
1! 

 
 
Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ 

 

 CHANTIER RJH           Page  1/57 
Établissement de CADARACHE 
Centre d’études de CADARACHE 

BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE      TA-577870 Ind. I 
Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l’autorisation de l’émetteur 

 
 
 

 

  

Rédacteur Vérificateur Approbateur Date d’approbation 

    

PROJET RJH 
 

INSTRUCTIONS GENERALES CHANTIER  
Dispositions environnementales applicables au 

chantier RJH  



1! 

 
 
Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ 

 

 CHANTIER RJH           Page  2/57 
Établissement de CADARACHE 
Centre d’études de CADARACHE 

BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE      TA-577870 Ind. I 
Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l’autorisation de l’émetteur 

 

SOMMAIRE 

 

0 DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES .......................... 3 

0.1 DESCRIPTION DES INDICES .............................................................................. 3 

0.2 OBJET ................................................................................................................... 4 

0.3 DOMAINE D’APPLICATION .................................................................................. 4 

0.4 DOCUMENTS APPLICABLES ET DE REFERENCE ............................................ 4 

0.5 TERMINOLOGIE ................................................................................................... 5 

1 ORGANISATION ........................................................................................................ 6 

1.1 PROJET RJH ........................................................................................................ 6 

1.2 TITULAIRES DE LOTS ET SOUS-TRAITANTS .................................................... 6 

2 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE ........................................................................ 6 

2.1 PLANIFICATION ................................................................................................... 7 

2.2 MISE EN ŒUVRE ................................................................................................. 8 

2.3 SUIVI ..................................................................................................................... 9 

2.4 REVUE ................................................................................................................ 10 

3 DISPOSITIONS APPLICABLES ............................................................................... 11 

3.1 LIMITATION DES NUISANCES .......................................................................... 11 

3.2 PREVENIR DES POLLUTIONS .......................................................................... 14 

3.3 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER ......................................................... 15 

3.4 GESTION DES EFFLUENTS .............................................................................. 19 

4 ANNEXES ................................................................................................................. 21 

4.1 ANNEXE 1 : BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS ...................................... 21 

4.2 ANNEXE 2 PLAN QUALITE « GESTION DES EFFLUENTS LIQUIDE DU SITE DE 
CADARACHE ................................................................................................................. 25 

4.3 ANNEXE 3 PROFORMA INDICATEURS ENVIRONNEMENT ............................ 55 

 
 



1! 

 
 
Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ 

 

 CHANTIER RJH           Page  3/57 
Établissement de CADARACHE 
Centre d’études de CADARACHE 

BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE      TA-577870 Ind. I 
Document propriété du CEA – Reproduction et diffusion externes au CEA soumises à l’autorisation de l’émetteur 

0 DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES 

0.1 DESCRIPTION DES INDICES 

Indice Date Rédacteur Vérificateurs Approbateur 

A 19/10/2007 D. FONTAINE G. CADIOU G. CADIOU 

B 30/01/2008 D. FONTAINE G. CADIOU G. CADIOU 

C 20/03/2009 A. LAGARRIGUE P. ROUELLE JP. DELAMOTTE 

D 25/01/2011 O.FREYSZ M.PHILIPPON JP. DELAMOTTE 

E 20/11/2012 L. PEYRON O. FREYSZ JP. DELAMOTTE 

F 18/10/2013 O.FREYSZ A.LAGARRIGUE B.GOUGIS 

G 07/06/2019 C.RAYMOND O.FREYSZ A.LAGARRIGUE 

H 18/05/2020 C.RAYMOND O.FREYSZ A.LAGARRIGUE 

I 
voir page de 

garde 
C.RAYMOND O.FREYSZ A.LAGARRIGUE 

 
Indice C : Refonte complète du document + changement du titre, en cohérence avec le plan 
de Management environnemental du chantier. 
 
Indice D : 
1- Ajout de l’annexe 2 : Circulaire CEA/Cadarache n°67 : Gestion des effluents liquides 
ordinaires et radioactifs du site de Cadarache. 
2- Prise en compte du Plan de Management Environnemental MOE pour la MOA. 
 
Indice E :  

1. Mise à jour du document selon mise à jour de la circulaire 67, référencée 102, relative 
à la gestion des effluents liquides. 

2. Redéfinition de la gestion des déchets zone de construction et hors zone de 
construction 

3. Fiche de caractérisation de transfert  
 
Indice F :  

1. Mise à jour suivant la prise en compte de la prescription technique INB 172-28 de 
l’ASN 

2. Intégration en annexe du document de la circulaire 102 applicable du CEA relative à 
la gestion des effluents liquides (ordinaires et radioactifs) 

3. Précisions concernant la gestion des sous-traitants par les titulaires 
4. Pro-forma des indicateurs mensuels à transmettre. 

 
Indice G : 

1. Remplacement du logo Areva par le logo TechnicAtome 
2. Ajout des paragraphes 2.2.2 Exercices environnementaux et 2.3.2 Audits 

environnementaux 
3. Modification terminologie : Déchets Industriels Banals (DIB) remplacés par Déchets 

Non Dangereux (DND). Déchets Industriels Dangereux (DID) remplacés par Déchets 
Dangereux (DD). 
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4. Suppression de la circulaire 102 du CEA précédemment applicable et remplacée par 
le Plan Qualité « Gestion des effluents liquides du site de Cadarache », annexe 4.2 
du présent document. 

 
Indice H : 

1. Déclinaison de la nouvelle organisation. L’Equipe Projet RJH est l’entité CEA 
assurant les missions de Maîtrise d’Ouvrage (MOA) et Maîtrise d’œuvre (MOE). 
L’équipe Sécurité – Chantier, rattachée à Direction de projet RJH, a pour rôle 
d’assurer le bon fonctionnement du chantier, dans le respect des règles de sécurité. 
Elle s’appuie sur une Cellule Sécurité Environnement pour exercer ses missions. 

2. Rajout du §2.2.3 « Ateliers environnementaux », 
3. Mise à jour du § 3.1.8 « Nocivité des produits et techniques employées » sur 

l’interdiction des produits CMR sur le Chantier RJH. 
 
Indice I : 

1. Suppression des références au Compte Prorata dont les missions ont été reprises 
par la Cellule Logistique Chantier du Projet RJH. 

2. Rappel sur le délai de création des FNC Environnementales 

0.2 OBJET 

Ce document décrit la démarche et les dispositions environnementales à suivre sur le 
chantier du Réacteur Jules Horowitz afin de limiter, autant que possible, l’impact des 
activités de réalisation sur l’environnement. 

 

0.3 DOMAINE D’APPLICATION 

Cette instruction s’applique à l’ensemble du personnel des titulaires de lots de travaux et de 
leurs sous-traitants intervenants sur le chantier RJH, durant toute la durée du chantier 
 

0.4 DOCUMENTS APPLICABLES ET DE REFERENCE 

Documents de management (non applicable aux titulaires de lots) 

[A] Plan De Management Environnemental du Projet RJH TA-613582* 

Documents d’application 

 Document au dernier indice en vigueur (consultable dans le système documentaire du 
Projet RJH) 

[B]* Plan qualité – Gestions des effluents liquide sur le site de 
Cadarache 

DEN/CAD/DIR/PQ/002 

[C] Procédure de transfert des effluents industriels à la STEP 
EI 

115 EAU – PFX NTE 
07000389 

[D] Processus de gestion des FNC et des FE TA-2155934 
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 * Le document [B] abroge et remplace la circulaire 102 et le document d’exploitation 
qui lui était associé. La procédure de transfert des effluents industriels à la STEP EI est 
consultable dans les locaux du Projet RJH sur demande. 

0.5 TERMINOLOGIE 

 

BSD (I): Bordereau de Suivi des Déchets (Industriel), 

CSPS : Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé, 

DI : Déchets Inertes, 

DND : Déchets Non Dangereux, 

DD : Déchets Dangereux, 

FDS :  Fiche de Données de Sécurité, 

FNC : Fiche de Non-Conformité 

ICPE :  Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, 

MOA : Maître d’Ouvrage, 

PSC : Poste de Surveillance et de Contrôle, 

REX : Retour d’EXpérience, 

RJH : Réacteur Jules Horowitz, 

VRD : Voirie et Réseaux Divers. 
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1 ORGANISATION 

Chaque intervenant sur le chantier RJH suit une séance de sensibilisation sur 
l’environnement du chantier. Cette séance s’inscrit dans le programme général de 
sensibilisation des nouveaux arrivants sur le chantier, organisée par la Cellule Sécurité 
Environnement. La participation à cette séance conditionne l’obtention du badge d’accès 
permanent sur le chantier. 
 

1.1 PROJET RJH 

L’organisation environnementale du Projet RJH est décrite dans le document [A].  
 

1.2 TITULAIRES DE LOTS ET SOUS-TRAITANTS 

Chaque titulaire intervenant sur le chantier RJH désignera un « animateur 
environnement » : 

 Il a pour rôle de faire appliquer le propre plan de management environnemental du 
titulaire à son personnel ainsi qu’à celui de ses sous-traitants. Ce PME sera rédigé 
en amont de l’intervention sur site et devra contenir les dispositions 
environnementales spécifiques à l’activité sur le chantier RJH. 

 Il est le garant de la transmission à ses sous-traitants des règles applicables sur le 
chantier en termes d’environnement ainsi que de la surveillance de leur application 
sur site  

 Il s’assure que le niveau de formation de son personnel ainsi que de ses sous-
traitants est suffisant pour ne pas dégrader l’environnement,  

 Il est l’interlocuteur privilégié du Responsable de la Cellule Sécurité Environnement :  

o Participe aux réunions organisées par ce dernier, 

o Elabore, met à jour et transmet mensuellement tous les indicateurs de suivi 
environnemental des activités pour le lot (la liste des produits chimiques, le 
suivi installation ICPE, les fiches de suivi des déchets, bordereaux, fiches de 
non-conformité…). 

 
2 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE 
 
Chaque titulaire de lot de travaux devra mettre en place une démarche environnementale 
basée sur : 

 La planification, 

 La mise en œuvre, 

 Le suivi, 

 La revue. 
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2.1 PLANIFICATION 

Une étude générale relative aux risques environnementaux induit par les différentes 
activités sur le chantier RJH a été réalisée par la Cellule Sécurité Environnement en 
adéquation avec l’étude environnementale du CEA Cadarache.  

Les AES retenus par la Cellule Sécurité Environnement pour le chantier RJH, extraits du 
document [A], sont les suivants : 
 

Aspects Environnementaux Significatifs 

Consommation d'énergie (fuel, gaz, essence) 

Production de Déchets Dangereux (DD) 

Rejets atmosphériques de Gaz à Effet de Serre (GES) 

Rejets d'effluents inactifs 

 

Aspects Environnementaux Significatifs 

Consommation d'eau potable 

Emission de rayons ionisants (dans le cadre de contrôles non destructifs uniquement) 

Production de boues 

Production de Déchets Non Dangereux (DND) 

Consommation de matières premières 

Rejets atmosphériques inactifs 

Consommation de produits chimiques 

Consommation d'électricité 

Emission de bruit 

Consommation de papier 

Rejets accidentels dans l'environnement 

 
L’étude du Projet RJH doit être complétée d’une étude spécifique à chaque lot de travaux. 
Pour cela, chaque titulaire de lot de travaux rédige un plan de management environnemental 
(ou document équivalent). Ce plan est soumis à validation de la Cellule Sécurité 
Environnement, il a pour but de : 
 

 Prendre en compte les données d’entrée fournies par le Projet RJH, 

 Valider / compléter la liste des AES identifiés par la Cellule Sécurité 
Environnement, (une cotation claire doit être établie afin de déterminer la 
significativité des aspects environnementaux identifiés pour l’activité. Cette 
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cotation, ainsi que le seuil de significativité seront retranscrits dans le PME du 
titulaire), 

 Fixer les objectifs et cibles, 

 Identifier des indicateurs de suivi. 
 
Les entreprises sous-traitantes du titulaire de lot pourront : 

 Soit compléter le plan de management environnemental du titulaire avec ses 
propres aspects environnementaux significatifs ainsi que les moyens de 
prévention associés. Dans ce cas, le plan de management environnemental du 
titulaire sera indicé et renvoyé à la Cellule Sécurité Environnement pour 
acceptation ; 

 Soit rédiger leur propre document. 
 

2.2 MISE EN ŒUVRE 

2.2.1 Moyens 

Les titulaires de lot de travaux doivent mettre en œuvre les ressources et moyens 
nécessaires : 

 A l’application de leur propre plan de management environnemental et de celui de 
leurs sous-traitants ; 

 Au suivi des dispositions décrites dans le § 3 

2.2.2 Exercices environnementaux 

Afin de tester l’efficacité des sensibilisations environnementales déclinées auprès des 
compagnons ainsi que leur capacité à réagir, des exercices environnementaux peuvent être 
réalisés en partenariat avec les titulaires. 
Ces exercices sont planifiés lors de la revue environnementale annuelle pour les titulaires 
souhaitant tester leurs compagnons. 
Le résultat des différents exercices environnementaux réalisés au cours de l’année seront 
présentés lors de la revue environnementale annuelle, et pourront faire l’objet de 
communication auprès des autres titulaires dans le cadre de REX ou présentation de 
bonnes pratiques. 
 

2.2.3 Ateliers environnementaux 

Afin de sensibiliser régulièrement les compagnons des titulaires intervenant sur le chantier 
RJH, des ateliers pédagogiques environnementaux sont pilotés trimestriellement par la 
Cellule Sécurité Environnement en collaboration et partenariat avec les titulaires de lots 
présents sur le chantier. Les responsables HSE des titulaires de lots de travaux doivent 
animer ces ateliers pour leur personnel. Ces ateliers sont basés sur les thèmes 
environnementaux définis spécifiquement lors de la revue environnementale annuelle. La 
participation aux réunions préparatoires ainsi qu’aux ateliers, des différents lots de travaux 
ayant une activité sur site est indispensable. 
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2.3 SUIVI 

2.3.1 Indicateurs 

Des indicateurs seront mis en place pour mesurer l’atteinte des objectifs. Le bilan des 
indicateurs et leur suivi seront remis, au plus tard le 5 du mois suivant le mois concerné, au 
Responsable de la Cellule Sécurité Environnement. 

Les indicateurs devront prendre en compte, à minima, les mesures suivantes : 

 Liste des produits chimiques utilisés sur le chantier (zone chantier + zone 
entreprise) ainsi que leur quantité stockée sur site et les quantités approvisionnées 
pendant le mois écoulé, 

 Si installation spécifique mise en œuvre par le titulaire pour rejeter des effluents 
dans le réseau EI du CEA : qualité des eaux rejetées vers le réseau d’EI, à minima, 
avant chaque évacuation (eaux de rejet des effluents de la centrale à béton : pH, 
courbes de neutralisation, étalonnage de la sonde pH…), 

 Quantité de déchets produits (en cohérence avec les fiches de production, les 
BSDI et BSD archivés chez le titulaire et à la disposition de la Cellule Sécurité 
Environnement, 

 Consommations d’eau et d’hydrocarbures, 

 Liste des non-conformités environnementales (équipements ne respectant pas les 
normes, salissures des voieries, déchets laissés sur chantier, rejets accidentels 
dans l’environnement, …). Dès l’apparition d’une non-conformité 
environnementale relative à son lot, le titulaire doit ouvrir une FNC 
environnementale sous un délai de 5 jours [D], et la transmettre à son 
correspondant de la Cellule Sécurité Environnement. Celle-ci devra détailler le 
plan d’actions relatif à la non-conformité relevée afin de corriger celle-ci. Les 
actions mises en œuvre auront pour objectif d’éviter toute reproduction de l’écart 
constaté. Ce plan d’actions devra être validé par le Responsable de la Cellule 
Sécurité Environnement. 

 Sensibilisations environnementales, 

 Carnet suivi des ICPE (entretien, dysfonctionnements, …). 
 
Chaque année, la Cellule Sécurité Environnement établit un reporting environnemental 
consolidé incluant l’ensemble des données ci-dessus.  
Au cours du projet, les objectifs et les indicateurs pourront être réévalués, et réajustés si 
besoin. 
 
NB : les consommations d’électricité sont communiquées en global chantier à la Direction 
Sécurité Chantier par la société en charge du contrat. Les titulaires n’ont pas à communiquer 
cette donnée individuellement. 
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2.3.2 Audits environnementaux 

Afin de vérifier la correspondance des systèmes de management de l’environnement des 
titulaires aux exigences de la norme ISO 14001 ainsi qu’à celles de la présente procédure, 
la Cellule Sécurité Environnement réalise des audits internes. 
L’audit est alors planifié avec le correspondant environnement du titulaire, et un plan d’audit 
lui est envoyé en amont. 
A la fin de l’audit, un PV immédiat de fin d’audit compilant l’ensemble des points relevés par 
les auditeurs sera émis et signé par l’ensemble des parties (auditeurs et audités). 
Par la suite, un compte rendu plus complet de l’audit listant les points forts, les pistes de 
progrès, les points sensibles, et les non-conformités (mineures ou majeures) sera envoyé 
au titulaire suite à cet audit. Le Titulaire doit faire son retour sur l’ensemble des observations 
de l’audit sous un délai d’un mois suivant la date de réception du compte-rendu.  
 
Le résultat des différents audits internes réalisés au cours de l’année sera présenté lors de 
la revue environnementale annuelle. 
 

2.4 REVUE 

 
Les titulaires de lot de travaux devront participer aux revues environnementales organisées 
par la Cellule Sécurité Environnement. Toute entreprise titulaire de lot en activité 
opérationnelle sur le chantier doit participer à cette revue annuelle.  

L'objectif de cette revue environnementale est de passer en revue l’application et 
l’efficacité du système de management de l’environnement pour : 

 S’assurer qu’il est mis en œuvre, approprié, entretenu, suffisant et efficace, 

 Rendre compte de son fonctionnement, de son adéquation et de son efficacité et 
identifier tout besoin d’amélioration, 

 S’assurer que le personnel est sensibilisé sur l’environnement du chantier. 

Les titulaires devront organiser des revues de coordination dont l’objectif est de passer en 
revue l’application et l’efficacité de leur propre système de management de l’environnement 
avant ces revues avec la Cellule Sécurité Environnement. 
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3 DISPOSITIONS APPLICABLES 

3.1 LIMITATION DES NUISANCES 

3.1.1 Aspect du chantier 

Le chantier, clos et indépendant, est localisé sur le site du CEA Cadarache, toutes les 
mesures seront prises pour préserver son aspect :    

 Le développement de déchets sauvages est interdit,  

 Respecter les plantations à proximité du chantier, remplacer celles qui auraient été 
détériorées, 

 Dans la mesure du possible, disposer les bennes de récupération de déchets dans 
les zones les moins visibles. 

 

3.1.2 Bruit 

Tout appareil ou engin de chantier devra respecter les normes en vigueur, leurs 
conditions d’utilisation devront être respectées. Pour cela les titulaires doivent : 

 Garantir la conformité des matériels et équipements générateurs de bruits, 

 Effectuer l’entretien régulier de ces matériels, 

 Veiller à la bonne stabilité des appareils en fonctionnement de façon à éviter les 
vibrations de tôles, carters, pièces métalliques,  

 Remplacer, si possible, les engins et matériels pneumatiques par leurs équivalents 
électriques, 

 Prévoir les installations de chantier de façon à ce que les engins puissent faire demi-
tour au lieu de reculer (diminution de l’utilisation du klaxon de recul), 

 Prévoir les réservations suffisantes permettant d’éviter les percements ultérieurs, 

 Ne pas crier sur le chantier. Utiliser des talkies walkies pour communiquer avec le 
grutier, 

 Grouper les opérations bruyantes (plusieurs moteurs qui fonctionne ensemble font à 
peine plus de bruit qu’un seul moteur). 

 

3.1.3 Vibrations 

Les vibrations sont toujours associées à des émissions sonores. En basse fréquence, 
elles sont produites par les engins de chantier, en moyenne et haute fréquence, elles 
résultent de l’utilisation d’outils vibrants et d’outillages électroportatifs. 

 Assurer l’équilibrage dynamique des machines, 

 Equiper les outils de poignées et manches isolants, 

 Placer des dispositifs antivibratoires sous les machines, sous les sièges des engins. 

 Limiter le temps d’utilisation des outils et engins vibrants. 
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3.1.4 Poussières 

Toute mesure pouvant réduire l’émission de poussière doit être mis en œuvre. 

 Humidifier les émetteurs (matériaux, voies de circulation, …), 

 Aspiration à la source, 

 Arroser pendant la manipulation de produits pulvérulents, 

 Mesures d’empoussièrement si nécessaire 

 Protéger par bâches et écrans, 

 Couvrir les bennes afin d’éviter l’envol des déchets légers et des poussières, 

 Quand nécessaire, faire porter au personnel un masque anti-poussières approprié, 

 Respecter les limitations de vitesse sur le chantier. 

Nota : Des mesures d’empoussièrement doivent être réalisées si nécessaire. 

 

3.1.5 Salissures 

Les titulaires générant des salissures sur la voie publique (boues résultant des sorties 
de véhicules par temps de pluie) sont responsables des accidents dus par ces 
dégradations. Pour éviter cela, les titulaires doivent : 

 Utiliser le dispositif de lavage des roues mis en œuvre, 

 Remédier à la formation d’ornières et de flaques d’eau sur le chantier, 

 Remédier sans délai aux salissures ainsi qu’aux dégradations éventuelles. 

3.1.6 Circulation / Stationnement 

Afin de limiter au maximum la circulation de véhicules sur le chantier, seuls les véhicules 
de chantier seront autorisés à accéder et circuler dans l’enceinte RJH. 

Il est rappelé que les véhicules de chantier doivent se tenir à une distance 
« raisonnable » des zones de travaux afin d’éviter toute gêne dans les opérations de 
grutage et de déplacement des engins de chantier. Le non-respect de cette règle 
amènera, à terme, la Direction Sécurité - Chantier à interdire l’accès des véhicules sur 
le chantier. 

Des parkings sont aménagés pour les véhicules des personnels : 

 Pour les personnels du Projet RJH : sur le centre du CEA Cadarache, au niveau de 
la rocade Sud. Le personnel se rendra au bâtiment du Projet RJH par le chemin 
piétonnier direct le long de la rocade sud, 

 Pour les personnels de titulaires : à l’extérieur du centre, au niveau de la porte 
Bargette (au niveau du PSC). Une navette effectuera le transfert des personnels 
depuis le PSC jusqu’à la zone entreprise. Un chemin piétons a été aménagé et est 
praticable afin de permettre au personnel de se rendre à pied aux différentes bases 
vie sans EPI. 
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3.1.7 Dégradations diverses 

Des dommages peuvent être causés par les travaux à l’extérieur du chantier, sur la 
voierie, les végétaux, les équipements publics ou privés. Bien que les préjudices soient 
pris en charge par des assurances contractées à cet effet, la reconnaissance par son 
auteur du dommage causé est un élément d’apaisement à ne pas négliger. 

 Avertir immédiatement les autorités compétentes en cas de risques quelconques, 

 Rassurer sur la prise en compte par un contrat d’assurance de la réparation des 
dégâts et du préjudice subi, 

 Prendre toutes les dispositions pour éviter le renouvellement de l’incident. 

 

3.1.8 Nocivité des produits et techniques employées 

Au cours de travaux, les techniques utilisées, la manipulation de certains produits, 
peuvent générer des émanations nocives pour le personnel du chantier et 
l’environnement. 

 Remplacer, si possible, les produits nocifs par d’autres qui présentent moins de 
danger (Les produits CMR sont interdits et doivent être substitués. En cas 
d’impossibilité, une demande de dérogation doit être soumise au CSPS et à la Cellule 
Sécurité Environnement pour validation), 

 N’introduire dans le périmètre du chantier que les quantités de produits chimiques ou 
inflammables nécessaires à sa construction, 

 Fixer dans des consignes de sécurité les quantités maximales de ces produits et les 
conditions de leur utilisation, 

 Confiner les lieux d’utilisation de substances nocives et isoler les déchets produits, 

 Respecter les recommandations des fabricants pour la mise en œuvre de produits 
dangereux, 

 Appliquer les procédures réglementaires prévues pour chaque cas, 

 Acheter des kits de dépollution et les mettre à disposition à proximité des lieux 
d’utilisation, 

 L’ensemble des Fiches de Données de Sécurité sont transmises à l’infirmerie de 
chantier pour archivage par l’infirmier ainsi qu’à la Cellule Sécurité Environnement. 
Tout changement de fournisseur ou mise à jour de la FDS implique un nouvel envoi.  
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3.2 PREVENIR DES POLLUTIONS 

3.2.1 Pollution de l’air 

Les émissions de poussières, les fumées provenant de brûlage divers, les effluves 
malodorantes d’origine organique, les gaz d’échappement des moteurs thermiques 
constituent les sources les plus fréquentes de pollution de l’air sur les chantiers. 

 Prendre les mesures nécessaires pour éviter les poussières, 

 Utiliser un équipement sanitaire homologué, de bonne qualité, 

 N’allumer aucun feu sur le chantier, 

 Veiller au bon réglage des moteurs thermiques et des appareils de chauffage, 

 Ne pas faire fonctionner de moteurs thermiques dans les bâtiments. Pour les engins 
bi-énergie, le mode de fonctionnement électrique sera obligatoire à l’intérieur des 
bâtiments. Le mode de fonctionnement thermique devra être réservé pour l’utilisation 
à l’extérieur des bâtiments. 

 Evacuer rapidement les matières malodorantes. 

 

3.2.2 Pollution de l’eau 

La pollution des eaux de surface ou des nappes souterraines peut être directe ou 
indirecte, c'est-à-dire résultant de la pollution préalable des sols. Elle a pour origine des 
causes accidentelles ou simplement la négligence humaine. 

 Eviter de polluer les sols pour ne pas polluer les eaux, 

 Collecter les eaux usées et les eaux de ruissellement du chantier pour les diriger vers 
un réseau d’épuration, 

 Ne déverser aucun produit toxique ou dangereux dans les réseaux collecteurs, 

 Stocker tous les liquides dangereux dans les espaces équipés de bacs de rétention 
de volume approprié, 

 Interdiction de stocker des hydrocarbures sur le site sauf exception soumise à accord 
conjoint CSPS / Cellule Sécurité Environnement. 

 Identifier, lors du stockage, les risques liés aux incompatibilités produits/produits et 
produits/matériaux (ex : de pas stocker de produits inflammables à côté des 
hydrocarbures), 

 Ne stocker ni déchets, ni matières solubles, ni matériaux non inertes à même le sol 
ou exposés aux intempéries, 

 Prévoir des conteneurs bien identifiés pour récupérer les déchets liquides dangereux, 

 Prévenir les ruptures de flexibles par la mise en place d’une maintenance préventive, 
et équiper les jonctions de flexibles avec des linguets de sécurité. 

 N’enfouir aucun déchet sur le chantier. 
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3.2.3 Pollution des sols 

 Des hydrocarbures liés au fonctionnement de moteurs thermiques, à leur 
approvisionnement en carburant et à leur entretien peuvent se répandre sur le sol 
des chantiers.  

o Effectuer les approvisionnements en carburants, vidanges et entretiens des 
moteurs sur des zones adaptées, munies de rétention, 

o Effectuer la maintenance des véhicules de chantier hors de l’enceinte RJH, 

o Préparer son intervention en disposant un kit antipollution à proximité. 

 Stocker les liquides dangereux dans des espaces équipés de bacs de rétention, 

 Equiper d’un bassin de décantation les aires de nettoyage des cuves et bennes à 
béton, 

 Pour tout dépotage et bétonnage de béton, disposer au sol un géotextile entre la 
toupie et la pompe à béton afin de contenir tout épandage de béton, 

 Réduire le caractère polluant des huiles de décoffrage en utilisant des huiles 
végétales, 

 Réduire les consommations de produits chimiques en mettant en œuvre des 
techniques d’application/injection économes. 

 

3.3 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 

D’après l’article L541-1 du code de l’environnement, est un déchet […] tout résidu d'un 
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, 
produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à 
l'abandon. 

Est ultime […] tout déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus 
susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques du moment, 
notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère polluant 
ou dangereux. 
 

3.3.1 Classification des déchets de chantier 

Les déchets conventionnels sont classés en trois grandes catégories : 

 Déchets Inertes (DI) : ils ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent 
aucune autre réaction physique, chimique ou biologique de nature à nuire à 
l’environnement 

Exemple : terre non polluée, terre végétale, cailloux, roches, enrobés, blocs de béton 
armé, … 
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 Déchets Non Dangereux (DND) : ils comprennent les déchets des activités de toute 
nature, dès lors qu’ils ne sont ni inertes, ni dangereux. 

Exemple : bois non traité, cartouches non toxiques, emballages bois et palettes, 
emballage papier-carton, emballages plastique, métaux, plastiques, polystyrène, … 

 Déchets Dangereux (DD): ils contiennent des substances dangereuses pour 
l’homme et pour l’environnement. Ils sont directement nocifs ou toxiques, corrosifs, 
explosifs ou inflammables. 

Exemple : aérosols, solvants, huiles, emballages souillés, bois traité, cartouches 
toxiques, déchets de peintures, enrobés, piles et accumulateurs, … 

 

3.3.2 Règles générales 

Selon l’article L. 541-2 du code de l’environnement « toute personne qui produit ou détient 
des déchets, […], est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément 
aux dispositions du présent chapitre, dans les conditions propres à éviter les dits effets ». 

Plus particulièrement, l’entreprise est toujours considérée comme étant le producteur et/ou 
le détenteur des déchets sur le chantier. 
 

3.3.3 Règles de gestion des déchets du chantier RJH 

Les titulaires auront pour objectif prioritaire de réduire leurs déchets (réduction à la source, 
recyclage, …) 
 
Nous distinguons 2 zones :  

 La zone de cantonnement pour laquelle la gestion des déchets est assurée par 
chaque titulaire, 

 La zone de construction pour laquelle la gestion des déchets est gérée par la Cellule 
Logistique chantier du Projet RJH hors DD (gérés par chaque titulaire). 

 

3.3.3.1 Zone de cantonnement 

Tout déchet issu du chantier RJH doit être identifié, avant l’évacuation vers une filière 
d’élimination agréée. Ces filières d’élimination devront être identifiées et communiquées à 
la Cellule Sécurité Environnement dans un document regroupant :  

 L’identification des déchets générés par l’activité de celui-ci (sous-traitant inclus) : 
type de déchets, code de la nomenclature déchet associé. 

 Les filières d’évacuation choisies par le titulaire et ses sous-traitants (prestataires 
déchets et filières de traitement) 

 
Pour chaque production de déchets DI, DND ou DD, une fiche de production doit être émise. 
Elle permet la traçabilité des déchets par le producteur. 
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 Pour l’évacuation de DI ou DND : un Bordereau de Suivi des Déchets Industriels 
(BSDI) doit être renseigné. (voir annexe §4.1). Il permet la traçabilité des déchets 
jusqu’aux filières d’élimination agréées (valorisation, traitement ou mise en 
décharge). 

 Pour l’évacuation de DD : un bordereau de Suivi des Déchets (BSD) CERFA n° 
12571*01 doit être émis. (voir annexe §4.1) 

Ces bordereaux sont tenus à disposition de la Cellule Sécurité Environnement. 

Concernant les déchets papier, le Projet RJH a installé en plusieurs points des zones de 
cantonnement des containers spécifiques pour le papier à disposition des titulaires de lots. 
Il est demandé à ceux-ci, pour des raisons de protection de l’information, d’y placer 
l’ensemble des déchets papiers produits afin de les détruire. 
 

3.3.3.2 Zone de construction 

Une zone de dépôt provisoire des déchets est présente sur le chantier, à proximité du sas 
camion, afin que tous les titulaires puissent y déposer leurs déchets. Les bennes situées 
sur cette zone sont étiquetées en fonction de la nature des déchets contenus 
(Bois/Métaux/DIB/Gravats). 

Cette zone est gérée par la Cellule Logistique chantier du Projet RJH qui assure l’entretien 
et le fonctionnement des systèmes communs de gestion des déchets (tri sélectif, 
élimination, identification). 

Son rôle comprend : 

 Le choix de l’entreprise dans la liste des éliminateurs agrée, 

 La définition du nombre et de l’emplacement des bennes, 

 La mise en place des bennes, 

 La gestion des bons de pesée et le transport vers les filières d’élimination agréées, 

 L’établissement du bordereau de suivi des déchets, 

 Les mouvements et transports des bennes, 

 La gestion et le suivi du contrat correspondant. 

 

Nota  
1-  Un tri sera effectué à la source permettant de favoriser la valorisation des déchets 

et ainsi réduire les quantités mises en décharge. 
2- La benne à gravats peut également être déplacée et mise à disposition des titulaires 

au plus proche de leur zone de travail. Pour cela une demande devra être émise 
auprès de la Cellule logistique chantier avec un préavis de 72h. 
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3.3.4 Disposition à prendre avant les travaux 

Chaque titulaire intervenant doit identifier les déchets et évaluer les quantités qu’il générera. 
Ces informations sont transmises à la Cellule Logistique chantier du Projet RJH, ainsi qu’à 
la Cellule Sécurité Environnement. 

 

3.3.5 Disposition à prendre pendant les travaux 

Les déchets devront être ramassés au fur et à mesure de leur production et triés de façon 
à respecter la signalétique en place. Les DD doivent être immédiatement isolés. 

Chaque titulaire est responsable de la propreté permanente de son chantier et du nettoyage 
des accès ; elle devra laisser les lieux en parfait état de propreté après chacune de ses 
interventions. 

 

3.3.5.1 Déchets Inertes 

Le traitement des déchets inertes issus du chantier et appartenant au CEA (terres, cailloux, 
roches et branchages) reste à charge du CEA. Le lieu d’entreposage de ces déchets devra 
être demandé par les titulaires à la Cellule Sécurité Environnement. 

En cas de besoin, les titulaires alerteront la Cellule Sécurité Environnement pour faire 
évacuer ces déchets auprès du CEA. 

 

3.3.5.2 Déchets Non Dangereux 

 Les déchets issus des bâtiments zone vie des titulaires ou du Projet RJH devront être 
ensachés et déposés dans des conteneurs (bacs plastiques avec couvercle) de 
contenance allant de 130 litres à 1 000 litres, 

Deux catégories de conteneurs : pour les déchets recyclables (papiers, cartons 
exclusivement) et pour les non recyclables, 

 Les DND d’autres natures (ferraille, bois, plastique, cartons, etc.…) seront déposés, 
par les titulaires, dans des bennes métalliques de contenance 6 m3 ou des caissons 
métalliques de 16 m3. Les bennes seront d’un nombre suffisant, permettant 
d’effectuer un tri par nature de déchets. 

 

3.3.5.3 Déchets Dangereux 

Ils seront mis en dépôt, par les titulaires, sur l’aire prévue équipée de bacs de rétention. 

Toutes les huiles et les produits d’origine hydrocarbure seront stockés dans des récipients 
métalliques étanches identifiés. 

Les Déchets Dangereux de bureau seront collectés par une société agréée. 
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Ces DD de bureau comprennent principalement : 

 Les tubes fluorescents, 

 Les piles et accumulateurs, 

 Les bombes aérosols, 

 Les toners. 

 

3.3.6 Disposition à prendre en fin de travaux 

En fin de chantier, le titulaire devra enlever toutes ses installations et assurer avant 
réception, la remise en l’état des lieux ainsi que le nettoyage de ses ouvrages. 

 

3.4 GESTION DES EFFLUENTS 

Les titulaires de lots de travaux doivent se conformer aux règles énoncées dans les 
documents CEA [B] et [C].  
 

3.4.1 Effluents d’eaux pluviales 

Seules les évacuations d’eaux pluviales des installations base vie des entreprises devront 
être raccordées au réseau d’eaux pluviales (regards). 
Pour la zone de construction, seules les eaux de pluie seront évacuées dans le tuyau de 
diamètre 1000 mm situé au niveau du fond de fouille du BAN (encuvement).  
Tout autre effluent est à traiter au cas par cas via filières spécifiques (eaux de ressuage, 
eaux issue de la fabrication du béton ou de sa modification : indentation, hydrodécapage…). 
Chaque titulaire de lot devra préciser le traitement choisi en fonction des effluents générés 
et une analyse chimique ainsi qu’une autorisation du CEA seront nécessaires en cas de 
rejets vers le réseau des Eaux Industrielles (voir chapitre Effluents industriels §3.4.3). 
 

3.4.2 Effluents sanitaires 

Seules les installations base vie des entreprises (lavabos, douches et WC) devront être 
raccordées aux réseaux ES mis à disposition. 
 

3.4.3 Effluents industriels 

Les effluents industriels pouvant contenir des polluants peuvent être rejetés dans le réseau 
EI sous réserve de la rédaction d’une fiche de caractérisation validée par le CEA. 
 
Les caractéristiques physico-chimiques doivent respecter les conditions définies dans le 
Plan Qualité Gestion des effluents liquides du site de Cadarache (cf. page 21/27 de l’annexe 
4.2). 
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Si les seuils d’entrée dans la STEP EI ne peuvent être respectés, une fiche de 
caractérisation sera rédigée conjointement entre l’installation productrice, le Service 
Technique et Logistique (STL) du CEA.  
Elle fixera les critères de transfert en précisant notamment les débits annuels, les 
concentrations, les flux annuels ainsi que les contrôles associés et leur fréquence. 
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4 ANNEXES 

4.1 ANNEXE 1 : BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS 
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fl:FAI r','CLuDIR,'CSN 
IX] 1 C - 

I II II Id PI 1uJ FJc IE l9pp 000, 

DESTINATAIRE: Lisle in fine 

O8JET Plan qualité « gestio' de effiLlerits liquidodii site do Cadoraclie s 

REF. : 1. Déci ,ons ASN ri" 2017-1)0.0596 et 0597 du I juillel 2017 
2. Cir icire CEA1CADARACFIE n I 02- gestion des effluents liquides ordinaires et 
radioactifs du centre de Cadarache 
3, Docornen d'exp!otation du 15 nOse rftbre 2011 

EMEITEUR 
- Le Directeur 

Afin de prendre er cornte Jas évulotion introduites par I'entMe en vigueur den décisions 
ASN cite en rcfôonc [1 , le DPIErSA2S a ëté charqé de piktor Is mice dour de la 
circulaire 102 cite en rèf4tenue 1211, dans le cadre de lactoni 7 (PME 8) du COSSE 2018. 

Cette 1115e a jour prend la forrrîe d'un plan qualité n gosdoil d€s affluenl iiqiiides s, qui 
abroge et rem place a circulaire 102 et la doctrnienr d'exploitat n Cité 00 ré'érernoe (3] qui lui 
ôtait associ& 

Les principales rnoditicalions eiportée5 concernent: 

la nature du docunierit, l'organisation du 8ornnlaire else mcc en forrue, 

• I rriise a jour dc la lisIC dés produits devant élre collectés à l source pour preRdre en 
conipte les évolutions réglerlenlaires 

• le prise cri compta d'évokjti ns qui étaient déjà mises en cuvra dans la pratique, par 
exemple 

o I identificaIi ri des eaux dexhaure des systénles de drainage des INB 123 et 
156, qui rejoignent le réseau dés eaux pluviafes du contre 

ils menSon des effluents issus des chantiers de désamiantage et de leurs 
rnodalités de transfert: 

la modification dec valeurs en concentration en entrée de le STEP El pour les 
pararntrec chim iques (MES - DBOS - NGI . Pt - Cn - Cr - Zn - Fluorures e: 
cornposès 

j la communication nierisLielle au STL1GFD, ou annuelle potr las Isibles volumes, 
dec volumes des effluents uridust'iels iquides transfér direclernenl à a STEP 
El, 

l'atout de mesures dccl ivié en "C et ' 'l pour lUs eff1iints ctif ItS jinférés à 
I INB t71 AGATE et dec caracténcuques radiologiques de ses distillats. 

Les prochanes m ises a jour des référentiels, documents operatiorinels et fiches de 
c?r5Qléricution dec installations devront prendre en compte ces évolutions, notaninient en 
citant ce plan qualité en lieu et place de a circulcure 102 et du document d'exploitation, 

Conne ,ssnr.a C i'&eric iominLen nu én1er5ie , niCie,, I)lrecll.Dn SU CCFMIC 0e Ca rsclie 
Cornire de Caderactie I 3105 5nlir,I P J Iez-Dursree CtOx Cdikde de sésné Ml Ma5rre t'&naeirnn 
T. r3311»142257625 •33':04 .Et256533 

nie IeU .,!d oer.s i i.- . rc .0 SOS P0 Slit UdOtIC 
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Le p'an qualité ix est'on des eftlueits liquides di. site de Cadrache » sera prochainerneni 
disponbI sur I'întrxnet « aiixgemen QE ix . 

La CSMN està vetre disposiion pour oute nforrriixtion cvmplèiieitare, 

Séu!' 

PJ : Plan qiailt ix nstion ns nffluents liqildes dii sitû cc Cdarocbe » (Rot 
DE N/CAD/DIR/PQIOO2 
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Directeur CAD, Directeur Adjoint, Directeur Délegué a la Sécurité ei la SOroé 

Chefs de Dpartornents 

Chefs do IUCAP. de Fa CQSE, de la CSXN, de la CA 

1ngénieus Qualité Départements 

Chefs d'installation 

Etabrissemerîts non CEA l,éb&gés (IRSN - INTERCONTROLE) 

FiT R 

AIF 

UPNIDIF 

Les correspondents eiwironnement des iristalPation 

Les correspondants Eaux-effluents dec instellatlons 

La Char9èe de Mission Eiwironnement 
Chef du DSN/SGTD 

Chef du D2SIPR 

Chef du DSTGSTL 

Chai du DP1E3SA25 

Représentant de Cadarache au processus ExpIoiation 

Représentant de Cad aracie au processus ADGTMD 

Copies avec PM - diffusion éiactroi lque: 

DPIEISA2S : S. Barn!. P. Battesti 

STL/GFD :5, Beçcq, A. M:9flOn-NOIlevale 

02S/SPR E. Pouzol 

DSNfSGTD :1. Flamant 

CSMN /Tous CA Arch. 
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PLAN QUALIf E 

Gestion de Mftunt liquides 
ardinMre3 e rdIo hf5 du site de 

CADARACHE 

NOM iJate 

S BARRIL 

DPIE)SA2S 

SBERCO 

A MIGNON- NOLLEVALLE 9 (OV2ot 

R CORRE 

DSTGISTL 

EPOUZOL 

D2SJSPR 

L FLAMANT 

DSNISGTD 

Référence: DNtC*U1UIR/PifCiU2 

Indic.: I 

Rédacteurs 

Mature ou port de l rêdclion 

Coordonnteur de la redaction 

Rédeobon partie ES. El et Eff 

Rédacti r1 parte radioloqiqiie 

Rêdaction partie c11huont c1tfs 

Vériftcateurs!Approflateurs 

NOM Date Nature ou portée de l véritcatlorVapprobatlon 

J GEORGES 

CheF du DPI EISA2S 
. 2l i Vériricetion d'ensemblelApprobation 

K SILBERSTEIN 
I Approbetion partie ES, El et EP 

Cheldu DSTG'STL 

C. DUOCN 

CI dS réseauet des Vérilication partie CS. El et EP 
STEP ES et El 

C G LW 

Chef d D2SISPR 
4 ( )/f Vérifcation(,Approbatio41 partie radiolojique 

C MOLIN 

CIef dii DSNLSGTD 2 VérifictioApproation parfte effluents actifs 

C, FtO8ILLARD 
OgI'[Y, j , Viilicatbri d'ensemble 

CUE 

Ga Oojrnnt ae Oi CEMaaracme n re peut ea ulni, raploluir a cri'nunqua ran rai aul)nraran 
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PLAN UUAUTE 

GestIon des ffluents IIquid. 
ordinaires at radioctif du 51te de 

CADAACHE 

DIFFUSION 

Rèfàranc OENICAOEDIRIPQIOOZ 

IndIce :1 

Ce document est mis â dispoetler de I'enserii bic du ersonn& par l'interrnécia ire du ette Managem t OS de 
lintranet CAD. Aucune copie en dlftuslon conti 1ée n'est d&ivrée par I'ôrnetteur. 

Les fonctions ci-dessous mentionnées sont prévenues par n1esagerie de l'émission de ce document il leur 
appartient de e mettre en oeuvre dans leur unité eVou processus. 

- Directeur CAD, Directeur Adjoir, Directeur Délégue â le Securité et â la Sûreté; 

- Chefs de Départements; 

- Chefs de lUCAP, de la CQSE, de la CSMN. de la CZA 

- lnénieurs Qualité Départements; 

- Chefs dnstaIlation 

Etablissements non GEA hebergés (19SN - INTERCONTROLE) 

• lthR: 

- AIF; 

- LJPNiDIF 

- Les correspondants e rennenient des irstalIations 

- Les correspondants Eaux-effluents des installations: 

- 1 Ciargée de Mission Environnement ; 

- CFo" du OSNISGTD; 

CleduD2S/SPR: 

- ChefduOSTG)STL: 

- Chef du DPIE)SA2S: 

- Représentant de Cadarache au processus Expioitat ion; 

- Représentant de Cadareohe au processus ADGTMD. 

et La p nLa di CEAicdaacte al rie L.,j1 Lare dll , rapdut oJ 11rirrlriqLie arinri ricil ellanmaborl 
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t OBJET 

RMèieitce DEMlCAUIDIMiPQtOO2 

PLAII QIJALITE indice I 

Gestion de effluents liqutdes 
ordinaires et rsdloactlfs du sits de 

CADAI%ACII 

Le présent Pari qualité « gestion des efflueets liquides du site de Cadarache s a pour objet de présenter les 
règles appliquées à la gestioa des effluents liquides ly compris les effluents aclils) issus de l'expkiation des 
installahons du Centre de Cadarache il est établi en référence à l'arrête préfectoral, aux arrêtés et décisions en 
vigueur référerices [1], [2], [3] et 141). 
Le Sendee Techiique et Logstique (STL) est charge de lexploitatiori des réseaux de collecte des effluents 
sanitaires, industriels et pluviaux ainsi que de la collecte et du traitement des effluents liquides odinaires 
(sanitaires ci iidustriels) jusqu'à leur destinahori finale 

Le Service de Gestion et de Traitement des Déchets (SGTD est charge du traitement des effluents liquides 
rad icactils. 

La responsabilité des Chefs d'installation est engagée. en ce qui concerne l'appMication des diispositioris de ce 
document pour les eftkrents iiqLides ordinaires et radioaclifs qui sont pioduits dans leurs installations (procédures 
internes et fiches de caractêrisation), jusqu'à leir transfert dans les réseaux de cotlecte communs du Centre ou 
leur transfert vers une station de traitement des effluents actils. 
Les Chers d'installation doivent sattactier à limiter lee vokimes, 1es acliwtés radiologiques et/ou les 
ooncerltrat.ons chimiques des effluents oduits en application des textes on vigueur. Ils s'assurent, dés la 
définilian des procédés et la conception des batiments, de le possibilite d'une collecte à la source en vje d'une 
évacuation dans une installation d'élimination agréée (déchets) ou dune prise en charge par l'une des stations de 
tra:tenient des effluents. 

Le préseni document abroge et remplace la circulaire CENCADARACHE n 102 du 12 décembœ 2011 et l 
document d'exploitation md 03 du 15 novembre 2011, _______________ --___________ 

2. DOMAINE DAPPLICATION 

Le plan qualité s'app qua é toutes les instaMl tiori5 exploitées par le CEA Cada'acho qui produisant des effluents 
liquides. 

Les dispositions inscrites dans ce document s'appliquent également à l'ensemble des installations implantées qui 
utilisent les moyens tecliriques du CEA Cadarothe pour la gestion de leurs effluents ainsi qu'aux installations 
cant l'exploitant nest pas te CEA Cadarache (INBS-PN, IRSN, ITER, outres ), 
Elles ne s'appliquent pas aux eaux de refroidtssernert du Réacteur d'ESsa's (RES) régies pa' l'arrélé cité en réf. 
[4] et qui ne transitent pas par Ia STation dEPuration des Effluents lndustreli (STEP El), 

De mênie, elles ne sapplliquent rms aux effluents cu des traités à l'extérieur du Centre de Cadaracho. 

C t sills pr nIe j EMaarschee1r ej' idle dust, r r51jrlsj mLeJi ia'essi aulsath Ps 7 sur 27 
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RMèreco DEN/CALIIDW!FOJUD2 

PLAN QUALITE IIIdiC : I 

Get4ot des .fflu.nts liquides 
ordivai.e et rddkactif9 du site de 

CADARACHE 

3. PRINCIPAUX DOCUMENTS DE REFERENCE 

1. Arrêté préfectoral n1 1 I2006A du 2509t06 imposant des prescriptions eoi-nplémentaires au 
Gonimssariatà lênergie atomique (CEA) à Saint Paul iez Durance, 

2. Decision e'" 2017.DC.055 dc lAutodté de sretê nidéalrn du 11 juillet 2017 fisant les limites de rejets 
dans l'environnement des effluents des installatIons nucléaires cc base clvltes du centre de Cadarache 
exploitees par le Commissariat à l'énergie atornqJe et au énergies alternative's (CE.A) svr ta commune 
de Saint Paul ]ez Curance (Biuches dL' Rhone), homologuée par l'arrêté du 21 septenibre 2017. 

3 D&lskir N" 2D7-DC-O597 de l'Autorité de sCireté nucléaire du 1 juillet 2017 fixant les prescnp!ions 
relatnies aux modalités de prélèvement et d concern rnation deau, de transfert et de rejet dans 
l'envurorinenierit des effluents des installations nucléaires de base civiles du centre de Csdatathe 
exploitées par le Commissariat à lener ie atomique et aux energies alternatives jCEA) sur la commune 
de Saint Paul lez Duranco (BOUCheS du Rhéne). 

4. Arrêté d 15 octobre 2012 modté autorisant te Commissariat â l'éœrgie atomique et aux énergies 
alternahes ?i txursulvre les rerets deffluents liqjides et gazeux et les prélèverrienis d'eau pour 
l'explc itaion ce l'installation Nucléaire de Base Sec'ète dénommée i: Propulsion nucléa:e ij (INBS-PN) 
de son site deCadarache, 

5. Plan Qual'té Gestion dec déchets du CEA Cadarache 
Réf : UEN'CADDlR/PQ/001 à l'ndce en vigueur 

6 Spécification ce prise en charge des effluents alueux radioachfs par I:'INB in - AGATE, 
R1 P5Nt5GTD11NB11115PC015 àl'i'ndie envngueur, 

. Méthodologie relative à élaboration et dec mises à jour des Itches de caractérisation vis à vis du orme 
source chimique reatifs aux eIf.uents industriels et des contthles associés. 
Réf - Il 5-DECI-IE-PFX-NTE-06000259 é T'hdice en v1ueur, 

S. Spécification de prrse err charge des échantillons au LANSE'GAE 
Réf: D2S'SPRJANE.OI .000 COSOO1 à l'Indice en viguei.r 

, Procédure de transfert des effluents industriels à la STEP El 
Réf: 115 EAU PFX NTE-07000389 â l'iindico en vigueur 

10. Procàdwe de rflaitrjcO des évéremeritS et dec actions Oemélioration 
Réf DEN/CAD1OI Ri'PR'004 indice en vigueur. 

4. SIGLES 

ASN Autositêde S0ret Nucáalre 

BT Bureau Transports 

CEA Comm issariat à l'Energie Atomique et aux énergies alternatives 

C dscument est Le prsçn* du ŒAaaache C ne peiJ être ulête, repecl4 OJ Œelmllnlque SIrS 5Cfl &.ilnnSltufl Ps9C8 sr 27 
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CI 

OD 

El 

ES 

GRV 

ICPE 

INB 

INBS-PN 

IRSIl 

!TE R 

LARJ S E 

MES 

PC LS 

RES 

SA2S 

STEL 

SGTD 

SP R 

StEP-El 

STEP-ES 

STL 

zC 

ZNC 

ZSA 

PLAN QUALITÉ 

GetInn des effluents liquides 
ordlin Irss et radloactlii du sit. de 

CADARACH E 

RéfArsiice: DENICAD(D1R1P01002 

indice I 

Chef d'InsaIIatioii 

Déchet Dangereux 

Elfluent Industriel 

ElTIuent Sanitaire 

Grand Réservoir potir Vrac 

Installation Classée poijr la Protection de l'Environnement 

Installation F(uclEaire de Base 

kistaliation Nucléaire de 8aee Secrète dénommée « Propulsion nucleaire » 

k' tilut de Radioprotection et de Sûreté Nu aire 

International Therrnonudear Experimental Reactor 

Laboratoire d'Analyses Nucléi res et de Si,rellIance de I 'E nvironneni on t 

Matière En &Jspensior, 

Po10 de Corrimanderneni de la Formation Locale de Sécu rité 

Réacteur d ESsais 

Ser'ce dAsi5tance en Sretè Sécurité 

Station de Traitement des E-fflueits Liquides 

erice de Gestion et de Tra item arrt des 1èchets 

Seiice de Protection contre les Rayonnements 

STation dEPuratiori des Effluents industriels 

STation dPurafion des Effluents Sanitaires 

Se# ice TechnFque et Logistique 

Zone Contaminante 

Zone Noo Coiitamkiar'ite 

Zono Sans Radioactivité Ajoutée 

C. dcosTenl «1 La prl tLaIi ij CEAiCaare1-e «I ne peji Sire ubIs , reprcdvt a Dirl1Iri.a.* ienn sel e risayi - 
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FLAPI OUALI'rE 

45 tion des effiuent I Ui• 

ordUi1r.s et rdIoaitIh du 5it5 d 

CADARACIIE 

Réfêrencc: OFN1CADDIRJPQJOO2 

Indice I 

5. SCHEMA DE PRINCIPE DES TRANSFERTS ET REJETS DES 

EFFLUENTS LIQUIDES DU CENTRE DE CADARACHE 

Le schéma auvan1 présenle le ehenhinerien des effluents liquides depuis les instaIFatian jusqu leur exutoire 
(hors circuit de ref roidissemern dU RJH). 

EL _J R eu d? colkct 
pIiavi e dei i.uii luvilu* 

Ri.e.ud. I on ura or 

tDIleçLeE5 

tMIn.ufli 1ranert -

'1 'I s' 

_______ El 
- _______ iL.* 
r!!iI .j-. Trensfsr .4- . --

d urn 

v_j 
Efflunti I 

Distillats 
r U 

L 
, _____________________ Cr.~n- nh 

tr ie à 

______________________________________ Mrcouie 

__________ _ 

Distillats 

ee cumn t H çrai du CEAKecis lut fllu peut rtitrt u1 Iufliffluqvt BQfl ailJraal»n 
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ROfér.nc. OENICADJDURiPQ1002 

PLAN QLIALITE Indics t i 

G.stlon des effluents liquides 
erdinaires et rdloctlfs du site de 

CADAKACHE 

G. EFFLUENTS CONCERNES 

6,1 « EAUX PLUVIALES a ET « EAUX DEXHAURE » DES SVSTEMES DE DRAINAGE 

Les eaux pluviales sont constituées par les ceux issues des preciflitations se déversent sur le Centre. qui sont 
coilectees via la réseau do collecte des eaijx pluviales du centre. 

Les eaux d'exIaure sont constituécs par les eaux de la nappa phréatique issues des systèrtes de drainage des 
INB 123 et 156, qui rejoignent le réseau des es Lix pi uviales du centre. 

62 « EAUX DE REFRO1 I5.SEMENT » 

Les eaux de refroidissement issues de procéde, de boucles d'essais, etc.....non Contarfliar1ts rad IogiquemenI 
sont dirigées vers la sution d'épurahon des effluents industriels du centre, à l'exception des eaux du circuit de 
refroidissement du réacteur de l'INB 172 qui sont roeées dans le canal EDF de Joiiques. 

Nota: La réirigératkm en circuit ouvert n'est pas autorisée pour les installations exploitées par le CEA 
tadar»che. saLif dérogation spécifique. 

6.3 « EFFLUENTS SANITAIRES » 

Les Effluents Sanitaires (ES) sont constitués des effluents des lavabos, des douches ordinaires, des toilettes, des 
eaux grasses après Irarsit par bac à graisses. situes hors zones contrôtées au sens du zoi1ae radioprotection, 
Ils rejoignent ainsi la station d'épuration des effluents sanitaires par un réseau de collecte spécifique. 

6.4 « EFFLUENfS INDUSTRIELS » 

Ces effluents peuvent contenir des pollucots chimiques OU talbIemeU rad10a1tr1s. Ceux-ci psuiveni itrs 

• soil transfèrés directement dans le réseau do collecte des effluents industriels, 

• soit regroupés en cuves suspectes puis transférés dans le réseau de collecte des El si leur activité 
radiologique volumique est inférieure aux limites spécifiées dans Fe présent doournent (annexe 1 - 

Caractéiistiques 'radiologiques des effluents industriels). Ils rejoignent aiirsi la station d'épuration des 
effluents industriels par un riseau spécifique et adapté. 

Ces effluents peuvent notamment provenir 

• soit des lavabos e douches implantés en zones contrôlées au sens du zonage radioprotection, 

sou d'éléments de rocèdés non contaminants y compris de la piscine PEGASE, 

soit de procédée gerant leurs effluents par décroissartce radioactive. 

e soit de chantier . 

Les caraclérustiques chimiques doivent respecter les conditions de transfert définies dans la fiche de 
caractérisation specifique a l'installation produclrce de l'effluent cf. 

Ce cocirrentestls prÉedJ CEM-snarsche et ra peut lire likÉ repraduilcucocimuniui sens snr suirrisaSsi Pse il sir27 
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Référsnc*: DENICADDIR/9Q)002 

PLAN QUALITE lndlc:* I 

Gestion de effIunt5 liquides 
ey*tlflalrea et radioactifs du site de 

CADARACHE 

Nota: Afin de limiter les transferts de contamination vers la nappe miocène, I INB 56 a été autorisée par ASN é 
prélever de l'eau au niveau du puits 5D42. L'eau prélevée pouvait être rejetée après contrôles dans le réseau 
des effluents industriels, Ce pompage a été défiriitrvemenl arréte. 

6.5 e FLUENTS AQUEUX ACTIFS » 

Ce sont des effluents aqueux ijont l'activité volum ique est suporieure ou égale à l'une des valeurs limites de 
transfert dans le réseau iridustilel définies dCi15 1'anneie I (Caracteristiques radiologiques des effluents 
industriels). 

Ils sont p'oduits par 11es instaliSticOs à caractère radiologique du centre et sont regroupes au nr.eau de chacine 
G'ente el.es dans des cuves actives ou en récipients adaptés. 

Ces effluents sont également 5ppe1è5 cOmnmurtémeilt effluents liquides radioactifs. 

6.6 CAS PARTICULIERS 

6.6.1 Déchets Iiqukos 

Les effluents n'entrant pas dens les catégories précitécs sont considères comme des déchets, notamment les 
produits listés en annexe 3 (produits devant étre collectés â la ource}. A ce titre, leur prise en charge doit 
respecter les modaktés prescrites thins le plan qualité gestion des déchets ref. [5]. 

Peur rappel, lorsqu'ils sont issus d'une Zone Contaminante (ZC) au sens du zonage déchets, ils sont traités 
comme déchets radioactifs. Ils dowent être portês à la nn1aissanoe du SGTD afin d tudier, sri concertation 

avec le chef d'installation, leur prise en ch&ge dans des fil 1ères e. istentes ou â créer. 
Lorsqu'ils sent issus de Zone Saris Radioactivité Ajoutée {ZSRA) ou de Zone Non Contarninante ZNC) au sens 
du zonage déchets, ils sent (ratés comme « Déchets Dangereux DD s, Ils sont alors portés é la connaissance 

du STL afin d'étudrer leur prise en charge dans des fliéres existantes ou è crée et les contrôles 55OCIé5. 

6.6.2 Distillats 

Les distillats résultent du' traitement par la station de Iraiternent des effluents actifs (INB 171 AGATE, des 
effluents radioactifs des ii -istalialions productrices. Aprôs con1rôls radiologiques et chimiques, ces distillais sont 
transférés vers la stCtion d'épuration des effluents Indusiriels par une canalisation spécifique. 

6.6.3 Effluents actifs non aqueux ou contentant des substances listées en annexe 3 

Ces effluents ne sont pas pris en charge par l'INB 17 AGATE 

Pour ce cas particulier. ces effluents sont portes â la con nassance du SGTD afin détudier, en concertation avec 

le ch ef d'installation, (cur prIse en charge dens des filières existantes ou à créer. 

6,4 Effluents issus de chantiers de désamiaritaqe 

Ces effluents sont isatis des douches prises par les opéraleurs lors du chantier de désamniantage et sont 
transférés vers la STEP El s'ils sont produits en zone contrôlée aU sens du zonage radioprotection ou vers la 
STEP ES sis sont produits hors z.one contrôlée. 

Ces effluents doivent être collectés dans des Grands Récipients Vrac (GRV) avec au préalable une filtration 
systêmatique a 5 um. Les GRV une fois eniplrs doivent laire l'objet d'une analyse par un laboratoire spècialisé 
dans les mesures amiante : des mesures de MES et de pH sont réalisées par ce laboatore. Les résultais 
d'analyse sont â cornrnuiniquer au STL en préalable à l'acceplati:on dane las réseaux de collecte El et ES. 

[e a menet la ctedu Œ.4.'Ca1 ichi era cutcE L:I ' ji,Itcu uc fl rnLiU i,tgr51cri P'aia I2 ur2 
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Réléieics DEHCAO1OIRJPQ)OO2 

li,dic.i I FLAIl OUALI1E I 

Getlou des effIunts liquide, 
ordinMre et radioactifs du site de 

CADARACIIE 

7. LES RESEAUX 

7.1 Tvps DE RESEALJX 

7,1.1 Le réseau de collecte des « eaux pluvIales s 

Ce réseau eel constitué per dLvers ouvrages de collecte (avaloirs, regards, fossés à ciel ouvert, buses enlerrées, 
besslnsldesableurs assocIés). Ce réseau canalise les eaux de uusselienient ai les eaux d'exhaure vers les 
thalwegs naturels ou aménagés du Centre jusquau rejet en Diirence. La STL est chargé de leritrehen de ces 
réseaux afin d'assurer le libre écoulement de ces eaux. 

Il est inlerdil de rejeler dans ce reseau tout autre effluent que les eaux pluviales ou les eaux d'exhaure définies 
au § 61 Des contrôles radiologIques al chirreques sont réalisés contormérrient aux textes cités en rél. (1], [2] et 
[3]. 

71.2 Le réseau de cokacte das « EffIunts Sanitaires » 

Ce réseau collecte les effluents sanfrtares céfiriis eu § . 

il est interdit de vidanger dans ce réseau tout autre AfflLJCnt que les eflluents sanitaires. Des conlcélss 
redoiogiQues et chErnques sont réalisés cent orrn ément aux te*tes ctée on référence en réf. MI et [3]. 

7.1 .3 Le *5eau de collecte ries « Effluents lndustrpøls » 

Ce réseau collecte les elfluents indusliiels ai [es eaux de refroidissement défi rus aux § 6A et é Ceux-ci 
pcuvenr étre transférés dans le réseau 

• soit pour les effluents suspects (regroupés en cuves suspectes reliées au réseau effluents induslriels') 
après contrôle radiologIque chou contrôle chim ique et scIa n les rnodajitée définies dans les fLthes de 
caractérisation des installations ou à défaut dans les annexes 1 et 2 du présent document, 

• soit directernert (i.e trwsfert direçt) Dans ce cas, les contrôles chimiques associés sont réaLsés 
penctuefflemerut conloimèrnenl aux dispositions inscrites dans es 1ichü de caractérisation des 
installations ou à défaut dans ies annexes I aI 2 du présent document 

71.4 Les réseaux spécifiques aux installations disposant de « çuvs ectives » 

Les effluents aqueux actifs produits sont celtectés dans chaque installation au moyen dun réseau particulier vera 
des cuves dites "ciives implantées dans finstallciion, Le remplis-sage ries cuves actives est suivi par 
l insiellahOn, notari'tment en ce qu concerne les matières f'esiles. 

Ces cuves ne sent reliées aucun réseau de coltecte d'elfluerits du Centre. Le transfert des elltluents aqueux 
mad ioadifs vets I INBI 71-AGATE est réalisé par camnionciterne. Lorsque lee eolvmnes produits sOnt faibles, ce 
type d'effluents peut étre collecté dens des bonbonnes de velu nies liriiités é 10 litres et transportés selon les 
régos de transport en vigueur sur [e Cente. 

Les contrôles iadiologiques et thlmugues systématiquas de tout effiu rt aqueux ectil doivent être réalisés avCnt 
transfert afin de s'assurer du respect des lim ites fixées dans la spécificatiori en réf ]6] relative aux critères de 
prise en r  alga-dc t lN 171-AGATE 

Ce dou1 I est Iii perl Fe'* (E .,eera trer,eut&e u5fr, rcp iuiI Su u Jr' U'1 5fl5QD h ' 1 1 P»25 1si,t2T 
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RéfGr uic : ULPI!CAO1DIRPÛIOO2 

PLAN QUALITE I IndIc I 

Getêon des .ffkaent lIquld. 
ordinaire el radtoatife du site de 

CADARACHE 

J1.5 Le réseau de transfert des distillat,s de l'INa 171 AGATE 

Le reseau de transfert des distiII ts est constitue par une canalisation qui permet de transférer directement les 
distiIlat de l'IN B 171 AGATE la staten d'épuration des effluents industriels, 

7.1.6 Le réseau de rejet 

Le réseau de rejet collecte les effluents issus des bassins de la station de reiet jusqu'au milieu naturel 

7.2 DISPOSITIONS OENERALES VIS-A-VIS DES RESEAUXO COLLECTE 

Les différents effluents doivent être collectés dans des réseaux de collecte sèparés, tarit à linlérieur des 
ir tallatloes qu'à l'extérieur. Les operations de vérification et de raise en conformité avec cette 1è91e conslnictwe 
ainsi que les v&ificatioris du bn état et de lètanchéité de ces réseaux sont placées, suivait les limites de 
responsabilité p'ésentees en annexe 4, sous la responsabilité: 

- du Chef d'tnstaIlation, pour les réseaux de coilecte enterrès ou non et d'entreposage, jusqu'au pi-emier 
renard en sorbe et en aval hydraulique du perirnèlre de IIGS. 

- du Service Technique et Logistique pour les réseaux a partir du remier regard (ou prerriière buse) en 
sortie et en aval lydraulique du périmètre de I'IGS jusqu'aux stations de traitement et exutoire dédiés. 

La canalisation des distlilets issus de la station de traitement des etl9uents actifs reste de la responsabilité de 
chef d'installatioe. 

Toute modification ou nouveau raccordement aux réseaux doit laure l'objet d'une consultation préalable du STL. 

A noter 

Les roduit5 Istés à l'annexe 3 doivent être collectés â la source et rie pas étre rejetés dans les réseaux de 
collecte. 

Taut transfert accidentel (dépassement de limites de transfert, transfert dans un réseau non adapté à is nature de 
l'effluent, transfert dans un réseau d'un produit listé a Fannexe 3 doit être immédiatement signalé à la Direction 
de Centre. avec copies au TL, au 5FR al à la station do traitement des effluents actifs pour les effluents aquoijx 
radoactifs. 

8. GESTION DES EFFLUENTS LIQUIDES 

8.1 FICHE DE CARACTERISATION 

Lii Établissement de la fiche de caractérisation 

Chaque installation produisant des effluenis Industriels ou actifs rédige une luche de caractérisation selon le 
méthodologie dêorile dans la note en réf. [fl avec le 511, le SGID et le SPR. 

Cette liche de oracténsation définit: 

- les caractéristiques thlmiques et radiologiques øes effluents industriels et des effluents aqueux actlls 
produits par l in51a11atiO4'I, 

- les modalités de transfert et les contrôles associés relatifs aux effluents industriels, 

- les mod ahtés de transfert et les contrôles associés relatifs eux effluents aqueux actifs 

Ce ajiier t I çrn du ŒACdiirachsec ne peti Sire riil repoduil ce can'nilntiuii eeoc rn,i eu rlSalI)1 - - - Page 14 sur 2 
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Référ.nc, DENICAODIR)PQiOO2 

PLAN QUALITh indi : I 

G.stion d. .ffluents ihiuld, 
ordinaires et radioactifs du elle de 

r.J1 .7i :ix.i:i - 

Elle précise notamment, pour les trarsferts, les co rfirations rn riales, les ftux annuels maimau , les 
activités annuelles et les spectres radiologiques pour les effiLierris co.icsrnés ainsi que les contrôles assoctàs et 
leur fréquence. 

A noter que: 

- les modaktés de transfert tiennent compte des spé cations d' CeJeil dans les installations du Ce.ntre 
(STEP El et NB 171 AGATE). 

- à Ùtre exesptiorinel, dais le cas d'effluents kquudes non identifiés dans une fiche do caracbErisation, 
l'installation doit respecter es n'èIes d'utilisation des résau ft é'es dans le présent document, 
notamment les Lrrites fixées dans les annexes 1 et 2, 

• l'utilisation d'un nouveau produit susceptible détre transféré dans le réseau industriel ou dane le cuves 
actives devra êfl'e soumise à l'autorisation du SU (pour les effluents induetrleIe ou de l']NB 171 AGATE 
(pour les effluents actifs) et pourra, si nécessaire, conduire à la rem ise à jour de la fiche de 
caracterisation, 

- durant la période estivale, des restrictions de température vLs-à-vls des effluents irriuslriels peuvent Cdre 
imposées par le STL'GFD, 

- lors de traitements Iartriuges et biocides des çircu its de re1oidnssenierd, l'installahon s'engage à fournir, 
au STL, les caractérstiques et les quantités des produits employés, 

8.1.2 Modification de la fiche de caractérisatioi 

La fiche de caractérisation peut etre modiflêe à l'initiative du chef d'installation ou à la demande des services 
support du centre (SPR/STUSGTD), pour prendre en compte des changements dens les crilères do irensfert 
et/ou des contrates associOs ainsi qu'à l'occasion de toute modihcation des stations assurant le traitement des 
effluents, 

8.1.3 Archivage de la fiche de caractôrisaton 

L'installation archive la dernière version de sa fiche applicable. 

Les versions applicables de l'ensemble des fiches de caractérisation des installations sont conservées par le 
DPI EISA2S. 
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PI.AN QUALITE 

Get1un de ffIuent 11uIde3 
ordinaires et radloacWa du *Ite de 

CADARACHE 

82 f3E5TION DES CUVES SUSPECTES ET ACTIVES 

8.21 lri t Itation 

Réénee DENÎCADIDIRIPW€IO2 

Indice : I 

Chaque cuve est équipée dun indicateur de niveau avec alarmes associées sur l'installation et d'un report 
d'alarnie au PC FLS par l'intermédiaire de la t lealarme dii centre 

La cuve esi placée dans un radier eu bac do retention, équipé d'une alarme reportée au PC FLS et recueillant tes 
effluents en cas de débordement. Ces equipements font l'objet de contrôles €t essais périodiques de façon à 
s'assurer do leur bon fonctionnement Toutes les vannes sont clairement identifiées. la sers de cirçulation et la 
nature des e luenis sont mentionnés, 

Les effluenis actifs collectés en bonbonne de 10 ktres sont disposés dans des zones munies de rétentions, 

Des pi'océdurs relatives à ces Installations précisent tes consgnes en fonctionnement normal (contrôles et 
essa s, rernpllisiiage, brassage, prise d'échantillons, transfert et 'incldentel (fuite, dbordernerit), 

La dilution pour ramener Un effluent aux valeurs limites de transfert est tecdite. 

8.2.2 Pi'étverzients et analyses avant transfert 

Avant tOut transfert de cuve, rinstatlation procède S un prétévement après isolement et homogénéisatãon 
(brassage. ..] du contenu de la cuve. Chaque échantilon est identifié (date. installation, n' de la cuve, n' du 
prélèvenicnt}. 

La conformité de le'fluent à transférer vis-à-vis des critères définis dans ta fiche de caractérisation eUou dans le 
présent document doit être garantie par ra Chef d'Installation (traçabililé, contrôles 

Avant prélèvement pour analyses radi:ologiques et chimiques, è la demande de l'installation réceptrice, te Chef 
drnstallaticn faut proceder, si besoin, à une modification du pH pour respecter les valeurs limites en soflie 
d installation. 

- Cas ns rjues suspectes d'un point de vue raiolo<ptue eVOu chimique 

Pour les cuves suspectes d'un point de vue chirn ie. in saut prélèverneit est effectué afin de réaliser les analyses 
chimiques définies dans la fiche de caractèrisatior. 

Pour les cuves suspectes d'un point de vue rddiologique et chimique, trois prélèvements sont effectués 

- l'un esi conservé par l inistatlatmon, pendant Un mois, en vue de constituer un mélange aliquote mensuel, ê 
des ins de contrôles ratholo iques complémentares dèfiriis dons Ia fic de caractérisation. 

un autre est transmis au laboratoire du SPR pour les rnesues suivantes j  mlninnim: 
o activité volumique alpha glob , 
o ecti'aité volumique bêta global. 
L' ornposition isotopique garrima par spectroiTbétrie gamma, 
L' activité tritium, 

- un troIsième prélèvement est constitué afin e réaliser las analyses chimiques défin ies dans la licl'ie de 
cNactèrsalion il est rem's au service en charge de le réalisation des analyses cHmiiques. 

Les critères de condilionnemit (type et vulu nie) et de eatioii sont précisés dans des procédures génériques en 
réf [8] et 19]. 
Les deniarides danalyses radiologiques et chimiques dovenl être réalisées via les applications informatiques du 2FR 
et du STL 
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Rfórenee: DrNICADIDIRJPQIOO2 

PLAN QUALITE IndIce: I 

Ge5lion deS Mfluent Iiquids 
ordinairee et radIoactifs du site de 

CADARACHE 

Ces trialyses sent effectuées à la demande du Chel d'installation ou de son suppléant ou du coiresporidant 
ef9u0nt5, â qui sont adressés les rapports d'asialysas. Les résultats des analyses réalisées dêterminer le devenir des 
effluents (effluents actits, effluents irtduslrlels, déchets daigereux ou déchets sans fiIière. 

Un délai est requis per las services en charge de la réalisation des analyses. 

- Cas des cuves acives et autres écipi it ÇQr1teanL des effluents actifs 

Lea prelévernents et analyses â effectuer doivent perm ettre a,j producteur a g2ranir la conform ité de sari effluent par 
rappoit aux critères d'entrée de 11N6171 AGATE précsés dans la spécification en réf. [6] et [71. 

Trois prévements sont effectués 

- l'un est conservé p& l'irstallation, pendant si mncs, à dec fins de contrôles complémentaires éventuels, 

- ur autre est transmis au laboiatou du SPR pour las mesures radiologiques, notamment: 

actv té volum ique alpha global, 

b eclivie volumique béta obaI, 

C aclivé tritium, 

C. tivtté C-14 et '-131, 

- le troisifime &lia,ntillor est transmis é l INB 171 AGATE pour ariatysea thimiquea 

Los critares de conditionnement lype et volume) et de conservaon sont précisés dans les documents en réf. [81. 

B2.3 Transfert des cuves 

Les transferts d'effluents industriett ou d'effluents aqueux actils sont réalisés sous la 'responsabilité th Chai 
d'installation. 

8.2.3.1 Translert de cuves suspectes 

FréalabIement â tout Ironsfeil, la chef d'installation sassiire du respect des condibons fixées dens la fiche de 
caracterisaliioni, dort les limites annuelles (volume, flux, activité, etc . .). 

Par ailleurs, pour les INS, le chef dir'sIaIlatlon dot s'assurer, en préalable à tout transfert d' frue' L lqu.de demie 
le rèseau industriel, do respect des presoriptiers de l'article [CEA-CAD33 Il] de 'aniare à la déCisiOfi ASN 
n2D17 DC Q5T, en réf. 13]. relatives aux limites annuelles d'activilé des effluents tire nisférés à le station 
dépuration des effluents industriels. 

Tout transfert dans la REI doit faire l'objet d'une deaande dautorisati n via 'application informatique du STL 
confc)rrnément à la procédure en réf [9] et il ne peut être réalisé qu'aprês accord donné par le STL puis le SPR si 
cure suspecte radiologique) via l'application informatique du STL. 

- Tout dépassement dec conditions inscrites dCris la liche de caractérisation des effluents industriels ou 
actifs dava âtre anticipe dans la mesure du possible et fera l'objet dune demande d'aulorisation do 
transfert émise par le Chef d'Installation conccmné et adressée au STL (pour l'aspect chimique), au SFR 

rcur laspeci radiologique) et de 1 1N13 171 kGATE pour tes effluents aqueux actifs. Ces différents 
sei'vices étudient alors les possibIité et les solutions de traitement. Il peut être envisagé 

soit la mise en oeuvre d'un transfert concerté, avec pré-traitement éventuel sur l'installation. 

o soit une évacuation vers une 'filiôr de traitement des Déhet Darigemesx ou autre en fpnction 
des caracténsquas radioloiqueset du zonage céchets), 

Cdooment eel le pisryle d C et ne peut 4'e ulhse. reçralut cucrr,mjn ul ami are e.ibcaetKrfl — Pane 7 er 2f 
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PLAN OUALITF 

Ge31lOfl doe offluflnt5 liquids 
ordinaires et radioactifs du alto de 

CADARACHE 

- Cas particulier: transfert deffluent5 indusbi& dans le lEL rri cus d'iire.r'e oil Dour motif de séourilé si 
uniquement en dehors des heures ouvrables: 

En cas e'urjeece ou pour motif de sécurité et ureiuement en dehors des heures ouvrables, le Chef d'Installation ou 
son représentant peut demander au SPR et au 8T1 un transfert exceptionnel d'effluents dens le REI. 

Au préalable, il fail rèahser, dans la mesure du possible, dec prélèvements comme dfinls au paaOrapile 22 
qui sont rem is aux laboratoires darral se du 3FR ou du STh, En cas di possibilité de réaliser les prélévements 
chimiques ii est possible de faire ser par l'astreinte du laboratoire du STL un prélevcur automatique de 
maniéra â constituer un écharititicr, représentatif du translerL 

Le transfert dans la REI peut être réalisé dans les conditions suivantes 

- abteelion pré3-dble des résultais radiologiques, 

- obtention de l' ccrd de la personne d'astreinte dii SPR. 

- obtention de l'accord de la pesonns l'astrenle du STL, 

Les rtelyses chimiques peuvent êt'e realiséos après le Frarisient pour vérification 

Les actions menées pour ce transient doivent être forrn isées par écrit par l installation, le 3FR et le STL 
conforn'iémer à la procédure 1$nérigue réf. [9]. 

8.2.3.2 TrarrsfHlt des cuves actives 

Ces effluents son! pris an charge par le Service de Gestion et de Traitement dus Déchets (SGTD) et rarisports 
â la Station de traitement des effiients actifs du Centre IrN t71 AGATE) s'ils respectent ta spécification citée en 
riif [6J et après accord écrit de prise en charge d'AGATE. 

Le relevage des cuves actives est effectué par le Bureau' Transports BT), à ta demande du Chef dlnstallation. 

Pour des effluents liquides ne respectant pas la totalité des critères chum.ques et rediedlimiqLies d'entrée définis 
cidessus, jn,e é1ude doit être réalisée par l INBi 71 /GATE avait que ne soit enclenché uli éventuel processus 
de prise en tharge. Dans le cas d'un refus, les effluents concernés peuvent étre transférés vers une autre 
Enstallation de traitement autorisée conformément è sa spécifieaon de prise en charge. 

Nota: La prise en charge administrative des effluents lquides de type alpha, ncrt acce1ables par l'FNSl 11 
AGATE, est rCalisee par le SGTD Le relevage de ces effluents (pour la transport vers la STFl de MarcOElle) est 
effectué par le Bureau Transports (BT), le deniende du Chef d'lnstallatk,ri. 

82.4 Transfert direct 

1es transferts diretts doivent être identifiés dans la fiche de caractérisation. 

Pour lei transferts directs liéS è des campagnes d'essais, l'lp'istallalion communique au prèalable, par écnt au 
STL, les dates de début et de fin, les volumes prévisionnels : ainsi que les débits s'ils sont connus, 

Les volumes des effluents industriels liquides transférés directement à le STEP FI rloivent être conmiunigLiés 
mensuellement av STLJGFD (â l'exception des volumes mensuels inférieurs à 1 m qui sont ê communiquer 
aiiriuollcmorit). 

Odcumretr5 1C5I' k du CEA$t5lChŒ re Ir5uili , ur eue nnunIuèusrsimn duaioii 1 uu2 
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Référence ØEN!CAOEDIRPQIOO2 

PLAN QUALITE II1dlCfl I 

Getlon de effluenl5 liquides 
ordin lrse et redioctifs du elle de 

CADARAC lIE 

9. TRACABIUTE DES TRANSFERTS 

La traçabilité, pour chalue trensrert d'effluents Industriels ou aqueux radioactifs, est assurée par les Install ab ans. 

Celte lraçabilitè pennel de coil naitre 

- Lets) inuméro(s) de transfort(s) ou de la IJT, la date du transfert et le volume de l'efflient transféré, 

- la compositon, la conceniration chimique et les acivités volum iques radlologlqL.es mesurées pour 
chaque catègorie d'effluents, 

les références dos noalyses 

La SPR, le STI et I'INBl 71 AGATE xirtservenl, dans leur domaine de compétence, les documents relatifs à 
chaque transfert d'effluents issus des installations. 

10. TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES 

rout écart concernant l'application du présent documenl tait 'objel de la rédaction dune fiche de non•conforrriilé 
enregIstrée el suive seFon la procédure en ref. [101 ou des procédvres de estlon des non-conformités des unités 
implantées non CEA. 

11. BILAN / REGISTRE 

Des bilans mensuels des transfenis des effluents industriels sont réalisés per le SPRLANSE et l STLJGFD. Ces 
bilans sa Pt transmis I ASN par la DirectIon du centre de Cadarache. 

Au même titre, les bilans radiologrques mensuels des rejets au milieu naturel sont réatsés par le SPRJ'LANSE et 
lransniis ê 1'ASN. 

Les données thlrniques et en tritium relatives au relet des effluents liquides en Durance par le Centra de 
Cadarache sont transmises chaque mols la DREAL via le sue de télé-déclaration GiDAF (Gestion Informatisée 
des Données d'Autosurveitlanice Fréquentes) 

De pILls, e rapport environnemenlal annuel, transmis notamment é la DREAL et a l'ASN, présente une synthôso 
de ces données, auxquelles sajoutenl les données mensuelles des contrôles chimiques des eaux pluviales at 
d'eh auro. 

Enfin, des données concernani les effluents liquides actifs transférés vers l'tNB 171 AGATE sont intégrées dans 
les bilans annuels établis par les Installations concernées (1NB et ICPE). 

12. CONTROLES D'APPLICATION 

Des contrôles sur l'application de ce plan qualité sont assurés par le S'IL, la station de traitement des effluents 
actifs et le SFR sous forme de visites techniques, d'audits ou de pritlévements d'échantillons afin de 

- vérifier le respect de L'ensemble des prescriptions forniulèes dans ce decurneni et les fiches de 
caractérisation, 

- d'évaluer les actions engaees par les installations pour optimiser la nature et le volume de rejets de leur 
installation. 

la CSMN, darts le cadre de sa mission de contrôle de deuxième n'neau au serin de l'article 254 de l'arrêté du 7 
février 2012 modifié fixant les régtes ènèrales relatives aux lNB, assure te contrôte de L'application du présent 
plan qualilé par exemple é travers rexamen du thème « gestion des effluents n, lors des visites de suivi. 
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Référence DEWCADDI QlO2 

I 
PLAI QUALflE 

G.tfon des Déch.ts au CEA-
CAIARACHE 

ANNEXE : CARACTERJSTIQLIES RADIOLfGVQUES DES EFFLUENTS INDUSTRIELS 

Les effluents liquides ne peuvent élre transférés dens re réseau des effluents industriels quo s' les activités 
mesurées sur Un écharilillo.i représentatif sont inférieures au valeurs suivantes 

Paran Ires 

Tritium 

Autres émetteurs ta et gamma 

Eniettetirs a]pha 

limite en actMté volumique (BqJL) 

74 000 

74 

10 

CactrlstIques radiologiques des thstillats issus de F'INB 171 ACATE 

Les distillats ne peuvent lre rejetés Ja station d'épuratIon des effluents industriels q!.re si les actvits mesurées 
sur un échantillon représentatif sont inférieures auc valeus suivantes: 

Paramètres 

Tritium 

Carbcri&14 

Autres émetteurs béta cl gamma 

Eniettoors alpha 

Limite en activité volumique (Bq/L) 

1 000000 

190 

52 

10 

C-e dccmev ee Li prcipr l u CEt erec et re piut tire uthei, reprcduli u cn'1rLnué nu em 
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Référence DfNCADD1RIPQUO2 

Indico I 
PLAN QIJALIT! 

Gestion da5 fl echet ii CEA - 

CALUARACHE 

ANNEXE 2: CARACTERS TIQUES CHMIQ1IES DES EFFLUENTS INDUSTRIELS 

EN ENTREE DE LA STEP El 

Paramètre 

pH 

Matières en suspension (MES) 

Demande chimique en oxygène (IDCO) 

Demande biologique enoxygène à 5 jc 

Awte global - 

Phcispl'cre total 

Cya nures 

Ctirome hexavale rit et composés en Cr) 

Plcbrnb cl composés (en Pb) ___________________ 

Cuivre e1 composés (en Cu) 

Chrome ei composés (en Cr) 

Nickel et composés en NI) 

Zinc et composés en Zn) - 

Manganèse et composés (en Mn) 

FIa in et composés (on Sn) 

er et composée (en Fe) - 

Alu m inium et corn pesés (en ~'I) ____________ 

Corn posês organiques halogénés (en AOX ou EOX) 

HydrocarDures totaux 
Fluor et composés en F) 

Mercure (Hg) -_______ 

Cadmium (Cd) 

Arsenic (As) 

Sulfales 

Ct la rums 

Bore 

Conceniration maxirn le 
(mgiL) ou unité de pH 

en moyenne journalière 

5,5 - g 

70 

120 

50 

50 

20 

0,1 

0.1 

0.3 

0.2 

0 2 

0.4 

2 

0,2 

0.2 

2,5 

2,5 

0,7 

5 

3 

- 0,04 

0,2 

0,05 

700 

200 

0,5 

C d u lst CE sun e cl ne &c ubcé, reprc&ui nu uam1rpjnoe nero roil uu5r O'J 
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Rférenc.: DEWCADIDIRiP 1OO2 

Indice: 'I 
PLAN UlIALITE 

Gution d Dechets u CEA - 

CADARACIIE 

ANNEXE 3; PRODUITE DEVANT ETRE COLLECTES A LA bURCE 

La liste siiivarte pt-ésete de man re non ahaustive la liste des dcIiets liquides devant être colledês à Ia 
source (de façon sélective) et éliniinés an tant ue OD 

- solvants non haloiié nès, 
- solvants halogénès, 
- huile, 
- déchets toxiques en solution aqueuse ou non, 
- déchets acides, 

déchets basiques, 
hydrocarbures. 

- anti-sl, 
- effluents phcitoqraphiques (révêlateurslfixaIeurs, 

Une attenlion particuliere doit être pQrtéc sur I s substances pnoritaires définies par arrêté du 8 juillet 2010 
modifié établi scant la lisle des substances priorila ires et fixant les niiodalités et dèlais de réductpon progressive et 
d'élin,iriation dec déversements, écokJlenlonts, rejets directs o indiects respectivement dec substances 
prioritaires et des substances dangereuses viseas a l'article R. 212-9 du code de l'environnement, 

Ces substances sont Identifiées dans l'application MERLIN comme faisant partie de la Piste particulière PMA-45-P 
(Liste des 45 substances prioritaires). 

Ce docume1 e le prcçvl ll du CE'.'Ca ct el ie Jt lite uIlt , rCdu si wn etivreebsn Pee 22 sir 27 
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Rfèren DEHICADIDIRPQI4JO2 

hdk: I 
PLAN DUALITE 

c tion dD Iéchflt u CEA - 

CADARACHE 

i ifi 
• NOM DE LA çornme DATE D1NSCRIPTION 

JUMRO 
J1JMcRO NIJMERO 

suasTANc subtane dens la liste dec 5ub5lanJce pd ree p 

pnoritaie (3) dangereuse dcîsion du Conseil et eu Parlement europeri 

________ ________ ________ __________________ pnoritaire __________________________________ 

1) 15972-60--8 '40-110-8 ¼1a0b10re 20 novembrc 2001 

20 novembre 2001 en tant que s&abstano 

pri rltalro 
2) 120-12=7 104.371.1 nlhracène 

16 déceme 2C8 en tant que ibstano 

lenqereuse prtuiitaire 

3) '1:917-24-9 fl7-617-8 qrazine 20 novembre 200 

4) 71 -43-2 01J-753-7 erzOne 20 novembre 2t)01 

20 novembre 2001 n tarit que betarico 
prinrilairl9 

16 décembre 2008 cri tant que suDstence 

I J rtqereusC pr)elltaire poU' i 

5) sns objet Sana objet DiphéiyIéthe brems X (4) onbroodlpbénV ther{rCAS 32 4 -9= 
12 snOt 2013 en tant que sLib aeces pnoribIro 
pour le I rabroiiothpb6nyi ther (n CAS 40088 
17-9), I'heabromodiphór lôther (n CAS 364=8=3 
6U-0 et lheptebrorrn hényl6ther (n' CAS 

________________ _________ 68928-80-3). 

(8) 14=40.43-9 131.1528 admiuni et ses composés X 10 novembre 2001 

7) 15535.84-8 187-476-5 'blorosesrins. CIO-13 X 10 novembre2001 

8) 70-90=6 107.432.0 lo1envinht's 10 novembre 2001 

9) - p021-08-2 2Œ-864.4 b) riovenibre 2001 - 

(10 107=06=2 03-4S8-1 i,2=dicbloroéthene tO novembre 2001 

11 75-09-2 06-838-9 jichlorométtiene 8] novembre 2001 

10 4lovcrllbre 2001 en tant que substsnc 

12) 117.81-7 104-711-U iJ l2-ethylbeyIe) phlhelat prioritaire 

.DEHP) 12 aDût 2013 en tant que substance dangereic 
pnorllsire 

Os dc,rerd tri Lu prcnei8 4i CEACauurare sine nejtEiru uiitsè. rsproirjil j m!rIJritI, 3 uFcrr3a1&i P$]$ 2) $1/27 
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Rfér.ttc, DN1CAD1DIRIPQ/OO2 

Indics: I 
PLAN QUALITE 

OetIo,s ds øéchet5 au EA 
CADARACHE 

IDENTIFIÉE 
NOM DE LA oommc DATE D'i45CRIPT1ON 

'JLJDAEW 4U\IERO SUBSTANCE ubsthce døis la liste des ubstançes piioritaires par 
CAS 1.} UE prioritaice (3) dongereuse d ision du CurIHHd Hi dU Parl 'rieit UrQpHF 

____________ ____________ ___________ ___________________________ prioritAire __________________________________________________ 

13) 330-54-1 06-354.4 Uumn 0 novembo 2001 

O novenibie 2001 cru tent que ubttnci 
norjt ire 

14) j 15-72-7 04-079-4 E&iriuI ri X 
i 6 dcembre 20(10 cri eni que 5ubtaoc! 
ian fn,e ptlorltalro 

15) 08-44-0 !05.912-4 Ftuoranthiio O no efllbni 2001 

16) 110-74-I 04-273-9 H hloroborithne X 0 novenîc 2001 

17) 74t-3 1]l-765-5 H a robutadine X 0 novrr re2DU1 

18) i011-73-i 10-168-9 H ahIctoeycJohecane X 120 n erobrn 21X11 

19) ]4123-9-6 '51-835-4 soproturoru O noverobre 2001 

20) 7430-02-1 '31-100-4 11ornb et ses cornposs j20 novemb'e 2001 

'21) 7439-97-8 '31-106-7 lercoire et s cornjoso X O noventre 2001 

'22) 3i-20--3 Q2-O49-5 JapcI rioi 0 noventre 2001 

23) 40-1]2-0 31-111-4 Jick l et es composés 
12o 

rioveri rit 2001 

24) 5aris objet ans objet Jonyip riots X ( j j20 novorntwe 2001 

25) 3aris objet iOns objet )ot(Ipli4ruo1s (6) 
12o 

noembe 2(101 

26) 3118-93-5 10-172-0 enthcilorobenzéne X O noveme, 21X11 

27) 3)86.5 01.778.6 'eritodiIorophêrioI 20 novearo 21)01 

- drocarbuces aromatique. I 
:= Sans objet an objet ]olycyclique5 X '3 noverrbrn 2001 

_______ ______ _______ HAP [71 I 

'29) :.I2234g 2(14-535-2 Slmazin 20 noverrtire 2111)1 

Ce doojrmnt eut lu p'oprslèdu CEACaeaucha el no pout elis uthue. rp At CU CG luiriquS tons soi *.i10re0t0n '1 otr 2." 

1! 
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RfrGflC* DEH1CADiDIR/P01002 

FLAN QUALITE 

G tIon ds Déch.ts au CEA. 
CADARACHE 

IDENTIFIÉE 
MOM DE LA comme DATE DINSCRIPliON 

NUMÉRO 
NU RD 

SUBSTANCE jlm1anc dans la liste des subtanne pnoñtaires par 
I pripj r4 31 se dèdsori du Conseil et dii Psrk]menl cun]pii1n 

_________ ________ _________ 
- urkrltalre 

30) 5flR objet ars objet omo is du lilbutylétain 
X 81 

0 novembre 200 

31) 12002-48-1 34-4l3-4 Trkhkwbenz4ne O novem bre 2001 

32) 7-66-3 08-0Lt3-8 Oniovemnbre 20Q1 

0 c:oiornIce 2001 en tent que subalerioe 
prioniteime 

1582-09-8 216-428-8 friflurallnu X 
12 -daCe 203 en tant que sobstance dangereuse 
pcionitaiis 

3.4) 115.32.2 204-0-82-0 )icofol X 12 act2013 

35: 1763-23-1 117-179-8 X 12 HoJI 2013 

_______ _______ _______ ctanesulforiate PFO5 _________________________________________ 

124495-18- ars objet 3uiicyfêie X 112 aoift 2013 

37) Sans objet sans objet 
composés d X (9) 112 0t 2013 

38) 74070-46-5 p77-704.1 cIonifne 112 aeCe 2013 

2516-02-3 355-894-i 3fénox 12 seùl 2013 

40) 8159-9B-O 348-672-3 Cybutrynla 112 aoù 2013 

41) 2315-07-8 157-b42-9 ypermuIhrlI1a (10) 12 soul 2013 

42) 32-73-7 306-547-7 Dichorvoe 12 où1 2013 

43) sans objet snis oblat 
e omo bodcdema j :17 aoÛt 2013 

16.44- 300-962-3f -leptschlora Lt OXtId X 12 août2013 
rit 

Q24_573? t 83t J1ieptiihIDre I 

45) 86-50-0 12-950-5 terbutryno 12 aoÛt 2013 

C ctrre n a ptØ4tE eu CEM daatra ttfra uei* rtO sun psu ne aiIErnaI1m Pna23 ur77 
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Référence DEN(CAD/DIRQ!OO2 

Indice: I 
PlAN QUALI'TE 

Gestion des Déc het5 au CEA-

CAOARACI'IE 

L - NOM DE LA conime DATE D'INSCRIPTION 
ERO 

NLJM cR0 UMLRO 
SUBSTANCE substance dans I liste ds uutsIarCs p oiak-e par 

CAS 0E (2) 
prio'itaira (3 dangevause délsion du Gos lF et du Parlement européen 

1) CAS : Chemical Aistracts Service 
2) Numéro 0E i'v.ten:aire europden des iroduits chimlcues ommerciaiieè (EINECS) ou Iis1 européenne des subsianc 

chirriques noliSées IELINCS) 
3) Lorqur3 des oruJpas dc subs1ariuis ont été sékclionriiils. sauf Indication espresso, des représentants typiques de ce grou 

sont Cfinis aim f(ns de l'établssemont des normes de qualité environnementaIe 
4 Uniquement e tétrabromod3phényléther (n' CAS 40088-47-9: . le pentabromodiphényléther (n' CAS 32634-81-I 

l'hexabromodiptényléther n" CAS 3648-3-60-O) et rhapta omodiphényléthar (n CAS : 68928-88-3). 
5) Noriytphénûl (ii' CAS 25154-52-3 n LE 246-672-0). y compris les isomères 4-non4pl oI CAS 104-40-5 ri" UE 2D3-1 

4) et 4.rnonylph&nol (ramifié) (n" CAS 84852•15-3: n" ULH 264-325-5) 
6) OctIphénol (n" CAS 1806-26-4 ri' UE 21 1.302-5), y compas l'isomère 4-{1,î,3,3'- tétraméthylbufyl) -phenol (n' CAS 140'-& 

n" UE 205-426-2). 
7) Y corrips is le henzo (a) pyrénu (n" GAS 50-32-fl n' UE 200-028-5). lu bunzo (b) fluoranthène (n" CAS 205-99-2 n" 0E 2C 

9114». lu bcnze(9. h. i) peryI0n (n' CAS 19f-24-2 n" UE 205-083-8), le b (k)fiuorsnthènelri" CAS 207-08-9 ri' LIE 20 
916-6) et l'in0ério (1,2,3-cd) pyréne (n CAS 193-39-5 n" t,E 205-893-2), mais à l'exception de l'anlfllracéne. du flurerarnth4ne 
du naphtalCne, qui sont énumès séparément. 

8) Y Compris le triutylétain-caf iOri (r CAS : 3843-28-4). 
9) Sa rapporte aux composés suri'an!s 

- Sept dlberizo-p-dloxlnas polychiorées (PCDD) 2,3,7,8-T4CDD (n' CAS 1 746-01-6), 1,2,37,8-F5CDD (n" CAS 40321-' 
4:F, i,2,3,4,7,8-HSCDD { " CAS 39227-28-6). 1 ,2,3,6,7,8-HGCDD (n CAS 57653-85-7), 1 ,2,3,?,6,9-l-IGCDD (n" GAS 1tJ4C 
74-3), 1,2.3,4.6,7,8-H700D (r," CAS 35822-46-9), 1,2,34.6,7.89-O8CUD(n CAS 3268.87-9), 

- Dia dibanzofurarwies polychlcrés (PCD) : 2,3,7,8-T4CDF (n" CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-PSCCF (CAS 57117-li-i 
2,3,4,7,8•P5CDF( " CAS 57I1731.4, 1,2,3,4,7.BHÔCDF(n' CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CF (n" CAS 57117_a4 
i,2,37,8,9-l16CDF (n" GAS 729 18- 21.9), 234,8,7,8-H6CDF (n' CAS 00861-34-5). 1,2,3,4$,7,Et-F-17CDF (j '  CAS 6i 
39-:. 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (n' CAS 55673-89-7), 1,2,3,4$,7.8.9-OàCL)F (n' CAS 39001-02-0) 

- ['ouie biphényles )OlyChlOré5 de type dxirle (PCB.TD) : 3,3',4,4'-T4CB (P08 77, n' CAS 32598-13-3), 3,3',1',5-T4( 
(P011 81, n' CAS /0362-bD-4), 2,3,3',4,4'.PSCEI (PCB 105, n' CAS 32598-14-4), 2.3,4.1,5-PSCB (PCB 114, n" Ci 
74472.37-0), 2,3',4,4',5-PSCO (PCB 118, n' CAS 31 508-00-6), 23',4,4',5-P5CB (F08 123, -i' CAS 65510-44-: 
3,3'4,4'.5-P5CB (PC8 120, n' CAS 57465-28-8), 2.3,3.4,4,54-1608 (PCB 156. n' CAS 38360-08-4), 2,3,3',4,4',5-l-16( 
(FOB 157. n" CAS 69782-90--fl, 2,3',4,4',5,5'-i-flBCB (PCB 167, n' CAS 52063-72-6). 3,3',4,4',5,5'-HGCB (PCB 169, n" CI 
32774-16-6), 2,3,3,4,4,5 S'-H ICB (PCD 189, n' CAS 39635-31-9). 

10) Le n" CAS 52315-07-8 se rapporte à un rséiane d'isomères de cypeniéthririe, d'elpha-cypemléthrifla (n" CAS 67375-3D-8), 
bêta- cypeniiélhrine (n' CAS 65731-84-2, de th ta-cWerrn4fhdnB (n" CAS 71697-59-1) el de zéta-cypermétlirine (n' Ci 
52315-07-8). 

11) Se rapporfe Oux 1,35,7,0,11-1 cma8romocydododécsne (ri" CAS - 25637-99-4), le 1,2, 6,9.10-heasbromocyclododécene 
CAS 31194-55-0), l'o-hexabremocyclododécane (n" CAS 134237.50-6). le fl-Hexabromocyclodod4cane (ri" CAS 134237-51-7) 
lev- b ahromocvclododécafle 1n CAS 134237.52-81. 

Ce docume el lii piurrere dii CE' udacith5 hIFI! !ut iI! Usth . foJLit rJ enauau sais s 

1! 

Peje2tuur27 
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Référeiire D PR'p01002 

Isidics: I 
PLAN QUALITE 

Ge5ton de5 D*chMs CEA 

CAOARACHC 

4NNEXE 4 LIMiTES DE RESPOWSAB!LJTE 

RESEAUX EFFLUENTS SANITAIRES I EFFLUENTS INDUSTRIELS 

RESEAU EAU PLUViALE 

PrImetre G 

r ÂTImaIra; 
: : rrprrncbe.: I NH 

: F.o rrI: lN

s. rn.nhnlkn - 

rpDitnt 51L 

itp:riis.ib . 
STL 

f,

Stn.S'1.el, raol.S 
&.ri..j ptra.rs.ç.rin. 

Ce doctimsmei a prrçvIel rib CE&'C acNe & : peut lre uliae rE dbIt cHi Œrrirniq sara jbnSHOul! 

1! 

Psga27 bdrfl 
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4.3 ANNEXE 3 PROFORMA INDICATEURS ENVIRONNEMENT 

1. Liste des produits 
chimiques utilisés         

           

Lot 
concer

né 

Sous 
traitant 
le cas 
échéa

nt 

Appellati
on 

MARQ
UE 

USAGE 
Lieu 
d’usa

ge 

Quanti
tés 

stocké
es 

Renouvelle
ment 

(périodicité 
/ quantité) 

FD
S 

Date de 
Transmis
sion FDS 
infirmerie 

Date 
versio
n FDS 

EX : 
MOE 

SO 
X60 
COMPOSA
NT A 

HDM 
COLLE 

GEOMET
RES 

Chanti
er / 

Base 
vie 

10 litres 
5 litres par 

mois 
oui 25/01/2012 

08/09/2
009 

                      

                      

                      

                      

           
 
2. Registre de déchets 
                      

Titul
aire 
ou  

sou
s-

trait
ant 

M
oi
s 

An
née 

Cha
ntier 

/ 
Site  

Déchet 

Date 
d'expé
dition 

Typ
e 

de 
déc
het  

Co
de 

déc
het 

Poi
ds  
(T) 

Natur
e 

justifi
catif 

N° 
BSD 
ou 
du 

justifi
catif 

Informations 
sur le 

transporteur 

Informations sur le 
Centre de traitement final 

 date 
de 

réce
ption 

du 
BSD In

e
rt

e
 

N
o

n
 d

a
n

g
e

re
u

x
 

d
a

n
g

e
re

u
x
 

N
o
m 

adre
sse 

N° 
récip
issé 

N
o
m 

adre
sse 

Traite
ment 

Code 
traite
ment 

D / 
R 

n
° 

                      

 
  

file:///C:/Users/craymond/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8B8C98J1/Proforma%20indicateurs%20environnement%20chantier%20RJH%20REMPLI%202.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/craymond/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/8B8C98J1/Proforma%20indicateurs%20environnement%20chantier%20RJH%20REMPLI%202.xlsx%23RANGE!A1
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3. Consommation 
en eau              

              

Lot … 
Janvi

er  
Févri

er  
Ma
rs  

Av
ril 

Mai Juin Juillet Août 
Septem

bre 
Octob

re 
Novem

bre 
Décem

bre  
Tot
al 

Consomma
tion en m3 

                        0 

Effectif 
productif 

                          

Effectif non 
productif 

                          

Effectif 
Total  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

      

Consommation 
annuelle/personne:  

m3/p
ers    

 
4. Qualité et quantité des eaux rejetées vers le réseau d'eau 
industriel  

 
   

     
   

Echantillons réalisés et résultats     

Volume d'eau rejetés dans le 
REI  

        

Date et numéro de 
l'échantillon  

Résultats  Date 
réceptio

n 
accord 
MOA 
 pour 
rejet 

dans REI 

Date de 
rejet  

Volume 
rejeté  

 

Conform
e  

Non 
Conforme 

Commentair
es   

Ex: 12/02/2018 – CT-014-
0020   x 

Concentration 
en pb 
supérieur à 
0,3 mg/l        

               
               
               

 
5. Consommation d'énergie (fuel, gaz, 
essence…)            

              

Lot … 
Janvie

r  
Févrie

r  
Mars  

Av
ril 

M
ai 

Jui
n 

Juill
et 

Ao
ût 

Septem
bre 

Octo
bre 

Novem
bre 

Decem
bre  

Tot
al 

Consomm
ation en 

litres 
                        0 
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6. Fiches de non-conformité SSE (FNC)  

    
N° FNC Etat des FNC Date de clôture Commentaires 

        

        

        

 
7. Suivi des ICPE        

        
Fournir mensuellement le carnet de suivi des ICPE (entretien, dysfonctionnement)   
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