2615

RAL1003
Jaune sécurité
brillant

PYLONE C MARQUE SPECIALE

RAL 3020
Brillant rouge
signalisation

PYLONE C BABORD

2615

RAL 6024
Vert
signalisation

PYLONE C TRIBORD

2615

RAL 9005
Noir foncé

1256

2615

RAL1003
Jaune sécurité
brillant

1359

RAL1003
Jaune sécurité
brillant

RAL 9005
Noir foncé

930
930

RAL 9005
Noir foncé

RAL 3020
Brillant rouge
signalisation

917
2615
917

RAL1003
Jaune sécurité
brillant

RAL 9005
Noir foncé

768
768

PYLONE C DANGER ISOLE

RAL1003
Jaune sécurité
brillant

1256

2615

RAL 9005
Noir foncé

1359

PYLONE C CARDINAL SUD

RAL 9005
Noir foncé

930

RAL1003
Jaune sécurité
brillant

RAL 3020
Brillant rouge
signalisation

917
2615

RAL 9005
Noir foncé

PYLONE C CARDINAL EST

RAL 9016
Blanc brillant

768

PYLONE C EAUX SAINES

Modif

Modif.

Repere 1: Bride de fixation standard, t6le de 20 mm au lieu de 16 mm précédemment. Uniformisation avec les pylénes A et B.

22 novembre 2018

Lot n°3: Marché de fourniture de pylones peints (hauteurs : 1,40 m; 2,50 m ; 3,30 m ; 4,10 m), de supports de voyant et de voyants aluminium pour bouées de signalisation maritime | Date: 21 juillet 2021
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