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Repère 2 : Montant intermédiaire
Tôle ep : 6 mm
Nb : 4
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Repère 2’ : Montant d’extrémité
Tôle ep : 6 mm
Nb : 1 + 1 sym.
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Perçage Ø 12 mm
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Voir détail
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Détail
Ech. : 2

Repère 11 : Plancher nid de pie
Tôle à damier ép. 4 × 5,5 mm
Nb : 1
Ech. : 1

Repère 1 : Bride de fixation standard.
Tôle ep : 20 mm
Nb : 1

Partie
évidée

15°

30°

R448R
600

R660

12 trous Ø 22 sur Ø 1200.

Repère 21 : Main courante supérieure
Tube Ø 30 × 5 mm
Nb : 1

Tube Ø 30 × 5 mm

R645

25

30

4
5

8
3

20

1
01
9

2

277

Repère 25 : Support d’extrémité main
courante « Saut de bouée »
Tôle ep. 6 mm
Nb : 2
Ech.: 5

25

30

4
5

8
3

20

1
01
9

2

268

Repère 26 : Support externe main
courante « Saut de bouée »
Tôle ep. 6 mm
Nb : 6
Ech.: 5
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Repère 26' : Support interne main
courante « Saut de bouée »
Tôle ep. 6 mm
Nb : 2
Ech.: 5
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30
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Repère 24 : Jonction main courante « saut de bouée »
Tube : Ø 30 mm
Nb : 1
Ech. : 4
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135°

30°

30°
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Repère 23 : Main courante « saut de bouée »
Tube : Ø 40 × 5 mm
Nb : 1
Ech. : 1

Repère 24
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Repère 5 : Plaque de bardage amovible
Ech.: 4
Tôle ep : 4 mm
Nb : 2
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Repère 6 : Plaque de bardage plancher
Ech.: 4
Tôle ep : 4 mm
Nb : 5
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Repère 7 : Plaque de bardage fixe
Ech.: 4
Tôle ep : 4 mm
Nb : 28
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1
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Repère 9 : Plaque de platine inférieure
Ech.: 4
Tôle ep : 6 mm
Nb : 5
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Repère 10 : Échelon
Ech.: 5
Tube  Ø 30 × 5 mm
Nb : 4 4 trous Ø 7 mm.
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Repère 28 : Plaque d’identification amovible
Ech.: 4
Tôle ep. 4 mm
Nb : 2
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Repère 3 : Poignée
Ech.: 15
Rond  Ø 20 mm
Nb : 30
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Repère 29 : Plaque numéro de fabrication unique
Ech.: 20
Tôle ep. 4 mm
Nb : 1
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Repère 27 : Guidon d’échelle
Ech.: 2
Tube Ø 30 mm
Nb : 2

Repère 12 : Platine supérieure support
Ech.: 2
Tôle ep. 6 mm
Nb : 1
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Repère 13 : Support de feu
Ech.: 4
Tôle ep. 4 mm
Nb : 1
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Repère 4 : Gousset pied de montant
Tôle ep : 6 mm
Nb : 6
Ech.: 7
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Repère 14 : Bride supérieure fixe
Ech.: 15
Tôle ep. 6 mm
Nb : 1
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Chanfrein 20 à 45°

14°

105°

Dessinateur:

Modif.  Date: 11 décembre 2018

Technopôle Brest Iroise - B.P.5 - 29280 PLOUZANE - Tél : 02 98 05 67 50 - Fax : 02 98 05 67 67

Vérifié par: Approuvé par:
RENAUDIN_PHILIPPE

Tolérances : voir CCTP

Modif

COUSQUER_MICHEL

Echelle :
PYLÔNE C

Détails

 Repère 1: Bride de fixation standard, tôle de 20 mm au lieu de 16 mm précédemment. Uniformisation avec les pylônes A et B.

N° PLAN : SBM_PYL_C_DE

 Repère 28 : Plaque d’identification amovible tôle d’épaisseur 4 mm au lieu de 3 mm précédemment.  Date: 17 décembre 2018

 Date: 21 juillet 2021Lot n°3: Marché de fourniture de pylônes peints (hauteurs : 1,40 m; 2,50 m ; 3,30 m ; 4,10 m), de supports de voyant et de voyants aluminium pour bouées de signalisation maritime


