Visserie (détail)

FIXATION MODELE DIMENSIONS MATERIAU Quantité
Pyléne / porte-flotteurs Vis a téte hexagonale M18x80 inox A4 70 12
rondelles M18 inox A4 70 24
rondelles M18 composite 24
(Pylénes Aet B : L=40 canons 20x18xL Polymére PP 12
Pyléne C : L=36) canons 20x18xL Polymére PP 12
écrous M18 inox A4 70 24
Main courante vissée / pyléne Vis a téte hexagonale M8x30 inox A4 70 20
Livré avec chaque rondelles M8 inox A4 70 40
pylone rondelles M8 composite 40
rondelles grower M8 inox A4 70 20
€crous M8 inox A4 70 20
2 bardages amovibles / pylne Vis a téte hexagonale M8x40 inox A4 70 8
rondelles M8 inox A4 70 16
rondelles M8 composite 16
rondelles grower M8 inox A4 70 8
€crous M8 inox A4 70 8
Livré avec chaque Voyant / support de voyant Vis a téte hexagonale M8x40 inox A4 70 4
voyant ( X2 pour les Coéne cardinal / céne cardinal rondelles M8 inox A4 70 8
voyants cardinaux et|Sphére danger isolé / sphére danger isolé rondelles M8 composite 8
Danger isolé) rondelles grower M8 inox A4 70 4
écrous M8 inox A4 70 4
A Vis a téte hexagonale M8x80 inox A4 70 8
Livré avec chaque Support de voyant / pylone rondellesg M8 Inox A4 70 16
support de voyant rondelles M8 composite 16
rondelles grower M8 inox A4 70 8
€crous M8 inox A4 70 8
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