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1/ LA MAINTENANCE CORRECTIVE :

a) Définitions (extraits normes NF X 60-010) :

Défaillance: altération ou cessation de I'aptitude d’un bhesccomplir la fonction requise.
Il existe 2 formes de défaillance :
- Défaillance partielle : altération ou dégradati@n’dptitude d’'un bien & accomplir la fonction
requise.
- Défaillance compléte : cessation de I'aptitude ddien a accomplir la fonction requise.

La maintenance corrective appelée parfois curative, a pour objet de redomne matériel des
qualités perdues nécessaires a son utilisation.deésuts, pannes ou avaries diverses exigeant une
maintenance corrective entrainent une indispotgbilimmédiate ou a trés breve échéance des
matériels affectes et/ou une dépréciation en giéeettiou qualité des services rendus.

b) Les opérations de maintenance corrective :

1/ Le dépannage :

Action sur un bien en panne, en vue de le remetirétat de fonctionnement. Compte tenu de
I'objectif, une action de dépannage peut s’acconmenatke résultats provisoires (maintenance
palliative) avec des conditions de réalisation hrégles de procédures, de codts et de qualité, et
dans ce cas sera suivie de la réparation.

Le dépannage n'a pas de conditions d’'applicatiorstiqulieres. La connaissance du
comportement du matériel et des modes de dégradatiot a la base d'un bon diagnostic et
permettent souvent de gagner du temps.

2/ La réparation :

Intervention définitive et limitée de maintenancerective apres panne ou défaillance.
L’application de la réparation peut étre décidée isomédiatement a la suite d'un incident ou
d'une défaillance, soit apres un dépannage, soiésapne visite de maintenance préventive
conditionnelle ou

Systématique. La réparation correspond a une adébnitive.

2/ LA MAINTENANCE PREVENTIVE :

a) Définitions

La maintenance préventiveest effectuée selon des criteres prédéterminés, ladjectif est de
réduire la probabilité de défaillance d’un bienl@dégradation d’'un service rendu. Elle doit petraet
d’éviter les défaillances des matériels en courdildation. L'analyse des couts doit mettre en
évidence un gain par rapport aux défaillances tpuprmet d’'éviter.

But de la maintenance préventive :
- Augmenter la durée de vie des matériels
- Diminuer la probabilité des défaillances en service
- Diminuer les temps d’arrét en cas de révision opatee
- Prévenir et aussi prévoir les interventions cowgswe maintenance corrective
- Permettre de décider la maintenance corrective deu®nnes conditions
- Eviter les consommations anormales d’'énergie, ldéfiant, de pieces détachées, etc.
- Améliorer les conditions de travail du personnepdeduction
- Diminuer le budget de maintenance
- Supprimer les causes d’accidents graves
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La maintenance préventive systématigue :

Maintenance préventive effectuée selon un éché&aétzbli selon le temps ou le nombre d’unités
d’'usage (produites). Méme si le temps est l'urit@lus répandue, dautres unités peuvent étre
retenues telles que : la quantité de produits dales, la longueur de produits fabriques, la digtanc
parcourue, la masse de produits fabriques, le r@abrcycles effectues, etc.
Cette périodicité d’intervention est déterminéeaétipde la mise en service ou aprés une révision
compléte ou patrtielle.
Cette méthode nécessite de connaitre :

- Le comportement du matériel

- Les modes de dégradation

- Le temps moyen de bon fonctionnement entre 2 aarie

La maintenance préventive conditionnelle :
Maintenance préventive subordonnée a un type d&wént prédéterminé (auto diagnostic,
information d'un capteur, mesure d'une usure, ettd maintenance conditionnelle (ou
maintenance prédictive) est donc une maintenanpendénte de I'expérience et faisant intervenir
des informations recueillies en temps réel.

La maintenance préventive conditionnelle se cariaet@ar la mise en évidence des points faibles.
Suivant le cas, il est souhaitable de les mettus sarveillance et, a partir de 1a, de décider @’un
intervention lorsqu’un certain seuil est atteintaiblles contrdles demeurent systématiques et font
partie des moyens de contréle non destructifs.

Tous les matériels sont concernés. Cette maintenpréventive conditionnelle se fait par des
mesures pertinentes sur le matériel en fonctionnerhes parametres mesurés peuvent porter sur

- Le niveau et la qualité de I'huile

- Les températures et les pressions

- Latension et l'intensité des matériels électriques
- Les vibrations et les jeux mécaniques

La surveillance est soit périodique, soit continue.

Avantage : la connaissance du comportement serfagmps réel a condition de savoir interpréter
les résultats. A ce niveau, I'informatique prene phace primordiale.

Le matériel nécessaire pour assurer la maintenpré@eentive conditionnelle devra étre fiable
pour ne pas perdre sa raison d’'étre. Il est soume@teux, mais pour des cas bien choisis il est
rentabilisé rapidement.

b) Les opérations de maintenance préventive :

1/ Les inspections: activités de surveillance consistant a relevé@nigoliguement des anomalies et
exécuter des réglages simples ne nécessitant pasilldge spécifique, ni d’arrét de l'outil de
production ou des équipements.

2/ Les visites: opérations de surveillance qui, dans le cadreladenaintenance préventive
systématique, s’opérent selon une périodicité deétere. Ces interventions correspondent a une liste
d'opérations définies préalablement qui peuventraémér des démontages d'organes et une
immobilisation du matériel. Une visite peut enteaione action de maintenance corrective.

3/ Les contrbles: vérifications de conformité par rapport a desirdes préétablies suivies d’'un
jugement. Le contrdle peut :

- Comporter une activité d’information

- Inclure une décision : acceptation, rejet, ajoomeet

- Déboucher comme les visites sur des opérationsailgtenance corrective
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4/ Les opérations de surveillance (contréles, visis, inspectionf sont nécessaires pour maitriser
I'évolution de I'état réel du bien. Elles sont efigées de maniére continue ou a des intervalles
prédéterminés ou non, calculés sur le temps oarfgre d’'unités d’'usage.



