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1. Méthode de calcul du bilan de puissance

Prise de courant 230 V
- Coefficient d'utilisation KU : 0.4
- Coefficient de simultanéité KS : 0.2

Prise de courant tétra 400 V
- Coefficient d'utilisation KU : 0.6
- Coefficient de simultanéité KS : 0.2

Eclairage
- Coefficient d'utilisation KU : 1
- Coefficient de simultanéité KS : 1

Chauffage
- Coefficient d'utilisation KU : 1
- Coefficient de simultanéité KS : 1

Moteur
- Coefficient d’utilisation KU : selon le moteur
- Coefficient de simultanéité KS : selon I'équipement et son mode
fonctionnement (pompe de secours, pompe ne pouvant pas tourner en méme
temps qu’une autre dans le process...)

Armoire de distribution
- Coefficient d'utilisation KU : 1
- Coefficient de simultanéité KS : selon nombre d’armoires de distribution
2 et 3 KS=0.9
4 et5KS=0.8
6 et 9 KS=0.7
10 et plus KS=0.6



2. Bilan de puissance Onduleur Rive Droite

consommation 230V secourue o Puissance |Puissance

onduleur rive droite TGBT-01 Quantite tot (W) (w) KU | KS

Voyant TD-01 1 3,5 3,5 1 1

ALIM SECOURUE ARMO02 RD 1 123,5 123,5 1 1

ALIM SECOURUE ARMO03 PAP 1 123,5 123,5 1 1
Total puissance a secourir rive droite 250,5

Pour secourir une puissance de 250 W durant 4h00 nous optons pour un onduleur SDL 5000

de la marque RIELLO.

Model; SDL 5000
Puissance: 5KVA / 4500W

2.1. Note de calcul autonomie des batteries (fourniture Riello)

Note de calcul

w

Autonomie a puissance constante

YUASA Galiederstenue 1 branchels) (N) de 16 x NPW45-12

13/01/2016 12:10

Affaire

n Données

H Calcul

Type dappaneil
Puissance ulile

Facteur de puissance
FPaurcentage de charge

Rendement

Puissance batterns (PB)
Nombre delements in)
Tension darrat totale

Tension darmat paralement

.-*‘.L.L(JI"{_.‘"]I EMmandes
Temperature batterie

Coefficient de temperatura (CH

Coefficient fin de we (R

kWA

i
%

250 W

a6
16320V
170V

04 H oo mn
21°C

1,01

1,00

La puissance a fournir par éelément par la batterie NPW45-12 est de :
Péle=PEBxCfv /nxNxCt
Pélé=250x100 /(96 x1x101)=259W
Selon les données de notre manuel technigue et par interpolation linéaire,

pour une puissance par élément de 2,59 W et une tension d'arrét par élément de 1,70V
L'autonomie minimum en début de vie est de : 04 H 46 mn

Autonomie de 4 h 46 mn



3. Bilan de puissance onduleur Rive Gauche

consommation 230\/. ... | Puissance | Puissance

secourue onduleur rive Quantité tot (W) W) KU KS
gauche TD-01

Voyant 1 3,5 3,5 1 1
ALIM secourue ARM04 RG 1 293,5 293,5 1 1
ALIM secourue ARMO1

ecluse 1 343,5 343,5 1 1
ALIM secourue BAIE INFO 1 400 400 1 1
ALIM secourue CLAPET 1 1 123,5 123,5 1 1
ALIM secourue CLAPET 2 1 123,5 123,5 1 1
ALIM secourue CLAPET 3 1 123,5 123,5 1 1
PUPITRE PUP-01 1 2475 2475 1 1
PUPITRE PUP-02 1 22,5

ALIM secourue Armoire 2 1 100

Total 1781

Pour secourir une puissance de 1781 W durant 4h00 nous optons pour un onduleur MULTI
SENTRY de la marque RIELLO.

Model;: MSM10-T4
Puissance: 10KVA / 9000W

3.1. Note de calcul autonomie des batteries (fourniture Riello)

MNote de calcul 13700/ 2016 1212
Autonomie a puissance constante

YUAEA Fatleme rolorn i 2 branchaels) (N) de 40 » SWaBo AFfaire -

n Donnéos

1BE0 W
240

408,00 Y
Lyov

04 H oo mn
35°C

@I Loy

Coathcent frnde welChd  L00

n Caloul

La puissance a fournir par élément par la batterie SWaBo est de:

Fala-FBxClv / nxNxCt

Pébi = 1850 0 1,00 F (240 €2 % 1,030 = 274 W

Selon les données de notre manuel technigue el par interpolation linéaire,

pour une puissance par dlément de 3,74 W et une tenslon d arrét par dlément de 1,70 V
Lautaenombe minimum en débul de vie ast de : o4 H 04 mn

Autonomie de 4 h 5 mn pour une puissance de 1850 W




4. Résultat des calculs

Fonctionnement Automatique :

Simultanéité du fonctionnement des équipements du barrage :

- Les équipements de la grande écluse et du barrage (un seul groupe
hydraulique) fonctionnent simultanément.

- La passe a poissons ne fonctionne que lorsque le barrage ne manceuvre pas.

- L’Atelier Fer et les maisons consomment une puissance identique a la
puissance installée actuelle (55 kw pour un disjoncteur de 100A).

- Les nouvelles PC fonctionnent selon les coefficients mentionnés
précédemment.

- Le nouveau batiment consomme la puissance nécessaire pour son
exploitation.

- Eclairage allumé a 100%

Puissance active 143 KW soit 154 KVA avec un cos Ph  ide 0.93 relevé par la
batterie de condensateur a gradins de 50KVAR exista nte.
(Sous reserve d’'un bon état de la batterie)

Lors de la réhabilitation de la petite écluse il sera nécessaire d’inter verrouiller les
mouvements des deux écluses afin que la puissance nécessaire soit disponible.

Fonctionnement manuel et fonctionnement dégradé :

La puissance nécessaire en mode manuel ou dégradé sera inférieure ou égale a
148KW soit 160KVA, puissance correspondante a un fonctionnement simultané de
'ensemble des équipements du Barrage, de la grande écluse et de la passe a
poissons.

Fonctionnement sur groupe électrogéne 100KVA :

Le groupe électrogéne en place a une puissance de 100 KVA soit environ 80 KW
pour un Cos Phi de 0.8. La batterie de condensateurs est désactivée lorsque I'on
fonctionne sur le groupe et ne permet donc pas de relever le Cos Phi a 0.93.

Le fonctionnement du barrage qui est prioritaire consomme 22 KW.

L’atelier fer et les maisons pour 55 KW, ce qui nous amene au maximum du GE.
Cette puissance peut étre supportée par le groupe. Cependant nous ne maitrisons
pas la mise en marche des autres équipements.

La consommation des chauffages des groupes hydrauliques, des prises de courant,
de I'éclairage, des ascenseurs etc... n’est pas délestée et pourrait provoquer le
déclenchement du groupe électrogene en place si ces éléments étaient utilisés
simultanément.

Cependant afin de ne pas surcharger le groupe électrogene, en mode automatique
'automate sera en mesure d’interdire le fonctionnement simultané du barrage, de la
grande et petite écluse et de la passe a poissons.

L’ordre de priorité (du + au - prioritaire) serait le suivant :

1- Barrage

2- Grande Ecluse

3- Petite Ecluse

4- Passe a Poissons



5. Conclusion

Le bilan de puissance fait ressortir un besoin de 143 KW soit environ 154KVA.
Le transformateur installé sur site a une puissance de 160 KVA.

Puissance pouvant étre supportée par le transformateur en place.

6. Annexe 1
Onglet Révision C Fichier Excel Annexe Bilan de puissance TZ-NDC-4816



Révision E

consommation 400V normal Quantité  |Puissance tot _ [Puissance KU KS |9 ion 400V normal Quantité__[Puissance tot _|Puissance | KU | KS |
Non piloté par Puissance d'utilisation KS  Puissance corrigée Puissance total
Prise mono 16A 3 888 3700 0,4 0,2 5248 0,25 1312
Prise tri 63A 1 4200 35000, 0,6 0,2
Chauffe + ECL armoire 1 160 200 1 0,8 1312 AMRGAM185 1 1312 1312| 1 | 1 |
Chauffe groupe hydraulique 1 0 3000 1 0 Puissance PC Puissance PC
Ci de par A Puissance d'utilisation KS  Puissance corrigée 1050 1050
Pompe 1 1 4711 9422 1 0,5 | 9422 0 0
Pompe 2 1 4711 9422 1 0,5 |RANG 2
Total 14670
consommation 400V normal Quantité  [Puissance tot  |Puissance KU KS
Non piloté par Puissance d'utilisation KS  Puissance corrigée Puissance total
Prise mono 16A 3 888! 3700 04 0,2 | 5188 0,25 1297
Prise tri 63A 1 4200 35000 0,6 0,2 RANG 2
Chauffe + ECL armoire 1 100 100 1 1 1297 AMRDAM185 1 1297 1297] 1 [ 1|
Total 5188 Puissance PC Puissance PC
1050 1050
consommation 400V normal Quantité  |Puissance tot Puissance KU KS
Non piloté par Puissance d'utilisation KS  Puissance corrigée Puissance total
Prise mono 16A 3 888 3700 0,4 0,2 5248 0,25 1312
Prise tri 63A 1 4200 35000, 0,6 0,2
Chauffe + ECL armoire 1 160 200 1 0,8 10734 AMRDAV185 1 10734 10734| 1 | 1 |
Chauffe groupe hydraulique 1 0 3000 0 1 Puissance PC Puissance PC
Ci de par A Puissance d'utilisation KS  Puissance corrigée 1050 1050
Pompe 1 1 4711 9422 1 0,5 | 9422 1 9422
Pompe 2 1 4711 9422 1 0,5 |RANG 2
Total 14670]
consommation 400V normal Quantité  [Puissance tot  |Puissance KU KS
Non piloté par Puissance d'utilisation KS  Puissance corrigée Puissance total
Prise mono 16A 3 888! 3700 04 0,2 5248 0,25 1312
Prise tri 63A 1 4200 35000 0,6 0,2
Chauffe + ECL armoire 1 160 200 1 0,8 10734 AMRGAV185 1 10734 10734 1 [ 1 |
Chauffe groupe hydraulique 1 0 3000 0 1 Puissance PC Puissance PC
Commande par Automate Puissance d'utilisation KS  Puissance corrigée 1050 1050
Pompe 1 1 4711 9422 1 0,5 | 9422 1 9422
Pompe 2 1 4711 9422 1 0,5 |RANG 2
Total 14670
ECLAIRAGE ZONE 1 1 2560 2560 1 1
ECLAIRAGE ZONE 2 1 2560 2560[ 1 1
ECLAIRAGE ZONE 3 1 2560 2560 1 1
ECLAIRAGE ZONE 4 1 2560 2560[ 1 1
ECLAIRAGE ZONE 5 1 2560 2560| 1 1 C ion 400V normal Quantité Puissance tot Puissance KU KS
ECLAIRAGE CIRCUIT 3 1 2560 2560[ 1 1 Voyant 1 35 35 1 1
ECLAIRAGE CIRCUIT 4 1 4030 4030| 1 1 Eclairage 1 8500 8500 1 1
ECLAIRAGE CIRCUIT 5 1 3290 3290[ 1 1 BAIE INFORMATIQUE 1 400! 500 1 0,8
ECLAIRAGE CIRCUIT 6 1 3660 3660 1 1 ARMOIRE PETITE ECLUSE 1 0 1 0,8 RANG 3
Voyant 1 3,5 35 1 1 ASCENSEUR RG 1 2400 4800 1 0,5
Eclairage 1 12 12| 1 1 Puissance PC ECL ASCENSEUR RG 1 500 500 1 1 Puissance PC
Prise programmation intérieur armoire 1 200 200 1 1 8000 COFFRET TERTIAIRE 1 22400 28000 1 0,8 6400
Alimentation 24v 1 120 120 1 1 coffret PC clapet 1 1 1080 9000 0,6 0,2 1080
| coffret PC clapet 2 1 1080 9000 0,6 0,2 1080
coffret PC clapet 3 1 1080 9000 0,6 0,2 1080
Puissance d'utilisation  KS Puissance corrigée Puissance PC coffret PC clapet 4 1 1080 9000 0,6 0,2 1080
|ONDULEUR 100KVA 1 1880 1880| 1 | 1 | 52632,5 0,8 42106 4200 ARMO1 GRANDE ECLUSE 1 42106 42106 1 1 4200
‘ Puissance d'utilisation ~ KS Puissance corrigée
2455 1 [ALIMENTATION CLAPET 1 [ 1] 245,5] 245,5] 1] 1]
[Total [ | 52632,5] [ [ | Puissance d'utilisation ~ KS Puissance corrigée
2455 1 2455 [ALIMENTATION CLAPET 2 [ 1] 245,5] 245,5] 1] 1]
— Puissance d'utilisation ~ KS Puissance corrigée
consommation 400V Ondulé Quantité |Puissance tot  [Puissance KU KS consommation 400V secourue Quantité__[Puissance tot _|Puissance | KU | KS | 245,5 1 245,5 [ALIMENTATION CLAPET 3 [ 1] 245,5] 245,5] 1] 1]
Ci de par A Puissance d'utilisation KS  Puissance corrigée Puissance total
Vérin vanne acqueduc 1 0 11800( 0,75 0 | 440 1 440 440 [AMRGAM185 [ 1] 440] 0] 1 [ 1 ] Puissance d'utilisation ~ KS Puissance corrigée Puissance total
Résistance chauffante vérin 1 200 250 1 0,8 RANG 2 655,5 0,8 524,4
Alim 24vdc, 10A 1 240 240 1 1
Total 440 524,4 [ARMO4 BARRAGE RIVE GAUCHE [ 1] 524,4] 524,4] 1] 1|
[ALIMENTATION ONDULEUR [ 1] 2000] 2000] 1] 1|
Puissance d'utilisation  KS Puissance corrigée
consommation 400V Ondulé Quantité  |Puissance tot Puissance KU KS 21076 0 0
Commande par Automate Puissance d'utilisation KS  Puissance corrigée Puissance total [Total [ [ 83890,4] [ [ |
Vérin vanne acqueduc 1 0 11800 0,75 [ 0 | 440 1 440 440 AMRDAM185 1 440 40 1 [ 1|
Résistance chauffante vérin 1 200 250 1 0,8 RANG 2
Alim 24vdc, 10A 1 240 240 1 1 Puissance d'utilisation ~ KS Puissance corrigée e ion 230V secourue [Quantité Puissance tot Puissance [ku [ks |
Total 440 22,5 1 22,5 [PUPITRE PUP-02 [ 1 22,5 22,5] 1] 1]
Puissance d'utilisation ~ KS Puissance corrigée
343,5 1 343,5 [ALIM secourue ARMO1 ecluse [ 1 343,5) 343,5] 1] 1]
Puissance d'utilisation  KS Puissance corrigée
consommation 400V Ondulé Quantité |Puissance tot _ [Puissance KU KS 123,5 1 1235 [ALIM secourue CLAPET 1 [ 1 123,5 123,5] 1] 1]
C de par A Puissance d'utilisation KS  Puissance corrigée Puissance total L Puissance d'utilisation  KS Puissance corrigée
Vérin vanne acqueduc 1 0 11800 0,75 [ 0 | 500 1 500 500 AMRDAV185 1 500 500l 1 [ 1 | 123,5 1 123,5 [ALIM secourue CLAPET 2 [ 1 123,5 123,5] 1] 1]
Résistance chauffante vérin 1 200 250 1 0,8 RANG 2 Puissance d'utilisation ~ KS Puissance corrigée
Alim 24vdc, 10A 1 240) 240 1 1 123,5 1 123,5 [ALIM secourue CLAPET 3 [ 1 123,5 123,5] 1] 1]
Alim 24vdc, 2,5A 1 60 60 1 1 Puissance d'utilisation  KS Puissance corrigée
Total 500 247,5 1 247,5 [PUPITRE PUP-01 [ 1 247,5) 247,5] 1] 1]
Puissance d'utilisation ~ KS Puissance corrigée
293,5 1 293,5 [ALIM secourue ARMO4 RG [ 1 293,5) 293,5] 1] 1]
consommation 400V Ondulé Quantité |Puissance tot  [Puissance KU KS [Voyant [ 1] 3,5 3,5 1] 1]
Ci de par A Puissance d'utilisation KS  Puissance corrigée Puissance total
Vérin vanne acqueduc 1 0 11800 0,75 [ 0 | 500 1 500 500 [AMRGAV185 [ 1] 500] 500l 1 [ 1 | [ALIM secourue BAIE INFO [ 1] 400] 400] 1] 1]
Résistance chauffante vérin 1 200 250 1 0,8 RANG 2
Alim 24vdc, 10A 1 240) 240 1 1 [Total [ [ 1880] [ [ | [Total [ [ 1681] [ [ |
Alim 24vdc, 2,5A 1 60 60 1 1
Total 500!
ion 24V normal Quantité |Puissance tot _[Puissance KU KS
Non piloté par
contacteur commande 0 0 54 1 1
Contacteur de puissance 9 48,6 54/ 1 1
relais 1 0,72 09 1 [o08]| |
Total 49,32
consommation 230V normal Quantité  [Puissance tot  |Puissance KU KS
Non piloté par
Voyant 1 3,5 3,5 1 1
Eclairage 1 12 12 1 1
chauffage 1 100 100 1 1
Alimentation 24v 1 120 120 1 1
SIGNALISATION 2 10 5 1 1
Total 245,5
consommation 24V normal Quantité  |Puissance tot Puissance KU KS
contacteur commande 6 22,68 5,4 1 0,7
relais 18 16,2 0,9 1 1
Voyant 16 5,6 0,35, 1 1
EV 4 72 36 1 0,5
Total 116,48
consommation 230V normal Quantité  |Puissance tot Puissance KU KS
Non piloté par
Voyant 1 3,5 3,5 1 1
Eclairage 1 12 12 1 1
chauffage 1 100 100 1 1
Alimentation 24v 1 120 120 1 1
SIGNALISATION 2 10 5 1 1
Total 245,5]
consommation 24V normal Quantité  [Puissance tot  |Puissance KU KS
contacteur commande 6 22,68 5,4 1 0,7
relais 18 16,2 0,9 1 1
Voyant 16 5,6 0,35 1 1
EV 4 72 36, 1 0,5
Total 116,48
consommation 230V normal Quantité  [Puissance tot  |Puissance KU KS
Non piloté par
Voyant 1 3,5 3,5 1 1
Eclairage 1 12 12 1 1
chauffage 1 100 100 1 1
Alimentation 24v 1 120 120 1 1
SIGNALISATION 2 10 5 1 1
Total 245,5
consommation 24V normal Quantité  |Puissance tot Puissance KU KS
contacteur commande 6 22,68 5,4 1 0,7
relais 18 16,2 0,9 1 1
Voyant 16 5,6 0,35, 1 1
EV 4 72 36 1 0,5
Total 116,48
consommation 400V normal Quantité  [Puissance tot  |Puissance KU KS
Non piloté par
Voyant 1 3,5 3,5 1 1
Eclairage 1 12 12 1 1
Alimentation 24v 1 240! 240 1 1
Prise programmation intérieur armoire 1 200 200 1 1
demareur 2 200 100] 1 1
Ci de par A
pompe 1 10538 22000 0,958 | 0,5
pompe 1 10538 22000| 0,958 | 0,5 |RANG 1
Total 21731,5
consommation 24V normal Quantité  [Puissance tot  |Puissance KU KS
contacteur commande 1 5,4 5,4 1 1
Contacteur de puissance 2 44 22 1 1
relais 39 28,08 09 1 0,8
Voyant 7 1,96 0,35, 1 0,8
EV 2 72 36 1 1
Total 151,44
230V secourue Quantité  [Puissance tot |Puissance KU KS
afficheur process | 3 22,5 7,5 1 1
Total 22,5
ion 230V secourue Quantité [Puissance tot |Puissance KU KS
Voyant 1 3,5 3,5 1 1
Alimentation 24v 1 240 240 1 1
SOFREL 1 50 50 1 1
Automate tsx 1 50 50| 1 1
ion 24V secourue Quantité  |Puissance tot _[Puissance KU KS
contacteur commande 0 0 54/ 1 1
Voyant 3 10,5 3,5 1 1
relais 4 2,88 0,72] 1 1
Switch ETH 3 18 6 1 1
API-s 1 24 24| 1 1
ILOT E/S 1 35 35 1 1
IHM 1 30 30 1 1
Total 120,38
consommation 230V secourue Quantité  |Puissance tot Puissance KU KS
Non piloté par
Voyant 1 35 35 1 1 |
Alimentation 24v 1 120 120 1 1 |
Total 123,5
consommation 24V secourue Quantité  [Puissance tot  |Puissance KU KS
Non piloté par
contacteur commande 2 10,8 5,4 1 1
Voyant 1 0,5 3,5 1 1
Afficheur SSI 2 10 5 1 1
Switch ETH 1 6 6 1 1
API 1 35 35 1 1
boucle ana 4 2 0,5 1 1
Total 64,3
consommation 230V secourue Quantité  [Puissance tot  |Puissance KU KS
Non piloté par
Voyant 1 3,5 35] 1 1 |
Alimentation 24v 1 120 120 1 1 |
Total 123,5
consommation 24V secourue Quantité  |Puissance tot Puissance KU KS
Non piloté par
contacteur commande 2 10,8 5,4 1 1
Voyant 1 0,5 3,5 1 1
Afficheur SSI 2 10 5 1 1
Switch ETH 1 6 6 1 1
API| 1 35 35 1 1
boucle ana 4 2 0,5 1 1
Total 64,3
consommation 230V secourue Quantité  |Puissance tot Puissance KU KS
Non piloté par
Voyant 1 3,5 35 1 1 |
Alimentation 24v 1 120 120 1 1 |
Total 123,5
consommation 24V secourue Quantité  |Puissance tot Puissance KU KS
Non piloté par
contacteur commande 2 10,8 5,4 1 1
Voyant 1 0,5 3,5 1 1
Afficheur SSI 2 10 5 1 1
Switch ETH 1 6 6 1 1
API| 1 35 35 1 1
boucle ana 4 2 0,5 1 1
Total 64,3
consommation 230V secourue Quantité  [Puissance tot  |Puissance KU KS
Non piloté par
afficheur process 13 97,5 7,5 1 1 |
Enregistreur 1 30 30 1 1
alimentation 24 v 1 120 120 1 1
Total 247,5]
consommation 24V secourue Quantité  |Puissance tot Puissance KU KS
Non piloté par
IHM 2 60 30 1 1
Total 60,
consommation 230V secourue Quantité  |Puissance tot Puissance KU KS
Non piloté par
Voyant 1 35 35 1 1 |
Alimentation 24v 1 240 240 1 1
SOFREL 1 50 50 1 1
Total 293,5
consommation 24V secourue Quantité  [Puissance tot  |Puissance KU KS
Non piloté par
contacteur commande 13 70,2 5,4 1 1 consommation 400V normal Quantité Puissance tot|Puissance KU KS
Voyant 2 0,5 3,5 1 1 Voyant 1 3,5 3,5 1
Switch ETH 3 18 6 1 1 DIRIS 1 10 10 1 1
API| 1 35 35 1 1 ASCENSEUR 1 2400 4800 1 0,5
IHM 1 30, 30, 1 1 puissance PC ECL ASCENSEUR 1 500 500 1 1 puissance PC
Total f53% 8000 LOCAL TECHNIQUE RD 1 10400 13000 1 0,8 6400
DETECTEUR FUITE GE 1 30, 30 1 1
PRECHAUFFAGE GE 1 500 500 1 1
puissance PC Puissance d'utilisation KS Puissance corrigée puissance PC AUXILIAIRE GE 1 250 250 1 1 puissance PC
consommation 400V normal Quantité Puissance tot Puissance KU KS 14920 83890,4 0,8 67112,32 11936 TDO1 RIVE GAUCHE 1 67112,32 67112,32 1 1 11936
Non piloté par
Voyant 1 3,5 3,5 1 1 Puissance d'utilisation KS Puissance corrigée Puissance total
Eclairage 1 12 12 1 1 655,5 0,8 524,4
Alimentation 24v i 240 240! a i Puissance d'utilisation KS Puissance corrigée | 17385,2 ARMO2 BARRAGE RIVE DROITE i 17385,2 17385,2| 1| 1|
Prise programmation intérieur armoire 1 200! 200! 1 1 21076 0,8 16860,8|
demareur 2 200 100 1 1 Puissance d'utilisation KS Puissance corrigée
Commande par Automate 535,5 0,8 428,4
pompe 1 10538 22000| 0,958 | 0,5 | Puissance d'utilisation KS Puissance corrigée | 428,4 ARMO3 PAP 1 428,4 428,4 1 1
pompe 1 10538 22000 0,958 | 0,5 |RANG 1 6300 0 of TBT1 & TBT2 1 44000 55000 1 08
Total 21731,5 ONDULEUR 1 250 250 1 1
Total 143269,42
consommation 24V normal Quantité | Puissance tot | Puissance KU KS
Non piloté par
contacteur commande 1 5,4 5,4 1 1
Contacteur de puissance 2 44 22 1 1 Onduleur Rive droite
relais 32 23,04 0,9 1 0,8 consommation 230V secourue Quantité Puissance tot|Puissance KU KS
Voyant 7 1,96 0,35 1 0,8 Puissance d'utilisation KS Puissance corrigée Voyant 1 3,5 3,5 1 1
EV 2 72 36 1 1 1235 1 123,5 ALIM secourue ARM02 RD 1 123,5 123,5 1 1
Total 146,4 1235 1 123,5 ALIM secourue ARMO3 PAP 1 123,5 123,5 1 1
Total 250,5
consommation 400V normal Quantité  [Puissance tot |Puissance KU KS
Non piloté par Puissance ks Puissance
Voyant 1 3,5 3,5 1 1 corrigée d'utilisation
Eclairage 1 12 12 1 1 Puissance délestable écluse 3315,84 0,16 20724
resistance de chauffe 8 160 20 1 1 Puissance délestable GHRD 16860,8' 0,8 21076
ventilateur d'armoire 1 40 40 1 1 Puissance délestable GHRG 0 0 21076
Alimentation 24v 1 120 120 1 1 Puissance délestable PAP 0 0 6300
Prise programmation intérieur armoire 1 200 200 1 1 20176,64
Commande par Automate
moteur 8 4500 1500, 0,75 | 05 Puissance nécessaire a I’alimentation simultanée:
départ dégrilleur 1 1800 4800 0,75 |05 RANG 4 - Des locaux existants sans limitation de puissance dans le fonctionnement actuel (Atelier fer, maisons, Local TBT 1 et 2).
Total 6835,5 - De la grande Ecluse.
- d’un seul clapet du barrage a la fois.
consommation 24V normal Quantité _|Puissance tot _|Puissance Ku | ks La passe a poissons ne fonctionnera que lorsque les centrales hydrauliques du barrage seront a I'arrét.
contacteur de puissance 16 43,2 5,4 1 0,5
contacteur commande 1 5,4 sal 1 1 Puissance nécessaire: 143,27 KW
relais 32 28,8 0,9 1 1
Voyant 3 1,05 0,35, 1 1
Total 78,45 Puissance nécessaire: 154,05 KVA
consommation 230V secourue Quantité  |Puissance tot Puissance KU KS
Non piloté par
Voyant 1 3,5 35 1 1 |
Alimentation 24v 1 120 120 1 1 |
Total 123,5
consommation 24V secourue Quantité  |Puissance tot Puissance KU KS
contacteur commande 3 16,2 5,4 1 1
Voyant 3 0,5 3,5 1 1
Switch ETH 1 6 6 1 1
API| 1 35 35 1 1
boucle ana 5 2,5 0,5 1 1
lhm 1 30 30 1 1
Total 90,2
consommation 230V secourue Quantité | Puissance tot | Puissance KU KS
Non piloté par
Voyant 1 3,5 35 1 1 |
Alimentation 24v 1 120 120 1 1 |
Total 123,5
consommation 24V secourue Quantité | Puissance tot | Puissance KU KS
Non piloté par
contacteur commande 2 10,8 5,4 1 1
Voyant 1 0,5 3,5 1 1
Switch ETH 1 6 6 1 1
AP 1 35 35 1 1
IHM 1 30 30 1 1
Total 82,3




