




TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE

STEP BOSC MESNIL - 78180
Filière Filtre planté roseaux

Rapport de visite 14310

Visite préventive n°4/8 du 30 juin 2022

REMARQUES ET OBSERVATIONS
Debroussaillage contours des ouvrages 
Contrôles des pompes ok
Visite préventive ok 

HYDRO EUROPE SERVICE TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE
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N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

INFORMATION DU SITE
 Bâtiment relié  :  Conditions météorologiques : 
 Filière : Filtre planté roseaux 11 °c

RELEVES DES COMPTEURS
Equipement Relevé Temps consommation

Armoire électrique injection étage 1 - Compteur énergie 28850.00kw 4.08 kw/J
Poste injection étage 2 - Pompe injection 1 637.00h 0.05 h/J
Poste injection étage 2 - Pompe injection 2 823.00h 0.05 h/J
Poste injection étage 2 - Pompe injection 3 630.00h 0.07 h/J
Poste relevage EU - Pompe 1 FLYGT type 3085 30.00h 0.00 h/J
Poste relevage EU - Pompe 2 FLYGT type 3085 28.00h 0.01 h/J

RELEVES NUMERIQUES
Equipement Intensité Isolement

Poste relevage EU - Pompe 1 FLYGT type 3085 3.30 A ∞
Poste relevage EU - Pompe 2 FLYGT type 3085 3.20 A ∞
Bassin tampon - Broyeur 0.90 A ∞
Poste injection étage 2 - Pompe injection 1 3.25 A ∞
Poste injection étage 2 - Pompe injection 2 3.30 A
Poste injection étage 2 - Pompe injection 3 3.25 A

ANALYTIQUE Normes 

PH  7.0
NO2  20
NO3  200.0
NH4  10

 Prélèvement laboratoire (O/N)

GESTION DES BOUES
Ouvrage Volume pompé

Bac à graisse
Poste relevage EU
Bassin tampon
TOTAL 0.0

CONTRÔLE GENERAL DE L’INSTALLATION
Rendement épuratoire : Bon Désherbage réalisé ▣

Fonctionnement hydraulique : Normal Tonte ▢

Etat Trappe : Bon Nettoyage haute pression ▢

Date du dernier faucardage : 30/03/2022
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NF078180 BOSC MESNIL 

Fiche d’Identité du bassin d’Orage

Département 76_Seine-Maritime

Type d’ouvrage Bassin étanche avec DSH 
en aval

Code filière sous SAP BOD

Code équipement 10774296

Année de construction Inconnue

Prestataire maintenance SESEM

Etat des lieux réalisé le 01/09/2016

Concessionnaire DIR_A28

Maintenance 2016

Nombre de visite prévu 2

Dates des visites réalisées 12/02/2016
07/11/2016

Remarques du mainteneur : 
1 dépannage le 11/02/2016, risques de débordement du 
bassin d’orage. La grille du régulateur de débit est 
obstruée, débit sortant très faible.
 Préconisation de la SDM, voir pour mise en place 

d’une passerelle pour accès au régulateur de débit 
 Proposition devis : 7 770,00 € H.T.

Caractéristiques hydrauliques

Volume utile Inconnu

Volume mort Inconnu

Débit de fuite Inconnu
Type Flotteur à bascule

Pluie de dimensionnement Inconnue

By-pass ? Oui

Détail des équipements :
1 bassin étanche
1 régulateur de débit
1 séparateur d’hydrocarbure

Protocole Sécurité

Clôture + portail d’accès ? Oui

Panneau Interdit au public ? Non

Possibilité de remonter facilement en 
cas de chute dans le bassin ? 

Escalier de sécurité ? Non

Vanne de confinement Pollution 
accidentelle ?

Présence Bouées ? Non

Autres : 

Entrée Bassin

Séparateur d’hydrocarbureVue générale BO

Version juin 2017






