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BILAN ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 
D'ASSAINISSEMENT 

(Article 17-VII de l'arrêté ministériel du 22 juin 2007) 

Année 2021 

SHELL MAUCOMBLE 

……………………………..……………………………………. 

Nom de la commune 

BOSC MESNIL – 76680 

Nom du système d'assainissement 

A28 - AIRE DE MAUCOMBLE (sens Amiens / Rouen)  
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INFORMATIONS GENERALES 

 

Votre collectivité dispose t'elle d'un Zonage d'Assainissement :  OUI   NON   

Si oui, précisez la date d'approbation : …………………………………………. 

Votre collectivité dispose t'elle d'un Schéma Directeur :  OUI   NON   

Si oui, précisez la date d'approbation : …………………………………………. 

 

 

Actions réalisées ou engagées au cours de l’année :  

- Divers réglages électromécaniques 

- Débouchage des pompes de relevages 

Actions programmées dans les 2 années à venir : 

- Prévoir le curage du réseau amont  
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INFORMATIONS CONCERNANT LE RESEAU 

Si possible merci de nous fournir un plan des réseaux existants si vous ne l'avez pas déjà fait, ainsi qu’un schéma 
simplifié reprenant les points clés du réseau : déversoirs, d’orage, poste de relevage et quartiers desservis avec 
indication du nombre d’habitants et estimation des charges polluantes industrielles autorisées, nom des exutoires, 
station d’épuration … 

Vous trouverez un modèle type (réalisé avec EXCEL) de schéma simplifié du réseau et des secteurs caractéristiques 
dans le classeur assainissement téléchargeable sur le site du Conseil Général de Saône-et-Loire. 
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1) Généralités : 

 

 Nature du réseau :  Unitaire   Séparatif   Mixte    

 Linéaire du réseau :  Unitaire : sans objet 
 Séparatif : environ 300 m  
 Refoulement : environ 5 m 

 Nombre de branchements :   
                                            Domestiques : sans objet 

                                                    Industriels : sans objet 
                                                    Autres (restaurants, cantines, maisons de retraite, artisans...)  

 A83 - Aire de repos De Maucomble  

 

 Nature de l'exploitation de votre réseau (régie, contrat de prestation de service, affermage...) : Contrat de 
prestation de service 

 Coordonnées de l'exploitant : HYDRO EUROPE SERVICE 4 Rue G. BRASSENS BP 25 33240 ST ANDRE DE 
CUBZAC 

 

 

2)Déversoirs d'orage (nommé ci-après DO) ou point de déversement potentiel (trop plein de réseau) 

Pour mémoire un déversoir d'orage ne peut être présent que sur un réseau unitaire. 

 Nombre de passage dans l’année sur les déversoirs : 

Nom du DO 
Estimation de la 

population à l'amont 
du DO 

Industriels à 
l'amont du DO 

Déversements observés 

Nombre de 
déversements de 

temps sec 

Nombre de 
déversements de 

temps de pluie 

Non concerné / / 0 0 
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3)Postes de refoulement : 

 

 Nombre de passage dans l’année sur les postes : 10 

Nom du poste 
Estimation de la 

population 
raccordée 

Industriels à 
l’amont du poste 

Nombre de jours 
d’arrêt des pompes 

Présence d'un trop 
plein 

Nombre de jours 
de passage au trop 

plein 

Non concerné / / 0 Oui  0 

 

Pour chaque poste remplir le tableau suivant : 

Volume moyen journalier pompé en m³/j (débit estimé P1 = 8 m3/h) 
               Nom du poste 
    Mois 

PR Principal AIRE de 
MAUCOMBLE / / / 

janvier Non renseigné / / / 

février Non renseigné / / / 

mars Non renseigné / / / 

avril Non renseigné / / / 

mai Non renseigné / / / 

juin Non renseigné / / / 

juillet Non renseigné / / / 

août Non renseigné / / / 

septembre Non renseigné / / / 

octobre Non renseigné / / / 

novembre / / / / 

décembre / / / / 
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4) Travaux : 

Ce paragraphe concerne les travaux réalisés sur le réseau et les branchements dans l'année y compris sur les 
déversoirs d'orage et les postes de refoulement. 

 

a) Travaux sur le réseau : 

Remplir le tableau ci dessous et pour chaque opération, joindre les PV de réception. 

Localisation des travaux Nature des travaux (extension – 
renouvellement – réhabilitation) 

Linéaire 
concerné 

Diamètre 
canalisations 

Nombre de 
branchements 

Sans Objet / / / / 

/ / / / / 

/ / / / / 

 

b) Travaux sur les branchements :  

 Nombre de branchements neufs réalisés sur le réseau existant : 0 

 

5) Industriels : 

Remplir le tableau ci-dessous : 

Nom établissement Type d’activité 

Date de la dernière 
autorisation ou 
convention de 
déversement 

Flux maximum autorisé 

Débit en m³/j Charge en EH 

Sans objet / / / / 

/ / / / / 

/ / / / / 

/ / / / / 
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6) Assimilés domestiques : 

On entend par assimilés domestiques les établissements tels que restaurants, maisons de retraite, hôtels, artisans 
(boucheries, traiteurs…). 

Lister les établissements situés sur votre territoire : 

- Aire de repos A28 – MAUCOMBLE (EU bâtiment principal) 
 

 

7) Fonctionnement du réseau : 

Le cas échéant, préciser les différents dysfonctionnements observés (présence d’eaux claires, obstruction, casse…) 
au cours de l’année et les moyens éventuels mis en œuvre pour y remédier  

- Sans objet 
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INFORMATIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT 

1) Généralités : 

 Code SANDRE de l'unité de traitement : inconnu 

 Nature du traitement et descriptif sommaire : Boues activées 

Descriptif STEP : 1 bac à graisses + 1 broyeur + 1 poste de relevage (1 pompe) + 1 bassin d’aération (2 
turbines / 40 m3) + 1 clarificateur statique (clifford + 1 pompe / 20 m3) + 1 filtre à tambours (biodisque + 1 
pompe de lavage) + 1 silo de stockage des boues (20 m3)  

Capacité (en équivalents habitants EH) :  220 EH 

 Date de mise en service (ou année si date inconnue) : inconnue 

 Localisation du traitement et du rejet : Sur l’arrière du relais, à gauche avant le parking PL. 

 Indiquer les coordonnées en Lambert 93 de : 
 Unité de traitement :  X = 579973 Y = 6954495 

 Rejet :  X = 579958 Y = 6954490 

 

 Quel est le milieu récepteur du rejet : réseau pluvial de l’aire de repos (bassin d’orage). 

 Présence de déversoir d'orage en entrée de station : OUI   NON   

 Indiquer le nombre de jour de déversements constatés ou estimés : sans objet 

 Nature de l'exploitation de votre unité de traitement (régie, contrat de prestation de service, 
affermage...) : contrat de prestation de service 

 Coordonnées de l'exploitant : HYDRO EUROPE SERVICE 4 Rue G. BRASSENS BP 25 33240 ST ANDRE DE 
CUBZAC 
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2) Autosurveillance : 

 Date de réalisation du ou des bilans 24 heures réglementaire(s) : 

o Du 5 au 6 aout 2021 

 

 Fonctionnement : 

Le cas échéant remplir les rubriques suivantes : 

 Charge hydraulique reçue : mesure ou estimation du volume moyen journalier en m³/j (estimation selon 
compteurs AEP) : 

Charge 
hydraulique Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

Débit moyen 
en m³/j NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

Incidents entraînant une dégradation du traitement (crue, panne importante au niveau du traitement 
biologique, arrêt EDF important, panne de poste de relevage…) : préciser la nature et la durée :                                       
AUCUN INCIDENT 

 

3) Boues : 

a) Cas des lagunes, des filtres plantés de roseaux, des décanteurs/digesteurs 

 Évacuation des boues sur l'année écoulée : OUI   NON   

Si oui préciser le volume et la destination de ces boues : sans objet 

b) Autres systèmes de traitement : 

 Quantité de boues produites avant traitement : sans objet 

 Le cas échéant, nature du traitement des boues : sans objet 

 Quantité de boues évacuées (boues sortant de la station) en volume : 12 m3 

 Destination des boues évacuées (épandage, compostage, autre station...) : SARL CARRU VIDANGE 80520 
WOINCOURT 

 Problèmes éventuellement rencontrés : sans objet 
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ANNEXE  1 : COMPTE RENDUS D’INTERVENTION – MAINTENANCE PREVENTIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







CBRE GWS France SAS

STEP MAUCOMBLE - 1891
Filière Boues activées 

Rapport de visite 1545

Visite préventive n°2/12 du 26 février 2021

REMARQUES ET OBSERVATIONS
Visite préventive ok
Entretien des ouvrages et nettoyage.

Walco. 92.maucomble@outlook.fr

HYDRO EUROPE SERVICE CBRE GWS FRANCE SAS
NICOLAS UYTTERHAEGEN Renaud

J
P
G

J
P
G



2N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

INFORMATION DU SITE
 Bâtiment relié  : Pétrolier  Conditions météorologiques :
 Filière : Boues activées 0 °c

RELEVES DES COMPTEURS
Equipement Relevé Temps consommation

Compteur AEP 10898.0 m3 
Armoire électrique STEP - Compteur énergie 75715.00kw
Bassin aération - Turbine aération 1 18458.00h
Bassin aération - Turbine aération 1 - Réglage de la durée  Marche : 8.00h/j
Bassin aération - Turbine aération 2 1371.00h
Bassin aération - Turbine aération 2 - Réglage de la durée  Marche : 8.00h/j
Clarificateur - Pompe de recirculation 8529.00h
Clarificateur - Pompe de recirculation - Réglage de la durée  Marche : 12.00h/j
Poste relevage - Broyeur 62130.00h
Poste relevage - Broyeur - Réglage de la durée  Marche : 24.00h/j
Poste relevage - Pompe de relevage 15450.00h

RELEVES NUMERIQUES
Equipement Intensité Isolement

Poste relevage - Broyeur 0.90 A 390.00 MΩ
Poste relevage - Pompe de relevage 2.30 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 1 3.70 A 1500.00 MΩ
Bassin aération - Turbine aération 2 2.80 A ∞
Clarificateur - Pompe de recirculation 2.20 A ∞

ANALYTIQUE Normes 

PH  7.0
NO2  1
NO3  50.0
NH4  100

V30  Taux de dilution : 25%          
Valeur après 30 min : 12 %
 Prélèvement laboratoire (O/N)

GESTION DES BOUES
Ouvrage Volume pompé

Poste relevage
Bassin aération
Clarificateur
Silo boues
TOTAL 0.0

CONTRÔLE GENERAL DE L’INSTALLATION
▣Désherbage réalisé

Tonte ▢

Nettoyage haute pression ▢

Rendement épuratoire : Moyen

Fonctionnement hydraulique : Normal

Etat Trappe : N.C

Date du dernier faucardage : N.C
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N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

JPG



CBRE GWS France SAS

STEP MAUCOMBLE - 1891
Filière Boues activées

Rapport de visite 1546

Visite préventive n°3/12 du 26 mars 2021

REMARQUES ET OBSERVATIONS
Visite préventive
Pompage fosse clarif et silo
Tests terrain
Rejet correct 

Compteur AEP : Contrôle impossible

HYDRO EUROPE SERVICE CBRE GWS FRANCE SAS
NICOLAS UYTTERHAEGEN

J
P
G

J
P
G



2
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

INFORMATION DU SITE
 Bâtiment relié  : Pétrolier  Conditions météorologiques : 
 Filière : Boues activées 3 °c

RELEVES DES COMPTEURS
Equipement Relevé Temps consommation

Armoire électrique STEP - Compteur énergie 76187.00kw 16.86 kw/J
Bassin aération - Turbine aération 1 18508.00h 1.79 h/J
Bassin aération - Turbine aération 2 1372.00h 0.04 h/J
Clarificateur - Pompe de recirculation 8661.00h 4.71 h/J
Poste relevage - Broyeur 62797.00h 23.82 h/J
Poste relevage - Broyeur - Réglage de la durée  Marche : 24.00h/j
Poste relevage - Pompe de relevage 5456.00h -356.93 h/J

RELEVES NUMERIQUES
Equipement Intensité Isolement

Poste relevage - Broyeur 0.92 A 675.00 MΩ
Poste relevage - Pompe de relevage 2.60 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 1 3.50 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 2 2.80 A ∞
Clarificateur - Pompe de recirculation 1.80 A ∞

ANALYTIQUE Normes 

PH  7.0
NO2  20
NO3  100.0
NH4  50
V30  Taux de dilution : 25%                        

Valeur après 30 min : 13 %
 Prélèvement laboratoire (O/N)

GESTION DES BOUES
Ouvrage Volume pompé

Poste relevage 2.0 m3
Bassin aération
Clarificateur 1.0 m3
Silo boues 8.0 m3
TOTAL 11.0

CONTRÔLE GENERAL DE L’INSTALLATION
Rendement épuratoire : Bon Désherbage réalisé ▢

Fonctionnement hydraulique : Normal Tonte ▢

Etat Trappe : Mauvais Nettoyage haute pression ▣

Date du dernier faucardage : N.C



3
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

JPG



CBRE GWS France SAS

STEP MAUCOMBLE - 1891
Filière Boues activées

Rapport de visite 1547

Visite préventive n°4/12 du 19 avril 2021

REMARQUES ET OBSERVATIONS
VÉRIFICATION DES MOTEURS ÉLECTRIQUES OK
PRÉLÈVEMENTS
MODIFICATION DE L'AÉRATION. TAUX DE NITRATE ÉLEVÉ ET PRÉSENCE DE MES

HYDRO EUROPE SERVICE CBRE GWS FRANCE SAS
NICOLAS UYTTERHAEGEN

J
P
G

J
P
G



2
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

INFORMATION DU SITE
 Bâtiment relié  : Pétrolier  Conditions météorologiques :
 Filière : Boues activées 16 °c

RELEVES DES COMPTEURS
Equipement Relevé Temps consommation

Compteur AEP 11305.0 m3 
Armoire électrique STEP - Compteur énergie 76627.00kw 18.33 kw/J
Bassin aération - Turbine aération 1 18571.00h 2.63 h/J
Bassin aération - Turbine aération 1 - Réglage de la durée  Marche : 3.00h/j
Bassin aération - Turbine aération 2 1372.00h 0.00 h/J
Bassin aération - Turbine aération 2 - Réglage de la durée  Marche : 0.00h/j
Clarificateur - Pompe de recirculation 8778.00h 4.88 h/J
Clarificateur - Pompe de recirculation - Réglage de la durée  Marche : 5.00h/j
Poste relevage - Broyeur 63373.00h 24.00 h/J
Poste relevage - Broyeur - Réglage de la durée  Marche : 24.00h/j
Poste relevage - Pompe de relevage 5456.20h 0.01 h/J

RELEVES NUMERIQUES
Equipement Intensité Isolement

Poste relevage - Broyeur 0.90 A 689.00 MΩ
Poste relevage - Pompe de relevage 3.90 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 1 5.13 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 2 4.60 A ∞
Clarificateur - Pompe de recirculation 2.30 A ∞

ANALYTIQUE Normes 

PH  7.0
NO2  10
NO3  100.0
NH4  0
V30  Taux de dilution : 25%          

Valeur après 30 min : 21 %
 Prélèvement laboratoire (O/N)

GESTION DES BOUES
Ouvrage Volume pompé

Poste relevage
Bassin aération
Clarificateur
Silo boues
TOTAL 0.0

CONTRÔLE GENERAL DE L’INSTALLATION
▢Désherbage réalisé

Tonte ▢

Nettoyage haute pression ▢

Rendement épuratoire : Moyen

Fonctionnement hydraulique : Normal

Etat Trappe : Moyen

Date du dernier faucardage : N.C



4
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

JPG



CBRE GWS France SAS

STEP MAUCOMBLE - 1891
Filière Boues activées

Rapport de visite 1548

Visite préventive n°5/12 du 31 mai 2021

REMARQUES ET OBSERVATIONS
Armoire en alarme, défaut général. Réarmement ok
Disjonctions régulière sur le site.
Prévoir diagnostic de l'armoire electrique. 
Augmentation du temps d'aération.
Compteur AEP : Pas accès ce jour

HYDRO EUROPE SERVICE CBRE GWS FRANCE SAS
NICOLAS UYTTERHAEGEN

J
P
G

J
P
G



2
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

INFORMATION DU SITE
 Bâtiment relié  : Pétrolier  Conditions météorologiques :
 Filière : Boues activées

RELEVES DES COMPTEURS
Equipement Relevé Temps consommation

Armoire électrique STEP - Compteur énergie 77140.00kw 12.21 kw/J
Bassin aération - Turbine aération 1 18589.00h 0.43 h/J
Bassin aération - Turbine aération 1 - Réglage de la durée  Marche : 4.00h/j
Bassin aération - Turbine aération 2 1372.00h 0.00 h/J
Bassin aération - Turbine aération 2 - Réglage de la durée  Marche : 4.00h/j
Clarificateur - Pompe de recirculation 8977.00h 4.74 h/J
Clarificateur - Pompe de recirculation - Réglage de la durée  Marche : 4.00h/j
Poste relevage - Broyeur 64376.00h 23.88 h/J
Poste relevage - Broyeur - Réglage de la durée  Marche : 24.00h/j
Poste relevage - Pompe de relevage 5457.00h 0.02 h/J

RELEVES NUMERIQUES
Equipement Intensité Isolement

Poste relevage - Broyeur 0.98 A 3000.00 MΩ
Poste relevage - Pompe de relevage 2.40 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 1 3.60 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 2 3.20 A 660.00 MΩ
Clarificateur - Pompe de recirculation 2.20 A ∞

ANALYTIQUE Normes 

PH  7.0
NO2
NO3  0.0
NH4  200
V30

 Prélèvement laboratoire (O/N)

GESTION DES BOUES
Ouvrage Volume pompé

Poste relevage
Bassin aération
Clarificateur
Silo boues
TOTAL 0.0

CONTRÔLE GENERAL DE L’INSTALLATION
▢Désherbage réalisé

Tonte ▢

Nettoyage haute pression ▢

Rendement épuratoire : N.C

Fonctionnement hydraulique : N.C

Etat Trappe : Moyen

Date du dernier faucardage : N.C



3
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense
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CBRE GWS France SAS

STEP MAUCOMBLE - 1891
Filière Boues activées

Rapport de visite 1549

Visite préventive n°6/12 du 25 juin 2021

REMARQUES ET OBSERVATIONS
Réarmement de la step disjontee
Modification du temps d'aération 
Espace vert (à terminé car pluie) 
Compteur AEP : Pas accessible 

HYDRO EUROPE SERVICE CBRE GWS FRANCE SAS
NICOLAS UYTTERHAEGEN

J
P
G

J
P
G



2
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

INFORMATION DU SITE
 Bâtiment relié  : Pétrolier  Conditions météorologiques :
 Filière : Boues activées 13 °c

RELEVES DES COMPTEURS
Equipement Relevé Temps consommation

Armoire électrique STEP - Compteur énergie 77440.00kw 12.00 kw/J
Bassin aération - Turbine aération 1 18610.00h 0.84 h/J
Bassin aération - Turbine aération 1 - Réglage de la durée  Marche : 4.00h/j
Bassin aération - Turbine aération 2 1372.00h 0.00 h/J
Bassin aération - Turbine aération 2 - Réglage de la durée  Marche : 4.00h/j
Clarificateur - Pompe de recirculation 9096.00h 4.76 h/J
Clarificateur - Pompe de recirculation - Réglage de la durée  Marche : 6.00h/j
Poste relevage - Broyeur 64605.00h 9.16 h/J
Poste relevage - Broyeur - Réglage de la durée  Marche : 10.00h/j
Poste relevage - Pompe de relevage 5470.00h 0.52 h/J

RELEVES NUMERIQUES
Equipement Intensité Isolement

Poste relevage - Broyeur 0.90 A 890.00 MΩ
Poste relevage - Pompe de relevage 2.50 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 1 3.70 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 2 3.50 A ∞
Clarificateur - Pompe de recirculation 2.20 A 2200.00 MΩ

ANALYTIQUE Normes 

PH  7.5
NO2  0
NO3  0.0
NH4  500
V30

 Prélèvement laboratoire (O/N)

GESTION DES BOUES
Ouvrage Volume pompé

Poste relevage
Bassin aération
Clarificateur
Silo boues
TOTAL 0.0

CONTRÔLE GENERAL DE L’INSTALLATION
▢Désherbage réalisé

Tonte ▢

Nettoyage haute pression ▢

Rendement épuratoire : N.C

Fonctionnement hydraulique : Normal

Etat Trappe : Mauvais

Date du dernier faucardage : N.C



3
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense
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CBRE GWS France SAS

STEP MAUCOMBLE - 1891
Filière Boues activées

Rapport de visite 1550

Visite préventive n°7/12 du 13 juillet 2021

REMARQUES ET OBSERVATIONS
Step en défaut, ( disjonction de la commande)
Augmentation de l'aération pour relancer la biomasse (taux de nh4 élevé)

Nettoyage espace vert
Compteur AEP : Pas accès 

HYDRO EUROPE SERVICE CBRE GWS FRANCE SAS
NICOLAS UYTTERHAEGEN

J
P
G

J
P
G



2
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

INFORMATION DU SITE
 Bâtiment relié  : Pétrolier  Conditions météorologiques : 
 Filière : Boues activées 17 °c

RELEVES DES COMPTEURS
Equipement Relevé Temps consommation

Armoire électrique STEP - Compteur énergie 77757.00kw 17.61 kw/J
Bassin aération - Turbine aération 1 18648.00h 2.11 h/J
Bassin aération - Turbine aération 2 1372.00h 0.00 h/J
Clarificateur - Pompe de recirculation 9182.00h 4.78 h/J
Poste relevage - Broyeur 65037.00h 24.00 h/J
Poste relevage - Pompe de relevage 5470.00h 0.00 h/J

RELEVES NUMERIQUES
Equipement Intensité Isolement

Poste relevage - Broyeur 0.92 A ∞
Poste relevage - Pompe de relevage 2.66 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 1 3.55 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 2 3.70 A ∞
Clarificateur - Pompe de recirculation 2.44 A ∞

ANALYTIQUE Normes 

PH  7.5
NO2  0
NO3  0.0
NH4  200
V30  

 Prélèvement laboratoire (O/N)

GESTION DES BOUES
Ouvrage Volume pompé

Poste relevage
Bassin aération
Clarificateur
Silo boues
TOTAL 0.0

CONTRÔLE GENERAL DE L’INSTALLATION
Rendement épuratoire : Mauvais Désherbage réalisé ▣

Fonctionnement hydraulique : Normal Tonte ▢

Etat Trappe : Moyen Nettoyage haute pression ▢

Date du dernier faucardage : N.C



3
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

JP
G



CBRE GWS France SAS

STEP MAUCOMBLE - 1891
Filière Boues activées

Rapport de visite 1551

Visite préventive n°8/12 du 13 août 2021

REMARQUES ET OBSERVATIONS
Step disjontee au TGBT, réarmement ok ( cause possible :orage)
Prévoir pompage du pretraitement en septembre
Compteur AEP : Accès non sécurisé 

HYDRO EUROPE SERVICE CBRE GWS FRANCE SAS
NICOLAS UYTTERHAEGEN

J
P
G

J
P
G



2
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

INFORMATION DU SITE
 Bâtiment relié  : Pétrolier  Conditions météorologiques : 
 Filière : Boues activées 23 °c

RELEVES DES COMPTEURS
Equipement Relevé Temps consommation

Bassin aération - Turbine aération 1 18710.00h 2.00 h/J
Bassin aération - Turbine aération 1 - Réglage de la durée  Marche : 8.00h/j
Bassin aération - Turbine aération 2 1372.00h 0.00 h/J
Bassin aération - Turbine aération 2 - Réglage de la durée  Marche : 4.00h/j
Clarificateur - Pompe de recirculation 9282.00h 3.23 h/J
Clarificateur - Pompe de recirculation - Réglage de la durée  Marche : 6.00h/j
Poste relevage - Broyeur 65381.00h 11.10 h/J
Poste relevage - Pompe de relevage 5470.00h 0.00 h/J

RELEVES NUMERIQUES
Equipement Intensité Isolement

Poste relevage - Broyeur 0.90 A 800.00 MΩ
Poste relevage - Pompe de relevage 2.56 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 1 3.50 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 2 3.70 A ∞
Clarificateur - Pompe de recirculation 2.60 A 1200.00 MΩ

ANALYTIQUE Normes 

PH  7.0
NO2  0
NO3  0.0
NH4  200
V30  

 Prélèvement laboratoire (O/N)

GESTION DES BOUES
Ouvrage Volume pompé

Poste relevage
Bassin aération
Clarificateur
Silo boues
TOTAL 0.0

CONTRÔLE GENERAL DE L’INSTALLATION
Rendement épuratoire : N.C Désherbage réalisé ▢

Fonctionnement hydraulique : Normal Tonte ▢

Etat Trappe : Mauvais Nettoyage haute pression ▢

Date du dernier faucardage : N.C



3
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

JP
G



CBRE GWS France SAS

STEP MAUCOMBLE - 1891
Filière Boues activées

Rapport de visite 1552

Visite préventive n°9/12 du 6 septembre 2021

REMARQUES ET OBSERVATIONS
Visite préventive ok pas de disjonction
Augmentation du temps d'aération
Tests terrain
Prévoir pompage et espace vert en octobre
Compteur AEP : Accès non sécurisé 

HYDRO EUROPE SERVICE CBRE GWS FRANCE SAS
NICOLAS UYTTERHAEGEN

J
P
G

J
P
G



2
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

INFORMATION DU SITE
 Bâtiment relié  : Pétrolier  Conditions météorologiques : 
 Filière : Boues activées 31 °c

RELEVES DES COMPTEURS
Equipement Relevé Temps consommation

Armoire électrique STEP - Compteur énergie 78681.00kw
Bassin aération - Turbine aération 1 18812.00h 4.25 h/J
Bassin aération - Turbine aération 2 1372.00h 0.00 h/J
Clarificateur - Pompe de recirculation 9449.00h 6.96 h/J
Poste relevage - Broyeur 65958.00h 24.04 h/J
Poste relevage - Broyeur - Réglage de la durée  Marche : 24.00h/j
Poste relevage - Pompe de relevage 5471.00h 0.04 h/J

RELEVES NUMERIQUES
Equipement Intensité Isolement

Poste relevage - Broyeur 0.90 A 1800.00 MΩ
Poste relevage - Pompe de relevage 2.50 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 1 3.50 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 2 3.60 A ∞
Clarificateur - Pompe de recirculation 2.70 A ∞

ANALYTIQUE Normes 

PH  7.0
NO2  0
NO3  50.0
NH4  
V30  

 Prélèvement laboratoire (O/N)

GESTION DES BOUES
Ouvrage Volume pompé

Poste relevage
Bassin aération
Clarificateur
Silo boues
TOTAL 0.0

CONTRÔLE GENERAL DE L’INSTALLATION
Rendement épuratoire : Mauvais Désherbage réalisé ▢

Fonctionnement hydraulique : Normal Tonte ▢

Etat Trappe : Moyen Nettoyage haute pression ▢

Date du dernier faucardage : N.C



3
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

JP
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CBRE GWS France SAS

STEP MAUCOMBLE - 1891
Filière Boues activées

Rapport de visite 1553

Visite préventive n°10/12 du 20 octobre 2021

REMARQUES ET OBSERVATIONS
Step disjonctee au général 
Réarmement OK et essai des moteurs ok, cause possible ,orage en début de mois.
Rejet de mauvaise qualité 

Compteur AEP : Accès non sécurisé 

HYDRO EUROPE SERVICE CBRE GWS FRANCE SAS
NICOLAS UYTTERHAEGEN

J
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2
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

INFORMATION DU SITE
 Bâtiment relié  : Pétrolier  Conditions météorologiques :
 Filière : Boues activées 15 °c

RELEVES DES COMPTEURS
Equipement Relevé Temps consommation

Armoire électrique STEP - Compteur énergie 79036.00kw 8.07 kw/J
Bassin aération - Turbine aération 1 18901.00h 2.02 h/J
Bassin aération - Turbine aération 1 - Réglage de la durée  Marche : 8.00h/j
Bassin aération - Turbine aération 2 1372.00h 0.00 h/J
Bassin aération - Turbine aération 2 - Réglage de la durée  Marche : 4.00h/j
Clarificateur - Pompe de recirculation 9534.00h 1.93 h/J
Clarificateur - Pompe de recirculation - Réglage de la durée  Marche : 6.00h/j
Poste relevage - Broyeur 66209.00h 5.70 h/J
Poste relevage - Broyeur - Réglage de la durée  Marche : 24.00h/j
Poste relevage - Pompe de relevage 5472.00h 0.02 h/J

RELEVES NUMERIQUES
Equipement Intensité Isolement

Poste relevage - Broyeur 0.93 A 3200.00 MΩ
Poste relevage - Pompe de relevage 2.70 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 1 3.80 A ∞
Bassin aération - Turbine aération 2 3.70 A ∞
Clarificateur - Pompe de recirculation 2.40 A 40000.00 MΩ

ANALYTIQUE Normes 

PH  7.0
NO2  0
NO3  0.0
NH4  200
V30  Taux de dilution : 25%          

Valeur après 30 min : 20 %
 Prélèvement laboratoire (O/N)

GESTION DES BOUES
Ouvrage Volume pompé

Poste relevage
Bassin aération
Clarificateur
Silo boues
TOTAL 0.0

CONTRÔLE GENERAL DE L’INSTALLATION
▢Désherbage réalisé

Tonte ▣

Nettoyage haute pression ▢

Rendement épuratoire : N.C

Fonctionnement hydraulique : Normal

Etat Trappe : N.C

Date du dernier faucardage : N.C



3
N.C. = Non contrôlé

 : Non fait

 : Fait

 : Conforme/normal

 : Non conforme/anomalie/anormal
 : Sec

 : Pluie modérée

: Pluie intense

JP
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ANNEXE  2 : BILAN 24H – MAINTENANCE PREVENTIVE 
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AQUP210317-21-463 SHELL MAUCOMBLE RAPPORT

1. OBJET DES ESSAIS / CONTEXTE

La société visitée était représentée par : HYDRO EUROPE SERVICE

2. DEROULEMENT DE LA CAMPAGNE DE MESURE

Date de début d'intervention :
Heure de début d'intervention :
Date de fin d'intervention :
Heure de fin d'intervention :

Conditions météorologiques :

3. DESCRIPTION DU POINT DE MESURE

Caractéristique des mesures : Point 1 Entrée Station d'épuration
du  au

OBJET DES ESSAIS ‐ DEROULEMENT ET DESCRIPTION DES MESURES

Il s'agit de réaliser un bilan 24 heures au niveau des eaux brutes et traités du site.

Réalisé sous accréditation

pH

6 août 2021

Sec

PonctuelleTempérature

Méthode interne (MO/PMC/E/PPC/01)
A la sonde

Méthode

Méthodologie

Durée

Méthode

Méthodologie

Oui

Méthodologie

NF T 90‐008 : Février 2001 (Norme abrogée)

Prélèvement

Potentiomètrie

Réalisé sous accréditation Oui

FD T90‐523‐2

24 heures
Satisfaisantes

Méthode

Oui
PonctuelleDurée

Echantillonnage proportionnel au temps et reconstitution de 
l’échantillon moyen proportionnellement au débit passé.

Conditions de mesurage
Durée

Réalisé sous accréditation

11:00

11:00

05/08/2021

5 août 2021

11:00 06/08/2021 11:00

IRH Ingénieur Conseil
3 



AQUP210317-21-463 SHELL MAUCOMBLE RAPPORT

Caractéristique des mesures : Point 2 Sortie Station Epuration
du  au

1. PARAMETRES PHYSICO‐CHIMIQUES IN SITU

Mesures ponctuelles in‐situ : Point 1 Entrée Station Epuration
Réalisée dans le rejet

Mesures ponctuelles in‐situ : Point 2 Sortie Station Epuration
Réalisée dans le rejet

Température

Méthode Méthode interne (MO/PMC/E/PPC/01)
Méthodologie A la sonde
Durée Ponctuelle
Réalisé sous accréditation Oui

pH

Méthode NF T 90‐008 : Février 2001 (Norme abrogée)
Méthodologie Ponctuelle
Durée Oui
Réalisé sous accréditation Oui

Prélèvement

Méthode FD T90‐523‐2

Méthodologie
Echantillonnage proportionnel au débit avec asservissement 
direct de l’échantillonneur au débitmètre.

Durée 24 heures
Conditions de mesurage Satisfaisantes
Réalisé sous accréditation Oui

Débitmètrie

Méthode MO/PMC/E/DBT/06

Méthodologie

Déversoir triangulaire : Il s’agit d’une mesure par rehaussement 
de la ligne d’eau, provoquée en amont d’un obstacle calibré 
(déversoir) : la hauteur d’eau est mesurée par un capteur.

Caractéristiques : Mise en place FLOWPOKE
Durée 24 heures
Conditions de mesurage Satisfaisantes
Réalisé sous accréditation Non

11:00

Résultats des mesures
Paramètre Unité

05/08/2021 11:00 06/08/2021

20.4
8.5

Température de mesure du pH °C

pH de l'effluent unités pH
Température de mesure du pH °C

Température de l'effluent °C

RESULTATS DES MESURES

Les tableaux suivants regroupent les résultats de mesures réalisées in‐situ par IRH Ingénieur Conseil ainsi que les résultats analytiques obtenus en sous‐traitance du laboratoire accrédité selon la norme NF EN ISO/CEI 17025. Le n°
d'accréditation du laboratoire, les méthodes d'analyses et les paramètres réalisés sous accréditation  sont précisés dans le rapport joint en annexe. 
Ne sont pas couvertes par l'accréditation, les déclarations de conformité concernant les concentrations non déterminées sous accréditation et l'ensemble des flux.

Dans le cas de la comparaison avec des valeurs limites, il n'est pas tenu compte des incertitudes associées aux résultats.

Date et heure de mesures 06/08/2021 ‐ 11h00

Valeur

19.8
8.1
19.8

Date et heure de mesures 06/08/2021 ‐ 11h00

Résultats des mesures
Paramètre Unité Valeur

Température de l'effluent °C 20.4
pH de l'effluent unités pH

IRH Ingénieur Conseil
4 



AQUP210317-21-463 SHELL MAUCOMBLE RAPPORT

2. CONCENTRATIONS ET CHARGES POLLUANTES

Intitulé du point : Point 1 Entrée Station Epuration

 

 

 

 

 

 

 

< <

< <

< <

< <

 

Intitulé du point : Point 2 Sortie Station Epuration

  35 Oui
 

  200 Oui
 

 

 

 

 

 Phosphore total 16.6 mg P/l 0.22 kg/j

Azote nitreux 0.21 mg N/l 0.003 kg/j

Nitrites 0.69 mg NO2/l 0.009 kg/j

1.33

Flux

Ammonium 86.7 mg NH4/l 1.14 kg/j

2.17

Azote Kjeldahl mg N/l kg/j79.8 1.05

Volume de rejet 13.1 m3

Demande Biochimique en oxygène (DBO5) 34 mg/l 0.45 kg/j

Paramètre

Nitrates 94.7 mg NO3/l 1.241 kg/j

Matières en suspension (MES) 51 mg/l 0.67 kg/j

ST‐DCO 166 mg O2/l 2.17 kg/j

kg/jAzote global (N‐NO2 + N‐NO3 + NK) 101 mg N/l

Azote nitrique 21.4 mg N/l 0.280 kg/j

Concentration Flux

Valeur Valeur

Arrêté ministériel du
21/07/2015

Conformité du rejet

Unité Unité
Conc.

Autorisée
Flux

autorisé
Conc. Flux

Ammonium 213 mg NH4/l 2.80 kg/j

Matières en suspension (MES) 376 mg/l 4.93 kg/j

Phosphore total 24 mg P/l 0.31 kg/j

Volume de rejet

Concentration

166

Valeur

13.1

UnitéValeur Unité

kg/jmg N/l

Demande Biochimique en oxygène (DBO5) 423 mg/l

Azote ammoniacal 67.4 mg N/l 0.88 kg/j

Paramètre

m3

191 mg N/l 2.50

191

0.22

1.00

0.01

0.03

Azote ammoniacal

5.54 kg/j

ST‐DCO 825 mg O2/l 10.8 kg/j

kg/j

kg/j

kg/j

kg/j

kg/j

kg/j

mg N/l

mg N/l

mg NO3/l

mg N/l

mg NO2/l

2.50

0.003

0.013

0.000

0.000

Azote global (N‐NO2 + N‐NO3 + NK)

Azote Kjeldahl

Azote nitrique

Nitrates

Azote nitreux

Nitrites

IRH Ingénieur Conseil
5 



AQUP210317-21-463 SHELL MAUCOMBLE RAPPORT

 

 

 

 

 

 

 

   

1.33

1.05

0.28

1.24

47%

58%

OBSERVATIONS, CONDITIONS DE REALISATION DE LA PRESTATION
Mise en place seuil déversoir en sortie STEP

DECLARATION DE CONFORMITE
Cette déclaration de conformité n'est pas couverte par l'accréditation

Les valeurs sont comparées aux prescriptions de l'Arrêté Ministériel du 21/07/2015 et respectent les seuils imposés
 en DCO et DBO5.

Nitrites kg/j 0.01 kg/j

Phosphore total 0.31 kg/j 0.22 kg/j 31%

Azote nitreux kg/j 0.00 kg/j

Azote global (N‐NO2 + N‐NO3 + NK)

Azote Kjeldahl

Azote nitrique

Nitrates

2.50

2.50

kg/j

kg/j

kg/j

kg/j

kg/j

kg/j

kg/j

kg/j

Ammonium 2.80 kg/j 1.14 kg/j 59%

Azote ammoniacal 2.17 kg/j 0.88 kg/j 59%

Matières en suspension (MES) 4.93 kg/j 0.67 kg/j 86% 60% Oui

ST‐DCO 10.8 kg/j 2.17 kg/j 80% 60% Oui

Volume de rejet 13.1 m3 13.1 m3

Demande Biochimique en oxygène (DBO5) 5.54 kg/j 0.45 kg/j 92% 50% Oui

Paramètre
Flux Entrée Station Flux Sortie Station Rendement 

épuratoire mesuré (en 
%)

CALCULS DES RENDEMENTS EPURATOIRES

Objectif de 
conformité
(en %)

Conformité du 
rendement épuratoireValeur Unité Valeur Unité

IRH Ingénieur Conseil
6 
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‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

‐ ‐

18:00

0.7

0.50.2Total 24 h 13.1

22:00

Période horaire 
(h)

1.4

17:00 0.7

0.4

Débit maximum
(m3/h)

Débit moyen
(m3/h)

Volume total
(m3)

Débit minimum
(m3/h)

23:00

8:00

21:00 8:00 9:00

9:00 10:00

11:00 0.710:00

19:00 20:00 0.7

20:00 0.7

0.6

0.621:00 22:00 0.5

Entrée STEP

0:00

0:00

2:00

5:00

du 5 au 6 août 2021

Tranche

horaire

23:00

14:00 15:00 0.8

11:00 12:00 0.8

12:00 13:00

13:00

Débit horaire

en m3/h

0.3

0.3

0.2

1.4

Tranche

horaire

Débit horaire

en m3/h

0.4

7:00

1:00

14:00 0.7 1:00

6:00 0.2

6:00 7:00

16:00

19:00 0.7

0.2

5:00

0.615:00

16:00

17:00 18:00 0.7

0.2

3:00 4:00 0.2

2:00 3:00

4:00

ANNEXE 1 ‐ HISTOGRAMMES ET COURBES

SHELL MAUCOMBLE

TABLEAU ET HISTOGRAMME DES DEBITS HORAIRES

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1
1:

0
0

1
2:

0
0

1
3:

0
0

1
4:

0
0

1
5:

0
0

1
6:

0
0

1
7:

0
0

1
8:

0
0

1
9:

0
0

2
0:

0
0

2
1:

0
0

2
2:

0
0

2
3:

0
0

0
:0

0

1
:0

0

2
:0

0

3
:0

0

4
:0

0

5
:0

0

6
:0

0

7
:0

0

8
:0

0

9
:0

0

1
0:

0
0

D
é

b
it 

(m
³/

h
)

EVOLUTION DES DEBITS HORAIRES

IRH Ingénieur Conseil 7



AQUP210317-21-463 SHELL MAUCOMBLE Fin de rapport

(numérotation spécifique du laboratoire par bulletin)
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Acteur majeur de l’ingénierie de l’environnement 
et de la valorisation des territoires

 

Environnement

Due diligence et conseil stratégique
Sites et sols pollués 
Travaux de dépollution
Dossiers réglementaires

Aménagement du territoire

Projet urbain 
L’environnement au cœur des stratégies et projets
Stratégie territoriale et planification

Infrastructure

Déconstruction et désamiantage 
Géotechnique

Fondations et terrassements
Ouvrages et structures

Risques naturels
Déchets et valorisation

Mesure

Air ambiant
Air intérieur

Exposition professionnelle
Eau

Pollution atmosphérique

Eau

Traitement des effluents 
industriels

Eau ressource et 
géothermies

Eau potable et 
assainissement 

Aménagements hydrauliques

Data

Systèmes d’information et 
data management
Solutions pour le data 
management 



12/12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE  3 : BORDEREAUX DE SUIVI DE DECHETS – MAINTENANCE PREVENTIVE 
 
 
 




	Année 2021
	SHELL MAUCOMBLE
	Nom de la commune
	Nom du système d'assainissement
	INFORMATIONS GENERALES
	INFORMATIONS CONCERNANT LE RESEAU

	ANNEXE  1 : COMPTE RENDUS D’INTERVENTION – MAINTENANCE PREVENTIVE
	ANNEXE  2 : BILAN 24H – MAINTENANCE PREVENTIVE
	ANNEXE  3 : BORDEREAUX DE SUIVI DE DECHETS – MAINTENANCE PREVENTIVE



