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PLAN GUIDE GC - REGARD ENTREE 

BROYEUR - POSTE 1er NIVEAU

A A

Trappe Alu 1400x700

+199.25

+199.95

Vanne à Manchon DN200

Vanne OCA-C DN200

Vers Lits 1er Niveau PVC CR8 DN200

COUPE AA

Vue sur Dalle +204.03

Vue sous Dalles
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R01 1 Joint Forsheda

1R02 Joint Forsheda

1R03 Joint Forsheda
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+202.73
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+202.32

+201.15

+201.23

+199.65

OBS.AXE NIVEAUUTILISATIONDIMENSIONSNBREREP.

OBSERVATIONS: A : BRUT

B : ENDUIT

C : BOUCHE ETANCHE APRES POSE DE MATERIEL, ET ENDUIT

D : BOUCHE ETANCHE APRES POSE DE MATERIEL,  NON ENDUIT

E : BRUT , EPINGLES EN ATTENTE

NOMENCLATURE  DES  RESERVATIONS

Lits 1er Niveau

+199.22

Pente

Major PVCØ200

PVC CR8 DN160

+202.22

+202.18

Potence + pied de potence

R02 R03 R04R05

R06

R07 R08

R09

R07 R08 R09

150x150 Sous dalle +204.03

1 200x200

2

Sous dalle +204.03

Sur dalle +200.62

2800

Charge totale 200 daN

Broyeur Mini Monster 20002-DI + Caisson trop plein
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1 Poire de niveau
505

650

PVC CR8 DN200

Tampon Fonte Ø600

18
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00

2 Poires de niveau

45%%d

1000

Coffret vannes à manchon

Coffret  broyeur

Coffrets vannes à manchon et broyeur

72
0

900

750 (PVCP DN200)

Limite fourniture CPB

500 (PVCP DN200)

Limite fourniture CPB

+202.23

14
00

MODIFICATIONS GENERALES

Prestation GC

Manchons + coudes

PVC CR8 Ø200

Bouts lisses CPBBouts lisses CPB

Regard EntrØe:

Fourniture et pose GC

PVC CR8 DN200

Carottage à prØvoir (GC)

Fe=+202.63

REGARD EXISTANT

En vert: Equipements fournis par CPB
TP Bâche Ø160 PVC CR8

Caillebotis polyester 2000 X 1000 (en 2 parties)

feuillure à prØvoir 60xht50

10
0

Fourreau Ø110

15%
%d

15%%d

2 Gaines TPC 90 + 63 (depuis Armoire)

2 Gaines TPC 63 + 1x TPC90 (vers bâche + regard)

PE Ø25 (AEP Vannes)

PVC Ø63 (Vidange regard)

1R10

R11

R12 Alimentation AEP Vannes à manchon

C

C

C

200x200

1 300x300

1

R10 R11 R12

Gaines + AEP Vannes à manchon

EntrØe AEP dans regard +199.72

EntrØe des Gaine TPC90+63 Alimentation Broyeur + Poires

EntrØe Gaine TPC63 Poire de Niveau Regard entrØe

Sortie des Gaine TPC90+63 Alimentation Broyeur + Poires Bâche + regard

+199.72

+199.67

1 +199.30R13

200x200

150x150

R13

300 200

3x PVC CR8 Ø200

3 Alimentations

gravitaires

PVC CR8 Ø200

PVC CR8 à sceller

PVC CR8 à sceller

PVC CR8 à sceller

11/12/07 DELWARTE B.CREMOUX PRECISIONS RESERVATIONSC

ArrivØe eau brute dans regard entrØe (CR8 Ø200)

Sortie Eau brute du regard EntrØe (CR8 Ø200)

EntrØe Eau brute dans caisson broyeur (CR8 Ø200)

Sortie Poste vers vannes à manchon (CR8 Ø200)

Trop plein poste 1 (CR8 Ø160)

EntrØ Sortie Regard vannes à manchon (CR8 Ø200)

Vidange regard (PVC Ø63)

Bâche: Fourniture CPB Dalle B.A. + Bâche

Pose GC

Regard Vannes:

Fourniture CPB

Pose GC
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R13
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200 650 350 200


