
lTm TEST D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-ls

CERTIFICAT No : 21O2O4-O2ll

Contrôle le : O4-O2-2O21

Dernier contrôle :
Par:

Eÿ
LAC
322 - INSP

Coordonnées du site d'intervention Identification équipement(s) contrôlé(s)

TOÏAL - NFOTBlBO

RELAIS BOSC MESNIL

428

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Cuve: 1.1 GO Capacité: 60000 L

Compartimenté avec : I
Fabricationpar=/ No:/ Le:
Stockage: Enfoui Situation : Découvert
Paroi : Double Présence syst. de détection de fuites : OUi

Conditions d'épreuve

TODA Unit No : 150032 vérifié le : 09-01-2021
Validation de la chaîne de mesure avant contrôle: OUI
Dépression max. : -279 mb Estim, Diam. cuve: 250 cm
Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 51 Min.

Estim. Hauteur Liquide :

Avant contrôle : 112 cm
Après contrôle : 112 cm

Estim. Hauteur d'Eau :

Avantcontrôle: Ocm
Aprèscontrôle:0cm

Niveau nourrice - Avant test : 18 cm Pendant test : 14 cm Après test : 18 cm pH À: US/cm

Temps (minules)

Matériau

100

50

0

ts ------------
;ü Capteur phase liquide

1#------éïptËî,ïôiaËô;z&Ëitïi-is-ôioïî?,îie' le 09-01-2021

No: 150205

Temps (minules)

Résultats

Etanche

Etanche

Etanche

Etanche

Etanche

Rem.

(1)

(1)

Equipements contrôlés
Réservoir (partie gazeuse)

Remplissage

Réservoir (partie liquide)

Event

PEHD DE

PEHD SEAspi --> manifold

Remarques / Anomalies
(1) Diagnostic donné à titre indicatif sur la paroi interne du réservoir

Conclusions -Tous les équipements contrôlés sont étanches

Contrôle testé par

lizin louis
' ITM Technologies

Parc Scientifique Créalys

+3281719950
www. itm-technologies.com

Supervrsê par

Morel, 2
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, 47 22, 47 34, 4742, 47 43, 41 44, 4 1 46, 47 47 ou 47 48, ou pour

aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut
contesté auprès des autorités compétentes : www.developpement-
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du 18selon les prescriptions de

.gouv.fr
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TEST D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTIQUE rTM TODA-1s

CERïIFICAT No : 210203-0511

Contrôle le : O3-O2-2O21

Dernier contrôle :

Par:

EN
LAC
322.INSP

Coordonnées du site d'intervention Identification équipement(s) contrôlé(s)
TOÏAL - NFOTB1BO

RELAIS BOSC MESNIL

A2B

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Cuve: 2.1 SP95-E10 Capacité: 60000 L

Compartimenté avec : /
Fabricationpar:/ No:/ Le:
Stockage: Enfoui Situation : Découvert
Paroi : Double Présence syst. de détection de fuites : OUI

Conditions d'épreuve

TODA Unit No : 150032 vérifié le : 09-01-2021
Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI
Dépression max, : -249 mb Estim, Diam. cuve : 250 cm
Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 58 Min.

Estim. Hauteur Liquide :
Avant contrôle : 170 cm
Après contrôle : 170 cm

Estam. Hauteur d'Eau
Avantconffile:Ocm
Aprèscontrôle: Ocm

Niveau nourrice - Avant test : 13 cm Pendant test: 1O cm Après test: 13 cm pH: À pS/cm

Temps (minules)

Matériau

50

0

150 -------

1)

(1)

0

r phase gazeuse No : 150203 le 09-01-2021

Etanche

Etanche

Etanche

Etanche

Etanche

ItatsEquipements contrôlés

Aspi --> AD

Réservoir (partie gazeuse)

Remplissage

Réservoir (partie liquide)

Event

PEHD DE

PEHD SE

150. ----

Temps (minutes)

Remarques,/ Anomalies
(1) Diagnostic donné à titre indicatif sur la paroi interne du réservoir
(2) Aspirations vers AD 1-2 3-4, 5-6 7-8, 9-10 11-12

Conclusions -Tous les équipements contrôlés sont étanches

ÀFGTh!G
Contrôle testé par
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ITM Technologies
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Supervrsé par

2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou
et à leurs équipements annexes exploités au sein

, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744,4746, 4747 ou 4748, ou pour le
brut au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou

de la nomenclature des installations classées pour la protection deN"
et ses arrêtés modficatifs. Le diagnostic délivré ne
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TEST D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTIQUE rTM TODA-l5

CERTIFICAT No : 210203-0111

Contrôle le : O3-O2-2O21

Dernier contrôle :

Par:

EN
LAC
s22 - INSP

Coordonnées du site d'intervention Identification équipement(s) contrôlé(s)

TOTAL. NFOTB1BO

RELAIS BOSC MESNIL

A2B

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Cuve : 4.1 GO+ Capacité: 60000 L

Compartimenté avec: /
Fabricationpar= / No:l Le:
Stockage: Enfoui Situation : Découvert
Paroi : Double Présence syst. de détection de fuites l OUI

Conditions d'épreuve

TODA Unit I{o : 150032 vérifié le : 09-01-2021
Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI
Dépression max. : -262 mb Estim. Diam. cuve : 250 cm
Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 5O Min.

Estim. Hauteur Liquide :
Avant contrôle : 150 cm
Après contrôle : 150 cm

Estim. Hauteur d'Eau
Avantcontrôle:0cm
Aprèscontrôle:0cm

Niveau nourrice - Avant test r 15 cm Pendant test : 12 cm Après test : 15 cm pH À: pS/cm

Temps (minutes)

u

100

0

Capteur phase gazeuse No : 150203 vérifié le 09-01-2021Rem.

(1)

(1)

Equipements contrôlés

Aspi --> AD

Réservoir (partie gazeuse)

Remplissage

Réservoir (partie liquide)

Event

nche

nche

nche

Etanche

nche

PEHD DE

PEHD SE

150

Remarques / Anomalies
(1) Diagnostic donné à titre indicatif sur la paroi interne du réservoir
(2) Aspirations vers AD L-2 3-4, 5-6 7-8,9-10 11-12

Conclusions -Tous les équipements contrôlés sont étanches

Contrôle testé par

lizin louis

.ffltl Technologies
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lstallation classée soumise à autorisation, à en.egistrement ou à

prescriptions

au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330,
, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le

brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou
1 de Ia nomenclature des installations classées pour la protection de

et ses arrêtés modficatifs. Le diagnostic délivré ne
aucune gaantie quant à l'état futur de I'installation, il peut

I 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou
et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une

0
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Conclusions -Tous les équipements contrôlés sont étanches

TEST D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTIQUE rTM TODA-ls

CERTIFICAT No : 210204-0111

Contrôle le z O4-O2-2O21

Dernier contrôl,e :

Par;

Eÿ
LAC
322 - INSP

Coordonnées du site d'intervention Identification équipement(s) contrôlé(s)
TOTAL - NFOTB1BO

RELAIS BOSC MESNIL

A2B

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Cuve : 5.1 GO Capacité: 20000 L

Compartimenté avec
Fabrication par I I
Stockage: Enfoui

Paroi: Double

5.2
No:/ Le:
Situation : Découvert

Présence syst. de détection de fuites : OUi

Conditions d'épreuve

TODA Unit llo : 15O032 vérifié le: 09-O1-2021
Validation de la chaîne de mesule avant contr6le: OUI
Dépression max. : -249 mb Estim. Diam, cuve: 250 cm
Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant: 22 Min.

Estim. Hâuteur Liquide :

Avant contrôle : 110 cm
Après contrôle : 110 cm

Estim. Hauteur d'Eau
Avantcontrôle:Ocm
Aprèscontrôle:0cm

Niveau nourice - Avant test : 13 cm Pendant test : 9 cm Après test : 13 cm pH À US/cm

Equipements contrôlés Matériau Résultats Rem.
Réservoir (partie gazeuse) Acier Etanche (1)

Réservoir (partie liquide) Acier Etanche (1)

Event Acier Etanche

Remplissage PEHD DE Etanche

Aspi --> AD PEHD SE Etanche (2)

Liaison sat AD 13 PEHD SE Etanche (3)

Liaison sat AD 14 PEHD SE Etanche (3) Temps (minutes)
150 ------------d Capteur Ohase liquide N" : 150205 vérifié le 09-01-2021

0

0
Temps (minules)

;ü Capteur phase gazeuse No : 150203 vériflé le 09-01-2021

Remarques / Anomalies

(1) Diagnostic donné à titre indicatif sur la paroi interne du réservoir
(2) Aspirations vers AD 1-2 3-4, 5-6 7-8, 9-lO tL-t2, L3, 14
(3) Epreuve en pression hydraulique --> enregistrement fourni en annexe

selon les prescriptions de du 18

laml 2008 re{arrf aux réseruoim enterrés de liquides inflammables ou
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CERTIFICAT D'EPREUVE D'ETANCHEITE 
de canalisations enterrées 

Certificat  n° : CEH  210204-01ll 

Dernier 
contrôle le  

/ 

par / 

◼ non 
communiqué   

Date du contrôle : 
04 / 02 / 2021 

Prochain contrôle : 
02 / 2031 

 
  

Coordonnées du site d'intervention Conditions d'épreuve 

Nom :   Station TOTAL – Relais Bosc Mesnil 
Code :   NF078180 
Adresse :  A28   

F-76680  BOSC MESNIL                              

Méthode : En pression hydraulique avec le produit 

Pression : 3 bar   

Temps de maintien : 30 minutes 

Tolérance admise : 20 mbar 
 

Identification des canalisations contrôlées Epreuves 

Désignation Départ Arrivée Matériau 
 

Position Année 
construction 

Résultat Remarques 

Liaison satellite du 
distributeur GASOIL  

n° 13 
/ / PEHD SE  Enterrée ? ETANCHE / 

Remarques Néant  

 

 

 
Enregistrement 

 
 

Enregistreur de pression 
ATEX 

Marque : KELLER   

   

Modèle : LEO RECORD 

 

Echelle : -1 … 10 bar 

 

Précision : 0,1 % 

 

Résolution : 1 mbar 

 

n° série : 7376 

 

Vérifié le : 24/10/2020 

 
 

Conclusions La canalisation contrôlée est déclarée étanche. 

 
 

Technicien de contrôle : 

Louis LIZIN 

Les données complètes de 
l'enregistrement peuvent 

être fournies sur demande. 

Ces équipements ont été contrôlés conformément à l'Arrêté du 18 avril 2008 
relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à 
leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée 
soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une 
ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 
4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou 
plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement, et ses arrêtés 
modificatifs. 

Le diagnostic délivré peut être contesté auprès des autorités compétentes : 
www.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

 
 

 
 
 

Rachid ABDEDAIM, superviseur contrôle 

 

http://www.itm-technologies/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/


________________________________________Ce document ne porte pas de numéro de distribution car il peut être photocopié__________________________ 
ITM Technologies s.a.        Parc Créalys – rue Léon Morel, 2      5032  ISNES (Gembloux)         Tél : +32 81/71.99.50          Fax : +32 81/71.99.59         www.itm-technologies  

  ENR061 - CEH Certificat Epreuve Hydraulique V3 17-11-14 

    ENR061-3  
                         

 
 
 
 

 

CERTIFICAT D'EPREUVE D'ETANCHEITE 
de canalisations enterrées 

Certificat  n° : CEH  210204-02ll 

Dernier 
contrôle le  

/ 

par / 

◼ non 
communiqué   

Date du contrôle : 
04 / 02 / 2021 

Prochain contrôle : 
02 / 2031 

 
  

Coordonnées du site d'intervention Conditions d'épreuve 

Nom :   Station TOTAL – Relais Bosc Mesnil 
Code :   NF078180 
Adresse :  A28   

F-76680  BOSC MESNIL                              

Méthode : En pression hydraulique avec le produit 

Pression : 3 bar   

Temps de maintien : 30 minutes 

Tolérance admise : 20 mbar 
 

Identification des canalisations contrôlées Epreuves 

Désignation Départ Arrivée Matériau 
 

Position Année 
construction 

Résultat Remarques 

Liaison satellite du 
distributeur GASOIL  

n° 14 
/ / PEHD SE  Enterrée ? ETANCHE / 

Remarques Néant  

 

 

 
Enregistrement 

 
 

Enregistreur de pression 
ATEX 

Marque : KELLER   

   

Modèle : LEO RECORD 

 

Echelle : -1 … 10 bar 

 

Précision : 0,1 % 

 

Résolution : 1 mbar 

 

n° série : 26217 

 

Vérifié le : 24/10/2020 

 
 

Conclusions La canalisation contrôlée est déclarée étanche. 

 
 

Technicien de contrôle : 

Louis LIZIN 

Les données complètes de 
l'enregistrement peuvent 

être fournies sur demande. 

Ces équipements ont été contrôlés conformément à l'Arrêté du 18 avril 2008 
relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à 
leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée 
soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une 
ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 
4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou 
plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des 
installations classées pour la protection de l'environnement, et ses arrêtés 
modificatifs. 

Le diagnostic délivré peut être contesté auprès des autorités compétentes : 
www.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

 
 

 
 
 

Rachid ABDEDAIM, superviseur contrôle 

 

http://www.itm-technologies/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
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TEST D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTTQUE ITM TODA-ls

CERTIFICAT NO : 210204-O3II

Contrôle le : O4-O2-2O21

Dernier contrôle :

Par:

Eÿ
LAC
322 - INSP

Coordonnées du site d'intervention Identification éguipement(s) contrôlé(s)

TOTAL - NFO781BO

RELAIS BOSC MESNIL

A2B

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Cuve : 5.2 GO Capacité: 40000 L

Compartimenté avec : 5.1

Fabricationpar=/ No:/ Le:
Stockage: Enfoui Situation : Découvert

Paroi : Double PÉsence syst. de détection de fuites : OUI

Conditions d'épreuve

TODA Unit l{o : 150032 vérifié le : O9-01-2021
Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI
Dépression max. : -251 mb Estam. Diam. cuve : 250 cm
Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant: 61 Min.

Estim. Hauteur Liquide
Avant contrôle : 111 cm
Après contrôle : 111 cm

Estim. Hauteur d'Eau
Avantcontrôle:0cm
Aprèscontrôle:0cm

Niveau nourrice - Avant test : 13 cm Pendant test : 9 cm Après test : 13 cm pH: À: pS/cm

Equipements contrôlés Matériau Résultats Rem.
Réservoir (partie gazeuse) Acier Etanche (1)

Réservoir (partie liquide) Acier Etanche (1)

Event Acier Etanche

Remplissage PEHD DE Etanche

Aspi --> manifold PEHD SE Etanche

-------ôàptëüïpiâiËriônià-e 
fr-"-: 1-siîzô5néiiTiliéT§:or--2-o-zi---------

Temps (minutes)

Temp§ (minutæ)

1«)

't 00

50

150
Capteur phase gazeuse No : 150203 vérifié le 09-01-2021

't 50

Remarques / Anomalies
(1) Diasnostic donné à titre indicatif sur la paroi interne du réservoir

Conclusions -Tous les équiipements contrôlés sont étanches
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TEST D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTTQUE rTM TODA-ls

CERTIFICAT No : 210203-0411

Contrôle le : O3-O2-2O21

Dernier contrôle :
Par:

Eÿ
LAG
322 - |NSP

Coordonnées du site d'intervention Identification équipement(s) contrôlé(s)

TOTAL - NFO781BO

REI-AIS BOSC MESNIL

A28

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Cuve : 6.1 E-85 Capacité: 20000 L

Compartimenté avec t 6.2,6.3
Fabricationpar;/ 1{o:/ Le:
Stockage: Enfoui Situation : Découvert

Paroi : Double Présence syst. de détection defuites: OUI

Conditions d'épreuve

TODA Unit llo : 150032 vérifié le: 09-01-2021
Validation de la chaîne de mesure avant contÉle : OUI

Dépression max. : -254 mb Estim. Diam. cuve : 250 cm

Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 7 Min.

Estim. Hauteur Liquide :

Avant contrôle : 150 cm
Après contrôle : 150 cm

Estim. Hauteur d'Eau :

Avantcontrôle:Ocm
Aprèscontrôle:0cm

Niyeau nourrice - Avant tes't : 15 cm Pendant test : 10 cm Après test : 15 cm pH: À pS/cm

Equipements contrôlés Matériau Résultats Rem.

Acier Etanche (1)Réservoir (partie gazeuse)

Réservoir (partie liquide) Acier Etanche (1)

Event Acier Etanche

Remplissage PEHD DE Etanche

Aspi AD 9-10 11-12 PEHD SE Etanche

Temps (minutes)

;ü --------c;pïeuîpËàé-iiôu;AËnir: 1-stlàôïnêrin-éi;oe:ô1:2ôZi---------

1m

'itôô--ô1-- 2oii--- - - - -150
No : 150203

50 ___-___

Temps (minutes)

Remarques / Anomalies
(1) Diagnostic donné à titre indicatif sur la paroi interne du réservoir

Conclusions -Tous les équipements contrôlés sont étanches
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TEST D'ETANCHEITE PAR

METHODE ACOUSTTQUE rrM TODA-1s

CERTIFICAT No : 210203-0211

Contrôle le : O3-O2-2O21

Dernier contrôle :

Par:

Eÿ
LAC
322 - |NSP

Coordonnées du site d'intervention rdentification équipement(s) contrôlé(s)

TOTAL - NFO781BO

REIÂIS BOSC MESNIL

A28

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Cuve: 6.2 SP98 Capacité: 20000 L

Compartimenté avec : 6.1, 6.3
Fabricationpart/ No:l Le:
Stockage: Enfoui Situation : Découvert

Paroi : Double Présence syst. de détection de fuites: OUI

Conditions d'épreuve

TODA Unit 1{o : 15O032 vérifié le: O9-01-2021

Validation de la chaîne de mesure aYant contrôle : OUI

Dépression max. ! -251 mb Estim. Diam. cuve : 250 cm

Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 32 Min.

Estim. Hâuteur Liquide :
Avant contrôle : 170 cm

Après contrôle : 170 cm

Estim. Hauteur d'Eau
Avantcontrôle:0cm
Aprèscontrôle:0cm

Niveau nourrice - Avant test : 15 cm Pendant test : 10 cm ApÈs test : 15 cm pH À: pS/cm

Temps (minutes)

)

0

100

0

'jl ------a;4,;;Ë:€:æil.e-nï, : vériflé le 09-01-2021

liü 
--------apfa;ôFrâê-iiôiiiàïHa-:1-sô2ôtn&i?'élèï0:01--2ô21---------

Temps (minutes)

Equipements contrôlés

Aspi AD 1-2 3-4,5-6 7-8

Réservoir (partie gazeuse)

Remplissage

Réservoir (partie liquide)

Event

nche

nche

HD DE

SE

Remarques / Anomalies
(1) Diagnostic donné à titre indicatif sur la paroi interne du réservoir

Conclusions -Tous les équipements contrôlés sont étanches

Contrôle testé par

lizin louis
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Matériau Résultats
Acier

Acier (1)

Acier Etanche

Etanche

Etanche
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TEST D'ETANCHETTE PAR
METHODE ACOUSTTQUE rrM TODA-1s

CERTIFICAT No : 210203-0311

Contrôle le : O3-O2-2O21

Dernier contrôle :
Par:

Eÿ
LAC
322 -

Coordonnées du site d'intervention Identificataon équipement(s) contrôlé(s)

TOTAL - NFOTB1BO

RELAIS BOSC MESNIL

428

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Cuve: 6.3 SP98 Capacité: 20000 L

€ompartimenté avec 
= 

6.1,6.2
Fabricationparzl No:/ Le:
Stockage: Enfoui Situation : Découvert
Paroi : Double Présence syst. de détection de fuites : OUI

Conditions d'épreuve

TODA Unit llo : 150032 vérifié le : 09-01-2021
Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI
Dépression max. : -251 mb Estim. Diam. cuve : 250 cm
Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant: 39 Min.

Estim. Hauteur Liquide :

Avant contrôle : L72 cm
Après contrôle:' 172 cm

Estim, Hauteur d'Eau :

Avantcontrôle:0cm
Aprèscontrôle:0cm

Niveau nourrice - Avant test : 15 cm Pendant test : 1O cm Après test : 15 cm pH À: pS/cm

Equipements contrôlés Matériau Résultats Rem.
Réservoir (partie gazeuse) Acier Etanche (1)

Réservoir (partie liquide) Acier Etanche (1)

Event Acier Etanche

Remplissage PEHD DE Etanche

Aspi --> manifold PEHD SE Etanche

RV1 PEHD SE Etanche

RV2 PEHD SE Etanche lemps (minutes)
----câinëiiiô-hàse-ti(uiôïi;-: 1-sbïôtnê?if dlèï§:ôi:2ôZi---------

100

100

50

0

0

Capteur phase gazeuse No : 150203 vérifié le 09-01-2021

Temps lminutes)

150

150 ----

Remarques / Anomalies
(1) Diagnostic donné à titre indicatif sur la paroi interne du réservoir

Conclusions -Tous les équipements contrôlés sont étanches

Contrôle testé par

lizin louis
ITM Technologies
Parc Scientlfique Créalys
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TEST D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTTQUE rTM TODA-1s

CERTIFICAT No : 210204-0411 -c,r,

Contrôle le : O4-O2-2O21

Dernier contrôle

Par:

Eÿ
LAG
322 - |NSP

Coordonnées du site d'interuention Identification équipement(s) contrôlé(s)

TOTAL. NFO7818O

REI.AIS BOSC MESNIL

428

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Cuve: 8.1 FOD Capacité: 20000 L

Compartimenté avec: /
Fabricationparr/ No:/ Le:
Stockage: Enfoui Situation : Découvert
Paroi : Double Présence syst. de détection de fuites : OUI

Conditions d'épreuve

TODA Unit llo : 15O032 vérifié le : O9-01-2O21

Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI
Dépression max. : -252 mb Estim. Diam. cuve : 250 cm
Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 50 Min.

Estim. Hauteur Liquide :

Avant contrôle : 100 cm

Après contrôle : 100 cm

Estim. Hauteur d'Eau :
Avantcontrôle:0cm
Aprèscontrôle:0cm

Niveau nourrice - Avant test : 15 cm Pendant test : 12 cm Après test : 15 cm pH: À: pS/cm

Cuivre

Temps (mindes)

Acier

)

r

.i.[4,rat

re cln€ ) 0

4)

No: 150203 é le 09-01-2021

.'ltu rl.É,

Equipements contrôlés

Kit aspi groupe électrogène

Réservoir (partie gazeuse)

Kit aspi karcher

Réservoir (partie liquide)

Kit aspi chaudière

Event

Remplissage

nche

nche

nche

:# 
--------c;;-râ;th;;âô;zèi,s;

Remarques / Anomalies
(1) Diagnostic donné à titre indicatif sur la paroi interne du réservoir
(2) Bouchon manquant de la jauge pneumatique sur le kit d'aspiration vers la chaudière colmaté provisoirement pour le suite
du test (voir photo + graphique) --> à remettre en ordre
(3) Défaut d'étanchéité du retour sur le kit d'aspiration du karcher colmaté provisoirement pour la suite du test (voir photo +
graphique) mais la portion enterrée est étanche --> à remettre en ordre
(4) Défaut d'étanchéité du retour sur le kit d'aspiration du groupe électrogène colmaté provisoirement pour la suite du test
(voir photo + graphique) mais la portion enterrée est étanche --> à remettre en ordre

Conclusions - Kit aspiration chaudière NON EIANCHE (voir point 2)
- Kit aspiration karcher NON ETANCHE (voir point 3)
- Kit aspiration groupe électrogène NON EIANCHE (voir point 4)
- Tous les autres équipements contrôlés sont étanches

Contrôle testé par

lizin louis
fTll Technologies-- 
Parc scie@mfu§

Fr."rr_"-O*l(,.4*7;-
.' (-. _-.+32srfl99so

www. ltm-technologies.c0m
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Matériau Résultats
(1)

Acier

Acier

Etanche

Cuivre (2)

Temps (minutes)

0



TTlrl TEST D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTTQUE rrM TODA-15

Contrôle le 
= 

O4-O2-2L

TECHNOLBGIEE

Crûrh ôAat*'É
Cnrr*ûim & û.dCB

322 - |NSP

Eÿ
LAC

Coordonnées du site d'intervention Identification équipement(s) contrôlé(s)

TOTAL - NFO7B18O

RELAIS BOSC MESNIL

A28

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Cuve : 8.1 FOD Capacité: 20000 L

mV
4000

ra dans la rtie gazeuse. Capteur No : 150203 Vérifié le : 09-01-2021
!

3000
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1000

0
0 5 10 15 20 25 30 Secondes

mV
1000

Analyse graphique dans la partie liquide. Capteur No : 150205 Vérifié le : 01-01-0001
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250

o
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Remarques / Anomalies
Défaut d'étanchéité du retour sur le kit d'aspiration du karcher --> à remettre en ordre
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rTm TEST D'ETANCHEITE PAR

'IIETHODE 
ACOUSTIQUE ITM TODA.ls

Contrôle le : 04-02-21

lECHNOLOGIES

(,]ÛtLtttùtéiü
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322 - INSP

Eÿ
LAC

Coordonnées du site d'intervention Identification éguipement(s) contÉlé(s)
TOTAL - NFO781BO

REI}IS BOSC MESNIL

A28

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Cuve : 8.1 FOD Capacité: 20000 L

mV
4000

Analyse raph dans la rtie ur No : 150203 Vérifié le : 09-01-2021

3000

2000

1000

0
0 5 10 15 20 25 30 Secondes

mV
1000

Analyse graphique dans la liquide. Capteur No : 150205 Vérifié le : 01-01-0001

t50

500

250

0
o 5 10 15 20 25 3O Secondes

Remarques / Anomalies
sur le retour du kit d'aspiration du groupe électrogène --> à remettre en ordreDéfaut

Contrôle presté par

lizin louis
ITM Technologies
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Contrôle le: 04-02-21
TEST D'ETANCHEITE PAR

METHODE ACOUSTTQUE ITM TODA-ls Eÿ
LAG
322 - lNsP

Identification équiPement(s) contrôlé(s)
Coordonnées du site d'intervention

20000 L: 8.1 FODTOTAL - NFO7B18O

RELAIS BOSC MESNIL

A28

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

MV
100

graphique dans la partie gazeuse Capteu r No : 150203 Vérifié le : 09-01-2021

75

50

25

0
o 5 10 15 20 25 30 Secondes

mV
1000

Analyse graphique dans la Partie liquide Capteur No 150205 Vérifié le : 01-01-0001

750

500

250

0
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Remargues / Anomalies
Bouchon manquant de la jauge pneumatique sur le kit d'aspiration vers la chaudière --> à remettre en ordre

Contrôle presté par

lizin louis
fTM Technologies
Parc Scientifique Créalys
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