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REALISATION DU DOSSIER

Ce dossier a été réalisé par :

¢ Le bureau d’études CIEL, Conseil en Environnement,
Chemin de la Louve - 400, avenue du Golf
83600 FREJUS
Tel : 04 94 52 97 00 - Fax : 04 94 52 97 01

En collaboration avec :

e e Maitre d’Ouvrage TOTAL France, représenté par
M. Didier PROST, Responsable Service Construction
Tour Michelet - 24, cours Michelet
92069 PARIS LA DEFENSE Cedex
Tel: 01 41 3567 62

désigné dans le présent dossier sous les dénominations « la société TOTAL »,
« TOTAL France » ou tout simplement « TOTAL ».
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IDENTITE DU DEMANDEUR

Demandeur : TOTAL France
Forme juridique : Société Anonyme
Siége Social : Tour Michelet - 24, cours Michelet

La Défense 10
92069 PARIS LA DEFENSE Cedex

Représentée par : Monsieur Didier PROST
Responsable du Service Construction
Téléphone : 01 41 35 67 62

N° d’identification SIRET : 542 034 921 16871

Registre du commerce : NANTERRE B 542.034.921
Activité : Distribution de produits pétroliers
Adresse de I’installation : Autoroute A28

Aire de Bosc-Mesnil
76680 BOSC-MESNIL
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Liste des documents joints a la demande d’autorisation

PLANS et CARTES (Hors annexes)

¢ Carte - Limite a 1000 m aux abords de la concession

0 01 - Plan de la concession - limites 4 100 m - Echelle 1/2500°™
0 02 - Plan de la concession - limites a 35 m - Echelle 1/1000°™
0 03 - Plan de la station-service - Echelle 1/200°™

0 04 - Batiment : Plan de Rez de Chaussée - Echelle 1/100éme

0 05 - Plan des Installations classées - Echelle 1/200°™

N.B. : Conformément a I’article 3-3° du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
modifié, le dossier doit comporter « un plan d'ensemble a I'échelle de 1/200 au
minimum indiquant les dispositions projetées de l'installation ainsi que, jusqu'a 35
meétres au moins de celle-ci, I'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi
que le tracé des égouts existants. ». Cela étant, « une échelle réduite peut, a la requéte
du demandeur, étre admise par l'administration ». C’est pourquoi nous sollicitons
I’autorisation de faire apparaitre ces renseignements sur un plan a I’échelle 1/1000.

DOSSIERS

0 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES INSTALLATIONS
0 ETUDE D’IMPACT

¢ ETUDE DE DANGERS

0 HYGIENE ET SECURITE DU PERSONNEL

O ANNEXES
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| I. Localisation de ’installation

L’aire de service de Bosc-Mesnil est située sur I'autoroute A28, sur le territoire de la
commune de Bosc-Mesnil, dans le département de la Seine-Maritime (76). Elle est accessible
aux usagers empruntant I’A28 dans le sens Rouen-Amiens.

Aire de service
de Bosc-Mesnil
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Localisation géographique de I'aire de Bosc-Mesnil - autoroute A28 (extraits GéoPortail)
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I1. Situation administrative de I’établissement

I1.1) Historigue

L’aire de service de Bosc-Mesnil accueille une station-service depuis 1993. La
concession du site a été accordée par la DDE a TOTAL le 16 juillet 1992 pour une durée de
30 ans. L’autoroute A28 est aujourd’hui gérée par le pole Exploitation qui lui est dédié a la
Direction Interdépartementale des Routes (DIR) du Nord-Ouest.

La station-service TOTAL est actuellement exploitée sous le régime de la déclaration au
titre des Installations Classées pour la Protection de I’Environnement. Le récépissé de
déclaration initial (ETC-78180-0032-1) a été délivré par la sous-préfecture de Dieppe en date
du 21 janvier 1993.

En outre, TOTAL a déclaré en 1996 sa volonté de proposer une distribution de Gaz de
Pétrole Liquéfié (GPL-C) en installant un réservoir aérien de 5 tonnes et un distributeur. Elle a
obtenu récépissé de cette déclaration le 30 octobre 1996 par la sous-préfecture de Dieppe.

I1.2) Objet de la demande

Souhaitant augmenter le débit de ses installations de distribution de carburants, TOTAL,
conformément aux dispositions en vigueur au titre des Installations Classées, dépose cette
demande d’autorisation afin de présenter les modifications nécessaires a 1’augmentation du
volume distribué.

L’ensemble des dispositions essentielles pour réaliser les infrastructures relatives au
stockage et 4 la distribution de carburants, ainsi que celles relatives aux mesures en place pour
annuler les effets et nuisances directes ou indirectes des installations vis-a-vis de
I’environnement, ont été prises et sont présentées dans ce dossier.

II1. Nature et volume des activités

L’aire de service comprend :

- un batiment principal regroupant la boutique TOTAL, un restaurant CROCADE
(exploité par TOTAL), un bloc sanitaire et des locaux techniques et administratifs
liés au fonctionnement de I’ensemble ;

- une zone de distribution de carburants réservée aux Véhicules Légers, située sous
un auvent (12 emplacements de ravitaillement dont 2 avec DAC : distributeur
automatique de carburant) ;

- une zone de distribution de carburants distincte, également sous auvent, réservée
aux Poids Lourds (2 emplacements de ravitaillement) ;

- diverses zones de stationnement disséminées sur I’aire.

Dossier Installation Classée pour la Protection de I"Environnement - Février 2008
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I11.1) Capacité de stationnement

Le tableau suivant détaille les capacités d’accueil des parkings de I’aire :

Zone concernée Capacité d’accueil maximale

Parking devanture boutique 10 places VL
25 places VL
Parkings arriére boutique 32 places PL

15 places caravanes
35 places VL
Ensemble de I’aire 32 places PL

15 places caravanes

Tableau n°l : détail des places de stationnement disponibles sur le site

II1.2) Services proposés

La distribution de carburants se décompose en deux aires distinctes. A leur entrée sur
I’aire, les V.L. trouvent sur leur gauche la zone de distribution qui leur est réservée, couverte
par un auvent, tandis que les poids lourds doivent contourner cette premiére aire pour accéder
a leur propre aire de distribution, elle aussi couverte par un auvent.

L’ensemble de la distribution fonctionne en libre-service, avec possibilité d’utilisation de
cartes bancaires en kiosque et en boutique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sous surveillance
du personnel de la station.

Outre son activité premiére, la station-service ne limite cependant pas ses services a la
simple distribution de carburants aux usagers de ’autoroute A28. Le batiment offre un espace
de détente aux automobilistes, qui pourront y trouver de nombreux services (sanitaires,

nursery, distributeurs de boissons chaudes et froides, divers produits alimentaires, ludiques ou
pratiques).

I11.3) Capacité de stockage

I11.3.1) Cas du GPL-C

La société TOTAL exploite ce produit (mélange butane/propane) sur le site. Le stockage
consiste en une cuve enterrée contenant environ 5,6 tonnes de produit (volume de 12 m’).

I11.3.2) Cas du fioul domestique

Une cuve enterrée de stockage de 20 m’ de FOD pour alimenter le groupe électrogéne et
la chaudiére est enterrée derriére la cour de service du batiment.

Dossier Installation Classée pour la Protection de I’Environnement - Février 2008
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I11.3.3) Stockage de carburants liquides

Avant toute chose, il convient de rappeler que :
- les carburants SP98 et SP95 sont des liquides inflammables de 1ére catégorie,
- les carburants GO et GO+ sont des liquides inflammables de 2™ catégorie.

Il n’y aura pas de modification de la capacité de stockage de carburants dans le cadre de
la demande d’autorisation d’exploiter. Le stockage est constitué de sept réservoirs double
enveloppe enterrés, dont le détail est donné ci-dessous :

1 cuve 60 m* GO+

I cuve 20 m’ SP98 + 20 m’ SP98 + 20 m’ SP95
1 cuve 60 m’ SP95

1 cuve 40 m’ GO + 20 m’ GO

1 cuve 60 m’ GO

Le volume total de stockage de liquides inflammables sur le site (tous carburants
confondus, hors fioul domestique) est donc de 300 m’.

I11.4) Capacité de distribution

La distribution de carburants sur le site est en libre-service, mais sous surveillance du
personnel de la station-service 24 h/24.

I11.4.1) Cas du GPL-C

La distribution est possible sur 1 distributeur double face, le premier a droite de la zone
de distribution VL (emplacements n°5 et n°6), sur le méme ilot qu’un des distributeurs de
SP95/SP98/GO/GO+. Le débit de distribution par face est de 3 m’/h.

Il existe donc la possibilité de 2 ravitaillements simultanés en GPL-C.

I11.4.2) Véhicules légers (V.L.)

La zone de distribution VL se compose de 6 ilots de distribution permettant chacun un
ravitaillement simultané des 2 cotés, soit 12 ravitaillements simultanés possibles. Cependant,
de maniére a ne pas dépasser le seuil de 20 m’/h tant que I’autorisation n’est pas délivrée,
certains distributeurs ne délivrent actuellement pas de carburants de 1°* catégorie.

a) Sous le régime de la déclaration

Les appareils installés sont des distributeurs multiproduits (DMP) répartis comme suit :
- 4 distributeurs double face SP95, SP98, GO et GO+
- 2 distributeurs double face GO et GO+

Dossier Installation Classée pour la Protection de I'Environnement - Février 2008
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b) Sous le régime de ’autorisation

Sur les appareils ne distribuant que du GO et du GO+ sous le régime de la déclaration
ont également été installés des pistolets SP95 et SP98, qui seront blindés pour respecter le
seuil de déclaration jusqu’a obtention de I’autorisation. Sous le régime autorisé, ces pistolets
seront utilisables.

Ainsi, I'aire de distribution VL sera composée de 6 distributeurs double face SP95,
SP98, GO et GO+.

111.4.3) Véhicules lourds (P.L.)
a) Carburant

La zone de distribution PL se compose d’un distributeur monoproduit (GO) double face,
muni de 2 satellites. Elle offre ainsi la possibilité de 2 ravitaillements simultanés, un de chaque
coté de Iilot sur lequel est installé le distributeur, soit par I'intermédiaire du distributeur
central, soit par celui du satellite associé (le ravitaillement simultané par le distributeur central
et le satellite qui lui est adjoint n’est pas possible).

b) AdBlue

L’AdBlue est la dénomination donnée a une solution aqueuse d’urée synthétique.
Associée au systéme SCR (Selective Catalytic Reduction), elle permet de réduire les oxydes
d’azote et de répondre aux normes d’émission des gaz d’échappement Euro 4, prescrites
depuis octobre 2006.

Un distributeur est installé sur I’aire de distribution PL, relié a une cuve de 10 m’
enterrée a proximité (voir plans).

Dossier Installation Classée pour la Protection de I'Environnement - Février 2008
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IV. Classement administratif de I’installation

IV.1) Eléments de calcul
Rubrique n° 1430 - liquides inflammables (définitions)

Le régime de classement d’une installation est déterminé en fonction de la « capacité
totale équivalente », exprimée en capacité équivalente a celle d’un liquide inflammable de la 1
catégorie, selon la formule :

C D
Ceg =10A+B +—+— 1
q st s (1)

A - représente la capacité relative aux liquides extrémement inflammables (coefficient 10) :
oxyde d’éthyle et tout liquide dont le point éclair est inférieur a 0°C et dont la pression de
vapeur est supérieure a 10° Pa.

B - représente la capacité relative aux liquides inflammables de la premiére catégorie
(coefficient 1) : tous les liquides inflammables dont le point éclair est inférieur a 55°C et
qui ne répondent pas a la définition des liquides extrémement inflammables.

C - représente la capacité relative aux liquides inflammables de la deuxiéme catégorie
(coefficient 1/5) : tous les liquides inflammables dont le point éclair est supérieur a 55°C
et inférieur a 100°C, sauf'les fuels lourds.

D - représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou
mazout) lourds tels qu’ils sont définis par les spécifications administratives.

N.B. : Si des liquides inflammables sont stockés dans la méme cuvette de rétention, ils sont
assimilés a des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable.
Si des liquides sont stockés dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec
systeme de détection de fuite, les coefficients visés ci-dessus sont divisés par 5.

Dossier Installation Classée pour la Protection de I’Environnement - Février 2008
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IV.2) Classement des installations de stockage de carburants

Rubrique n° 1432 - Stockage de liquides inflammables
La répartition des carburants selon leur catégorie

Carburants de 1°° catégorie (B)

-SP95 - 1 cuve 60 m’ et 1 cuve 20 m* = 80 m’ ‘
—  Total 1°* catégorie : 120 m’
- SP98 : 2 cuves 20 m’ = 40 m’

Carburants de 2°™ catégorie (C)

-GO : 2 cuves 60 m’ = 120 m’
—  Total 2™ catégorie : 180 m’
- GO+ : 1 cuve 60 m* = 60 m’

Carburants peu inflammables (D)

-FOD : 1 cuve 20 m’ ———— Total liquide peu inflammable : 20 m’

La capacité nominale de stockage est donc de 120 m’ en premiére catégorie, de 180 m’
en deuxiéme catégorie et de 20 m’ en liquide peu inflammable.

La capacité totale équivalente de stockage, définie par la formule (1), correspond a

Ceq.= PO 2= 318
5 15) 5

La capacité totale équivalente de stockage du site est de 31,5 m’. Les installations
de stockage de carburant relévent donc du régime de déclaration.
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IV.3) Classement des installations de distribution libre-service

Rubrique n° 1434 - Remplissage de liquides inflammables

1V.3.1) Installation de distribution pour véhicules légers
a) Sous le régime de la déclaration

Appareils proposant des carburants de 1ére catégorie
- 4 distributeurs double face : SP95, SP98, GO et GO+

Appareils proposant uniguement des carburants de 2éme catégorie
- 2 distributeurs double face : GO et GO+

La configuration de la zone de distribution VL permet le ravitaillement simultané de :
- 8 véhicules par des liquides de 1° catégorie (conformément aux prescriptions de la
rubrique 1430, le GO / GO+ est assimilé a un liquide de 1ére catégorie lorsque les

distributeurs fournissent également du SP95 / SP98) a un débit de 1,9 m*/h :
- 4 véhicules par des liquides de 2°™ catégorie a un débit de 2 m’/h.

D’aprés la formule (1), nous obtenons un débit maximum équivalent de :

4x2

8x1,9 + = =16,8 m’/h

b) Sous le régime de I’autorisation
Appareils proposant des carburants de 1ére catégorie
6 distributeurs double face : SP95, SP98, GO et GO+
La configuration de la zone de distribution VL permettra le ravitaillement simultané de
12 véhicules par des liquides de 17 catégorie. Pour chacune des pompes de ces appareils, le
débit de distribution restera fixé a 2,4 m’/h.

D’apreés la formule (1), nous obtenons un débit maximum équivalent de :

12x2.4 =28,8 m’/h

Dossier Installation Classée pour la Protection de I'Environnement - Février 2008
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1V.3.2) Installation de distribution pour Poids Lourds

Comme il a été indiqué précédemment, la configuration de la zone de distribution PL
permet le ravitaillement simultané de 2 camions. Le carburant concerné, le GO, est un liquide
de 2°™ catégorie.

a) Sous le régim la déclaration

Pour chacune des pompes de ces appareils, de maniére a rester sous le seuil
d’autorisation, le débit est actuellement fixé 4 7 m’/h.

Soit, d’aprés la formule (1), nous obtenons un débit maximum équivalent de :

(2x 7)x—;-= 2,8 m’/h

b) Sous le régime de I’autorisation
Apreés obtention de I'autorisation, pour chacune des pompes, le débit passera a 8 m’/h.

Soit, d’apreés la formule (1), nous obtenons un débit maximum équivalent de :

(2x 8)x—;-= 3,2m’h

1V.3.3) Ensemble des installations
a) Sous le régime de la déclaration

Apreés calcul, nous obtenons donc un débit maximum équivalent total de

16,8 +2,8=19,6 m’/h

Le débit maximum équivalent total du site est actuellement de 19,6 m’/h. Dans
cette configuration, les installations de distribution de carburants relevent donc du
régime de déclaration.

b) Sous le régime de I’autorisation

Apreés calcul, nous obtenons donc un débit maximum équivalent total de :

288+32=32m’h

Dans cette configuration, le débit maximum équivalent total sera de 32 m’/h. Les
installations de distribution de carburants relévent donc du régime d’autorisation, d’ol
la présente demande formulée par TOTAL.

Dossier Installation Classée pour la Protection de I'Environnement - Février 2008
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IV.4) Classement des installations de stockage et distribution de GPL-C

* Rubrique n° 1412 - Stockage en réservoirs manufacturés de gaz inflammables liquéfiés

La quantité totale susceptible d’étre présente dans la cuve de stockage étant inférieure a
6 tonnes, le réservoir de GPL-C n’est donc pas classé.

* Rubrique n° 1414 - Remplissage, distribution des gaz inflammables liquéfiés

Alinéa 3. : Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils
d’utilisation comportant des organes de sécurité (jauges, soupapes...).

Les installations de distribution de GPL-C relévent donc du régime de déclaration.

IV.5) Classement des installations de combustion
Rubrique n° 2910 - Combustion

Cette rubrique concerne le groupe électrogéne et la chaudiére du batiment, qui
fonctionnent au fuel domestique, stocké dans la cuve de 20 m’ de FOD enterrée a proximité de
ces appareils. La puissance thermique maximale du groupe électrogéne est de 125 kW et celle
de la chaudiére est de 280 kW.

La puissance thermique maximale des installations de combustion est de 405 kW.
Elles ne sont donc pas classées au regard de la nomenclature.

IV.6) Classement des installations de réfrigération et de compression

Rubrique n° 2920 - Installations de réfrigération ou compression fonctionnant a des
pressions effectives supérieures a 10° Pa

Cette rubrique concerne les dispositifs de réfrigération et les installations de climatisation
(centrales et groupes froid). En recensant les divers équipements, on aboutit 4 une puissance
absorbée cumulée comprise entre 100 et 150 kW.

La puissance totale absorbée par I’ensemble des dispositifs est donc supérieure a 50

kW mais inférieure a 500 kW. Les installations de réfrigération et de compression
relévent donc du régime de déclaration.
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IV.7) Récapitulatif des installations concernées par la nomenclature
Le tableau suivant répertorie les installations classées de I’aire de service :
Désignation et référence & Rubrique dela | Régime NC, Rayon
des installations YOlnlie Grpatuay nomenclature D, Aou AS | d’affichage
DIUCHAEE 8 Bdviccy 31,5 m’ n° 1432.2.b D ;
inflammables
Capacité de distribution 3 °
de liquides infla i 32m’/h n° 1434.1.a A 1 km
Capacité de stockage du 3 o )
GPL-C 5.6 tonnes (12 m’) n® 1412.2 NC
Capacité de distribution 1 poste de distribution n° 1414.3 D .
du GPL-C double face '
Dispositif s de combustion 405 kW n° 2910 A.1 NC -
Dispositif(s) de
réfrigération et/ou de Entre 50 et 500 kW n° 2920.2.b D -
compression

Tableau n°2 : détail des installations concernées par la nomenclature des ICPE

Les installations classées de I’exploitation TOTAL sont localisées sur le plan n°05,
intitulé « Plan des Installations Classées ».

La carte au 1/25 000°™ jointe au présent dossier matérialise le rayon d’affichage établi a
partir des limites de la concession accordée par la DIR a TOTAL.

Les communes concernées par le rayon d’affichage sont Bosc-Mesnil, Maucomble, au
Nord, et Saint-Saéns, au Nord-Ouest.

Dossier Installation Classée pour la Protection de I'Environnement
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IV.8) IOTA relevant de la nomenclature Loi sur I’Eau

Les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) relevant de la Loi sur I’Eau ne
nécessitent pas d’étre déclarés dans la mesure ou ils font partie intégrante d’une ICPE, dans
notre cas la station-service et plus globalement I’aire de service de Bosc-Mesnil, exploitée par
TOTAL.

Nous tenons cependant a signaler que certains rejets de la station-service TOTAL
relevent de la nomenclature des IOTA soumis a autorisation ou a déclaration en application des
articles L. 214-1 a L. 214-6 du Code de I’Environnement. En effet, si ’on se référe a cette
nomenclature, deux rubriques concernent I’aire de Bosc-Mesnil :

Rubrique 2.1.1.0 : Stations d’Epuration des agglomérations d’assainissement ou dispositifs
d’assainissement non collectifs devant traiter une charge brute de pollution
organique au sens de I'article R. 2224-6 du code général des collectivités

territoriales :
- 1° Supérieure & 600 kg de DBOs...........c.c.oovoviiiiiieiiccceeeeeeeeeeeeeeee e A
- 2° Supérieure a 12 kg de DBOs, mais inférieure ou égale a 600 kg de DBO:............. D

La station d’épuration des eaux usées présente une capacité de traitement nominale de
500 E.H., soit 30 kgDBOS5/jour ; cette installation reléve donc du régime de déclaration.

Rubrique 2.1.5.0 : Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou
dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant a la partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :

« [P SHpEreE L OU R B 2O ........onvismmuimsimismmm s s A
- 2° Supérieure & 1 ha mais inférieure a 20 ha........................cooooiiiioiie D

La surface de Iaire représente environ 5 hectares; ce rejet reléve donc du régime de
déclaration.
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V. Caractéristi(!ues des J[L)roduits Pétroliers

Les données sur la composition des carburants sont assez variables du fait des différentes
origines du pétrole brut a partir duquel ils sont fabriqués, mais aussi du fait des modes de
production (distillation par coupes). Tous ces produits sont des mélanges, mais certains
composants se retrouvent de fagon systématique (en quantités variables cependant).

On y trouve en moyenne :

20 a 30 % d’alcanes, hydrocarbures saturés de formule C,Ha,.2,

5 % de cycloalcanes, hydrocarbures saturés cycliques,

30 a 45 % d’alcénes, hydrocarbures non saturés,

30 a 45 % d’hydrocarbures aromatiques, de la famille du benzéne.

Le tableau suivant présente les caractéristiques principales de produits pétroliers présents
en permanence sur le site :

cl;:;:::é Nature du produit Caractéristiques principales du produit

Substances constituées - Densité : 0,755 environ a 15°C

SP95 d’hydrocarbures paraffiniques, - Point éclair : < - 40°C
naphténiques, aromatiques et - Pouvoir calorifique : 41 840 kl/kg
oléfiniques, avec principalement | - Température d’auto inflammation : > 300°C
des hydrocarbures de C; a C)», - Limite inférieure d’explosivité : 1,4 % volume

SP98 dont le benzéne et le n-hexane. - Limite supérieure d’explosivité : 8,7 % volume
Formule admise : C7H ¢ - Pression de vapeur : 45 a 90 kPa a 37.8°C (trés volatil)

Aoy - Densité : 0,845 environ a 15°C
S}lbstances constituées . - Point &clair : > 55°C
4 hydr'ogarbures paraﬁimques, - Pouvoir calorifique : 43 010 kJ/kg
GO na'phtc':mques, aXCHIGn o - Température d’auto inflammation : > 250°C
oléfiniques, avec principalement |y ;ie infirieure d’explosivité : 0,5 % volume
&= hydrocarl?ures de Csa Con - Limite supérieure d’explosivité : 5 % volume
Formule admise : C2Has - Pression de vapeur : < 1 kPa a 40°C (volatil)
- Densité : 0,55 environ a 15°C

Mélange d’hydrocarbures composé| - Point éclair : < - 50°C
de propane et de butane avec des | - Pouvoir calorifique : 49 800 kl/kg
faibles proportions de propéne, - Température d’auto inflammation : > 400°C

GPL-C buténe et pentanes / penténes. Il | - Limite inférieure d’explosivité : 1,9 % volume

contient plus de 19 % et moins de

50 % en volume de propanes et de

propenes.
Formule admise : CsHg C4Hj,

- Limite supérieure d’explosivité : 9.5 % volume

- Se vaporise au-dessus de - 43°C a la pression
atmosphérique (1 L de liquide mis a la pression
atmosphérique engendre un volume de vapeur d’environ
255L)

Tableau n°3 : caractéristiques principales des produits pétroliers

Dossier Installation Classee pour la Protection de I"Environnement
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VI Cagacités technijues et financiéres de l’exPloitant

VI.1) Réalisation des installations

L’ensemble des installations (batiments, stockages, installations de distribution,
matériels) est la propriété de la société TOTAL FRANCE.

L’ensemble des travaux tous corps d’états a été exécuté par des sociétés spécialisées
sous le contréle des services techniques de TOTAL FRANCE.

Le contrat de concession court jusqu’a I’année 2022, a [I'issue de laquelle les
dépendances immobiliéres et les matériels indispensables a I’exploitation seront remis a I’Etat.

V1.2) Maintenance des installations

La maintenance de I’ensemble des installations est assurée par des entreprises ou des
organismes spécialisés sous forme de contrats d’entretien et de visites périodiques, sous
controle des services techniques TOTAL FRANCE :

= Entretien des appareils distributeurs

* Contrdle des appareils mesureurs

* Entretien du compresseur et des installations réfrigérantes

* Controle des installations électriques

* Entretien et nettoyage des débourbeurs séparateurs d’hydrocarbures
* Entretien des espaces verts

* Contréle du matériel incendie

V1.3) Role de I’exploitant

L’exploitation de la station-service est confiée a un manager, dont le role est
essentiellement commercial. Toutefois, il veille a la bonne conservation des installations, au
bon fonctionnement des matériels et au contréle périodique des volumes des produits stockés.

En cas d’anomalie, il doit avertir inmédiatement les services de sécurité et, si nécessaire,

de secours, ainsi que les services techniques TOTAL FRANCE, la décision technique et le
choix des moyens a mettre en oeuvre appartenant a TOTAL FRANCE.
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V1.4) Formation du manager

Avant que ne soit confiée a un manager I’exploitation d’une station-service, celui-ci
bénéficie d’un stage dans les locaux de TOTAL FRANCE ou tous les aspects commerciaux et
techniques requis pour son poste sont abordés :

* Aspect commercial

= Politique commerciale de la société

= Obligations du gérant sur le contrdle des stocks

= Régles et recommandations de bonne utilisation du matériel

* Sensibilisation aux problémes liés a la sécurité en station-service et a son environnement

De plus, des notes d’information lui sont transmises régulierement, lui rappelant ses
obligations en matiére de sécurité, tant au niveau du matériel qu’au niveau des personnes. Ces
notes peuvent comporter des rapports d’incidents survenus dans la profession, indiquer les
moyens pour les éviter ainsi que les directives a suivre en pareil cas.

VL.5) Capacités financiéres

Dans ses prévisions financiéres, le groupe TOTAL a mis en place un systeme de
provisions pour restitution des sites. Le Groupe a adopté la norme américaine FAS n° 143
(Accounting for Asset Retirement Obligations), modifiant les principes de comptabilisation des
obligations de restitution des sites. Le FAS n° 143 définit les régles de comptabilisation des
colts de restitution de sites liés aux actifs immobilisés : la date de reconnaissance de
l'obligation, la détermination du montant initial de la provision, I'impact du coft de restitution
des sites sur le compte de résultat, la révision du montant de la provision et le mode de
présentation dans les états financiers.

L'obligation est comptabilisée a sa valeur actualisée sur la base d'une estimation
raisonnable de sa juste valeur, et non plus de sa valeur courante, au cours de I'exercice durant
lequel apparait une obligation légale de restitution des sites, a une date fixée. L’impact du
passage du temps sur la provision pour restitution des sites est mesuré en appliquant au
montant de la provision un taux d'intérét sans risque. Les colts de restitution des sites sont
capitalisés et intégrés a la valeur de l'actif sous-jacent et amortis sur la durée de vie de cet actif.

La valeur de la provision pour restitution des sites au 1° janvier 2003 était de 3 547
millions d’euros. Il est également important de noter qu’en 2003 :
= le Chiffre d’ Affaires annuel du groupe était de plus de 104 milliards d’euros,
» e résultat net au terme de cette année était de plus de 7 milliards d’euros,
» Ja trésorerie présentait un excédent de prés de 5 milliards d’euros.
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TOTAL PREFECTURE DE SEINE

MARITIME

7 place de la Madeleine

76036 ROUEN
Raffinage & Marketing

Marketing Europe - France
Réseau

Département Développement Construction Maintenance
A l'attention de Monsieur le Préfet

Nanterre, le 8 avril 2009

OBJET : Changement de dénomination sociale

Monsieur le préfet,

Nous avons I'honneur de vous indiquer que depuis le 05 Octobre 2008, la société TOTAL FRANCE est
nouvellement dénommée TOTAL RAFFINAGE MARKETING SA.

Ce changement de dénomination ne s’accompagne d'aucune autre modification juridique ou financiere,
notamment de forme sociale ou de capital. De méme, I'adresse du siége de la société demeure inchangée.

Pour toute correspondance relative aux stations services, nous vous prions de bien vouloir prendre bonne
note de notre nouvelle adresse postale :

TOTAL RAFFINAGE MARKETING
Direction Réseau

Départsment Développemant Consiruction Maintenance
562 Avenue du Parc de ifle

92029 NANTERRE CEDEX

Nous adressons copie de la présente aux services de la DRIRE dont dépendent les stations services que
nous exploitons dans le département que vous administrez.

Veuillez agréer, Monsieur le préfet, I'expression de notre haute considération.

Didier PROST
Chef du service Ingénierie et Méthodes

Copie: DRIRE de la région

Adresse postale : 562 avenue du Parc de I'lle - 92029 Nanterre Cedex
Tél + 33 (0) 141 35 40 CO

TOTAL RAFFINAGE MARKETING

Société Anonyme au capital de 623 728 035 euros

Siege social : 24 cours Michelet - 92800 Puteaux - France
542 034 921 RCS Nanterre
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ROUEN, le 2 J e Loy
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

SERVICE DES INSTALLATIONS CLASSEES
POUR LA FROTECTION DE LENVIRONNEMENT"

Affaire suivie par M, Patrice BRIERE

B 0232765394 P8/

& 0232785460
mél : Patrice. BRIERE@seine-maritime.pref. gouv.fr

LE SECRETAIRE GENERAL
Chargé de I'administration de I'Etat dans le département

ARRETE

Objet: SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING
BOSC-MESNIL

Exploitation d'une station-service

La Code de I'Environnement, notamment son livre V,

La demande en date du 3 mars 2008, par laquelle ia SA TOTAL France
devenue la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING dont le siege social est 24 Cours
Michelet 82800 PUTEAUX a sollicité I'autorisation de procéder a I'augmentation du
débit des installations de distribution de carburants (débit porté a 32 m*/heure) de sa
station-service située a BOSC-MESNIL, autoroute A28, relais de Bosc-Mesnil,

Les plans et autres documents joints a cette demande,

La lettre en date du 28 octobre 2008 relative a la nouvelle dénomination de la SA
TOTAL France devenue la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING,

L'arrété préfectoral du 28 avril 2008 annongant 'ouverture d’une enquéte publique
d'un mois du 26 mai 2008 au 26 juin 2008 inclus, sur le projet susvisé, désignant
M Dominique Lefebvre comme commissaire enquéteur et prescrivant I'affichage
dudit arrété aux lieux habituels d'affichage des actes administratifs de la commune
de Bosc-Mesnil ainsi gue dans le voisinage des installations projetées, et dans les
communes situées dans le rayon d'affichage fixé par la nomenclature des
installations classées,

Les certificats des maires des communes concernées constatant que cette publicité
a été effectuée,

Le procés-verbal de I'enquéte,

Les dossiers d'instaliations classées font ['objet, pour leur gestion, d'un traitement informatisé. Le droit d'accés au fichier et
de rectification prévu par l'article 27 de la loi n® 78.17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprés de ia Préfecture.

7 place de |a Madeleina - 76036 ROUEN Cedex - ® 02 32 78 50 00
Site Internet : hitp:\\www.seine-maritime.pref.gouv.fr



L'avis du commissaire enquéteur,
L'avis du directeur départemental de I'agriculture et de la forét,
L'avis du directeur départemental de I'équipement,

L'avis du directeur, chef du service interministériel régional des affaires civiles et
economigues de défense et de |a protection civile,

L'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,

L'avis du directeur départemental du travail, de I'emploi et de la formation professionnelle,
L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours,

L'avis du directeur régional de I'environnement,

La délibération du conseil municipal de Bosc-Mesnil en date du 6 juin 2008,

Le rapport de I'inspection des installations classées en date du 31 octobre 2008

La délibération du conseil départemental de I'environnement et des risques sanitaires et
technologiques en date du 18 novembre 2008,

La lettre de convocation au conseil départemental de I'environnement et des risques
sanitaires et technologiques datée du 6 novembre 2008,

La transmission du projet d'arrété faite le 20 novembre 2008,

CONSIDERANT :

Que la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING a sollicité l'autorisation de procéder a
I'augmentation du débit des installations de distribution de carburants (débit porté a 32
m*heure) de sa station-service située 3 BOSC-MESNIL, autoroute A28, relais de Bosc-
Mesnil,

Que les habitations les plus proches se situent a environ 500 métres de la station-service,

Que les préconisations du Service Départemental d'Incendie et de Secours ont été
integrées au texte des prescriptions techniques ci-annexé,

Que des mesures de prévention seront affichées sur chague appareil de distribution,

Que la SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING procédera :
a une surveillance trimestrielle des rejets de |la station d'epuration interne du site,
au contréle annuel dudit bassin,

au traitement annuel des eaux pluviales de ruissellement par débourbeur-
déshuileur,

.Qu'aux termes de ['article L-512.1 du Code de I'Environnement, I'autorisation ne peut étre
accordee que si les dangers ou inconvénients de l'installation peuvent étre prévenus par
des mesures que spécifie I'arrété préfectoral,

. v



ARRETE

Article 1 :
La SA TOTAL RAFFINAGE MARKETING, dont le siége social est 24 Cours Michelet
92800 PUTEAUX est autorisée a procéder a |'augmentation du débit des installations de

carburants (débit porté a 32 m®/heure) de sa station-service située 8 BOSC-MESNIL,
autoroute A28, relais de Bosc-Mesnil,

Article 2 :

La présente autorisation est accordée sous réserve du respect des prescriptions
d'exploitation ci-annexées.

En outre, I'exploitant devra se conformer strictement aux dispositions édictées par le livre
Il (titre I1l) - parties |égislatives et réglementaires - du Code du Travail, et dux textes pris
pour son application dans l'intérét de I'nygiéne et de la sécurité des travailleurs. Sur sa

demande, tous renseignements utiles lui seront fournis par l'inspection du travail pour
I'application de ces réglements.

Article 3 :

Une copie du présent arrété devra étre tenue au siége de I'exploitation, a la disposition
des autorités chargées d'en controler I'exécution. Par ailleurs, ce méme arrété devra étre
affiché en permanence de fagon visible 2 l'intérieur de I'établissement.

Article 4 :

Le présent arrété ne préjudicie en rien aux dispositions du code de I'urbanisme. Dans

I'nypothése ol un permis de construire est nécessaire, son instruction doit faire I'objet
d’'une demande distincte.

Article 5 :

L'établissement demeurera d'ailleurs soumis a la surveillance de la police, de l'inspection
des installations classées, de linspection du travail et des services d'incendie et de
secours, ainsi qu'a I'exécution de toutes mesures ultérieures que I'administration jugerait
nécessaire d’ordonner dans I'intérét de la sécurité et de la salubrité publiques.

Article 6 :

En cas de contraventions diment constatées aux dispositions qui précedent, le titulaire
du présent arrété pourra faire I'objet des sanctions prévues a l'article L-514.1 du Code de

I'environnement indépendamment des condamnations & prononcer par les tribunaux
compétents.

Sauf le cas de force majeure, le présent arrété cessera de produire effet si la station-
service n'a pas été exploitée pendant deux annéss consécutives.

Article 7 :

Au cas ou |a société serait amenée a céder son exploitation, le nouvel exploitant ou son
représentant devra en faire la déclaration aux services préfectoraux, dans le mois suivant
la prise en charge de |'exploitation.

S'll est mis un terme au fonctionnement de I'activité, I'exploitant est tenu d'en faire la
declaration au moins trois mois avant la date de cessation, dans les formes prévues a
l'article R.512-74 du code de |'environnement et de prendre les mesures qui s'imposent
pour remettre |le site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou
inconvenients mentionnés a I'article L-511.1 du Code de I'environnement.



Article 8 :
Conformément a l'article L-514.6 du Code de I'environnement, la présente décision ne
peut étre déférée qu’au tribunal administratif de ROUEN. Le délai de recours est de deux

mois pour I'exploitant a compter du jour ou la présente décision Iui a &té notifiée et de
quatre ans pour les tiers & compter du jour de sa publication.

Article 9 :
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 10 :
Le secretaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, le sous-préfet de DIEPPE,
ie maire de BOSC-MESNIL, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de
'environnement de Haute-Normandie, les inspecteurs des installations classées, le
directeur départemental du travail, de I'emploi et de |la formation professionnelle, les
inspecteurs du travail, le directeur départemental des services d'incendie et de secours,
ainsi que tous agents habilités des services précités et toutes autorités de police et de
gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrété,

dont copie sera affichée pendant une durée minimum d'un mois & la porte de la mairie de
BOSC-MESNIL.

Un avis sera inséré aux frais de la société intéressée dans deux journaux d'annonces
legales du département.

/ecretalre général
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TITRE 1 - PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GENERALES

CHAPITRE 1.1 BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION
1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION

Lz société TOTAL France est autorisée sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrété, & exploiter
les installations situées sur I'aire de servics de Bose-Mesnil (autoroute A28) et détaillées dans le chapitre suivant,

CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS

1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES
 INSTALLATIONS CLASSEES

I Rubrique Libellé Installations Régime |

Liquides inflammables (installation de rempiissage 8 distributeurs double face (SPSS,

ou de distribution) SPE8 et gazole : GO et GO+) pour
1. installations de chargement de véhicules citernes, véhicules légers :
de remplissage de récipients mobiles ou des 288 mh
1434.1 réservoirs des véhicules & moteur, le débit maximum 1 distributeur double face (GO et A
équivalent de ['instailation, pour les liquides GO+) pour poids lourds :
inflammables de la catégorie de référence 32mh
{coefficient 1) &tant : -
2) supérieur ou égal & 20 m¥h Total : 32 m*m

Réservoirs double enveloppe

enterres :
SP95 (coeff. 1/5) : 0 m*
Liguides inflammables (stockage en réservoirs (2 cuves : 60 + 20 m?)
manufacturés de). SP8 (coeff. 1/5) : 40 m*
2. stockage de liquides inflammabies visés & Ia (2 cuves : 20 + 20 m%)
14305 |Tubrique 1430 : GO (coeff. 1/25): 120 m® oe
5) représentant une capacité équivalente totale (3 cuves : 60 + 40 + 20 m?)
supérieure & 10 m® mais inférieurs ou égale & 100 GO+ (coeff. 1/25): 80 m* |
m (1 cuve)
fFioul domestigue
(coeff. 1/75) : 20 m®
(1 cuve)
Total équivalent : 31,5 m*
Gaz ipﬂammables l}qu_eﬁe_:s (instaliation de 1 distributeur double face de GPL,
remplissage ou de distribution de) 4
3. Installations de remplissage de réservoirs alimenté par une cuve enterrée
1414-3 r Rend contenant environ 12 m® ; DC

elimentant des moteurs ou autres appareils
d'utilisation comportant des crganes de sécurité

3
(jauges et scupapes) & m'h




Refngeration ou compressnon (installations de)
fcnctnonnant a des pressions effectives supérisures a

10°Pa, Centrzles de climatisation et groupes
sgz0.p | 1-comprimant ou utiisant des fiuides inflammables froids . D
% ou toxigues, la puissance absorbés
2. dans fous les autres cas ! 450 KW
| D) supérieure a 50 KW, mais inférieure ou Egale 3
' 500 KW ‘

A & Autorisation
D : Déclaration
D : Déclaraticn et Contrdie

1.2.2. SITUATION DE L'ETABLISSEMENT

Les instaliztions autorisées sont situées sur la commune &t les parcelles suivantes :

Commune Parcelies

Bosc-Mesnil Section ZX, n*® 27, 28, 55, 58

1.2.3 DESCRIPTION DU SITE

L'entreprise cccupe un terrain d'une superficie de & ha le long de l'auteroute A28 (sens Rouen-Amiens).
L'aire de service comprend &

- une zone de districution de carburants réservée aux véhicules légers, située sous un auvent (12
emplacements de ravitzillement dont 2 &guipés de distributeurs automatiques de carburant) |

- une zone de distribution de carburant distincte, également sous auvent, réservée aux poids |ourds
(2 emplacements de ravitaillement) ;

- un batiment principal regroupant la boutique TOTAL, un resiaurant, un bioc sanitaire et des locaux

g te.hmques et administratifs lies au fonctionnement de 'ensemble ;

- des aires de stationnement pour les vehicules legers (3% places) Ies poids lourds (32 plams) etles

caravanes (15 places).

CHAPITRE 1.3 CONFORMITE AU DO SSIER DE DEMANDE
D'AUTORISATION

Les instaliaticns et leurs annexes, objet du présent arrété, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux
plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par 'exploitant. En tout état de cause, elles
respectent par ailleurs les dispositions du présent arrété, des arrétés compliémentaires et les réglementations auires en
vigueur,

CHAPITRE 1.4 MODIFICATIONS ET CESSATION D’ACTIVITE
1.4.1, PORTER A CONNAISSANCE

Toute modification appertée par le demandeur aux installations, 2 leur mode d'utilisation ou a leur voisinage, et de nature &
entrainer un changement notable des éléments du dossier ce demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation a la
connzaissance du Préfet avec tous les éiéments d'appréciation.

1.4.2. MISE A JOUR DE L'ETUDE DE DANGERS

L'étude des dangers est actualisée & l'occasion de teute medification irﬁportante soumise ou non & une procédure
d'autorisation. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet.



1.4.3. TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT

Tout fransfert sur un autre emplacement des installations visées au peint 1.2 du présent arrété nécessite une nouvelle
demande d'autorisation ou déclaration.

1.4.4. CHANGEMENT D’EXPLOITANT

Dans le cas ou I'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise
en charge de |'exploitant.

1.4.5. EQUIPEMENTS ABANDONNES

Les équipements abandennés ne doivent pas &tre maintenus dans les instaliations. Toutefois, lorsque leur enlévement est
incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutiisation zfin de
garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.

1.4.6. CESSATION D'ACTIVITE

Lersqu'une Installation classée est mise & 'arrét définitif, I'exploitant notifie au préfet la date de cet arrét trois mois au
moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dés |'arrét de I'exploitation, la mise
en sécurité du site, Ces mesures comportent netamment :

- l'évacuation cu |'élimination des produits dangereux, des matiéres polluantes et des déchets présents

sur le site ;

-  desinterdictions ou limitations d'accés au site |

- la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;

- la surveillance des effets de l'installation sur son environnement,

En outre, I'exploitant doit placer le site de llnstaliation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intéréts
mentionnés & l'article L. 511-1, En particulier, les réserveirs doivent étre dégazés et nettoyés avant d'étre retirés ou &
défaut, neutralisés par un solide physique. Le produit utilisé pour la neutralisation doit recouvrir toute la surface de la parci
inerte inteme du réservoir et posséder a terme une résistance suffisante pour empécher I'affaissement du soi en surace.
Une neutralisation & I'ezu peut éire tolérée lors d'une cessation d'activité temporaire. Une réépreuve est effectuée avant la
remise en service de I'sxploitation. Une neutralisation a I'eau ne peut excéder 24 mois. '

Il est interdit de procéder au déblayage d'une excavation et ensuite de descendre dans celte excavation sans en
renouveler complétement 'atmosphére par une ventilation énergique et sans avoir contrdlé cette atmosphére a
I'explosimétre. La ventiiation doit &tre maintenue pendant toute Iz durée du séjour,

CHAPITRE 1.5 DELAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrété est soumis & un contentieux de pleine juridiction.

Il peut étre déféré 2 Iz juridiction administrative :

1° Par les demandeurs cu exploitants, dans un délai de deux mois qui commence & courir du jour ol lesdits actes leur ont
été notifies ;

2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupemenis, en raison des
inconvénients ou des dangers que le foncticnnement de Iinstallation présente pour les intéréts visés 2 l'article L. 511-1,
dans un délai de quatre ans & compter de la publication ou de I'affichage desdits actes, ce délal &tant, le cas échéant,
prolongé jusqu'a la fin d'une période de deux années suivant la mise en activité de I'instaliation.

Les tiers qui n'cnt acquis cu pris a bail des immeubles ou n'ont élevé des constructions dans le veisinage d'une installation
classée que postérieurement a l'affichage ou & la publication de l'arrété autorisant l'ouverture de cette installation ou
atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables a déférer ledit arrété a la juridiction administrative.



CHAPITRE 1.6 ARRETES, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES

Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables & ['éiablissement ies prescriptions qui le
concement des textes cités ci-dessous !

Dates Textes

arrété du 18 avril 2008 relatif aux réserveirs enterrés de liquides inflammatbles et & leurs équipements
18/04/08 | annexes soumis & autorisation ou & déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de I'environnement

16/01/08 | Arrété du 15 janvier 2008 reletif 2 la pretection conire |a foudre de ceriaines installations classées

Arrété du 22 juin 2007 relatif a la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des

22/06/07 agglomeérations d'assainissement ainsi qu'a la surveillance de leur foncticnnement et de leur efficacite,
et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution erganique

supérieure & 1,2 kg/j de DBOS

07/01/07 Arrété du 7 mai 2007 relatif au contréie d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides
fricorigénes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques

Arrété du 17 mai 2001 relatif a la réduction des €missions de composés organiques volatils liées au
17/05/01 | ravitaillement en essence des véhicules & moteur dans les stations-service d'un débit d'essence
compris entre 500 et 3 0CQ métres cubes par an

Arrété du 24 ac(t 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pourla
24/08/S8 | protection de l'environnement soumises & déclaration sous la rubrique n* 1414 ; Installations de
remplissage ou de distribution de gaz inflammazbles liquéfiés.

Arréte du 22 juin 1888 relatif aux réservoirs enterres de liquides inflammables et de leurs équipements
22R0ka annexes

02/02/08 Arrété du 2 février 1898 relatif aux préiévements et 2 |a consommation d'sau ainsi gu'aux émissions de
toute nature des installations classées pour la protection de I'envircnnement soumises a autorisation

23/01/87 Arrété du 23 janvier 1897 relatif & |a limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations
classées pour la protection de I'environnement

08/12/55 Arrété du 8 décembre 1895 relatif & la lutte contre les émissions de composés organiques volatils
résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service

31/03 /86 Arrété du 31 mars 1880 relatif 2 la réglementation des installations électriques des établissements
réglementés au titre de la législation sur les ICPE et susceptibles de présenter des risques d'explosion

CHAPITRE 1.7 RESPECT DES AUTRES LEGISLATIONS ET
REGLEMENTATIONS

Les dispositions de cet arrété préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables,
et notamment le code civil, le cede de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la
réglementation sur les équipements sous pression.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.



TITRE 2 - GESTION DE L'ETABLISSEMENT

CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS

2.1.1. OBJECTIFS GENERAUX

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans Ia conception I'aménagement, I'entretien et I'exploitation des
instaliations pour :

- “limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de pclluants dans I'envircnnement :

- la gestion des effluents et déchets en fonction de leur caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités
rejetées ;

- prévenir en toutss circonstances, ['émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels,
directs ou indirects, de matiéres ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour |z
commedité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature et de
I'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des menuments.

2.1.2, CONSIGNES D’EXPLOITATION

L'exploitant étabiit des consignes d'exploitation pour 'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications
a effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement cu d'arrét momentané
de fagon a pemmetire en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrété.

2.1.3. SURVEILLANCE DE L’EXPLOITATION

L'expioitation se fait sous fa surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par I'exploitant et
ayant une bonne connaissance de la conduite de ['installation st des dangers et inconvénients des produits utilisés cu
siockés dans l'installaticn.

2.1.4. CONNAISSANCE DES PRODUITS - ETIQUETAGE

L'exploitant 2 4 sa disposition des documents Iui permettant de connaitre |2 nature et les risques des produits dangereux
présents dans linstallation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par 'article R. 231-53 du code de
travail.

Les flts, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nem des produits et, s'il y a lieu, les

symboles de danger conformément & a réglementation relative & létiquetage des substances et préparations chimigues
dangereuses.

2.1.5. REGISTRE ENTREES/SORTIES

L'expioitant tient & jour un état indiquant la nature et la quantité des preduits dangereux détenus, auquel est annexé un
plan général des stockages. Cet état est tenu en permanence 2 la dispesition permanente de I'inspection des installations
ciassées et des services d'incendie et de secours.

2.1.6. VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Toutes les instailations électriques sont entretenues en bon &tat et sont contrdlées aprés leur installation ou leur
madification par une personne compétente, La péricdicité, I'objet et I'étendue des vérifications des installations électriques
zinsi que le contenu des rapports reiatifs auxdites vérifications sont fixés par l'arrété du 20 décembre 1988 relatif & la
réglementation du travail du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, 'objet et I'tendue des vérifications des installations
électriques au fitre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapperts relatifs auxdites vérifications.



CHAPITRE 2.2 RESERVES DE PRODUITS OU MATIERES
CONSOMMABLES

2.2.1, RESERVES DE PRODUITS

L’établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matiéres consommables utilisés de maniére courante ou
eccasiconnelle pour assurer la protection de I'environnement tels que manches de filire et produits absorbants.

CHAPITRE 2.3 INTEGRATION DANS LE PAYSAGE
2.3.1. PROPRETE

L'exploitant prend les dispesitions appropriées qui permettent dintégrer linstallation dans le paysage. L'ensembie des
instzaliations est maintenu propre et entretenu en permanence,

Toutes les dispositions sont prises pour éviter 'amoncellement de détritus sur les terrains voising de I'zire de service, Des
poubeiles convenablement réparties (notamment & proximité des limites de propriété) et en nombre suffi sant sont mises-a
disposition des usagers. Ces poubelles devront &tre vidées aussi souvent que nécessaire.

CHAPITRE 2.4 DANGER OU NUISANCES NON PREVENUS

Tout danger ou nuisance non susceptibles d'étre prévenus par les prescriptions du présent arrdté est Immédiatement
perté & la connaissance du préfet par 'exploitant.

CHAPITRE 2.5 INCIDENTS OU ACCIDENTS
2.5.1. DECLARATION ET RAPPORT

L'exploitant est fenu & déciarer dans les meilleurs délais & l'inspection des Installations classées les accidents ou incidenis
survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sent de nature & porier atteinte aux intéréts mentionnés &
l'article L.511-1 du code de I'environnement.

Un rapport d'accident ou, sur demande de [inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par
I'exploitant 2 l'nspection des instailations classées, Il précise notamment les circonstances et les causes de ['accident ou
de lincident, les effets sur les personnes et I'envircnnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou
un incident similaire et pour en pallier les effets 2 meyen ou long terme.

Ce rapport est transmis sous 15 jours & l'inspection des installations classées.

CHAPITRE 2.6 CONTROLE

L'inspecticn des installations classées pourra demander 2 tout moment la réalisation de prélévements et analyses
d'efiluents liquides cu gazeux ou de déchets ainsi que I'exécution de mesures de niveaux soncres de linstallation. Les
frais occasionnés seront & la charge ce |'exploitant. Cette prescription est applicable & 'ensemble de |'établissement.

CHAPITRE 2.7 DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION

L'exploitant doit établir et tenir a jour un dossier comportant les documents suivants :

- le dossier de demande d'autorisation initial,

- les plans tenus & jour,

- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'instaliations soumises & déclaration
nen couvertes par un arrété d'auterisation,

- les arréiés préfectoraux relatifs aux installations soumises & auterisation, pris en application de la légisiation
relative aux instailations classées pour |a pretection de I'environnement,

- lous les documents, enregistrements, résuliats de vérification et registres réperioriés dans le présent arrété ;
ces decuments peuvent étre informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent &tre prises pour ia
sauvegarde des données,

Ce dossier doit &tre tenu a |z disposition de l'inspection des installations classées sur le site. Ces données sont
conservées durant § années au minimum.



TITRE 3 - PREVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE

CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
3.1.1. DISPOSITIONS GENERALES

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'exploitation et I'entretien des installations de
maniére a limiter les émissions a I'atmosphére, y compris diffuses, notamment par la mise en ceuvre de technclogies
propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fenction de
leurs caractéristiques et de la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment I'efficacité énergétique.

Les consignes d'exploitation de 'ensemble des installations comportent explicitement les contréles & effectuer, en marche
normale et 2 ia suite d'un arrét pour travaux de modification ou d'entretien de fagon & permettre en toutes circonstances le
respect des dispesitions du présent arrété, )

Le brilage & l'air libre est interdit & I'exclusion des essais incendie. Les produits brdiés sont identifiés en qualité et
guantite,

3.1.2, POLLUTIONS ACCIDENTELLES

Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelies et pour que les rejets
cerrespondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.

3.1.3. ODEURS

Les dispositions nécessaires sont prises pour que 'établissement ne sait pas & l'origine de gaz odoranis, susceptibles
d'incommeder le voisinage, de nuire 2 Iz santé ou & la sécurité publique. '

3.1.4. VOIES DE CIRCULATION

Sans préjudice des réglements d'urbanisme, I'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols
de poussiéres et matiéres diverses :

- les veies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont amenagees (formes de pente, revétement, etc.), et
convenablement nettoyées,

- les véhicules sortant de lnstallation n'entrainent pas de dépdt de poussiére ou de boue sur les voies de circulation.

- les surfaces ol cela est pessible sont engazonnées,

- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant,

Des dispositions équivalentes peuvent étre prises en lieu et place de celles-ci.

3.1.5. CONTROLES D’ETANCHEITE DES EQUIPEMENTS FRIGORIFIQUES

Le contréle d'étanchéité des équipements frigorifiques et climatiques est effectué en dépiagant un détecteur manuel en
tout point des équipements présentant un risque de fuite.

Si la configuration de I'équipement ne permet pas d'aveir aceés a 'ensemble des points pouvant présenter un risque de
fuite, il sera procédé & un contrdie d'étanchéité manuel des peints accessibles et @ un suivi des mesures de valeurs
caractéristiques du cenfinement conformément aux normes EN 378-2 et EN 378-3.

Si I'équipement se trouve dans un espace coniing, I'étanchéité peut étre contrdlée par [utilisation d'un contréleur
d'ambiance multisondes relié a une alarme.

Le detecteur et le contréleur d'ambiance sont adaptés au fiuide frigorigéne contenu dans |'équipement & contrdler, Les
sondes du contrdleur d'ambiance sont instaliées aux points d'accumulation potentiels du fluide dans le local ou se trouve
I'équipement, et, le cas échéant, dans la gaine de ventilation,

La fréquence des contrbles d'étanchéité des éléments assurant le confinement des fluides frigorigénes dans les
équipements frigorifiques et climatiques est Ia suivante ;

- une fois tous les douze mois si la charge en fluide frigorigéne de I'équipement est supérieure a deux kilogrammes ;
- une fois fous les six mois si la charge en fluide frigorigéne de l'équipement est supérieure 2 trente kilogrammes ;
- une fois tous les trois mois si la charge en fluide frigorigéne de I'équipement est supérieure 2 trois cents kilegrammes.

Les détecteurs utilisés doivent avoir une sensibilité d'au moins cing grammes par an et les contréleurs d'ambiance une
sensibilité d'au meins dix parties par million. Ces sensibilités sont mesurées selon la norme EN 14624,

Elle sont vérifiées au meins une fois tous les douze mois pour garantir qu'elles ne dérivent pas de plus de 10 % par
rapport aux valeurs mentionnées 2 |'alinéa précédent.

Dans le cas ol |e contréle d'étanchéité se fait & l'aide d'un contréleur d'ambiance 1

- seule la sensibilité de ce matériel sera vérifiée lors des contréles d'étanchéité :
- la fréquence des contrdles pour les équipements de charge en fluide supérieure 2 trente kilogrammes est réduite de
moitié, par rapport aux fréquences fixées ci-dessus.

Les résultats du contréle d'étanchéité et les réparations effectuées ou & effectuer sont inscrits sur une fiche d'intervention
permettant d'identifier en particulier chacun des circuits et des points de I'équipement ot une fuite a été détectée.

Les cpérateurs qui procédent au contrdle d'étanchéité apposent un marquage amovible sur les compesants de
I'équipement nécessitant une réparation.



CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
3.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Les points de rejet dans le milieu naturel doivent étre en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au
présent chapitre cu non conforme & ses dispositions est interdit,

Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.

Les rejets & |'atmosphére sont dans toute la mesure du possible collectés et évacués, aprés traitement éventuel, par
l'intermédiaire de cheminées pour pemettre une bonne diffusion des rejets. L'empiacement de ces conduits est tel qu'il ne
peut y avoir & aucun moment siphennage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. Les contours
des conduits ne présentent pas de point anguleux et Ia variation de la section des conduits au veisinage du débouché est
cantinue et lente.

Les poussiéres, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés 4 |z source et canalisés.

Pour chaque canalisation de rejet d'effluent, nécessitant un suivi dont les points de rejet sont repris ci-aprés et deivent &tre
pourvus d'un point de prélévement d'échantillon et de points de mesure conformes & la norme NFX44052.

Ces points coivent étre aménagés de maniére & étre aisément accessibles et permetire des interyentions en toute
sécurité, Toutes dispositions deivent également é&tre prises pour faciliter I'intervention d'organismes extérieurs a Iz
demande de l'inspection des installations classées.

La dilution des rejets atmosphériques est interdite.

3.2.2. CONDITIONS DE REJET

Les rejets atmosphériques présentent les caractéristiques maximales suivantes (valeurs rapportées 2 des conditions
normalisées de temperature (273 K) et de pression (101,23 kPz), aprés déduction de la vapeur d'eau (gaz secs))

» chaudiére (puissance thermique maximale de 280 kW) et groupe électrogéne (puissance maximale de 125 kW)
alimentés au fioul domestique ;
- Vitesse d'éjection des gaz: > 5 m/s,
- Oxydes de soufre en équivalent SO, : < 170 mg/m
- Oxydes d'azcte en équivalent NO; : < 200 mg/m”,

La teneur en oxygéne est ramenée & 3 % en volume.

3.2,3. CONTROLE DES REJETS

Les effiuents gazsux rejetés par les installations de combustion sont contrdlés avant toute dilution tous les 3 ans. Lss
résultats de ces mesures sont tenus 4 la dispositicn de ['inspection des installations classées.

Les conduits et cheminées d'évacuation ces rejets atmosphériques sont équipés de dispositifs obturables et
cemmodément accessibles permettant le prélévement d'échantilions destinés & I'analyse, dans des conditions conformes
aux normes en vigueur.

3.2.4. COMPOSES ORGANIQUES VOLATILS (COV)

3.2.4.1 Dépotage des camions-citernes

Lors du déchargement d'essence d'une réserve de transport dans les installations de stockage des stations-services, les
vapeurs geénerées par le déplacement de 'essence doivent étre renvoyées dans le réservoir de transport au moyen d'un
tuyau de raccordement étanche aux vapeurs. Lors de cette opération, un dispositif devra étre mis en place afin que ces
vapeurs ne s'évacuent pas par 'évent du réservoir de stockage de |a station-service.

La station-service doit étre ravitaillée par un camion-citerne congu pour retenir les vapeurs d'essence.

Les opérations de remplissage des réservoirs des stations-services ne peuvent pas étre effectuées avant que ces.
dispositifs ne soient en place et fonctionnent correctement.

3.2.4.2 Ravitaillement des véhicules dans la station-service

La staticn-service est équipée de systémes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 %
des COV dans les réservoirs fixes.

L'exploitant prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la maintenance et le bon foncticnnement du systéme de
recupération des vapeurs. |l fait réaliser un contréle de ce systéme avant sa mise en service, aprés toute réparation et au
moins une fois tous les 2 ans.

Les modalités des conirdles sont définies par 'annexe Il de I'arrété du 17 mai 2001 (voir chapitre 1.6). Les résultats de ces
mesures sont tenus 2 la disposition de l'inspection des installations classées pendant un délal d'au moins 6 ans.



Les systémes de récupération des vapeurs d'essence doivent &tre constitués de quatre types d'équipements :

® un pistolet de remplissage dont le systéme de dépression est ouvert a 'atmesphére,

* un flexible de type coaxial ou présentant des garanties équivalentes afin de véhiculer 2 la fois I'essence et les
vapeurs,

® Unorgane déprimogéne permettant ¢'assister I'aspiration des vapeurs du réservoir du véhicule pour les transférer
vers |e réservoir de la station-service,

* un dispositif de régulation permetiant de contrdler le rapport entre le débit de vapeur aspirée et le débit d'essence
distribuée.

Le retour des vapeurs dans les réservoirs fixes des stations-services doit s'effectuer dans des canalisations de diamétre
suffisant pour permettre I'écoufement des vapeurs.

Le systéme de récupération de vapeurs nécessite la mise en piace de dispositifs anti-retour de flamme de part et d'autre
de tout élément susceptible de générer une ignition du mélange gazeux.

Le systéme de dépression, la connexion entre la sortie des vapeurs et le raccordement de I'equipement 2 la canalisation
de retour des vapeurs d'essence vers le réservoir, notamment, sont considérés comme des éléments susceptibies de
générer une ignition du mélange gazeux,

Un organe de coupure doit étre mis en place entre le distributeur d'essence et la canalisation de retour des vapeurs
d'essence, en vue de permettre que les cpérations de maintenance sur le systéme de récupération des vapeurs se
déroulent dans des conditions de sécurite,

Les systémes de récupération des vapeurs doivent étre conformes aux dispositions de lannexe | de larrété du
17 mai 2001 (voir chapitre 1.8). Cette conformité doit étre attestée par un laboratoire compétent et independant seion les
méthodes gravimétriques et volumétrigues.

TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX
AQUATIQUES

CHAPITRE 4.1 PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D’EAU
4.1.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU

Les prélévements d'eau dans le milieu qui ne s'avérent pas liés 2 la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours,
sont limités aux quantités suivantes :

[

| Origine de la ressource
|

Consommation maximale
annuelle (m¥/an)

Réseau public 8 000

L'alimentation en eau est munie d'un dispositif susceptible d’arréter promptement cette alimentation. Ce dispositif doit &tre
proche du batiment principal, clairement reconnaissable et aisément accessible.

41,2, CONSOMMATION
Toutes dispositions doivent étre prises pour limiter fa consemmation d'eauy.

CHAPITRE 4.2 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES

4.2.1. DISPOSITIONS GENERALES

Taous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effiuent liquide non prévu aux chapitres 4.2 et 4.3 cu non conforme
a leurs dispositions est interdit,

A I'exception des cas accidentels ol la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit
d'établir des liaiscns directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou étre détruits et le
milieu récepteur,

Les procédés de traitement non susceptibles de conduire & un transfert de poliution sont privilégiés pour I'épuration des
effluents,



4.2.2. PLAN DES RESEAUX

Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts scnt établis par 'exploitant, réguliérement mis & jour, notamment
aprés chagque modification notable, et datés. lls sont tenus & |z disposition de l'inspection des installations classées ainsi
que des services d'incendie et de secours,
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte deit notamment faire apparzitre :

- lorigine et |a distribution de I'sau d'alimentation,

- les secteurs collectés et les réseaux associés

- les ouvrages de toutes sories (vannes, compteurs..,)

- les ouvrages d'&puration inteme avec leur point de contréle et ies points de rejet de toute nature (interne ou

au milieu).

4.2.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE

Les réseaux de collecte des effiuents sont congus et aménagés de maniére & étre curables, étanches et résister dans le
temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.

L'exploitant s’assure par des contrdles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchgité.

Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux régles en vigueur,

Les canalisations de transport de substances et préparations dangereuses 2 l'intérieur de I'établissement sont aériennes.

4.2.4, PROTECTION DES RESEAUX INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager
des produits toxiques ou mﬂammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.

4.2.4.1. Isolement avec les milieux

Un systéme doit permettre ['isclement des réseaux d'asszinissement de |'établissement par rapport & l'extérieur. Ces
dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou & partir d'un
peste ce commande. Leur entretien préventif et leur mise en fencticnnement sant définis par consigne.,

CHAPITRE 4.3 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D’EPURATION ET
LEURS CARACTERISTIQUES DE REJET AU MILIEU

4.3.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS

L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants ;

- les eaux useées domestigues,
- les eaux pluviales de ruissellement de toiture et des aires mpem‘néabllxsees au sol,
- les eaux pluviales des espaces verts.

4.3.2, COLLECTE DES EFFLUENTS

Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature & géner le bon fonctionnement des ouvrages de
traitement.

La dilution des effiuents est interdite. En aucun cas elle ne deit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de
rejets fixés par le présent arrété, |l est intercit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par
sumples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effiuents normaux de I'&tablissement cu celles
nécessaires a la bonne marche des installations de traitement.

Les rejets directs cu indirects d'effluents dans les nappes d'eaux souterraines cu vers les milieux de surface nen visés par
le présent arrété sont interdits.

4.3.3. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT

La conception &t la performance des Installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents agueux permettent de
respecter les valeurs limites Impesées au rejet par le présent arrété. Elies sont entretenues, exploitées et surveiliées de
maniére a réduire au minimum les durées d'indisponibilité.

Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est suscepiible de conduire & un
dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrété, I'exploitant prend les dispositions nécessaires pour
réduire la pellution émise en limitant ou en arrétant si bescin les fabrications concernées.



4.3.4. CONCEPTION, AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT DES OUVRAGES DE REJET

4.3.4.1. Aménagement
43411 Ameénagement des points de prélévements

Sur chaque ouvrage de rajet d'effluents liquides est prévu un point de prélévement d'échantillons et des points de mesure
(débit, température, concentration en polluant, ...).

Ces points sont aménagés de maniére a étre aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurits.
Toutes dispositions doivent également étre prises pour faciiiter les interventions d'organismes extérieurs & |la demande de
l'inspection des installations classées.

Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre zceés aux dispositifs
de prelévement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.

43412  Section de mesure

Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite 2 I'amont, qualité des parois,
régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de maniére 3 ce que la vitesse n'y scit pas
sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés a l'aval et que I'effluent soit sufiisamment hemogéne.

4.3.5. CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'ENSEMELE DES REJETS

Les effluents rejetés doivent étre exempts :
- de matiéres flottantes,
- de produits susceptibles de dégager en égeut ou dans le milieu naturel cdirectement ou indirectement des gaz
ou vapeurs toxiques, inflammables ou cdorantes,
- de tous produits susceptibles de nuire & Ia conservation des ouvrages, ainsi que des matiéres dépesables ou
précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des
ouvrages.

Les effluents doivent également respecter les wréc:én‘siiques suivantes :
- Température: < 30°C
- pH:compris entre 5,5 et 8,5

4.3.6. GESTION DES EAUX POLLUEES ET DES EAUX RESIDUAIRES INTERNES A L'ETABLISSEMENT

Les réseaux de collecte sont congus pour évacuer séparément chacune des diverses categories d'saux polluées issues
des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'étre évacuées vers le
milieu récepteur autorisé 2 les recevoir,

Les eaux usées domestiques sont traitées par une station d'épuration inteme adaptée aux effluents & traiter, avant de se
déverser dans un fossé longeant l'autoroute A28. Les eaux pluviales de ruissellement des aires imperméabilisées au sol
rejoignent aprés traitement (voir 4.3.7) un bassin dont le trop-plein se déverse dans le fessé longeant l'autoroute A28,

Le bassin de collecte des eaux pluviales a une capacité d'au meins 480 m°.

4.3.7. EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ETRE POLLUEES

Les eaux pluviales susceptibles d'étre polluges, notamment celles provenant des aires imperméabilisées au sol (aires de
distribution de carburant et de dépotage) sont traitées par débourbeur-déshuileur.

Le dimensionnement des débourbeur-déshuileurs est effectud selon les régles de I'Art. Ils seront réguliérement entretenus
(au minimum deux fois par an) et les déchets qui y seront collectés devront &tre éliminés dans une installation autorisée 3
cet effet,



4.3.8. VALEURS LIMITES D’EMISSION DES EAUX ISSUES DE LA STATION D’EPURATION INTERNE

Apres fraitement des eaux usées domestiques dans |z station d'épuration interne, celles-ci doivent respecter les valeurs
limites d'émission en concentration définies comme suit en mgh (milligramme par litre d'effluents rejetés), contrdlées sur
I'effiuent brut non décanté :

Parametre Rejet au milieu naturel

Demande Biochimique en

Oxygéne a 5 jours 25 mg/l
[ (DBOS)
Demande Chimigue en Oxygéne
(DCO) 125 mgh
Matieres En Suspension
(MES) : 35 mo/l

Les valeurs limites d'émission ci-dessus sont des valeurs moyennes jeurnaliéres.
Dans le cas de prélévements instantanés, aucun résultat de mesures en concentration ne peut excéder le double de ia
valeur fimite.

4.3.8. VALEURS LIMITES D'EMISSION DES EAUX TRAITEES PAR DEEOURBEUR-DESHUILEUR

L'exploitant est tenu de respecier avant rejet des eaux traitées par débourbeur-déshuileur dans le milieu naturel, les
valeurs limites en concentration ci-dessous définie :

Paramétre Cencentration ?:gyl%nne jeurnaliére
MES 30
Hydrocarbures 5

4.3.10, SURVEILLANCE DES REJETS

Les rejets ce |z station d'épuration inteme sont contrélés par un bilan annuel sur 24 heures et au moins 4 prélévements
ponctuels par an, suivant les parameétres définis au 4.3.8. Les résultats de ces mesures sont tenus & la disposition de
l'inspection des installations classées.

Les rejets du bassin d'eaux pluviales sont contrélés par au moins 2 prélévements ponctuels par an, suivant les paramétres
céfinis au 4.3.9. Les résultats de ces mesures sont tenus 2 la disposition de l'inspection des installations classées.



TITRE § - DECHETS

CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DECHETS

L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, I'aménagement, et I'exploitation de ses
installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production. TOTAL France doit
notamment mettre & la disposition des usagers de Ia station service des poubelles convenablement réparties (notamment
a proximité des limites de propriété) et en nombre suffisant.

5.1.2. SEPARATION DES DECHETS

L'exploitant effectue a l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de fagon a faciliter
leur traitement ou leur élimination dans des filieres spécifiques..

Les déchets d'emballage visés par le décret 94-808 sont valorisées par réemploi, recyclage ou toute autre action visant &
cbienir des déchets valorisables ou de I'énergie, -

Les piles et accumulateurs usagés deivent étre €liminés conformément aux dispositions du Décret 84-609 du 13 Juillet
1894 et de l'article 8 du décret n89-374 du 12 mai 1999, modifié, relatif & la mise sur le marché des piles et
accumulateurs et a leur éliminaticn.

5.1.3. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS INTERNES DE TRANSIT DES DECHETS

Les déchets et résidus produits, entreposés dans |'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent I'étre
dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une
poliution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des cdeurs) pour les populations aveisinantes et
I'envircnnement.

En particulier, les aires de transit ce déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des saux météoriques souiliées.

Lz quantité de déchets entrepasés sur le site ne deit pas dépasser les quantités suivantes ;

- ordures ménagéres : 5 tonnes ;

- paplers, cartons joumnaux : 5 tonnes |

- emballages, abscrbants, matériaux filtrants, chiffons souillés : 1 tonne ;
-  piles, bombes aéresols, ... : 1 tonne,

5.1.4. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A LEXTERIEUR DE L'ETABLISSEMENT

L'exploitant €limine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres & garantir un Impact minimal sur
I'environnement. Il s'assure que les installations visés a l'article L511-1 du code de I'environnement utilisées pour cette
¢élimination sont régulierement autorisées a cet efiet.

5.1.5. DECHETS TRAITES OU ELIMINES A L'INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT

Toute élimination de déchets dans I'enceinte de |'établissement est interdite.

5.1.6. TRANSPORT

Chaque lot de déchets dangereux expédié vers I'extérieur doit étre accompagné du bordersau de suivi établi en
application de I'arrété ministériel du 29 juillet 2005 relatif au bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné &
I'articie 4 du décret n® 2005-635 du 30 mai 2005.

Les opérations de transport de déchets doivent respecter les dispositions du décret n® 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au
transport par route au négoce et au courtage de déchets, La liste mise & jour des transporteurs utilisés par I'exploitant, est
tenue 2 la disposition de l'inspecticn des installations classées.

Limportation ou I'exportation de déchets ne peut &tre réalisée qu'aprés accord des autorités compétentes en application
du réglement (CE) n® 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2008 concernant les transferts de
déchets.



TITRE 6 - PREVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS

CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GENERALES

6.1.1. AMENAGEMENTS

L'instaliation est construite, équipée et explcitée de fagon que scon fonctionnement ne puisse étre & [origine de bruits
transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécanigues susceptibies de compremettre la santé cu la sécurité
du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.

Les prescriptions de |'arrété ministériel du 23 janvier 1887 relatif a |a limitation des brults émis dans I'environnement par
les instailations relevant du livre V - titre | du Code de I'Environnement, ainsi que les régles techniques annexées a la
circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécanigues émises dans I'environnement par les instaliations classées
soni applicables.

6.1.2, VEHICULES ET ENGINS

Les véhicules de transport, les matériels de manutenticn et les engins de chantier utilisés & l'intérieur de I'établissement, et
susceptibles de constituer une géne pour le voisinage, sont conformes & la réglementation en vigueur (les engins de
chantier deivent répendre aux dispositiens du décret n® 95-79 du 23 janvier 1895 et des textes pris pour sen appiication).
En péricde nocturne, la circulation des vénicules et engins est réduite autant que possible.

6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION >

L'usage de tous appareils de communication par vois accustique {sirénes, avertisseurs, haut-parleurs ...) génants pour le
veisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé a la prévention ou au signalement d'incidents graves
ou d'accidents.

CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
6.2.1. VALEURS LIMITES D’EMERGENCE

Niveau de bruit ambiant existant dans
Les zones a émergence réglemeniés
(incluant le bruit de établissement)

Emergence admissitle pour la période allan
de Th & 22h, sauf dimanches et jours fériés

Emergence admissibie pour lz péricde
gllant de 22h & 7h, ainsi que les dimanches
et jours fériés

Supéneura 35 dB{A) &t inférieur ou
£gal 3 45 dB(A)

8dB(A)

44B{A)

Supérieur & 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB{A)

Au-dei2 des limites de propriétés, les émissions soneras dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une
émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-dessus, dans les zones & émergence
réglementée.

6.2.2. NIVEAUX LIMITES DE ERUIT

Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de I'établissement les valeurs suivantes pour
les cifférentes péricdes de la journée .

PERIODE DE JOUR
Allantde Th & 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)

PERIODE DE NUIT
Allant de 22h a2 7h,
(ainsi que dimanches &t jours f&riés)

PERIODES

Niveau sonore limite admissible en dB (A)
En tout point plus éloigné de
Fattoroute que le batiment ) 70 60
commercial

6.2.3. CONTROLE DES NIVEAUX SONORES

L'exploitant doit faire réaliser tous les 5 ans, a ses frais, une mesure des niveaux d'émission soncre de son établissement
conformément aux prescriptions de ['arrété ministériel du 23 janvier 1887 relatif a la limitation des bruits émis dans
I'environnement par les installations relevant du livre V — titre | du Code de I'Environnement. Les emplacements sont
définis de fagon 4 apprécier le respect des valeurs limites d'émergence dans les zones ol elle est réglementée.



TITRE 7 - PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

CHAPITRE 7.1 PRINCIPES DIRECTEURS

L’expioitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptitles de concemer
les installations et pour en limiter les conséquences. |l organise scus sa responsabilité les mesures appropriées, pour
obtenir et maintenir catte prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations transitoires et
degradées, depuis la construction jusqu'a la remise en état du site aprés I'exploitation.

Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir I'application t le maintien ainsi que pour détecter et corriger les
écarts éventuels,

CHAPITRE 7.2 CARACTERISATION DES RISQUES

7.2.1. INVENTAIRE DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES PRESENTES DANS
L'ETABLISSEMENT

L'exploitant doit avoir & sa disposition des documents lui permettant de connaiire ia nature et les risques des substances
et préparations dangereuses présentes dans les installations, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par
l'article R231-53 du code du travail. Les incompatibilités entre les substances et préparations, ainsi que les risques
particuliers pouvant découler de leur mise en ceuvre dans les instailations considérées sont précisés dans ces documents.
La conception et 'expleitation des installations en tient compte.

L'inventaire et I'état des stocks des substances ou préparations dangereuses présentes dans I'établissement {nature, état
physique et quantité, empiacements) en tenant compte des phrases de risques codifiées par la réglementation en vigueur
est constamment tenu a jour.

Cet inventaire est tenu a la disposition permanente des services de secours.

CHAPITRE 7.3 INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS
7.3.1. ACCES ET CIRCULATION DANS L'ETABLISSEMENT

Uexploitant fixe les régles de circulation applicables & lintérieur de I'établissement. Les régles sont portées 2 la
connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une informaticn appropriée.

Les voies de circulation et d'accés sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagees de
tout objet susceptibie de géner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie
puissent évoluer sans difficulté.

Au mains deux accés de secours €loignés I'un de l'autre, et, le plus judicieusement placés pour éviter d'étre exposés aux
conseéquences d'un accident, sont en permanence maintenus accessibles de l'extérieur du site pour les moyens
d'intervention.

Le responsable de I'établissement prend toutes dispositions pour que Iui-méme ou une personne déléguée techniquement
compétente en matiérs de sécurité puisse étre alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besain.

7.3.1.1. Caractéristiques minimales des voies
1) Les voies aurent les caractéristiques minimales suivantes :

- hauteur dispenible : 3,50 m, v

- largeur de chaussée : 3 m

- pentsinféreure & 16%,

- rayon intérieur de giration: 11 m,

- surlargeur S = 15/R dans les virages de rayon R inférieur & 50 métres,

- ferce portante calculée peur un véhicule de 160 kilo-newton (avec un maximum de S0 kilo-newton par
essieu, ceux-ci &tant distant de 3,60 meétres au minimum),

- résisiance au poingonnement ; 80 N/cm? sur une surface minimale de 0,20 m?



7.3.2. BATIMENTS ET LOCAUX

Les installations sont congues et aménagées de facon a pouveir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer &
la prepagation d'uri incendie. Elles sont dotées d'un systéme d'alarme sonore fixe, conforme aux nermes en vigueur et
distinct des autres signaux sonores utilisés dans I'établissement, zudible en tout point des batiments pendant le temps
nécessaire a ['évacuation. Le fonctionnement du dispositif d'alarme est assuré au moyen de commandes judicieusement
réparties.

7.3.3. INSTALLATIONS DE STOCKAGE ET DE DISTRIBUTION DE LIQUIDES INFLAMMABLES

7.3.3.1 — Stockage de liquides inflammables - Réservoirs enterrés

Toute opération de remplissage doit étre contrélée par un disposifif de sécurité qui interrompt automatiquement le
remplissage du réservoir lersque le niveau maximai d'utilisation est atteint.

Sur chaque canalisation de remplissage et & proximité de l'orifice doit étre mentionnée, de fagon apparente, |a pression
maximale de service du limiteur de remplissage.

Tout réservoir deit étre Equipé d'un ou plusieurs tubes d'évent fixes. Les gaz et vapeurs évacués par les évents ne doivent
pas géner les tiers par les odeurs.

Chague réservoir doit &tre équipé d'un dispositif permettant de connaitre & tout mement le volume du liquide contenu.

Les parcis des reservoirs doivent étre situées & une distance herizontale minimale de 2 m des limites de propriéte, ainsi
que des fondations de tout local présent dans ['installation. Cette distance doit &tre au meins de 6 m vis-a-vis des issues
de tout établissement des catégories 1, 2 3 ou 4 recevant du public, d'une part, et des parois des réservoirs zériens et
enterrés de gaz inflammables liquéfiés, d'autre part.

7.3.3.2 Installations de distribution de liquides inflammables

L'installation ne doit pas étre surmontée de locaux occupés par des tiers ou habités.

Les pistes et les aires de stationnement des véhicules en attente de distribution sont disposées de telle facon que les
véhicules puissent évoluer en marche avant. Les pisies et les voies d’accés ne doivent pas &tre en impasse.

Les appareils de distribution doivent étre ancrés et protégés contre les heurts de véhicules. Les appareils de distribution
sont installés et équipés de dispositiis adaptés de telle sorte que tout risque de siphonage soit écarté.

La disposition du scl doit s'opposer & une accumulation éventuelle de gaz inflammables liquéfiés cu d'hydrocarbures
liquides en tout peint ol leur présence serait une source de danger ou cause d'aggravation de canger.

Les Installations fixes de transfert de liquides inflammables, zinsi que les charpentes et enveloppes méatalliques sont
reliées électriquement entre elles, zinsi qu'a une prise de terre unique. La continuité des liaisens doit présenter une
résistance inférieure 2 1 ohm et la résistance de la prise de terre est inférieure & 10 ohms.

Le préposé a I'expicitation doit pouvoir a tout instant rappeler sux usagers les consignes de sécurité et la conduite & tenir
en cas de danger ou d'incident, au bescin par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs haut-parleurs.

Les instzallations sont deotées sur chague ilot d'un systéme commandant en cas d'incident une alarme optique ou sonore
vers la cabine de contréle, Un dispositif d'arrét d'urgence est situé a proximité de I'appareil permettant d'alerter I'agent
d'exploitation.

L'habillage des pariies de I'appareil de distribution ou interviennent des liquides inflammables doit &tre en matériaux de
categorie MO ou M1. Les parties intérieures de ia carrosserie de I'zppareil de distribution deivent étre ventilées de maniére
a ne permettre aucune accumulation des vapeurs des liquides distribués.

Les appareils de distribution sont alimentés par des canalisaticns fonctionnant en aspiration, arrétant automatiquement
I'arrivée de produits en cas d'incendie ou de renversement accidentel du distributeur,

Le flexible de distribution cu de remplissage deit &tre conforme & la norme en vigueur, |l est entretenu en ben état de
fonctionnement et remplace au plus tard six ans aprés sa date de fabrication.

Les fiexibies, autres que ceux présentant une grande longueur et destinés au transvasement de gazcle, seront équ«pes ce
dispositifs de maniére 2 ce gu'ils ne trainent pas sur l'aire de distribution.

Les appareils de distribution sont équipés d'un dispositif anti-arrachement du fiexible de type raccord cassant.

Le robinet de distribution est muni d'un dispositif automatique commandant I'arrét total du débit lorsque le récepteur est
plein. Les canalisations sent implantées dans des tranchées dont le fond constitue un suppert suffisant. Le fond de ces
tranchées et les remblais sont constitués d'une terre saine ou d'un sol granuleux (sable, gravillons, pierres cu agrégats
n'excédant pas 25 mm de diamétre).

L'apparsil de distribution de gaz de pétrole liquéfié (GPL) doit étre verrouillé en dehors des opérations de remplissage et
ne peut étre déverrouille ou'a l'aide d'une cié, d'un badge cu d'une commande & distance actionnée par l'agent
d'exploitation. L'agent de le station est prévenu de lz fin de chague remplissage et procéde alors, s'il y a lieu, au
verrouillage de I'appareil de distribution. L'agent d'exploitation consigne sur un registre 'ensemble des anomalies qui Iui
scnt signaiées.



7.3.4. INSTALLATIONS ELECTRIQUES - MISE A LA TERRE

Les installations électriques. y compris celles se trouvant & un endroit ol une atmosphére explosible est susceptible
d'apparaitre (aire de dépctage, pistes de distribution), deivent éire congues, réalisées et entretenues conformément a la
réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et frangaises qui leur sont applicables.

La mise a la terre est effeciuée suivant les régies de I'art et distincte de celle des instaliations de protection contre I2
foudre,

Le matériel €lectrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en fout point @ ses spécifications
techniques d'origine. Les conducteurs sont mis en place de maniére & éviter tout court-circuit.

Une vérification de I'ensemble de linstallation électrique est effectué au minimum une feis par an par un organisme
compeétent qui mentionnera trés explicitement les défectucsités relevées dans son rapport. L'exploitant conservera une
trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.

7.3.5. PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Les installations sur lesquelles une agressicn par la foudre peut étre & l'origine d'événements susceptibles de porter
gravement atteinte, directement ou indirectement & la sécurité des installations, 2 la sécurité des personnes ou 2 la qualité
de f'envircnnement, sont protégées contre la foudre en application de I'arrété ministériel du 15 janvier 2008,

. CHAPITRE 7.4 GESTION DES OPERATIONS DANGEREUSES
7.4.1. CONSIGNES D'EXPLOITATION DESTINEES A PREVENIR LES ACCIDENTS

Les opérations compertant des manipulations dangereuses, en raisen de leur nature ou de leur proximité avec des
instzliztions dangereuses, dont le dysfoncticnnement aurait par leur développement des conséquences dommageables
pour le voisinage et I'environnement. (phases de démarrage et d'arrét, fonctionnement normal, entretien...) font l'objet de
procédures et instructions d'exploitation écrites et contrélées.

Sans préjudice des procédures prévues par le code de l'environnement, les opérations de lancement de nouvelles
fabrications, le démarrage de nouvelles unités, tout fonctionnement en marche dégradée prévisible ainsi que toute
opération délicate sur le plan de la sécurité, font I'objet d'une analyse de risque préalable et sont assurées en présence
d'un encadrement approprié.

La mise en service d'unités nouvelles ou medifiées est précédée d'une réception des travaux attestant que les instaliations
sont aptes & étre utllisées.

7.4.2. CONNAISSANCE DES PRODUITS - ETIQUETAGE

L'exploitant a & sa disposition des documents |ui permettant de connaitre la nature et les risques des produits dangereux
présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par larticle R. 231-53 du code de -
travail.

Les fits, réservoirs et autres emballages portent en caractéres trés lisibles le nom des produits et, s'il y 2 lieu, les:
symboles de danger conformément 2 la réglementation relative & I'étiquetage des substances et préparations chimiques
dangersuses.

7.4.3. VERIFICATIONS PERIODIQUES

Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mis en ceuvre ou entreposés des substances et préparations
dangereuses ainsi que les divers moyens de seccurs et d'intervention font 'objet de vérifications périodiques. Il convient
en particulier, de s'assurer du bon fonctionnement de conduite et des dispositifs de sécurité.

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par I'exploitant
et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des preduits utilisés ou stockés
dans l'installation.

7.4.4. INTERDICTION DE FEUX

Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelcanque dans les zones de dangers présentant
des risques d'incendie ou d'explesion sauf pour les interventions ayant fait I'objet d'un permis d'intervention spécifique.

7.4.5. FORMATION DU PERSONNEL

Une formation du personnel doit lui permettre :

- d'étre sensibilisé aux risques inhérents & la station-service ;

- de vérifier régulierement le bon fonctionnement des divers équipements pour la prévention des risques ;

- de prendre les dispositions nécessaires sur le plan préventif et 4 mettre en csuvre, en cas de besoin, les actions les plus
appropriées,

7.4.6. TRAVAUX D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Tous travaux d'extension, medification ou maintenance dans les instaliations ou 3 proximité des zones 2 risque
inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les
risques présentés, les conditions de leur intégrafion au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de
conduite et de surveillance a adopter..

Les travaux font I'objet d'un permis délivré par une personne diment habilitée et nommément désignée.



7.4.6.1. Contenu du permis de travail, de feu

Le permis rappelle notamment :

- les motivations ayant conduit & sa délivrance,

- Iz durze de validite,

- la nature des dangers,

- le type de matériel pouvant &tre utilise,

- les mesures de prévention & prendre, notamment les vérifications d'atmosphére, les risques d'incendie et d'explosion, la
mise en sécurité des Installations,

- les moyens de protection & mettre en csuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte (incendie, etc.)
mis a la disposition du personnel effectuant les travaux. :

Tous fravaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les lieux destinée
& vérifier le respect des conditicns prédéfinies.

A llissue des travaux, une réception est rézlisée pour vérifier leur bonne exécution, et 'évacuation du matériel de chantier :
la dispositicn des installations en configuration ncrmale est vérifige et attestée.

Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de |'établissement
peuvent faire 'cbjet d'une procédure simplifiee,

Les entreprises de sous-traitance cu de services extérieures & I'établissement interviennent pour tous travaux odu
interventions gu'aprés avoir obtenu une habilitaticn de I'établissement. X

L'habilitation d'une entreprise comprend des critéres d'acceptation, des critéres de révocation, et des centrbles réalisés par
I'établissement.

CHAPITRE 7.5 PREVENTION DES ACCIDENTS
7.5.1. INTERDICTION DE FUMER

L'interdiction de fumer cu d’appracher avec une flamme dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion
doit étre affichée. .

7.5.2. LOCALISATION DES RISQUES

L'exploitant recense, sous sa respensabilité, les parties de I'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et
quantitatives des matiéres stockées sant susceptibles d'étre & I'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences
directes ou indirectes sur I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de lnstallation.

L'exploitant cétermine pour chacune de ces parties ce I'instaliation la nature du risque (Incendie, atmosphéres explosives
ou émanations toxiques). Ce risque est signalé.

CHAPITRE 7.6 PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

7.6.1. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PREPARATIONS DANGEREUSES

Les fiits, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un velume supérieur &
800 | portent de maniére trés lisible la dénominaticn exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini
dans |z réglementation relative a I'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses.

A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou
les codes correspondant aux produits doivent étre indiqués de fagon trés lisible.

7.6.2, RETENTION DES AIRES ET LOCAUX DE TRAVAIL

Sauf peur la boutique et le local de réserve annexe, le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des
matiéres dargersuses pour 'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol doit étre étanche,
incombustibie et équipé de fagon & pouvair recueillir les eaux de lavage et les matigres répandues accidentellement: un
dispositif, empéchant Ia diffusion des matiéres répandues & I'extérieur ou dans d'autres aires ou locaux, sera prévu, Les
matiéres recueillies sont de préiérence récupérées et recyclées, ou en cas d'impossibilité, traitées suivant une filiére
appropriée,

7.6.3. RETENTIONS

Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptiole de créer une pollution des eaux ou des sols est associé 2 une
capacité de rétention dont le volume est au meins égal & la plus grande des deux valeurs suivantes :

- 100 % de |a capacité du plus grand réservoir,

- 50 % de la capacité des réservoirs asscciés.

Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.

Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale & 250 litres, la capacité de rétention est au moins
égalea:

- dans le cas de liquides inflammables, a I'excegption des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fits,

- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fits,

- dans tous les cas, 800 | minimum ou égale 2 la capacité totale lorsque celle-1a est inférieure & 800 |,

La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste & l'action physique et chimique des
fluides et peut étre contrdlée & tout moment. Il en est de méme pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu
fermé en permanence,



Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent
aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d’assainissement ou le milieu naturel.

La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en
particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capaciié et le sommet du résevoir.

Ces capacités de rétention doivent &tre construites suivant les régles de I'art, en limitant notamment les surfaces
susceptibles d'étre mouillées en cas de fuite.

Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangersuses sont stockés, avant leur
revalorisation cu leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage
par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les
populations avoisinantes et I'environnement.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux considérés comme des substances ou
préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention élanches et aménagées pour la récupération des
eaux météoriques.

7.6.4. RESERVOIR

L'étanchéité du réservoir associé a la rétenticn doit pouvair étre contrdlée 3 tout moment,

Les matériaux utilisés doivent étre adaptés aux preduits utilisés de maniére, en particulier, & éviter toute réaction parasite
dangereuse. y

Les canalisations doivent éire installées 2 l'abri des chocs et donner toutes garanties de résistance aux actions
mecaniques, physiques, chimiques ou électrelytigues. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre
le réservoir et les robinets ou clapets d'arrét, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.

7.6.5. REGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RETENTION

Les réservoirs cu récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés & une méme rétention.

Le stockage des liguides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs cu dangereux pour
I'environnement, n'est autorisé sous le niveau du scl gue dans des réservoirs instaliés en fosse magonnée ou assimilés, et
pour les liquices inflammables dans le respect des dispositicns du présent arrété.

L'exploitant veille 3 ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet effet, 'évacuation
des eaux pluviales respectent les dispositions du présent arrété,

7.6.6. TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DECHARGEMENTS

Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées & des rétentions
dimensionnées selon les régles de I'art. Des zenes adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des
veéhicules de transport de matiéres dangereuses, en attente de déchargement.

Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des
aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.

Les réservoirs sont équipés de maniére & pouvoir vérifier leur niveau de remplissage & tout moment et empécher ainsi leur
débordement en cours de remplissage.

Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut,

Les dispositions nécessaires doivent étre prises pour garantir que les produits utilisés sont conformes aux spécifications
techniques gque requiert leur mise en csuvre, quand celles-¢i conditicnnent la sécurité,

7.6.7. ELIMINATION DES SUBSTANCES OU PREPARATIONS DANGEREUSES

L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit prioritairement la filiére
déchets la plus appropriée. En tout &tat de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des
conditicns confermes au présent arrdté,

CHAPITRE 7.7 MOYENS D'INTERVENTION EN CAS D'ACCIDENT ET
ORGANISATION DES SECOURS

7.7.1. DEFINITION GENERALE DES MOYENS

L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques & défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux-ci
conformément a l'analyse des risques définie dans le présent chapitre au paragraphe généralités.

L'ensemble du systéme de lutte contre lincendie fait I'objet d'un plan de sécurité établi par I'explcitant en lizison avec les
services d'incendie et de secours.

7.7.2, ENTRETIEN DES MOYENS D’INTERVENTION

Ces equipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.

L'exploitant doit pouvoir justifier, auprés de l'inspection des installations classées, de l'exécution de ces dispesitions. Il doit
fixer les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels.

Les dates, les modalités de ces contrdles et les observations constatées doivent étre inscrites sur un registre tenu a la
dispositicn des services de la protection civile, dincendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

A0



7.7.3. RESSOURCES EN EAU ET MOUSSE

L'stablissement est doté de moyens de seccurs contre l'incendie appropriés aux risques, notamment ;

e d'au minimum un poteau incendie de 100 mm normalisés (NFS 61.213) piqués sur une canaiisation assurant un

débit minimum de 1000 litres/minute sous une pression dynamigue de 1 bar (NFS 62.200) et placé & moins de

100 métres de I'établissement par des chemins praticables. Cet hydrant doit &tre implanté en bordure d'une

chaussée carrossable ou tout au plus a 8§ metres de celle-ci. L'exploitant tient & la disposition de l'inspection des

installations classées ['attestation de confermité du poteau ;

de deux réserves d'eau enterrées de 60 m® chacune, servant & I'alimentation du poteau incendie ;

de RIA (Robinets d'Incendie Armés) adaptés au risque et convenablement répartis ;

peur chaque Tiot de distribution : d'un extincteur homologué 233 B ; -

pour chaque aire de distribution : d'une ou plusieurs réserves de produits absorbants en quantité adaptée au

risque, avec un minimum de 100 litres et munies de pelles de projection. Les réserves de produit absorbant sont

protégées par couvercle ou par tout dispositif permettant d'abriter le produit absorbant des intempéries ;

s pour cheque local technique : un extincteur homelogué 233 8 ;

»  pour le stockage des marchandises: un extincteur homelogué 21 A-144 B 1 cu un extincteur homologué 21 A-233
BetC;

* pourle tableau électrique : un extincteur & gaz carbonique (2 kilogrammes) ou un extincteur 2 poudre ASC;

s d'au moins une couveriure spéciaies anti-feu,

» d'une liziscn avec le Centre de Traitement de 'Alerte des Sapeurs-Pompiers de Seine-Maritime par éléphone
filaire. Toutes dispositions doivent &tre prises pour que cet appareil soit efficacement signalé et puisse &tre utilisé
sans retard en indiquant notamment |e local ol il se trouve ainsi que I'affichage du 18 et du 112.

Les mateériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.

7.7.4. CONSIGNES DE SECURITE

Sans préjucice des dispositions du cede du travail, des consignes précisant les modzlités d'appiication des dispositions du
présent arrété deivent etre établies, tenues & jour et portées a la connaissance du personnel dans les lieux fréquentés par
le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer

- linterdiction d'zpgerter du feu scus une forme queicongue dans les parties de linstallation qui, en raison des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matiéres mises en ceuvre, stockées, utiisées cu produites, sont
susceptibles d'&tre 2 l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur 'envircnnement, la
securité pubiigue cu le maintien en sécurité de l'installation,

- l'obligation du "plan de prévention” pour les parties de linstallation susceptibles d'étre & l'origine d'un sinistre pouvant
avoir des conséquences directes ou indirectes sur I'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de
l'instaliation,

- les pracedures c'arrét d'urgence et de mise en sécurité de linstallation (glectricité , réseaux de fluides),

- les mesures & prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangersuses,
notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux scuillées en cas d'épandage accidentel,

- les précautions & prendre avec I'empioi et le stockage de produits incompatibles,

- les moyens d'extinction & utiliser en cas d'incendie,

- les moyens d'alerte et les personnes chargées de cette tache,

- les personnes désignées pour diriger 'évacuation des occupants

- l'adresse et le numéro d'appel téiéphonique des sapeurs-pompiers.

- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d'isoler le site afin de prévenir tout transfert de pollution vers'
le milieu récepteur.

Le préposé a I'exploitation doit étre en mesure de rappeler  tout moment aux usagers les consignes de sécurité.

Les n* d'appel d'urgence doivent &tre & |a disposition du préposé & l'exploitation et des personnels. A [intérieur du
batiment et sur chaque fiot de distribution et de remplissage, des consignes d'urgence destinées au personnel et aux
usagers doivent étre affichées soit en caractéres lisibles soit au moyen de pictegrammes.

7.7.5. CONSIGNES GENERALES D'INTERVENTION

Ces consignes écrites sont établies pour la mise en ceuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du public et du
personnel et d'appel des secours extérieurs auxquels |'explcitant aura communiqué un exemplaire. Le personnel est
entrainé a |'application de ces consignes.

7.7.6. PROTECTION DES MILIEUX RECEPTEURS

Des dispositions sont prises pour qu'il ne puisse pas y avoir en cas d'zccident (incendie...) déversement d'eaux polluées
(y compris eaux d'exiinction et de refroidissement} dans le milieu naturel,



Préfecture de Seine Maritime
Bureau de I'Environnement

7 pl Madeleine

76000 ROUEN

A l'attention de Monsieur le Préfet

Département Développement Construction Maintenance

Lettre recommandée + AR
N°CHRONO PP 2011 6 NF078180

Nanterre, le vendredi 18 février 2011
OBJET : Régime 1435
NF078180 - Station TOTAL
RELAIS DE BOSC MESNIL
AUTOROUTE A 28
76680 BOSC MESNIL

Référence ICPE :
Installation autorisée en date du 29/12/2008

Madame, Monsieur le Préfet,

Conformément a la circulaire du 16/04/2010, relative a I'entrée en vigueur du régime d’enregistrement et des
arrétés ministériels pour les stations services relevant de la rubrique n°1435 de la nomenclature des
installations classées, vous trouverez ci-dessous les volumes de Liquides Inflammables distribués au titre de
I'année civile 2010 :

- 1321 m® de LI de 1% catégorie (Catégorie B),
- 8413 m® de LI de 2°™ catégorie (Catégorie C).

Soit un volume équivalent de 3004 m°.
Notre installation reléve, donc, dorénavant du régime de la déclaration de la rubrique 1435.

Par la présente et en référence a cette circulaire, nous souhaitons bénéficier de I'antériorité et
exploiter notre installation conformément au dernier acte administratif cité en référence.

Nous vous prions d’accuser réception de la présente demande a I'adresse suivante :

TOTAL RAFFINAGE MARKETING

Direction Réseau

Département Développement Construction Maintenance
562 Avenue du parc de l'ile

92029 Nanterre Cedex

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses considérations.

Didier PROST
Chef du service Ingénierie et Méthodes



NFO 25150
.’4 g7, ?5

Préfecture de Rouen
7 place de la Madeleine
76000 Rouen Cedex

Maitre d’ouvrage : TOTAL MARKETING FRANCE (TMF)
Affaire suivie par Mr E. PERICHON

Maitre d’ceuvre : ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE

Affaire Suivie par C. BELLMONT
camille.bellmont@arteliagroup.com

Tél:+33 (0)2 3518 42 60

Pour toute information, veuillez-contacter Mme C. BELLMONT.

Paris La Défense le 23/09/2019
Objet : INFORMATION I.C.P.E — MODIFICATION NON NOTABLE

NF078180 — REL.BOSC MESNIL
A28 - AIRE DE BOSC MESNIL
76680 — BOSC MENIL

Monsieur le Préfet,

Nous affectons une partie de I'installation existante au stockage et a la distribution de Superéthanol
E85 tel que défini dans I'arrété du 28 décembre 2006, et celui du 2 mars 2007 relatif a la distribution
de superéthanol.

Les travaux correspondants a cette intervention sur la station citée en objet sont :

- Remplacement de pistolets de distribution existants par des pistolets E85 ou ajout de
pistolets E85 sur un appareil distributeur existant.

- Modification(s) d’affectation(s) d’un ou plusieurs compartiment(s) de réservoir impliquant
notamment I'affectation d’un des compartiments a I'E85.

Le nombre et la position des distributeurs ne seront pas modifiés par rapport a I'installation actuelle.
Le nombre de stockage ne sera pas modifié par rapport a 'installation actuelle.
La capacité de stockage « équivalente » ainsi que le débit équivalent global restent identiques.

Conformément a la circulaire émise le 16 avril 2003 par le Ministére de I'Ecologie et du
développement Durable (réf. DPPR/SEI/GV-201), cette modification n’est pas considérée comme un
changement notable.

Nous vous prions toutefois d’en prendre acte.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, nos sinceres salutations

TMF
E.PERICHON

Pour ordre : ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE
C.BELLMONT



DECLARATION DE LA MODIFICATION Qw 70
D’UNE INSTALLATION CLASSEE RELEVANT DU REGIME DE LA DECLARATION N° 15272*C
Article R512-54-1| du code de I'environnement

1- DECLARANT

[X] Personne morale [J Personne physique : [] Madame [] Monsieur
Nom TOTAL MARKETING FRANCE
Raison sociale ou nom et prénoms pour une personne physique
Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée N° SIRET |53168044500024
Pour une personne morale Le cas échéant
Adresse 562 AVENUE DU PARC DE L ILE

N° et voie ou lieu-dit

Complément d’adresse

92000 NANTERRE

Code postal Commune

Pays, si le déclarant réside a I'étranger Province ou région étrangére
Téléphone +33235184200 Portable Fax (facultatif)
Courriel camille.bellmont@arteliagroup.com

Signataire de la déclaration (pour une personne morale)

Nom PERICHON Prénoms |ERIC

Qualité CHEF DE SERVICE CONSTRUCTION

2- INFORMATIONS GENERALES CONCERNANT L’ INSTALLATION

N° SIRET 30691609900840

Enseigne ou nom usuel du site | REL.BOSC MESNIL

Adresse de l'installation : [] identique a celle du déclarant (mentionnée ci-dessus)

Si différente : | a5 - AIRE DE BOSC MESNIL

N° et voie ou lieu-dit

Complément d’adresse

76680 BOSC MESNIL
Code postal Commune
Téléphone +33232808120 Portable Fax (facultatif)

Courriel




Description générale du projet de modification de I'installation :

Station service : Distribution et vente de carburants pour VL et PL

Sur le site de l'installation, le déclarant exploite déja au moins :
e une installation classée relevant du régime d’autorisation : [0 Oui[x} Non
Si oui, le projet est considéré réglementairement comme une modification de I'autorisation
(article R512-33-1l du code de I'environnement) et il sera soumis a l'avis de I'inspection des
installations classées. Joindre une note précisant l'interaction ("connexité") de la modification
avec les installations existantes

e une installation classée relevant du régime d’enregistrement : [ Oui[x] Non




3- IMPLANTATION DE L’INSTALLATION

La modification concerne l'implantation de l'installation
(modification de I'emprise du site, des batiments, des réseaux...) [0 Oui[x] Non

Si oui, le déclarant peut joindre a la déclaration les plans suivants :

- Un plan d’ensemble a jour accompagné de légendes et descriptions permettant de se rendre
compte des dispositions matérielles de l'installation et du projet de modification. En fonction de
l'impact de cette modification, ce plan peut notamment préciser I'affectation des constructions et
terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés...

- Un plan de situation du cadastre actualisé dans un rayon de 100 m autour de l'installation,
notamment si le projet de modification impacte I'emprise du site ou le voisinage.

Préciser les modifications apportées concernant l'implantation de l'installation :




4 — NATURE ET VOLUME DES ACTIVITES

La modification concerne la nature ou la capacité des activités (par exemple,évolution des capacités
exercees ...) [ Oui[d Non
Si oui, renseigner la liste des rubriques concernées par la modification :

Numéro de : e : : Capacité de = Régime'
IafubhGue Alinéa Designation de la rubrique 'activité Unité (D ou DC)
1435 2 Stations service 8821 m3 DC
4734 1-c Produits pétroliers spécifiques et carburants de sukj 245.4 i DC

Les rubriques de la nomenclature des installations classées sont consultables sur le site internet AIDA : http://www.ineris.fr/aida

Préciser les modifications apportées (pour les rubriques de la nomenclature des installations classées dont la capacité
est exprimée en « équivalent », préciser le détail des calculs) :

Aucun ajout de cuve ni d'appareil distributeur
compartiment 6.1 existant de E10 est réaffecté au E85
pistolets SP98 existant de I'AD 9/10 réaffectés au E85
pistolets SP98 existant de I'AD 11/12 réaffectés au E85

Up Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contréle périodique.



5 -MODES D’EXPLOITATION

La modification concerne les modes d’exploitation de I'installation
(évolution des procédés, des rejets, de la gestion des déchets...) [0 Ouix] Non

Si oui, préciser les modifications apportées aux modes d’exploitation :

6 — PRESCRIPTIONS APPLICABLES

Demande de modification de certaines prescriptions applicables a l'installation : [0 Oui[x] Non
Si oui, joindre votre demande de modification.




7 — AUTRES MODIFICATIONS

Descriptions éventuelles d’autres modifications :

Fait a le }21/04/2020

Signature du déclarant
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PREUVE DE DEPOT N°|A-0-978173258 Dep 7L
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s o Egla My o DECLARATION DE LA MODIFICATION D’UNE INSTALLATION CLASSEE
REPUBLIQUE FRANGAISE REL_EVANT DU REGIME DE LA DE_CLARATION
Article R512-54-11 du code de I'environnement

Nom et adresse de l'installation :

REL.BOSC MESNIL

A28 - AIRE DE BOSC MESNIL

76680 BOSC MESNIL

Sur le site, le déclarant exploite déja au moins :

e une installation classée relevant du régime d’autorisation : - veeveeo.. INON

Rappel réglementaire . si oui, le projet est considéré reg/ementarrement comme une mod/f catlon de
l'autorisation existante (article R512-33-1l du code de I'environnement) et il sera soumis a l'avis de
l'inspection des installations classées. Une note précisant l'interaction de la modification avec les
installations existantes a été jointe a la déclaration.

e une installation classée relevant du régime d’enregistrement : ....................................|NON

Demande de modification de certaines prescriptions applicables : s xR NON
Rappel réglementaire . si oui, cette demande sera soumise a l'avis de Iautonte adm/n/strat/ve qui statue
par arrété (article R512-52 du code de I'environnement). L'absence de réponse dans un délai de 3 mois
a partir de la réception du dossier et des éventuels compléments vaut refus (décret n® 2014-1273 du 30 octobre 2014).




Installations classées objet de la présente modification :

Numéro de la
rubrique de la
nomenclature - — . Capacité de .. | Regime'
i Alinéa Désignation de la rubrique Pactivits Unité (D ou DC)
installations
classées
1435 2 Stations service 8821 m3 DC
4734 1-c Produits pétroliers spécifiques et carburants cl 2454 t DC

Rappel réglementaire relatif au contréle périodique :

Les installations dont les seuils sont précisés dans la nomenclature sous le sigle « DC » (Déclaration avec Controle périodique) sont
soumises a un contrdle périodique permettant & I'exploitant de s'assurer que ses installations respectent les prescriptions applicables
(article R512-55 et suivants du code de I'environnement). Ces contréles sont effectués a linitiative et aux frais de I'exploitant par des
organismes agréés (article L512-11 du code de I'environnement). La périodicité du contréle est de 5 ans maximum, sauf cas particulier
(article R512-57 du code de I'environnement). Le premier contrdle d’une installation doit avoir lieu dans les six mois qui suivent sa mise en
service, sauf situation particuliére précisée a l'article R512-58 du code de I'environnement.

Exception : l'obligation de contréle périodique ne s'applique pas aux installations relevant de la déclaration lorsqu’elles sont incluses
dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de I'autorisation ou de I'enregistrement (article
R512-55 du code de I'environnement).

Les références des prescriptions générales applicables a chaque rubrique de la nomenclature des
installations classées sont mises a disposition sur le site internet des préfectures concernées par
I'implantation des installations :

e prescriptions générales ministérielles’,

o éventuelles prescriptions générales préfectorales.

Rappel réglementaire relatif aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui comporte au moins une
installation soumise au régime d’autorisation :

Les prescriptions générales ministérielles sont applicables aux installations soumises au régime de déclaration incluses dans un site qui
comporte au moins une installation soumise au régime d’autorisation dés lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrété préfectoral
d’autorisation (article R512-50-11 du code de I'environnement).

Déclarant : | TOTAL MARKETING FRANCE |
Date de la déclaration de la modification : ... e a1 21/04/2020
Le déclarant a demandé a étre contacté par courrier postal pour la suite des échanges :.................. NON

' D : Régime de déclaration, DC : Régime de déclaration avec contrdle périodique.
2 Les prescriptions générales ministérielles sont également consultables sur le site internet : http://www.ineris.fr/aida/
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Affaire suivie par : Dominique LEPICARD 76680 BOSC-MESNIL

dominique.lepicard@industrie.gouv.fr

Tél. 02 32 91 97 63 - Fax : 02 32 91 97 97

evention des risques Infrastructures, "a"spons o
Mer

Pré

Objet : Visite du 24 septembre 2009
P.J.: Annexe 1 - constats effectués

Mademoiselle,

Je vous prie de trouver ci-joint la synthése des constats effectués lors de la visite d'inspection du jeudi 24
septembre 2009 sur votre site mentionné ci-dessus. Les écarts et observations nécessitent la mise en
oeuvre des actions correctives demandées dans les délais indiqués. Vous voudrez bien tenir l'inspection
des installations classées informée de la réalisation de ces actions.

Outre les actions indiquées en piéce jointe, il convient de :
- Mmettre & disposition sur le site un plan a jour des stockages et un plan d'implantation a jour des
réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes ;

- mettre A disposition sur le site et communiquer a linspection des installations classées avant le 31
décembre 2009 tout document relatif a la transformation des réservoirs simple enveloppe en réservoirs
double enveloppe avec détection de fuite :

- compléter les consignes d'exploitation par les précautions & prendre avec I'emploi et le stockage de
produits incompatibles, la fréquence de vérification des dispositifs de sécurité et de traitement des
poliutions et nuisances générées et les conditions de conservation et de stockage des produits.

Je vous prie de croire, mademoiselle, & l'assurance de ma considération distinguée.

3llationg classées,

S
Domidigte LEPICARD
Copie : M. le directeur de la direction réseau de TOTAL Raffinage & Marketing France

Dpt développement ingénierie Maintenance — Sce ingénierie des stations
Section sécurité environnement

24 cours Michelet — La Défense 10 — 92069 PARIS LA DEFENSE CEDEX

Présent

pour

I'avenir Horaires d'ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-17h00

—— Tél.:0232919760-Fax:0232919797
1 avenue des Canadiens — BP 124

www.developpement-durable.gouv. fr

76804 SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY CEDEX



ANNEXE 1 AU RAPPORT DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES
REFERENCE UTRD.2009.10.02.ST2 DL-BV

--00000—

Constats effectués lors de la visite d'inspection du 24 septembre 2009
dans la station TOTAL de BOSC MESNIL

ECARTS REGLEMENTAIRES

AP 29/12/2008 | Documents tenus a la disposition de I'inspection Déja signalé : non
Article 2.7

Ne sont pas disponibles sur place :
- le dossier de demande d'autorisation,
- les plans a jour.

--00000--
Relevé de décision : La société TOTAL France veillera a mettre a disposition sur le site dans un délai
d’un mois I'ensemble des documents devant constituer le « dossier installations classées », notamment
le dossier de demande d’autorisation et les plans a jour. Les plans a jour seront également transmis a
linspection des installations classées avant le 31 décembre 2009, sauf s'ils ne sont pas différents de
ceux présentés dans le dossier de demande d’autorisation, auquel cas il le précisera.
AP 29/12/2008 | Composés organiques volatils (COv) Déja signalé : non
Article 3.2.4
L'exploitant n'a été en mesure de présenter aucun document concernant les systémes de récupération
de vapeur — pourtant en place.
En particulier, le contréle bisannuel de ces systémes n'a pas pu étre justifié et leur attestation de
conformité n'a pas pu étre produite.

--00000-- ‘
Relevé de décision : L'exploitant transmettra avant le 31 décembre 2009 a I'inspection des installations
classées les documents justifiant du respect des dispositions des articles 3.2.4.1 et 3.2.4.2 de I'arrété
préfectoral d’autorisation du 29 décembre 2008 et de I'article 7 de l'arrété du 19 décembre 2008 fixant
les regles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises a
autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides

inflammables), et notamment le rapport du dernier contréle bisannuel des systémes de récupération de
vapeurs et leur attestation de conformité,

AP 29/12/2008 | Plan des réseaux Déja signalé : non
Article 4.2.2
L'exploitant n’a pas été en mesure de présenter un plan des réseaux a jour.

--00000--
Releveé de décision : L'exploitant veillera a mettre a disposition sur le site et transmettra a I'inspection
des installations classées avant le 31 décembre 2009 un plan des réseaux a jour répondant aux
dispositions de I'article 4.2.2 de I'arrété préfectoral d'autorisation du 29 décembre 2008.
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AP 29/12/2008 | Isolement avec les milieux Déja signalé : non
Article 4.2.4.1

Le systéme permettant I'isolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport a
I'extérieur n'a pas pu étre vu, car celui-ci se trouve dans la zone « station d’épuration » dont I'acceés était
fermé par un cadenas dont I'exploitant ne détient pas la clé (clé détenue par la SESEM, sous-traitant
pour le traitement des eaux). Le systéme ne peut dés lors pas étre considéré comme « actionnable en
toutes circonstances ».
Par ailleurs, il n'a pas pu étre présenté de consigne définissant I'entretien préventif et la mise en
fonctionnement de ce systéme.

--00000--
Relevé de décision : L'exploitant veillera, dans un délai de 8 jours, a étre en possession de tous les
dispositifs fermant I'accés & la zone « station d’épuration ».
Par ailleurs, I'exploitant transmettra a I'inspection des installations classée, avant le 31 décembre 2009,
une consigne définissant I'entretien préventif et la mise en fonctionnement du systéme permettant
lisolement des réseaux d’assainissement de I'établissement par rapport a I'extérieur.

AP 29/12/2008 | Déchets — Transport Déja signalé : non
Article 5.1.6

L'exploitant n’a pas été en mesure de présenter une liste a jour des transporteurs utilisés.
On observe par ailleurs que 'exploitant n’a pas été en mesure de présenter de bordereaux de suivi de
déchets complétés par I'éliminateur aprés élimination, dont il a déclaré qu’ils sont archivés au siége de
la société TOTAL France.

--00000--
Relevé de décision : L'exploitant établira une liste a jour des transporteurs utilisés et la transmettra a
linspection des installations classées avant le 31 décembre 2009.
Par ailleurs, il veillera & mettre a disposition sur le site les bordereaux de suivi de déchets complétés par
I'éliminateur aprés élimination et transmettra a linspection des installations classées avant le 31
décembre 2009 copie des bordereaux regus pour I'année 2009.
AP 29/12/2008 | Contenu du permis de travail, de feu Déja signalé : non
Article 7.4.6.1
Les plans de prévention font office de permis de travail. Il n'est pas délivré, par les personnels du site,
de permis particulier pour les travaux conduisant a une augmentation des risques (emploi d’'une flamme
ou d’'une source chaude par exemple). Le plan de prévention ne précise pas le type de matériel pouvant
étre utilisé.

On observe par ailleurs que I'exploitant n'a pas été en mesure de présenter d’habilitation d’entreprises
de sous-traitance ou de services extérieurs 3 I'établissement, déclarant qu'il s'agit de contrats nationaux
--00000--

Relevé de décision : Le plan de prévention doit &tre complété par le type de matériel pouvant étre utilisé
avant le 31 décembre 2009. A défaut de modification du document type, ces informations pourront étre

précisées manuellement comme commentaire.
Par ailleurs, I'exploitant veillera & mettre 2 disposition avant le 31 décembre 2009 sur le site les
habilitations des entreprises extérieures susceptibles d'y intervenir.
AP 29/12/2008 | Moyens d'intervention en cas d’accident Déja signalé : non
Article 7.7.1 Définition générale des moyens
Il n'a pas été établi de plan de sécurité en liaison avec les services d’incendie et de secours.

--00000--
Relevé de décision : L'exploitant contactera les services d'incendie et de secours dans I'objectif de
I'établissement d’un plan de sécurité et en justifiera auprés de l'inspection des installations classées
avant le 31 décembre 2009.
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AP 29/12/2008 | Ressources en eau et mousse Déja signalé : non
Article 7.7.3
Le site est équipé de 2 poteaux d’'incendie, dont I'exploitant a déclaré qu'ils délivrent chacun un débit de
60 m*/h, sans pouvoir cependant le justifier, et pour lesquels il n'a pas été en mesure de présenter les
attestations de conformité.
Par ailleurs, 'aire de distribution comprenant 12 distributeurs multi-produits pour véhicules légers n'est
pas équipée d'une réserve de produits absorbants. On note cependant qu'une commande de 2x35 kg
de sable a été faite a la société CASTRES - ce qui parait encore insuffisant.

--00000--
Relevé de décision : L’exploitant transmettra a I'inspection des installations classées les attestations de
conformité des poteaux incendie et les justificatifs de leur débit avant le 31 décembre 2009.
Par ailleurs, il équipera avant le 31 décembre 2009 I'aire de distribution qui n'en est pas encore dotée
d’'une réserve de produits absorbants en quantité adaptée au risque avec un minimum de 100 litres,
protégée des intempéries et munie d’une pelle de projection.

OBSERVATIONS

AP 29/12/2008 | Controle d'étanchéité des équipements frigorifiques Déja signalé : non
Article 3.1.5
Sur le site sont utilisés une chambre froide, une climatisation et une vitrine refrigérée utilisant du R22.
Nous rappelons qu'en application du réglement n° 2037/2000 du 29 juin 2000, le R22 sera interdit & la
vente a compter du 1% janvier 2010. La maintenance des installations ne sera ensuite assurée qu’'avec
des produits recyclés, et ce jusqu’en 2015.

--00000--
Relevé de décision : Nous demandons & I'exploitant de présenter les moyens de maintenance de ces
installations ainsi qu'un échéancier afin d’envisager le remplacement de ces installations.
AP 29/12/2008 | Prévention de la pollution atmosphérique Déja signalé : non
Article 3.2.3 Contrédle des rejets
Il n"a pas encore été effectué de contrdle des rejets atmosphériques des chaudiéres et du groupe
électrogéene.

--00000--
Relevé de décision : Ce contrdle doit &tre effectué avant le 16 janvier 2012.
AP 29/12/2008 | Origine des approvisionnements en eau Déja signalé : non

Article 4.1.1

La consommation d'eau entre le 1% janvier et le 31 aoGt 2009 représente 78 % de la consommation
maximale annuelle.

--00000--
Relevé de décision : L'exploitant indiquera a I'inspection des installations classées dans le courant du
mois de janvier 2010 la consommation totale de I'année 2009.
AP 29/12/2008 | Protection des milieux aquatiques Déja signalé : non
Article 4.3.5 Caractéristiques générales de 'ensemble des rejets
On note que quelques paramétres sont suivis sur les rejets d'eau, dont le pH. En revanche, la
température ne semble pas étre suivie.

--00000--
Relevé de décision : Nous suggérons a I'exploitant de relever la température des rejets lors du suivi.
AP 29/12/2008 | Eaux pluviales susceptibles d’étre polluées Déja signalé : non
Article 4.3.7
Le dernier entretien de débourbeur-déshuileur dont il a été justifié:  date du 10 février 2009.
--00000--

Relevé de décision : Un nouvel entretien des débourbeurs-déshuileurs doit étre réalisé pour le 31
décembre 2009.
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AP 29/12/2008 | Eaux pluviales susceptibles d'étre polluées Déja signalé : non
Article 4.3.10

Deux résultats de prélévements ponctuels ont été consultés. Il ne semble pas qu'il ait été réalisé de
bilan du 24 heures.

--00000--
Relevé de décision : Deux prélévements ponctuels supplémentaires et un bilan sur 24 heures doivent
étre réalisés pour le 31 décembre 2009.
AP 29/12/2008 | Déchets traités ou &liminés a I'extérieur de Déja signalé : non
Article 5.1.4 I'établissement
Il'n’a pas pu étre présenté d’autorisation des installations d’élimination.
--00000--
Relevé de décision : Nous suggérons a I'exploitant de se procurer copie des arrétés préfectoraux
d’autorisation des installations utilisées pour I'élimination des déchets pour le 31 décembre 2009 et de
transmettre celui concernant la société VIDAM a VILLERS BRETONNEUX a linspection des
installations classées.
AP 29/12/2008 | Contréle des niveaux sonores Déja signalé : non
Article 6.2.3
Il n'a pas encore été effectué de contrdle des niveaux sonores.
--00000--
Relevé de décision : Ce contrdle doit &tre effectué avant le 16 janvier 2014.
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PROJET PREMIER

immeuble DIAMANT « B »
02970 PARIS LA DEFENSE CEDEX PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME
Service des Etablissements classés
7 Place Madeleine
76000 ROUEN
RECOMMANDE A.R.

Le 16 juillet 1996

Dossier suivi par M. Bernard ROYER
Téléphone : (1) 41 35 57 30.

OBJET : Relais de BOSC MESNIL
Aire de Bosc Mesnil Autoroute A28
76680 BOSC MESNIL

Monsieur le Préfet ,

Nous soussignés TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION S.A. , siége social : 51 Esplanade du
Général de Gaulle 92800 PUTEAUX agissant en qualité de Chef du Service Travaux, et
conformément aux dispositions de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées
pour la protection de I'environnement , et aux modalités du décret d'application n° 77 - 1133
du 21 septembre 1977 modifié par décret du 7 juillet 1992 ,

avons I'honneur de porter a votre connaissance que nous installons sur la commune citée en
objet, comme indiqué sur le plan ci-joint , une station de distribution de carburant liquéfiés
(GPL) destinée a lalimentation des véhicules routiers.

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

Linstallation projetée consiste en :

- stockage :

+ 1 réservoir aérien de capacité en eau de 12.000 litres, pouvant contenir 5 tonnes de
gaz de pétrole liquéfies .

Il est construit conformément a la réglementation en vigueur des appareils & pression

de gaz (décret du 18 janvier 1943 et arrétés subsequents).

Ces réservoirs sont soit installés sur une dalle béton dans le cas d’un réservoir aérien,

soit enfouis dans une fosse magonnée et fixés sur une dalle béton , dans le cas d’un

réservoir enterre.

- Distributeur :

¢ Carburant GPL :Distribution libre service avec surveillance
1 Distributeur simple produit débit 2.4 m3/h



- Remplissage des véhicules :

+ Le robinet d’extrémité du flexible doit étre muni d'un dispositif automatique qui interdit
le débit si celui-ci n’est pas raccordé a l'orifice de remplissage du véhicule.

+ Un bouton poussoir dit « homme mort » complétera l'installation empéchant en cas de
malaise du client la distribution de produit.

+ le flexible sera muni & une extrémité :

= d’un point faible ou d'un raccord séparable destiné a se rompre ou a se
détacher en cas de traction anormale sur le flexible.

= de dispositifs d’obturation automatique placés de part et d’autre de ce point
faible ou de ce raccord interrompant tout débit liquide ou gazeux en cas de
rupture.

- Tuyauteries

Elles seront réalisées en tube acier étiré sans soudure qualité gaz tarif 3 . une épreuve
hydraulique a 30 bars sera effectuée aprés montage pour en contrdler la résistance mécanique.
Une épreuve d’étanchéité GPL gazeux a 3 bars complétera ce contrdle.

- Remplissage du réservoir de stockage :

It sera livré par camion-citerne.
Le raccordement liquide sera effectué au moyen du flexible réglementaire a la pompe de

dépotage du camion.
Le camion avitailleur stationnera a 'emplacement prévu au plan.
L’'opération d’emplissage sera protégée par la mise en place :
¢ de panneaux mobiles « défense de fumer »
¢ d’extincteur a poudre
+ du cable de mise a la terre du camion qui sera raccordé a la prise de terre.

Linstallation sera dotée de moyen de lutte contre l'incendie approprié aux risques
Les prescriptions que doit observer 'usager seront affichées au niveau de I'flot de distribution ,
ainsi que les consignes de sécurité specifiques a la distribution du GPL.

Linstallation électrique comporte un dispositif de coupure permettant en cas d'incident ,
d'interrompre I'ensemble du circuit électrique.

Nous joignons & la présente un plan N°581 80/04-50 E représentant notre installation conforme a
la réglementation en vigueur.

Nous vous serions obligés de bien vouloir nous adresser le récépissé de la présente déclaration.

Nous vous prions d’agréer Monsieur le Préfet I'expression de nos salutations distinguées.

Le Chef du Service Travaux

P.J. : - Plans N°58180/04-50 E
- Note technique.
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NOTE TECHNIQUE

1 - MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Les moyens de lutte contre I'incendie seront dans 'ordre de leurs possibilité
d’intervention :

1.1. EXTINCTEURS

2 extincteurs du type « feu de gaz » a poudre (9kg) accrochés sur la clbture
grillagée du stockage.

1.2. POSTE D’EAU
A proximité
1.3. PERSONNEL : EQUIPEMENT DE SECURITE
Matériel : Extincteurs de différentes capacités.
1.4. MOYENS EXTERIEURS
Pompiers :
Les mesures de sécurité prévues en ce qui concerne I'accés du stockage sont :
B Portes s'ouvrant sur 'extérieur

B voies de service
W clés disposées sous verre dormant

2 - PROTECTION CONTRE LA FOUDRE ET LES COURANTS DE CIRCULATION

B Les réservoirs de stockage seront protégés par une prise de terre d’'une résistance

inférieure ou égale a 100 ochms.
B La continuité électrique des canalisations sera assurée par shunts a chaque

raccordement a brides.

3 - AUCUN MATERIEL ELECTRIQUE NON « A D F » NE SE TROUVERA DANS LA
ZONE DE SECURITE.

4 - CONSIGNES DE SECURITE

Ces consignes de sécurité seront affichées soit en caractéres lisibles, soit au moyen de
pictogrammes au niveau de I'appareil de distribution et concerneront notamment :

B linterdiction de fumer
B |'obligation d’arréter le moteur.
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DECLARATION D’EXISTENCE
(article 38 du décret du 21 septembre 1977 modiflé

Identité du Pétitionnaire

Personne physique Personne morale

[\ o1 1 TSP Raison sociale ©.........c..covvenvennn.
1= TaTe T+ 1 KU

Forme juridigue :............. .
DOMICHI® :.......coovv it e veecenrrnece v Adresse Siége Sociale .........................

-‘;Aﬁ-‘s‘.ui

Nom et Qualité du signataire ...................

ILieu de Pinstallation ]

[Type de stockages ]

. VRAC - capacite de stockage : STONUUPRUURORI (e |
. GPL C - capacité de stockage : _ e 2N Ko
. BOUTEILLES - stock de base bouteilles : evrrreeninrenazeaee e K@

TOTAL { |

installation relevant maintenant de la rubrique 1412 supérieure a 6 t. mais inférieure a 50 t.

Fait a i e

Cachet et Signature

08/11/00 8



N s

cusM SOQOUS-PREFECTURE DE DIEPPE
Bureau de la Réglementation 29
et de I'"Environnement ' E ’Z'( " f‘f j/{ §0-—. 00 _’)4 - 2

Installations classées pour la e Ao Fry

protection de I'environnement soumises

a déclaration RECEPISSE
Affaire suivie par ;

Tel © 35/06.30.22

Le PREFET de la Région de Haute-Normandie
PREFET de la SEINE-MARITIME
Chevalier de la Légion d’Honneur,

VU:

- la lo1 n° 76.663 du 19 juillet 1976 modifice, relative aux installations classées pour la protection de
I’environnement :

- le décret n® 77.1133 du 21 septembre 1977 modifié, pris pour 1'application de la loi du 19 juillet 1976 precitée ;

-la loi n® 92.3 du 3 janvier 1992 sur I’eau :
- le décret du 8 aotit 1996 nommant M. Dominique VARANGOT, Sous-Préfet de DIEPPE ;

- I"arrét¢ préfectoral de délégation n® 96-76 du 26 aoit 1996 donnant délégation a M. Dominique VARANGOT,
Sous-Préfet de DIEPPE

CERTIFIE :

Avoir regu une déclaration du 16 juillet 1996 de la S.A. TOTAL RAFFINAGE DISTRIBUTION - 5 1, Esplanade
du Gal de Gaulle - La Défense 10 - 02907 PARIS LA DEFENSE Cédex concernant I"exploitation d’une station
de distribution de carburant liquéfi¢ (G.P.L.) 8 BOSC-MESNIL (Aire de Bosc-Mesnil - autoroute A28).

- | réservoir aérien de S tonnes de G.P.L,

- 1 distributeur de 2,4 m3/h

P'exploitant ne pourra exercer son activité que si celle-ci est compatible avec les dispositions d’urbanisme

(P.O.S-R.N.U.). A cet effet, il demandera au Maire du lieu d’implantation la confirmation écrite de cette
compatibilité.

L aménagement et |'exploitation DIEPPE, le 3 0 027, 3%
de cette installation devront étre Pour le PREFET et par délegation,
conformes aux prescriptions type Le SOU, IEPPE,
n°?2l],.l4l4 ' '

AGL 2 ' roi,
IMPORTANT : La délivrance du présent récépissé ne dispense pas son bénéfidafede se conformer auseutres

dispositions réglementaires éventuellement applicables a I’actyvtd en cause.
REPUBLIQUE FRANCAISE G. MOULIN

Liberte Egalue Fratemnte
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