TEST D'ETANCHEITE PAR Controle le : 04-02-2021

METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

iTim

TECHNOLOGES

Contréte d éanchiité Dernier contrdole: - -

Canaisations & réseryoirs

CERTIFICAT N°© : 210204-02I

Par: 322 - INSP

Cootrdonnées du site d'intervention Identification équipement(s) controlé(s)

TOTAL - NFO78180
RELAIS BOSC MESNIL
A28

Cuve: 1.1 GO
Compartimenté avec : /
Fabrication par: /
Stockage : Enfoui

Paroi : Double

Capacité : 60000 L

Ne°:/ Le: - -
Situation : Découvert

FRANCE 76680 BOSC MESNIL Présence syst. de détection de fuites : OUI

Conditions d'épreuve

Dépression max. : -279 mb

TODA Unit N° : 150032 vérifié le : 09-01-2021
Validation de la chaine de mesure avant contrdle :

OUI
Estim. Diam. cuve : 250 cm

Fond de cuve maintenu a -25 mbar pendant: 51 Min.

Estim. Hauteur Liquide :
Avant contrdle : 112 cm
Aprés contréle : 112 ¢cm

Estim. Hauteur d'Eau :
Avant controle : 0 cm
Apres contrdle : 0 cm

100 -

50 _ .

Niveau nourrice - Avant test: 18 cmm  Pendant test: 14 cm Aprés test : 18 cm pH : IA : uS/cm

Equipements contrdlés Matériau |Résultats |Rem.| ' = N° : 150203 vérifie le 09-01-2021
Réservoir (partie gazeuse) Acier Etanche (1)
Réservoir (partie liquide) Acier Etanche (1) Ll Saasess i e e =
Event Acier Etanche
Remplissage PEHD DE  |Etanche S et ]
Aspi --> manifold PEHD SE Etanche

0 Temps (minutes)
= Capteur phase liquide N° © 150205 venifié 1e 09-01-2021

Temps (minules)

Remarques / Anomalies

(1) Diagnostic donné a titre indicatif sur la paroi interne du réservoir

Conclusions -Tous les équipements contrblés sont étanches

Contréle testé par
lizin louis
~ITM Technologies
Parc Scientifique Créalys
Rub Léon Moret; 2 .
S0ITTSNES

+3281719950
www.itm-technologies.com

Supervisé par

Controle d'étanchéité effectué selon les prescriptions de I'Arrété du 18
avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou
combustibles et & leurs équipements annexes exploités au sein d'une
installation classée soumise a autorisation, a enregistrement ou a
déclaration au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330
4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour IgAULOT
peétrole brut au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 329
4511 de la nomenclature des installations classées pour la protewn
I'environnement, et ses arrétés modficatifs. Le diagnostic délivré ne
comporte aucune garantie quant a I'état futur de l'installation, il peut
Btre contesté auprés des autorités compétentes : www.developpement-
durable.gouv.fr

N

Visa de l'exploitant

Rachidc ARDEDATV

:ﬁv:n Co dAariimannt naik Abra nhabaranid Ffar il na narke nac dn AneAes
i




TEST D'ETANCHEITE PAR

iTim

TECHNOLOGIES

Contrdle d'étanchéité
Canalisctions & réservoirs

CERTIFICAT N° : 210203-05ll

METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

Contréle le : 03-02-

2021

Dernier controle :
Par:

322 - INSP

Coordonnées du site d'intervention

Identification équipement(s) contrdlé(s)

TOTAL - NFO78180

Cuve : 2.1 SP95-E10

Capacité : 60000 L

RELAIS BOSC MESNIL
A28

Compartimenté avec : /
Fabrication par: /
Stockage : Enfoui

N°:/

Situation : Découvert

Le: - -

FRANCE 76680 BOSC MESNIL Paroi : Double Présence syst. de détection de fuites : OUI
Conditions d'épreuve
TODA Unit N° : 150032 vérifié le : 09-01-2021 Estim. Hauteur Liquide : | Estim. Hauteur d'Eau :
Validation de la chaine de mesure avant contréle : OUI Avant contrdle : 170 cm Avant contrble : 0 cm
Dépression max. : -249 mb Estim. Diam. cuve : 250 cm | Aprés contrdle : 170 cm Aprés contrble : 0 cm
Fond de cuve maintenu a -25 mbar pendant : 58 Min.
Niveau nourrice - Avant test: 13 cm Pendant test: 10 cm Aprés test : 13 cm pH: A: uS/cm
Equipements controlés Matériau |Résultats [Rem. | % Capicur phase gazeuse N° - 150203 vérfié le 09-01-3021
Réservoir (partie gazeuse) Acier Etanche (1)
Réservoir (partie liquide) Acier Etanche (1) L - ) )
Event Acier Etanche
Remplissage PEHD DE Etanche M= = T
Aspi --> AD PEHD SE Etanche
,‘o |
Temps (mmmes)
T Eaptenr phase liguide NPT 150305 VERHE 16 02 S
woe ___ . ——— . — .
50 ... N N——— P O -
1]
o i
Temps (minules)
Remarques / Anomalies
(1) Diagnostic donné a titre indicatif sur la paroi interne du réservoir
(2) Aspirations vers AD 1-2 3-4, 5-6 7-8, 9-10 11-12
Conclusions -Tous les équipements controlés sont étanches
ARGENIC
Contréle testé par Contrile d'étanchéité effectué selon les prescriptions de I'Arrété du 18 RE I
avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou s DE

lizin louis
ITM Technologies
—Parc Setemtifique Gréalys

Bu(
P SD}Z{(:

F o g
é 43281719950
AW itm

technologies.com

Supervisé par

durable.gouv.fr

A

combustibles et a leurs équipements annexes exploités au sein dunql\u{or Ut
installation classée soumise & autorisation, a enregistrement
déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 14
4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le
pétrole brut au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou

4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection deN°
I'environnement, et ses arrétés modficatifs, Le diagnostic délivré ne
comporte aucune garantie quant a I'état futur de I'installation, il peut

étre contesté auprés des autorités compétentes :

www,developpement-

‘2‘@“149;032 80l 81

ation-argedis.fr

Cachet + Visa de I'exploitant

Rachid ABDEDAIM
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TEST D'ETANCHEITE PAR

TECHNOLOGIES METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15
Contrdle Feaanchéné
Canasations & réservoirs CERTIFICAT N° : 210203-01ll

Controdle le : 03-02-2021

Dernier contréle: - -
Par: 322 - INSP

Coordonnées du site d'intervention

Identification équipement(s) contrdlé(s)

TOTAL - NFO78180
RELAIS BOSC MESNIL
A28

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Cuve : 4.1 GO+

Capacité : 60000 L

Compartimenté avec : /

Fabrication par : / N°:/ Le: - -
Stockage : Enfoui Situation : Découvert

Paroi : Double

Présence syst. de détection de fuites : OUI

Conditions d'épreuve

TODA Unit N° : 150032 vérifié le : 09-01-2021 Estim. Hauteur Liquide : | Estim. Hauteur d'Eau :

Validation de la chaine de mesure avant contréle : OUI Avant contrdle : 150 cm Avant contrdle : 0 cm

Dépression max. : -262 mb Estim. Diam. cuve : 250 cm | Aprés contrdle : 150 cm Apres contrdle : 0 cm

Fond de cuve maintenu a -25 mbar pendant : 50 Min.

Niveau nourrice - Avant test: 15cm Pendanttest: 12 cm Aprés test : 15 cm pH : A: uS/cm
Equipements controlés |Matériau  |[Résultats |Rem. 1 T " Capteur phase gazeuse N° : 150203 vérifié le 09-01-2021

Réservoir (partie gazeuse) Acier Etanche (1)
Réservoir (partie liquide) Acier Etanche 1)
Event Acier Etanche

Remplissage

PEHD DE Etanche

Aspi --> AD

PEHD SE Etanche (2)

100 ~—=-~

150,
mv'

Temps (minutes)

Capteur phase liquide N° : 150205 vérifié le 09-01-2021

Temps {minules)

Remarques / Anomalies

(1) Diagnostic donné a titre indicatif sur la paroi interne du réservoir

(2) Aspirations vers AD 1-2

3-4, 5-6 7-8, 9-10 11-12

Conclusions -Tous les équipements contr6lés sont étanches

Contrdle testé par

lizin louis

ITM Technologies

Parc Scientifique Créalys
Rue Léon Mprel;2

5032'1'3N'E5———\ ;

+3281719950

SupeerSE’ par

!/
b
www.itm-technclogies.com {\

durable.gouv.fr

Contrdle d'étanchéité effectué selon les prescriptions de |'Arrété du 18
avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou
combustibles et a leurs équipements annexes exploités au sein d'une
installation classée soumise a autorisation, a enregistrement ou a
déclaration au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330,
4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le
pétrole brut au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou
4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de *
I'environnement, et ses arrétés modficatifs. Le diagnostic délivré ne

comporte aucune garantie quant a I'état futur de l'installation, il peut pa
&tre contesté auprés des autorités compétentes : www.developpement-

7oA. ¢2
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iTm

TECHNOLDGIES

Contrdle d'étonchéité
Canalisations & réservoirs

TEST D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

CERTIFICAT N° : 210204-01ll

Controle le : 04-02-2021

Dernier contréole : - -
Par:

322 - INSP

Coordonnées du site d'intervention

Identification équipement(s) contrélé(s)

TOTAL - NFO78180

RELAIS BOSC MESNIL

A28

Cuve: 5.1 GO

Capacité : 20000 L

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Paroi : Double

|Compartimenté avec : 5.2
Fabrication par: /
Stockage : Enfoui

N°:/ Le: - -
Situation : Découvert
Présence syst. de détection de fuites : OUI

Conditions d'épreuve

TODA Unit N° : 150032 vérifié le : 09-01-2021

Validation de la chaine de mesure avant contrdle : OUI
Dépression max. : -249 mb Estim. Diam. cuve : 250 cm
Fond de cuve maintenu a -25 mbar pendant : 22 Min.

Estim. Hauteur Liquide :
Avant contréle : 110 cm
Apreés contrdle : 110 cm

Estim. Hauteur d'Eau :
Avant contrdle : 0 cm
Aprés contrble : 0 cm

Niveau nourrice - Avant test: 13 cm Pendant test: 9 cm Aprés test : 13 cm pH: A: uS/cm
Equipements controlés Matériau |Résultats |[Rem. | 1V " Capteur 5-01-2021

Réservoir (partie gazeuse) Acier Etanche (1)

Réservoir (partie liquide) Acier Etanche (1) o0, = — e T 5

Event Acier Etanche

Remplissage PEHD DE Etanche S s 2 R =

Aspi --> AD PEHD SE Etanche (2)

Liaison sat AD 13 PEHD SE Etanche (3) °o

Liaison sat AD 14 PEHD.SE Etanche ) 1,,.53 Capteur phase liquide N° : 150205 vérifié le 09-0?—?52(Tm5)

100

Temps (minules)

Remarques / Anomalies

(1) Diagnostic donné a titre indicatif sur {a paroi interne du réservoir
(2) Aspirations vers AD 1-2 3-4, 5-6 7-8, 9-10 11-12, 13, 14
(3) Epreuve en pression hydraulique --> enregistrement fourni en annexe

Conclusions -Tous les équipements contrdlés sont étanches

2]
]
]

ITM Techaologies
Parc Sgent "o ‘__;_-;a—rs""-

3~

2tancheite effectué selon les prescriptions de I'Arreté du 18
f aux reservoirs enterrés de liquides inflammables ou
=s et a leurs eqguipements annexes exploités au sein d'une

on classée soumise a autorisation, a enregistrement ou 2
rabion au titre de I'une ou plusieurs des rubrigues nos 1436, 4330,
4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le
e brut au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou
511 de la nomenclature des installations classées pour la protection det*
I'environnement, et ses arrétés modficatifs. Le diagnostic délivré ne prieT
comporte aucune garantie quant a I'état futur de l'installation, il peut” =
Ztre contesté auprés des autorités compétentes : www.developpemef 3£ ©
durable.couv.ir
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ENRO061-3

l I m . . Dernier Date du contréle :
o e g St CERTIFICAT D'EPREUVE D'ETANCHEITE contréle le 04 /02 /2021
i et de canalisations enterrées / ; "
Canalisations & réseryoirs Prochain contréle :
Certificat n° : CEH 210204-01ll par / 02 /2031
Coordonnées du site d'intervention Conditions d'épreuve
Nom Station TOTAL — Relais Bosc Mesnil Méthode : En pression hydraulique avec le produit
Code : NF078180 Pression : 3 bar
Adresse . A28 Temps de maintien : 30 minutes
F-76680 BOSC MESNIL Tolérance admise : 20 mbar
Identification des canalisations contrélées Epreuves
Désignation Départ Arrivée Matériau | Position Année Résultat Remarques
construction
Liaison satellite du
distributeur GASOIL / / PEHD SE | Enterrée ? ETANCHE /
n° 13
Remarques Néant
Save-nterval (dd- hhmmss) 00 00:00:15
o s s s s s R
Enregistrement o | | | | | |
3504 : ‘ ‘ : ‘ :
3504+ ! ; : ! : :
i) I I I I I I
14680 : ‘ :
Enregistreur de pression 344 ‘ ‘ ‘
ATEX . |
3400 :
Marque : KELLER i ; | | | | |
ke | I I | I I
Modele : LEO RECORD - i i i i i i
R ‘
Echelle : -1 ... 10 bar =]
150
Précision : 0,1% ol : ! : : : :
2] 1 | | 1 | |
Résolution : 1 mbar G B j j j j j j
11680
n° série : 7376 ;::
1100
Vérifié le : 24/10/2020 S080--! ! ; ] ! b !
Y- : I : : I :
30404+ ! ; : ! : :
s : : : : : :
1000~ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 1
04221 04221 04024 04221 04221 0+02H 04221
14000 104500 16500 105500 110000 112050 114040
Conclusions | La canalisation controlée est déclarée étanche.
. R Ces équipements ont été controlés conformément a I'Arrété du 18 avril 2008
Technicien de contrble : relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et a \
. leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée ,
Louis LIZIN soumise a autorisation, a enregistrement ou & déclaration au titre de I'une |
ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, = |
3 . 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou
Les données completes de | plusieurs des rubrigues n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des
I'enregistrement peuvent installations classées pour la protection de I'environnement, et ses arrétés
étre fournies sur demande. | modificatts.
Le diagnostic délivré peut étre contesté aupres des autorités compétentes : . . N
www.devel oppement-dur able.qouv.ir Rachid ABDEDAIM, superviseur controle

Ce document ne porte pas de numéro de distribution car il peut étre photocopié
ITM Technologies s.a Parc Créalys— rue Léon Morel, 2 5032 ISNES (Gembloux) Tél : +32 81/71.99.50 Fax : +32 81/71.99.59 www.itm-technologies
ENR061 - CEH certificat Epreuve Hydraulique V3 17-11-14



http://www.itm-technologies/
http://www.developpement-durable.gouv.fr/

ENRO061-3

le Dernier Date du controle :

o e g St CERTIFICAT D'EPREUVE D'ETANCHEITE contrdle le 04 /02 /2021
i et de canalisations enterrées / ; A_
Canalisations & réservoirs Prochain contréle :
Certificat n°: CEH 210204-02ll par / 02 /2031
Coordonnées du site d'intervention Conditions d'épreuve
Nom Station TOTAL — Relais Bosc Mesnil Méthode : En pression hydraulique avec le produit
Code : NF078180 Pression : 3 bar
Adresse . A28 Temps de maintien : 30 minutes
F-76680 BOSC MESNIL Tolérance admise : 20 mbar
Identification des canalisations contrélées Epreuves
Désignation Départ Arrivée Matériau | Position Année Résultat Remarques
construction
Liaison satellite du
distributeur GASOIL / / PEHD SE | Enterrée ? ETANCHE /
n° 14
Remarques Néant
Save-hterval (dd- hhommss) 00 00:00:15
s i 1 1 1 1 RN
; 350 -+ : ‘ ‘ ‘
Enregistrement ol ; ; ; : : |
sy : I I I I I
150 : ‘
1480 :
1460
Enregistreur de pression 344
ATEX A
140
Marque : KELLER 2390
380 : : I I : I
Modeéle : LEO RECORD - i i i i i i
Faml- i i | | i |
Echelle : -1 ... 10 bar E |- ; : : j : :
@) | | | | | |
Précision : 0,1 % i : ! : : ] :
1700
Résolution : 1 mbar 180
1160
n° série : 26217 31::
1100
Vérifié le : 24/10/2020 080 | i ! ! b !
80 - : I I I I I
3040 | T i i T i
- : : : : : :
30— i : : ; : :
04221 0221 02 040221 04221 002 04221
11090 111500 11200 112500 113000 113500 114000
Conclusions | La canalisation controlée est déclarée étanche.
. R Ces équipements ont été controlés conformément a I'Arrété du 18 avril 2008 \
Technicien de contrdle : relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et &
. leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée L.
Louis LIZIN soumise a autorisation, a enregistrement ou & déclaration au titre de I'une |
ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, = |
3 . 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou
Les données completes de | plusieurs des rubrigues n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des
I'enregistrement peuvent installations classées pour la protection de I'environnement, et ses arrétés
étre fournies sur demande. | modificatts.
Le diagnostic délivré peut étre contesté aupres des autorités compétentes : . . N
www.devel oppement-dur able.qouv.ir Rachid ABDEDAIM, superviseur controle

Ce document ne porte pas de numéro de distribution car il peut étre photocopié
ITM Technologies s.a Parc Créalys— rue Léon Morel, 2 5032 ISNES (Gembloux) Tél : +32 81/71.99.50 Fax : +32 81/71.99.59 www.itm-technologies
ENR061 - CEH certificat Epreuve Hydraulique V3 17-11-14



http://www.itm-technologies/
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TEST D'ETANCHEITE PAR

iTim

TECHNOLOGIES

Contrile détanchéiné
Conglisations & réservoirs

CERTIFICAT N° : 210204-03lI

METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

Controle le : 04-02-2021

Dernier controle :

Par:

322 - INSP

Coordonnées du site d'intervention

Identification équipement(s) controlé(s)

TOTAL - NFO78180

Cuve : 5.2 GO

Capacité : 40000 L

RELAIS BOSC MESNIL
A28

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Compartimenté avec: 5.1
Fabrication par : /
Stockage : Enfoui
Paroi : Double

N°:/

Le:

Situation : Découvert
Présence syst. de détection de fuites : OUI

Conditions d'épreuve

TODA Unit N° : 150032 vérifié le : 09-01-2021

Validation de la chaine de mesure avant controle : OUI
Dépression max. : -251 mb Estim. Diam. cuve : 250 cm
Fond de cuve maintenu a -25 mbar pendant : 61 Min.

Estim. Hauteur Liquide :
Avant contréle : 111 cm
Aprés contréle : 111 cm

Estim. Hauteur d'Eau :
Avant contréle : 0 cm
Aprés contréle : 0 cm

o] [EETERETICS

Niveau nourrice - Avant test: 13 cm Pendanttest: 9 cm Apres test : 13 cm pH: A: pS/cm
Equipements contrdlés Matériau |Résultats |Rem. | %)  Capteur phase gazeuse N° : 150203 vérifié le 09-01-2021
Réservoir (partie gazeuse) Acier Etanche (1)
Réservoir (partie liquide) Acier Etanche (1) [ e e T
Event Acier Etanche
Remplissage PEHD DE Etanche 0= - - =
Aspi --> manifold PEHD SE Etanche
0 Temps (minutes)
1= Capteur phase liquide NS+ 150205 vérifid 1o 09-01-2021
100

Temps (minutes)

Remarques / Anomalies

(1) Diagnostic donné a titre indicatif sur la paroi interne du réservoir

Conclusions -Tous les équipements contrdlés sont étanches

Contrdie testé par

lizin louis
ITM Technologies
Parc Scientifiq%@vs_

e

5032 ISNES’

Z +3281719950
tm-technologies.com

Supervise par

Www

Su—

Contrile d'étanchéité effectue selon les prescriptions de I'Arrété du 18
avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou
combustibles et a leurs équipements annexes exploités au sein d'une
#n;tallatinn classée soumise a autorisation, & enregistrement ou 3
déclaration au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330
4?31, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le
pétrole brut au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou
451 1_ de la nomenclature des installations classées pour la protection de
I'environnement, et ses arrétés modficatifs. Le diagnostic délivré ne
Eomuol‘te aucune garantie quant a I'état futur de I'installation, il peut
etre contesté auprés des autorités compétentes
(durable.gouv.fr

’
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iITim

TECHNOLOGIES

Contrile détanchéité
Conainations & réservoirs

TEST D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

CERTIFICAT N° : 210203-04ll

Contrdle le : 03-02-2021

Dernier controle : - -

Par : 322 - INSP

Coordonnées du site d'intervention

Identification équipement(s) contrdlé(s)

TOTAL - NF078180

Cuve: 6.1 E-85

Capacité : 20000 L

RELAIS BOSC MESNIL
A28

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Compartimenté avec: 6.2, 6.3
Fabrication par: /
Stockage : Enfoui
Paroi : Double

N°:/ Le: - -
Situation : Découvert
Présence syst. de détection de fuites : OUI

Conditions d'épreuve

TODA Unit N° : 150032 vérifié le : 09-01-2021

Validation de la chaine de mesure avant contrble :
Dépression max. : -254 mb
Fond de cuve maintenu a -25 mbar pendant : 7 Min.

oul

Estim. Diam. cuve : 250 cm

Estim. Hauteur d'Eau :
Avant contrdle : 0 cm
Aprés contréle : 0 cm

Estim. Hauteur Liquide :
Avant contréle : 150 cm
Apres contréle : 150 cm

Niveau nourrice - Avanttest: 15cm Pendanttest: 10cm  Apres test: 15 cm pH: A: uS/cm
Equipements contrdlés Matériau |Résultats |Rem. | v ur phase gazeuse N° : 150203 vénifié le 09-01-2021
Réservoir (partie gazeuse) Acier Etanche (D)
Réservoir (partie liquide) Acier Etanche (1) = S e i
Event Acier Etanche
Remplissage PEHD DE Etanche 80}~
Aspi AD 9-10 11-12 PEHD SE Etanche
o Temps {minutes)

1,,5.3 Capteur phase liquide N® : 150205 vérifié le 09-01-2021

100 2o

50

Temps (minules)

Remarques / Anomalies

(1) Diagnostic donné a titre indicatif sur la paroi interne du réservoir

Conclusions -Tous les équipements contrdlés sont étanches
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Contrile d'étanchéité effectué selon les prescriptions de I'Arrété du 18
avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou
combustibles et a leurs éguipements annexes exploités au sein d'une
installation classee soumise & autorisation, a enregistrement ou a
déclaration au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4

4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou |:l(:luﬂl‘A
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iTm TEST D'ETANCHEITE PAR

Controle le : 03-02-2021

TECHNOLOGIES

METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

Bovdolippiie /. CERTIFICAT N° : 210203-02lIl par :

Dernier controle : - -

322 - INSP

Coordonnées du site d'intervention

Identification équipement(s) contrdlé(s)

TOTAL - NFO78180 Cuve : 6.2 SP98

Capacité : 20000 L

RELAIS BOSC MESNIL
A28

Compartimenté avec : 6.1, 6.3
Fabrication par: /
Stockage : Enfoui
Paroi : Double

No

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

i/ Le: - -
Situation : Decouvert
Présence syst. de détection de fuites : OUI

Conditions d'épreuve

TODA Unit N° : 150032 vérifié le : 09-01-2021

Validation de la chaine de mesure avant controle : OUI
Dépression max. ¢ -251 mb Estim. Diam. cuve : 250 cm
Fond de cuve maintenu a -25 mbar pendant : 32 Min.

Avant contrble : 170 cm
Aprées contrdle : 170 cm

Estim. Hauteur Liquide :

Estim. Hauteur d'Eau :
Avant contréle : 0 cm
Aprés contrble : 0 cm

Niveau nourrice - Avant test: 15cm Pendanttest: 10cm  Aprés test: 15 cm

pH : A:

Equipements controlés Matériau |Résultats |Rem. | Capteur phase gazeuse N° : 1
Réservoir (partie gazeuse) Acier Etanche (1)
Réservoir (partie liquide) Acier Etanche 1) b - &
Event Acier Etanche
Remplissage PEHD DE Etanche B e i =
Aspi AD 1-2 3-4, 5-6 7-8 PEHD SE Etanche
o Temps (minutes)
m Capteur phase liquide N° : 150205 vérifié le 09-01-2021

50

VD0 e e i

Temps (minutes)

Remarques / Anomalies

(1) Diegnostic donné a titre indicatif sur la paroi interne du réservoir

Conclusions -Tous les équipements contrdlés sont étanches

Controle d'atanchéité effectué selon les prescriptions de I'Arrété du 18
avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou
combustibles et 3 leurs équipements annexes exploités au sein d'une
|installation classée soumise a autorisation, a enregistrement ou a
declaration au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330,
4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le
) A pétrole brut au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou
Rue Lé_on‘ﬂﬁrel,..l'_\._-- 4511 de la nomenclature des instatlations classées pour la protection de
» _5-932 o ) I'environnement, et ses arrétés modficatifs. Le diagnostic délivré ne
- comporte aucune garantie quant & I'état futur de I'instaliation, il peut
P étre contesté auprés des autorités compétentes : www developpement-

(43781719950 durable.gouv.fr 1é\-
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ITIM TEST D'ETANCHEITE PAR
TECHNOLOGIES METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15
s pa? CERTIFICAT N° : 210203-03!l

Controdle le : 03-02-2021

Dernier controle: - -
Par:

322 - INSP

Coordonnées du site d'intervention

Identification équipement(s) contrélé(s)

TOTAL - NFO78180 Cuve : 6.3 SP98 Capacité : 20000 L
RELAIS BOSC MESNIL Compartimenté avec : 6.1, 6.2
A28 Fabrication par : / N°:/ Le: - -

Stockage : Enfoui

Situation : Découvert

FRANCE 76680 BOSC MESNIL Paroi : Double Présence syst. de détection de fuites : OUI
Conditions d'épreuve
TODA Unit N° : 150032 vérifié le : 09-01-2021 Estim. Hauteur Liquide : | Estim. Hauteur d'Eau :
Validation de la chaine de mesure avant contrdle : OUI Avant contréle : 172 cm Avant contrdle : 0 cm
Dépression max. : -251 mb Estim. Diam. cuve : 250 cm | Aprés contrble : 172 cm Aprés contrble : 0 cm
Fond de cuve maintenu a -25 mbar pendant : 39 Min.
Niveau nourrice - Avant test: 15cm Pendant test: 10 cm Aprés test : 15cm pH : A: uS/cm
Equipements contrdlés Matériau |[Résultats [Rem. | 3 Capteur phase gazeuse N° : 150203 vérifié le 09-01-2021
Réservoir (partie gazeuse) Acier Etanche (1)
Réservoir (partie liquide) Acier Etanche 1) 100 s=me=maees N o -
Event Acier Etanche
Remplissage PEHD DE Etanche e T e S s -
Aspi --> manifold PEHD SE Etanche
RV1 PEHD SE Etanche ‘-‘0
T )
RV2 PEHD SE  |Etanche o omps (minutes)
m Capteur phase liquide N° : 150205 vérifié le 09-01-2021
00 s = = " =
50| ou e T, o e = =
o
Q
Temps (minutes)
Remarques / Anomalies
(1) Diagnostic donné a titre indicatif sur la paroi interne du réservoir
Conclusions -Tous les équipements controlés sont étanches
Contrbdle testé par Contrdle d’étanchéité effectué selon les prescriptions de I'Arréte du 18
o avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou
lizin louis combustibles et a leurs équipements annexes exploités au sein d'une
. |installation classée soumise & autorisation, 3 enregistrement ou &
ITM Technologies |déclaration au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, edﬁ;.h‘
Parc Scientlfique Créalys 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le Rﬁ‘
- petrole brut au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou o
Ruge Léop-Morel, 2~ 4511 de la nomenclature des installations classées pour Ia protection Bait0!
TR - I'environnement, et ses arrétés modficatifs. Le diagnostic délivré ne, n 226
S > comporte aucune garantie quant 3 I'état futur de |'instaliation, ﬂfﬂup"
- étre contesté aupres des autorités compétentes : www.developpement-
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iTm

TECHNDOLOGIES

Contrile d'étanchéiné
Canolsations & réservoirs

TEST D'ETANCHEITE PAR
METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

CERTIFICAT N° : 210204-04ll -x

Controdle le : 04-02-2021

Dernier contrdle :
Par:

322 - INSP

Coordonnées du site d’intervention

Identification équipement(s) contrélé(s)

TOTAL - NFO78180
RELAIS BOSC MESNIL
A28

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

Cuve: 8.1 FOD

Capacité : 20000 L

Compartimenté avec : /
Fabrication par : /
Stockage : Enfoui

Paroi : Double

N°:/
Situation : Découvert
Présence syst. de détection de fuites : OUI

Le: - -

Conditions d'épreuve

Estim. Hauteur d'Eau :
Avant contrdle : 0 cm
Apreés controle : 0 cm

A:

pH: uS/cm

Capteur phase gazeuse N° ; 150203 vérifié le 09-01-2021

Temps (minutes)

TODA Unit N° : 150032 vérifié le : 09-01-2021 Estim. Hauteur Liquide :
Validation de la chaine de mesure avant contrdle : OUI Avant contrdle : 100 cm
Dépression max. : -252 mb Estim. Diam. cuve : 250 cm | Aprés contrble : 100 cm
Fond de cuve maintenu a -25 mbar pendant : 50 Min.
Niveau nourrice - Avanttest: 15cm Pendanttest: 12cm Apréstest: 15cm
Equipements controlés Matériau |Résultats |Rem. | ¥
Réservoir (partie gazeuse) Acier Etanche (1)
Réservoir (partie liquide) Acier Etanche (1) i -
Event Acier Etanche
Remplissage Acier Etanche B
Kit aspi chaudiére Cuivre Mo dhndiel(2)
Kit aspi karcher Cuivre Moy Jhanche |(3) s
Kit aspi groupe électrogene Cuivre Mo dhnclel(4) 1%
100 -
50 .

Capteur phase liquide N° : 150205 verifié le 09-01-2021

Temps (minutes)

Remarques / Anomalies

(1) Diagnostic donné a titre indicatif sur la paroi interne du réservoir
(2) Bouchon manquant de la jauge pneumatique sur le kit d'aspiration vers la chaudiére colmaté provisoirement pour le suite
du test (voir photo + graphique) --> a remettre en ordre
(3) Défaut d'étanchéité du retour sur le kit d'aspiration du karcher colmaté provisoirement pour la suite du test (voir photo +
graphique) mais la portion enterrée est étanche --> a remettre en ordre
(4) Défaut d'étanchéité du retour sur le kit d'aspiration du groupe électrogéne colmaté provisoirement pour la suite du test
(voir photo + graphique) mais la portion enterrée est étanche --> a remettre en ordre

Conclusions - Kit aspiration chaudiére NON ETANCHE (voir point 2)
- Kit aspiration karcher NON ETANCHE (voir point 3)
- Kit aspiration groupe électrogéne NON ETANCHE (voir point 4)
- Tous les autres équipements contrdlés sont étanches

Contrdle testé par
lizin louis
ITM Technologies

www itm-technologies.com

Supervise par

Contrile d'étanchéité effectué selon les prescriptions de I'Arreté du 18
avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou
combustibles et a leurs équipements annexes exploités au sein d'une
installation classée soumise a autorisation, 4 enregistrement ou a
|déclaration au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330,

Parc Scientifique Tréalys 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le
o "'wx pétrole brut au titre de I'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou
_RUE LéomrMoret-2 ——D 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
’ - I'environnement, et ses arrétés modficatifs. Le diagnostic délivré ne
5032 ISNES comporte aucune garantie quant a l'état futur de l'installation, il peut
i Btre contesté auprés des autorités compétentes : www,developpemaﬁL 02
+3281?19_950 durable.gouv.fr
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ITm TEST D'ETANCHEITE PAR Contrdle le : 04-02-21
TECHNOLOGIES METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

Contrdle détanchéité
Canalisations & réservoirs

322 - INSP

Coordonnées du site d'intervention Identification équipement(s) controlé(s)

TOTAL - NFO78180 Cuve : 8.1 FOD Capacité : 20000 L

RELAIS BOSC MESNIL
A28

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

mvV Analyse graphique dans la partie gazeuse. Capteur N° : 150203 Vérifié le : 09-01-2021
4000 i ' i j |

3000 i: | | m:n ] '_||..

2000

1000

0 5 10 15 20 25 30 Secondes

mvV Analyse graphique dans la partie liquide. Capteur N° : 150205 Vérifié le : 01-01-0001
1000

750

500

250

0

0 5 10 15 20 25 30 Secondes

Remarques / Anomalies

Défaut d'étanchéité du retour sur le kit d'aspiration du karcher --> a remettre en ordre
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I'I'm TEST D'ETANCHEITE PAR Contrdle le : 04-02-21
TECHNOLOGIES METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

Contrdle d'étonchéité

S 322 - INSP

Coordonnées du site d'intervention Identification équipement(s) contrdlé(s)

TOTAL - NFO78180 Cuve : 8.1 FOD Capacité : 20000 L
RELAIS BOSC MESNIL
A28

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

mvV Analyse graphique dans la partie gazeuse. Capteur N° : 150203 Vérifié le : 09-01-2021
4000 il H

3000

2000

1000

0 5 10 15 20 25 30 Secondes

mV Analyse graphique dans la partie liquide. Capteur N° : 150205 Vérifié le ;: 01-01-0001
1000

750 !

500 g !

250

0

0 5 10 15 20 25 30 Secondes

Remarques / Anomalies

Défaut d'étanchéité sur le retour du kit d'aspiration du groupe électrogéne --> & remettre en ordre

Controle presté par
lizin louis
ITM Technologies
Parc Scientifique Créatys
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I'l'm TEST D'ETANCHEITE PAR Contrdle le : 04-02-21
TECHNOLOGIES METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

Contrlfe d'éanchéité
Canalisations & réservoirs

322 - INSP

Identification équipement(s) controlé(s)
Capacité : 20000 L

Coordonnées du site d'intervention

TOTAL - NFO78180 Cuve : 8.1 FOD

RELAIS BOSC MESNIL
A28

FRANCE 76680 BOSC MESNIL

mV Analyse graphique dans la partie gazeuse. Capteur N° : 150203 Vérifié le : 09-01-2021
100 |
75
50
25
0
0 5 10 15 30 Secondes
mvV Analyse graphique dans la partie liquide. Capteur N° : 150205 vérifié le : 01-01-0001 _
1000 |
750
500 I
250 9 ﬂ ,\ |
| ,4 _
0 L
0 5 10 15 20 25 30 Secondes

Remarques / Anomalies

Bouchon manquant de la jauge pneumatique sur le kit d'aspiration vers la chaudiére --> a remettre en ordre

Controle presté par
lizin louis
ITM Technologies
Pare-Scientifique Créalys

/Léohherell“'\ S

5032 TSNES

+328

H?
wwiotrmr technologies.com

SUp':"» Se par (\ ;
Cachet +\Visa de I'exploitant

{

Kac n |d AB Dt DA'M | %‘ﬂﬂ - Ca Adarimmant aant dkra nhataranid Fav il na narka nac dAa nuamden




