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SYNTHESE NON TECHNIQUE

Dans le cadre d’'un projet de construction de batiments de logements collectifs sans niveau de sous-
sol et de création d’espaces paysagers, sis rue Marc Seguin a CRETEIL (94), le CROUS DE CRETEIL a

confié a SOLPOL la réalisation d’'une étude environnementale.

Aucune source potentielle de pollution/activités potentiellement polluantes n’a été identifiée au droit

du site lors des études historiques, documentaires et de vulnérabilité.

Les anomalies en métaux lourds et les légéres teneurs en PCB, HAP et HCT, identifiées dans les sols
au droit de la zone d’étude, semblent liées a la qualité moyenne des terres/remblais rencontrées

classiquement au droit des parcelles en zones urbaines.

Concernant le projet d'aménagement, d’'un point de vue sanitaire, seules les recommandations de

recouvrement des zones de pleine terre ont été données au droit des espaces paysagers projetés.

Concernant les excavations et évacuations de terres liées a la réalisation des plateformes, les
observations et analyses effectuées sur les sols montrent, sur I'ensemble des terres du site, des
teneurs conformes aux critéres de I'arrété du 12 décembre 2014 fixant les conditions d’acceptation

des terres dans les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI).
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SYNTHESE TECHNIQUE

Client CROUS DE CRETEIL

Informations sur Adresse : rue Marc Seguin a CRETEIL (94)

la zone d’étude Parcelles cadastrales : BQ32, BQ113 et BQ167
Superficie : 3 512 m2

Occupation actuelle : Friche urbaine

Statut Réglementaire ICPE : Non (au regard des sources d’informations
consultées)

Contexte de Diagnostic de pollution des sols dans le cadre de la construction de batiments
I'étude de logements collectifs.

Projet Le projet prévoit la construction de batiments de logements sans niveau de
d’aménagement sous-sol et la création d’espaces extérieurs (espaces paysagers, parkings).
Etude antérieure Le site, sur une emprise plus large, a déja fait l'objet d’études

environnementales : Mission A200 réalisée par GINGER (Rapport BGEP.
G0006 de mars 2016), mission INFOS/DIAG réalisée par SOLPOL (Rapport
SOLPOL 190697_v2 du 02 avril 2021. Des teneurs en métaux lourds, PCB,
HAP, HCT et BTEX ont été détectées dans les sols et/ou dans les eaux
souterraines. Les recommandations habituelles de recouvrement des zones
de pleine terre ont été données. Concernant les éventuelles excavations et
évacuations de terres liées a la réalisation du niveau de sous-sol, des
dépassements en antimoine, molybdéne, sulfates et fraction soluble sur
éluat ont été détectés sur la zone d’étude, impliquant une gestion d’une
partie des terres du site vers des installations de stockage adaptées.

Une Assistance a Maitrise d’'Ouvrage (AMO) a également été réalisé par
SOLPOL (Rapport SOLPOL 210192 du 22 octobre 2021). Au total 3 431 m3
de terres non inertes ont été évacuées. Les prélevements et analyses de sol
(sondages T2, T3, T4, T5 et T10) réalisés en fond de fouille, aprés évacuation
des terres polluées, n‘ont montré aucun impact des sols (absence d’indice
de pollution, aucune teneur notable en polluant), confirmant ainsi la bonne
évacuation des terres non inertes. Les travaux de terrassement ont donc
permis d’évacuer l'ensemble des terres polluées conformément aux
recommandations du rapport de diagnostic de pollution des sols réalisé par
SOLPOL en février 2020 (rapport n® 190697_v1).

L'objet de I'étude complémentaire porte sur les parcelles BQ113 et BQ167
uniguement. Suite a votre demande, la parcelle BQ32 (déja investiguée lors
de I’étude précédente), ne fera pas l'objet d'investigations complémentaires.
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Sources
potentielles de
pollution - Visite
de site

e Aucune activité potentiellement polluante / source potentielle de pollution
présence de déchets n’a été identifiée au droit du site, permettant de juger
d’une contribution a une contamination du secteur.

Contexte « Site occupé par un ancien batiment (centre de tri postal) sur une partie et
historique une friche urbaine,
e Eventuels apports de remblais issus de la construction/démolition des
batiments au droit et a proximité de la zone d’étude.
Contexte ¢ Alluvions modernes et anciennes sur des épaisseurs respectives de 5 et 15

environnemental

m environ,

e Le site se trouve a environ 1 km a l'est de la Seine. Aucun rejet extérieur
ou direct en provenance de la zone d’étude n’a été identifié.

Investigations de
terrain

e Les investigations de terrain ont compris la réalisation de 5 sondages
descendus entre 2 et 5 m de profondeur maximum au droit du futur
batiment et/ou aménagements extérieurs projetés,

¢ 10 échantillons ont été sélectionnés et envoyés au laboratoire pour
analyses.

Résultats
analytiques

Les résultats ont permis de retenir :

¢ des anomalies en métaux lourds au droit de la zone d’étude, concernée par
les sondages T1, T4 et T5,

e des légeres teneurs en PCB, HAP et HCT, non retenues au regard des
concentrations mesurées et/ou des aménagements projetés,

¢ des teneurs conformes aux critéres de l'arrété du 12 décembre 2014 fixant
les conditions d’acceptation des terres dans les Installations de Stockage
de Déchets Inertes (ISDI).

Schéma
conceptuel

Les sources résiduelles identifiées et retenues sont caractérisées par la
présence d’impacts en métaux lourds, dans les sols.

Le risque d’exposition des usagers futurs est lié a :
¢ l'ingestion de sol, le contact cutané et I'inhalation des poussiéres de
sol au droit des futurs espaces paysagers,

Les populations concernées sont les enfants et adultes résidents qui seront
amenés a fréquenter les futurs logements.

Recommandations

Au regard des résultats il est recommandé de :

e réaliser un recouvrement des zones de pleine terre afin de s’affranchir des
risques potentiels liés a la présence de métaux dans les sols,

e concernant les excavations et évacuations de terres liées a la création des
plateformes, 'orientation des terres en Installation de Stockage de Déchets
Inertes (ISDI).
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INTRODUCTION

1. CONTEXTE ET OBJECTIF DE LA MISSION

Dans le cadre d’'un projet de construction de batiments de logements collectifs sans niveau de sous-
sol et de création d’espaces paysagers, sis rue Marc Seguin a CRETEIL (94), le CROUS DE CRETEIL a

confié a SOLPOL la réalisation d’une étude environnementale.

Cette étude a pour objectif d'identifier, quantifier et hiérarchiser les éventuels impacts
environnementaux sur les milieux (sols et/ou eaux souterraines et/ou eaux superficielles et/ou air),
traduisant un passif résultant d'activités passées ou présentes au droit ou a proximité du site. Elle
permet de définir les conséquences potentielles sanitaires et économiques liées a ces constats, au

regard des activités et des usages actuels ou futurs au droit ou a proximité du site.

Elle permet également de définir les filieres d’orientation des terres excavées dans le cadre de la

réalisation des aménagements (estimation des volumes par filiére et des colits associés).

Le site, sur une emprise plus large, a déja fait I'objet d’études environnementales : Mission A200
réalisée par GINGER (Rapport BGEP. GO0O06 de mars 2016), mission INFOS/DIAG réalisée par SOLPOL
(Rapport SOLPOL 190697_v2 du 02 avril 2021. Des teneurs en métaux lourds, PCB, HAP, HCT et BTEX
ont été détectées dans les sols et/ou dans les eaux souterraines. Les recommandations habituelles de
recouvrement des zones de pleine terre ont été données. Concernant les éventuelles excavations et
évacuations de terres liées a la réalisation du niveau de sous-sol, des dépassements en antimoine,
molybdéne, sulfates et fraction soluble sur éluat ont été détectés sur la zone d’étude, impliquant une

gestion d’une partie des terres du site vers des installations de stockage adaptées.

Une Assistance a Maitrise d’'Ouvrage (AMO) a également été réalisé par SOLPOL (Rapport SOLPOL
210192 du 22 octobre 2021). Au total 3 431 m3 de terres non inertes ont été évacuées. Les
prélevements et analyses de sol (sondages T2, T3, T4, T5 et T10) réalisés en fond de fouille, aprés
évacuation des terres polluées, n‘ont montré aucun impact des sols (absence d’indice de pollution,
aucune teneur notable en polluant), confirmant ainsi la bonne évacuation des terres non inertes. Les
travaux de terrassement ont donc permis d’évacuer I'ensemble des terres polluées conformément aux
recommandations du rapport de diagnostic de pollution des sols réalisé par SOLPOL en février 2020
(rapport n° 190697_v1).

L'objet de I’étude complémentaire porte sur les parcelles BQ113 et BQ167 uniquement. Suite a votre
demande, la parcelle BQ32 (déja investiguée lors de |'étude précédente), ne fera pas l'objet

d’investigations complémentaires.

Ce rapport décrit la méthodologie, les moyens et I'organisation mis en ceuvre pour effectuer I'étude

environnementale.
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2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE LA MISSION

2.1. METHODOLOGIE ET REFERENCES NORMATIVES

Notre démarche releve de la politique nationale en matiére de gestion des sites et sols pollués,

introduite en février 2007 et révisée en avril 2017, en référence aux documents suivants :
+ Méthodologie nationale de gestion des sites et sols pollués (MEEM, v1., avril 2017),
+ Visite du site (MEEDDAT, v0., février 2007),
+ Schéma conceptuel et modéle de fonctionnement (MEEDDAT, vO0., février 2007),
+ Diagnostics du site (MEEDDAT, vO0., février 2007).

Notre méthodologie adopte les exigences des normes suivantes :

#+ Les normes NF X 31-620-1 et 2 de décembre 2021, concernant les prestations de services

relatives aux sites et sols pollués,

4+ Les normes NF ISO 18400-101 & 107 de décembre 2017, relatives aux prélévements de sol

pour analyses.

2.2. PRESENTATION DES ELEMENTS DE LA MISSION

Conformément a la norme NF X 31-620-2 de décembre 2021, cette étude s’inscrit dans les offres
globales de prestations codifiées INFOS et DIAG.

Les prestations élémentaires réalisées pour cette mission, permettant de répondre aux objectifs

souhaités de connaissance de I'état du site ou des milieux concernent :
INFOS
4+ La visite de site (mission codifiée A100),
4+ Les études historiques, documentaires et mémorielles (mission codifiée A110),
+ L'étude de vulnérabilité des milieux (mission codifiée A120),
+ L'élaboration d’un programme prévisionnel d’investigations (mission codifiée A130),
DIAG
+ Les prélévements, mesures, observations et/ou analyses sur les sols (mission codifiée A200),

+ L’interprétation des résultats des investigations (mission codifiée A270).
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3. CARACTERISTIQUES GENERALES DU PROIJET

3.1. LOCALISATION DU PROIJET

Le site se trouve a I'ouest de la commune de CRETEIL (94), entre I'avenue du Maréchal Foch et la rue

Marc Seguin.

Le site objet de I'étude, présente une superficie d’environ 3 512 m2 (parcelles cadastrées BQ32,

BQ113 et BQ167), il est actuellement occupé par une friche urbaine.
D’aprées la carte IGN, la cote altimétrique moyenne est d’environ + 32 NGF.

La localisation du site en coordonnées Lambert II est X : 607 354 metY : 2 420 513 m.
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® Localisation du site — = Limite de la zone d’étude

Figure 1 : Extrait de la carte IGN et du plan cadastral

3.2. DESCRIPTION DU PROJET

Le projet d'aménagement (plans datés du 03 juin 2021) prévoit la construction de batiments de

logements sans niveau de sous-sol et la création d’espaces extérieurs (espaces paysagers, parkings).

Le plan de projet est présenté en annexe 1.
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PRESTATION INFOS

L'objectif de la prestation INFOS est d'identifier les zones susceptibles d'étre polluées au regard des
activités, des produits et de la gestion environnementale (déchets, stockage, etc.) passée et actuelle

au droit et a proximité du site.

Conformément au programme établi, cette étude comprend la réalisation de la visite du site (code
A100), de I’étude de vulnérabilité des milieux (code A120), des études historiques, documentaires et
mémorielles (code A110), ainsi que I’élaboration d’'un programme prévisionnel d'investigations (code

A130), en prérequis des investigations sur site.

4. VISITE DE SITE (CODE A100)

La visite du site et du voisinage a été réalisée le 29 septembre 2022 par M. LAWAL MOUSSA (technicien
SOLPOL).

Aucun témoignage particulier n‘a été recueilli lors de la visite du site.

Le compte-rendu de la visite du site est présenté en annexe 2.

4.1. ETAT DES LIEUX

4.1.1. Milieux et usages au droit du site
Une sélection des photographies présentant |I'occupation générale de la zone d’étude, issue de la visite

du site est présentée en annexe 3.

La synthése des observations et I'emplacement des sources potentielles de pollution au droit du site

sont présentés en annexe 1.

USAGE DES SOLS

Le site est actuellement occupé sur les parcelles BQ32, BQ113 et BQ167 par une friche urbaine.

Aucune activité potentiellement polluante / source potentielle de pollution / présence de déchets n’a

été identifiée au droit du site, permettant de juger d’une contribution a une contamination du secteur.

Aucune population n‘est présente sur le site et n‘est potentiellement exposée a une contamination du

site.

USAGE DES EAUX SOUTERRAINES

Aucun ouvrage de pompage de la nappe, ni zone d'infiltration/rejet (puisard, noue...) n‘a été identifié

au droit du site
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USAGE DES EAUX DE SURFACE

Aucun vecteur hydraulique de surface n’a été identifié au droit du site.

Aucun rejet/déversement n’a été identifié au droit du site.

USAGE DE L'AIR

Aucune émission atmosphérique n’a été identifiée au droit du site.

Aucune population n’est présente sur le site et n’est potentiellement exposée a une contamination de

|'air ambiant ou des poussiéres inhalées.

4.1.2. Milieux et usages au voisinage du site

L'environnement immédiat de la zone d’étude a été observé dans un rayon de 50 m (zone fortement

urbanisée).

USAGE DES SOLS

L'occupation autour du site se caractérise par des logements et des batiments d’activités a l'est, au

nord, au sud et a I'ouest par le chemin fer.

Aucune activité potentiellement polluante/source potentielle de pollution/présence de déchets n'a été

identifiée a proximité du site, permettant de juger d’'une contribution a une contamination du secteur.

Les populations présentes a proximité du site sont les personnes amenées a fréquenter les
aménagements actuels (adultes travailleurs, adultes et enfants résidents), elles sont potentiellement

exposées a une contamination du secteur.

USAGE DES EAUX SOUTERRAINES

Aucun ouvrage de pompage de la nappe, ni zone d'infiltration/rejet (puits, puisard, noue...) n‘a été

identifié lors de la visite a proximité du site.

USAGE DES EAUX DE SURFACE

Aucun vecteur hydraulique de surface n’a été identifié a proximité du site.

Aucun rejet/déversement n’a été identifié a proximité du site.

USAGE DE L'AIR

Aucune émission atmosphérique n’a été identifiée a proximité du site.
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Les populations présentes a proximité du site (adultes travailleurs, adultes et enfants résidents), sont

potentiellement exposées a une contamination de I'air ambiant ou a des poussiéeres inhalées.

Légende
1~ | Localisation du site
|[_] Batiments d’activités
[ ] Batiment de logement

[ ] chemin de fer

Figure 2 : Usages au voisinage du site dans un rayon de 50 m
4.2. MESURES EFFECTUEES AU DROIT ET A PROXIMITE DU SITE

Aucune mesure n’'a été réalisée au droit et a proximité du site lors de la visite.

4.3. PROPOSITIONS D'ACTIONS

4.3.1. Mesure de précaution et de maitrise des risques

Aucune mesure immédiate de précaution et de maitrise des risques ne semble nécessaire au regard

des premiéres informations obtenues lors de la visite du site.

4.3.2. Mise en sécurité du site

Suite a la visite de la zone d’étude, aucune mesure particuliére ne semble nécessaire afin d’assurer la

mise en sécurité du site.

4.3.3. Proposition de diagnostic ou de surveillance

Aucune proposition d’investigations particuliéres n‘est formulée suite a la réalisation de la visite du

site et de ses environs.
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4.3.4. Contraintes pour la réalisation de diagnostic ou de surveillance

Aucune contrainte particuliére liée aux accés, a la présence de réseaux, d’infrastructures n’a été

identifiée au regard des premiéres informations obtenues lors de la visite du site.
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5. ETUDES HISTORIQUES, DOCUMENTAIRES ET MEMORIELLES (CODE A110)

L'objectif est de reconstituer I'histoire des activités industrielles et artisanales ainsi que de recenser
les pratiques environnementales sur le site, afin d’identifier, d'une part, les zones potentiellement

polluées et, d'autre part, les types de polluants potentiellement présents au droit du site.

Aucun témoignage particulier n'a été recueilli lors des études historiques, documentaires et

mémorielles.
5.1. SOURCES D'INFORMATIONS CONSULTEES

Afin de connaitre I'historique du site, les organismes suivants ont été consultés :
+ Préfecture et archives Départementales du Val de Marne (94),
Institut Géographique National (IGN),
Bases de données du Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres (BRGM) - Géorisques,
Base de données des secteurs d’informations des sols (SIS),
Base de données des anciens sites industriels et activités de services (BASIAS),

Base de données des sites pollués ou potentiellement pollués (BASOL),

= & = &= % ¥

Base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du Bureau d'Analyse des

Risques et Pollutions Industrielles (BARPI).
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HISTORIQUE ET ACTIVITES AU DROIT ET A PROXIMITE DU SITE

5.2.1.

Informations issues des photographies aériennes

Les missions de photographies aériennes suivantes ont été recueillies sur le portail des territoires et

des citoyens (Géoportail : source IGN), ainsi que sur Google Earth.

Parmi les clichés consultés, 7 ont été sélectionnés et ont permis de retracer les éléments importants

de I'historique au droit et a proximité du site sur la période allant de 1933 a 2022 (cf. tableau 1 ci-

apres).

Les photographies aériennes sélectionnées sont les suivantes :

+

+
+
+
+
+
+

1933 - mission CCFO0P-221, cliché n°010,

1950 - mission C2314-1851_1960_CDP3505 cliché n°0501,
1976 - mission C2114-0063_1976_FR2809 cliché n°0198,
1990- mission C90SAA2322_1990_FR4605 cliché n°0976,
1999 - mission CA99500952_1999_FR9039 cliché n°0746,
2011 - mission CP11000122_FD75x29 cliché n°02840,

2022 (1 cliché) - source Google Earth.
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La synthése des différentes occupations au droit et a proximité du site est présentée dans le tableau

suivant :

Années Occupation au droit du site Environnement du site

La zone d’étude est occupée par .. g
, L'environnement de la zone d’etude
des parcelles en friche

. est peu urbanisé, avec la présence de
s hotographie de 1933). !
De 1933 a2 1970 (photograp ) parcelles en friches au nord, au sud et
a l'ouest et des logements avec jardins
a l'est (photographie de 1950).

Poursuite de l'urbanisation autour de la
zone d’'étude qui se caractérise par la
Construction du batiment d’activité | construction d’'un batiment de logements
(ancien tri postal) sur une partie de | collectifs entre 1976 et 1999 au nord et

; d’un pavillon au sud du site (photographie
la zone (photographie de 1976) la de 1999).

De 1976 a 2022 | Construction d’un batiment d’activité

(photographies de 1999).
L’environnement du site n’a pas connu

d’évolution notable et est dans sa
configuration actuelle (photographie de
2020).

Une démolition des batiments (
photographie 2022).

Tableau 1 : Synthése des informations obtenues par les photographies aériennes de 1933 a 2022

Suite a la consultation des photographies aériennes, aucune source potentielle de pollution n‘a été
mise en évidence au droit du site. La zone d’étude a pu faire I'objet d’éventuels apports de remblais

extérieurs suite a la construction des batiments au droit et a proximité du site.

Aucun indice permettant de suspecter la présence d’engins pyrotechniques enfouis n’a également été

mis en évidence.

Une sélection de photographies aériennes consultées est présentée en annexe 4.

5.2.2. Informations issues de la consultation de la préfecture du Val de
Marne (94)

Suite a la consultation de la base de données des installations classées, disponible sur le site internet

de la Préfecture du Val de Marne (94), aucun dossier d’Installation Classée pour la Protection de

I’Environnement (ICPE) n’est référencé a la préfecture du Val de Marne pour le site a I’étude.

5.2.3. Informations issues de la consultation des archives du Val de Marne (94)

D’apres les sources d’'informations consultées, aucun dossier n’est référencé aux archives du Val de

Marne (94) pour le site a I'étude.

Rapport n°® 220746_v1 - Octobre 2022
Etude environnementale - CRETEIL (94)
Donneur d’ordre : CROUS DE CRETEIL

Page 21



22 SOLPOL

Conseil, Ingenierie des sites et sols pollués

5.2.4. Informations issues de la base de données des Secteurs d’'Information sur
les Sol (SIS)

Le site n'est pas répertorié dans la base de données des secteurs d’information sur les sols (SIS).

Aucun site SIS n’est répertorié dans un rayon de 1 km autour du site.

5.2.5. Informations issues de la Base de données des Anciens Sites Industriels
et Activités de Services (BASIAS)

Le site n'est pas répertorié dans la base de données des anciens sites industriels et activités de services

(BASIAS).

En complément, les sites référencés dans la base de données BASIAS a moins de 350 m de la zone
d’étude sont détaillés dans le tableau 2 et sur I'extrait de carte du BRGM (figure 2) ci-aprés (source

Infoterre) :
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. . Etat z . Orientation Position
Identifiant Rlalson(s)_ s alEE) e Activité(s) d'occupation Da'te deb_ut / i Distance (m)| vis-a-vis du | hydraulique par
I'entreprise(s) connue(s) du site d'exploitation site rapport au site
Traitement et revétement des métaux (traitement
IDF9400148 SCHU;;EEST?;&A, ex de surface, sablage et métallisation, traitement En activité 1992/ 132 Est Amont
électrolytique, application de vernis et peintures)
Stockage de produits chimiques (minéraux,
IDF9401243 SHURGARD FRANCE (SA) organiques, notamment ceux qui ne sont pas Ne sait pas 2002/ 204 Sud Latéral
associés a leur fabrication, ...)
Fabrication de produits de boulangerie-patisserie et
de pates alimentaires, stockage de produits R
IDF9402881 VERLIPACK, ex DAGOMIER et chimiques (minéraux, organiques, notamment ceux ACtIYIt? 1960 / 1988 205 Sud Latéral
BAROCHE . SN _— ‘A terminee
qui ne sont pas associés a leur fabrication, ...), dépot
de liquides inflammables (D.L.1.)
Commerce de gros, de détail, de desserte de
carburants en magasin spécialisé (station-service de Activité
IDF9402838 | ACTION AUTO, ex REIG AUTO toute capacité de stockage), dépbt de liquides terminée 1953 /1990 250 Nord Latéral
inflammables (D.L.I.), dépot ou stockage de gaz (hors
fabrication cf. C20.11Z ou D35.2)
Stockage de produits chimiques (minéraux, Activité
IDF9401582 DEOM organiques, notamment ceux qui ne sont pas terminée 1957 / 1957 280 Sud Latéral
associés a leur fabrication, ...)
Production de boissons alcooliques distillées et
liqueurs, fabrication, réparation et recharge de piles
IDF9400147 PERNOD (Ets) et d'accumulateurs électriques, Transformateur En activité 1975/ 330 Nord-Est Latéral

(PCB, pyraléne, ...), Compression, réfrigération,
stockage de produits chimiques (minéraux,
organiques)

Position hydraulique selon un sens d'écoulement de la nappe E =vers=> O

* _ = Donnée non renseignée

Tableau 2 : Sites référencés dans la base de données BASIAS dans un rayon de 350 m autour de la zone d’étude
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On note la présence de 6 sites BASIAS dans un rayon de 350 m autour de la zone d’étude dont le plus
proche, est répertorié a environ 132 m pour une activité de traitement et revétement des métaux
(traitement de surface, sablage et métallisation, traitement électrolytique, application de vernis et
peintures).

® Localisation du site

B Site BASIAS

Figure 3 : Localisation des sites BASIAS dans un rayon de 400 m autour de la zone d’étude (source : Infoterre)

5.2.6. Informations issues de la Base de données des Sites pollués ou
potentiellement pollués (BASOL)

La zone d’étude ne fait pas partie de la base de données des sites pollués ou potentiellement pollués
(BASOL).

Aucun site BASOL n’est répertorié dans un rayon de 600 m autour du site.

5.2.7. Informations issues du registre frangais des émissions polluantes (IREP)
La zone d’étude ne fait pas partie du Registre frangais des Emissions Polluantes (IREP).

Aucun établissement IREP n’est répertorié dans un rayon de 500 m autour du site.
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5.2.8. Informations issues du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions
Industrielles (BARPI)

D’aprés la base ARIA (Analyse, Recherche et Information sur les Accidents) du Bureau d’Analyse des
Risques et Pollutions Industrielles (BARPI), la commune de CRETEIL a fait I'objet de 4 accidents et

incendies majeurs avec des conséquences environnementales entre 1992 et 2015.

Aucun de ces accidents ne semble avoir été localisé au droit de la zone d’étude.

5.2.9. Informations issues des études antérieures

Aucune étude environnementale existante n’a été identifiée ou ne nous a été fournie concernant le

site a I'étude.
5.3. INVENTAIRE DES PRODUITS UTILISES AU DROIT DU SITE
Au regard des informations obtenues, aucun produit spécifique n’a été identifié au droit du site.

5.4. RESTRICTION D'USAGE

Aucune servitude d’utilité publique, projet d’intérét général ou autre mécanisme de restriction d’usage

n’‘a été identifié ou porté a notre connaissance au droit du site a I’étude.
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6. ETUDE DE VULNERABILITE DES MILIEUX (CODE A120)

L'étude de vulnérabilité des milieux vise a identifier les possibilités de transfert (par la nappe, l'air, les
végétaux, ...) des pollutions et les usages (habitations, écoles, zones agricoles, ...) réels des milieux

concernés.

6.1. SOURCES D'INFORMATIONS CONSULTEES

Afin d’étudier la vulnérabilité des milieux, les organismes suivants ont été consultés :

4+ Bases de données du Bureau de Recherches Géologiques et Minieres (BRGM) - Infoterre -

Géorisques,
#+ Portail national d’Accés aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES),
#+ Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France (ARS),
4+ Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN),

4+ Météo France.

6.2. CARACTERISTIQUES INTRINSEQUES DES MILIEUX

6.2.1. Contexte géologique

D’aprés la carte géologique de PARIS du Bureau de Recherche Géologique et Miniére (BRGM) au
1/50 000¢ et sa notice, le site repose sur les formations géologiques suivantes a partir de la surface

et sous une éventuelle couche de remblais :

4+ Alluvions récentes. (Fz).: constituées de dépoéts limoneux et sableux, a graviers fins

pouvant présenter des niveaux tourbeux, |I'épaisseur de cette couche peut atteindre 5 m,

4+ Alluvions anciennes : Basse terrasse (Fy) : constituées de sables grossiers renfermant des

graviers grossiers, d’'une épaisseur moyenne de 15 m.

Un extrait de la carte géologique de PARIS au 1/50 000¢ est fourni ci-aprés :
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Légende
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I:I Fz Alluvions modernes
I:I Fy Alluvicns anciennes

Figure 4 : Extrait de la carte géologique de PARIS au 1/50 000¢™ du BRGM (source : Infoterre)

6.2.2. Contexte hydrogéologique

D’apreés les informations recueillies sur le site du Portail national d’Accés aux Données sur les Eaux
Souterraines (ADES), le niveau d’eau au droit du site est attendu a environ entre 2 et 6 m de
profondeur. Des niveaux d’eaux plus élevés peuvent étre retrouvés dans les premiers metres en

relation avec la géologie du site (nappe perchée, circulations ...).

D’aprés les informations recueillies sur le site du BRGM (http://sigessn.brgm.fr), les isopiézes de la

nappe des alluvions au droit du site, montrent un sens d’écoulement de la nappe de I'est vers I'ouest.

D’aprés les informations recueillies sur le site du BRGM (http://www.infoterre.fr), le projet est situé

dans une zone potentiellement sujette au débordement de nappe. La figure 5 ci-dessous présente un

extrait de la carte des inondations par remontées de nappes au droit du site :
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Légende
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Zones potentiellement sujettes
aux débordements de nappe

- Zones potentiellement sujettes
aux inondations de cave

Pas de debordement de nappe
ni d'ingndation de cave

Entités hydrogéologiques
impermeables a l'affleurement
[source : BDLISA W2/BRGM)

Enveloppes Approchées des Inondations Potentialles
cours d'eau et submersion marine de plus d'un hectare
[Source : MTES/DGPR)

Figure 5 : Extrait de la carte des remontées de nappe (source : BRGM)

6.2.3. Contexte hydrologique

Le vecteur hydraulique le plus proche du site est la Seine qui s'écoule a environ 1 km a l'ouest de la
zone d’étude.

D’apreés le site internet GEORISQUES (http://www.georisques.gouv.fr) du Ministére de la Transition

Ecologique et Solidaire, le site n'est pas localisé dans un territoire a risque important d’inondation (cf.
figure 6) mais la commune de de CRETEIL (94) est soumise a un Plan de Prévention des Risques
Naturels prévisibles (PPRN) inondation, cependant le site est localisé hors du zonage réglementaire
(cf. figure 7).

Légende

® Localisation du site

- Crue de forte probabilité
- Crue de moyenne probabilité

: A
SMontMesty?

B N\ Pt
___Bonneu
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Figure 6 : Extrait de la carte des zones pouvant étre inondées (source : GEORISQUES)
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Figure 7 : Extrait de la carte du zonage réglementaire issu du PPRN risque inondation (source : GEORISQUES)

6.2.4. Contexte météorologique

Le climat de la région Ile-de-France est influencé par deux types de climat : océanique a l'ouest et
continental a I'est. Dominé par le climat océanique, il est caractérisé par des températures douces et
une pluviométrie relativement abondante (source : météofrance.com). Le bilan météorologique est

réalisé avec les données de la station d’Orly.

A

N

Créteil o

_ 94
5 Station d’Orly VAL-DE-
o MARN

Figure 8 : Localisation de la station météorologique de référence du département (source : Météo France)

Le tableau 3 ci-dessous présente pour chaque paramétre météorologique (températures minimales et
maximales, précipitations et ensoleillement), les moyennes mensuelles et annuelles de 1981 a 2010.
A titre comparatif, les données de I'année 2016 sont également présentées. Les données minimales
et maximales pour chaque parameétre sont mises en couleur pour mettre en évidence les mois les plus

chauds, froids, secs, humides et ensoleillés.
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Valeur Min , , Précipitations
Température Température .
Valeur Max o . moyennes Ensoleillement (h)
moyenne min. (°C) | moyenne max. (°C)
mensuelles (mm)
Janvier 1.7 7 49.6 -
Février 1.6 8.2 42 -
Mars 3.9 12 50.2 -
Avril 5.7 15.3 49.8 -
Mai 9.4 19.2 61.1 -
Juin 12.2 22.4 55 -
Juillet 14.2 25.1 59.2 -
Aot 13.9 25 49 -
Septembre 11.1 21.1 49.3 -
Octobre 8.3 16.3 64.8 -
Novembre 4.5 10.7 50.9 -
Décembre 2.3 7.4 59.8 -
Moyenne annuelle
1981-2010 7.4 15.8 53.4 -
Moyenne annuelle
2016 7.7 16.1 57.2 142.1

Tableau 3 : Données climatologiques de la station d’ORLY (Val de Marne, 94) en moyennes mensuelles entre 1981
et 2010 et comparaison aux données 2016

Les précipitations atteignent un cumul annuel de 686,8 mm pour 2016, légérement supérieur au
cumul des normales de 1981 a 2010 qui est de 640,7 mm. Il pleut en moyenne 109,7 jours par an

(moyenne calculée sur la période 1981-2010).

Les vents dominants soufflent du Sud-Ouest surtout en hiver et en automne. Les vents du Nord-Est

(bise) sont également fréquents notamment en hiver et en été (source : meteo-paris.com)

6.3. TRANSFERT ET COMPORTEMENT DES POLLUANTS

Aucun produit spécifique n‘ayant été identifié au droit du site a partir des informations recueillies, les
parametres physico-chimiques des produits couramment analysés, qui ont une influence sur le

transfert et le comportement des polluants sont présentés en annexe 6.

6.4. IDENTIFICATION DES USAGES ET DES MILIEUX

6.4.1. Usage des sols

En complément des occupations et populations actuelles et anciennes et de la description des surfaces
au sol au droit et a proximité du site, présentées aux paragraphes 4.1.1, 4.1.2 (source : visite du site)
et 5.2.1 (source : photographies aériennes), le projet d’'aménagement prévoit la construction de
batiments de logements sans niveau de sous-sol et la création d’espaces paysagers (zone de pleine
terre avec ou sans recouvrement), exposant ainsi les populations futures (adultes et enfants résidents)

a d’éventuelles substances polluantes.
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Le plan de projet est présenté en annexe 1.

6.4.2. Usage des eaux souterraines

En complément des informations obtenues au droit et a proximité du site, présentées aux paragraphes
4.1.1 et 4.1.2 (source : visite du site) et suite a une demande de renseignement effectuée auprées de
I’ARS (Agence Régionale de Santé) du VAL DE MARNE (94), celle-ci nous a indiqué que la commune
de CRETEIL n’est pas comprise dans un périmetre de protection de captage et n’est pas concernée

par la présence d’un réseau de captage d’Alimentation en Eau Potable (AEP).

La réponse de I’ARS est présentée en annexe 5.

Un inventaire des forages et/ou puits répertoriés au droit et a proximité du site a également été réalisé

suite a la consultation de la Base de Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM :
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Profond Date d Ni Dist Orientation | | o=tHon
Indice Nature rofondeur Etat de I'ouvrage ate de Utilisation . fveau Istance vis-a-vis du ydraufique
(m) réalisation d'eau relevé (m) site par rapport au
site
BSSO00PJGD FORAGE 19 6 244 Nord Aval
BSSOO0PJQA FORAGE 16 6 252 Nord Aval
BSSO00PJKZ FORAGE 41 30/01/1973 5 498 Nord Amont

* Position hydraulique selon un sens d'écoulement de la nappe E =vers=> O.
* _ = Donnée non renseignée

Tableau 4 : Ouvrages référencés dans un rayon de 500 m autour de la zone d’étude (source BSS)
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Au total 3 ouvrages sont recensés dans un rayon de 500 m autour du site. Les ouvrages sont recensés

pour des usages non renseignés dont le plus proche se trouve a environ 244 m du site.
Les niveaux d’eau relevés sont entre 5 et 6 m de profondeur.
Aucun ouvrage de surveillance n’est recensé au droit et a proximité du site.

Il n‘est pas prévu dans le projet d'aménagement la réalisation de forages et/ou puits pour une

utilisation au droit du site.

6.4.3. Usage des eaux de surface

En complément des informations obtenues au droit et a proximité du site, présentées aux paragraphes
4.1.1 et 4.1.2 (source : visite du site), la zone d’étude se trouve a environ 1 km a l'est de la Seine
utilisée principalement pour le transport par des navettes fluviales. De plus, aucun ouvrage de

surveillance n’est recensé au droit et a proximité du site.

Il n'est pas prévu dans le projet d’aménagement la création de vecteurs hydrauliques pour une

utilisation au droit du site.

6.4.4. Usage de l'air

En complément des informations obtenues au droit et a proximité du site, présentées aux paragraphes
4.1.1 et 4.1.2 (source : visite du site), les personnes amenées a fréquenter les aménagements futurs
(adultes et enfants résidents), sont potentiellement exposées a une contamination de |’air ambiant ou

des poussiéres inhalées.

6.4.5. Milieu naturel

ZNIEFF

D’aprés la consultation de I'INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), le site se trouve a
environ 1,5 km au sud d’une Zone Naturelle d'Intérét Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)
de type I (Secteur de grand intérét biologique et écologique) répertoriée sous le nom de « FRICHES
DU LAC DE CRETEIL » (ZNIEFF 110030011).

D’aprés la consultation de I'INPN (Inventaire National du Patrimoine Naturel), aucune Zone Naturelle
d'Intérét Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II (Grands ensembles naturels riches
et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes) n’est répertoriée dans un rayon de

3 km autour de la zone d’étude.
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Légende

® Localisation du site

ZNIEFF 2

Figure 9 : Localisation des ZNIEFF a proximité du site (source : GEOPORTAIL)

ZONE NATURA 2000

Le réseau européen Natura 2000 comprend deux types de sites :
4+ Des Zones de Protection Spéciales (ZPS), visant a la conservation d’espéces d’oiseaux
sauvages figurant a I'annexe I de la Directive « Oiseaux » ou qui servent d'aires de reproduction,

de mue, d’hivernage ou de zone de relais a des oiseaux migrateurs,

4+ Des Zones Spéciales de Conservation (ZSC) visant a la conservation des types d’habitats et

des espéces animales et végétales figurant aux annexes I et II de la Directive « Habitats ».

D’aprés la consultation de I'INPN, aucune zone Natura 2000 n’est répertoriée dans un rayon de 3 km

autour du site.

6.5. SYNTHESE SUR LA VULNERABILITE ET LA SENSIBILITE DES MILIEUX

6.5.1. Milieu sol
Le milieu sol au droit et a proximité de la zone d’étude est de vulnérabilité moyenne a forte au regard
de la description des surfaces (espaces de pleine terre...), de la géologie attendue (terrain naturel a

dominante sableuse...).

L’'usage des sols est de sensibilité forte au regard des occupations actuelles au droit et a proximité du
site (présence de batiments de logements et bureaux a proximité du site ...) et futures (présence de

logements au droit du site).

Le milieu sol est retenu dans le cadre de cette étude.
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6.5.2. Milieu eau souterraine

Le milieu eau souterraine au droit et a proximité de la zone d’étude est de vulnérabilité forte au regard

de la description des surfaces (friche urbaine), du contexte hydrogéologique (nappe peu profonde).

L'usage des eaux souterraines est de sensibilité moyenne au regard de |'absence d’ouvrage de

pompage de la nappe au droit et a proximité du site (actuel ou futur).

Le milieu eau souterraine est retenu a ce stade de |'étude.

6.5.3. Milieu eau de surface

Le milieu eau de surface n’est pas retenu dans le cadre de cette étude (absence de vecteur hydraulique

identifié ou projeté au droit ou a proximité immédiate de la zone d’étude).

6.5.4. Milieu air

Le milieu air au droit et a proximité de la zone d’étude est de vulnérabilité faible au regard de I'absence

d’émission atmosphérique identifiée au droit et a proximité du site.

L'usage de l'air est de sensibilité forte au regard des occupations actuelles et futures au droit et a

proximité du site (présence de logements et commerces).

Le milieu air est retenu a ce stade de I'étude.

6.6. SYNTHESE DES VOIES D'EXPOSITION RETENUES EN FONCTION DES MILIEUX
ET LEURS USAGES

Dans le cadre de I'état actuel du site et de ses environs, du projet d'aménagement et en considérant
les cibles actuelles et/ou futures au droit et a proximité de la zone d’étude, le tableau ci-dessous
permet d’identifier les voies d’exposition a retenir en fonctions des différents milieux sélectionnés.
Ainsi, le schéma du tableau présente les principaux axes a prendre en compte pour cette étude, a
savoir : les sources (milieu), les transferts (voie d’exposition) et les cibles (personnes fréquentant le

site ou sa proximité).
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Milieu ., . Cible P
retenu Voie d’exposition Retenue considérée Justification
Voie d’exposition possible en
. A . Enfant et ,
Ingestion de sol et de poussieres Oui adultes* I'absence de recouvrement sur les
espaces extérieurs
Enfant et Voie d’exposition possible en
Contact cutané Oui adultes* I'absence de recouvrement sur les
espaces extérieurs
Sol
Ingestion de végétaux contaminés N Usage non existant au droit et a
: on - e )
(autoproduits) proximité du site
Ingestion d’aliments contaminés Non _ Usage non existant au droit et a
d’origine animale (élevage) proximité du site
Aucun usage de la nappe n’est
Ingestion d’eau de nappe Non - existant et/ou prévu au droit et a
Eau proximité du site
souterraine Aucun usage de la nappe n’est
Contact cutané Non - existant et/ou prévu au droit et a
proximité du site
Voie d’exposition possible en cas de
Inhalation d’air intérieur ou extérieur Oui Enfant et présence de substances volatiles
adultes* dans les sols et/ou la nappe
Air souterraine
Voie d’exposition possible en
. s . Enfant et .
Inhalation de poussieres de sol Oui adultes* I'absence de recouvrement sur les

espaces extérieurs

*Enfants et adultes résidents / travailleurs dans les logements et bureaux au droit et a proximité du site.

Tableau 5 : Identification des voies d’exposition retenues au droit et a proximité du site

Le schéma conceptuel réalisé a l'issue de la visite du site, des études historiques, documentaires et

de vulnérabilité est présenté en annexe 7.
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7. ELABORATION D'UN PROGRAMME PREVISIONNEL D’INVESTIGATIONS

(CODE A130)

Cette prestation permet de définir un programme prévisionnel d'investigations sur la base du schéma

conceptuel et découlant des prestations A100 et/ou A110 et/ou A120.

7.1. OUVRAGES PRESENTS DANS LA ZONE D'ETUDE
Aucun ouvrage (piézometre, piézair) n'a été identifié au droit ou a proximité du site.
7.2. EXAMEN DES CONTRAINTES

Aucune contrainte particuliére liée aux accés, a la présence de réseaux, d’infrastructures n‘a été

identifiée au regard des premiéres informations obtenues lors de la visite du site.

Aucun indice permettant de suspecter la présence d’engins pyrotechniques enfouis n’‘a été mis en

évidence au regard des sources d‘informations consultées.

En complément, une recherche de réseaux enterrés a été effectuée auprés des concessionnaires lors

de I’établissement de la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DT/DICT).

Une analyse des risques potentiels a été réalisée, les risques associés a l'intervention ont été identifiés

et des mesures ont été prises pour les éviter.

Une analyse des impacts prévisionnels relative a la préservation de la qualité et de I'environnement
du site est également réalisée préalablement a notre intervention (fuite accidentelle, géne de la
circulation, émissions de bruit, émissions de poussiéres...), toutes les mesures nécessaires sont prises
afin de s’assurer de |I'absence d’'impact dans le respect des dispositions |égislatives et réglementaires

en vigueur.

Aucune zone non accessible/dangereuse n’a été identifiée au droit du site.
7.3. STRATEGIE D’INVESTIGATIONS

Le schéma conceptuel identifie les enjeux sanitaires et environnementaux qu'il convient de considérer
dans la gestion du site. Les investigations ont été dimensionnées en vue d’établir un état des lieux au
regard des milieux, voies d’exposition et cibles retenues, dans le cadre de I'occupation actuelle et

projetée.

Le tableau suivant synthétise I'élaboration et la justification de la stratégie d’investigations.
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Localisation

Milieu i Pollua_n,t Contrainte Mesu_r,e Sondage P,ro_fqndeur Ec,ha_m_tlllons Parametr’es Objectif
retenu Ancienne/ Future associe associée prévisionnelle prévisionnels recherchés
actuelle utur
Préléevement de sol au
. droit du projet pour
Batiment sans 8 metaux lourds / caractérisation des
- d 0-0.5 /0.5-2/ 2-4 HCT / HAP / BTEX / |
SOL Friche urbaine niveau de sous- - - - TL1aTs 2et5m “0,5/0,5-2/ 2-4/ | oy cyanure + terres restant en place
sol / Espaces 4-5m A ou éventuellement
compléments pack . .,
paysagers évacuees dans le
ISDI .
cadre du projet
d’aménagement
EAU Milieu non investigué a ce stade de I’étude
SOUTERRAINE 9
AIR Milieu non investigué a ce stade de I'étude

T : Tariére mécanique

Tableau 6 : Stratégie d’investigation au droit de la zone d’étude
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A ce stade de I'étude environnementale, au regard des informations obtenues lors des prestations
A100, A110 et A120, il n'est pas prévu de réaliser des prélévements, mesures, observations et/ou
analyses sur les milieux eaux souterraines et air, bien que retenus par le schéma conceptuel.
Cependant, si les résultats des investigations et analyses sur les sols mettaient en évidence un risque
de contamination de la nappe ou de l'air, nous pourrions étre amenés a recommander cette prestation
lors d’'une phase complémentaire d’investigations, en adéquation avec la nature et la localisation des

éventuelles pollutions mesurées dans les sols.

Le plan de synthése présentant la localisation des investigations prévisionnelles est présenté en
annexe 1.

7.4. ELEMENTS DESCRIPTIFS RELATIFS AUX INVESTIGATIONS

7.4.1. Caractéristiques techniques

La stratégie d’investigation a défini la réalisation de 5 sondages descendus entre 2 et 5 m de
profondeur pour la réalisation d’analyses physico-chimiques et la recherche de métaux, composés

organiques, solvants et aromatiques.

Ainsi, conformément & la norme NF ISO 18400-102, Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 102 :
Choix et application des techniques d’échantillonnage, la technique de sondage qui a été retenue pour
la réalisation de cette campagne de prélévements est la tariere hélicoidale (forage par rotation a l'aide
d’une tariére a tige pleine, adaptée a tout type de sol), elle permet la dénomination et la description
du sol traversé par le forage, la différenciation des différentes couches de sol et des variations des
matériaux du sol, I"’échantillonnage ainsi que l'investigation et les essais sur des échantillons issus de
toutes les couches et de toutes les profondeurs, elle est enfin adaptée aux substances susceptibles

d’étre présentes au droit du site.

Concernant la technique d’échantillonnage, le mode opératoire retenu est la réalisation d'échantillons
remaniés (associés a la technique de forage retenue a la tariére hélicoidale), convenant au programme

analytique envisagé par |'étude.

Les échantillons seront également ponctuels, technique adaptée a l'identification de la répartition

d’éléments ou de composés particuliers lors des études de pollution.

Nous utilisons la méthode d’échantillonnage discontinu, par passes maximales de 2 m. Apres le
vissage, la tariére hélicoidale est complétement extraite du trou de forage sans rotation et les

échantillons sont prélevés a la main a partir du matériau adhérant au filet de cette derniére.
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7.4.2. Stratégie d'échantillonnage

Conformément a la norme NF ISO 18400-104, Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 104 :
Stratégie, la stratégie d’échantillonnage a été élaborée a partir du schéma conceptuel (annexe 7)
englobant toutes les informations relatives aux objectifs des investigations. Elle définit les échantillons

gui doivent étre prélevés ainsi que les emplacements ou ces échantillons doivent étre prélevés.

Pour rappel, I'obtention des données analytiques dans le cadre de cette étude est nécessitée par
I'appréciation des risques pour la santé humaine et I'environnement mais également |’évaluation des

matériaux pour I’élimination des déchets.

La localisation des prélevements a été établie principalement en tenant compte de |'état des
connaissances sur l'historique et l'aménagement actuel/futur du site, il est ainsi prévu un
échantillonnage sur avis d’expert (un ou plusieurs sondages implantés au droit ou a proximité
immédiate des zones de contaminations potentielles identifiées et/ou des zones d’aménagements
projetés (baties ou non baties)), complété par un échantillonnage systématique afin de confirmer qu’il
n'y a pas d’autres zones de contamination au droit de la zone d’étude (a raison d‘un sondage par

maille réguliére de 700 m? maximum).

Au total, il est envisagé la réalisation de 5 sondages a la tariére hélicoidale descendus entre 2 et 5 m
de profondeur, pour la réalisation des prélévements, mesures, observations et/ou analyses sur les
sols (code A200), afin d’obtenir des informations sur la tranche des terrains représentative des
terrassements et celle située a minima a 1 m sous la céte finale du projet mises en évidence au droit
et a proximité du site lors de la prestation INFOS (la justification de I'emplacement et de la profondeur

de chaque sondage est présentée dans le tableau 6).

En raison de I'absence d’autorisations d’accés en dehors du site et d'informations exhaustives sur le
passif historique susceptible d’étre a I'origine d’anomalies au voisinage de la zone d’étude, il n'est pas
prévu la réalisation d’échantillon témoin dans le cadre de cette campagne d’investigations. Les
résultats issus des préléevements seront mis en perspective avec les données issues des bases

nationales et locales, afin de différencier la contribution du site de celle liée a son environnement.

Conformément aux objectifs des investigations, les échantillons remaniés seront prélevés sous forme
d’échantillons ponctuels (unitaires), a partir d’'un seul ou d’un nombre limité de prélévements
élémentaires de matériau se trouvant au contact direct, a raison d’un échantillon minimum par strate,
représentatif d’'une hauteur maximale de 2 m de terrain homogéne (lithologie, couleur, odeur). Il sera
réalisé au besoin, des échantillons sélectifs préparés manuellement en sélectionnant les matériaux en
fonction des différentes lithologies rencontrées, des observations sur site et des éventuels indices

organoleptiques suspects (couleur, odeur).

Ainsi, 2 et 4 échantillons minimum par sondage seront confectionnés en fonction des différentes

lithologies rencontrées, des observations sur site et des éventuels indices organoleptiques suspects
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(couleur, odeur). Il sera réalisé une différenciation entre les terrains excavés et les terrains résiduels
dans le cadre du projet d'aménagement (0,5 m d’excavation en moyenne pour un batiment sans
niveau de sous-sol), afin de répondre également aux objectifs d’évaluation des matériaux pour
I’élimination des déchets (la localisation de I’échantillonnage prévisionnel sur la hauteur de chaque

sondage est présentée dans le tableau 6).

Conformément a la norme NF ISO 18400-104, Qualité du sol - Echantillonnage - Partie 104 :

Stratégie, la taille minimale d’un préléevement élémentaire collecté sur le terrain sera égale a 200 g.

Le plan de synthése présentant la localisation des investigations prévisionnelles est présenté en

annexe 1.

7.4.3. Programme et méthodes analytiques

Les échantillons de sols seront analysés pour les substances suivantes, recherchées classiquement sur
les terres et sur les remblais et/ou spécifiquement en tenant compte de I’état des connaissances sur

I'historique et I'aménagement actuel/futur du site :

; Nombre prévisionnel
Substances analysées
d’analyses
Bilan 5 parametres (8 Métaux lourds (As, Ni, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Zn), Hydrocarbures totaux (HCT-
C10-C40), Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), Composés organiques volatils 5
(BTEX et COHV)
Bilan complet conformément a I’Arrété du 12 décembre 2014 (HCT, HAP, BTEX, PCB, COT sur
matiere brute, 12 Métaux lourds, indice phénol, FS, COT, Fluorures, chlorures, sulfates pH sur 5
éluats)
Cyanures totaux sur éluats 5
8 Métaux lourds (As, Ni, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Zn 4

Tableau 7 : Substances analysées au droit de la zone d’étude

Ces substances permettent d’obtenir des indications sur I’'existence de sources potentielles de pollution

dans le milieu sol, susceptibles d'avoir été générées par les activités passées ou présentes.
Elles nous permettent aussi de définir les filieres d’orientation des terres excavées/évacuées d’un site.

Les différents parameétres recherchés pour chacun des sondages prévisionnels sont présentés dans le
tableau 7. Les quantités prévues au programme seront réparties entre les sondages en fonction des

observations retranscrites lors de la réalisation de I’échantillonnage.

Les limites de quantification requises et méthode analytiques sont présentées en annexe 8.
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7.4.4. Protocole de prélevement, conservation et transport

Le processus appliqué pour I'emballage, la conservation, le transport et la livraison respecte la norme
NF ISO 18400-105, Qualité du sol — Echantillonnage - Partie 105 : Emballage, transport, stockage et
conservation des échantillons, de sorte que les échantillons soient encore représentatifs lorsqu’ils sont

livrés au laboratoire.

Les échantillons de sols sont conditionnés dans des flacons adaptés aux matériaux prélevés et aux
substances recherchées, fournis par le laboratoire. Dans le cadre de cette étude, il est prévu
I'utilisation de flacons en verre a large col, munis d’un bouchon a vis, d’'une contenance de 250 ml,
adaptés aux substances éventuellement présentes dans |’échantillon et aux exigences relatives a

I'ensemble des analyses prévisionnelles.

Chaque conteneur est renseigné de maniere lisible indiquant le lieu de prélévement, le numéro de
sondage, la profondeur et la date d’échantillonnage. Il est également pourvu d’un code barre unique
dont une copie détachable adhésive est apposée systématiquement sur la fiche de terrain afin

d’assurer la tragabilité de I’échantillon du prélévement jusqu’a I'analyse et la restitution des résultats.

Les échantillons sont placés dans des caissons réfrigérés et envoyés au laboratoire dans le respect
des conditions normatives de conservation (température comprise entre 2 et 6°C, échantillons
maintenus dans l'obscurité, délais d’expédition inférieurs a 24h...) afin de réduire autant que possible
I’éventualité d'une modification chimique ou biologique avant I'analyse et permettant ainsi d’assurer

la validité des résultats.

7.4.5. Mesures in-situ

Au regard des informations historiques sur la localisation des zones polluées ou potentiellement
polluées et de la densité du programme d’analyses en laboratoire, aucune mesure in-situ n’est prévue

au droit de la zone d’étude lors de la campagne d’investigations.

7.4.6. Gestion des déchets

Les déblais résiduels et autres rejets sont collectés afin d’étre éliminés en toute sécurité conformément
a la législation, a la réglementation locale et nationale et au protocole interne SOLPOL « plan

assurance environnemental ».

Concernant les déblais issus des forages, dans le respect de la lithologie rencontrée et/ou en fonction
des indices organoleptiques identifiés, les terres sont stockées en tas préalablement disposés sur des
baches. Pour le remblaiement des forages de reconnaissance, les déblais résiduels sont remis a leur
profondeur initiale. En cas de nécessité, un apport complémentaire de matériau propre peut étre

réalisé afin de combler chaque forage.
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Les déchets plastiques sont collectés et éliminés vers la filiére appropriée.

L'ensemble de ces mesures est adopté afin de réduire autant que possible le risque de dispersion de

la contamination.
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PRESTATION DIAG

La prestation DIAG comporte les prestations de prélevements, mesures, observations et/ou analyses

du milieu sol (code A200) et l'interprétation des résultats des investigations (code A270).

8. PRELEVEMENTS, MESURES, OBSERVATIONS ET/OU ANALYSES SUR LES

SOLS (CODE A200)

Cette prestation vise a réaliser des prélevements, mesures, observations et/ou analyses du milieu sol
(code A200) selon les regles de I'art et/ou document normatifs existants, sur la base du programme
de prélevement défini par la prestation A130, ainsi qu’a mettre en ceuvre les modalités prédéfinies
avec le laboratoire pour le conditionnement, le stockage et le transport des échantillons de sol vers le

site de réalisation des analyses.

8.1. REALISATION DES PRELEVEMENTS

En application de la stratégie d’investigations sur le milieu sol élaborée lors de la prestation A130,
I'intervention sur site s’est déroulée le 29 septembre 2022 par les techniciens de SOLPOL, équipés
d’'une sondeuse standard (machine Terramo - TR 0.8) et de tariéres hélicoidales de 63 mm de

diametre, pour le prélévement d’échantillons remaniés au droit de chacun des points de sondage.

Les prélevements ont été réalisés par messieurs A. AAMER et A. LAWAL MOUSSA (techniciens
spécialisés sites et sols pollués SOLPOL), dans le respect des normes NF ISO 18400-101 a 107 de
décembre 2017, relatives aux prélévements de sol pour analyses et du plan d’échantillonnage
spécifique a I'étude élaboré par Amadou DIALLO (ingénieur d’études SOLPOL), dont ils ont recu la

formation.

8.1.1. Identification et localisation des lieux de prélevement de sol

Pour répondre aux objectifs fixés et en application de la stratégie d’investigations élaborée lors de la
prestation A130, les investigations de terrain ont compris la réalisation de I'ensemble des 5 sondages
de sol prévus au programme, selon un échantillonnage sur avis d’expert, complété par un

échantillonnage systématique (a raison d’un sondage par maille réguliére de 700 m? maximum).
Aucun écart par rapport au plan d’'implantation prévisionnel n‘a été observé.

L'implantation effective des sondages, réalisée sur le site lors de la campagne d’investigations est

reportée en annexe 1.

La géolocalisation de chaque point de sondage et la photographie du point de prélevement et de son

environnement sont présentés dans les fiches de terrain en annexe 9.
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8.1.2. Description des méthodologies de préléevements, mesures et analyses de
sol

Pour répondre aux objectifs fixés et en application de la stratégie d’investigations élaborée lors de la

prestation A130, les sondages ont été descendus entre 2 et 5 m de profondeur maximum afin d’obtenir

des informations sur la tranche des terrains représentative des terrassements et celle située a minima

a 1 m sous la cote finale du projet.
Aucun écart par rapport aux profondeurs prévisionnelles n‘a été observé.

Conformément aux objectifs des investigations, les échantillons remaniés ont été prélevés sous forme
d’échantillons ponctuels (unitaires), a partir d'un seul ou d‘un nombre limité de préléevements
élémentaires de matériau se trouvant au contact direct, a raison d’un échantillon minimum par strate,

représentatif d’une hauteur maximale de 2 m de terrain homogeéne (lithologie, couleur, odeur).
Aucun indice organoleptique suspect (couleur, odeur) n‘a été relevé lors de la réalisation des sondages.

Au total, 12 échantillons de sol ont ainsi été prélevés par le technicien spécialisé en fonction des
observations sur site, des différentes lithologies rencontrées et des éventuels indices organoleptiques

suspects.

Conformément au programme établi, aucune mesure in-situ n‘a été réalisée au droit de la zone d’étude

lors de la campagne d’investigations.

Les 12 échantillons de sol ont été conditionnés dans des flacons en verre a large col, munis d’un
bouchon a vis, d'une contenance de 250 ml, adaptés aux matériaux prélevés et aux substances

recherchées, fournis par le laboratoire.

Chaque conteneur a été renseigné de maniére lisible indiquant le lieu de prélévement, le numéro de
sondage, la profondeur et la date d’échantillonnage. Il est également pourvu d’un code barre unique
dont une copie détachable adhésive a été apposée systématiquement sur la fiche de terrain afin

d’assurer la tracabilité de I'échantillon du prélévement jusqu’a I'analyse et la restitution des résultats.

Les échantillons ont été placés dans des caissons réfrigérés et envoyés le 29 septembre 2022 au
laboratoire (réceptionnés le 30 septembre 2022) dans le respect des conditions normatives de
conservation (température comprise entre 2 et 6°C, échantillons maintenus dans |'obscurité, délais
d’expédition inférieurs a 24h...) afin de réduire autant que possible I’éventualité d’'une modification

chimique ou biologique avant I'analyse et permettant ainsi d’assurer la validité des résultats.

Les quantités d’analyses pour les différents parameétres recherchés pour chacun des prélévements (Cf.
tableau 6) et prévues au programme (Cf. tableau 7) ont été réparties entre les sondages en fonction

des observations retranscrites lors de la réalisation de I'échantillonnage et des objectifs de I'étude.

Aucun écart par rapport au plan prévisionnel d’échantillonnage et au programme d’analyses n’a été

observeé.
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L'ensemble des informations détaillées concernant les prélévements, échantillonnages, mesures et

analyses effectués est présenté dans les fiches de terrain en annexe 9.

Les analyses chimiques ont été réalisées par un laboratoire agréé (AGROLAB) possédant les
accréditations reconnues COFRAC et agréments du MEDDE (Ministére de I’Ecologie, du Développement

Durable et de I’'Energie) nécessaires a leur réalisation.
Les certificats d’analyses du laboratoire pour les sols sont fournis en annexe 10.

8.2. SYNTHESE DES OBSERVATIONS ISSUES DE LA REALISATION DES
PRELEVEMENTS DE SOL

Aucun probleme, difficulté et/ou anomalie lors de la réalisation de la campagne d’investigations n’a

été rencontré, aucun écart n‘a été constaté par rapport au programme prévisionnel.
8.3. MODALITES DE REBOUCHAGE DES SONDAGES DE SOL

Concernant les matériaux extraits issus des forages, dans le respect de la lithologie rencontrée et/ou
en fonction des indices organoleptiques identifiés, les terres ont été stockées en tas préalablement
disposés sur des baches. Pour le remblaiement des forages de reconnaissance, les déblais résiduels

ont été remis a leur profondeur initiale.

Aucun apport complémentaire de matériau propre n’a été nécessité et réalisé afin de combler les

forages.

8.4. GESTION DES DEBLAIS ET DECHETS

Les déblais résiduels et autres déchets ont été collectés afin d’étre éliminés en toute sécurité
conformément a la législation, a la réglementation locale et nationale et au protocole interne SOLPOL

« plan assurance environnemental ».
Aucun déblai excédentaire issu des forages n’a été généré.
Les déchets plastiques (gants de prélévements) ont été collectés et éliminés vers la filiere appropriée.

L'ensemble de ces mesures est adopté afin de réduire autant que possible le risque de dispersion de

la contamination.
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9. INTERPRETATION DES RESULTATS DES INVESTIGATIONS (CODE A270)

9.1. RAPPEL DES PRESTATIONS

L'interprétation des résultats des investigations concerne la prestation A200 réalisée dans le cadre de

cette étude.

Le descriptif détaillé des dispositifs techniques mis en ceuvre, des protocoles d’échantillonnages et des
parameétres analysés, lors de la prestation A200 est présenté dans les paragraphes précédents et dans

les fiches de prélévements des sols (Cf. annexe 9).

Le plan de localisation des investigations prévisionnelles et définitives est présenté en annexe 1.

9.2. RESULTATS ANALYTIQUES

9.2.1. Référentiels pour l'interprétation des données

En raison de I'absence d’autorisations d’acces en dehors du site et d'informations exhaustives sur le
passif historique susceptible d’étre a |'origine d’'anomalies au voisinage de la zone d’étude, il n'a pas
été réalisé d’échantillon témoin dans le cadre de cette campagne d’investigations. Les résultats issus
des prélevements sont ainsi mis en perspective avec les données issues des bases nationales et

locales, afin de différencier la contribution du site de celle liée a son environnement.

Les résultats d’analyse sur le milieu sol ont été comparés aux valeurs de bruit de fond et aux

référentiels existants en matiére de sites et sols pollués, notamment :

#+ pour les métaux lourds : base ASPITET de I'INRA (Teneurs totales en éléments traces métalliques
dans les sols, Denis BAIZE, 1997), puis la note CIRE Ile de France du 03 juillet 2006 définissant

les teneurs a partir desquelles une étude de risques sanitaires doit é&tre menée,

#+ pour les substances ne possédant aucune valeur de référence : constat d’absence/présence en

référence a des teneurs inférieures ou supérieures aux limites de quantification du laboratoire,

#+ pour les terres excavées/évacuées d’un site : les critéres de I'Arrété du 12 décembre 2014 relatif

aux criteres et procédures d’admission dans les décharges de déchets inertes.

9.2.2. Synthese des analyses en laboratoire
Le tableau synthétique des résultats d’analyses dans les sols est présenté en annexe 11.
Les certificats d’analyses du laboratoire pour les sols sont fournis en annexe 10.

D’une maniére générale, les analyses sur le milieu sol ont montré :
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VIS-A-VIS DES ENJEUX SANITAIRES

+ la présence d'anomalies en métaux lourds, sur 3 des 9 échantillons analysés, prélevés entre 0

et 0,5 m de profondeur sur les sondages T1, T4 et T5 avec des teneurs en :

o Cadmium (respectivement 0,6 et 0,5 mg/kg sur les sondages T1 et T4), supérieures a la
gamme de valeurs définie par la base ASPITET de I'INRA (0,05 a 0,45 mg/kg) et/ou a la
valeur seuil présentée dans la note CIRE du 03 juillet 2006 (0,51 mg/kg),

o Cuivre (respectivement 58 et 67 mg/kg sur les sondages T1 et T4), supérieures a la gamme
de valeurs définie par la base ASPITET de I'INRA (2 a 20 mg/kg) et a la valeur seuil
présentée dans la note CIRE du 03 juillet 2006 (28 mg/kg),

o Mercure (entre 0,13 et 0,53 mg/kg), supérieures a la gamme de valeurs définie par la base
ASPITET de I'INRA (0,02 a 0,1 mg/kg) et/ou a la valeur seuil présentée dans la note CIRE
du 03 juillet 2006 (0,32 mg/kg),

o Plomb (respectivement 59 et 170 mg/kg, sur les sondages T1 et T4), supérieures a la
gamme de valeurs définie par la base ASPITET de I'INRA (9 a 50 mg/kg) et la valeur seuil
définie par la note CIRE Ile de France du 03 juillet 2006 (53,7 mg/kg),

o Zinc (respectivement 130 et 170 mg/kg, sur les sondages T1 et T4), supérieures a la
gamme de valeurs définie par la base ASPITET de I'INRA (10 a 100 mg/kg) et la valeur
seuil définie par la note CIRE Ile de France du 03 juillet 2006 (88 mg/kg).

% la présence de teneurs en PCB, sur 2 des 5 échantillons analysés, prélevés entre 0 et 0,5 m de
profondeur sur les sondages Tl et T4, avec des teneurs pour la somme des 7 PCB
(respectivement 0,002 et 0,038 mg/kg), trés Iégérement supérieures a la limite de quantification
du laboratoire (0,05 mg/kg),

+ la présence de teneurs en HAP, sur 3 des 10 échantillons analysés, prélevés 0 et 0,5 m de
profondeur sur les sondages T1, T3 et T4, avec des teneurs pour la somme des 16 HAP (entre
0,691 et 5,36 mg/kg), légérement supérieures a la limite de quantification du laboratoire
(0,05 mg/kg),

+ la présence de teneurs en HCT, sur 2 des 10 échantillons analysés, prélevés entre 0 et 0,5 m de
profondeur sur les sondages T1 et T4, avec des teneurs en HCTcio-c40 (respectivement 43,9 et

62,8 mg/kg), légérement supérieures a la limite de quantification du laboratoire (20 mg/kg),

+ |'absence de teneurs notable en HAP volatils, HCT volatils et semi-volatils, BTEX et COHV sur

tous les échantillons analysés.

VIS-A-VIS DES EVACUATIONS DE TERRES
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% la présence d’'un dépassement en sulfates sur éluats sur 1 des 5 échantillons analysés, prélevé

entre 0 et 0,5 m de profondeur sur le sondage T4 avec une teneur (1 600 mg/kg), supérieure

a la valeur seuil définie par I'arrété du 12 décembre 2014 (1 000 mg/kg). Cependant, la valeur

en fraction soluble sur éluats analysées sur cet échantillon respectant le seuil défini, I'anomalie

en sulfate sur éluat de cet échantillon ne sera pas prise en compte pour la définition de la filiere
d’orientation des terres,

+ des concentrations en HAP, HCT, BTEX, PCB, COT sur matiére brute, 12 métaux lourds, indice

phénol, COT, fluorure, fraction soluble et chlorures sur éluats toutes inférieures aux valeurs

seuils définies par I'arrété du 12 décembre 2014, sur tous les échantillons analysés dans le cadre

des évacuations des terres du site.

La synthése cartographique des observations et concentrations détectées sur les sols est présentée

en annexe 12.

9.2.3. Synthése des observations et mesures de terrain
Aucun indice organoleptique suspect (couleur, odeur) n‘a été relevé lors de la réalisation des sondages.

Au regard des informations historiques sur la localisation des zones polluées ou potentiellement
polluées et de la densité du programme d’‘analyses en laboratoire, aucune mesure in-situ n‘a été

réalisée au droit de la zone d’étude lors de la campagne d’investigations.

La synthése des observations et mesures de terrain est présentée dans les fiches de prélévements

des sols en annexe 9.

9.3. INCERTITUDES

L'analyse des incertitudes est un outil d‘aide a la décision indispensable. Toutes les étapes liées aux
investigations sont porteuses d’incertitudes, a savoir depuis le dimensionnement de la campagne
d’investigations, jusqu’a l'analyse des échantillons en laboratoire. Ces incertitudes influencent les

résultats obtenus et leur interprétation.

DIMENSIONNEMENT DE LA CAMPAGNE D'INVESTIGATIONS

La campagne d’investigations a été dimensionnée en tenant compte de I'état des connaissances sur
I'occupation, I'historique, la vulnérabilité et I'aménagement actuel/futur du site, mais également des
contraintes particulieres notamment liées aux accés et a la présence de réseaux et d'infrastructures.

Elle repose sur I’exhaustivité, la fiabilité des informations obtenues et I’'accés a I'objectif.

Aucune ancienne installation/activité n‘a été recensée au droit du site au regard des informations
obtenues lors des études, une incertitude demeure sur la présence et/ou la localisation d’anciennes

activités/sources potentielles de pollution non identifiées et/ou positionnées au droit du site.
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L'ensemble du site est accessible, aucune contrainte particulieére n‘a influencé le positionnement des

investigations.

IMPLANTATION DES SONDAGES / REALISATION DES PRELEVEMENTS

En l'absence d’activités/sources potentielles de pollution les sondages ont été implantés en fonction

du projet d'aménagement.

Les moyens de forage et prélevements mis en ceuvre ont permis de réaliser I'ensemble des sondages

et d’atteindre les profondeurs et objectifs définis lors de la stratégie d’investigations.

Le degré de pollution général des terrains est extrapolé a partir des résultats ponctuels recueillis sur
chacun des sondages réalisés, n‘excluant pas la présence d’une anomalie localisée et non identifiée

par le maillage établi sur la zone d’'étude.

ECHANTILLONNAGE / CONDITIONNEMENT / CONSERVATION

La méthodologie d’échantillonnage consistant en la réalisation d’échantillons remaniés et ponctuels
(associés a la technique de forage retenue a la tariére hélicoidale), a été retenue pour son adéquation
avec les objectifs définis lors de la stratégie d’investigations. Une incertitude demeure cependant sur
la perte éventuelle de composés par volatilisation ou transformation, liée aux différentes étapes de

prélévement, conditionnement et conservation.

Dans l'objectif de réduire cette incertitude, la définition de la stratégie d’échantillonnage et la
réalisation des étapes associées ont été effectuées dans le respect des normes NF ISO 18400-101 a
107 de décembre 2017, de sorte que les échantillons soient confectionnés dans les regles de l'art et

encore représentatifs lorsqu’ils sont livrés au laboratoire.

ANALYSES EN LABORATOIRE

Le programme analytique a été élaboré sur la base des informations recueillies lors de la prestation
INFOS et en fonction du projet d’aménagement (paramétres liés a la réglementation déchets). Les
résultats de cette étude sont ainsi limités aux substances recherchées, une incertitude demeure sur
la présence éventuelle de composés au droit du site, non recherchés dans le cadre du programme
établi.

Chaque résultat d’analyse présente une incertitude liée aux protocoles mis en ceuvre par le laboratoire.
Dans un objectif de représentativité, les analyses ont été réalisées dans un laboratoire possédant les
accréditation reconnues COFRAC. Les méthodes choisies sont des méthodes normées internationales

(ISO ou équivalent) conformément aux exigences en la matiére.
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9.4. CONCLUSIONS

Dans le cadre d’un projet de construction de batiments de logements collectifs sans niveau de sous-

sol et de création d’espaces paysagers, sis rue Marc Seguin a CRETEIL (94), sur un site occupé par

une friche urbaine, le diagnostic environnemental réalisé sur le milieu sol, conformément a la stratégie

d'investigation déterminée au droit du site a I’étude, a permis de définir :

AU REGARD DE L'OCCUPATION ACTUELLE ET ANCIENNE

+ L'absence de source potentielle de pollution visible sur et a proximité immédiate de la zone

d’étude, constatée lors de la visite du site et de ses environs,

+ La présence d’éventuels remblais sur site, issus de la construction des batiments/ démolition au

droit et a proximité du site,

+ La présence d’anomalies en métaux lourds, dans les terrains superficiels et profonds du site

concernés par les sondages T1, T4 et T5,

+ L'absence de concentration notable en polluant suite a I’'analyse et l'interprétation des résultats

obtenus sur les prélévements réalisés au droit de I'emprise de la zone d’étude, pour I'ensemble

des autres substances recherchées.

AU REGARD DE L'OCCUPATION FUTURE

% Vis a vis des enjeux sanitaires :

o

la présence dans les sols d’anomalies en métaux lourds, dans les terrains restant en
place dans le cadre du projet d’'aménagement, au droit du futur batiment sans niveau
de sous-sol et des espaces paysagers projetés, concernés par les sondages T1 et T4
(les anomalies en métaux lourds identifiées ne sont cependant pas retenues au droit du
futur batiment sans niveau de sous-sol au regard des aménagement projetés (dalle a

la base du batiment)),

I'absence dans les sols de concentrations notables en PCB, HAP (dont les volatils), HCT
(dont les volatils et semi-volatils), COHV et BTEX, dans les terrains restant en place
dans le cadre du projet d’'aménagement, au droit du futur batiment sans niveau de
sous-sol et des espaces paysagers projetés (les légéres teneurs identifiées en PCB, HAP
et HCT ne sont pas retenues au regard des concentrations mesurées et/ou des

aménagements projetés et/ou seront excavées lors des travaux de terrassement),

+ Vis-a-vis des enjeux économiques liés aux éventuelles excavations de terres du site (réalisation

des plateformes) :
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o l'absence de dépassements vis-a-vis de lI'arrété du 12 décembre 2014, relatif aux critéres
et procédures d'admission dans les décharges de déchets inertes, pour les observations et
analyses réalisées sur tous les échantillons sélectionnés pour I'ensemble des parameétres

de l'arrété.

Les observations et résultats mis en évidence sont extrapolés a I'ensemble de la zone d’étude, au
regard du maillage des investigations réalisées (5 sondages répartis au droit des parcelles cadastrées
BQ113 et BQ167).

Les anomalies en métaux lourds et les Iégéres teneurs en PCB, HAP et HCT identifiées sur la zone
d’étude semblent liées a la qualité moyenne des terres/remblais présents au droit du site, rencontrées

classiquement au droit des parcelles en zones urbaines.

Le schéma conceptuel du site aprés réalisation des investigations est présenté en annexe 13.

9.5. RECOMMANDATIONS

PRECAUTIONS SANITAIRES

Les métaux lourds mis en évidence dans les sols, au droit des futurs espaces paysagers, présentent
un risque potentiel, principalement, dans le cas de contacts cutanés, d‘ingestion de sol ou d’inhalation
de poussiéres. Dans le cadre des aménagements, la création d'un recouvrement en surface (terre
végétale ou remblais d’apport sains sur une épaisseur minimale de 30 cm au droit des espaces

paysagers) avec filet avertisseur a la base, permettra de s’affranchir de ce type de risques sanitaires.

Au regard des observations et analyses effectuées sur les sols, nous n’avons aucune autre
préconisation particuliére concernant le projet d’aménagement tel qu'il nous a été présenté a ce jour
(construction de batiments de logements collectifs sans niveau de sous-sol et création d’espaces

paysagers).

EVACUATION DES TERRES

Dans le cadre des excavations et évacuations de terres, liées au projet d'aménagement (réalisation
des plateformes), les observations et analyses effectuées sur les sols montrent, sur I'ensemble des
terres du site, des teneurs conformes aux critéres de l'arrété du 12 décembre 2014 fixant les

conditions d’acceptation des terres dans les Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI).

Les terres du site, répondant aux critéres de I'arrété du 12 décembre 2014, pourront ainsi étre dirigées
vers une filiere de type Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI), sous réserve d’acceptation

de la part de l'installation de stockage.

Rapport n°® 220746_v1 - Octobre 2022
Etude environnementale - CRETEIL (94)
Donneur d’ordre : CROUS DE CRETEIL

Page 52




22 SOLPOL

Consell, Ingenierie des sites et sols pollués

Dans I'hypothése ou l'ensemble de la zone concernée par la création des plateformes (environ
1 650m?2) serait excavé sur une hauteur de 0,5 m environ (information approchée d’aprés les plans
de principe fournis), soit un volume total d’environ 825 m3 , I'ensemble des matériaux soit environ
1 075 m?3 foisonnés, pourrait étre destiné a une Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI),
pour un co(t d’évacuation, de transport et d’enfouissement des terres estimé a environ 21 500 euros
HT (20 euros HT le m3 foisonné), hors terrassement et chargement des camions sur site sous réserve

d’acceptation de la part de l'installation de stockage.

D’apreés les données disponibles au sein du rapport, aucun surco(it n’est lié a I’évacuation des terres

du site vers des filieres de stockages adaptées.

La parcelle BQ32 (déja investiguée lors de |'étude précédente), ne fera pas |'objet d’investigations

complémentaires et a fait I'objet d'un terrassement

Nous nous tenons a disposition du maitre d’ouvrage pour une éventuelle mise a jour des estimations
produites en fonction de données constructives possiblement différentes de celles prises comme

hypothéses dans nos calculs.

La cartographie prévisionnelle de I'orientation des terres en filiére spécialisée est présentée en annexe
14.
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9.6. LIMITES

A ce stade de la méthodologie (prestations A100, A110, A120, A130, A200 et A270), les contraintes
potentielles pour I'usage futur du site sont signalées dans leur principe sans qu’aucune évaluation

guantitative des risques sanitaires n’ait été réalisée (code A320).

Conformément a la norme NF X 31-620-2 de décembre 2021, I'étude environnementale (INFOS et
DIAG) ne permet pas la recherche d’objectifs de dépollution, ni I'’étude technico-économique de

solutions de réhabilitation éventuelle (prestation globale PG (Plan de Gestion)).

Le présent rapport et ses annexes constituent un tout indissociable. La mauvaise utilisation qui

pourrait étre faite suite a une communication ou reproduction partielle ne saurait engager SOLPOL.

Toute modification du projet peut conduire a des remises en cause des prescriptions. Une nouvelle
mission devra alors étre confiée a SOLPOL afin de réadapter ces conclusions ou de valider par écrit le

nouveau projet.

Rapport n°® 220746_v1 - Octobre 2022
Etude environnementale - CRETEIL (94)
Donneur d’ordre : CROUS DE CRETEIL

Page 54



22 SOLPOL

Conseil, Ingenierie des sites et sols pollués

ANNEXE 1 : PLAN DE L'EXISTANT - PLAN DE PROJET - IMPLANTATION DES

SONDAGES
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CONSTRUCTION DE BATIMENTS DE LOGEMENTS
Rue Marc Seguin — CRETEIL (94)
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ANNEXE 2 : COMPTE RENDU DE LA VISITE DU SITE
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Jorona dos ste

N° de dossier : 220746 |

Ingénieur d’études :

AMADOU DIALLO

Nature de la visite :  1ére visite de site Date : 29.09.2022 Par: A. LAWAL MOUSSA
1. LOCALISATION/IDENTIFICATION
Commune : CRETEIL Département : 94
Désignation usuelle du site : FRICHE Parcelles cadastrées : BQ32, BQ113 et BQ167

approximative :

Adresse : 2 RUE MARC SEGUIN
Carte Topographique
(Nom, échelle - utilisée pour report des limites approximatives du site) :
Coordonnées LAMBERT : X: 607354 Y: 2420513
. o . Altitude moyenne du
Topographie générale du site PLAT site Z (NGF):
Superficie Hectares 3512 m2

Typologie du site /utilisation actuelle :

O Décharge O Habitations, loisirs, écoles O Commerces O  Site réoccupé :
O  Friche industrielle O Documents d'urbanisme O Agriculture Autres : FRICHE
Conditions d'accés au site
. A - Site non cléturé ou en mauvais état, . Al - Site non cléturé ou cléture en
Site cloturé et surveillé O mais surveillé O Site cléturé mais non surveillé mauvais état et non surveillé
Populations présentes sur le site ou a proximité
O  Aucune présence O Présence occasionnelle Présence réguliere Nombre de personnes : <2

Travailleurs

Typologie des populations présentes sur le site ou a proximité

Adultes

Personnes sensibles (enfants ...)

2. ACTIVITES INDUSTRIELLES PRATIQUEES SUR LE SITE

(A classer par ordre chronologique d'apparition sur le site - Rubrique nomenclature IC)

- Période d'activité :

— Période d'activité :

- Période d'activité :

- Période d'activité :

3. ENVIRONNEMENT DU SITE Rayon de visite autour du site = 50

m

Agricole/ Forestier Commercial

Industriel O ZNIEFF, ZICO...)

Habitat
Collectif

O Résidentiel avec ou sans jardin

Etablissement sensibles (créches,
O établissement scolaires, parcs et jardins

Proximité d'une zone (Natura 2000,

O Dispersé

publics)

Dans la mesure du possible, voire si les locaux sont construits sur des vides sanitaires, des sous-sols

REMARQUES GENERALES

Visite de Site - SOLPOL
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#£50LPOL

4.1 BATIMENTS EXISTANTS

Nombre : 0
Dénomination Type Etat Dimension Utilisation Accés
4.2 SUPERSTRUCTURE(S) / OUVRAGES EXISTANTS
Nombre : 0
Dénomination Type Etat Dimension Utilisation Accés

4.3 STOCKAGE(S)EXISTANT(S)

Nombre : 0

Nom/Localisation

Type

Conditionnement

Confinement

Volume - m3

Etat

Substances/produits
identifiés

Risques particuliers

4.4 DEPOT(S) / DECHARGE(S) EXISTANT(S)

Nombre : 0

Dénomination

Type déchets*

Conditionnement

Confinement / Etanchéité

Volume - m3

Accés

Déchets identifiés

Risques particuliers

Stabilité du dépot**

Facteur aggravant***

* Typologie : D.I.S / D.I.B / Mélange
ki N : Non - P : Potentiel - E : Evident, avec trois niveaux possibles : F(aible), M(oyen), E(levé)
b Ex : topographie, riviere en pied de talus ...

Visite de Site - SOLPOL
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4.5 AUTRES CARACTERISTIQUES DU SITE

Elément caractéristique Risque(s) potentiel(s) associé(s

Remblais d'origine diverse sur le site

Excavations, sapes de guerres

Orifices (puits)

Galeries enterrées

Glissement de terrain

Autres/préciser

5. MILIEU(X) SUSCEPTIBLE(S) D'ETRE POLLUE(S)

5.1 AIR
Existence de produits volatils / pulvérulents : Ooui O Non Préciser lesquelles :
Existence de source(s) d'émission gazeuses ou de poussiéres, sur le site ou & proximité Oui O Non

5.2 EAUX SUPERFICIELLES

Distance du site ou de la source au cours d'eau le plus proche : m/km
Estimation des débits du cours d'eau: (préciser unité)
Utilisation sensible du cours d'eau le plus proche: Oui O Non - Nature :
Existence de rejets directs en provenance du site : Oui O Non

Existence de rejets extérieurs : Oui O Non

Présence de signes de ruissellement superficiel :  Oui O Non

Présences de mares : Oui O Non

Situation en zone d'inondation potentielle : Oui O Non

5.3 EAUX SOUTERRAINES
Existence d'une nappe souterraine sous le site: ~ Oui O Non [ Ne sait pas

Nature de l'aquifere

Estimation de la profondeur de la nappe: m ou km
Utilisation sensible des eaux souterraines : Oui O Non - Nature :
Distance du captage le plus proche : o m ou km

Existence potentielle de circulations préférentielles vers la nappe (failles, fractures, puits anciens, réseaux souterrains, lithologie perméable...): Oui O Non

Existence d'un recouvrement constituté de formations gélogiques a faible perméabilité : Oui O Non
Situation en zone d'inondation potentielle : Oui O Non
5.4 SOL
Projet de requalification du site a court terme : Oui Non O
Indice de pollution du sol du site (végétation...) : Oui O Non
Indices de pollution du sol a I'extérieur du site (retombées atmosphériques...) : oui O Non

5.5 POLLUTIONS / ACCIDENTS DEJA CONSTATES

Date Type Equipement concerné Origine principale Manifestations principales
Pollution de I'atmosphere : Oui O Non - Caractéristique :
Pollution des eaux de surfaces : Oui O Non - Caractéristique :
Pollution des sols : Oui O Non - Caractéristique :
Présence de lagunes : Oui O Non - Caractéristique :

MESURES PRISES A LA SUITE DE L'EVENEMENT

Evaluation des impacts prévisibles

Mesures de confinement ou d'évacuation des populations

Mesure de protection des eaux de surface (barrages flottants, usages d'absorbants, de floculants ou de dispersants)
Mesures de protection des eaux souterraines

Limitation des usages de l'eau

Oooooaoa

Mesures de restriction de l'usage des sols

5.6 CONNAISSANCE DE PLAINTES CONCERNANT L'USAGE DES MILIEUX
Milieu(x) concerné(s) : Oui O Non
1) 2) 3)

Visite de Site - SOLPOL
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6. DOCUMENTS CONCERNANT LE SITE

1
2)
3)

4)

5)
6)

7. PERSONNES RENCONTREES OU A RENCONTRER

NOM ORGANISME TELEPHONE RENCONTREE LE (date)

8. PRECONISATIONS POUR UN CONTROLE DE LA QUALITE DES MILIEUX

Si les éléments indispensables a la mise en place ou a l'utilisation d'ouvrages de contrdle des milieux n'ont pu étre réunis, indiquer les lacunes, et les
points a traiter en priorité lors des phases de diagnostic pour les combler.

RIEN A SIGNALER

Si les éléments recueillis & I'issue de la visite sont suffisants pour décider de I'implantation d'ouvrages de contrdle de la qualité des milieux, indiquer les
caractéristiques préconisées de ces ouvrages (nombre, longueur, position possible, éléments a analyser, périodicité).

RIEN A SIGNALER

10. MESURES DE MISE EN SECURITE A PRENDRE

ACTION E3 DEGRE D'URGENCE

Enlévement de fdts, bidons

Excavation de terres

Stabilisation de produits ou de sources (bassins, dépéts...)

Mise en ceuvre d'un confnement

Restrictions d'accés au site (cléture...)*Evacuation du site

Création de réseau de surveillance des eaux souterraines

Contréle d'une source d'alimentation en eau potable

Démolition de superstructures (batiments, réseaux aériens...)

Comblement de vides

EN CAS DE NECESSITE, PREVENIR LES AUTORITES PREFECTORALES ET MUNICIPALES

Visite de Site - SOLPOL
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ANNEXE 3 : PHOTOGRAPHIES ISSUES DE LA VISITE DU SITE
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PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Rue Marc Sequin — CRETEIL (94)
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Rue Marc Seguin — CRETEIL (94)
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PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Rue Marc Seguin — CRETEIL (94)
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ANNEXE 5 : REPONSE DE L’ARS

CONSTRUCTION DE BATIMENTS DE LOGEMENTS
Rue Marc Seguin — CRETEIL (94)
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ANNEXE : Parametres physico-chimiques

1. Principaux facteurs influengant le comportement des polluants

1.1. Rappel des principaux polluants

Produits Polluants types

Métaux lourds
Non-métaux et métalloides associées

V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, Ag, Cd, Sn, Hg, TI, Pb, Bi
As, Se, Sb, Te

Anioniques et autres Nitrates, Sulfates, Nitrites

Fluorures, Chlorures, Cyanures

Composés organominéraux Pb organique, composés organostanniques, organomercuriels, pigments

« organiques » industriels

type carburants,
combustibles

industriels, huiles de
coupe

- hydrocarbures aromatiques
monocycliques

- hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)

Familles de Exemples de P . _
produits polluants types Molécules chimiques types Familles de comportement
Essence, diesel, fuel, - alcanes (hydrocarbures aliphatiques) Le comportement environnemental et
Hydrocarbures naphta, pétrole brut, - cyclanes (hydrocarbures aliphatiques | |'€tat physique dépendent du nombre
pétroliers ou huiles | base de la chimie de cycliques) de carbone et de la structure des
minérales synthése, solvants molécules :gaz, liquides volatiles

(BTEX, certains CAV), liquides peu
volatils et visqueux, cires solides..

Produits organiques
industriels

Bases de la

chimie de synthese,
intermédiaires de
production, produits
finaux.

Solvants industriels,
dégraissants.
Goudrons de houille et
eaux résiduaires de
lavage des gaz.

Huiles chlorées de

Hydrocarbures aliphatiques et
aromatiques halogénés

(chlorés, fluorés, bromés, iodés)
Hydrocarbures aromatiques
monocycliques, substitués

(halogénés, phénolés, nitratés) ou non
Hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP)

Hydrocarbures aromatiques mono ou
polycycliques hétérocycliques (NSO -
HET)

Groupe de composés trés hétérogéne
du point de vue comportement COV
halogénés (liquides volatils)

Certains composés en phase libre ont
un comportement de DNAPL (denses)
SVOC halogénés (liquides ou solides
semi-volatils)

La plupart des CFC (COV halogénés
généralement gazeux)

Les HAP, HET-NSO, et amines
aromatiques forment des solides

Phytosanitaires

transformateurs. Amines aromatiques cristallisés ou des huiles a I'état pur

C s Phénoli By mais se rencontrent en général dans

omposes Phenoliques, Phtalates des liquides pateux peu volatils

PCB, PCT, Dioxines (PCDD), furannes d’aspect goudronneux.

(PCDF) Source de pollution diffuse par
retombées atmosphériques (dioxines
et furannes)

Herbicides, Amides, urées, sulfonylurées, triazines, | Principale source de pollution diffuse,

Insecticides,
acaricides, raticides
et fongicides

acides aryloxyalkanoiques,

diphényl-éther, carbamates...
Organophosphorés,

organochlorés et pyréthroides, azoles,
carbamates, dithiocarbamates...

d’origine agricole, dans
I'environnement. Pollution ponctuelle
au droit d’anciens sites de production
et/ou de stockage. Anciennes
décharges chimiques.

Autres

Tensioactifs
Militaires

Détergents anioniques et cationiques
Substances a usage militaire, explosifs
(nitroaromatiques, amines et amides,
dérivés du cyanure, etc.)

Tensioactifs en produits pur ou en
adjuvants (exemple du
tributylphosphate des huiles de coupe)

PEP et SVOC en solides cristallisés a
I’état pur ou en huiles peu volatiles.
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1.2.

Propriétés intrinséques des contaminants organiques ou minéraux jouant un role essentiel dans leur comportement (migration).
P Polluant Polluant inorganique
TR (T (TR TS organique et organominéraux

ANNEXE : Parametres physico-chimiques

Principales propriétés des polluants et grandeurs associées a prendre en compte

Migration des vapeurs

Diffusion moléculaire des gaz
Pression partielle du composé vapeur dans les gaz du sol

Critéres de
comportement
. Solubilité dans I'eau
CapaC|t_e_ ase Masse molaire X X
solubiliser )

Fraction molaire de chaque composé dans la phase organique

Densité de la phase liquide non miscible (PLNA ou NAPL : Non-
. aqueous Phase Liquide
Ecoulement vertical du q _ o q ) X

fluide et rétention Viscosite de la PLNA X (Hg®)
capillaire Saturation résiduelle de la PLNA
Relations perméabilité relative/pression capillaire/saturation X
Tension de vapeur (échange phase organique/gaz)
Masse molaire
Fraction molaire de chaque composé dans la phase organique ° i
Capacité a se volatiliser . ,’q P ] P dania X X (Hg®, Hg °.r9a”'?,”esl
Coefficient d’échange phase organique/gaz Pb organiques
Température d’ébullition
Constante de Henry (échange eau/gaz)
Densité de la phase gazeuse
X X (Hg®°, Hg organiques,
Pb organiques®

Dégradation biologique
ou chimique

Vitesse maximale de dégradation (Monod)
Constante de demi-saturation

Affinité avec I'eau Coefficient de partage eau/octanol (Kow) X
(polarité, hydrophobie)
L. , Coefficient de partage eau/carbone organique (Koc)
Capacite a etre adsorbe Fraction de carbone organique (foc) X X
sur la matrice solide ganiq
Coefficient de partage liquide/solide ? (Kd)
Temps de demi-vie (ou constante de dégradation du premier
ordre) X X

Ionisation (pKa)
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ANNEXE : Parametres physico-chimiques

Critéres

Parametre Symbole Unité (3 20 - 25°C) Interprétation
SOLUBILISATION
- Solubilité dans I'eau [mg/I] S < 150 = insoluble a peu
soluble
150 < S < 10 000 | = Ppeu soluble a soluble
S > 10 000 = soluble a trés soluble
VOLATILISATION
- Pression de vapeur PV [Pa] Pv< 133 = non volatil
P.2 133 = volatil
Te< 80
- Point d’ébullition Te [°C] 80 < Te< 200 indicatif
Te 2 200
Ki < 100 = faiblement volatil
- Constante de Henry kw [Pa.ms/ 100 < ki < 500 = volatil
mol] ku> 500 = tres volatil

MIGRATION GRAVITAIRE DES VAPEURS

- Densité par rapport dv (dar=1) dv <1 - mouvement
a l'air ascendant
dv2>1 = accumulation en

surface de nappe

MIGRATION VERTICALE DU FLUIDE

- Densité par rapport di<1 = flottant au toit de la
a l'eau di (deaw = 1) nappe
diz 1 = écoulement vertical
u>09 = plus fluide que I'eau
- Viscosité U [cP] 09<p<2 = fluidité de I'eau
b2 = fluidité de I'huile ou
moindre

PIEGEAGE (PAR ADSORPTION) DANS LA PHASE SOLIDE

- Coefficient de Log kow/oc < 2 = COmposé «
partage octanol/eau Kow/oc 10g Kowsoc hydrophile »

(Kow); 2 2 10g kowoe < 4 = « hydrophile » a «
- ou carbone hydrophobe »
organique/eau(Koc) = COmposé «

|Og Kow/ocz 4

hydrophobe »

3/9



ANNEXE : Parametres physico-chimiques

Propriété Signification Incidence

Solubilité dans I'eau ou | Tendance a la mobilisation de la | Une forte solubilité constitue un facteur aggravant des pollutions.

hydrosolubilite Sl,.lps_tance par lessivage lors En revanche, les polluants organiques trés solubles sont plus
d’épisodes pluviomeétriques ou

par ruissellement

facilement biodégradables

Densité liquide
Vapeur

Comportement vis-a-vis de la nappe superficielle ou sous-jacente

Temps de demi-vie

Stabilité

Persistance dans I’environnement

Kow Influe sur la rétention d’'un composé par la matiére organique des
(polarité ou sols, sur sa mobilisation par de I’eau d’infiltration, ou sur son
hydrophobicité) extraction lors des opérations de dépollution

- Koc Rétention / Accumulation dans Influe aussi sur la biodisponibilité et le potentiel de bioaccumulation.
coefficient d’adsorption | |€s graisses Tendance d’un composé & étre retenu par les sites neutralisables

au carbone organique des minéraux des sols, argiles notamment.

des sols

- pKa

Tension de vapeur a Volatilité Influe sur la maniére dont le polluant migre dans les sols, dont il

20°C
Point d'ébullition
Constante de Henry

s’en libére par volatilisation naturelle ou dont il en est éliminé lors
des opérations de dépollution ; cette propriété est importante pour
le choix d’une technique de dépollution et dans le cas des
évaluations des risques pour la santé (inhalation de vapeur issues
du sol).

Viscosité

Vitesse de déplacement

Cinétique du modele. Influe sur les vitesses de migration de phase
libre et sur le degré de saturation de phase résiduelle.
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ANNEXE : Parametres physico-chimiques

2. COMPORTEMENT DES POLLUANTS PAR FAMILLE

2.1. Les métaux et métalloides lourds

Principales propriétés physicochimiques :

La solubilité des métaux lourds dépend de I'élément concerné, du chimisme de la phase aqueuse (pH, potentiel redox, concentration
en ligands) et des phases solides environnantes, qui interagissent avec la composition de cette phase. Le climat chimique contrdle la
spéciation de I'élément, c’est-a-dire sa répartition entre différents états de valence.

La spéciation est un parameétre essentiel de la solubilité pour As et Cr :

- le chrome VI ou hexavalent est une forme beaucoup plus hydrosoluble que le chrome III et, par-la méme, plus biodisponible et
potentiellement toxique ;

- I'arsenic III, de méme, est beaucoup plus hydrosoluble que l'arsenic V.

L'hydrosolubilité de nombre de métaux est fortement accrue par I'acidité. Les valeurs de pH inférieures a 6, rares dans les sols
naturels, peuvent toutefois se rencontrer en présence d’autres contaminants.

Contrairement aux contaminants organiques, les métaux lourds sont indéfiniment stables en tant que tels. Leur stabilité en solution
est liée a la durée nécessaire pour ce qu'ils rencontrent un piege chimique (phase précipitée) qui les fixe.

Contrairement aux polluants organiques, le Kd n’est pas un bon paramétre pour décrire l'interaction des polluants métalliques avec
la phase solide du sous-sol. En effet, le Kd suppose un rapport toujours constant entre la concentration en solution et la
concentration sur la phase solide, alors que ce rapport peut changer en fonction de la chimie des eaux (conditions de pH, d’Eh, ions
en compétition pour les sites d’adsorption...).

Les métaux lourds sont a considérer comme non volatils, sauf le mercure métal dont le point d'ébullition est de 357° C a une
pression de 101 kPa.

2.2. Les autres polluants inorganiques

Principales propriétés physicochimiques :

Certains composés inorganiques sont susceptibles d’étre considérés comme des polluants, dans la mesure ou leur présence dans
I’'eau souterraine est susceptible de la rendre impropre a la consommation humaine. Citons quelques exemples : les nitrates et
nitrites ; les fluorures ; les cyanures...

Les nitrates, nitrites et les sels de cyanures sont largement solubles dans I'eau dans les conditions physico-chimiques usuelles.
Lorsqu’ils sont exposés sous forme solide au ruissellement, ils sont peu a peu dissous et entrainés par les eaux. Les nitrates et
nitrites sont stables en tant que tels, et ne se dégradent que sous I'effet de réactifs oxydoréducteurs ou d’actions bactériennes.

Les cyanures se dégradent rapidement sous l'effet de I'acidité, et donc ne sont pas stables a long terme dans les sols.
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2.3.

ANNEXE : Parametres physico-chimiques

Les composés organiques : questions de nomenclature et de classification (DNAPL, COV, etc.)

Classement par familles « comportementales » des polluants organiques

Familles

Composés

Principales caractéristiques

Polluants miscibles
dans l'eau

Composés organiques totalement miscibles
dans I'eau: solvants polaires (alcools,
cétones, aldéhydes, etc.), acides organiques,
lensio actifs, etc.

Les composés organiques sont présents sous forme
I'eau aqueuse et hydratée dans I'eau avec laquelle ils
ne forment qu'une seule phase. Le comportement de
cette phase aqueuse (solution) dépend en général de
sa concentration en composés organiques. Exemples:

méthanol, éthanal, acide propanoique, etc.

Polluants immiscibles
dans l'eau

NAPL ( « Non-Aqueous Phase Liquide ») :
Composés Liquides Organiques qui sont non
miscibles mais présentent une certaine
solubilité

Tous les composés organiques se séparant de I'eau
(immiscibles) et formant une phase liquide distincte
des nappes.

Polluants immiscibles
DNAPL*

NAPL denses (lourds) plongeant

Densité supérieure a 1, migrent vers le fond des
aquiferes. Exemples : créosote, résidu de
dégraissage par des solvants chlorés, goudrons et
brai de houille, tetrachloéthylene, etc.

Polluants immiscibles
LNAPL

NAPL légers / flottant

Densité inférieure a 1, surnagent sur les nappes et
sur les eaux de surface. Exemples : la grande
majorité des hydrocarbures pétroliers (essences,
gasoil, fuel , pétrole brut), huiles (de coupe,
diélectriques, etc.), cyclohexane, benzéne, etc.

Polluants volatils

Composés formant une phase Vapeur distincte.
Concerne des produits en phase ayant un
comportement de DNAPL ou de LNAPL. La

volatilisation peut s'opérer aussi depuis la phase

aqueuse du composé selon la loi de Henry ..

cov
(en anglais : VOC)**
Composés organiques
volatils non halogénés

« Non-Halogenated Volatil Organic
Campounds >> (groupe hétérogéne :
alcools, aldéhydes, esters, cétone, (solvants
polaires), hydrocarbures aromatiques (BTEX)
hydrocarbures aromatiques substitués,
hydrocarbures non aromatiques,
hétérocycles monocycliques.

Forte volatilité,
Comportement hydre-chimique : circulation sous la
double forme liquide et vapeur dans la porosité du
sol. Exemple : acétone, formaldéhyde (formol) n-
butanol, méthyl éthyl cétone, sulfure de carbone,
styréne, éther éthylique, cyclohexane, octane. Les
solvants polaires ont des caractéristiques de
composés volatils en phase pure. Du fait de leur
solubilité élevée, leur volatilité en phase aqueuse est
faible.

CAV/BTEX ***x*
Composés
Aromatiques Volatils

Composés aromatiques volatils construit sur
la base d'un noyau benzénique. Le
chlorobenzéne peut étre rattaché a ce
groupe.

Sous-groupe des COV, défini par leur structure
chimique, les propriétés physiques {forte volatilité,
cf. 2.1.6) et/ou le comportement hydrochimique
(circulation sous la double forme liquide et vapeur
dans la porosité du sol). Exemples, BTEX,
triméthylbenzéne, isopropylbenzéne, butylbenzéne,
styréene, etc. BTEX: acronyme formé des initiales des
CAV les plus usuels : Benzene, Toluéne,
Ethylbenzéne, Xylénes.

Les COHV
Composés organiques
volatils halogénés

(en anglais:« Halogenated VOCs )))
Groupe hétérogéne : chlore et brométhanes,
chlore et broéthanes, chloréthénes,
chloroéthanes, fréons

Faible solubilité, faible miscibilité et propriétés variant
avec la masse moléculaire (densité, volatilité).
Exemples : tetrachlorure de carbone,
trichloréthyléne, 1,1, 1-trichloréthane, etc.

SVOC **x*
Composés organiques
semi-volatils non
halogénés

(en anglais << Semi-volatil Organic
Compounds »)

Groupe hétérogéne : alcools, amines, esters
phtaliques, hydrocarbures aromatiques
substitués (phénols, anilines, composés

nitroaromatiques), naphtaléne, indéne, etc.

Volatilité moindre que les COV (la circulation sous la
double forme liquide et vapeur dans la porosité du sol
reste possible mais ra volatilisation est bien moindre
Autres propriétés et comportements semblables aux
Cov.
exemples : naphtaléne, acide benzoique,
nitrobenzéne, nitrotoluéne, phtalates, nitrophénols,
benzidine, nitroaniline, toluidines et xylidines, etc.
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Familles

ANNEXE : Parametres physico-chimiques

Composés

Principales caractéristiques

SVOC halogénés

Groupe hétérogéne : di et trichlorobenzénes,
chloroéthoxy éthers, chloroéthoxy éthanes,
dichlorobenzénes, di- et trichloranilines, ...

Faible solubilité, faible miscibilité el propriétés varian
avec la masse moléculaire (densité, volatilité).
Exemples: 1 ,4-dichlorobenzene, 3,4-dichloaniline,
etc.

t

Autres (polluants peu
a pas volatils et
faiblement a non

miscibles

Hydrocarbures
aromatiques
polycycliques (HAP)

Composés aromatiques constitués par la
fusion d'au moins deux noyaux benzéniques
{a l'exclusion du naphtaléne), non
halogénés, a radicaux alkyls éventuels

Faible solubilité, stabilité importante et forte
adsorption sur les particules des sols et aquiféres.
Exemples : benzo(a)pyreéne, fluoranthéne,
phénanthréne, anthracéne,

Hydrocarbures
aromatiques
hétérocycliques

Composés aromatiques constitués d'au moins
deux noyaux benzéniques comportant des
substitutions du C par N, S ou 0, non

Faiblement a moyennement solubles, difficilement
biodégradables et forte adsorption sur les particules
des sols et aquiféres. Exemples : dibenzofurane,

(NSO-HET) halogénés, a radicaux alkyl éventuels. benzothiophéne, carbazole, acridine, etc.
: . T . : Solubilité non négligeable. Exemples: crésols,
Phénols Composes phénoliques chlores et non chlores trichlorophénols, pentachlorophénol, naphtols, etc.
Solubilité faible, stabilité importante, lipophiles,
PCB Polychlorobiphényles, ensemble d'isomeéres densité supérieure a 1, semi-volatils a non volatils

(congénéres).

selon le nombre de chlores. Exemples: 2,4,4'-
trichlorobipényl, 2,2'4,5,5'-pentachlorobiPhénvl.

Dioxines (PCDD) et
furannes {PCDF)

Polychlorodibenzodioxines et
polychlorobibenzofurannes, ensemble
d'isomeéres (congénéres).

Faible solubilité, stabilité importante, lipophiles, non
volatils. Exemples: 2,3,7,8-
tetrachlorodibenzofuranne, 2,3,8,8-
tetrachlorodibenzo 1.4-dioxine

Pesticides

Groupe hétérogéne : S-triazines, dérivés de
I'urée, pesticides organochlorés.

En général faible solubilité, stabilité importante, non
volatils. Exemples : atrazine, diuron, lindane,
bromacil,
etc.
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ANNEXE : Parameétres physico-chimiques

Propriétés physico-chimiques par famille de molécule chimique (aliphatiques halogénés, aromatiques halogénés, solvants polaires, phénols).

—_— Viscosité
. Solubilité dans I'eau A (m e A s Kow (-) Log Koc - .
Famille de substances a 20°C* (mg/1) Densité (-) Stabilité (polarité) (L/kg) ?g:i;l;llg:: Volatilité
Assez élevée. s . s s ) )
faible . Difficilement peu a non polaires | log Kac proches de -C5aCl0:0.2a ?5 a C12 V.olat|ls (p(?mt
- Varie avec la longueur Lo \ 0.9 d'ébullition : 40-200°C)
Hydrocarbures C5-C7: 3-30 des chaines carbonées biodégradables pour les (log Kow de I'ordre 3 obtenues pour CC123C26: 1 & _C12 & C26 volatils ou
aliphatiques C9: 0,07 . composés C<9 de les n-pentane, N ) . . :
: <1 : LNAPL - - N 6, croit avec la semi-volatils (point
C12: 0,007 (taxiques). facilement 3,5a5b) heptane, hexane masse d'ébullition : 200-300°C)
biodégradables pour C >9 ) )
Composés aromatiques
monocycliques Benzéne : 1830 BTEX:2 a 3
- non substitués Toluene :‘520. <1 : LNAPL (_Een(,eralement (peu ou 1.5-25 0.341.3 cP Volatils
- substitués par Ethy‘lbenzene ; biodegradables moyenr_1ement 2et3
radicaux aliphatiques xylenes :150 polaires)
(nC)
faible pour legers (1- Généralement 3a7 Semi-volatils
Hydrocarbures 30 mg/l) Général 1 difficil htalene : int d'ébulliti
aromatiques trés faible pour les eneralement > 1 : difficilement (na.p talene : peu 3a6 Solides a 20°C (point ebullition
olvevcliaues lus lourds (1 /I & 1 DNAPL biodégradables polaire ; autres HAP compris entre
polycyclig P ma/l) H dans les sols : non polaires) 200" et 500"C).
e es pe [as 0.95 a 4 (la Liquides visqueux
Hydrocarbures Soluble a tres splubles 0,95 & supérieur 3 1 | espéces monocycliques et lipophilie augmente (fnonocycles.) g . Volatils (pqur les
aromatiques pour les especes S A avec le nombre de s solides cristallisé a monocycles) a peu ou
hété - . (comportement de difficilement dégradable . 0,8a5 o . 5
éterocycliques (HET monocycliques (450 5 5 cycles, faiblement 20°C pas volatils (polycycles a
NSO L DNAPL) pour les especes a plus de ! a S
) g/1 pour la pyridine), polaires a non Pyridine : 0.95.10-3 plus de 3 cycles)
deux cycles :
polaires) Pa.s
.. R Trés stables. Difficilement 1a3 (peu ou N Volatils
Aliphatiques halogénés 100 a 10 000 mg/1 >1 :DNAPL NS moyennement 1.5-2.5 0.3al1l3cP : )
biodégradables - Semi-volatils
polaires)
Aromatiques halogénés . . e . o . .
.q 9 ) 1 a 1000 mg/1 >1 :DNAPL Trés stables. Difficilement 2a4 2.5-4 0.3al1l.3cP Semi-volatils
Monocyclique Polycyclique
aldaélﬁogllgé Ceegggressou Généralement tres <1 ou >1 en fonction Moins stables Généralement tres énéralement faible Légers : trés volatils
y aci('jes soluble masse molaire polaires - 1 a 2 9 Lourdes semi-volatils
. R P . Volatils (point d'ébullition
phénol e sellsle ,>1 . Biodégradable 2 a 2 1a3 e D) (23 25 de I'ordre de 180
10-100 mg/1 (para-crésol: 1.018) polaires cP). 5
a 220°C)
chlorophénols trés solubles Difficilement 2 & 5 moyennement 235 Volatils (point d'ébulliUon

dichlorophénols

biodégradables. Stables.

polaires ou non

: 180 a 220°C)
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pentachlorophénol

peu soluble

ANNEXE : Parametres physico-chimiques

>1
(prés de 2}

polaires

Peu volatils
PE=3100C

3.2a7.2 {non Moy. a élevée (40 a S ek (e
faible a trés faible (15 >1 N polaires ou N plus de 200 cP), sauf g or
FEE a 0,003 mg/1). (1.18a 1.62) Tres stables moyennement 25 E 8 Aroclor 1254 : peu d ebullltlo‘n > 3(90 e
. ; 320 a 400°C
polaires). visqueux
Photosensibles, Huiles visqueuses Semi volatils
. ) Peu solubles (0, 1 a N biodégradables a . (aniline, 4.4 mPa.s), (avec des points
Amines aromatiques 34 mg/l) >1(1,0a1,58) difficilement 2.3 (aniline) solides cristallisés a | d'ébullition de I'ordre de
biodégradables. 20 C 180 a 268°C
Liquides visqueux et Volatils
Composés nitro Peu solubles (0,2 a o Difficilement 1,5a 3,1 : polaires a 2.46 huﬂe_ux. 2'03‘ e (avec des points
- >1(1,1a1,5 iy moyennement . 5 (nitrobenzene). 0.z L \
aromatiques 1,9 mg/l) biodégradables . {dinitrotoluene) . - .7+ | d'ébullition de I'ordre de
polaires Solides cristallisés a 180 & 220°C)

20°C
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ANNEXE 7 : SCHEMA CONCEPTUEL - VIS-A-VIS DE L’ACTUEL ET DU PROJET - INFOS

PROJET DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS DE LOGEMENTS
Rue Marc Seguin — CRETEIL (94)

Au droit du site A l'extérieur du site

Espace extérieur non recouvert

actuel (friche urbaine) et futur Batiment de logements sans niveau de
: Espace extérieur recouvert sous-sol projeté : Logements/ bactiments d'activités Espace extérieur recouvert Espace extérieur non
e _% .
futur voies ferrées recouvert
A\ Y

Limons sableux marron

Nappe des Alluvions profondeur entre 2 et 6 m

LEGENDES :
Sources : - Substances non-volatiles résiduelles potentielles dans les sols () ® ( )(non retenu au regard des aménagements)
- Substances volatiles résiduelles potentielles dans les sols () @ ( )(non retenu au regard des aménagements)
Vecteurs : - Inhalation de substances volatiles vers I'air ambiant (intérieur et extérieur) ()( non retenu correlativement a la source)
- Contact cutanee, ingestion de sol et inhalation de poussieres | ( x non retenu corrélativement a la source)
EA
Cibles : - Adultes residents ameneés a frequenter les aménagements futurs rj’
- Enfants amenés a fréquenter les aménagements futurs 3
Aff. 220746_v1 Ind. Date Modifications Etabli Vérifié Approuvé
Ech. graph. A 14/10/22 Rapport initial AD MR MR

. ® Folio 1
$sSOLPOL ==

Conseil, Ingenierie des sites et sols pollués Maitre d’ouvrage : : CROUS DE CRETEIL
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ANNEXE 8 : LIMITES DE QUANTIFICATION ET METHODES ANALYTIQUES



‘_‘_,,...--'——-u-
Annexe : Limites de quantification et méthodes analytiques - ae SO LPO
Normes analytiques relatives au milieu sol _. '

Code Sandre : code de la substance dans le référentiel SANDRE (Service d'administration national des données et référentiels sur I'eau), réseau d'organismes contributeurs du Systéme d'Information sur I'Eau (SIE) chargé de construire le langage commun des données sur I'eau et
d'homogénéiser les données échangées entre les différents acteurs.

Famille chimique : groupe de classe de la substance selon le référentiel SANDRE.

En cas de révision des normes citées, les nouvelles dispositions sont applicables dans le délai de neuf mois suivant la publication.

Méthodes possibles : protocole d’analyse ou norme proposée en I'absence de normes mentionnant la substance & analyser.

Code Normes pour le Norme pour la mise en solution et/ou
Famille chimique Substance prétraitement de P . LQ Unité Commentaires
Sandre ) . I'analyse
I'échantillon
Matiére séche (MS) 1307 NFEN 16179 NF 1SO 11465 ou NF EN 15934 / %
Autres éléments Cyanures totaux 1390 NFEN 16179 NF EN ISO 17380 1 |me/kg de
minéraux MS
Benzéne i M GRS L (5 S 0,05 mg/kg de |Pour le pre\evemenf en ﬂjaco/n ;?reremph de me(hano‘| (§ 6.2 de la norme Nf EN ISO 2_2]j55)’ le laboratoire doit ajouter un
NPEN16179855 . Ms traceur. Le laboratoire doit réaliser un blanc laboratoire tous les 15 échantillons au minimum.
Ethylbenzéne D GRS TATIRITeE o mg/kg de [Pour le prélévement en flacon prérempli de méthanol (§6.2dela norme NF EN ISO 22155),le laboratoire doit ajouter un
Ms traceur. Le laboratoire doit réaliser un blanc laboratoire tous les 15 échantillons au minimum.
TR . v T —_-" i~ o mg/kg de [Pour le prélevement en flacon prérempli de méthanol (§ 6.2 de la norme NF EN IS0 22155), le laboratoire doit ajouter un
MS traceur. Le laboratoire doit réaliser un blanc laboratoire tous les 15 échantillons au minimum.
N mg/kg de [Pour le prélévement en flacon prérempli de méthanol (§ 6.2 de la norme NF EN ISO 22155), le laboratoire doit ajouter un
Xyléne ortho 1292 NF EN 16179 §5.5 NF EN ISO 22155 0,1 N L N . .
Ms traceur. Le laboratoire doit réaliser un blanc laboratoire tous les 15 échantillons au minimum.
TR 2925 M G AGE L (5 S 01 mg/kg de |Pour le pre\evemen? en ﬂjaco/n ;?reremph de me(hano‘| (§ 6.2 de la norme Nf EN ISO 2_2]j55)’ le laboratoire doit ajouter un
NPEN16179855 . Ms traceur. Le laboratoire doit réaliser un blanc laboratoire tous les 15 échantillons au minimum.
111 Trichloroéthane 1284 NFEN 161796 5.5 NE EN 150 22155 01 mg/kg de [Pour le prélévement en flacon prérempli de méthanol (§6.2dela norme NF EN ISO 22155),le aboratoire doit ajouter un
Ms traceur. Le laboratoire doit réaliser un blanc laboratoire tous les 15 échantillons au minimum.
AT - T —_-". —_—_—~ aa mg/kg de [Pour le prélevement en flacon prérempli de méthanol (§ 6.2 de la norme NF EN IS0 22155), le laboratoire doit ajouter un
MS traceur. Le laboratoire doit réaliser un blanc laboratoire tous les 15 échantillons au minimum.
. _— mg/kg de |Pour le prélévement en flacon prérempli de méthanol (§ 6.2 de la norme NF EN ISO 22155), le laboratoire doit ajouter un
1,2-Dichloroéthyléne 1163 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 N L N A N
Ms traceur. Le laboratoire doit réaliser un blanc laboratoire tous les 15 échantillons au minimum.
@Emredsime 1753 NEEN 16179 § 5.5 NE EN ISO 22155 01 mg/kg de |Pour le pre\evemen? en ﬂjacoh Frerempl\ de me(hano‘| (§6.2dela no'rme Nf EN ISO 2.21‘55), le laboratoire doit ajouter un
e - Ms traceur. Le laboratoire doit réaliser un blanc laboratoire tous les 15 échantillons au minimum.
COHV, solvants chlorés, dichiorométhane 1168 NEEN 16179555 NF EN 150 22155 o1 mg/kg de [Pour le prélevement en flacon prérempli de méthanol (§6.2dela norme NF EN ISO 22155),le aboratoire doit ajouter un
fréons - D Ms traceur. Le laboratoire doit réaliser un blanc laboratoire tous les 15 échantillons au minimum.
Tétrachiorosthyléne (PCE) T ™" —_—_—~ o mg/kg de [Pour le prélevement en flacon prérempli de méthanol (§ 6.2 de la norme NF EN IS0 22155), le laboratoire doit ajouter un
MS traceur. Le laboratoire doit réaliser un blanc laboratoire tous les 15 échantillons au minimum.
) . mg/kg de |Pour le prélévement en flacon prérempli de méthanol (§ 6.2 de la norme NF EN ISO 22155), le laboratoire doit ajouter un
Tétrachlorométhane 1276 NF EN 16179 § 5.5 NF EN ISO 22155 0,1 N L N A N
Ms traceur. Le laboratoire doit réaliser un blanc laboratoire tous les 15 échantillons au minimum.
Trichloréthyléne (TCE) 1286 NEEN 16179§ 5.5 NE EN ISO 22155 01 mg/kg de |Pour le pre\evemen? en ﬂjacoh Frerempl\ de me(hano‘| (§6.2dela no'rme Nf EN ISO 2.21‘55), le laboratoire doit ajouter un
e - Ms traceur. Le laboratoire doit réaliser un blanc laboratoire tous les 15 échantillons au minimum.
Trichlorométhane 1135 NFEN 161798 5.5 NE EN 150 22155 01 mg/kg de [Pour le prélévement en flacon prérempli de méthanol (§6.2dela norme NF EN ISO 22155),le aboratoire doit ajouter un
(chloroforme) - - Ms traceur. Le laboratoire doit réaliser un blanc laboratoire tous les 15 échantillons au minimum.
. NFEN 16179§5.6; kg d
Acénaphténe 1453 : i NF EN 16181 ou NF ISO 18287 01 |me/kede
séchage a I'air possible Ms
X R NFEN 16179 §5.6 ; mg/kg de
Acénaphtyléne 1622 i o N NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1
séchage a |'air possible Ms
NF EN 1617 i
Anthracéne 1458 : — NF EN 16181 ou NF ISO 18287 o1 |me/kede
séchage a I'air possible Ms
. NFEN 16179§5.6; kg di
Benzo[a]anthracéne 1082 : o NF EN 16181 ou NF ISO 18287 o1 |me/kede
séchage a I'air possible Ms
N NFEN 16179§5.6; kg d
Benzofalpyréne 1115 : i NF EN 16181 ou NF ISO 18287 o1 |me/kede
séchage a I'air possible Ms
NFEN 16179§5.6; kg d
Benzo[b]fluoranthéne 5250 4‘§L NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de
séchage a |'air possible Ms
NF EN 1617 i
Benzolg,h,ilpérylene 1118 : — NF EN 16181 ou NF ISO 18287 o1 |me/kede
séchage a I'air possible Ms
NFEN 16179§5.6; kg d
HAP (Hydrocarbures Benzo[K]fluoranthéne 1117 i 5 o NF EN 16181 ou NF ISO 18287 01 mg:ﬁ‘z ©
aromatiques séchage a I'air possible
polycycliques, .
S R NF EN 16179 § 5.6 mg/kg de
pyrolytiques et dérivés) Chryséne 1476 I ey 4 NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 g(ﬁi
sechage alair possible
NFEN 16179§5.6; kg d
Dibenzo[a,h]anthracéne 1621 . s © o NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 mg/kg de
séchage a |'air possible Ms
NF EN 1617 i
Fluoranthéne 1191 : — NF EN 16181 ou NF ISO 18287 o1 |me/kede
séchage a I'air possible Ms
. NFEN 16179§5.6; kg di
Fluoréne 1623 : o NF EN 16181 ou NF ISO 18287 o1 | me/kede
séchage a I'air possible Ms
N NFEN 16179§5.6; kg d
Indéno]1,2,3-cd]pyréne 1204 : i NF EN 16181 ou NF ISO 18287 01 |me/kede
séchage a I'air possible Ms
R mg/kg de [Pour le prélévement en flacon prérempli de méthanol (§ 6.2), il est recommandé que le laboratoire ajoute un traceur. Il est
Naphtaléne 1517 NF EN 16179 §5.5 NF EN ISO 22155 0,1 . . N g N . N B
Ms également recommandé que le laboratoire réalise un blanc laboratoire tous les 15 échantillons au minimum.
NF EN 1617 i
Phénanthréne 1524 . _6‘ ,9 — 6 NF EN 16181 ou NF ISO 18287 0,1 me/ke de
séchage a I'air possible Ms
. NFEN 16179§5.6; kg di
Pyréne 1537 : o NF EN 16181 ou NF ISO 18287 o1 |me/kede
séchage a I'air possible Ms
Hvd.rocvarbu.rles et HCT C10-CA0 3319 ’NF EN 1\6‘179 §5.6 NF EN 1S 16703 ; XP CEN 1SO/TS 16558.2 2 mg/kg de [Séparation en fractions aliphatiques et aromatiques (selon XP CEN ISO/TS 16558-2 § 9.2.2) uniquement si mentionnée par le
indices liés séchage a I'air possible Ms demandeur.
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Annexe : Limites de quantification et méthodes analytiques -
Normes analytiques relatives au milieu sol

Normes pour le

Famille chimique Substance Code prétraitement de Norme pour la tnlse en solution et/ou LQ Unité Commentaires
Sandre . - I'analyse
I'échantillon
L Mise en solution a I'eau régale (NF EN 16174) ou mg/kg de L
A 137 NF EN 16179 1 Contexte SSP : privil NF EN 16174,
LEILlIC 376 par attaque « totale » (NF 1SO 14869-1) Mms  [contextesstipriviesier
. AT X mg/kg de -
Arsenic 1369 NF EN 16179 Mise en solution  I'eau régale (NF EN 16174) 1 Ms |Contexte SSP: privilégier NF EN 16174,
Mise en solution & I'eau régale (NF EN 16174) ou mg/kg de o
Baryum 1396 NF EN 16179 par attaque « totale » (NF 150 14869-1) 1 s |Contexte SSP : privilégier NF EN 16174
. Mise en solution & I'eau régale (NF EN 16174) ou mg/kg de .,
Cad 1388 NF EN 16179 04 Contexte SSP : privil NF EN 16174,
admium par attaque « totale » (NF 1SO 14869-1) a Ms | onteXiesst  PrvicRier
Mise en solution a I'eau régale (NF EN 16174) ou mg/kg de L
h 1 NF EN 16179 1 Contexte SSP : privil NF EN 16174,
Chrome 389 par attaque « totale » (NF 1SO 14869-1) Mms [contextesstipriviesler
X Mise en solution & I'eau régale (NF EN 16174) ou mg/kg de o
NF EN 1617 P privil NF EN 16174,
Cuivre 1392 6179 par attaque « totale » (NF ISO 14869-1) 1 Ms Contexte SSP : privilégier 6:
(e NF EN 16174 ou méthode par pyrolyse- o
Mercure 1387 NFEN 16179 ion- absorption atomique (suivant par| 0,1 gMS
exemple EPA 7473)
o Mise en solution & I'eau régale (NF EN 16174) ou mg/kg de .,
Molybd 1395 NF EN 16179 1 Contexte SSP : privil NF EN 16174,
clybdene par attaque « totale » (NF 1SO 14869-1) I
. Mise en solution a I'eau régale (NF EN 16174) ou mg/kg de L
Nickel 1 NF EN 16179 1 Contexte SSP : privil NF EN 16174,
icke 386 par attaque « totale » (NF 1SO 14869-1) Mms  [contextesstipriviesier
Mise en solution & I'eau régale (NF EN 16174) ou mg/kg de o
NF EN 1617 P privil NF EN 16174,
Plomb 1382 6179 par attaque « totale » (NF ISO 14869-1) 10 Ms Contexte SSP : privilégier 6.
. . P . mg/kg de i
Sélénium 1385 NF EN 16179 Mise en solution & I'eau régale (NF EN 16174) 5 Ms |Contexte SSP: privilégier NF EN 16174
Mise en solution & I'eau régale (NF EN 16174) ou mg/kg de .,
zi 1383 NF EN 16179 10 Contexte SSP : privil NF EN 16174,
inc par attaque « totale » (NF 1SO 14869-1) L
- NF EN 1617
PCB 282,44 1239 : T NF EN 16167 10 | Me/kede
Trichlorobiphényle séchage 4 I'air possible St MS
PCB 52 2,2',5,5'- tetrachloro- NFEN 16179§5.6 ; ug/kg de
NF EN 16167
1,1'- Biphényle 28 séchage 3 l'air possible 616 10 Ms
PCB 1012,2',4,5,5" NFEN 16179 §5.6; ug/kg de
Pentachlorobiphényle 1241 séchage a I'air possible _ 0 Ms
PCB 118 2,3',4,4',5- NFEN 16179 6§56 ; K
A 1243 e e— NFEN 16167 10 | vefede
pentachlorobiphényle séchage a |'air possible Ms
PCB i
y 45~ NF EN 1617
PCB1382,2,3,44'4'5 12aa ! ‘6‘ 79556 NFEN 16167 10 | verede
Hexachlorobiphényle séchage 4 I'air possible St MS
PCB 1532,2',4,4'5,5'- NFEN 16179 §5.6 ; ug/kg de
NF EN 16167
Hexachlorobiphényle 2288 séchage a I'air possible L & Ms
PCB 180 2,2',3,4,4',5,5"- NFEN 16179 §5.6; ug/kg de
heptachlorobiphényle 1246 séchage 3 I'air possible NFEN 16167 0 Ms
PCB 118 2,3',4,4',5- ug/kg de
o 1243 NFEN 16179 § 5.6 XP CEN/TS 16190 0,1
pentachlorobiphényle fi Ms
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Annexe 9 : Fiche de sondage de sol -

Renseignements généraux concernant le sondage

22SOLPOL

220746
Donneur d'ordre :

N° dossier :

Adresse :
CROUS DE CRETEIL

2 rue Marc Seguin, CRETEIL(94)

Nom du sondage : Tl Préleveur : A. LAWAL MOUSSA Date : 29.09.2022 Heure début/fin: 7h30 / 8h30
Condition météo : Nuageux
Coordonnée géographique Précision : im
Méthode d'implantation : Implantation par rapport a des repéres fixes sur site X: 2°26'09,70"
Systéme de référence : Géographique (degrés sexagésimaux) Y: 48°46'58,74"
Cote sondage : Relatif Z:

Plan d'implantation du sondage

Photographie de l'implantation du sondage

Renseignement sur le sondage

Couverture du sol : Terre végétale Etat / Aspect : Bon Rebouchage : Cutting dans l'ordre de prélevement
Avant trou : - Dimension : - Gestion cutting : Rebouchage
Niveau de la nappe dans un ouvrage proche Nom ouvrage : - Niveau statique : - m/sol
Méthode d'échantillonnage

Confection Préparation Moyen
7 Ponctuel |:|Moyen Aucune |:|Homogénéisation . Emporte piéce (plastique / autre)
| Composite (préciser les sous-échantillons) . Tri (>0,5cm/<2cm)/ (élimination corps étran Truelle / pelle a main / couteau / autre
T Autre :

Conditionnement des échantillons Conservation des échantillons
7 Bocaux en verre Sac [ claciere Carton / malette
B Flacon sol brut + flacon méthanol Autre : B Autre :

Analyse de terrain Contrdle
B (Photolonization Detector) Ref: [ ] Blanc de transport
[ |FD (Flame ionization Detector) Ref: ] Blanc de terrain
| Fluorescence X Réf: Doublon
| Kit terrain Réf:
| Autre : Réf:
Sous-traitance

Location de machine Laboratoire(s)

Prestataire : ENVIROFOR Prestataire(s) : AGROLAB
Type de Machine : Sondeuse petit gabarit Conditionnement(s) : Glagieres Volume / Poids : 10 Kg
Modeéle de machine : Terramo - TR 0.8 Envoi le(s) : 29.09.2022 par TS TRANSIT
Outil (diametre) : Tariere hélicoidale 63 mm Lieu d'envoi : Bureau SOLPOL
Fiche : 1 /5 Page: 1 [/ 2




N° dossier : 220746 Annexe 9 : Fiche de prélévement de sol - g
Nom du sondage : T1 Observation - Echantillonnages - Sélections - Analyses $2SOLPOL
Profondeur Géologie Anthropisme Echantillon
(m) sch(;ﬁ:zs]ue Description Observations Anila):rs;i de Nom Analyses / Extrapolations
TN | 0,0
Arrété du 12 décembre 2014 :
Remblais limoneux marron + divers HCT, HAP, BTEX, PCB, COT
cailloux T1(0,0-0,5m) sur matiére brute, 12 Métaux
lourds, indice phénol, FS,
0,5_ 0,5_ COT, Fluorures, chlorures,
10_ .
. : : : . Analyses standards : HCT,
o Sable fin limoneux beige T1(0,5-2,0m) HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux
_____ lourds
15_| .
20| 20}
2,5
3,0_
3,5_
4,0_
4,5_
5,0_
55
6,0_
6,5
7,0_]
7,5 ]
8,0_
Fiche : 1 / 5 Page 2 /| 2




Annexe 9 : Fiche de sondage de sol -

Renseignements généraux concernant le sondage

22 SOLPOL

220746
Donneur d'ordre :

N° dossier :

Adresse :
CROUS DE CRETEIL

2 rue Marc Seguin, CRETEIL(94)

Nom du sondage : T2 Préleveur : A. LAWAL MOUSSA Date : 29.09.2022 Heure début /fin: 8h35 / 9h30
Condition météo : Nuageux
Coordonnée géographique Précision : im
Méthode d'implantation : Implantation par rapport a des repéres fixes sur site X: 2°26'10,73"
Systéme de référence : Géographique (degrés sexagésimaux) Y: 48°46'58,85"
Cote sondage : Relatif Z:

Plan d'implantation du sondage

Photographie de l'implantation du sondage

Renseignement sur le sondage

Couverture du sol : Terre végétale Etat / Aspect : Bon Rebouchage : Cutting dans l'ordre de prélevement
Avant trou : - Dimension : - Gestion cutting : Rebouchage
Niveau de la nappe dans un ouvrage proche Nom ouvrage : - Niveau statique : - m/sol
Méthode d'échantillonnage
Confection Préparation Moyen

X |Ponctuel |:|Moyen Aucune |:|Homogénéisation . Emporte piéce (plastique / autre)
| Composite (préciser les sous-échantillons) . Tri (>0,5cm/<2cm)/ (élimination corps étran Truelle / pelle a main / couteau / autre
T Autre :
Conditionnement des échantillons Conservation des échantillons
7 Bocaux en verre Sac [ claciere Carton / malette
B Flacon sol brut + flacon méthanol Autre : B Autre :
Analyse de terrain Contrdle
B (Photolonization Detector) Ref: [ ] Blanc de transport
[ |FD (Flame ionization Detector) Ref: Blanc de terrain
| Fluorescence X Ref: Doublon
| Kit terrain Réf:
| Autre : Réf:
Sous-traitance
Location de machine Laboratoire(s)
Prestataire : ENVIROFOR Prestataire(s) : AGROLAB
Type de Machine : Sondeuse petit gabarit Conditionnement(s) : Glagieres Volume / Poids : 10 Kg
Modeéle de machine : Terramo - TR 0.8 Envoi le(s) : 29.09.2022 par TS TRANSIT
Outil (diametre) : Tariére hélicoidale 63 mm Lieu d'envoi : Bureau SOLPOL
Fiche : 215 Page: 1 [/ 2




N° dossier : 220746 Annexe 9 : Fiche de prélévement de sol - g
Nom du sondage : T2 Observation - Echantillonnages - Sélections - Analyses $2SOLPOL
Profondeur Géologie Anthropisme Echantillon
(m) (?OUp.e Description Observations Analysgs de Nom Analyses / Extrapolations
schemathue terrain
TN_ 0,0_
Remblais limoneux a passées
sableuses beige-marron + divers T2(0,0-0,5m)
cailloux + graviers
05| 05
1,0 | . Arrété du 12 décembre 2014 :
. HCT, HAP, BTEX, PCB, COT
_____ sur matiére brute, 12 Métaux
o T2(0,5-2,0m) lourds, indice phénol, FS,
_____ COT, Fluorures, chlorures,
15_ . sulfates, pH, cyanures totaux
_____ sur éluats
20| 20}
------ Sable fin limoneux beige
2,5 .
3,0_ . - . ’
______ Echantillon humide T2(2,0-4,0m)
35 |-------
40| 40} ... . ..
45 Analyses standards : HCT,
= Sable beige + graviers T2 (4,0-50m) HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux
lourds
5,0_ 50_
55
6,0_
6,5_
7,0_
7,5_
8,0_
Fiche : 2 / 5 Page 2 /| 2




Annexe 9 : Fiche de sondage de sol -

Renseignements généraux concernant le sondage

22 SOLPOL

220746
Donneur d'ordre :

N° dossier :

Adresse :
CROUS DE CRETEIL

2 rue Marc Seguin, CRETEIL(94)

Nom du sondage : T3 Préleveur : A. LAWAL MOUSSA Date : 29.09.2022 Heure début / fin: 9h40 / 10h30
Condition météo : Nuageux
Coordonnée géographique Précision : im
Méthode d'implantation : Implantation par rapport a des repéres fixes sur site X: 2°26'10,97"
Systéme de référence : Géographique (degrés sexagésimaux) Y: 48°46'58,50"
Cote sondage : Relatif Z:

Plan d'implantation du sondage

Photographie de l'implantation du sondage

Renseignement sur le sondage

Couverture du sol : Terre végétale Etat / Aspect : Bon Rebouchage : Cutting dans l'ordre de prélevement
Avant trou : - Dimension : - Gestion cutting : Rebouchage
Niveau de la nappe dans un ouvrage proche Nom ouvrage : - Niveau statique : - m/sol
Méthode d'échantillonnage
Confection Préparation Moyen

Ponctuel

[ Jroven

Composite (préciser les sous-échantillons)

Aucune |:|Homogénéisation

. Tri (>0,5cm/<2cm)/ (élimination corps étran

Autre :

. Emporte piéce (plastique / autre)
Truelle / pelle & main / couteau / autre

Bocaux en verre

Flacon sol brut + flacon méthanol

Sac
Autre :

Conditionnement des échantillons

Glaciere
Autre :

Conservation des échantillons

Carton / malette

Analyse de terrain

Contréle

PID (Photolonization Detector) Ref: Blanc de transport

[ |FD (Flame ionization Detector) Ref: Blanc de terrain

| Fluorescence X Ref: Doublon

| Kit terrain Réf:

| Autre : Réf:

Sous-traitance
Location de machine Laboratoire(s)
Prestataire : ENVIROFOR Prestataire(s) : AGROLAB
Type de Machine : Sondeuse petit gabarit Conditionnement(s) : Glagieres Volume / Poids : 10 Kg
Modeéle de machine : Terramo - TR 0.8 Envoi le(s) : 29.09.2022 par TS TRANSIT
Outil (diametre) : Tariére hélicoidale 63 mm Lieu d'envoi : Bureau SOLPOL
Fiche : 3 /5 Page: 1 [/ 2




N° dossier : 220746 Annexe 9 : Fiche de prélévement de sol - g
Nom du sondage : T3 Observation - Echantillonnages - Sélections - Analyses $2SOLPOL
Profondeur Géologie Anthropisme Echantillon
(m) sch(;ﬁ:zs]ue Description Observations Anila):rs;i de Nom Analyses / Extrapolations
TN_| 0,0_
Arrété du 12 décembre 2014 :
Remblais limoneux marron + HCT, HAP, BTEX, PCB, COT
) ) - T3(0,0-0,5m) sur matiére brute, 12 Métaux
graviers + divers cailloux . .
lourds, indice phénol, FS,
0,5_ 0,5_ COT, Fluorures, chlorures,
10_ .
. : : : . Analyses standards : HCT,
o Sable fin limoneux beige T3(0,5-2,0m) HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux
_____ lourds
1,5 ] o
20| 20| @
2,5
3,0_
3,5_
4,0_
4,5_
5,0_
55|
6,0_
6,5 |
7,0_]
7,5 ]
8,0_
Fiche : 3 / 5 Page 2 /| 2




Annexe 9 : Fiche de sondage de sol -
Renseignements généraux concernant le sondage

22 SOLPOL

N° dossier : 220746
Donneur d'ordre :

Adresse :
CROUS DE CRETEIL

2 rue Marc Seguin, CRETEIL(94)

Nom du sondage : T4 Préleveur : A. LAWAL MOUSSA Date : 29.09.2022 Heure début / fin: 10h45 / 12h20
Condition météo : Nuageux
Coordonnée géographique Précision : im
Méthode d'implantation : Implantation par rapport a des repéres fixes sur site X: 2°26'12,23"
Systéme de référence : Géographique (degrés sexagésimaux) Y: 48°46'58,89"
Cote sondage : Relatif Z:

Plan d'implantation du sondage

Photographie de l'implantation du sondage

B

Renseignement sur le sondage

Couverture du sol : Terre végétale Etat / Aspect : Bon Rebouchage : Cutting dans l'ordre de prélevement
Avant trou : - Dimension : - Gestion cutting : Rebouchage
Niveau de la nappe dans un ouvrage proche Nom ouvrage : - Niveau statique : - m/sol
Méthode d'échantillonnage

Confection Préparation Moyen
7 Ponctuel |:|Moyen Aucune |:|Homogénéisation . Emporte piéce (plastique / autre)
| Composite (préciser les sous-échantillons) . Tri (>0,5cm/<2cm)/ (élimination corps étran Truelle / pelle a main / couteau / autre
T Autre :

Conditionnement des échantillons Conservation des échantillons
7 Bocaux en verre Sac [ claciere Carton / malette
B Flacon sol brut + flacon méthanol Autre : B Autre :

Analyse de terrain Contrdle
B (Photolonization Detector) Ref: [ ] Blanc de transport
[ |FD (Flame ionization Detector) Ref: Blanc de terrain
| Fluorescence X Réf: Doublon
| Kit terrain Réf:
| Autre : Réf:
Sous-traitance
Location de machine Laboratoire(s)
Prestataire : ENVIROFOR Prestataire(s) : AGROLAB
Type de Machine : Sondeuse petit gabarit Conditionnement(s) : Glagieres Volume / Poids : 10 Kg
Modeéle de machine : Terramo - TR 0.8 Envoi le(s) : 29.09.2022 par TS TRANSIT
Outil (diametre) : Tariere hélicoidale 63 mm Lieu d'envoi : Bureau SOLPOL

Fiche : 4 | 5 Page: 1 [/ 2




N° dossier : 220746 Annexe 9 : Fiche de prélévement de sol - g
Nom du sondage : T4 Observation - Echantillonnages - Sélections - Analyses $2SOLPOL
Profondeur Géologie Anthropisme Echantillon
(m) sch(;ﬁ:zs]ue Description Observations Anila):rs;i de Nom Analyses / Extrapolations
TN_| 0,0_
Arrété du 12 décembre 2014 :
Remblais sablo-limoneux marron + HCT, HAP, BTEX, PCB, COT
) ) ) Morceaux de verre T4 (0,0-0,5m) sur matiére brute, 12 Métaux
divers cailloux + graviers . .
lourds, indice phénol, FS,
0,5_ 0,5_ COT, Fluorures, chlorures,
10_ .
- : : : . Analyses standards : HCT,
o Sable fin limoneux beige T4(0,5-2,0m) HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux
_____ lourds
15_| .
20| 20| @
2,5
3,0_
3,5_
4,0_
4,5_
5,0_
55
6,0_
6,5
7,0_]
7,5 ]
8,0_
Fiche : 4 / 5 Page 2 /| 2




Annexe 9 : Fiche de sondage de sol -

Renseignements généraux concernant le sondage

22 SOLPOL

220746
Donneur d'ordre :

N° dossier :

Adresse :
CROUS DE CRETEIL

2 rue Marc Seguin, CRETEIL(94)

Nom du sondage : T5 Préleveur : A. LAWAL MOUSSA Date : 29.09.2022 Heure début / fin: 12h45 / 13h30
Condition météo : Nuageux
Coordonnée géographique Précision : im
Méthode d'implantation : Implantation par rapport a des repéres fixes sur site X: 2°26'12,36"
Systéme de référence : Géographique (degrés sexagésimaux) Y: 8°46'58,32"
Cote sondage : Relatif Z:

Plan d'implantation du sondage

Photographie de l'implantation du sondage

Renseignement sur le sondage

Couverture du sol : Terre végétale Etat / Aspect : Bon Rebouchage : Cutting dans l'ordre de prélevement
Avant trou : - Dimension : - Gestion cutting : Rebouchage
Niveau de la nappe dans un ouvrage proche Nom ouvrage : - Niveau statique : - m/sol
Méthode d'échantillonnage
Confection Préparation Moyen

X |Ponctuel |:|Moyen Aucune |:|Homogénéisation . Emporte piéce (plastique / autre)
| Composite (préciser les sous-échantillons) . Tri (>0,5cm/<2cm)/ (élimination corps étran Truelle / pelle a main / couteau / autre
T Autre :
Conditionnement des échantillons Conservation des échantillons
7 Bocaux en verre Sac [ claciere Carton / malette
B Flacon sol brut + flacon méthanol Autre : B Autre :
Analyse de terrain Contrdle
B (Photolonization Detector) Ref: [ ] Blanc de transport
[ |FD (Flame ionization Detector) Ref: Blanc de terrain
| Fluorescence X Ref: Doublon
| Kit terrain Réf:
| Autre : Réf:
Sous-traitance
Location de machine Laboratoire(s)
Prestataire : ENVIROFOR Prestataire(s) : AGROLAB
Type de Machine : Sondeuse petit gabarit Conditionnement(s) : Glagieres Volume / Poids : 10 Kg
Modeéle de machine : Terramo - TR 0.8 Envoi le(s) : 29.09.2022 par TS TRANSIT
Outil (diametre) : Tariére hélicoidale 63 mm Lieu d'envoi : Bureau SOLPOL
Fiche : 5175 Page: 1 [/ 2




N° dossier : 220746 Annexe 9 : Fiche de prélévement de sol - g
Nom du sondage : T5 Observation - Echantillonnages - Sélections - Analyses $2SOLPOL
Profondeur Géologie Anthropisme Echantillon
(m) sch(;ﬁ:zs]ue Description Observations Anila):rs;i de Nom Analyses / Extrapolations
TN_| 0,0_
Arrété du 12 décembre 2014 :
Remblais limoneux & passées HCT, HAP, BTEX, PCB, COT
sableuses beige-marron + divers T5(0,0-0,5m) sur matiére brute, 12 Métaux
cailloux + graviers lourds, indice phénol, FS,
0,5_ 0,5_ COT, Fluorures, chlorures,
1,0
Analyses standards : HCT,
Sable fin beige T5(0,5-2,0m) HAP, BTEX, COHV, 8 Métaux
lourds
1,5 |
2,0_ 2,0_
2,5
3,0_
3,5_
4,0_
4,5_
5,0_
5,5 |
6,0_
6,5 |
7,0_]
7,5 ]
8,0_
Fiche : 5 / 5 Page 2 /| 2
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ANNEXE 10 : CERTIFICATS DU LABORATOIRE



DOC-13-19259670-FR-P1

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

SOLPOL

22 rue des Carriers ltaliens
91350 GRIGNY

FRANCE

RAPPORT D'ANALYSES

n° Cde 1197918 Solide / Eluat

Client 35006877 SOLPOL

Référence COM2022_1176-CRETEIL_220746_AD
Date de validation 30.09.22

Prélévement par: Client

Madame, Monsieur

<
<= AGROLAB ¢°°

Your labs. Your service.

Date 06.10.2022
N° Client 35006877
N° commande 1197918

Nous avons le plaisir de vous adresser ci-joint le rapport définitif des analyses chimiques provenant du laboratoire

pour votre dossier en référence.

Nous signalons que le certificat d'analyses ne pourra étre reproduit que dans sa totalité. Les annexes éventuelles

font partie du rapport.

Nous vous informons que seules les conditions générales de AL-West, déposées a la Chambre du Commerce et de

I'Industrie de Deventer, sont en vigueur.

Au cas ou vous souhaiteriez recevoir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact

avec le service aprés-vente.

En vous remerciant pour la confiance que vous nous témoignez, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur

I'expression de nos sinceres salutations.

Respectueusement,

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382

Chargée relation clientéle

Kamer van Koophandel Directeur

Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder
VAT/BTW-ID-Nr. Dr. Paul Wimmer

NL 811132559 BO1

page 1 de 10
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DOC-13-19259670-FR-P2

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

n° Cde 1197918 Solide / Eluat

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

N° échant. Prélévement

Nom d'échantillon

551498  29.09.2022 T1(0 - 0,5 m)
551499 29.09.2022 T1(0,5-2m)
551500 29.09.2022 T2(0,5-2 m)
551501  29.09.2022 T2(4 - 5m)
551502 29.09.2022 T3(0-0,5m)

Unité 551498 551499 551500 551501 551502

T1(0-0,5m) T1(0,5-2m) T2(0,5-2 m) T2(4 - 5m) T3(0-0,5m)
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % 1,6 - <0,1 -- 1,1
Masse brute Mh pour lixiviation g 110 " - 110 7 - 110 "
Lixiviation (EN 12457-2) ++ - ++ - ++
Volume de lixiviant L ajouté pour mi 900 " - 900 - 900 "
I'extraction
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure & 2 kg kg 0,70 - 0,82 - 0,75
Prétraitement de I'échantillon ++ ++ ++ ++ ++
Broyeur a machoires -- ++ -- ++ --
Matiere seche % 84,0 86,9 86,7 87,3 83,6
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 1200 -- 0-1000 ° - 1300
Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 - 0-005 7 - 0-005 7
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 " - 0-0,05 " - 0-0,05
Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,19 " - 0-01 7 - 0,15 "
Cadmium cumulé (var. L/S) mglkgMs  0-0,001 - 0,002 " - 0-0,001
Chlorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 13 7 - 5,0 K - 22 )
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,02 " - 0-002 7 - 0-0,02 7
COT cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 32 ) -- 0-10 " -- 10 7
Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,07 " - 0-002 7 - 0,03 "
Cyanures totaux cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-001 " - 0-0,01 " - 0-0,01 "
Fluorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 20 7 - 0-1 " - 20 7
Indice phénol cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-01 7 -- 0-01 " - 0-01 7
Mercure cumulé (var. L/S) mg/kg Ms ~ 0-0,0003 - 0-0,0003 7 -- 0-0,0003 7
Molybdéne cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,07 " - 0-005 - 0-005
Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 - 0-0,05 " - 0-005 "
Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 " - 0-005 -- 0-0,05 ”
Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0-0,05 - 0-005 - 0-0,05 "
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 100 " -- 130 " -- 310 7
Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,04 " - 0-002 - 0-0,02 "
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 8,5 - 8,8 - 8,4
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 19000 - 1400 - 7500
page 2 de 10
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DOC-13-19259670-FR-P3

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

n° Cde 1197918 Solide / Eluat

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

N° échant. Prélévement Nom d'échantillon
551503 29.09.2022 T3(0,5-2m)
551504 29.09.2022 T4(0-0,5m)
551505 29.09.2022 T4(0,5 - 2 m)
551506 29.09.2022 T5(0 - 0,5 m)
551507 29.09.2022 T5(0,5-2m)
Unité 551503 551504 551505 551506 551507
T3(0,5-2m) T4(0-0,5m) T4(0,5-2m) T5(0 - 0,5 m) T5(0,5 - 2 m)
Lixiviation
Fraction >4mm (EN12457-2) % - 53,9 - 0,2 --
Masse brute Mh pour lixiviation g - 100 7 -- 110 7 --
Lixiviation (EN 12457-2) -- ++ - ++ -
Volume de lixiviant L ajouté pour mi -- 900 -- 900 --
I'extraction
Prétraitement des échantillons
Masse échantillon total inférieure & 2 kg kg -- 0,73 - 0,65 -
Prétraitement de I'échantillon ++ ++ ++ ++ ++
Broyeur a machoires -- ++ ++ -- --
Matiere seche % 88,7 88,9 84,2 85,2 94,0
Calcul des Fractions solubles
Fraction soluble cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 3400 " - 1100 -
Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 0-0,05 " - 0-0,05 " -
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg Ms -- 0-0,05 " -- 0-0,05 --
Baryum cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 0,35 " - 0,17 " -
Cadmium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 0-0,001 - 0-0,001 -
Chlorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms -- 10 " - 6,0 " --
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 0-002 7 - 0-002 7 -
COT cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 25 -- 17 -
Cuivre cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 0,05 " - 0,04 " -
Cyanures totaux cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 0,02 K - 0-0,01 K -
Fluorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 40 - 30 " -
Indice phénol cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 0-01 " - 0-01 " -
Mercure cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 0-0,0003 " - 0-0,0003 7 --
Molybdéne cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 011 ? - 0,13 " -
Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 0-0,05 " - 0-0,05 -
Plomb cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 0-005 - 0-005 7 -
Sélénium cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 0-0,05 " - 0-0,05 " -
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 1600 - 250 " -
Zinc cumulé (var. L/S) mg/kg Ms - 0-0,02 " - 0-0,02 " -
Analyses Physico-chimiques
pH-H20 - 8,4 - 8,4 -
COT Carbone Organique Total mg/kg Ms - 17000 - 8200 ="
page 3 de 10
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DOC-13-19259670-FR-P4

e

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

n° Cde 1197918 Solide / Eluat

<

<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Unité 551498 551499 551500 551501 551502
T1(0- 0,5 m) T1(0,5-2m) T2(0,5-2m) T2(4 - 5m) T3(0-0,5m)
Prétraitement pour analyses des métaux
‘Minéralisation a l'eau régale ++ ++ - ++ ++
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 11 7,4 -- 4.4 9,8
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,6 0,1 -- <0,1 0,3
Chrome (Cr) mg/kg Ms 25 14 - 8,0 20
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 58 49 -- 2,1 20
Mercure (Hg) mg/kg Ms 0,19 <0,05 - <0,05 0,09
Nickel (Ni) mg/kg Ms 18 9,6 -- 52 14
Plomb (Pb) mg/kg Ms 59 11 -- 4,0 33
Zinc (Zn) mg/kg Ms 130 27 -- 12 72
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Fluoréne mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Anthracéne mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,19 <0,050 <0,050 <0,050 0,14
Pyrene mg/kg Ms 0,13 <0,050 <0,050 <0,050 0,17
Benzo(a)anthracene mg/kg Ms 0,086 <0,050 <0,050 <0,050 0,085
Chrysene mg/kg Ms 0,073 <0,050 <0,050 <0,050 0,097
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 0,16
Benzo(k)fluoranthene mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,067 <0,050 <0,050 <0,050 0,11
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 0,081 <0,050 <0,050 <0,050 0,079
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,064 <0,050 <0,050 <0,050 0,10
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms 0,402 ¥ n.d. n.d. n.d. 0589 ¥
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms 0,561 ¥ n.d. n.d. n.d. 0,611 ¥
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms 0,691 ¥ n.d. n.d. n.d. 0941 ¥
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050
Toluéne mg/kg Ms <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,050 <0,05 <0,050 <0,05 <0,050
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Naphtalene mg/kg Ms <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Somme Xylenes mg/kg Ms n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
BTEX total mg/kg Ms nd. ? - nd. ” - nd. ”
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Kamer van Koophandel Directeur
VATIBIWADNr: Dy pauwimmer N

NL 811132559 BO1

TESTING
RvA L 00k




DOC-13-19259670-FR-P5
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole

AL-West B.V.

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

n° Cde 1197918 Solide / Eluat

<
<= AGROLAB %*°"

Your labs. Your service.

Unité 551503 551504 551505 551506 551507
T3(0,5-2m) T4(0-0,5m) T4(0,5-2m) T5(0 - 0,5 m) T5(0,5 - 2 m)
Prétraitement pour analyses des métaux
‘Minéralisation a l'eau régale ++ ++ ++ ++ ++
Métaux
Arsenic (As) mg/kg Ms 8,8 11 5,8 13 7,6
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1
Chrome (Cr) mg/kg Ms 13 20 13 34 13
Cuivre (Cu) mg/kg Ms 4.4 67 3,4 20 3,6
Mercure (Hg) mg/kg Ms <0,05 0,53 <0,05 0,13 <0,05
Nickel (Ni) mg/kg Ms 9,7 15 8,9 23 9,7
Plomb (Pb) mg/kg Ms 8,0 170 6,7 27 6,3
Zinc (Zn) mg/kg Ms 26 170 23 68 21
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (ISO)
Naphtaléne mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Acénaphtyléne mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Acénaphténe mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Fluoréne mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Phénanthréne mg/kg Ms <0,050 0,33 <0,050 <0,050 <0,050
Anthracéne mg/kg Ms <0,050 0,099 <0,050 <0,050 <0,050
Fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,82 <0,050 <0,050 <0,050
Pyrene mg/kg Ms <0,050 0,72 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(a)anthracene mg/kg Ms <0,050 0,45 <0,050 <0,050 <0,050
Chrysene mg/kg Ms <0,050 0,54 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms <0,050 0,60 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(k)fluoranthene mg/kg Ms <0,050 0,30 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,51 <0,050 <0,050 <0,050
Dibenzo(a,h)anthracene mg/kg Ms <0,050 0,082 <0,050 <0,050 <0,050
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms <0,050 0,42 <0,050 <0,050 <0,050
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms <0,050 0,49 <0,050 <0,050 <0,050
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms n.d. 3,14 n.d. n.d. n.d.
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms n.d. 396 ¥ n.d. n.d. n.d.
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms n.d. 536 9 n.d. n.d. n.d.
Composés aromatiques
Benzene mg/kg Ms <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05
Toluéne mg/kg Ms <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05
Ethylbenzéne mg/kg Ms <0,05 <0,050 <0,05 <0,050 <0,05
m,p-Xyléne mg/kg Ms <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
0-Xyléne mg/kg Ms <0,050 <0,050 <0,050 <0,050 <0,050
Naphtalene mg/kg Ms <0,10 <0,10 <0,10 <0,10 <0,10
Somme Xylenes mg/kg Ms n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
BTEX total mg/kg Ms - nd. ? - nd. ” -
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Your labs. Your service.
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

n° Cde 1197918 Solide / Eluat

Unité 551498 551499 551500 551501 551502
T1(0- 0,5 m) T1(0,5-2m) T2(0,5-2m) T2(4 - 5m) T3(0-0,5m)
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms - <0,02 -- <0,02 -
Dichlorométhane mg/kg Ms -- <0,05 -- <0,05 --
Trichlorométhane mg/kg Ms - <0,05 -- <0,05 -
Tétrachlorométhane mg/kg Ms -- <0,05 -- <0,05 -
Trichloroéthyléne mg/kg Ms -- <0,05 -- <0,05 -
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms - <0,05 - <0,05 --
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms -- <0,05 - <0,05 -
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms - <0,05 - <0,05 --
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms - <0,10 - <0,10 --
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms -- <0,05 -- <0,05 --
cis-1,2-Dichloroéthene mg/kg Ms -- <0,025 - <0,025 -
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms -- <0,10 -- <0,10 -
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms - <0,025 - <0,025 --
Somme cis/trans-1,2- mg/kg Ms - n.d. - n.d. --

Dichloroéthylénes

Hydrocarbures totaux (ISO)

Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 43,9 <20,0 <20,0 <20,0 <20,0

DOC-13-19259670-FR-P6

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

*)

*)

)

*)

Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4,0 <4,0 <4,0 <4,0 <4,0
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <40 <40 7 <40 " <40 <4,0 "
Fraction C16-C20 mg/kg Ms 35 " <20 <20 ? <20 7 <20 7
Fraction C20-C24 mg/kg Ms 48 " <20 7 <20 7 <20 7 <20 7
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 90 " <20 ? <20 " <20 " 31 "
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 13 7 <2,0 " <2,0 " <20 " 41 "
Fraction C32-C36 mg/kg Ms g2 " <2,0 ” <2,0 <2,0 28 7
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 24 ) <20 " <20 " <20 ” <2,0 "
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms  0,0020 ¥ - n.d. - n.d.
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms 0,0020 ¥ -- n.d. -- n.d.
PCB (28) mg/kg Ms <0,001 -- <0,001 - <0,001
PCB (52) mg/kg Ms <0,001 -- <0,001 - <0,001
PCB (101) mg/kg Ms <0,001 -- <0,001 -- <0,001
PCB (118) mg/kg Ms <0,001 - <0,001 - <0,001
PCB (138) mg/kg Ms 0,001 -- <0,001 - <0,001
PCB (153) mg/kg Ms 0,001 -- <0,001 -- <0,001
PCB (180) mg/kg Ms <0,001 - <0,001 - <0,001
Analyses sur éluat apreés lixiviation
L/S cumulé ml/g 10,0 - 10,0 -- 10,0
Conductivité électrique puS/cm 140 -- 95,1 - 160
pH 8,4 - 8,2 - 8,1
Température °C 19,8 -- 20,5 - 19,6
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n° Cde 1197918 Solide / Eluat
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e

Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole

Unité 551503 551504 551505 551506 551507
T3(0,5-2m) T4(0-0,5m) T4(0,5-2m) T5(0 - 0,5 m) T5(0,5 - 2 m)
COHV
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms <0,02 - <0,02 -- <0,02
Dichlorométhane mg/kg Ms <0,05 -- <0,05 - <0,05
Trichlorométhane mg/kg Ms <0,05 -- <0,05 -- <0,05
Tétrachlorométhane mg/kg Ms <0,05 -- <0,05 -- <0,05
Trichloroéthyléne mg/kg Ms <0,05 -- <0,05 - <0,05
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms <0,05 - <0,05 - <0,05
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 - <0,05 - <0,05
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms <0,05 - <0,05 - <0,05
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,10 == <0,10 -- <0,10
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms <0,05 -- <0,05 -- <0,05
cis-1,2-Dichloroéthene mg/kg Ms <0,025 - <0,025 - <0,025
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,10 - <0,10 - <0,10
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms <0,025 - <0,025 - <0,025
Somme cis/trans-1,2- mg/kg Ms n.d. - n.d. - n.d.
Dichloroéthylénes
Hydrocarbures totaux (ISO)
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms <20,0 62,8 <20,0 <20,0 <20,0
Fraction C10-C12 mg/kg Ms <4,0 " <4,0 " <4,0 " <4,0 " <40 "
Fraction C12-C16 mg/kg Ms <40 <40 7 <40 " <40 <4,0 "
Fraction C16-C20 mg/kg Ms <20 ” 6,2 " <20 ? <20 7 <20 7
Fraction C20-C24 mg/kg Ms <20 7 10,7 " <20 7 <20 7 <20 7
Fraction C24-C28 mg/kg Ms <20 ” 13,9 7 <20 " <20 " <20 7
Fraction C28-C32 mg/kg Ms <2,0 " 16 <2,0 " <20 " <20 7
Fraction C32-C36 mg/kg Ms <20 7 105 7 <2,0 <2,0 <20 "
Fraction C36-C40 mg/kg Ms <20 " 42 " <20 " <20 ” <2,0 "
Polychlorobiphényles
Somme 6 PCB mg/kg Ms - 0,032 ¥ - n.d. -
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms - 0,038 ¥ - n.d. -
PCB (28) mg/kg Ms -- <0,001 -- <0,001 -
PCB (52) mg/kg Ms -- 0,003 -- <0,001 --
PCB (101) mg/kg Ms - 0,009 - <0,001 -
PCB (118) mg/kg Ms -- 0,006 -- <0,001 --
PCB (138) mg/kg Ms - 0,009 -- <0,001 -
PCB (153) mg/kg Ms -- 0,008 -- <0,001 -
PCB (180) mg/kg Ms -- 0,003 -- <0,001 --
Analyses sur éluat apreés lixiviation
L/S cumulé ml/g -- 10,0 -- 10,0 --
Conductivité électrique puS/cm -- 460 -- 170 -
pH -- 8,6 -- 8,6 --
Température °C -- 20,4 -- 20,4 -
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Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

n° Cde 1197918 Solide / Eluat

Unité 551498 551499 551500 551501 551502
T1(0-0,5m) T105-2m) T2(05-2m) T2(4 - 5m) T3(0-0,5m)

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Résidu a sec mg/| 120 -- <100 - 130
Fluorures (F) mg/| 0,2 -- <0,1 -- 0,2
Cyanures totaux pa/l <1,0 - <1,0 - <1,0
Indice phénol mg/l <0,010 -- <0,010 -- <0,010
Chlorures (CI) mg/| 1,3 - 0,5 - 2,2
Sulfates (SO4) mg/l 10 -- 13 -- 31
COoT mg/l 3,2 -- <1,0 -- 1,0
Métaux sur éluat

Antimoine (Sb) pg/l <5,0 -- <5,0 -- <5,0
Arsenic (As) pa/l <5,0 -- <5,0 -- <5,0
Baryum (Ba) po/l 19 -- <10 - 15
Cadmium (Cd) pa/l <0,1 -- 0,2 -- <0,1
Chrome (Cr) pa/l <2,0 -- <2,0 -- <2,0
Cuivre (Cu) pg/l 7,3 -- <2,0 -- 25
Mercure pa/l <0,03 -- <0,03 -- <0,03
Molybdene (Mo) pg/l 7,1 -- <5,0 -- <5,0
Nickel (Ni) pa/l <5,0 -- <5,0 -- <5,0
Plomb (Pb) pa/l <5,0 -- <5,0 -- <5,0
Sélénium (Se) pg/l <5,0 -- <5,0 -- <5,0
Zinc (Zn) pa/l 4,0 - <2,0 - <2,0

page 8 de 10

Kamer van Koophandel Directeur
Nr. 08110898 ppa. Marc van Gelder

VAT/BTW-ID-N.: Dr. Paul Wimmer @ NN
NL 811132559 BO1 TESTING

RvA L 00k



Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

DOC-13-19259670-FR-P9

P
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n° Cde 1197918 Solide / Eluat

Unité 551503 551504 551505 551506 551507
T3(0,5-2m) T4(0-0,5m) T40,5-2m) T5(0- 0,5 m) T5(0,5 - 2 m)

Analyses Physico-chimiques sur éluat

Résidu a sec mg/| - 340 -- 110 -
Fluorures (F) mg/l =" 0,4 -- 0,3 -
Cyanures totaux pa/l - 1,9 - <1,0 -
Indice phénol mg/| -- <0,010 -- <0,010 --
Chlorures (CI) mg/| -- 1,0 - 0,6 -
Sulfates (SO4) mg/l -- 160 -- 25 ="
COT mg/l -- 2,5 -- 1,7 --
Métaux sur éluat

Antimoine (Sb) pg/l -- <5,0 -- <5,0 -
Arsenic (As) pa/l - <5,0 -- <5,0 -
Baryum (Ba) pa/l - 35 - 17 -
Cadmium (Cd) pa/l -- <0,1 - <0,1 -
Chrome (Cr) pa/l - <2,0 - <2,0 -
Cuivre (Cu) pg/l -- 49 -- 4,0 --
Mercure pa/l -- <0,03 - <0,03 -
Molybdene (Mo) pa/l -- 11 -- 13 --
Nickel (Ni) pa/l -- <5,0 -- <5,0 --
Plomb (Pb) pa/l -- <5,0 -- <5,0 --
Sélénium (Se) pg/l -- <5,0 -- <5,0 --
Zinc (Zn) pa/l -- <2,0 - <2,0 -

X) Les résultats ne tiennent pas compte des teneurs en dessous des seuils de quantification.

Explication: dans la colonne de résultats "<" signifie inférieur a la limite de quantification; n.d. signifie non déterminé.

Les incertitudes de mesure analytiques spécifiqgues aux parameétres ainsi que des informations sur la procédure de calcul sont disponibles sur
demande, si les résultats communiqués sont supérieurs a la limite de quantification spécifique au parameétre. Les critéres de performance
minimaux des méthodes appliquées sont généralement basés selon la Directive 2009/90/CE de la Commission Européenne en ce qui concerne
l'incertitude de mesure.

Des différences sont notées par rapport aux lignes directrices si moins de 2 kg d'échantillon ont été livrés
Début des analyses: 30.09.2022
Fin des analyses: 06.10.2022

Les résultats portent exclusivement sur les échantillons analysés. Si le laboratoire n'est pas responsable de I'échantillonnage, les résultats
correspondent & I'échantillon tel qu'il a été recu. La reproduction d'extraits de ce rapport sans notre autorisation écrite n'est pas autorisée.

AL-West B.V. Mme Carine De Brito, Tel. +33/380680382
Chargée relation clientele
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Les parametres réalisés par AL-West BV sont accrédités selon la norme EN ISO/IEC 17025:2017. Seuls les paramétres non accrédités et/ou externalisés sont marqués du symbole " *) ".

P
AL-West B.V. Jm AGROLARB °"

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands

Tel. +31(0)570 788110 Your labs. Your service.
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

n° Cde 1197918 Solide / Eluat
Liste des méthodes

Cf. NEN-ISO 10390 (sol uniquement) : pH-H20

Conforme & EN-ISO 11885, EN 16174 : Arsenic (As) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Zinc (Zn)

Conforme a EN-ISO 17294-2 (2004) : Antimoine (Sb) Arsenic (As) Baryum (Ba) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu)

Molybdéne (Mo) Nickel (Ni) Plomb (Pb) Sélénium (Se) Zinc (Zn)

Conforme a ISO 10359-1, conforme a EN 16192 :  Fluorures (F)

Conforme a1SO 15923-1 :  Chlorures (Cl) Sulfates (SO4)

Conforme a1SO 16772 et EN 16174 : Mercure (Hg)

Conforme & NEN-EN 16179 : Prétraitement de I'échantillon

conforme EN 16192 : COT

conforme ISO 10694 (2008) : COT Carbone Organique Total

Conforme NEN-EN-ISO 14403-2 : Cyanures totaux

Equivalent a NF EN ISO 15216 : Résidu a sec

équivalent a NF EN 16181 : Naphtalene Acénaphtylene Acénaphténe Fluorene Phénanthréne Anthracéne Fluoranthene Pyrene
Benzo(a)anthracene Chryseéne Benzo(b)fluoranthene Benzo(k)fluoranthéne Benzo(a)pyrene
Dibenzo(a,h)anthracene Benzo(g,h,i)pérylene Indéno(1,2,3-cd)pyrene HAP (6 Borneff) - somme
Somme HAP (VROM) HAP (EPA) - somme

ISO 16703 ):  Fraction C10-C12 Fraction C12-C16 Fraction C16-C20 Fraction C20-C24 Fraction C24-C28
Fraction C28-C32 Fraction C32-C36 Fraction C36-C40
1ISO 16703 : Hydrocarbures totaux C10-C40
ISO 22155 Y):  BTEX total
ISO 22155 : Benzene Toluéne Ethylbenzéne m,p-Xylene o-Xylene Naphtalene Somme Xyléenes Chlorure de Vinyle

Dichlorométhane Trichlorométhane Tétrachlorométhane Trichloroéthylene Tétrachloroéthylene
1,1,1-Trichloroéthane 1,1,2-Trichloroéthane 1,1-Dichloroéthane 1,2-Dichloroéthane cis-1,2-Dichloroéthéne
1,1-Dichloroéthylene Trans-1,2-Dichloroéthylene Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes

méthode interne : Broyeur a machoires

méthode interne (conforme NEN-EN-ISO 12846) : Mercure

NEN-EN 15934 ; EN12880 : Matiere séche

NEN-EN 16167 :  Somme 6 PCB Somme 7 PCB (Ballschmiter) PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138)
PCB (153) PCB (180)

NEN-EN 16192 : Indice phénol

NF EN 12457-2 . Lixiviation (EN 12457-2)

NF-EN 16174; NF EN 13657 (déchets) : Minéralisation a I'eau régale

<Sans objet> : Masse échantillon total inférieure a 2 kg

Selon norme lixiviation ?: Masse brute Mh pour lixiviation Volume de lixiviant L ajouté pour l'extraction  Fraction soluble cumulé (var. L/S)
Antimoine cumulé (var. L/S) Arsenic cumulé (var. L/S) Baryum cumulé (var. L/S) Cadmium cumulé (var. L/S)
Chlorures cumulé (var. L/S) Chrome cumulé (var. L/S) COT cumulé (var. L/S) Cuivre cumulé (var. L/S)
Cyanures totaux cumulé (var. L/S) Fluorures cumulé (var. L/S) Indice phénol cumulé (var. L/S)
Mercure cumulé (var. L/S) Molybdene cumulé (var. L/S) Nickel cumulé (var. L/S) Plomb cumulé (var. L/S)
Sélénium cumulé (var. L/S) Sulfates cumulé (var. L/S) Zinc cumulé (var. L/S)

Selon norme lixiviation : Fraction >4mm (EN12457-2) L/S cumulé Conductivité électrique pH Température
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ANNEXE 11 : TABLEAU SYNTHETIQUE DES RESULTATS D’ANALYSES



N° Echantillon 551498 551499 551500 551501 551502 551503 551504 551505 551506 551507 Valeurs guides
DOSSIER SOLPOL n® 220746 CRETEIL (94) Nom échantillon T10-05m) | T105-2m) | T2(0,5-2m) T2(4 - 5m) T300-05m) | T305-2m) | T40-05m) | T4(05-2m) | T50-05m) [ T50,5-2m) Risques Sanitaires Evacuations
date d'échantillonnage 29.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 29.09.2022 base ASPITET
Paramétre Unité Limite de Méthode de I'NRA
auantification
MS |Matiére séche % 0,01 1S011465; EN12880 84 86,9 86,7 87,3 83,6 88,7 88,9 84,2 85,2 94
Arsenic (As) mg/kg Ms 1 °°”f°'m‘;f; fg‘;ff 11885, 1 74 44 98 838 1 58 13 76 1225
Cadmium (Cd) mg/kg Ms 0,1 Conforme & EN-50 11885, 0,6 ||| 0.1 03 01 05 01 03 01 0,054045 0,51
M |Chrome (Cr) mg/kg Ms 02 Conforme & EN-IS0 11885, 25 14 8 20 13 20 13 34 13 10290 65,2
=2 N
T |cuivre (Cu) mg/kg Ms 02 Conforme & EN-90 11885, 58 ||| 49 21 20 44 67 34 20 36 2420 28
G Mercure (Hg) mglkg Ms 0,05 Contorme 8 180 16772 ! 0,19 0,09 0,53 0,13 0,0240,1 0,32
X [Nickel (Ni) mg/kg Ms 05 Conforme & EN-90 11885, 18 96 52 14 97 15 89 23 97 2460 312
Plomb (Pb) mglkg Ms 05 °°"f°'m;f; 52‘1 '7570 11885, 59 11 4 33 8 170 67 27 63 9450 537
Zinc (zn) mg/kg Ms 1 Conforme & EN-90 1188, 130 27 12 72 26 170 23 68 21 104 100 88
COT|COT Carbone Organique Total mg/kg Ms 1000 conforme ISO 10694 19000 1400 7500 17000 8200 30 000
BTEX total mg/kg Ms 1SO 22155 6
Benzéne mg/kg Ms 0,05 ISO 22155
B |Toluéne mg/kg Ms 0,05 1SO 22155
T
E Ethylbenzéne mg/kg Ms 0,05 ISO 22155
X [m,p-Xylene mg/kg Ms 0,1 1SO 22155
o-Xyléne mg/kg Ms 0,05 ISO 22155
Somme Xylénes mg/kg Ms 1SO 22155
Somme 6 PCB mg/kg Ms NEN-EN 16167 0,002 0,032
Somme 7 PCB (Ballschmiter) mg/kg Ms NEN-EN 16167 0,002 0,038 1
PCB (28) mg/kg Ms 0,001 NEN-EN 16167
® PCB (52) mg/kg Ms 0,001 NEN-EN 16167 0,003
C |PCB (101) mg/kg Ms 0,001 NEN-EN 16167 0,009
B
PCB (118) mg/kg Ms 0,001 NEN-EN 16167 0,006
PCB (138) mg/kg Ms 0,001 NEN-EN 16167 0,001 0,009
PCB (153) mg/kg Ms 0,001 NEN-EN 16167 0,001 0,008
PCB (180) mg/kg Ms 0,001 NEN-EN 16167 0,003
Naphtaléne mg/kg Ms 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Acénaphtyléne mg/kg Ms 0,05 équivalent 2 CEN/TS 16181
Acénaphténe mg/kg Ms 0,05 équivalent a CEN/TS 16181
Fluoréne mg/kg Ms 0,05 équivalent 2 CEN/TS 16181
Phénanthréne mg/kg Ms 0,05 équivalent a CEN/TS 16181 0,33
Anthracéne mg/kg Ms 0,05 équivalent 2 CEN/TS 16181 0,099
Fluoranthéne mg/kg Ms 0,05 équivalent a CEN/TS 16181 0,19 0,14 0,82
Pyréne mg/kg Ms 0,05 équivalent 2 CEN/TS 16181 0,13 0,17 0,72
A Benzo(a)anthracéne mg/kg Ms 0,05 équivalent a CEN/TS 16181 0,086 0,085 0,45
A |Chryseéne mg/kg Ms 0,05 équivalent 2 CEN/TS 16181 0,073 0,097 0,54
p
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg Ms 0,05 équivalent a CEN/TS 16181 0,16 0,6
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg Ms 0,05 équivalent 2 CEN/TS 16181 0,3
Benzo(a)pyréne mg/kg Ms 0,05 équivalent a CEN/TS 16181 0,067 0,11 0,51
Dibenzo(a,h)anthracéne mg/kg Ms 0,05 équivalent 2 CEN/TS 16181 0,082
Benzo(g,h,i)péryléne mg/kg Ms 0,05 équivalent a CEN/TS 16181 0,081 0,079 0,42
Indéno(1,2,3-cd)pyréne mg/kg Ms 0,05 équivalent 2 CEN/TS 16181 0,064 0,1 0,49
HAP (6 Borneff) - somme mg/kg Ms équivalent a CEN/TS 16181 0,402 0,589 3,14
Somme HAP (VROM) mg/kg Ms équivalent 2 CEN/TS 16181 0,561 0,611 3,96
HAP (EPA) - somme mg/kg Ms équivalent a CEN/TS 16181 0,691 0,941 5,36 50
Hydrocarbures totaux C10-C40 mg/kg Ms 20 ISO 16703 43,9 62,8 500
Fraction C10-C12 mg/kg Ms 4 1SO 16703
Fraction C12-C16 mg/kg Ms 4 ISO 16703
A Fraction C16-C20 mg/kg Ms 2 1SO 16703 35 6,2
C |Fraction C20-C24 mg/kg Ms 2 ISO 16703 4,8 10,7
T
Fraction C24-C28 mg/kg Ms 2 1SO 16703 9 3,1 13,9
Fraction C28-C32 mg/kg Ms 2 ISO 16703 13 41 16
Fraction C32-C36 mg/kg Ms 2 1SO 16703 8,2 2,8 10,5
Fraction C36-C40 mg/kg Ms 2 ISO 16703 24 42
Chlorure de Vinyle mg/kg Ms 0,02 Conforme & 1SO 22155
Dichlorométhane mg/kg Ms 0,05 Conforme & 1SO 22155
Trichlorométhane mg/kg Ms 0,05 Conforme & 1SO 22155
Tétrachlorométhane mg/kg Ms 0,05 Conforme & 1SO 22155
Trichloroéthyléne mg/kg Ms 0,05 Conforme & 1ISO 22155
Tétrachloroéthyléne mg/kg Ms 0,05 Conforme & 1SO 22155
C
o |[1.1,1-Trichloroéthane mg/kg Ms 0,05 Conforme & 1ISO 22155
3 1,1,2-Trichloroéthane mg/kg Ms 0,05 Conforme & 1SO 22155
1,1-Dichloroéthane mg/kg Ms 0,1 Conforme & 1ISO 22155
1,2-Dichloroéthane mg/kg Ms 0,05 Conforme & 1SO 22155
cis-1,2-Dichloroéthéne mg/kg Ms 0,025 Conforme & 1ISO 22155
1,1-Dichloroéthyléne mg/kg Ms 0,1 ISO 22155
Trans-1,2-Dichloroéthyléne mg/kg Ms 0,025 Conforme & 1SO 22155
Somme cis/trans-1,2-Dichloroéthylénes mg/kg Ms Conforme & ISO 22155
Antimoine cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,05 Conforme & S0 172942 0,06
Arsenic cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,05 Conforme é(on,\(‘)-z:?O 17294-2 0,5
Baryum cumulé (var. L/S) mgrkg Ms 0,1 Conforme é{ZEU“(‘,""?O 172942 019 015 035 017 20
Cadmium cumulé (var. L/S) mglkg Ms 0,001 Conforme & S0 172942 0,002 0,04
Chrome cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,02 Conforme é{;’y‘?o 17294-2 0,5
Cuivre cumulé (var. L/S) mglkg Ms 002 Conforme & S o 172942 0,07 0,03 0,05 0,04 2
Mercure cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,0003 NEN-EN 1483 (2007) 0,01
Molybdéne cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,05 Conforme ifo"éfo 17294-2 0,07 0,11 0,13 05
E |Nickel cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,05 Conforme & S50 172942
L 5
U |Plomb cumulé (var. Ls) mg/kg Ms 0,05 Conforme & SO 1729472 05
‘;\ Sélénium cumulé (var. L/S) mgkg Ms 0,05 Conforme & S50 172942 0.1
S |zinc cumulé (var. Us) mglkg Ms 0,02 Conforme & S0 172942 0,04 4
. Conforme & ISO 10359-1,
Fluorures cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 1 AEN 16192 2 2 4 3 10
Indice phénol cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,1 EN-ISO 16192 1
COT cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 10 conforme EN 16192 32 10 25 17 500
Chlorures cumulé (var. L/S)) mg/kg Ms 1 Conforme a ISO 15923-1 13 5 22 10 6 800
Sulfates cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 50 Conforme & 1SO 15923-1 100 130 310 _ 250 1000
Fraction soluble cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 1000 Equivalent 2 NF EN ISO 15216 1200 1300 3400 1100 4 000
Cyanures totaux cumulé (var. L/S) mg/kg Ms 0,01 Conforme NEN;EN'ISO 14403- 0,02
pH-H20 0,1 Cf. NEN-ISO 10390 (sol 85 88 84 84 84
uniguement)
LEGENDE - Résultats d'analyses :
non détecté
concentration inférieure & la limite de quantification
1800 présence
150 concentration notable (sanitaire)

18 anomalie vis-a-vis des valeurs de référence (sanitaire)

dépassement des seuils d'acceptation en ISDI
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ANNEXE 12 : SYNTHESE CARTOGRAPHIQUE DES OBSERVATIONS ET
CONCENTRATIONS MESUREES



LES SOLS

CONSTRUCTION DE BATIMENTS DE LOGEMENTS

Rue Marc Seguin — CRETEIL (94)

ANNEXE 12 : SYNTHESE DES OBSERVATIONS ET CONCENTRATIONS DETECTEES DANS

Métaux lourds

Vis-a-vis des risgues sanitaires

Métaux lourds

Vis-a-vis des risques sanitaires

> ASPITET et CIRE

> ASPITET et CIRE Retenu (EP)
Vis-a-vis des terres excavées
> Arrété du
Sulfate 12/12/2014 mais FS < | Non retenu (EP)
o = Arrété du 12/12/2014
.:;—.;;;3 _7‘_;;-, _ -:A—‘:vv""* " - e l‘ ™~
i 4 \ 1 i
§i E oA
= ) \ s S0 e Y
j R =
' n
Retenu (EP)

LEGENDES :

Métaux lourds

Plan masse du projet

Vis-a-vis des risques sanitaires

> ASPITET et < CIRE

Non retenu

— ey
L= = Limite de la zone d’étude actuelle

Sondage a la tariere mécanique

= Limite des plateformes
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ANNEXE 13 : SCHEMA CONCEPTUEL - PRESTATION DIAG



ANNEXE 13 : SCHEMA CONCEPTUEL - VIS-A-VIS DE L’ACTUEL ET DU PROJET - DIAG

PROJET DE CONSTRUCTION DE BATIMENTS DE LOGEMENTS
Rue Marc Seguin — CRETEIL (94)

Au droit du site A l'extérieur du site

Espace extérieur non recouvert

actuel (friche urbaine) et futur

Batiment de logements sans niveau de

Espace extérieur recouvert futur sous-sol projeté : Logements/ Batiments d'activités/ Espace extérieur recouvert Espace extérieur non
ESpace exterieur recouvert *
- voies ferrées recouvert

- Ingestion de sol,

- Contact cutané,

- Inhalation de
poussiéres.

Limons sableux marron

Nappe des Alluvions profondeur entre 2 et 6 m

LEGENDES :
Sources : - Substances non-volatiles résiduelles dans les sols (métaux lourds, PCB, HAP et HCT) ® (X non retenu au regard des concentrations mesurées et/ou des aménagements)
Vecteurs : - Contact cutanée, ingestion de sol et inhalation de poussieres | () non retenu correlativement a la source)
Ea
Cibles : - Adultes résidents amenés a fréquenter les aménagements futurs ff)
- Enfants amenés a fréquenter les aménagements futurs 23
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ANNEXE 14 : CARTOGRAPHIE D'‘ORIENTATION PREVISIONNELLE DES TERRES




ANNEXE 14 : CARTOGRAPHIE PREVISIONNELLE D’ORIENTATION DES TERRES

EN FILIERE SPECIALISEE — TRANCHE (0 - 0,5 m)

LEGENDE :

-

PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
Rue Marc Seguin — CRETEIL (94)
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_-l Limite de la zone d’étude

i

H
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i

3 H
.
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Plan de masse du projet

’ Sondage a la tariére

Filiéres d'orientation des terres :

Installation de Stockage de

Limite de maille

Installation de type « Comblement de carriéres pour terres sulfatées »

)
g‘-."'.;-.."" Installation de Stockage de Déchets Inertes a Seuils Augmentés (ISDI-SA)

Installation de Stockage de Déchets Inertes a Seuils Augmentés (ISDI-SA-Fluorure)

1 __I Limite des plateformes

Déchets Inertes (ISDI)

Profondeurs particulieres

0-1m
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