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Schéma Electrique BTA : AVANT Travaux.

cT.70 existant
|

REMBT 450 existant

BTs 3x150% AL a Abandonner
——0/—8—/0—/0/—&—/0—/0 /& 0/ 0/ —

BTs 3x1502 AL

A Déposer B2T

BTs.150 existant

[07319.P.0065]

vers Poste "LES CHENE

.. . »._ Ll

LEGENDE . 0
@ Transformateur sur poteau [ BB1 Boite Borgne n°1
D Départ BT existant du poste A RAS1 Remontée aéro-souterraine n°1
[ [3][2]1]  Départ BT projeté du poste ® BJI Boite de jonction n°1
-l Coffret REMBT <> JDD1 Boite de dérivation n°1
Coffret C400/P200, ECP3D, S300, S20, ... Cable souterrain abandonné Connexion :

>« Coffret CIBE Cable souterrain existant VY

= Grille de repiquage, étoilement, fausse coupure —e— —o— Cable souterrain réseau a poser

Comptage Tarif Jaune, Abonné —e— —eo— (Cable souterrain branchement a poser

Repére accessoire de réseau O %= A Support: poteau, fagade, ancrage

Repére accessoire de branchement — = Réseau aérien existant, —+——+——7—a déposer
a Cable "(/" (minuscule) —— ———= Reéseau aérien a construire, — ——— Branchement

Schéma Electrique BTA : APRES Travaux.

Pose 1.RAS BRT 35°AL

BTs 3x150% AL

cT.70 existant

REMBT 450 existant

BTs 3x150% AL

\BJ2|

A Réaliser 1.BJ :
BTA 150/150%AL

BTs 3x150% AL

a

| B/ BTs 3x95? AL c
| b b

a9 [BJ]

A Réaliser 1.BJ :
BTA 150/150%AL

BTs.150 existant
vers Poste "LES CHENES
[07319.P.0065]

CONSIGNES CONCERNANT LES TRAVAUX BTA

ENTREPRISES : Tous les devront etre reperes et identifies par marquage indelebile @ chaque
extremite aide d'etiquettes homologuées, suivant note en vigueur

du 10 Aout .
C des accessoires.
réepertorices dans le tableau

ront identifies suivant les mémes

N

es d'éclairage public s
en rajoutant la mention

reperes que le (EP), « er'mp\é o (ERP)T
L'ordre °s aux tableaux BTA sera respecte
EXPLOITANTS : ATTENTION: Ce schema d'etude ne peut se substituer oux plans ou aux schemas

d'exploitation en vigueur cu moment ou apres les travaux.

Poste : "LES CHENES"

IDENTIFICATION DES CABLES

IDENTIFICATION DEPARTS BTA

Cable "a" de Boite de Jonction n°BJ1, a Coffret REMBT-450 +RCP n°1.
Cable "b" de Coffret REMBT-450 +RCP n°1, a Coffret REMBT-300 n°2.
Céable "b1a" de Coffret REMBT-300 n°2, a Ras Brcht s/Facade n°2a1.
Céble "b1b" de Ras Brcht s/Facade n°2a1, a Reprise Brcht existant n°2a2.

Réf. Enedis : DC24 / 118725 - Aff.: 23spie132 - v1

Réf. Enedis : DC24 / 118725 - Aff.: 23spie132 - v1



LEGENDE __TABLEAU NORMALISE CODE COULEURS TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTES FORMES DE PRISES DE TERRE
HTA Arlenne a Construlre ek e skl il b o b A Pyt
PEr R MENgUage de COMR 1058
HTA Asrienne Existante J ) Natura das mesaux Couleur du mamuage
:: :‘::‘"" ! Z“Z""':: F o —————— — Forme de Terre A B [~ D F G H ] J1 J2
outerraina & Construire ——— —o—8—
Gez combatte ranspar o ditutor) . k 0.50 017 0.34 0.38 0.20 0.24 0.14 0.10 0.10 0.06
HTA Souterrainne Existante =i = = =5 =i == - -
) ) Prodults chimiques | | Oranga 0.60 | 047 0.34 038 0.20 0.24 0.14 0.10 0.10 0.06
HTA Souteraine & Supprimer S ——— 5 Y ]
HTB Asrienne Existants e prvi Bl e roullle e
Agsalnbesamant ot Pal Marron ] LYRAY AN A\ \ \. ALY =3
BTA Aérienne 2 Construire = —— @ L]S 3 3 ‘“ﬂ '{
Ghauffage et Climatisation Violst Piquet o 4 m m m o £
BTA Aérlenne Existante . + 4 UK, >
BTAAAriemeﬂss i TommmunEstoe Ver vertical Piquet WA [ 7
nne & Supprimar 2 iskivite tracteur
Siandhemenis Akians Fewx tricolonee st Signalsation routre Blane R!!lltlvlt. ‘I'I
OFILS + 4FILS _ﬁ%L T - P en Om e Serpentin Serpentin - rz Potte ¢"oic | Potte d'oic
Brafouterainna;a Conakuire e R R S Poteau HTA/BT Grille en luanchée | 2wanchées | o 3 branches | 3 branches
BTA Souterrainne Existante ——— e e — = —— - pérmeétre pisimbtre Long.3 m Long. 3 m tranchée dz23m de3m ae5m de5Sm de 10 m
e 2 s e [ e | o | 2N | s
BTA Brt soul. & construlre i —— - 2x15m '
E.P. Soulerrain & construire — . . < 30 8 17 19 10 12 7 5 5 3
E.P. Souterrain Existant 60 17 34 37 20 25 14 10 10 6
E.P. Soutarain & mupprimer LEGENDE REPORT RESEAUX 120 o L L - =0 a8 . = a4
50 100 112 60 75 42 30 30 18
CLASSEA CLASSEB CLASSE C
66 133 149 80 100 56 40 40 24
—ELEC ———| —ELEC ———| —ELEC——— — |RESEAUELEC 100 125 70 50 50 30
— EGL ———————— +— E6L ————————— +— ECL ——————— |RESEAUECL 150 180 105 75 75 as
— HTA———— — — HTA———— —} — HTA————— —— |RESEAUHTA 300 240 140 100 100 60
— BT ——— — — BT ——— —{ — BT ——— — |RESEAUBTA [  Efficace vis-g-wis des courants de foudre e1a 50 Hz ] Efficoce seuiementa 50Hz
— RIE ———— — — RTE ————— — RESEAU RTE
LEGENDE DES SYMBOLES L L sL RESEAU SIGNALISATION NB : si Forme Type de Terre envisagée = "K", soit terre existante (a reprendre, ...), soit NON mesurable (enrobé¢, dalle béton, ...);
o ron [ P g S I T ou alors : La Mesure obtenue est au-dela des solutions proposées ci-dessus, (valeur a améliorer par : Terre profonde, Rallonger 252 Cu. en sout., ...)
HTA U BTA Shok i i — AEP ——— — — AEP ———— — — AEP ———— — |RESEAUEAUPOT
| 0|8 | @ 5 N N e TABLEAU RECAPITULATIF DES YALEURS GLOBALES DU NEUTRE BT
| T T z -
ki d E @ | — e —— — |— e — — |— EP ———— —| |RESEAUEP Repéres Date de la Mesure Résistance mesurée Observations
lssiaai O i @ — MULTl —————  — |— MU ————  — — MULTI ———— —— | EMPRISE MULTI RESEAL
SUPPORT BOIS ® SUPPORTF.T. ® T RESEALU GAZ
INTERRUPTEUR AERIEN IA1 - (A2 - W25 - DRRA -IE'- RESEAU GRT
— PG - - — — PC . — - PG - - - RESEAU PRODUIT CHIMIQUE
Erlau?;;? &I%Poms i — ¢y ———— — — CU ———— — — ©U ——— —— |RESEAUCHAUFFAGE
INFOT.ST. INFOTST. ol 2 —CLUM ——— — —CLIM ———— — — GLIM ———— — |RESEAU CLIMATISATION
m /\ R N s —til— rE o s e - — |reseauro TABLEAU RECAPITULATIF DES PRISES DE TERRE INDIVIDUEWES
SUPPORT BUPFORT 1 SUFPORT 1 - TEL - - - - TEL — - TEL - - RESEAU TELECOM
@Eq“"‘,m‘"" T Emipamartd | Repere [Equipemertd ( mn“e ET nE“TRE )
poser poser s déposer: f—— INC = = = NG = = [ INC =————— —— |RESEAUINCONNU
~N Yo Ty ;o .
oot Ktoiner: = e ————— Repéres Valeur lue au Résistivité du Résistance obtenue parle | Type deterre | Résistance | Date dela
P e e tellurométre terrain calculée calcul (en Ohm) envisagée | aprés travaux mesure
ARMOIRES DE COUPURE HTA ET POSTES DE TRANSFORMATION . %&%ﬁ ] 1 1.9 47.8 9.6 F
i Ir ou e d 1.90m
ACQUM| AC[yT | PSSA | PRCS | PUE | PSSB | PUC PAC [4:1] — %" | T " twtleraigm | 2 2.2 553 111 F

exsTaT| [acu] | [AcT] == 3 Existante K
wross i | (5] | o] | e |[ e i e | [ ] [ ]

MISE A LA TERRE
ACCESSOQIRES LAVPE PP Bkt | & Fliear
CoffetBrt |Bri+Repiqu.| CIBE ca 20730 | Replquage | Etollament | £3USSe | RemBT | {SITIORFH |SLMoneY | | Exswme | APoser | Adeposer -~ o
i [R] - | - S e = —=| =
ETIQUETTE POSTE HTABTA
POSTE HTABTA : W ETIQUETTES COFFRETS RESEAUX OU BRANCHEMENT ETIQUETTES REPERAGE DES CABLES
v I e T COmET Ao AT TABLEAU RECAPITUIATIF DES MESURES DE COUPLAGE ENTRE LA TERRE DES MASSES €T LES
- S oo
A Pl i Bt t2n00 = TERRES DU NEUTRE
[Tableau HTA 10 | RACC.BAS/CIBE — — — —
Racoordement FITA 1| Dg (CMBT400FPGH LR | MJBAS 3525 PR| ARV Reésistance Résistance | Résistance entre | Resistance de couplage | Coefficient de couplage
[Liaison transfo-tableau 2 | RRD 150 1 ! COFFRET CIBE RAS Cou plage
Nombre départs BTA 1 | RBPM 2 | PROTEGTION MECANIQUE ‘ Terre Masse Terre Masse masse et neutre masse neutre masse neutre
ES"T"Z‘TA‘ BTA . 1| RBPT 1 | DEPOSE 6m09 FACADE 29T11 EEEEAU entre repéres _
EPeladcannaiae i, 1 | [ BT160AL SBRTOSAL } PECOURE 1700 - RM RN RMN RC= (RM+RN-RMN) / 2 (RC/RM)< 0,15
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EN

Dis Tableau des Longueurs (par commune).

2 N° DC24 /118725

ceemen Commune : LE TEIL - Insee : 07319 - cp : 07400
~ AERIEN ~ Récapitulatif
Nombre -] g 538 Remarque : Aérien.
" o . .
Repéres de Section et nature : ) E % % a,\ ‘.?-’, T % _g - . E £ % utilisation supports existants, 'Longuelur g s ©
sur Cables - HTAa, BTAa, ... g é 4 £} RE >0 E 8 E §:. se nombre d'implantation de supports Géographique 2 L] @
3 = - | -y s
plan et/ ou - nu, torsadé - L 8 8 § o § § § 2 = 5 d'arrét, [m] i 8 §' a
Fils v © w kA 28 nombre de RAS, etc ... & par Section.
HTAa /| BTAa
Pour Réseau HTA Aér., Total Posé = Valeur issue du Tableau Camélia.
Pour Réseau BTA Aér., Total Posé = Valeur issue du Tableau Camélia.
~ SOUTERRAIN ~ ° © Long. Géographique : 105m - [105m en Tranchéel].
S =
Repéres Nombre g E Chaussée Trottoir Accotement Terrain vierge g 4 °
sur c_‘:: Section 8 _ 8~ Nombre de Poids Lourds par Jour et Sens de Circulation s s a a gg2 K
plan el ot ° g &g 0360 - 602190 - 1902375 - 3753940 - 9402 2500 3 3 2 2 325 b4
identiques 52 5 i @ 22 ] g s g - €
nature @ 2 2 e S o >0 3 23 50 8 9
G 3 3 o 3 ) o 3 ) o ) ® 0 o €0 g g o
Tranchée 2 = 8§ B &2 & & a @ | | g 2 5
HTAs /| BTAs s 5 E= Es Eo Ec | Ee 8 8 = = i
&Brts - ch2 ch3 chd chs ch6 tr1 tr2 tat ta2 tvi tv2 tx1 tx2
BJ1/BJ2-1 2 BTA 3x150+952 AL 20.00 4.0 7.0 1.0
1-m 1 BTA 3x95+752 AL 4.00 1.0 2.0 1.0
-2 1 BTA 3x95+752 AL 94.00 1.0 93.0
2-2al 1 BTA 2x352 AL 4.00 3.0 1.0
sous total BTA : 122.00 9.0 102.0 3.0
Puissance | Nombre q - A
é Commentaires (nom, motorisation, équipement,...
Numéro NOM Type (kVA) o (nom, , équip! )]
Poste
HTA/BTA
Armoire
HTA
Mutation transfo. |
Pose BRANCHEMENT LR : {Liaison Réseau} Pose BRANCHEMENT Di : {Dérivation Individuelle}
3 Technique : Technique :

- ilisati Renouvell
Reperes: | ... c .g""s"""“t carcs | oo | Aiadien | .| Long. | Long. o Aipgien | o | Long Long. o e
Plan ~ OCB | ! : Individuel P .o;szm;tna eur Mono / TRI (sIPIacn(s)) S : Souterrain Nature Géo. Electrique | Gaine [ Trongons S : Souterrain Nature Géo. Electrique | Gaine LR /Di

C : Collectif : Procucteur Type1/2 AS : A-Sout. (m) (m) I TPC AS : A-Sout. (m) (m) 1TPC
M : Mixte
F : Facade F : Fagade
TOTAUX : Reprise (u) Remplacement (u)
= o - Souterrain Aérien Aérien / Remarques
Repéres : Plan ~ OCB Acrien | R | 1 Aerien | Soutorain
TOTAUX :
Commentaires sur I'affaire : DC24 / 118725
able : ion - Long. Géographique Long. Electrique Remarqu
DEPOSE Reporestapien Cable : pr xtS??on Nature g > graphiq g ec q arques
CHDE WD Quantité (m) : 134.5 Quantité (m) Pyléne Métal Béton Bois | Autres Informations
Dépose HTAa o -
= ]
z € a
=0 @
Dépose BTAa surd1 BTA 3x70+54,6% AL 10 10 .% § g 1 Ras BT
a ]
d1-2a2 B2T 16.5 16.5 »a 1.8QC s/Fagade.
ABANDON HTAs
ABANDON BTAs 3-d1 BTA 3x150+95% AL 108 108 Mise en Court-Circuit 1.Cable BTA a abandonner.
Dépose Poste
HTA/BT
Démolition Poste
tour
Commentaires sur I'affaire : DC24 / 118725
Calculs CAMELIA :
Nb Paramétres Recherchés : Néant
Nb Supports Calculés : Néant
VALIDATION PLAN MINUTE
Date : 18/07/2023

Nom Responsable Entreprise : CLAIR Frangois
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COUPES TYPES DE TRANCHEE

EN=DIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Commune :

LE TEIL

Dossier : 23spie132
Affaire N° : DC24 / 118725

TABLEAU RECAPITULATIF : TRANCHEES & CANALISATIONS

Lonqueurs et caractéristiques des tranchées ~ (+ passages particuliers).

NOMBRE de canalisations installées par type de tranchées.

TYPE de
Tranchée

1

2

3

4

5

Longueurs Géographique par Nombre de Cables Long. de tranchées.

6 7

8 9 en métres.

ch2A
ch2B
ch2C
ch2D

93

93.0m

9.0m

ch3A
ch3B
ch3C
ch3D

ch4B
ch4C
ch4D

ch5C
ch5D

ch6D

tr1A
tr1B
tr1C
tr1D

tr2C
tr2D
tr2E

ta1
ta2

3.0m

tv1
tv2

tx1
tx2

TOTAUX

97

105.0 m

Lonqueurs de canalisations ~ (y compris raccordements postes, accessoires).

Types et caractéristiques des canalisations. Longueurs de canalisations
en métres.
Cable(s) HTA C.33.226 :
Cable(s) BTA C.33-210 :
BTA 3x150+952 AL 20.00 m
BTA 3x95+752 AL 98.00 m
Brt 352 AL 4.00 m
TOTAL 122.00 m




: " Tranchées sous chaussées
Trafic t5at4 t3 T2 T TO ]
Compactage des remblais selon la meéthode du SETRA
- Trafic de type 15 a T0
Emf;rlfg”;em' Coupe Type CH2A CH3A CH4A CH5A
| gravilonnage FAMILLE CHAUSSEE
B
Bicouche, Coupe Type CH2B CH3B CH4B
fri-couche
. Pour les revétements Pour les revétements
EF’Q‘S.Seur A 5 5 & .67 488 e BISHR 8 cii el_u'obés 4 chaud :»Endu.il enrobés : Découpe la o
conventionnelle d’accrochage en émulsion scie puis joint d’étanchéité
de bitume en émulsion de bitume
Coupe Type de
c e L CH2C CH3C CH4C CHSC CHéC . ,
Enrobé noir a Epaisseur variable
chaud, selon revétement
enrobé a froid ERABROLE >5cm >6cm >8cm >8cm >8cm : - ¢ Chaussée
imposée Q2 Couche d’assise
g Coupe Type CH2C CH3C CH4C CH5C CHéC 3
= et + Value n® + 5032365 + 5032365 + 5032365 + 5032365 + 5032365 Epaisseurs
Q variables selon . .
% . . trafic IS’SR_:‘Pame'
b quisseur : B a cm cm > superieure du
ac :
conventionnelle 45 SO % fGem Remblai
CMS =85 cm
Soupe peds | orop CH3D CHA4D CHSD L
D réeference 4
Enrobés de PIR - Partic
covleur, Epoisse’w %% em > 6cm >8cm >8cm Dispositif avertisseur \, Inférieure du
imposée o Remblai
10 em mim Q4
Coupe Type CH2D CH3D CH4D CHSD i 9
et+Valuen® | +5032366 | +5032366 | +5032366 | + 5032366 o
. . \Zone de pose
D Epaisseur du cable HTA ou BT < 10 em
pavés, Coupe Type CH2D CH3D CH4D CHSD T e e e
dallages J
P
Réfection Coupe Type CH2p CH3p CH4p CHbSp
provisoire

Lecture du tableau : choisir le trafic puis la réfection définitive correspondante pour déterminer la coupe type

associée.
Dans le cas de la réfection de type « C » ou « D » (famille enrobé), dans I"hypothese d'une sur-spécification

d'épaisseur, il y a lieu de rémunérer la coupe type normale et la plus value associée.

Remargue : Dans le cas d'une chaussée supportant un frafic T5, la voirie sera reconstituée sur la base de ce
trafic mais sera rémunéré sur la base de la coupe type CH2.

Précisions : Pour les coupes types a partir d'un frafic « 12 », la Partie Supérieure de Remblaie (PSR) intégre
systématiquement une part de remblaiement avec de la Grave Bitume selon une épaisseur de :
e CH4: 26 cm
e CHS50uCH6: 3é6cm
Au-deld de ces sevils, il y a lieu d'appliquer une plus value pour I'emploi de matériaux de remblayage
imposé de type Grave Bitume objet de I'article n°® 5032350

Enedis S1500 201é_Indice D.docx
Indice D Page 25/36

Tableau du Trafic en fonction :
nombre de poids lourds par jour et sens de circulation.

t5 t4 t3- 3+ t2 t1 t0
0 30 60 125 190 375 940 2500

Le poids lourd est défini par la norme NF P 98.082 comme un véhicule
dont le poids total est au moins égal a 3.5 tonnes (PTAC 23.5 kN)

Enedis S1500 2014é_Indice D
Indice D




Trafic:t5at4

Tranchées sous Chaussées

Compactage des Rembilais selon le Méthode du SETRA

Trafic de Type t5 a t0

Famille CHAUSSEE

TYPE de
Tranchée

1 2

3

4

5

6

7

Longueurs Géographique par Nombre de cables

8

9 en métres.

Long. de tranchées.

ch2A

93

93.0

ch2B

ch2C

9.0

ch2D

CH2p

Trafic : t3

TYPE de
Tranchée

1 2

3

4

5

6

7

Longueurs Géographique par Nombre de cables

8

9 en metres.

Long. de tranchées.

ch3A

ch3B

ch3C

ch3D

CH3p

Trafic : t2

TYPE de
Tranchée

1 2

3

4

5

6

7

Longueurs Géographique par Nombre de cables

8

9 en métres.

Long. de tranchées.

ch4A

ch4B

ch4C

ch4D

CH4p

Trafic : t1

TYPE de
Tranchée

1 2

3

4

5

6

7

Longueurs Géographique par Nombre de cables

8

9 en meétres.

Long. de tranchées.

ch5C

ch5D

CHb5p

Trafic : tO

Tranchées sous accotement bande de 1 m

Compactage des remblais selon la méthode du SETRA

FAMILLE ACCOTEMENT STABILISE (TAT1)

Fossé Chaussé

PSR : Partie
Supérieure du
Remblai
CMS =65cm J
PIR : Partie
Dispositif avertisseur — Inférieure du
. Remblai
10 cm min Q4 .
<
10 em
- i . . Zone de pose
Epaisseur du cable HTA ou BT < 10 cm
Lit de pose éventuel < 5 cm )
Coupe type

TA1 — Accotement stabilisé

TYPE de
Tranchée

1 2

3

4

5

6

7

Longueurs Géographique par Nombre de cables

8

9 en métres.

Long. de tranchées.

ch6C
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TYPE de Longueurs Géographique par Nombre de cébles Long. de tranchées.
Tranchée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en metres.
ta1 | 2 1 3.0




EN=DiS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

URBAINE

N° Repeére(s)
par Zone

Longueur(s)

h Plan(s
concernée(s) (s)

Remarques

Date d'édition du récapitulatif :

Commune : LE TEIL

06/07/2023

- Téléphone Réponses Concernés Si plan fourni
EXP|°|tant . Proposition IC / OL
, Type Adresse(s) en cas de (o]V]] (o]V]] Echelle(s) Plan(s) .
concerné du Bureau d'Etude
dommages NON NON aul/..
GrDF Réseaux Gaz (GA) GrDF URG SIRHO- SUD - 27091 EVREUX CEDEX 9 0247857444 oul oul 200 0 L
SDEO7 Réseaux Electriques (EL) SDEO7 - CHEZ SOGELINK - 69134 DARDILLY CEDEX 0475669685 oul oul 500 0 L
ENEDIS Réseaux Electriques (EL) ENEDIS-DRSIR-EXPLOITANT LDA - 27091 EVREUX CEDEX 9 0176614701 oul oul 200 o |_
. ASA irrigation plaine du teil - 15 rue du travail - 07400 LE TEIL
ASA Eaux Aductions (EA) S . CEDRIC PERRIER - 0634910653 0634910653 oul NON
. SYDEO Service Public de ’Eau Coeur d’Ardéche - 69134 DARDILLY CEDEX
SYDEO Eaux Aductions (EA) NSFS C otk GUEDEGBE . O475628129 0646919313 oul oul Plan Sans echelle. oL
SUEZ Eaux Aductions (EA) NS C SUEZ Eau France SAS RAA P0210 - 27091 EVREUX CEDEX 9 0977401130 oul oul 1000 0 L
Orange J4 NS B Orange J4 - 69134 DARDILLY CEDEX 0810300111 oul oul 500 OL
MAIRIE Eaux Usées (EU) NS C MAIRIE LE TEIL - 69134 DARDILLY CEDEX 0475922226 NON
SFR NS B SFR FIBRE SAS - CHEZ SOGELINK - 69134 DARDILLY CEDEX 0805052656 oul oul 1000 O l_
SAUR Eaux Usées (EU) NS C SAUR CENTRE EST - CHEZ SOGELINK - 69134 DARDILLY CEDEX 0469663508 oul oul 500 0 L
I de C i au PROTYS (U): 10 I Long. Géographique Reportée (m) :0 IC (sauf si H.R.) : Prévoir IC (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation).

S : Réseau sensible. NS : Réseau NON sensible. NSFS : Réseau NON sensible, forcé sensible

IC : Investigation Complémentaire [ S ] - ML : Mesure de Localisation [ NS ] - CTFP : Condition Technique Fil iére Particuliére ("T

douce")

RDV sur site obligatoire pour les ouvrages, hors classe de précision A, pour :
- canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, lorsque les fluides transportés
sont des gaz inflammables ou toxiques ou des liquides inflammables ;
- ouvrages de distribution de gaz combustibles lorsque 'une ou plusieurs des conditions suivantes
sont vérifiées :
* I'ouvrage est exploité a une pression maximale de service supérieure a 4 bar ;
* les travaux prévus comprennent des opérations sans tranchée ;
* les travaux sont prévus dans une zone urbaine dense difficile d’accés pour les services d’intervention
de I'exploitant (selon des critéres déterminés par I'exploitant, notamment : rue étroite, zone piétonne,
zone de marchés).

Lorsqu'un exploitant déclare un méme ouvrage dans deux classes de précision différentes, il est important d'indiquer
cet exploitant sur deux lignes différentes du tableau de synthése et dans le volet : "Remarques”.

'\ RESEAUX 0% ) RESEAUX
SENSIBLES NON SENSIBLES

ERE 996G

ELECTRICITE  INSTALLATIONS CHAUFFAGEET ~ TRANSPORT DIGUESDE
BT HTAHTB. cu DE DECHETS ETPLUVIAL  MUNICATIONS
FEUXTRICOLORES OU GUIDEES PAR DISPOSITIF DINNONDATIONS: &FEUX TRICOLORES.

GAZ COMBUSTIBLE  PRODUITS
HYDROCARBURE ~ CHIMIQUES

LES 3.CLASSES DE PRECISION DES RESEAUX :

Classe A - Incertitude maxi. (Rigide) <= 40 cm // Incertitude maxi. (Flexible) <= 50 cm

Classe B - Incertitude maxi. <= 1,5m // Pour Les Branchements Sensibles pour la Sécurité : Incertitude maxi. <= 1,0m
Classe C - Incertitude maxi. > 1,5m // Pour Les Branchements Sensibles pour la Sécurité : Incertitude maxi. > 1,0m

REGLES DES 4A :
ARRETER » ALERTER » AMENAGER » ACCUEILLIR --- © Numéro Appels Secours : 18 /112

Caloporteur

Déchets Canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration.

Eaux Aductions Canalisations souterraines de prélévement et de distribution d’eau destinée & la consommation.

Réseaux Electriques Lignes électriques et réseaux d’éclairage public.

Eaux Usées Canalisations souterraines d’assainissement ou des eaux pluviales.
Réseaux Gaz Canalisations de transport GAZ.
Hydrocarbures
Produits Chimiques
Télécommunications Installations souterraines de communications électroniques.

TR Transport Installations destinées a la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé.

Canalisations de transport ou de distribution de vapeur d’eau, d’eau surchauffée, d'eau chaude, d’eau glacée, et de tout fluide caloporteur ou frigorigéne.

Canalisations de transport et canalisations miniéres contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés.

Canalisations de transport et canalisations miniéres contenant des produits chimiques liquides ou gazeux.

Nature des Réseaux

Electricité BT, HTA ou HTB, w-ims 5
Feux tricolores et Signalisation

Gaz combustible (Transport ou Distribution)
et Hydrocarbures.

Produits chimiques.

Eau potable.

Assainissement et Pluvial.

Chauffage et Climatisation.

que

Indications utiles au chantier,

celles relatives aux Ouvrages.

Télécommunications ; Feux tricolores et
‘Signalisation routidre TBT.

Zone demprise multi-réseaux.

Couleur du Marquage au Sol

Bleu
Marmon
Violet

Rose

QUI REALISE
LESIC, OL & ML ?

L'expioitant
commande les IC

L'exploitant
réalise les ML

Si pour ENEDIS une des 4.Conditions ci-aprés n'est
pas réalisée alors = CTFP
=> Technique "douce" pour éviter endommagement.

Réalisez des Investigations Complémentaires

- Pour des travaux assez conséquents (> a 100 m?) et dont
la profondeur de terrassement est > 2 10 cm

« Sur le territoire communal (unité urbaine)

« A proximité du réseau sensible

« Et si ce réseau en réponse a la DT est classé en B ou C
en planimétrie

LEXIQUE DES ABREVIATIONS :
AIPR Autorisation d'Intervention a Proximité des Réseaux (Validité 5.ans).
ATU Awvis Travaux Urgent.
CACES Cerificat d'Aptitude a la Conduite En Sécurité.
DCE Dossier Consultation des Entreprises.
DiCT Déclaration d'Intentention de Commencement des Travaux.
DT Déclaration de Travaux.
EPI Equipement de Protection Individuelle.
EPC Equipement de Protection Collective.
IC Investigation Complémentaire.
MOA Maitrise d'Ouvrage ou Maitre d'Ouvrage.
MOE Maitrise d'CEuvre ou Maitre d'CEuvre.

L'exploitant
fixe un rdv
Commandez les Investigations Complémentaires

- s'assurer qu’elles sont exécutées par un prestataire certifié

« fournir les résultats des IC éventuelles aux exploitants des
réseaux concernés dans le délai maximal de 15 jours (féries
non compris) suivant leur réception

- refacturer la quote-part de la charge financiére des IC
a chaque exploitant de réseau enterré en ayant fait la
demande, dans les conditions prévues

FUSEAU D'UNE TECHNIQUE (exemples ...)

Pelle mécanique, Trancheuse a Roue : de 5 a 20cm
Brise Roche Hydraulique (BRH) : de 5 a 20cm
Marteau Piqueur : de 5 a 10cm

Pelle a Main ou Pioche a Main : de 3 a 5cm
Distance a Laquelle on peut Terrasser :

Le responsable de projet
décide de faire des OL

ZT'=Zone Travaux - _ZIC =Zoue Investigation Complémentaire

N -
Bande a iC
Largeur tranchée : fonction nombre de céble de la CT.
- Zi =Zone Incertitude.

Rayon Canalisation + Classe de Précision (Incertide de Localisation du Réseau) + Imprécision de I'Outil.

Sources :

https://utilisateurs.protys.fr

wWww.

DC24 /118725 : LE TEIL|

https://www.dictservices.fr
t isations.gouv.fr




ATTENTION : CADASTRE IMPRECIS.
[

SYNTHESE DES D.T.

[ [ —

Nature des Réseaux Couleur du Marquage au Sol

PLAN GENERAL “~.. Commune : Le Teil Ech.:1/500e

— e Bl%5y

Echelle

! Fot thoolores t Sgnalsation routars. Rouge
® Gaz combust;t:lay(g:sg:mnreo; Distribution) Jaune
= _ S X 4 Produits chimiques. Orange
PLAN de DETAIL ‘ Commune : Le Teil Ech.:1/250e S f Eau potable, Bleu
N \(Lm S‘m ‘ 1E‘)m ‘ 15‘m ‘ Z?m 25m Assainissement et Pluvial. Marron
Echelle : 1/250e Chauffage et Climatisation. Violet
T anataation routire ToT- - Vert
= . e s i Blanc
A O App.s== &g W\,\, aread — A N X —————— autres que cel g
N RUE wigey Cugs ™ AEps (TBTAG Mulru%% ! o) A § e o m. il Zone d'emprise multi-réseaux. Rose
T e — TS ——— e PR s e e P

T = “Bande a iC

& == =T £ =T
=" : . v “ o Largeur tranchée : fonctlon nombre de céble de la CT.
4 - . ZT=Zone Travaux - ZiC=Zone I\ [ - Zi=Zone I
— R 0.8
. f— A i

— e
¥ 0 s\
O
v HTA 150 AL ABANDONNE

| | |
~ Anti-Endommagement ~

10 ———sSTi—=4

206 (1 BTA & Moty
0 Court-Cireuil/ —__

=l | Opération de Localisation
|5 | ) a envisager.
- ~ 208 2k \ 1 -l = 1
| i e ( & ° | ~ Attention ~
\

Présence(s) d'Affleurant(s)

I

‘ Concernant des Réseaux
| i Gemind  Non répertorié(s) sur Tableau DT.

I

e

SECTION CD

La Sabliere

BT 4035 A
1 BT 150 A
g 8T 435 AL

— 810
S| ==

/
#—S‘I
.

ko0

Vo 3T

&

|~ MME NEYRAND Celeste
~— |5 06.22.67.14.63
[ T~ | moumoue2607@hotmail.fr

i AREalser 157

STn o, 31 9
Pose REMBT 450 4
19,571 RcP 4000 Sk Erson.

L Poste Enedis existantu
" 1| "LES CHENES"

[07319.P.0065]

sn3 — 210 P

~ Important ~
Les Réseaux Souterrains sont Donnés a Titre INDICATIF.
I1s Devront TOUS étre Confirmés par D.I.C.T. et SONDAGE.
-\

B s o \| l
CHAUSSEE [2, 3, 4, 5] TROTTOIR N ACCOTTEMENT mcs;egl;:r;ent J
Q COUPES TYPES TRANCHEES : voir documents annexes A[ (1= Smsresuesen o som .

Forage Dirigé.
D =: Pavé/Dalle/Enrobé Couleur ~ E = Béton Désactivé || 2 = Sans Assise Béton |
Merci de préter une attention particuliére au choix des coupes de tranchées.

™1
\

P ey
:4‘/;”‘1

K

——

p

Rappel :

Suite Travaux pour
Déplacement d'Ouvrage ENEDIS,
- => Prevéhfi‘ T?rance Télécom
COUPES TYPES TRANCHEES| o r an g e avant Travaux pour Intervention.

93.0m CH3A TRI1A

\ S [ ] chee cH3B [ RiB
~ AUTORISATIONS de PASSAGE ~ _
Les Travaux pourront débuter : si TOUTES les conventions sont signées ! jﬁ w h m

Réf. Enedis : DC24 / 118725 - Aff.: 23spie132 - v1

Géo-Détection

TPC en Attente

1 Branchements Neufs [
Déroulés dans TPC
poseés par client(s).




ATTENTION : CADASTRE IMPRECIS.

PLAN GENERAL “~.. Commune : Le Teil Ech.:1/500e

Clo

[Jo
Echelle

PLAN de DETAIL ‘ Commune : Le Teil Ech.:1/250e

N\om 5m 10m 15m 20m 25m
N [ SRS M ]

Echelle : 1/250e

—L —Aa
(0 iBTAG MettreY,
e Court-Circuit/

Lo
e
——— i

" —— e
¥
v HTA 150 AL ABANDONNE

~ Anti-Endommagement ~
Opération de Localisation
a envisager.
| i [ 10 ™M |
~ Attention ~
Présence(s) d'Affleurant(s)
Concernant des Réseaux
Gemind  Non répertorié(s) sur Tableau DT.

( 1.BTA & M:‘luc\
Ll\ Court- (,null —

208

La Sabliere

BT 4x35 AL
BT 150 AL
BT 435 AL

L Poste Enedis existantu
Il "LES CHENES"

[0731 9.P.0065]

BTA 4235 A

BTA 435 A £

BTA 4150 A
—

~ Important ~

Les Réseaux Souterrains sont Donnés a Titre INDICATIF.

I1s Devront TOUS étre Confirmés par D.I.C.T. et SONDAGE.
-\

CHAUSSEE [2, 3, 4, 5] TROTTOIR m Ewgrbellement 7 \ - N S )/ /
CO UPES TYPES TRANC%ES VOII' docum en tS ann eXeS ACH [A= Non Revétu ~ B = Bi /Tri-Couche. ~ C = Enrobé ~ TR [1=Sans Assise Béton  BTa I 3.0m For:;eg;??i’gé. - B
D = : Pavé/Dalle/Enrobé Couleur ~ E = Béton Désactivé || 2 = Sans Assise Béton | ™ . )
A Merci de préter une attention particuliére au choix des coupes de tranchées. Rappel : Géo-Détection
v —— I 930m | CH3A TRIA, TPC en Attente Suite Travaux pour
j &= SLEE cHe Wil Déplacement d'Ouvrage ENEDIS, [ | Branchements Neufs —=
~ AUTORISATIONS de PASSAGE ~ gmi &3 e k& || = e toson || Darouiés dans TRC
’ L. . L | 52 ErED TRID; COUPES TYPES TRANCHEES| | 0% 1]z avant Travaux. pour Intervention. A li
Les Travaux pourront débuter : si TOUTES les conventions sont signées ! | g posés par client(s). —

Réf. Enedis : DC24 / 118725 - Aff.: 23spie132 - v1



PLAN de DETAIL

Commune : Le Tell

i N \Om

206

Dépose P.Bois
ép. 1.Ras BTA 1507
Dépose Brcht. B2T.

'Mise en Court-Circuit
‘1.BTA a Abandonner

|
| © RUE DES ROMARINS
|

| 2

L
Z
L

)

i
Réf. Enedis : 18725 - A¥f.: 23spie132 - v1

5m

10m

/ 1.BTA a Mettre
\en Court-Circuit, —
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15m 20m 25m
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Carnet de Piquetage Commune : Le Tell Carnet Photographique

| |
| Situation : Situation : dans Haie Situation - Situation : Situation

‘ BJ1 Sous Chaussée 1 Appui Cléture 2 Appui, Angle Facade BJ2 Sous Chaussée X existant !

\ A Poser : A Poser : A Poser : A Poser : A Conserver : \

‘ 073190065 | g g7 15011502 AL 07319/ 0065 | remBT 450 +RRCP 07319 0065 REMBT 300 07319/ 0065 | g, gTA 150/1502 AL 07319) 0065 REMBT-450 ‘

\ A POSER A POSER - A POSER Fagade HF 6,9m Fagade HF_6,9m A POSER - A CONSERVER |

‘ 1 Baite de Jonction BTA 1 Enveloppe REMBT S19 s/Socle. 1 Enveloppe REMBT S20 s/Socle. 1 Boite de Jonction BTA 1 Enveloppe REMBT $19 s/Socle. |

\ 150/1502 AL Larg. 536 Larg. 350 A POSER A CONSERVER 150/1502 AL Larg. 536 |

‘ Sans Embase Téléreport Sans Embase Téléreport 2 aw 1EJAASSB3RST/§52T 2 aﬁ Saogteméave[mm Sans Embase Téléreport. ‘

. => + +

| 1 Jeu de barre 450 : 9.plages. 1 Jeu de barre 300 : 6 .plages. 1.GPC 1 Jeu de barre 450 : 9.plages. |

‘ 3 MOD. RAC. 50-150 1/MOD. RAC. 50-150 A POSER - A |50 2 MOD. RAC. 50-150 ‘

\ 1MOD. 400 A 1 MOD Direct 1.B2T Posé s/Farade 150 2 ELR 50-150 \

‘ A 750 3 ELR 50-150 1 ELR.50-150 ?Mbé ;g/*;g:%m 1 MALT +1 Raccord. |

‘ 150 v 1 MALT +1 Raccord. 1 E2R.10-35 I Porte sour Coffret ‘

‘ i 1 MALT +1.Raccord. : AWDEF’}OSEE AT 1502 AL S Aband |

L] epar d andonner .

| AﬂgE}EOBSZEE : et 3 Mettre en Court-Circuit. ‘

| * 150 | 95 A + . \

‘ ECHR AR 4 J?_ 95 J?_ A [ 150 ‘

| * } | } 150 |
‘ [ ] =

L] |

‘ —e— — —— —— ¢ 'y ‘

| . L & L & & 0 & —

BTs.150 existant { |

‘ vers Poste "LES CHENES" - |

‘ [07319.P.0065] P '

| \

| % 0 |

‘r/ S*W,g Arrét \\ |

o | A DEPOSER ‘

Cheminée L d] 1Ras BTA |

\ 1.BQC B2T '

N\ 1.Ferrure FT |

AN BTA 150%AL a Abandonner.

ol + Mis en Court-Circuit ‘

|

Yesz o1}

Réf. Enedis : DC24 / 118725 - Aff.: 23spie132 - v1



RAPPELS

1- Les Arrétés de voirie :

L'arrété de voirie :

- a ne pas confondre avec I'arrété de circulation qui comme son nom I'indique fait référence au fait de stopper la circulation sur tout ou partie d’une route,
- L'arrété de voirie regroupe la permission de voirie et 'accord de voirie.

- L'arrété de voirie, est lui-méme a ne pas confondre avec I'autorisation de voirie.

Il regroupe la permission de voirie et 'accord de voirie.

a- La permission de voirie
La permission de voirie est 'acte autorisant la réalisation de travaux en bordure de voie (accés riverains ou station-service) ou sur le domaine public et dans ce cas, I'occupation du
domaine par les ouvrages pour lesquels les travaux ont été autorisés.

La permission de voirie :
- précise les modalités techniques de I'occupation et de I'exécution des travaux,

- fixe les périodes, dates et délais d’exécution,

- est donné pour une période de temps déterminée,

- ne crée pour I'occupant aucun droit au maintien de ses ouvrages a I'emplacement retenu et ne le dégage en rien des obligations ou charges lui incombant en cas de suppression,
modification ou déplacement commandé par I'intérét du domaine public.

La permission de voirie concerne donc les objets ou les ouvrages ayant une emprise sur le domaine public et impliquant des travaux sur ce domaine. Ex : canalisations, aménagement
d'acces, mobilier urbain, implantation de structures fixées au sol (kiosque a journaux, terrasses...), passage d'ouvrages souterrains (canalisations...) :

- création d’un branchement particulier au réseau d’eau potable ou d’assainissement,

- création d’un bateau (accés a une propriété privée)

- création d’une évacuation d’eaux pluviales

- palissades de chantier enfoncées et scellées dans le sol de la voie publique, etc.

b- l'accord de voirie

L’accord de voirie concerne uniquement les concessionnaires de droit (ENEDIS et GRDF).

A cette exception, il ne se différencie pas de la permission de voirie dont il reprend les formes et conditions a la seule différence donc qu’il concerne des ouvrages ayant une emprise
profonde du domaine public, est délivrée a des "occupants de droit" que sont ENEDIS et GRDF.

Les autres concessionnaires tels que les opérateurs de réseaux (téléphone, télévision, internet, etc...) et les collectivités ou services publics ne sont pas des occupants de droit.

L’arrété de voirie, a ne pas confondre avec :

2- Les autorisations de voiries :

Les autorisations de voirie sont délivrées par le gestionnaire de la route. L'autorisation de voirie ne dispense pas le demandeur de I'obtention d’autorisations, ou de déclarations,
nécessaires a son projet vis a vis d’autres réglementations (urbanisme par exemple).
L’autorisation de voirie est délivrée a titre précaire et révocable. A I'exception de I'alignement, elle est assortie d’une redevance.

3- Les arrétés de circulation :

Tous travaux, occupation, etc. sur la chaussée nécessitent la demande d’un arrété de circulation pour en faciliter I'opération, assurer la sécurité des personnes, de la circulation, et
prévenir les accidents. Conformément au réglement de voirie, la Demande d'Arrété de circulation est a adresser a tous les services de gestion de la voirie avant tout commencement de
travaux sur la voie publique gérée par une commune. Elle permet de signifier la nature des travaux et leur lieu ainsi que les dispositions prévues pour la signalisation et |'organisation de
la circulation aux abords du chantier. La DA est nécessaire pour faciliter les travaux, assurer la sécurité des personnes, de la circulation et prévenir les accidents.

L'arrété de circulation est délivré par I'autorité qui détient le pouvoir de police de la circulation :
- le maire pour les voies communales et les autres routes situées en agglomération,

- le président du conseil général pour les routes départementales hors agglomération,

- le préfet de département pour les routes nationales hors agglomération.

Art. 323 - CONSULTATION Préalable :

Délais avis 21 jours : Si ouvrages de basse tension ou construction de lignes électriques < 3 kilométres ou niveau de tension supérieur < 50 kilovolts.

Sinon : Délais avis 1 mois.

En exécution du décret n°2014-541 du 26 mai 2014, abrogeant le décret décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011, et portant simplification de la procédure relative a certains
ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité tout projet d'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité, a I'exception des postes de transformation du courant
de haute ou trés haute tension en moyenne tension, fait I'objet d'une consultation par le maitre d'ouvrage au moins un mois avant le début des travaux,

des maires des communes et des gestionnaires des domaines publics sur le territoire ou I'emprise desquels les ouvrages doivent étre implantés ainsi que des gestionnaires

de services publics concernés par le projet de construction des ouvrages de distribution d’énergie électriques dont les caractéristiques sont indiquées dans le dossier joint.

Art. 325 - Dossier de Consultation. (D.C.)

La codification et le nom des articles 2 et 13 de la réglementation relative aux ouvrages des réseaux publics d’électricité sont modifiés.

Il s’agit toujours d’une procédure dite «consultative » sans possibilité d’'opposition au projet par les parties consultées, méme si elles peuvent émettre des avis.

Il n’y a pas d’'impact sur le déroulement des procédures de consultation, d’approbation et d’attestation de conformité, seuls la codification et le nom des articles sont modifiés.

Les terminologies évoluent :

- Procédure de consultation Article 2 est remplacée par Procédure de consultation Article R_323-25.

- Attestation de conformité Article 13 est remplacée par Attestation de conformité Article R_323-30.

La réglementation ne modifie pas les conditions, les délais, ou encore les types de travaux concernés par ces procédures.

DEMANDE D'ACCORD DE VOIRIE

ENEDIS

L’ELECTRICITE EN RESEAU |

Projet | | |
[ R 323-25 [ x |

Pour exécution | X |

MANTELIN Jérémy

04.75.79.61.91

Enedis - Direction Régionale Sillon Rhodanien

Drome - Ardéche - Plateau de Lautagne - 10 Av. des Langories - 26000 VALENCE

Nom du chargé d'affaire :
Numeéro de téléphone ...
Adresse ................e. :

18/07/2023
Affaire n° DC24 / 118725

DATE DE LA DEMANDE
Dossier n° (référence ENEDIS) .....:

Commune : ....... : LE TEIL

JMN - DOBT COMMUNE DU TEIL
2, Rue ALBERT CAMUS
POSTE : "LES CHENES" [07319.P.0065]

OBUJET(S) coovvn.

[D.C.<3km] [ ] ] [DC.>3kml [T T ]

Réseau Branchement | Long. (km)
Aérien : J
Souterrain : | ] | /] 0.105

Voie concernée (N® :

R.N. n° R.D.n° Rue : Albert Camus

PR au PR PR au PR
Linéaire de travaux :

R.N.: .km R.D.: km Rue : 0.105 .km
En agglomération® [ T[7]_| Zone périurbaine :IEI Hors agglomération | |
Franchissement d'un ouvrage d'art existant : Type de Tranchée :

(joindre schéma détaillé) Qui Non

Oul NON » Tranversale : L]

» Longitudinale : L] L]
Tranchée pour canalisation :
Oui Non Fongage :

Sous Accotement : u o ou [LI]

Sous Chaussée : u O Forage dirigé :

Sous Trottoir : 0 u ou [LI]

Sous Terrain naturel: O u

Autres, Fossé, TPC : O u En cas de réponse négative concernant le fongage

justifier les raisons techniques.

Les travaux occasionnent-ils une entrave a la circulation publique :

Date de début des travaux ...... : 11/09/2023

Durée des travaux ................ : 20 jours

Nom de I'entreprise chargée des travaux ...... : SPIE MONTELIMAR
Nom et coordonnées téléphoniques du responsable entreprise travaux :

Frangois CLAIR - 06.85.71.05.67

En I'absence des quatre derniers éléments précités, indispensables a la délivrance de I'accord
d’occupation, ces renseignements seront précisés a I'Agence un mois minimum avant le
début du chantier lors de la réunion de concertation, ou lors de la demande de D.I.C.T.

Cadre réservé a la subdivision de I’équipement chargée de I'instruction du dossier
Remarques sur le projet : Signature :

(1) PR : point de repére (kilométrique).
(2) Au sens du Code de la route : limites d’agglomération fixées par les panneaux d’entrée et de sortie.

(3) RN désigne une route nationale; RD : une route départementale; VC : une voie communale. DC24 /118725 - LE TEIL



Notice descriptive du projet et de ses impacts sur I'environnement

Cette grille permet de déterminer I'impact du projet en matiere d'urbanisme, de sécurité et d'environnement. LE TEIL
Elle sert a identifier les services a consulter, ainsi que les démarches a mener.
Coordonnées du maitre d'ouvrage Localisation du projet
Nom (personne morale ou physique): Département : 07 But et justification du Projet
MANTELIN Jérémy Commune : LE TEIL ' .
Le projet se situe sur la commune : LE TEIL.
Téléphone(s) : ~ 04.75.79.61.91 ~ 06.66.03.51.71 Nom et détails du projet: DC24 / 118723
Télécopieur : ~ 04.75.49.63.63 ~ JMN - DOBT COMMUNE DU TEIL Les travaux se situe .......... : En zone urbaine..
eMail : jeremy.mantelin@enedis.fr 2, Rue ALBERT CAMUS
POSTE :"LES CHENES" [07319.P.0065]
Création ou modification d'une ligne Oui Création // modification : . Construction réseau électrique : BTa Sout [ Souterrain ]
Longueur (en m) : 105
Section (principale) du céble : 3x150% +3x952 La structure du réseau projeté est composée par :
Nature du cable : BTa Sout Le projet se déroule sur la commune suivante : LE TEIL
La définition du probleme a résoudre est la suivante : DOBT Commune du Teil.
Ligne en partie aérienne (m) Non La solution a étudier est la suivante :
Ligne en partie souterraine (m) : 105 Oui Suite au projet de la déviation du Teil, la mairie souhaite créer un giratoire.
Un support branchement est dans I'emprise du projet.
. . . Solution technique :
En zone urbaine : Oui

. . => Confection de 2 BJ BT + Pose de REMBT 450 équipé RCP + REMBT 300;
En zone périurbaine => Pose cable BT sout + reprise d'un branchement via une RAS fagade;
En zone rurale : => Dépose du support en conflit + abandon de 108m de cable BT.

| Avec impact sur I'activité agricole.

Terrassement sous :
Accotement : Oui Décret DT/DICT - Retour DT Enjeu du projet :
Chaussée : Oui Présence d'ouvrage ou de réseaux de transports Déplacement d'ouvrage BTA.
Trottoir : a enjeux ou risque industriels et technologiques Pour une collectivité (Association, Mairie, ...)
Terrain naturel :
Autres, Fossé, TPC (existant) ... : Terminus du projet :
Avec traversée de voirie : Type de terrassement : DOBT COMMUNE DU TEIL
Arrétés de travaux sur voirie délivrés Terrassement traditionnel :
Avec Impact sur la circulation Terrassement Mécanisé (Trancheuse) :
Analyse de I'état initial du site (enjeux environnementaux)
Avec traversée de voie ferroviaire : Creation d'une piste pour I'accés des engins :
Avec traversée de cours d'eau : Le projet n'est pas susceptible d'avoir un impact significatif sur I'environnement.
A proximité d'autres réseaux : Liens utiles :

Dans le domaine public :
Analyse des effets sur I'environnement.

Dans le domaine privé :

Sans tous les accords amiables : Les travaux sont réalisés exclusivement sous :
Avec usage de servitudes existantes : - Accotement : sans revétement
Pour TOUS les projets - Chaussée : avec revétement
Dans le périmétre de protection Zone de captage d'eau potable Incidences: sans revétement
d’'un monument historique. ~ Z06ne trés humide Défrichement, abattages d’arbres sans revétement
~ Zb6ne inondable Déroulage dans TPC existant

Dans une zbne protégée ~ Z0bne sismique Pollution prévisible:
~ ZNIEFF ~ Zb6ne d'instabilité de terrain ~ Nature de la pollution : Le projet n'a pas d'impact significatif sur I'environnement.

|Désignation : (glissements, chute de blocs...)
~ Natura 2000 " ~ Z6ne particuliérement Destruction ou détérioration

| Désignation : fréquenté par les oiseaux d’habitat animal Justification du choix opéré entre les différentes solutions
~ Parc Naturel Régional (migration, nidification)
~ Parc National Perturbation d'espéces
~ Autres ~ Autres (reproduction, repos, alimentation...) Le tracé retenu correspond a celui du moindre impact (environnement et géne occasionné).

|Précisez : |Précisez :

Destructions d’espéces
Mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet
~ Autres sur I'environnement.
|Précisez :
Impact du projet
Le projet n'est pas susceptible d'avoir un impact Le projet présente un impact significatif sur 'environnement. Les travaux sont réalisés en technique : [ SOUTERRAIN ]. -
significatif sur I'environnement. Un dossier approfondi doit étre réalisé par le porteur de E n D IS
Oui projet. L'ELECTRICITE EN RESEAU

* A titre d'information, le projet est susceptible d'avoir un impact lorsque :

- une surface relativement importante ou un milieu d'intérét communautaire ou un habitat d'espéce est détruit ou dégradé;

- une espéce d'intérét communautaire est détruite ou perturbée dans la réalisation de son cycle vitale. 23spie132.xls - 9.2-EE




