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1 OBJET

Ce document a pour objectif de formaliser les spécifications techniques des transformateurs secs de

puissance 160 kVA < S < 2500 kVA installés dans le cadre de création d’ouvrages HTA/BT.

D’une maniere générale, la réalisation des transformateurs est placée sous la responsabilité directe de
I'Entreprise Titulaire du marché. Dans tous les cas, se référer aux documents du marché (CCTP, Projet
de Marché, etc.) qui prévalent.

2 CARACTERISTIQUES

2.1 Normes et réglementation applicables

Les transformateurs doivent satisfaire aux normes, décrets et réglementations en vigueur. Le tableau ci-
apres résume les documents applicables, en particulier :

AEIE
sl 2222l slglglglzlz
Correspondances Publications - Normes I I B S B B A N B R
Wi w | w|w|w|w|Ww wjw of of| o
Ololo|o|]Oo|O|O| OO L ||
z zZ zZ
Transformateurs de puissance de type sec X
Transformateurs de puissance : généralités X
Transformateurs de puissance : Echauffements X
Transformateurs de puissance : niveaux d'isolement et essais X
Transformateurs de puissance : prises et connexions X
Transformateurs de puissance : tenue aux court-circuits X
Guide de charge pour transformateurs de type sec X
Mesure des décharges partielles X
Détermination des niveaux de bruit des transformateurs X
Transformateurs de puissance de type sec X X
Transformateurs de puissance X | X | X | X|X X
Transformateurs triphasés, sec 50 Hz de 100 a 2500 kVA et Up < 36 kV X

2.2 Type et constitution

Transformateur triphasé de type sec a bobinages enrobé ou encapsulé en matériau garantissant
'absence de dégagements toxiques, l'ininflammabilité et la non-contamination en cas d’incendie.
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2.3 Nature des enroulements

e Cuivre ou Aluminium

2.4  Caractéristiques électriques

Désignation

Valeur Commentaires

Tension primaire assignée a + 5%

15 kV Réglage par prises de + 2,5% a + 5% (5 positions).
Sélection hors tension par barrettes boulonnées.

Tension la plus élevée pour le matériel

24 kV

Tension de tenue de courte durée a 50 Hz

50 kV Pendant 60 secondes

Tension de tenue au choc de foudre 1.2 us

125 kV

Tension secondaire a vide

410 - 236 V | Neutre sorti, couplage Dyn11l

Tension de court circuit

< 6%

Décharges partielles

<10 pC

Fréquence

50 Hz

2.5 Puissance assignée

La puissance assignée est spécifiée dans le CCTP.

Pour mémoire, les puissances normalisées sont les suivantes : 160, 250, 400, 500, 630, 800, 1000,

1250, 1600, 2000 et 2500 kVA.

2.6 Environnement et classes caractéristiques

Désignation Caractéristique
Conditions d'installation Installation intérieure, altitude < 1000 m
T de l'air de refroidissement -5C <TT <£+40C
T moyenne journaliére sur 24 h <30C

TTC moyenne annuelle < 20T

Hygromeétrie relative 30% < HR < 90%
Mode de refroidissement AN

Classe d’échauffement F

Classe d’environnement E2

Classe climatique c2

Classe de comportement au feu F1

Nota : le degré de protection requis est spécifié dans le CCTP.
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2.7 Pertes et niveau de bruit

Sauf spécification contraire du CCTP, les pertes a vide et en charge ainsi que le niveau de bruit seront

réduits au minimum et ne devront pas dépasser les valeurs du tableau 2 de la NF C 52115.

2.8 Caractéristiqgues dimensionnelles

Les dimensions ne devront pas dépasser les cbtes du tableau 3 de la NF C 52115.

2.9 Sondes thermiques

2.9.1 Caractéristigues

Le transformateur sera équipé de 3 capteurs de température type PT100 « 3 fils » (1 sonde par bobine) :

» Les caractéristiques de ces sondes seront compatibles avec les relais de protection TEC System
type NT935 utilisés généralement sur les installations du CEA Cadarache.

» En cas de défaut, le remplacement des sondes défectueuses doit pouvoir étre effectué sur place
par le personnel de maintenance du CEA Cadarache.

2.9.2 Raccordements des sondes

Les sondes seront raccordées sur un bornier spécifique avec connecteur débrochable sur le

transformateur comme représenté ci-apres :

A B C -——

1)2/3]4]5/6|7/8|9] -—

2.10 Accessoires

Colonnes du
transformateur

Bornier monté sur
le transformateur

Le transformateur est fourni assemblé avec les accessoires suivants :
* 4 points d’élingage pour les opérations de levage et de manutention.

» 4 galets de roulement orientables avec dispositif de blocage des galets.

* Plaque signalétigue normalisée

» Etiquette de danger électrique, type T10 sur chaque colonne et sur les 2 faces

* Goujon de mise a la terre.
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3 RACCORDEMENTS

3.1 Raccordements HTA

L’alimentation HTA est prévue pour s’effectuer sur des plages de raccordements permettant le
raccordement direct (*) de cables HTA unipolaires.

En fonction de la configuration du local électrique et des impératifs d’installation, les arrivées HTA par le
bas ou par le haut doivent étre possibles ; ce point est précisé dans le CCTP.

Nota (*) : le CEA Cadarache n’utilise pas de connecteurs séparables pour ces transformateurs.

Les plages de raccordement HTA sont en cuivre et pré-percées en usine. Pour information, les
caractéristiques des céables utilisés sont données ci-apres :

» Fabrication selon NF C 33-226, non propagateur de la flamme selon NF C 32-072/C2

» Tension spécifique 12/20 (24) kV avec ame cuivre ou aluminium de section appropriée a la
puissance du transformateur,

» Equipés d’extrémités d’intérieur préfabriquées intérieures de type « courtes », rétractables a
froid, pour atmosphere non pollué, avec déflecteur et cosses cuivre.

Les couples de serrages maximum autorisés sur les plages de raccordement HTA devront étre précisés
dans les notices d'installation et de maintenance du transformateur.

3.2 Raccordements BT

Les raccordements sont prévus directement sur plages verticales disposées sur le haut du
transformateur et ce, a I'opposé des connexions HTA.

Les plages de raccordements, cuivre ou aluminium selon la nature du bobinage, sont pré-percées en
usine. La section de la plage du neutre sera égale a celle des phases.

Le nombre de pergages et diametres sont adaptés a la puissance du transformateur afin de permettre le
raccordement :

» de 1 a4 cables unipolaires par phase (ou neutre) jusqu’a 630 mm2 unitaires,

» de liaisons souples de type « clinquant » dans le cas de Canalisations Electriques Préfabriquées
(CEP) pour les fortes puissances (*)

Les couples de serrages maximum autorisés sur les plages de raccordement HTA devront étre précisés
dans les notices d’installation et de maintenance du transformateur.

Remarque (*) : la norme C 15.100 recommande de ne pas dépasser 4 cables par phase et pour une
puissance = 1250 kVA, le CEA Cadarache impose l'utilisation de CEP. Dans tous les cas, ce choix est
validé par une note de calcul & soumettre pour accord du CEA Cadarache.
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3.3 Limiteur de surtension

Obligatoire en schéma IT, isolé ou impédant, pour tout transformateur HT/BT, il est branché au
secondaire et assure I'’écoulement a la terre des surtensions issues de la haute tension.

L3

L2

L1
N

Caractéristiques :
e Tension nominale : 380V < U <660 V

e Tension d’amorcage : 700 V< U <1100 V
* Tenue typique : 40 kA / 2 secondes
» Reférences utilisées :

Limiteur de surtension

> Cardew — Merlin Gerin ref. 50171 + socle ref. 50169
> Socomec ref. 4700 8044 + socle ref. 4700 8000

4 ESSAIS

Les essais doivent répondre aux exigences spécifiées au paragraphe 2.1.

4.1 Essais de type

Sur simple demande du CEA Cadarache, le Titulaire doit impérativement pouvoir fournir les certificats
(ou rapports d'essais de type) relatifs a la qualification de ses transformateurs Essais de comportement

au feu (essai F1)

* Essais climatiques et environnement (essais C2a, C2b, E2a)

» Essais diélectriques
» Essais d’échauffement
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4.2 Essais individuels

En accord avec les normes, les essais individuels (ou essais de routine) en usine sont effectués
systématiquement, ils comprennent (modéle de PV en annexe 1) :

» Mesure de la résistance des enroulements,

* Mesure du rapport de transformation et contréle du couplage,

» Mesure de la tension de court-circuit et des pertes dues a la charge,
* Mesure des pertes et du courant a vide

» Essais diélectriques individuels

» Essai de tenue au Choc de Foudre (*)

Remarque importante : I'essai au choc foudre (CF125 kV) est exigé par le CEA Cadarache au titre des
essais individuels.

4.3 Essais optionnels
Selon les exigences du CCTP et documents du Marché, les essais suivants pourront étre réalisés :
* Mesure des décharges partielles (dans le cas d'un SLT de type IT par exemple)

» Essais d'échauffement,
 Mesure du niveau de bruit.

5 RECETTE USINE

Elle est facultative. Le CEA Cadarache se réserve le droit d’assister ou non aux essais individuels en
usine (se reporter aux exigences du CCTP et documents du Marché).

A cet effet, le CEA Cadarache, ou son représentant, doit avoir libre acces aux ateliers et plateformes
d’essais du Titulaire ou de ses sous-traitants, et ce, pendant toute la période de fabrication et de
contrdles. Il doit étre prévenu par convocation avec un délai minimum de 15 jours ouvrés avant la date
prévue des essais.

6 DOCUMENTATION

Avec chaque transformateur, la documentation suivante est exigée :
* Plans d’encombrements et masses

» Détails du bornier de raccordements des sondes PT100

» Documents de mise en ceuvre (notices Constructeur pour I'installation et la maintenance)
» Compte-rendu et résultats d’essais individuels

» Compte-rendu et résultats d’essais optionnels (selon exigences du CCTP)

» Certificat de conformité aux normes.
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Remarque 1 : concernant les essais, la remise des certificats ne suffit pas. Les comptes rendus et
résultats d’essais individuels sont exigés.

Remarque 2 : dans le cas de raccordement par CEP, les plans de détails de la construction, du
positionnement des plages de raccordements et des pré-percages en XYZ devront étre fournis.

7 ANNEXE 1

Le tableau ci-aprés résume les exigences minimales du CEA Cadarache en matiere de conformité,
gualification et d’essais avec tous les renseignements demandés. Les champs grisés devront étre
renseignes.

Ce document est utilisable comme check-list au moment de la revue de lancement de Projet.
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Fiche de vérification et d'exigences d'essais de routine - Transformateur sec triphasé

Spécification générale Exigences Veérifications [Références
Type transformateur Sec - enrobé v Constructeur { usine
Morme NF EN 60076 v Reférence [ N° de série
Refroidissement AN v Client
Classe d'échauffement F v Ordre de vente N°
Degré de protection IPO0 v Projet N°
Ambizance max selon IEC 78 40°C v Lieu des essais
auffement mayen maxi enroulements 100 7K. v Nom Essayeur en charge
Fréguence assignée 50 Hz v Nom Responsable plateforme d'essais
Diate des essals
Puissance assignée kVA
Tension primaire assignés 15 kV v % HT (V)
Tension isolemsnt primaire 24 kV v Prises de réglagss - 5% 15750
Courant primaire assigné A -2,5% 15375
Tension secondaire assignée 410V v 0% 15 000
Courant secondaire assigné A +25% 14 625
Masse fotale kg = 5% 14 250
Déchargas particlles =10pC31,30Un v Symbole de couplage Dyn11
Mesure de |a résistance des enroulements 3 20 °C
Enroulements primaires (valeurs en 0] Enroulements secondaires (valewrs en )

HT 1 HT 2 HT 3 HT moy. BT 1 BT 2 BT 3 BT moy.

Mesure du rappert de iransformation assigne et vérification du symbole de couplage
plot - 5% plot - 2 5% plot 0% plot + 2 5% plot + 5% Dynil
Mesure des pertes et du courant 3 vide
Valeurs deszaiz Resultats
Hz 1] 11 (&) 12 & 13 (A IV (&) P (W)
Mesure de |a tengion de court-circuit et des pertes dues ila charge 320 °C
& Résutats & 20°C Reculiats a 120°C
1A) H 13 (4] FCC W) PCC (W) UCCen%
Rendements en % Chute de tension en %
dcogphi=08
d coe phi=1,0 doosphi=10
Essais diélectrigues par tension induit
Valsurs d'essais Resultats
Tension (V) Durée (s) F (Hz)

Essais diglectriques par tension appliquée
Enroulements primaires (30 kY - 60 =) Enroulements secondaires (10 KV - 60 =)

HT 1 HT 2 HT 3 BT 1 BT 2 BT 3
Essais au choc de foudre 125 kW Temps mesurs (en us)

Type Forme theorigue (en ps) Phaze B FPhase & Phasze C
Temps de montée
Temps de queue

Meta @ Oscillogrammes {par phaze et par choc) & joindre au rapport d'essais
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8 ANNEXE 2 : SCHEMAS TYPE PROTECTION TRANSFORMATEUR

Les schémas décrits ci-apres doivent étre considérés comme exemples. lls permettent d’assurer au
CEA Cadarache des installations homogénes et cohérentes entre-elles tant sur le plan de I'exécution

gue sur celui de ma maintenance et de la gestion des piéces de rechanges.

8.1 Disjoncteur de protection générale

PEN L1 L2 L3

INENER L
i N\ or1 or2 03 0F 4
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8.2 Relais de surveillance de température

A LT

NOTA + Les contacts OF des dis joncteurs 48VCC sont cablés en série et ramenés sur le BNTS.

1204 - 1X 32
o\ e e
no2) 4

47 _X-BNTS

]

o]

-
M o]

FAN
30° 0N | FAN 2

CONVERTISSEUR DE TEMPERATURE
TECSYSTEME NT-935

arl

=
=
Z
S

SEUIL 1 = 130° SEUIL 2 = 130° DEFAUT
25 0FF
CONNEXIONS DES SONDES PTI00
GND+ -
1e 45 7|8 10 50 ‘13‘14‘15‘ ‘16‘17‘18‘ ‘19‘30‘21‘ ‘33‘33‘34‘ ‘60‘61‘63‘
{
ACouIT E,, Sl
DEFAUT 2 JAUNE
48l X-BNTS
‘{ DEFAUT RELAIS NT-935
PROTECTION TRANSFO
lkat Wlae
111054/3 1) 05473
coM
|| [ || [ MODBUS
CHI CH2 CH3 CH4
SONDES PTLO0 SONDE PT100
TRANSFORMATEUR TRIMAL TRL THI

ALIMENTATION
TEMPERATURE

SEUIL Nt
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8.3 Relayage interface HTA

Al =
(ks3] % ,,,,,
A2

Al

|

A2

L5

KA2
o) 05473

14

KAS
05572

Khe 2as

3105473 01)055/2

PRESENCE TENSION
48vCC
FUSIBLE HTA

FUSION

Commissariat a I’énergie atomique

DECLENCHEMENT BT
TEMPERATURE SEUIL N°2
OU FUSION FUSIBLE BT

DECLENCHEMENT BT

PAR OUVERTURE CELLULE GM
DECLENCHEMENT HTA
TEMPERATURE SEUIL N°2

0U FUSION FUSIBLE HTA

Centre de Cadarache - DPIE/SMCP/GE - Batiment 111 - 13108 Saint-Paul-lez-Durance Cedex

Tél : (33) 04 42 25 37 43 - Fax : (33) 04 42 25 62




&0

DIRECTION DE L’ENERGIE NUCLEAIRE
Département des projets d'installation et d’'emballage

Service des métiers et conduite de projets — Groupe Electricité

Classement : Page
14/16

Référence : Indice

140 ELECT PZR SPE 09000348 B

8.4 Signalisation
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8.5 Relayage interface GTC
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8.6 Contrble — commande des extracteurs
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