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Couverture type PLX
teinte blanche

JD

galerie nord circulation espace de convivialité patio circulation responsable administratif

circulation UTAA sud
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retombée plafond
jonction existant
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Bardage métallique cannelé
onde triangulaire type
Bac acier Cadence Triangle 630T
panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4
teinte bronze

Coffre BSO intégré
lames laquées teinte
dito menuiseries

Menuiserie aluminium
teinte champagne extérieur
teinte blanche intérieur

Bavette aluminium
teinte bronze dito bardage

Couvertine laquée
RAL dito bardage

Fixation sabot Z pourtour patio
support GC temporaire

dépose-repose plafond
hauteur dito existant
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Bardage métallique ondulé
suivant pentes toiture
teinte grise

sol souple
chape
isolant

porte vitrée
menuiserie laquée
teinte blanche

plafond dalles minérales

Membrane d'étanchéité
Isolant
Bac acier sur charpente

habillage tôle pliée pied de poteau

poteau bois apparent

tablette bois appui fenêtre

Bardage métallique ondulé
suivant pentes toiture
teinte grise

paroi vitrée
toute hauteur
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plafond dalles minérales

Platelage bois
 sur plots

Bardage métallique cannelé
onde triangulaire type

Bac acier Cadence Triangle 630T
panachage aléatoire 2.2.1 et 2.4

dito DET.FAC.4
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Couvertine laquée
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marche accès patio
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onde triangulaire type

Bac acier Cadence Triangle 630T
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teinte bronze

Couvertine laquée
RAL dito bardage
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hors mission
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