Montant BM 4% x 20 cm

entraxe 0.60 m
+ Isolation bisourcée

Plaques de platre

Pare—vapeur

Panneau 0SB ép. 12 mm

Pare—pluie
7/ Tasseaux horizontaux 6 x 4 cm
%L traités classe III entraxe 1.20 m

L

Intérieur

Montant BM 45 x 20 cm

Véture bac acier triangle irrégulier

Extérieur

Tasseaux verticaux 2’ x 4° cm
traités classe III entraxe 0.60 m

Tasseaux verticaux 2’ x 4° cm
traités classe III entraxe 0.60 m

AW\

entraxe 0.60 m

Intérieur

Plaques de platre
BA18

Pare—-vapeur

_
— >
; Tasseaux horizontaux 6 x 4 cm
/ traités classe III entraxe 1.20 m
>
' S Extérieur
>
i\Véture bac acier triangle irrégulier
>
Pare-pluie

Panneau 0SB ép. 12 mm

Complexe mur ossature bois — Surélévation

Poutre LVL 3 fois 7° x 45 cm

Ech. : 1/20 éme

Complexe d'étanchéité :

- Membrane d'étanchéité
- Isolant peu compressible
- Bac acier

Tolture terrasse

81

Chevron LC 18 x 36 cm
Entraxe max 2.00 m

Plénum technique

NOTA :

Intérieur

Faux-plafond acoustique

Complexe couverture & validé par BE acoustique

Complexe toiture courante
Ech.: 1/20 éme

Acrotére béton existant Toiture terrasse

Complexe d'étanchéité existant

[solation existante

Dalle béton existante

Intérieur - N

NOTA : Dispositions existantes a confirmer par sondages

Principe étanchéité existant
Ech.: 1/20 eme

0 0.50 1 1.50 2
I [ | |

Complexe de couverture :
- Zinc
- volige

Contre—latte BM 5 x 5 em
traité classe III

Ecran sous—toiture HPV

Panneau 0SB ép. 15 mm

Chevron BM 45 x 20 cm
+ isolation biosourcée

Pare—vapeur

Plaque de platre, ép. 18 cm

Faux-

Tasseaux BM

plafond acoustique

Complexe toiture — Galerie

Ech. : 1/20 éme

Axonometrie sud-est

Structure du béatiment

Surbot béton neuf
! L
. 14.76__ .
I o

Poteau LVL 2 fois 7° x 26 cm

Traverse LVL 3 fois 7° x 65 cm

Poteau LVL 3 fois 7° x 45 cm

+ poteau LC 10 x 22 cm

Poteau LVL 3 fois 7° x 45 cm

Mur ossature bois

Montant BM 4° x 20 cm
entraxe 0.60 m

Joint de dilatation 1.76
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Légende :

Acrotére béton existant

[solation existante

&——p Chevron LC 18 x 36 cm

&y Sens portée charpente galerie couverte

Stabilité

Extérieur

[ — -~ "] Contreventement BMR 28 x 18 cm
Panneau de contreventement

[~ — — 1 Butons, &trésillons, CV BMR 10 x 20 cm

Ensemble charpente

Ech. : 1/200 éme
0 2 10
[ | [ [ [ |

Lisse BMR 20 x 10 cm

Poutre LVL, &p. 3% min.

Extérieur

Complexe mur ossature bois

+0.95

Ferrure métallique

Reprise d étanchéité ponctuelle Acrotére béton existant

o o o Phase chantier
- ' “/ Buchage &éventuelle des &léments préfabriqués
; g i Z -

%/

Dalle béton existante

[solation existante

Collage du pare-vapeur

L

Intérieur - N

NOTA : Dispositions existantes a confirmer par sondages

Principe étanchéité provisoire

4’ )( 4
Menuiserie extérieure :

7

Poteau LVL
3 fois 7° x 45 cm
+ Vis double filet

Intérieur - N+1

Ferrure métallique

+ Chevilles d'ancrages

+ Broches
+ Bouchons
+ TFlocage

Habillage

{ t 0.00 ?rojet

f

/g(/

Détail de principe

\

/ Dalle béton existante

Intérieur - N

Assemblage poteau / Dalle BA existant

Ech,

:1/20 éme

Ech.: 1/20 eme

378
3,158, 13

Tasseaux verticaux 27 x 4% cm
traités classe IIl entraxe 0.60 m

AW}

Tasseaux horizontaux 6 x 8 cm
traités classe III entraxe 0.40 m

Montant BM 45 x 145 cm
entraxe 0.60 m

Intérieur Extérieur

Plaques de platre

Pare—vapeur /

Isolation bisourcée

Véture bac acier type "Epure”

Panneau 0SB ép. 13 mm

Complexe mur ossature bois — Galerie

Ech. : 1/20 éme

Contre—latte BM 5 x 5 cm
traite cl. III
entraxe 0.60 m

Ecran sous-toiture HPV

Panneau 0SB ép. 12 mm

Complexe de couverture :
- Zinc
- volige

Chevron BM 4% x 20 cm
entraxe 0.60 m
+ isolation biosourcée

Pare—vapeur

Extérieur
Plaques de platre

Ventilation

Intérieur

Complexe couverture puits de lumiere

Ech.:1/20 eme

Poteau LVL
3 fois 7° x 45 cm
+ Vis double filet

o Ferrure métallique
° + Chevilles d'ancrages
+ Broches
+ Bouchons
+ Flocage
&)
Axonometrie -

Assemblage poteau / Dalle BA existant

LI

d
iR

TR & TR

Surélévation CPAM — La Roche-Sur-Yon -85-
HYPOTHESES DE CALCUL :
Matériaux Bois :

Sapin C24 : Suivant EN 338
Caractéristiques mécaniques :
-Contrainte caractéristique de flexion : fy, o x = 24 MPa
-Module d'élasticité : Eo, mean = 11 000 MPa
-Masse volumique moyenne : f}"‘“"'= 420 daN/m?®

Lamellé-collé GL24h : Suivant EN 14080
Caractéristiques mécaniques :
-Contrainte caractéristique de flexion : fy, o x = 24 MPa
-Module d'élasticité : Eo, mean = 11 500 MPa
-Masse volumique moyenne: f'“““= 420 daN/m?

Lamibois : Type "Kerto S"
Caractéristiques mécaniques :

-Contrainte caractéristique de flexion @ chant : fy o, chant. k =

fm. 0, plat, k =
Eo, mesn = 13 800 MPa

-Contrainte caractéristique de flexion & plat :
-Module d'élasticité :
-Masse volumique moyenne:

f)man

Lamibois : Type "Kerto Q"
Caractéristiques mécaniques :
-Contrainte admissible de flexion sur chant : of
-Contrainte admissible de flexion & plat :of
-Module d'élasticité : E

-Masse volumique : M/v =
—Humidité des bois : H
Matériaux Acier :
Acier S235 :
-Contrainte d'élasticité : ce = 235
-Module d'élasticité : E = 210 000

Hypothéses de charges :

charges permanentes :
- Toiture courante : 80 daN/m?
- Toiture coursive/puit de lumiére : 65 daN/m?
- Fagade ossature bois surélévation : 65 daN/m?
- Facgade ossature bois coursive : 60 daN/m?

charges climatiques :

-neige : région Al : Sk = 45 daN/m?
Toiture plate —~p, =0.80 =S, = 36 daN/m?
Accumulation contre acrotére —u, = 1.60, Is
-vent : région 3, orographie courante, Vb = 26 m/s

Catégorie de terrain :
qp(z) = 53 daN/m?

charges d'exploitation :

-Suivant NF EN 1991-1-1 -+ catégorie H - entretien toiture :

séisme :

Suivant données METSAWOOD (PV CTBA)

44 MPa
50 MPa

= 510 daN/m?

Suivant données METSAWOOD (PV CTBA)

150 daN/cm?
180 daN/cm?
100 000 daN/em?

510 daN/m3

=12% -AH =572

MPa
MPa

=5m

IV (zone urbaine), hauteur z = 8.00 m

Exp
Exp

-Suivant Décret N° 2010-1255 du 22 Octobre 2010 — Zone 3 (modéré)

-Suivant Décret N° 2010-1254 du 22 octobre 2010 — Catégorie d'importance :

-Surface crée < 30% de la surface utile initiale
=> Aucune exigence de calcul sismique

Stabilité au feu demandée :

Locaux d'activité :

stabilité au feu des structures verticales : SF = 1 H
stabilité au feu des éléments de toitures : SF = 1 H

80 daN/m? sur 10 m?

150 daN

Catégorie Il

NOTA :

Cotes a veérifier sur chantier.

Bois massif traité classe IV ou essence naturellement durable :
— Piéces de bois en extérieur

* — Sabliéres

ECSB

Etude Charpente et Structure Bois

Membre d’Ingénierie Bois Construction

Membre de la Société des Experts Bois

_— - -
Le Phare du Bout du Monde

CPAM

Charpente bois

La Roche-Sur-Yon -85-

Phase : DC

E

Surélévation
Ensemble charpente et détails

Maitre d'ouvrage : CPAM de la Vendée Date : 05/04/2023 E.G.
Architecte : GUINEE-POTIN Echelles : 1/200 et 1/20 &m.
Indice| Date Modifications DOSSIER PLAN

A
B
: 19 03 10N| 1
D

‘ Agences d'études :

5, rue de I'Eperonnerie — 49290 Chalonnes sur Loire — T&l. 02 41 74 10 15
ZAC La Montagne Plus — 44620 La Montagne — Tél. 02 28 25 65 24

Sigge social : 1, place Boieldieu — 75002 Paris — Courriel
SARL au capital de 7 622,45 € - N°SIRET 380 311 969 00014 - NAF 7112B - RCS Paris B 380311969
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Plat meétallique

+ Broches
+ Vis de serrage
+ Protection LVL

Poutre LVL

Poutre LVL
3 fois 7° x 45 cm »' Protection LVL ép. 3° cm 303
+ Vis double filet ‘ 39| o575, |30
LO o L° o o ._0_ ° _0_/ o .
Q| % O N < d
~. \& ° o .. o o ° o /I °
/ °
o\ o | ° I °
Plat métallique >I oS :
+ Broches SUNN
+ Vis de serrage 1260 e N
+ Protection LVL. | ~~ ]I '\_"_ naha I een!
Faux-plafond
Poteau LVL

i 3 fois 7° x 45 cm
+ Vis double filet

Protection LVL ép. 3% cm

3 fois 7° x 45 cm
+ Vis double filet

Mur ossature bois

Détail d'assemblage des

portiques

éch. :

1/20 éme

8

Montant BM 4% x 20 cm
entraxe 0.60 m

Linteau LC 18 x 52 cm

Traverse haute BMR 20 x 10 cm

Linteau LC 7% x 31° cm

Etresillon BMR 10 x 20 cm

Bracon BMR 10 x 20 cm

Faux-plafond

Joint de dilatation

Brise Soleil Orientable <

/

+2.65

L@_

Menuiserie extérieure

Principe d'intégration BSO

éch, : 1/20 eme

- ' Faux-plafond

1 —

Traverse LVL 3 fois 7° x 65 cm

Poteau LVL 2 fois 7° x 26 cm

1476_

Poteau LVL 3 fois 7° x 45 cm

+ poteau LC 10 x 22 cm

Poteau LVL 3 fois 7% x 45 cm

Mur ossature bois

Montant BM 4° x 20 em

entraxe 0.60 m
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Montant BM 45 x 20 cm o @7 ﬁ @ Pol’rl.eau LVL 3 fois 7° x 45 cm H "sg a -,3 «
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Légende :
@ Stabilité [ - -~ "] Contreventement BMR 28 x 18 cm
Chevron LC 18 x 36 cm Panneau de contreventement
Z
&y Sens portée charpente galerie couverte [C— — — 1 Butons, &trésillons, CV BMR 10 x 20 cm

Ensemble charpente

Dalle béton existante, ép. 25 cm

Caisson de toiture :

Chevrons BM 4° x 20 cm
0SB, &p. 15 cm

Linteau LC 14 x 28 cm

Portique — entraxe max 3.40 m :
— Poteau LVL 2 fois 7° x 26 cm
— Arbalétrier LVL 2 fois 7° x 26 cm

Menuiserie extérieur

L+
/ Ko

Couverture Zinc

+3.08
| N\

Linteau LC 14 x 28 cm

Mur ossature bois
Montant BM 4° x 14° em

entraxe 0.60 m

Surbot BA neuf/‘//

Acrotére BA existant

b

Poteau LVL
3 fois 7° x 45 cm
+ Vis double filet

Ferrure métallique

+ Chevilles d'ancrages
+ Broches

+ Bouchons

Intérieur - N+1

_.11

Coupe C-C - Galerie

Ech. : 1/50 eme

Surbot BA neuf

Dalle BA existante

@ @ Menuiserie extérieure

Lisse BMR 20 x 10 em

/ .

Complexe mur ossature bois

Extérieur

Equerre métallique

+ Chevilles d’ancrages

Grille anti-rongeurs

Complexe d'étanchéité existant

.
Lo
P
Loy -
Bande d'étanchétité bitumineuse Colo + Vis
—\ L1
+0.32 \L’\LNX /
~ iz ==y 10.20
Tl
£ 0.00 3 L /g

/

/' Intérieur - N

Détail de principe

+0.07
N2

i 7 [solation existante

\/\Dalle béton existante

Surbot béton neuf

Assemblage poteau / Surbot BA neuf

Ech. : 1/20 éme

Ech. : 1/200 &me
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Coupe A-A Coupe B-B
Ech. : 1/100 éme Ech. : 1/100 éme
0 1 5 0 1 5
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Palée de stabilité LVL 2 fois 75 x 35 em Palée de stabilité LVL 2 fois 75 x 35 cm
Palée de stabilité LVL 2 fois 7° x 35 cm
Palée de stabilité LVL 2 fois 7° x 35 cm
= 2L 2 . 5
Palée de stabilité LVL 2 fois 7 x 26 cm Palée de stabilité LVL 2 fois 7° x 26 cm
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Facade Ouest Facade Est Galerie Nord Galerie Sud

Elévation file 1

Elévation file 4, 4’

Elévation des palées en facade

Ech. : 1/200 éme

Elévation file B’, B”

Elévation file I', J

i Il LR

Jaal
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i |

Surélévation CPAM - La Roche-Sur-Yon —-85-

HYPOTHESES DE CALCUL :

Matériaux Bois :

Sapin C24 :

Suivant EN 338

Caractéristiques mécaniques :

-Contrainte caractéristique de flexion
-Module d'élasticité :
—-Masse volumique moyenne :

Lamellé-collé GL24h :

:fm.o.k =

f)mean=

Suivant EN 14080

Caractéristiques mécaniques :

-Contrainte caractéristique de flexion
-Module d'élasticité :
-Masse volumique moyenne:

Lamibois :

Type "Kerto S"

:fm.o.k =

qun=

Caractéristiques mécaniques :

-Contrainte caractéristique de flexion & chant :
-Contrainte caractéristique de flexion a plat :
-Module d'élasticité :

-Masse volumique moyenne:

Lamibois :

Type "Kerto Q"

Suivant données

Caractéristiques mécaniques :

-Contrainte admissible de flexion sur chant : of

24 MPa

Eo. meesn = 11 000 MPa

420 daN/m3

24 MPa

Eo, mean = 11 500 MPa

420 daN/m3

fm, 0. chant, k =

t‘m, 0.

Suivant données METSAWOOD (PV CTBA)

44 MPa
50 MPa

Eo. mean = 13 800 MPa

foen

510 daN/m?

METSAWOOD (PV CTBA)

150 daN/cm?

-Contrainte admissible de flexion a@ plat : of = 180 daN/cm?
-Module d'élasticité : E = 100 000 daN/cm?
-Masse volumique : M/ = 510 daN/m?3
-Humidité des bois : =12%-AH =51%
Matériaux Acier :
Acier S235 :
-Contrainte d'élasticité : oe = 235 MPa
-Module d'élasticité : E = 210 000 MPa
Hypothéses de charges :
charges permanentes :
- Toiture courante : 80 daN/m?
- Toiture coursive/puit de lumiére : 65 daN/m?
- Facgade ossature bois surélévation : 65 daN/m?
- Fagade ossature bois coursive : 60 daN/m?
charges climatiques :
-neige : région Al : Sk = 45 daN/m?
Toiture plate =y, =0.80 —~S; = 36 daN/m?
Accumulation contre acrotére —~u, = 1.60, Is = 5 m
-vent : région 3, orographie courante, Vb = 26 m/s

Catégorie de terrain :
qp(z) = 53 daN/m?

charges d'exploitation :

-Suivant NF EN 1991-1-1 —» catégorie H - entretien toiture

séisme :

IV (zone urbaine), hauteur z =

8.00 m

: Exp
Exp

-Suivant Décret N° 2010-1255 du 22 Octobre 2010 —~ Zone 3 (modéré)
-Suivant Décret N° 2010-1254 du 22 octobre 2010 — Catdgorie d'importance :
-Surface crée < 30% de la surface utile initiale

=> Aucune exigence de calcul sismique

Stabilité au feu demandée :

Locaux d'activité :

stabilité au feu des structures verticales :
stabilité au feu des éléments de toitures :

SF
SF

ot
- =

80 daN/m? sur 10 m?®
150 daN

Catégorie Il

NOTA

Cotes a

~

vérifier sur chantier.

Bois massif traité classe IV ou essence naturellement durable :

— Piéces de bois en extérieur

- Sabliéres

ECSB

Etude Charpente et Structure Bois

Membre d'Ingénierie Bois Construction

Membre de la Société des Experts Bois

— -
Le Phare du Bout du Monde

CPAM

Charpente bois

La Roche-Sur-Yon

—85-

Phase :

DCE

Surélévation
Ensemble charpente, coupes et détails

Maitre d'ouvrage : CPAM de la Vendée Date : 05/04/2023 E.G.
Architecte : GUINEE-POTIN Echelles : 1/200, 1/100, 1/50, 1/20 &m.
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