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Repérage : Désignation : -
perag g ote HA TS
* La présente étude fait I'objet d'un contrat deitnige d'ceuvre avec exécution partielle limitéelATE.
Honoraires - Vous trouverez joint a ce quantitatif un plan dapipe d'exécution.
— — — |La poursuite de la mission, plans de chantier, ttotes, débits d'armatures et synthése sera a lagehde I'entreprise
adjudicataire.
Plans : * Ci-joint 3 plans de principe d'exécution (BA 0D3).
Eléments hauts en RDC :
SURBOTL Surbot (0,20.x 0,45 m ht) en pied d pssature.bms 100 ml 60 kg/m3 /
A sceller en pied dans le plancher existant.
SURBOT2 Surbot (0,15. x 0,38 m ht) en pied d pssature beks Coursives. 28 ml 75 kg/m3 /
A sceller en pied dans le plancher existant.
F1 Fat (0,40 x Q,40 x 0,45 m ht) pour f|?<at|on destgmux bois. 12 U 80 kg/m3 /
A sceller en pied dans le plancher existant.
Travaux de démolition/sciage
Acrotéres * Démolition/Sciage de l'acrotére existant (7 xc25 ht) et du relevé de 33.50 mi / /
Coupe A poutre (40 x 25 cm ht). + 33.50 ml
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Repérage : Désignation : i
perag g ot | HA | TS
Acrotéres : . : - o .
Coupe A * Le sciage du relevé de la poutre existante na séalisable qu'aprés les renforcements prévusa. R
égﬁ);zrgs * Démolition/Sciage du double acrotéres existants 5 cm ht). 2 x18.50 ml / /
Acroteres * Démolition/Sciage du double acrotéres existants 5 cm ht). 2x34 mi / /
Coupe C
Releve * Démolition/Sciage du relevé existant (21 x 950 lat). 4.70 ml / /
Coupe D
Relevés * Démolition/Sciage du relevé existant (7 x 70.5tathet du relevé (46.5 X 1.80 ml / /
Coupe E 91.5 cm ht). +1.80 ml
Eléments hauts en RDJ :
* Renforts des poutres BA existantes par mise aceptie profilés
Renforts métalliques HEA 200 doublés en appui sur des patBau 2 000 kgs / /
poutres . ; total
Attaches comprises dans le poids total.
Renforts , . . . s .
potres * Le sciage du relevé de la poutre existante na séalisable qu'aprés les renforcements prévus@a. R
P1 * Poteau (0,40 x 0,20 m) sous profilés métalliquisid : 13 U. 36 ml 100 kg/m3 /
Plancher . e . , .
29 cm * Plancher dalle pleine d'épaisseur 22 cm, forrpatfier d'escalier. 5m2 6,0 kg/m2 6,0 kg/m
Murs * Murs en élévation en macgonnerie d'agglos creégalsseur 20 cm.
, : 84 m2 / /
agglos Sur CTA et cage d'escalier.
L1 * Linteau (0,20 x 0,20 m ht). 4.50 ml 105 kg/m3 /
* Chainage vertical dans agglos d'angle (Diamétre @15 m) pour murs
CVv de 20 cm-Nb - 7 U. 21 ml 4,2 kg/ml /
. . . . Lo
ESCALIER 1 E,sca_\ller COl_JIe en place, paillasse épaisseum.5 c 1U 55 kg/m3 /
Prévoir appuis dans les murs.
Eléments hauts en RDC :
CH1 * Chainage (0,20 x 0,20 m ht) en téte. 16.50 ml 4,2 kg/ml /
Murs * Murs en élévation en magonnerie d'agglos creégaisseur 20 cm.
, : 53 m2 / /
agglos Sur cage d'escalier.
L1 * Linteau (0,20 x 0,20 m ht). 2 ml 105 kg/m3 /
* Chainage vertical dans agglos d'angle (Diamétré Op15 m) pour murs
Ccv de 20 cm - Nb * 5 U. 17.50 ml 4,2 kg/mi /
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Travaux de démolition/sciage
Sciage . . , . , .
* Sciage du plancher existant sur I'emprise detlaré cage d'escalier. 14 m2 / /
plancher
Sclage * Sciage des alléges en téte pour nouvelles mamesse sulvant / /
alléges plan
Eléments en FONDATIONS :
Lg1 Lpngrlne (0,20x 0,70 m ht? en r.eleve du dallagestant. 520 ml 100 kg/m3 /
Prévoir calage sur les massifs existants.
* Semelle filante (0,50 x 0,25 m ht).
SFL Rattrapage gros béton éps 60 cm. 22 mi 50 kg/m3 /
s1 Semelles |solees'(1,2(? x 1,20 x 0,40 m ht). 3U 35 kg/m3 /
Rattrapage gros béton éps 60 cm.
S92 Semelles |solees'(0,8(? x 0,80 x 0,40 m ht). >U 35 kg/m3 /
Rattrapage gros béton éps 60 cm.
Fondati * Prévoir sciage et reprise du dallage existant aae largeur d'environ 50 cm au droit des semalkegondations a réaliser
ondations  1avec liaison dans existants par scellements chiesiqu
Renforcements des fondations existantes :
* Extension (0,90 x 0,30 x 0,25 m ht) des semeaflekes existantes avec
Renfl scellements chimiques de liaison. 4U 50 kg/m3 /
Rattrapage gros béton éps 50 cm.
* Extension (0,70 x 0,30 x 0,25 m ht) des semaflekes existantes avec
Renf2 scellements chimiques de liaison. 12U 50 kg/m3 /
Rattrapage gros béton éps 50 cm.
* Massif (0,70 x 0,70 x 0,25 m ht) pour appui dédlagrine compte tenu dy
M1 sciage pour création d'une porte. 1U 35 kg/m3 /
Rattrapage gros béton éps 50 cm.
Renforc * Prévoir sciage et reprise du dallage existant aae largeur d'environ 50 cm au droit des semalkegondations a réaliser

avec liaison dans existants par scellements chiesiqu
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Repérage :

Désignation :

Qté HA TS
HYPOTHESES :
Réglement : |* La présente étude est calculée suivant les régegigueur : EUROCODES.
* Classes d'exposition :
- pour les éléments en élévation : XC1;
Bétons : - pour les éléments en fondations : XC2.
* Classes de résistance :
- pour I'ensemble : C25/30.
Séisme : * Zone sismique : 3 (modérée) (suivant carte duetétu 22 octobre 2010).
Batiment : * Classe du batiment : 111
* Etude géotechnique : -.
Sol : g a

La contrainte sol admissible est prise égale a 0Mp& ELS pour un ancrage dans les schistes compacts
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