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1 Présentation organe de manceuvre du vantail

1.1 Description du systéme de mancauvre

e La solution technique retenue consistera a mettre en ceuvre un cric pivotant manuel.

Manivelle amovible

Crémaillere

Amortisseur

Embase pivotante
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2 Descriptif technigue cric pivotant vantail

2.1 Crémaillére

e Crémaillere en acier C45 section 60 x 40 mm.

e Longueur crémaillére : a définir.

¢ Denture normalisée sur toute la longueur.

e Fixation en extrémité de crémaillére : percage (@ a définir).
2.2 Entrainement

e Entralnement manuel par manivelle ou volant.

e Avance par tour = 100 mm.

e Force a pousser et a tirer : 500 kg.

e La manivelle sera positionnée a environ 800 mm du sol.

2.3 Embase

e L’embase sera pivotante

e Dispositifs de pivotement sur coussinets autolubrifiants.
e Pignon avec denture normalisée traité par cémentation.
e La protection sera de type cataphorese + apprét + laque.

2.4 ldentification

e Tous les crics seront pourvus d’'une plaque rivetée avec les indications suivantes :
= La charge nominale.
= Le mois et 'année de fabrication.
= Laréférence du dossier technique.

2.5 Amortisseur

e Un amortisseur sera soudé a chaque extrémité de crémaillere, il sera raccordé a la chape du vantail.

e L’amortisseur sera de type double-effet, il fonctionnera tant en traction qu’en compression. La course de travail
sera de 50 & 60 mm.

e Les pieces internes et les piéces de coulissement seront protégés de I'environnement par un soufflet.

e L’amortisseur adoucira les mouvements des vantaux, il participera également au bon positionnement des
vantaux pour le buscage de la porte ainsi qu’a I'entrebillement de cette derniére en égalité de niveau.

e La présence de 'amortisseur permet
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3 Vue de principe du cric pivotant manuel en situation en fosse
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Présentation organe de manceuvre de vantelle

4.1 Description du systéme de manocsuvre

La solution technique retenue consistera a mettre en ceuvre un cric manuel sur applique.

Protection de
crémaillére non-
représentée

Crémaillére

Boitier de cric

Manivelle
amovible
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5 Descriptif technigue cric de manceuvre de vantelle

e Les vantelles seront manceuvrées par des crics manuels pouvant étre modifiés trés facilement en crics
motorisés.

e Le cric, dans sa configuration manuelle, offrira une ergonomie agréable pour I'utilisateur (manivelle a la
bonne hauteur, bien orienté, effort de manceuvre inférieur a 25 kg).

e Le cric, en configuration motorisée, s’intégrera en laissant un passage suffisant sur la passerelle.

5.1 Force et vitesse

o Effort de manceuvre : 3 tonnes.
e Avance par tour de manivelle : 7,4 mm.

5.2 Boitiers de crics

e Les boitiers de cric seront de forme rectangulaire et constitués de tles d’acier boulonnés.
e Le guidage de la crémaillere sera assuré par des paliers en acier.
e La fixation du botftier de cric sur la structure sera de type « en applique ».

5.3 Crémaillére

Crémaillére en acier C45, avec denture normalisée, de section 60 x 40 mm.
Longueur des crémailléres sous cric : un metre environ (a préciser a la commande).
Extrémité de la crémaillére : percée.

La partie dépassante sur de dessus du boitier de cric sera cartérisée.

5.4 Protection anti-corrosion

e Protection contre la corrosion : cataphorése + apprét + laque de finition (teinte RAL a préciser).

5.5 Graissage /Entretien

e Tous les paliers seront repris sur bague de frottement autolubrifiante sans entretien, ces derniéres pourront
étre remplacées facilement sans outillage spécifique.

e Les graisseurs, pour le graissage des pignons, seront regroupés sur le dessus du boitier de cric.

e Les crics seront livrés graissés, le lubrifiant utilisé sera biodégradable.

e Graissage de la crémaillére au pinceau.

5.6 Plaque d’identification

e Tous les crics seront pourvus d’'une plaque rivetée avec les informations suivantes :

= La puissance du cric.
= Laréférence du produit.
= Ladate de fabrication.
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5.7 Meécanisme d’entrainement en configuration « cric manuel »

Le cric sera entrainé par une manivelle amovible avec carré de 17 mm équipée d’'un systéme de freinage (a
friction) pour contréler la motricité de la vantelle durant la manceuvre de fermeture.

L’avance par tour de manivelle sera, au minium, de 7 mm/tr.

L’effort de manceuvre a la manivelle restera inférieur a 25 kg.

5.8 Protection des crémailléres

Les crémailleres, au-dessus des boitiers de cric, seront protégés par un carter métallique. Selon vue de
principe ci-dessous.
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7 Vue de principe du cric de vantelle en situation
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8 Comment passer de manuel a motorisé pour le cric de vantail ?

e Les crics pivotants manuels pourront étre modifiés treés facilement en crics motorisés. Cette opération est
trés simple et s’opérera en trois étapes :

Etape n®1:

e Elle consistera a déposer la « colonne manuelle » desserrant les 4 vis en pied de colonne selon le dessin
de principe ci-dessous :
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Etape n® 2 :

Elle consistera a poser la « colonne motorisée » sur 'embase pivotante selon le dessin de principe ci-
dessous :

Etape n° 3 :

Elle consistera & poser les fins de course sur la crémaillere selon le dessin de principe ci-dessous.
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Comment passer de manuel a motorisé pour le cric de vantelle ?

Les crics de vantelle manuels pourront étre modifiés trés facilement en crics motorisés. Cette opération est
trés simple et s’'opérera en deux étapes :

Etape n®1:

Elle consistera a déposer la manivelle selon le dessin de principe ci-dessous :
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Etape n° 2 :

e Elle consistera a monter le servomoteur AUMA directement sur le boitier de cric en lieu et place de la
manivelle selon vue de principe ci-dessous
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Qté: 2

1018

150

290

643

135

Teinte RAL de finition 6011

250

40

INFORMATIONS TECHNIQUES

Effort maxi a la manivelle 19.8 kg

Couple maxi sur la manivelle 53 Nm

Avance par tour de manivelle 7.48 mm

Effort maxi sur la crémaillere 3 000 kg

Téte de sécurité
a friction

Manivelle amovible

Poignée rabattable

Masse : 55 kg
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