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NOTA:

Réactions

Voir note:
Voir plan:

Réactions

Niv.

0O Unité Nucléaire:

Prendre en compte au droit des trémies de manutention
Hauteur de chute de 0,5 m sur une surface d'impact de

|BAG B

aux platines des piscines du bloc eau:
XXXXXX
TA-567395 Piscines BUR et BAN -

aux platines des ponts SPRETEC

Voir EXT-639826/C

Interface

322.54 NGF

a tous les niveaux une chute de charge de 36 kN d'une
(1,5 x 1,5)m

1

GC / plan guide - Platines scellées dans le génie civil
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DESCRIPTION DES INDICES (ET/OU HISTORIQUE DU DOCUMENT)

DESCRIPTION DES INDICES (ET/OU HISTORIQUE DU DOCUMENT)

Ind| Objet Ind| Objet
A | Emission 1Initiale E |- Folio 15-17: Découpage du local UA+1S06 et création du
: s - : - local UA+1S28 Local cellule a coupure voie B et découpage
B | Mise a jour suivant suppression convoyeur alpha .
: ] - PP y i du local UA+2S05 et creation du local UA+2S15 Local cellule
Et suite au deplacement du canal EPO a coupure voie A suivant Evol 2266 passage des locaux en
Modification des feuilles 12kN/m2 + modification de la légende
6, 6-1, 7, 7-1, 8, 8-1,10, 10-1, 11, 11-1
C | Mise a jour principalement sur les chutes de charges
D |NOTA: Les évolutions ne concernant pas les charges sont

traitées au

d'entrée de

Mise a jour:

- Evol 1209: Chargement piscines

- Evol 1139: Vérifaction SAS camion (UA-1S17) et

laboratoires (UA-1S03/04)

- Impact EELC FKS-7: modification aménagement/charge
Locaux: UA+2S04, UA+2S05, UA+2S15, UA+1S02, UA+1S06,

UA+1S28, UA-2S27, UA-2S09

- Evol 1964: Augmentation charge surfacique charpente UR-

2508

- Evol 1124+1538: Découpage du local UA-2S08 suite a

1'implantation de 2 SAS a unité de passage et du SAS

matériel

- Evol 875: Extension de la zone de charge ponctuelle

permanente (UA-1S18)

- Evol 1588: Implantation des massifs béton modélisés

- Radioprotection: Locaux concernées: UR-4S02, UR-3S05,

UA+0S29 et Evol 1400 pour local UR-3S04

(suivant TA-5218601I)

travers du plan TA-511000 utilisé en donnée
ce plan.

NOTA: Les évolutions ne concernant pas les charges sont
traitées au travers du plan TA-511000 utilisé en donnée
d'entrée de ce plan.

- Folio 9: Ajout des protections radiologique suivant Evol
1554, modification des charges charpentes UR-2S06,UR-2S07
et UR-2S09

- Folio 11: Supression du local UA+0SO7 suivant Evol 2275,
réduction du local UA+0S09 (suppression d'un WC femme) et
agrandissement du local UA+0S02 suivant Evol 2277 passage
de la partie agrandi en 10 kN/m2

- Folio 13: Découpage local UA+0S57 et création du local
UA+0S60 Local conditionnement salle de conduite suivant

Evol 1900

Technic
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TA-566882
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1 Page de garde TA-510584 RJH - BU - Unité Nucléaire - Nomenclature des locaux
2 |Description des indices et documents d'entrée TA-521861 RUH - BU - Unité Nucléaire - Plans de sectorisation incendie - Tous niveaux
3 |Sommaire
: TA-675519 RJH - BU - Unité Nucléaire - Plan guide GC - Plan de repérage des massifs
4 |Plan des Charges du Niveau -4 : -17.14m Tous niveaux
5 Plan des Charges du Niveau -3 : -14.11m TA-521867 RJH - BU - Unité Nucléaire - Plans de zonage déchets - Tous niveaux
6 Tableau des Charges des Niveaux -3 et -4 TA-521870 RJH - BU - Unité Nucléaire - Plan des familles de ventilation - Tous niveaux
7 Plan des Char'ges du Niveau -2 : -9.35m TA-530646 RJH - BU - Unité Nucléaire - Nomenclature des portes et des trappes
8 |Tableau des Charges du Niveau -2 TA-583373 RJH - BU - Unité Nucléaire - Nomenclature traversées génie civil
9 |Plan des Charges du Niveau -1 : -5.10m _ ) o _ _
TA-535880 RJH - BUR - Batiment réacteur Principe d'implantation des charpentes
10 |Tableau des Charges du Niveau -1 Tous niveaux
11 |Plan des Charges du Niveau O : 0.00m TA-521777 RJH - BU - Unité nucléaire Plans de zonage radioprotection - Tous niveaux
12 Tableau des Char‘ges du Niveau O TA-537237 RJH - BUA - Batiment des annexes nucléaires Principe d'implantation
13 |Plan des Charges Mezzanine BUA (+3.88m) et +1 BUR (+4.25m) des charpentes - Tous niveaux
14 Tableau des Char‘ges Mezzanine BUA et +1 BUR TA-567698 RJH - BU - Unité nucléaire Plan de circulation personnel - Tous niveaux
15 |Plan des Charges du Niv. +1 BUA (+7.31m)et +2 BUR (+8.16m) TA-569043 RJH - BU - Unité nucléaire Plan de circulation matériels - Tous niveaux
16 |Tableau des Charges Niveau +1 BUA et +2 BUR TA-603777 RJH - BU - Unité nucléaire Plan d'évacuation du personnel - Tous niveaux
17 Plan des Charges du Niv. +2 BUA et Toit CEDE (+12.24m) TA-578866 RJH - BU - Unité nucléaire Plan de principe d'implantation des faux planchers
18 |Tableau des Charges Niveau +2 BUA et Toit CEDE et faux plafonds - Tous niveaux
19 |Plan des Charges du Niveau Terrasse (+18.60m) TA-567395 Piscines BUR et BUA - Interface GC / plan guide - Platines scellées dans le
- génie civil
20 |[Tableau des Charges du Niveau Terrasse
21 EXT-639826 Note de synthése des résultats de calcul des descentes de charges des
équipements RMP, EML, EMZ, EMP, EMT, RMD, RMT
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24
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27
28
29
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NOTAS:
- Les
- Les

Charges liées a la protection
radiologique (voir plan TA-521860)

folios 4 a 12 indiquent la position des gros composants dans l'unité nucleaire
folios 13 a 15 donnent le detail de leur introduction

UR-4S02

UR-4S03
UR-4S01

Charges permanentes Gr et Gp

6/7 kN/m2

Charge Ponctuelle
Permanente

Charges accidentelles

Gr = 100 kN
sur 1,30 m x 1,30 m

Charge Hydrostatique
Accidentelle

h=17,14m
Piscine Réacteur

Titre

BU
Plan des charges du Niveau -4 : -17,14m

Tous droits de reproduction et de diffusion réservés.

Echelle: sans

Identificateur

TechnicAtome TA - 5 6 6 8 8 2

Ce document est la propriété de la
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Gk,r = 0,15 m de tole d'acier

sur fond de cuve

Locaux de vidange

h = 3,5m

UR-3S05

UR-3S90

Gk,r = 0,15 m de tole
d'acier
sur fond de cuve

Charges permanentes Gr et Gp

A

- le local UR-4S01 est présent

UR-3591
R3S0
L ]
L ]
L ]
Up- 3504
s Piscine Réacteur
5 h = 12.3m
Charges liées a la
protection radiologique
(voir plan TA-521860)
NOTAS:

2,5 kN/m2

4/5 kN/m2

6/7 kN/m2

10 kN/m2

15 kN/m2

20 kN/m2

25 kN/m2

50 kN/m2

60 kN/m2

100 kN/m2

Charge Hydrostatique
Permanente

Charge Ponctuelle
Permanente

accidentelles

Charge Hydrostatique
Accidentelle

Local avec bilan de
charges > a charge
admissible

Local a risque avec
manque de données

aux niveaux -4, -3, -2 et -1

- les locaux UA-3S20, UR-3S09, UR-3S10 et UR-3S11 sont
présents aux niveaux -3, -2 et -1

BU

Plan des charges du Niveau -3 (-14,11m)

TechnicAtome

Ce document est la propriété de la
Société Technique pour 'Energie Atomique
Tous droits de reproduction et de diffusion réservés.

Echelle: sans
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Charges Permanentes Charges Variables Qk Charges Accidentelles
) GR GF’ QL OT {exterisur - climat) 56 Chariot Charge AT {temparaturs intsr.) e Chute de ChEI’gES ) i
] g I | Pl max Min | {5 ressisu =n kN) Rl e max g UL oS hauteur 8 impact Température intérieure - T0 = 20°C Tmax= 40°C Tmin=15C
(lch/m’) (m) il (m) (i) ) ey Température encuvement : Tcste=15°C
BUA Niveau -3 =
UA-3501 25 3 35 -10 30
UA-3503 15 3
< UA-3504 10 3 30 15 3 0,7 x0,7
UA-3505 50 3 30 15 3 0,7x0.7
UA-33086 4 3 30 15 3 0.7x0.7 Charges Permanentes :
UA-3507 25 3 30 (a) vidange partielle ou complémentaire
UA-3508 £ g de l'eau des piscines
Hﬁgg?g E g - e (b} lréu:upéra.tion eaux incendie
UA3511a 1 3 = 0 30 1209 % @) (c) |nnund§t|un en cas de rupture tuyaux
UA-3511b B 3 36 10 30 12(c) 35 (g) (d) dalle niveau -13.21 m
UA3S12 1 3 (e) 400 kN structure interne (cuvelage de
UA-3813 25 3 6 mm: parois + fond) + 520 kM
— ||UA-3514 25 3 (bouchon 200 kM + traversées 70 kN
UA-3515 3.5(a) + bloc pile 250 kM)
UA-3516 20 5 -10 30 36 0.5 0,25 x 0,25 (h) Lf]. pgidg total CUVE|EQE crypte 35 kM
UA-3517 3.5(a) 35 épaisseur tdle = 4mm
Higg}g 4 3 30 03555(?3} 35 (g) iglicmpesau o
UA-3520 10 3 35 10 30 20 85 0.7x0.7 [E; ggu}th::ﬁlTldea||E —r
UA-3521 20 5 35 10 30 0.35 (c) 35 (g) e
UA-3522 20 5 30 035(c) | 35(a) 30 kN/m? parois piscine
UA-3523 20 [ 30 0.35 (c) 35 (q) (1) charges protéction radiologique
UA-3524 20 5 35 A0 30 0.35 (c) 35 (q)
™ [[ua3szs 20 5 35 A0 30 0.35 () 35 (g) Remarque
UA-3527 4 3 Chariot: composé de 2 essieux
UA-3528 25 3 35 -10 30 NOTA -
UA-3529 25 3 5 -10 a0 Homogénéisation des charges dans les locaux pour la sortie des
UA-3891 3 minutes de ferraillage aprés les calculs détaillés
i : " = 206 UA-3504 / S05 / S06 / 510 == 50 kN/m2
UA3505 UA-3511a/ S11b == B/T kN/m2
BUR Niveau -3
UR-3509 6 3 14.11 60 5 360 0.5 1,7 x 1.7 (h) UA-3516 / 520 == 20 kN/m2
UR-3510 6 3 14,11 60 5 360 0.5 1,7 x 1.7 (h)
UR-3511 6 3 14,11 60 5 360 0.5 1.7x 1.7 (h) CER
UR-3S08 - RPG 10 3 65 0.5 — Gins Gaup
UR-3508 - EPL 10 3 65 0.5 35 3 07x0.7 UR-3309 330 kN 530 kN
UR-3508 - RPK 60 3 65 0.5 15 3 0,7x0.7
UR-3508 - REK | _ 60 3 65 05 15 3 0.7x0.7 UR-3510 330 kN 530 kN
UR-3S08 - (d) 7 3 UR-3511 330 kN 530 kN
UR-3501 25 3 0.5 (c) 35 (g)
UR-3802 B0 3 35 A0 65 0.5 (c) 35 (g) 36 05 0.25 x 0.25 (h)
UR-3503 5 3 35 10 B5 0.5 (c) 35 (g)
Q\l |[UR-3s04 100 + (1) 3 0.5 (c) 35 (g)
LUR-3805 10 3 05 (C} 15 (g} GTa {t=mpsra. 230 pls:lra;-
UR-3506 10 3 0.5 (c) 35 (g) I n
UR-3507 25 3 35 A0 0.5 (c) 35 (q)
UR-3590 3 35 10 0.5 (c) 35 (g) Piscine réacteur 40 20
UR-3591 35 -10 0.5 (c) 35 (g) 70 0.5 20x3.0 Bera it g
UR-3592 3 35 10 0.5 (c) 35 (g)
BUR Niveau 4 Température
Piscine réacteur| (e)+ (j) 12,3 3 50 0.4 0,7 x 0.7 accidentelle piscine g0°C
UR-4502 7,0+ () 3 17,14 10 2.2 0,6x006 réacteur
— ||UR-450M1 7 3 17,14 10 0.5 06x06
UR-4503 7 3 17,14 10 0.5 0,6 x 06
Titre : BU
Tableau des Charges des Niveaux -3 et -4
~— Identificateur
TechnicAtome TA 5 6 6 8 8 2
Sociéts Techmique pour | Energie Alomique Ind E
Tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
. .
Echelle: sans Feuille 6
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UA-2528 Charges permanentes Gr et Gp
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Charge Hydrostatique
Permanente

NN\
W

i 15 kN/m2
I 20 kN/m2
? > l — I G, = 3 x 326 kN
X ' ‘ UR-2501 fixé au mur (Niv.-7m)
- = p = — - - = = = = = “ ‘ - - - J‘ UR-3S; 25 kN/m2
@) ‘
H b s y. 50 kN/m2
UA-3594 /e 3
o, oc
® I = — - = At 2 5 5 UR-3591
| 0 3 ‘ 60 kN/m2
_% %
| ~ \
/g e ’ —‘ﬁ 7 100 ume
| ] n
d; . "
< N S UR\2
g
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Charge Ponctuelle

UA-2820

D &

/ [
@7, h < _ _ - - A S /// AA - - - Permanente
| | = 7
© s
‘ — '///////V(/Z/‘ = Charges accidentelles
/// g g |
= e = smmmmmmm
= g g g ' » Charge Hydrostatique
; ‘/ - > | E E Accidentelle
[:] g7 = Z 2% o
‘ &= 7 = %3
= A e -
— 1 \
&3
AES Manutention chateaux par
! ‘ XX \ monorails sous dalle
O e e e e e e
: : : 1 EPT EPU 1 UR-2S07

Titré : | BU
Plan des charges du Niveau -2 (-9,35m)

Dépose optionnelle 450kN Piscine BAN
(emballage + DAC) (2 x 2)m EPI he 8 am REE UR-28506

Piscin k
iscine de stockage UR-2505

h = 9,0m

UR-4S01

NOTAS: Identificateur
- le local UR-4S01 est présent aux niveaux -4, -3, -2 et -1 UR-2811
- les locaux UA-3S20, UR-3S09, UR-3S10 et UR-3S11 sont présents aux niveaux -3, -2 et -1 - -—
- les locaux UA-2819, UA-2820, UR-2806, UR-2507, UR-2S09 et UR-2S10 sont présents aux UR-3592 Iefhr!'e/'\tqme
. € document est la propriete de la
niveaux -2 et -1 SociétéTechniquepourl’pEngrgieAtomique Ind E

- Les locaux UA2S14 et UA-2524 constituent un seul et unique volume d'air. La limite fictive Tous droits de reproduction et de diffusion réservés.

entre les 2 locaux est fixée au niveau du trait épais EChelle : SanS FeUllle 7
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Charges Permanentes Charges Variables Q, Charges Accidentelles Température intérieure - T, = 20°C Tmax=40°C Tmin=15°C
GF{ [Equipement) GF’ {hauteur eau) QL {exploitation) QT fepcirret it i Chariot H dCharge Olndete Charges Z
(kN/m?) (m) (KNm?) | max el g 2 essg o B uupcl
' (m) (kN) (m) {(mxm)
BUA Niveau -2 (a) impact sur dalle de tremie
UA-2501 4 3 35 -10 30 (b) impact sous rail de manutention
UA-2503 4 3
UA-2504 20 3 30
UA-2505 4 3 30
UA-2506 10 3 30 36 2 0,25 x 025 Remargue -
UA-2507 10 3 30 Chariot: composé de 2 essieux
UA-2508 4 3
UA-2509 25 3 35 -10 30
UA-2510 4 3 NOTA :
UA-2511a 4 3 30 MNE PAS OMETTRE remplissage bé&ton géme phase entre cuvelage
UA-2511b G 3 30 et béton 1= phase
UA-2512 5 3
UA-2513 25 3
UA-2514 2 3
UA-2515 4 3
UA-2517 10 3 35 -10 30 36 05 0,25 x 0,25 (a)
UA-2519 4 3 GTE {tempéra. esu piscine)
UA-2520 10 3 max. min.
UA-2521 4 3 35 -10 30 Piscine EPU BAN 40 20
UA-2522 4 3 35 -10 2 Piscine EPT BAN 40 20
UA-2523 4 3 Piscine EP| BAN 40 20
UA-2524 4 3 Piscine Intermédiaire REE 40 20
UA-2525 4 3 35 -10 30
UA-2526 4 3 35 -10 30
UA-2527 25 3 35 -10 30
Piscine BAN - EPU 21 8,5 5 05 0,25x 025
Piscine BAN - EPT 20 8,5 5 05 0,25 x 025
Piscine BAN : EPI 19 8,5 200 05 1,5%x15
BUR Niveau -2
UR-25M1 4 3
UR-2502 60 3 30 -10 65
UR-2503 5 3 30 -10 65 36 p 0,25x 0,25 (b)
UR-2504 100 3
IUR-2505 - plancher 2
Métallique 3 30 -15
UR-2508 10 3 9,35 30 2 1x1
UR-2507 10 3 9,35 30 2 1x1
UR-2508 - plancher 5
Métallique 3
UR-2309 10 3 935 30 P 1x1
UR-2510 15 5 105 20 5 045 x 045
UR-2511 2 3
UR-3509 - plancher 25
Métallique T 3
UR-3510 - plancher 25
Métallique i 3
UR-3511 - plancher 25
Métallique 1 3
Piscine d'enfreposage:
REE 20 g 5 5 0,5 0.25x0,25
Piscine réacteur: RER
Titre : BU
Tableau des Charges du Niveau -2
Identificateur
TechnicAtome TA 5 6 6 8 8 2
Société Teehmue pout 1Energie Atomiaue Ind E
Tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
. .
Echelle: sans Feuille 8
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[I.""""I!!""""I" Gy = 150 kN 6 Charges permanentes Gr et Gp
"4l .
PN f/  ® ©pq T @ e -
— — — / — — — — ) [ — — — — — —
a ‘ ‘T R Charge roulante: camion 550KN
- ! 1884 : (colis 450KN + remorque 100KN) W 4/5 kN/m2

—— x = = v fH——— Cheminement gros composants:

.
|

‘ X WEmemE  560KN (colis 450KN + 10 KN/m2
‘ 0D % transbordeur 110KN)
1302 b
< | - — - — — 1 _ 20 kN/m2
| |
~ UA-3S93 UR-1S01 1 T ! 1
‘ | 35 kN/m2
1
v ~ < > ~ N > ~ > < v 2 U] - UR-1502
T 60 kN/m2

©@ @ & o

B2 e 1 A BESS AT ] s mrostatiau
A-3594 - / g 73590 %////% Chute de charge: 450kN
@f Y in d o L /) e Chute de charge: 250kN
' / n / %
) 1| ua-gb12 ; | ; ’E\ ' D Charge Ponctuelle
@ i = ,\ —1—tt % 7%/ uj = Y| Wiy @ Permanente
| ] =V g |
'\% - - b UR /1505 . ‘ - 1803
\ ) ko B \ oG
@”_ 3 %/% == ; = ! /7 /VI// =4 A ﬁ \ \ \ o ® Ezgiolggi;ugr?;gg;ig?acier‘)
@}0 %/////%% I////// //%W\r/ v ‘
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UA-3520 ‘
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=
g = =

= = . 568
‘ = =
7 g =

= 2
| = 2
= — P

UR {1504

b =D YR & S
At — e

7]
l l .j ‘ UA-2819 ) ! REE |
= G 50

RES
Gor T su 2 - 0 W Plan des charges du Niveau -1 (-5,10m)

UR-18S06

Identificateur
UR-3592
NOTAS:
- Le local UR-4S01 est présent aux niveaux -4, -3, -2 et -1 H -
- Les locaux UA-3S20, UR-3S09, UR-3S10 et UR-3S11 sont présents aux niveaux -3, -2 et -1 I?ﬁﬂ!]!gﬁ)tpgem?
- Les locaux UA-2S19, UA-2S20, UR-2S06, UR-2S07, UR-2S09 et UR-2S10 sont pr‘ésents aux niveaux -2 et -1 Société Technique pour I'Energie Atomique Ind E

- Le local UA-1S20 est pr‘ésent aux niveaux -1 et +0 Tous droits de reproduction et de diffusion réservés.

- Pour la répartition des charges dans les locaux UA-1S12/S14/S17 se référer au document d'entrée TA-556900 EChelle : SanS FeUllle 9
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Charges Permanentes Charges Variables Qi Charges Accidentelles

GF{ {&quipement) GZ—" {hautswr esu) QL {=acploitstion) QT (exiéned - clmer) i Chariat Chage 02 Chﬁrges n
(KMN/m®) (m}) (KMN/m?) max min  [{&ressieuen )| |masse en kN |hauteur en m & el
(m x m)
BUA Niveau -1 . T : . . 5
UA1S01 1 3 5 10 30 Température intérieure TO = 20°C Tmax= 40°C Tmin=15°C
UA-1502 4 3
LA-1803 10 4 30
LUA-1504 17 4 30
LA-1804 10 4
LA-1506 10 4 Charges Permanentes -
UA-1507 4 3 (a) 560 kN (135kN transbordeur + 450kN colis)
LUA-1508 4 3
LUA-1509 10 3 Charges dexploitations
UA-1510 10 3 (b) 550 kN (450kN colis + 100 kN chassis remorgue)
UA-1511 4 3 35 -10 30 entre axe roues 2 m
UA-1512 (a) entre axe essieus 1.4 m (13 T/essieu)
440
UA-1514 3+ (b) 250 0.5 1,6x%x15
UA-1516 4 3 35 -10 Remargue H
UA-1517 3+ (b) Chariat: composé de 2 essieux
UA-1518 4 3 35 -10
UA-1519 4 3
UA-1520 20 3 NOTA -
UA-1521 4 3 Homogénéisation des charges dans les locaux pour la sortie des minutes de
UA-1522 4 3 35 -10 30 ferraillage aprés les calculs détaillés
tEe 35 4 30 UA-1S14 => 4 kN/m?
UA-1524 4 3 35 -10 30
UA-1525 4 3 35 -10 30
Canaux sous cellules : EFO / EPM 11.5 6.5 m 3 5 0.5 0,25 x 0,25
Canal de transfert : EPC 9.5 6.5 m 3 200 0.5 16x15
BUR Niveau -1
UR-3509
plancher Métalligue 2 3 R
UR-3310 : e
plancher Métalligue 2 3 Inax L
UR-3511 Canaux EPO / EPM 40 20
planu:her f'u"létallique 2 3 Canal de transfert EPC 40 20
UR-2206 Pour les pompes Gins Gsup
plancher Métallique 10 3 UR-3509
UR-2507 plancher Métallique 210 kN 326 kN
plancher Métallique 10 3 LUR-3510
UR-2509 plancher Métalligue 210 kN 326 kN
plancher Métalligue 10 3 UR-3511
UR-2510 plancher Métalligue 210 kN 326 kN
plancher Métallique 4 3
UR-1301 4 3
UR-1502 4 3
UR-1803 G0 3 35 -10 30 20 2.5 0,45 x 045
UR-1504
plancher Métalligue 2 g 35 -10
UR-1505
plancher Métalligue 2 3
UR-1806 2 3
Sas sous eau - RES 20 6.5 m 5
Titre : BU
Tableau des Charges du Niveau -1
Identificateur
TechnicAtome TA 5 6 6 8 8 2
Société Teehmue pout 1Energie Atomiaue Ind E
Tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
. .
Echelle: sans Feuille 10
H G F E D | C B | A
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\
UA-3595 UA-3S91 UA+0S90 Charges permanentes Gr et Gp
ONONO 5 7 ® © (o)
| | A@ 1 kN/m2
w \ A ® )
=S
| 4/5 kN/m2
@ I - I  vam— |
UA+0S28
w M W‘l u UA+0S09 @ 10 kN/m2
(' uvatosos ) m UA+0592 Cumosoz ) @
‘ f LR Ay UA+0S12
_ [ _ X [ = < — = | _ 20 kN/m2
: \ D
& @ |
‘ z b3 w UR+0S01
% UA-3593 & _3 S S, ‘ Béton lourd
<
(ij} ‘ M — J, b < & > = ~ = = 7 < > ¢
| UR-3S90
{ Charge Ponctuelle
V) ) Permanente
i
1 .
UA+0S17 n mumfemms  Chemin de roulement de la Passerelle
- Hob Lo Piscine (Gs=55kN + Q, =30kN)
! ! = %==  Chemin de roulement du pont ZAR a 3,91m
UA-3594 ‘ ] (G, = 165KN) + (Q, = 250KN) + (Poutre de
@ \ UR-3591 roulement+console+rail = 225kN)
! i
] mmemm Cheminement gros composants
@
1
(Er g i |
! 3 — — — UR+0S04
! | ! ! : | UR+0802
| z : .
J X X ‘
5] I I S UR+0S11
™ (o] |
| » PN \ % & — UR+0S05
I
D! me——e il e XA Bl [T o) _
Porte-
! bouchons \
14 - - — — - p . T = T = ©
<::>47 Trhppe [ j | [ T A [ 2
! ! 2,5 |[kN/m2 ! : = :
o
Stockage UR+0S07
batardeaux 55kN ! |
[J ;
T DJ | ®
NS 0
UA-1S20 LT_K &\<\\
| m
! ! ! I UR-3S92

NOTAS:

Charges liées a la protection

(voir plan TA-521860)

Potence 50kN

radiologique

- le local UA-1S20 est présent aux niveaux -1 et +0
- les locaux UA+0S25, UA+0S26, UA+0S27 et UA+0S28 sont présents aux niveaux +0 et +1
- les locaux UA+0S22 et UR+0S02 sont présents aux niveaux +0, +1 et +2

- Les locaux UA+0S10 et UA+0S11 constituent un seul et unique volume d'air. La limite fictive entre les 2 locaux

est fixée au niveau du trait épais

- Pour tenir compte de la structure en charpente métallique intégrée dans les voiles et planchers des cellules
chaudes prévues en béton lourd, prendre comme masse volumique :

3,75 t/m3

Titre :

BU

TechnicAtome

Ce document est la propriété de la
Société Technique pour 'Energie Atomique
Tous droits de reproduction et de diffusion réservés.

Echelle:

SAans

Plan des charges du Niveau O (0,00m)

Identificateur

TA-566882

Ind E

Feuille 11
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Charges Permanentes

Charges Variables Q,

Charges Accidentelles

Température intérieure : Ty =20°C Tmax=40°C Tmin=15°C

p— Chariot
GF{ [Equipement) (KNerZ} OL {exploitation) (KNmeE) QT Sl dlmst{ L ane e Charges.
) ' ) ' max | min [& Pessieu en KN) masse (kN) | hauteur (m) | S impact (m x m)
BUA Niveau +0
UA+0S01 4 3 35 -10 5
UA+0S02 10 3 35 10 5 .
i % 5 A T E Charges Permanentes : |
UA+0S05 3 3 5 {a) 110 kN/hublots sur voile axe F (x4)
UA+0S06 5 3 5 (b) 120 kN de puits d'accostage emballage + 85 KN couvercle
Bi:gggg 1 : (c) 250 kN sur voile axe E porte bouchon accostage
UA+0S10 10 3 (d) 300 kN (250 chateau + 50 table) posé sur rail
UA+0S11 10 3
UA+0S512 10 3 {g) 360 kN cheminement gros composants
UA+0S13 4 3
UA+0S14 4 3 _ o _
UA+0S15 4 3 35 10 (i) 30 kN passerelle vélocipédique (niveau + 0,2 m)
UA+0S16 4 3
il 4 = = =i i (k) 48 kM + 16 kN.m : réaction des poteaux venant de la charge du
UA+0S18 10+ (a) 3 65 10 5 0,25 x 0,25 st :
UAT0S19 2 3 35 10 5 plancher métallique du niveau + 3,2 m
UA+0520 4 3 35 10 85 (m) 2.5 kM/m? sur zone trappe du hall ban et pas de dépose de charge
Ll - s st U] =" 8o LA s (n) charges protéction radiologique
UA+0S22 20 3+ (m) 35 10 110 ;gg 9 (dgF’;SE} 155x 155
UA+0S23 4 3 +(q) 35 -10 110 Eemargue :
UA+0529 4+(n) Chariot: composé de 2 essieux
UA+0592 70 05 3x3
UA+0S24 (ECR) 20 + (b) 5 30 8.5 0,45 x 0,45
UA+0S25 (ECD) 20 5 30 85 0,45 x 0,45
UA+0S26 (ECC) 20 5 30 8.5 0,45 % 0,45
UA+0S27 (ECA) 20 5 30 8.5 0,45 x 0,45
UA+0528 4 3 35 10
UA+0S29 4+(n)
Zone BUR Niveau +0
UR+0S01 4 3 i
UR+0S02 20 + (k) 20+ (g) + () 35 10 65 360 05 175%1.75 NOTA :
UR+0S03 10 5 10 Aprés la sortie des minutes de ferraillages, indiquer la charge maximum pouvant
UR #5604 1 2 2 10 L étre supporter par le local UA+0522
UR+0S05 10 5 35 10 10
UR+0S06 10 5 10
UR+0S07 10 5 10
UR+0S08 10 5 35 10 10
UR+0S09 4 3+(g)
UR+0S10 4 3
UR+0S11 4 3
Titre : BU
Tableau des Charges du Niveau +0
Identificateur
Société Teehmue pout 1Energie Atomiaue Ind E
Tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
Echelle: sans Feuille 12
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NOTAS:

Ve

UA-3895

] L |
UA+0S50
] |

1
UA+0S892
N

SEEES
oS
el
SIRKKES

UA+0S06

I
I
UA+0S58
|

D @80 O

| Hall réacteur "z’z’z"

( ur+1sos )

Niv. *0.00m !!“‘“:

&

P2

® &

>)

_7

UR-3892

- La mezzanine du BUA (niveau +3.88m) ne concerne que la partie Nord du batiment, ou les locaux sont repérés.

- Les locaux UA+0S25, UA+0S26, UA+0S27 et UA+0S28 sont présents aux niveaux +0 et +1
- Les locaux UA+0S22 et UR+0S02 sont présents aux niveaux +0, +1 et +2
- Les locaux UA+0S14 et UA+0S23 constituent un seul et unique volume d'air. La limite fictive entre les 2 locaux

est fixée au niveau du trait épais.

&

iy
Iy

=
AE<Y/

! UR-39

7/

Charges permanentes Gr et Gp

6/7 kN/m2

10 kN/m2

Titre :] BU - Plan des charges Niveau mezzanine
.~ du BUA (+3,88m) et +1 du BUR (4,25m)

Société Technique pour 'Energie A

Echelle:

TA

TechnicAtome

Ce document est la propriété de la

tomique
réservé

Tous droits de reproduction et de diffusion rés:

sans

Identificateur

TA-566882

Ind E

Feuille 13
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Charges Permanentes

Charges Variables Q,

Température intérieure:

ISF{ {&guipement) {KN’fmz} t::L {exploitation) I::KN.I'ITTIEJ. QT fpcecene dimat.:- = Chenet
max | min (& I'essieu =n KN}

BUA Niveau Mezzanine Remargue :
UA+0550 B 2 35 -10 30 Chariot:
UA+0551 4 3
UA+0552 - 3
UA+0553 4 2
UA+0554 4 3
UA+0555 4 3 35 -10 30
UA+0556 - 3
UA+0S57 - 3
UA+0558 10 2 35 -10
UA+0559 4 3 35 -10 30

Ty =20°C Tmax=40"C Tmin=15°C

compose de 2 essieux

BUR Niveau +1
UR+0502 Plate-forme métallique en C
(Miv.+3 2 m) 4 3
UR+1501 10 5 10
UR+1502 10 5 35 -10 10
UR+1503 10 5 10
UR+1504 10 5 10
UR+1505 10 5 35 -10 10
UR+1506 10 5 10
Titre BU
Tableau des Charges Mezzanine BUA et +1 BUR
Identificateur
TechnicAtome TA-566882
Ind E
Echelle: sans Feuille 14
H G F E D | C B | A
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UA+0S90 Charges permanentes Gr et Gp
UA-3595
5 ® ® s e
|

@ < ”5 ~ 5 - ‘T . ;5552 4/5 kN/m2
@ - - fof— —— 1T = — < L| _ 6 kn/mz
‘ ARRVAMRARR |
AR | o2 |
R B ‘_\W ™ TN W\ e\ | - sy svyysyd | 7,5 kN/m2
@ S N EEON T HCEED) S
anutention oo P Comwosos ) 0T TR | 1o Ki/me
monorails sous. ’ AMIRRALSSRIN | |
palle en prase  (H)- S SEAPTRTK, 4 NN 12 kime
B AX(S ™

UR-3S90 20 kN/m2

©

UR+2S08

{

* |
UA+1816

Béton lourd

@ Charge Ponctuelle
Permanente
Chemin de roulement du pont de
, desserte piscine BAN (Niv. +4.80m)

(Gg + Q.= 150kN) + (Poutre de
roulement + console + rail = 80 kN)

=

UR+2802

UA-3594

@ @ ® @ .UR+2303
UA+1S18 ‘ ! /- i Hall réacteur |
. T T I A 4- S . - - — | Niv. +0.00m
Y on wey o ®
z g% 0

i
>

!
CQ\

N Sl

2%

©

O]

@ @

S

&
L4

| NOTAS:
i - Pour tenir compte de la structure en charpente métallique

>)

- Les locaux UA+0S25, UA+0S26, UA+0S27 et UA+0S28 sont présents
‘ aux niveaux +0 et +1
qa
intégrée dans les voiles et planchers des cellules chaudes
‘ \ \ ‘ Potence 70kN | ‘ UR-3592 ‘ prévues en béton lourd, prendre comme masse volumique: 3,75 t/m3
Titre : -
@ Zone porte coulissante acces cellules (140KN/portes) tre BU Plan deS Char eS du vaeau +1
UA+0S27

- Les locaux UA+0S22 et UR+0S02 sont présents aux niveaux +0, +1
|
D du BUA (+7,31m)et +2 du BUR (+8,16m)

; rge coxlLaate Xl
2
"/
|
| |
g
et +2
I

® Identificateur
? TechnicAtome TA = 5 6 6 8 8 2
Soriets Teohmius pout | Enerie Alomiue Ind E

Tous droits de reproduction et de diffusion réservés.

®( varrszs Echelle: sans Feuille 15
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Charges Permanentes Charges Variables 0y Charges Accidentelles Température intérieura: To=20°C Tmax=40°C Tmin=15"C
e 2 - 2| Q7 fextériew - cimay °C Chariot Chute de charges
CR atpement) (KN) | 1 Q. (erptiation (KNI1Y') max | min |@ressievenity| | masse (kN) | hauteur (m) |S impact (m x m)
BUA Niveau +1 Charges Permanentes :
UA+15MM 4 3 35 -10 10 (a) 4 portes coulissantes de 140 KN sur axe E
UA+1302 .5 3 35 -10 10 J portes de 80 KN pour communication entre cellules (5-6) (7-8) (8-9)
UA+1503 Teh 3 35 -10 10 2 portes de 140 KN pour communication entre les cellules 5 et 8
UA+1505 10 3 10 3 hublots de 110 KN pour cellules 6.7 et 9
UA+1S06 _ 3 10 (b) prise en console sur mur CEDE pour un PP charpente métallique 1.5
UA+1507 4 3 KMN/m® + Gg=1,5 KN/m*
UA+1510 7.5 3 (c) Monte charge GOKN
UA+1512 4 3 35 -10
UA+1513 4 3 Remargue :
UA+1514 4 3 Chariot: compose de 2 essieux
UA+1515 4 3 35 -10 10
LUA+1516 10 5 10 10 3.8 0,25 x 0,25
UA+1517 B 3 MOTA :
UA+1518 4 3 35 -10 10 Homogeneisation des charges dans les locaux et utilisation des charges de montage
UA+1519 4 3 35 -10 10 pour la sortie des minutes de ferraillage aprés les calculs détailles
UA+1520 4 5 b5 25 35 1,2x 1.2 UA+1514 / 517 == B kN/m2
UA+1521 (sas cellule) ® 10 + (a) 5 25 3.5 1,2x 1,2
UA+1522 (sas cellule) 10 + (a) 5 25 3.5 1.2x1,2
UA+1523 (Cellule ECM) ® 20 + (a) 25 25 3.5 1.2x1.2
UA+1524 (Cellule ECE) @ 20 + (a) 25 25 3.5 1.2x1,2
UA+1525 (Cellule ECS) @ 10 + (a) 5 25 35 1,2x 1.2
UA+1526 4 3 35 -10 10
(VNS S N - S [N S o |
BUR Niveau +2
UR+0S02 Plate-forme
métalligue en C (Niv.8,5 m) (b) 3
UR+2502 (c) 4
UR+2503 10 5
LUR+2504 10 5 35 -10
LUR+2505 10 5 35 -10
LUR+2506 10 5
UR+2507 10 5
UR+2508 10 5
Titre : BU

Tableau des Charges Niveau +1 BUA et +2 BUR

Identificateur

TechnicAtome TA - 5 6 6 8 8 2

Ce document est la propriété de la
Société Technique pour 'Energie Atomique I n d E
Tous droits de reproduction et de diffusion réservés.
.
[ ]
Echelle: sans Feuille 16
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T | O] | L | L 0 | (&) o <C
Charges permanentes Gr et Gp

@ @ @ ba-3s9s ) 4 @ @, @ @ 1,5 kN/m2
@ ’ N 2005 y + T | I;étail B W 475 kN/mz

@ \ S N = 1 J_f AF % , - 6 kN/m2
@\ ( \\\\g AARRREN |Hhm \ \_M | s

T | RN e I Y\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\ e ) !
| T : | %W \\M\ :/,QA&/ | AN 12 kime
) DU R |

@ &

» ==y

?_9

@ @

9

11

— — —

—
'| UA-3S94

Hall BUA -
|

Nivl.

| Hall réacteur

Niv. *0.00m

UR+0S02

-

Stockage batardeaux 85kN
(accroché au voile vertical)

Hall BUA
Niv. £0.00m

UA+0S22

| o S

D

S
D

>)

NOTA:

- les locaux UA+0S22 et UR+0S02 sont présents aux niveaux +0, +1 et +2

(LT

Py —

Charge Ponctuelle
Permanente

D

Chemin de roulement du pont Polaire
BR (Niv. +14.10m)

(GR =1550kN) + (QL =390kN) + (Poutre
de roulement+console+rail =950kN)

Chemin de roulement du pont NEF BAN
(Niv. +12.35m)

memfem (GR =400kN) + (QL =460kN) + (Poutre

de roulement+console+rail =140kN)

Détail A
=

Trappe d'accés
au local UA+2S01

i

AN

(niveau +16.81m)

~

Charge d'exploitation
60kN + 4kN

Détail B

/’\\

|

UA+2S51

Trappe d'accés
au local UA+2S09
(niveau+16.49m)

Titre :

BU - Plan des charges du Niveau +2
du BUA (+12,24m) et toit du CEDE

TechnicAtome

Ce document est la propri

iété de la

Société Technique pour 'Energie Atomique
roduction iffusion réservé

Tous droits de reproductio

Echelle:

Serv

sans

Identificateur

TA-566882
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Feuille 17
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Charges Permanentes Charges Variables Qy Température intérieure: Tp = 20°C Tmax=40°C Tmin=15°C
GH [Eguipement) EHNJ‘IH’IE} ':JL {excploitation) EHNJ‘ImE} OT el :Iin‘at}.- c a Char“:'t
max | min {3 lzssizu en KN)
BUA Niveau +2 NOTA -
UA+2501 4 3 35 -10 10 Aprés les calculs détaillés prendre en compte les charges de montage uniquement pour les minutes de ferraillage
UA+2502 7.5 3 35 -10 10
UA+2503 B 3 35 -10 10
UA+2504 7.5 3 35 -10 10
UA+2505 P 3 10 Remarque -
UA+2506 4 3 Chariot: composé de 2 essieux
UA+2507 4 3 35 -10
UA+2508 4 3 35 -10
UA+2509 4 3
UA+2511 4 3 35 -10 10
UA+2512 B 3 10
UA+2513 4 3 10
uas2sts | 2 [[ 3 [ | [ 10 |
BUR niveau+) (toiture CEDE)
UR+0502 Toit du
CEDE 5 3 35 -10
Titre : BU

Tableau des Charges Niveau +2 BUA et Toit CEDE

Identificateur

TechnicAtome TA - 5 6 6 8 8 2

Ce document est la propriété de la

Société Technique pour 'Energie Atomique I n d E
Tous droits de reproduction et de diffusion réservés.

Echelle: sans Feuille 18
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e Charges permanentes Gr et Gp
Edicule UA+3S05
/ ! 10 kN/m2

/ ) m Vrfmhd oS fe f ot/ !
7 J fm -
///// // // ’ // // // // // // : ////// ///Z//i/ / Char‘ge Ponctuelle
'/1 < g 1 - Bf==- - 7 g 0 -— Permanente
/
/ /
/

1
375 |
/ o
Y AA A W
S ) ’
r S n/ ¢

I .

7

a

Edicule UA+3S06

UA+3S12 ™

s ()
/ / / /
B | [ \.\ _ - // /: // // / L L -0 .
—_ TS TS T T Edicule UA+3S07
‘ Cheminées
UA+3S11 ! l‘ aoo A @
// // // // // D
@7 - 4 T [ / 7 / [ VA 7T | 7

Edicule UA+3S09

~

~

I
[N
L
N
~
~
~
~
~
~
|
~
~
c
'
T
w
192}
o
w

~

O o

Edicule UA+3s1o/

Titre : | BU
Plan des chérges du Niveau terrasse : +18,60m

Identificateur
TechnicAtome TA 5 6 6 8 8 2
Sociéé Teahniaue pour [ Energie AloTiaue Ind E

NOTA : Tous droits de reproduction et de diffusion réservés.

- Les édicules ne sont pas représentés en coupe pour afficher leur toiture EChelle . SanS Feullle 1 9
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Charges Permanentes

Charges Variables Q,

GH (eguipement) (KN"rm 2::'

|aL (exploitation) (KN"rm 2}

4]
|::IT (extérieur - climat) C

max min
BUA Niveau +3 toiture

UA+3501 10

UA+3502 10

UA+3503 10+(b) 5 35 -10
UA+3504 10

UA+3505 10

UA+3506 10

UA+3507 10

UA+3508 10

UA+3509 10

UA+3510 10

UA+3511 10

UA+3512 10

machine monte charge

chemingée (a)

Ensemble Toiture 10

Tempéerature de reférence intérieure:

Charges Permanentes :

(a) Cheminee : 330 kN

(b)

Remarque :
Chariot:

1,5 KN/m*# Etancheité

composé de 2 essieux

T0 = 20°C Tmax=40°C Tmin=15°C

Titre :

BU

Tableau des Charges du Niveau Terrasse

Identificateur
TechnicAtome TA-5668 8d2
syt T pour Extme Aerbe Ind E
Echelle: sans Feuille 20
G F E D | c B | A
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