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Description des Indices

Sommaire

Principe traversée type ROXTEC G8x1 sans protection bio.

Principe traversée type ROXTEC G8x1 avec protection bio.

Principe traversée type ROXTEC G8x2 sans protection bio.
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Principe traversée type ROXTEC G8x2 avec protection bio.

Principe traversée type ROXTEC G8x2 sans protection bio.

Principe traversée type ROXTEC G8x3 avec protection bio.

Principe traversée type ROXTEC G8x3 sans protection bio.
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Echelle 1/10

Titre : Principe traversée type ROXTEC G8x1
sans protection bio.
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Vue de face

(x2) Cadre ROXTEC G8x1
(ou MCT RGB−8)Manomètre

(x2) Ensemble Modules Roxtec ou MCT
avec leur unité de compression
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Coupe A−A

Béton Fourreau GC

Réservation GC

BUR ZRF

(x2) Collerette soudée

Tuyau noyé pour test étanchéité
Fourreau/Béton par mise sous pression

G
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Détail G
Echelle :   1:3

Vue isométrique
(sans béton)
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Echelle 1/10

Titre : Principe traversée type ROXTEC G8x1
avec protection bio.

NOTA : Possibilité d’inverser ou de doubler le test d’étanchéité
de la traversée électrique.
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(x2) Cadre ROXTEC G8x1
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BUR ZRF

Protection biologique injecté
à la pompe Béton

Fourreau GC

(x2) Collerette soudée

Injection

Event

Tuyau noyé pour test
étanchéité Fourreau/Béton
par mise sous pression

Flasque
G8x1
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Echelle :   1:3

joint TSL (ou lycron)

Cadre G8x1 ROXTEC ou MCT
standard à boulonner

Soudure chantier

Vue isométrique
(sans béton)
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Echelle 1/10

Titre : Principe traversée type ROXTEC G8x2
sans protection bio.

NOTA : Cf. feuille 4 pour le principe de la traversée
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(2x2) Ensembles Modules Roxtec ou
MCT avec leur unité de compression
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(x2) Cadre ROXTEC G8x2
(ou MCT RGB−8x2)

Fourreau GC
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Echelle 1/10

Titre : Principe traversée type ROXTEC G8x2
avec protection bio.

Feuille 7

NOTA : Cf. feuille 5 pour le principe de la traversée
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(3x2) Ensembles Modules Roxtec ou
MCT avec leur unité de compression
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Cadre G8x2 ROXTEC ou MCT
standard à boulonner

Flasque G8x2

(x2) Cadre ROXTEC G8x2
(ou MCT RGB−8x2)

Fourreau GC
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Echelle 1/10

Titre : Principe traversée type ROXTEC G8x3
sans protection bio.

NOTA : Cf. feuille 4 pour le principe de la traversée
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(2x3) Ensembles Modules Roxtec ou
MCT avec leur unité de compression
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(x2) Cadre ROXTEC G8x3
(ou MCT RGB−8x3)
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Echelle 1/10

Titre : Principe traversée type ROXTEC G8x3
avec protection bio.

NOTA : Cf. feuille 5 pour le principe de la traversée
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(3x3) Ensembles Modules Roxtec ou
MCT avec leur unité de compression
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Flasque G8x3

(x2) Cadre ROXTEC G8x3
(ou MCT RGB−8x3)

Cadre G8x3 ROXTEC ou MCT
standard à boulonner

Fourreau GC


