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0 DESCRIPTION DES INDICES ET CONCLUSIONS PRINCIPALES

0.1 DESCRIPTION DES INDICES

Indice Date Rédacteur Vérificateurs Approbateur
A 19/10/2007 D. FONTAINE G. CADIOU G. CADIOU
B 30/01/2008 D. FONTAINE G. CADIOU G. CADIOU
C 20/03/2009 A. LAGARRIGUE P. ROUELLE JP. DELAMOTTE
D 25/01/2011 O.FREYSZ M.PHILIPPON JP. DELAMOTTE
E 20/11/2012 L. PEYRON O. FREYSZ JP. DELAMOTTE
F 18/10/2013 O.FREYSZ A.LAGARRIGUE B.GOUGIS
G 07/06/2019 C.RAYMOND O.FREYSZ A.LAGARRIGUE
H 18/05/2020 C.RAYMOND O.FREYSZ A.LAGARRIGUE
| 01/07/2021 C.RAYMOND O.FREYSZ A.LAGARRIGUE
J ergg?g: de C.RAYMOND D.MEUNIER O.FREYSZ

Indice C : Refonte compléte du document + changement du titre, en cohérence avec le plan
de Management environnemental du chantier.

Indice D :

1- Ajout de I'annexe 2 : Circulaire CEA/Cadarache n°67 : Gestion des effluents liquides
ordinaires et radioactifs du site de Cadarache.

2- Prise en compte du Plan de Management Environnemental MOE pour la MOA.

Indice E :
1. Mise a jour du document selon mise & jour de la circulaire 67, référencée 102, relative
a la gestion des effluents liquides.
2. Redéfinition de la gestion des déchets zone de construction et hors zone de
construction
3. Fiche de caractérisation de transfert

Indice F :
1. Mise a jour suivant la prise en compte de la prescription technique INB 172-28 de
'ASN

2. Intégration en annexe du document de la circulaire 102 applicable du CEA relative a
la gestion des effluents liquides (ordinaires et radioactifs)

3. Précisions concernant la gestion des sous-traitants par les titulaires

4. Pro-forma des indicateurs mensuels a transmettre.

Indice G :
1. Remplacement du logo Areva par le logo TechnicAtome
2. Ajout des paragraphes 2.2.2 Exercices environnementaux et 2.3.2 Audits
environnementaux
3. Modification terminologie : Déchets Industriels Banals (DIB) remplacés par Déchets
Non Dangereux (DND). Déchets Industriels Dangereux (DID) remplacés par Déchets
Dangereux (DD).
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4. Suppression de la circulaire 102 du CEA précédemment applicable et remplacée par
le Plan Qualité « Gestion des effluents liquides du site de Cadarache », annexe 4.2
du présent document.

Indice H :

1. Déclinaison de la nouvelle organisation. L'Equipe Projet RJH est l'entité CEA
assurant les missions de Maitrise d’Ouvrage (MOA) et Maitrise d’ceuvre (MOE).
L’équipe Sécurité — Chantier, rattachée a Direction de projet RJH, a pour réle
d’assurer le bon fonctionnement du chantier, dans le respect des régles de sécurité.
Elle s’appuie sur une Cellule Sécurité Environnement pour exercer ses missions.

2. Rajout du §82.2.3 « Ateliers environnementaux »,

3. Mise a jour du 8§ 3.1.8 « Nocivité des produits et techniques employées » sur
l'interdiction des produits CMR sur le Chantier RJH.

Indice | :
1. Suppression des références au Compte Prorata dont les missions ont été reprises
par la Cellule Logistigue Chantier du Projet RJH.
2. Rappel sur le délai de création des FNC Environnementales

Indice J :
1. Mise a jour selon Proforma CEA
2. Référencement du Plan Qualité - Gestions Déchets au CEA Cadarache et du plan
de Sobriété du Projet RJH
3. Ajout des déchets a impact émotionnel dans § 3.3.1 Classification des déchets du
chantier.

0.2 OBJET

Ce document décrit la démarche et les dispositions environnementales a suivre sur le
chantier du Réacteur Jules Horowitz afin de limiter, autant que possible, 'impact des
activités de réalisation sur I'environnement.

0.3 DOMAINE D’APPLICATION

Cette instruction s’applique a 'ensemble du personnel des titulaires de lots de travaux et de
leurs sous-traitants intervenants sur le chantier RJH, durant toute la durée du chantier

0.4 DOCUMENTS APPLICABLES ET DE REFERENCE

Documents de management (non applicable aux titulaires de lots)
| [A] | Plan De Management Environnemental du Projet RJH | TA-613582*
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Documents d’application

[B]* | Plan qualité — Gestions des effluents liquide sur le site de | DEN/CAD/DIR/PQ/002
Cadarache

[C] | Procédure de transfert des effluents industriels a la STEP | 115 EAU — PFX NTE
El 07000389

[D] | Processus de gestion des FNC et des FE TA-2155934

[E] | Plan qualité — Gestion des Déchets au CEA Cadarache DEN/CAD/DIR/PQ 001

[F] | Plan de Sobriété énergétique TA-6754739

Document au dernier indice en vigueur (consultable dans le
Projet RJH)

systeme documentaire du

* Le document [B] abroge et remplace la circulaire 102 et le document d’exploitation qui lui
était associé. La procédure de transfert des effluents industriels a la STEP EIl est

consultable dans les locaux du Projet RJH sur demande.

0.5 TERMINOLOGIE

BSD (I): Bordereau de Suivi des Déchets (Industriel),
CSPS : Coordonnateur Sécurité Protection de la Santé,

Dl :

DND :

DD :

FDS :
FNC :
ICPE :

INB :

MOA :
PSC:
REX :
RJH :
VRD :

Déchets Inertes,

Déchets Non Dangereux,
Déchets Dangereux,

Fiche de Données de Sécurité,
Fiche de Non-Conformité

Installation Classée pour la Protection de I'Environnement,

Installation Nucléaire de Base

Maitre d’Ouvrage,

Poste de Surveillance et de Contrdle,
Retour d’EXpérience,

Réacteur Jules Horowitz,

Voirie et Réseaux Divers.
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

1 ORGANISATION

Chaque intervenant sur le chantier RJH suit une séance de sensibilisation sur
'environnement du chantier. Cette séance s’inscrit dans le programme général de
sensibilisation des nouveaux arrivants sur le chantier, organisée par la Cellule Sécurité
Environnement. La participation a cette séance conditionne I'obtention du badge d’acces
permanent sur le chantier.

1.1 PROJET RJH

L’organisation environnementale du Projet RJH est décrite dans le document [A].

1.2 TITULAIRES DE LOTS ET SOUS-TRAITANTS

Chaque titulaire intervenant sur le chantier RJH désignera un « animateur
environnement » :

e Il a pour role de faire appliquer le propre plan de management environnemental du
titulaire a son personnel ainsi qu’a celui de ses sous-traitants. Ce PME sera rédigé
en amont de lintervention sur site et devra contenir les dispositions
environnementales spécifiques a 'activité sur le chantier RJH.

e |l est le garant de la transmission a ses sous-traitants des régles applicables sur le
chantier en termes d’environnement ainsi que de la surveillance de leur application
sur site

e |l s’assure que le niveau de formation de son personnel ainsi que de ses sous-
traitants est suffisant pour ne pas dégrader I'environnement,

e |l estlinterlocuteur privilégié du Responsable de la Cellule Sécurité Environnement :
o Participe aux réunions organisées par ce dernier,

o Elabore, met a jour et transmet mensuellement tous les indicateurs de suivi
environnemental des activités pour le lot (la liste des produits chimiques, le
suivi installation ICPE, les fiches de suivi des déchets, bordereaux, fiches de
non-conformité...).

2 DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Chagque titulaire de lot de travaux devra mettre en place une démarche environnementale
basée sur :

e La planification,

e La mise en ceuvre,
e Le suivi,

o Larevue.
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2.1 PLANIFICATION

Une étude générale relative aux risques environnementaux induit par les différentes
activités sur le chantier RJH a été réalisée par la Cellule Sécurité Environnement en
adéquation avec I'étude environnementale du CEA Cadarache.

Les AE retenus par la Cellule Sécurité Environnement pour le chantier RJH, extraits du
document [A], sont les suivants :

Aspects Environnementaux (AE)

Consommation d'énergie (fuel, gaz, essence)

Production de Déchets Dangereux (DD)

Rejets atmosphériques de Gaz a Effet de Serre (GES)

Rejets d'effluents inactifs

Consommation d'eau potable

Emission de rayons ionisants (dans le cadre de contréles non destructifs uniquement)

Production de boues

Production de Déchets Non Dangereux (DND)

Consommation de matiéres premiéres

Rejets atmosphériques inactifs

Consommation de produits chimiques

Consommation d'électricité

Emission de bruit

Consommation de papier

Rejets accidentels dans I'environnement

L’étude du Projet RJH doit étre complétée d’'une étude spécifique a chaque lot de travaux.
Pour cela, chaque titulaire de lot de travaux rédige un plan de management environnemental
(ou document équivalent). Ce plan est soumis a validation de la Cellule Sécurité
Environnement, il a pour but de :

e Prendre en compte les données d’entrée fournies par le Projet RJH,

o Valider / compléter la liste des AES identifiés par la Cellule Sécurité
Environnement, (une cotation claire doit étre établie afin de déterminer la
significativité des aspects environnementaux identifiés pour [lactivité. Cette
cotation, ainsi que le seuil de significativité seront retranscrits dans le PME du
titulaire),
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« Fixer les objectifs et cibles,
« Identifier des indicateurs de suivi.

Les entreprises sous-traitantes du titulaire de lot pourront :

e Soit compléter le plan de management environnemental du titulaire avec ses
propres aspects environnementaux significatifs ainsi que les moyens de
prévention associés. Dans ce cas, le plan de management environnemental du
titulaire sera indicé et renvoyé a la Cellule Sécurité Environnement pour
acceptation ;

o Soit rédiger leur propre document.

2.2 MISE EN CEUVRE

2.2.1 Moyens

Les titulaires de lot de travaux doivent mettre en ceuvre les ressources et moyens
nécessaires :

« A l'application de leur propre plan de management environnemental et de celui de
leurs sous-traitants ;

« Au suivi des dispositions décrites dans le § 3

2.2.2 Exercices environnementaux

Afin de tester l'efficacité des sensibilisations environnementales déclinées auprés des
compagnons ainsi que leur capacité a réagir, des exercices environnementaux peuvent étre
réalisés en partenariat avec les titulaires.

Ces exercices sont planifiés lors de la revue environnementale annuelle pour les titulaires
souhaitant tester leurs compagnons.

Le résultat des différents exercices environnementaux réalisés au cours de I'année seront
présentés lors de la revue environnementale annuelle, et pourront faire l'objet de
communication auprés des autres titulaires dans le cadre de REX ou présentation de
bonnes pratiques.

2.2.3 Ateliers environnementaux

Afin de sensibiliser régulierement les compagnons des titulaires intervenant sur le chantier
RJH, des ateliers pédagogiques environnementaux sont pilotés trimestriellement par la
Cellule Sécurité Environnement en collaboration et partenariat avec les titulaires de lots
présents sur le chantier. Les responsables HSE des titulaires de lots de travaux doivent
animer ces ateliers pour leur personnel. Ces ateliers sont basés sur les thémes
environnementaux définis specifiquement lors de la revue environnementale annuelle. La
participation aux réunions préparatoires ainsi qu’aux ateliers, des différents lots de travaux
ayant une activité sur site est indispensable.
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2.3 SUIVI

2.3.1 Indicateurs

Des indicateurs seront mis en place pour mesurer l'atteinte des objectifs. Le bilan des
indicateurs et leur suivi seront remis, au plus tard le 5 du mois suivant le mois concerné, au
Responsable de la Cellule Sécurité Environnement.

Les indicateurs devront prendre en compte, a minima, les mesures suivantes :

Chaque

Liste des produits chimiques utilisés sur le chantier (zone chantier + zone
entreprise) ainsi que leur quantité stockée sur site et les quantités approvisionnées
pendant le mois écoulé,

Si installation spécifique mise en ceuvre par le titulaire pour rejeter des effluents
dans le réseau El du CEA : qualité des eaux rejetées vers le réseau d’El, a minima,
avant chaque évacuation (eaux de rejet des effluents de la centrale a béton : pH,
courbes de neutralisation, étalonnage de la sonde pH...),

Quantité de déchets produits (en cohérence avec les fiches de production, les
BSDI et BSD archivés chez le titulaire et a la disposition de la Cellule Sécurité
Environnement,

Consommations d’eau et d’hydrocarbures,

Liste des non-conformités environnementales (équipements ne respectant pas les
normes, salissures des voieries, déchets laissés sur chantier, rejets accidentels
dans l'environnement, ...). Dés [Iapparition d'une non-conformité
environnementale relative a son lot, le titulaire doit ouvrir une FNC
environnementale sous un délai de 5 jours [D], et la transmettre a son
correspondant de la Cellule Sécurité Environnement. Celle-ci devra détailler le
plan d’actions relatif a la non-conformité relevée afin de corriger celle-ci. Les
actions mises en ceuvre auront pour objectif d’éviter toute reproduction de I'écart
constaté. Ce plan d’actions devra étre validé par le Responsable de la Cellule
Sécurité Environnement.

Sensibilisations environnementales,
Carnet suivi des ICPE (entretien, dysfonctionnements, ...).

année, la Cellule Sécurité Environnement établit un reporting environnemental

consolidé incluant 'ensemble des données ci-dessus.
Au cours du projet, les objectifs et les indicateurs pourront étre réévalués, et réajustés si

besoin.

NB : les consommations d’électricité sont communiquées en global chantier a la Direction
Sécurité Chantier par la société en charge du contrat. Les titulaires n’ont pas a communiquer
cette donnée individuellement.
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2.3.2 Audits environnementaux

Afin de vérifier la correspondance des systéemes de management de I'environnement des
titulaires aux exigences de la norme ISO 14001 ainsi qu’a celles de la présente procédure,
la Cellule Sécurité Environnement réalise des audits internes.

L’audit est alors planifié avec le correspondant environnement du titulaire, et un plan d’audit
lui est envoyé en amont.

A la fin de l'audit, un PV immédiat de fin d’audit compilant 'ensemble des points relevés par
les auditeurs sera émis et signé par 'ensemble des parties (auditeurs et audités).

Par la suite, un compte rendu plus complet de I'audit listant les points forts, les pistes de
progres, les points sensibles, et les non-conformités (mineures ou majeures) sera envoyé
au titulaire suite a cet audit. Le Titulaire doit faire son retour sur 'ensemble des observations
de I'audit sous un délai d’'un mois suivant la date de réception du compte-rendu.

Le résultat des différents audits internes réalisés au cours de I'année sera présenté lors de
la revue environnementale annuelle.

2.4 REVUE

Les titulaires de lot de travaux devront participer aux revues environnementales organisées
par la Cellule Sécurité Environnement. Toute entreprise titulaire de lot en activité
opérationnelle sur le chantier doit participer a cette revue annuelle.

L'objectif de cette revue environnementale est de passer en revue I'application et I'efficacité
du systeme de management de I'environnement pour :
e S’assurer qu’il est mis en ceuvre, approprié€, entretenu, suffisant et efficace,
e Rendre compte de son fonctionnement, de son adéquation et de son efficacité et
identifier tous besoins d’amélioration,
e S’assurer que le personnel est sensibilisé sur I'environnement du chantier.

Les titulaires devront organiser des revues de coordination dont I'objectif est de passer en
revue I'application et I'efficacité de leur propre systéme de management de I'environnement
avant ces revues avec la Cellule Sécurité Environnement.

2.5 PLAN DE SOBRIETE ENERGETIQUE

Dans le cadre des exigences gouvernementales liées a la diminution des consommations
énergétiques, mais également des consommations des matieres premieres et de
productions de déchets, le Projet RJH s’est doté d’'un plan de sobriété énergétique [F].

Celui-ci liste les différents axes de travail sur lesquels le Projet RJH doit s’investir afin de
diminuer ses impacts environnementaux, notamment via la baisse de ses consommations
énergétiques. Les actions issues de celui-ci sont revues a minima lors de la revue
environnementale annuelle.
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3 DISPOSITIONS APPLICABLES

3.1 LIMITATION DES NUISANCES

3.1.1

Aspect du chantier

Le chantier, clos et indépendant, est localisé sur le site du CEA Cadarache, toutes les
mesures seront prises pour préserver son aspect :

3.1.2

Le développement de déchets sauvages est interdit,

Respecter les plantations a proximité du chantier, remplacer celles qui auraient été
détériorées,

Dans la mesure du possible, disposer les bennes de récupération de déchets dans
les zones les moins visibles.

Bruit

Tout appareil ou engin de chantier devra respecter les normes en vigueur, leurs
conditions d’utilisation devront étre respectées. Pour cela les titulaires doivent :

3.1.3

Garantir la conformité des matériels et équipements générateurs de bruits,
Effectuer I'entretien régulier de ces matériels,

Veiller a la bonne stabilité des appareils en fonctionnement de facon a éviter les
vibrations de téles, carters, pieces métalliques,

Remplacer, si possible, les engins et matériels pneumatiques par leurs équivalents
électriques,

Prévoir les installations de chantier de facon a ce que les engins puissent faire demi-
tour au lieu de reculer (diminution de I'utilisation du klaxon de recul),

Prévoir les réservations suffisantes permettant d’éviter les percements ultérieurs,

Ne pas crier sur le chantier. Utiliser des talkies walkies pour communiquer avec le
grutier,

Grouper les opérations bruyantes (plusieurs moteurs qui fonctionne ensemble font a
peine plus de bruit qu'un seul moteur).

Vibrations

Les vibrations sont toujours associées a des émissions sonores. En basse fréquence,
elles sont produites par les engins de chantier, en moyenne et haute fréquence, elles
résultent de l'utilisation d’outils vibrants et d’outillages électroportatifs.

Assurer I'équilibrage dynamique des machines,
Equiper les outils de poignées et manches isolants,

Placer des dispositifs antivibratoires sous les machines, sous les sieges des engins.
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e Limiter le temps d’utilisation des outils et engins vibrants.

3.1.4 Poussieres
Toute mesure pouvant réduire 'émission de poussiéere doit étre mis en ceuvre.
e Humidifier les émetteurs (matériaux, voies de circulation, ...),
e Aspiration a la source,
e Arroser pendant la manipulation de produits pulvérulents,
e Mesures d’empoussierement si nécessaire
e Protéger par baches et écrans,
e Couvrir les bennes afin d’éviter I'envol des déchets Iégers et des poussiéres,
e Quand nécessaire, faire porter au personnel un masque anti-poussieres approprié,

e Respecter les limitations de vitesse sur le chantier.

Nota : Des mesures d’empoussierement doivent étre réalisées si nécessaire.

3.1.5 Salissures

Les titulaires générant des salissures sur la voie publique (boues résultant des sorties
de véhicules par temps de pluie) sont responsables des accidents dus par ces
dégradations. Pour éviter cela, les titulaires doivent :

e Utiliser le dispositif de lavage des roues mis en ceuvre,
e Remédier a la formation d’orniéres et de flaques d’eau sur le chantier,

e Remédier sans délai aux salissures ainsi qu’aux dégradations éventuelles.

3.1.6 Circulation / Stationnement

Afin de limiter au maximum la circulation de véhicules sur le chantier, seuls les véhicules
de chantier seront autorisés a accéder et circuler dans I'enceinte RJH.

Il est rappelé que les véhicules de chantier doivent se tenir & une distance
« raisonnable » des zones de travaux afin d’éviter toute géne dans les opérations de
grutage et de déplacement des engins de chantier. Le non-respect de cette regle
amenera, a terme, la Direction Sécurité - Chantier a interdire I'accés des véhicules sur
le chantier.

Des parkings sont aménagés pour les véhicules des personnels :

e Pour les personnels du Projet RJH : sur le centre du CEA Cadarache, au niveau de
la rocade Sud. Le personnel se rendra au batiment du Projet RJH par le chemin
piétonnier direct le long de la rocade sud,

e Pour les personnels de titulaires : a I'extérieur du centre, au niveau de la porte
Bargette (au niveau du PSC). Une navette effectuera le transfert des personnels
depuis le PSC jusqu’a la zone entreprise. Un chemin piétons a été aménagé et est
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praticable afin de permettre au personnel de se rendre a pied aux différentes bases
vie sans EPI.

3.1.7 Deégradations diverses

Des dommages peuvent étre causés par les travaux a l'extérieur du chantier, sur la
voierie, les végétaux, les équipements publics ou privés. Bien que les préjudices soient
pris en charge par des assurances contractées a cet effet, la reconnaissance par son
auteur du dommage causé est un élément d’apaisement a ne pas négliger.

Avertir immédiatement les autorités compétentes en cas de risques quelconques,

Rassurer sur la prise en compte par un contrat d’assurance de la réparation des
dégats et du préjudice subi,

Prendre toutes les dispositions pour éviter le renouvellement de l'incident.

3.1.8 Nocivité des produits et techniques employées

Au cours de travaux, les techniques utilisées, la manipulation de certains produits,
peuvent générer des émanations nocives pour le personnel du chantier et
'environnement.

Remplacer, si possible, les produits nocifs par d’autres qui présentent moins de
danger (Les produits CMR sont interdits et doivent étre substitués. En cas
d’'impossibilité, une demande de dérogation doit étre soumise au CSPS et a la Cellule
Sécurité Environnement pour validation),

N’introduire dans le périmétre du chantier que les quantités de produits chimiques ou
inflammables nécessaires a sa construction,

Fixer dans des consignes de sécurité les quantités maximales de ces produits et les
conditions de leur utilisation,

Confiner les lieux d’utilisation de substances nocives et isoler les déchets produits,

Respecter les recommandations des fabricants pour la mise en ceuvre de produits
dangereux,

Appliquer les procédures réglementaires prévues pour chaque cas,

by

Acheter des kits de dépollution et les mettre a disposition a proximité des lieux
d’utilisation,

L’ensemble des Fiches de Données de Sécurité sont transmises a l'infirmerie de
chantier pour archivage par l'infirmier ainsi qu’a la Cellule Sécurité Environnement.
Tout changement de fournisseur ou mise a jour de la FDS implique un nouvel envoi.
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3.2 PREVENIR DES POLLUTIONS

3.2.1 Pollution de I’air

Les émissions de poussiéres, les fumées provenant de brdlage divers, les effluves
malodorantes d’origine organique, les gaz d’échappement des moteurs thermiques
constituent les sources les plus fréquentes de pollution de l'air sur les chantiers.

e Prendre les mesures nécessaires pour eviter les poussieres,

e Utiliser un équipement sanitaire homologué, de bonne qualité,

e N’allumer aucun feu sur le chantier,

e Veiller au bon réglage des moteurs thermiques et des appareils de chauffage,

e Ne pas faire fonctionner de moteurs thermiques dans les batiments. Pour les engins
bi-énergie, le mode de fonctionnement électrique sera obligatoire a l'intérieur des
batiments. Le mode de fonctionnement thermique devra étre réservé pour 'utilisation
a I'extérieur des batiments.

e Evacuer rapidement les matiéres malodorantes.

3.2.2 Pollution de I’eau

La pollution des eaux de surface ou des nappes souterraines peut étre directe ou
indirecte, c'est-a-dire résultant de la pollution préalable des sols. Elle a pour origine des
causes accidentelles ou simplement la négligence humaine.

e Eviter de polluer les sols pour ne pas polluer les eaux,

e Collecter les eaux usées et les eaux de ruissellement du chantier pour les diriger vers
un réseau d’épuration,

e Ne déverser aucun produit toxique ou dangereux dans les réseaux collecteurs,

e Stocker tous les liquides dangereux dans les espaces équipés de bacs de rétention
de volume approprié,

e Interdiction de stocker des hydrocarbures sur le site sauf exception soumise a accord
conjoint CSPS / Cellule Sécurité Environnement.

e Identifier, lors du stockage, les risques liés aux incompatibilités produits/produits et
produits/matériaux (ex: de pas stocker de produits inflammables a c6té des
hydrocarbures),

e Ne stocker ni déchets, ni matieres solubles, ni matériaux non inertes a méme le sol
OU exposés aux intempéries,

e Prévoir des conteneurs bien identifiés pour récupérer les déchets liquides dangereux,

e Prévenir les ruptures de flexibles par la mise en place d’'une maintenance préventive,
et équiper les jonctions de flexibles avec des linguets de sécurité.

e N’enfouir aucun déchet sur le chantier.
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3.2.3 Pollution des sols

e Des hydrocarbures liés au fonctionnement de moteurs thermiques, a leur
approvisionnement en carburant et a leur entretien peuvent se répandre sur le sol
des chantiers.

o Effectuer les approvisionnements en carburants, vidanges et entretiens des
moteurs sur des zones adaptées, munies de rétention,

o Effectuer la maintenance des véhicules de chantier hors de I'enceinte RJH,
o Préparer son intervention en disposant un kit antipollution a proximité.
e Stocker les liquides dangereux dans des espaces équipés de bacs de rétention,

e Equiper d'un bassin de décantation les aires de nettoyage des cuves et bennes a
béton,

e Pour tout dépotage et bétonnage de béton, disposer au sol un géotextile entre la
toupie et la pompe a béton afin de contenir tout épandage de béton,

e Reéduire le caractere polluant des huiles de décoffrage en utilisant des huiles
végétales,

e Réduire les consommations de produits chimiques en mettant en ceuvre des
techniques d’application/injection économes.

3.3 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER

D’aprés l'article L541-1 du code de I'environnement, est un déchet [...] tout résidu d'un
processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau,
produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine a
'abandon.

Est ultime [...] tout déchet, résultant ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus
susceptible d'étre traité dans les conditions techniques et économiques du moment,
notamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractere polluant
ou dangereux.

Dans le cadre de la gestion de ses déchets, le Projet RJH se confére au plan qualité CEA
relatif a la gestion des déchets sur le CEA Cadarache [E].

3.3.1 Classification des déchets de chantier

Les déchets conventionnels sont classés en trois grandes catégories :

e Deéchets Inertes (DI) : ils ne se décomposent pas, ne brllent pas et ne produisent
aucune autre réaction physique, chimique ou biologique de nature a nuire a
'environnement
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Exemple : terre non polluée, terre végétale, cailloux, roches, enrobés, blocs de béton
arme, ...

e Déchets Non Dangereux (DND) : ils comprennent les déchets des activités de toute
nature, dés lors gqu’ils ne sont ni inertes, ni dangereux.

Exemple : bois non traité, cartouches non toxiques, emballages bois et palettes,
emballage papier-carton, emballages plastique, métaux, plastiques, polystyréne, ...

e Deéchets Dangereux (DD): ils contiennent des substances dangereuses pour
'homme et pour I'environnement. lIs sont directement nocifs ou toxiques, corrosifs,
explosifs ou inflammables.

Exemple : aérosols, solvants, huiles, emballages souillés, bois traité, cartouches
toxiques, déchets de peintures, enrobés, piles et accumulateurs, ...

Une 4°me catégorie de déchets est également présente sur le Projet RJH : les Déchets a
impact émotionnel. Il s’agit de matériaux qui peuvent étre observés sur les INB, tels que le
vinyle rose utilisé pour la création de sas sur le Chantier RJH, la Tarlatane, ainsi que les
tenues Tyvek.

Cependant, contrairement aux déchets provenant d'INB, ces déchets sur le chantier RJH
ne sont pas radioactifs.

Pour autant, ils ont un impact sur les populations connaissant leurs utilisations et leurs
potentielles provenances.

Ainsi, afin d’éviter tout impact négatif vis-a-vis du CEA lors de I'évacuation de bennes de
déchets conventionnels, cette catégorie de déchets sera évacuée via les bennes de déchets
a impact émotionnel qui seront traitées directement par le CEA Cadarache.

3.3.2 Reégles générales

Selon l'article L. 541-2 du code de I'environnement « toute personne qui produit ou détient
des déchets, [...], est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer I'élimination conformément
aux dispositions du présent chapitre, dans les conditions propres a éviter les dits effets ».

Plus particuliérement, I'entreprise est toujours considérée comme étant le producteur et/ou
le détenteur des déchets sur le chantier.

3.3.3 Regles de gestion des déchets du chantier RJH

Les titulaires auront pour objectif prioritaire de réduire leurs déchets (réduction a la source,
recyclage, ...)

Nous distinguons 2 zones :
e La zone de cantonnement pour laquelle la gestion des déchets est assurée par
chaque titulaire,
e La zone de construction pour laquelle la gestion des déchets est gérée par la Cellule
Logistique chantier du Projet RJH hors DD (gérés par chaque titulaire).
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3.3.3.1 Zone de cantonnement

Tout déchet issu du chantier RJH doit étre identifié, avant I'évacuation vers une filiére
d’élimination agréée. Ces filieres d’élimination devront étre identifiées et communiquées a
la Cellule Sécurité Environnement dans un document regroupant :

e L'identification des déchets générés par l'activité de celui-ci (sous-traitant inclus) :
type de déchets, code de la nomenclature déchet associé.

e Les filiéres d’évacuation choisies par le titulaire et ses sous-traitants (prestataires
déchets et filieres de traitement)

Pour chaque production de déchets DI, DND ou DD, une fiche de production doit étre émise.
Elle permet la tragabilité des déchets par le producteur.

o Pour I'évacuation de DI ou DND : un Bordereau de Suivi des Déchets Industriels
(BSDI) doit étre renseigné. (voir annexe 84.1). Il permet la tragabilité des déchets
jusqu’aux filieres d’élimination agréées (valorisation, traitement ou mise en
décharge).

e Pour 'évacuation de DD : un bordereau de Suivi des Déchets (BSD) CERFA n°
12571*01 doit étre émis. (voir annexe 84.1)

Ces bordereaux sont tenus a disposition de la Cellule Sécurité Environnement.

Concernant les déchets papier, le Projet RJH a installé en plusieurs points des zones de
cantonnement des containers spécifiques pour le papier a disposition des titulaires de lots.
Il est demandé a ceux-ci, pour des raisons de protection de I'information, d’y placer
'ensemble des déchets papiers produits afin de les détruire.

3.3.3.2 Zone de construction

Une zone de dépbt provisoire des déchets est présente sur le chantier, a proximité du sas
camion, afin que tous les titulaires puissent y déposer leurs déchets. Les bennes situées
sur cette zone sont étiguetées en fonction de la nature des déchets contenus
(Bois/Métaux/DIB/Gravats).

Cette zone est gérée par la Cellule Logistique chantier du Projet RJH qui assure I'entretien
et le fonctionnement des systemes communs de gestion des déchets (tri sélectif,
élimination, identification).

Son réle comprend :
e Le choix de I'entreprise dans la liste des éliminateurs agrée,
e La définition du nombre et de 'emplacement des bennes,
e Lamise en place des bennes,
e La gestion des bons de pesée et le transport vers les filieres d’élimination agréées,
e L’établissement du bordereau de suivi des déchets,

e Les mouvements et transports des bennes,
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e La gestion et le suivi du contrat correspondant.

Nota
1- Un tri sera effectué a la source permettant de favoriser la valorisation des déchets
et ainsi réduire les quantités mises en décharge.
2- La benne a gravats peut également étre déplacée et mise a disposition des titulaires
au plus proche de leur zone de travail. Pour cela une demande devra étre émise

aupres de la Cellule logistique chantier avec un préavis de 72h.

3.3.4 Disposition a prendre avant les travaux

Chagque titulaire intervenant doit identifier les déchets et évaluer les quantités qu’il générera.
Ces informations sont transmises a la Cellule Logistique chantier du Projet RJH, ainsi qu’a
la Cellule Sécurité Environnement.

3.3.5 Disposition a prendre pendant les travaux

Les déchets devront étre ramassés au fur et & mesure de leur production et triés de fagon
a respecter la signalétique en place. Les DD doivent étre immédiatement isolés.

Chaque titulaire est responsable de la propreté permanente de son chantier et du nettoyage
des acces ; elle devra laisser les lieux en parfait état de propreté aprés chacune de ses
interventions.

3.3.5.1 Déchets Inertes

Le traitement des déchets inertes issus du chantier et appartenant au CEA (terres, cailloux,
roches et branchages) reste a charge du CEA. Le lieu d’entreposage de ces déchets devra
étre demandé par les titulaires a la Cellule Sécurité Environnement.

En cas de besoin, les titulaires alerteront la Cellule Sécurité Environnement pour faire
évacuer ces déchets aupres du CEA.

3.3.5.2 Déchets Non Dangereux

e Les déchets issus des batiments zone vie des titulaires ou du Projet RJH devront étre
ensachés et déposés dans des conteneurs (bacs plastiques avec couvercle) de
contenance allant de 130 litres a 1 000 litres,

Deux catégories de conteneurs : pour les déchets recyclables (papiers, cartons
exclusivement) et pour les non recyclables,

e Les DND d’autres natures (ferraille, bois, plastique, cartons, etc....) seront déposés,
par les titulaires, dans des bennes métalliqgues de contenance 6 m®ou des caissons
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métalliques de 16 m3. Les bennes seront d’'un nombre suffisant, permettant
d’effectuer un tri par nature de déchets.

3.3.5.3 Déchets Dangereux

lls seront mis en dépbt, par les titulaires, sur l'aire prévue équipée de bacs de rétention.

Toutes les huiles et les produits d’origine hydrocarbure seront stockés dans des récipients
métalliqgues étanches identifiés.

Les Déchets Dangereux de bureau seront collectés par une société agréée.

Ces DD de bureau comprennent principalement :
e Les tubes fluorescents,
e Les piles et accumulateurs,
e Les bombes aérosols,

e Lestoners.

3.3.6 Disposition a prendre en fin de travaux

En fin de chantier, le titulaire devra enlever toutes ses installations et assurer avant
réception, la remise en I'état des lieux ainsi que le nettoyage de ses ouvrages.

3.4 GESTION DES EFFLUENTS

Les titulaires de lots de travaux doivent se conformer aux regles énoncées dans les
documents CEA [B] et [C].

3.4.1 Effluents d’eaux pluviales

Seules les évacuations d’eaux pluviales des installations base vie des entreprises devront
étre raccordées au réseau d’eaux pluviales (regards).

Pour la zone de construction, seules les eaux de pluie seront évacuées dans le tuyau de
diamétre 1000 mm situé au niveau du fond de fouille du BAN (encuvement).

Tout autre effluent est a traiter au cas par cas via filieres spécifiqgues (eaux de ressuage,
eaux issue de la fabrication du béton ou de sa modification : indentation, hydrodécapage...).
Chagque titulaire de lot devra préciser le traitement choisi en fonction des effluents générés
et une analyse chimique ainsi qu’une autorisation du CEA seront nécessaires en cas de
rejets vers le réseau des Eaux Industrielles (voir chapitre Effluents industriels §83.4.3).
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3.4.2 Effluents sanitaires

Seules les installations base vie des entreprises (lavabos, douches et WC) devront étre
raccordées aux réseaux ES mis a disposition.

3.4.3 Effluents industriels

Les effluents industriels pouvant contenir des polluants peuvent étre rejetés dans le réseau
El sous réserve de la rédaction d’'une fiche de caractérisation validée par le CEA.

Les caractéristiques physico-chimiques doivent respecter les conditions définies dans le
Plan Qualité Gestion des effluents liquides du site de Cadarache (cf. page 21/27 de 'annexe
4.2).

Si les seuils d’entrée dans la STEP EI ne peuvent étre respectés, une fiche de
caractérisation sera rédigée conjointement entre [linstallation productrice, le Service
Technique et Logistique (STL) du CEA.

Elle fixera les criteres de transfert en précisant notamment les débits annuels, les
concentrations, les flux annuels ainsi que les contrdles associés et leur fréquence.
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4 ANNEXES

4.1 ANNEXE 1 : BORDEREAU DE SUIVI DES DECHETS

cerfal

Borderean de suivi des déchets (suite) Pagen®

[ N® du borderean de rattachement :

- AREMFLIR EN CAS D'ENTREPOSAGE FROVISOIRE OU DE RECONDITONNEMENT -
13. Feception dans Tinstallation dientreposage ou de | 14 Tnstallation de destmation prevue

reconditionnement NeSIRET: L L0 L Lo b o
NSIEET:L 000 L0 Ll Lt NOM :
NOM - Adresse:
Adrasse )

Tel : Fax:
Juantits présans Opzane O estimas tonna{s) e

Personne 2 confacs
Diztz de présentation
Lot acoepte Oouni Ouen N® de CAP (3= cas schéan) - )
Motif de refins Operation d'elimination / valosisation prevne (code DVR)
Dtz : ri Eimnature =t cachet : Cadre 14 rempli par

Emettens du bordersan (gf cades 1)

[ stallztion 4" sntr=posazs ou d= reconditionnament (of cades 13)
15 Alentions au ttre des rezlements ADE FID, ATNE TR (3= cas & cheant) -
({4 remglir ea cas de reconditiconement moriquement)

16, Conditionnement: [ [hemnz [ Joit=mz [JGEN [t [[Jautrz (pracises) Nombsa de colis
({4 remolir ea cas de reconditio miquement)
17T Quantite [Jreelle [Jestimes tonna{s)
({4 remolir ea cas de reconditio mniquemest)
15, Collecteur-transporteur apres  entreposage ou
reconditionnement Recépissen® Diépartament -
NeSIEEM: |00 L 10 Limite de validita -
NOM -
Adressa - Mode de transport
Diate de la prise en charge :
Tl : )
Fax: Sizpature -
el :

Perzonne 3 contacter: . . .
O Transpornt multimodal (Cadres 20 er 21 & remplir}

19 Dedaration de T'exploitant du site d"entreposage ou de recondifonnement
Jz soussime certifis que l2s renseimements portes ci-dessus sont exacts et tablis dz bonns foi

NOM : Dtz : ri Eimnature =t cachet
b -AREMFLIR EN CAS DE TRANSPORT MULTIMODAL -
I0. Collectenr-transporteur o Fecepisse T Departement :
WFEIREN - 0 0 Lo Limite de validits :
10N - Mods de transport:
Adrezza Date de prise en charge :
Tél : Fax Signature:
ME:
Parsonns 3 Contacter :
I1. Collectenr-transporteur o Fecepisse T Departement :
WFEIREN - 0 0 Lo Limite de validits :
10N - Mods de transport:
Adrezza Date de prise en charge :
Bimnaturs:
Tal - Fax :
ME:
Personns 3 contacter

Ce feuiiler n'est & joindre gue lorsgu ‘une des cases est rempile.
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Bordereau de suivi des déchets Pagen®

- AREMPLIE FAR L'EMETTEUR DU BORDEREAU -

Bordereann® :

1. Emettenr du borderean I Tnstallation de destinstion ou 4 entreposaze ou de
[Jrroducteur du déchet thllenaqudapmaiqmiéide reconditionnement prévue
déchets ralevantd me méme Entreposazs provisoirs onrsconditmnsment
UBriqUe feindes semazs 1) DU fzadeze 13 2 1P 2 ramplic]
) ) H non
[Personnz zyznt ransformé au [Jantrs d2tentzur
rzalise un traismeant dom W* SIRET-
provenzncs des dechet rsie NOM - - T/ T/ T/ =
identifizble feiedee sessae 30 Adressa -
NeSIRET: LL0J LLLd LL0] LLLL] L] _
HOM - Tel: Fax:
Adresse: el :
) Personne 2 contacss
Tel: Fax : o
Mgl : W* de CAP (1= cas echeant)
Personne 2 ContacEs Opérztion d'elimination / valarstion prévas (code VR
3. Denomination du dechet
Rabrique dachet: Lol bl g - Consistamce:  (Jsolide [ liquide [ meenx
Diénominationusuelle ©

A Alentions au titre des reglements ATVE, BID, ADRE, TR (I cas schea)

5. Conditionnement: [ benns [Joitems []GEY [ ot [Jzutre (peecises) Nombre de colis:
& Quantite [Jreelle [Jestimee tonnes)
T.Negodant i ca schean) Fecepissen™: Diepartament :
WNeSIREN : | JJJ g Limite de validita :
NOM : Personne 2 contacier :
Adresse: Tel.: Fax -
Mzl -
-AREMPLIE FARLTE COLLECTEUR-TRARSFORTELE -
§. Collecteur-transportenr Ferepissen™ o Departement
M= SIRENW : 0 0 Limite de validite -
HOM : Mode de transport
Adregsa- Date de prise en charge
Tal - Fax.: Zimature:
Ml -
Perzonne 2 CONtacEs [ Transport multimadal foesees 20 2 25 2 rempptiv)
-DECLARATION GENERALEDE L EMETIECE DU BORDEREAT -
. Dedaration generale de 'emettenr du borderean - ZiEnature &t cachet

J2 soussizme certifie que les sensei mements pontés dans les cadres
ci-dessus santexact of eehlis de bonns fod

NOM : Diate | !
-AREMFLIE FAR L'INSTALLATION DE DESTINATION -
10. Expedition recue & I'installsion de destinstion 11. Fealisstion de T operstion :
NeSIRET: L0 L0 Lo ol o Code IVE.:
NOM
Adressa Drescriptian :
Perzonne 2 ContacEs ) ) o )
(Juantits reell prassnise tonnas) Je soussizns centifie que I'operation ci-desws a &t2 effecmas
Diate de présentation ./ / HOM: )
Lot zcospts [ i [ non Diate: ro Eimnature ot cachet
Mlotif de refos
Zimnataire Bimnature ot cachet
Date: [ [

1I. Destination ulterienre previe [@ans & s TURE IFaTorsarlon ou d' W FalEm e g WG ddes G8cnen donl [ provenaos /e
identifixhie ie nowveau hordereau sera accompagne de l'amexe 2 du pemudaire CERFA w° 1237 [%01}
Trzitement pravu (code VR

WeSIRET: |0 JJJ LoJd o Personne 2 contactss
NOM : Tel: Fax :
Adresse el :

L'arigingl du hardereau sulf fe décher.
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Page n®
Document a joindre au hbordereau de suivi des déchets
en cas de collecte de petites quantités de déchets relevant d’une méme rubrigue

]

N du hordereau de rattachement :

Emetteur du borderean :

NPSIRET : L) LA Lol bt o Parsonms 4 comtacter :

KON - Tzl : Fax :
Aydrazza Ml

Rubrigue dechet: i I T
Dénomination nsuelle du dechet

Expeditenr m- :

W SIRET : L0 L0 L0 L o
O : Quantitd [Jsdslle [] estimés tonma(s)
Aydrazza

Diata da remiza

Tal : Fax. : Signaters [ cachet da 1 -'_':':pi'd"_ﬂ:Lt
Mal -

Perzonna A contacter :

Expeditenr n” :

MSIRET: L] L g oy o
O ; Quantitd [Jsalla [ astimés tomma(s)
Adrezza

Diate de remiza : | !

Tzl : Fax. : Signaturs / cachet da 1 -'_'!:pi't'_ﬂﬂLt
hal :

Parzonns & contacter
Expeditenr n®:
NFBEIRET: |1 |
FOM Quamtita [Jsdalla [ astimss tomnaiz)
Adressa

Diate de ramize : /
Tal. : Fax. : Signates [ cachet da I -'_'Ej:li'{‘_ﬂ:'L'[
Ma:
Parzonne a contacter :
Expeditenr m° :
WERET: L1 L Lo et ol
HOM : Quantitd [Jsdalla [ astimés tonnaiz)
Adrszza

Diata da ramiza | !
Tal. : Fax. : Signaturs [ cachat da ° -'_'::pamtq_t
Ma:
Parzonne a contacter :
Expeditenr B° :
NPEIRET : |00 L0 boid peent ol
HOM : Quantitd [Jsdelle [0 astimss tonnas)
Adpezza

Diate de ramize | !
Tal : Fax. : Signaturs / cachet da 1 -'_'r:pamtq_t
A :
DPorzonna 3 contacter :
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Document a joindre au borderean de suivi des déchets

Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

lors d une réexpédition aprés transformation ou traitement

aboutissant i des déchets dont la provenance reste identifiahle

N® du bordereau de rattachement :
Emetteur du borderean :
MESIRET : L0101 L0 L Ll Parzonns & contactsr
WOM : Tal. : Fax :
Adrazza A&l
Expediteur initial n” | 5° du borderean inifial -
N SIRET : L] L L LLLL]
HOM : Rubsiguedichet: L1 Ll Li1™
Adozza Démomination wzunalle das dachets
Tal : Fax. : Quantita []r3alla [ astimas tonma(z)
M=l
Parzonnas & contactar Diate da remize
Expediteur initial n* | 5° du bordereau inifial ©
W SIRET : L0 L LLLd LLLL]
NOM : Rubrique déchet : L HL1 LU |-
Adrazza Dénomination wzuells des dachets
Tal. : Fax. : Quantita []r2alla [ estimas tonmals)
Llel
Parzonne A contacter Diats da ramizs
Expediteur initial n* | 5° du borderean jnifial .
N SRET: L L L] L]
NOM : Rubsiguedichet: L1 L1 L™
Adezza Démominstion usnalla de: dachats
Tal : Fax. : Quantita []r3alla [ astimas tonmz)
M=l
Perzonns & comtacter Dhata da remizs .
Expediteur initial n” | 5° du borderean inifial -
N* BIRET :
— —— —_—— ——— . I—I
NOM : Fubrigue géchet: L1 FL1 L1
Adozza Démomination wzuwalle das dachets
Tal. : Fax. : Quantita []r3alla [ astimas tonmals)
M=l
Parzonna A contactar Diata da emizs
Expeditenr initial n* | % du borderean jnitial .
W SRET - L] L L] LLLL]
WOM : Fubsigue dicher . L1 L1 LI
Adrsssa Dénominstion usealls des dachsts :
Tzl : Fax. : Quantita []r3alla [ =stima= tonmaz)
M2l
DPorzonne 3 comtactar : Dhata da remizs .
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

4.2 ANNEXE 2 PLAN QUALITE « GESTION DES EFFLUENTS LIQUIDE DU SITE DE
CADARACHE

CEMDEMACADIDIRGEN
178 180318

LA NOTE

DESTINATAIRE : Liste in fine
OBJET : Plan qualité « gestion des effluents liquides du site de Cadarache »

REF. : 1. Décisions ASN n® 2017-DC-D596 et 0597 du 11 juillet 2017
2. Circulaire CEA/CADARACHE n® 102 — geslion des effluents liquides ordinaires et
radioactifs du centre de Cadarache
3. Document d'exploitation du 15 novembre 2011

EMETTEUR : Le Directeur

Afin de prendre en compte les évolutions introduites par l'enfrée en vigueur des décisions
ASN citées en référence [1], le DPIE/SA2S a été chargé de piloter la mise 3 jour de la
circulaire 102 citéa en référence [2), dans le cadre de I'action 78 (PME 8) du COSSE 2018.

Celle mise a jour prend la ferme d'un plan gualité « gestion des effluents liquides », qui
abroge et remplace la circulaire 102 et le document d'exploitation cité en référence [3] gui lui
&iait associe.

Les principales modifications apportées concernent :
« la nalure du document, I'organisation du sommaire et sa mise en forme ;

# la mise a jour de |a liste des produits devant éire collectés 3 la source pour prendre en
comptie les évolutions réglementaires ;

+ la prise en compte d'évolutions qui &taient déja mises en ceuvre dans la pratique, par
exemple :

o lidentification des eaux d'exhaure des systémes de drainage des INB 123 et
158, qui rejoignent le réseaw des eaux pluviales du centra ;

o la mention des effluents issus des chantiers de désamiantage et de leurs
modalités de transfert ;

o la modification des valeurs en concentration en enirée de la STEP El pour les
paramétres chimigques (MES - DBOS — NG| - Pt —= Cn — Cr — Zn — Flucrures et
composés)

o la communication mensuelle au STL/GFD, ou annuelle pour les faibles volumes,
des volumes des effluents industriels liguides transférés directement & la STEP
El;

o lajout de mesures d'aclivité en "C et ™ pour les effluents actifs {ransférés a
I'INB 171 AGATE et des caracteristigues radiologiques de ses distillats.

Les prochaines mises 4 jour des référentiels, documents opérationnels et fiches de
caracterisation des installations devrant prendre en compte ces évolutions, notamment en
citant ce plan qualité en lieu et place de la circulaire 102 et du document d'exploitation.

Comemissarial & 'énergie slomigue ot aux énergies altemnalives Direction du Centre de Cadarache
Cenire de Caderache | 13108 Sainl-Paw-ez-Curance Cotex Callule de Sirebd of Matires Muchaires
T +33(0M 42252629 | F +33(0)d 42 25 66 33

ayiveain darous ioea 1

Elobisseman; puble § ceescibrs industril el commercal | ACS Fadis B 775 885 019
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Le plan qualité « gestion des effluents liguides du site de Cadarache » sera prochainement
disponible sur l'intranet « Management QSE ».

La CSMN esl & volre disposition pour toute information complémentaire,

Dd aoué
Sacurils

PJ: Plan quaiité «gestion des effluents liquides du site de Cadarache » (Réf
DEN/CAD/DIR/PQI002)
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Minute CEAIDENICADIDIRICSNICR DO AY 8 au AZ o3| Az

Destinataires (avec PJ) - diffusion électronigue :

Directeur CAD, Directeur Adjoint, Directeur Délégué a la Sécurité el & la Slreté
Chefs de Départemeanis

Chefs de 'UCAP, de la CQSE, de la CSMN, de la C2A
Ingénieurs Qualité Départements

Chefs d'installation

Etablissements non CEA hébergés (IRSN — INTERCONTROLE)
ITER

AlF

UPN/DIF

Les correspondants environnement des installations

Les correspondants Eaux-effluents des installations

La Chargée de Mission Environnement

Chef du DSNISGTD

Chef du D25/SPR

Chef du DSTG/STL

Chef du DPIE/SAZS

Représentant de Cadarache au processus Exploitation
Représentant de Cadarache au processus ADGTMD

Copias (avec PJ) — diffusion électronigue :

DPIE/SAZS : 5. Barril, P. Battesti
STL/GFD : 5. Bercg, A. Mignon-Nollevalle
D25/SPR : E. Pouzol

DSNISGTD : L. Flamant

CSMN Tous CA+ Arch.
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

PLAN QUALITE

Cea Gestion des effluents liquides

du site de CADARACHE

Référence : DEN/CAD/DIR/PQ/002

Indice : 1

PLAN QUALITE

Gestion des effluents liquides
du site de CADARACHE

D.M MOREY
Cf page 2 Cf page 2
Directeur CEA Cadarache
Rédacteurs Vérificateurs Emetteur
Ce document osl & propriésé du CEACadwache et ne peut &lre utliss, reprodult cu communiqué sans son autorisation - Page 1sur2?
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Référence : DEN/CAD/DIR/PQ/O02Z

PLAN QUALITE Indice : 1

Gestion des effluents liquides
ordinaires et radioactifs du site de
CADARACHE

Rédacteurs

NOM Date Nature ou portée de la rédaction Visa m

= BRI Coordonnateur de la rédaction
DPIESAZS oi’a?..}ﬂ annateurde

5 BERCQ @2{5 2{/% _—"
A MIGHENSHECESHELLE _‘91’02]2::15 Rédaction partie ES, El et EP %

R CORRE oFol [2:13
DSTGISTL = ==

£ POUZOL of Joq | Rédaction partie radiologi
o 10N paria radio ILe
D2S/ISPR to3 g =

L. FLAMANT
Qiklﬂahﬁ Rédaction partie effluents aclifs 7@:\;}

DSN/SGTD

Vérificateurs/Approbateurs

MOM Date Mature ou portée de la vérification/approbation Visa
J GEORGES 121072443 Virification d ble/Approbati . 'p
- rification densem ro on -
Chef du DPIE/SA2S R P N T
K SILBERSTEI h
M
2afee i Approbati rtie ES, El et EP }
Chef du DSTG/STL lozfr perebation parte s
C. DUDON
Cl des réseaux et des sz:”m Vérification partie ES, El et EP | —
STEPES et El -1
C GUY ——_

Vérification/Approbation partie radiologique
Chef du D2S/5PR AStoll1s App p ogig ///j?;’;/

C MOLIN P
Chef du DS ™ 7% /uzl.M'j Vérification/Approbation partie effluents actifs ;:@’—'_
1

C. ROBILLARD —
oME 03/ 05/ 4 fg Vérification d'ensemble e =
Ca document &=t la propriésé du CEAMGadarache et na peut &tre LAlaé, reprodult ou communiqué sans son ausonsalion Page 2 sur 27
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Référence : DEN/CAD/DIR/PQ/002

PLAM QUALITE Indice : 1

Gestion des effluents liquides |
ordinaires et radioactifs du site de |
CADARACHE !

REVISIONS
Indice Date de I'indice Objet
1 Nanz2i2oma Version Initiale
|
Cop documend & (& proprstd du CEACadarache et ne paul Sire ulilsd, rup_rndunuummrrmm sans son auborisafion o F‘ane3ﬁ -
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Référence : DEN/CAD/DIR/PQ/002

PLAN QUALITE Indice : 1

Gestion des effluents liquides
ordinaires et radioactifs du site de
CADARACHE

DIFFUSION

Ce document est mis a disposition de 'ensemble du personnel par l'intermédiaire du site Management QSE de
lintranet CAD. Aucune copie en diffusien contrilée n'est délivrée par I'émetteur.

Les fonclions ci-dessous mentionnées sonl prévenues par messagerie de I'émission de ce document ; il leur
appartient de le metire en ceuvre dans leur unité et/ou processus.

Directeur CAD, Directeur Adjoint, Directaur Délégué & la Sécurité et a la Sreté;
Chefs de Départements

Chefs de I'UCAP, de la CQSE, de la CSMM, de la C24, ;
Ingénieurs Qualité Départements ;

Chefs d'installation ;

Etablissements non CEA hébergés (IRSN — INTERCONTROLE) ;
ITER ;

AlF

UPN/DIF ;

Les correspondants environnement des installations ;

Les correspondants Eaux-affluents des installations ;

La Chargée de Mission Environnemeant ;

Chef du DSN/SGTD ;

Chef du D25/5PR ;

Chef du DSTGISTL ;

Chef du DPIE/SAZS ;

Représentant de Cadarache au processus Exploitation ;
Représentant de Cadarache au processus ADGTMD.

L document est la prapriebé du CEACadarache &l ne peut e ullis, rependidl ou communigue sans scn aulonaatian Page 4 sur 27
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Reéférence : DEN/CAD/DIR/PQ/O02
: PLAN QUALITE Ingicesd
Cga | Gestion des effluents liquides |
ordinaires et radioactifs du site de |
CADARACHE

SOMMAIRE

OBJET... — . 7
DOMAINE D' APPLICATION.. .cuminnis iamrssiamsmisrasissasimsen s msmsems s mses st e e el e g eare T,
PRINCIFAUX DOCUMENTS DE REFEREMNCE ........ccciommmmmoiimmimms i msimis s sssrarsss s e s s s st b it e st i s bt b b 8
SIGLES s

SCHEMA DE PRINCIPE NTRE DE CADARACHE ................... 10
EFFLUENTS CONCERNES.........coonimmmmmmsmms s v s

LB L I

6.1 « Eaux pluviales » et « saux d'exhaure » des systémes de drainage

6.2 i Eaux de refroldISSEMBINT 5. . e e e
6.3 « Effluents Sanitairas »
6.4 it EFIUENTS INOUBIFIBIS B .. ot bbb s b s s R s "
6.5 o Effluents agquems BCHIS B ... e s e e e e s e e s s s nenn 12
6.6 a8 PAMICUIEINS ..ot ooriis s cimmsiniscsssssnnnns chrnss s rnmenss s rassees s sramsmewmERes 1 ramns prmEns rrremens eFSEHEEESAEHEREASA  FPRSESH 1EERREES LERSS 12
6.6.1 DAchets INDEE. ... e s o o o e b A A e R SR ik i nme e e mnsrnmmmminwmnmson |
6.6.2 DHELHIALS. ... oeeesiscsi s smss s sss s smmes s s smem s s e s e e emenm e bbb s e nmn s cneciens T2
6.6.3 Effluents actifs non aqueux ou contenant des substances listéas en annexe 3. 12

6.6.4 Effluants issus de chantions da desamiBntagB ... s coasssssresss st esssssamers s e snesstassns st sasmsss smsss sassnciss 12
g Tk T S ——— et st s 13

7.1 TYDES 8 PEBEELN .....0eesisiscssr i mess s emes s eemes s eemam e s oeemseosemes s omaa b shmims s bEac s b B b R bR bbb n b 13
711 Le réseau do collects das « aus PIUVEIEE Moo oo sssmesss o eemst b s en st s smessiesansessssmnssmnsnsssnnnsess 19
7.1.2 Le réseau de collects des « EMUEnis SENIAINES B ..o ssmesssssmsss sssssss sssssss 15 sammrs sans s sensnesre 19
713 La réseau de collacts das « EMuents INBUSIHEIS .o s s ressaesosn e sessnes 19

I~

714 Les réseaux spécifiques aux installations disposant de « cuves aclives » ..
715 Le réseau da transfert des distillats de FINB 171 AGATE ... oot imimmisimmmsis sosssss s smsssrsssss e sesssssesss s sensssirs 14
TAE L o)l UL ... i i e S e A T s e 1
7.2 Dispositions générales vis-a-vis des réseaux de collecte ... s 14
B.  GESTION DES EFFLUENTS LIGUIDES ... cooieiovinienesiomssisissimss srassssmisi s i sas s s sy sy e i st ansss 14
8.1 Fiche de CaractBrsation. .. ... s semes oo oo B T — |
8.1.1 Elablissemant de la fiche de caractdiSalion ... s s mseecs e 1
812 Modification de la fiche de coractinisation ...
8,13 Archivage de la ficha de CaraotBiEalon ... s e s
8.2 Gestion des cuves suspectes 8t actives ... L I T N 16
821 L T O SO SO PR PP

Ce document st la propniéid du CEACadarche ef na peut ére uliliss, regrodull ou communique Sans son aulzrsation Paga 5 sur &7
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Référence : DEN/CAD/DIR/PQ/002

PLAN QUALITE indice : 1

Cea Gestion des effluents liquides

ordinaires et radioactifs du site de

CADARACHE

822 Prélévements et analyses avant trANSEM ...........c.....crseemecesemmmisssimiisiimsisssssnisssssarsssssssssessssssasesssscssesssssissiass 16

823 TOONOTEIE DBE OUVBE 1.c. v oivsis st i Kb s bk 55 BEMD AR F EACNY PR S da it o et sy meslai s s mum e srarearsns D V.

8.24 TTERBIOOE TIPBCE . cvivoxsco susinaniiiviseasessb AP apE fedsmhaiaran 2R AR SRR RS S R U RSP ya RO Ry aERSEs s me s sopaoEsesA L TRRARIARESS SIS POOORORS S eusyorsrnes IO
9, TRACABILITE FERT . ki 19
10. TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES w19
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1. OBJET

Le présent Plan gualite « gestion des effluents liguides du site de Cadarache » a pour objel de présenter les
régles appliquées a la gestion des effluents liguides (v compris les effluents actifs) issus de l'exploitation des
installations du Cenfre de Cadarache. !l est établi en référence a l'arrété préfectoral, aux arrélés et décisions en
vigueur (références [1], [2], [3] et [4]).

Le Service Technigue et Logistigue (STL) est chargé de l'exploitation des réseaux de collecte des effuents
sanitaires, industriels et pluviaux ainsi gue de la collecte et du fraitement des effluents liquides ordinaires
(sanitaires et industriels) jusqu'a leur destination finale.

Le Service de Gestion et de Traitement des Déchets (SGTD) est chargé du traitement des effluents liquides
radioactifs.

La responsabilité des Chefs d'Installation est engagée, en ce gui conceme l'application des dispositions de ce
document pour les effluents liguides ordinaires et radioactifs qui sont produits dans leurs installations (procédures
internes et fiches de caractérisation), jusqu'a leur transfert dans les réseaux de collecte communs du Centre ou
leur transfert vers une station de traitement des effluants actifs.

Les Chefs dinstallation doivent s'attacher & limiter les volumes, les activités radiologigues etlou les
concentrations chimiques des effluents produits en application des textes en vigueur. lls s'assurent, dés la
définition des procédés el la conception des batiments, de |la possibilité d'une collecte a la source en vue dune
évacuation dans une installation d'élimination agréae (dachels) ou d'une prise an charge par I'une des stalions de
traitement des effluents.

Le présent document abroge et remplace la circulaire CEA/CADARACHE n° 102 du 12 décembre 2011 et le
document d’exploitation ind 03 du 15 novembre 2011,

2. DOMAINE D’'APPLICATION

Le plan qualitd s'appligue & toutes les installations exploitées par le CEA Cadarache gui preduisent des effluents
liguides.
Les dispositions inscrites dans ce document s'appliquent également & N'ensemble des installations implantées qui

utilisent les moyens techniques du CEA Cadarache pour la gestion de leurs effluents ainsi qu'aux installations
dont 'exploitant n'est pas le CEA Cadarache (INBS-PM, IRSN, ITER, autres...).

Elles ne s'appliquent pas aux eaux de refroidissement du Réacteur d'ESsais (RES) régies par larrélé cité en réf,
[4] et qui ne transitent pas par la STation d'EPuration des Effluents Industriels (STEP El).

De méme, elles ne s'appliguent pas aux effluents liquides traités & 'extérieur du Centre de Cadarache.
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3. PRINCIPAUX DOCUMENTS DE REFERENCE

1. Arrdté préfectoral n*113/2006A du 25/09/06 imposant des prescriptions complémentaires au
Commissariat a 'énargie atomique (CEA) & Saint Paul lez Durance,

2. Decision N* 2017-DC-0596 de 'Autorité de sireté nucléaire du 11 juillet 2017 fixant les limites de rejets
dans I'environnement des effluents des installations nucléaires de base civiles du centre de Cadarache
exploitées par le Commissariat a 'énergie atomigue et aux énergies alternatives (CEA) sur la commune
de Saint Paul lez Durance (Bouches du Rhiine), homologuée par I'arrélé du 21 seplembre 2017,

3. Deécision N° 2017-DC-0597 de I'Autorité de sdreté nucléaire du 11 juillet 2017 fixant les prescripions
relatives aux modalités de prélévement et de consommation d'eau, de fransfert et de rejel dans
lenvironnement des effluents des installations nucléaires de base civiles du centre de Cadarache
exploitées par le Commissariat & 'énergie atomigue et aux énergies alternatives (CEA) sur la commune
de Saint Paul lez Durance (Bouches du Rhéne),

4, Arrété du 15 oclobre 2012 modifié autorisant le Commissariat a I'énergie atomigue et aux énergies
alternatives & poursuivre les rejets deffluents liquides et gazeux et les prélévements d'eau pour
l'exploitation de I'installation Mucléaire de Base Secréte dénommée « Propulsion nucléaire » (INBS-PM)
de son site de Cadarache,

5. Plan Qualité Gestion des déchets du CEA Cadarache
Réf : DENICADMDIRPQ001 & lindice en vigueur

6. Spécification de prise en charge des effluents agqueux radioactifs par I'lNB 171 — AGATE,
Réf : DENISGTRIINBA71/SPCO15 & l'ndice en vigueur,

7. Méthodologie relative a I'élaboration et des mises a jour des fiches de caractérisation vis & vis du terme
source chimique relatifs aux effluents industriels et des contriles associés.
Réf : 115-DECHE-PFX-NTE-06000259 a l'indice en vigueur,

8. Speacification de prise en charge des echantilons au LANSE/GAE
Ref | D25/SPRIANE. 01,000 COS001 & lindice en vigueur

9. Procédure de transfert des effleents industriels 4 la STEP EI
Raf : 115 EAU-PFX-NTE-0T000389 4 l'indice en vigueur,

10. Procédure de mailrise des événements et des actions d'amélioration
Réf : DEM/CADDIR/PRO04 4 'indice en vigueur,

4. SIGLES
ASN Autorité de Slreté Mucléaire
BT Bureau Transports
CEA Commissariat a I'Energie Atomigque et aux énergies alternatives
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5. SCHEMA DE PRINCIPE DES TRANSFERTS ET REJETS DES
EFFLUENTS LIQUIDE NTRE DE CADARACHE

Le schéma suivani présenie le cheminement des effluents liquides depuis les installations jusqu'a leur exutoire
(hors circuit de refroidissement du RJH).

Rézeau de collecte
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[ e———— I | T
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6. EFFLUENTS CONCERNES

6.1 « EAUX PLUVIALES » ET « EAUX D'EXHAURE » DES SYSTEMES DE DRAINAGE
Les eaux pluviales sont constituées par les eaux issues des précipitations se déversant sur le Centre, qui sont
colleciées via le réseau de collecte des eaux pluviales du centre.

Les eaux d'exhaure sont constituées par les eaux de la nappe phréatigue issues des systémes de drainage des
INB 123 et 156, qui rejoignent le réseau des eaux pluviales du centre.

6.2 « EAUX DE REFROIDISSEMENT »

Les eaux de refroidissement issues de procede, de boucles d'essais, etc...., non contaminants radiologiguement
sont dirigées vers la station d'épuration des effluents industriels du centre, a l'exception des eaux du circuit de
refroidissement du réacteur de I'NB 172 gui sont rejetées dans le canal EDF de Jougues.

Mota : La réfngération en circuit ouvert n'est pas autorisée pour les installations exploitées par le CEA
Cadarache, sauf dérogation spécifique.

6.3 « EFFLUENTS SANITAIRES »

Les Effluents Sanitaires (ES) sont constitués des effluents des lavabos, des douches ordinaires, des toilettes, des
eaux grasses aprés fransit par bac & graisses, situés hors zones contrélées au sens du zonage radioprotection.
lls rejoignent ainsi la station d'&puration des effluents sanitaires par un réseau de collecte spécifique.

6.4 « EFFLUENTS INDUSTRIELS »

Ces effluants peuvent contenir des polluants chimigues ou faiblement radioactifs. Ceuwx-ci peuvent étre :
« =0it transférés directemant dans le rézeau de collecte des effluents industriels,

+ soit regroupés en cuves suspectes puis transférés dans le réseau de collecte des El si leur activité
radiologique volumique est inférieure aux limites spécifiées dans le présent document (annexe 1 -
Caractéristiques radiclogigues des effluents industriels). lls rejoignent ainsi la station d'épuration des
effluents industriels par un réseau spécifique et adapté.

Ces effluents peuvent notamment provenir :
+ soit des lavabos ef douches implantés en zones contrdlées au sens du zonage radioprotection,
« soit d'éléments de procédés non contaminants y compris de la piscine PEGASE,
+ s0it de procédés gérant leurs effluents par décroissance radioactive,
* s0it de chantier...

Les caractéristigues chimiques doivent respecter les conditions de transfert définies dans la fiche de
caractérisation spécifiqgue a l'installation productrice de 'effluent (cf. § 8.1).
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Mota - Afin de limiter les transferts de contamination vers la nappe miocéne, I'TNB 56 a &té autorisée par ASN &
prélever de I'sau au niveau du puits SD42. L'eau prélevée pouvait étre rejetée aprés contriles dans le réseau
des effluents industriels. Ce pompage a été définitivement arrété.

6.5 « EFFLUENTS AQUEUX ACTIFS »

Ce sont des effiuents aqueux dont 'activité volumigue est supérieure ou égale a l'une des valeurs limites de
transfert dans le réseau industriel définies dans lannexe 1 (Caractéristigues radiologigues des effluents
industriels).

lls sont produits par les installations & caractére radiologique du cenfre et sont regroupes au niveau de chacune
d'entre elles dans des cuves actives ou en récipients adaptés.

Ces effluents sont également appelés communément effluents liguides radioactifs.

6.6 CASPARTICULIERS

6.6.1 Déchets liquides

Les effluents n'entrant pas dans les catégories précitées sont considérés comme des déchets, notamment les
produits listés en annexe 3 (produits devant tre collectés & la source). A ce fitre, leur prise en charge doit
respecier les modalités prescrites dans le plan gualité gestion des déchels réf. [3].

Pour rappel, lorsqu'ils sont issus d'une Zone Contaminante (ZC) au sens du zonage déchets, ils sont traités
comme déchats radioactifs. llz doivent étre portés & la connaissance du SGTD afin d'étudier, en concertation
avec le chef d'installation, leur prise en charge dans des filiéres existantes ou & créer.

Lorsqu'ils sont issus de Zone Sans Radioactivité Ajoutée (Z5RA) ou de Zone Non Contaminante (ZNC) au sens
du zenage déchets, ils sont fraités comme « Déchets Dangereux (DO) ». lIs sont alers portés 4 la connaissance
du STL afin d'étudier leur prise en charge dans des filidres existantes ou & créer et les conlrdles associés,

6.6.2 Distillats

Les distillats résultent du traitement par la station de traitement des effluents actifs (INE 171 AGATE), des
effluents radioactifs des installations productrices. Aprés contrdles radiclogigues et chimigues, ces distillats sont
transférés vers la station d'épuration des effluents indusiriels par une canalisation spécifique.

6.6.3 Effluents actifs non agqueux ou contenant des substances listées en annexe 3

Ces effluents ne sont pas pris an charge par I'INB 171 AGATE.

Pour ce cas particulier, ces effluents sont portés a la connaissance du SGTD afin d'éludier, en concertation avec
le chef d'installation, leur prise en charge dans des filiéres existantes ou a créer.

6.6.4 Effluents issus de chantiers de désamiantage

Ces effluents sont issus des douches prises par les opérateurs lors du chantier de désamiantage et sont
transférés vers la STEP El s'ils sont produits en zone contrélée au sens du zonage radioprotection ou vers la
STEP ES s'ils sont produits hors zone contrdlée,

Ces effluents doivent étre collectés dans des Grands Récipients Vrac (GRV) avec au préalable une filtration
systématigue & 5 pm. Les GRY une fois remplis doivent faire Nobjet d’'une analyse par un laboratoire spécialisé
dans les mesures amiante : des mesures de MES el de pH sont réalisées par ce laboratoire. Les résultats
d'analyse sont & communiquer au STL en préalable 4 'acceplation dans les réseaux de collecte El et ES.

Ce document est la proprigtd du CEACadarache ef na peut & uilisé, reproduit £AJ COMPTUNK U B3NS 500 Atorisation Paga 12 sur 27

CHANTIER RJH Page 40/58
Etablissement de CADARACHE
Centre d’études de CADARACHE

BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE TA-577870 Ind. J
Document propriété du CEA - Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a |’ autorisation de |’ émetteur



Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

| Référence : DEN/CAD/DIR/PQ/002

PLAN QUALITE Imdiom 11

Cea Gestion des effluents liquides

ordinaires et radioactifs du site de
CADARACHE

7. LES RESEAUX

7.1 TYPES DE RESEAUX

7.1.1 Le réseau de collecte des « eaux pluviales »

Ce réseau est constitué par divers cuvrages de collecte (avaloirs, regards, fossés a ciel ouvert, buses enlerrées,
bassins/dessableurs associés). Ce réseau canalise les eaux de ruissellement ef les eaux d'exhaure vers les
thalwegs naturels ou aménagés du Centre jusqu'au rejet en Durance. Le STL est chargé de I'entretien de ces
réseaux afin d'assurer le libre dcoulement de ces eaux.

Il est interdit de rejeter dans ce réseau tout autre effluent que les eaux pluviales ou les eaux d'exhaure definies
au § 6.1. Des contriles radiclogiques et chimigues sont réalisés conformément aux textes cités en réf. [1], [2] et
[3

7.1.2 Le réseau de collecte des « Effluents Sanitaires »
Ce réseau collecte les effluents sanitaires définis au § 6.3,

Il est interdit de vidanger dans ce réseau tout autre effluent que les effluents sanitaires. Des contrdles
radiclogiques et chimigues sont réalisés conformément aux textes cités en référence en ref. [1] et [3].

7.1.3 Le réseau de collecte des « Effluents Industriels »

Ce réseau collecte les effuents industriels et les eaux de refroidissement définis aux § 6.4 et 62 Ceux-ci
peuvent étre transférés dans le réseau

s soit pour les effluents suspects (regroupés en cuves suspectes reliées au réseau 'effluents indusiriels’)
aprés contrile radiologique etiou contréle chimigue et selon les modalités définies dans les fiches de
caractérisation des installations ou & défaut dans les annexes 1 et 2 du présent documeant,

+ soit direclement (i.e. transfert direct). Dans ce cas, les conirdles chimiques associes sont réalises
ponctuellement conformément aux dispositions inscrites dans les fiches de caraciérisation des
installations ou a défaut dans les annexes 1 et 2 du présent document.

7.1.4 Les réseaux spécifiques aux installations disposant de « cuves actives »

Les effluents aqueux actifs produits sont collectés dans chaque installation au moyen d'un réseau particulier vers
des cuves dites "actives™ implantées dans linstallation. Le remplissage des cuves actives est suivi par
linstallation, notamment en ce gui concerne les matiéres fissiles.

Cas cuves ne sont reliéas a4 aucun réseau de collecte d'effluents du Centre. Le transfert des effluents agueux
radioactifs vers 'INB171-AGATE est réalisé par camion-citerne. Lorsgue les volumes produits sont faibles, ce
type d'effluents peut &tre collecté dans des bonbonnes de volumes limités & 10 litres et transportés selon les
régles de transport en vigueur sur le Cenltre,

Les contrdles radiclogiques et chimiques systématiques de tout effluent aqueux actif doivent étre realises avant
transfert afin de s'assurer du respect des limites fixées dans la specification en réf. [B] relative aux critéres de
prise n charge de I'INB 171-AGATE
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7.1.5 Le réseau de transfert des distillats de I'lNB 171 AGATE

Le réseau de transfert des distillats est constitué par une canalisation qui permet de transférer directement les
distillats de I'INB 171 AGATE a la station d'épuration des effluents industriels.

7.1.6 Le réseau de rejet
Le réseau de rejet collecte les effluents issus des bassins de la station de rejet jusqu'au milieu naturel.

7.2 DISPOSITIONS GENERALES VIS-A-VIS DES RESEAUX DE COLLECTE

Les différents effluents doivent &tre collectés dans des réseaux de collecte sépards, tant & lintérneur des
installations qu'a l'extérieur, Les opérations de vérification et de mise en conformiteé avec cette régle constructive
ainsi gue les vérifications du bon état et de 'étanchéité de ces réseaux sont placées, suivant les limites de
responsabilité présentées en annexe 4, sous la responsabilité

- du Chef d'Installation, pour les réseaux de collecte enterrés ou non et d'entreposage, jusgu'au premier
regard en sortie et en aval hydraulique du périméfre de I'lGS,

- du Service Technique et Logistique pour les réseaux a partir du premier regard (ou premiére buse) en
sortie et en aval hydrauligue du périmétre de I''GS jusqu'aux stations de traitement et exutoire dédiés.

La canalisation des distillats issus de la station de traitement des effluents actifs reste de la responsabilité de son
chef d'installation,

Toute modification ou nouveau raccordement aux réseaux doit faire 'objet d’'une consultation prealable du STL.
A noter

Les produils listés a lI'annexe 3 doivent étre collectés & la source et ne pas étre rejetés dans les réseaux de
collecte.

Tout transfert accidentel (dépassement de limites de transfert, transfert dans un réseau non adapté & la nature de
I'effluent, transfert dans un réseau d'un produit listé & 'annexe 3) doit étre immédiatement signalé a la Direction
de Centre, avec copies au STL, au SPR et 4 |a station de traitement des effluents actifs pour les effluents aqueux
radioactifs.

8. GESTION DES EFFLUENTS LIQUIDES

8.1 FICHE DE CARACTERISATION

8.1.1 Etablissement de la fiche de caractérisation

Chaque installation produisant des effluents industriels ou actifs rédige une fiche de caractérisation selon la
méthodologie décrite dans la note en réf, [7] avec le STL, le SGTD et le SPR.

Cette fiche de caracténsation définit ;

- les caracléristiques chimiques et radiclogiques des effluents industriels el des effluents agueux actifs
praduits par 'installation,

- les modalités de transfert el les contrdles associés relatifs aux effluents industriels,
- les modalités de transfert el les contrdles associés relatifs aux effluents agueux actifs
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Elle précise notamment, pour les ftransferts, les concenfrations maximales, les flux annuels maximaux, les
activités annuelles et les spectres radinlogiques pour les effluents concemnés ainsi que les contrdles associés et
leur fréquence.

A noter que :

- les modalités de transfert tiennent compte des spécifications d'accueil dans les installations du Centre
(STEF El et INB 171 AGATE),

- & fitre exceptionnsl, dans le cas d'effluents liguides non identifiés dans une fiche de caractérisation,
linstallation doit respecter les régles d'utilisation des réseaux fixdes dans le présent document,
notamment les limites fivées dans les annexes 1 et 2,

|'utilisation d'un nouveau produit susceptible d'étre transféréd dans le réseau industriel ou dans les cuves
actives devra étre soumise a I'autorisation du STL (pour les effluents industriels) ou de I'NB 171 AGATE
(pour les effluents actifs) et pourra, si nécessaire, conduire & |a remise & jour de la fiche de
caractérisation,

- durant la période estivale, des restrictions de température vis-a-vis des effluents industriels peuvent étre
imposées par le STLIGFD,

- lors de traitements tartrifuges et biocides des circuits de refroidissement, linstaliation s'engage a fournir,
au 5TL, les caractéristiques et les quantités des produits employés.

8.1.2 Modification de la fiche de caractérisation

La fiche de caractérization peut étre modifiee a l'initiative du chef dlinstallation ou & la demande des services
suppor du centre (SPR/STL/SGTD), pour prendre en compte des changements dans les critéres de transfert
et'ou des coniréles associés aingi gu'a l'occasion de toute modification des stations assurant le fraitement des

effluents,

8.1.3 Archivage de la fiche de caractérisation
L'installation archive la derniére version de sa fiche applicable,

Les versions applicables de l'ensemble des fiches de caractérisation des installations sont conservées par le
DPIE/SAZS.
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8.2 GESTION DES CUVES SUSPECTES ET ACTIVES

8.2.1 Installation

Chaque cuve est équipée d'un indicateur de niveau avec alarmes associées sur |installation et d'un report
d'alarme au PC FLS par l'infermédiaire de la téléalarme du centre.

La cuve est placée dans un radier ou bac de rétention, équipé d'une alarme reportée au PC FLS el recueillant les
effluents en cas de débordement. Ces équipements font l'objet de contriles et essais périodiques de fagon a
s'assurer de leur bon fonctionnement. Toutes les vannes sont clairement identifiées, le sens de circulation et la
nature das effluents sont mentionneés

Les effluents aclifs collectés en bonbonne de 10 litres sont dispesés dans des zones munies de rétentions.

Des procédures relatives & ces installations précisent les consignes en fonctionnement normal (conirdles et
essais, remplissage, brassage, prise déchantillons, transfert) el incidentel (fuite, débordement).

La dilution pour ramener un effluent aux valeurs limites de transfert est interdite,

8.2.2 Prélévements et analyses avant transfert

Avant tout transfert de cuve, linstallation procéde & un prélévement aprés isolement et homogénéisation
{brassage_..) du contenu de la cuve. Chague échantillon est identifié (date, installation, n® de la cuve, n* du
prélévement).

La conformité de |'effluent & transférer vis-a-vis des critéres définis dans la fiche de caractérisation et’ou dans le
présent document doit &tre garantie par le Chef d'Installation (fragabilite, contrides).

Avant prélévement pour analyses radiologiques et chimiques, & la demande de l'installation réceptrice, le Chef
d'Installation fait procéder, si besoin, 8 une modification du pH pour respecter les valeurs limites en sortie
d'installation.

- Cas des cuves suspectes d'un point de vue radiclogique etiou chimique :

Pour les cuves suspectes d'un point de vue chimigue, un seul prélévement est effectué &fin de réaliser les analyses
chimiques définies dans |a fiche de caractérisation.

Pour les cuves suspectes d'un point de vue radiologigue et chimique, trois prélévements sont effectués :

- l'un est conservé par linstallation, pendant un mois, en vue de constituer un mélange aliquote mensuel, 3
des fins de contriles radiologiques complémentares définis dans |a fiche de caraciérisation,

- un autre est fransmis au laboratoire du SPR pour les mesures suivantas au minimum
o activitd valumigue alpha global,
o activitd valumigue béta global,
o composition isotopigue gamma par spectromeétrie gamma,
o actvité fritium.
- un froisiéme prélévement est constitué afin de réaliser les analyses chimiques définies dans la fiche de
caracténsation ; il est remis au service en charge de la réalisation des analyses chimigues.

Les critéres de conditionnement (type et volume) et de conservation sont précisés dans des procédures générigues en
réf.[8] et [9].

Les demandes danalyses radiologiques el chimigues doven! &tre réalisées via les applications informatiques du SPR
at du STL.
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Ces analyses sont effectudes 3 la demande du Chef d'installation ou de son suppléant ou du corespondant eau-
effluents, & qui sonl adressés les rapports d'analyses. Les résultats des analyses réalisées déterminent la devenir des
effuents (effluents actifs, efluents industriels, déchels dangeraux cu déchets sans filiére).

LIn délai est requis par les services en charge de |a réalisation des analyses.

- Cas des cuves actives et autres récipients contenant des effluents aclifs

Les prélévements et analyses a effectuer deivent permettre au producteur de garantir la conformité de son effluent par
rapport aux critéres d'entrée de ITNB171 AGATE précisés dans |a spécification en réf. [6] et [7].

Trois préigvements sont effectués
- l'un est conservé par l'nstallation, pendant six moés, & des fins de contréles complémentaires éventuels,
- un autre est transmis au laboratoire du SPR pour les mesures radiologigues, notamment ;
a.  activité volumigue alpha global,
b, activitd volumigue béta global,
c.  activité fritium,
d. activité C-14 at 1131,
- & troisiérme échantillon est transmis & I'INB 171 AGATE pour analyses chimiques.
Les critéres de conditionnement (type et volume) et de conservation sont précisés dans les documents en réf. [8].

8.2.3 Transfert des cuves

Les transferts d'effluents industriels ou d'effluents agueux actifs sont réalisés sous la responsabilité du Chef
d'Installation.

8.2.3.1 Transfert de cuves suspectes

Préalablemant & tout transfert, le chef dinstallation s'assure du respect des conditions fixées dans la fiche de
caractérisation, dont les limites annuelles (volume, flux, activité, etc... ).

Par ailleurs, pour les INB, le chef d'installation doit s'assurer, en préalable a tout transfert ¢'effluent liguide dans
le réseau industriel, du respect des prescriptions de l'arficle [CEA-CAD33 |I] de l'annexe & la décision ASM
n°2017-DC-0597, en réf. [3), relatives aux limites annuelles d'activité des effluents fransférés a la station
d'épuration des effiuents industrials.

Tout transfert dans le RE| doit faire I'objet d'une demande d’aulorisation via 'application informatique du STL
conformément & la procédure en réf [9] et il ne peut &tre réalisé qu'aprés accord donné par le STL puis le SPR (si
cuve suspecte radiologigue) via l'application informatigue du STL.

- Tout dépassement des conditions inscrites dans |a fiche de caractérisation des effluents industriels ou
actifs devra éire anticipé dans la mesure du possible et fera l'ebjet d'une demande d'autorisation de
transferl émise par le Chef d'Inztallation concerné et adressée au STL {pour I'aspect chimigue), au SPR
{pour 'aspect radiclogigue) et de IINE 171 AGATE pour les effluents agqueux actifs. Ces différents
services étudient alors les possibilités et les solutions de traitement. |l peut étre envisagé

o soit la mise en ceuvre d'un transfert concerté, avec pré-traitement éventuel sur Minstallation,

o solt une évacuation vers une filiére de traitement des Déchets Dangereux ou autre (en fonction
des caractéristiques radiologiques et du zonage dechets),
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- Cas particulier : transfert d'efluents industrisls dans e REI en cas durgence ou pour motif de sécurité et

uniguement en dehors des heures ouvrables ;

En cas durgence ou pour motif de sécurité et uniguement en dehors des heures ouvrables, le Chef d'Installation ou
son représentant peut demander au SPR et au STL un transfert exceptionnel d'effluents dans le REL

Au préalable, il fait réaliser, dans la mesure du possible, des prélévements comme définis au paragraphe 8.2.2
qui sont remis aux |laboratoires d'analyse du SPR ou du STL. En cas d'impossibilité de réaliser les prélévements
chimiques, il est possible de faire poser par l'astreinte du laboratoire du STL un préleveur automatique de
maniére & constituer un échantillon représentatif du transfert.

Le transfert dans le REI peut étre réalisé dans les conditions suivantes :
- oblenton préalable des résullats radiologiques,
- obtention de 'accord de |a personne d'astreinte du SPR,
- oblenbon de l'accord de la personne |astreinte du STL.

Les analyses chimigues peuvent éire réalisées aprés le transfert pour vérification.

Les actions mendes pour ce transfert doivent &tre formalisées par écrit par l'installation, le SPR et le STL
conformement & |a procédure générigue ref. [9].

8232 Transfert des cuves actives

Ces effluents sont pris en charge par le Service de Gestion et de Traitement des Déchets (SGTD) et transporiés
& la Station de traitement des effluents actifs du Centre (INB 171 AGATE) s'ils respectent la spécification citée en
rif. [6] et aprés accord écrit de prise en charge d AGATE.

Le relevage des cuves actives est effectug par le Bureau Transports (BT), 2 la demande du Chef d'Installation,

Pour des effluents liguides ne respectant pas |a totalité des critéres chimigues et radiochimiques d'entrée définis
ci-dessus, une étude doit étre réalisée par I'INB171 AGATE avant que ne soit enclenché un éventuel processus
de prise en charge. Dans le cas d'un refus, les effluents concerneés peuvent élre transférés vers une autre
ingtallation de traitement autorisée conformeément a sa spécification de prise en charge,

Mota : La prise en charge adminisirative des effluents liguides de type alpha, non acceptables par I'"NB171
AGATE, est réalisée par le SGTD. Le relevage de ces effluents (pour le transport vers la STEL de Marcoule) est
effectué par ke Bureau Transports (BT), 4 la demande du Chef d'Installation.

8.2.4 Transfert direct
Les transferts directs doivent étre identifieés dans la fiche de caractérisation,

Pour les transferts directs liés a des campagnes d'essais, I'nstallation communigue au préalable, par écrit au
STL, les dates de début et de fin, les volumes prévisionnels ; ainsi gue les débils s'lls sont connus,

Les volumes des effluents industriels liquides transférés directement a la STEP El doivent élre communigués
mensuellement au STLGFD (4 I'exception des volumes mensuels inférieurs & 1 m? qui sont & communiguer
annuellement).
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9. TRACABILITE DES TRANSFERTS

La tragabilité, pour chague transfert d'effluents industriels ou aqueux radioactifs, est assurée par les nstallations.

Celte tragabilité permet de connaitre :
- Le(s) numéro(s) de transfert(s) ou de la DT, |a date du transfert et le volume de 'effluent transfére,
- la composition, la concenlration chimique et les activités volumigues radiclogiques mesurées pour
chaque catégorie d'effluents,
- les référances des analyses.

Le SPR, le STL et I'NB171 AGATE conservent, dans leur domaine de compétence, les documents relatifs a
chagque transfert d'effluents issus des installations.

10. TRAITEMENT DES NON-CONFORMITES

Tout écart concernant I'application du présent doecument fait I'objet de la rédaction d'une fiche de non-conformité
enregisirée et suivie selon la procédure en réf, [10] ou des procédures de gestion des non-conformités des unités
implantées non CEA,

1. BILAN / REGISTRE

Des bilans mensuels des transferts des effluents industriels sont réalisés par le SPRILANSE et le STUGFD. Ces
bilans sont transmis & I'ASN par la Direction du centre de Cadarache.

Au méme titre, les bilans radiologiques mensuels des rejets au milieu naturel sont réalisés par le SPRILANSE at
transmis a I'ASM.

Les données chimiques et en tritium relatives au rejet des effluents liquides en Durance par le Centre de
Cadarache sont transmises chague mois & la DREAL via le site de télé-declaration GIDAF (Gestion Informatizée
des Données d'Autosurveillance Fréquentes).

De plus, le rapport environnemental annuel, transmis notamment & la DREAL et & I'ASN, présente une synthése

de ces données, auxquelles s'gjoutent les données mensuelles des contriles chimiques des eaux pluviales at
d'exhaure.

Enfin, des données concernant les effluents liquides actifs transférés vers I''NB 171 AGATE sont intégrées dans
les bilans annuels établis par les installations concerndes (INB et ICPE).

12. CONTROLES D'APPLICATION

Des contriles sur 'application de ce plan qualité sont assurés par le STL, la station de traitement des effluents
actifs et le SPR sous forme de visites techniques, d'audits ou de prélévements d'échantillons afin de

- wvérfier le respect de l'ensemble des prescriptions formulées dans ce document et les fiches de
caractérisation,

- d'évaluer les actions engagées par les installations pour optimiser la nature et le volume de rejets de leur
installation.

La CSMN, dans le cadre de sa mission de contrile de deuxiéme niveau au sens de l'article 2.5.4 de l'arrété du 7
février 2012 modifié fixant les régies générales relatives aux INB, assure le contrdle de I'application du présent
plan gualité par exemple a travers I'examen du théme « gestion des effluents », lors des visites de suivi.
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ANNEXE 1 : CARACTERISTIQUES RADIOLOGIQUES DES EFFLUENTS INDUSTRIELS

Les effluents liquides ne peuvent éire transférés dans ke réseau des effluents industriels que si les aclivités
mesurées sur un échantillon représentatif sont inférieures aux valeurs suivantes

Emetteurs alpha

Paraméiras Limite en activité volumique {Bg/L)
Tritium 74 000
Autres émetteurs béta el gamma 74

10

Caractéristiques radiologiques des distillats issus de I'INB 171 AGATE

Les distillats ne peuvent &tre rejetés a la station d'épuration des effluents industriels gue si les activités mesurées
sur un échantillon représentatif sont inférieuras aux valeurs suivantes :

Emetteurs alpha

Paramétres Limite en activité volumigue (Bg/L)
Tritium 1000 000
Carbone 14 190
-;utres émetteurs béta et gamma 52
10
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ANNEXE 2 : CARACTERISTIQUES CHIMIQUES DES EFFLUENTS INDUSTRIELS
EN ENTREE DE LA STEF EI

Concentration maximale
Paramétre {mg/L) ou unité de pH
en moyenne journaligre
pH 55-9
Matigres en suspension (MES) 70
'Demande chimique en oxygéne (DCO) 120
Demande biclogigue en oxygéne & 5 jours (DBOS) 50
Azote global ) 50
Phosphore total 20
Cyanures 01
Chrome hexavalent et composés (en Cr) o1
Plomb ef composés (en Pb) 0,3
Cuivre et composés (en Cu) 0.2
Chrome et composés (en Cr) 0.2
Mickel et composeés (en Ni) 0.4
Zinc et composés (en Zn) 2
Manganése et composés (en Mn) 0.2
Etain et composés (en 3n) 0,2
Fer et composés (en Fa) 2.5 ]
Aluminium el composeés (en Al) 2.5
Composés organigues halogenés (en ADX ou EQX) o7
Hydrocarbures totaux 5
Fluor et composés { en F) 3
Mercure (Hg) 0,04
Cadmium (Cd} 0,2
Arsenic (As) 0.05
Sulfates 700
Chiorures - 200 )
Bore 0,5
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ANNEXE 3 : PRODUITS DEVANT ETRE COLLECTES A LA SOURCE

La liste suivante présente de maniére non exhaustive la lisle des déchets liguides devant étre collectés a la
source (de fagon sélective) et &liminés en tant que DD :

- solvants non halogéneés,

- solvants halogénés,

- huile,

- déchets toxiques en solution aqueuse ou non,

- déchets acides,

= déchets basiques,

= hydrocarbures,

- anti-gel,

- effluents photographiques (révélateursifixateurs).

Une atltention parficuliére doit éfre portée sur les substances prioritaires définies par 'arrété du 8 juillet 2010
modifié élablissant |a liste des substances prioritaires et fixant les modalités et délais de réduction progressive et
d'élimination des déversemenls, écoulements, rejets directs ou indirects respectivement des substances
prioritaires et des substances dangereuses visées a l'article R. 212-9 du code de I'environnement.

Ces substances sont identifiées dans I'application MERLIN comme faizant partie de la liste particulidre PMA-45-P
{Liste des 45 subsiances prioritaires).
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IDENTIFIEE
. MO DE LA comme DATE DINSCRIFTION
NUMERG NELLMSEEO NﬂEE;m SUBSTANCE substance dans la liste des substances prioritaires par
A (2 prioritaire [3) dangereuse | décision du Conssil at du Parlemant europdan
prigritaire
(1) 15872-60-8 [240-110-8 |Alachlore [200 nawemibre 2001
20 novembre 2001 en lant que substance|
| pricritaire
(2} 120-12-7  P04-371-1  Anthracens X
16 décembra 2008 en lant gque substance
iangarause prioritaire
N3} 1912-24-9 [217-617-8 |Atrazine [20 novemira 2001
N4} 71-43-2 200-753-T |Benzéne [20 novembre 2001
20 novembre 2001 en tant que suhstanoef
pricritaire
16 décembre 2008 en tant que substance
[dangerause prioditaire pour b
5} Sans objet |Sans objet  |Diphényléthars bromés X [4) pantabromodiphénylather (n"CAS 32534-81-9)
12 ao0t 2013 en tant que substances prioritaires)
pour le ttrabromodiphénylétner (n® CAS 400884
147-8), I'hexabromodiphényléther (n® CAS 36483
I60-0) et I'heptabromodiphényl&ther (n® CAS |
|68928-B0-31,
&) 7440-43-9 1231-152-8  [Cadmium et ses composés X 20 novembee 2001
7y [5535-84-8 287-476-5 Chloroalcanas, C10-13 X 20 novembra 2001
&) Wr0-00-6  [207-432-0 |Chlofenvinphos (20 novembre 2001
Chlorpyrifos. L 1
(£ [2921-88-2 [220-864-4 | sthylchiorpyrifos) [0 nowvemibre 200
(10} 107-06-2  203-458-1 |1, 2-dichloroéthane t0 nowembre 2001
(11} 75-09-2 PO0-838-9  |Dichlorométhane (20 nowvembre 2001
20 novembre 2001 en fant gue substanc
. jprioritaire 61
12) 117817 poazi1g [ [Zetyinexe) phinalatg o
( | 12 aodt 2013 en tant que substance dangerey
jaricritaire
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Référence : DEN/CAD/DIR/PQ/002
S Indice : 1
Cela s Dchate
Gestion des Déchets au CEA -
CADARACHE
IDEMTIFIEE
: MOM DE LA comme DATE DINSCRIPTION
NUMERO Né-‘:;E il i SUBSTANCE substance | dans la liste des substances prioritaires par
(1) @ pricritaire {3) dangereuse | décision du Conseil et du Parement européean
priritaire
13) (330-54-1  [206-354-4 [Diuron 20 novembre 2001
20 novembre 2001 en tant que substance|
prioritaire
14} 115-29-7 204-079-4  [Endosulfan X
16 décembre 2008 ean tanl que subslance
dangereuse prioritalre
N15) 06-44-0  O5-912-4  |Fluoranthéne 20 novambra 2001
N16) 118-T4-1  [204-273-9 |Hexachlorobenzéne X 20 novembire 2001
K17} BT-68-3 [201-765-5 |Hexachlorobutadiéne X 20 nowvembre 2001
K18) B08-T31  [210-168-9  |Hexachlorocyclohexane X 20 novembre 2001
(19) [34123-59-5 [251-835-4 |lsoproturon 20 novembre 2001
(20) Fd30-92-1 [231-100-4 |Plomb et ses composds 20 novembre 2001
(21} [F439-87-6 [RA1-106-7 |Mercure el ses composés x 20 novembre 2001
(22) [31-20-3 P02-049-5 Naphizalena 20 novembre 2001
(23) T440-02-0 231-111-4  ickel ef ses composds 20 novembre 2001
(24) I2ans objet [Sans cbjst  Nonylphénols X (5} 20 novembre 2001
(23] ISans objet  Sans objel  Octylphanols (6) 20 novambee 2001
N26) 508-93-5 R210-172-0 Pentachlorobenzéne X 20 novembre 2001
K2ty B7-86-5 201-T78-6  PPentachlorophancl 20 novembre 2001
Hydrocarbures aromatiques
K28) 3ans objet [Sans objet  polyoycliquas x 20 novembre 2001
| HAP) (T}
K29) 122-34-8  [P04-535-2 |Simazine EZEI novembre 2001
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Référence : DEN/CAD/DIR/PQ/002

S Indice : 1
Cea PLAN QUALITE =
Gestion des Déchets au CEA -
CADARACHE
IDENTIFIEE
NOM DE LA comme DATE DINSCRIPTION
MUMERD Né";ééa? N'dEE RO SUBSTANCE substance dans la liste des substances priortaires par
( (2 prioritaire (3] dangereuse  [decision du Conseil et du Parement européen
pricritaire
30y Bans objal  [Sans objal  Composés du iributylétain X (8) 20 novembre 2001
31} 12002-48-1 P34-4134  [Trichlorobenzéns @20 novembre 2001
Trichlorométhane
32) G 7-66-3 RO0-563-8  chlarolorme) 20 novembre 2001
20 novembre 2001 en tant que substance|
pricritaire
33) 1582-00-8 R16-428-8 [Trifluraline X
12 aodt 2013 en tant que substance dangerause
pricritaire
34) 115-32-2  [P04-082-0 Dicofol X 12 aodl 2013
Wcide
parfluarcoctanesulfonique
35) 1763-23-1 171798 [ "8 (perf X 12 godt 2013
pctanesulfonate PFOS)
38) 124495-18-TSans objet  Duinoxyféne X 12 acdt 2013
- Dioxines et composeés da
an ans objet  [Sans objet ype dioxing X (9} 12 aodt 2013
38) F40T0-456-5 RT7-T04-1  [Acloniféne 12 acdt 2013
ag) H25T6-02-3 [P55-804-T Pifénox 12 andt 2013
40) [28159-88-0 [248-872-3  |Cybutryne 12 aodt 2013
41) HZI507-8 [257-6842-9  Cypermethrine (10) 112 aodt 2013
42 G2-T3-7 [200-5347-T  Dichlorvos 12 aolt 2013
. e ; lododécan
43) iSans objet [Sans objet Eaﬁuml'“*“ 88 x(11) 12 ac0t2013
! FEidd- PO0-2962-3 Heptachlore et apowxydg
44) 8/1024-57-3[213-831-0  |heptachlore - 12 S 2013
45) B86-50-0 [212-950-5 [Terbutryna 12 aodt 2013
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Référence : DEN/CAD/DIR/PQI002
Indice : 1
PLAN QUALITE —
Gestion des Déchets au CEA -
CADARACHE

DENTIFIEE

NOM DE LA Comme DATE DINSCRIPTION

NUMERO “é’:‘SEF:? NEE“?;O SUBSTANCE substance | dans la liste des substances prioritaires par
{ ) prioritaira (3} dangarause  |décision du Consell el du Parement européen

pricritaine

(1) CAS : Chamical Abstracts Service.

K2} Muméro UE : inventaire européen des produits chimigues commercialisés (EINECS) ou liste suropéenne des substans

chimigues nolifiées (ELIMNCS). j

K3) Lorsque des groupes de substances ont &lé sélectionmnés, sauf indication expresse, des représentants typiques de ce groy

sont définis aux fins de N'dtablissement des normes de qualité environnementale.

K4} Uniguement e tétrabromodiphényéther (n® CAS 40088-47-9), le pentabromadiphényldther (n* CAS 32534-81-9)

I'hexabromodiphémdéther (n° CAS 36483-60-0) et I'heptabromodiphényléther (n* CAS © G8928-80-3).

(5] Monylphénal (n* CAS 25154-52-3 ; n" UE 246-672-0), v compris les isoméres 4-nonylphénal (n® CAS 104-40-5 ; n® UE 203-199-

4) et d-nonylphénol (ramifié) (n® CAS B4852-15-3 | n® UE 284-325-5)

(6) Cctyphénol (n° CAS 1806-26-4 ; n° UE 217-302-5), v compris 'isomére 4- (1,1,3,3"- tétramathylbutyl) -phénol (n* CAS 140-66-9

;n° UE 205-426-2).

(7)Y compris le benzo (a) pyréna (n® CAS 50-32-8 ; n® UE 200-028-5), ke benzo {b) fluoranthéne (n® CAS 205-99-2 ; n° UE 205

911-9), le benzo (g, h, i) peryléne (n° CAS 191-24-2 ; n* UE 205-883-8), le benzo (k) fluoranthéns (n" CAS 207-08-9 ; n” UE 205

916-6) et l'indéno (1,2, 3-cd) pyréne (n° CAS 193-39-5 ; n® UE 205-893-2), mais a lexcaption de l'anthracéne, du fluoranthane &S

du naphtaléne, qui sont &numeénss séparément,

(8) Y compris la tibutylétain-cation (n°® CAS : 36643-28-4).

(9) Se rapporte aux composds suivants

- Sept dbenzo-p-dioxines polychicrées (PCDD) : 2,37 8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-PSCDD0 {n" CAS 40321-75-
4}, 1,2,3,4,7,8-HBCDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7 8-HECDD (n" CAS 57653-85-7). 1,2,3,7 8 8-HECDD (n* CAS 194084
74-3),1,2,3,4,6,7,8-HTCOD (n* CAS 35822-45-9), 1,2,3.4,6,7,8,9-08C00 (n° CAS 3268-87-9) ;

- Dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) @ 23,7 8-T4CDF (n° CAS 51207-31-8), 1,2.3,7.8-PSCOF (CAS 57117-41.8)
2,347 B-PSCODF (n° CAS §7117-31-4), 1,2.3,4,7 8-HECDF (n° CAS TDE48-26-9), 1,2,3,6,7,8-HECDF (n” CAS 57117-44-9)
1,2,3,7,8,9-HCDF {n" CAS 720 18- 21-8), 2,3 4,6,7 8-HECDF (n° CAS B0851-34-5), 1.2,3,4,6,7.8-H7CDF (n* CAS 675624
39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF {n* CAS 55673-82-7), 1,2,2 4,6 7.8, 9-08CDF (n° CAS 39001-02-0)

= Douze biphédnyles paolychlorés de type dioxne (PCE-TD) : 3,7 4,4-T4CB (PCB 77, n* CAS 32598-13-3), 3,34 5-T4CE
(PCE &1, n* CAS TO3G2-50-4), 2,33 44-P5CE (PCB 105, n* CAS 32508-14-4), 2,344 5-P5CE (FCB 114, n° CAS
74472-370), 2,3'4,4.5-P5CEB (PCB 118, n* CAS 31508-00-6), 2,34,4'5-P5CB (PCB 123, n* CAS 65510-44-3)
3,344 5-PSCE (PCB 126, n* CAS 57465-28-8), 2,3,3' 4,4 5-HGCB (PCB 156, n® CAS 38380-08-4), 2,3,3' 44" .5-HECE|
(PCB 157, n" CAS 89782-80-7), 2,3'4,4',5,5-HBCB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3'4,4".5,5-HECE (PCB 169, n° CAS
32774-16-6), 2,3.3' 4 4'5,5-HTCE (PCB 189, n® CAS 39635-31-9).

{10 Le n° CAS 52315-07-8 se rapporte 4 un mélange d'isoméres de cyperméthrine, d'alpha-cyperméthrine (n” CAS 67375-30-8), dey

béta- cyperméthring (n° CAS 65731-84-2), de théta-cyperméthrine (n* CAS T1697-58-1) at de zéta-cypermdthrine (n° CAS

52315-07-8).

(11) S rapporte aux 1,3.5,7.9,11-hexabromocyclododécane (n® CAS - 25637-99-4), le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecans (n')

CAS 3194-55.8), Mo-hexabromocyclododécane (n® CAS : 134237-50-6), le B-Hexabromocyclododécans (n” CAS 134237-51-7)

le y- hexabromocyclododécane (n® CAS 134237-52-8).
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

Référence : DEN/CAD/DIR/PQ/002
Indice : 1

s

PLAN QUALITE

Gestion des Déchets au CEA -
CADARACHE

RESEAUX EFFLUENTS SANITAIRES / EFFLUENTS INDUSTRIELS

ANNEXE 4 : LIMITES DE RESPONSABILITE
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

4.3 ANNEXE 3 PROFORMA INDICATEURS ENVIRONNEMENT

1. Liste des produits

chimiques utilisés

Squs . Quanti | Renouvelle Date de
Lot |traitant . Lieu . - Date
Appellati | MARQ ] tes ment FD | Transmis ;
concer | le cas USAGE | d’usa p T . versio
X o on UE stocké | (périodicité | S | sion FDS
ne echea ge o s | n FDS
o es / quantite) infirmerie
Chanti
. X60 COLLE .
EX so |composa| HDM | GEOMET | &/ | 101itres | 2MU€SPA | i | 2510172012 | 08/0972
MOE Base mois 009
NT A RES .
vie
2. Registre de déchets
Lire i s Informations sur le
- Déchet sy e Centre de traitement final
Titul N° transporteur date
aire Typ
ou | M Cha 5 Date | e | &2 |poi|Natur | BSD Code | de
. | An | ntier o x| . . de e ou traite | rece
S;)_U (;I s / 2 21;:_ § %ﬁ?c?ne ddéec - ?'I% I i\ dr o ) dre | Trait ment | ption
. Site | 5| ¢ © het catif |justifi | o | 29'€ | recip | o | 3Cr€ | 'rante du
trait c _‘g g het catif sse g , sse ment BSD
it m R m issé | m D/ ln
ol © R |°
=z
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

3. Consommation
en eau

Janvi | Févri | Ma | Av . . Septem | Octob | Novem | Décem | Tot

Lot ... er er rs | ril Mai | Juin | Juillet Aot bre re i e al

Consomma
tion en m3

Effectif
productif

Effectif non
productif

Effectif
Total

Consommation m3/p
annuelle/personne: ers

4. Qualité et quantité des eaux rejetées vers le réseau d'eau

industriel
Volume d'eau rejetés dans le
Echantillons réalisés et résultats REI
Résultats Date
réceptio
n
Date et numéro de accord | Datede | Volume
I'échantillon MOA rejet rejeté
pour
Conform Non Commentair | rejet
e Conforme es dans REI
Concentration
en pb
Ex: 12/02/2018 — CT-014- supérieur a
0020 X 0,3 mg/I
5. Consommation d'énergie (fuel, gaz,
essence...)
L Janvie | Févrie Av | M [ Jui | Juill | Ao | Septem | Octo | Novem | Decem | Tot
ot ... Mars . . A
r r ril |ai| n et | Ot bre bre bre bre al
Consomm
ation en 0
litres
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Direction du Projet Réacteur Jules HOROWITZ

6. Fiches de non-conformité SSE (FNC)

N° FNC Etat des FNC Date de clbture Commentaires

7. Suivi des ICPE

Fournir mensuellement le carnet de suivi des ICPE (entretien, dysfonctionnement)

CHANTIER RJH Page 58/58
Etablissement de CADARACHE

Centre d’études de CADARACHE

BP 9 - 13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE TA-577870 Ind.J
Document propriété du CEA - Reproduction et diffusion externes au CEA soumises a |’ autorisation de |’ émetteur



	TA-577870 J Dispositions Environnementales.pdf

		2023-01-18T09:56:22+0100
	RAYMOND Cédric


		2023-01-18T11:30:39+0100
	David Meunier


		2023-01-31T10:11:11+0100
	FREYSZ Olivia




