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Le candidat est appelé & proposer au moins trois modéles d’équipements a bon rapport qualité-prix correspondant aux prescriptions
minimales indiquées pour chaque référence, sauf indication contraire. Le candidat est autorisé a proposer s'il le souhaite, un ou deux
modeles supplémentaires. Pour un modéle donné, sauf indication contraire, des variations de couleurs peuvent étre proposées.

Les références pour lesquelles un échantillon (un seul modéle et une taille moyenne au choix du candidat) est demandé apparaissent

en bleu.
1.1 Vétements de travail
1.1.1 Blouse de travail femme, manches longues taille S a XXL Polyester — coton | Coloris variés.
avec pattes de retroussage — fermeture a (ou équivalent) Option marquage
boutons pression, multi poches.
1.1.2 Pantalon de travail femme taille normale - Coloris variés.
assorti aux blouses de travail
1.1.3 Blouse de travail homme, manches longues, Coloris variés.
fermeture a boutons pression, multi poches Option marquage
114 Pantalon de travail homme, assorti aux
blouses de travail
1.1.5 Tablier-chasuble sans manches avec poches
1.1.6 Blouson polaire 340 g / m? minimum a 100 % polyester | Variés
fermeture a glissiére multipoches (intérieur — Option marquage
extérieur). Membrane intérieure garantissant
une étanchéité et une respirabilité. Intérieur
micro-polaire 150 g / m? minimum. Col montant
et bord cbte aux poignets.
1.2 Chaussures et sabots
Ref Description Tailles Matériau Coloris
1.2.1 | Sabots de protection antistatiques (A) Modéle | Gamme de | Tige : selon offres du Coloris
conformes a la norme CE ISO EN 20345 : homme | pointures @ | candidat variés
2022 sans bride arriere avec un embout de ou mixte | préciser Semelle : caoutchouc dontau
protection capable de résister a une énergie parle ou polyuréthane moins
de 200 joules, des semelles antidérapantes candidat Blanc
(norme ISO EN 13287 niveau SB) et talon
absorbeur d’énergie (E).
Semelle intérieure absorbante — traitement Modeéle
antifongique et antibactérien. femme
1.2.2 | |dem ci-dessus avec bride arriére réglable Gamme de
1.2.3 | Chaussures de sécurité basse conformes ala | Homme po’ln’gures a Tige : selon offres du Coloris
norme CE ISO EN 20345 :2022 (Exigences | /mixte | oo™ | candidat variés
de la norme pour ces modéles: S2) Semelles par l(? Semelle : caoutchouc
P ) didat
antidérapantes (norme ISO EN 13287 niv. SB) Femme | " ou polyuréthane
1.2.4 | Semelles intérieures anti transpirantes et selon offres du candidat | indifférent
antibactériennes pour chaussures de sécurité.
1.3 Marquage et Personnalisation
1.3.1 | Pour les tenues pour lesquelles une « option marquage » est indiquée, le prestataire indiquera, si cette
prestation est proposée par lui, les tarifs de marquage des tenues en mono-couleur et en quadrichromie. Si le
tarif est dégressif, une indication précise sera donnée selon le nombre de tenues & commander.
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