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Reconstruction du bâtiment 332 du Centre Hospitalier Le  Vinatier

DT 07 - Cahier des Ecarts

Candidat GROUPEMENT CITINEA - APD DU 13 DECEMBRE 2022

Demande du programme (avec référence page et 

document)

Proposition du projet Justification de l'écart ou compléments 

d'information

 économie réalisée

(+ impact délais 

éventuel) 

Salle polyvalente, hauteur 4,5 m

Modification structure toiture bâtiment activité :

Dalle béton + isolation laine de roche + étanchéité bitumineuse + 

protection gravillon  

Dans salle polyvalente; Faux plafond renplacé par Fibralith + laine 

de roche fixée sous dalle + Soffite pour gaine de ventilation

Accès et sécurisation dalle en toiture suivant préconisations 

CSPS : Barre d'accroche échelle, crochet d'ancrage en toiture

Augmentation de la hauteur sous plafond

Mobilier bureaux
Réintégration des bureaux dans le marché.

Il sera positionnés dans la bilbiothèque.
Demande MOA

Encadrement chassis des chambres Fermeture de la partie supérieure de la tablette haute Demande MOA

Plancher chauffant dans les pièces avec forme de 

pente et siphon

Salles de bain de chambres : Pas de plancher chauffant, 

renforcement isolation sous plancher de la salle de bain

Salle de bain médicalisée : Remplacement du plancher chauffant 

par un panneau rayonnant électrique 600x600 mm

Salle de bain commune :  Zone avec forme de pente et siphon 

localisée dans un angle de la pièce. Plancher chauffant conservé 

dans le reste de la pièce.

Douches véstiaires : Pas de plancher chauffant sous la zone de 

douche

Application DTU

Régulation 333 + 334 + 331 

Actuellement les départs chauffage ne sont pas régulés 

respectivement. Il n'est pas prévu au titre des prestations des lots 

techniques d'intervenir sur la régulation de ces circuits. Les 

nouveaux départs pourront êtres prévus de vanne trois voie à 

réguler depuis une modernisation de la GTC à prévoir par le 

CHV.

Relevés sur site

Puissance chauffage 331 + 334 + 333

Nous proposons d'abaisser les puissances thermiques à installer 

en sous station existante aux puissances installées / estimées 

pour ces trois bâtiments (la puissance actuellement installée pour 

le 334 et le 333 est assez fortement surdimentionnée 

actuellement).

Relevés sur site

Salle de bain commune un wc et un lavabo à prévoir dans cette pièce Demande MOA
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Demande du programme (avec référence page et 

document)

Proposition du projet Justification de l'écart ou compléments 

d'information

 économie réalisée

(+ impact délais 

éventuel) 

Cloison mobile contre jardin d'hivers

Remplacement de la cloison mobile par une porte va et vient) 

pour ne pas bloquer le passage. Cette porte n'assure aucun role 

dans la sécurité incendie. Non asservie, pas de cylindre 

Winkhaus. Prévoir bloc BAES suppélementaire

Demande SDMIS

Choix techniques suite orientation STD sur 

nouvelle 

* Ajout d'une zone de plafond rafraichissant supplémentaire (en 

sus du plancher réversible) dans la salle d'activités et dans la 

chambre de polysomnographie.

* Ajout d'un ventilo convecteur gainable supplémentaire pour : la 

chambre d'isolement, la salle à manger, la salle prépa alim

* Ajout d'une batterie froide dans la CTA principale pour soufflage 

à air neutre en été. 

Ecart par rapport à la STD de l'offre finale 

notamment suite aux modifications du 

projet lors de l'OUV11.
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