
B01

B03

B02

B04

B05

B06

220 l/h - Cu 16/18

110 l/h - Cu 12/14

110 l/h - Cu 12/14110 l/h - Cu 12/14
110 l/h - Cu 12/14

110 l/h - Cu 12/14

110 l/h - Cu 12/14

330 l/h - Cu 18/20

440 l/h - Cu 20/22

550 l/h - Cu 22/24

Panoplie bouclage 660 

l/h - Cu 26/28

B01 bis

B02 bis

B03 bis

B04 bis

...
Numéro des tronçons

Bouclage ECS

Réseau ECS

Vanne d'équilibrage 

bouclage ECS

... l/h - Cu ../.. Débit de bouclage / Ø 

Int / ext .tube cuivre

1200 l/h - Cu 22/24

5000 l/h - Cu 42/44

2200 l/h - Cu 28/30

2100 l/h - Cu 28/30
4100 l/h - Cu 38/40

3600 l/h - Cu 35/37

5100 l/h - Cu 43/45

2100 l/h - Cu 28/29

2100 l/h - Cu 28/302800 l/h - Cu 31/33

1700 l/h - Cu 26/28

... l/h - Cu ../.. Débit d'ECS / Ø Int / 

ext .tube cuivre

LEGENDE

CET INGENIERIE - PRINCIPE D'IMPLANTATION DU RESEAU D'EAU CHAUDE SANITAIRE BOUCLE R+1 BAT. 503 - OPTION

21-10-2022

°C

°C

°C

°C

°C

°C

°C
Sonde de température 

bouclage reliée sur GTC 


