Arbalétriers bois GL24h Assemblage pied

n\) Section 120x(320/240)ht /Farbalétriers
v - = N
\

PAL 30 x 125 ht PAL 30 x 125 ht / PAL 30 x 125 ht
7 L LS ]
. | s v e | ?F / O/ \ ) N
T LT p { S /
N 7 @10 Y N \ "‘?Q
~|- ¥
s e
X 623 N 614 559 465
3 =
o s L yd N e W TN N
I ©
< VOIR PLAN CHARPENTE > \ >< } VOIR PLAN CHARPENTE >< 2
/ \ Assemblage téM P2 4
AN \ / - darbalétriers S AN / N\
: g N < / . AN
| 618 623 | 550 | 471

— e

P \ [ / \/ ) ( ( S
" PAL 30x125ht PAL 30 x \125 ht N PAL 30 x 125 ht y o LE GEN DE
p K

P _ Voiles - Poteaux - B.A. Niveau courant

7, 0

0 7

\/wj .(990 @30 .990 BL0
AN

) \ | \ | \ Murs briques Niveau courant Réservation dans dalle
v; N Réservation dans élévation Relevé B.A. - Niveau supérieur

Voiles - Poteaux - B.A. Niveau supérieur

Extrait charpente bois Exstan

@ centrale
1:50

REPERAGE

. Att Pt . Attente pOteau PV . Poutre VOiIe PVC : Poutre Voile Console
o
15) .
i—«k P : Poteau L ou LT : Linteaux Po - Poutre

BN : Bande noyée Att.R  : Attente raidisseur LG :Longrine

. S : Semelle isolée SF : Semelle filante SX : Semelle filante

. excentrée

M : Massif

Q 8| o

- S BETON NF EN 206-1
Murs intérieurs / dalles / poteaux (sous-sol) : BPS NF EN 206-1 XC1(F)C25/30
Murs intérieurs / dalles / poteaux (superstructure) : BPS NF EN 206-1 XC1(F)C25/30
Murs facades / balcons / dalles (superstructure) :

Sans revétement assurant une protection contre I'humidité. BPS NF EN 206-1 XF1(F)C25/30
Avec revétement assurant une protection contre I'humidité. BPS NF EN 206-1 XC1(F)C25/30
Poutres (superstructure, sauf indications) : BPS NF EN 206-1 XC1(F)C25/30
Fondations (sauf indications) : BPS NF EN 206-1 XC2(F)C25/30
Gros béton : BPS NF EN 206-1 XC2(F)C25/30
Murs contre terre : BPS NF EN 206-1 XF1(F)C25/30
ACIERS

Acier HA : S500 B
Acier doux : FeE240 = 240 MPa (NF A 35.015)
Treillis soudé : voir "TS" S500 B

5 Coupe centrale or
1 . 50 - Suivant rapport d'étude géotechnique de conception en phase Avant-Projet (G2AVP) réalisée par ABO-ERG Géotechnique le 10 janvier 2022.
. - Les fondations sont de types semi-profondes (puits et longrines).
Boulons M14 | - Ancrage de 40cm dans la formation n°3 constitué de sable fins beige de moyenne a bonne capacité.
- Profondeur de mise h - 70cm mini.
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ame ép 5mm ame ép 5mm - Contrainte de sol : 0.25 MPa ELS.
S 235 S 235 - En attente de I'étude G2PRO pour confirmation des hypothéses de sols et méthodologie d'éxécution des puits.
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