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LEGENDE ELECTRICITE

SYMBOLE

DESIGNATION

LUMINAIRE TYPE 1

LUMINAIRE TYPE 2

LUMINAIRE TYPE 3

LUMINAIRE TYPE 4

LUMINAIRE TYPE 8

LUMINAIRE TYPE 11

PANNEAUX DE COMMANDE ECLAIRAGE

DETECTEUR DE PRESENCE TYPE 1

DETECTEUR DE PRESENCE TYPE 2

BOUTON POUSSOIR

COMMANDE DE BSO

PC 16A 2P+T

8| o

POSTE DE TRAVAIL PA/1 (1 PCN + 1 PCO+ 1 RJ45)

&)
=4
=4

ES
E

POSTE DE TRAVAIL PA/2 (1 PCN + 3 PCO+ 2 RJ45)

E2
B
B
E S

POSTE DE TRAVAIL PA/3 (2 PCN + 4 PCO+ 3 RJ45)

PA/V (2 PCN+ 1 TV)

INDICATEUR D'ACTION SSI

ALIMENTATION BSO et VR

DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE

HUBLOT DE SIGNALISATION APPEL MALADE

MANIPULATEUR + PC AUTO EJECTABLE + BOUTON D'APPEL

BLOC PORTE APPEL MALADE

BLOC PORTE APPEL ACQUITTEMENT

@Uﬂl@éb!%@ﬁ

APPEL MALADE (SANITAIRE)

Spot pour éclairage SBD

Spot pour éclairage sanitaire

Veilleuse : 0.40 m

Détecteur optique de fumée

Alim BSO

Bouton d'appel malade

| "V

Ch:lsolement

Indicateur d'action

Hublot de signalisation

Eclairage downlight
Commande BSO

Commande générale
d'éclairage

Bloc porte AM + récepteur
radio :1.30 m

PC usage général

PATV dédiée TV : 2.20m

Eclairage bandeau chambre

Eclairage plafonnier

Eclairage banc de lecture

RECONSTRUCTION DU BATIMENT 332

Vue en plan Chambre isolement
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LEGENDE ELECTRICITE

SYMBOLE DESIGNATION
LUMINAIRE TYPE 1
LUMINAIRE TYPE 2
LUMINAIRE TYPE 3
LUMINAIRE TYPE 4
LUMINAIRE TYPE 8
LUMINAIRE TYPE 11
PANNEAUX DE COMMANDE ECLAIRAGE
DETECTEUR DE PRESENCE TYPE 1
DETECTEUR DE PRESENCE TYPE 2
BOUTON POUSSOIR
COMMANDE DE BSO
® PC 16A 2P+T
POSTE DE TRAVAIL PA/1 (1 PCN + 1 PCO+ 1 RJ45)
B POSTE DE TRAVAIL PA/2 (1 PCN + 3 PCO+ 2 RJ45)
FoeeeD POSTE DE TRAVAIL PA/3 (2 PCN + 4 PCO+ 3 RJ45)
£o PANV (2 PCN+ 1 TV)
INDICATEUR D'ACTION SSI
859, ALIMENTATION BSO et VR
DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE
A HUBLOT DE SIGNALISATION APPEL MALADE
—~o MANIPULATEUR + PC AUTO EJECTABLE + BOUTON D'APPEL
F BLOC PORTE APPEL MALADE
BLOC PORTE APPEL ACQUITTEMENT
= APPEL MALADE (SANITAIRE)
~—————— |GAINE DE TETE DE LIT

Alim BSO

PC usage général

PATV dédiée TV : 2.20m

Détecteur optique de fumée

Cmd veilleuse

Cmd BSO

Cmd éclairage ambiance

Bloc porte appel malade acquittement (chambre) : 1.30 m

Hublot de signalisation

Indicateur d'action

500

Ch:Individuelle

PC sur GTL

PC en pied de lit: 0.40 m

Manipulateur appel malade

Commande éclairage ambiance

Commande éclairage lecture

Veilleuse : 0.40 m

PC lavabo

Bouton d'appel malade

Détecteur de présence

Spot pour éclairage SBD
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Vue en plan Chambre individuelle
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LEGENDE ELECTRICITE

SYMBOLE DESIGNATION

LUMINAIRE TYPE 1

LUMINAIRE TYPE 2

LUMINAIRE TYPE 3

Bloc porte appel malade Cmd éclairagey Cmd veiIIeuseW Cmd BSO PC lavabo
LUMINAIRE TYPE 4 acquittement : 1.30 m ambiance

LUMINAIRE TYPE 8 Hublot de signalisation

LUMINAIRE TYPE 11

PANNEAUX DE COMMANDE ECLAIRAGE Indicateur d'action

DETECTEUR DE PRESENCE TYPE 1

DETECTEUR DE PRESENCE TYPE 2

BOUTON POUSSOIR Détecteur optique de fumée

Veilleuse : 0.40 m
COMMANDE DE BSO

PC 16A 2P+T

POSTE DE TRAVAIL PA/1 (1 PCN + 1 PCO+ 1 RJ45)

Bouton d'appel malade
POSTE DE TRAVAIL PA/2 (1 PCN + 3 PCO+ 2 RJ45) PC sur GTL PP

Détecteur de présence

Es
Ee

POSTE DE TRAVAIL PA/3 (2 PCN + 4 PCO+ 3 RJ45)

PC en pied de lit: 0.40 m
PA/V (2 PCN+ 1 TV)

Eclairage a revoir en
fonction de la salle de

INDICATEUR D'ACTION SSI

bain commune.

- - Commande éclairage ambiance
DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE

HUBLOT DE SIGNALISATION APPEL MALADE Commande éclairage lecture PAT/V dédiée TV : 2.20m

MANIPULATEUR + PC AUTO EJECTABLE + BOUTON D'APPEL

BLOC PORTE APPEL MALADE PC usage général

BLOC PORTE APPEL ACQUITTEMENT Alim BSO

@@Eébﬂ%ﬂﬁi@ﬁﬁ@

Manipulateur appel malade\
ALIMENTATION BSO et VR \

APPEL MALADE (SANITAIRE)

‘ ‘r‘/i
i)

Ch:Médicalisée

DATE ECHELLE N° PLAN FC’)“CIO INDICE
RECONSTRUCTION DU BATIMENT 332 ﬁ Vue en plan Chambre médicalisée
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LEGENDE ELECTRICITE

SYMBOLE

DESIGNATION

LUMINAIRE TYPE 1

LUMINAIRE TYPE 2

LUMINAIRE TYPE 3

LUMINAIRE TYPE 4

LUMINAIRE TYPE 8

LUMINAIRE TYPE 11

PANNEAUX DE COMMANDE ECLAIRAGE

DETECTEUR DE PRESENCE TYPE 1

DETECTEUR DE PRESENCE TYPE 2

BOUTON POUSSOIR

COMMANDE DE BSO

PC 16A 2P+T

8| o

POSTE DE TRAVAIL PA/1 (1 PCN + 1 PCO+ 1 RJ45)

ES)|
B
3

POSTE DE TRAVAIL PA/2 (1 PCN + 3 PCO+ 2 RJ45)

E2
e
£
[5 &

POSTE DE TRAVAIL PA/3 (2 PCN + 4 PCO+ 3 RJ45)

PA/V (2 PCN+ 1 TV)

INDICATEUR D'ACTION SSI

ALIMENTATION BSO et VR

DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE

HUBLOT DE SIGNALISATION APPEL MALADE

MANIPULATEUR + PC AUTO EJECTABLE + BOUTON D'APPEL

BLOC PORTE APPEL MALADE

BLOC PORTE APPEL ACQUITTEMENT

@@Eébﬂ%ﬂﬁ

APPEL MALADE (SANITAIRE)

Détecteur optique de fumée

Hublot de signalisation

Indicateur d'action

Ch:Polysomnographie

Eclairage dalle 600x600 ~PC usage général

Bloc porte appel malade
acquittement : 1.30 m

Cmd veilleuse

Alim BSO

PC sur GTL

PC en pied de lit: 0.40 m

Manipulateur appel malade

Commande éclairage ambiance
Commande éclairage lecture
PATV dédiée TV : 2.20m

Veilleuse : 0.40 m
PC lavabo

Spot pour éclairage sanitaire

Spot pour éclairage sanitaire

Bouton d'appel malade

RECONSTRUCTION DU BATIMENT 332

ﬁ Vue en plan chambre de polysomnographie
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