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ETUDE

Phase                 Indice

PLAN

Caractéristiques des bétons et aciers :
Voir cartouche d'hypothèses

INGENIEUR : DESSINATEUR :

DATE :ECHELLE  :

Règles EUROCODES

LEGENDE

REPERAGE

MATERIAUX

Voiles - Poteaux - B.A. Niveau courant

Murs briques Niveau courant

Réservation dans élévation

Voiles - Poteaux - B.A. Niveau supérieur

Existant

Réservation dans dalle

Relevé B.A. - Niveau supérieur

: Attente poteauAtt. Pt

: PoteauP

: Bande noyéeBN

: Semelle isoléeS

: Poutre voilePV

: LinteauxL ou LT

: Attente raidisseurAtt.R

: Semelle filanteSF : Semelle filante 
excentrée

SX

: Poutre voile consolePVc

: LongrineLG

BETON NF EN 206-1

Murs intérieurs / dalles / poteaux (sous-sol) :
Murs intérieurs / dalles / poteaux (superstructure) :
Murs façades / balcons / dalles (superstructure) :

Avec revêtement assurant une protection contre l'humidité.

Sans revêtement assurant une protection contre l'humidité.

Poutres (superstructure, sauf indications) :

Murs contre terre :

Fondations (sauf indications) :
Gros béton :

BPS NF EN 206-1 XC1(F)C25/30
BPS NF EN 206-1 XC1(F)C25/30

BPS NF EN 206-1 XC1(F)C25/30
BPS NF EN 206-1 XF1(F)C25/30

BPS NF EN 206-1 XC1(F)C25/30

BPS NF EN 206-1 XC2(F)C25/30
BPS NF EN 206-1 XC2(F)C25/30
BPS NF EN 206-1 XF1(F)C25/30

ACIERS

Acier HA :
Acier doux :
Treillis soudé :

SOL

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Incendie :

Chargement des dalles :

Zone sismique : /   Catégorie :

Hydrogéologie :

S500 B
FeE240 = 240 MPa (NF A 35.015)

voir "TS" S500 B

: PoutrePo

: MassifM

Comme indiqué 15/11/2022

-

Le Centre Hospitalier Le Vinatier
BP30039 - 95 boulevard Pinel

69678 Bron cedex

- PH RDC -

I. GOUGAV. ALEJANDROAPD

5981
02

3

- Suivant rapport d'étude géotechnique de conception en phase Avant-Projet (G2AVP) réalisée par ABO-ERG Géotechnique le 10 janvier 2022.
- Les fondations sont de types semi-profondes (puits et longrines).
- Ancrage de 40cm dans la formation n°3 constitué de sable fins beige de moyenne à bonne capacité.
- Profondeur de mise hors gel : 70cm mini.
- Classe de sol : B.
- Contrainte de sol : 0.25 MPa ELS.

- En attente de l'étude G2PRO pour confirmation des hypothèses de sols et méthodologie d'éxécution des puits.

III

COFFRAGE

Vue en plan
& coupes

G = 150 kg/m²
Q = 100 kg/m²

 1 : 10
Coupe type sur JD

3

 1 : 10
Coupe sur acrotère AC1

4 1 : 20
Coupe sur PAL

1  1 : 10
Coupe sur acrotère AC2

5

 1 : 20
Coupe

2

3D sur PAL
6
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