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LES REGLES DE CABLAGE APPLICABLES A LUNIVERSITE

1 Normes et regles applicables

Le cablage structuré des batiments pour I'informadiet les télécommunications résulte de
I'application simultanée de la derniere versiorpdigble des normes et regles en vigueur
notamment les suivantes :

. ISO 11 801 pour les composants et mise en ceuvredteges courants faibles

. NF C 15 100 pour la partie courants forts (basssiv@ 230 V) incluant les
caractéristiques 521.2 et 530.4 concernant legeslet accessoires, tenue a
l'arrachement et IP4X acces aux conducteurs

. EN 61 537 et 50 102 pour la tenue a la chargesedtadnce aux chocs des
cheminements

. EN 50 173 pour la partie courants faibles

. EN 50 174 pour la mise en ceuvre des cablages

. EN 50 167 cables capillaires écrantés pour trasson numérique

. EN 50 168 cables capillaires écrantés pour raecoemt du terminal

. EN 50 169 cables de rocades écrantés pour tragismisumerique

. EN 50575- Cables d'‘énergie, de commande et de camation - Cables pour

applications générales dans les ouvrages de cofistrisoumis aux exigences de
réaction au feu

. EN 55 022 CEM

. EIA/TIA 568A concernant les différentes catégodescablage

. EIA/TIA 568B concernant la connectique RJ45

. TSB 36 concernant les cables cuivre

. TSB 40 concernant la connectique

. TSB 67 concernant les tests et performances (jwédle la mesure)

. Regles de l'art professionnelles F3i relatives @lage VDIE, pour les réseaux voix,
données, images et alimentation électrique.

2 Architecture électrique et regles de CEM (Compatibilité Electromagnétique)
2.1 Considérations générales

Pour respecter les impératifs de la norme EN 55 €i2@btenir une bonne immunité aux
perturbations électromagnétiques, la réalisatiaréseaux locaux doit répondre aux critéres
suivants :

» alimentation électrique avec régime du neutre TN-S,

* cables de données écrantés raccordés au réseauipdiégtialité a leurs deux
extrémités, par une reprise d'écran a 360 °.

e assurer la continuité compléte des écrans entgelésuequipements.

* les chemins de céables métalliques type dalles mmrsgeront raccordés au réseau
d’équipotentialité a leurs deux extrémités, la ounté de terre doit étre assurée a
chaque jonction de portion de chemin de cables.

* installation de parafoudres a l'origine de tousdesducteurs actifs des canalisations
électriqgues pénétrant dans le batiment et la ieéipotentielle principale.
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LES REGLES DE CABLAGE APPLICABLES A LUNIVERSITE

2.2 Régime de neutre, terre

On retiendra le schéma TN-S dans lequel les pdseterre du neutre et des masses sont
confondues mais dont le conducteur de protectidnségsaré du conducteur neutre. Ce
schéma est le plus adapté pour l'alimentationédgspements informatiques tant du point
de vue de la compatibilité électromagnétique qupalnt de vue des surtensions.

Il est essentiel que dans chaque batiment soitéealine seule prise de terre a laquelle sont
reliées toutes les installations de protection d@tinfent (protection contre les contacts
indirects, protection contre les effets directdaléoudre, protection contre les surtensions,
réseau equipotentiel si nécessaire, y comprisigallations de télécommunication).

Schéma TN-S
t;_
BUne L3
PUEG M
PE

La prise de terre commune a toutes les installatimméliore une équipotentialité entre
toutes les masses et tous les éléments conduche&iment qui contribue a une limitation
des surtensions qu’elles soient dues a des coufmudees directs ou indirects.

La prise de terre du batiment est réalisée, deémgte, par une boucle a fond de fouille
(NF C-100, 542-2), laquelle est rendue obligatdiaes les batiments destinés a abriter des
lieux de travail (arrété du 4 aolt 1992).

Si possible, les armatures métalliques du bétor greeront connectées.
2.3 Nombre de prises 230 V et de postes de travail par circuit

Limportance des courants de fuite des equipem@niéxi admissible 1.5 mA par appareil,
en moyenne 0,6 mA par alimentation) peut provodeeionctionnement intempestif des
dispositifs de protection a courant différentiedidiiel, notamment de ceux a haute
sensibilité (30 mA) dont l'utilisation est impospeur les circuits de prises de courant. C’est
pourquoi, il est obligatoire de limiter a 8 le namlde prises de courant alimentées par le
méme circuit (section 2,5 mm?2).

Note : Notre recommandation est de limiter a 4 le nont@erises de courant alimentées
par le méme circuit (section 2,5 mm2).

Un poste de travail comprend de 2 a 4 prises deanbusur circuit normal et 2 prises de
courant visuellement différenciées sur circuit lwtéque (secouru ou pas en fonction de la
demande des utilisateurs).

Pour le raccordement en goulottes ou plinthesnigales, il est recommandé d'utiliser des
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LES REGLES DE CABLAGE APPLICABLES A LUNIVERSITE

prises électriques 16A 2P +T a connexions a déplaned'isolant, en raison de leur rapidité
de mise en ceuvre, et de leur fiabilité (pas diinfgion des conducteurs d'un poste de travail
a l'autre), et de la possibilité offerte d'ajous®a de prises complémentaires.

3 Locaux techniques
Les locaux des sous-répartiteurs d'étage, recolaatncentration des points de cablage et des
équipements électroniques de réseaux (commutateamsentrateurs, ...) ils doivent étre de
dimensions suffisantes et sécurisés (intrusiorendie, dégats des eaux).
L'emploi du faux-plancher est conseillé. Gesaux devront étrerafraichis et climatisés si
nécessaire (une T° maximale de 28°C est souhaité@gslocaux doivent étre impérativement
dédiés courants faibles
Ces locaux seront dimensionnés de facon a laiskan &e dégagement minimum autour de
I'ensemble des baies afin de pouvoir se dépladeuau

lls doivent impérativement étre situés d'une parntli@it des colonnes montantes, et d'autre part
le plus prés possible du centre de la zone a hligriafin de permettre de raccourcir les
longueurs des liaisons (augmentation des perforesatie transmission et réduction des codts).

Il est souhaitable que ces locaux ne soient passéspau soleil ou a la chaleur.

Les locaux seront éclairés et pourvus d'une commexéléphonique, d'une prise électrique
10/16A 2P+T + Eclips normales et 1 secourue sur almeentation séparée fournissant au
minimum 1KVA et ceci en plus des bandeaux de prédestriques associées aux baies ou
chassis.

Si l'architecture retenue est extrémement compaatdistribution capillaire (distribution vers
les postes de travail) pourra se faire a partirRéypartiteur Général (RG), la prise la plus
éloignée du répartiteur doit rester a moins de 9fencéble de celui-ci. Dans les autres cas de
figure, des sous-répartiteurs (SR) seront nécessair

Les répartiteurs (RG ou SR) sont définis commetéermpoint de liaison entre le cablage
horizontal et le cablage vertical ou les equipemeatifs. Il sera prévu au minimum un SR

pour chaque surface de bureaux de 1.060Q oun pour 160 prises RJ 45. Un nombre plus
important de surface ou de postes sera toléréldars d’'un seul répartiteur (RG).

3.1 Fonction du répartiteur

lIs remplissent les fonctions suivantes :

. le repérage des liaisons horizontales

. le brassage informatique cuivre et/ou optique @eseaux et bandeaux guide-
cordons sont obligatoires pour faciliter une gestilaire du brassage)

. I'nébergement de matériels actifs destinés a laerdration, a la commutation ou a
la supervision de réseaux de données, vidéo ou @3F&stion Technique du
batiment).

3.2 Organisation des Répartiteurs

Le répartiteur sera composé au minimum de dewslmiechassis de 19 pouces, fixés cote a
cOte de telle maniére que l'accessibilité soit @esde tous cotés de I'ensemble réalisé, 80cm
de dégagement minimum autour de I'ensemble afipoderoir se déplacer autour.

5/22



LES REGLES DE CABLAGE APPLICABLES A LUNIVERSITE

L'organisation du local ainsi que sa surface deyeamettre d’ajouter une baie/un chassis
supplémentaire.

Si la partie cablage n’occupe que la moitié dedatéur d’une baie ou d'un chéssis laissant
au minimum une hauteur de 20 U disponibles pouédtgspements actifs, une seule baie ou
un seul chassis pourra étre installée.

3.3 Organisation du répartiteur principal

Le répartiteur principal (répartiteur d’arrivée ldefibre optique d’interconnexion du bati-

ment) comportera, en plus des baies ou chassisadsdyge et actifs, une baie spécifique,

dite baie « téte de réseau », conforme a la gtgoridu paragraphe 4.1 et fermant a clé

(avec une clé spécifique de I'organigramme de Varsité) qui abritera :

1) Lel/Les tiroir(s) d’'arrivée optique d’interconnexides batiments sur le campus),

2) Les équipements actifs dits « entrée de batimennhnectés sur I'arrivée optique,

3) Les équipements actifs supportant la SSI, le cntt@cces, les réseaux dits « tech-
niques », la WIFI, et éventuellement la téléphonie,

4) Un onduleur permettant de sécuriser les équipendenits baie.

3.4 Liaisons entre Répartiteurs ou rocades

Les liaisons entre répartiteurs « rocades » sammiposées au minimum de 12 liens cuivre
catégorie 6A, de performances de classe EA 2PLassurer du 10GbE sur 90m.

Si des rocades optiques sont nécessaires ellesocmmgmt un minimum de 24 brins
monomodes (12 paires).

Les liaisons optiques depuis le répartiteur généeed le caeur du réseau de l'université, ou
rocades externesseront composées elles aussizdebrins monomodes (12 paires) vers
chacun des coeurgICN et SCD sciences) en utilisamte préférence 2 cheminements
distincts et si possibl@ pénétrations distinctesdans le batiment.

4 Baies et chassis

Les baies ou chassis métalliques seront obligaba@ngreliés a la terre

Les baies ou chassis seront pourvus de bandeattrkdles, chacun de ces bandeaux sera relié
a un disjoncteur séparé de 30 mA. Ces bandeaurtsenoalimentation secourue

N B : Les 19 pouces de largeur seront dégagés sur tolagorofondeur des baies ou
chassis.

Si le local ne permet pas une profondeur de 800 |[gobaie ou le chassis, il sera toléré une
profondeur de 600 au lieu des 800 spécifiés.

Dans la mesure ou les locaux sont sécurisés, dadesourants faibles et ne servant qu’a la

répartition VDI (passif plus actif), les baies, mig la baie « téte de réseau » décrite ci-dessus,
devront étre remplacées par des chassis. Les &lagsssis 42U sont préconisés toutefois les
baies et chassis 47U peuvent étre installés.

4.1 Baies 42 U de dimension 800x800

6/22



LES REGLES DE CABLAGE APPLICABLES A LUNIVERSITE

Equipement :

. des montants 19 pouces avant et arriere

. 1 Porte avant transparente

. 1 Porte arriére pleine démontable

. 2 Panneaux latéraux démontables

. 1 Toit plein pouvant recevoir une ventilation

. 2 Bandeaux de 8 prises de courant électrique slinfentations séparées ou plus
selon les besoins

. 1 étagere fixée a I'avant et a l'arriere

. un bandeau passe cable horizontal pour chaquedao24 ou 32 RJ45 et pour
chaque équipement actif du réseau (en option).

. des passages de cables verticaux (de chaque cORliges et entre les 2 baies), le
principe de ces passages sera clairement explicité.

. 1 Jeu de visserie

4.2 Chassis 42 U de dimension 800x800

Equipement :

. des montants 19 pouces avant et arriére

. 1 Bandeau de 8 prises de courant électrique auggion les besoins

. 1 étagere fixée a I'avant et a l'arriere

. un bandeau passe cable horizontal pour chaquedao24 ou 48 RJ45 et pour
chaque équipement actif du réseau

. des passages de cables verticaux (de chaque cO®higes et entre les 2 baies), le
principe de ces passages sera clairement explicité.

. 1 Jeu de visserie

4.3 Organisation des baies ou chassis

Les bandeaux de répartition seront implantés susaul des deux chassis (ou baies)
décrits précédemment. Les prises RJ45 seront subaedeaux séparés par étages. Le
second chassis (ou baie) sera réserveé pour lepedgents actifs. Seul les tiroirs "Fibre
optique" seront positionnés en haut du chassisifiequents actifs", aprés un passe-cable.
Des bandeaux "passe cables” seront prévus entgeietmndeau de prises (panneaux de
brassages) du répartiteur. Six bandeaux "passestaklipplémentaires seront a fournir
pour l'organisation du deuxieme chassis.

Les baies doivent permettre de recevoir les équipdsnactifs. sur la hauteur réservée a
ces equipements il faut que les 19” de large dodksponibles sur I'ensemble de la
profondeur.

4.3.1 Panneaux de brassage cuivre

* Les panneaux de brassage permettront d’accuedliR4dports sur 1U a 48/64 ports
RJ45 sur 2U.

* Les prises des panneaux de brassage seront deRdygd blindées avec reprise
d’écran a 360°. Les prises RJ45 seront conformesilalage catégorie 6a.

e |l sera prévu un panneau guide cordons par parthebwassage RJ 45.
 Des anneaux guides cordons seront placés sur lesante verticaux de part et
d’autre des baies (5 anneaux par montant).

Couleurs de repérage des connecteurs RJ 45 sumantiestination
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. postes de travail : blanc ou bleu

. rocades : vert

. équipements actifs ou bandeaux d'adaptation : jaune

. fonctions d’alarme et de gestion technique du k&tim rouge.

NB : si les couleurs différentes ne sont pas pbssisur les connecteurs elles doivent
étre reportées sur I'étiquetage des prises suarddau.

43.2 Panneaux de brassage optiques

Les tiroirs optiques seront du type 1U 24 travesdée doubles.

Dans tous les cas mettre des tiroirs optiques 1%cg® 1U a glissiére et cassettes
identiques avec ceux existant dans les baies du I€beront équipés du nombre correct
de pigtails LC/PC monomodes, de pigtails LC/PC mmatles si nécessaires en cas de
reprise d’existant, des traversées LC doubles sporedantes et de bouchons sur les
positions non utilisées.

Attention : Si le tiroir comporte 2 rangées de conecteursy ges raisons de facilité de
connexion et déconnexion des jarretieres, lesextears LC de la rangée de dessous du
tiroir optique doivent étre montés dessus/dessmusniersés : trou pour la languette vers
le bas au lieu de vers le haut).

Couleurs de repérage des connecteurs(traversédisjuais

* connecteurs (traversées) LC multimodes: blancrisu g
* connecteurs (traversées) LC monomodes : bleu

5 Circulation des cables dans le batiment

Les circulations des cables dans le batiment ssmfaybligatoirement dans des chemins de
cables tant pour la circulation horizontale qudigale, ces chemins de céables doivent arriver
au plus prés de la distribution des postes deitrava

Les cheminements entre les chemins de cables disteibutions des postes de travail se feront
toujours en respectant les regles de cheminenténtliapitre VI.) et dans la mesure du
possible les cables VDI seront sous gaine fixéplatond depuis la verticale du chemin de
cable jusqu’a la pénétration dans la distributiea dostes de travail.

5.1 Circulation horizontale

La circulation horizontale se fera par l'intermésiade chemins de céablesf.( chapitre
VI.2).

Les chemins de cables devront permettre d'accédenague piece existante dans le
batiment méme si, au jour de la construction, esllae comporte pas de prise. Il est
demandé de laisser un minimum de 30% de volumeonilsje. Cette réserve pourra étre
augmentée pour atteindre 40% a 50 % en fonctiospdeifications plus précises des
CCTP.
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Note : Les tubes ou les goulottes sont a proscrire @oairt¢ulation horizontale des cables.
5.2 Circulation verticale

La circulation verticale se fera par l'intermédiade colonnes montantes. Les colonnes
montantes devront comporter 50 % de volume digp®mpour permettre un éventuel
recablage d'une zone. Les passages inter-étaged ebturés avec de la mousse résistante
au feu jusqu'a 6h (protection incendie). lls devneermettre d'accéder a chaque étage du
batiment méme si, au jour de la construction, egluie comporte pas de prise.

Les colonnes montantes seront équipées de chemicébies verticaux pour permettre une
bonne circulation des cébles entre les étages.

Note : Les tubes ou les goulottes sont a proscrire @oairtulation verticale des cables.
5.3 Distribution des postes de travail

En principe un poste de travail est prévu pour ectar tous les équipements d'un
utilisateur sur un espace d'environ 10 m2. Un pdstéravail comportera au minimum 2
prises RJ45, ce nombre de prise pourra différdioration de spécifications plus précises
des CCTP.

NB : pour le cablage nécessaire au déployemenbalees wifi il est préconisé deettre
2 prises RJ45 pour chaque borne

Le choix des supports de postes de travail esirtrpsrtant car il conditionne la flexibilité
des espaces de travail. Les boitiers encastrés eBlbllage sur ou dans les cloisons
amovibles sont a proscrire.

Les modes de distribution seront prévus pour racelnectement les prises courants forts
et courants faibles au format standard 45 X45mns k®des de distribution retenus
suivant les types de batiment sont les suivants :

Bureaux cloisonnés : goulottes ou plinthes burgaes PVC a 3 compartimentsf.(
chapitre VI.3 a partir de 75 cm du sol.

Bureaux cablés par le plafond : perches de didgtaba fixation sans outil.

Bureaux céablés par le plancher technique : potdietistribution.

Réhabilitation ponctuelle : boitiers muraux indivéds courants forts et courants faibles.

Note : Il ne doit pas étre laissé de mou dansdesottes pour le cablage VDI. Si du mou
est nécessaire celui-ci doit étre lové dans le ainelencable (en respectant les rayons de
courbures définis par la norme), les loves serepérés et étiquetés correctement afin de
pouvoir les reutiliser lorsque nécessaire.

6 Cheminements

6.1 Considérations générales

Une regle fondamentale en CEM estildaut rapprocher les céables d'un méme systeme
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pour éviter les surfaces de boucles de masseutldfanc rapprocher les cables de données
(impérativement écrantés) de ceux de lalimentati&ectrique du réseau local
informatique, mais il ne faut pas pour autant rapper les cables de données de ceux des
alimentations électriques qui n‘ont rien a voir@keréseau local informatique, notamment
les alimentations électriques des machines élecioiques.

Lesplafonds en dursonta proscrire sur le cheminement des cables courants faibles.

Dans la mesure ou des plafonds en dur doiventtéversées, des fourreaux d'une taille
suffisante et en nombre suffisant seront poségyeillés au-dessus de la partie en dur.

L'accessibilité des fourreaux doit étre assuréedaux extrémités de la partie en dur.

Dans la pratique :

On sépare les chemins de cables courants fortaiears faibles d'environ 30 cm.
Lescroisementsentre les courants forts et les courants faitdegenttoujours se fairea
angle droit que ce soit dans les goulottes, plinthes techsigueperches de distributions,
il en est de méme pour les croisements des cheseirciibles courants forts et courants
faibles.

On s'éloigne d'au moins 50 cm de tout appareil&dgetrique perturbateur (par exemple :
postes de transformation, machinerie d'ascensmoturs électriques, starters de tubes
fluorescents...).

6.2 Chemins de cables
Les chemins de céable seront certifiés (sS/EN 61 BBdevront présenter les caractéristiques
minimales suivantes :

. tenue a la charge conforme a I'essai de type N(§/E537) pour un écartement
minimum entre supports de 1,5m a 40°C et de 1nf@ 60

. résistance aux chocs 20J a -20°C (s/NF EN 61 &3K) 10 (s/NF EN 50 102)
. Non propagateur de la flamme (s/NF EN 60 695-2-4/1)
. fil incandescent a 960°C (s/NF EN 60 695-2-11)

Les chemins de cable seront a fond plat, typesiatiarines ou PVC. Les chemins de cable
fil type « cablofil » sont & proscrire pour le cheement horizontal du céblage VDI a cause
de I'écrasement généré par les fils métalliques $oypoids des cables. Les chemins de
cable fil type « cablofil » seront tolérés poucteeminement vertical du céblage VDI.

Les chemins de céable métalliques seront reliés t@rl@ par l'intermédiaire d'une tresse
métallique courant sur toute sa longueur et relles différents points de coupure du
chemin de cable.

lls seront dimensionnés pour ne pas recevoir puS@mm d'épaisseur de cables (Il faut
compter environ 200 mm2 de section par cable 4eghirlls seront suffisamment
dimensionnés pour accepter au minimum 30% de clslagplémentaire.

Notes concernant les chemins de cables

L’ accessibilité aux chemins de cables courants faibles apreslalds travaux doit étre
possible sans avoir a démonter autre chose quarmes ou plagues de faux plafonds.

6.3 Goulottes

Les goulottes (profilé et accessoires) seront feset (S/NF C 68102) en PVC rigide
conforme au test du fil incandescent a 960°.
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La protection contre les chocs sera assurée pamdioe IKO9 (goulottes) et IK 08
(accessoires).

L'appareillage sera monté au moyen de cadres adaptaurs en 2 partiespour garantir la
tenue a l'arrachement et l'indice IP4X contre €acaux conducteurs et partie actives
conformément aux exigences de la NF C 15-100 (5211530.4).

Le respect du rayon de courbure des cables courantiibles dans les différents
changements de direction (angles, traversées k) sera assuré par la mise en ceuvre
desaccessoires VDI du fabricant de la goulotte

Les goulottes ou plinthes techniques doivent awircompartiments 3 couvercles
(appareillage au centre, cables courants fortewtants faibles de part et d'autre).
Préconisations UT3-DP pour harmonisation du mdtérigpe DPL Monobloc de chez
LEGRAND ou GOCDT de chez ENSTO ou techniquemenivadgnt.

Notes:

» la circulation en séparant les courants forts etrams faibles de seulement 5 cm ne
peut se faire au maximum que sur une longueur ctendé 10 m sur 'ensemble du
cheminement d’'un céble courant faible.

* Les tres courts cheminements paralléles ou lesar@nts sont admis (par exemple
dans les boitiers de prises, dans le compartimentral des goulottes ou plinthes
bureautiques ou dans les perches de distribution).

* |l ne doit pas étre laissé de mou dans les goslqibeir le cablage VDI. Si du mou est
nécessaire celui-ci doit étre lové dans le chemairt@ble (en respectant les rayons de
courbures définis par la norme), les loves serepémés et étiquetés correctement afin
de pouvaoir les réutiliser lorsque nécessaire.

6.4 Cheminements extérieurs pour les cables fibres optiques

Pour la circulation extérieure aux batiments, tagrieaux existants seront utilisés autant que
possible. Tout travail de génie civil sera excluinglda mesure du possible ou devra étre
clairement justifié.

Tous les cheminements utilisables ou a créer (ieerux batiments ou extérieurs) devront
étre préalablement validés avec les Services tquhgaides secteurs concernés. Une fois
créés, les nouveaux cheminements seront validéscagemémes services.

Dans les chambres de tirage les cables doiventl@tés et accrochés a la paroi de la
chambre. Aucun cable circulant « en vrac » dammhdamnbre ne sera toléré. Les cables seront
repérés selon I'étiquetage prévu au paragraphe 10.3

7 Performances de transmission

La norme définit deux notions pour évaluer les quenances de transmission, le canal et le
lien.

Le canal correspond au lien complet incluant leslaas du client (cordons A, B et C) de la
figure ci-dessous. Les extrémités des cordons @ sbnt insérées dans le testeur et l'injecteur
pour réaliser les mesures.
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Le lien permanent est un sous-ensemble du carddctit la partie fixe de I'installation partant

de la prise murale a la premiére connectique taila de brassage. Dans ce cas les cordons de
mesure seront les cordons du testeur.

Linterprétation des résultats obtenus doit étrenéee en ayant toujours a l'esprit le but
recherché : «étre slr que les applications seuppcstées par le cablage ».

CANAL

LIEN

E ’ DU_ T
D TO
A c

B

A=CABLEDE L'EQUIPEMENT

B =CORDON DEBRASSAGE <5m
C=CABLE DU TERMINAL

D =CABLEHORIZONTAL <90 m
E=EQUIPEMENT ACTIF
T=TERMINAL

A+B+HC < 10m
Lien permanent et canal en cablage cuivre

7.1 Cablage classe EA a 500 MHz

Un parameétre important, I'« alien crosstalk » quara diaphonie exogene » correspondant
a des perturbations induites par les cables envanais. L' « alien crosstalk » est une mesure
obligatoire pour la validation de la catégorie 68e type de mesure pouvant étre
difficilement étre realisée sur le terrain, il sa@cepté d'avoir la certification constructeur
sur une valeur de I'« atténuation de couplagepérseure ou égale a 65 DB et la
certification des tests de « DIRECT PROBING ».

NB : Afin de garantir un meilleur fonctionnement eatégorie 6A, il est conseillé de
privilégier l'utilisation de petits faisceaux debtsge.

Valeurs électriques catégorie 6A xFTP \ \ \
FréquenceAtténuation |AtténuationNEXT [NEXT |PS NEXT|PS NEXT |[El FEXT |[EL FEXT |PS ELPS EL|Return |Return
(MHz) Std Typ Std  [Typ |Std Typ Std Typ FEXT |FEXT [loss |loss
Std Typ [Std Typ

4 3,8 3,6 75 | 100 75 100 | 66 90 63 882 |28
10 59 5,7 75| 100 75 100 | 58 90 5% 82% |30
16 7,5 7,2 75100 74,2 100 | 54 89,4 51 &H4 30
20 8,4 8 75 100 72,8| 100 | 52 89 49 86 25 30
31,25 10,5 10 72,400 69,9 | 100 | 48,1 88 45,1 85 23,6 28,6
62,5 |15 14,2 68,400 65,4 97,5 | 42,1 859 39|]1 8296 26,5
100 19,1 18,1 65,897,462,3 (94,4 | 38 84 35| 81 20,1 25,1
155 241 22,7 62,94,559,4 915 | 34,2 | 81,7 31,2 7818,8 23,8
200 27,6 25,8 60,82,957,8 89,9 | 32 80,1 29| 7718 |23

250 [311 29 59,®1,456,3 88,4 | 30 78,5| 27| 751%,6 22,3
300 343 31,9 58,0,255,1 87,2 | 28,5 | 77 255 74 17,3 223
500 45,5 41,8 54,86,951,8 83,9 | 24 72,1 21| 69117,3 22,3
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7.2 Cablage optique

Affaiblissement linéique maximum toléré en dB/km

Fibre multimode 3,2 1,2 N/A N/A
Fibre monomode N/A N/A 0,42 0,36

Affaiblissement des connecteurs : inférieur a B3ude fois la connectique réalisée.

8 Composants du cablage

Le cablage sera de classe EA selon le projet daent8O, les composants seront alors de
catégorie 6A, c’est a dire capables de supportefréguences de 500 MHz et devront étre eux
aussi homogénes (d’'un méme constructeur ou bigeagar celui-ci).

Attention : Pour les composants catégorie 6Atiimpératif de respecter les recommandations
des constructeurs pour la réalisation du cablage.

Les normes définissent les éléments et équipersaiants :

la prise terminale RJ 45 (point d'accés du posteadeil)

le cable horizontal modulo 4 paires également a&ppabillaire

le répartiteur d'étage également appelé sous-reEpar{SR)

le répartiteur d'immeuble appelé aussi répartiggmeral (RG)

les cables reliant les SR entre eux ou au RG c¢aastiles rocades
les cordons de brassage et cordons de poste

S o o

Conventions de cablage des équipements passifs :

Convention EIA/TIA 568B, cablage 100 ohms

RJ 45 du Code de couleurs RJ 45 du SR
terminal des cables 100 Q
Blanc/Orange
Orange
Blanc/Vert
Vert
Bleu
Blanc/Bleu
Blanc/Marron
Marron
Drain d'écran

—|00 N0 OWNF

0N OOWN|F

Prises terminales :
L'ensemble des prises terminales des postes dailtrdwit étre banalisé. Un poste de
travail comprendra un minimum de 2 prises, l'unavant étre affectée au téléphone et
lautre a l'informatique. Les prises terminalesoseides prises RJ 45 catégorie 6A, si le
cablage est de type FTP ou SFTP elles disposdmamisysteme de reprise d’écran a 360°.
Elles seront montées sur des plastrons au formxt4Bmm ou 22,5x45 mm.

Prises de répartition :
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Les prises de répartition seront des prises Rehtgjorie 6A, si le cablage est de type FTP
ou SFTP elles disposeront d'un systeme de repté&mrath a 360°, les écrans des prises
seront reliés a la terre. Elles seront de mémeraaitid’'un méme constructeur que les
prises terminales. Elles seront montées sur daddaux de répartition s’intégrant dans
des baies 19 pouces, chaque bandeau de répaptitimra contenir 24 ou 48 prises RJ45.

Position des bornes sur le connecteur RJ 45 :

8.1 Cablage cuivre
Le cablage cuivre sera réalisé en catégorie 6A.
8.1.1 Cablage horizontal ou cablage capillaire

Les cables capillaires seront des cables 4 pailiss.seront d’'une impédance
caractéristique de 100 ohms.

Ces cables seront 0 halogéne (LSOH).

La longueur de ces cables ne devra pas excédeef®gmentre la prise murale et la prise
au répartiteur (on admettra qu’une liaison moyemneéevra pas excéder une longueur de
40 metres).

NB : Il ne doit pas étre laissé de « mou » dangytedottes pour le cablage VDI. Si du
« mou » est nécessaire celui-ci doit étre lové darchemin de cable (en respectant les
rayons de courbures définis par la norme), les doseront repérés et étiquetés
correctement afin de pouvoir les réutiliser lorsgéeessaire.

8.1.2 Cablage vertical (rocades)

Afin de banaliser au maximum et de profiter du pted maximum, les rocades seront en
cables de catégorie 6A, elles seront obligatoirdniermées de cables 4 paires ou
2x4paires. Les cables multi paires, supérieursdgpires, sont a proscrire.

8.1.3 Cordons de brassage

Les cordons seront, de préférence, issus du falbraha systeme de pré cablage pour
optimiser les performances des chaines de lialsoseront de mémes caractéristiques et
de méme catégorie que le cablage réalisé. Les ctaure RJ45 seront surmoulés. Les
cordons doivent toujours étre les plus courts dsspour ne pas encombrer le

répartiteur mais également assez long pour pemnkttconnexion entre les bandeaux
RJ45 et les équipements actifs en suivant les gassie cable horizontaux et verticaux.
Une proportion de 1/4 en 5m, 1/2 en 2m et 1/4 ers@mble raisonnable et sera spécifié
plus finement en fonction des besoins.
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Couleurs de repérage des cordons de brassage

vers équipements actifs (commutateurs) cablesgeroigable + connecteurs)
vers autres équipements (postes de travail,...)ncblgris, jaune ou noir

vers la téléphonie : bleu

vers le wifi: vert

8.2 Cablage en fibres optiques

L'université préconise du cablage en fibres monaesaype G652 9/125u montées sur des
connecteurs LCcf. chapitre IV.3.2 Ces cables peuvent se présenter sous formehiiesca

modulo 6 ou 12 brins. Cependant pour des applicatfarticulieres, la mise en place de
fibres multimodes pourra étre demandée par 'usiver

8.2.1 Jarretiéres optiques

Elles seront de type monomode G652 9/125micromebidibres. Les connecteurs
seront conformes a ceux montés sur les tiroirgaps a une extrémité. Les connecteurs
cOté tiroir optique devront pouvoir étre dissoci@sontage droit ou croisé). Des
spécifications seront données préalablement afteuniture pour les longueurs et les
connecteurs a l'autre extrémite.

Pour des applications particuliéres, des jarretignalltimodes pourront également étre
demandées par 'université.

Couleurs de repérage des jarretiéres optiques

jarretiere monomode : jaune
jarretiere multimode : orange ou grise

8.3 Cablage en fibres optiques dans les batiments FTTO ou FTTP

Yo :;—n Jl
\

Fibre au bureau (FTTO) Fibre en plenum (FTTP) w

. 4

B Liaison fibre

—_— Liaison cuivre

Le systeme de cablage assurera le transport degusigyoix, données, vidéo, le tout de ma-
niere transparente et permettant une mise en csuwpdifiée des points d'acces et surtout des
extensions futures.
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Une alimentation 230V pour un groupe de 6 microgvgtsera mise en ceuvre (attente fournie
par le lot courant fort) puis une alimentation 48/ chaque microswitch permettra
I'alimentation des équipements.

Pour cette raison, l'infrastructure de cablage sercue sur le principe d’'une accessibilité
permanente en tout point, par l'intermédiaire davdtons simples et rapides permettant le
raccordement vers un utilisateur, ou un groupel®ateurs.

Ce principe sera garanti par une mise en résentaatsee de fibres a disponibilité immé-

diate ou future sur I'ensemble du réseau, et gatgpendamment des utilisations possibles
gu'on pourra en faire. Un minimum de 20% de résestedemandé sur I'ensemble du ca-
blage.

Une reconfiguration topologique liée a d’éventueléolutions d'implantation de postes de
travail, devra pouvoir étre effectuée sans modificastructurelle du cablage.

L'ajout d'un ou plusieurs postes de travail supplétaires s'effectuera par simple adjonction
de boitiers de dérivation additionnels, ou par $gnmmpccordement aux boitiers de dérivations
existants.

Le systeme de cablage est basé sur une archédemtutralisée composée d'un répartiteur
unique pour couvrir la totalité des postes de itava

L'infrastructure réseau sera adaptée a un envimeneactif multi constructeurs et multi ap-
plications. Flexible et modulaire, il sera aptebaaber les évolutions futures des applications
réseaux.

Les terminaisons optiques seront équipées des ctmume standards du marché LC et pour-
ront étre raccordées soit a des prises optiquésy des micro-commutateurs.

Le systeme de cablage sera conforme a la norméHSQ/1801. Tous les composants seront
issus du méme constructeur, ce qui garantira gité& de ce systéeme de cablage et apportera
la garantie systeme.

Les installateurs et leurs sous-traitants devrtmat férmés par le constructeur pour permettre
d’avoir une garantie globale de I'installation.

Ce type de céablage en fibre optique jusqu’au bumayusqu’'au poste de travail peut
permettre des économies d’échelle en n'ayant qgeuw répartiteur pour I'ensemble du
batiment (abolissement des 100m de distance entr&phrtiteur et le poste de travail) et en
soulageant les cheminements (les cables optiquekibrms sont beaucoup moins

encombrants et sensibles aux perturbations éleatyoétiques).

Il permet aussi d’assurer une meilleure pérennitéablage.

Cependant il faut étre vigilant sur certains points

e Lévolutivité de ce type de cablage doit étre aésurcomme pour un cablage
cuivre, un minimum de 20% de réserve sur I'enserdbledblage doit permettre de
nouvelles connexions durant la vie du cablage.

* Les points de transition (boites d’épissurage otreay doivent étre facilement
accessibles et permettre des interventions aisées.

¢ On a une multiplication de « petits » équipementtfsa (commutateurs) dans
chaque bureau a la place d'une « mutualisationéquipements dans les
répartiteurs.

» Ces équipements vont devoir répondre a des exigatectnctionnalités nécessaire
a la connexion et au fonctionnement des postesadait, téléphones bornes wifi...
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* On a des contraintes/charges plus importanteBaskministration et I'exploitation
des équipements.

Pour réaliser ce cablage, I'Université préconisefidees monomodes type G652 9/125u
montées sur des connecteurs o€ €hapitre 1V.3.2 Les contraintes de pose et de recette de
ces cables sont les mémes que pour les fibresaasdimterconnexion des batiments.

Pour les équipements actifs a installer dans lesdmx (goulottes ou faux plafonds) les
fonctionnalités nécessaires sont les suivantes :

1. Support vlans et trunk 802.1Q (avec vlans spagis). Support d'un vlan natif non
taggué sur un trunk 802.1Q.

2. Agrégation de liens 802.3ad et statiques
3. Administration de I'équipement sur vlan différeetd

4. Possibilité de limiter les acces par adresse |Prceoypour l'administration de
I'équipement et authentification utilisateur

5. Administration par ssh et https (possibilité d'idtee telnet et http)
6. Possibilité de sauvegarder/restaurer la configumadiepuis un serveur tftp, ftp ou ssh

7. Possibilité de port mirroring au débit max des gortans les 2 sens
(émission/réception)

8. Spanning tree support 802.1d, 802.1s (multiple sipgntree) et 802.1w (rapid
spanning tree), possibilité de supprimer le spanhiee par port, possibilité de filtrer
et/ou limiter les BPDUs.

9. Possibilité de remontées SNMP v1/2c¢/3 pour utisatcpu, mémoire, paquets
unicast/broadcast/multicast par seconde, débipsiinpar seconde, erreurs par seconde
compatibles rrdtools/Cacti/Nagios

10.Possibilité de limiter le nombre d'adresses Ethemssociées a un port, possibilité de
figer une ou plusieurs (préciser le nombre si pluis) adresses Ethernet sur un port

11.Possibilité de faire du filtrage sur adresse Etéern

12. Support 802.1x, avec hbtes multiples sur un paiipation dynamique de vlans par
802.1x. Support d’'un vilan «invité» différent parfoour les hétes non 802.1x.

13. Gestion du multicast niveau 2 : IGMP snooping
14.QoS 802.1p (minimum 4 files d'attentes) pour pserie trafic par port et par vlian

15. Gestion de bande passante par vlan. Le but degestmn est de :
a) interdire au trafic d'un vlan d'occuper toute landm passante sur le lien
d'interconnexion du batiment vers le coeur de réseau
b) permettre, si possible, a un vlan d'avoir un mimmade bande passante garantie
sur ce méme lien d'interconnexion.
16.Limitation de la bande passante pour les broadclestaulticast niveau 2 (protocoles
de découverte automatique), les BPDUs, les reguRP, les trames GARP, les
requétes DHCP....

17.Monitoring par vlan (trafic en volume, paquets @sicet non unicast, erreurs)
18.DHCP snooping, dynamic ARP inspection, IP sourcedu
19. Spanning tree root guard et BPDU guard
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20.PoE, voire PoE+ pour d'éventuelles bornes wifgéghbne IP, caméras IP... (spécifier
la norme supportée).

NB : Toutes les fonctionnalités demandées doivérat @isponibles simultanément (pas de
fonctionnalités exclusives entre elles).

9 Recette (performance de transmission)

La recette du cablage réalisé, paires torsadéegtiguedoit en principe étre exécutée par un
organisme indépendant. Il sera toléré que I'enisepyui réalise I'installation fasse également
la recette dans la mesure ou elle respecte scugmreent tous les éléments de ce cahier des
charges et ou elle est agréée par le constructesysiéme de cablage pour la garantie de celui-
Ci.

9.1 Controles visuels

lls ont pour objet de s'assurer que l'installatish réalisée conformément au cahier des
charges, aux normes et aux regles de l'art.

Les points importants sont :

. contrbler les références des composants installés,

. vérifier I'absence de contrainte mécanique surchdsles (rayons de courbure a
minima acceptables, colliers de fixation ne défortrEas la gaine de cable, absence
d'arrachement de la gaine par un tirage trop violgn

. vérifier le cablage des prises rj45 (convention rdecordement, longueur de
« détorsadage » de la paire (maxi 13 mm), longueursuppression de I'écran,
raccordement des écrans a la terre au niveau desdmrépartition...).

. vérifier le raccordement et la distribution desrdsret masses sur les chemins de
cables, les baies et chassis de répartition,

. s'assurer du respect des distances d'éloignementrap@ort aux sources de
perturbation.

. vérifier la fixation des noyaux

. vérifier le bon repérage des prises

. vérifier I'existence d'un plan plastifié des prises

. vérifier la fixation des travées optiques et déalze avant des tiroirs, le cas échéant.

Attention : Dans tous les cas, il est impératif @specter les recommandations des
constructeurs pour la réalisation du cablage.

9.2 Controles du cablage en paires torsadées

lIs ont pour objet de s'assurer que l'installatish réalisée conformément au cahier des
charges, aux normes et aux regles de l'art.

Attention : les différents tests devront se faire en catég6he ils concernent les
parametres suivants :

. L'affaiblissement linéique,

. L'affaiblissement para diaphonique (NEXT),

. L'écart para diaphonique (ACR),

. La télé diaphonie (ELFEXT), Valeurs cumulées (PS),
. Le return loss (RL), skew, délai skew,
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. la paradiaphonie exogene dans le cadre de test@gorie 6A (alien crosstalk),

sur le lien permanent ou liencf( chapitre VII Performances de transmissjodans la
plage de frequence de 0 a 500MHz pour du cablaggaae 6A.

La recette du cablage en paires torsadées serduefe avec un équipement récemment
étalonné de niveau lll et adapté aux tests (ca@ay). Si le cablage réalisé I'impose, la
continuité des masses devra étre vérifiee et eNeadapparaitre dans le dossier de recette.

Note : Tous les tests devront étre positifs pour étre@ése En cas de rejet par le testeur d'un
parametre de transmission, le titulaire du marckeégage a ses frais a la mise en conformité
des liens non acceptables.

9.3 Controles des liaisons optiques

lIs ont pour objet de s'assurer que l'installatish réalisée conformément au cahier des
charges, aux normes et aux Regles de |'Art.

La recette du céblage optique devra étre effectméatilisant une bobine amorce d’'une
longueur suffisante (500m) a chaque extrémité.rmesures de réflectométrie pour chaque
fibre installée seront effectuées selon les noremegigueur, c'est-a-dire dans les deux sens
pour chaque fibre et aux 2 longueurs d'ondes 800fr@ pour de la fibre multimode et
1310/1550nm pour de la fibre monomode.

Note : Tous les connecteurs devront avoir @tEnuation mesuréea moins de 0,3 DB
pour étre acceptés. Le titulaire du marché s’engages frais a la mise en conformité des
connecteurs non acceptables.

9.4 Dossier de recette

Un dossier de recette devra systématiquement @treifsur support papier et sur support
électronique a un format lisible par la plupart desils standards sur ordinateur (PDF,
XML, HTML, JPEG...) il devra comporter :

« une copie du cahier des charges,

« une description précise de l'architecture de #ifetion, les plans du site, les modes
de passage des cables, les plans de repérage ewea@férences permettant
I'identification des connexions,

« une description précise de linstallation des r#ears avec un schéma
représentant les différents composants intégrés anchassis ou baies ainsi que
leur localisation exacte dans ceux-ci,

« une présentation des composants utilisés ainsi hgu'documentation des
fournisseurs,

- la liste des criteres de qualité sur laquelle daépbexamen visuel de l'installation
ainsi qu'un commentaire sur les non-conformitéstaiées,

9.4.1 Recette cuivre

Pour du cablage en paires torsadées, seront faansle dossier de recette :

« Ladescription de I'appareil de tests

« Une copie du certificat d'étalonnage de I'appateitests.

- La procédure exacte des tests en précisant aijitstle tests lien ou canal (CF
chapitre X Performances de transmission) expli@té&avers d'un exemple.

19/22



LES REGLES DE CABLAGE APPLICABLES A LUNIVERSITE

- Une page avec le résumé des tests de chaque diguamt sa longueur et si le test
est passé ou non
. les fiches de mesure relatives aux contrbles deurteades liaisons réalisées.

9.4.2 Recette optique

Pour du cablage optique, seront fournis dansdsidp de recette :

- La description de I'appareil de réflectométrie

- Une copie du certificat d'étalonnage de I'appateitests.

- La procédure exacte des tests explicitée au sal/an exemple.

- Une page avec le réesumé des tests pour chaquenlimdiquant sa longueur et
I'atténuation de chaque connecteur.

- les fiches de mesure relatives aux controles deucteades liaisons optiques dans
les deux sens et aux deux longueurs d'ondes gEciff. chapitre IX.2.

9.4.3 Plans de récolement

Les plans d’'implantation, schémas des répartiteudgvront étre donnés a un format
électronique standard et lisible par les applicetibureautiques standard, une copie au
format PDF doit étre également fournie ainsi qu’'weesion dwg pour les plans de
cheminement des chemins de cables et implantatem éhuipements (goulottes,
prises...) respectant la charte « organisation desmdents DOE » de I'Université.

Les plans de récolement du réseau inter batimentsainpus de Rangueil devront, eux
aussi, étre a un format dwg respectant la chasrganisation des documents DOE » de
I'Université, une copie au format PDF sera égaldrfmmrnie.

10 Repérage / étiquetage
10.1 Repérage des prises

Le repérage des prises RJibcablageen paires torsadées se fera de maniere identigue su
la prise dans la piéce et sur le répartiteur. pérage sera effectué de la fagon suivante :
Numeéro de la porte principale de la piéce - nundaiérta prise dans la pieéce en tournant dans
le sens des aiguilles d'une montre.

Par exemple 205-1 représente la prise 1 dansda pignt le numéro de porte est 205.

Toutefois pour un nouveau batiment, une nouvellaérotation des prises peut étre utilisée.
Le repérage sera effectué de facon suivante:

Nom du répartiteur-numéro baie-numéro bandeau danbaie-numéro prise dans le
bandeau.

Par exemple RG-01-07-4 représente la prise 4 dddzan07 de la baie 1 du local RG

ATTENTION :
* Il ne faut pas sur un méme répartiteur, et méme a’'ihtérieur d’'un méme
batiment avoir deux prises identifiees de la mémeagon.
» Toutes les prises d'une méme piece installées la'sine méme phase de cablage
doivent étre contiglies au niveau du répartiteur.
» Un plan plastifié des prises sera fourni pour affibage dans le local technigue.
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10.2 Repérage des rocades paires torsadées entre répartiteurs

Les cables de rocade®ront repérés par des étiquettes indiquant laranatu cable, sa
source et sa destination. Les cables seront repmrgédes 4 meétres et a leur changement de
direction dans leur circulation dans les batimentn circulation visible. Si le cable circule
dans un tube, celui-ci devra étre repéré de la néareere.

10.3 Repérage des rocades en fibre optique et des liens en fibre optique inter ba-
timents

Les cables optiquesseront repérés tous les 4 metres, ainsi qu'alésushangements de
direction ou de local le long de leur cheminemeansdles batiments ou en circulation
visible et enfin dans chaque chambre de tirage fsurcheminement en souterrain ; si le
cable circule dans un tube (ou une gaine) celgieca étiqgueté au méme titre que le cable
lui-méme. Les étiquettes porteront la mention tefibptique », les noms des batiments
source et destination ainsi que le nombre et lareates fibres dans le cable.

Les noms des batiments seront conformes a ceux igdés sur le plan téléchargeable
sur le site de I'Université : https://www.univ-tlse.fr/acces-campus

Les tiroirs optiques seront repérés par étiquetage du tiroir en indiglaadestination, le
type de fibre (multimode ou monomode) et le num@eofibre correspondant a chaque
connecteur. Les fibres multimodes seront regrougéesumeérotées de 1 a n (n étant le
nombre total de fibres vers une destination donné&n sera de méme pour les fibres
monomodes.

Les traversées correspondant aux fibresnonomodes seront repérées ebleu, les
traverséescorrespondant aux fibres multimodes seront regégelanc ou gris

Le repérage se fera par la couleur de la traveoséa défaut par une collerette sur la
traversée, le repérage par un bouchon colorémsisarire.

NB : la préconisation est de n’installer que des filbnenomodes pour I'interconnexion des
batiments, cependant, pour certaines applicatiaricplieres comme la connexion de
caméras de vidéosurveillance, des fibres multimogesvent étre demandées par
'Université.

11 Visite de fin de chantier et réception de l'installation

Les entreprises doivent prévoir une visite de &rchantier avec un personnel de la DSI afin de
vérifier la bonne réalisation du cablage, cettéteviportera sur la réalisation du cablage ainsi
que sur les aspects cheminements.

Concernant la fibre optiqgue d’interconnexion eriédiments, la visite portera non seulement
sur les extrémités, mais aussi sur les cheminendanis les batiments et les chambres de tirage
afin de vérifier les régles de cheminement et génage tels que définis aux paragraphes 6.4 et
10.3.

NB : suite a cette visite, un document de confaérdi I'installation sera signé des deux parties
et sera joint au DOE. La facture ou la derniéngasibn de travaux ne pourra étre présentée par
le prestataire avant la fourniture du DOE avec ¢éeuthent de conformité validé par les
services de I'UT3.
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Garanties

Les entreprises devront apporter une garantieesuapplicatifs supportés par le systeme de
cablage selon les modalités suivantes :

Garantie constructeur de 10 ans ou 15 ans sapfggatifs pour un précablage catégorie 6A.

Les entreprises devront également justifier dee®ilgs formations techniques sur le systéme
de précablage installé et devront présenter umagrédu constructeur.

Contraintes de travaux

L'attention des entreprises est attirée sur legiadt les travaux seront tres souvent réalisés en
site occupé. Ceci entraine des génes ou obstaglegeqvent poser des problémes lors de
I'exécution des travaux.

En effet, dans la majorité des cas, les travaugrdureu dans des locaux encombrés ou dans
lesquels sont installés des matériels fragile®eterix, nécessitant énormément de précautions,
de soins et d'attention.

Tous les travaux produisant de la poussiére detatprotégeés.
Apres travaux, les locaux seront laissés en padtit de propreté pour une utilisation
immédiate par les utilisateurs.

Si nécessaire, un état des lieux contradictoira s&alisé avec les services de I'UT3 avant et
apres travaux.
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