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85.30 m2

LABO

CABINET DENTAIRE

CHAUFFERIE

COMPTEURS

ATTENTE

ASSISTANTE V.S.

28.40 m2
ATELIER GARAGESGARAGES
28.70 m2

13.00 m2

21.60 m2

11.50 m2

Rgt

5.60 m2

2.00 m de hauteur sous poutre à 2.20 m

2.00 m de hauteur sous poutre à 2.20 mHauteur sous poutre 2.00 m
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Hauteur sous poutre 2.25 m

1
1

Box 02
Retraite
11.50 m²
(014)

Box 04
Retraite
18.00 m²
(016)

Box 01
Retraite
11.50 m²
(013)

Box 03
CPAM
11.50 m²
(012)

Box 02
CPAM
11.50 m²
(011)

Box 01
CPAM
11.50 m²
(010)

(001)

TGBT
17.05 m²

Box 01
Mutualisé
13.50 m²
(023)

Médecin 01
20.30 m²
(022)

Médecin 02
20.40 m²
(021)

Médecin 03
20.30 m²

(020b)

Sas Escalier
1.01
4.90 m²
(024)

Sas Escalier
1.03
3.50 m²

Rangement 1
6.00 m²
(003)

(004)

(002)

Back
Office
44.10 m²

Archives
Médecin
14.90 m²
(018)

Secrétariat
7 agents
57.80 m²

(017 )

(015)

Sanitaires
Personnels
12.90 m²

Sanitaire
Public

4.50 m²
(007)

Ménage
3.50 m²
(008)

Zone d'attente

Sas
8.80 m²
(006)

Entrée /
Accueil
155.40 m²

(005)

0.14

1
1

89

+ 1.15 / ± 0.00

+ 1.45/ ± 0.00

+ 4.35 / ± 0.00+ 4.35 / ± 0.00

(009)

EP
EP

EP

EP

(C.F. 1H)

(C.F. 1H)

(C.F. 1H)

(C.F. 1H)

Ascenseur
630 Kg

EP EP

Box 03
Retraite
12.70 m²

Hauteur sous poutre 2.00 m

GT

GT

Circulation
73.40 m²

(019)

Îlot information

Îlot information

Bancs

Panneau d'affichage
0.80 x 1.00 m

2

EP

Zone attente

Zone libre
service

TV

Borne Multi Services
déplacée

Ilot Libre service
PMR
50 x 50

Ilot Libre service
non réalisé

Ilot Libre service
50 x 50

Ilot Libre service
non réalisé

P 93/204
FE Type 1
Accoustic

P 93/204
FE Type 1
Accoustic

Photocop.
90x80

P 
93

/2
04

FE
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e 

1
A
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ou
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Médecin 04
13.30 m²

(020a)

TD
RDC

TDO
RDC

Disj. TJ

EDF

TGBT TG Ond.

TD
Pôle

Dentaire
Extistant

SSI

Chauffe eau
15L.
sous lavabo

Chauffe eau
200L. mural

cARRIVEE
GENERALE

EAU
FROIDE

Circuit Sud

Circuit
Plateau

Circuit
Cabinet
dentaire

Chaudière
DE
DIETRICH
CF 515
P.U.
443kW

Chaudière
VIESSMANN VITOPLEX 200

5x2A P.U. 440kW

Circuit
Nord

Contrôle
d'accès +
anti-intrusion

Chauffe eau
15L.

sous lavabo

Chauffe
eau

Unité Extérieure
Autocom

Unité Extérieure
Cabinet dentaire

Futur Armoire UGL RDC
(Sous TDO)

Futur Armoire UGL LT

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO BSO

CDC GTB

CDC GTB

CD
C 

GT
B

Colonne CDC GTB

CDC GTB

Modification Armoire chaufferie

Maintien de pression

TD Eclairage ext.
sous escalier

Compteur EF à remplacer

Compteur EF remplissage à remplacer

UE Autocom à déposer

OPTION: Remplacement TD
cabinet dentaire

CE à déplacer dans le cabinet dentaire

Faux plafond fixe à déposer / reposer

Faux plafond démontable à déposer / reposer

Contrôle d'accès +
modem existant

Eclairage sur détection à prévoir

Eclairage à remplacer

TD R+1
TDO 1

Hauteur sous poutre 4.10 m

Hauteur sous poutre 4.10 m

Hauteur sous poutre 4.10 m

Hauteur sous poutre 4.10 m
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EP
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Hauteur sous poutre 2.60 m
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+ 4.35 / ± 0.00

Pallier 
52.70 m² 

EP

EP EP

EPEP

Hauteur sous poutre 4.10 m

Hauteur sous poutre 4.10 m

Hauteur sous poutre 4.10 m

Hauteur sous poutre 4.10 m
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Local Pause
14.54 m²

Ascenseur
630 Kg

12 Postes de travail
117.55 m²

Cadre KB
11.60 m²

Cadre PJ
11.60 m²

8 Postes de travail
80.85 m²

12 +1 Postes de travail
78.00 m²

Diadème
55.55 m²

Scan

Scan

Scan Tri

TriTri

Photocopie Imprimante

(Local EI 60)

Archives
AT/MP
5.10 m²

Itinérant AT/MP
11.61 m²

Manager
Contrôle
16.19 m²

Contrôleurs
38.96 m²

Salle Visio
15.43 m²

Réunion
19.30 m²

Manager AT/MP
13.86 m²

Correspondant
employeurs
13.44 m²

Service AT/MP
42.25 m²

AUTOCOM
12.16 m²

Circulation 1
26.14 m²

P 90+30

Agent Outils Prod
/ Prestations
10.42 m²

Manager
DPA
17.89 m²

Manager
Accueil
18.59 m²

Archives
Gestion
Patrimoine
26.44 m²

(Local EI 60)

Sas
Gestion
Patrimoine
22.37 m²

Palettes

Service
Gestion
Patrimoine
26.80 m²

Local
Tech.
1.79 m²

Salle Courrier
10.42 m²

Manager
Gestion
Patrimoine
16.05 m²

Sanit. F
10.96 m²

Sanit. F
9.54 m²

EP

2

1

Local Photocopie
5.98 m²

Cadre diadème
13.88 m²

1

RP
I 0

.8

2 Muraux RPK 0.8 FSN
Raccordement Est 1/4"-1/2"

RP
I 2

.5
RP

I 2
.5

RP
I 4

.0
RP

I 4
.0

RP
I 2

.5
RP

I 2
.5

4x Unité gainable 2.5CV
7.1kWF / 8.5kWC -  5/8" - 3/8"

900/1140m3/h

2x Unité gainable 4.0CV
11.2kWF /12.5kWC -  5/8" - 3/8"

1680/1800m3/h

1x Unité gainable 0.8CV
2.2kWF / 2.5kWC -  1/4" - 1/2"

420/480m3/h

Cassette 800/800
RCI 2.0 FSN
1/4"-5/8"

TD R+1bisTDO 1

Futur Armoire GTB R+1
+ répartiteur GTB

Colonne CDC GTB
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Faux plafond démontable + fixe à déposer / reposer

Ascenseur
630 Kg

Hauteur sous poutre 2.45 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous    poutre 2.65 m
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Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.65 m

Hauteur sous poutre 2.75 m
Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m Hauteur sous poutre 2.75 m
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Hauteur sous poutre 2.55 m

EP

EP

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m Hauteur sous poutre 2.75 m

EP

Hauteur sous poutre 2.75 m

EPEP

C.E.

(204)

Directeur
31.98 m²

(202)

Assit. de Dir.
27.82 m²

(200)

Circulation 1
60.06 m²

(205)

Directeur Adjoint
23.64 m²

(206)

Attaché de direction
25.58 m²

(207)

Cadre Divisionnaire
Services supports
25.50 m²

(C.F. 1H)

(C.F. 1H)

(208)

Salle CODIR
25.40 m²

(210)

Agents
comptables
26.60 m²

(211)

Fondé de pouvoir
26.42 m²

(212)

Cadre Compta
26.55 m²

(213)

Comptabilité
(6 Agents)
53.49 m²

(215)

Archives
Comptabilité
21.28 m²

(214)

Circulation 2
11.49 m²

(216)

Palier 1
13.60 m²

(217)

Bureau Libre 2
17.66 m²

(218)

Bureau Libre 1
12.42 m²

(219)

Qualité
18.72 m²

(220)

Pause + E.A.S.
9.29 m²

(C.F. 2H)

(221)

Ménage
2.08 m²

(222)

Sanitaire H
8.36 m²

(223)

Sanitaire F
9.40 m²
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Coin
attente

TD R+2
TDO 2

CE 200L.
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Air Soufflé 400/600
CCF1h en plafond
Air Repris 400/600
CCF1h en plafond

Air Soufflé 400/600
CCF1h en plafond
Air Repris 400/600
CCF1h en plafond
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Hauteur sous poutre 2.45 m
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Hauteur sous poutre 2.55 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.65 m

Hauteur sous poutre 2.75 m
Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m
Hauteur sous poutre 2.75 m
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EPEP

(304)

Palier 1
10.14 m²
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C.E.

Sanitaire H
8.39 m²
(315)

Sanitaire F
9.15 m²

(317)

Ménage
2.08 m²

(313)
(C.F. 1H)

(301)

Véro C.
21.44 m²(300)

R.P.S.
31.94 m²

(303)

Sas 1
3.10 m²

Local EAS

D.A.M.
35.03 m²

(302)

(307)

Stat.
10.48 m²

(311)

R.M
14.77 m²

(306)

L.A.
23.64 m²

(308)

MGS
26.16 m²

(310)

GRD
26.02 m²

(316)

R.H.
26.19 m²

(318)

Serveur informatique
(existant conservé)
24.72 m²

(319)

Service
informatique
49.37 m²

(320)

Stockage
informatique
15.51 m²

(321)

Circulation
60.46 m²

Salle climatisé 

Salle climatisé 

(305)

C.I.S.
15.82 m²

(312)

C.B.
26.08 m²

(314)

L.B.
17.21 m²

(309)

LM
10.48 m²

Cassette
600/600
RAI 60PPD
PF: 6kW

TD R+3TSO
TDO 3

CE 200L.

5x Baie vidéosurveillance
600x600 mm

2 Muraux (clim R+7) UE1

2 Muraux (clim R+7) UE2

Futur Armoire UGL R+3
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Air Soufflé 400/600
CCF1h en plafond
Air Repris 400/600
CCF1h en plafond

Air Soufflé 400/600
CCF1h en plafond
Air Repris 400/600
CCF1h en plafond
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Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous    poutre 2.65 m
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Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.65 m

Hauteur sous poutre 2.75 m
Hauteur sous poutre 2.75 m
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Hauteur sous poutre 2.75 m
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Hauteur sous poutre 2.75 m

EPEP

(405)

Palier 1
6.51 m²
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ou
s p
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5 
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C.E.

Sanitaire 1
6.77 m²
(417)

Sanitaire 2
10.09 m²
(419)

Ménage
2.08 m²
(416)
(C.F. 1H)

(403)

Médecin 2
10.57 m²

(404)

(407)

Secrétariat
15.82 m²

(411)

Pharmacien
10.48 m²

(413)

Responsable PRADO
9.41 m²

(408)

DRA
17.21 m²

(410)

Infirmières - Médecin
17.13 m²

(414)

Medecin Conseil
17.19 m²

(418)

Archives
17.16 m²

(420)

Visio / Réunion
26.08 m²

(421)

CARSAT Prévention
17.22 m²

(422)

CPAM 1
24.61 m²

(427)

Circulation 3
25.86 m²

Tisanerie
4.68 m²
(415)

(409)

Dentiste
10.48 m²

PRADO
17.19 m²
(412)

(401)

Médecin 1
10.49 m²

RAA
17.21 m²
(406)

(402)

Circulation 1
10.12 m²

PFS
61.60 m²

Photocop.
90x80

Photocop.
90x80

1.12

(423)

CPAM 2
49.11 m²

(424)

Réunion
CPAM 2
10.23 m²

(425)

Rgt
CPAM 2
4.98 m²

(Local EAS)

Photocop.
90x80

Serveur
80x80

Photocop.
90x80

E.U.

Tranche Conditionnelle N°3
Pour toute la Cage d'escalier N°2 (R1
bis au 6e  étage) et selon CCTP:
· Mise au norme du garde corps.
· Mise en peinture des parois.
· Réalisation de faux-plafond.

Tranche Conditionnelle N°3
Pour toute la Cage d'escalier N°1 (R1
au R6e  étage) et selon CCTP:

· Mise en peinture des parois.
· Réalisation de faux-plafond.

Cage
d'escalier

#2

Cage
d'escalier

#1

(426)

Circulation 2
34.48 m²

TD R+4
TDO 4

CE 200L.
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Air Soufflé 400/600
CCF1h en plafond
Air Repris 400/600
CCF1h en plafond

Air Soufflé 400/600
CCF1h en plafond
Air Repris 400/600
CCF1h en plafond

Bureau des E-Mails

70.40 m² 
(500)

(502)

10.05m²
(510)

Circulation 5.1
51.90 m²
(517)

Hauteur sous poutre 2.45 m

Ha
ut

eu
r s

ou
s p

ou
tre

 2
.7

5 
m

Hauteur sous poutre 2.55 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m
Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m Hauteur sous poutre 2.75 m

Ha
ut

eu
r s

ou
s p

ou
tre

 2
.7

5 
m

Ha
ut

eu
r s

ou
s p

ou
tre

 2
.7

5 
m

Ha
ut

eu
r s

ou
s p

ou
tre

 2
.7

5 
m
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ut
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r s

ou
s p

ou
tre

 2
.7

5 
m

Ha
ut

eu
r s

ou
s p

ou
tre

 2
.7

5 
m

Hauteur sous poutre 2.55 m

EP

EP

EP

EP

EP

Ascenseur
630 Kg

(8 agents)

Sas
5.50 m²
(503)

Bureau CPAM 01 
18.50 m²

(505)

Bureaux P.F.S.T
162.70 m²

18.50 m²

(506)

(507)

26.40 m²
(508)

(509)

Manager P.F.S.T
18.20 m²

17.40 m²

Escalier
5.02

Escalier
5.01

Bureau ELSM

(+ Vidéo conférence)

Bureau 2 Agents

Bureau 1 Agent

2.60 m²
(513b)

Serveur 

Médecin Chef 

Bureau 1  P.F.S.T
11.40 m²

(501)

10.10 m²
(511)

Bureau PC 01
10.10 m²
(512)

Bureau PC 01
10.05 m²
(513)

Bureau PC 01

EP

C.E.

Sanitaire H
8.35 m²
(514)

Sanitaire F
9.15 m²

(515)

Ménage
2.10 m²
(516)

(C.F. 1H)

9.10 m²
(504)
(C.F. 1H)

Pause + E.A.S

R R

R

R

R

R

R

R

R R

R

R

R

R

R

TD R+5
TDO 5

CE 200L.

1.52.0

1.0

2.0

1.5

2.0

1.5

1.0

8x Cassette 4 voies 800/800
(1.0) = 2.8kwF - 1/4 - 1/2
(1.5) = 4.0kwF - 1/4 - 1/2
(2.0) = 5.6kwF - 1/4 - 5/8
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Air Soufflé 400/600
CCF1h en plafond
Air Repris 400/600
CCF1h en plafond

Air Soufflé 400/600
CCF1h en plafond
Air Repris 400/600
CCF1h en plafond

TD R+6
TDO 6

Hauteur sous poutre 2.45 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous    poutre 2.65 m

Ha
ut

eu
r s

ou
s p

ou
tre

 2
.7

5 
m

Ha
ut

eu
r s

ou
s p

ou
tre

 2
.7

5 
m

Ha
ut

eu
r s

ou
s p

ou
tre

 2
.7

5 
m

Hauteur sous poutre 2.55 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.65 m

Hauteur sous poutre 2.75 m Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m Hauteur sous poutre 2.75 m

Ha
ut

eu
r s

ou
s p

ou
tre

 2
.7

5 
m

Ha
ut

eu
r s

ou
s p

ou
tre

 2
.7

5 
m

Hauteur sous poutre 2.55 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m Hauteur sous poutre 2.75 m

Hauteur sous poutre 2.75 m

EPEP

Ha
ut

eu
r s

ou
s p

ou
tre

 2
.7

5 
m

EPEP

C.E.

Sanitaire H
8.29 m²
(611)

Sanitaire F
9.15 m²

(612)

Ménage
2.08 m²
(610)

(C.F. 1H)

9.09 m²
(609)

Syndicat

15.91 m²
(608)

Local C.E.

10.34 m²
(607)

Salle de vidéoconf.
35.01 m²
(605)

Salle de Formation / vidéoconf.
4 Personnes

18 Personnes

136.96 m²
(606)

Plate forme de service

20 Personnes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

26.29 m²
(604)

Salle de réunion

16 Personnes

44.21 m²
(603)

Salle de Réunion

24 Personnes

51.41 m²
(602)

Réfectoire 36 Personnes

63.78 m²
(601)

Salle du conseil

28 Personnes

(600)

Circulation 1
50.71 m²

1

2

3

2.0

2.0

2.0

2.0

4x Cassette 4 voies 800/800
(2.0) = 5.6kwF - 1/4 - 5/8

CE 200L.

Futur Armoire UGL R+6

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/

Colonne CDC GTB

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

BS
O

Liaisons frigo. existantes
(Local serveur R+3)

2.0

2.0

2.0

2.0

Liaisons frigo. depuis terrasse
1/2-1" (R+5)

Liaisons frigo. depuis terrasse
3/8-1" (R+6)

D

E

CE

1/4 - 5/8"

3/
8 

- 1
"

1/4 - 5/8"

1/4 - 5/8"

1/4 - 5/8"

Ø160

TH

0-160
SØ160

RM

Ø160
0-160
SØ160

RM

0-150
SØ160

2Ø160 2RM

0-150
SØ160

0-160
RØ160 RMØ160

0-150
RØ160

RMØ160

0-160
RØ160

RMØ160

0-150
RØ160 RMØ160

35
0/

20
0

35
0/

20
0

R 350/200

R 350/200

0-225
RØ160

RMØ160

0-225
RØ160

RM

Ø160 RM

0-225
SØ160

Ø160 RM
0-225
SØ160

50
0/

20
0

35
0/

20
0

25
0/

20
0

40
0/

20
0

Ø200 RM

0-325
SØ200

40
0/

20
0

Ø200 RM

0-325
SØ200

25
0/

20
0

RM

25
0/

20
0

25
0/

20
0

GS 600/100
0-360 (Ø200)

GS 600/100
0-360 (Ø200)

RM

89

90

+ 1.15 / ± 0.00

+ 1.45/ ± 0.00

+ 4.35 / ± 0.00

+ 7.60 / ± 0.00

+ 4.35 / ± 0.00

+ 2.75 / ± 0.00

200,00 NGF

195,00 NGF

+ 7.60 / ± 0.00
+ 4.35 / ± 0.00

C r é a t i o n  d ' u n  m u r  d e  s o u t è n e m e n t   +   E n r o c h e m e n t

CTA DOUBLE FLUX
RDC 900m3/h
ECHANGEUR CONTRE
COURANT (horloge)

CTA DOUBLE FLUX
R+1 900m3/h
ECHANGEUR CONTRE
COURANT (sonde Co2)

R+1/OUEST - RAS 10 HNPE
25kWF - 28.00kWC
2 tubes 1"- 1/2"

R+1/EST - RAS 10 HNPE
25kWF - 28.00kWC
2 tubes 1"- 1/2"

2

1

CAISSON VMC
330m3/h
(évolutif 2500m3/h)
Microwatt

Condenseur extérieur 1
12.5kWF / Classe A
R410A

Condenseur extérieur 2
12.5kWF / Classe A
R410A

CAISSON VENTILATION
RÉFECTOIRE R+6
150 à 750m3/h

Condenseur Clim. R+5
30kWF - 12CV
R 410 A

Condenseur Clim. R+6
20kWF - 8CV
R 410 A

Clim R+3
Unité Extérieure
RAC - 60 NPD

Clim R+1
Bureau cadre +

CTA R+1

FUTURE CTA
R+2 à R+6

CDC GTB

CD
C 

GT
B

CDC GTB

Faux plafond fixe à déposer / reposer

Faux plafond démontable à déposer / reposer

/ / / / / / / / /
BSO BSO

Brise Soleil Orientable

LEGENDE

CDC GTB

Maître de l'ouvrage :

Bureau d'études :

e-mail : contact@setecba.fr
Tél. 03.29.46.49.59
5 Place de la République 55000 BAR LE DUC

01

Oct.
2023

PLAN DES
NIVEAUX

DCE

C.P.A.M. de la Meuse

C.P.A.M. de la Meuse
1, rue de Polval 55000 BAR LE DUC

1, rue de Polval 55000 BAR LE DUC

INSTALLATION D'UNE G.T.B.
(Gestion Technique du Bâtiment)

PLAN REZ DE CHAUSSEE PLAN R+1

PLAN R+2 PLAN R+3 PLAN R+4 PLAN R+5 PLAN R+6

PLAN TOITURE TERRASSE
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