Format - N° de consultation
A3 2023030600743TTE

Plan de situation

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

Les réponses ci-jointes
n'engagent la
responsabilité d'Enedis
qu'a l'intérieur de
I'emprise des travaux que
vous avez déclarés.

En particulier, les projets
Enedis ne sont complétés
qu'a l'intérieur de cette
zone.

Les trois points affichés sur le
présent plan de situation,
sont également repérés sur
les plans de réseaux
souterrains associés.

Attention leurs coordonnées
sont fournies a titre indicatif.
Le réseau doit étre localisé a
partir des cotes présentes et
plus généralement en
mesurant la distance entre le
réseau et les éléments du
fond de plan.

Coordonnées des 3 points
Exprimés en WGS84 (long;lat)
PR1:5.37769;43.236452
PR2 : 5.373529;43.238635
PR3 :5.37522;43.238893

1 .
; Emprise de vos travaux

Zone de Travaux
Impactant le Sol

- Projet de travaux Enedis
Au moins un réseau est ||
- absent dans les plans
de détails

Carte(s) du plan
d’ensemble des réseaux
(aériens et souterrains)

= == Carte(s) du plan de détail
des réseaux souterrains
- (marquage piquetage)
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Format - N° de consultation Plan d’ensemble des réseaux Numéro Dommage aux ouvrages
A3 2023030600743TTE aériens et souterrains - CARTE A Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le : \

06/03/2023 \ MARSEILLEVEYRE % %

/ : 13208P0657 CB
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Les réseaux susceptibles >
d’étre présents sur le plan o 2
d’ensemble sont : ﬁ%’ "
¢ Les réseaux aériens

(uniquement sur ce plan)
¢ Les réseaux souterrains
leur positionnement plus ||
précis est détaillé dans la \
suite du document. “
La majorité des

branchements reliés a ces
réseaux ne sont pas
représentés sur ce plan.

la Pointe

R‘)k.t{v

Sur ce plan les ouvrages sont
en classe C.

S'ils sont représentés dans
les plans des réseaux
souterrains, il faudra alors se
baser sur la classification
indiquée dans ces plans

N

arseijleveyr

| | Emprise de vos travaux /\

| Zone de Travaux
| Impactant le Sol

_______

Projet de travaux Enedis

Au moins un réseau est
|:| absent dans les plans
de détails
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Pour plus de détails sur la \ BN
compréhension de ce plan, ' b - r
voir la notice jointe A ---77
« Lire et Comprendre
un plan Enedis ».
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Format - N° de consultation
A3 2023030600743TTE

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 1

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le :
06/03/2023

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m

atiment
visible
téréo

sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée
vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT et branchement
¢ i
A ou
B
?
C ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA
¢ ¢
A ou
B
?
C ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
I:l absent dans les plans
de détails
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Format - N° de consultation
A3 2023030600743TTE

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 2

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.
Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée
vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

L aies Non visibl
Plan édité le : / jd‘ - by
06/03/2023 A \\j‘ 10) 072 492H Aff:116501
o o
1- Les branchements ne sont 0 ,:zns:élt:e 2
pas systématiquement >
représentés.

HMA 3x146Al PHINELEC
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Z2=25.46
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Format - N° de consultation
A3 2023030600743TTE

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 3

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT et branchement

% 0
A ou

———

B
?
C ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA

0 %
ou

Al ———0—

?
c ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
I:l absent dans les plans
de détails
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Format - N° de consultation
A3 2023030600743TTE

Plan de détail des réseaux souterrains Numéro Dommage aux ouvrages
(marquage piquetage...) Carte n° 4 Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le :
06/03/2023

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement

du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au o
niveau de la remontée '
vers les affleurants ‘
(coffrets, poteaux,....).
4- Des ouvrages peuvent ,é'}
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble 2
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT et branchement

% 0
A ou

———

-

[4 =
¢ o p o
Traceé incertain [

Ro-3 &
o — |
A ou
B
S
C ou

Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est Z
I:l absent dans les plans Z
de détails > 7
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Format - N° de consultation
A3 2023030600743TTE

Plan de détail des réseaux souterrains

(marquage piquetage...) Carte n° 5

Numéro Dommage aux ouvrages

Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le :
06/03/2023

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou =
accotement et de 0,85 m -
sous chaussée.

Attention, le nivellement /
du sol a pu évoluer dans le \
temps. =
3- Les ouvrages occupent 7744
généralement une 7
profondeur moindre au 7744
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT et branchement
¢ i
A ou
B
?
C ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA
¢ ¢
A ou
B
?
C ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
I:l absent dans les plans
de détails
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Format - N° de consultation
A3 2023030600743TTE

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 6

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le :
06/03/2023

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une o 0 o .
profondeur moyenne de 5
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au

ésidence les Aloades

niveau de la remontée

><><><><><><><><><><><><><><><><><>§< :

aavt
2
o
2
3.75m

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble 600«\

des réseaux en classe C. Domaine Privé

Classe| Réseau BT et branchement

% 0
A ou

Cloture
non visible]
en stérég

o

XXX XX XX

xf"(\

Batiment
non visible
en stéréo

———

~

C ou
Tracé incertain

SOOI XXX AXK XK XAKKKX

Classe Réseau HTA

A YN BT 3x150Al+1x70Al CHABAS
\4 \4 L
A ou

—

?
C ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
I:l absent dans les plans
de détails

TOGRAMMETRIE AERIENNE AR GEOFIT

EN2DIS
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Format - N° de consultation
A3 2023030600743TTE

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 7

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le :
06/03/2023

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée
vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT et branchement
¢ i
A ou
B
?
C ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA
¢ ¢
A ou
B
?
C ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
I:l absent dans les plans
de détails

EN2DIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

):BT 3x95AI+1x50Al
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non visibles
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non visible
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Format - N° de consultation
A3 2023030600743TTE

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 8

Numéro Dommage aux ouvrages

Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le :
06/03/2023

pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.
Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée
vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

1- Les branchements ne sont

Classe| Réseau BT et branchement
¢ i
A ou
B
?
C ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA
¢ ¢
A ou
B
?
C ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

de détails

Au moins un réseau est
I:l absent dans les plans

EN2DIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU

Zone
non visible
en stéréo
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Coffret

non visible

en stéréo
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Format - N° de consultation
A3 2023030600743TTE

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 9

Numéro Dommage aux ouvrages

Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le :
06/03/2023

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement

du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants \
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble *
des réseaux en classe C. \

Classe| Réseau BT et branchement e %
fS)
2.
o o <
\% \4 e
A ou % %
l I A~
"5,
B %

=

ke

Z

> %
C ou \
\

Tracé incertain

N
Classe Réseau HTA 8—5
2 A
N A 2,
v ou v ° K %
I ©

A .
44— Z N\ e
¢

?
C ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
I:l absent dans les plans

de détails non visible @\
en stéréo \\
\
N\ \% PLAN GE

a OREFERENCE R PHOTOGRAMMETRIE AERIENNE RY|
EN2DiS N\
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l A \ \O@ \.Z=32.67 »87

L'ELECTRICITE EN RESEAU . - AN W Q . _ .

Zone
non visible
en stéréo

Batiment
n\n visible
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Format - N° de consultation
A3 2023030600743TTE

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 10

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le :
06/03/2023

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée

vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

Classe| Réseau BT et branchement
¢ i
A ou
B
?
C ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA
¢ ¢
A ou
B
?
C ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
I:l absent dans les plans
de détails

EN2DIS

L'ELECTRICITE EN RESEAU .
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Format - N° de consultation
A3 2023030600743TTE

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 11

Numéro Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

Plan édité le :
06/03/2023

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée
vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.

HR 3x150Al drs SE
o
y HTA 3x150Al Brs SE
\’QQ
o O
N ARG
0.50 m =
0.90 m P % §
..z", EE_ 7=39.8
[]
—>
& 2
— S
. R\3x185A1 H.C
Q
- XOAI S6 Aff.001532
’] 11) 012 267M
} PR/SMIAN
L | 140 m U
1 A
"ﬁ
Ky
'8,
0 0
1 ‘“ s
'

W =
-

—

Classe| Réseau BT et branchement
¢ i
A ou
B
?
C ou
Tracé incertain
Classe Réseau HTA
¢ ¢
A ou
B
?
C ou
Tracé incertain

Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails
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Format - N° de consultation
A3 2023030600743TTE

Plan de détail des réseaux souterrains
(marquage piquetage...) Carte n° 12

Numéro Dommage aux ouvrages

Tel : 01 76 61 47 01

I_L,///

Plan édité le :
06/03/2023 '

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement 240.72
représentés.

2- A titre indicatif et sauf
mention express, les

ouvrages souterrains ont
été construits a une '
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou

accotement et de 0,85 m ‘
sous chaussée. .
Attention, le nivellement

1.20m

du sol a pu évoluer dans le
temps. y=§1.23
3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée
vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).

ILLE CHAPLIUMINY

ff:008126-08

4- Des ouvrages peuvent

étre absents de ce plan 1:008126-08 '
méme s’ils sont représentés .
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.
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Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».
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Au moins un réseau est
absent dans les plans
de détails
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A3_2023030600743TTE (marquage piquetage...) Carte n° 13

Plan édité le :
PLAN GEOREFERENCE PAR PHOTOGRAMMETRIE AERIENNE RAR OFIT
06/03/2023

1- Les branchements ne sont
pas systématiquement

représentés. '
2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.
Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le
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temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée
vers les affleurants
(coffrets, poteaux,....).
4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan
méme s’ils sont représentés
dans le plan d’ensemble
des réseaux en classe C.
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Pour plus de détails sur la
compréhension de ce plan,
voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».

Au moins un réseau est
I:l absent dans les plans
de détails
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Format - N° de consultation Plan de détail des réseaux souterrains Numero Dommage aux ouvrages
Tel : 01 76 61 47 01

A3_2023030600743TTE (marquage piquetage...) Carte n° 14
— N

\Z

Plan édité le :
06/03/2023 ,1.80 m

87
& Iz
® 64/ Sem

F
e 0.60 m

S Q
7’4)(1 64 /SE/;q %
Q
nonz\/?:izle A
o

1- Les branchements ne sont

pas systématiquement

représentés. L
2- A titre indicatif et sauf
mention express, les
ouvrages souterrains ont
été construits a une
profondeur moyenne de
0,65 m sous trottoir ou
accotement et de 0,85 m
sous chaussée.

Attention, le nivellement
du sol a pu évoluer dans le

0.40

en stéréo
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temps.

3- Les ouvrages occupent
généralement une
profondeur moindre au
niveau de la remontée '
vers les affleurants '
(coffrets, poteaux,....).
4- Des ouvrages peuvent
étre absents de ce plan '
méme s’ils sont représentés '
dans le plan d’ensemble 240Cu
des réseaux en classe C.
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voir la notice jointe « Lire et
Comprendre un plan Enedis ».
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