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Détail bac acier debout

De02

MAITRE D'OUVRAGE

1:10
Réaménagement et rénovation des locaux de l'ENSM

2205-ENS

Ecole Nationale Supérieure Maritime
39 Av du Corail
13008 MARSEILLE
Fixe  : 09 70 00 04 78

Ecole Nationale Supérieure Maritime
39 Av du Corail
13008 MARSEILLE

05/06/2023

Nota :couvertine et pièces de pliage
RAL dito bac acier (Volcano chez
Atelier 3S ou équivalent )

14
,7

Pliage de finition larmier

Bac acier debout type Epure
chez Atelier 3S ou équivalent

RAL : volcano

Patte de fixation longueur variable

Profil d'ossature secondaire

Longueur variable suivant façade

Distance / sol meuble

Nota :couvertine et pièces de pliage
RAL dito bac acier (Volcano chez
Atelier 3S ou équivalent )

Profil d'ossature secondaire

Bac acier debout type Epure
chez Atelier 3S ou équivalent
RAL : volcano

Pliage de finition larmier

Pliage de finition haut

Couvertine

Patte de fixation longueur variable

Bac acier debout type Epure
chez Atelier 3S ou équivalent

RAL : volcano

Profil d'ossature secondaire

Patte de fixation longueur variable

Mur béton

Profil d'ossature secondaire

Cornière verticale

Bac acier debout type Epure chez
Atelier 3S ou équivalent
RAL : volcano

Vis

Finition basse Finition haute

Ossature bac acier

Image référence

Nota :

-Les panneaux de bac acier debout sont posés verticalement , ils ne seront pas parallèles au mur béton.
 En effet , des jeux d'inclinaison allant de 20 à 25 cm ( Cf plans RDC )permettront de dynamiser la façade

-Les profilés de finition du bac acier debout se prolongent jusqu'au cadre des menuiseries
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