
CFO - LEGENDE EQUIPEMENTS

SSI - LEGENDE INCENDIE

CA - LEGENDE CONTROLE D'ACCESLUM - LEGENDE LUMINAIRES

TYPE 02: SPOT ENCASTRE LED

TYPE 1: DETECTEUR DE MOUVEMENT CIRCULATIONS

TYPE 2: DETECTEUR DE MOUVEMENT
SANITAIRES/LOCAUX TECHNIQUES/LOCAUX BORGNES

BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE
D'AMBIANCE

BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE 
ENCASTRE / SAILLIE

ATTENTE ELECTRIQUE

SECHE MAINS ELECTRIQUE 

PC 16A P+N+T / PC H 1.20m / PC ETANCHE / PC ETANCHE SOL
H P

T.G.B.T

ARRET D'URGENCE CUISSON LECTEUR DE BADGE
L.B

PLATINE DE RUE VIDEOPHONE

SIRENE INTERIEURE

SIRENE EXTERIEURE

CLAVIER DE MISE EN / HORS SERVICE ALARME ANTI INTRUSION

FLASH EXTERIEUR

DETECTEUR BI-VOLUMETRIQUE

COFFRET VDIVDI

PRISE RJ45 / N PRISES RJ45

DECLENCHEUR MANUEL

DIFFUSEUR SONORE D'ALARME GENERALE INCENDIE (DS)

FLASH LUMINEUX D'ALARME INCENDIE

ATTENTE ELECTRIQUE POUR ASSERVISSEMENT VENTOUSE

VDI - LEGENDE RESEAU

INT - LEGENDE INTRUSION

CDC OPERATEUR TELECOM

CA - LEGENDE CONTROLE D'ACCES

PRISE RJ EN PLAFOND

FLASH LUMINEUX 

AU ARRET D'URGENCE TGBT/CTA

INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE

INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE

VA ET VIENT

DETECTEUR DE FUMEE

TYPE 01: REGLETTE ETANCHE 120

TYPE 03: PAVE LED 600x600

TYPE 06: ECLAIRAGE EXT

WIFI

CHAUFFAGE ELECTRIQUE

POSTE ELEVE (PC+RJ45)

INDICATEUR D'ACTION

ATTENTE ELECTRIQUE VOLET ROULANT

COMMANDE VOLET ROULANT 

AM - LEGENDE SONO

PLATINE AMPLIFICATION

PUPITRE APPEL MICRO

HAUT PARLEUR EN APPLIQUE 

BP BOUTON POUSSOIR GRADABLE

BD
BOITE D'ENCASTREMENT AU SOL : 
- Composé de 4PC 16A+T et 4 RJ45 Cat6a

ATTENTE ELECTRIQUE CVC

ATTENTE ELECTRIQUE BALLON EAU CHAUDE

ATTENTE ELECTRIQUE ADOUCISSEUR

NOTE EXPLICATIVE :
ATTENTE ELECTRIQUE CUISINISTE - CONFERE TABLEAU DE REFERENCE POUR LA DEFINITION DU TYPE D'ATTENTES
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Amphi

151,1 m2

V
H

existante

Toiture extension Terrasse accessible 
Dalle sur plots

Acrotère variable entre ± 39,41 et ± 40,13
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fresque m
urale en bardage vertical en zinc à joints debouts entre  ± 40,2 et ± 

Acrotère variable entre ± 39,41 et ± 40,13

Acrotère variable entre ± 39,41 et ± 40,13

EP

EPEP

Sr 02

Sr 04

Seuil

Gardes-corps 
fixés à l'anglaise

Gardes-corps 
maçonnés 

bardage vertical 
en zinc à joints 

debouts

JD
JD

JD

Gardes-corps existants

Sr 0
2

soufflage  

Reprise  

± 39,11

± 39,11

Gardes-corps 

fixés à l'anglaise

G
ardes-corps 

fixés à l'anglaise

Obturation pissette  existante et mise à niveau de la forme de diamant au sol 

existante 

Sr 01

S
r 03

GARCIA INGENIERIE


