Protocole d'évaluation
Tour de cou régulateur thermique

N° du candidat Grade, nom, prénom de I'évaluateur : Unité :
. . . , - Critére e . AP N
Exigences fonctionnelles Critéres d'appréciation Note /10 Coefficient rédhibitoire Justifications et photos (impératif si note inférieure a 6)
Confort des matiéres. 8
. . .. [|Faciliter la respiration (si le tour de cou recouvre le nez et | che). 5 <2
Le tour de cou régulateur thermique doit aciliter la respiration (si le tour de cou recouvre le nez et la bouche) =
apporter du confort au combattant. L
PP Limitation des odeurs. 3
Evacuation de la transpiration, capacité de séchage. 5 <2
Le tour de cou régulateur thermique doit ||Simplicité de mise en ceuvre (utilisation intuitive) 2
étre d'une utilisaton simple, léger et
adaptable & la morphologie du porteur.  [|Elasticité et ajustement aux variations de morphologie, ainsi qu'a la mobilité du combattant. 8 <2
Le tour de cou régulateur thermique doit [|Effet de régulation thermique du tour de cou de -6°C 4 20°C, en statique et dynamique. 3
permettre au combattant de se protéger des
agressions (feu, climat, équipements).  [[Protection contre le sable et les poussieres (projections lors des déplacements en véhicule ou 7
proche hélicoptére).
Le tour de cou régulateur thermique doit S - . . A
. g X d Compatibilité de port sous le casque balistique (en configuration cagoule) et avec les vétements et|
pouvoir se porter en interface avec les |[ . 3 <2
R . équipements des combattant.
vétements et les équipements.
Le tour de cou régulateur thermique doit [{Capacité de pouvoir tourner la téte et faire tous les mouvements sans géne, quelle que soit la| 3
étre adapté aux missions des combattants. [[mission ou l'activité du combattant.
) i _ |IRésistance face aux agressions (des équipements en interface, abrasions en véhicule, éléments 3
L,e .tour de cou reg_ulateur thgrmlque doit |{haturels du terrain).
résister aux agressions extérieures, durer
dans le temps et pouvoir étre entretenu.  (|Résistance aux lavages et séchages en machine sans perte de performance. 4
Le tour de cou régulateur thermique doit
s'intégrer visuellement dans le paquetage [[Cohérence visuelle avec les équipements individuels du combattant (couleur brun coyotte). 2
du combattant
TOTAL /560 Eliminatoire
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