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Conclusions

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de I'amiante

Des parties de 'immeuble concernées par le repérage n’ayant pu étre visitées |'opérateur de repérage n’a pu mener
a son terme la mission décrite en téte de rapport. Ce repérage devra étre complété.

Le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des moyens d'accés
spécifiques.

Rapport n° : 66731-138980 A
Référence du donneur d’ordre : Batiment G

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 1/247

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux


http://www.apave-diagnostics.com/

epcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Commentaires :

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, I'accés aux produits et matériaux
doit étre complété par une visite des locaux vides avant le démarrage des travaux.

Il faut donc entendre par "toutes zones diagnostiquées" celles accessibles sans déplacement de mobiliers ou autres matériels
et sans sondages destructifs.

Le présent pré-rapport énumeére dans une liste non-exhaustive les causes pour lesquelles des éléments de construction n‘ont
pas été diagnostiqués (se reporter au chapitre correspondant). Il conviendra de lever I'ensemble de ces réserves afin de rendre
un rapport définitif.

Ainsi, un prélevement P019 revenu positif concerne des enduits et ciment de type granulaire constituant des murs en moellons
: ces murs ne peuvent pas étre repérés précisément sans sondages destructifs. Il conviendra de les réaliser apres libération
des locaux.

De méme, 3 prélevements P014, P052 et PO13 revenus positifs et prélevés dans la zone dite "linge sale" témoigne de la
présence d'enduits amiantés (plinthes en bois et plaques de platre). Une stratégie de prélévements pourra étre mise en place
afin de confirmer ou non le repérage effectué sur le croquis n° 6.

Par conséquent, les croquis de repérage des produits et matériaux amiantés présents dans ce rapport sont donc provisoires et
pourront étre modifiés.

Afin de respecter les consignes sanitaires inhérentes a la partie cuisine, aucun sondage destructif n'a été effectué. Les zones
cachées derriére les panneaux de chambre froide devront aussi étre investiguées apres libération des locaux.

Au cas ou les travaux s'appliqueraient sur les gaines techniques d'ascenseur et les cabines d'ascenseur, ils devront faire I'objet
d'un diagnostic amiante : la présence d'un technicien spécialisé sera donc nécessaire (mise hors-tension de I'ouvrage, acces a
la gaine...etc.).

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les
éventuels coffrages perdus, n'ont pu étre repérés.
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> Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante :
Local / Partie Composant de la . . e Référence
d'immeuble Etage construction Partie de composant Critere de décision 7PSO
Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse Z052
Local RDC — :
oubelles Enduit beige et matériau . ,
p Murs granulaire marron - Peinture Résultat d’analyse Z019
. . . Résultat d’analyse
Murs Enduit + calicot - Peinture (PO52) 2052
Murs Endu[t beige et materiau Résultat d’analyse Z019
granulaire marron - Peinture
Conduit de ventilation Amiante ciment Résultat d’analyse 2024
Linge sale RDC : '
Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d'analyse 7014
(PO14)
Plinthes en bois clouées Enduit - Peinture Résultat d'analyse Z013
(P013)
Conduit de ventilation Badigeon Result(z;)toii;alyse Z017
) . Conduit de ventilation Amiante ciment Résultat d’analyse 2024
Machinerie RDC
d'ascenseur 1 Murs Enduit beige et matériau Résultat d’analyse 7019
granulaire marron - Peinture (P019)
Local Enduit beige et matériau . ,
électrique RDC Murs granulaire marron - Peinture Résultat d'analyse Z019
Plinthes en bois clouées Enduit - Peinture Résultat d’analyse 7013
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
Degagement 1 | RDC Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d'analyse Z052
Murs Endw_t beige et materlau Résultat d’analyse Z019
granulaire marron - Peinture
) . Murs Enduq beige et materiau Résultat d’analyse Z019
Machinerie RDC granulaire marron - Peinture
d'ascenseur 2 . ,
Conduit de ventilation Amiante ciment Résultat d'analyse 2024
(P024)
Plinthes en bois clouées Enduit - Peinture Résultat d’analyse Z013
Dépot linge RDC Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse 7052
Murs Endw_t beige et materlau Résultat d’analyse Z019
granulaire marron - Peinture
Plinthes en bois clouées Enduit - Peinture Résultat d’analyse Z013
Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse 2052
Dégagement 2 | RDC ©hai Ari
Murs Enduﬂ beige et materiau Résultat d’analyse Z019
granulaire marron - Peinture
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
Plinthes en bois clouées Enduit - Peinture Résultat d’analyse Z013
RIA RDC Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse 2052
Murs Enduﬂ beige et materiau Résultat d’analyse Z019
granulaire marron - Peinture
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
Sanitaires RDC Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse Z052
Enduit beige et matériau . ,
Murs granulaire marron - Peinture Resultat d'analyse 2019
Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse 2052
Vestiaires 1 RDC it hei Ari
Enduit beige et matériau . ,
Murs granulaire marron - Peinture Resultat d'analyse 2019
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LoEel JIPENE Etage CRmMpPESE 2 |2 Partie de composant Critére de décision RELEmEE
d’immeuble g construction P ZPSO
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
o Enduit beige et matériau . ,
Machinerie RDC Murs granulaire marron - Peinture Résultat d'analyse 2019
d'ascenseur 3 - — - - -
Conduit de ventilation Amiante ciment Résultat d’analyse 2024
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse 2017
Vestiaires 2 RDC Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse 2052
Enduit beige et matériau . ,
Murs granulaire marron - Peinture Résultat d’analyse Z019
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
Chambre RDC Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse 2052
funéraire Enduit beide et matéri
Murs ndurt beige et materiau Résultat d’analyse Z019
granulaire marron - Peinture
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
Présentation RDC Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d'analyse 2052
des corps Enduit beige et matéri
Murs ndutt beige et materiau Résultat d’analyse Z019
granulaire marron - Peinture
Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse 2052
Lingerie RDC it hai Ari
Murs Endu[t beige et materiau Résultat d’analyse Z019
granulaire marron - Peinture
Plinthes en bois clouées Enduit - Peinture Résultat d’analyse 7013
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
Stockage RDC Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse 7052
matériel it bei ari
Murs Enduq beige et materiau Résultat d’analyse Z019
granulaire marron - Peinture
. - . Résultat d’analyse
Evier Matériau noir (PO35) Z035
Pause RDC Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
Piece 1 RDC 2 Conduits de ventilation Amiante ciment Résultat d’analyse 2024
1 Conduit de ventilation Amiante ciment Résultat d’analyse 2024
Salle . _ ) , ,
. . RDC Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
préparation 1
Salle . I . ) ,
. - RDC Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
préparation 2
Piece 2 RDC Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse 2052
3 Conduit de ventilation Badigeon Reésultat d’analyse 2017
Dégagement 3 | RDC
Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse 2052
3 Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse Z052
Dégagement 4 | RDC
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
Plinthes en bois clouées Enduit - Peinture Résultat d’analyse 7013
Local RDC
Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse Z052
_ Plinthes en bois clouées Enduit - Peinture Résultat d’analyse Z013
Palier RDC
Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse Z052
i Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
Dégagement 5 | RDC
Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse 2052
L Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse 2017
Vestiaires 3 RDC
Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse 2052
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Lozel Jlerie Etage e pesEalL Bl |2 Partie de composant Critere de décision Reirzee
d’immeuble g construction P ZPSO
L Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse 2017
Vestiaires 4 RDC
Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse 2052
) Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
Laverie RDC
Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse Z052
Dégagement RDC Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse 2052
cuisine 1 Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
Dégagement Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse 2017
e RDC
cuisine 2 Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse 7052
Wc RDC Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse Z052
Vestla.ures RDC Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse Z052
cuisine
) Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse Z017
Couloir RDC
Murs Enduit + calicot - Peinture Résultat d’analyse Z052

> Liste des locaux non visités concernées par les travaux :

Local / Partie de locaux ou s Investigations approfondies
S e Moyen a mettre en ceuvre par le . - N
Partie d’immeuble bati non Etage , complémentaires a réaliser entre les
. donneur d’ordre P -
accessible différentes étapes de travaux

Salle personnel RDC Sondage_s (,jeSFrUCt'fS a réaliser apres Tout élément de construction
libération des locaux

Chambre froide 3 RDC Sondage_s (,jesFructlfs a réaliser apres Tout élément de construction
libération des locaux

Bureau RDC Sondage_s (,jesFructlfs a réaliser apres Tout élément de construction
libération des locaux

- Sondages destructifs a réaliser apres - .

Chaine plateaux RDC D Tout élément de construction
libération des locaux

Frigo Regé-départ RDC Sondage_s (,jesFructlfs a réaliser apres Tout élément de construction
libération des locaux

Cuisson RDC Sondage_s (,jesFructlfs a réaliser apres Tout élément de construction
libération des locaux

. Sondages destructifs a réaliser apres 14 .

Conditionnement RDC DR Tout élément de construction
libération des locaux

Frigo Regévide RDC Sondage_s (ljes'_[rucufs a realiser apres Tout élément de construction
libération des locaux

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies, « Le propriétaire s’assure que les personnes accompagnant

l'opérateur dans sa mission connaissent 'ensemble des différentes parties de I'immeuble béti a visiter et détiennent les habilitations
nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Le présent document ne constitue en conséquence qu’un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu’'une fois complété :
- a l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités.
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

Pour ces locaux ou parties d’immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante doit
étre envisagée. Il appartient donc au donneur d’ordre de nous mandater a nouveau selon les termes définis au contrat en

s’assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

> Liste des éléments non inspectés :
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de comvfgrﬂgiig;]:sa;?érgrizgff:tre Moyen d'acces a
d’immeuble 9 construction composant pret - prévoir
les différentes étapes de travaux
Local Coffrage et M?;g('ﬁ:é et A réaliser apres
poubelles RDC habillage Plaques potentiellement Sondages destructifs impossibles libération des
de platre o locaux
amiantés
Matériaux et - .
. roduits o . A.realls.er apres
Linge sale RDC Coffrages pro Sondages destructifs impossibles libération des
potentiellement |
S ocaux
amiantés
L Matériaux et - N
Machinerie Habillage plaques produits A réaliser aprés
d'ascenseur RDC de platre potentiellement Sondages destructifs impossibles libération des
1 o locaux
amiantés
Coffrage et Matg('ﬁijé et A réaliser apres
Vestiaires 2 RDC habillage plaques Pro Sondages destructifs impossibles libération des
de pla potentiellement
e platre T locaux
amiantés
Matériaux et A réaliser apres
Présentation produits o . S
des corps RDC Coffrage potentiellement Sondages destructifs impossibles Ilbelratlon des
o ocaux
amiantés
Matériaux et - .
Stockage Conduit platré en produits Acces impossible sans sondage A.re,ahs.e rapres
e RDC . . - libération des
matériel plénum potentiellement destructif |
N ocaux
amianté
Matériaux et - N
N roduits o _ A_re,alls_er apres
Vestiaires 3 RDC Coffrage Pro Sondages destructifs impossibles libération des
potentiellement |
S ocaux
amiantés
Prélévement &
Sol Colle de carrelage Prélévement impossible (risques réaliser apres
gris (15X15) sanitaires) et personnel en service libération des
locaux
Laverie RDC
Matériaux et - N
! A réaliser aprés
Panneaux chambre produits . . A
. . Sondages destructifs impossibles libération des
froide potentiellement |
S ocaux
amiantés
Prélévement &
Sol n°2 Colle de carrelage Prélevement impossible (risques réaliser apres
gris (20X20) sanitaires) et personnel en service libération des
4 locaux
Degggemgnt RDC .
cuisine Matériaux et o .
: A réaliser aprés
Panneaux chambre produits o . S
. o . Sondages destructifs impossibles libération des
froide n°2 potentiellement |
S ocaux
amiantés
Colle de carrelage - \
. L I A réaliser apres
dans rigole Carrelage bleu : impossibilité de S
Sol 4 . . libération des
d'évacuation prélever |
. ocaux
d'eau
Matériaux et Dépose des plaques de faux-plafond sali \
. . roduits impossible (risque sanitaire, plaques A_re,a ISer apres
Couloir RDC Plénum pro PO ! libération des
potentiellement émissives de poussiéres) et locaux
amiantés personnel en service
Matériaux et s .
. A réaliser aprés
Panneaux chambre produits e . S
) . Sondages destructifs impossibles libération des
froide potentiellement
N locaux
amiantés
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de comvfgggiigrssagférgrizggfr?tre Moyen d'acces a
d’immeuble 9 construction composant pret . prévoir
les différentes étapes de travaux
Matériaux et Sondages‘
Panneaux chambre produits e . de;tructlfs a
froide otentiellement Sondages destructifs impossibles réaliser apres
P o libération des
amiantés |
Chambre ocaux
froide 1 RDC Sondage
Matériaux et ondages
. - . . destructifs &
Sol PVC prqduns Matériaux et produits présents sous réaliser aprés
potentiellement le sol PVC A
o libération des
amiantés
locaux
Matériaux et A réaliser apres
Chambre Panneaux chambre produits o . S
froide 2 RDC froide potentiellement Sondages destructifs impossibles Ilbelrgct:ggxdes
amiantés

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies :
Le présent document ne constitue en conséquence qu’un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété :
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

Pour ces locaux ou parties d’immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante doit
étre envisagée. Il appartient donc au donneur d’'ordre de nous mandater a nouveau selon les termes définis au contrat en
s’assurant préalablement de I'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.
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-I Description de la mission

. Objet de la mission :

Le repérage de I'amiante avant travaux dans les immeubles batis, défini a I'article R. 4412-97 du code du travail, consiste a
rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de 'amiante susceptibles d’étre affectés directement ou
indirectement par les travaux et interventions visés a I'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d’ordre.

Références de I'ordre de mission : 66731-138980 Référence du donneur d’ordre : Batiment G

. Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de I'immeuble : Hopital de Guérande

Adresse du propriétaire : Hopital de Guérande

Représenté par :

Donneur d’ordre : Hépital de Guérande

Accompagnateur : Aucun

Opérateur ayant réalisé le repérage : Monsieur BOUCHET Olivier

N° de certification de I'opérateur : 20-1154 Organisme : ABCIDIA CERTIFICATION

Nom et adresse de I'entreprise : Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 SAINT-MALO
N° de Siret : 48333631900098

RCP compagnie n° de police : AXA IARD - 10800807204

-I Identification compléte de I'immeuble concerné :

Dénomination :

. 28 Avenue Pierre de la Bouexiéere
Adresse compléte :

- 44350 GUERANDE
Référence Cadastrale : Sans objet
Date du permis de construire : Antérieur au ler juillet 1997 | Date de la construction : Non communiquée
Batiment : Etage : RDC
Escalier : Sans objet Porte : Sans objet
Fonction principale du batiment : Hopital N° de lot :

Autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné :

-I Identification du laboratoire d’analyse :

Laboratoire d’analyse : Eurofins Analyse pour le Batiment Nord
Adresse du laboratoire : 557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HENIN-BEAUMONT
Numeéro d’accréditation : 1-1593

E Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d’Ordre prévoit :

Description des travaux envisagés, ouvrages et parties d’ouvrage a inspecter :

Pas de programme travaux transmis
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-l Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de 'amiante a repérer, conformément a I'annexe1 de
I'arrété du 16 juillet 2019.
Ouvrages ou Parties d’ouvrages ou de composants a inspecter ou Plaques de fibres-ciment (alleges, coffres, etc.)

composants de a sonder
la construction

Peintures décoratives

Eléments associés Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
aux fagades

Plaques ondulés  Plaques en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles Conduits d'eaux (pluviales et usées)

et planes ») Eléments ponctuels : chéneaux, rives, corniches

Plaques en matériaux bitumineux - " o
3 - Parois verticales intérieures

Revétements anti-condensation sous bac acier

- Murs et cloisons Flocages
Ardoises, Ardoises composites hors fibro ciment magonnés e A A : e leea
bardeaux - - - Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés
bitumineux Ardoises en fibro ciment ou talochés
Bardeaux bitumineux (« shingles ») Enduits de ragréage, débullage, lissage
Eléments Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation Joints de dilatation, d'assemblage, joints coupe-feu
associés a la . - - -
toiture Conduits d'eaux pluviales Fourreaux (carton, fibres-ciment...)
Garnissage des joints de dilatation Poteaux Flocages
Joints de dilatation Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés
Couvre-joints Enduits a base de ciment, lissés ou talochés
Tresses d'étanchéité a I'air (ragréage, débullage, lissage)
Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives, Joints de dilatation, d'assemblage avec poutraison
closoirs, faitages, mitres, costieres, etc.) Entourages de poteau (carton-amiante, fibres
Jonctions bitumineuses ciment, matériaux sandwich...), coffrages perdus
Solins en fibre ciment Cloisons §eche5 Pa,nnee_lux ,de cloisons lisses ou moulurées,
(assemblées, préfabriquées ou non
Colle des solins en fibre ciment préfabriquées) Enduits & base de platre ou ciment projetés, lissés
Eléments sous Pare-vapeur, pare pluie ou talochés
toiture Isolants fibreux en sous toiture Flocages
Flocages, enduits projetés Plots de colle fixant les cloisons au mur
Etanchéité de Parties planes : revétements bitumineux (bandes, lés...), Bandes calicot
toiture terrasse écrans de semi-indépendance, pare-vapeur

Enduits de jointoiement des plaques de platre

Relevés : revétements bitumineux (bandes, Iés...) Sous couches des tissus muraux

Parties planes ou relevés : complexes asphaltés - N
P P P Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac

Fenétres de toit, Mastics (vitriers, bitumineux...) Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds /

izrltr?é?:saux‘ Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature tétes de cloisons (notamment IGH et ERP) : tresse,
. - A carton, fibres-ciment
Garnitures de friction sur fenétres basculantes
Gaines et coffres Flocages
2 - Parois verticales extérieures et Fagades verticaux Enduits & base de platre (projetés, lissés ou
Facades légéres, Plagues, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments talochés)
EWLS rideaux, de remplissage Enduits a base de ciment, lissés ou talochés
s:rzdﬁiﬁy panneaux Ardoises composites hors fibro ciment (ragréage, débullage, lissage)
Ardoises en fibro ciment Bandes calicot
Joints d'assemblage ou d'étanchéité, mastics, Enduits de jointoiement des plaques de platre
tresses cartonné
Revétements intérieurs anti-condensation (hors Panneaux (fibres-ciment, ...)
peintures) Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
Peintures des bardages métalliques panneaux)
Isolant et protection Flocages, enduits projetés Portes coupe-feu, Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare
thermique ou pare-flamme, flammes (sur battant et dormant y compris oculus, et
acoustique sous Carton-amiante is_oth(_er_miques, sur serrurerie)
bardage frigorifiques Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux,
Facades lourdes y Enduits extérieurs (projetés, lissés ou talochés), bakélite
compris poteaux crépis extérieurs Isolants intérieurs des portes
Revétements plastiques épais (RPE) Revétements de murs,  Sous couches des tissus muraux, moquettes
Peintures sur béton poteaux, cloisons, murales ou les vinyles
aines, coffres - - N - -
Enduits pelliculaires de lissage/débullage 9 Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris),
— - " revétements durs en fibres-ciment
Colles et joints (faience, pate de verre, carrelage), — —
ragréages, primaires d'accrochage, Colles et joints de carrelage ou de faience,
Imperméabilisants ragréage, primaire d'accrochage
Eléments en magonnerie silico-calcaire (1880-1940) Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes, ...)
briques blanches silico-calcaire Revétements bitumineux
Garnissage des joints de dilatation Peintures intumescentes
Joints de dilatation
— 4 - Plafonds et faux plafonds
Couvre-joints
- " - - Plafonds Flocages
Appuis de fenétres en fibres-ciment - - - -
— - - - — Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés
Mer,uflsenes Jomt; Qe mastic de vitrage (notamment chassis ou talochés
extérieures aluminium)

Panneaux collés vissés ou cloués

Joints d'étanchéité entre menuiserie et structure

N — - Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment,
Garnitures de friction sur fenétres basculantes composite)
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Bandes calicot

Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques
de platre

Sous couches des tissus muraux

Peintures intumescentes

Revétements bitumineux

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)

Résines

Colles de carrelage, ragréages, primaires
d'accrochage et joints de carrelage

Joints entre éléments, joints plats prédécoupés pour
brides

Rubans adhésifs

Mastics

Conduits en fibres-ciment, manchons

Conduits en fibres-bitumes (conduits de drainage)

Tresses dans cables électriques d'alimentation,
(notamment de secours, souvent orange), résistants

Poutres et charpentes Flocages

Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés
ou talochés)

Entourages de poutres (carton-amiante, fibres
ciment, matériaux sandwich)

Peintures intumescentes

au feu
Clapets / volets Clapets (tunnels, lames, joints)
coupe-feu N
Volets coupe-feu y compris ossature
Rebouchages et calfeutrements de clapets et volets
coupe-feu
Vide-ordures Conduits et vidoirs en fibres-ciment

Joints d'étanchéité des trappes

Revétements bitumineux

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)

Jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints
(coupe-feu, de dilatation, de structure)

Portes et cloisons Panneaux dans les portes paliéres

Gaines et coffres Flocages

horizontaux Enduits a base de platre ou ciment (projetés, lissés

ou talochés)

Bandes calicot

Enduits de jointoiement des plaques de platre
cartonné

Panneaux (fibres-ciment, ...)

Jonctions entre panneaux (tresses, étanchéité entre
panneaux)

Faux plafonds Panneaux et plaques

Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre
panneaux

paliéres " "
Panneaux des cloisons palieres
Parois des Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines,
équipements joues des escaliers mécaniques...)
Calfeutrement entre mur et plancher (joint, bourre)
Isolants
Colles
Joints
Matériels en Freins d'ascenseurs
machinerie

Eléments de protection contre les arcs électriques
intégrés dans des équipements de type contacteurs,
sélecteurs, coupe-circuits...

Tresses

Joints plats

Pare vapeur

8 - Equipements divers et accessoires

Isolants posés dans le plénum au-dessus du
panneau de faux plafond

Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le
plénum entre le faux plafond et le plancher
supérieur)

Suspentes et Flocages

contrevents - A
Protections en platre

Peintures intumescentes

Chaudieres (mixtes, Flocages

collectives), chauffe

. . Bourres
bains, radiateurs gaz

modulables, Poéles a Tresses

bois a fuel, & charbon,

Groupes électrogénes Calorifugeages

Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour
brides

Dispositifs anti-condensation (peintures, films, etc.)

Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques

5 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sols Dalles de sol

Convecteurs et Isolants thermiques cartonnés

radiateurs électriques N
a Tresses des diffuseurs

Nez de marche

Fusibles a broche Carton, tresse

Dalles moquettes avec entre couche noire

Sous-couches (carton, feutre, ...) des revétements
souples

Canalisations
électriques Isolants
préfabriquées

Colles bitumineuses

Colles non bitumineuses

Moquette

Coffres-forts Portes et parois

Portes de placard,

baignoires et éviers Plaques souples bitumineuses anti vibratiles
métalliques

Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.)

Peintures de sol

Jardiniéres, bac a

. - Eléments en fibres-ciment
sable incendie

Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires
d'accrochage

9 - Fondations et soubassements

Revétements de sols sportifs

Etanchéité des murs

4 Enduits bitumineux VT nterré
enterrés duits bitumineux des ouvrages enterrés

Joints de dilatation et d'assemblage

Joints de cantonnement sur faux planchers

Parois verticales et

horizontales enterrées Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation

Enduit de cuvelage

Conduits et fourreaux Fourreaux en fibres-ciment dans magonnerie

Rebouchages autour de conduits (principalement
IGH et ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Conduits, Siphons Eléments de canalisations enterrés en fibres-ciment

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides Calorifuges (tresses, coquilles, matelas...)

Voiries Enrobés bitumineux des couches de voirie (juste
partie bitume), asphaltes

(air, eau, vapeur, Matelas

Espaces sportifs Revétements de sols

fumée, échappement,
autres fluides) Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles
de calorifugeage

Aménagements

extérieurs Eléments en fibres-ciment (jardiniéres, bordures...)
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-I Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et produits du batiment
afin d’informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles de libérer
des fibres d’amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, I'ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de
'immeuble objet des travaux.

Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a I'opérateur de repérage d’attester de la présence
ou de la non-présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de déterminer par analyse
la présence ou non d’amiante.

Procédures de préléevement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélévement est adapté a l'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélévement (sauf risque électrique)
et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé apres I'opération.

Pour chaque prélevement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination
croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont & usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélevement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptible d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

L’adéquation entre le périmétre de repérage associé a cette prestation et le champ d’intervention effectif des destinataires du
présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d’ordre, toute découverte de matériaux
susceptibles de contenir de 'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou
d’hétérogénéités non précisées par le donneur d’ordre, doit faire I'objet d’'une suspension immeédiate des travaux et d’'investigations
complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante — Partie privative qui doivent
étre mis a jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits
contenant de I'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel a un maitre d’ceuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de I'amiante et a une
entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition
conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM — CGSS, des guides de I'INRS et de TOPPBTP, et
des directives de l'inspection du travail.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélévements et des
sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de I'hétérogénéité de certains matériaux et de leur
mise en ceuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés avant le
début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, I'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante
: « A » désigne la zone de I'accés au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Moyens mis a disposition :  Néant

-l Dates et Nature des visites sur site

Néant

Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux
prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

-l Analyse Documentaire :
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Titre

Commentaire

Programme de travaux

Pas de programme travaux communiqué. La zone concernée par les travaux a
été délimitée par Monsieur Héno. Les croquis ont été transmis par le client.

-l Rapports précédemment réalisés

Objet

Conclusions

Société Référence Date
Apave Rapport n” 28/10/2022
21373606-2

Pré-rapport de mission de repérage
des matériaux et produits contenant
de l'amiante avant réalisation de
travaux dans un immeuble bati

Dans le cadre de la mission décrit
en téte de ce pré-rapport, il a été
repéré a ce stade des matériaux et
produits contenant de l'amiante

1 Résultats détaillés du repérage

! Périmétre du repérage : locaux et parties d’immeubles concernés (zone d’intervention) :

> Liste des locaux / Parties d’immeuble visités
Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Local poubelles RDC
Linge sale RDC
Machinerie d'ascenseur 1 RDC
Local électrique RDC
Dégagement 1 RDC
Machinerie d'ascenseur 2 RDC
Dépét linge RDC
Dégagement 2 RDC
RIA RDC
Sanitaires RDC
Vestiaires 1 RDC
Machinerie d'ascenseur 3 RDC
Vestiaires 2 RDC
Chambre funéraire RDC
Présentation des corps RDC
Lingerie RDC
Stockage matériel RDC
Compresseur froid RDC
Local stockage RDC
Pause RDC
Piéce 1 RDC
Salle préparation 1 RDC
Salle préparation 2 RDC
Piéce 2 RDC
Dégagement 3 RDC
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Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Dégagement 4 RDC
Local RDC
Palier RDC
Dégagement 5 RDC
Vestiaires 3 RDC
Vestiaires 4 RDC
Laverie RDC
Dégagement cuisine 1 RDC
Dégagement cuisine 2 RDC
Wc RDC
Vestiaires cuisine RDC
Couloir RDC
Chambre froide 1 RDC
Chambre froide 2 RDC
> Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :
Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage Justification
Salle personnel RDC Tout élément de construction
Chambre froide 3 RDC Tout élément de construction
Bureau RDC Tout élément de construction
Chaine plateaux RDC Tout élément de construction
Frigo Regé-départ RDC Tout élément de construction
Cuisson RDC Tout élément de construction
Conditionnement RDC Tout élément de construction
Frigo Regévide RDC Tout élément de construction
> Liste des éléments non inspectés :
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Investigations approfondies

Local / Partie Composant de la Partie de . . NEPST Moyen d'acces a
d’immeuble Etage construction composant complementalrgs <A rEElISEr Eilr prévoir
les différentes étapes de travaux
Local Coffrage et M?;g('ﬁ:é et A réaliser apres
poubelles RDC hablltljage Plaques potentiellement Sondages destructifs impossibles libération des
e platre s locaux
amiantés
Matériaux et o N
. roduits o . A.realls.er apres
Linge sale RDC Coffrages pro Sondages destructifs impossibles libération des
potentiellement |
o ocaux
amiantés
L Matériaux et o N
Machinerie Habillage plagues produits A réaliser aprés
d'ascenseur RDC de platre potentiellement Sondages destructifs impossibles libération des
1 o locaux
amiantés
Coffrage et Matg('ﬁijé et A réaliser apres
Vestiaires 2 RDC habillage plaques Pro Sondages destructifs impossibles libération des
de bla potentiellement
e platre T locaux
amiantés
Matériaux et A réaliser aprés
Présentation produits o . RS
des corps RDC Coffrage potentiellement Sondages destructifs impossibles Ilbelratlon des
o ocaux
amiantés
Matériaux et ) N
Stockage Conduit platré en produits Acces impossible sans sondage A.re'alls.er apres
e RDC . . : libération des
matériel plénum potentiellement destructif |
o ocaux
amianté
Matériaux et P N
- roduits o . A_reglls_er apres
Vestiaires 3 RDC Coffrage Pro Sondages destructifs impossibles libération des
potentiellement |
S ocaux
amiantés
Prélévement a
Sol Colle de carrelage Prélévement impossible (risques réaliser aprés
gris (15X15) sanitaires) et personnel en service libération des
locaux
Laverie RDC
Matériaux et P N
! A réaliser aprés
Panneaux produits o . .
) . Sondages destructifs impossibles libération des
chambre froide potentiellement |
S ocaux
amiantés
Prélévement a
Sol n°2 Colle de carrelage Prélevement impossible (risques réaliser apres
gris (20X20) sanitaires) et personnel en service libération des
4 locaux
Deggg_emgnt RDC .
cuisine Matériaux et Aali &
: A réaliser aprés
Panneaux produits . . S
. o . Sondages destructifs impossibles libération des
chambre froide n°2 potentiellement |
S ocaux
amiantés
Colle de c_arrelage Carrelage bleu : impossibilité de A_relalls.er apres
Sol dans rigole . libération des
4 . \ prélever
d'évacuation d'eau locaux
Matériaux et Dépose des plaques de faux-plafond . N
: . . " o A réaliser aprés
. produits impossible (risque sanitaire, plaques S
. Plénum . P N libération des
Couloir RDC potentiellement émissives de poussiéres) et locaux
amiantés personnel en service
Matériaux et - N
. A réaliser aprés
Panneaux produits e . S
) . Sondages destructifs impossibles libération des
chambre froide potentiellement locaux
amiantés
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Investigations approfondies

Local / Partie Composant de la Partie de . . R Moyen d'acces a
d’immeuble Sl construction composant complementalrgs arealiser entre prévoir
les différentes étapes de travaux
Matériaux et Sondages\
Panneaux produits o . c'jes.tructlfs a
chambre froide otentiellement Sondages destructifs impossibles réaliser aprés
P o libération des
amiantés |
Chambre ocaux
froide 1 RDC Sondages
Matériaux et degtructgi]g 3
Sol PVC produits Matériaux et produits présents sous réaliser apres
potentiellement le sol PVC ealiser ap
T libération des
amiantés
locaux
Matériaux et A réaliser apres
Chambre Panneaux produits o . RS
froide 2 RDC chambre froide potentiellement Sondages destructifs impossibles Ilbe{gélggxdes
amiantés
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-l Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Criteres de Réf. (I:';erﬁ?;nctz Es(;'en}gtlf
d’immeuble 9 construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
. . Voir
Murs Endu'tf calicot - Résultat d’analyse | Z052 Oui rapport
Peinture
GDD
Enduit beige et Voir
Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
marron - Peinture GDD
Colle de carrelage + | Résultat d’analyse
Sol chappe (POO1) Z001 Non
. Résultat d’analyse
Plinthes 2 Colle de carrelage (P010) Z010 Non
. Résultat d’analyse
Plinthes 1 Colle de carrelage (P002) 2002 Non
Résultat d’analyse
Mur Colle de carrelage (P003) Z003 Non
Mur en bloc de béeton Enduit - Peinture | Resultat d'analyse | ., Non
creux (P0O04)
Local Enduit + béton - Résultat d’analyse
poubelles RDC Poutre/Poteau Peinture (POOS) Z005 Non
Murs porteurs Enduits - Peinture Result(elljto%g;alyse Z006 Non
Plaque de platre en Enduit + calicot - Résultat d’analyse
habillage Peinture (P007) 2007 1 Non
Matériau ou produit
Conduit de fluide PVC qui par nature ne Non
contient pas
d’amiante
Plaque de faux- Résultat d’analyse
Plafond plafond (P00S) Z008 Non
Résultat d’analyse
Plancher haut Flocage (P009) Z009 Non
. A Résultat d’analyse
Plaque anti-choc PVC + platre (P011) Z011 Non
Plancher haut Endun_ ciment - Document consulté Non
Peinture
Enduit + calicot - Résultat d’analyse . Voir
Murs Peinture (PO52) 2052 Oui rapport
GDD
Enduit beige et Voir
Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
marron - Peinture GDD
Colle sur PVC + Résultat d’analyse
Sol ragréage + chappe (P012) 2012 Non
Voir
Conduit de ventilation Amiante ciment Résultat d’analyse | 2024 Oui rapport
GDD
Murs Colle de E)Iaques de Résultat d’analyse | 2023 Non
. platre
Linge sale RDC Voir
Murs Endllil(ta;]tcuargcot ) Result(allatodli;alyse 2014 Oui rapport
GDD
Plinthes en bois Résultat d’analyse voir
clouées Enduit - Peinture (P013) y Z013 Oui rapport
GDD
. . Résultat d’analyse
Isolation Laine (PO15) 2015 Non
Résultat d’analyse voir
Conduit de ventilation Badigeon y Z017 Oui rapport
(PO17)
GDD
Plafond Plagque de faux- Marqugge du Non
plafond matériau
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (ljj';erﬁ?;ncti Es(ilemlgtlf
d’immeuble 9 construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
Matériau ou produit
Plancher haut Hourdis qui par nature ne Non
contient pas
d’amiante
. . Résultat d’analyse
Plancher haut Béton + enduit (P016) Z016 Non
Lo . Résultat d’analyse
Sol Enduit ciment + béton (PO18) 2018 Non
Murs (plague de Enduit + calicot - Résultat d’analyse
platre collée) Peinture (P0O21) 2021 Non
Machinerie . A . . . Voir
. Conduit de ventilation Amiante ciment Résultat d'analyse | 2024 Oui rapport
d'ascenseur RDC GDD
! Enduit beige et Reésultat d'analyse Voir
Murs matériau granulaire (P019) y Z019 Oui rapport
marron - Peinture GDD
. . Résultat d’analyse
Plafond Enduit - Peinture (P020) 2020 Non
Murs (plaque de Enduit + calicot - . ,
platre collée) Peinture Résultat d’analyse | 2021 Non
Enduit beige et Voir
Local Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
. . RDC marron - Peinture GDD
électrique Colle sur PVC +
Sol . Résultat d’analyse | Z012 Non
ragréage + chappe
Enduit + béton - Résultat d’analyse
Plafond Peinture (P022) 2022 Non
Murs Cal'COt.+ enduit - Document consulté Non
Peinture
. . Résultat d’analyse
Murs Enduit + calicot (PO50) Z050 Non
Plinthes en bois . . . Voir
. Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z013 Oui rapport
clouées
GDD
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
Enduit + calicot - . Voir
Murs Pei Résultat d’analyse | Z052 Oui rapport
einture GDD
Degatglemen RDC Enduit beige et Voir
Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
marron - Peinture GDD
Matériau ou produit
Plancher haut Hourdis qut par nature ne Non
contient pas
d’amiante
Plancher haut Béton + enduit Résultat d’analyse | Z016 Non
Sol CoI,Ie sur PVC + Résultat d’analyse | Z012 Non
ragréage + chappe
Colle de plaques de | Résultat d’analyse
Murs platre (P023) 2023 Non
Plafond Plague de faux- Marquf':lge du Non
plafond matériau
Mur en ?:L%%Se béton Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z004 Non
Enduit beige et Voir
Machinerie Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
, ! : marron - Peinture GDD
d'ascenseur RDC — -
2 Matgrlau ou produit
Plancher haut Hourdis qui par nature ne Non
contient pas
d’amiante
Sol Enduit ciment + béton | Résultat d’'analyse | Z018 Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (ljj';erﬁ?;ncti Esélemlgtlf
d’immeuble 9 construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
. _ . . Résultat d’analyse . voir
Conduit de ventilation Amiante ciment 2024 Oui rapport
(P024)
GDD
. . Voir
Plinthes en bois Enduit - Peinture Résultat d’analyse | 2013 Oui rapport
clouées
GDD
. . Voir
Murs Enduit + calicot - Résultat d’analyse | Z052 Oui rapport
Peinture
GDD
Enduit beige et Voir
Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
marron - Peinture GDD
Matériau ou produit
A . qui par nature ne
Dépot linge RDC Plancher haut Hourdis contient pas Non
d’amiante
Plancher haut Béton + enduit Résultat d’analyse | Z016 Non
Sol Col’le sur PVC + Résultat d’analyse | Z012 Non
ragréage + chappe
Plaque de faux- Marquage du
Plafond plafond matériau Non
Murs Colle die;lgltzragues de Résultat d’analyse | 2023 Non
Mur entrée gauche Enduit ciment Résultat d'analyse 2025 Non
(P025)
Plinthes en bois . . . voir
. Enduit - Peinture Résultat d’analyse | 2013 Oui rapport
clouées
GDD
. . Voir
Murs Endu'tfr calicot - Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
Peinture
GDD
Enduit beige et Voir
Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
marron - Peinture GDD
Plafond Plaque de faux- Marqugge du Non
plafond matériau
Dégagemen Matériau ou produit
t2 RDC ui par nature ne
Plancher haut Hourdis qui par Non
contient pas
d’amiante
Plancher haut Béton + enduit Résultat d’analyse | Z016 Non
Sol Colle de carrelage + Résultat d’analyse | 2026 Non
chappe
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
Mur Enduit ciment Résultat d’analyse | 2025 Non
Murs Colle de E)Iaques de Résultat d’analyse | 2023 Non
platre
Plinthes en bois voir
. Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z013 Oui rapport
clouées
GDD
. . Voir
Murs EndLFl)'t.“L calicot - Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
einture
GDD
RIA RDC Enduit beige et Voir
Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
marron - Peinture GDD
Matériau ou produit
Plancher haut Hourdis qui par nature ne Non
contient pas
d’amiante
Plancher haut Béton + enduit Résultat d’analyse | Z016 Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (ljj';erﬁ?;ncti Es(ilemlgtlf
d’immeuble 9 construction P décision ZPSO - .
(oui/non) | quantité
Colle de carrelage + | Résultat d’analyse
Sol chappe (P026) 2026 Non
Murs Colle de E)Iaques de Résultat d’analyse | 2023 Non
platre
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
. . Voir
Murs Endu'tf calicot - Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
Peinture
GDD
Enduit beige et Voir
Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
marron - Peinture GDD
Calicot + enduit - .
Murs Peinture Document consulté Non
Matériau ou produit
o . qui par nature ne
Sanitaires RDC Plancher haut Hourdis contient pas Non
d’amiante
Plancher haut Béton + enduit Résultat d’analyse | Z016 Non
Sol Colle de carrelage + Résultat d’analyse | Z026 Non
chappe
Plafond Plaque de faux- Résultat d’analyse | Z008 Non
plafond
Murs Colle dzlglt?gues de Résultat d’analyse | 2023 Non
. Résultat d’analyse
Plinthes Colle de carrelage (P027) 2027 Non
. Résultat d’analyse
Murs Colle de faience (P028) 2028 Non
. . Voir
Murs EndU|t_+ calicot - Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
Peinture
GDD
Enduit beige et Voir
Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
marron - Peinture GDD
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
Plague de faux- Marquage du
Vestiaires 1 RDC Plafond plafond matériau Non
Matériau ou produit
Plancher haut Hourdis qui par nature ne Non
contient pas
d’amiante
Plancher haut Béton + enduit Résultat d’analyse | Z016 Non
Plinthes Colle de carrelage Résultat d’analyse | 2027 Non
Sol Colle de carrelage + Résultat d’analyse | 2026 Non
chappe
Murs Colle d(;lglt?gues de Résultat d’analyse | 2023 Non
Mur-en E):Ir(;cu)((je béton Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z004 Non
Enduit beige et Voir
Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
marron - Peinture GDD
Machinerie Voir
d'ascenseur RDC Conduit de ventilation Amiante ciment Résultat d’analyse | 2024 Oui rapport
3 GDD
Matériau ou produit
Plancher haut Hourdis qui par nature ne Non
contient pas
d’amiante
Sol Enduit ciment + béton | Résultat d’'analyse | Z018 Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (ljj';erﬁ?;ncti Esélemlgtlf
d’immeuble 9 construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
Enduit + calicot - . Voir
Murs . Résultat d’analyse | Z052 Oui rapport
Peinture
GDD
Enduit beige et Voir
Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
marron - Peinture GDD
Plafond Plaque de faux- Marqugge du Non
plafond matériau
. Calicot + enduit - .
Vestiaires 2 RDC Murs Peinture Document consulté Non
Colle de carrelage + . ,
Sol chappe Résultat d’analyse | Z026 Non
Murs Colle de faience Résultat d’analyse | 2028 Non
Plinthes Colle de plinthes Document consulté Non
Murs Enduit - Peinture Document consulté Non
Enduit platreux + .
Murs ciment - Peinture Document consulté Non
Murs Colle die;lgltzragues de Résultat d’analyse | 2023 Non
Enduit ciment - Résultat d’analyse
Plancher haut Peinture (P029) 2029 Non
Calicot + enduit - .
Murs Peinture Document consulté Non
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
Enduit + calicot - . Voir
Murs . Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
Peinture
GDD
Enduit beige et Voir
Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
marron - Peinture GDD
Chambre Plaque de faux- Marquage du
funéraire RDC Plafond plafond matériau Non
Matériau ou produit
Plancher haut Hourdis qui par nature ne Non
contient pas
d’amiante
Plancher haut Béton + enduit Résultat d’analyse | Z016 Non
Plinthes Colle de carrelage Résultat d’analyse | 2027 Non
Sol Colle de carrelage + Résultat d’analyse | Z026 Non
chappe
Mur Enduit ciment Résultat d’analyse | 2025 Non
Murs Colle de E)Iaques de Résultat d’analyse | 2023 Non
platre
Murs Cal'COt.+ enduit - Document consulté Non
Peinture
Matériau ou produit
Plancher haut Hourdis qui par nature ne Non
contient pas
d’amiante
Voir
Présentatio Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
RDC
n des corps GDD
. . Voir
Murs Enduit + calicot - Résultat d’analyse | Z052 Oui rapport
Peinture
GDD
Enduit beige et Voir
Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
marron - Peinture GDD
Mur Enduit ciment Résultat d’analyse | 2025 Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (ljj';erﬁ?;ncti Esélemlgtlf
d’immeuble 9 construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
Plafond Plague de faux- Marqu(’age du Non
plafond matériau
Plancher haut Béton + enduit Résultat d’analyse | Z016 Non
Plinthes Colle de carrelage Résultat d’analyse | Z027 Non
Colle de carrelage + . ,
Sol chappe Résultat d’analyse | Z026 Non
. . Voir
Murs Endwtj— calicot - Résultat d’analyse | Z052 Oui rapport
Peinture
GDD
Enduit beige et Voir
Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
marron - Peinture GDD
Plancher haut Enduit ciment - Résultat d’analyse | 2029 Non
. . Peinture
Lingerie RDC Résultat d’analyse
Plinthes Colle de carrelage (P031) Z031 Non
Colle de carrelage + | Résultat d’analyse
Sol chappe (PO30) Z030 Non
Enduit + calicot - .
Murs Peinture Document consulté| 2032 Non
Enduit ciment - Résultat d’analyse
Murs Peinture (P033) 2033 | Non
Plinthes en bois voir
. Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z013 Qui rapport
clouées
GDD
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | 2017 Oui rapport
GDD
Enduit + calicot - . . Voir
Murs . Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
Peinture
GDD
Enduit beige et Voir
Murs matériau granulaire | Résultat d’analyse | Z019 Oui rapport
marron - Peinture GDD
Murs EndU|t_+ calicot - Document consulté | Z032 Non
Stockage Peinture
L RDC Colle sur PVC + Résultat d’analyse
matériel Sol . 2034 Non
ragréage + chappe (PO34)
Plancher haut Enduit ciment - Résultat d’analyse | 2029 Non
Peinture
Plafond Plaque de faux- Marqugge du Non
plafond matériau
Matériau ou produit
Plancher haut Hourdis qut par nature ne Non
contient pas
d’amiante
Enduit ciment - . ;
Murs - Résultat d’analyse | Z033 Non
Peinture
| ) Voir
Evier Matériau noir Result(allato(;g;alyse Z035 Oui rapport
GDD
. Résultat d’analyse
Sol Béton (P037) 2037 Non
Compresse Enduit ciment - Résultat d’analyse
ur froid RDC Mur Peinture (PO38) 2038 | Non
. . Résultat d’analyse
Plancher haut Béton - Peinture (P039) Z039 Non
Sol Colle de carrelage + Document consulté Non
chappe
Local RDC Mur Enduit ciment - Résultat d’analyse | Z038 Non
stockage Peinture Y
Plancher haut Béton - Peinture Résultat d’analyse | 2039 Non
Plinthes Colle de carrelage | Document consulté Non
Pause RDC Plinthes Colle de carrelage | Document consulté Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (ljj';erﬁ?;ncti Esélemlgtlf
d’immeuble 9 construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
Plancher haut Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z039 Non
Sol Colle de carrelage + Document consulté Non
chappe
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
Plafond Plaque de faux- Marqu(’age du Non
plafond matériau
Enduit ciment + platre | Résultat d’analyse
Mur - Peinture (P040) 2040 Non
Colle de carrelage + .
Sol chappe Document consulté Non
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
Mur Enduit ciment + platre Résultat d’analyse | 2040 Non
- Peinture
Plancher haut Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z039 Non
Piece 1 RDC Plinthes Colle de carrelage Résultat d’analyse | 2042 Non
Plafond Plaque de faux- Document consulté Non
plafond
. Voir
2 Condm_ts de Amiante ciment Résultat d’analyse | 2024 Oui rapport
ventilation
GDD
. Voir
1 Con_du_lt de Amiante ciment Résultat d’analyse | 2024 Oui rapport
ventilation
GDD
Sol Colle de carrelage + Document consulté Non
chappe
Plafond Plaque de faux- Document consulté Non
plafond
Voir
Salle Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
préparation RDC GDD
1 Mur Enduit C|m_ent * platre Résultat d’analyse | 2040 Non
- Peinture
Plancher haut Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z039 Non
Plinthes Colle de carrelage | Document consulté Non
Mur Colle de faience Document consulté Non
Mur Colle de faience Document consulté Non
Mur Colle de faience Document consulté Non
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
Salle Mur Endu't_(;rgiﬁ?ljr; platre Résultat d’analyse | Z040 Non
préparation RDC Plague de faux
2 Plafond q Document consulté Non
plafond
Plancher haut Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z039 Non
Plinthes Colle de carrelage | Document consulté Non
Sol Colle de carrelage + Document consulté Non
chappe
Mur Colle de faience Document consulté Non
. . Voir
Murs EndU|t_+ calicot - Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
Peinture
GDD
Pisce 2 RDC Plinthes Colle de carrelage | Document consulté Non
Colle de carrelage + .
Sol Document consulté Non
chappe
Mur Enduit ciment + platre Résultat d'analyse | Z040 Non
- Peinture
Plancher haut Béton - Peinture Résultat d’analyse | Z039 Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (ljj';erﬁ?;ncti Esélemlgtlf
d’immeuble 9 construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
Calicot + enduit - Résultat d’analyse
Mur Peinture (P041) 2041 Non
Matériaux et produits
Mur potentillement Non
amiantés
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
. . Voir
Murs Endu'tf calicot - Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
Peinture
GDD
Colle de carrelage + .
Sol chappe Document consulté Non
Plaque de faux- Marquage du
Dégagemen Plafond plafond matériau Non
9 tgs RDC Matériau ou produit
Plancher haut Hourdis qui par nature ne Non
contient pas
d’amiante
Plancher haut Béton + enduit Résultat d’analyse | Z016 Non
Mur Enduit C|m_ent * platre Résultat d’analyse | 2040 Non
- Peinture
Murs Colle die;lgltzragues de Résultat d’analyse | 2023 Non
. Résultat d’analyse
Plinthes Colle de carrelage (P042) 2042 Non
. . Voir
Murs Endult'+ calicot - Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
Peinture
GDD
Plinthes Colle de carrelage | Document consulté Non
Sol Colle de carrelage + Document consulté Non
chappe
Mur Enduit ciment + platre Résultat d’analyse | Z040 Non
- Peinture
Plafond Plaque de faux- Document consulté Non
plafond
Dégagemen Matériau ou produit
t4 RDC ui par nature ne
Plancher haut Hourdis qui par Non
contient pas
d’amiante
Plancher haut Béton + enduit Résultat d’analyse | Z016 Non
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
Murs Colle d(;lglt?gues de Résultat d’analyse | 2023 Non
Conduit de ventilation | Matériau noir souple Result(:laatoddfg)nalyse 2043 Non
Plinthes en bois voir
. Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z013 Oui rapport
clouées
GDD
. . Voir
Murs EndLFl)'t.“L calicot - Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
einture
GDD
Local RDC Colle sur PVC +
Sol . Résultat d’analyse | Z012 Non
ragréage + chappe
Enduit + calicot - Résultat d’analyse
Mur Peinture (PO44) 2044 Non
A . Résultat d’analyse
Plafond Platre - Peinture (P045) 2045 Non
. Plinthes en bois . . . . voir
Palier RDC . Enduit - Peinture Résultat d’analyse | Z013 Oui rapport
clouées GDD
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. E;e;?;nii Esdtlemlgtlf
d’immeuble 9 construction P décision ZPSO - .
(oui/non) | quantité
. . Voir
Murs Enduit + calicot - Résultat d’analyse | Z052 Oui rapport
Peinture
GDD
Mur entrée et droite Endult_+ calicot - Résultat d'analyse | Z044 Non
Peinture
Plafond Platre - Peinture Résultat d’analyse | Z045 Non
Colle sur PVC + . ,
Sol ragréage + chappe Résultat d’analyse | 2012 Non
Mur de gauche Enduit + calicot Résultat d’analyse | Z044 Non
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | 2017 Oui rapport
GDD
Enduit + calicot - . . voir
Murs . Résultat d’analyse | Z052 Oui rapport
Peinture
GDD
Sol Colle de carrelage + Document consulté Non
chappe
Enduit ciment + platre . ,
Mur - Peinture Résultat d’analyse | Z040 Non
Enduit + calicot - Résultat d’analyse
Dégagemen Murs Peinture (PO51) 2051 Non
t5 RDC Plaque de faux- Marquage du
Plafond > Non
plafond matériau
Matériau ou produit
. qui par nature ne
Plancher haut Hourdis contient pas Non
d’amiante
Plancher haut Béton + enduit Résultat d’analyse | Z016 Non
Plinthes Colle de carrelage Résultat d’analyse | 2042 Non
. Résultat d’analyse
Plinthes Colle de carrelage (P046) 2046 Non
Murs Colle de E)Iaques de Résultat d’analyse | 2023 Non
platre
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
Enduit + calicot - . Voir
Murs Pei Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
einture
GDD
Murs Enduit - Peinture Document consulté Non
Sol Colle de carrelage + Document consulté Non
chappe
Vestiaires 3 | RDC Plancher haut Enduit ciment - Résultat d’analyse | Z029 Non
Peinture
Plinthes Colle de plinthes Document consulté Non
Plafond Plaque de faux- Document consulté Non
plafond
Murs Cal'COt.+ enduit - Document consulté Non
Peinture
Murs Colle de faience Résultat d’analyse | 2028 Non
Murs E_ndwt platrgux " Document consulté Non
ciment - Peinture
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | 2017 Oui rapport
GDD
Enduit + calicot - . Voir
Murs . Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
Peinture
Vestiaires 4 RDC GDD
Murs Enduit - Peinture Document consulté Non
Plafond Plaque de faux- Document consulté Non
plafond
Plancher haut Enduit ciment - Résultat d’analyse | Z029 Non
Peinture
Plinthes Colle de plinthes Document consulté Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. E;e;?;nii Esdtlemlgtlf
d’immeuble 9 construction P décision ZPSO - .
(oui/non) | quantité
Colle de carrelage + .
Sol chappe Document consulté Non
Murs Ca“COt.+ enduit - Document consulté Non
Peinture
Murs Colle de faience Résultat d’analyse | 2028 Non
Enduit platreux + .
Murs ciment - Peinture Document consulté Non
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
Enduit + calicot - voir
Murs . Résultat d’analyse | Z052 Oui rapport
Peinture
GDD
Plinthes Colle de carrelage | Document consulté Non
Colle de carrelage + .
Laverie RDC Sol chappe Document consulté Non
Plaque de faux- .
Plafond plafond Document consulté Non
. Résultat d’analyse
Mur Colle de faience (P047) 2047 Non
Matériau ou produit
Plinthes PVvVC qut par nature ne Non
contient pas
d’amiante
. . Voir
Murs Endult_+ calicot - Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
Peinture
GDD
Plinthes Colle de carrelage | Document consulté Non
Sol Colle de carrelage + Document consulté Non
chappe
Conduit de ventilation | Matériau noir souple | Résultat d’'analyse | Z043 Non
Mur Enduit ciment + platre Résultat d’analyse | Z040 Non
- Peinture
Matériau ou produit
. . qui par nature ne
Dege_lg_emen RDC Plancher haut Hourdis contient pas Non
t cuisine 1 s
d’amiante
Plancher haut Béton + enduit Résultat d’analyse | Z016 Non
Plinthes grises Colle de carrelage Résultat d'analyse 2048 Non
(P048)
Plafond Plaque de faux- Document consulté Non
plafond
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
Murs Colle de Qlaques de Résultat d’analyse | 2023 Non
platre
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
Enduit + calicot - . . Voir
Murs . Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
Peinture
GDD
Plinthes Colle de carrelage | Document consulté Non
Dégagemen Sol n°1 Colle de carrelage + Document consulté Non
. RDC chappe
tcuisine 2 Enduit + calicot -
Murs Pei Document consulté| 2032 Non
einture
Mur Enduit C|mlent * platre Résultat d’analyse | 2040 Non
- Peinture
Matériau ou produit
Plancher haut Hourdis qut par nature ne Non
contient pas
d’amiante
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. (ljj';erﬁ?;ncti Esélemlgtlf
d’immeuble 9 construction P décision ZPSO " "
(oui/non) | quantité
Plancher haut Béton + enduit Résultat d’analyse | Z016 Non
Plinthes grises Colle de carrelage Résultat d’analyse | Z048 Non
Plafond Plaque de faux- Marqugge du Non
plafond matériau
Enduit + calicot - .
Murs Peinture Document consulté | 2032 Non
. . Voir
Murs Endwtj— calico - Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
Peinture
GDD
We RDC Plancher haut Béton + enduit Résultat d’analyse | Z016 Non
Plinthes grises Colle de carrelage Résultat d’analyse | Z048 Non
Colle de carrelage + .
Sol chappe Document consulté Non
Plinthes Colle de carrelage Résultat d’analyse | 2042 Non
Résultat d’analyse
Murs Colle de carrelage (P049) 7049 Non
. . Voir
Murs EndU|t_+ calicot - Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
Peinture
GDD
Sol Colle de carrelage + Document consulté Non
chappe
- Murs Endult.+ calicot - Document consulté | Z032 Non
Vestiaires RDC Peinture
cuisine Plancher haut Béton + enduit Résultat d’analyse | Z016 Non
Plinthes Colle de carrelage | Résultat d’analyse | Z042 Non
. . Voir
Plinthes en bois Enduit - Peinture Résultat d’analyse | 2013 Oui rapport
clouées
GDD
Mur Enduit ciment + platre Résultat d’analyse | Z040 Non
- Peinture
Voir
Conduit de ventilation Badigeon Résultat d’analyse | Z017 Oui rapport
GDD
Enduit + calicot - voir
Murs Pei Résultat d’analyse | 2052 Oui rapport
einture
GDD
Couloir RDC Plinthes Colle de carrelage | Document consulté Non
Colle de carrelage + .
Sol Document consulté Non
chappe
Plafond Plaque de faux- Document consulté Non
plafond
Mur Colle de faience Résultat d’analyse | 2047 Non
Mur Enduit ciment + platre Résultat d’analyse | Z040 Non
- Peinture
Sol Colle de carrelage + Document consulté Non
chappe
Chambre Matériau ou produit
froide 2 RDC ui par nature ne
Plinthes PVC qut par Non
contient pas
d’amiante
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Commentaires :

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, 'acceés aux produits et matériaux
doit étre complété par une visite des locaux vides avant le démarrage des travaux.

Il faut donc entendre par "toutes zones diagnostiquées" celles accessibles sans déplacement de mobiliers ou autres matériels
et sans sondages destructifs.

Le présent pré-rapport énumeére dans une liste non-exhaustive les causes pour lesquelles des éléments de construction n'ont
pas été diagnostiqués (se reporter au chapitre correspondant). Il conviendra de lever I'ensemble de ces réserves afin de
rendre un rapport définitif.

Ainsi, un préléevement P019 revenu positif concerne des enduits et ciment de type granulaire constituant des murs en moellons
: ces murs ne peuvent pas étre repérés précisément sans sondages destructifs. Il conviendra de les réaliser apres libération
des locaux.

De méme, 3 prélévements P014, P052 et P013 revenus positifs et prélevés dans la zone dite "linge sale" témoigne de la
présence d'enduits amiantés (plinthes en bois et plaques de platre). Une stratégie de prélévements pourra étre mise en place
afin de confirmer ou non le repérage effectué sur le croquis n° 6.

Par conséquent, les croquis de repérage des produits et matériaux amiantés présents dans ce rapport sont donc provisoires
et pourront étre modifiés.

Afin de respecter les consignes sanitaires inhérentes a la partie cuisine, aucun sondage destructif n'a été effectué. Les zones
cachées derriére les panneaux de chambre froide devront aussi étre investiguées aprés libération des locaux.

Au cas ou les travaux s'appliqueraient sur les gaines techniques d'ascenseur et les cabines d'ascenseur, ils devront faire
I'objet d'un diagnostic amiante : la présence d'un technicien spécialisé sera donc nécessaire (mise hors-tension de I'ouvrage,
acces a la gaine...etc.).

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les
éventuels coffrages perdus, n'ont pu étre repérés.

-l Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de 'immeuble béati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une
copie du rapport établi par 'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif & usage d’habitation, son propriétaire met
a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du code de la santé publique,
en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et
communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.
En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un immeuble
non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au | de |'article
R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du
pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités
prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche
d’amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux
dans 'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contrdle de I'inspection du travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail,
aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d’opération relevant du champ de l'article R.
4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

ELEMENT : 1 Conduit de ventilation

Emplacement :

8

Nom du client
Hopital de Guérande

Numeéro de dossier
66731-138980

28 Avenue Pierre de la Bouexiére

44350

Piece ou local — Composant
RDC - Piece 1 - 1 Conduit de ventilation -
Dans coffrage

Nom de 'opérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélevement

Partie de composant
Amiante ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : 2 Conduits de ventilation

Emplacement :

Nom du client
Hépital de Guérande

Numéro de dossier
66731-138980

28 Avenue Pierre de la Bouexiére

44350

Piece ou local — Composant

RDC - Piéce 1 - 2 Conduits de ventilation -

Plénum

Nom de Popérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélévement

Partie de composant
Amiante ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Conduit de ventilation

Emplacement :

Nom du client
Hopital de Guérande

Numéro de dossier
66731-138980

28 Avenue Pierre de la Bouexiere

44350

Piece ou local — Composant

RDC - Machinerie d'ascenseur 3 - Conduit

de ventilation - Dans 'angle a gauche

Nom de 'opérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélevement

Partie de composant
Amiante ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

Emplacement :

Nom du client
Hépital de Guérande

ELEMENT : Conduit de ventilation

Numeéro de dossier
66731-138980

28 Avenue Pierre de la Bouexiére

44350

Piece ou local — Composant

RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Conduit

de ventilation - Entrée gauche

Nom de 'opérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélévement

Partie de composant
Amiante ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Conduit de ventilation

Emplacement :

Nom du client
Hopital de Guérande

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piéce ou local - Composant

28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Dans coffrage

44350

RDC - Linge sale - Conduit de ventilation -

Nom de 'opérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélevement Partie de composant
Amiante ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Plafond
Emplacement :

Nom du client

Numéro de dossier
66731-138980
Piece ou local — Composant

BOUCHET Olivier

Plague de faux-plafond

Hépital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Linge sale - Plafond - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant

Résultat amiante : Absence d’amiante

Commentaires

Fabrication > a 1997
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PRELEVEMENT : P001

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Local poubelles - Sol - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle de carrelage + chappe

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de carrelage + chappe

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ; - S . .
CUST 01 matériau dur de type ciment-colle (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT Materlag Flur de type carrglage, faience (grls) ; 0 Fibres d'amiante non détectées
matériau dur de type ciment-colle (gris)
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PRELEVEMENT : P002

-

Nuéro de dossier
66731-138980

Piece ou local — Composant

Nom du client i
RDC - Local poubelles - Plinthes 1 - Toutes

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere
zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle de carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : - %
Colle de carrelage e

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (gris) ;
RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau de 0 Fibres d'amiante non détectées
type peinture (blanc)
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PRELEVEMENT : P003

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piéce ou local - Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Local poubelles - Mur - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle de carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : =
Colle de carrelage L5

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau
de type peinture (beige) ; matériau semi-dur de type

RAW PRODUCT . . o : 0 Fibres d'amiante non détectées
enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type
papier, carton (marron) ; matériau souple de type joint
(blanc)
CUST 01 Matériau dur de type joint ciment (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées

(marron)
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PRELEVEMENT : P004

Emplacement :

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piéce ou local - Composant

N li
om du client RDC - Local poubelles - Mur en bloc de

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére , .
béton creux - Toutes zones cloison
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n®: SIGNES bENTREROS AGE

-
\ X

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type
ciment (gris) ; matériau dur de type mortier, béton,

chape (gris)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P005

Emplacement :

-
Numéro de dossier
66731-138980

Piece ou local — Composant

Nom du client
RDC - Local poubelles - Poutre/Poteau -

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere :
Toutes zones cloison
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit + béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit + béton / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ;
RAW PRODUCT matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
dur de type mortier, béton, chape (gris)
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Opove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P006

Emplacement :

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piéce ou local - Composant

Nom du client
RDC - Local poubelles - Murs porteurs -

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere .
Toutes zones cloison
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduits - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Obijet : VI e ‘ 7
Enduits / Peinture B 20 0 Ae? ' A

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type systéme d’enduit peinture (blanc) ;

RAW PRODUCT matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P007

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980

Piece ou local — Composant

Nom du client A
RDC - Local poubelles - Plague de platre en

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere ; ;
habillage - Toutes zones cloison
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit + calicot - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit + calicot / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type
RAW PRODUCT peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit 0 Fibres d'amiante non détectées
(blanc)
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P008

Emplacement :

66731-138980

Piece ou local — Composant

N li
om du client RDC - Local poubelles - Plafond - Toutes

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere .
zones cloison
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Plague de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plaque de faux-plafond

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT fibreux de type faux-plafonds (beige)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P009

Emplacement :

% J /i) 'f" 5 =
Numéro de dossier
66731-138980

Piece ou local — Composant

Nom du client
om du'ciien RDC - Local poubelles - Plancher haut -

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere
Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Flocage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Flocage

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

CUST 01 Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau

RAW PRODUCT friable fibreux de type flocage (blanc) en traces

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PO010

Emplacement :

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piéce ou local - Composant

Nom du client i
RDC - Local poubelles - Plinthes 2 - Toutes

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle de carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de carrelage

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ;
matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau

RAW PRODUCT de type peinture (blanc) ; matériau de type peinture 0 Fibres d'amiante non détectées
(vert) ; matériau souple fibreux de type papier, carton
(marron)
CUST 02 Matériau semi-dur de type joint (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau souple fibreux de type papier, carton

CUST 01 (marron)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PO11

Emplacement :

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piéce ou local - Composant

Nom du client :
RDC - Local poubelles - Plague anti-choc -

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere )
Toutes zones en partie basse
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 PVC + platre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
PVC + platre

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau souple (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P012

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Linge sale - Sol - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle sur PVC + ragréage + chappe

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle sur PVC + ragréage + chappe

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau souple de type revétement de sol (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau souple de type revétement de sol (beige) en
traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau

CUST 01 ; p . - 0 Fibres d'amiante non détectées
semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de
type mortier, béton, chape (gris)
CUST 02 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P013

Emplacement :
i,

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piéce ou local - Composant

Nom du client . . . .
RDC - Linge sale - Plinthes en bois clouées -

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Bois / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
type bois, copeaux (marron)
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P014

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Linge sale - Murs - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit + calicot - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit + calicot / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type maillage de fibres et liant (beige) ;
matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type

RAW PRODUCT enduit (beige) ; matériau souple fibreux de type 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur (marron) ;
matériau de type plaque métallique (gris)
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P015
Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local - Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Linge sale - Isolation - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Laine

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Laine

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

CUST 01 Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau semi-dur (blanc) ; matériau fibreux de type

RAW PRODUCT . .
isolant (jaune) en traces

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P016

Emplacement :

Numéro de dossier

731-1 ie
66731-138980 Piece ou local - Composant

Nom du client :
RDC - Linge sale - Plancher haut - Toutes

Hoépital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
zones
44350
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Béton + enduit

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton + enduit

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type enduit (gris) ; matériau dur

RAW PRODUCT de type mortier, béton, chape (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PO017

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980

Piece ou local — Composant

Nom du client ) : I
RDC - Linge sale - Conduit de ventilation -

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere
Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Badigeon

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
Commentaires
Voir le rapport gestion de déchets correspondant
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Badigeon

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau souple de type mastic (gris) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P018

Emplacement :

=7

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piece ou local - Composant

N li o
om du client RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Sol -

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere
Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit ciment + béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

R

Objet :
Enduit ciment + béton

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type ciment (gris) ; matériau dur de

RAW PRODUCT type mortier, béton, chape (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PO019

Emplacement :
N f——

L0

Numéro de dossier
66731-138980

Nom du client

Piece ou local — Composant
Hopital de Guérande

28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Murs -
Toutes zones

44350
Nom de 'opérateur Date de prélévement Enduit bei Partt|e dte gomposalnt_
BOUCHET Olivier 24/07/2023 ndutt beige € m?aiirr':ﬂrgra”” aire marron -

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)

Conclusion amiante
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT

de type enduit (beige) ; matériau semi-dur
(granulaire) (marron)

0

Fibres d'amiante de type chrysotile
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P020

Emplacement :

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piéce ou local - Composant

N li T
om du client RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Plafond -

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere
Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-

RAW PRODUCT dur de type platre (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P021
Emplacement :

Numéro de dossier

66731-138980 Piece ou local — Composant
Nom du client RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Murs
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére (plague de platre collée) - Toutes zones en
hauteur gauche/droite
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit + calicot - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit + colle / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau semi-
RAW PRODUCT dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux 0 Fibres d'amiante non détectées
de type papier, carton (marron) ; matériau semi-dur

de type platre (blanc)

CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P022

Emplacement :

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piéce ou local - Composant

Nom du client . :
RDC - Local électrique - Plafond - Toutes

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit + béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit + béton / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type
RAW PRODUCT peinture (marron) ; matériau semi-dur de type platre 0 Fibres d'amiante non détectées
(blanc)
CUST 02 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d’ordre : Batiment G

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 53/247



http://www.apave-diagnostics.com/

quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P023

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Dégagement 1 - Murs - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle de plaques de platre

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : ‘ e
Colle de plaques de platre

&3

Planche de croquis n®:

o
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P024

Emplacement :

pr—

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piéce ou local - Composant

N li o .
om du client RDC - Machinerie d'ascenseur 2 - Conduit

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere o X
de ventilation - Dans l'angle
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Amiante ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ciment

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur

RAW PRODUCT fibreux de type fibres-ciment (gris)

0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P025

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980

Piece ou local — Composant

Nom du client P .
RDC - Dépébt linge - Mur entrée gauche -

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere
Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de

RAW PRODUCT type ciment (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P026

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere RDC - RIA - Sol - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle de carrelage + chappe

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de carrelage

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
CUST 02 Matériau dur de type (?;?]Et':)r’ béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau dur de type carrelage, faience (marron) ; . S . .
RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (gris) (foncé) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P027

Emplacement :
]

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere RDC - Sanitaires - Plinthes - Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle de carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de carrelage

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
CUST 02 ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
de type peinture (blanc)

CUST 01 Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau dur de type carrelage, faience (marron) ;

RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées

CUST 03 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P028

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere RDC - Sanitaires - Murs - Toutes zones
44350
Nom de l'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle de faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de faience

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de 0 Fibres d'amiante non détectées
type ciment-colle (beige)
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P029

Emplacement :

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piéce ou local - Composant

N li .
om du client RDC - Vestiaires 2 - Plancher haut - Toutes

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere e
zones vestiaires
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT de type ciment (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P030

Emplacement :

Wl

A\

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Lingerie - Sol - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle de carrelage + chappe

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de carrelage + chappe

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ;
RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
dur de type mortier, béton, chape (gris)

CUST 01 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P031

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Lingerie - Plinthes - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle de carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de carrelage

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

CUST 01 Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ;

RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P032

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local - Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Lingerie - Murs - Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit + calicot - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
Commentaires
Voir P11
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit + calicot / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de
RAW PRODUCT type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
; matériau souple fibreux de type papier, carton
(marron) ; matériau semi-dur de type pléatre (blanc)

Matériau souple fibreux de type papier, carton

CUST 02
(marron)

0 Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PO033

Emplacement :

2zl i (S
Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Lingerie - Murs - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
enduit (gris) ; matériau dur de type ciment (gris)

CUST 01 Matériau dur de type ciment (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P034

Emplacement :

Numéro de dossier

731-1 ie
66731-138980 Piece ou local - Composant

Nom du client -
RDC - Stockage matériel - Sol - Toutes

Hoépital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
zones
44350
Nom de 'opérateur Date de préléevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle sur PVC + ragréage + chappe

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle sur PVC + ragréage + chappe

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

CUST 02 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau souple de type revétement de sol (gris) en
traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau

CUST 01 ; p . 2. 0 Fibres d'amiante non détectées
semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau dur de
type mortier, béton, chape (gris)
RAW PRODUCT Matériau souple de type revétement de sol (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P035

Emplacement :

L=

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piéce ou local - Composant

Nom du client L )
RDC - Stockage matériel - Evier - Toutes

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere
zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Matériau noir

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Matériau noir

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau souple bitumineux (noir) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P036

Emplacement :

' Numéro de doss‘r
66731-138980

Piece ou local — Composant

Nom du client . LA
RDC - Stockage matériel - Conduit platré en

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere .
plénum - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélévement Matéri Part|te dedcgmpcisatr?t” i
BOUCHET Olivier 24/07/2023 ateriaux et produrts potentieflemen

amianté

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Obijet :
Platre

Planche de croquis n®:

(#
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type mousse (gris) ; matériau de type
RAW PRODUCT peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type pléatre 0 Fibres d'amiante non détectées
(blanc)
CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PO037

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980

Piece ou local — Composant

N li :
om du client RDC - Compresseur froid - Sol - Toutes

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

CUST 01 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type

RAW PRODUCT mortier, béton, chape (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PO038

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980

Piéce ou local — Composant

Nom du client .
RDC - Compresseur froid - Mur - Toutes

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere
zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau dur de type ciment 0 Fibres d'amiante non détectées

(gris)
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P039

Emplacement :

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piéce ou local - Composant

N li .
om du client RDC - Compresseur froid - Plancher haut -

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere
Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

CUST 01 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, 0 Fibres d'amiante non détectées
béton, chape (gris)
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Opove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P040

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere RDC - Pause - Mur - Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit ciment + platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau de type
peinture (beige) ; matériau semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (gris) ;
matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P041

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local - Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Piece 2 - Mur - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Calicot + enduit - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calicot + enduit / Peinture

Planche de croquis n®:

12
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées
(marron)
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de
type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur (blanc) - S . .
RAW PRODUCT - matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées
(marron) ; matériau semi-dur de type platre (blanc) ;
matériau semi-dur (marron)
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d’ordre : Batiment G

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 721247



http://www.apave-diagnostics.com/

Opove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P042

Emplacement :

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piéce ou local - Composant

Nom du client . :
RDC - Dégagement 3 - Plinthes - Toutes

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere
zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle de carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de carrelage

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de
type carrelage, faience (gris) ; matériau dur de type
ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur de type
enduit (blanc) ; matériau semi-dur (marron)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P043

Emplacement :

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piéce ou local - Composant

N li i
om du client RDC - Dégagement 4 - Conduit de

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére S T
ventilation - Pénétration murs
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Matériau noir souple

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Matériau noir souple

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple bitumineux (noir) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT (gris) ; matériau semi-dur (beige)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P044

Emplacement :

Numeéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Local - Mur - Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit + calicot - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : .
Enduit + calicot / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
RAW PRODUCT souple fibreux de type papier, carton (blanc) ; 0 Fibres d'amiante non détectées
matériau semi-dur de type platre (blanc)

CUST 02 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P045

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere RDC - Local - Plafond - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

(

Objet :
Enduit Cciment / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
RAW PRODUCT de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
enduit (beige)
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P046

Emplacement :

Numéro de dossier

731-1 i
66731-138980 Piéce ou local - Composant

Nom du client . .
RDC - Dégagement 5 - Plinthes - Toutes

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere
zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle de carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de carrelage

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de
type carrelage, faience (beige) ; matériau dur de type

RAW PRODUCT ciment-colle (blanc) ; matériau souple fibreux de type 0 Fibres d'amiante non détectées
papier, carton (marron)

CUST 02 Matériau dur de type joint ciment (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées

(marron)
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P047

Emplacement :

S

Numeéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piéce ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiere RDC - Laverie - Mur - Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle de faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de carrelage

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

CUST 01 Matériau semi-dur de type joint (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;

RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (beige)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P048

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980

Piece ou local — Composant

Nom du client . - .
RDC - Dégagement cuisine 1 - Plinthes

Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére :
grises - Toutes zones
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle de carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de carrelage

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau souple (beige) ; matériau dur de type
RAW PRODUCT ciment-colle (gris) ; matériau dur de type ciment-colle 0 Fibres d'amiante non détectées
(beige)
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P049

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piéce ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Wc - Murs - Douches et lavabo
44350
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Colle de carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de carrelage

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau

RAW PRODUCT souple fibreux de type papier, carton (marron) : 0 Fibres d'amiante non détectées
matériau semi-dur de type platre (blanc)
CUST 01 Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non détectées

de type joint (blanc)
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P050

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local — Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Dégagement 1 - Murs - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit + calicot

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit + calicot

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau

RAW PRODUCT souple fibreux de type papier, carton (marron)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : PO051

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local - Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Dégagement 5 - Murs - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit + calicot - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit + calicot / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple
RAW PRODUCT fibreux de type papier, carton (beige) ; matériau semi- 0 Fibres d'amiante non détectées
dur de type enduit (blanc)
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P052

Emplacement :

Numéro de dossier
66731-138980
Nom du client Piece ou local - Composant
Hopital de Guérande 28 Avenue Pierre de la Bouexiére RDC - Linge sale - Murs - Toutes zones
44350
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 24/07/2023 Enduit + calicot - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit + calicot / Peinture

Planche de croquis n®:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur

de type enduit (blanc) ; matériau de type maillage de

fibres (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier,
carton (beige)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ANNEXE : Plans / Croquis
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pave

Titre : Croquis N°1

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

N° planche : 1/7

N° dossier : 66731-138980

Type : Croquis

Client : Hopital de Guérande

Version : 0

Intervenant : BOUCHET Olivier

Date : 25/07/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

44350 GUERANDE

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

Commentaire : Repérage des prélévements effectués

Localisation : Bat G

| Lieu / Zone : RDC
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pave

Titre : Croquis N°2

N° planche : 2/7

N° dossier : 66731-138980

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

Type : Croquis

Client : Hopital de Guérande

Version : 0

Intervenant : BOUCHET Olivier

Date : 25/07/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

44350 GUERANDE

Légende :

D Reparage des prélevements sfeciuds dans le rapoort Apava n® 21373606-2

Repérage des prélévements effectués du rapport Apave n° 21373606-2 | Localisation : Bat G | Lieu / Zone : RDC
I
é i [ A
Local
ot B
u
\l r Chaine
S L : Plateaux
e Pause E - Frigo
Pia Dégagement cuisine
1 = == 2 = "Regé-
P0OO1 —— cone | Satte vl Frigo Départ
2 Prépa. ";' “fvest Regévide |Conditionne | cuisso 5006
P002 = .
[POO2] !
PO03 gagement 4 Dégagement
Laverie E00D
D s P009
i ri o
il i i — [Poo7]
PO07
3 COUR Vestiaire: D [2kd
INTERIEURE > a
G
= ' =
Stockag:
Local Matériel
poubelle W[
D
-
L3 Vestiaires
e 1
L3
= <
" nh
T -
2 5
<
n —_—
PO10 -
Prépa’ ..
des -
Corps -

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d’ordre : Batiment G
Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

86/247



http://www.apave-diagnostics.com/

pave

Titre : Croquis N°3

N° planche : 3/7

N° dossier : 66731-138980

Type : Croquis

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

Légende :
- Conduifs de venfilalion en amianie-cirmnsent
[_] Plaque noire amiantée sous évier

Client : Hopital de Guérande

Version : 0

Intervenant : BOUCHET Olivier

Date : 25/07/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

44350 GUERANDE

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

@ Conduit de ventilation en amiante-ciment caché dans un coffrage

Commentaires :

Localisation : Bat G

| Lieu / Zone : RDC
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‘pove

Titre : Croquis N°4

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

N° planche : 4/7

N° dossier : 66731-138980 Type : Croquis

Légende :
% Badigeons armianfes sur condulls de ventilafion en plenum

Client : Hopital de Guérande

Version : 0

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

Intervenant : BOUCHET Olivier

Date : 25/07/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

44350 GUERANDE

Commentaire :

Localisation : Bat G Lieu / Zone : RDC
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Titre : Croquis N°7

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

N° planche : 7/7

N° dossier : 66731-138980 Type : Croquis

Client : Hopital de Guérande

Version : 0

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

Intervenant : BOUCHET Olivier

Date : 25/07/2023
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ANNEXE : Procés-verbaux d’analyse

PV_00720230701115659

& eurofins 1

Analyses pour le Batiment

APAVE DIAGNOSTICS

Monsieur Olivier BOUCHET

ZAC de la Mottais - Rue des Bregeons
35400 SAINT-MALO

Notre référence : AR-23-HB-102694-01

Numéro de dossier : 23N028284

Référence de dossier :

66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
44350 GUERANDE - NO

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 23N028284-001 - Référence PO0T-RDC - Local poubelles - Toutes zones - Sol - Colle de carrelage +
chappe, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-002 - Référence P002-RDC - Local poubelles - Toutes zones - Plinthes 1 - Colle de
carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N028284-003 - Référence PO03-RDC - Local poubelles - Toutes zones - Mur - Colle de carrelage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-004 - Référence P004-RDC - Local poubelles - Toutes zones cloison - Mur en bloc de
béton creux - Enduit - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N? 23N028284-005 - Référence PO05-RDC - Local poubelles - Toutes zones cloison - Poutre/Poteau -
Enduit + béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N028284-006 - Référence PO06-RDC - Local poubelles - Toutes zones cloison - Murs porteurs -
Enduits - Peinture, préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Ték: +33 321 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https./iwww.eurofins. friamiante/analyses/
S.AS. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 284 035 APE 71208
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Analyses pour le Batiment

- N° 23N028284-007 - Référence P007-RDC - Local poubelles - Toutes zones cloison - Plaque de pléatre
en habillage - Enduit + calicot - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

- N° 23N028284-008 - Référence PO08-RDC - Local poubelles - Toutes zones cloison - Plafond - Plaque
de faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-009 - Référence PO09-RDC - Local poubelles - Toutes zones - Plancher haut - Flocage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N028284-010 - Référence P010-RDC - Local poubelles - Toutes zones - Plinthes 2 - Colle de
carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-011 - Référence P011-RDC - Local poubelles - Toutes zones en partie basse - Plaque
anti-choc - PVC + plétre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-012 - Référence P012-RDC - Linge sale - Toutes zones - Sol - Colle sur PVC + ragréage
+ chappe, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-013 - Référence P013-RDC - Linge sale - Toutes zones - Plinthes clouées - Bois -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N028284-014 - Référence P014-RDC - Linge sale - Toutes zones - Murs - Enduit + calicot -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-015 - Référence P015-RDC - Linge sale - Toutes zones - Isolation - Laine, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N028284-016 - Référence P016-RDC - Linge sale - Toutes zones - Plancher haut - Béton +
enduit, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-017 - Référence P017-RDC - Linge sale - Toutes zones - Conduit de ventilation -
Badigeon, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Ték +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https./iwww.eurofins. frlamiante/analyses/
S.AS. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVAFR71 529 204 035 APE 71208
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- N° 23N028284-018 - Référence P018-RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Toutes zones - Sol - Enduit
ciment + béton, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-019 - Référence P019-RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Toutes zones - Murs - Enduit -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-020 - Référence P020-RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Toutes zones - Plafond - Endui
- Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-021 - Référence P021-RDC - Machinerie d'ascenseur 1 - Toutes zones en hauteur
gauche/droite - Murs (plaque de plétre collée) - Enduit + colle - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé
par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-022 - Référence P022-RDC - Local électrique - Toutes zones - Plafond - Enduit + béton -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-023 - Référence P023-RDC - Dégagement 1 - Toutes zones - Murs - Colle de plaques de
plétre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-024 - Référence P024-RDC - Machinerie d'ascenseur 2 - Dans l'angle - Conduit de
ventilation - Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-025 - Référence P025-RDC - Dépét linge - Toutes zones - Mur entrée gauche - Enduit
ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-026 - Référence P026-RDC - RIA - Toutes zones - Sol - Colle de carrelage + chappe,
préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N028284-027 - Référence P027-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Plinthes - Colle de carrelage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-028 - Référence P028-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Murs - Colle de faience, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-029 - Référence P029-RDC - Vestiaires 2 - Toutes zones vestiaires - Plancher haut -
Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Ték +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https./iwww.eurofins. frlamiante/analyses/
S.AS. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVAFR71 529 204 035 APE 71208
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- N° 23N028284-030 - Référence P030-RDC - Lingerie - Toutes zones - Sol - Colle de carrelage +
chappe, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-031 - Référence P031-RDC - Lingerie - Toutes zones - Plinthes - Colle de carrelage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N028284-032 - Référence P032-RDC - Lingerie - Toutes zones - Murs - Enduit + calicot - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-033 - Référence P033-RDC - Lingerie - Toutes zones - Murs - Enduit ciment - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-034 - Référence P034-RDC - Stockage matériel - Toutes zones - Sol - Colle sur PVC +
ragréage + chappe, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-035 - Référence P035-RDC - Stockage matériel - Toutes zones - Evier - Matériau noir,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-036 - Référence P036-RDC - Stockage matériel - Toutes zones - Conduit plétré en
plénum n°1 - Plétre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23N028284-037 - Référence P037-RDC - Compresseur froid - Toutes zones - Sol - Béton, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-038 - Référence P038-RDC - Compresseur froid - Toutes zones - Mur - Enduit ciment -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-039 - Référence P039-RDC - Compresseur froid - Toutes zones - Plancher haut - Béton -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-040 - Référence P040-RDC - Pause - Toutes zones - Mur - Enduit ciment + plétre -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-041 - Référence P041-RDC - Piéce 2 - Toutes zones - Mur - Calicot + enduit - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Ték +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https./iwww.eurofins. frlamiante/analyses/
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- N” 23N028284-042 - Référence P042-RDC - Dégagement 3 - Toutes zones - Plinthes - Colle de
carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N028284-043 - Référence P043-RDC - Dégagement 4 - Pénétration murs - Conduit de ventilation
- Matériau noir souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N028284-044 - Référence P044-RDC - Local - Toutes zones - Mur - Enduit + calicot - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N°” 23N028284-045 - Référence P045-RDC - Local - Toutes zones - Plafond - Platre - Peinture, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-046 - Référence P046-RDC - Dégagement 5 - Toutes zones - Plinthes - Colle de
carrelage, préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-047 - Référence P047-RDC - Laverie - Toutes zones - Mur - Colle de faience, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-048 - Référence P048-RDC - Dégagement cuisine 1 - Toutes zones - Plinthes grises -
Colle de carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N028284-049 - Référence P049-RDC - We - Douches et lavabo - Murs - Colle de carrelage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Ték +33 3 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https./iwww.eurofins. frlamiante/analyses/
S.AS. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVAFR71 529 204 035 APE 71208
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«% eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PoLsiie Centaem
Axatovracn

®

BADANIA

AB 1609
EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception résultat
EUROFINS ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-R1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page1/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Recgu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
N°® y Description visuelle Technique Préparation
éch. Référence client P utlisée / [N prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

001 | 23N028284-001 - Matériau dur de type ,MVECT.,.D 112 Calcination Fibres d'amiante non
P001-RDC - Local carrelage, faience (gris) ; et/ou attaque détectées
poubelles - Toutes matériau dur de type acide
zones - Sol - Colle de | ciment-colle (gris) (méthode
carrelage + cha interne de

9 ppe traitement)
Matériau dur de type MET 142 Calcination Fibres d'amiante non
) |GTYT
carrelage, faience et/ou attaque détectées
(beige) ; matériau dur de acide
type ciment-colle (beige) (méthode
interne de
traitement)

002 | 23N028284-002 - Matériau dur de type ’“g;rw 172 Calcination Fibres d'amiante non
P002-RDC - Local carrelage, faience (gris) ; et/ou attaque détectees
poubelles - Toutes matériau dur de type acide
zones - Plinthes 1 - ciment-colle (gris) ; (méthode
Colle de carrelage matériau de type interne de

peinture (blanc) traitement)
003 | 23N028284-003 -
P003-RDC - Local
poubelles - Toutes
zones - Mur - Colle de
carrelage
La reprod de ce ds n'est que sous sa forme intégrale. |l comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 I'essai tels quiils

ont été requs au |

Aantif

Les essais |

és par le sy

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.
Al Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
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Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. Pousot CeuTieu
L
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page2/19
Référence laboratoire N° : 23R1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
o | reterence cient Description visuelle | TSNS | Fecparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau dur de type MET 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
| GTYT
carrelage, faience et/ou attaque détectées
(blanc) ; matériau dur de acide
type ciment-colle (blanc) (méthode
. matériau de type interne de
peinture (beige) ; traitement)
matériau semi-dur de
type enduit (blanc) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(marron) ; matériau
souple de type joint
(blanc)
Matériau dur de type joint /MGE;YT 112 Calcination Fibres d'amiante non
ciment (blanc) et/ou attaque détectees
acide
(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple fibreux "7&%’6 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)

004 | 23N028284-004 - Matériau de type peinture MVEg70 1712 Calcination Fibres d'amiante non
P004-RDC - Local (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
poubelles - Toutes semi-dur de type enduit acide
zones cloison - Mur en | (planc) ; matériau (méthode
bloc de béton creux - semi-dur de type ciment interne de
Enduit - Peinture (gris) ; matériau dur de traitement)

type mortier, béton,
chape (gris)
005 | 23N028284-005 -
P005-RDC - Local
poubelles - Toutes
zones cloison -
Poutre/Poteau - Enduit
+ béton - Peinture
La reprod de ce di n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

«% eurofins PCA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. Pousot CeuTieu
BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page3/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
N°® : Description visuelle Technique Préparation
i Référence client P! utiisée / [Nb prep Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
: i MET 112 PR 2 0

Matériau de type peinture 1 0JY5 / Calcination Fibres d'amiante non

(de différentes couleurs) et/ou attaque détectées

. matériau semi-dur de acide

type enduit (blanc) ; (méthode

matériau dur de type interne de

mortier, béton, chape traitement)

(gris)

006 | 23N028284-006 - Matériau de type :WVECT70 112 Calcination Fibres d'amiante non
P006-RDC - Local systeme d'enduit et/ou attaque détectees
poubelles - Toutes peinture (blanc) ; acide
zones cloison - Murs matériau dur de type (méthode
porteurs - Enduits - mortier, béton, chape interne de
Peinture (gris) traitement)

007 | 23N028284-007 - Matériau de type peinture| MET 112 Calcination Fibres d'amiante non

/VC7D

P007-RDC - Local (blanc) ; matériau de et/ou attaque détectées

poubelles - Toutes type peinture (beige) ; acide

zones cloison - Plaque | matériau semi-dur de (méthode

de platre en habillage - type enduit (blanc) intgrne de

Enduit + calicot - Wrastement)

Peinture Matériau souple fibreux "?Hl’s 20472 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)

008 | 23N028284-008 - Matériau de type peinture ,’{F&D 172 Calcination Fibres d'amiante non
P008-RDC - Local (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
poubelles - Toutes semi-dur fibreux de type acide
zones cloison - Plafonc | faux-plafonds (beige) (méthode
- Plaque de interne de
faux-plafond traitement)

009 | 23N028284-009 - Matériau semi-dur de ’"gggx T2 Calcination Fibres d'amiante non
P009-RDC - Local type enduit (blanc) ; et/ou attaque détectees
poubelles - Toutes matériau friable fibreux acide
zones - Plancher haut | de type flocage (blanc) (méthode
- Flocage en traces interne de

traitement)
La reprod de ce d n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

«% eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PCA

PoLscie Centanm
AKALOYIACH

®

BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Paged/19
Référence laboratoire N° : 23R1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
o | reterence cient Description visuelle | TSNS | Fecparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau friable fibreux M%LQES 242 > Fibres d'amiante non
de type flocage (blanc) / détectées
010 | 23N028284-010 - Matériau dur de type /MoEzTgK 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
P010-RDC - Local carrelage, falence et/ou attaque détectées
poubelles - Toutes (beige) ; matériau dur de acide
zones - Plinthes 2 - type ciment-colle (beige) (méthode
Colle de carrelage . matériau de type interne de
peinture (blanc) ; traitement)
matériau de type
peinture (vert) ; matériau
souple fibreux de type
papier, carton (marron)
Matériau souple fibreux M?(kzs 2:1:2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ’AXES-{/P 112 Calcination Fibres d'amiante non
type joint (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
011 | 23N028284-011 - Matériau souple (blanc) [ MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
| X8VP
P011-RDC - Local et/ou attaque détectées
poubelles - Toutes acide
zones en partie basse - (méthode
Plaque anti-choc - PVC interne de
+ platre traitement)
012 | 23N028284-012 - Matériau souple de type MXEB.{/P 112 Calcination Fibres d'amiante non
P012-RDC - Linge sale | revétement de sol ! et/ou attaque détectees
- Toutes zones - Sol - | (beige) acide
Colle sur PVC + (méthode
ragréage + chappe interne de
traitement)
La reprod de ce di n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

«% eurofins PC—A

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. P coamaou
2
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page5/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
o | reterence cient Description visuelle | TSNS | Fecparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau souple de type ,ansTvp 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol et/ou attaque détectées
(beige) en traces ; acide
matériau de type colle (méthode
(jaune) ; matériau interne de
semi-dur de type traitement)
ragréage (rose) ;
matériau dur de type
mortier, béton, chape
(gris)
Matériau dur de type ,ﬂOEgQK 112 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide
(méthode
interne de
traitement)
013 | 23N028284-013 - Matériau de type peinture rg}YS 112 Calcination Fibres d'amiante de type
(1 | PO13-RDC - Linge sale | (blanc) ; matériau et/ou attaque chrysotile
- Toutes zones - semi-dur de type enduit acide
Plinthes clouées - Bois | (Planc) ; matériau (méthode
- Peinture semi-dur fibreux de type interne de
bois, copeaux (marron) traitement)
014 | 23N028284-014 - Matériau de type ngrvs 1572 Calcination Fibres d'amiante de type
P014-RDC - Linge sale maillage de fibres et / et/ou attaque chrysotile
- Toutes zones - Murs - | liant (beige) ; matériau acide
Enduit + calicot - semi-dur de type enduit (méthode
Peinture (blanc) ; matériau de interne de
type colle (jaune) ; traitement)
matériau semi-dur de
type enduit (beige) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(blanc) ; matériau
semi-dur (marron) ;
matériau de type plaque
meétallique (gris)(i)
La repi de ce d n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

«% eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PoLsiie Centaem
Axatovracn

®

BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page6/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
N°® : Description visuelle Technique Préparation
i Référence client P! utiisée / [Nb prep Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux I’%LRES 212 > Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(blanc)
015 23N028284-015 - Matériau semi-dur MET 112 Calcination Fibres d'amiante non
: ) A / OZ9K 7
P015-RDC - Linge sale | (blanc) ; matériau fibreux et/ou attaque détectées
- Toutes zones - de type isolant (jaune) acide
Isolation - Laine en traces (méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type | MOLP 2/2 - Fibres d'amiante non
: : | XRES %
isolant (jaune) détectées
016 | 23N028284-016 - Matériau semi-dur de ;JXEB.I\-/P 112 Calcination Fibres d'amiante non
P016-RDC - Linge sale | type enduit (gris) ; et/ou attaque deétectées
- Toutes zones - matériau dur de type acide
Plancher haut - Béton | mortier, béton, chape (méthode
+ enduit (gris) interne de
traitement)
017 | 23N028284-017 - Matériau souple de type /")(EBLP 112 Calcination Fibres d'amiante de type
P017-RDC - Linge sale mastic (gris) et/ou attaque chrysotile
- Toutes zones - acide
Conduit de ventilation (methode
Badigeon interne de
traitement)
018 | 23N028284-018 - Matériau dur de type MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
ssei ’ PR g | X8VP
P018-RDC - Machinerii | ciment (gris) ; matériau et/ou attaque détectées
d"ascenseur 1 - Toutes | dur de type mortier, acide
zones - Sol - Enduit béton, chape (gris) (méthode
ciment + béton Wifeyne 08
traitement)
019 | 23N028284-019 -
(1| PO19-RDC - Machineris
d"ascenseur 1 - Toutes
zones - Murs - Enduit
- Peinture
La reprod de ce d n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

«% eurofins PCA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. Pousot CeuTieu
BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page7/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
N°® : Description visuelle Technique Préparation
i Référence client P! utiisée / [Nb prep Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture| MET 112 Calcination Fibres d'amiante de type
2L | X8VP A

(blanc) ; matériau et/ou attaque chrysotile

semi-dur de type enduit acide

(beige) ; matériau (méthode

semi-dur (granulaire) interne de

(marron) traitement)

020 | 23N028284-020 - Matériau de type peinture :V‘GE;YT 172 Calcination Fibres d'amiante non
P020-RDC - Machinerii | (marron) ; matériau et/ou attaque détectées
d"ascenseur 1 - Toutes | semi-dur de type platre acide
zones - Plafond - (blanc) (méthode
Enduit - Peinture Wiame 08

traitement)

021 | 23N028284-021 - Matériau de type peinture /MGE;YT 112 Calcination Fibres d'amiante non
P021-RDC - Machinerii | (blanc) ; matériau spuple et/ou gttaque détectées
d"ascenseur 1 - Toutes | fibreux de type papier, acide
zones en hauteur carton (blanc) ; matériau (méthode
gauche/droite - Murs semi-dur de type enduit interne de
(plaque de platre S:anc) d matériau sguple traitement)
collée) - Enduit + colle reuxde fpé paer,

- Peinture carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau semi-dur de rl\lE;IY 12 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

022 | 23N028284-022 - Matériau de type peinture| :WGE;YT 112 Calcination Fibres d'amiante non
P022-RDC - Local (beige) ; matériau de et/ou attaque détectées
électrique - Toutes type peinture (marron) ; acide
zones - Plafond - matériau semi-dur de (méthode
Enduit + béton - type platre (blanc) interne de
Peinture traitement)

La reprod de ce d n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

«% eurofins PCA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. Pousot CeuTieu
BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page8/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
N°® : Description visuelle Technique Préparation
i Référence client P! utiisée / [Nb prep Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de rGE7TYT 1712 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
Matériau dur de type y‘(§7TYT 112 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris)(ii) acide
(méthode
interne de
traitement)

023 | 23N028284-023 - Matériau semi-dur ;Wg;'w 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
P023-RDC - (blanc) et/ou attaque détectées
Dégagement 1 - Toutes acide
zones - Murs - Colle de (méthode
plaques de platre interne de

traitement)
024 | 23N028284-024 - Matériau de type peinture "‘/'E;—g'_ 212 - Fibres d'amiante de type
2) | PO24-RDC - Machinerii | (blanc) ; matériau dur chrysotile
d"ascenseur 2 - Dans | fibreux de type
I"angle - Conduit de fibres-ciment (gris)
ventilation - Ciment

025 | 23N028284-025 - Matériau de type peinture ’AGE;YT G 4 Calcination Fibres d'amiante non
P025-RDC - Dépét (blanc) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
linge - Toutes zones - | type ciment (gris) acide
Mur entrée gauche - (méthode
Enduit ciment iteme de

traitement)

026 | 23N028284-026 - Matériau dur de type /MGE;YT 172 Calcination Fibres d'amiante non
P026-RDC - RIA - carrelage, faience et/ou attaque détectées
Toutes zones - Sol - (marron) ; matériau dur acide
Colle de carrelage + de type ciment-colle (méthode
chappe (gris) (foncé) interne de

traitement)
La reprod de ce d n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

«% eurofins PCA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. Pousot CeuTieu
BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page9/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
N°® : Description visuelle Technique Préparation
i Référence client P! utiisée / [Nb prep Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau dur de type joint rg;rYT 112 Calcination Fibres d'amiante non
ciment (gris) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
Matériau dur de type "VECTm 142 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) (foncé) acide
(méthode
interne de
traitement)
027 | 23N028284-027 - Matériau dur de type /M\/Eg7D 172 Calcination Fibres d'amiante non
P027-RDC - Sanitaires | carrelage, faience et/ou attaque détectées
- Toutes zones - (marron) ; matériau dur acide
Plinthes - Colle de de type ciment-colle (méthode
carrelage (blanc) interne de
traitement)
Matériau dur de type joint ;“\/EJ7D 172 Calcination Fibres d'amiante non
ciment (gris) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple fibreux ’nvEC.:r7D 112 Calcination Fibres d'amiante non
de type papier, carton et/ou attaque détectées
(blanc) ; matériau acide
semi-dur de type enduit (méthode
(blanc) ; matériau de interne de
type peinture (blanc) traitement)
Matériau souple fibreux h’&LgL 2]2 % Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(blanc)
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«% eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PoLsiie Centaem
Axatovracn

®

BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page10/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
o | reterence cient Description visuelle | TSNS | Fecparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

028 | 23N028284-028 - Matériau dur de type ’M&':l; A 1712 Calcination Fibres d'amiante non
P028-RDC - Sanitaires | carrelage, faience et/ou attaque détectées
- Toutes zones - Murs - | (blanc) ; matériau de acide
Colle de faience type peinture (beige) ; (méthode

matériau dur de type interne de
ciment-colle (beige) traitement)

029 | 23N028284-029 - Matériau de type peinture Mﬁg A 1712 Calcination Fibres d'amiante non
P029-RDC - Vestiaires | (beige) ; matériau / et/ou attaque détectées
2 - Toutes zones semi-dur de type ciment acide
vestiaires - Plancher | (gris) (méthode
haut - Enduit ciment - interne de
Peinture traitement)

030 | 23N028284-030 - Matériau dur de type "XEB.l\’/P 112 Calcination Fibres d'amiante non
P030-RDC - Lingerie - | carrelage, faience et/ou attaque détectées
Toutes zones - Sol - (beige) ; matériau dur de acide
Colle de carrelage + type ciment-colle (blanc) (méthode
chappe . matériau dur de type interne de

mortier, béton, chape traitement)
(gris)
Matériau dur de type ,M)(E{;{,p 172 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide

(méthode

interne de

traitement)

031 | 23N028284-031 - Matériau dur de type ,MnggK Ti2 Calcination Fibres d'amiante non
P031-RDC - Lingerie - | carrelage, faience et/ou attaque détectées
Toutes zones - Plinthes | (beige) . matériau dur de acide
- Colle de carrelage type ciment-colle (blanc) (méthode

interne de

traitement)
La reprod de ce di n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
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«% eurofins PCA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. Pousot CeuTieu
L
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page11/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
o | reterence cient Description visuelle | TSNS | Fecparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau dur de type joint| MET 112 Calcination Fibres d'amiante non
: ; /| OZ9K
ciment (gris) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)
032 | 23N028284-032 - Matériau de type peinture M)(Eal\'/p 172 Calcination Fibres d'amiante non
P032-RDC - Lingerie - | (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
Toutes zones - Murs - semi-dur de type enduit acide
Enduit + calicot - (blanc) ; matériau souple (méthode
Peinture fibreux de type papier, interne de
carton (beige) ; matériau traitement)
semi-dur (blanc) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(marron) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc)
Matériau souple fibreux Mglﬁgs 2/2 2 Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)
Matériau souple fibreux '“'2'@'25 272 z Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
033 | 23N028284-033 - Matériau de type peinture| MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
Y X : < 5 | OZ9K

P033-RDC - Lingerie - | (jaune) ; matériau et/ou attaque détectées

Toutes zones - Murs - | semi-dur de type enduit acide

Enduit ciment - (blanc) ; matériau (méthode

Peinture semi-dur de type enduit interne de
(gris) ; matériau dur de traitement)
type ciment (gris)

La reprod de ce di n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
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«% eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PoLsiie Centaem
Axatovracn

®

BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page12/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
o | reterence cient Description visuelle | TSNS | Fecparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau dur de type rOEgQK 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
ciment (gris) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

034 | 23N028284-034 - Matériau souple de type MnggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P034-RDC - Stockage | revétement de sol (gris) / et/ou attaque détectées
matériel - Toutes zones acide
- Sol - Colle sur PVC + (méthode
ragréage + chappe interne de

traitement)
Matériau souple de type rgggx 112 Calcination Fibres d'amiante non
revétement de sol (gris) et/ou attaque détectées
en traces ; matériau de acide
type colle (jaune) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type ragréage (rose) ; traitement)
matériau dur de type
mortier, béton, chape
(gris)
Matériau dur de type /MgggK 112 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide
(méthode
interne de
traitement)

035 | 23N028284-035 - Matériau souple /“527% 1/2 | Calcination Fibres d'amiante de type
P035-RDC - Stockage | bitumineux (noir) et/ou attaque chrysotile
matériel - Toutes zones acide
- Evier - Matériau noir (méthode

interne de
traitement)
La reprod de ce di n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils

ont été requs au |
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«% eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PoLsiie Centaem
Axatovracn

®

BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page13/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
o | reterence cient Description visuelle | TSNS | Fecparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

036 | 23N028284-036 - Matériau de type MoEggK 112 Calcination Fibres d'amiante non
P036'_RDC - Stockage mousse (gris) ; matériau / et/ou attaque détectées
maténell- Toutes zones | 4o type peinture (blanc) : acide
- Conduit platré en matériau semi-dur de (méthode
plénum n°1 - Platre type platre (blanc) interne de

traitement)
Matériau semi-dur de rnggx 142 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

037 | 23N028284-037 - Matériau semi-dur (gris) Mc’)EZTgK 172 | Calcination Fibres d'amiante non
P037-RDC - . matériau dur de type / et/ou attaque détectées
Compresseur froid - mortier, béton, chape acide
Toutes zones - Sol - (gris) (méthode
Béton interne de

traitement)
Matériau dur de type ;“OEggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide

(méthode

interne de

traitement)

038 | 23N028284-038 - Matériau de type peinture| rXES.'\'/P 172 Calcination Fibres d'amiante non
P038-RDC - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Compresseur froid - semi-dur de type enduit acide
Toutes zones - Mur - (blanc) ; matériau dur de (méthode
Enduit ciment - type ciment (gris) interne de
Peinture traitement)

La reprod de ce di n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
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«% eurofins PCA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. Pousot CeuTieu
L
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page14/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
o | reterence cient Description visuelle | TSNS | Fecparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
a9 .;:3;132:;%4—039 N Matériau de type peinture :V'oEggK 112 Calcination Fibres d'amiante non
= 5 : (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Compresseur froid - semi-dur de type enduit acide
Toutes zones - (blanc) ; matériau dur de (méthode
Plancher haut - Béton - | type mortier, béton, interne de
Peinture chape (gris) traitement)
Matériau dur de type ,‘XESLP 142 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape et/ou attaque détectées
(gris) acide
(méthode
interne de
traitement)

040 | 23N028284-040 - Matériau de type peinture M§7TYT 172 Calcination Fibres d'amiante non
P040-RDC - Pause - (blanc) ; matériau de / et/ou attaque détectées
Toutes zones - Mur - type peinture (beige) ; acide
Enduit ciment + platre - | matériau semi-dur de (méthode
Peinture type enduit (blanc) ; interne de

matériau semi-dur de traitement)
type ciment (gris) ;

matériau dur de type

mortier, béton, chape

(gris)

041 | 23N028284-041 - Matériau de type peinture ;d)(ES.I;/P 172 Calcination Fibres d'amiante non
P041-RDC - Piéce 2 - (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
Toutes zones - Mur - semi-dur de type enduit acide
Calicot + enduit - (blanc) ; matériau souple (méthode
Peinture fibreux de type papier, interne de

carton (beige) ; matériau traitement)

semi-dur (blanc) ;

matériau souple fibreux

de type papier, carton

(marron) ; matériau

semi-dur de type platre

(blanc) ; matériau

semi-dur (marron)
La reprod de ce di n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
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Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0. Pousot CeuTieu
BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page15/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
N°® : Description visuelle Technique Préparation
i Référence client P! utiisée / [Nb prep Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux I’%LRES 212 > Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)
Matériau souple fibreux ",‘2'@25 272 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)

042 | 23N028284-042 - Matériau de type peinture| ,‘XES‘(/P 112 Calcination Fibres d'amiante non
P042-RDC - (blanc) ; matériau dur de et/ou attaque détectées
Dégagement 3 - Toutes | type carrelage, faience acide
zones - Plinthes - Colle | (gris) ; matériau dur de (méthode
de carrelage type ciment-colle (beige) interne de

. matériau semi-dur de traitement)
type enduit (blanc) ;

matériau semi-dur

(marron)

043 | 23N028284-043 - Matériau souple ;‘gggK 1252 Calcination Fibres d'amiante non
P043-RDC - bitumineux (noir) ; et/ou attaque détectées
Dégagement 4 - matériau semi-dur (gris) acide
Pénétration murs - . matériau semi-dur (méthode
Conduit de ventilation | (beige) interne de
Matériau noir souple traitement)

044 | 23N028284-044 - Matériau semi-dur de MET 172 Calcination Fibres d'amiante non

; 1 OZ9K
P044-RDC - Local - type enduit (blanc) ; et/ou attaque détectées
Toutes zones - Mur - matériau souple fibreux acide
Enduit + calicot - de type papier, carton (méthode
Peinture (blanc) ; matériau interne de
semi-dur de type platre traitement)
(blanc)
Matériau souple fibreux N,‘%L?Es 2 ]2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(blanc)
La reprod de ce d n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
ont été requs au | Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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BADANIA

AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page16/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
o | reterence cient Description visuelle | TSNS | Fecparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de rOEgQK 1712 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

045 | 23N028284-045 - Matériau semi-dur de MnggK 172 Calcination Fibres d'amiante non
P045-RDC - Local - type enduit (blanc) ; / et/ou attaque détectées
Toutes zones - Plafond | matériau de type acide
- Platre - Peinture peinture (blanc) ; (méthode

matériau semi-dur de interne de
type enduit (beige) traitement)

046 | 23N028284-046 - Matériau de type peinture MnggK 112 Calcination Fibres d'amiante non
P046-RDC - (blanc) ; matériau dur de / et/ou attaque détectées
Dégagement 5 - Toutes | type carrelage, faience acide
zones - Plinthes - Colle | (beige) ; matériau dur de (méthode
de carrelage type ciment-colle (blanc) interne de

, matériau souple fibreux traitement)
de type papier, carton
(marron)
Matériau souple fibreux "/'2'525 2:1:2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau dur de type joint /M(!)Eggx 1712 Calcination Fibres d'amiante non
ciment (gris) et/ou attaque détectées
acide

(méthode

interne de

traitement)

047 | 23N028284-047 - Matériau dur de type /M&':I; A y [y 2 Calcination Fibres d'amiante non
P047-RDC - Laverie - carrelage, faience et/ou attaque détectées
Toutes zones - Mur - (blanc) ; matériau dur de acide
Colle de faience type ciment-colle (beige) (méthode

interne de

traitement)
La reprod de ce di n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
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AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page17/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
o | reterence cient Description visuelle | TSNS | Fecparaton Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ,ML'T=_1:; A 172 | Calcination Fibres d'amiante non
type joint (blanc)(ii) et/ou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

048 | 23N028284-048 - Matériau souple (beige) ; Mﬁg A 1712 Calcination Fibres d'amiante non
P048-RDC - matériau dur de type / et/ou attaque détectées
Dégagement cuisine 1 | ciment-colle (gris) ; acide
- Toutes zones - matériau dur de type (méthode
Plinthes grises - Colle ciment-colle (beige) interne de
de carrelage traitement)

049 | 23N028284-049 - Matériau dur de type M&g A 1:1:2 Calcination Fibres d'amiante non
P049-RDC - Wc - carrelage, faience / et/ou attaque détectées
Douches et lavabo - (blanc) ; matériau dur de acide
Murs - Colle de type ciment-colle (blanc) (méthode
carrelage . matériau souple fibreux interne de

de type papier, carton traitement)
(marron) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc)
Matériau de type peinture ,ME; A 142 Calcination Fibres d'amiante non
(beige) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type joint acide
(blanc) {méthode
interne de
traitement)
La reprod de ce di n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils

ont été requs au |

Les essais |

és par le sy

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.
Al Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA

* ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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«% eurofins PCA

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o. Posun coarion
BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page18/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023

Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO

Observation(s) échantillon(s)

(1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

(2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres
matériaux décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en
raison du risque d'intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.

Observation(s) couche(s)

(i) La teneur en fibres d’amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont été
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.
(i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résuitat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d'amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NFX 43-050 : Juillet 2021

NB 1 : Les informations de tracabilité sont disponibles sur demande. |l est & noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de Féchantilion transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon l'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées™ au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiquement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 ym.

"Fibres d'amiante non détectées™ au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante,

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n® AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.

NB 7 : Le prélévement reléve de la responsabilité du client,

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n®0245 du 20 octobre 2019 texte n°® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n*10).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés,

La rep ion de ce di n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
ont été recus au k Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

Al Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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= eurofins
. PCA
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o0.0. Pt ceareon
BADANIA
AB 1609
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-23-RI1-045945-01 Date d'émission de rapport : 05/08/2023 14:30 Page19/19
Référence laboratoire N° : 23RI1045290 Référence de suivi du dossier N° : 23N028284
Regu au laboratoire le : 01/08/2023 Date de réception :31/07/2023
Date d'analyse : 03/08/2023
Référence dossier Client:23N028284 - 66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO
Validé et approuveé par :
|
‘ /)
Adrianna Misztal
Chef d'équipe suppléant
La rep de ce di n'est que sous sa forme intégrale, Il comporte 19 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis 4 l'essai tels qu'ils
ont été requs au | Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.
Al Wojska Polskiego 90
82-200 Malbork, POLSKA
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«& eurofins 1

Analyses pour le Batiment

APAVE DIAGNOSTICS

Monsieur Olivier BOUCHET

ZAC de la Mottais - Rue des Bregeons
35400 SAINT-MALO

Notre référence : AR-23-HB-107079-01

Numeéro de dossier : 23N030710

Référence de dossier :

66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
44350 GUERANDE - NO

Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 23N030710-001 - Référence PO50-RDC - Dégagement 1 - Toutes zones - Murs - Enduit + calicot,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N? 23N030710-002 - Référence PO51-RDC - Dégagement 5 - Toutes zones - Murs - Enduit + calicot -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

- N° 23N030710-003 - Référence P052-RDC - Linge sale - Toutes zones - Murs - Enduit + calicot -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Eichrom Amiante SAS

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +33 32108 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https./iwww.eurofins. friamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 284 035 APE 71208
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«% eurofins

Nucléaire

Eurofins Eichrom Amiante SAS

EUROFINS ANALYSES

BATIMENT NORD SAS
Réception résultat

EUROFINS ABN

557 chemin de Noyelles

Parc du Pommier

62110 HENIN BEAUMONT

POUR LE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-016261-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE014828

Date d'émission de rapport : 29/08/2023 21:26
Référence de suivi du dossier N° ;: 23N030710

Page1/2

Regu au laboratoire le : 25/08/2023
Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client:66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO

Prestation commandée aupres d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date de réception : 24/08/2023

é'ih. Référence client Description visuelle T:f;::;uf o Il-:iparanon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

001 | 23N030710-001 - Matériau semi-dur de MEE4TVC; 172 Calcination Fibres d'amiante non
P050-RDC - type enduit (blanc) ; / attaque acide détectées
Dégagement 1 - matériau souple fibreux broyage
Toutes zones - Murs de type papier, carton mécanique
- Enduit + calicot (marron) (méthode

interne de
traitement)

002 | 23N030710-002 - Matériau de type peinture| MEE‘;'\IK; 172 Calcination Fibres d'amiante non
P051-RDC - (blanc) ; matériau souple / attaque acide détectées
Dégagement 5 - fibreux de type papier, broyage
Toutes zones - Murs carton (beige) ; matériau mécanique
- Enduit + calicot - semi-dur de type enduit (méthode
Peinture (blanc) interne de

traitement)

003 | 23N030710-003 - Matériau de type peinture ;“'5';/5 1812 Calcination Fibres d'amiante de type
P052-RDC - Linge (rose) ; matériau attaque acide chrysotile
sale - Toutes zones - semi-dur de type enduit broyage
Murs - Enduit + (blanc) ; matériau de mécanique
calicot - Peinture type maillage de fibres (méthode

(blanc) ; matériau souple interne de
fibreux de type papier, traitement)
carton (beige)

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt

Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les é de bilité sont disponibles sur d

La reproduction de ce n'est

P PP dans ce d
Eurofins Eichrom Amiante SAS
Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandiére

35170 BRUZ, FRANCE

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins.frinucleaire
S.AS. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 71208 TVA FR25 831 060 470

sont rtes par [ d 1. Elles sont identifiées par le symbole °.

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d’ordre : Batiment G
Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

ée que sous sa forme intégrale, |l comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

cofrac
ACCREDITATION N
1-8491
Portée di ble sur
www . cofrac.fr ESSAIS

117/247


http://www.apave-diagnostics.com/

Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

INBOANTOINES

Eurofins Eichrom Amiante SAS
<% eurofins

Nucléaire

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-SE-016261-01 Date d'émission de rapport : 29/08/2023 21:26 Page2/2
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23SE014828 Référence de suivi du dossier N° : 23N030710
Recu au laboratoire le : 25/08/2023 Date de réception : 24/08/2023

Date d'analyse : 29/08/2023
Référence dossier Client:66731-138980 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantilion transmis par le demandeur.
Des P ts décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)* ; "Fibres d'ami non détectées” au MET s’ d : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'ami dans les ériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément & son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons ifs . La ion sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n®0245 du 20 octobre 2019 texte n°® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de l'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Thomas Beaudet
Technicien Analyste Microscopie

Tous les é de bilité sont disponibles sur d de. La reprod de ce d n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été reus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (ofl‘u(
[ i P dans ce d sont par ' éditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Eichrom Amiante SAS ACCREDITATION N°

Rue Maryse Bastie, Campus de Ker Lann ,Parc de Lormandiére 1-8491

35170 BRUZ, FRANCE Portée Sur

Tél: +33388916531: +33 2 23 50 15 85 - Fax: +33388916531 - Site Web: hitps:/iwww.eurofins.frinucleaire oot ESSAIS

S.AS. au capital de 426 000 € - SIRET 831 060 470 00018 APE 71208 TVA FR25 831 060 470
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ANNEXE : Autres documents

Document : Document 1

APAVE DONNEUR D'ORDRE
AGENCE DE SAINT NAZAIRE APAVE DIAGNOSTICS

Rue Victor Schoelcher ZI des Noés CS ZAC des Mottais Rue des Bregeons
60060 35400 SAINT-MALO

G ve 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE CONTACT : Monsieur PALATINUS Thomas
N° SIRET :90386907101210

Pré Rapport de mission de
repérage des matériaux et produits
contenant de 'amiante avant
réalisation de travaux dans un
immeuble bati

Ce rapport annule et remplace les éventuels rapports précédents
Le présent document constitue un pré-rapport correspondant a une 1ére étape de repérage

Numéro d'affaire : 21373608 Lieu d'intervention - Date d'intervention :
Numéro de rapport : 21373606-2 Batiment G HPLI Du 16/09/2021 au 23/09/2021
Date 26102022 28 AVENUE PIERRE DE LA
BOUEXIERE Intervenant : Monsieur Claude BULOURDE

44350 avenue pierre de la bouexiére

44350 GUERANDE :
Signature :

Destinataire rapport :

APAVE DIAGNOSTICS

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité
Nombre de pages total du document : 125 pages

APAVE Infrastructures et Construction France
6 rue du Général Audran
92412 COURBEVOIE CEDEX
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Repérage amiante avant travaux

0 pave Numéro daffaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

1 |INFORMATIONS GENERALES
1.1 | DESIGNATION DU BATIMENT

Adresse : 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE Numéro de Lot :

avenue pierre de la Bouexiére Référence Cadastrale : Non communiqué

44350 GUERANDE Date du Permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997
Etage : 2
Bétiment : G

Nature du batiment : Batiment
Cat. du batiment :  Etablissements sanitaires : Hopitaux et

cliniques
l1.2 I DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE DESIGNATION DU PROPRIETAIRE
Nom : APAVE DIAGNOSTICS Nom : HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE
Adresse : ZAC des Mottais Rue des Bregeons N GUERANDE
35400 SAINT-MALO 44350 GUERANDE
[ 1.3 l EXECUTION DE LA MISSION
Repérage réalisé par : BULOURDE Claude Laboratoire d’Analyses : Eurofins Analyse pour le
N° certificat de qualification : CPDIS358 Bitiment Ouest
Date d'obtention : 04/09/2019 Adresse laboratoire : Rue Pierre Adolphe Bobierre BP
Le présent rapport est établi par une personne dont les 42301 F 44323 NANTES CEDEX
compétences sont certifiées par : Numéro d'accréditation : 1-5697
I.CERT
Bétiment K
Parc d'affaires, Espace Performance Organisme d'assurance AXA FRANCE IARD
35760 SAINT-GREGOIRE professionnelle :
Adresse assurance : 313 Terrasse de I'ARCHE
Date de la commande : 22/06/2021 92727 NANTERRE CEDEX
Accompagnateur : Hervé PAGEOT N° de contrat d'assurance ©: 10800207204
Date de validité : 31/12/2023

I 14 I REFERENCE DU PROGRAMME DE TRAVAUX DEFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Nature des travaux envisagés : "Réhabilitation d'une partie du batiment, changement d'activité de locaux a8 sommeil type U a
bureaux. Grosse modification de la cuisine en RDC
RdJ+RdC un étage + 100 m? sous un clocher surface totale 2600 m**

1.5 |VISA DE L'OPERATEUR DE REPERAGE DATE D'ETABLISSEMENT DU RAPPORT

Nom de |'opérateur : BULOURDE Claude Lieu et date d'établissement du rapport
AGENCE DE SAINT NAZAIRE Rue Victor Schoelcher ZI des Noés CS

60060 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE Fait 8 MONTOIR-DE-BRETAGNE le 28/10/2022
Signature

[ 16 ICONcLUSION(S) DU PRE RAPPORT

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré a ce stade de la mission des matériaux
et produits contenant de I'amiante.

L'opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission objet du présent rapport, le donneur d'ordre
doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des moyens d’accés spécifiques.
Locaux occupés par le personnel ou les résidents. Impossibilité de visiter, sonder et prélever pour une enquéte
exhaustive sur les matériaux apparents ou cachés de toute la construction.

Page
2/125
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Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les composants et les locaux ou les
volumes auxquels il a pu accéder dans des conditions normales de sécurité.

| 21 I Matériaux ou produits contenant de I'amiante affectés par les travaux

Repérage amiante avant travaux
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< . Critéres(s) ayant Réf
Etage Local Composant Matériau / Produit permis de conclure | sondage Réf ZPSO
LOCAL PLONGE 1 ; Document consulté
- amenée d'air 2 Conduits
A"ég%:g‘ggéﬁ conduite fibre ciment Document consulté
RDJ Batiment G Ahgé%:lgg&lzez conduite fibre ciment Document consulté
A’gé%:gEEtJRésa conduite fibre ciment Document consulté
cage escalier / mur | peinture gouttelettes ?gg‘;gaéig f"i‘:;‘r’rf;" soo2 | 2006
conduite fibre ciment Document consulté
R+1/combles Eternit
conduite fibre ciment Document consulté
R+1 / combles Eternit
R+2 / combles conduite fibre ciment Document consulté
RDC Batiment G Clocher - Eternit
cage escalier / mur | peinture gouttelettes Rés?;tg;g'ta)?sa)lyse 2008
salle a Résultat d'analyse Z007
manger/cuisine - CTA - Calorifuge (P021)
combles
|2.2 |Mat6riaux ou produits ne contenant pas d'amiante
Critéres(s) ayant permis| Réf
Etage Local Composant Matériau / Produit el sondage Réf ZPSO
s Panneaux de faux- |Résultat d'analyse (P001) 2001
Plafond cuisine plafond
murs / \::estaures bande calicot Résultat d'analyse (P006)
RDJ Batiment G | murs / sanitaires bande calicot Résultat d'analyse (P010)
linge sale - ex plafond - peinture  |Résultat d'analyse (P011)
cloisons noire
Murs / cuisine - Colle Résultat d'analyse (P002) Z002
faience
Page :
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e .. |Critéres(s) ayant permis| Réf
Etage Local Composant Matériau / Produit B eanalire sondage Réf ZPSO
Murs / cuisine - Colle Résultat d'analyse (P003) Z003
plinthe
Plancher / Résultat d'analyse (P004) 2004
cuisine - Colle
carrelage
murs / \'l:estaires Peinture Résultat d'analyse (P007)
murs / \::estaires Plinthe + Colle Résultat d'analyse (P008)
murs / \;:estaures Platre - Peinture Résultat d'analyse (P009)
Plancher Revétement de sol + |Résultat d'analyse (P005)
Colle
chaml;:: 133/ dalie de soi 4 caile Résultat d'analyse (P014)
circulation - Murs peinture Résultat d'analyse (P017)
salle a Résultat d'analyse (P018)
manger/cuisine - | joint gaine ventilation
combles
salle a _ plancher béton - feutre Résultat d'analyse (P020)
manger/cuisine - bitumi
combles itumineux
cuisine - Murs platre Résultat d'analyse (P022)
R+1/ placard Résultat d'analyse (P025)
circulation - platre
Plafond
R+1/local Résultat d'analyse (P026)
SORicas —eol dalle de sol + colle
" R+1/ local Résultat d'analyse (P027)
RDC Batiment G services - toile fibreuse + platre
Plenum
R+1/_ local foullecaronnde + Résultat d'analyse (P028)
services -
Plenum platre
R+1/ local Résultat d'analyse (P029)
services - dalle faux plafond
Plafond
R+1 /h::;alier- peinture goutelettes Résultat d'analyse (P032)
R+1/ local Résultat d'analyse (P034)
escatrappe peinture bleu pale
clocher - Murs
R+1 /local : ? Résultat d'analyse (P035)
syndical - Murs peinture violette
ascenseur Otis - % Résultat d'analyse (P013)
portes palieres Métal - Peinture
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. .. |Critéres(s) ayant permis| Réf
Etage Local Composant Matériau / Produit B eanalire sondage Réf ZPSO
placard Résultat d'analyse (P015)
technique
circulation / sol - Ragréage
portes palieres
placard _ Résultat d'analyse (P016)
technique poste PIacop(l:éatlzgm bande
incendie
salle a Résultat d'analyse (P019)
manger/cuisine - CTA - Flocage
combles
cuisine - Plinthes Colle Résultat d'analyse (P023)
cuisine - Résultat d'analyse (P024)
carrelage Colle
R+1/ placard Placoplatre - bande |Résultat d'analyse (P030)
circulation calicot
R+1/ placard _ Pei Résultat d'analyse (P031)
circulation murs - Peinture
R+1 /local Résultat d'analyse (P033)
escatrappe Dalle de sol
clocher - Sols
| 23 | Matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante non prélevés
Etage Local Composant Matériau / Produit Justification
RDC Batiment G cage escalier / mur peinture gouttelettes

| 31 ] Moyens d'accés a mettre a disposition par le donneur d'ordre I

Néant

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies, Selon la Norme NF X 46-020 « Le propriétaire s'assure que les
personnes accompagnant l'opérateur dans sa mission connaissent I'ensemble des différentes parties de I''mmeuble bati a visiter et
détiennent les habilitations nécessaires pour y accéder (y compris asc , transfc teurs, etc.). »

| 3.2 I Investigation(s) approfondie(s) devant étre réalisée(s) par le donneur d'ordre

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de
I'amiante doit étre envisagée. |l appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater a nouveau selon les termes
definis au contrat en s'assurant préalablement de I'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.
Le présent document ne constitue en conséquence qu’un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif
qu'une fois complété,
- a l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités :

e 16 chambres en RDC (visuel sur 3 chambres seulement car patients en chambre alité)

e 16 chambres en R+1 (visuel sur 4 chambres seulement car patients en chambre alité)

« Cuisine : zone de travail permanente, impossibilité de prélévement sans dégradation a risque sanitaire
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.
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4 [COMMENTAIRES RELATIFS A LA PRESTATION
41 |Objectif

Le repérage de I'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati est défini a I'article R. 4412-97 du Code du
Travail. Il consiste a rechercher, identifier, localiser et quantifier les matériaux et produits contenant de I'amiante
susceptibles d'étre affectés directement ou indirectement par les travaux tels qu'ils ont été définis par le donneur
d'ordre.

[ 4.2 |R6f6roncos réglementaires et normatives

Loi no 2016-1088 du 8 aoit 2016,

Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 modifié par le décret 2017-899 du 9 mai 2017 et par le décret 2019-251 du 27 mars
2019,

Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis
Arrété du 23 janvier 2020 modifiant I'arrété du 16 juillet 2019,

Arrété du 24 décembre 2021 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des
organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,

Articles L.4412-2, L.4531-1, L.4121-3 et R.4412-97 du Code du travail,

Norme NF X 46 020 du 05 aolt 2017.

| 4.3 ICOnditions de réalisation du repérage

Date(s) et nature des visites sur site

Date(s) de la ou des -
visites anjet
16/09/2021 et visites technique et prélevements
23/09/2021

Documents remis :

Titre
Programme de travaux

Ecarts par rapport a la norme NF X 46-020 : Néant

Conditions du repérage : Le repérage est réalisé conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, qui
prescrit la fréquence minimale des sondages et prélévements au sein de zones présentant des similitudes
d'ouvrage.

Lorsque le repérage ne peut étre dissocié de I'engagement de |'opération elle-méme pour des raisons techniques
communiquées par I'opérateur de repérage (dépose de doublages, de plénums etc), le donneur d'ordre fait procéder
au repérage au fur et a mesure de I'avancement des travaux projetés.,

Moyens mis a disposition de I'opérateur : Néant

Commentaire : Néant

| 5.1 IProgrammo de travaux défini par le propriétaire

“Réhabilitation d'une partie du batiment, changement d’activité de locaux a2 sommeil type U a
bureaux. Grosse modification de la cuisine en RDC
RdJ+RdC un étage + 100 m? sous un clocher surface totale 2600 m?"

Si des produits ou matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, n'auraient pas fait I'objet d'investigations car non
identifiés comme concernés par le programme de travaux tel que communiqué par le donneur d’ordre, ce dernier devra
effectuer des investigations complémentaires.
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l 6.2 IProgrammo et périmétre de repérage définis par I'opérateur de repérage

Périmétre de repérage : Ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concernés par la mission de repérage, telle

que découlant du programme des travaux fixé par le donneur d'ordre.

Etage Local / partie d’imtmeuble concerné par les Visitée Justification
ravaux
RDJ Batiment G oul
RDC Batiment G oul

Programme de repérage : Liste des composants de construction et parties de composants de construction a inspecter
a l'occasion de la mission de repérage. Le programme de repérage est établi sur la base du programme des travaux
fixé par le donneur d'ordre, en prenant notamment en considération les données de I'annexe 1 de I'arrété du 16 juillet

2019.

Ouvrages ou composants de la Parties d'ouvrages ou de composants a inspecter
construction ou a sonder

Matériau ou
Produit

Commentaire

1- Couvertures, Toitures, Terrasses et étancheites

Plaques ondulées et planes Plagues en fibres-ciment (y compris plaques « sous tuiles
»

Plaques en matériaux bitumineux

Revé anti conds sous bac acier

Ardoises, bardeaux bitumineux Ardoises composites hors fibro ciment

Ardoises en fibro ciment

Bard bil (« shingles »)

Eléments associés a la toiture Conduits de fumée, de cheminée, de ventilation

Conduits d'eaux pluviales

Garnissage des joints de dilatation

Joints de dilatation

Couvre-joints

Tresses d'étanchéité a I'air

Eléments complémentaires de toiture (chéneaux, rives,
losoirs, faitages, mitres, iéres, etc.)

Jonctions bitumineuses

Solins en fibre ciment

Colle des solins en fibre ciment

Eléments sous toiture Pare-vapeur, pare pluie

Isolants fibreux en sous toiture

Flocages, enduits projetés

Etanchéité de toiture terrasse Parties planes : revé bitumi (bandes, Iés...),
écrans de semi indépendance, pare-vapeur

Relevés : revét bitumi bandes, lés...)

rpRTY
P P

Parties planes ou

Fenétres de toit, lanternaux, Mastics (vitriers, bitumil )

verriéres Joints d'étanchéité entre menuiserie et ossature

Gamitures de friction sur fenétres basculantes

v|Z|Z|=|0| 9 ([Z|0|0(Z|{0|=| U |V|0|Z|=|V| 0| O(D|D|=|D| DO

2 - Parois verticales extérieures et Fagades

Fagades légéres, murs rideaux, Plaques, panneaux, bacs en fibres-ciment, éléments de
bardages, p dwich li

Ardoises composites hors fibro ciment

Ardoises en fibro ciment

Joints d blage ou d'étanchéité

e

Revé ts intéri anti cond: ion (hors pei )

Peint des bardag atalli

et protection thermique ou Flocages, enduits projeté

acousllqu; sous bardage N Carton-amiante

Fagades lourdes y compris p Endui éri (projetés, lissés ou talochés), crépis
extérieurs

Z ||| 0|=|0|0| ©
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Revétements plastiques épais (RPE)

Peintures sur béton

Enduits pelliculaires de li débull

Colles et joints (faience, pate de verre, carrelage),
" imaires d" hage, | 2ot

ElE4E4ES

Elé en mag ie silico-calcaire (1880-1940)
bri blanches silico-calcail

Garnissage des joints de dilatation

Joints de dilatation

Couvre-joints

Appuis de fenétres en fibres-ciment

Menuiseries extérieures

Joints de mastic de vitrage (notamment chéssis
aluminium)

Joints d'étanchéité entre iserie et struct

Garnitures de friction sur fenétres basculantes

Plaques de fibres-ciment (alléges, coffres, etc.)

Peintures décoratives

Elé . iés aux f: d

Conduits de fumées, de cheminée, de ventilation

Conduits d'eaux (pluviales et usées)

Elé tuels : ché rives,

P

V(V|V|Z|0|0V|D| =T |D|O=(=| ©

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloi gonné

=
F

Enduits & base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Enduits de n débullage, lissage

Joints de dilatation, d" b joints i

' P

Fourreaux (carton, fibres-ciment...)

Poteaux

Flocages

Enduits a base de platre projetés, lissés ou talochés

Enduits & base de ciment, lissés ou talochés (ragréage,
débullage, lissage)

Joints de dilatation, d" blage avec poutrai

Entourages de poteau (carton-amiante, fibresciment,
éri dwich...), coffrages perdus

T =0 = =

Clal Anhas I "

P T rrd Afahriand

préfabriquées)

F de cloi lisses ou p q
ou non

o

Enduits a base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Flocages

Plots de colle fixant les cloisons au mur

Bandes calicot

duits de i des pl de platre

Sous couches des tissus muraux

Isolants intérieurs fibreux, bourre en vrac

o= =

Jonctions entre panneaux préfabriqués et pieds / tétes de
cloisons (notamment IGH et ERP): tresse, carton, fibres-
ciment

o

Gaines et coffres verticaux

Flocages

Enduits a base de platre (projetés, lissés ou talochés)

Enduits a base de ciment, lissés ou talochés (ragréage,
débullage, lissage)

Bandes calicot

duits de j i des plaques de platre cartonné

Panneaux (fibres-ciment, ...)

1} p haita

entre p (! v entre
panneaux)

oo = | ==

Portes coupe- feu, pare- flamme,

isothermiques, frigorifiques

Joints des portes coupe-feu, phoniques ou pare flammes
(sur battant et dormant y compris occulus, et sur
serrurerie)

Panneaux, plaques en fibres-ciment des vantaux, bakelite
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Isolants intérieurs des portes

Opove

Re ts de murs, p
cloisons, gaines, coffres

Sous hes des tissus iy les ou

les vinyles

o

Panneaux décoratifs en fibre-ciment (lambris),
é durs en fib iment

o

Colles et joints de carrelage ou de faience, ragréage,

primaire d'accrochage
Peint T ves (pailletées, g . )

Revétements bitumineux

Peintures intumescentes

Z(=Z|=E =

4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Flocages

Enduits & base de platre ou ciment projetés, lissés ou
talochés

Panneaux collés vissés ou cloués

Coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment
composite)

Bandes calicot

Enduits de jointoiement et plots de colle des plaques de
platre

Sous couches des tissus muraux

Peintures intumescentes

Revétements bitumineux

Peintures décoratives (pailletées, gouttelettes...)

Résines

Colles de lage, ragréages, primaires d" hage et
joints de carrelage

Poutres et charpentes

Flocages

Enduits & base de platre ou ciment (projetés, lissés ou
talochés)

2| = |IZF | =2 |IZ| 2|09 = |0

Entourages de poutres (carton-amiante, fibresciment,
matériaux sandwich)

Peintures intumescentes

Revétements bitumineux

Peint Ad 't (pailleté g | )

Jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints (coupe-
feu, de dilatation, de structure)

Gaines et coffres horizontaux

Flocages

Enduits & base de platre ou ciment (projetés, lissés ou
talochés)

Bandes calicot

Enduits de jointoi t des pl de platre é

Panneaux (fibres-ciment, ...)

1} 3 hatA

entre p ( X entre
panneaux)

Faux plafonds

Panneaux et plaques

Jonctions entre faux plafond et structure, joints entre
panneaux

Pare vapeur

Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau de
faux plafond

V|0 V| =T |02V =[] = === ©

Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le plénum
entre le faux plafond et le planch érieur)

Suspentes et contrevents

Flocages

Protections en platre

Peintures intumescentes

= ©

6 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sols

Dalles de sol

o

Nez de marche

o

Dalles moq avec noire

Repérage amiante avant travaux
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0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

Sous-couches (carton, feutre, ...) des revétements
souples

Colles bitumineuses
Colles non bitumineuses
Moquette
Sols coulés a base ciment (terrazolith, etc.)
Peintures de sol
Colles et joints de lage, ragréages, pril
d'accrochage
Revétements de sols sportifs
Joints de dilatation et d'assemblage
Joints de t sur faux pl
Enduit de cuvelage
Rebouchages autour de conduits (principal IGH et
ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment

6 - Conduits et accessoires intérieurs

COndult‘s ge fluides (air, eau, vapeur, Calorifuges ( coquilles, matelas...)

fumée, PP autres fluides) oo
Enveloppes (bandes tissées enduites ou non), colles de
calorifugeage
Joints entre élé joints plats prédécoupés pour
brides
Rubans adhésifs
Mastics
Conduits en fibres-ciment, manchons
Conduits en fibres-bitt (conduits de drainage)
Tresses dans cables électriques d'alimentation,
(i de t orange), résistants au

h

=2 |2V 0O =T ||| =

V|V =D =T | = |9

o

feu
Clapets / volets coupe- feu Clapets (tunnels, lames, joints)
Volets coupe-feu y pri
Rebouchages et calf de clapets et volets
coupe-feu
Vide- ordures Conduits et vidoirs en fibres-ciment
Joints d'étanchéité des trappes

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Portes et cloisons paliéres Panneaux dans les portes paliéres
Panneaux des cloisons paliéres

Parois des équipements Pl P dé s (habill bines, joues
des escaliers mécaniques...)

Calfe entre mur et plancher (joint, bourre)
Isolants
Colles
Joints

Matériels en machinerie Freins d'ascenseurs
Eléments de protection contre les arcs électriques
intégrés dans des équip de type
sélecteurs, coupe-circuits. ..
Tresses

Joints plats

2O = (0|0

V| V|||V © (OO

o

o

o

8 - Equipements divers et accessoires
Chaudiéres (mixtes, collectives), Flocag
chauffe bains, radiateurs gaz

modulables, Podles 4 bois 3 fuel, 3  —ooues
charbon, Groupes €l e

Tresses

Calorifugeages

Joints d'étanchéité, joints plats prédécoupés pour brides
Dispositifs anti condensation (peintures, films, etc.)
Tissus, soufflets amortisseurs acoustiques

Tenl ™ ¢ 2

v|v| === ===

Convecteurs et radiateurs
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Repérage amiante avant travaux
@rove

électriques Tresses des diffuseurs M
Fusibles a broche Carton, tresse P
Canalisations électriques

préfabriquées Isolants P
Coffres- forts Portes et parois P
Portes de placard, baignoires et o £ GRg o

éviers métalliques Plaques soup tiles P
Jardiniéres, bac a sable incendie Eléments en fibres-ciment P
9 - Fondations et soubassements

Etanchéité des murs é Enduits bitumi des 5] terré

:’::.orl:‘:;nlcahs thorizontales Joints de fractionnement, de rupture, de dilatation

Conduits et fourreaux Fourreaux en fibres-ciment dans magennerie P

Rapports précédents :

DTA - mars 2004 — APAVE : voir en Annexe de ce rapport

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif & usage d'habitation, son
propriétaire met a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu au | de l'article R. 1334-29-4
du code de la santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante
avant travaux. Il tient & disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de
l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif a usage d'habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA)
prévu au | de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les
données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce
DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d'habitation ne comprenant qu'un seul
logement, son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les
conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux.

Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, & toute personne physique ou morale appelée a
effectuer des travaux dans l'immeuble bati ainsi qu'aux agents de contréle de linspection du travail mentionnés a
I'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas
d'opération relevant du champ de l'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du
batiment et des travaux publics.

L'adéquation entre le périmetre de repérage associé a cette prestation et le champ d'intervention effectif des
destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute
découverte de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante non identifiés notamment pour des raisons de
modification du programme de travaux ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire I'objet d'une
suspension immédiate des travaux et d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et
produits contenant de I'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel & un maitre d'ceuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de
I'amiante et a une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les
travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT - CRAM - CGSS, des
guides de I'INRS et de 'TOPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.
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0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

ANNEXE FICHES D’IDENTIFICATION ET DE COTATION

© /11" MACHINERIE ASCENSEUR 2

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE .
DE GUERANDE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
conduite fibre ciment BULOURDE Claude
Localisation

MACHINERIE ASCENSEUR 2 - A
Résultat amiante
Présence d’amiante ()

© 1 MACHINERIE ASCENSEUR 3

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE ;
DE GUERANDE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
conduite fibre ciment BULOURDE Claude
Localisation

MACHINERIE ASCENSEUR 3- A
Résultat amiante
Présence d’amiante
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0 pave Numéro daffaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

©LoWET . MACHINERIE ASCENSEUR 1

Emplacement

Nom du client " Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE ;
DE GUERANDE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de 'opérateur
conduite fibre ciment BULOURDE Claude
Localisation
MACHINERIE ASCENSEUR 1-A
Résultat amiante
Présence d’amiante ()
Lot R+1/combles
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE ;
DE GUERANDE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
conduite fibre ciment Eternit BULOURDE Claude

Localisation
R+1/combles - A
Résultat amiante
Présence d’'amiante
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0 pave Numéro daffaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

ST R+1/combles
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE .
DE GUERANDE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de 'opérateur
conduite fibre ciment Eternit BULOURDE Claude
Localisation
R+1/combles - A
Résultat amiante
Présence d’amiante
“LolENT . R+2/ combles Clocher
Emplacement
Nom du ciient Numéro de dossler Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE ;
DE GUERANDE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
conduite fibre ciment Eternit BULOURDE Claude
Localisation
R+2 / combles Clocher - A
Résultat amiante
Présence d’'amiante
Page
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

~ " LOCALPLONGE 1

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE ;
DE GUERANDE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de préléevement Nom de 'opérateur
2 Conduits BULOURDE Claude
Localisation
LOCAL PLONGE 1-A
Résultat amiante
Présence d’amiante
ELEMENT : Plafc
Emplacement
Nom du client Numéro de dossier Partie d’ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE :
DE GUERANDE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Panneaux de faux-plafond BULOURDE Claude
Localisation

Plafond/ cuisine - A

Résultat amiante

Néant

Repérage amiante avant travaux
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT ; [P001

Nom du client Numéro de dossier Parilo d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE .
DE GUERANDE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Panneaux de faux-plafond 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

Plafond cuisine - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Panneaux de faux-plafond

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Repérage amiante avant travaux
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Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur fibreux de type faux-plafonds (beige) (clair) ;
RAW PRODUCT matériau (pulvérulent) en traces (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
R:f:'::::o Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P002

Nom du client Numéro de dossier Palflo d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE .
DE GUERANDE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colle 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

Murs / cuisine - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle

Repérage amiante avant travaux
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (pulvérulent) en traces (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rigence Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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Rapport n°

Repérage amiante avant travaux

0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P003

Nom du client Numéro de dossier Palflo d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE .
DE GUERANDE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colle 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

Murs / cuisine - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEME

NT :

Objet :
Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
CUST 01 Matériau (pulvé ) (gris) ; matériau de type peinture (beige) ; matériau de type peinture 0
(b!anc) en traces ; matériau dur de type joint ciment (gris)
Matériau dur de type fai (beige) (tacheté) (gris) ; matériau dur de type ciment-
RAW PRODUCT colle (granulaire) (beoge] matériau semi-dur (friable) (platreux) (blanc) en traces 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
CUST 01 AR-22-NS-066852-01 Fibres d’amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT ; |P004

Nom du client Numéro de dossier Parilo d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE .
DE GUERANDE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colle 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

Plancher / cuisine - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau (pulvérulent) (gris) ; matériau dur de type fai (beige) (tacheté) (gris) .
RAW PRODUCT tériau dur de type ciment-colle (cé ) (gris) ; ériau souple de type joint (blanc) 0
(transparent) en traces
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : [P005
Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE :
DE GUERANDE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Revétement de sol + Colle 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation
Plancher - A
Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Revétement de sol + Colle

Objet

Repérage amiante avant travaux
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P006

Nom du client Numéro de dossier Palflo d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE .
DE GUERANDE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
bande calicot 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

murs / vestaires F - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
bande calicot
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0
Matériau (pulvérulent) en traces (noir) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
RAW PRODUCT ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
CUST 01 AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d’amiante non détectées
PRELEVEMENT : P007
Nom du client Numeéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE :
DE GUERANDE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Peinture 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

murs / vestaires F - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Repérage amiante avant travaux

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du

donneur d’ordre : Batiment G

Objet
Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau de type pei (friable) (pulvérulent) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit
RAW PRODUCT (friable) (pulvérulent) (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rgf:‘::::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d’amiante non détectées
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0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : 'P008

Nom du client Numéro de dossier Parﬁo d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE .
DE GUERANDE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Plinthe + Colle 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

murs / vestaires F - A

Résultat amiante

Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Plinthe + Colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau de type pei (pulvérulent) (noir) ; matériau dur de type ciment-colle (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau de type pemture (beoge) matériau semi-dur de type platre (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg:.::::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P009
Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE ]
DE GUERANDE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Platre - Peinture 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

murs / vestaires F - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Platre / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Maténau de type peinture (pulvérulen!) (benge) (clair) : matériau semi-dur de type enduit
RAW PRODUCT (p ) (blanc) ; - de type ciment en traces (pulvérulent) (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg:;:::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d’amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : [PO10.

Nom du client Numéro de dossier ' Palflo d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE .
DE GUERANDE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
bande calicot 16/09/2021 BULOURDE Claude

Localisation
murs / sanitaires - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
bande calicot
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0
Matériau de type systéme d’enduit peinture (beige) (clair) ; matériau souple fibreux de type
RAW PRODUCT papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de 0
type papier, carton (beige) . matériau semi-dur de type platre en traces (blanc)
DETAIL DES RESULTATS :
Rgf:‘::g:o PX:;?:;’{.“ Conclusion amiante
CUST 02 AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d’amiante non détectées
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Opove

Repérage amiante avant travaux

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : PO11.

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
A iE PRESOUALE 21373606 RDJ - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
plafond - peinture noire 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation
linge sale - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
plafond / peinture noire

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur de type ciment (granulaire) (pulvérulent)
T :
RAW PRODUC (gris) (foncé) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg:'::::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

°pcve

Repérage amiante avant travaux

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P012bis:

Nom du client Numéro de dossier Parﬁo d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE :
DE GUERANDE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
peinture gouttelettes 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

cage escalier / mur - A

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
peinture gouttelettes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
de type pei (blanc) ; i i-dur de type enduit (blanc) : matériau semi-
RAW PRODUCT dur de type piatre (blanc) 0.1
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-077736-01 Fibres d’amiante de type chrysotile
CUST 01 AR-22-NS-077736-01 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

°pcve

Repérage amiante avant travaux

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : 'P012

Emplacement

Nom du client Numeéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE :
DE GUERANDE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de 'opérateur
peinture gouttelettes 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

cage escalier / mur - A

Résultat amiante

Susceptible de contenir de I'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT

Objet

peinture gouttelettes

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Quantité insuffisante
RAW PRODUCT Matériau de type peinture en traces (pulvérulent) (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit 0

(platreux) (poudreux) (blanc)

DETAIL DES RESULTATS :

PV analyse
Rg':l::::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01
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Opove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

0 pave Numéro daffaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P013

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE :
DE GUERANDE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
Métal - Peinture 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

ascenseur Otis - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Métal / Peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (vert) ; matériau semi-dur (poud ) (pulvérulent) (gris) (clair) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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Opcve

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

‘pove

Repérage amiante avant travaux

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P014

Emplaumc.r.l;

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
il S o A 21373606 ROC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de 'opérateur
dalle de sol + colle 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation
chambre 133 /sol - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
dalle de sol + colle
'DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
CUST 01 Maténiau (fibreux) (gris) en traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type 0
ragréage (rose) ; matériau dur de type béton (gris) en traces
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) (clair) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Rétarence A Conclusion amiante
CUST 01 AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d’amiante non détectées
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Opove Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Opove

Repérage amiante avant travaux

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : |P015

Emplacement

~ Numéro de d

W

sier

Nom du client Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE .
DE GUERANDE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de 'opérateur
Ragréage 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation
placard technique circulation / sol - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet 3
Ragréage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau semi-dur (friable) (blanc) en traces ; matériau semi-dur de type ragréage (rose) ;
RAW PRODUCT matériau dur de type béton (gris) en traces 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg:::::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : 'P016!

Nom du client Numéro de dossier Parﬁo d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE :
DE GUERANDE 21373606 ROC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Placoplatre - bande calicot 16/09/2021 BULOURDE Claude

Localisation

ol d technique poste i die - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
Placoplatre / bande calicot

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton
RAW PRODUCT (blanc) ; matériau semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau souple fibreux de type 0
papier, carton (marron) en traces

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rg:::a:. Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d’amiante non détectées
CUST 01 AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Opcve

Repérage amiante avant travaux

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

onve

PRELEVEMENT : 'P017

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier : Partie d'ouvrage
il S o A 21373606 ROC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de 'opérateur
peinture 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation
circulation - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
peinture
'DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT de type peinture (rose) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) 0
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) )
DETAIL DES RESULTATS :
Riterence At Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d’amiante non détectées
CUST 01 AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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Repérage amiante avant travaux

0 pave Numéro daffaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P018

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE ;
DE GUERANDE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
joint gaine ventilation 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

salle & manger/cuisine - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
joint gaine ventilation
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type mastic (vert) (foncé) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

0 pave Numéro daffaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P019

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE .
DE GUERANDE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
CTA - Flocage 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

salle & manger/cuisine - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
CTA / Flocage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Maténau friable fibreux de type flocage (pulvérulent) (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

Numéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

Opove

PRELEVEMENT : P020

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
At oo R 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
plancher béton - feutre bitumineux 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation
salle & manger/cuisine - A
Résultat amiante

Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
plancher béton / feutre bitumineux
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau (pul ) (marron) ; matériau souple bitumineux (noir) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

‘:pove

Repérage amiante avant travaux

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P021

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE .
DE GUERANDE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
CTA - Calorifuge 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

salle & manger/cuisine - A

Résultat amiante

Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d’ordre : Batiment G
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Objet 3
CTA / Calorifuge
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
té (pulvérulent) ( ) en traces ; mat (rouge) en traces ; matériau de type
RAW PRODUCT " mousse (marron) ; matériau (fibreux) (beige) 2
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Réf:z::o Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante de type chrysotile
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

Opove

PRELEVEMENT : P022
Nom du client Numéro de dossier Palflo a'owmgo
A iE PRESOUALE 21373606 ROC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
platre 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation
cuisine - A
Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
platre
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau de peinture (blanc) ; éri i-dur de type enduit (beige) (clair) ; matériau
RAW PRODUCT souple fibreux de type papier, carton (blanc) en traces ; matériau semi-dur (cé ) (gris) 0
en traces
' DETAIL DES RESULTATS :
ki i Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : 'P023
Nom du client Numéro do'.&osﬁhr Partie d'ouvrage
R e s 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colle 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation
cuisine - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Colle |
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau dur de type lage, fai (beige) (tacheté) (gris) ; matériau dur de type ciment-
RAW PRODUCT colle (granulaire) (beige) ; matéri i-dur (g ire) (blanc) ; matéri i-dur (gris) en 0
traces
CUST 01 Matériau dur de type joint ciment (gris) 0
| DETAIL DES RESULTATS :
Rg:;:::. Fx;r:r'x'“ Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

°pcve

Repérage amiante avant travaux

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P024

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
A FVEORUALE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Colle 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation
cuisine - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet .
Colle
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
M dur de type lage, fai (beige) (tacheté) (gris) ; ériau dur de type ciment-
RAW PRODUCT colle (gris) ; matériau dur (cémenteux) (granulaire) (gris) (clair) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Réfencs Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : [P025
Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE .
DE GUERANDE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
platre 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation
R+1/ placard circulation - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet B
platre
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau semi-dur en traces (pulvérulent) en traces (rouge) ; matériau semi-dur de type platre
RAW PRODUCT (pulvérulent) (blanc) 9
CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P026

Nom du client Numéro de dossier Palflo d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE :
DE GUERANDE 21373606 ROC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
dalle de sol + colle 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

R+1/ local services - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
dalle de sol + colle

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type dalle de sol (orange) (clair) 0
CUST 01 Matériau (blanc) en traces ; maténau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de type 0
ragréage (rose)
DETAIL DES RESULTATS :
Ré:::::' Fm':m' Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-22-NS-066852-01 Fibres d’amiante non détectées
PRELEVEMENT : P027
Nom du client Numeéro de dossier Partie d'ouvrage
L e o ALE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
toile fibreuse + platre 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation
R+1/ local services - A
Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
toile fibreuse + platre
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (p|au:::2 é::;nrﬁlt émn:‘u‘:::‘n id-: m n_::1)a3rl‘agtr: :; fibres (beige) ; matériau 0
| DETAIL DES RESULTATS :
Rgf:‘::::' F‘A’I‘:?:I"l{is' Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : 'P028

Nom du client Numéro de dossier Parﬁo d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE :
DE GUERANDE 21373606 ROC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
feuille cartonnée + platre 16/09/2021 BULOURDE Claude

Localisation

R+1/ local services - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
feuille cartonnée + platre

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) 0
CUST 02 Maténau souple fibreux de type papier, carton (gris) : matériau semi-dur de type plétre (blanc) 0
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (gris) 0
DETAIL DES RESULTATS :
R;f:;:;:o FX.:T:':{:' Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d’amiante non détectées
CUST 02 AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : [P029
Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTSECG%%'SXNNSIE- PRESQUILE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de |'opérateur
dalle faux plafond 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation
R+1/ local services - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
dalle faux plafond i
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (Mabl?ge(z:?:et:;‘(étzli:zcs) e; r::a-d‘s:l?t:ll as:cn;i:‘\g::er:ux de type faux-plafonds 0
DETAIL DES RESULTATS :
Rg:;:::' m“:&“ Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : |P030

Nom du client Numéro de dossier ' Palflo d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE :
DE GUERANDE 21373606 ROC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Placoplatre - bande calicot 16/09/2021 BULOURDE Claude

Localisation
R+1/ placard circulation - A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Placoplatre / bande calicot
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) 0
Matériau semi-dur de type enduit (pul! lent) (beige) ; ériau souple fibreux de type
RAW PRODUCT papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de type enduit (pulvérulent) (beige) ; matériau 0
souple fibreux de type papier, carton (marron)
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Rgf:‘::g:o PX:;?:;’{.“ Conclusion amiante
CUST 02 AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d’amiante non détectées
CUST 01 AR-22-NS-066852-01 Fibres d’amiante non détectées
Page
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : [P031

Nom du client Numéro de dossier Parﬁo d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE :
DE GUERANDE 21373606 ROC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
murs - Peinture 16/09/2021 BULOURDE Claude

Localisation

R+1/ placard circulation - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
murs / Peinture
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (marron) 0
CUST 02 Matériau souple fibreux de type pa;&i)eurl.vzfat‘::'s (blanc)) : matériau semi-dur de type platre 0
Matériau de type pei (beige) ; semi-dur de type enduit (beige) ; matériau souple
RAW PRODUCT fibreux de type papner carton (marron) matériau semi-dur de type platre (pulvérulent) (blanc) 0
en traces
DETAIL DES RESULTATS :
Pfitoncs ) Conclusion amiante
CUST 01 AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
CUST 02 AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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0 pave Numéro daffaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : 'P032

Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE :
DE GUERANDE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de préléevement Nom de I'opérateur
peinture goutelettes 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

R+1/escalier- A
Résultat amiante
Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
peinture goutelettes
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type systéme d'enduit peinture (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Référence
Couche Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : |P033 _
Nom du client Numéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE :
DE GUERANDE 21373606 ROC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
Dalle de sol 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation
R+1/ local escatrappe clocher - A
Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
Dalle de sol
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau souple de type revétement de sol (fibreux) (beige) 0
CUST 01 Matériau (pulvérulent) (gris) en traces ; maténau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de 0
type ragréage (rose)
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Ré:::::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d’amiante non détectées
CUST 01 AR-22-NS-066852-01 Fibres d’amiante non détectées
PRELEVEMENT : P034
Nom du client Numeéro de dossier Partie d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE s
DE GUERANDE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
peinture bleu pale 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation
R+1/ local escatrappe clocher - A
Résultat amiante
Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet
peinture bleu pale
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
Matériau de type pei (rose) ; semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau semi-
RAW PRODUCT dur de type enduit (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
PV analyse
Rgf:‘::::' Amiante Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées

Repérage amiante avant travaux
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

PRELEVEMENT : P035

Nom du client Numéro de dossier Parﬁo d'ouvrage
HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE :
DE GUERANDE 21373606 RDC - Batiment G
Matériau Date de prélévement Nom de I'opérateur
peinture violette 16/09/2021 BULOURDE Claude
Localisation

R+1/local syndical - A

Résultat amiante

Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet
peinture violette
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm)
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (rose) (clair) ; matériau semi-dur de type enduit (beige) 0
DETAIL DES RESULTATS :
Refsrence el Conclusion amiante
RAW PRODUCT AR-22-NS-066852-01 Fibres d'amiante non détectées
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0 pave Numéro daffaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

N° dossier : 21373606

ANNEXE CROQUIS

N° planche : 177 Version: 0

Type :

Croquis

28 AVENUE PIERRE DE LA
BOUEXIERE
44350_ avenue pierre de la

bouexiére
44350 GUERANDE

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Batiment — Niveau :

D 1

SITUATION GEOGRAPHIQUE :
(MAPS OU CADASTRE)

pérag i avant ti

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d’ordre : Batiment G
Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Page
45/125

163/247


http://www.apave-diagnostics.com/

Opove

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Repérage amiante avant travaux

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

°pove
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0 pave Numéro daffaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

— PLANCHE DE REPERAGEUSUEL 28 AVENUE PIERRE DE LA
A R BOUEXIERE
N° dossier : 21373606 Ad de l'i ble: 44350 avenue pierre de la
N° planche : 37 Version: 0 Type: Croquis ggggox‘écrijRANDE
Origine du plan : Cabinet de diagnostics Batiment — Niveau : Document 3
PROGRAMME DES TRAVAUX
Batiment G
o k.
o J
= Zone concernée
par les travaux
Réhabilitation d’une partie du batiment, changement d’activité de locaux a sommeil type U a
bureaux. Grosse modification de la cuisine en RDC
RdJ+RdC un étage + 100 m? sous un clocher surface totale 2600 m?
Page
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0 pave Numéro d affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

PLANCHE DE REPERAGE USUEL ] 28 AVENUE PIERRE DE LA
R ier ! 21373606 - 5 BOUEXIERE
Nidoesler Adresse de fimmeuble : 44350 avenue pierre de la bouexiére
N°planche : 477 I Version: 0 [ Type: Croquis 44350 GUERANDE
Origine du plan : Croquis ou document transmis Batiment G- Niveau RDJ  Document 4

Prélevement négatif

[ Px |
- Prelevement positif
- Sondage

Non concemé

Non visite

l - limite des travaux sur Rezde Jardin
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

28 AVENUE PIERRE DE LA
BOUEXIERE

44350 avenue pierre de la bouexiére
44350 GUERANDE

I ~ PLANCHE DE REPERAGE USUEL ]
N°* dossier : 21373606 Adresse de limmeuble :
N°planche: 577 | Version: 0 | Type:  Croquis
Origine du plan : Croquis ou document transmis

Batiment G- Niveau RDC  Document 5

I : limite des travaux sur Rez De Chaussée

Escatrappe en cuisine
combles avecCTA
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0 pave Numéro d affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

PLANCHE DE REPERAGE USUEL ] 28 AVENUE PIERRE DE LA
7 jer : 21373606 - 5 BOUEXIERE
I cosene Adresea e [RnATialbNa S 44350 avenue pierre de la bouexiére
N* planche : 67 I Version: 0 I Type: Croquis 44350 GUERANDE
Origine du plan : Croquis ou document transmis Batiment G- Niveau R+1  Document 6

l - Jimite des travaux |

Il

JAd

Page :
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0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

PLANCHE DE REPERAGE USUEL 28 AVENUE PIERRE DE LA
I ier : 7 v . BOUEXIERE
N°® dossier 21373606 Adresse de limmeuble : oo plere de larbouesdd
N°® planche : 7 l Version: 0 I Type: Croquis 44350 GUERANDE
Origine du plan : Croquis ou document transmis Batiment G- Niveau R+2  Document 7

)_.
- N
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0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

ANNEXE PROCES VERBAUX D’ANALYSES
PV_00720221000912815

L)
«% eurofins
Analyses pour le Batiment

APAVE NORD-OUEST SAS
Monsieur Claude BULOURDE
21 Des Noes

101 rue Victor Shoeicher

CS 60060

44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Notre référence : AR-22-NS-066852-01

Numéro de dossier : 22W029601

Référence de dossier :

21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la
bouexiére 44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE
GUERANDE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse refatif a I'échantillon suivant :

- N* 22W020601-001 - Référence POO1-RDJ - Bitiment G - A - Plafond cuisine - Panneaux de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofing Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest
CEBAT

- N* 22W020601-002 - Référence PO02-RDJ - Batiment G - A - Murs / cuisine - Colle, prélevé par vos
somns, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bitiment Nord-Ouest CEBAT

- N’ 22W029601-003 - Référence POO3-RDJ - Batiment G - A - Murs / cuisine - Colle, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Bitiment Nord-Ouest CEBAT

- N’ 22W029601-004 - Référence POO4-RDJ - Batiment G - A - Plancher / cuisine - Colie, prélevé par
VoS soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N* 22W029601-005 - Référence PO0S-RDJ - Batiment G - A - murs / vestaires F - bande caficot,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N* 22W029601-006 - Référence POO7-RDJ - Batiment G - A - murs / vestaires F - Peinture, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

Anslyses pour le Bisment Ouest SAS
T rue Parre Adolphe Botwerre
F 44308 NANTES Codex 3
T e3I281 004048  Fan +33 388 51 0531 . Site Welr  www anrofion hiamante anatyses’
SAS sucaplel de 1037000 € RCS Nantes SIRET 529 294 002 00018 TVA FRES 529 294 002 APE T108
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0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

«% eurofins ‘

Analyses pour le Batiment

- N 22W029601-007 - Référence POOS-RDJ - Bitiment G - A - murs / vestaires F - Plinthe + Colle,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N* 22W029601-008 - Référence PO0S-RDJ - Batiment G - A - murs / vestaires F - Platre - Pointure,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N' 22W029601-009 - Référence PO10-RDJ - Batiment G - A - murs / sanitaires - bande calicot, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- Rétérence PO11-RDJ - Batiment G - A - linge saie - plafond - peinture noire,
pvmwvosm et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N” 22W029601-011 - Référence PO12-ROC - Batiment G - A - cage escalier / mur - peinture
Qoutieleties, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest
T

- N’ 22W020801-012 - Rétérence PO13-RDC - Batiment G - A - ascenseur Otis - Métal - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N 22W029601-013 - PO14-ROC - G-A- 133/ 0l - dalle de sof + colle,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N' 22W029601-014 - Référence PO15-RDC - Bitiment G - A - placard technique circulation / sol -
Ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N* 22W029601-015 - Référence PO16-ROC - Batiment G - A - placard technique poste incendie -
Placopidtre - bande calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment
Nord-Ouest CEBAT

- N 22W029601-016 - Référence PO17-RDC - Batiment G - A - circutation - peinture, prélevé par vos
soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N' 22W029601-017 - Référence PO18-ROC - Batiment G - A - salle & manger/cuisine - joint gaine
ventilation, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest
CEBAT

Euroing Anaiytes poutfo Shovment Ovest A3
T rue Prerre Adolphe Botwer:
744398 NANTES Cocden 3.
T +33281 834048 - Fan +333 8891 05 31 - Sitn Wetr wrw surcdin. blamiarntecanalyses’
SAS au captel de 1037000 € ACS Nantes SIRET 520 394 092 00018 TVA FR4B 529 294 092 APE 71208
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Numéro de rapport : 21373606-2

«% eurofins ‘

Analyses pour le Batiment

- " 22W029601-018 - Référence PO19-RDC - Bitiment G - A - salle & manger/cuisine - CTA - Flocage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N* 22W029601-019 - Référence PO20-RDC - Batiment G - A - salle 4 manger/cuisine - plancher béton -
foutre bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest
CEBAT

- N* 22W029601-020 - Référence PO21-RDC - Bitiment G - A - salle & manger/cuisine - CTA -
Calorifuge, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest
CEBAT

= N’ 22W029601-021 - Référence P022-ROC - Batiment G - A - cuisine - platre, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N’ 22W029601-022 - Référence PO23-RDC - Batiment G - A - cuisine - Colle, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N 22W029601-023 - Référence PO24-RDC - Batiment G - A - cuisine - Colle, prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N' 22W029601-024 - Réérence PO25-ROC - Batiment G - A - R+1/ placard circulation - platre, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N' 22W029601-025 - Référence PO26-RDC - Batiment G - A - R+1/ local services - dalle de sol + colle,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N’ 22W029601:026 - Référence PO27-ROC - Bitiment G - A - R+1/ local services - fofle fibreuse +
platro, peblevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N' 22W029601-027 - Référence PO28-RDC - Batiment G - A - R+1/ local services - feuille cartonnde +
platre, peélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N’ 22W020601-028 - Référence PO29-ROC - Bitiment G - A - R+1/ local services - dalle faux plafond,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

Euroing Anaiytes poutfo Shovment Ovest A3
T rue Prerre Adolphe Botwer:
744398 NANTES Cocden 3.
T +33281 834048 - Fan +333 8891 05 31 - Sitn Wetr wrw surcdin. blamiarntecanalyses’
SAS au captel de 1037000 € ACS Nantes SIRET 520 394 092 00018 TVA FR4B 529 294 092 APE 71208
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Numéro de rapport : 21373606-2

«% eurofins ‘

Analyses pour le Batiment

- N 22W029601-029 - Référence POIO-RDC - Bitiment G - A - R+1/ placard circulation - Placopidtre -
bande calicot, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest
CEBAT

- N* 22W020601-030 - Référence PO31-ROC - Batiment G - A - R+1/ placard circutation - murs -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

- N* 22W029601-031 - Référence PO32-RDC - Batiment G - A - R+1/ escaber - pointure goutelettes,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N' 22W029601-032 - Référence PO33-RDC - Batiment G - A - R+1/ local escatrappe clocher - Dalle de
50/, prétevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N' 22W029601-033 - Référence PO34-ROC - Bitiment G - A - R+1/ local escatrappe clocher - peinture
bleu plle, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

= N* 22W029601-034 - Référence PO35-RDC - Batiment G - A - R+1/local syndical - peinture violette,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS

Eurofins Anslyses pour le B3ement Ouest SAS
7 rue Prerre Adoigte Botwerre
F 44308 NANTES Codes 3
Tee s3I 251034048 - Fan 433385 51 65 31 . St Web www surofion. Siamiantecanatyses’
SAS s caplel de 1037000 € RCS Nantes SIRET 520 294 002 00018 TVA FR4S 529 294 032 APE T1 X8
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

¥ eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT QUEST SAS
Sous-traitance Bitiment Nantes

EUROFINS ABO

Sae de la Géraudidre

Rue Prerre Adolphe Bobierre - CS00827

44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N" de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date ¢'amission de rapport - 28/10/2022 755 Page1/10
Rétérence laboratoire sous-traitant N* © 22NM036089 Référence do suivi du ossier N* : 22W020601

Regu au laboratoire le - 25/10/2022
Date d'analyse - 27/10:2022
Rétérence dossser Chent 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bovexsbre
44350 GUERANDE - HOPTTAL INTERCOMMUNAL PRESQU"ILE DE GUERANDE

Prestation commandée auprés dEuroling Analyses pour le Batiment Quest SAS.

N vsuelie Tachnique Préparation
ch. Référence chent Descripton tisde | [T prep NS Résuitats
Anaiyste | grites ou Type
lames
001 | 22W029601-001 - Matériou sems-dur METs | 172 | caonasonet|  Fibres camiante non
P001-ROJ - Bitiment C | (blanc) | maténiau attaque acide déteciées
- A- Plafond cuisine - | semi-dur fibreux de type (méthode
Panneaux de faux-plafonds (bege) interne de
faux-plafond (clair) ; matériau tratement)
(pulvénent) en traces
(grs)
002 | 22W029601-002 - Matrisudurdetpe | MET* | 172 "[Coicimatonel | Fibres damiante non
PO02-RDJ - Batiment C | ciment-colle (dlanc) | ataque acdo détectees
« A~ Murs / cuisine - matériau (pulvérulent) en (méthoce
Colie traces (dlanc) interne de
traitement)
003 220020601003 - [ Matwrioucurdotype | MET © | 172 "| Cokinatonel|  Fires damisnte non
PO03-RDJ - Batiment C | carrelage, fasence attague acde détectdes
= A= Murs / cuisine - (beige) (tachetd) (gris) ; (méthode
Colle matériau dur de type interne de
ciment-colle (granulaire) ratement)
(beige) ; matériau
semi-dur (friable)
(piétreux) (blanc) en
traces
Matériau (pulvérulent) IMTW 112 " Cakination of Fies Camianto ncn
(gris) ; matétiau de type attaque acide détectées
peinture (beige) : (méthode
matériau de type interne de
peinture (blanc) en traitement)
traces | matériou
type joint ciment (gris)

Tous tes r domande. L g Que 8008 88 forme insbgrae. il compone 10

pageis) Lo oters - qua fod cbjets 8 Toasal. Seulen cortanes cofrac
Prestations rapportees dans e Socument sort Couvertes o Maccredtaton Eles sont Gertddes par e Bymiboie

Eurofine Analyses Pour Lo Biment Noed-Ouvest CEBAT ACRLDIATION

Ddsment B1,1294. rue Achile PERES 101908

#5000 [ Portes dupontie vur

Tet 43338091 6531 +333 28 69 7290 - Faw +33 388 91 6531 - S Wbt www A, ESSAIS

Ourcon biamante anayses
SAS. aucapial de 7 500€ RCS DUNKEROUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FREO 441 675 451 APE 71128
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‘ pave Numéro d affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

. .
<& eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date ¢ émission de rapport : 28/1072022 7:55 Page2/10
t N de survi du Gossier N* | 22W020601
Regu au laboratoire e - 25102022 Date de récepton : 241102022
Oate danalyse - 27/10/2022
Référence dossier Chent 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la bovexibre
44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU™ILE DE GUERANDE
Prestation commandée auprés dEurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS,
N R Descripton visuetie | Techniaue
dch, b wthsde /5 pvep [ N> Blecisl
Anaiyste | gries ou Type
lames
004 | 22W020601-004 - Motéciou (puivérutent) | MET 0 | 1/ 2 *| Calonatonet | Fibves camiantancn
P0O04-RDJ - Batiment C | (gns) . matériau dur de atague acde cétacides
- A- Plancher / cuisine | e , faience (méthode
- Colle (beige) (tacheté) (gris) interne de
matériau dur de type traitement)
ciment-colle
(cémenteux) (gris)
matériau souple dé type
jont (blanc)
(ransparent) en traces
005 | 22W029601-005 - Matériau (puvérulent) en ;"gn' 172 | Cakination et Fibres damisnte non
PO06-RDJ - Batiment C | traces (noir) ; matériau attaque acide détectées
- A-murs / vestaires F | souplo foreux de type (méthode
- bande calicot papior, carton (blanc) interne de
matdriau semi-dur de traitement)
| bype enduit (blenc)
Matariou souple fixeux MOLEE | 2/ 2 Fibres damianto non
de type papier, carton détectées
(blanc)
006 | 22W029601-006 - Matériau de type peinbure| 7‘05‘7”' 172 | Cakination et Fibres damiante non
P0O7-RDJ - Batiment C | (friable) (puivérulent) attaque acde cétecttes
- A-murs / vestaires F | (blanc) | matériau (méthode
- Peinture semi-dur de type endutt interne de
(friable) (pubvérulent) tratement)
(blanc)
007 | 22W029601-007 - Motériou o type peinture] MET. " | 172 | Calcnatonet | Fiores damiantenon  *
POO08-RDJ - Bitiment C | (pulvérulent) (noir) attague acde détectdes
« A= murs / vestaires F | maténiau dur de type {méthode
- Piinthe + Colle ciment-colie (dlanc) interne de
matériau Ge type traitement)
peinture (dege) .
type pidtre (blanc)
Tous s - Gemande. La L Qe 8 forme eabgrale. 1l componte 10
pages) Los obrery e Qe e obyets ar Zees cotanes cofrac
Prostations rapportbes dans oe Socument sont Couvertes v acCredtaton. Eles Mot dentddes Pl lo Bymbole *
Eurchine Analyses Pour Le Bltrment Nord Ouest CEAAT ACCREDATATION W
Ddsment B1 1294 rue Achile PERES 19008
50080 ¥ Portes dagondle wur
Te 433388 91 6531 +333 2069 7290 - Fanc +33 3.8 91 6531 - Site Webe www ovrofin Mamante/asalyses’ o ESSALS
SAS aucapial de 7 500C RCS DUNKERCUE SIRET 441 675 451 00058 TVA FRE0 441 675 451 APE 71128
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date ¢ émission de rapport : 28/1072022 7:55 Paged10
M N

Regu au laboratoire e - 25102022
Oate danalyse - 27/10/2022
Rétérence dossier Clhent 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue plerre de la bouexibre
44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQUILE DE GUERANDE

Prestation commandée auprés dEurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS,

N = vsuvalie Technique Préparation
och. tisde ! W5 prep NS Résukets
Anaiyste | orties ou Type
lames
) m.‘?" et ¢ | Motrsu co type peinturel MET " | 172 7| Catcnatonof | Fibres damianta non
A £ (pulvérudent) (beige) arague acde détacides
- murs / vestaies F | (ciai) ; matériau (méthode
Piatre semi-cur e type endut interne de
(pulvérutent) (blanc) | traitement)
‘ de
type ciment en traces
(puivérulent) (grs)
009 | 22W029601-009 - Motériau de type Ay 172 "|Cakinstionet |  Fibres damiantenon
PO10-RDJ - Bitiment C | systéme dendurt attaque acide Céteciees
- A- murs / sanitaires - | peinture (bexge) (clair) | (méthode
bande calicot matériau souple fibreux interne de
de type papier, carton tratement)
(blanc) ; matériau
semi-dur e type endut
(blanc) ; matériau souple
oreux de type papier,
canon (beige) | maténau
semi-dur de type plitre
.ﬁ"ﬂ.’u_ﬂ!
Matériau souple fibreux % 2)2° = Fidres d'amiante non
de type papher, canon cétectees
| (blanc)
Maténau souple fbreux “Iﬂov'i:': 2j2" - ] Fibres damianto non
de type papeer, carton détecides
(beige)
010 | 22W029601-010 - Matériau de type peinturel IHDEFTJG. 172 "|cakmotonet |  Fives damisntencn
PO11-RDJ - Bitiment G | (bianc) ; matériau attaque acide détectées
- A~ linge sale - plafonk | semi-dur de type ciment (méthode
- peinture noire (granulaire) (pulvérulent) interne de
(gnis) (foncd) traitement)
011 | 22W029601-011 - Matériau do type peinturef MOLE.™ | 2/ 2 =] Quanséinsuisante  *
1 | PO12-ROC - Batiment | on traces (pulvérulent)
@ | G-A-cage escaer 1 | (vlanc) . matériau
mur - peinture semi-Gur de type endult
(blanc)
Tou - demande. La L que 8 forme rdihgrale. 1l componte 10
pageis) Los otetn o o s ctjets Sondes cortanes cofrac
Prestatons rapportees dans Ge SOCUTent LOnt Couvenies P [accredaton Cles wont Gertides par e SyTitoie ©
Eurofine Analyses Pour Lo Blltiment Novd Ouest CEBAT ACCALDITATION
Batment B1 1294 rve Achile PERES 101908
50040 FRANCE Fortee Gagontia vur
Tet 933388916531 +333 28 68 72 60 - Fa +33 3,88 91 65 37 - Site Wel www aurofins hamante'analyses/ o ESSALS
SAS aucapial de 7 500C RCS DUNKERCUE SIRET 441 675 451 00058 TVA FRE0 441 675 451 APE 71128

Page :
581125

Repérage amiante avant travaux

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d’ordre : Batiment G
Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

176/247


http://www.apave-diagnostics.com/

Opcve

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

‘pove

Repérage amiante avant travaux

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

¥ eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Ourcon biamante anayses
SAS. aucapial de 7 500€ RCS DUNKEROUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FREO 441 675 451 APE 71128

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date ¢ émission de rapport : 28/1072022 7:55 Page4/10
1 N de survi du dossier N* : 22W020601

Regu au laboratorre le © 25/10:2022 Date de récepton : 241102022

Oate danalyse - 27/10/2022

Rétérence dossier Clhent 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue plerre de la bouexibre

44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU™ILE DE GUERANDE

Prestation commandée auprés dEurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS.

N Rél Descripbon visuetio Technique

dch, b wthsde /5 pvep [ N> Blecisl

Anaiyste | gries ou Type
lames

012 22W029601-012 - Matériau de type peinture| rEY % 1/ 2 |Cakinaton ot Fibres damianto non
P013-RDC - Batiment | (vert) . matériau arague acde cétacides
G- A-ascenseur Otis | semi-dur (poudreux) (méthode
- Métal - Peinture (putvérulent) (gris) (clair) interne de

traitement)

013 | 22W029601-013 - Mattciou somidurde | MELY 172 "|Cakinatonel |  Fires damantencn
P014-RDC - Bt type calie de sol attaque acide déteciees
G-A-chambre 133/ | (crange) (clair) (méthode
s0l - dalle de sol + interne de
colie L]

Matériau (fibeeux) (gris) ,”ET g 1/2 | Caicination ot Fibres damianto non
on traces | matdciau o anaque acce aétectoes

type colle (jaune) ; (méthoce

malériau semi-dur de interne de

type ragréage (rose) traitement)

matériau dur de type

béton (gris) en traces

014 | 22W029601-014 - Matériau semi-dur l“'g(\‘; 172 |Calkinaton et Fives Camiante non
PO15-RDC - Batiment | (frable) (blanc) en traces attaque acide détectées
G - A- placard . maténau semi-dur de (méthode
technique circulation / | fype ragréage (rose) . interne de
sol - Ragréage matériau dur do type traitement)

béton (grs) en traces

015 | 22W020601-015 - Matériau semidorde | MET G 1712 "|Calnatonel |  Fitres damiantenon
PO16-RDC - Bitiment | type enduit (blanc) | attaque acide détecides
G- A- placard matériau souple fibreux (méthode
technique poste de type papser, carton interne de
incendie - Placoptitre (blanc) ; maténau traitement)

- bande calicot sem-dur Ge type endult
(blanc) en traces |
matériau souple fibreux
de type papier, canon
(marron) en traces
Matdriau souple fbreux %’ 212 Fiores damante non
de type papier, carton détectdes
(blanc)

Tous s - Gemande. La que 4 forme intbgrale. I componte 10

pognis) Los oty g Qun ot s Bonemea & foasal. S Cortaren cofrac
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¥ eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N Ge rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date G émission 06 rapport - 2811012022 755 Pagesiio
pleekiicritoy

Regu au laboratoire e - 25102022
Oate danalyse - 27/10/2022
Rétérence dossier Clhent 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue plerre de la bouexibre
44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQUILE DE GUERANDE

Prestation commandée auprés dEurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS,

N Technique
och. Référence chent Descripbon visuelie wiske! [TBpepTi® Résultats
Anaiyste | grties ou Type
lames

016 | 22W020601-016 - Matériau do type peinture] rrEJ(v; 172 | Cacination ot Fires damiantenon
P017-RDC - Batiment | (rose) ; matériau souple attague acide détecides
G - A- circulation - foreux de type papler, (méthode
peinture canon (marron) interne de

traitement)
Matériou souple fibreux m‘ s - | Foresdamantencn
de type papier, carton détecties
(marron)

017 | 22W029601-017 - Matériau semi-dur de IHTE&“.’ 172 | caknason of Fibres damiante non
PO18-RDC - Batiment | type massc (vert) (foncd) attaque acce détectées
G-A-saled (mmho:
manger/cuisine - joint interne
gaine ventiation traitement)

018 | 22W029601-018 - Matériau friable Sdreux 7‘5’“‘; 1712 "|calnasonet|  Fives gamiantencn
PO19-ROC - Bitiment | de type flocage ataque acice détecres
G-A-sallea (puivéruient) (blanc) (méthoce
manger/cuisine - CTA - interme de

tratement)

019 22W020601-019 - Motérisu (putvérutent) | MET 5 |1/ 2 *[Calcmatonel | Fires damantencn
P020-RDC - Bitiment | (marron) ; masériau attaque acide détectdes
G-A-salled souple bitumineux (nowr) (méthoce
manger/cuisine - interne de
plancher béton - traitement)
bitomi

020 | 22W029601-020 - Matériau (putvérutent) 7"'5&“; 172 "[cakinaton et |  Fibros camiante de type
P021-RDC - Bétiment | (marron) en traces | atague acde chrysotie
G-A-salled matériau (rouge) en (méthoce
mangericuisine - CTA - | traces ; matériau de type nterne ce

mousse (marron) ; traitement)
matériau (fibreux)
(beige)
021 22W029601-021 -
P022-ROC - Batiment
G - A - cuisine - platre

Tous tes o domance. La Qe 400t 4 forme ietigrale. il comporte 10

pageis) Les bty an cortanes cofrac

Prestations rapporiees Aane Ce SOCUTent Lort Cosvenies P 130Credtaton Cles wont Gertldes fal e LyTtoe

Bltrment Novd Ouest CEBAT ACCALDITATION

Ddiment 81,1294, rue Achie 119008

¥ Fortee Sapontie

wr
T AXIMN 6531 +2332060 7290 - Fa +23 358 9165 37 - 5w Webx www. e ESSAIS

Ourcon biamante anayses
SAS. aucapial de 7 500€ RCS DUNKEROUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FREO 441 675 451 APE 71128

Repérage amiante avant travaux

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d’ordre : Batiment G
Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

178/247


http://www.apave-diagnostics.com/

Opcve

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

‘pove

Repérage amiante avant travaux

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

¥ eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date ¢ émission de rapport : 28/1072022 7:55 Paget/10
M N

Regu au laboratoire e - 25102022
Oate danalyse - 27/10/2022
Rétérence dossier Clhent 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue plerre de la bouexibre
44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQUILE DE GUERANDE

Prestation commandée auprés dEurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS,

N Descripty suelie Technique M
dch, b wthsde /5 pvep [ N> Blecisl
Anaiyste | gries ou Type
lames
Matériau de type peinturef rf&“; 1/ 2 |Cakination et Fibres damiante non
(blanc) : matériau araque acice cétectees
semi-dur de type endut (méthode
(beige) (clair) . matériau interne de
souple Sdreux de type tratement)
papier, carton (blanc) en
traces ; matériau
semi-dur (cémenteux)
(gris) en traces
022 | 22W020601-022 - Matersudurdetype | MET S | 172 "[Caicnatonel|  Fires damantercn
@ | PO23-RDC - Bitiment | carelage, falence ataque aade détecties
G- A-cuisine - Colle | (beige) (tacheté) (gris) | (méthode
matériau dur de type interne de
ament-colle (granulaire) traitement)
(beige) | maténiau
semi-dur (granulaire)
(blanc) : maténau
semi-dur (gris) en traces
Matériau dur de type joint I“‘E‘}“" 172 | Cakination et Fibres damisnde non
ciment (gris) attague acide détecides
(méthode
interne e
tratement)
023 | 22W020601-023 - Matériay dur de type Mo 1/2 "|Cakinatonet|  Fibres damiante non
P024-RDC - Batiment | carrelage, fajonce attaque acxde cétectées
G- A-cuisine - Colie | (beige) (tacheté) (gris) ; (méthoce
matériau dur de type interne de
ciment-colle (gris) . traitement)
matériau dur
(cémenteux) (granulaire)
(gris) (clair)
024 | 22W029601-024 - Matériau semi-dur en rggn' 1/ 2 | Cakination et Fidres d'amiante non
P025-ROC - Batiment | traces (pulvéruient) en attaque acsde détecrdes
G - A-R+1/ placard traces (rouge) | matériau (méthode
circulation - platre semi-dur de type pldtre interne de
(pubvérulent) (blanc) raitement)
Tous s - Gemande. La L que 4 forme intbgrale. I componte 10
pages) Los obrery e Qe e obyets ar Zees cotanes cofrac
Prostations rapportbes dans oe Socument sont Couvertes v acCredtaton. Eles Mot dentddes Pl lo Bymbole *
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‘ pave Numéro d affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

o .
<& eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date ¢ émission de rapport : 28/1072022 7:55 Page7/10
4 N de survi du dossier N* : 22W020601

Regu au laboratoire le : 25/1012022 Date de récepton : 241102022

Oate danalyse - 27/10/2022

Rétérence dossier Clhent 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue plerre de la bouexibre

44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU™ILE DE GUERANDE

Prestation commandée auprés dEurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS,

N Technique

och. Réfévence chent Descripton visuelie ise! (TS pep D Résultats

Anaiyste | gries ou Type
lames.
Matériau semi-dur de /“DEFT.H' 172 " | cakinaton of Fires Tamanto non
type pldtre (blanc) ataque acde cétecides
(méthode
interne de
traitement)

025 | 22W020601-025 - Mattciousemidurde | MEL® | 1/ 2 7| calcnatonel|  Fives camiantencn
P026-RDC - Batiment | type calie de sol ataque acde cétectées
G-A-R+1/local (orange) (clair) (méthoce
services - dalle de sol inteme de
+ colle L]

Matériau (blanc) en ,“&T»' 1/ 2 |Caicination ot Fibres damiante non
traces ; matériau de type anaque acce aétectoes

colle (jaune) ; matériay (méthoce

semi-dur Ge type interne de

ragréage (rose) traitement)

026 | 22029601026 - Matériau semi-dur METs | 172 | Cocnatonel|  Foves camastoncn
P027-ROC - Batiment | (plétreux) (blanc) attaque acce détectées
G-A-R+1/local matériau de type (méthoce
services - toile fibreuse | Madiage de fibres (nlome do
+ platre (beige) ; matériau traitement)

semi-dur maténiau
semi-dur (gris) en traces

027 | 22W029601-027 - Motcousemidurde | MET.® [ 172 *[Caicinasonet | Fibres damisntonon
P028-RDC - Bitiment type enduit (blanc) ; attaque acde déteciées
G-A-R+1/local matériau souple fibreux (méthode
services - feuille de type papier, carton interne de
cartonnée + platre | (gns) _{traktoment) -

Matéeiou souple fbreux | MOLES® | 22 - Fidres dlamiante non

de type papier, carton détecibes
Mattriau souple fbreux | MET " 172 "[Caicnasonet |  Fivesdamisntonon
de type papier, canon attaque acxde aeteciees

(gns) . matdriau (méthode

semi-dur de type plétre interne de

(blanc) traitement)

Tous bes o Gomande. La e qu 54 forme insigrale. 1l compone 10

pageis) Les ot .us. QU fod objets. an cortanes cofrac
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

¥ eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date ¢ émission de rapport : 28/1072022 7:55 Page&/10
M N

Regu au laboratoire e - 25102022
Oate danalyse - 27/10/2022
Rétérence dossier Clhent 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue plerre de la bouexibre
44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQUILE DE GUERANDE

Prestation commandée auprés dEurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS,

N Descripty suelie Technique M
éch. ST vtisée ! [N prep 1 ND> Resutats
Anaiyste | orties ou Type
lames
028 | 22W029601-028 - Matériau semi-dur /“DEFT.H' 172 |Cakinaton ot Fibres d'amiante non
P029-ROC - Bati (friable) (blanc) attaque acde détactées
G-A-R#+1/local . matériau somi-dur (méthode
services - dalle faux ::ﬂﬂ'w- interne de
plafond -plafonds (bege) traitement)
semi-dur
(blanc) en traces
029 | 22W020601-029 - Matériou semi-dur ce | MET* 172 |Cainatonet |  Fiores damiante non
P030-ROC - type endut ataque acide détecites
G-A-R+1 (beige) ; matériau (méthode
circulation - Placoplatre souple fdreux de type interne de
- bande calicot popier, canton (beige) . traitement)
matériou semi-dur de
type enduit (pulvérulent)
(beige) ; matériau
souple Sbreux e type
papier_ carton (marron)
Matériau souple fibreux m 2/2 - Fibres d'amiante non
do type papier, carton détectées
Matérian souple fioreux | MOLE 272 - Fibres damiante non
de type papier, carton détectées
(marron)
030 | 22W029601-030 - Matdeiau e type peinturel MET,.* 172 "|Calonatonet |  Firesdamiantenon
PO31-RDC - Bitiment | (beige) ; matériau atague acide déteciées
G- A-R+1/ placard semi-dur de type endut (méthode
circulation - murs (beige) ; matériau interne do
Peinture souple fdreux de type traitement)
pagier, carton (marron)
matériou semi-dur de
type pldtre (pulvénsent)
(blanc) en traces
Matériau souple fibreux % 212" - Fidres d'amiante non
de type popier, carton | / cétectoes
marron;
Tous s - Gemande. La L que 4 forme intbgrale. I componte 10
pages) Los obrery e Qe e obyets ar Zees cotanes cofrac
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‘ pave Numéro d affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

o .
< eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date ¢ émission de rapport : 28/1072022 7:55 Page9/10
4 N de survi du dossier N* : 22W020601

Regu au laboratoire le : 25/1012022 Date de récepton : 241102022

Oate danalyse - 27/10/2022

Rétérence dossier Clhent 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue plerre de la bouexibre

44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU™ILE DE GUERANDE

Prestation commandée auprés dEurofns Analyses pour le Batiment Ouest SAS,

N Technique

och. Réfévence chent Descripton visuelie ise! (TS pep D Résultats

Anaiyste | gries ou Type
lames
Matériau souple fibreux rgn' 172 | cakcmaton of Fibres Camiande non
de type papier, carton attaque acide déteciées
(marron) . matériau (méthode
semi-dur de type plétre interne de
(pulvérutent) (blanc) tratement)

031 22W029601-031 - Matériau co type METs | 172 |cacnatonel|  Foves camantencn
P032-RDC - Batiment | systéme dendutt attaque acide détecrves
G - A-R+1/escalier - | peinture (deige) (ﬂm“
peinture goutelettes interne

traitement)
032 220029601032 - Matérisu soupie dotype | MET.* | 1/2 "[Caiciatonet | Fires damantancn
- revitement de sol attaque acde détectées
G-A-R+1/local (fibreux) (beige) (méthode
. interne de
Dale de sol  ——
Matiriau (puvéruient) | MET * 172 "|Calonationet | Fidres damiante non
(gris) en traces attaque acde détecioes
matériau de type colle (méthoce
(jaune) ; matériau interne de
semi-dur de type traitement)
ragréage (rose)
033 | 22W029601-033 - Matériau do type peinture] MET © | 172 *| Calcnatonel | Fibves damisntoncn
- Batiment | (rose) ; matériau attaque acide détectées
G-A-R+1/local semi-dur de type endult (méthode
. | (aanc): maténiau interne de
bley semi-dur de type enduit traitement)
peinture plie (oige)

034 | 22W029601-034 - Matériau de type peinturel MET 7 | 172 "[Colcnatonel|  Fiores damantenon
PO35-ROC - Batiment | (rose) (clar) ; maténiau attaque acide détecrtes
G-A-Re+1/local (“‘W'W“W'm (ﬂm;.
yndical - peinture ) interne
:ioiam traitement)

Tous bes r demande. La e Que sout 54 forme rabgrale (| comporte 10

pageis) Les ot .us. QU fod objets. an cortanes cofrac
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0 pave Numéro d affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

& eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

Oate danalyse - 27/10/2022

44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU™ILE DE GUERANDE
Prestation commandée auprés dEurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS,

N° de rapport d'analyse : AR-22-NM-063650-01 Date ¢ émission de rapport : 28/1072022 7:55 Page10/10
Rétérence laboratore sous-traitant N* © 22NM036080 Référence de survi du cossier N* : 22W020601
Regu au laboratorre le © 25/10:2022 Date de récepton : 241102022

Rétérence dossier Clhent 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue plerre de la bouexibre

Que Nous Navons pas pu réaliser par faute de Quantité.

une analyse représentative de ce matériau.

m La totalité de Ia couche a é4¢ utlisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossidle.
(2)  Nous ne pouvens pas rendre de résultat représentatif car fanalyse nécessite plusieurs prises Tessal

compiémentares
@) Un matériau de type peinture blanche est présent dans léchantiion, en quantités trop faibles pour effectuer

par une interne (mode
omnaummmua(mv)mnmmnsazu annexe 2

Electronique a Transmission (MET) selon parties utides de la norme NFX 43-050.

d'ai r la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matérial
T#M-wozwc:)mmcmmmmeMum

par une interne (mode meozzm)mmmmmmm“wm

'QI Saut Sur oo rapport. e efecty analyse couche par couche transmis par le

Sétection ™

est e 0.1% en masse.

réglemaentares
Décret n” 2011-629 Gu 3 jun 2011, Armié & Ter octotee 2019 (JORF n"0245 du 20 octctee 2010 texie n* 18)

CHDEEmAnt Biou Gans les MANIUI et Produts MamAactures.

7

020

couche N'ont pas pu fare Fodjet Ge praes Tessal s6parees pour Manadyse

wz ‘Fme‘mmmmmumm “sucune fibre damiante n'a été détectée, [échantiion objet de fessal peut
@rentusiement renfermer une e on Inddrioure & 1a e Ge Cétection. ** Pour dve optiquement
observable, une fore dot avok une larpeur supéneure & 0.2 micrométre (um)” . “Fibres d'amiante non cétectbes” au MET s'entend comme - * aucune
fore Tamiante n'a été détectée, objet de l'essal peut fenfermer une teneur en fibre & amiante Inféneure & ka lmite de

N8 3 : Pour la recherche d'amiante cans les maténaux, & lmie de détection garantie par prise d'essal dans Jes maténaux fen MOLP ot jou en MET)
N84 umwmm”hmm Toutefols, conformément & son ofire of & farrdeé Oy Ter octiotre 2019, Je
MOLP ot META sur tous les échantiions massifs . La mention sur ke rappon d'une technique & analyse
par MET indique que jos échantiions ont été ratés selon fannexe 2 du guide MSG 248 (MOLP) mais sans aboutr & un résutat conclusd.

NB 5: Analyse réalisée cans le cadre Ces lextes suivants - Décret n* 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019,

INB 6 - Le rapport est établ dans Je cadre du cas 1 de [articie 6 de Tamdié du Ter octobre 2019 & savoir la détection et dentifcation 0 amiante

Ourcon biamante anayses
SAS. aucapial de 7 500€ RCS DUNKEROUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FREO 441 675 451 APE 71128

Julien Garcia
Tech Anaiyste Mscroscope
Tous tes ddmants o domande. La g bgrale. I comporne 10
pageis) Los ctyes Sondes cortanes cofrac
mm“‘“mmmw'm h“m”'m
urofine Arlysas Pour Lo Biinent Nord-Ouest CEBAT ACRLDIATION
wm 1294 o Ackte PERES T2 108
Fortee Sagontie v
THE335 00 97 BT o333 28 007290 Fuc 433 308 91 0631 - She Webt A, ESSAIS
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0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

Document 2

«% eurofins

Analyses pour le Batiment

APAVE NORD-OUEST SAS
Monsieur Claude BULOURDE
21 Des Noes

101 rue Victor Shoeicher
CS 60080
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Notre rédérence : AR-22-NS-066955-01

Numéro de dossier : 22W030073

Référence de dossier : 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE
44350 pierre de la b iére 44350 GUERANDE - HOPITAL
INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE GUERANDE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d'analyse relatifs aux échantilions suivants :

- " 22W030073-001 - Référence POOS - RDJ - SI PVC - Colle + ragréage. prélevé par vos soins, et
analysé par Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre ire Eurofins Analyses pour le Bati Ouest SAS

Eurotins Analyses pour le Bioment Ouest SAS
? rue Pare Adoiphe Botserre
F44308 NANTES Cades 3
Tét 9332518940 48 - Fax +33 3 88 §1 65 31 - S Vet www.ourcin Marmante/malyson’
SAS s captel de 1037000 € RCS Nantes SIRET 520 204 002 00018 TVA FREE 529 204 002 APE T1200
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

<% eurofins
Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT OQUEST SAS

Sous-traitance Batiment Nantes
EUROFINS ABO

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N” ¢e rappon d'analyse : AR-22-NM-063669-01 Date d'émission de rapport © 28/10r2022 11:10 Paget2
Rétéronce laboratoire sous-traitant N* - 22NMO36442 Référence de sulvi du dossier N* : 22W030073

Regu au laboratoire le - 27/1012022 Date de réception : 27/10v2022

Date d'analyse © 27/10:2022

Référence dossser Chent 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue plerre de la bouexire

44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQUILE DE GUERANDE

Prestaton commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Cuest SAS.

N visuelie Techouque Préparation
&h. Référence chent Descripton uttsde | [T prep i Résuitats
Grées ou Type
lames
001 22W030073-001 - POO: | Matériau souple e type ,“T% 1/ 2 | Cakinaton et Fidres d'amuante non
«RDJ - SIPVC - Colie | revitement de sol (nox) attaque acide détectbes
+ ragréage (tacheté) (méthode
interne de
wratement)
Matériau de type colie I".FJ“J 1/ 2 | Calonaton et Fidres d'smuante non
: attectbes

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au Microscopx
Electronique a Transmission (MET) selon parties utdes de la norme NFX 43-050.

INB 1 Sauf Information contrare sur C8 rapport, e laboratoine eflectue une analyse couche par o transmis par lo

Des composants décrits simuitanément dans une mime couche Nont pas pu fare fobjet de prises Jessal sépardes pour fanalyse

NB 2 "Fibres 0'amiante non Cétectées au MOLP” s'entend comme | “aucune fibre &amiante n' 64 détectée, F6chanslion cbjet Ge fessai peut
ventuelement renfermer Lne tentur en fire J amiante optiquement obsecvabies™ inférieure B 1a kmie Ce Cétection. ** Pour dtre optiquement
observable, une fore Jof avor une largeur supéneure & 0.2 micrométre (um)” . “Fitres " ou MET &' * aucune
Sore g amiante 18 dté Géteciée. e [e31 pe renfermer une teneur en fbre C amisnte nféreure W made de

Sétection.
NB 3 Powr la recherche amante cans les malénaux. i lmde do G4tecton Garante Dar prise J'essl cans les maténaux (on MOLP et Jou en MET)
estde 0.1% en masse.
NB & ' Lo présent rapport ne mentionne que ks analyses conciusives. Toutefois. conformément & son ofite et & Marmied du Ter octodes 2019, Je
laboratore met en cauvre los Geun techrigues MOLP et META sur tous les 6chandiions massds . La menton sur ke rapport d une Sechnique d analyse.
par MET indique que les échantiions ont ¢0é ratés seion fannexe 2 du guide KSG 248 (MOLP) mais sans aboutr & un résultat concluse.
NBS y Gans textes wetvants | Décret n* 2017500 du © mai 2017, Décret n* 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n* 2011629 du 3 juin 2011, Amisé du Ter octodre 2019 (JORF n"0245 du 20 octobre 2019 texde n* 18).
NB 6 : Le rapport est 4tabs dans be cadre cu cas 1 Ge Farticle § de Marité du Ter ociobre 2019 & savoir fa détecton et Ndentifcation & amiante
mmmmmnmm

o omands. L que s0us 88 forme égeale. I comporte 2

muu-mumw-wnmuauuumﬁmmuummum Sodes cortanes cofrac
PIRALAtOnS (appOriees Aant Ce BoCument sont Couretes v [accredtaton Eles sont dertfees par o Bymioe
Burofine Analyses Pour Le Bitment Nord-Ouest CERAT ACCREDITATION 3
uu-n‘ 1294, (00 Achie PERES 3. 1908
FRANCE Frrthe Sagontie v
u 433388910631 43332000 7250 - Farc +33 383 91 65 31 - St Web: www acevden G ESSAIS

N amanie anayses
SAS. sy captsl de 7 500C RCS DUNKERQGUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FREO 441 675 451 APE 71128
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0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

<% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Nord-Ouest CEBAT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* de rapport d'analyse : AR-22-NM-063669-01 Date d'émission de rapport : 281072022 11:10 Page22
Référence lsboratoire sous-traitant N* © 22NMO038442 Référence de sum du dossier N* : 22W030073

Requ au laboratoire le © 27/10/2022 Date de réception : 27/10v2022

Date danalyse : 27/10/2022

Rétérance dossser Chent 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue plerre de la bouesbdre

44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQUILE DE GUERANDE

suprés Analyses pour le Batiment Ovest SAS

Tous lou dhéemants o Gomands. L G0 0o document west que s0us 88 forme égeale. I comporte 2
pvu)L-m&Muxenlmmnmpahwhﬂmwndmmwnmmalm Soues cortanes cofrac
L Cles 1ont Serslees par © Lymioe *
M—.m..wmo—-uﬂv ACCHEDITATION °
wn 1294, e Achile PERES 1+ 1938
S04 Dunhargus,

FRANCE Furtae Sagontie 1
m 4303889106631 433 3 2000 7290 - Fa +33 388 51 65 31 - 5w Web: www acrofne Mamsanie/anayses/ S ESSALS
SAS. aucaptal de 7 500 ACS DUNKERQUE SIRET 441 675 451 00054 TVA FREQ £41 675 451 APE 71128
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0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

PV_00720221200944381

<% eurofins

Analyses pour le Batiment

APAVE NORD-OUEST SAS
Monsieur Claude BULOURDE
21 Des Noes

101 rue Victor Shoeicher

CS 60080
44550 MONTOIR DE BRETAGNE

Notre rédérence : AR-22-NS-077736-01

Numéro de dossier : 22W035264
Référence de dossier :

21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue pierre de la

bouexiére 44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU'ILE DE
GUERANDE

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joints les rapports d’analyse relatifs aux échantilions suivants :

= N* 22W035264-001 - Référence PO12 bis-RDC - Batiment G - A - cage escalier / mur - peinture
gouttelettes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre Eurofins Analyses pour le Batiment Ouest SAS

Eurotins Analyses pour le Bioment Ouest SAS
? rue Pare Adoiphe Botserre
F44308 NANTES Cades 3
Tée 43325183 40 48 - Fax +33 388 91 65 31 - S Web: wwiw.ourchen hiamiante/snalyses
SAS s captel de 1037000 € RCS Nantes SIRET 520 204 002 00018 TVA FREE 529 204 002 APE T1200
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

cpove

<% eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.

AB 1809

EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT OUEST SAS
Sous-traitance Bitiment Nantes

EUROFINS ABO

Sde de la Géraudidre

Rue Pierre Adolphe Bobdlerre - CS00827

44300 NANTES

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'ﬂwyse AR-22-RI-073447-01

Rogu au laboratowre o wwzozz
Dlhﬂ'andfu zmmm

Date d émission Ge rapport - 2111272022 2100 PagelZ

- 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue piecre de la
bovexiére 44350 Gl.ERANDE HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU"ILE DE GUERANDE

N Technique m
ach. Référence client Descripton visuelle wisde | [TBrep B Résultats
Anaiyste | cres ou Type
lames.
001 | 22W035264-001 - PO1: | Matériau de type peinture] /-I.%C 112 Calcination Fibees darmiante de type
bis-RDC - Bitiment G - | (blanc) . matériau eliou attaque chrysotie
A- cage escakier / mur | semi-dur de type endutt acide
peinture gouttelettes | (blanc) . matériau (méthode
semi-dur de type plitre interne de
(blanc)(i) traitement)
Matériau souple fibreux "0',’ 272 - Fibres d'amiante non
de type paper, carton | /©709 cétectées
(marron)
Obsorvi
(0] La teneur en fidres d'amiante détectée est proche de fa limite de détection. Plusieurs prises d'essas ont éé
réatsées et ont permis de confirmer cetle leneur.
Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. D jon et i par
réalisée & partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2
METD«erMmFlbfesd'aMe Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par

a ion équipée d'un en d’mgndesrmsx(META)mt
partic de fa  norme | NFX 43-050 : Juillet 2021

%e Optique & Lumiére Polarisée (MOLP)

Ln reprodction de co document rlesl BAXIEo Que 0us 53 Sorme miégrale. § COmponte 2 agels) Le présent rappon fe Coneme gue ks Gbjets soumsn 3 fesaa el qu s
Ot 004 1o s Satoratone. Lot e dentids Dt b Wymbiole * 1 500t s IncAss dans 1 portée
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‘ pave Numéro d affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

<& eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.0.

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N* de rapport d'analyse : AR-22-RI-073447-01 Date d émission de rapport . 21/12/2022 21.00 Pageziz
N

Rétérence de suivi du dossier N* : 22W035264
Regqu au laboratoire le - 19/12/2022 Date de récepsion :16/12/2022
Date danalyse : 2011272022

dosséer Chent - 21373606 A - 28 AVENUE PIERRE DE LA BOUEXIERE 44350 avenue plerro de la
bouexidre 44350 GUERANDE - HOPITAL INTERCOMMUNAL PRESQU"ILE DE GUERANDE

NE 1 Les sur Semande. 1l 08t & NOler Que CO MAPECA N FANCES e8! Lne CODIe O 13 version crginale oy
rwmmm«mmmwhw

NB 2 : Sauf Information Contrakve s 08 rapport. Je laboratore efiectue une analyse couche Par couche tranams par le

Des composants décrits semutanément dans une méme couche N'oNt Pas Pu fare fobyet de prees Tessal sépardes pour fanalyse

N8 3 Le présent rapport ne mentionne que les analyses conciusives. Toutefols, conformément & son ofire et & famésé du Ter octotes 2019, Je
Taboratone met 40 ceuvre los Ceux technigues MOLP et META sur 10us es 6chantiions massds . La mention sur ke rappon d'une technique J andlyse
par MET indque que les échantilons ont 68 raiés seion lannexe 2 du Quide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutr & un résultat conclusit

NB 4 * Pour s recherche Tamante Cans s matéraux, 1 leste de G6tocSon Garante Dar prise Cessdl dans les matériaux (en MOLP ot fou en MET)
estde 0.1% e masse.

NB 5 "Fibres d'amiante non Géteckées” au MOLP, 5ignifie que I COUChe Paut renfermer une teneur inticecre 4 la limite Go Gétection Garantie de fibre
Jamiarte optquement cbservadie

Pour dtre optiquement cservatie, une fre JoR #vow un diamétre supbnewr & 0.2 ym

“Fibres Camiante non déteckbes” au MET signiie que a couche peut renfermer une teneur Nféneure & 1 kmde de Gé1ecton garante de fitre
Tamiante.

NB & Laponde i 20Ut le 0" AB 1600 o o8t caponbie sur MIpa/ipca govpl

NB7 Le reléve de la chent.

NB 8. Analyse réalisée dans le cadre es texies réglementaires suvants - Décret n* 2017-899 du 9 mai 2017, Ddécret n* 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret 0" 2011629 du 3 jun 2011, Amié du Ter octobee 2010 (JORF n*0245 du 20 octobre 2010 texte n* 18).

NE 9 Lo rapport est établ dans be cadre cu cas 1 Ge larticie § de Mamété du Ter octobre 2019 & savow [ détecton et Identification d amiante
Ceaderement ajoulé Jans les maddridux et produts Manutacturés

Validé et approuvé par :
/

/ |
l I““Q
A A 1Y
Y (s

ja Matracka
Téqipe

Ln regrodction de co document rlesl BAXNE0 que Sous &3 Sorme siégrale. § COmpornte 2 Pae(s) Le présent rappont fe COReme Qun ks ljets soumn 3 fenss tels qu s
0t 0 1o 0 Satiratonn Low easais ientids Par b ol * e S0t Des INCA Gans 1 Dot
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Numéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

ANNEXE TABLEAU ESTIMATIF DES QUANTITES

Matériau ou produit | Estimation des s
Etage Local Composant ot nE s arante quantités Observations
ik 2 Conduits 6ml
Awsl?:%:?:mﬁ conduite fibre ciment 4ml
ROJ Batiment G A’g‘é‘é:‘g:&fz conduite fibre ciment 4ml
s | conauite fibre ciment aml
cage escalier / mur | peinture gouttelettes 40 m?
conduite fibre ciment
R+1/combles Eternit 3ml
conduite fibre ciment
R+1 / combles Eternit 3ml
3 R+2 / combles conduite fibre ciment
RDC Batiment G Clocher - Eternit Sml
cage escalier / mur | peinture gouttelettes 40 m?
salle a
manger/cuisine - CTA - Calorifuge & m?
combles

L’estimation des quantités ne concerne que les matériaux ou produits contenant de I'amiante présents dans
I'immeuble bati et concernés par le programme de travaux.

Elle ne prend pas en compte :

Les autres matériaux ou produits contenant de I'amiante repérés dans I'immeuble bati mais non
concernés par le programme de travaux
Les techniques utilisées par les entreprises de travaux pour la dépose des matériaux ou produits

repérés.

La quantité de déchets générés par les entreprises elles-mémes lors de la dépose de ces matériaux ou
produits (équipements de protection individuelle, moyens de protection collective ...)

avant t
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Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2
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ANNEXE ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D’OUVRAGE

Présence
Local / partie Ref Ref .
Eta , Elément Témoin Matériau / Produit d’amiante
ge dlimmeuble sondage | Prélévt | o ion)
RDJ Bitiment G Plafond cuisine X Panneaux de faux-plafond PoO1 Non
Présence
Local / partie Ref Ref :
Etage Jd'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit SondRe prélevt tz oa‘:nlanm)t
RDJ Batiment G Murs / cuisine - faience X Colle P002 Non
Présence
Local / partie Ref Ref 2
Etage it Elément Témoin Matériau / Produit s prélévt ? o:‘mlanl:
RDY Batiment G Murs / cuisine - plinthe X Colle P003 Non
Présence
Local / partie Ref Ref 4
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit s prélévt 1(5 o:.mlanh)o
ROJ Batiment G Frédther/ Aksing = X Colle PO04 Non
carrelage
Présence
Local / partie Ref Ref 5
Etage d'immeuble Elément Témoin Matériau / Produit s prélevt ? oaumlann)e
RDJ Batiment G Plafond/ cuisine X Panneaux de faux-plafond $001 Nen
Page
731125

Repérage amiante avant travaux

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

191/247


http://www.apave-diagnostics.com/

Opove

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

‘:pove

Repérage amiante avant travaux

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

avant t
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Présence
Local / partie Ref Ref
Eta o Elément Témoin Matériau / Produit d’amiante
ge d'immeuble sondage | préievt | (TSN
PO12
RDJ Batiment G cage escalier / mur peinture gouttelettes. $002 bis - Oui
idem
ROC Batiment G cage escabier / mur X peinture gouttelettes e oui
Présence
Local / partie Ref Ref 5
Etage i Elément Témoin Matériau / Produit d’amiante
d'immeuble sondage | PréVE | o inon)
salle & manger/cuisine - »
RDC Batiment G plusdi X CTA - Calorifuge Po21 Oui
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Document : I Document 1

Attestations de communication
du dossier technique amiante

Dossier : HLI de Pn.?’u»?u.\)&. e de Gueramde
Averue. de ba Bouzxi:nz
44350 GUERANDE

Organisme Nom du lecteur Date Signature

ou société de la consultation
du dossier
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Boek34 [ho |36 Diﬂzdf‘-a:iwh- Ensemble des bueasy  CETE APAVE
e

Historique des interventions

Dossier : HLI‘ de fa ?\mqu.‘,b& sile de Gutramde
Avonue de b Bouseiore
kL350 GUERANDE

Nom et visa

Description | Localisation

|
de l'intervention | de l'intervention {
|

de fouest

'Ga!nqkr{ss
2,5 45[03|%00k Repérane amiomle en Ensemble dey baux CETE APAVE
b eﬁlmﬁm‘q Nod Oueot
du BTA
|
2003
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an ll\.\'_i‘nrr 1.4.
| | m TR RN

'u-"-_'”"””“"'lllllll TR e ||
AR M o

———---““'l. SR IAY AT el 'n

1N OO D N D N O WM ABBAABSHEM BTN e S S L T I Y.

O I I RGO | |62« BT R

AL RLEE A ) RIW) BT LA e g o) ] |

T 11 sommaire T RIS RO | |

hapitre Fiche récapitulative
' Cha {7 Renseignements administratifs
Attestation de compétence de l'intervenant

Chapitre 3 Rapports de repérage amiante
(plan des locaux, signalisation et localisation précise
des matériaux et produi de I'ami )

Chapiteo © 0 Evaluation initiale de I'état de conservation
des matériaux et produits de I"

Evaluation de I'état de conservation
des matériaux et produits contenant de I'amiante
détaillée dans les rapports de repérage du chapitre 3

Contrdles périodiques de I'état de conservation
Q des matériaux

Chapitre 5 Enregistrement des travaux de retrait
ou de confinement des produits et matériaux

Mesures conservatoires

Chapitre & Travaux de réhabilitation, d’aménagement,
d’agrandissement

Chapiioe 0 Procés verbaux d'analyses

Consignes générales de sécurité a I'égard des matériaux
et produits ¢ de I'ami

(procédures d'intervention, procédures de gestion

et d’élimination des déchets)

Chap ' Textes de référence

Autres investigations
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il

Fiche récapitulative
Dossier technique amiante

Désignation de I'immeuble

Type: ER.P ch. (8]
Commune : GUERANDE.
Lieu-dit : —

Adresse : Avhu. d& h W;\c

Description sommaire : Mﬂht o Qd(—(ﬁlﬂ\wlm 204-(39;0?‘\ ’ R (\I‘O,ﬁn& ut A a
Re> (Flow. de sl 3chdo)

Informations générales

Date de rédaction ;... I oS lzoolf

Mises & jour :

Dossier & consulter auprés de :
M.Mme

Adresse : P\\X-ML & &- M;L
k4350 GUERANDE
Modalités de consultation du dossier :

Liste des locaux ayant donné lieu au repérage et & I'état de conservation des flocages,
calorifugeages et foux-plafonds (orticles R1334-15 et R1334-16 du code de lo santé publique)

Ensemblt oo focawt den Bakimeals du sk

Liste des locaux ayant donné lieu au repérage des matériaux et produits figurant en
annexe |3-9 du code de la santé publique

Enemble deo focana des Satiments dusufe

Page
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"

Fiche récapitulative
Dossier technique amiante

Identification des matériaux et produits contenant de I'amiente

Niveau | Local ouzone | Matériau ou produit | Localisaion | Eeacde
I homogéne repéré | précise conservation
! |

En bonéhl
s, datho de b Em bon Ehak

decalfve buscan

3 S datls da sot Enbenihal

g r dalles deset Gn bom SV
M«.‘Mclﬂl\u\ Mufkﬁw MJQ-\T-ln |En bom ERV

M*g“ moclineuns axammn, “ N - En b Ehal
w\k& o ~ > el % Y/ b By

e LN - “w “«  Ea b fhie

cF¥5ioPA | |

Pl de el 890 ey extluienns, - - - | e puviaks  &n bwn i

‘;‘\:,K.\'A Recat cRawedinie rhq-n.vnd-lum}h Foduae Enbon (hl

Flocoges, colorifugeoges et foux-plofonds Autres matérioux

I :Bon état de conservotion 8 : Bon étot de conservation

2 : Etot inteemédiaire de conservation D : Etot dégrodé

3 : Motéricux dégrodés

O Mesures préconisés par 'opérateur de rcpéragc

m docwmenk dmhh. v MM&%&L
adadinen dep Kownuee. . Deo dwpouhm,nrwf;q.m *ohhm dunent2lie
Ardeoninden omae Sinaillesns infervemont dun feo m amionles .

Travaux de retrait ou de confinement déja réalisés
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Consignes générales de sécurité

1. INFORMATIONS GENERALES

Respirer des lbees danmante est dangerex pour s sance. Linhalison de
ces Sbres est ane caune de pathologies graves (dont les cancers du pou-
mon et de b plevre)

Les matirbes contenant de Famiante peovent Wdrer des lbres s
mante en cas voure anormale o fort dintervestices mectant on
Caune Tockgrive du ontrion (por exemple pergage. pongage. découpe.
Wicoon. ). Ces stmtions pewvent slons conduire A det expositon
lmportantes U des mesures de prorection renforcées ne sont pas prives.
# et recommande 3ax particuben déviter toute ntervention drecte
or det matbranx frobles contenant de Mamance (focages, Glordapes-
D05, Cartons amiante, $deents en Iminae Tesé OU esst, MOuINe IS0~
e do calloctrement .) wt davolr recoun, dans de tefles smations, &
der prokervonnes

2INF DES s

Profevucancls : attenton, les congnes pintrales de sburint menton-
NEQS Cirdpren 100 UM 106 BOLLindes Jux par bCsrs.

Les metures revforcies vous concermant sone fdes jor b réglomenta.
Gon relative & b protection des travaliows contre ey rugees bés & Mo
halaton de poutsiees damiante, Des documents ¢information o des
conseils pratques de privention aaptis peavent vous dtre Sourns par
ey directions régonsies du traval, de Femplol et de b formation pro-
fessonnelle (CRTEFP), les services de petvention des canses rigionsles
Aa3nr3nce mabe (CRAM) e¢ 1o ganame prokersiorne! 8 preventon
S bigmant et des v publies (OFPSTR)

3 £S DE

A - Comignes péndroles de sécurité visont & réduire Fexporition
our powtsitres d'omionte

Lo dimcerventions sur (00 & prossmine) des munridux contonane do
Famsarite, § Comvient @ ewiter 3 mavamum Femnuon de pouasktres pour
vous et votre wolsiage

Lémisson de pousssbnes doit éere lmitte, pur exermpie em (i3 de

© MINPTON of MANCENsOn de materin non §ables comorant de
Camiseee (comme ke remphicement de joints 0o encore by mautention
A Eements en aminte Gment),

* travax rbalinés 3 prowimiss dun matérion frobie en bon eat (focage
00 Clockigrage). comme par exenple T déplacement de quelyues
Ehéments de bux-plifonds sins smiante 1008 Une dille fogqute, S
terventons Mperes dint des Doitkers Slectiques, sor det gnes o des
iy Utuds sous un flocage sans 3000 deecte sur Cold-ci, de reoe
placemont Fume viene 1 une Cnsiation Clovifupée 3 Famaese.

< tranaux Geects sur on matdrisy compact (smlante-ciment, enduits,
foines, dales_ ), comene le pergage ou encore s découpe O Elbments en
amante-oment.

* ddplacement local Cehements @un faux piafond ngide comeraes O
carton dwmante vec der parements.

Léminsion de pounviees peut dore mtde

* par hursdicaion locsle des mattrux contenant de Mamance (oo
tenant compte &y risgue Eectigue). 36 Fabaiser b ur emission
de pousskces,

« o1 unlazer de préfivence des outlls manaels o9 des ouis ) vitesse
lente

Le port déquipements de protection #31 recommandé

* des demi-masques florants (type FFP ) conformes A la norme euro-
péenme EN 149) permentent de réduire Nnbalition de fores d'a-
mante Ces matques domvent dore jetds apeds uniaanon,

* le port dune combmanon jotadle permet d'éwter b progagation de
fres damvante en dehors de b zone de vl Les combraison
doiven dure jetées 4 b fin de chaque uslisation,

* de phus, i convient de dposer d'un sac 3 dichets 3 prawiminé iwné-
date de ba zone de traval ot Sune éponge ou dun chifion humide de
nectoyage

B - Comuignes pémévoles de sécunitd relotives & lo gestion des
déchets contenant de Mamiante

Stockage den dbehess sr e six

Sevs bes matérioux o Taeante st foctoment b [tk gue Mamiante-
ciment ou bes daties de 10L, por ememple) pevvent dere ockit tompo-
awement sur b chasser. Le tie de stockage dot dtre amésage de
manitre § dviter Femvel ot b magration de fibres. Son accls dowe duw
RENER aux POrIoanet Jutres que le personael de lemtrepene de Ua-
vaux

Lat matdriaux 3 fort riaque de Wbénation de Sbrey Sambints (Comme
Ten focages, calorifupeages of cartons 'amante) dovent dure places en
$309 daanches puit transiives dét levr vortie de b 200w do confimemont
vers les sites addguats.

Elwmancn des Sechets

Lo matéeiaox ob Iamiaste oot forzement Wb (tels Que Famance-
cament, fes dalies de 30l, clapety et wolets coupe-feu) dorvent btre &b
inte, ot en nsiatiens de stockage powr déchets ménagers et ass-
ikés 1058 en décharges pour déchets Inevies pourvees, dans et deux
an, dalvboles sphchioues pow les déchets conceeant de Famisnte I
Cos décherts sont conditionnés e st Sanches, type grands réiploses
powr wie (GRV) ou sr paletses Menbes.

Les matdraon § foet risque de Sbération de Sbres damante (comme
les flocages, calordfupespes et cartoms dambante) et les maskriaux
Shgrades doivent dure hamints dans une installation de stockage pour
déchets dungerous ou dtre vrfes Ces déichets 1ot condiionnds en
doubles 5acs etanches sceliés. Dans les deux <, le propeidesine ou son
mandataice remple le cadre g bl et desting sor e bordereny de surl
des dichets damionte (BSDA, CERFA n°) 1861°01). I regoie loriginal
€y bordereas remph par let utres mcerverunts (entrepeine de o
Vi, explon do stockage ou du wae de
verkcation)

Elmioation des déchets contenes

Les déchets autres Que les déchess de nasdrans, tols que let équpe-
ments de procecuion, les déchets do matériels (Nares, por exemple) et
let déchets nut du cemoyage sont elomnes thant b mibme proce-
dure que celle dicrite pour les matériux A fort rlague de MtriTon de
fores Camante.

2003
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@ Centre de Formation LOIRE-ANJOU
5, Rue de la Johardiére - BP 289 - 44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX
mord-ouest Tel . 02 40 38 80 34 - Fax : 02 40 92 13 95- E-mail : formation.nantes@apaveno.com
mcmmu«mm»mucm

(%)

Organisme do

GIE - CETEN APAVE les enttés sumantes,
membres du GIE CETEAPAVEMMAVEMGJ‘!APAVEMC!TEMAV!LM
CETE APAVE nord-Ouest

FORMATION "OPERATEUR DE REPERAGE AMIANTE"

ATTESTATION DE COMPETENCE
N° 03113673.1.1

Délivrée a :

0 Alissue de haesﬁondaformaﬂon 033410PR143 organisée du 17/06/2003 au 20/06/2003 au
CETE APAVE NORD OUEST SAINT HERBLAIN.
<] Eldurésuﬂatmoomrﬁlosdosapadtbsdeﬁndeshge.

Cette formation est conforme a I'arrété du 2 décembre 2002

relatif & lexercice de l'activité et a la f ion des contrdl hniques et techniciens de la
oomwcnonaﬁaduantdesmmmdempéﬂgomdedlagmsbcdel'amdsmmnm

1t de I'ami en application de I'article 10-6 du décret 96-97 du
07Mvrier1996modiﬁé

Fait a Saint Herblain le 02/07/2003
Le Chef du Centre de Formation

20 000 314 156 02
CETE APAVE nord ouest - Formation Professionnelle
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CONFIDENTIEL 3

HLI DE LA PRESQU'ILE

Référence 04091 Avenue Pierre de la Bouexiére
N° Affaire : 04137681 44350 GUERANDE
ATattention de Mr Le Directeur
RAPPORT AMIANTE
REPERAGE EN VUE DE LA o S e

SUIVANT LE DECRET 96/97 ou 07/02/96 MODIFIE PAR :
LES DECRETS 97-855 DU 12/09/97, N* 2001-840 ou 13/08/01 €7 N* 2002-839 pu 03/05/02

Immeuble concerné

HLI DE LA PRESQUILE
Site de Guérande
Avenue Pierre de la Bouexiére
44350 GUERANDE

Opérateur CETE APAVE Nord Ouest H. GAUDIN titulaire de I'attestation de compétence N*
03113673.1.1 délivrée par CETE APAVE NORD OUEST

Accompagnateur  : Néant
Laboratoire : CETE Apave Nord Ouest - 2 rue des Mouettes 76132 Mont St Aignan Cedex

Accréditation n*1-0970 du Cofrac — programme n* 144
Nbre Total de pages : 39
Date du rapport : 15 mars 2004
Diffusion 1 exemplaire & l'attention de M Pageot
N* Polices d'Assurances Amiante : Police AXA n* 2060529504
document doit étre joint au DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE

Pour le CETE APAVE Nord Ouest

L'Opérateur CETE APAVE Nord Ouest :

H. GAUDIN
Cl— g;—

Le présent rapport ne do ntier sans notre autorisation écrite.
Février 2003 M.K16.0.04/02-04

Le Chef d'agence de St Nazaire /
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@ v oo
aord-ouest

| SOMMAIRE I

1. CONCLUSIONS

2. OBJET DE LA MISSION

3. CONDITIONS DE REALISATION

4. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Annexe 1 - Schéma de repérage de I
Annexe 2 - Procés-verbaux d'analyses
Annexe 3 - Fiche d'examen visuel

Le présent rappont ne doit pas &tre reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
Février 2003 M.K16.0.04/02-04
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@PAVE) < sewm o

nNord-ovest
I I. CONCLUSIONS Il
Le schéma de repérage des ¢ et produit: P de | est
joint en annexe 1.
B§§QLTATS DU REPEBAQE
QO Des faux plafonds ont été repérés : lis ne contiennent pas d’amiante.
O Il a été prélevé lors du repérage les éri dont I'analyse est nég
Iis ne contiennent pas d'amiante.
i L desutat | Conclusions
P1:dallede |BatimentV80 |Absence de
sol (chambre 101 | fibres
au 1" étage) | d'amiante
P2 : plaque de | Fleur de sel 13 | Absence
faux plaf 8 itas d'amk
prés saion
mortuaire au
Rdc niveau 0)
P3 : enduit Fleur de sel Absence de
sous plafond | unité 10 fibres
(couloir Rdc d'amiante
© pérs petit
salon)
Le présent rapport ne doit pas &tre reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
Février 2003 M.K16.0.04/02-04

0 0000 100 02 00
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N* Affaire 104137681

O Il a été repéré les ériaux et p
’ Tond

de 'op de repérage :

Matériau

Dalles de sol

Cuidu.iu en

- Batiment V80 :
.Sous sol : machinerie ascenseur

- Flour do sel (14 8)

. niveau 0 : machineries
ascenseur, bureau chef cuisine
. combies : rve Vannetaise (2
conduits) et clocher

. Batiment CLIC et SSIDPA :
local chaudidre

Conduits eaux pluviales
Fleur de sol unité 9

Local chaudiére du batiment
CLIC ot SSIDPA

Vinyt
amiante

i

Dégradé a cortains
endroit

En bon thal

E n bon el

En bon état

En bon état

En bon état

Février 2003

Le présent rapport ne doit pas étre reproduit sinon en entier sans notre

autorisation écrite.
MK16.0.04/02-04

Repérage amiante avant travaux

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d’ordre : Batiment G
Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO

SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

Page :
86/125

204/247


http://www.apave-diagnostics.com/

Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

clpove

Repérage amiante avant travaux

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

nors-ouest

e 0000 100 oF 0

@ " Afare 04137681

TION

Le présent doit étre qué & toutes les pr i de faire les
travaux. Il constitue un élément important du dossier technique amiante que vous devez
constituer avant le 31/12/2003 ou le 31/12/2005 selon la réglementation applicable & votre
établissement.

Nous vous que des d écifs de p ion des
intervenant sur les matériaux et pvodurts oonlenanl de ramiante som stipulées dans le codro
du décret 96/98 modifié du 07/02/96 modifié par le décret n*® 2001-840 du 13/09/01,

PRECONISAT |
NwsmscmwmulmaopeleunmaNQEowmwmmmn
projet de supp: de | 4 la norme NF X 46-020 et a une
entreprise spécialisée pour réaliser ces travaux confe aux d de la
CRAM et aux guides de I'INRS.

Le présent rapport ne doit pas dtre reprodult sinon en entier sans notre autorisation écrite.
Février 2003 M.K16.0.04/02-04
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@ N* Affaire 104137681

nord-ouest
I Il. OBJET DE LA MISSION I

DEFINITION ET LIMITE DE NOTRE MISSION :

Notre intervention définie par notre remise de prix :
n* 04137681
en date du 14/01/2004

a pour but la des produits ou i de del
dans les locaux mentionnés en annexe 2

Dans le cadre de cette mission, lintervenant de 'Apave a examiné uniquement les
locaux et les is 1 a pu é dans les conditions normales de
sécurité.

Notre repérage porte spécifiq ¢ et p its définis dans le
PROGRAMME DE REPERAGE DE LAMIANTE de lannexe du décret 95/97 du
07/02/96 modifié par les décrets n* 97/855 du 12/09/97, n* 2001-840 du 13/09/01et
n* 2002-839 du 03/05/02 et de l'arrété du 22/08/02.

Ce repérage ne porte pas sur les éq dans les locaux
(exemple : matériels de cuisine, de chaufferie, equbemem de travail, machines de
process) pour lesquels il pourra étre réalisé un audit spécifique facturé  la vacation.

Le présent rapport ne doit pas étre reproduit sinon en entier sans notre autorisation écnte.
Février 2003 MK16.0.04/02-04
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Examen visuel d'un batiment
pour le repé des éri tibles do ir de I

FICHE DE RENSEIGNEMENTS PREALABLES

1. Renseignements généraux
D s ic -
Nom : HLI DE LA PRESQUI'ILE

Adresse  : Avenue Pierre de la Bouexiére
44350 GUERANDE

Téléphone  : 02.40.62.65.40
Batiment & examiner :
Désignation : HOPITAL DE GUERANDE

Adresse : Avenue P. de la Bouexiére
: 44350 GUERANDE

Accompagnateur pour i visite :

Nom : Mr PAGEOT
Société : HLI de la Presqu'ile (Hopital de Guérande)
Téléphone  :02.40.62.65.40

2. R i sur le(s) bati (s) / locaux / (s) a insp

Dates de ia construction :

. Batiment V8O : 1976
— - Fleur de sel (unités 9 et 10) : 1956
(@) Fleur de sol (unités 1 8) : non communiaué

Usage : Hopital, maison de retraite
nombre d'étages : R +2(V80), R+3 (Fleur de sol 9 et 10)
R+1 (Fleur de sel 1 & 8), R+1 (batiment SSIDPA), Rdc
(administration)

nombre de sous-sols : R-1 (V80)

surface approximati : Non iqué
type de construction (béton armé, métal, bois) : Béton

A-t-il fait 'objet de travaux de réaménagement ?  : oui
(si oul, nature et date approximative de ces travaux)
Batiment V80 : extension en 1999

Fleur de sel (9,10) : restructuré en 2002, liaison et sous-sol en 2002/2003
Fleur de sol (1 & 8) : rénové en 1989-1990

0 0000 V0 42 00

Le présent rapport ne dolt pas dtre reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
Février 2003 MK16.0.04/02-04
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I 1ll. CONDITIONS DE REALISATION I

NT S

Batiment(s) concerné(s) : Batiment V80
Fleur de sel (unité 9 et 10) et couloir de liaison
Fleur de sel (unité 1 4 8)
Batiment administratif
Chaufferie / atemoer
Batiment SSIDPA, chapelle

Date d'intervention : 2,5 et 15 mars 2004
Opérateur APAVE ou CETE APAVE Y H. GAUDIN
Accompagnateur : Mr Pagoot

*Les écé relatifs & | qui nous ont été remis avant la visite sont :

PP P

[ NOM DU RAPPORT ORGANISME EMETTEUR Date |

B

lesﬁocooesewdodfugeages

APAVE DE L'OUEST 30 et 31/10/1996

* Lors de la visite, il nous a été remis les plans suivants :
Plans de tous les niveaux de chaque batiment.

() * Lors de la visite, il nous a été remis les ins de isation des matériaux et
produits suivants :

Néant

* Le plan d'intervention et les ignes de sécurité ont été

Le présent rapport ne doit pas &tre reproduit sinon on entier sans notre autorisation écrite,
Févrior 2003 M.K16.0.04/02-04
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| IV. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE n

LOCAUX EXAMINES

L'examen visuel est détaillé dans les fiches d'examen en annexe 3, qui listent
également les locaux visités

PRELEVEMENTS ET ANALYSES
Nombre de prélévements : 3

Ces p sont és sur les plans en annexe 1.

Les résultats du laboratoire sont joints en annexe 2.

Lo prosent rapport ne doit pas 8tre reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
Février 2003 MK16.0.04/02-04
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| ANNEXE 2 I

PROCES VERBAUX D’'ANALYSES

Le présent rapport ne doit pas étre reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
Février 2003 MK16.0.0402-04
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parisienne

Assnciotion toi 1901, hondbe o 1874
lSaILMW 75854 PARIS CEDEX 17 - T 0) 40 54 58 00 - MOIOS‘S&N Internel www.opave.com
N S TINH080 00085 - Code MAS, . 2438 W VA it commumantors T
ORO42008  (harenpres ) ¥ mwm»mmmmn wunuuw '-c-ou »

Service : Laboratoire

Ligne directe:  01-40-54-58-19 H L 1dela Presquile
Corvespondant:  JM MONTAGNON

NORé : IMM/MCL

ViR :

ViLettre du

Rapport d'essai N° 1040236-R01-Rév0

Date de réception : 01/04/2004

Désignation : échantillon P1 (04/2300/1873) : dalle de sol - Bitiment V80 - Chambre 101 (ler
étage)

Examen visuel : matériau non fibreux suivant I'arrété du 06 mars 2003

Description macroscopique : matériau non friable vert de type dalle de sol avec colle jaune
Nombre de préparations : 1

Date de I'essai : 06/04/2004

N°® Affaire: 04-503-107-06126-00-Q

Etabl d ds CETE Apave Nord-Ouest

Affaire concernée H L 1de la Presquilc

Adresse du prélé Site de G de - Avenue de la Bouesciére - 44350 Guerande
Etablissement préleveur. Apave St Nazaire

Nom du préleveur .... Mr Gaudin

Méthode de prélévement .. /

Date du prélévement..... 15/03/2004
Nature du mlén:u ....................................... dalle de sol
Année d’appli /
O EXAMEN DE MATERIAU POUR LA RECHERCHE DE FIBRES D’AMIANTE
Méthode d'cxamen :
Obscrvations et analyses réalindes ea L 4 balayage en les examens. ot Pamalyse par

des fayons X en dispersion diénerpe

Conclusion de Pexamen :Absence de fibres d'amiante

Conservation d¢ I'échastilion: 3 mois & compler de |a date de ce courmier

ATON
e Saint-Ouen, le 8 avril 2004
PR IMAT
cofrac Le Responsable de I'UMIZ fl'l.’xplolmrlnn Analyses
J-M MONTAGNON
ESSALS

Le rapport d'essal me conceme que les objets sousmis & Nessal.

1.2 reprodection de o rapport d'cssai n'ost sutorisée que sous sa forme miégrale. 11 comporte | page.

L'sccrédutation de 1 Section Essais do COFRAC atteste ¢¢ 1a compésence des Laboratoires pour Ies «ul- €52k couverts par Macoreditation
J.LS05.1.080:01
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N 1m0

PROGRAMME 164
LABORATORE LASE
MONT SANT AIGNAN
PORTEE COMMUNIOUEE
SUR DEMANDE

ESSAIS

2, rve dos Mouetes -
Tél 02&52&“ = Télbcopieur : 02 35 52 61 61

Uné de ROUEN

BP. 98- nmms«mucwcm

RAPPORT D’ESSAI N° 04/2300/1874
IDENTIFICATION DE L’AMIANTE DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS

Localisation du prélévement

Description du matériau en place

ETABLISSEMENT

N* de prestation : 04198907-01

Raison Sociale du demandeur : CeTe Apave Nord-Ouest, Burcau de Saint Nazaire

Etablissement concerné : HLI de la Presqu'ile

Adresse du prélévement Site de Guérande — Avenue de la Bouexidre - 44350 GUERANDE
ECHANTILLON

Organisme préleveur, adresse : CeTe Apave Nord-Ouest, Bureau de Saint Nazaire

Repére du prélévement : P2

Date du 15/0372004

Rés. Fleur de sel - Unités 1 & 8-Sanitaire prés salon mortuaire (RAC : niv. 0)

Plaque faux plafond

ESSAI

Numéro d'échantitlon 04/2300/1874

Nature du matériau Faux plafond

Examen initial en laboratoire Matériau friable beige et peinture blanche

Nombre de préparations 2

Référence de I'essai :  Examen au MOLP, norme MDHS N* 77 de juin l994

Principe : C iques optiques ¢t morphologiques sp des fibres
CONCLUSION

| CONCLUSION DE L'ESSAL: Absence d'amiante |

Ce rapport contient | page ct 0 annexe.

MONT-SAINT-AIGNAN, le 26 mars 2004

Christelle Vallée

©

ummum les peoduits soumis & essas.
La repeoduction de c¢ rapport dessais n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
MMMM&W‘Mhmmm«y-kmms—tmhhmdmhmm

Lw——a-mrucmuh technigoe du pour les seuls exsais couverts par Paccréditation.
badanadanldd Siage Social : 81 avenve de I'Architecte Cordomnler - BP 247 - 59919 LILLE cedex - Tél. 0 20 42 76 42 - Fax. 03 20 40 20 26
Sockié anonyme § drectoire ef consel de surveliance au capital de € 781 938 Euros - RCS B 410 871 425 Ulle - NAF 703 B
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parisienne
Assocition bo 1905, fordie o 1074
138 17, rue Solneuve, 75854 PARSS CEDEX 17 - Tel 0) 40 54 58 00 - Fox O1 40 54 58 88 - knternat www.opove.com

oo o TS AR T R e
Service Labomatoire
Ligsedirecte:  01-40-54-58-19 H L 1de la Presqu'ile
Correspondant:  JM MONTAGNON
N IMMMCL
VIRef:
ViLettee du :

Rapport d'essai N° 1040237-R01-Rév0

Date de réception : 01/04/2004

Désignation : échantillon P3 (04/2300/1875) : enduit sous plafond - Résidence Fleur de Sel, Unité
10 (Kerbiniou) - Couloir RAC (prés petit salon)

Examen visuel : matériau non fibreux suivant I'arrété du 06 mars 2003

Description macroscopique : matériau non friable blanc de type enduit

Nombre de préparations : 1

Date de I'essai : 06/04/2004

N° Affaire: 04-503-107-06126-00-Q

Etabl d d CETE Apave Nord-Ouest

Affaire é H L 1 de la Presqu'lle

Adresse du préle Site de G de - Avenue de la Bouesciére - 44350 Guerande
FEtabl préleveur Apave St Nazaire

Nom du prél Mr Gaudin

Méthode de prélévement ........cmemssnmssnies /

Date du préle 15/03/2004

Nature du matériau ... enduit sous plafond

Année d'applicati /

O EXAMEN DE MATERIAU POUR LA RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE

Mdthode d'examen :

Obucrvations ¢t aralyses réalisées en 3 balayzge en combinant ks cxamens momp et Panalyse par
des rayons X en dispersion Sénergie

Conclusion de 'examen :Absence de fibres d'amiante

Conservation de I"échantilion: 3 moss & compter de la date de ce cowier

e
P . Saint-Ouen, le 8 avril 2004
SO
cofrac Le Responsable de I‘Un?'ﬂrplolua‘on Analyses
J-M MONTAGNON
£SSA1S

Le rappoet dlessai ne concerme que les objets soumis & Mexsal.

La reproduction de ce rapport Fessad n'est autorisée que sous 5a forme intégrale. Il comporte | page.
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I ANNEXE 1 I

SCHEMA DE REPERAGE DE L’AMIANTE

Le présent rapport ne doit pas étre reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrite.
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Les fiches présentées ci aprés listent les locaux visités, fient et les i
de de | formé au progr annexé au

et produi
décret 96-97 modifié.

Conformément au décret 96-97 article 2, le repérage met en évidence également la
de 1 rift fav U dans les locaux, et atteste la

P geay! P

ou d dans ces é1é

Les abrévi X sont utilisé

CARACTERISATION DE LA PRESENCE D'AMIANTE

NV: Flocage, calorifugeage ou faux plafond ne pas d
visuellement par l'opérateur.

AV: Les i de ir de I'amé i par
I'opérateur.

NPx: Les matériaux ayant fait I'objet d'un pré et d'une y égative (ils ne
contiennent pas d’amiante).

APx: Les de l'am pérés aprés p t et analy

x : Numéro d'ordre pour lidentification du matériau ou produit.

EVALUATION DE L'ETAT DE CONSERVATION

E1, E2 ou E3 suivant résultat de la grille d'évaluation.
Pour les autres matériaux

B : Matériau en bon état de conservation
D : Matériau dégradé

Exemple :
AP1-E3: P N*1 de I'ami aprés lyse, noté 3 pour son état de
conservation
AV-B : Elément de I'ami i en bon état de conservation.

Le présent rapport ne doit pas tre reproduit sinon en entier sans notre autorisation écrito.
Février 2003 MK16.0.04/02-04
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parisienne

Anvacioton bos 9, fundbe o T4
IJo'ImSoh-ml%‘MNCHxXV Tél 01 40 54 58 00 - Fox 01 40 54 53 86 - Internet wwiw.opave.com
N St | 275400839 Q005 - ot NAF, 738 - N TVA i commmmanions , 1 25 77% 400 439

OROA2004  Labararmrnn 1 17 8 KL, boieward Vicsor Mg, 73400 SANT-OUEN T4 61 40 54 38 00 - Fuu 01 40 34 57 30

Service: Laboratoire

Ligne directe:  01-40-54-58-19 H L 1de la Presquile

Correspondant:  JM MONTAGNON

N/RE 2 IMMMCL ;
VR

ViLettre du X

Rapport d'essai N° 1040236-R01-Rév0

Date de réception : 01/04/2004

Désignation : échantillon P1 (04/2300/1873) : dalle de sol - Biitiment V80 - Chambre 101 (ler
étage) ¢
Examen visuel : matériau non fibreux suivant I"arrété du 06 mars 2003

Description macroscopique : matériau non friable vert de type dalle de sol avec colle jaune
Nombre de préparations : 1

Date de l'essai : 06/04/2004

N° Affaire: 04-503-107-06126-00-Q
Etabl d d CETE Apave Nord-Oucst
Affaire ¢ H L 1 de la Presquiile
Adresse du préle Site de G de - Avenue de la Bouesciére - 44350 Guerande
Etabli prél Apave St Nazaire
Nom du prél Mr Gaudin
Méthode de prélévement ........oreemmrrseesssens /
Date du préié 15/03/2004
Nature du malmau S—————— . | Y. |
Année d"appli
U EXAMEN DE MATERIAU POUR LA RECHERCHE DE FIBRES D'AMIANTE

Méthode d'examen :

Observations ¢t snalyses néalisées en ¢ 4 balayage en comdi les examens ¢t Tanalyse par
des rayons X en disperston d'énergic

Conclusion de 'examen :Absence de fibres d'amiante

Coaservaton de I'échuntiilon: 3 moss § compter de 1a date de ce courrier

s
). :
. Saint-Ouen, le 8 avril 2004
LR AT
cofrac Le Responsable de l'Unité ,l 'Exploitation Analyses
J-M M AGNON
ESSAIS
Le rapport d'essai ne concerne que bes objets sourmss & Messal
La reproduction de ce rapport desssl n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Bl componte | page.
Liaccréditation de la Sectvon Essars du COFRAC Amdc'uwmdnhbmmnmlamhm<mm~rmam
3.1.505.1.0800!
Adrmees 14 03 8072 U 00, IO 14 €7.34 90 34 54 SOURGES f4 #2 88 30 44 30. CERGY FONTONE T4k 01 307 17 37 . CHARIVELLALZERSS Tal 03 343329 40 CHARTHES Tel 3 17 84 12 39
CHATTAUROIX 14l 09 54 34 12 &5 CRETER Tok 0F 45 17 2000 (VY Tk 64 60 71 84 6. FORT-OF FRANCE Tl 0598 71 77 $4- 55T (15 MOULINEAUX Tl 01 40 54 54 50 - MARNL LA VALLIL Tl 80 40 37 55 37
OREANS Tol 0 30 27 4 44 - POINTE AFTRE Lok G590 36 K7 05 - FEMG Tal 63 26 B4 30 00 - SAINT GUINTIN-UN YVEUINES Tl 00 30 )4 1430 TAVERNY 2 81 10 32 76 50 TROYES 164 83 25 80 1 1
Conformament & ses stanm ot réglamant stiriew & depostion yur demonds,
TAPAVE poriesne e Dovt intervens Gue pour a8 Membres O v de ko "cotsotion arwele de bow” lewr permetiont de foire appel & fown 1es Services
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CGEVE,

reensomnon ¢OFraIC

e \_.‘..ad'_ N 1080
~ b R | 3 PROGRAVME 144
.‘._-w.& :i' *@\ 7, WY SABMT AN
AR PORTEE COMMUNIQUEE
nord-ouest SROANEY ESSALS
L y et dEssais = Unité de ROUEN
2. rue des Mouettes - B.P. 08 - 76132 MONT SAINT AIGNAN Cedex
Tél 02 35 52 680 60 ~ Télécoplour : 02 35 52 61 81
CONFIDENTIEL .

RAPPORT D’ESSAI N° 04/2300/1874
IDENTIFICATION DE L’AMIANTE DANS LES MATERIAUX ET PRODUITS

Référence de I'essai
o =

CONCLUSION

ETABLISSEMENT
N® de prestation 04198907-01
Raison Sociale du demandeur CeTe Apave Nord-Ouest, Bureau de Saint Nazaire
Etablissement concerné HLI de la Presqu'ile
Adresse du prélévement Site de Guérande ~ Avenue de la B ére - 44350 GUERANDE
ECHANTILLON
Organisme préloveur, adresse CeTe Apave Nord-Ouest, Burcau de Saint Nazaire
Repére du prélévement P2
Date du prélévement 15/03/2004
Localisation du :  Rés. Fleur de sel - Unités | & 8-Sanitaire prés salon mortuaire (RAC : niv. 0)
Description du matériau en place :  Plaque faux plafond
ESSAI
Numéro d"échantillon 04/2300/1874
Nature du matériau Faux plafond
Examen initial en laboratoire Matériau friable beige et peinture blanche
Nombre de préparations 2

EummwMOLP nomleMDHS\"ndejum 1994
3 des fibres

P L) P q

q! plq!

| CONCLUSION DE L'ESSAI Absence d'amiante |

Ce rapport comtient | page ¢t 0 annexe.

eiounts.

MONT-SAINT-AIGNAN, le 26 mars 2004

Christelle Vallée

Le présent rapport ne concerne qoe les produits soumis 4 cxsais.
La reproduction de ce rappon dessais o'est sutorisée que sous sa forme intégrale.
Saal demande particalitre du dommcur &'oedre, bex échantilions sont comservés par le laboratoire pondant § ans & compter d¢ la date &'éditivn du rapport, puss

L'sccetditation ds COFRAC atteste de fa techaique du pour ket sculs cusats couverts par Macoréditation.
banede bl lu.-uml 51 avenue de I'Architects Cordonmier - BP 247 - 59019 LILLE cedex - Tél, 0 20 42 76 42 - Fax. 03 20 40 20 26
Sockes anomyme § drectore ef consell de surveliance au capital ds § 781 936 Euros - RCS B 410 671 425 Lifle - NAF 743 8
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‘ pave Numéro d affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

ESSALS

AUXIRRE T4l 03 86 /7 17 00 - ION Tal 0 5S4 90 54 56 BOURGES T4l 02 6 50 96 20 - CLRGY FONTOGE Tat 01 30 75 37 37 - CHAREVILLE MEDERES Tol 33 24 33 29 30 OAITIES 1 02 37 34 17 0

OWIEALROUX Tk 07 54 1 17 40 clmlnn ulnvoo EVIEY Tk, 61 60 91 86 86 FORT O FRANCE Tl 0596 7177 54 SSY LES MOULINEAGK Tk 1 40 54 56 00 w'uvmumrwv”v

OREANS Tok 02 30 77 44 04 | POINTL AMTRE ol 7 05 - RES Tl 60 26 84 38 00 - SAINT QUONTINGEN. YYELINES 7ok 90 30 14 1439 < TAVERNY 146 01 39 37 76 50 IROYES 1 03 2580 1 0
o ohA ot it & duponificn we

Cudom«a- demonde,
TAPAVE poiiams oa peut inervarss G pons 104 Marmres & o 98 13 -colmoton Somvele 4o boss” lecr peranont do fore oppel & tous s Services

parhlenne
we
131817, rue Scineuve, 75854 PARSS CEEX 17 - Ta. 01 40 54 58 00 Fax 01 40 54 58 88 - Irternat www.opave com
N* Sewt | 77509063 00005 - Code TAL . 7438 - " TVA ki communaniosn | 1 25 775 600 839

ORDL2008  (ctamorores: 7 & KL bouvard Varwr-Mhge, 73030 SAINT-OUEN - Tal 38 €5 3¢ 58 00 - Fue 01 83 54 39 20

Service : Laboratoire

Ligne firecte:  01-40-54-58-19 H L1 de la Presqu'ile

Correspondant:  JM MONTAGNON

N/Ré = IMM/MCL

VIR : 4
Vilettre du : =

Rapport d'essai N° 1040237-R01-Rév0

Date de réception : 01/04/2004

Désignation : échantillon P3 (04/2300/1875) : enduit sous plafond - Résidence Fleur de Sel, Unité
10 (Kerbiniou) - Couloir RAC (prés petit salon) g
Examen visuel : matériau non fibreux suivant I'arrété du 06 mars 2003

Description macroscopique : matériau non friable blanc de type enduit

Nombre de préparations : 1

Date de I'essai : 06/04/2004

N° Affaire: 04-503-107-06126-00-Q

Etabl d d CETE Apave Nord-Ouest

Affaire é H L I de la Presquile

Adresse du prélé Site de G de - Avenue de la Bouesciére - 44350 Guerande
Etabl preél Apave St Nazaire

Nom du préleveur

Méthode de prélévement
Date du prélévement..
Nature du maténau o
Année d"appli /

EXAMEN DE MATERIAU POUR LA RECHERCHE DE FIBRES D’AMIANTE

Méthode &'examen

Observations et analyses réalisées en L & dalayage en comb les examens et l'analyse par
deu rayoes X en dusporsion J'énergic

Conclusion de 'examen :Absence de fibres d'amiante

Conservation de I'échantilion: 3 mois & compler de 13 date de ce courrier

Saint-Ouen, le 8 avril 2004

Le Responsable de | 'Um‘n‘,g "Exploitation Analyses

J-M MONTAGNON

L rapport &'essai ne concerne que bes objets sounms & Tessan

La reproduction de ce rappon dessal n'est avtonsée que sous sa forme mségrale. Il comporte |

L'aceréditanon de la Section Fssais do COFRAC atteste de fa cofmpétence des laboratoires poer les seuls exsais couverts par Nccréditation
31505108001

Commentaire :
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@rove

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

ANNEXE CERTIFICATION DE L’'OPERATEUR DE REPERAGE

; Certificat de compétences
/f Diagnostiqueur Immobilier

) - N°® CPDI5358 Version 001

©
Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d’'LCert, atteste que :
Monsieur BULOURDE Claude

Est centifi(e) selon le référentiel LCert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de centification de
réalisant des diag ) b

pour les missions sulvantes :

Amiante avec mention  Amiante Avec Mention**

Date d'effet : 04/09/2019 - Date d"expiration : 24/10/2023
Amiante sans mention  Amiante Sans Mention*

Date d'effet : 04/09/2019 - Date d'expiration : 24/10/2023

En fol de quoi ce certificat est déliveé, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité & Saint-Grégoire, le 02/09/2019.

|Gt

Certification de personnes

Diagnostiqueur

Portée disponible sur www.icertfr

Parc d'Affaires, Espace Performance = Bit K = 35760 Saint<Grégoire

ORIy

Page
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0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

ANNEXE ATTESTATION D’ASSURANCE

Contrat RC n® 10800807204 1/2

AV
AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R C. - Grands Comptes
Tékécopie 01.57 65 07 90
| ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S A, Société d Assurance dont le Sidge Social est situé
313, Terrasses de IArche - 92727 NANTERRE Cedex, atieste par la présente que Fassuré

APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

agissant tant pour son comple que pour celul de Apave Infrastructure Construction France

et couvert contre les consdquences pécuniires de la Responsabilté Civile quiil pourrait encounr &
In suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par Ie contrat
n* 10800207204, souscnt aupeds de notre Socsétd, pour les activitds f les montants de garantics
swvants

Prestatons techniques (y compris munnienance) ¢ ntellectuclies pour la maitnise des nsques
In h A

<t lée autour des MEBETS suivants

ot des h - 1 process
bitiment ¢t génie civil
essais, mesures ot métrologic
lab, donalyses (non médicales)
conscils.
formation

contrdle, qual et

¥ compris fabocabion ¢t vente de produts dans e cadre de ces métiers,
i destmation de tous les secteurs dactivité

A Fexclusion :
des missions de Contrdle Technigue relevant de la loi Spinetta visées @ l'article L 1113
du Code de la construction ¢t de Ihabitation
des travaux de désamiantage (enkévement de Famiante friable et non friable)
des activités de classification ot certification de navires et unités offshore

AXA France IARD SA
Sovnt mmoery e au gt de 114 799 030 Fuen
e pecial 313, Tevmmmes de PAsche - 92727 Narkowe Coden 722 057 440 LC A Namterre
Tntreyeine ségoe o be Conde des amnnces - TVA miracommnenstare i 18 14 722 087 460
Opiraions S assuwanoes evemintes e TVA  art 3610 COL - wane o s gavwntirs ontioes e ANA Adstanie
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0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

Contrat RC n* 10800807204 2/2

- -
.
TABLEAU DES GARANTIES
Les s a des suivants
Nature des garanties Limites de garantic
Resyp bilite Cmale  Exp Aprés  Livrmson
Professionnelic
Limite géntrale « Tous & T k Is ¢t | S000000 € par amnée
mmatéricls » confondus dassurance
Sans pouvor excé ar
a) les 2 éricls non fa S000 000 € par annde
dassurance
b)

Jos atteintes & Fenvironnement accdentelles sur sites des | 2 500000 € par annde
assurés non soumis a A ou E: d

€) tous porel. érichs ot éricls aux | S000000 € par année
USA Canada dassurance
sous bmités
<.1) Dommages immatéricls aux USA CANADA 1000000 € par année
dassurance
d) tous dommages causcs par [amiante ¢t le plomb* 2 500 000 € par année
dassurance

* 1l est précisé que cette garantic s'exerce également dans la limite des montants de
coités ou ingi aux d ¥ lidres, en ion de la nature des

dommages.
La présente attestation ne pewt engager [Assurcur au-deld des bmites ¢t conditions du contrat
auquel elie se référe.

La présente attestation ost valable pour la période du 01012023 au 317122023 inclus sous
réserve du réglement de la pame of des possibiités de ou de résil on cours
dannée dassurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat

Faut it Nanterre le 127122022
Par déiégation

POUR L'ASSUREUR

(ED

AXA France IARD SA
S sy mve a onpial do 214 799 030 Tnown
N sl 1, Tammanes de PAschhe - 92737 Nanserre Coden 723 037 460 £.C 4 Nanterre
Emtregee v o e Cande des amvummons - VA trmovmmenauinre w 17 14 722057 460
Opratons Samuranios cvonisren do TVA - art. 261C COL - waned poss bes gavatoon porties e AXA Astanie
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Rapport n°

Repérage amiante avant travaux

Opove

Numeéro d'affaire : 21373606
Numéro de rapport : 21373606-2

| CONSEILS SUR LES MODALITES D’ELIMINATION DES DECHETS |

Les responsabilités du producteur de déchets

Le Code de I'Environnement dispose dans son article L. 541-2 : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu
d’en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou
détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'a leur élimination ou valorisation finale, méme
lorsque le déchet est transféré a des fins de traitement a un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure
que la personne a qui il les remet est autorisée a les prendre en charge. »

A ce titre, pour des travaux de désamiantage, le maitre d'ouvrage (en général le propriétaire) est responsable de la
bonne élimination des déchets issus du chantier. Les déchets de chantier tels que les équipements de protection des
intervenants sont de la responsabilité de I'entreprise effectuant les travaux.

Les familles de déchets

La claumuﬂon
(smnluu)
(> L

. %
0
.

Les différentes sortes de déchets d’amiante

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant a la gestion de leur élimination. Le traitement va

dépendre de la nature des déchets amiantés. :

Installation de stockage de déchets dangereux
(ISDD) ou installation d’inertage par vitrification

Installation de stockage de déchets non dangereux
(ISDND)

Tous types de déchets amiantés, y compris les
déchets connexes de chantiers contaminés (EPI, films
de protection)

Déchets de matériaux de construction contenant de
I'amiante générés par une activité de construction,
rénovation ou déconstruction d'un batiment ou par une
activité de construction, rénovation ou déconstruction
de travaux de génie civil, y compris les terres
naturellement amiantiféres et les agrégats d'enrobés
bitumineux amiantés
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0 pave Numéro d'affaire : 21373606

Numéro de rapport : 21373606-2

A CHAQUE DECHET SA FILIERE
( Tous types de déchets d'amiante )

1

« Déchets générés par une activité de construction,
rénovation ou déconstruction, de bitiment ou

de travaux de génle civil.

- Déchets damiante fiés 3 des matériaux inertes
ayant conservé leur intégrié.

- Déchets de terres natureliement amiantiféres.
- Déchets »

Le déchet jent-il des dang
autres que Mfamiante ?
(par example : HAP > SO mg/kg, PCB,
BTEX, HCT, métaux.)

OUl  —

¥

Instalation de stockage des déchets
Installation de stockage des déchets CRNGEK DO
non dangereux (ISOND)
Arréte cu 5 fevrier 20K modifie
o3 Coteouses de Gechets oceeptes

Document INRS

Organisation a prévoir pour la gestion de ces déchets

L'entreprise doit appliquer les dispositions réglementaires existantes concernant les déchets qu'elle produit ou détient,
car elle en est responsable. Elle doit impérativement disposer, avant méme le démarrage des travaux, d'un certificat
d’acceptation préalable (CAP) de l'installation de stockage des déchets ou de traitement par vitrification pour chaque
catégorie de déchet amianté que son activité va produire. Un bordereau de suivi des déchets contenant de
I’'amiante (BSDA) accompagne chaque lot depuis son lieu de production jusqu'a son élimination finale.

A toutes les étapes de la gestion de ces déchets, la manutention des déchets doit étre organisée de fagon a éviter la
libération de fibres. L'utilisation de moyens adaptés d'aide a la manutention ou au levage est a rechercher. Le
nettoyage des surfaces, outils, engins, véhicules sera effectué par humidification et aspiration avec du matériel adapté
(soufflettes a proscrire). Les salariés doivent étre informés des risques qu'ils encourent et formés aux moyens de
prévention (modes opératoires, EPI, régles d'hygiéne).

Elimination des déchets

Les déchets doivent étre confiés & des centres de traitement autorisés, aprés demande d'un certificat d’acceptation
préalable.

Les adresses des installations de stockage des déchets d’amiante peuvent étre obtenues auprés des préfectures,
des Conseils généraux, des mairies, des DREAL et de 'TADEME ainsi qu'en consultant les sites suivants :

https://www.sinoe.org/
http://www.dechets-chantier.ffbatiment.fr/
Page
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ANNEXE : Etat de conservation des matériaux et produits

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A

EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B

En cas de présence avérée d’amiante dans un matériaux de liste B,
A compléter pour chaque piéce ou zone homogéne de I'immeuble bati

« Evaluation périodique »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations

qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une action de

protection immédiate sur le matériau ou produit.

Cette évaluation périodique consiste a:

A) Contréler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas, et,
le cas échéant, que leur protection demeure en bon état de conservation ;

B) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

« Action corrective de premier niveau »

Lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et I'étendue des dégradations et

I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’'une action de remise en état limitée au

remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés.

Rappel : I'obligation de faire intervenir une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement ou pour les

autres opérations de maintenance.

Cette action corrective de premier niveau consiste a :

A) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ;

B) Procéder a la mise en ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans
'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le risque de dispersion des fibres
d’amiante ;

C) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver I'état des autres matériaux ou
produits contenant de I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

D) Contrdler périodiguement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que, le cas échéant,
leur protection, demeurent en bon état de conservation.

« Action corrective de second niveau »

Qui concerne I'ensemble d’'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus soumis a aucune

agression ni dégradation.

Cette action corrective de second niveau consiste a:

A) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
appropriées pour limiter le risque de dégradation, et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a
adapter voire condamner 'usage des locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du
matériau ou produit contenant de I'amiante. Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci
sont adaptées, une mesure d’empoussierement est réalisée, conformément aux dispositions du code de la
santé publique ;

B) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les
plus adaptées, prenant en compte I'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone
concernée ;

C) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;

D) Contrdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection,
demeurent en bon état de conservation.
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ANNEXE : Certificat de compétence

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a

BOUCHET Olivier
sous le numéro 20-1154

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amiante sans mention Prise d'effet : 19/11/2020 Validité : 18/11/2027

Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de ification des

P de diag hniq

Amiante avec mention Prise d'effet : 18/12/2020 Validité : 18/11/2027

Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de ification des op de

9! q

DPE insividuer Prise d'effet : 19/11/2020 Validité : 18/11/2027

Arrété du 2 juiliet 2018 définissant les critéres de ification des de di

Gaz Prise d'effet : 14/10/2020 Validite : 13/10/2027

Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de ification des opé de di. hni

CREP Prise d'effet : 14/10/2020 Validité : 13/10/2027

Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de i des op de diag ic techni

Termites Prise d'effet : 14/10/2020 Validité : 13/10/2027
Métropole

Zone d’intervention : France métropolitaine
Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de ifs des opé de di hniq

Electricité Prise d'effet : 19/11/2020 Validité : 18/11/2027

Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de i ion des de di

N NEENNNHBK

Véronique DELMAY
Gestionpnaire des certifiés

/Al

cofrac

e Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné a la bonne exécution des opérations de surveillance
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06
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ANNEXE : Attestation d’assurance

Votre Assurance A § A
» RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE
APAVE

IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
COURTIER 92400 COURBEVOIE FR
VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél: 03 89 6164 64
Fax:08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284 s
Vos références :
Contrat n’ 10800807204
Client n* 0416806720

AXA France IARD, atteste que :
APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

ATTESTATION

agissant tant pour son compte que pour celui de APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale APAVE Diagnostics

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir a la suite de
dommages causés dans le cadre de I'exercice de sa profession, par le contrat n* 10800807204, souscrit auprés de
notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées
Prestations techniques [y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains, techniques
et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
batiment et génie civil

essais, mesures et métrologie

laboratoires d’ analyses (non médicales)

conseils

formation

certification, controle, qualification et homologation

OoOoooOoo0 oo

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :
0 des missions de Contréle Technique relevant de la loi Spinetta visées a I'article L 111.3 du Code de
la construction et de I'habitation
0 des travaux de désamiantage (enlévement de 'amiante friable et non friable)
0 des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Sidge social : 313, Terrasses de [Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.CS. Nanterre 172
Entreprise régie par le Code des -TVA n' FR 14 722 057 460
pérations d: de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Rapport n° : 66731-138980 A / Référence du donneur d’ordre : Batiment G

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  246/247



http://www.apave-diagnostics.com/

Opqve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Contrat: 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent & concurrence des montants suivants :

Nature des garanties Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison /
Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et 5 000 000 € par année d'assurance
immatériels » confondus
Sans p ir excéder pour :

a) les dommages immatériels non consécutifs 5 000 000 € par année d'assurance

b) les atteintes a 'environnement accidentelles sur sites des assurés 2 500 000 € par année d'assurance
non soumis a Autorisation ou Enregistrement

¢) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux 5 000 000 € par année d'assurance

Usa/Canada
sous-limités :

¢.1) Dommages immatériels aux USA CANADA 1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par I'amiante et le plomb * 2 500 000 € par année d'assurance *

*ll précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou
indiqués aux conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager I'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se référe.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des
Assurances ou le contrat.

Fait a Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :

—
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Fin du rapport
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