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Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité et avec I'accord écrit de son signataire.

Conclusions
Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de I'amiante
L'opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de rapport, le donneur d'ordre doit
faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des moyens d'acceés spécifiques.
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Commentaires :

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, 'accés aux produits et matériaux
doit étre complété par une visite des locaux vides avant le démarrage des travaux de démolition.

Par conséquent, il faut entendre par "toutes zones diagnostiquées" celles accessibles sans déplacement de mobiliers ou autres
matériels.

Le présent pré-rapport énumere dans une liste exhaustive les causes pour lesquelles des éléments de construction n'ont pas
été diagnostiqués (se reporter au chapitre correspondant). Il conviendra de lever I'ensemble de ces réserves afin de rendre un
rapport définitif.

La gaine technique de I'ascenseur et la cabine d'ascenseur devront faire I'objet d'un diagnostic amiante avant démolition : la
présence d'un technicien spécialisé est donc nécessaire (mise hors-tension de l'ouvrage, acces a la gaine...etc.).

En I'absence de moyens d'accés sécurisés et d'un professionnel sur place pour garantir I'étanchéité, aucun sondage et
prélevement n’a pu étre réalisé sur la toiture (revétement d’étanchéité, relevé d’étanchéité, conduits, accessoires de toiture...).
De méme, les planchers au sol en extérieur (sous faux-plancher et sous lit de cailloux) devront faire I'objet d'investigations
(sondages destructifs).

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les
éventuels coffrages perdus, n'ont pu étre repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires
apres démolition du bati.

Le repérage sur le croquis n°2 relatif au prélevement P026 positif (conduit enterré en amiante ciment et visible dans un piége
a eau) est incomplet : pas de possibilité de destruction dans le sol afin de connaitre son cheminement.
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» Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de I'amiante :

Local / Partie Composant de la . . e Référence
d'immeuble Etage construction Partie de composant Critere de décision 7PSO
Dégagement 2 Sous- Conduit de fluide enterré Amiante ciment Résultat d'analyse 2026
sol (P026)
> Liste des locaux non visités concernées par la démolition :
Local / Partie de locaux ou Investigations approfondies

s e Ae: Moyen a mettre en ceuvre par le . . N
Partie d’immeuble bati non Etage y , P complémentaires a réaliser entre les
donneur d’ordre

accessible différentes étapes de travaux

Sans Mission spécifique sur demande du

Ascenseur/gaine technique Pas d'accompagnement technique

objet client
Extéri Prévoir un moyen d'acces et un Inaccessibles sans sondages
Toiture eur accompagnement (étancheur pour destructifs 9
rebouchage aprées prélévements)
Sol Extéri Prévoir un étancheur pour Inaccessibles sans sondages
eur rebouchage apres sondage destructifs

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies, « Le propriétaire s’assure que les personnes accompagnant
l'opérateur dans sa mission connaissent 'ensemble des différentes parties de I'immeuble béti a visiter et détiennent les habilitations
nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Le présent document ne constitue en conséquence qu’un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu’'une fois complété :
- a l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités.
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

Pour ces locaux ou parties d’immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante doit
étre envisagée. Il appartient donc au donneur d’ordre de nous mandater a nouveau selon les termes définis au contrat en
s’assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.
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> Liste des éléments non inspectés :

Investigations approfondies

Local / Partie Etage Composant de Partie de complémentaires a réaliser entre Moyen d'acces a
d’immeuble 9 la construction composant pret . prévoir
les différentes étapes de travaux
M?)tgr(ﬁjé et Démontage aprées
Cafétaria RDC Coffrage . Acces impossible sans destruction libération des
potentiellement locaux
amiantés
Matériaux et . N
. produits . . . Démontage aprés
Dégagement/Accueil RDC Coffrage . Acces impossible sans destruction libération des
potentiellement locaux
amiantés
Matériaux et . N
produits s . . De_mgnta}ge apres
Coffrage potentiellement Accés impossible sans destruction Ilbelrg‘tjlggxdes
amiantés
Circulation 1 RDC sgclﬁmgr?so?tees Matg('ﬁijé et Eléments de sécurité toujours en A réaliser apres
cou 2_ otg)ntiellement service (impossibilité d'effectuer libération des
P P o des sondages destructifs) locaux
feu...etc.) amiantés
Joint de Démontage apres
Sol/mur g ; Acces impossible sans destruction libération des
dilatation locaux
Matériaux et 4 A
. . Démontage apres
Plénum prc_)duns Faux-plafond recouvert de laine de libération des
potentiellement verre locaux
amiantés
Joint de Démontage apres
Circulation 2 RDC Sol/mur s ) Acces impossible sans destruction libération des
dilatation locaux
Eléments de Matériaux et . T P N
s . Eléments de sécurité toujours en A réaliser aprés
sécurité (portes produits o L S
. service (impossibilité d'effectuer libération des
coupe- potentiellement )
o des sondages destructifs) locaux
feu...etc.) amiantés
Matériaux et . N
roduits Faux-plafond recouvert de laine de Demontage apres
Matériel RDC Plénum Pro P libération des
potentiellement verre locaux
amiantés
Matériaux et 4 A
produits L . . De_m(’)nte}ge apres
Coffrage . Acces impossible sans destruction libération des
potentiellement locaux
; amiantés
_ Atelier _ RDC
intellectuel/physique Matériaux et
: . Démontage apres
. produits Faux-plafond recouvert de laine de S
Plénum . libération des
potentiellement verre locaux
amiantés
Matériaux et 4 A
roduits Faux-plafond recouvert de laine de Demontage apres
Assistante social 1 RDC Pléenum pro P libération des
potentiellement verre locaux
amiantés
Matériaux et . N
. . . produits Faux-plafond recouvert de laine de De_m(’)nta}ge apres
Assistante social 2 RDC Plénum . libération des
potentiellement verre locaux
amiantés
Matériaux et
. produits Stockage au sol empéchant I'acces | Débarrasser la
Local 1 Sous-sol Plénum . N L . .
potentiellement a la totalité du plénum réserve
amiantés
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Investigations approfondies

Local / Partie Etage Composant de Partie de complémentaires a réaliser entre Moyen d'accés a
d’immeuble 9 la construction composant pret . prévoir
les différentes étapes de travaux
Matériaux et
. produits Stockage au sol empéchant I'accés | Débarrasser la
Local 2 Sous-sol Plénum . 5 - . .
potentiellement a la totalité du plénum réserve
amiantés
Matériaux et . N
roduits Faux-plafond recouvert de laine de Demontage apres
Bureau Sous-sol Plénum pro P libération des
potentiellement verre
o locaux
amiantés
Joint de A réaliser apres
Murs g ; Inaccessible sans destruction libération des
dilatation
locaux
Ensemble des - N
bétis des Matériaux . . A.realls.er apres
L s e Inaccessible sans destruction libération des
Facades Extérieur ouvertures d'étanchéité |
ocaux
alu/PVC
Matériaux et A réaliser aprés
Bardage en produits Inaccessible sans destruction libération (;)es
bois potentiellement locaux
amiantés
Prévoir un moyen
Matériaux ) _ d'accés et un
s o Eléments de construction accompagnement
. L. . d'étanchéité et . : .
Toiture Extérieur | Toiture terrasse . inaccessibles sans sondages (étancheur pour
accessoires de ;
> destructifs rebouchage
toiture .
apres
prélévements)
Materiaux et Eléments de construction A réaliser aprés
- produits . . . A
Sol Extérieur Plancher . inaccessibles sans dépose du libération des
potentiellement
o faux-plancher locaux
amiantés

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies :
Le présent document ne constitue en conséquence qu’un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu’'une fois complété :
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

Pour ces locaux ou parties d’immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante doit
étre envisagée. Il appartient donc au donneur d’ordre de nous mandater a nouveau selon les termes définis au contrat en
s’assurant préalablement de I'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.
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-I Description de la mission

. Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante, défini a I'article R. 1334-22 du code de la santé
publique, consiste a rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant
indissociablement corps avec 'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de I'ordre de mission : 66754-138578 Référence du donneur d’ordre : BATIMENT E

. Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de 'immeuble : NO

Adresse du propriétaire :

Représenté par :

Donneur d’ordre : NO

Accompagnateur : Aucun

Opérateur ayant réalisé le repérage : Monsieur BOUCHET Olivier

N° de certification de I'opérateur : 20-1154 Organisme : ABCIDIA CERTIFICATION

Nom et adresse de I'entreprise : Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 SAINT-MALO
N° de Siret : 48333631900098

RCP compagnie n° de police : AXA IARD - 10800807204

q Identification compléte du batiment /immeuble concerné :

Dénomination :

o 28 Avenue Pierre de la Bouexiéere
Adresse compléte :

- 44350 GUERANDE
Batiment :
Escalier : Sans objet
Etage : RDC sur sous-sol
Porte : Sans objet
N° de lot :
Référence Cadastrale : Sans objet
Date du permis de Construire : Non communiquée Date de la construction : Non communiquée
Fonction principale du batiment : Hépital

Autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné :

-I Identification du laboratoire d’analyse :

Laboratoire d’analyse Eurofins Analyse pour le Batiment Nord
Adresse laboratoire 557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HENIN-BEAUMONT
Numéro d’accréditation 1-1593

-I Périmétre de la démolition

Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d’ordre, ouvrage et partie d’ouvrage a inspecter :

Batiment E

Rapport n° : 66754-138578 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT E

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 7185



http://www.apave-diagnostics.com/

ODOVG

Mission de repérage amiante avant démolition

-l Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de 'amiante dans les éléments suivants (liste C de 'annexe 13-9 du code de la santé publique)

: Liste C mentionnée a l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION

PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Toiture et étanchéité

Plagues ondulées.

Ardoises.

Eléments ponctuels.

Revétements bitumineux d’étanchéité.
Accessoires de toitures.

Plaques en fibres-ciment.

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Conduits de cheminée, conduits de ventilation...

Bardeaux d’asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revétements et colles.
Rivets, faitages, closoirs...

2. Facades
Panneaux-sandwichs. Plaques, joints d’assemblage, tresses....
Bardages. Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.

Appuis de fenétres.

Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons légéres ou préfabriquées.
Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de
dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-
ciment, matériau sandwich, carton + platre), peintures intumescentes, panneaux de
cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ tétes de cloisons : tresse, carton,
fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Vantaux et joints.

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds.

Poutres et charpentes (périphériques et
intérieures).

Interfaces entre structures.

Gaines et coffres horizontaux.

Faux plafonds.

Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-
amiante, fibres-ciment, composite).

Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints de dilatation.
Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

Panneaux et plagues.

5. Revétements de sol et de murs

Revétements de sol ('analyse doit concerner
chacune des couches du revétement).
Revétement de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre,
calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des fondations.
Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment),
colles des carrelages.

6. Conduits, canalisations et équipements

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).
Conduits de vapeur, fumée, échappement.
Clapets/ volets coupe-feu.

Vide-ordures.

Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapet, volet, rebouchage.

Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes paliéres.
Trémie, machinerie.

Portes et cloisons paliéres.
Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes
électrogénes, convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plagues isolantes
(internes et externes), tissu amiante.

9. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes,
tissu amiante, freins et embrayages.

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus.

Eléments en fibres-ciment.
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-I Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et produits du
batiment afin d’'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles
de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, I'ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec I'immeuble & démolir.
Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a I'opérateur de repérage d’attester de la présence
ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélevements seront effectués afin de déterminer par analyse
la présence ou non d’amiante.

Procédures de préléevement :

Les prélevements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélevement est adapté a l'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélevement (sauf risque électrique)
et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé apres I'opération.

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination
croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont & usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son préléevement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptible d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélévements et des
sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de I'hétérogénéité de certains matériaux et de leur
mise en ceuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés avant le
début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, I'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante
: « A » désigne la zone de l'acces au local. Les autres zones sont nommeées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Moyens mis a disposition : Néant
Documents remis : Néant

Le repérage a été réalisé le(s) :  17/07/2023

- Ecarts, adjonctions ou suppressions par rapport a la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

-l Analyse Documentaire :

Néant

-I Rapports précédemment réalisés

Néant
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Mission de repérage amiante avant démolition

-I Résultats détaillés du repérage

» Liste des locaux / Parties d’immeuble visités

Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Véranda RDC
Sas RDC
Cafétaria RDC
Aumonerie RDC
Dégagement/Accueil RDC
Sanitaires RDC
Circulation 1 RDC
Circulation 2 RDC
Matériel RDC
Atelier intellectuel/physique RDC
Médecin 1 RDC
Médecin 2 RDC
Examen RDC
Assistante social 1 RDC
Assistante social 2 RDC
Local 1 Sous-sol
Dégagement 1 Sous-sol
Dégagement 2 Sous-sol
Local 2 Sous-sol
Bureau Sous-sol
Zone livraison Sous-sol
Facades Extérieur
Combles Combles

> Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage Justification
; : Sans . e .
Ascenseur/gaine technique objet Mission spécifique sur demande du client
Toiture Extérieur | Inaccessibles sans sondages destructifs
Sol Extérieur | Inaccessibles sans sondages destructifs
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Mission de repérage amiante avant démolition

> Liste des éléments non inspectés :

Investigations approfondies

produits

l'acces a la totalité du plénum

Local / Partie Etage Composant de la Partie de complémentaires a réaliser entre Moyen d'acces a
d’immeuble 9 construction composant pler . prévoir
les différentes étapes de travaux
Matériaux et . N
. produits . . . De_mgnta_lge apres
Cafétaria RDC Coffrage potentiellement Acces impossible sans destruction libération des
amiantés locaux
Matériaux et Démontage apres
Dégagement/Accueil RDC Coffrage potgr:ggllljgrient Acces impossible sans destruction libération des
amiantés locaux
Matériaux et Démontage apres
produits . . _ montage ap
Coffrage potentiellement Accés impossible sans destruction libération des
amiantés locaux
Circulation 1 RDC Eléments de Matr%r('ﬁijt); et Eléments de sécurité toujours en A réaliser apres
sécurité (portes otgntiellement service (impossibilité d'effectuer libération des
coupe-feu...etc.) P amiantés des sondages destructifs) locaux
Joint de ‘ . . Dé.monte.tge apres
Sol/mur dilatation Acceés impossible sans destruction libération des
locaux
Matériaux et Démontage apres
Plénum produits Faux-plafond recouvert de laine de Iibératign dgs
potentiellement verre locaux
amiantés
Joint de Démontage apres
Circulation 2 RDC Sol/mur dilatation Acceés impossible sans destruction libération des
locaux
Eléments de Mateériaux et Eléments de sécurité toujours en A réaliser apres
s produits . . e S
sécurité (portes otentiellement | S€Tvice (impossibilité d'effectuer libération des
coupe-feu...etc.) P amiantés des sondages destructifs) locaux
Matériaux et Démontage apres
- . produits Faux-plafond recouvert de laine de R
Matériel RDC Plénum potentiellement verre Ilbelrsélggxdes
amiantés
Matériaux et 4 N
roduits . . . De_m(’)nte}ge apres
Coffrage potepntiellement Acces impossible sans destruction libération des
o locaux
Atelier amiantés
intellectuel/physi RDC ”
Intellectueliphysique Matériaux et , R
- . Démontage apres
Plénum produits Faux-plafond recouvert de laine de libération des
potentiellement verre locaux
amiantés
Matériaux et . N
Assistante social 1 RDC Plénum produits Faux-plafond recouvert de laine de D?irgggggﬁ ggsres
potentiellement verre locaux
amiantés
Matériaux et Démontage apres
Assistante social 2 RDC Plénum produits Faux-plafond recouvert de laine de Iibératign dgs
potentiellement verre |
L ocaux
amiantés
Local 1 Sous-sol Plénum Matériaux et Stockage au sol empéchant Débarrasser la

réserve
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Investigations approfondies

Local / Partie Etage Composant de la Partie de complémentaires a réaliser entre Moyen d'accés a
d’immeuble 9 construction composant piet X prévoir
les différentes étapes de travaux
potentiellement
amiantés
Matériaux et
Local 2 Sous-sol Plénum produits Stockage au sol empéchant Débarrasser la
potentiellement l'accés a la totalité du plénum réserve
amiantés
Matériaux et Démontage apres
Bureau Sous-sol Plénum produits Faux-plafond recouvert de laine de Iibératign dgs
potentiellement verre locaux
amiantés
Joint de A réaliser aprés
Murs dilatation Inaccessible sans destruction libération des
locaux
Ensemble des A réaliser aprés
batis des Matériaux : : realiser ap
Facades Extérieur oUVertures d'étanchéité Inaccessible sans destruction libération des
& locaux

alu/PVC

Matériaux et P .
A réaliser apres

. roduits . . S
Bardage en bois pro Inaccessible sans destruction libération des
9 potentiellement locaux
amiantés
Prévoir un moyen
- d'accés et un
Matériaux . .
x J Eléments de construction accompagnement
. - . d'étanchéité et . . .
Toiture Extérieur | Toiture terrasse . inaccessibles sans sondages (étancheur pour
accessoires de )
X destructifs rebouchage
toiture .
apres
prélévements)
Matériaux et . . ) N
- Eléments de construction A réaliser aprés
- produits . . . .
Sol Extérieur Plancher . inaccessibles sans dépose du libération des
potentiellement
o faux-plancher locaux
amiantés
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-l Liste des matériaux et produits repérés

Local / Partie Composant de la . Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble SEE construction PRI 31 SO DRl décision ZPSO| d'amiante | la quantité
Matériau ou
Dalles préfabriquées produit qui par
Sol sur plots nature ne contient Non
pas d’amiante
Matériau ou
. . produit qui par
Murs Baies vitrees nature ne contient Non
Véranda RDC pas d’amiante
Matériau ou
Plafond Baies vitrées produit qui par Non
nature ne contient
pas d’amiante
Faux-blancher sur Matériaux et produits
dalles IOréfabri uées potentiellement Non
P d amiantés
Plancher haut dans Plaques de platre Résultat 2003 Non
plénum vissées d’analyse
. . Résultat
cas ROC Murs Enduit/calicot d'analyse (P003) Z003 Non
Sol Béton/colle ancienne Résultat 2001 Non
moquette d’analyse (P001)
. Résultat
Doublage Isolation d'analyse (P002) Z002 Non
Plancher haut dans Plaques de platre Résultat 2003 Non
plénum vissées d’analyse
Doublage Isolation F’Qesultat Z002 Non
d’analyse
Murs Enduit/calicot dF’Qaer?:IIt:e Z003 Non
Cafétaria RDC Plaque de faux- RésuI)t/at
Plafond plafond d'analyse 2004 Non
Sol PVC/Ragréage/béton F’Qesultat Z006 Non
d’analyse
. . . . Résultat
Plinthes Bois cloués - Peinture d'analyse (P007) 2007 Non
Plancher haut dans Plaques de platre Résultat 2003 Non
plénum vissées d’analyse
Doublage Isolation F’Qesultat 2002 Non
d’analyse
Murs Enduit/calicot FSesuItat Z003 Non
d’analyse
Plafond Plagque de faux- Marquage du Non
R plafond matériau
Aumoénerie RDC Résultat
Sol PVC/Ragréage/béton d Z006 Non
analyse
Plinthes Bois cloués - Peinture F’zesultat Z007 Non
d’analyse
Matériau ou
Conduit de fluide PVvC produit qui par Non
nature ne contient
pas d’amiante
Doublage Isolation Fy&esultat Z002 Non
d’analyse
Murs Enduit/calicot I?esultat Z003 Non
d’analyse
Dégagemen Plancher haut dans Plaques de platre Résultat
t/Accueil RDC plénum vissées d’analyse 2003 Non
. . Résultat
Sol PVC/Ragréage/béton d'analyse (PO06) Z006 Non
Plinthes Bois cloués - Peinture I?esultat 2007 Non
d’analyse
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Plaque de faux- Résultat
Plafond plafond d’analyse (P004) 2004 Non
Enduit ciment et Résultat
Poteau/poutre platreux - Peinture | d’analyse (P005) 2005 Non
Planche[ haut dans Plaqugs Qe platre I?esultat 7003 Non
plénum vissées d’analyse
Matériau ou
. . produit qui par
Conduit de fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
Doublage Isolation I?esultat Z002 Non
_ d’'analyse
Sanitaires RDC Résultat
Murs Enduit/calicot d Z003 Non
analyse
. . Résultat
Plafond Calicot/enduit d'analyse (P009) Z009 Non
N Résultat
Murs Colle de faience d'analyse (P008) Z008 Non
Sol PVC/Ragréage/béton Fy%esultat Z006 Non
d’analyse
Planchef haut dans Plaques qe platre Ffesultat 7003 Non
plénum vissées d’analyse
A Résultat
Doublage Colle plague de platre d'analyse (P0O10) Z010 Non
. . Résultat
Murs Enduit/calicot d'analyse (P012) Z012 Non
Plafond Plaque de faux- Ffesultat 2004 Non
plafond d’analyse
Circulation Plinthes Bois cloués - Peinture F’Qesultat 2007 Non
1 RDC d’analyse
Enduit ciment - Résultat
Poutre Peinture d’analyse (P013) 2013 Non
Sol PVC/Ragréage/béton F’Qesultat Z006 Non
d’analyse
. . o Résultat
Linteau dans plénum Enduit ciment d'analyse (P014) Z014 Non
Barre bétonnée dans L .
plénum (jonction Enduit ciment - ,_ Resultat 7015 Non
Ay Peinture d’analyse (P015)
batiment)
A Résultat
Doublage Colle plague de platre d'analyse Z010 Non
. . Résultat
Murs Enduit/calicot d'analyse (P016) 2016 Non
Plafond Plaque de faux- }?esultat 2004 Non
plafond d’analyse
Circulation RDC Plénum Isolation, pare-vapeur }?esultat 2029 Non
2 d’analyse
Plinthes Bois cloués - Peinture I?esultat 2007 Non
d’analyse
Sol PVC/Ragréage/béton Fy&esultat Z006 Non
d’analyse
. L Résultat
Poutre dans plénum Enduit ciment d'analyse (P017) Z017 Non
Plénum Isolation, pare-vapeur I?esultat 2029 Non
d’analyse
Murs Enduit/calicot F’zesultat Z003 Non
d’analyse
Matériel RDC Plafond Plaque de faux- Reésultat Z004 Non
plafond d’analyse
Plinthes Bois cloués - Peinture I?esultat 2007 Non
d’analyse
. . Résultat
Sol PVC/Ragréage/béton d'analyse (P018) Z018 Non
RDC Plénum Isolation, pare-vapeur l?esultat 2029 Non
d’analyse
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Murs Enduit/calicot I?esultat Z003 Non
d’analyse
. Plaque de faux- Résultat
. Atelier Plafond plafond d'analyse Z004 Non
intellectuel/ Résultat
physique Plinthes Bois cloués - Peinture , 2007 Non
d’analyse
Sol PVC/Ragréage/béton I?esultat Z018 Non
d’analyse
Plancher haut dans Plaqut_es Qe platre I?esultat 7003 Non
plénum vissées d’analyse
Plafond Plaque de faux- Marqugge du Non
plafond matériau
Doublage Isolation dR::;th Z002 Non
Médecin 1 | RDC Résul)t/at
Murs Enduit/calicot , Z003 Non
d’analyse
Plinthes Bois cloués - Peinture F,Qesultat Z007 Non
d’'analyse
Sol PVC/Ragréage/béton Fy%esultat Z006 Non
d’analyse
Planchef haut dans Plaques qe platre Ffesultat 2003 Non
plénum vissées d’analyse
Doublage Isolation F,Qesultat Z002 Non
d’'analyse
Murs Enduit/calicot dﬁ%:r?;lti Z003 Non
Médecin 2 | RDC y
Plaque de faux- Marquage du
Plafond . Non
plafond matériau
Plinthes Bois cloués - Peinture F’Qesultat 2007 Non
d’'analyse
Sol PVC/Ragréage/béton F’Qesultat Z006 Non
d’analyse
Doublage Isolation F’eesultat 2002 Non
d’analyse
Murs Enduit/calicot F’Qesultat Z003 Non
d’'analyse
Plafond Plague de faux- Marqugge du Non
plafond matériau
Plancher haut dans Plaques de platre Résultat
plénum ) visséesp d’analyse 2003 Non
Examen RDC Résuitat
Plinthes Bois cloués - Peinture ) 2007 Non
d’'analyse
Sol PVC/Ragréage/béton F’Qesultat Z006 Non
d’analyse
Murs Colle de faience F,zesultat Z008 Non
d’analyse
_ Plaque noire Résultat
Evier inox isophonique d’analyse (P011) 2011 Non
Murs Enduit/calicot F’zesultat Z003 Non
d’analyse
_ Plafond Plaque de faux- }?esultat 2004 Non
Assistante RDC plafond d’analyse
social 1 Plinthes Bois cloués - Peinture I?esultat 2007 Non
d’analyse
Sol PVC/Ragréage/béton Fy&esultat Z018 Non
d’analyse
Murs Enduit/calicot F’zesultat Z003 Non
d’analyse
. Plafond Plagque de faux- F,{esultat 2004 Non
Assistante RDC plafond d’analyse
social 2 Plinthes Bois cloués - Peinture d}?esultat Z007 Non
analyse
Sol PVC/Ragréage/béton d}?esultat Z018 Non
analyse
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Plancher haut Béton - Peinture I?esultat 2025 Non
d’analyse
. . Résultat
Murs Enduit/calicot d'analyse (P021) 7021 Non
. Résultat
Plinthes PVC Colle d'analyse (P020) 2020 Non
Sous- Béton/joint souple de Résultat
Local 1 sol Sol dilatation - Peinture | d’analyse (P019) 2019 Non
Enduit ciment/platreux Résultat
Poutre/poteau - Peinture d'analyse (P022) 2022 Non
Isolation sur plancher Résultat
haut Flocage d'analyse (P023) | 2023 |  Non
Plagque de faux- Marquage du
Plafond plafond matériau Non
Plancher haut Béton - Peinture 3esultat 2025 Non
d’analyse
) Isolation sur plancher Flocage F,Resultat 2023 Non
Dégagemen | Sous- haut d’analyse
tl sol L Résultat
Murs Enduit/béton d'analyse (P024) 2024 Non
Sol Be_:ton/]_omt sou_ple de Ffesultat 2019 Non
dilatation - Peinture d’analyse
Murs Enduit/béton 3esultat 2024 Non
d’'analyse
Plancher haut Béton - Peinture , Résultat 2025 Non
. d’analyse (P025)
Dégagemen | Sous- Béton/joint souple de Résultat
t2 sol Sol -ton/j P , Z019 |  Non
dilatation - Peinture d’analyse
. . . Estimatif de
Conduit de jlwde Amiante ciment , Resultat 2026 Oui la quantité
enterré d’analyse (P026) . .
impossible
Plancher haut Béton - Peinture F’eesultat 2025 Non
d’analyse
Isolation sur plancher Flocage F’Qesultat 2023 Non
haut d’analyse
Murs Enduit/calicot F’Qesultat 2021 Non
d’analyse
Local 2 Sous- Plafond Plague de faux- Marqugge du Non
sol plafond matériau
Plinthes PVC Colle Résultat | 7650 | Non
d’analyse
Sol Bgton/j_omt sou'ple de F’Qesultat 2019 Non
dilatation - Peinture d’analyse
Poutre/poteau Enduit um_ent/platreux }?esultat 7022 Non
- Peinture d’analyse
. . Résultat
Plénum Isolation, pare-vapeur d'analyse (P029) 2029 Non
Murs Enduit/calicot I?esultat 2021 Non
d’analyse
Plafond Plaque de faux- Marquf':lge du Non
Sous- plafond matériau
Bureau sol . . Résultat
Plinthes Colle de plinthes d'analyse (P028) 2028 Non
Poutre/poteau Enduit um_ent/platreux I?esultat 2022 Non
- Peinture d’analyse
Résultat
Sol Colle de carrelage d'analyse (P027) Z027 Non
Poutre/poteau Enduit umgnt/platreux }?esultat 2022 Non
- Peinture d’analyse
Murs Enduit/béton I?esultat 2024 Non
Zone Sous- d’'analyse
livraison sol Plancher haut Béton - Peinture I?esultat 2025 Non
d’analyse
Sol n°l Bgton/jplnt sou.ple de }?esultat 2019 Non
dilatation - Peinture d’analyse
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Enduit/béton - Résultat
Murs Peinture d’analyse (P030) 2030 Non
Enduit/béton - Résultat
Murs Peinture d’analyse (P031) 2031 Non
Sol n°2 Enrobé Documept Non
consulté
Enduit ciment - Résultat
Mur Peinture d’analyse (P032) 2032 Non
Enduit ciment - Résultat
Mur Peinture d'analyse (P033) | 2033 | Non
Enduit ciment - Résultat
Mur Peinture d’analyse (P034) 2034 Non
Extérie | En soubassement du s Résultat
Facades ur mur Etanchéité d'analyse (P036) Z036 Non
Enduit ciment - Résultat
Murs Peinture d’analyse (P035) 2035 Non
Matériau ou
. . produit qui par
Conduit d'eau pluviale PvC nature ne contient Non
pas d’amiante
Matériau ou
- Toiture véranda Panneaux vitrés produit qui par Non
Toiture Extérie nature ne contient
ur pas d’amiante
Toiture ardoise Ardoises 3esultat Z039 Non
d’analyse
. Résultat
Sol Isolation d'analyse (P037) Z037 Non
. Résultat
Combl Rampant Ardoises d'analyse (P039) Z039 Non
Combles es Résultat
Rampants/Murs Calicot/enduit d'analyse (P040) Z040 Non
. . Résultat
Conduit Calorifuge d'analyse (P038) Z038 Non

Commentaires :

Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence de personnel et de mobilier, 'accés aux produits et matériaux
doit étre complété par une visite des locaux vides avant le démarrage des travaux de démolition.

Par conséquent, il faut entendre par "toutes zones diagnostiquées" celles accessibles sans déplacement de mobiliers ou
autres matériels.

Le présent pré-rapport énumeére dans une liste exhaustive les causes pour lesquelles des éléments de construction n'ont pas
été diagnostiqués (se reporter au chapitre correspondant). Il conviendra de lever I'ensemble de ces réserves afin de rendre
un rapport définitif.

La gaine technique de l'ascenseur et la cabine d'ascenseur devront faire I'objet d'un diagnostic amiante avant démolition : la
présence d'un technicien spécialisé est donc nécessaire (mise hors-tension de I'ouvrage, acceés a la gaine...etc.).

En I'absence de moyens d'accés sécurisés et d'un professionnel sur place pour garantir I'étanchéité, aucun sondage et
prélévement n’a pu étre réalisé sur la toiture (revétement d’étanchéité, relevé d’étanchéité, conduits, accessoires de toiture...).
De méme, les planchers au sol en extérieur (sous faux-plancher et sous lit de cailloux) devront faire I'objet d'investigations
(sondages destructifs).

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les
éventuels coffrages perdus, n'ont pu étre repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires
aprés démolition du bati.

Le repérage sur le croquis n°2 relatif au prélevement P026 positif (conduit enterré en amiante ciment et visible dans un piege
a eau) est incomplet : pas de possibilité de destruction dans le sol afin de connaitre son cheminement.
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ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

ELEMENT : Plafond

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier S - Local 1 - Plafond - Tout
NO 66754-138578 ous-sol - Local 1 - Plafond - Toutes
zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier Plague de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
Commentaires
Fabrication en 2004

ELEMENT : Conduit d'eau pluviale
Emplacement :

-~

Piéce ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Facades - Conduit d'eau
NO 66754-138578 pluviale - Toutes zones coté
batiment D
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
BOUCHET Olivier PVC

Résultat amiante : Absence d’amiante
Commentaires
PVC
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Mission de repérage amiante avant démolition

ELEMENT : Conduit de fluide

Emplacement :

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66754-138578

Piece ou local — Composant
RDC - Sanitaires - Conduit de fluide
- Toutes zones

Nom de 'opérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélevement

Partie de composant
PVC

Résultat amiante : Absence d’amiante

Commentaires

PVvC

ELEMENT : Conduit de fluide

Emplacement :

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66754-138578

Piéce ou local — Composant
RDC - Aumobnerie - Conduit de fluide
- Toutes zones

Nom de lPopérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélevement

Partie de composant
PVC

Résultat amiante : Absence d’amiante

Commentaires

PVvC
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ELEMENT : Plafond

Nom du client
NO

Emplacement :
i

Numéro de dossier
66754-138578

Piece ou local — Composant
RDC - Aumbnerie - Plafond - Toutes
zones

Nom de I'opérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélevement

Partie de composant
Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante

Commentaires

Armstrong fabrication en 2000

PRELEVEMENT : PO001

Nom du client
NO

Emplacement :

EoAl

£

Numéro de doésier
66754-138578

Piéce ou local — Composant
RDC - Sas - Sol - Toutes zones

Nom de I'opérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélevement
17/07/2023

Partie de composant

Béton/colle ancienne moquette

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet . % 4 i
Béton+colle ancienne moquette ' 5 5 f

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT (gris) en traces

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P002

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC- S Doubl Tout
NO 66754-138578 - 9as - Joublage - Toutes
zones
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Isolation

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Isolation

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau fibreux de type isolant (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO003

Emplacement :

T TN
;. /"! J«"!;

|~ eil@ LR

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
NO 66754-138578 RDC - Sas - Murs - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Enduit/calicot

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit/calicot / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 02 Matériau de type tresse de fibres (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P004

Emplacement :

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66754-138578

Piece ou local — Composant
RDC - Dégagement/Accueil -
Plafond - Toutes zones

Nom de I'opérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélevement
17/07/2023

Partie de composant
Plague de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante

Objet :
Plaque de faux-plafond

Planche de croquis n°:

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

L. 78

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau fibreux

de type isolant (jaune) en traces

0

Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 Matériau fibreux de type isolant (jaune)

0

Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO005

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Dé ment/A i
NO 66754-138578 cgagementaccue
Poteau/poutre - Toutes zones
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Enduit ciment et platreux - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau semi-dur (gris) ; matériau de type peinture
RAW PRODUCT (beige) ; matériau de type tresse de fibres (blanc) en 0 Fibres d'amiante non détectées
traces
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PRELEVEMENT : PO006

Nom du client
NO

Emplacement :

Numéro de dossier
66754-138578

Piece ou local — Composant
RDC -

Dégagement/Accueil - Sol -
Toutes zones

Nom de 'opérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélevement
17/07/2023

Partie de composant
PVC/Ragréage/béton

Résultat amiante : Absence d’amiante

Objet :
PVC/Ragréage/béton

Planche de croquis n°:

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau

RAW PRODUCT semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau de type 0 Fibres d'amiante non détectées
colle (jaune)
CUST 01 Matériau souple de type dalle de sol (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO007

Emplacement :

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66754-138578

RDC - Cafétaria - Plinthes - Toutes

Piece ou local — Composant

zones

Nom de I'opérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélevement
17/07/2023

Partie de composant
Bois cloués - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Bois cloués / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau semi-dur fibreux de type bois, copeaux 0 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (de différentes couleurs) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO008

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Sanitai M Tout
NO 66754-138578 - Sanitaires - Murs - Toutes
zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Colle de faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de faience

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau dur de type C|ment-col_l_e (blanc) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
dur de type carrelage, faience (blanc)
CUST 03 Matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées
(marron)
CUST 01 Matériau semi-dur de type joint (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
Matériau de type peinture (vert) ; matériau de type
CUST 02 peinture (blanc) ; matériau souple flbreyx de type 0 Fibres d'amiante non détectées
papier, carton (marron) en traces ; matériau semi-dur
de type enduit (blanc) en traces
CUST 04 Matériau de type tresse de fibres (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P009

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Sanitai Plafond - Tout
NO 66754-138578 - Sanitaires - Plafond - Toutes
zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Calicot/enduit

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : e S
Calicot/enduit

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau

RAW PRODUCT de type peinture (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO010

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Circulation 1 - Doubl
NO 66754-138578 - reutation ~ - boublage -
Toutes zones
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Colle plaque de platre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet : ’i‘

Colle plaque de platre

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
RAW PRODUCT (cémenteux) (gris) en traces ; matériau de type 0 Fibres d'amiante non détectées
polystyréne
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PRELEVEMENT : PO11

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Examen - Evier inox - Tout
NO 66754-138578 ame ernox- toutes
zones
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Plaque noire isophonique

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Plaque noire isophonique

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau (bitumineux) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P012

Empl_acement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Girculation 1 - M Tout
NO 66754-138578 - Circulation 1 - Murs - Toutes
zones
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Enduit/calicot

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit/calicot

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau

RAW PRODUCT de type peinture (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P013

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Circulation 1 - Poutre - Tout
NO 66754-138578 culatio outre - Toutes
zones
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

CUST 01 Matériau dur (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ;

RAW PRODUCT matériau de type peinture (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO014

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier RIIDD(I:e-Cce:i?:u:Zt(i;gr!_l?Eir:tz(;zadn;ns
NO 66754-138578 .
plénum - Toutes zones
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ;

RAW PRODUCT matériau de type peinture (beige)

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO015

Emplacement :

Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Circulation 1 - Barre bétonnée
NO 66754-138578 dans plénum (jonction batiment) -
Toutes zones
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ;

RAW PRODUCT matériau de type peinture (de différentes couleurs)

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO016

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Girculation 2 - M Tout
NO 66754-138578 - Circulation 2 - Murs - Toutes
zones
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Enduit/calicot

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit/calicot

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matéria}?lb?eeut)ilzz ?;;izt:;epi(g?g?ng?ﬁ%g souple 0 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : PO017

Emplacement :

[l

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Circulation 2 - Poutre dan
NO 66754-138578 ~reuiatio outre dans
plénum - Toutes zones
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment

Planche de croquis n°:

e

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau dur (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P018

Emplacement :
| |

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local — Composant
NO 66754-138578 RDC - Matériel - Sol - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 PVC/Ragréage/béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
PVC/Ragréage/béton

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau semi-dur de type ragréage (rose) ; matériau
RAW PRODUCT semi-dur de type ragréage (gris) en traces ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées

de type colle (jaune)

CUST 01 Matériau souple de type dalle de sol (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P019

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numeéro de dossier Sous-sol - Local 1 - Sol - Tout
NO 66754-138578 ous-sol - Local 0] outes
zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Bét P/gr-tlte de clon;p%s_la?tt_
BOUCHET Olivier 17/07/2023 eton/join Sg:i‘r’]ti ; ee tatation -

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau dur (gris) ; matériau de type peinture (jaune) 0 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 Matériau souple de type joint (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P020

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier S I - Local 1 - Plinthes PVC
NO 66754-138578 0US-S01 - Local - - FINthes FVE. -
Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Colle

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle PVC

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple de type joint (beige) ; matériau
(friable) (blanc) en traces

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P021

Emplacement :

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66754-138578

Piece ou local — Composant
Sous-sol - Local 1 - Murs - Toutes
zones

Nom de I'opérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélevement
17/07/2023

Partie de composant
Enduit/calicot

Résultat amiante : Absence d’amiante

Objet :
Enduit/calicot

Planche de croquis n°:

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
de type peinture (blanc)
CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées
(marron)
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P022

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Sous-sol - Local 1 - Poutre/not i
NO 66754-138578 ous-sol - Local outre/poteau
Toutes zones
Nom de l'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Enduit ciment/platreux - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment/platreux / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
RAW PRODUCT (cémenteux) (gris) en traces ; matériau de type 0 Fibres d'amiante non détectées
peinture (blanc) en traces

Rapport n° : 66754-138578 A/ Référence du donneur d’ordre : BATIMENT E

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 41/85



http://www.apave-diagnostics.com/

Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P023

Emplacement :

B

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Sous-sol - Local 1 - Isolation sur
NO 66754-138578 ous-sol - Loca solation su
plancher haut - Toutes zones
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Flocage

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : L e M S
Flocage ‘ A

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau friable fibreux de type flocage 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P024

Emplacemen

Nom du client
NO

Piece ou local — Composant
Sous-sol - Dégagement 1 - Murs -
Toutes zones

Numéro de dossier
66754-138578

Nom de I'opérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélevement Partie de composant
17/07/2023 Enduit/béton

Résultat amiante : Absence d’amiante

Objet :
Enduit/béton

Planche de croquis n°:

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau dur (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P025

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numeéro de dossier Sous-sol - D& ment 2 - Plancher
NO 66754-138578 ous-so’ - Uegageme anche
haut - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau dur (gris) ; matériau de type peinture (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P026

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier SOUS-SO - D& ment 2 - Conduit
NO 66754-138578 0us-S0l - Vegagement < - Londu
de fluide enterré - Dans piége a eau
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Amiante ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ciment

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) ;
matériau de type peinture (beige) en traces

Fibres d'amiante de type chrysotile,

RAW PRODUCT riébeckite-amiante (crocidolite)

0
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P027

acement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Sous-sol - Bur - Sol - Tout
NO 66754-138578 ous-sol - Bureau - Sol - Toutes
zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Colle de carrelage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Carrelage, colle et ragréage

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau
RAW PRODUCT (blanc) (blanc) en traces ; matériau dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
carrelage, faience (beige)
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Opove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P028

Nom du client
NO

Emplacement :

Numéro de dossier
66754-138578

Piece ou local — Composant
Sous-sol - Bureau - Plinthes -

Toutes zones

Nom de 'opérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélevement

17/07/2023

Partie de composant
Colle de plinthes

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Colle de plinthes

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

Matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau
RAW PRODUCT (friable) (blanc) ; matériau dur de type carrelage, 0

faience (beige)

Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 Matériau dur de type joint ciment (gris) 0

Fibres d'amiante non détectées

CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0

Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P029

Nom du client
NO

Emplacement :

Numéro de dossier
66754-138578

Piece ou local — Composant
Sous-sol - Bureau - Plénum - Toutes

zones

Nom de I'opérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélevement
17/07/2023

Partie de composant
Isolation, pare-vapeur

Résultat amiante : Absence d’amiante

Objet :
Isolation, pare-vapeur

Planche de croquis n°:

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 02 Materlag de type colle (trarjsparent) ; matériau souple 0 Fibres d'amiante non détectées
fibreux de type papier, carton (marron)
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées
(marron)
RAW PRODUCT Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : PO030

Nom du client
NO

Emplacement :

Numéro de dossier
66754-138578

Piece ou local — Composant
Sous-sol - Zone livraison - Murs -
Toutes zones en ceinturage

Nom de 'opérateur
BOUCHET Olivier

Date de prélevement
17/07/2023

Partie de composant
Enduit/béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

Objet :
Enduit/béton

Planche de croquis n°:

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (cémenteux) (gris) ; matériau de

0

type peinture (blanc)

Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : PO031

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Sous-sol - Zone livraison - Murs -
NO 66754-138578 OUS-S0 - £0NE VFaISon - WUrs
Toutes zones dans l'angle
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Enduit/béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit/béton / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ;

RAW PRODUCT matériau de type peinture (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P032

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Facades - Mur - Tout
NO 66754-138578 eneur - Facades - Mur - Toutes
zones coté batiment G
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau

RAW PRODUCT de type peinture (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : PO033

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Facades - Mur - Tout
NO 66754-138578 eneur - racades - ur - Toutes
zones co6té facade livraison
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : SRl
Enduit ciment / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) ;

RAW PRODUCT matériau de type peinture (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P034

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Facades - Mur - Tout
NO 66754-138578 eneur - Facades - Mur - Toutes
zones c6té batiment D
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Enduit ciment / Peinture

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau

RAW PRODUCT de type peinture (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : PO035

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Facades - Murs - Tout
NO 66754-138578 erieur - racades - MUrs - Toutes
zones en soubassement
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet : AN AN
Enduit ciment / Peinture '

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (cémenteux) (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

1]

Emplacement :

Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Fagades - En
NO 66754-138578 soubassement du mur - Toutes
zones
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Etanchéité

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Etanchéité

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau (bitumineux) ; matériau de type aluminium 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : PO037

Emplacement :

. ) . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Combl Combl Sol - Tout
NO 66754-138578 OMBIES - L-OMbIeS = 501 - Toutes
zones
Nom de 'opérateur Date de prélévement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Isolation

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Isolation

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ;

RAW PRODUCT - .
matériau (pulvérulent) en traces

0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : PO038

Emplacement :

. ) . Piece ou local — Composant
Nom du client Numéro de dossier Combl Combl Conduit
NO 66754-138578 ombles - LLombies - Londutt -
Toutes zones
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Calorifuge

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calorifuge

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau fibreux de type isolant (orange) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P039

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Combl Combl Rampant
NO 66754-138578 ombles - Lombles - ~ampant -
Toutes zones
Nom de l'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Ardoises

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Ardoises

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau dur de type ardoise (gris) (foncé) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P040

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local - Composant
NO 66754-138578 Combles - Combles -
Rampants/Murs - Toutes zones
Nom de 'opérateur Date de prélevement Partie de composant
BOUCHET Olivier 17/07/2023 Calicot/enduit

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet :
Calicot/enduit

Planche de croquis n°:

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau fibreux de type papier peint (rose) ; matériau
CUST 01 semi-dur de type enduit (blanc) en traces ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
souple fibreux de type papier, carton (marron)

Matériau souple fibreux de type papier, carton

CUST 02
(marron)

0 Fibres d'amiante non détectées

RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type enduit (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

ANNEXE : Plans / Croquis
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) . . . Légende :
pave Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante
Titre : Croquis N°1 N° planche : 1/5 N° dossier : 66754-138578 Type : Croquis
jent - jon : Bétiment £ concerne parle present diggnostic
Client : NO Version : 0 Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére E 'Cl 'Cl Q
Intervenant : BOUCHET Olivier Date : 17/07/2023
Origine du plan : Cabinet de diagnostics 44350 GUERANDE
Commentaire : Diagnostic amiante avant-démolition du batiment E Localisation : Batiment E | Lieu / Zone : Plan de masse
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Titre : Croquis N°2

Client : NO

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

N° planche : 2/5

N° dossier : 66754-138578 Type : Croquis

Version : 0

Intervenant : BOUCHET Olivier

Date : 17/07/2023

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

44350 GUERANDE

Commentaire : Prélevements effectués et repérage d'un conduit amianté

Localisation : Batiment E

Lieu / Zone : Sous-sol

Légende :

B Conduit enterré en amiante-ciment

PO31

[PO30] [PO24| [PO27| [PO28] [P029]

P025 ||PO23 P0O22

Zone de livraison

Asc.

!
ureau

Dégagement 1

e B —e—

Local 2

7 uswabefaq

iy

Local 1

P026] [PO20 |

s

PO19| |PO21
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0 pdve Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’'amiante

Titre : Croquis N°3 N° planche : 3/5 N° dossier : 66754-138578 Type : Croquis
Client : NO Version : 0 Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Intervenant : BOUCHET Olivier Date : 17/07/2023
Origine du plan : Cabinet de diagnostics 44350 GUERANDE
Commentaire : Ensemble des prélévements effectués Localisation : Batiment E | Lieu / Zone : RDC
[PO16] [PO17] [PO18] PO11
! \‘__ MATEREL
q ATELIER NTELLECTUR
Vers E FHYSIQUE
BAT.G
Assitante [ Assistante
socialel | Sociale 2
3 O
Circulation 2 M
{ i —" ' - 1] T T T T T T %
LN
Circtlation 1
DEGT.
ACCUBL
A L e
Vérdnda 1
[POO5| [POO4| [POO3| [POO7] [POOZ] [POOT ] [Po06| [PoO8]| [POO9| [PO12]| [PO13]| [PO14| [PO15] : :
~ i~
: S|

Vers
BAT.D
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

Titre : Croquis N°4 N° planche : 4/5 N° dossier : 66754-138578 Type : Croquis
Client : NO Version : 0 Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
Intervenant : BOUCHET Olivier Date : 17/07/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics 44350 GUERANDE

Commentaire : Localisation : Batiment E Lieu / Zone : R+1

P037] [P038] [P039] [PO40]

Combles non-aménagés
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Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

Légende :

Titre : Croquis N°5 N° planche : 5/5 N° dossier : 66754-138578 Type : Croquis
jent : ion : Toltures af sols non visites
Client : NO Version : 0 Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére Q
Intervenant : BOUCHET Olivier Date : 17/07/2023
Origine du plan : Cabinet de diagnostics 44350 GUERANDE
Commentaire : Ensemble des prélévements effectués Localisation : Batiment E Lieu / Zone : Extérieur
Vers
BAT.G Toiture terrasse [PO35]
=
Terrasse (dalles sur plots) Toiture ardoise
_|
Véranda =4
j o
@
Terrasse avec cailloux cété bat D g
) 2
Terrasse (dalles sur plots) @©
— =
Vers
BAT.D
P036 PO34
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°pave Mission de repérage amiante avant démolition

ANNEXE : Procés-verbaux d’analyse

PV_00720230701112811

& eurofins l

Analyses pour le Batiment

APAVE DIAGNOSTICS

Monsieur Olivier BOUCHET

ZAC de la Mottais - Rue des Bregeons
35400 SAINT-MALO

Notre référence : AR-23-HB-102050-01

Numéro de dossier : 23N027745

Référence de dossier :

66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
44350 GUERANDE - NO

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N° 23N027745-001 - Référence PO01-RDC - Sas - Toutes zones - Sol - Béton/colle ancienne moquette,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-002 - Référence P002-RDC - Sas - Toutes zones - Doublage - Isolation, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-003 - Référence P003-RDC - Sas - Toutes zones - Murs - Enduit/calicot, prélevé par vos
soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-004 - Référence P004-RDC - Dégagement/Accueil - Toutes zones - Plafond - Plaque de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N 23N027745-005 - Référence P005-RDC - Dégagement/Accueil - Toutes zones - Poteau/poutre -
Enduit ciment et platreux - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N? 23N027745-006 - Référence P006-RDC - Dégagement/Accueil - Toutes zones - Sol -
PVC/Ragréage/béton, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 23N027745-007 - Référence PO07-RDC - Cafétaria - Toutes zones - Plinthes - Bois cloués - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +333 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins. friamiante/analyses/
S.A.S. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 204 035 APE 71208
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«& eurofins ‘

Analyses pour le Batiment

- N° 23N027745-008 - Référence P008-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Murs - Colle de faience,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-009 - Référence P009-RDC - Sanitaires - Toutes zones - Plafond - Calicot/enduit, préleve
par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N? 23N027745-010 - Référence P010-RDC - Circulation 1 - Toutes zones - Doublage - Colle plaque de
plétre, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 23N027745-011 - Référence P011-RDC - Examen - Toutes zones - Evier inox - Plaque noire
isophonique, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-012 - Référence P012-RDC - Circulation 1 - Toutes zones - Murs - Enduit/calicot, prélevé
par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-013 - Référence P013-RDC - Circulation 1 - Toutes zones - Poutre - Enduit ciment -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N” 23N027745-014 - Référence P014-RDC - Circulation 1 - Toutes zones - Linteau dans plénum - Endui
ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N? 23N027745-015 - Référence P015-RDC - Circulation 1 - Toutes zones - Barre bétonnée dans plénum
(jonction batiment) - Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST
ANALYSES

- N° 23N027745-016 - Référence P016-RDC - Circulation 2 - Toutes zones - Murs - Enduit/calicot, prélevé
par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-017 - Référence P017-RDC - Circulation 2 - Toutes zones - Poutre dans plénum - Enduit
ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-018 - Référence PO18-RDC - Matériel - Toutes zones - Sol - PVC/Ragréage/béton,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-019 - Référence P019-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Sol - Béton/joint souple de
dilatation - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +333 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins. frlamiante/analyses/
S.AS. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 294 035 00033 TVA FR71 529 204 035 APE 71208
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«& eurofins ‘

Analyses pour le Batiment

- N° 23N027745-020 - Référence P020-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Plinthes PVC - Colle, prélevé
par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-021 - Référence P021-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Murs - Enduit/calicot, prélevé
par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-022 - Référence P022-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Poutre/poteau - Enduit
ciment/platreux - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-023 - Référence P023-Sous-sol - Local 1 - Toutes zones - Isolation sur plancher haut -
Flocage, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-024 - Référence P024-Sous-sol - Dégagement 1 - Toutes zones - Murs - Enduit/béton,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N? 23N027745-025 - Référence P025-Sous-sol - Dégagement 2 - Toutes zones - Plancher haut - Béton
- Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-026 - Référence P026-Sous-sol - Dégagement 2 - Toutes zones - Conduit de fluide
enterré - Ciment, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N? 23N027745-027 - Référence P027-Sous-sol - Bureau - Toutes zones - Sol - Colle de carrelage,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-028 - Référence P028-Sous-sol - Bureau - Toutes zones - Plinthes - Colle de plinthes,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-029 - Référence P029-Sous-sol - Bureau - Toutes zones - Plénum - Isolation,
pare-vapeur, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-030 - Référence P030-Sous-sol - Zone livraison - Toutes zones en ceinturage - Murs -
Enduit/béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-031 - Référence P031-Sous-sol - Zone livraison - Toutes zones dans l'angle - Murs -
Enduit/béton - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +333 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins. frlamiante/analyses/
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Analyses pour le Batiment

- N° 23N027745-032 - Référence P032-Extérieur - Fagades - Toutes zones coté batiment G - Mur - Enduil
ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N® 23N027745-033 - Référence P033-Extérieur - Fagades - Toutes zones coté fagcade livraison - Mur -
Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-034 - Référence P034-Extérieur - Fagades - Toutes zones cbté batiment D - Mur - Enduit
ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-035 - Référence PO35-Extérieur - Fagades - Toutes zones en soubassement - Murs -
Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-036 - Référence P036-Extérieur - Fagades - Toutes zones - En soubassement du mur -
Etanchéité, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-037 - Référence P037-Combles - Combles - Toutes zones - Sol - Isolation, prélevé par
vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-038 - Référence P038-Combles - Combles - Toutes zones - Conduit - Calorifuge,
prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-039 - Référence P039-Combles - Combles - Toutes zones - Rampant - Ardoises, prélevé
par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

- N° 23N027745-040 - Référence P040-Combles - Combles - Toutes zones - Rampants/Murs -
Calicot/enduit, prélevé par vos soins, et analysé par GRAND EST ANALYSES

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +333 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https:/iwww.eurofins. frlamiante/analyses/
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Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelles
F-62110 Henin-Beaumont
Tél: +333 21 08 80 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https./iwww.eurofins. friamiante/analyses/
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Mission de repérage amiante avant démolition

% €uro

fins
GEA (GRAND EST ANALYSES)

EUROFINS ANALYSES POUR LE

BATIMENT NORD SAS
Réception résultat

EUROFINS ABN

557 chemin de Noyelles

Parc du Pommier

62110 HENIN BEAUMONT

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464

Recu au laboratoire le : 27/07/2023

Date d'analyse : 01/08/2023
Référence dossier Client:66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55

Référence de suivi du dossier N° : 23N027745
Date de réception : 26/07/2023

Page1/11

N° N Description visuelle Technique Préparation
éch. Référence client P utiisée / [N prop /N Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

001 | 23N027745-001 - Matériau de type colle ?ﬂgngf 111 | calcination et Fibres d'amiante non
P001-RDC - Sas - (jaune) ; matériau attaque acide détectées
Toutes zones - Sol - semi-dur (gris) en traces (méthode
Béton/colle ancienne interne de
moquette traitement)

002 | 23N027745-002 - Matériau fibreux de type '\;19'65(‘ 2if2 - Fibres d'amiante non
P002-RDC - Sas - isolant (beige) détectées
Toutes zones -

Doublage - Isolation

003 | 23N027745-003 - Matériau semi-dur de ygng' 111 Calcination et Fibres d'amiante non
P003-RDC - Sas - type enduit (blanc)(i) attaque acide détectées
Toutes zones - Murs - (méthode
Enduit/calicot interne de

traitement)
Matériau souple fibreux "79'6&; 212 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)
Matériau de type tresse “79'6’;'(' 212 - Fibres d'amiante non
de fibres (blanc) détectées

004 | 23N027745-004 - Matériau de type peinture ?‘OEZTFS. 1/ 1 [Calcination et Fibres d'amiante non
P004-RDC - (blanc) ; matériau fibreux attaque acide détectées
Dégagement/Accueil - | de type isolant (jaune) _(méthode
Toutes zones - Plafond | n traces interne de
- Plaque de traitement)

* * -
faux-plafond Matériau fibreux de type | MOLP 2/2 - Fibres d'amiante non

; z /YD8K

isolant (jaune) détectées
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| Reterence client Description visuelle | TSCLNAN8 |-o—__Frsfaration Résultats
Analyste [ grilies ou Type
lames

005 | 23N027745-005 - Matériau semi-dur (gris) ygng' 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
P005-RDC - . matériau de type attaque acide détectées
Dégagement/Accueil - | peinture (beige) ; (méthode
Toutes zones - matériau de type tresse interne de
Poteau/poutre - Enduit de fibres (blanc) en traitement)
ciment et platreux - traces
Peinture

006 | 23N027745-006 - Matériau semi-dur de Mg;FS. 1/ 1 [Calcination et Fibres d'amiante non
P006-RDC - type ragréage (gris) ; ! attaque acide détectées
Dégagement/Accueil - | matériau semi-dur de (méthode
Toutes zones - Sol - type ragréage (rose) ; interne de
PVC/Ragréage/béton matériau de type colle traitement)

(jaune)
Matériau souple de type ?‘gg‘:s' 171 Calcination et Fibres d'amiante non
dalle de sol (beige) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

007 | 23N027745-007 - Matériau de type peinture ,ASJFS‘ 154 1 Calcination et Fibres d'amiante non
PO07-RDC - Cafétaria - | (de différentes couleurs) attaque acide détectées
Toutes zones - Plinthes | (1) (méthode
- Bois cloués - Peinture interne de

traitement)
Matériau semi-dur “795’;1; 2/2 - Fibres d'amiante non
fibreux de type bois, détectées
copeaux

008 | 23N027745-008 - Matériau dur de type MQE;FS' i/71 Calcination et Fibres d'amiante non
P008-RDC - Sanitaires | ciment-colle (blanc) ; ! attaque acide détectées
- Toutes zones - Murs | matériau dur de type (méthode
- Colle de faience carrelage, faience interne de

(blanc) traitement)
Matériau semi-dur de ’AQE;F S' 171 Calcination et Fibres d'amiante non
type joint (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
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é'ih. Référence client Description visuelle | Techndue T ,'::"a'am" Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture ygng' 171 Calcination et Fibres d'amiante non
(vert) ; matériau de type attaque acide détectées
peinture (blanc) ; (méthode
matériau souple fibreux interne de
de type papier, carton traitement)
(marron) en traces ;
matériau semi-dur de
type enduit (blanc) en
traces
Matériau souple fibreux M%’;K' 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
Matériau de type tresse MgbgK. 2/2 [ - Fibres d'amiante non
de fibres (blanc) / détectées
* * -
009 | 23N027745-009 - Matériau semi-dur de ?AQEZTFS 171 Calcination et Fibres d'amiante non
P009-RDC - Sanitaires | type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
- Toutes zones - matériau de type (méthode
Plafond - Calicot/enduit | peinture (blanc) interne de
traitement)
Matériau souple fibreux M%’ZK' 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)
010 | 23N027745-010 - Matériau semi-dur de rQEgFS. 1/ 1 |Calcination et Fibres d'amiante non
P010-RDC - Circulatior | type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
1 - Toutes zones - matériau (cémenteux) (méthode
Doublage - Colle (gris) en traces ; interne de
plaque de platre matériau de type traitement)
polystyréne
011 | 23N027745-011 - Matériau (bitumineux) | MET * 1/1 |Calcinationet |  Fibres d'amiante non
P011-RDC - Examen - / attaque acide détectées
Toutes zones - Evier (methode
inox - Plaque noire interne de
isophonique traitement)
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érj:h. Référence client Description visuelle Tm:é“:“f - II::paratlon Résultats
Analyste [ grilies ou Type
lames
012 23N027745'01.2 S Matériau semi-dur de M&gx J' 171 Calcination et Fibres d'amiante non
P012-RDC - Circulatior | o endyit (blanc) : / attaque acide détectées
1 - Toutes zones - matériau de type (méthode
Murs - Enduit/calicot peinture (blanc) interne de
traitement)
013 | 23N027745-013 - Matériau semi-dur de ,‘,&gx J' 171 Calcination et Fibres d'amiante non
P013-RDC - Circulatior | type enduit (cémenteux) attaque acide détectées
1 - Toutes zones - (gris) ; matériau de type (méthode
Poutre - Enduit ciment | Peinture (blanc) interne de
- Peinture traitement)
Matériau dur (gris) MI\%-X J' 1541 Calcination et Fibres d'amiante non
/ attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
014 | 23N027745-014 - Matériau semi-dur de M,&gx J' g Calcination et Fibres d'amiante non
P014-RDC - Circulatior | type enduit (cémenteux) / attaque acide détectées
1 - Toutes zones - (gris) ; matériau de type (méthode
Linteau dans plénum - | peinture (beige) interne de
Enduit ciment traitement)
015| 23N027745-015 - Matériau semi-dur de M&gx J' 171 Calcination et Fibres d'amiante non
P015-RDC - Circulatior | type enduit (cémenteux) / attaque acide détectées
1 - Toutes zones - (gris) ; matériau de type (méthode
Barre bétonnée dans peinture (de différentes interne de
plénum (jonction couleurs) traitement)
batiment) - Enduit
ciment - Peinture
016 | 23N027745-016 - Matériau semi-dur de Mn%gx J' 171 Calcination et Fibres d'amiante non
P016-RDC - Circulatior | type enduit (blanc) / attaque acide détectées
2 - Toutes zones - (méthode
Murs - Enduit/calicot interne de
traitement)
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| Reterence client Description visuelle | TSCLNAN8 |-o—__Frsfaration Résultats
Analyste [ grilies ou Type
lames
Matériau de type peinture ,’ﬁgx J' 111 Calcination et Fibres d'amiante non
(blanc) ; matériau souple attaque acide détectées
fibreux de type papier, (méthode
carton (beige) interne de
traitement)
Matériau souple fibreux M%EK' 2: 2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(beige)
017 | 23N027745-017 - Matériau dur (gris) ”ﬁgx J' 1/ 1 |Calcination et Fibres d'amiante non
M | PO17-RDC - Circulatior attaque acide détectées
2 - Toutes zones - (méthode
Poutre dans plénum - interne de
Enduit ciment traitement)
018 | 23N027745-018 - Matériau semi-dur de MET * 171 "|Calcinationet | Fibres d'amiante non
4 i | MBXJ :
P018-RDC - Matériel - | type ragréage (rose) ; attaque acide détectées
Toutes zones - Sol - matériau semi-dur de (méthode
PVC/Ragréage/béton | type ragréage (gris) en interne de
traces ; matériau de type traitement)
colle (jaune)
Matériau souple de type ?",ng J' Bt Calcination et Fibres d'amiante non
dalle de sol (beige) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
* * -
019 | 23N027745-019 - Matériau dur (gris) ; ;"‘,&gx 3 171 Calcination et Fibres d'amiante non
P019-Sous-sol - Local | matériau de type attaque acide détectées
1 - Toutes zones - Sol | peinture (jaune) (méthode
- Béton/joint souple de interne de
dilatation - Peinture of NERSONT)
Matériau souple de type ’AAIAEGTX J' 111 Calcination et Fibres d'amiante non
joint (blanc) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
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e i Description visuelle | Technique Préparation
“en. Référence client P utiisée ! ['Nb prep /NG Résultats
Analyste [ grilies ou Type
lames
020 | 23N027745-020 - Matériau souple de type ;ﬁgx J' 171 *| calcination et Fibres d'amiante non
P020-Sous-sol - Local | joint (beige) ; matériau attaque acide détectées
1 - Toutes zones - (friable) (blanc) en traces (méthode
Plinthes PVC - Colle interne de
traitement)
021 | 23N027745-021 - Matériau semi-dur de ,‘,&gx J' 171 * Calcination et Fibres d'amiante non
P021-Sous-sol - Local | type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
1 - Toutes zones - matériau de type (méthode
Murs - Enduit/calicot peinture (blanc) interne de
traitement)
Matériau souple fibreux "79'6';'(' 272 i - | Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)
Matériau souple fibreux "'/19'6;(' 212 i - 7 Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)
* » -
022 | 23N027745-022 - Matériau semi-dur de ,ﬁgx 3 1/1 Calcination et Fibres d'amiante non
P022-Sous-sol - Local | type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
1 - Toutes zones - matériau (cémenteux) (méthode
Poutre/poteau - Enduit (gris) en traces ; interne de
ciment/platreux - matériau de type traitement)
Peinture peinture (blanc) en
traces
023 | 23N027745-023 - Matériau friable fibreux | MOLP * 2042 i - " Fibres d'amiante non
1 YD8K
P023-Sous-sol - Local | de type flocage détectees
1 - Toutes zones -
Isolation sur plancher
haut - Flocage
024 | 23N027745-024 - Matériau semi-dur de ;“,&gx J' 171 * Calcination et Fibres d'amiante non
P024-Sous-sol - type enduit (blanc) attaque acide détectées
Dégagement 1 - Toutes (méthode
zones - Murs - interne de
Enduit/béton traitement)
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Référence de suivi du dossier N° : 23N027745
Date de réception : 26/07/2023

| Reterence client Description visuelle | TSCLNAN8 |-o—__Frsfaration Résultats
Analyste [ grilies ou Type
lames
Matériau dur (gris) MET * 141 | Calcination et Fibres d'amiante non
/ MBXJ X .
attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)

025 | 23N027745-025 - Matériau dur (gris) ; Meax) | 111 "|Calcinationet|  Fibres damiantenon
P025-Sous-sol - matériau de type attaque acide détectées
Dégagement 2 - Toutes | peinture (blanc) (méthode
zones - Plancher haut interne de
- Béton - Peinture traiterent)

026 | 23N027745-026 - Matériau dur fibreux de Melf)gK' 474 - Fibres d'amiante de type
P026-Sous-sol - type fibres-ciment (gris) ; / chrysotile, riébeckite-amiante
Dégagemen( 2 - Toutes | matériau de type (crocidolite)
zones - Conduit de peinture (beige) en
fluide enterré - Ciment | traces

027 | 23N027745-027 - Matériau dur de type MET * 171 Calcination et Fibres d'amiante non *

; sy 1 MBXJ :
P027-Sous-sol - ciment-colle (gris) ; attaque acide détectées
Bureau - Toutes zones | matériau (blanc) (blanc) (méthode
- Sol - Colle de en traces ; matériau dur interne de
carrelage de type carrelage, traitement)
faience (beige)

028 | 23N027745-028 - Matériau dur de type "‘,&gx J' 171 Calcination et Fibres d'amiante non
P028-Sous-sol - ciment-colle (gris) ; attaque acide détectées
Bureau - Toutes zones | matériau (friable) (blanc) (méthode
- Plinthes - Colle de . matériau dur de type interne de
plinthes carrelage, faience traitement)

(beige)
Matériau dur de type joint ?ﬁgx J' 1941 Calcination et Fibres d'amiante non .
ciment (gris) attaque acide détectées
(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple fibreux M(\'I)IE')';K. 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(blanc)
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prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464

Regu au laboratoire le : 27/07/2023

Date d'analyse : 01/08/2023
Référence dossier Client:66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55

Référence de suivi du dossier N° : 23N027745
Date de réception : 26/07/2023

Page8/11

N° i Description visuelle Technique Préparation
“en. Référence client P! utiisée ! ['Nb prep /NG Résultats
Analyste [ grilies ou Type
lames

029 | 23N027745-029 - Matériau fibreux de type "795‘;'; 212 - Fibres d'amiante non
P029-Sous-sol - isolant (jaune) détectées
Bureau - Toutes gones Matériau souple fibreux "79'6';'(' 212 - Fibres d'amiante non
- Plénum - Isolation, de type papier, carton détectées
pare-vapeur (marron)

* -
Matériau de type colle n%gx J' 1/ 1 |Calcination et Fibres d'amiante non
(transparent) ; matériau attaque acide détectées
souple fibreux de type (méthode
papier, carton (marron) interne de
traitement)

030 | 23N027745-030 - Matériau semi-dur ?",&gx J' 111 Calcination et Fibres d'amiante non
P030-Sous-sol - Zone | (cémenteux) (gris) | attaque acide détectées
livraison - Toutes zones | Matériau de type (méthode
en ceinturage - Murs - peinture (blanc) interne de
Enduit/béton - Peinture traitement)

031 23N027745-031 - Matériau semi-dur de ;“,&gx J' 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
P031-Sous-sol - Zone | type enduit (cémenteux) attaque acide détectées
livraison - Toutes zones | (gris) : matériau de type (méthode
dans I"angle - Murs - peinture (blanc) interne de
Enduit/béton - Peinture iraitement)

032 | 23N027745-032 - Matériau semi-dur de ?"ﬁgx J' 171 Calcination et Fibres d'amiante non
P032-Extérieur - type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
Fagades - Toutes matériau de type (méthode
zones coté batiment G | peinture (blanc) intgrne de
- Mur - Enduit ciment - traitement)

Peinture

033 | 23N027745-033 - Matériau semi-dur de ?"&gx J' 171 Calcination et Fibres d'amiante non
PO33-Extérieur - type enduit (cémenteux) attaque acide détectées
Fagades - Toutes (gris) ; matériau de type (méthode
zones coté facade peinture (blanc) interne de
livraison - Mur - Enduit railoment)
ciment - Peinture

Tous les é de bilité sont d surd La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été recus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ¢°f rac
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464

Regu au laboratoire le : 27/07/2023

Date d'analyse : 01/08/2023
Référence dossier Client:66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55

Référence de suivi du dossier N° : 23N027745
Date de réception : 26/07/2023

Page9/11

N° ; Description visuelle Technique Préparation
“en. Référence client P utiisée ! ['Nb prep /NG Résultats
Analyste [ grilies ou Type
lames
004 ggb;gzg 7;;5,'034 ) Matériau semi-dur de ;ﬁgx J' 171 3 Calcination et. Fibres d'amiante non
SEXenedLs type enduit (blanc) ; attaque acide détectées
Facades - Toutes matériau de type (méthode
zones coté batiment D | peinture (blanc) interne de
- Mur - Enduit ciment - traitement)
Peinture
035 | 23N027745-035 - Matériau semi-dur de ?‘IEGTX J' 1/ 1 [Calcination et Fibres d'amiante non
PO35-Extérieur - type enduit (cémenteux) attaque acide détectées
Facades - Toutes (gris) (méthode
zones en intt_erne de
soubassement - Murs - traitement)
Enduit ciment -
Peinture
036 | 23N027745-036 - Matériau (bitumineux) ; ”&gx J. 111 Calcination et. Fibres d'amiante non
P036-Extérieur - matériau de type attaque acide détectées
Facades - Toutes aluminium (méthode
Zones - En intl_arne de
soubassement du mur traitement)
- Etanchéité
037 | 23N027745-037 - Matériau friable fibreux “7?'6';'; 2172 i - Z Fibres d'amiante non
P037-Combles - de type flocage (blanc) ; détectées
Combles - Toutes matériau (pulvérulent) en
zones - Sol - Isolation | traces
038 | 23N027745-038 - Matériau fibreux de type '\79'6'312 2/2 i - > Fibres d'amiante non
P038-Combles - isolant (orange) détectées
Combles - Toutes
zones - Conduit -
Calorifuge
039 | 23N027745-039 - Matériau dur de type ,‘,&gx J' 1/ 1 |Calcination et Fibres d'amiante non
(1 | PO39-Combles - ardoise (gris) (foncé) attaque acide détectées
Combles - Toutes (méthode
zones - Rampant - interne de
Ardoises traitement)
Tous les é de bilité sont d surd La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfI' ac
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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o+ eurofins
GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55 Page10/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464 Référence de suivi du dossier N° : 23N027745
Regu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 01/08/2023
Référence dossier Client:66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO

Prestation commandée auprés d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

| Reterence client Description visuelle | TSCLNAN8 |-o—__Frsfaration Résultats
Analyste [ grilies ou Type
lames
040 | 23N027745-040 - Matériau semi-dur de ;ﬁgx J' 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
P040-Combles - type enduit (blanc) attaque acide détectées
Combles - Toutes (methode
zones - interne de
Rampants/Murs - Lo BRI
Calicot/enduit Matériau fibreux de type Ml\%rx J' 1/ 1 | Calcination et Fibres d'amiante non
papier peint (rose) ; / attaque acide détectées
matériau semi-dur de (méthode
type enduit (blanc) en interne de
traces ; matériau souple traitement)
fibreux de type papier,
carton (marron)
* " . *
Matériau souple fibreux MgbgK 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
Observation(s) échantillon(s)
(1) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.
Observation(s) couche(s)
(i) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d’'une identification des fibres au Microscop
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les é de bilité sont d bles sur d La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines Co‘l‘ﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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<% eurofins
GEA (GRAND EST ANALYSES)

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-23-Z4-020440-01 Date d'émission de rapport : 02/08/2023 8:55 Page11/11
Référence laboratoire sous-traitant N° : 23GE002464 Référence de suivi du dossier N° : 23N027745
Regu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception : 26/07/2023

Date d'analyse : 01/08/2023
Référence dossier Client:66754-138578 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERANDE - NO

Prestation commandée aupres d'Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de 'échantilion transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)* ; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantilion objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en cauvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

oL

Marie Christelle Pierrevelcin
Cheffe d'Equipe Technicienne META

Tous les é de tragabilité sont bles sur d de, La reproduction de ce d n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 11

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concement que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (o‘rﬂ(
[ i pp> dans ce d sont par I édi . Elles sont identifiées par le symbole .
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ANNEXE : Certificat de compétence

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a

BOUCHET Olivier
sous le numéro 20-1154

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amiante sans mention Prise d'effet : 19/11/2020 Validité : 18/11/2027
Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de certification des op de diag! i

Amiante avec mention Prise d'effet : 18/12/2020 Validité : 18/11/2027
Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de certification des op de diagnosti i

DPE ingividuer Prise d'effet : 19/11/2020 Validite : 18/11/2027
Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de certification des op de diagnosti i

Gaz Prise d'effet : 14/10/2020 Validité : 13/10/2027

Arrété du 2 juiltet 2018 définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique.

CREP Prise d'effet : 14/10/2020 Validité : 13/10/2027

Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de certi des op de diag hni

Termites Prise d'effet : 14/10/2020 Validité : 13/10/2027
Métropole

Zone d’intervention : France métropolitaine
Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de centif des opé de di

Electricité Prise d'effet : 19/11/2020 Validité : 18/11/2027

Arrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de ifs des opé de di i hini

N NANNNMNN KN

Veronlqug DELMAY

cofrac

o

"
I BT AT Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est condlﬂonné a la bonne exécution des opérations de surveill
Certification délivrée selon le dispositif particulier de certification de diagnostic immobilier PRO 06
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ANNEXE : Attestation d’assurance

Votre Assurance A ; A
» RESPONSABILITE CIVILE
ENTREPRISE
APAVE

IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
COURTIER 92400 COURBEVOIE FR
VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél: 03 89 61 64 64
Fax:08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284 Ay
e A
Contrat n’ 10800807204
Client n* 0416806720

AXA France IARD, atteste que :
APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

ATTESTATION

agissant tant pour son compte que pour celui de APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale APAVE Diagnostics

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir a la suite de
dommages causés dans le cadre de I'exercice de sa profession, par le contrat n* 10800807204, souscrit auprés de
notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées
Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains, techniques
et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
batiment et génie civil

essais, mesures et métrologie

laboratoires d’ analyses (non médicales)

conseils

formation

certification, controle, qualification et homologation

(== == == B == i == i = I =}

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :
0 des missions de Contréle Technique relevant de la loi Spinetta visées a I'article L 111.3 du Code de
Ia construction et de I'habitation
0 des travaux de désamiantage [enlévement de I'amiante friable et non friable)
0 des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Sibge social : 313, Terrasses de [Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.CS. Nanterre 1/2
Entreprise régie par le Code des -TVA n' FR 14 722 057 460
ions d de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

o
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Contrat: 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent a concurrence des montants suivants :

Nature des garanties

Limites des garanties

Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison /
Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et
immatériels » confondus
Sans pouvoir excéder pour :

a) les dommages immatériels non consécutifs

b) les atteintes a 'environnement accidentelles sur sites des assurés
non soumis a Autorisation ou Enregistrement

¢) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux
Usa/Canada
sous-limités :

¢.1) Dommages immatériels aux USA CANADA

d) tous dommages causés par I'amiante et le plomb *

5 000 000 € par année d'assurance

5 000 000 € par année d'assurance

2 500 000 € par année d'assurance

5 000 000 € par année d'assurance

1 000 000 € par année d'assurance

2 500 000 € par année d'assurance *

*ll précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou
indiqués aux conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager I'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se référe.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des

Assurances ou le contrat.

Fait a Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros

—

Siége social : 313, Terrasses de l'Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.CS. Nanterre

Entreprise régie par le Code des -TVA

n" FR 14 722 057 460

Opérations d érées de TVA - art. 261-C CGl - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Fin du rapport
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