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Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité et avec I'accord écrit de son signataire.

Conclusions
Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de I'amiante
L'opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de rapport, le donneur d'ordre doit
faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en ceuvre des moyens d'accés spécifiques.
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Commentaires :

Le présent document correspondant a la 1ére étape de repérage prévue contractuellement. Un complément de repérage devra
étre effectué a la libération des locaux
Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des locataires et du mobilier, aucun sondage destructif lourd
n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants a des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront étre réalisées
qu'apres évacuation des locaux.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les
éventuels coffrages perdus, ... n'ont pu étre repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies complémentaires
aprés démolition du bati.

Aucun sondages et prélévements n’a pu étre réalisé sur la toiture (revétement d’étanchéité, relevé d’étanchéité, conduits, ...)
en I'absence de professionnel sur place pour garantir I'étanchéité.

Les zones situées derriére les différents coffrages, doublage, rampants et faux plafonds dans les plénums, notamment au R+3,
n'ont pu étre visités; destruction a réaliser aprés libération des locaux.

Aucune investigation approfondie n'a été réalisée sur les portes coupe-feu afin de ne pas altérer la fonction de protection contre
les incendies.
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ODGVG

» Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant
de Pamiante :

Local / Partie Composant de la . e Bt Référence
d’'immeuble Etage construction Partie de composant Critére de décision ZPSO
Document consulté
Circulation 1 Sous-sol Conduit de fluide n°1 Fibres-ciment (Voir prélévement
P4 du rapport
APAVE 21373621)
Conduit d:ogentllatlon Fibres ciment Résultat d’analyse 2122
Facades Extérieur - —
Conduit d:)o ;/entllatlon Fibres-ciment Résultat d’analyse 2122
Toiture Extérieur | Conduit évacuation eau Fibres-ciment Résultat d'analyse 2133
terrasse 2 (P133)
Local 2 Sous-sol Plinthes Colle carrelage Résultat d’analyse 2004
Local 4 Sous-sol Plinthes Colle carrelage Résultat d’analyse 2004
Dégagement 3 | Sous-sol Plinthes Colle carrelage Résultat d’analyse 2004
Local sous- Sous-sol Conduit de fluide Fibres-ciment Résultat d'analyse 2017
station (PO17)
Dégagement 4 | Sous-sol Plinthes Colle carrelage Résultat d’analyse 2004
Placard 1 Sous-sol Plinthes Colle carrelage Résultat d’analyse 2004
Plinthes Colle carrelage Result(e;}o%j?alyse 2004
Sanitaires 1 Sous-sol Résultat d |
. . . ésultat d’analyse
Conduit VMC Fibres-ciment (P00B) 2006
WC 1 Sous-sol Plinthes Colle carrelage Résultat d’analyse 2004
Sanitaires 2 Sous-sol Plinthes Colle carrelage Résultat d’analyse 2004
WC 2 Sous-sol Plinthes Colle carrelage Résultat d’analyse 2004
Linge sale RDC Revétement de mur Enduit platre - Peinture Result(e;)todzg?alyse 2026
Linge propre RDC Revétement de mur Enduit platre - Peinture Résultat d’analyse 2026
Local déchets RDC Revétement de mur Enduit platre - Peinture Résultat d’analyse 2026
Local matériel RDC Revétement de mur Enduit platre - Peinture Résultat d’analyse 2026
Vestiaires H RDC Revétement de mur Enduit platre - Peinture Résultat d’analyse 2026
Douche H RDC Revétement de mur Enduit platre - Peinture Résultat d’analyse 2026
Vestiaires F RDC Revétement de mur Enduit platre - Peinture Résultat d’analyse 2026
Douche F RDC Revétement de mur Enduit platre - Peinture Résultat d’analyse 2026
WwC3 RDC Revétement de mur Enduit platre - Peinture Résultat d’analyse 2026
WC 4 RDC Revétement de mur Enduit platre - Peinture Résultat d’analyse 2026
Local bains 1 RDC Revétement de mur Enduit platre - Peinture Résultat d’analyse 2026
Circulation 2 RDC Revétement de mur Enduit platrzei-n'tl'é)ile de verre Résultat d’analyse 2026
Hall d'entrée 1 RDC Revétement de mur Enduit platrgei-nIglle de verre Résultat d’analyse 2026
Circulation 3 RDC Revétement de mur Enduit platrgei-nIglle de verre Résultat d’analyse 2026
Vestiaire RDC Conduits VMC (x3) Fibres-ciment Résultat d’analyse 2006
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Local / Partie Composant de la . L o Référence
d’'immeuble Etage construction Partie de composant Critéere de décision ZPSO
WC5 RDC Plinthes Colle carrelage Résultat d’analyse 2039
Local 5 RDC Plinthes Colle carrelage Résultat d’analyse 2039
Local 6 RDC Plinthes Colle carrelage Resultat d'analyse 2039
(P039)
Bureau 1 RDC Plinthes Colle carrelage Résultat d’analyse 2039
Bureau 4 RDC Plinthes Colle carrelage Résultat d’analyse 2039
Bureau 8 RDC Plinthes Colle carrelage Résultat d’analyse 2039
Bureau 9 R+2 Revétement de sol Dalle de sol, colle et ragréage Result(:;tocég?alyse 2099
o . . . Résultat d’analyse
Porte vitrée bois Joint de vitrage (P085) 2085
Revétement de mur Enduit platre - Peinture Résultat d'analyse Z103
Cage Toutes (P103)
d'escaliers 2 zones i
Document consulté
Revétement de mur Enduit platre - Peinture (Voir prélévement
P21 du rapport
APAVE 21373621)
Conduit de voentllatlon Fibres-ciment Résultat d’analyse 2122
(x2) n°2
Local . o
machinerie .TOUS Conduit de voentllatlon Fibres-ciment Résultat d’analyse 2122
niveaux (x2) n°3
monte-charge
Conduits de ventilation . . Résultat d’analyse
(x2) n°1 Fibres-ciment (P122) 2122
Combles 1 R+4 Condult(sxg)en\ﬁntllatlon Fibres-ciment Résultat d’analyse 2122

» Liste des locaux non visités concernées par la démolition :

Local / Partie de locaux ou Moven a mettre en ceuvre par le Investigations approfondies
Partie d’‘immeuble bati non Etage y , P complémentaires a réaliser entre les
. donneur d’ordre see s <
accessible différentes étapes de travaux
Tous Prévoir accompagnement avec .
Ascenseur 1 . . Ascenseur en service
niveaux ascensoriste
Tous Prévoir accompagnement avec .
Monte-charge . pagr Monte-charge hors service
niveaux ascensoriste
Combles 3 R+4 Prévoir acces Absence de trappe de visite

Les obligations réglementaires du propriétaire ne sont pas remplies, « Le propriétaire s’assure que les personnes accompagnant

l'opérateur dans sa mission connaissent 'ensemble des différentes parties de I'immeuble béti a visiter et détiennent les habilitations
nécessaires pour y accéder (y compris ascenseurs, transformateurs, etc.). »

Le présent document ne constitue en conséquence qu’un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu’'une fois complété :
- a l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités.
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées.

Pour ces locaux ou parties d’'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante doit
étre envisagée. Il appartient donc au donneur d’ordre de nous mandater a nouveau selon les termes définis au contrat en

s’assurant préalablement de I'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.
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- Description de la mission

. Objet de la mission :

Le repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de 'amiante, défini a 'article R. 1334-22 du code de la santé
publique, consiste a rechercher, identifier et localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant
indissociablement corps avec I'immeuble ou la partie d'immeuble concerné par le repérage.

Références de I'ordre de mission : 66758-135837 Référence du donneur d’ordre : Batiment D

. Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de 'immeuble : Hopital intercommunal Presqu'ile de Guérande

28 Avenue Pierre de la Bouexiére

Adresse du propriétaire : 44352 GUERANDE CEDEX

Représenté par : Monsieur PAGEOT
Donneur d’ordre : NO
Accompagnateur : Aucun

Opérateur ayant réalisé le repérage : Monsieur MOSIMANN Didier

N° de certification de I'opérateur : 211292 Organisme : ABCIDIA CERTIFICATION

Nom et adresse de I'entreprise : Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 SAINT-MALO
N° de Siret : 48333631900098

RCP compagnie n° de police : AXA IARD - 10800807204

- Identification compléte du batiment / immeuble concerné :

Dénomination : Batiment D - FLEUR DE SEL

28 Avenue Pierre de la Bouexiére

Adresse complete : - 44352 GUERANDE CEDEX

Batiment : Batiment D

Etage : Tous niveaux

N° de lot : Sans objet

Référence Cadastrale : Non communiqué(e)

Date du permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997 Date de la construction : Non communiquée
Fonction principale du batiment : Hopital

Autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné :

- Identification du laboratoire d’analyse :

Laboratoire d’analyse Eurofins Analyse pour le Batiment Nord
Adresse laboratoire 557 route de Noyelles PA du Pommier 62110 HENIN-BEAUMONT
Numéro d’accréditation 1-1593

- Périmetre de la démolition

Programme / Description de la démolition envisagée par le donneur d’ordre, ouvrage et partie d’ouvrage a inspecter :

Démolition compléte du batiment D.

Rapport n° : 66758-135837 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 6/249




Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

-l Programme de repérage

La mission porte sur le repérage de I'amiante dans les éléments suivants (liste C de I'annexe 13-9 du code de la santé publique)
: Liste C mentionnée a l'article R. 1334-22

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION | PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Toiture et étanchéité

Plaques ondulées. Plaques en fibres-ciment.
Ardoises. Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Eléments ponctuels. Conduits de cheminée, conduits de ventilation...

Revétements bitumineux d’étanchéité. Bardeaux d’asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revétements et colles.
Accessoires de toitures. Rivets, faitages, closoirs...

2. Fagades

Panneaux-sandwichs. Plaques, joints d’assemblage, tresses....

Bardages. Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.
Appuis de fenétres. Eléments en fibres-ciment.

3. Parois verticales intérieures et enduits

Flocages, enduits projetés, revétements durs (plaques planes en fibres-ciment), joint de
dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-
ciment, matériau sandwich, carton + platre), peintures intumescentes, panneaux de]
cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ tétes de cloisons : tresse, carton,
fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.
Vantaux et joints.

Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).
Cloisons légéres ou préfabriquées.
Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.

4. Plafonds et faux plafonds

Plafonds. Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-
Poutres et charpentes (périphériques et amiante, fibres-ciment, composite).

intérieures). Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Interfaces entre structures. Rebouchage de trémies, jonctions avec la fagade, calfeutrements, joints de dilatation.
Gaines et coffres horizontaux. Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

Faux plafonds. Panneaux et plagues.

5. Revétements de sol et de murs

Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre,
calfeutrement des passages de conduits, revétement bitumineux des fondations.
Sous-couches des tissus muraux, revétements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment),
colles des carrelages.

Revétements de sol (I'analyse doit concerner
chacune des couches du revétement).
Revétement de murs

6. Conduits, canalisations et équipements

Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides). Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

Conduits de vapeur, fumée, échappement. Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.
Clapets/ volets coupe-feu. Clapet, volet, rebouchage.

Vide-ordures. Conduit en fibres-ciment.

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes paliéres. Portes et cloisons paliéres.

Trémie, machinerie. Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.

8. Equipements divers

Chaudiéres, tuyauteries, étuves, groupes
électrogénes, convecteurs et radiateurs,
aérothermes...

Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plagues isolantes
(internes et externes), tissu amiante.

9. Installations industrielles

Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes,
tissu amiante, freins et embrayages.

Fours, étuves, tuyauteries...

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages perdus. | Eléments en fibres-ciment.

- Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant démolition, contient les informations sur la présence d’amiante dans les matériaux et produits du
batiment afin d’informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements susceptibles
de libérer des fibres d’amiante selon la liste citée dans le cadre C.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, I'ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec I'immeuble a démolir.
Lorsque I'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a I'opérateur de repérage d’attester de la présence
ou de la non présence d’amiante dans les matériaux et produits, des prélévements seront effectués afin de déterminer par analyse
la présence ou non d’amiante.

Procédures de prélévement :
Rapport n° : 66758-135837 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com 71249




‘,pqve Mission de repérage amiante avant démolition

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du
Code du Travail.

Le matériel de prélévement est adapté a I'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
émission de poussiéres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélevement (sauf risque électrique)
et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé apres I'opération.

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants a usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de contamination
croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélevement susceptible d'influencer l'interprétation des
résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la
fiche d'identification et de cotation en annexe.

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélévements et des
sondages au sein de zones présentant des similitudes d’ouvrage. Compte tenu de I'hétérogénéité de certains matériaux et de leur
mise en ceuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n’aient pu étre identifiés avant le
début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Afin de faciliter la localisation de certains matériaux ou produits, 'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante
. « A » désigne la zone de l'accés au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Moyens mis a disposition : Néant
Documents remis : Plans

Le repérage a été réalisé le(s):  21/06/2023

- Ecarts, adjonctions ou suppressions par rapport a la norme NF X 46-020 et justification

Sans objet

-l Analyse Documentaire :

Néant

-l Rapports précédemment réalisés

Société Référence Date Objet Conclusions
Rapport de mission de repérage des | Dans le cadre de la mission objet
APAVE 21373621 28/10/2022 ma'terlgux et produ@s co.n_tenapt de du'pfesent pre:rgpport, ila etg
I'amiante avant démolition d'un repéré des matériaux et produits
immeuble bati contenant de I'amiante

- Résultats détaillés du repérage

» Liste des locaux / Parties d’immeuble visités

Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Local 1 Sous-sol
Circulation 1 Sous-sol
Vide sanitaires 1 Sous-sol
Facades Extérieur
Toiture 1 bat D Extérieur
Toiture terrasse 2 Extérieur
Abords Extérieur
Local 2 Sous-sol
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Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Local 3 Sous-sol
Local 4 Sous-sol
Dégagement 1 Sous-sol
Dégagement 2 Sous-sol
Dégagement 3 Sous-sol
Local sous-station Sous-sol
Dégagement 4 Sous-sol
Placard 1 Sous-sol
Sanitaires 1 Sous-sol
WC 1 Sous-sol
Sanitaires 2 Sous-sol
WC 2 Sous-sol
Linge sale RDC
Linge propre RDC
Local déchets RDC
Local ménage n°1 RDC
Local matériel RDC
Vestiaires H RDC
Douche H RDC
Vestiaires F RDC
Douche F RDC
WC 3 RDC
WC 4 RDC
Local bains 1 RDC
Circulation 2 RDC
Local TGBT RDC
Hall d'entrée 1 RDC
Circulation 3 RDC
Vestiaire RDC
WC5 RDC
Dégagement 6 RDC
Dégagement 7 RDC
Local 5 RDC
Local 6 RDC
Bureau 1 RDC
Bureau 2 RDC
Bureau 3 RDC
Bureau 4 RDC
Bureau 5 RDC
Bureau 6 RDC
Bureau 7 RDC
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Bureau 8 RDC
Sas RDC
Local 7 RDC
Local office n°1 RDC
Séjour RDC
Sanitaires 3 RDC
Local relais soins 1 RDC
Gaine technique 1 RDC
Gaine technique 2 RDC
Gaine technique 3 RDC
Dégagement 8 RDC
Chambre 301 RDC
Sdb Ch 301 RDC
Chambre 302 RDC
Sdb Ch 302 RDC
Chambre 303 RDC
Sdb Ch 303 RDC
Chambre 304 RDC
Sdb Ch 304 RDC
Chambre 305 RDC
Sdb Ch 305 RDC
Chambre 306 RDC
Sdb Ch 306 RDC
Chambre 307 RDC
Sdb Ch 307 RDC
Chambre 308 RDC
Sdb Ch 308 RDC
Chambre 309 RDC
Sdb Ch 309 RDC
Chambre 310 RDC
Sdb Ch310 RDC
Chambre 311 RDC
Sdb Ch 311 RDC
Chambre 312 RDC
Sdb Ch 312 RDC
Chambre 313 RDC
Sdb Ch 313 RDC
Chambre 314 RDC
Sdb Ch 314 RDC
Chambre 315 RDC
Sdb Ch 315 RDC
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‘,pqve Mission de repérage amiante avant démolition

Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Chambre 316 RDC
Sdb Ch 316 RDC
Gaine technique 4 RDC
Gaine technique 5 RDC
Gaine technique 6 RDC
Local 8 RDC
Circulation 4 RDC
Local 9 RDC
Dégagement 9 RDC
Sanitaires 4 RDC
Salon RDC
Véranda RDC
Local 10 RDC
Dégagement 10 RDC
Local 11 R+1
Local 12 R+1
Espace séjour R+1
Local relais soins 2 R+1
Local office relais R+1
Chambre 317 R+1
Sdb Ch 317 R+1
Chambre 318 R+1
Sdb Ch 318 R+1
Chambre 319 R+1
Sdb Ch 319 R+1
Chambre 320 R+1
Sdb Ch 320 R+1
Chambre 321 R+1
Sdb Ch 321 R+1
Chambre 322 R+1
Sdb Ch 322 R+1
Chambre 323 R+1
Sdb Ch 323 R+1
Chambre 324 R+1
Sdb Ch 324 R+1
Chambre 325 R+1
Sdb Ch 325 R+1
Chambre 326 R+1
Sdb Ch 326 R+1
Local 13 R+1
Sanitaires 5 R+1
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‘,pqve Mission de repérage amiante avant démolition

Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage

Local bains 2 R+1
Local 14 R+1
Gaine technique 7 R+1
Gaine technique 8 R+1
Gaine technique 9 R+1
Dégagement 11 R+1
Circulation 5 R+1
Circulation 6 R+1
Gaine technique10 R+1
Gaine technique 11 R+1
Hall d'entrée 2 RDC
Auvent Extérieur
Circulation 7 R+2
Circulation 8 R+2
Dégagement 12 R+2
Bureau 9 R+2
Bureau 10 R+2
Bureau 11 R+2
Chambre 330 R+2
Sdb Ch 330 R+2
Chambre 331 R+2
Sdb Ch 331 R+2
Chambre 332 R+2
Sdb Ch 332 R+2
Chambre 333 R+2
Sdb Ch 333 R+2
Chambre 334 R+2
Sdb Ch 334 R+2
Chambre 335 R+2
Sdb Ch 335 R+2
Chambre 336 R+2
Sdb Ch 336 R+2
Chambre 337 R+2
Sdb Ch 337 R+2
Chambre 338 R+2
Sdb Ch 338 R+2
Chambre 339 R+2
Sdb Ch339 R+2
Chambre 340 R+2
Sdb Ch 340 R+2
Sanitaires 6 R+2
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Sanitaires 7 R+2
Local 15 R+2
Local 16 R+2
Local 17 R+2
Local bains 3 R+2
Office R+2
Local soins R+2
Local entretien R+2
Cage d'escaliers 2 Toutes zones
Local 18 R+3
Sanitaires 8 R+3
Sanitaires 9 R+3
Douche 1 R+3
Local vestiaires R+3
Local rangement n°1 R+3
Local ménage n°2 R+3
Local office n°2 R+3
Soins réunions R+3
Chambre 341 R+3
Sdb Ch 341 R+3
Chambre 342 R+3
Sdb Ch 342 R+3
Chambre 343 R+3
Sdb Ch 343 R+3
Chambre 344 R+3
Sdb Ch 344 R+3
Chambre 345 R+3
Sdb Ch 345 R+3
Chambre 346 R+3
Sdb Ch 346 R+3
Local stockage propre R+3
Bureau médecin R+3
Bureau secrétariat R+3
Local rangement n°2 R+3
Local technique R+3
Placard électrique R+3
Circulation 9 R+3
Circulation 10 R+3
Circulation 11 R+3
Local machinerie monte-charge R+3
Combles 2 R+4
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Combles 1 R+4
Toiture terrasse 1 Extérieur
Toiture terrasse bureaux Extérieur
Vide sanitaires 2 Sous-sol
Combles 4 R+1
Toiture 2 bat D Extérieur

Cage d'escaliers 1

Toutes zones

Toiture véranda

Extérieur

» Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :

Parties d’immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage Justification
Ascenseur 1 ni-l—/(;:lij Ascenseur en service
Monte-charge niT/cé:lSJx Monte-charge hors service
Combles 3 R+4 Absence de trappe de visite

» Liste des éléments non inspectés :
Néant
- Liste des matériaux et produits repérés
Local / Partie Composant de la . Criteres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble Etage construction Partie de composant décision ZPSO | d'amiante | la quantité
N . Résultat
Revétement de sol Chape béton d'analyse (P020) Z020 Non
R Enduit ciment - Résultat
Revétement de mur Peinture d'analyse (P021) 2021 Non
Enduit de rebouchage Résultat
Plafond platre d’analyse (P022) 2022 Non
Matériau ou
. . produit qui par
Conduﬂso?e fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(Pvc)
Document
Local 1 Sous-sol c<,)n\sulté (Voir
Conduit de fluide 3 Calorifuge prelévement P2 Non
du rapport
APAVE
21373621)
. ) . Résultat
Porte entrée métal Peinture d'analyse (P023) 2023 Non
Matériau ou
produit qui par
Conduits de fluide Calorifuge mousse naturedr]e cpntt|ent N
n°2 noire pvc pas damiante on
(Mousse noire)
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critéres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

Conduit de fluide

Enveloppe de
calorifuge, bande
platrée

Document
consulté (Voir
prélévement P1
du rapport
APAVE
21373621)

Non

Circulation
1

Sous-sol

Sol

Terre

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Terre)

Non

Joint d'assemblage
pierre

Joint ciment

Résultat
d’analyse (P018)

Z018

Non

Joint de scellement

Joint ciment

Résultat
d’analyse (P019)

Z019

Non

Conduits de fluide
n°4

PVC

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Pvc)

Non

Conduit de fluide
n°1

Calorifuge

Document
consulté (Voir
prélévement P2
du rapport
APAVE
21373621)

Non

Conduit de fluide
n°1

Enveloppe de
calorifuge, bande
platrée

Document
consulté (Voir
prélévement P1
du rapport
APAVE
21373621)

Non

Plafond

Hourdis

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Hourdis )

Non

Conduits de fluide
n°2

Calorifuge mousse
noire pvc

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Mousse noire)

Non

Conduits de fluide
n°3

Calorifuge rose

Document
consulté (Voir
prélévement P3
du rapport
APAVE
21373621)

Non

Conduit de fluide
n°1

Fibres-ciment

Document
consulté (Voir
prélévement P4
du rapport
APAVE
21373621)

Oui

1Tml

Vide
sanitaires 1

Sous-sol

Conduit de fluide

Calorifuge

Document
consulté (Voir
prélévement P2
du rapport
APAVE
21373621)

Non

Plafond

Hourdis

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Hourdis )

Non
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Peinture

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble construction décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
. . produit qui par
Condunnso?e fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(Pvc)
Matériau ou
produit qui par
Sol Terre nature ne contient Non
pas d’amiante
(Terre )
Matériau ou
Conduits de fluide Calorifuge mousse ptrodwt qui ptgr t N
n°2 noire pvc nature ne contien on
pas d’amiante
(Mousse noire)
Document
consulté (Voir
Conduits de fluide Calori prélévement P3
o alorifuge rose Non
n°3 du rapport
APAVE
21373621)
Document
E consulté (Voir
nveloppe de rélevement P1
Conduit de fluide calorifuge, bande P d Non
platrée u rapport
APAVE
21373621)
N I Résultat
Revétement de mur Enduit ciment d'analyse (P129) Z129 Non
. . . . Résultat
Dalle béton Béton - Peinture noire d'analyse (P136) Z136 Non
Fenétre sous-sol Joint de vitrage d‘anzszglt{gm& Z148 Non
Co'ndglt deo Fibres ciment I,?esultat 2122 Oui 1 mi
ventilation n°2 d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide Métal nature ne contient Non
pas d’amiante
(Métal )
n Enduit ciment - Résultat
Revétement de mur Peinture d'analyse (P149) Z149 Non
E étanchéité C .- Résultat
mur/baie vitrée Joint d'étanchéité d’analyse (P130) 2130 Non
n Enduit ciment - Résultat
N Revétement de mur Peinture d'analyse (P131) Z131 Non
Facades Extérieur Et Ty ”
anchéité element Joint d'étanchéité Résultat 7137 Non
baie vitrée d’analyse (P137)
Enduit ciment - Résultat
Soubassement Peinture taupe d’analyse (P138) 2138 Non
. n Enduit ciment - Résultat
Appui de fenétre Peinture d'analyse (P139) Z139 Non
Etanchéité fenétre Joint d'étanchéité - Résultat 7140 Non
/magonnerie Peinture d’analyse (P140)
Mur de facade Joint de dilatation Resultat Z141 Non
d’analyse (P141)
Co_ndylt deo Fibres-ciment I’?esultat 2122 Oui 0.5ml
ventilation n°1 d’analyse
Enduit ciment - Résultat
Mur de facade Peinture d’analyse (P144) 2144 Non
Mur de facade partie Enduit ciment - Résultat 7145 Non
haute Peinture d’analyse (P145)
Enduit ciment - Résultat
Revétement de mur d’analyse (P151) | Z151 Non
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ODOVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction p décision ZPSO | d'amiante | la quantité
. Résultat
Couverture Ardoise d'analyse (P128) 2128 Non
Matériau ou
Toiture 1 Extérieur produit qui par
bat D N . nature ne contient
Skydémes Métal/polycarbonate e Non
pas d’amiante
(Métal/polycarbon
ate)
. Enduit ciment - Résultat
Acrotére Peinture d’analyse (P132) 2132 Non
- s - R Résultat
Etanchéité Matériau bitumineux d'analyse (P134) 2134 Non
Toiture Extérieur ,C,°mp'e?‘.e, Matériau bitumineux Non
terrasse 2 d'étanchéité
Conduit évacuation Fibres-ciment , Resultat Z133 Oui 0.2ml
eau d’analyse (P133)
Etanchéité acrotére o s Résultat
/ baie vitree Joint d'étanchéité d'analyse (P135) 2135 Non
Abords Extérieur | Revétement de mur Peinture , Resultat Z150 Non
d’analyse (P150)
A Résultat
Plancher haut Flocage platre d'analyse (P007) Z007 Non
Revétement de sol Colle + carrelage I’?esultat Z002 Non
d’analyse
Plinthes Colle + carrelage Resultat Z004 |  Oui 22 ml
d’analyse
Local 2 Sous-sol Sol Ragréage I,Resultat Z003 Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat Z010 Non
Peinture jaune d’analyse
Revétement de mur Enduit ciment - I,?esultat Z014 Non
Peinture jaune d’analyse
R . Résultat
Revétement de mur Colle + faience d'analyse (P015) 2015 Non
n Enduit platre - Résultat
Reveétement de mur Peinture jaune d’analyse (P010) 2010 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z001 Non
plafond d’analyse
. Résultat
Sol Chape béton d'analyse (PO11) Z011 Non
Matériau ou
Conduits de fluide Calorifugeage laine produit qui par
o 2 nature ne contient Non
Local 3 Sous-sol n°1 minérale o
pas d’amiante
(Laine minérale )
Matériau ou
Conduits de fluide Calorifugeage produit qui par
n°2 Mousse noire pvc nature ne cpntlent Non
pas d’amiante
(Mousse pvc )
Plancher haut Flocage platre I,?esultat Z007 Non
d’analyse
Matériau ou
Conduits de fluide Calorifugeage laine produit qui par
n°1 minérale nature ne cpntlent Non
pas d’amiante
(Laine minérale )
Matériau ou
Local 4 Sous-sol Conduits de fluide Calorifugeage produit qui par
n°2 mousse noire pvc nature ne cpntlent Non
pas d’amiante
(Mousse pvc )
oA Résultat
Revétement de mur EZ?nlJtﬁrzl?;Lené d’analyse Z010 Non
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Plancher haut Flocage platre I,Resultat 2007 Non
d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Reésultat Z001 Non
plafond d’analyse
Revétement de sol Colle + carrelage I,?esultat Z002 Non
d’analyse
Plinthes Colle + carrelage Resultat | 7604 | Qui 13 ml
d’analyse
Sol Ragréage I’?esultat Z003 Non
d’analyse
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfuggage nature ne contient Non
mousse noire pvc s
pas d’amiante
(Mousse pvc )
. . Résultat
Dégagemen Sous-sol Sol Chape béton d'analyse Z011 Non
t Enduit platre - Résultat
Revétement de mur . ; , Z010 Non
Peinture jaune d’analyse
Plafond Epdwt platre - I,?esultat 7013 Non
Peinture blanche d’analyse
N Enduit ciment - Résultat
Reveétement de mur Peinture jaune d’analyse (P014) 2014 Non
Sol Chape béton I’?esultat Z011 Non
d’analyse
Revétement de mur Enfjwt plgtre A I,Resultat Z010 Non
Peinture jaune d’analyse
Matériau ou
. produit qui par
Dé Conduits de fluide mgj:;zfﬂgﬁzgevc nature ne contient Non
egatgze Men | sous-sol P pas d’amiante
(Mousse pvc )
Enduit ciment - Résultat
Poutre Peinture blanche d’analyse (P012) 2012 Non
Enduit platre - Résultat
Plafond Peinture blanche d’analyse (P013) 2013 Non
Revétement de mur Enduit ciment - I’?esultat Z014 Non
Peinture jaune d’analyse
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfuggage nature ne contient Non
mousse noire pvc o
pas d’amiante
(Mousse pvc )
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat Z010 Non
Peinture jaune d’analyse
Dégagemen Revétement de sol Colle + carrelage Résultat Z002 Non
£3 Sous-sol d’analyse
Plancher haut Flocage platre I’?esultat Z007 Non
d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z001 Non
plafond d’analyse
Plinthes Colle + carrelage I,?esultat Z004 Oui
d’analyse
Sol Ragréage I’?esultat Z003 Non
d’analyse
Document
consulté (Voir
Local SOUS™ | Sous-sol | Revétement de sol | Peinture vert + rouge prelevement P9 Non
station du rapport
APAVE
21373621)
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critéres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

Plafond

Enduit platre

Document
consulté (Voir
prélévement P10
du rapport
APAVE
21373621)

Non

Revétement de mur

Enduit platre -
Peinture jaune

Résultat
d’analyse

Z010

Non

Revétement de mur

Enduit ciment

Résultat
d’analyse (P016)

Z016

Non

Sol

Chape béton

Résultat
d’analyse

Z011

Non

Conduits de fluide
n°1

Calorifuge

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Laine minérale,
année installation
2001)

Non

Conduits de fluide
n°2

Enveloppe de
calorifuge

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(pvc, année
installation 2001)

Non

Conduits de fluide
n°3

Calorifugeage
mousse noire pvc

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Mousse pvc )

Non

Conduit de fluide

Fibres-ciment

Résultat
d’analyse (P017)

2017

Oui

0.2ml

Dégagemen
ta

Sous-sol

Revétement de sol

Colle + carrelage

Résultat
d’analyse

Z002

Non

Sol

Ragréage

Résultat
d’analyse

Z003

Non

Plinthes

Colle + carrelage

Résultat
d’analyse

Z004

Oui

4 ml

Revétement de mur

Enduit platre -
Peinture

Résultat
d’analyse

Z008

Non

Faux-plafond

Plaque de faux-
plafond

Résultat
d’analyse (P001)

Z001

Non

Plancher haut

Flocage platre

Résultat
d’analyse

2007

Non

Conduits de fluide
n°1

Calorifugeage
mousse noire pvc

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Mousse pvc )

Non

Conduits de fluide
n°2

PVC

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Pvc)

Non

Conduits de fluide
n°2

Calorifugeage laine

minérale

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Laine minérale )

Non

Revétement de mur

Peinture bleue

Résultat
d’analyse

Z005

Non
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
Conduits de fluide Calorifugeage laine produit qui par N
n°1 minérale nature ne cpntlent on
pas d’amiante
(Laine minérale )
Matériau ou
Conduits de fluide Calorifugeage produit qui par
o . nature ne contient Non
n°2 mousse noire pvc s
pas d’amiante
(Mousse pvc )
Revétement de sol Colle + carrelage dBesuItat Z002 Non
analyse
Placard 1 | Sous-sol Plinthes Colle + carrelage d'?:ff:,';:; 7004 |  Oui 2 mi
N LA Résultat
Revétement de mur Enduit platre d'analyse (P009) Z009 Non
Plancher haut Flocage platre I’?esultat Z007 Non
d’analyse
Sol Ragréage I,?esultat Z003 Non
d’analyse
Matériau ou
. . produit qui par
Condunnso?e fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(Pvc)
N Résultat
Revétement de sol Colle + carrelage d'analyse (P002) Z002 Non
. Résultat .
Plinthes Colle + carrelage d’analyse (P004) Z004 Oui 9ml
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat Z008 Non
Peinture d’analyse
Plancher haut Flocage platre I,?esultat Z007 Non
d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z001 Non
plafond d’analyse
Sanitaires 1 | Sous-sol Matériau ou
produit qui par
Conduits de fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(Pvc)
. Résultat
Sol Ragréage d'analyse (P003) Z003 Non
. . . Résultat .
Conduit VMC Fibres-ciment d'analyse (P006) Z006 Oui 0.8 ml
R . Résultat
Revétement de mur Peinture bleue d'analyse (P0O5) Z005 Non
Revétement de sol Colle + carrelage I,Resultat Z002 Non
d’analyse
Plinthes Colle + carrelage dsaerfgllyt/zte Z004 Oui 3.5ml
Revétement de mur Enduit platre - I,?esultat Z008 Non
Peinture d’analyse
Plancher haut Flocage platre I,Resultat Z007 Non
d’analyse
WC 1 Sous-sol Faux-plafond Plaque de faux- I’?esultat 7001 Non
plafond d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Conduits de fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(Pvc)
Sol Ragréage I’?esultat Z003 Non
d’analyse
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ODOVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction p décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide Métal - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(Métal )
Revétement de mur Peinture bleue I,?esultat Z005 Non
d’analyse
Résultat
Plinthes Colle + carrelage d’analyse Z004 Oui 9 mi
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide Métal - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(Métal )
Sol Ragréage I’?esultat Z003 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle + carrelage I’?esultat Z002 Non
d’analyse
Sanitaires 2 | Sous-sol N Enduit platre - Résultat
Revétement de mur Peinture d'analyse (P008) Z008 Non
Plancher haut Flocage platre I,Resultat Z007 Non
d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z001 Non
plafond d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Conduits de fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(Pvc)
Revétement de mur Peinture bleue I’?esultat Z005 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle + carrelage I,Resultat Z002 Non
d’analyse
Plinthes Colle + carrelage Resultat 2004 Oui 3.5 ml
d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat Z008 Non
Peinture d’analyse
Plancher haut Flocage platre I,Resultat 2007 Non
d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide Métal - Peinture nature ne contient Non
} pas d’amiante
WC 2 Sous-sol (Métal )
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z001 Non
plafond d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Conduits de fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(Pvc)
Sol Ragréage I,?esultat Z003 Non
d’analyse
Revétement de mur Peinture bleue I,?esultat Z005 Non
d’analyse
Revétement de sol | Colle + linoléum bleu I’?esultat Z029 Non
d’analyse
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Revétement d'analyse (P024) 2024 Non
Linge sale RDC souple Y
Plaque de faux- Résultat
Faux-plafond plafond d'analyse (P025) 2025 Non
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2028 Non
Peinture d’analyse
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‘,pqve Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide PVC - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(pve)
n Enduit platre - Résultat . 5
Revétement de mur Peinture d'analyse (P026) 2026 Oui 10m
. Résultat
Conc.jun. de Badigeon d’analyse 2027 Non
ventilation
. L Résultat
Plinthes Colle + linoléum bleu , Z029 Non
d’analyse
Sol Ragréage I,?esultat Z030 Non
d’analyse
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfugg MOUSSE | hature ne contient Non
noire B
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
Linge P : (.bOiS)
propre RDC Revétement de sol Colle Ilnqleum beige + I’?esultat Z031 Non
ragréage rose d’analyse
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Revétement , 2024 Non
d’analyse
souple
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2028 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z025 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I,?esultat 2026 Oui 27 m?
Peinture d’analyse
Conduit de . Résultat
ventilation Badigeon d’analyse (P027) 2027 Non
N L Résultat
Revétement de sol | Colle + linoléum bleu d'analyse (P029) Z029 Non
Plinthes Colle + linoléum bleu Resultat 7029 | Non
d’analyse
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Revétement , 2024 Non
d’analyse
souple
Enduit platre - Résultat
Local Plancher haut Peinture d’analyse (P028) 2028 Non
X RDC .
déchets Plaque de faux- Résultat
Faux-plafond , 2025 Non
plafond d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide PVC - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(pve)
. Résultat
Sol Ragréage d'analyse (P030) Z030 Non
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat 2026 Oui 2 m?
Peinture d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
Local s
ménage n°1 RDC pas d amlante
(bois)
Revétement de sol Colle Ilnqleum beige + I’?esultat Z031 Non
ragréage rose d’analyse
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Revétement , 2024 Non
d’analyse
souple
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2028 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat 7025 Non
plafond d’analyse
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Revétement , 2024 Non
d’analyse
Local RDC souple
matériel Plancher haut EndwF platre - I’?esultat 7028 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat 7025 Non
plafond d’analyse
Revatement de sol Colle Ilnqleum beige + ‘ Résultat 7031 Non
ragréage rose d’analyse (P031)
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat 2026 Oui 22 m?
Peinture d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I,Resultat Z026 Oui 8 m?
Peinture d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de sol Collfallr;(élaeuemrgseége * dl,?aens :Iltz’; Z031 Non
Vestiaires H | RDC greag Y
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Revétement , 2024 Non
d’analyse
souple
n . Résultat
Revétement de mur Colle faience d'analyse (P032) Z032 Non
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z028 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z025 Non
plafond d’analyse
Revétement de sol | Colle + linoléum bleu I’?esultat Z029 Non
d’analyse
Plinthes Colle + linoléum bleu Resultat 7029 | Non
d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z025 Non
plafond d’analyse
Enduit + bande + Résultat
Douche H RDC Revétement de mur | placo - Revétement , 2024 Non
d’analyse
souple
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z028 Non
Peinture d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat 2026 Oui 5 m?
Peinture d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I,?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
Vestiaires F RDC pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Colle faience I,?esultat Z032 Non
d’analyse
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Revétement de sol Colle Iin(.:oleum beige + I,Resultat Z031 Non
ragréage rose d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2028 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z025 Non
plafond d’analyse
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Revétement d 2024 Non
analyse
souple
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat 2026 Oui 8 m?
Peinture d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I,?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Revétement de sol | Colle + linoléum bleu I,Resultat Z029 Non
d’analyse
Plinthes Colle + linoléum bleu d',?esu'tat 7029 |  Non
analyse
Enduit + bande + Résultat
Douche F RDC Revétement de mur | placo - Revétement d 2024 Non
analyse
souple
Plancher haut Enduit platre - I’Resultat Z028 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z025 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I,Resultat Z026 Oui 5 m?
Peinture d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de sol Colle Im(.:oleum beige + I,Resultat Z031 Non
ragréage rose d’analyse
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Revétement , 2024 Non
d’analyse
souple
WwC3 RDC Plancher haut EndwF platre - I’?esultat 7028 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z025 Non
plafond d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
_ (pvc)
Revétement de mur Enduit platre - I,Resultat 2026 Oui 2.5 m?
Peinture d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de sol Colle Im(.:oleum beige + I,Resultat Z031 Non
ragréage rose d’analyse
Enduit + bande + .
wc4 RDC Revétement de mur | placo - Revétement I,Resultat 2024 Non
d’analyse
souple
Plancher haut Enduit platre - I,?esultat Z028 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z025 Non
plafond d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
_ (pvc)
Revétement de mur Enduit platre - I,?esultat 2026 Oui 2.5m?
Peinture d’analyse
Revétement de sol | Colle + linoléum bleu I,Resultat 2029 Non
d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Plinthes Colle + linoléum bleu Resultat 2029 |  Non
d’analyse
Sol Ragréage I,?esultat Z030 Non
d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2028 Non
Peinture d’analyse
Local bains RDC Faux-plafond Plaque de faux- I,?esultat 7025 Non
1 plafond d’analyse
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Revétement , 2024 Non
d’analyse
souple
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfl;%(ier(renousse nature ne contient Non
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Revétement de mur Enduit platre - I,Resultat 2026 Oui 6 m?
Peinture d’analyse
Document
consulté (Voir
Revétement de sol | Colle + linoléum vert prelévement P5 Non
du rapport
APAVE
21373621)
Document
consulté (Voir
A Colle + linoléum vert + | prélévement P6
Revétement de sol . Non
ragréage du rapport
APAVE
21373621)
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
Circulation pas d’amiante
2 RDC (bois)
Plancher haut Enduit platre - I,?esultat Z028 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat 7025 Non
plafond d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfl:]%ei;r;nousse nature ne contient Non
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre , 2024 Non
peinte d’'analyse
Revétement de myr | Cnduitplatre - Toile I,Resultat Z026 Oui 29 m2
de verre peinte d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critéres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

Local TGBT

RDC

Plinthes clouées

Bois - Peinture

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(bois)

Non

Revétement de sol

Colle linoléum beige +
ragréage rose

Résultat
d’analyse

Z031

Non

Revétement de mur

Enduit + bande +
placo - Peinture

Résultat
d’analyse

2024

Non

Revétement de mur

Enduit ciment -
Peinture

Résultat
d’analyse (P033)

Z033

Non

Plafond

Dalle béton - Peinture

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(béton )

Non

Hall d'entrée
1

RDC

Plinthes clouées

Bois - Peinture

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(bois)

Non

Conduits de fluide

Calorifuge mousse
noire

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Mousse pvc)

Non

Revétement de sol

Colle + linoléum vert

Document
consulté (Voir
prélévement P5
du rapport
APAVE
21373621)

Non

Revétement de mur

Enduit + bande +
placo - Toile de verre
peinte

Résultat
d’analyse

2024

Non

Plancher haut

Enduit platre -
Peinture

Résultat
d’analyse

2028

Non

Faux-plafond

Plaque de faux-
plafond

Résultat
d’analyse

2025

Non

Revétement de sol

Colle + linoléum vert +
ragréage

Document
consulté (Voir
prélévement P6
du rapport
APAVE
21373621)

Non

Revétement de mur

Enduit platre - Toile
de verre peinte

Résultat
d’analyse

Z026

Oui

Circulation
3

RDC

Plinthes clouées

Bois - Peinture

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(bois)

Non

Conduits de fluide

Calorifuge mousse
noire

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Mousse pvc)

Non

Revétement de sol

Colle + linoléum vert

Document
consulté (Voir
prélévement P5
du rapport
APAVE
21373621)

Non
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre , 2024 Non
. d’analyse
peinte
Matériau ou
produit qui par
Plancher haut Hourdis nature ne contient Non
pas d’amiante
(Hourdis)
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z025 Non
plafond d’analyse
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle + Imo!eum vert + | prélévement P6 Non
ragréage du rapport
APAVE
21373621)
Revétement de myr | Cnduitplatre - Toile I’?esultat 2026 Oui 27 m?
de verre peinte d’analyse
Conduits VMC (x3) Fibres-ciment I’?esultat Z006 Oui 1.2 ml
d’analyse
Plaque de faux- Résultat
Faux-plafond plafond d'analyse (P036) Z036 Non
n Enduit platre - Résultat
Revétement de mur Peinture d'analyse (P034) Z034 Non
n . Résultat
Revétement de mur Colle + faiences d'analyse (P035) Z035 Non
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
Vestiaire RDC (bois)
Matériau ou
Revétement de sol L produit qui par
. Linoléum bleu nature ne contient Non
non collé s
pas d’amiante
(Linoléum pvc )
Carrelage sous Résultat
Y Colle + carrelage , Z040 Non
linoléum d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plancher haut Hourdis nature ne contient Non
pas d’amiante
(Hourdis béton )
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z036 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat 2034 Non
Peinture d’analyse
Matériau ou
produit qui par
WC5 RDC Plancher haut Hourdis nature ne contient Non
pas d’amiante
(Hourdis béton )
Revétement de sol Colle + ca}rrelage * I,?esultat Z040 Non
ragréage d’analyse
Plinthes Colle carrelage I,?esultat Z039 Oui 3.5ml
d’analyse
Plaque de faux- Résultat
Faux-plafond plafond d'analyse (P041) 2041 Non
Dégagemen RDC Revétement de sol Colle + ca}rrelage * I’?esultat 2045 Non
t6 ragréage d’analyse
Plinthes Colle + carrelage I,Resultat 2044 Non
d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction p décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
produit qui par
Plancher haut Hourdis nature ne contient Non
pas d’amiante
(Hourdis béton )
Revétement de mur Enduit platr'e - Papier I,?esultat Z043 Non
peint d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit platre - I,?esultat Z034 Non
Peinture d’analyse
Plaque de faux- Résultat
Dégagemen RDC Faux-plafond plafond d'analyse (P038) Z038 Non
t7 N Colle linoléum + Résultat
Revétement de sol . , Z037 Non
ragréage d’analyse (P037)
Matériau ou
produit qui par
Plancher haut Hourdis nature ne contient Non
pas d’amiante
(Hourdis béton )
n Enduit platre - Résultat
Revétement de mur Peinture d'analyse (P042) 2042 Non
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z036 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I,?esultat Z034 Non
Peinture d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Local 5 RDC Plancher haut Hourdis nature ne contient Non
pas d’amiante
(Hourdis béton )
Revétement de sol Colle + calrrelage * I,Resultat Z040 Non
ragréage d’analyse
Plinthes Colle carrelage dBesuItat Z039 Oui 3.5ml
analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z036 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I,?esultat Z034 Non
Peinture d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Local 6 RDC Plancher haut Hourdis nature ne contient Non
pas d’amiante
(Hourdis béton )
- Colle + carrelage + Résultat
Revétement de sol ragréage d'analyse (P040) Z040 Non
. Résultat .
Plinthes Colle carrelage d'analyse (P039) Z039 Oui 5ml
Plinthes Colle carrelage I,?esultat Z039 Oui 17 ml
d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plancher haut Hourdis nature ne contient Non
pas d’amiante
Bureau 1 RDC (Hourdis béton )
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z041 Non
plafond d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I,?esultat 2037 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat 2042 Non
Peinture d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction p décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Revétement de myr | Cnduitplatre - Papier I,?esultat 2043 Non
peint d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Matériau ou
produit qui par
Bureau 2 RDC Plancher haut Hourdis nature ne contient Non
pas d’amiante
(Hourdis béton )
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z041 Non
plafond d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I,?esultat 2037 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat 2042 Non
Peinture d’analyse
Revétement de mur Enduit platr'e - Papier I,?esultat Z043 Non
peint d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Matériau ou
produit qui par
Bureau 3 RDC Plancher haut Hourdis nature ne contient Non
pas d’amiante
(Hourdis béton )
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z041 Non
plafond d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I,?esultat 2037 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I,?esultat 2042 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z038 Non
plafond d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plancher haut Hourdis nature ne contient Non
pas d’amiante
(Hourdis béton )
Revétement de mur Enduit platr_e - Papier I’?esultat Z043 Non
peint d’analyse
Bureau 4 RDC Matériau ou
Revétement de sol L produit qui par
non collé Linoléum brun nature ne cpntlent Non
pas d’amiante
(Linoléum pvc )
Carrelage sous Résultat
Y Colle + carrelage , Z040 Non
linoléum d’analyse
Plinthes Colle carrelage ds:s::;:; Z039 Oui 14 ml
Revétement de mur Enduit platre - I,?esultat 2042 Non
Peinture d’analyse
n Enduit platre - Papier Résultat
Revétement de mur peint d'analyse (P043) Z043 Non
Matériau ou
Bureau 5 RDC produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction p décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
produit qui par
Plancher haut Hourdis nature ne contient Non
pas d’amiante
(Hourdis béton )
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z041 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I,?esultat 2042 Non
Peinture d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I’?esultat Z037 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur Enduit platr'e - Papier I,?esultat Z043 Non
peint d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Matériau ou
produit qui par
Bureau 6 RDC Plancher haut Hourdis nature r?e cpntlent Non
pas d’amiante
(Hourdis béton )
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z041 Non
plafond d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I,?esultat 2037 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat 2042 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z041 Non
plafond d’analyse
Revétement de sol Colle + calrrelage * , Resultat 2045 Non
ragréage d’analyse (P045)
. Résultat
Plinthes Colle + carrelage d'analyse (P044) 2044 Non
Matériau ou
Bureau 7 RDC produit qui par
Plancher haut Hourdis nature ne contient Non
pas d’amiante
(Hourdis béton )
Revétement de myr | Cnduitplatre - Papier I’?esultat 2043 Non
peint d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat 2042 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat 2041 Non
plafond d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plancher haut Hourdis nature ne contient Non
pas d’amiante
(Hourdis béton )
Revétement de myr | Cnduitplatre - Papier I,?esultat 2043 Non
peint d’analyse
Bureau 8 RDC 'r\:l)(ajﬁ’[laﬂioir
Revétement de sol L P quil pe
. Linoléum rouge nature ne contient Non
non collé s
pas d’amiante
(Linoléum pvc )
Plinthes Colle carrelage I,?esultat Z039 Oui 10 ml
d’analyse
Cgrre!age S(zus Colle + carrelage I’?esultat 2045 Non
linoléum n°2 d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat 2042 Non
Peinture d’analyse

Rapport n° : 66758-135837 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com

30/249




ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Revétement de sol Colle + carrelage I,?esultat 2045 Non
d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Baies vitrées Aluminium nature ne contient Non
pas d’amiante
Sas RDC (Aluminium )
Matériau ou
produit qui par
Ossature + vitrage Aluminium nature ne contient Non
pas d’amiante
(Aluminium )
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond (Armstrong, Non
plafond . .2
année fabrication
2000)
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Enduit platre - Résultat
Plancher haut . , 7046 Non
Local 7 RDC Peinture d analy{sg (P046)
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
N Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur placo - Papier peint | d’'analyse (P047) 2047 Non
Revétement de sol Colle linoléum jaune + ‘ Résultat 7048 Non
ragreage d’analyse (P048)
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2046 Non
Local office Peinture d’analyse
o RDC Matériau ou
n°1 o
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde * I’?esultat Z047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Revatement de sol Colle linoléum jaune + I’?esultat 7048 Non
ragreage d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Séjour RDC Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde * I’?esultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Porte coupe-feu Joint coupe feu Non
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction p décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfl;%ei;r(renousse nature ne contient Non
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Document
consulté (Voir
Revatement de sol Colle + Ilno!eum vert + | prélevement P6 Non
ragréage du rapport
APAVE
21373621)
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2046 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I,?esultat Z046 Non
Peinture d’analyse
Revétement de mur Ezgult I:ab?:rdeeTnt dl,?aens :Iltz’; 2047 Non
Sanitaires 3 RDC Cpolle IinoIéuFr)n 'arl)me + Résul)t,at
Revétement de sol ! , Z048 Non
ragreage d’analyse
Résultat
Revétement de mur Colle faiences d’analyse (P049) | Z049 Non
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(Pvc)
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde + I,?esultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum jaune + I’?esultat 7048 Non
ragreage d’analyse
Local relais RDC Marquage du
soins 1 Plaque de faux- matériau
Faux-plafond . Non
plafond (Ecophon, année
fabrication 2001)
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfl;%ei;r(renousse nature ne contient Non
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Revétement de mur Colle faiences I,?esultat 2049 Non
d’analyse
Evier inox - Sous T Résultat
évier Plaque bitumineuse d'analyse (P050) Z050 Non
Matériau ou
. . . . produit qui par
Ga_lne RDC Condwtsode fluide Calorlfugg mousse | i e ne contient Non
technique 1 n°1 noire s
pas d’amiante
(Mousse pvv)
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ODOVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction p décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
. . produit qui par
Condunnsotzje fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(Pvc)
Revétement de mur Enduit + bande + I,?esultat Z047 Non
placo d’analyse
Plafond EndwF platre - I,?esultat 7046 Non
Peinture d’analyse
Sol Chape béton I’?esultat Z053 Non
d’analyse
Plafond EndwF platre - I,?esultat 7046 Non
Peinture d’analyse
Matériau ou
Conduits de fluide Calorifuge mousse produit qui par
o : nature ne contient Non
n°1 noire o
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Gaine Matériau ou
technique 2 RDC produit qui par
Condunnso(zje fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(Pvc)
Revétement de mur Enduit + bande + I’?esultat Z047 Non
placo d’analyse
Sol Chape béton I,?esultat Z053 Non
d’analyse
Plafond EndwF platre - I,?esultat 7046 Non
Peinture d’analyse
Matériau ou
Conduits de fluide Calorifuge mousse produit qui par
o : nature ne contient Non
n°1 noire o
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Gaine Matériau ou
technique 3 RDC produit qui par
Condunnsotzje fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(Pvc)
Revétement de mur Enduit + bande + I,?esultat 2047 Non
placo d’analyse
. Résultat
Sol Chape béton d'analyse (P053) Z053 Non
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfuge_z MOUSSE | nature ne contient Non
noire s
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
Dégagemen fabrication 2001)
RDC
t8 Document
consulté (Voir
. Colle + linoléum vert + | prélevement P6
Revétement de sol . Non
ragréage du rapport
APAVE
21373621)
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Revétement de mur Enduit + bgnde + I,Resultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Porte coupe-feu Joint coupe feu Non
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2046 Non
Peinture d’analyse
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit + bande+ I,?esultat Z051 Non
Chambre - pllaco - d a,nalyse
301 RDC Revatement de sol Colle linoléum jaune + I,?esultat 7048 Non
ragreage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde * I,Resultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Sdb Ch 301 RDC Plancher haut placo d'analyse Z051 Non
Plinthes Colle Ilnpleum + I,?esultat 7048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur | Colle revétement pvc dBesuItat Z052 Non
analyse
Conc.jun. de Badigeon I,?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit + bande+ I’?esultat Z051 Non
Chambre placo d’analyse
302 RDC Revatement de sol Colle linoléum jaune + I,?esultat 7048 Non
ragreage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde * I,Resultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Favepiafond | "LRCET | e oophon, annes Non
Sdb Ch 302 RDC fabrication 2001)
Plancher haut Enduit + bande + I’?esultat Z051 Non
placo d’analyse
Plinthes Colle Ilnpleum + I’?esultat 7048 Non
ragréage d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Revétement de sol Colle Iinf)leum * I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur | Colle revétement pvc I’?esultat Z052 Non
d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I,?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit + bande+ I’?esultat Z051 Non
Chambre placo d’analyse
303 RDC Revétement de sol Colle Ilnoleym Jaune + I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde + I,Resultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Condwt. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Sdb Ch 303 RDC Plancher haut placo d’analyse Z051 Non
Colle linoléum + Résultat
Plinthes ragréage , Z048 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle Iinf)leum * I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur | Colle revétement pvc I’?esultat Z052 Non
d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit |+ bande+ dBesuIItat Z051 Non
Chambre RDC _Placo anayse
304 Revétement de sol Colle Imoleym Jaune + I,?esultat Z048 Non
ragréage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde * I,Resultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Sdb Ch 304 RDC - -
Plancher haut Enduit + bande + I,?esultat Z051 Non
placo d’analyse
Plinthes Colle Ilnpleum + I’?esultat 7048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de sol Colle Impleum * I,?esultat Z048 Non
ragréage d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Revétement de mur | Colle revétement pvc I,Resultat 2052 Non
d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit + bande+ I’?esultat Z051 Non
Chambre - pI’aco - d a’nalyse
305 RDC Revétement de sol Colle Imoleym Jaune * I’?esultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde * I’?esultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Sdb Ch 305 RDC Plancher haut placo d’analyse Z051 Non
Plinthes Colle Ilnpleum + I,?esultat 7048 Non
ragréage d’analyse
Colle linoléum + Résultat
Revétement de sol ragréage , Z048 Non
d’analyse
Revétement de mur | Colle revétement pvc I,Resultat Z052 Non
d’analyse
Condwt. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit + bande+ I,?esultat Z051 Non
placo d’analyse
Chambre RDC Colle linoléum jaune + Résultat
306 Revétement de sol um] , Z048 Non
ragréage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde * I’?esultat Z047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Conduit de Badigeon Resultat -1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Faux-plafond Plaque de faux- matériau Non
P plafond (Ecophon, année
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Sdb Ch 306 RDC Plancher haut placo d'analyse Z051 Non
Plinthes Colle Ilnpleum + I,?esultat 7048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I’?esultat Z048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur | Colle revétement pvc I,?esultat Z052 Non
d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit + bande+ I,?esultat Z051 Non
Chambre - pllaco - d a,nalyse
307 RDC Revétement de sol Colle “nOIer Jaune + I’?esultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde * I’?esultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Sdb Ch 307 RDC Plancher haut placo d’analyse 2051 Non
Plinthes Colle linoléum + Résultat 7048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Résultat
Revétement de mur | Colle revétement pvc d’analyse Z052 Non
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit + bande+ I,?esultat Z051 Non
Chambre - pllaco - d a,nalyse
308 RDC Revétement de sol Colle I|noleym Jaune + I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde + I,Resultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Sdb Ch 308 RDC Plancher haut placo d'analyse Z051 Non
Plinthes Colle linoléum + Résultat 7048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur | Colle revétement pvc I’?esultat Z052 Non
d’analyse
Chambre Conduit de . Résultat
309 RDC ventilation Badigeon d’analyse 2027 Non
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit + bande+ I’?esultat Z051 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Colle Ilnoleym Jaune + I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde + I,Resultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Condwt. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Sdb Ch 309 RDC Plancher haut placo d’analyse Z051 Non
Plinthes Colle Ilnpleum + I’?esultat 7048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur | Colle revétement pvc I,Resultat 2052 Non
d’analyse
. Résultat
Condwt. de Badigeon d’analyse 2027 Non
ventilation
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit + bande+ I’?esultat Z051 Non
Chambre placo d’analyse
310 RDC Colle linoléum jaune + Résultat
Revétement de sol . , 2048 Non
ragréage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde + I,Resultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Sdb Ch310 RDC Plancher haut placo d’analyse Z051 Non
Plinthes Colle Ilnpleum + I’?esultat 7048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de sol Colle Impleum * I,?esultat Z048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur | Colle revétement pvc I,Resultat 2052 Non
d’analyse
Chambre RDC Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 7027 Non
31 ventilation d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit + bande+ I’?esultat Z051 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Colle Ilnoleym Jaune + I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde + I,Resultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Condwt. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Sdb Ch 311 RDC Plancher haut placo d’analyse Z051 Non
Plinthes Colle Ilnpleum + I’?esultat 7048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur | Colle revétement pvc I,Resultat 2052 Non
d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit |+ bande-+ dBesuIItat Z051 Non
Chambre RDC _Placo anayse
312 Revétement de sol Colle Imoleym Jaune + I,?esultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde * I,?esultat Z047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Conduit de Badigeon Resultat -1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Sdb Ch 312 RDC Plancher haut placo d’analyse Z051 Non
Plinthes Colle Ilnpleum + I’?esultat 7048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I’?esultat Z048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur | Colle revétement pvc I,Resultat Z052 Non
d’analyse
Chambre RDC Condwt. de Badigeon I’?esultat 7027 Non
313 ventilation d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit + bande+ I’?esultat Z051 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Colle Ilnoleym Jaune + I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde + I,Resultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Condwt. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Sdb Ch 313 RDC Plancher haut placo d’analyse Z051 Non
Plinthes Colle Ilnpleum + I’?esultat 7048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur | Colle revétement pvc I,Resultat 2052 Non
d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Revétement de sol Colle Ilnoleym Jaune + I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Chgr&bre RDC Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde + I,Resultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Enduit + bande+ Résultat
Plancher haut placo d'analyse (P051) Z051 Non
Revétement de sol Colle I|n9leum * I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Plinthes Colle Ilnpleum + I’?esultat 7048 Non
ragréage d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I,?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Sdb Ch 314 | RDC Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond . Non
plafond (Ecophon, année
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit + bande + I’?esultat Z051 Non
placo d’analyse
N N Résultat
Revétement de mur | Colle revétement pvc d'analyse (P052) 2052 Non
Chambre RDC Condwt. de Badigeon I’?esultat 7027 Non
315 ventilation d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit + bande+ I’?esultat Z051 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Colle Ilnoleym Jaune + I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde + I,Resultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Condwt. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Sdb Ch 315 RDC Plancher haut placo d’analyse Z051 Non
Plinthes Colle Ilnpleum + I’?esultat 7048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I,Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur | Colle revétement pvc I,Resultat 2052 Non
d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit + bande+ I’?esultat Z051 Non
placo d’analyse
Chambre L . Résultat
316 RDC Revétement de sol Colle “nOIer Jaune + d’analyse 2048 Non
ragréage
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde + I,Resultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Sdb Ch 316 RDC Plancher haut placo d’analyse Z051 Non
Plinthes Colle Ilnpleum + I’?esultat 7048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de sol Colle Impleum * I,?esultat Z048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur | Colle revétement pvc I,Resultat 2052 Non
d’analyse
) Plafond EndwF platre - I’?esultat 7046 Non
Ga_me RDC Peinture d’analyse
technique 4 Sol Chape béton I,?esultat Z053 Non
d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction p décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
Conduits de fluide Calorifuge mousse produit qui par
n°1 noire nature ne cpntlent Non
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Matériau ou
. . produit qui par
Condunnso(zje fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(Pvc)
Revétement de mur Enduit + bande + I’?esultat Z047 Non
placo d’analyse
Plafond Enduit platre - Résultat 7046 Non
Peinture d’analyse
Sol Chape béton Resultat 2053 | Non
d’analyse
Matériau ou
Conduits de fluide Calorifuge mousse ptrodwt qu! ptgr t N
) n°1 noire nature ne contien on
Gaine RDC pas d’amiante
technique 5 (Mousse pvc)
Matériau ou
. . produit qui par
Condunnsotzje fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(Pvc)
Revétement de mur Enduit + bande + I,?esultat 2047 Non
placo d’analyse
Plafond Enduit platre - Résultat 7046 Non
Peinture d’analyse
Sol Chape béton I’?esultat Z053 Non
d’analyse
Matériau ou
Conduits de fluide Calorifuge mousse produit qui par
) n°1 noire nature ne cpntlent Non
Gaine RDC pas d’amiante
technique 6 (Mousse pvc)
Matériau ou
. . produit qui par
Condwtr?oge fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(Pvc)
Revétement de mur Enduit + bande + I,?esultat 2047 Non
placo d’analyse
Conduit de . Résultat
ventilation Badigeon d’analyse 2027 Non
Marquage du
Plaque de faux- materiau
Faux-plafond lafond (Armstrong, Non
P année fabrication
2000)
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2046 Non
Peinture d’analyse
Local 8 RDC Revétement de sol Colle linoléum jaune + I,?esultat 2048 Non
ragreage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde + I,Resultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Revétement de mur Enduit platre I,Resultat Z056 Non
d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfl;%(ier(renousse nature ne contient Non
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Document
Circulation consulté (Voir
RDC N Colle + linoléum vert + | prélevement P6
4 Revétement de sol . Non
ragréage du rapport
APAVE
21373621)
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde * I’?esultat Z047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2046 Non
Peinture d’analyse
Résultat
Poutre Flocage d'analyse (P054) 2054 Non
Revétement de mur Enduit + bgnde * I’?esultat Z047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Plancher haut Flocage I’?esultat Z055 Non
d’analyse
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Conduits de fluide Calorifuge mousse |nature ne contient Non
n°1 noire pas d’amiante
(Mousse pvc)
Matériau ou
. . produit qui par
Condunnsotzje fluide Métal nature ne contient Non
Local 9 RDC pas d’amiante
(Métal )
Revétement de sol Colle Imoleym Jaune + I,?esultat Z048 Non
ragréage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
N LA Résultat
Revétement de mur Enduit platre d'analyse (P056) Z056 Non
Matériau ou
: produit qui par
Faux-plafond Plaqulzf((j)ﬁ;aux nature ne contient Non
P pas d’amiante
(Armstrong 2001)
Dégagemen RDC Condwt. de Badigeon I,?esultat 7027 Non
t9 ventilation d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfl;%ei;r(renousse nature ne contient Non
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Porte coupe-feu Joint coupe feu Non
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle + Imo!eum vert + | prélévement P6 Non
ragréage du rapport
APAVE
21373621)
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit +'bande * I,?esultat 2047 Non
placo - Toile de verre d’analyse
Revétement de mur Enduit platre I’?esultat Z056 Non
d’analyse
Résultat
Plancher haut Flocage d'analyse (P055) Z055 Non
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(PVC)
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z046 Non
Peinture d’analyse
Sanitaires 4 RDC Marquage du
Faux-plafond Plaque de faux- matériau Non
P plafond (Ecophon, année
fabrication 2001)
Revétement de mur Enduit platre I,Resultat Z056 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I’Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur | Colle revétement pvc I’?esultat Z052 Non
d’analyse
Matériau ou
: produit qui par
Faux-plafond Plaqulzfccj)(re];aux nature ne contient Non
P pas d’amiante
(Armstrong 2001)
Plancher haut Flocage I’?esultat Z055 Non
d’analyse
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Salon RDC o
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfl;%(ier(renousse nature ne contient Non
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Revétement de mur Enduit + bgnde * I,Resultat 2047 Non
placo - Papier peint d’analyse
Revétement de sol Colle “nOIer Jaune + I’Resultat 2048 Non
ragréage d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction p décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit platre I,?esultat Z056 Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit ciment - Résultat 2057 Non
- Allege Peinture d’analyse (P057)
Revétement de sol Colle + linoléum Résultat Z060 Non
rouge + ragréage d’analyse (P060)
Matériau ou
produit qui par
Véranda RDC Plazzsn;s;irgrc];qture Panneaux pvc nature ne contient Non
pas d’amiante
(Alu + pvc)
Mur de fagade - Enduit ciment - Résultat
Allége Peinture d'analyse (P059) | 29°% |  Nen
. . Résultat
Plinthes pvc Colle plinthes pvc d'analyse (P058) Z058 Non
Matériau ou
. - produit qui par
Ensemble des murs Betc;r;it;]atsf:e nature ne contient Non
pas d’amiante
Local 10 RDC (Béton )
Enduit ciment - Résultat
Plafond Peinture d’analyse (P065) 2065 Non
Chape béton - Résultat
Sol Peinture d’analyse (P064) 2064 Non
N Enduit platre - Résultat
Revétement de mur Peinture d'analyse (P063) Z063 Non
N L . Résultat
Revétement de sol Colle linoléum gris d'analyse (P062) 2062 Non
Marches Colle linoléum gris I,Resultat 2062 Non
d’analyse
Ny . Résultat
Dégagemen RDC Contre-marches Colle linoléum gris d'analyse 2062 Non
t10 Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(Bois )
oA Résultat
Plafond Endutplate - | qanalyse (P61) | Z061 | Non
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige prélevement P16 Non
du rapport
Local 11 R+1 APAVE
21373621)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre d’analvse Z072 Non
peinte Y
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfugg MOUSSE | nature ne contient Non
noire B
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Plancher haut Enduit platre - I,?esultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat Z071 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2075 Non
Peinture d’analyse
Evier Plaques bitumineuses dBesuItat 2077 Non
analyse
Local 12 R+1 Carreaux de verre Joint ciment gntre , Resultat Z078 Non
carreaux - Peinture | d’analyse (P078)
Colle linoléum bleu Résultat
Revétement de sol foncé - Revétement , Z073 Non
d’analyse
souple
Colle linoléum bleu Résultat
Plinthes foncé - Revétement d Z073 Non
analyse
souple
Revétement de mur Colle [evetement pve I,Resultat Z073 Non
- Revétement souple d’analyse
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat Z071 Non
Peinture d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I,?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Document
Essé;_)ace R+1 consulté (Voir
jour S .
A Colle linoléum bleu + | prélévement P16
Revétement de sol i Non
ragréage du rapport
APAVE
21373621)
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre , 2072 Non
. d’analyse
peinte
Revétement de mur Enduit platre - I,Resultat Z071 Non
Peinture d’analyse
Matériau ou
. produit qui par
. Conduits de fluide Calorlfugg MOUSSE | nature ne contient Non
Local relais noire o
. R+1 pas d’amiante
soins 2
(Mousse pvc)
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble construction décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige prel:vement P16 Non
u rapport
APAVE
21373621)
Evier Plaques bitumineuses I,Resultat 2077 Non
d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre d’analyse Z072 Non
peinte
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfuge_z MOUSSE | nature ne contient Non
hoire pas d’amiante
(Mousse pvc)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre d’analyse Z072 Non
peinte
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut En(?ju'F platre - Resultat Z075 Non
einture d’analyse
Local office R+1 Document
relais consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige prel(;evement P16 Non
u rapport
APAVE
21373621)
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
. Résultat
Conc.jun. de Badigeon d’analyse 2027 Non
ventilation
Evier Plaques bitumineuses d‘anzszglt(?gm?) 2077 Non
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Document
consulté (Voir
Chambre R+1 Revétement de sol Colle linoléum beige prélévement P16 Non
317 du rapport
APAVE
21373621)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre d’analyse Z072 Non
peinte
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z075 Non
Peinture d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critéres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

Faux-plafond

Plaque de faux-
plafond

Marquage du
matériau
(Ecophon, année
fabrication 2001)

Non

Sdb Ch 317

R+1

Conduit de
ventilation

Badigeon

Résultat
d’analyse

2027

Non

Plinthes clouées

Bois - Peinture

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(bois)

Non

Revétement de mur

Colle faience

Résultat
d’analyse

Z076

Non

Revétement de sol

Colle linoléum beige

Document
consulté (Voir
prélévement P16
du rapport
APAVE
21373621)

Non

Plancher haut

Enduit platre -
Peinture

Résultat
d’analyse

2075

Non

Faux-plafond

Plaque de faux-
plafond

Marquage du
matériau
(Ecophon, année
fabrication 2001)

Non

Revétement de mur

Enduit + bande +
placo - Toile de verre
peinte

Résultat
d’analyse

2072

Non

Chambre
318

R+1

Plinthes clouées

Bois - Peinture

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(bois)

Non

Revétement de sol

Colle linoléum beige

Document
consulté (Voir
prélévement P15
du rapport
APAVE
21373621)

Non

Revétement de mur

Enduit + bande +
placo - Toile de verre
peinte

Résultat
d’analyse

2072

Non

Plancher haut

Enduit platre -
Peinture

Résultat
d’analyse

2075

Non

Faux-plafond

Plaque de faux-
plafond

Marquage du
matériau
(Ecophon, année
fabrication 2001)

Non

Sdb Ch 318

R+1

Conduit de
ventilation

Badigeon

Résultat
d’analyse

2027

Non

Plinthes clouées

Bois - Peinture

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(bois)

Non

Revétement de mur

Colle faience

Résultat
d’analyse

2076

Non

Revétement de sol

Colle linoléum beige

Document
consulté (Voir
prélévement P15
du rapport
APAVE
21373621)

Non

Plancher haut

Enduit platre -
Peinture

Résultat
d’analyse

2075

Non
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Mission de repérage amiante avant démolition

peinte

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble construction décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre , Z072 Non
. d’analyse
peinte
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige prel(;evement P16 Non
u rapport
Chambre R+1 APAVE
319 21373621)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre , Z072 Non
. d’analyse
peinte
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Faux-plafond Plaque de faux- matériau Non
plafond (Ecophon, année
fabrication 2001)
Conduit de Badigeon Résultat | 7557 | Non
ventilation d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Colle faience I,Resultat Z076 Non
d’analyse
Document
consulté (Voir
Sdb Ch 319 R+1 Revétement de sol Colle linoléum beige prel:vement P16 Non
u rapport
APAVE
21373621)
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Faux-plafond Plaque de faux- matériau Non
plafond (Ecophon, année
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre d 2072 Non
. analyse
peinte
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Document
Chambre R+1 consulté (Voir
320 A oo . prélevement P16
Revétement de sol Colle linoléum beige d Non
u rapport
APAVE
21373621)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre d 2072 Non
analyse
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble construction décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Revétement de mur Colle faience I,Resultat Z076 Non
d’analyse
Co_ndylt deo Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation n°2 d’analyse
Matériau ou
. . produit qui par
Pllnther?o;louees Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Document
consulté (Voir
Sdb Ch 320 R+1 Revétement de sol Colle linoléum beige prel:vement P16 Non
u rapport
APAVE
21373621)
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre d Z072 Non
. analyse
peinte
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige prel:vement P16 Non
u rapport
APAVE
Chg,";:b’e R+1 21373621)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre d Z072 Non
. analyse
peinte
Enduit platre - Résultat
Plancher haut Pei d’analyse Z075 Non
einture
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Sdb Ch 321 R+1 Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Colle faience dBesuItat Z076 Non
analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

pas d’amiante
(bois)

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble construction décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige preléevement P16 Non
u rapport
APAVE
21373621)
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Faux-plafond Plaque de faux- matériau Non
plafond (Ecophon, année
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre danal 2072 Non
peinte analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige prel(;evement P16 Non
u rapport
Chambre R+1 APAVE
322 21373621)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre d Z072 Non
. analyse
peinte
Plancher haut Enduit platre - I,Résultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond qplafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Conduit de Badigeon Résultat | 7557 | Non
ventilation d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Colle faience I,Resultat Z076 Non
d’analyse
Document
consulté (Voir
Sdb Ch 322 R+1 Revétement de sol Colle linoléum beige prel:vement P16 Non
u rapport
APAVE
21373621)
Plancher haut Enduit platre - I’Résultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond qplafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre danal 2072 Non
peinte analyse
Matériau ou
produit qui par
Chg;13bre R+1 Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige prelévement P16 Non
du rapport
APAVE
21373621)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre d Z072 Non
. analyse
peinte
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2075 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige prelévement P16 Non
du rapport
APAVE
21373621)
Enduit + bande + .
Sdb Ch 323 R+1 Revétement de mur | placo - Toile de verre I’?esultat Z072 Non
. d’analyse
peinte
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
Revétement de mur Colle faience I’?esultat Z076 Non
d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige prelévement P16 Non
du rapport
Chambre R+1 APAVE
324 21373621)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre , Z072 Non
. d’analyse
peinte
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
SdbCh324 | R+1 Conduit de Badigeon Resultat | 7657 | Non
ventilation d’analyse
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plafond

(Ecophon, année
fabrication 2001)

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble construction décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Colle faience I,?esultat Z076 Non
d’analyse
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige preléevement P16 Non
u rapport
APAVE
21373621)
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre d Z072 Non
. analyse
peinte
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige prel(;evement P16 Non
u rapport
Chambre R+1 APAVE
325 21373621)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre d Z072 Non
. analyse
peinte
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Conduit de Badigeon Résultat | 7557 | Non
ventilation d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Colle faience I,Resultat Z076 Non
d’analyse
Document
Sdb Ch 325 R+1 consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige prel:vement P16 Non
u rapport
APAVE
21373621)
Plancher haut Enduit platre - I’Resultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Faux-plafond Plaque de faux- matériau Non
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble construction décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre d Z072 Non
. analyse
peinte
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige prel:vement P16 Non
u rapport
Chambre R+1 APAVE
326 21373621)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre d Z072 Non
. analyse
peinte
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Colle faience dBesuItat Z076 Non
analyse
Document
consulté (Voir
SdbCh326 | R+1 | Revétementdesol | Colle linoléum beige pre'(‘;"eme“t P16 Non
u rapport
APAVE
21373621)
Plancher haut En(?ju'F platre - Resultat Z075 Non
einture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre , 2072 Non
peinte d’'analyse
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfuge_z MOUSSE | nature ne contient Non
hoire pas d’amiante
(Mousse pvc)
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre d'analyse 2072 Non
Local 13 R+1 peinte
Marquage du
Faux-plafond Plaque de faux- matériau Non
plafond (Ecophon, année
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit platre - I,?esultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Plancher haut Flocage dl,?esultat 2074 Non
analyse
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Peinture

d’analyse (P075)

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Revétement de mur Enduit platre - I,?esultat Z071 Non
Peinture d’analyse
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfl;%ei;r(renousse nature ne contient Non
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Revétement de mur Enduit platre - I,?esultat Z071 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Sanitaires 5 R+1 Plancher haut EndwF platre - I’?esultat 7075 Non
Peinture d’analyse
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige prelévement P16 Non
du rapport
APAVE
21373621)
N . Résultat
Revétement de mur Colle faience d'analyse (P076) Z076 Non
Conduit de Badigeon Resultat 1 7057 | Non
ventilation d’analyse
n Colle revétement pvc Résultat
Revétement de mur | _ Revétement souple | d’analyse (P073) 2073 Non
Résultat
Plancher haut Flocage d'analyse (P074) 2074 Non
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfl;%ei;r(renousse nature ne contient Non
pas d’amiante
. (Mousse pvc)
Localzbalns R+1 Marquage du
Faux-plafond Plaque de faux- matériau Non
P plafond (Ecophon, année
fabrication 2001)
Colle linoléum bleu Résultat
Revétement de sol foncé - Revétement , Z073 Non
d’analyse
souple
Colle linoléum bleu Résultat
Plinthes foncé - Revétement , Z073 Non
d’analyse
souple
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
Revétement de mur Enduit platre - I’?esultat Z071 Non
Peinture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
Local 14 R+1 fabrlcajml)n 2001)
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Plancher haut Enduit platre - Resultat Z075 Non
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble construction décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfugg MOUSSE | nature ne contient Non
hoire pas d’amiante
(Mousse pvc)
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle linoléum beige prelévement P16 Non
du rapport
APAVE
21373621)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre , Z072 Non
peinte d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Sol Béton brut nature ne contient Non
pas d’amiante
(Béton brut)
Matériau ou
. . produit qui par
tecﬁramilgse 7 R+1 Conduits de fluide Calorlfl:]%ei;r;nousse nature ne contient Non
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre , Z072 Non
peinte d’'analyse
Plafond Enduit + bande + Résultat 7072 Non
placo d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Sol Béton brut nature ne contient Non
pas d’amiante
(Béton brut)
Matériau ou
. . produit qui par
tecﬁramilgse 8 R+1 Conduits de fluide Calorlfl:]%ei;r;nousse nature ne contient Non
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre , Z072 Non
peinte d’'analyse
Plafond Enduit + bande + I,Résultat 7072 Non
placo d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Sol Béton brut nature ne contient Non
pas d’amiante
(Béton brut)
Matériau ou
. . produit qui par
tecﬁzilgse 9 R+1 Conduits de fluide Calorlfl:]%ei;r;nousse nature ne contient Non
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre , Z072 Non
peinte d’analyse
Plafond Enduit + bande + I,Résultat 7072 Non
placo d’analyse
. Résultat
Deg?gﬁmen R+1 Plancher haut Flocage d’analyse Z074 Non
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble construction décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfugg MOUSSE | nature ne contient Non
hoire pas d’amiante
(Mousse pvc)
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
N Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur placo - Toile de verre | d’'analyse (P072) 2072 Non
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Document
consulté (Voir
Revétement de sol Colle Iinolélum bleu + | prélévement P16 Non
ragréage du rapport
APAVE
21373621)
Revétement de mur En(?ju'F platre - Resultat Z071 Non
einture d’analyse
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre , 2072 Non
. d’analyse
peinte
N Enduit platre - Résultat
Revétement de mur Peinture d'analyse (PO71) 2071 Non
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfugg MOUSSE | nature ne contient Non
hoire pas d’amiante
(Mousse pvc)
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre , 2072 Non
. d’analyse
peinte
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Clrcuf:atlon R+1 Plancher haut En?)w? platre - I’?esultat 7075 Non
einture d’analyse
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
Document
consulté (Voir
Reva Colle linoléum bleu + | prélevement P16
evétement de sol i Non
ragréage du rapport
APAVE
21373621)
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Conc.jun. de Badigeon I’?esultat 2027 Non
ventilation d’analyse
. . Matériau ou
c"cu(;atlon R+1 Calorifuge mousse produit qui par
Conduits de fluide noire nature ne contient Non
pas d’amiante
(Mousse pvc)
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Mission de repérage amiante avant démolition

facade

d’analyse (P084)

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble construction décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond plafond (Ecophon, année Non
fabrication 2001)
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z075 Non
Peinture d’analyse
Document
consulté (Voir
N Colle linoléum bleu + | prélevement P16
Revétement de sol i Non
ragréage du rapport
APAVE
21373621)
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre , Z072 Non
. d’analyse
peinte
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfugg MOUSSE | nature ne contient Non
noire B
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Enduit + bande + Résultat
Gaine Revétement de mur | placo - Toile de verre d 2072 Non
. . analyse
technique R+1 peinte
10 Plafond Enduit + bande + I’Résultat 7072 Non
placo d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Sol Béton brut nature ne contient Non
pas d’amiante
(Béton brut)
Matériau ou
. produit qui par
Conduits de fluide Calorlfugg MOUSSE | nature ne contient Non
noire B
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Enduit + bande + Résultat
Gaine Revétement de mur | placo - Toile de verre d 2072 Non
. . analyse
technique R+1 peinte
11 Plafond Enduit + bande + I’?ésultat 7072 Non
placo d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Sol Béton brut nature ne contient Non
pas d’amiante
(Béton brut)
Revétement de sol Colle carrelage d‘anzizglt(%tow) Z083 Non
Matériau ou
produit qui par
Baies vitrées Aluminium nature ne contient Non
pas d’amiante
Hall d'entrée RDC (Aluminium )
2 Revétement de mur Enduit ciment Résultat 7081 Non
- Mur fagade d’analyse (P081)
Enduit ciment - Résultat
Plafond Peinture d’analyse (P082) 2082 Non
Joint d'étanchéité Résultat
Baie vitrée chassis alu/mur Z084 Non
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
produit qui par
Sous-toiture Bardage métallique |nature ne contient Non
pas d’amiante
(Métal )
. . Résultat
N Structure métallique Peintures d'analyse (P143) Z143 Non
Auvent Extérieur Résultat
Macgonnerie auvent Béton - Peinture d'analyse (P142) 7142 Non
Matériau ou
produit qui par
Couverture Bac acier nature ne contient Non
pas d’amiante
(Métal )
Revétement de sol Colle I|nolgum vert+ I,?esultat 7092 Non
ragréage d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat 2089 | Non
d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I,?esultat Z088 Non
Peinture d’analyse
Circulation Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
R+2
7 Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond q (ECOPHON, Non
plafond R o
année fabrication
2002)
. Enduit + bande,+ Résultat
Revétement de mur placo d'analyse (P094) 7094 Non
Enduit platre - Résultat
Plancher haut Peinture d'analyse (P088) Z088 Non
. Résultat
Mur B, partie haute Flocage d'analyse (P093) Z093 Non
Revétement de myr | Cnduitplatre - Toile I,Resultat 2087 Non
de verre peinte d’analyse
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
Marquage du
Circulation matériau
8 R+2 Faux-plafond Plaque de faux- (ECOPHON, Non
plafond 3 o
année fabrication
2002)
. . Résultat
Plinthes PVC Colle plinthes d'analyse (P089) Z089 Non
Revétement de sol Colle Imolgum vert + I’?esultat Z092 Non
ragréage d’analyse
Revétement de mur Enduit + bande,* I,?esultat Z094 Non
placo d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond q (ECOPHON, Non
plafond R A
année fabrication
2002)
oA Résultat
Plancher haut Enduit platre d'analyse (P086) Z086 Non
Déaagemen Matériau ou
gtﬂz R+2 produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(bois)
N Enduit platre - Toile Résultat
Revétement de mur de verre peinte d'analyse (P087) 2087 Non
Revétement de sol Colle I|nolgum vert+ , Resultat 2092 Non
ragréage d’analyse (P092)
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
Bureau9 | R+2 Plafond Enduit platre - Résultat | 7n55 | Non
Peinture d’analyse
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pas d’amiante
(PVC)

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble 9 construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(Bois)
Revétement de mur Enduit + bande,* I,?esultat 2094 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Dalle de S?" colle et , Résultat Z099 Oui 9 m?
ragréage d’analyse (P099)
Revétement de mur Enduit platre _—T0|Ie I’?esultat 2087 Non
de verre peinte d’analyse
Revétement de mur Colle + faience I,?esultat Z091 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I,Resultat 7092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z089 | Non
d’analyse
Bureau 10 R+2 Plancher haut EndwF platre - I,?esultat Z088 Non
Peinture d’analyse
Revétement de myr | Cnduitplatre - Toile I,Resultat 2087 Non
de verre peinte d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Enduit + bande,+ I’?esultat 2094 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I,Resultat 7092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z089 | Non
d’analyse
Bureau 11 R+2 Revétement de mur Enduit + bande,+ I’?esultat 2094 Non
placo d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I’?esultat Z092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat 2089 | Non
d’analyse
Chambre R+2 Revétement de mur Enduit + bande,* I’?esultat 2094 Non
330 placo d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Colle + faience I’?esultat Z091 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I’?esultat Z092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat 2089 | Non
d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I’Resultat Z088 Non
Peinture d’analyse
Document
consulté (Voir
Sdb Ch 330 R+2 Plaque de faux- prélévement P18
Faux-plafond Non
plafond du rapport
APAVE
21373621)
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide PVC nature ne contient Non
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placo

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Revétement de mur Enduit + bande,* I,?esultat Z094 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I’?esultat Z092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat 2089 |  Non
d’analyse
Chambre R+2 Revétement de mur Enduit + bande,* I,?esultat Z094 Non
331 placo d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Colle + faience I,Resultat Z091 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige dBesuItat Z092 Non
analyse
Plinthes PVC Colle plinthes d',qesu'tat 2089 | Non
analyse
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z088 Non
Peinture d’analyse
Document
consulté (Voir
Sdb Ch 331 R+2 Plaque de faux- prélévement P18
Faux-plafond Non
plafond du rapport
APAVE
21373621)
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(PVC)
Revétement de mur Enduit + bande,* I,?esultat Z094 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I,Resultat 7092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z089 | Non
d’analyse
Chambre R+2 Revétement de mur Enduit + bande, + I,?esultat Z094 Non
332 placo d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Colle + faience I,?esultat Z091 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I,Resultat 7092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat 2089 | Non
d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I,?esultat Z088 Non
Peinture d’analyse
Document
consulté (Voir
Sdb Ch 332 R+2 Faux-plafond Plaque de faux- prélévement P18 Non
plafond du rapport
APAVE
21373621)
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(PVC)
. Résultat
Revétement de mur Enduit + bande, + d’analyse Z094 Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction p décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Revétement de sol Colle linoléum beige I,Resultat 7092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes d',?esu'tat 2089 | Non
analyse
Chambre R+2 Revétement de mur Enduit + bande, + I,?esultat 2094 Non
333 placo d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I,?esultat Z088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Colle + faience dBesuItat Z091 Non
analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I,Resultat 7092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes d',?esu'tat Z089 | Non
analyse
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2088 Non
Peinture d’analyse
Document
consulté (Voir
Sdb Ch 333 R+2 Plaque de faux- prélévement P18
Faux-plafond Non
plafond du rapport
APAVE
21373621)
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(PVC)
Revétement de mur Enduit + bande,+ I’?esultat 2094 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I,?esultat 7092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat 2089 | Non
d’analyse
Chambre R+2 Revétement de mur Enduit + bande,+ I’?esultat 2094 Non
334 placo d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I,?esultat Z088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Colle + faience I’?esultat Z091 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I,?esultat 7092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes d'?:rf:l'tié 7089 | Non
Sdb Ch 334 R+2 Enduit platre - Résul)t,at
Plancher haut tp , Z088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Enduit + bande,* I,?esultat Z094 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I’?esultat Z092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat 2089 |  Non
d’analyse
Chambre R+2 Revétement de mur Enduit + bande,* I,?esultat Z094 Non
335 placo d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
. .. Résultat
Sdb Ch 335 R+2 Revétement de mur Colle + faience , Z091 Non
d’analyse
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Revétement de sol Colle linoléum beige I,Resultat 7092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat 2089 | Non
d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I,?esultat Z088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Enduit + bande, + I’?esultat Z094 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I’?esultat Z092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat 2089 | Non
d’analyse
Chambre R+2 Revétement de mur Enduit + bande,+ I’?esultat 2094 Non
336 placo d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I’?esultat Z092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z089 | Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit I«Laggnde,+ ds:::lltzé 7094 Non
Sdb Ch 336 R+2 Enduﬁt latre - Résul)’:at
Plancher haut ‘P , Z088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Colle + faience I,Resultat Z091 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I’?esultat Z092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z089 | Non
d’analyse
Chambre R+2 Revétement de mur Enduit + bande,* I,?esultat Z094 Non
337 placo d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I’Resultat Z088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Colle + faience I,Resultat Z091 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I’Resultat 7092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes d',?:rf;”zé 2089 | Non
Sdb Ch337 | R#2 oo bt
Plancher haut ndurt platre. - ~esutta Z088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Enduit + bande,+ I’?esultat 2094 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I,Resultat 7092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat 2089 | Non
d’analyse
Chambre Revétement de mur Enduit + bande,+ I’?esultat 2094 Non
R+2 placo d’analyse
338 Enduit plat Résultat
Plancher haut ndurt piatre. - ~esutta Z088 Non
Peinture d’analyse
Plaque de faux- Résultat
Faux-plafond d’analyse Z095 Non
plafond
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Revétement de mur Colle + faience I,Resultat Z091 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige dBesuItat Z092 Non
analyse
Plinthes PVC Colle plinthes d',?:rf:l'tzé 2089 |  Non
SdbCh338 | R+2 T Rbsalat
Plancher haut naun pratre = ~esutta Z088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Enduit + bande,+ I’?esultat 2094 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I,Resultat 7092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z089 | Non
d’analyse
Chambre R+2 Revétement de mur Enduit + bande,+ I’?esultat 2094 Non
339 placo d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Colle + faience I’?esultat Z091 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I,Resultat Z092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes dR:::FzL Z089 | Non
Sdb Ch339 R+2 Enduit platre - Résul)t/at
Plancher haut tp , Z088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Enduit + bande,* I’?esultat 2094 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I’?esultat Z092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat 2089 | Non
d’analyse
Chambre R+2 Revétement de mur Enduit + bande,* I’?esultat Z094 Non
340 placo d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Colle + faience I’Resultat Z091 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I’?esultat Z092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes d'?:ff;,”g; 2089 | Non
Sdb Ch340 | R+2 T Rbsalat
Plancher haut ndurt platre. - ~esuta Z088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Enduit + bande,* I,?esultat Z094 Non
placo d’analyse
Revétement de mur Colle + faience I,Resultat Z091 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum rouge dBesuItat Z092 Non
analyse
Sanitaires 6 R+2 Plinthes linoléum Colle linoléum rouge I,Resultat Z092 Non
d’analyse
Enduit platre - Résultat
Plancher haut : d’analyse Z088 Non
Peinture
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction p décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(PVC)
Revétement de mur Enduit + bande,* I,?esultat Z094 Non
placo d’analyse
Revétement de mur Enduit platre _—T0|Ie I’?esultat 2087 Non
de verre peinte d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- materiau
Faux-plafond (ECOPHON, Non
plafond R o
année fabrication
2009)
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2088 Non
Peinture d’analyse
Matériau ou
Conduit de produit qui par
Sanitai 7 R+2 ventilation Métal nature ne contient Non
anitaires pas d’amiante
(Métal )
Plinthes linoléum Colle Resultat | 7090 | Non
d’analyse (P090)
Revétement de sol Colle linoléum I,?esultat Z090 Non
d’analyse
n . Résultat
Revétement de mur Colle + faience d'analyse (P091) Z091 Non
Revétement de mur Enduit platre _—T0|Ie I’?esultat 2087 Non
de verre peinte d’analyse
Document
consulté (Voir
Plancher haut Flocage prélévement P19 Non
du rapport
APAVE
21373621)
N Résultat
Revétement de sol Colle carrelage d'analyse (P097) Z097 Non
Plinthes carrelage Colle carrelage , Resultat Z098 Non
d’analyse (P098)
Local 15 R+2 Enduit platre - Toil Résultat
Revétement de mur ndutt platre - | olie ’esu a 2087 Non
de verre peinte d’analyse
Document
consulté (Voir
Faux-plafond Plaque de faux- prélévement P18 Non
plafond du rapport
APAVE
21373621)
Revétement de mur Enduit + bande,+ I’?esultat 2094 Non
placo d’analyse
Document
consulté (Voir
Plancher haut Flocage prélévement P19 Non
du rapport
APAVE
Local 16 R+2 2;?3‘3?12: )
Revétement de sol Colle carrelage , 2097 Non
d’analyse
Plinthes carrelage Colle carrelage I,?esultat Z098 Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + bande,* I,?esultat Z094 Non
placo d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction p décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Document
consulté (Voir
Faux-plafond Plaque de faux- prélévement P18 Non
plafond du rapport
APAVE
21373621)
Revétement de mur Colle + faience I,Resultat Z091 Non
d’analyse
Carreaux de verre Joint ciment gntre I,?esultat Z078 Non
carreaux - Peinture d’analyse
Revétement de mur Enduit platre _—T0|Ie I’?esultat 2087 Non
de verre peinte d’analyse
Document
consulté (Voir
Faux-plafond Plaque de faux- prélévement P18 Non
plafond du rapport
APAVE
21373621)
Document
consulté (Voir
Plancher haut Flocage prélévement P19 Non
du rapport
APAVE
21373621)
n Enduit platre - Toile Résultat
Local 17 R+2 Revétement de mur de verre peinte d'analyse 2087 Non
Revétement de sol Colle carrelage I,?esultat 2097 Non
d’analyse
Plinthes carrelage Colle carrelage I,Resultat Z098 Non
d’analyse
Carreaux de verre Joint ciment gntre I’?esultat Z078 Non
carreaux - Peinture d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
pas d’amiante
(Bois )
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
Document
consulté (Voir
Faux-plafond Plaque de faux- prélevement P20 Non
plafond du rapport
APAVE
21373621)
Revétement de sol Colle linoléum bleu I’?esultat Z092 Non
Local bains d'analyse
3 R*2 | Plinthes linoléum | Colle linoléum bleu Resultat | 7695 | Non
d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I,?esultat 2088 Non
Peinture d’analyse
Revétement de mur Enduit platre _—T0|Ie I’?esultat 2087 Non
de verre peinte d’analyse
Revétement de mur Résultat
- Sous revétement Colle + faience , Z091 Non
pve d’analyse
Plaque de faux- Résultat
Faux-plafond plafond d'analyse (P095) Z095 Non
- R Résultat
Evier Plaque bitumineuse d'analyse (P096) Z096 Non
Office R+2 Revétement de sol | Colle linoléum rouge I,Resultat Z092 Non
d’analyse
Plinthes linoléum Colle linoléum rouge I’Resultat 7092 Non
d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2088 Non
Peinture d’analyse
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Mission de repérage amiante avant démolition

ragréage

d’analyse (P106)

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Revétement de mur Colle + faience I,Resultat Z091 Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit platre _—T0|Ie I’?esultat 2087 Non
de verre peinte d’analyse
Revétement de mur Enduit + bande,* I,?esultat 2094 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum beige I,Resultat 7092 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z089 | Non
d’analyse
Local soins R+2 Revétement de mur Enduit + bande,+ I’?esultat 2094 Non
placo d’analyse
Plancher haut Enduit platre - I,Resultat Z088 Non
Peinture d’analyse
Faux-plafond Plaque de faux- Resultat Z095 Non
plafond d’analyse
Revétement de mur Colle + faience I’?esultat Z091 Non
d’analyse
Revétement de sol Colle linoléum bleu I,Resultat 7092 Non
d’analyse
Plinthes linoléum Colle linoléum bleu I’?esultat Z092 Non
d’analyse
Local Plancher haut Enduit platre - I’?esultat 2088 Non
. R+2 Peinture d’analyse
entretien
Marquage du
Plaque de faux- matériau
Faux-plafond (ECOPHON, Non
plafond R o
année fabrication
2002)
Revétement de mur Enduit + bande,+ I’?esultat 2094 Non
placo d’analyse
Revétement de sol Colle I|n0l§um gris * , Resultat Z100 Non
ragréage d’analyse (P100)
Colle linoléum gris + Résultat
Marches ragréage d’analyse (P101) 2101 Non
Contre-marches Colle Imolgum gris I’?esultat Z101 Non
ragréage d’analyse
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
Porte vitrée bois Joint de vitrage Résultat 2085 Oui 8 ml
d’analyse (P085)
N L . Résultat
Revétement de sol Colle linoléum gris d'analyse (P079) Z079 Non
. Résultat
Sol Ragréage d'analyse (P08O) Z080 Non
Matériau ou
produit qui par
Cage Toutes Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
d'escaliers 2 | zones pas d’amiante
(Bois)
Enduit ciment /platre Résultat
Plafond - Peinture d’analyse (P102) 2102 Non
- Enduit platre - Résultat . 2
Revétement de mur Peinture d'analyse (P103) Z103 Oui 200 m
. Enduit ciment - Résultat
Main-courante Peinture d'analyse (P104) 2104 Non
Enduit + bande + Résultat
Poutre placo - Peinture d’analyse (P105) 2105 Non
Document
consulté (Voir
Revétement de mur EndwF platre - prélévement P21 Oui 200 m?
Peinture du rapport
APAVE
21373621)
Local 18 R+3 | Revétementdesol | Collelinoleum + Resultat 1 7106 | Non
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
. AP Résultat
Evier Plaquée bitumineuse d'analyse (P107) 2107 Non
. L Résultat
Plinthes Colle linoléum d'analyse (P108) Z108 Non
Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur | placo - Toile de verre | ,, Z109 Non
. d’analyse (P109)
peinte
Revétement de mur Enduit + bgnde * I,?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Enduit +bande + Résultat
Plafond placo - Peinture d’analyse (P110) 2110 Non
Plafond Enduit +bapde + I,?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I,Resultat Z106 Non
ragréage d’analyse
Plinthes Colle linoléum Resultat 7108 | Non
d’analyse
Sanitaires 8 R+3 Revétement de mur Enduit + b?”de * I,?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Conduit de fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(PVC)
Plafond Enduit +bapde + I,?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Revétement de sol CoII;ITéoalel;m * ds:::lltzé Z106 Non
Sanitaires 9 R+3 greag Résul)t,at
Plinthes Colle linoléum , Z108 Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + b?”de * I,?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
. . . . Résultat
Fenétre de toit Joint de vitrage d'analyse (P127) 2127 Non
Plafond Enduit +bapde + I’?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Douche 1 R+3 Revétement de sol Colle I|n9leum * I,?esultat Z106 Non
ragréage d’analyse
Plinthes Colle linoléum Resultat 7108 | Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + b?”de * I’?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Plafond Enduit +bapde + I,?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Revétement de sol Colle I|n9leum * I,Resultat Z106 Non
ragréage d’analyse
Local R+3 Plinthes Colle linoléum Resultat | 7108 | Non
vestiaires d’analyse
Revétement de mur Enduit + b?”de * I,?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Revétement de mur Colle faiences , Resultat Z111 Non
d’analyse (P111)
Plafond Enduit +bapde + I’?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
N Colle linoleum + Résultat
Local Revétement de sol chape + ragréage d’analyse (P113) 2113 Non
rangement R+3 Revatement de mur Enduit + bande + Résultat 7109 Non
n°1 placo - Peinture d’analyse
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
Conduit de . Résultat
ventilation Badigeon d’analyse (P112) 2112 Non
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fabrication 2013)

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Matériau ou
produit qui par
Plinthes clouées Bois - Peinture nature rje cpntlent Non
pas d’amiante
(Bois)
Revétement de mur Enduit + bgnde * I,?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
. . Résultat
Plinthes PVC Colle plinthes d'analyse (P117) 2117 Non
s RO Résultat
] Local . R+3 Evier Plaquée bitumineuse d’analyse 2107 Non
ménage n°2 Résultat
Revétement de mur Colle faiences ) Z111 Non
d’analyse
N Colle linoleum + Résultat
Revétement de sol chape + ragréage d'analyse (P116) Z116 Non
Plafond Enduit +bapde + I,?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
Plafond Enduit +bapde + I’?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Revétement de sol Colle Imoleu[n * I’?esultat Z116 Non
] chape + ragréage d’analyse
Local office R+3 - Résultat
n°2 Evier Plaquée bitumineuse , 2107 Non
d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z117|  Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + b?”de * I’?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Revétement de sol Colle Ilnoleu[n * I,Resultat Z116 Non
chape + ragréage d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z117|  Non
d’analyse
'Sm_ns R+3 Revétement de mur Enduit + b?”de * I’?esultat Z109 Non
réunions placo - Peinture d’analyse
Revétement de mur Colle faiences I,Resultat Z111 Non
d’analyse
Plafond Enduit +bapde + I,?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Marquage du
Faux-plafond Plaqulzft(j)ﬁ;aux- matériau (Année Non
P fabrication 2013)
Plafond Enduit +bapde + I,?esultat 7110 Non
Chambre placo - Peinture d’analyse
341 R+3 Revétement de sol Colle linoleum yert * I’?esultat Z118 Non
chape + ragréage d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z117| Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + bgnde * I,?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Marquage du
Faux-plafond Plaqulzf((j)iéaux— matériau (Année Non
P fabrication 2013)
Plafond Enduit +bapde + I’?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Sdb Ch 341 R+3 Revatement de sol Colle Ilnpleum + I,?esultat 7106 Non
ragréage d’analyse
Plinthes Colle linoléum Resultat 7108 | Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + b?”de * I’?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Marquage du
Chambre R+3 Faux-plafond Plaque de faux- matériau (Année Non
342 plafond
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Plafond Enduit +bapde + I,?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Revétement de sol Colle linoleum )/ert * I’?esultat Z118 Non
chape + ragréage d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z117 | Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + bgnde * I,?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Marquage du
Faux-plafond Plaqulzft(j)ﬁ;aux- matériau (Année Non
P fabrication 2013)
Plafond Enduit +bapde + I,?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Sdb Ch 342 R+3 Revatement de sol Colle Ilnpleum + I,?esultat 7106 Non
ragréage d’analyse
Plinthes Colle linoléum Resultat 7108 | Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + b?”de * I,?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Marquage du
Faux-plafond Plaquleazf((j)(re];aux— matériau (Année Non
P fabrication 2013)
Plafond Enduit +bapde + I’?esultat 7110 Non
Chambre placo - Peinture d’analyse
343 R+3 | Revétementdesol | COll€ linoleum vert + Resultat | 7448 | Non
chape + ragréage d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z117|  Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + b?”de * I’?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Marquage du
Faux-plafond Plaquleazf((j)(re];aux— matériau (Année Non
P fabrication 2013)
Plafond Enduit +bapde + I’?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Sdb Ch 343 R+3 Revatement de sol Colle Ilnpleum + I’?esultat 7106 Non
ragréage d’analyse
Plinthes Colle linoléum Resultat 7108 | Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + ba_nde * I’?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Marquage du
Faux-plafond Plaqulzft(j)ﬁ;aux- matériau (Année Non
P fabrication 2013)
Plafond Enduit +bapde + I,?esultat 7110 Non
Chambre placo - Peinture d’analyse
344 R+3 Revétement de sol Colle linoleum )/ert * I’?esultat Z118 Non
chape + ragréage d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z117 | Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + bgnde * I,?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Marquage du
Faux-plafond Plaqulzft(j)ﬁ;aux- matériau (Année Non
P fabrication 2013)
Plafond Enduit +bapde + I,?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Sdb Ch 344 R+3 Revatement de sol Colle Ilnpleum + I,?esultat 7106 Non
ragréage d’analyse
Plinthes Colle linoléum Resultat 7108 | Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + b?”de * I,?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
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Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction p décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Marquage du
Faux-plafond Plaquleazf((j)(re]éaux— matériau (Année Non
P fabrication 2013)
Plafond Enduit +bande + I’?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Chambre . Résultat
345 R+3 Revétement de sol Colle linoleum )/ert * d’analyse Z118 Non
chape + ragréage
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z117| Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + b?”de * I’?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Marquage du
Faux-plafond Plaquleazf((j)(re]éaux— matériau (Année Non
P fabrication 2013)
Plafond Enduit +bande + I’?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Sdb Ch 345 R+3 Revétement de sol Colle Ilnpleum + I,?esultat 7106 Non
ragréage d’analyse
Plinthes Colle linoléum Resultat 7108 | Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + b?”de * I’?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Revétement de sol Colle linoleum )/ert * I’?esultat Z118 Non
chape + ragréage d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z117|  Non
d’analyse
Chambre Revétement de mur Enduit + b?”de * I’?esultat Z109 Non
346 R+3 placo - Peinture d’analyse
Marquage du
Plaque de faux- - .
Faux-plafond lafond matériau (Année Non
P fabrication 2013)
Plafond Enduit +bapde + I,?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Marquage du
Faux-plafond Plaqulzft(j)ﬁ;aux- matériau (Année Non
P fabrication 2013)
Plafond Enduit +bapde + I,?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Sdb Ch 346 R+3 Revatement de sol Colle IlanIeum + I’?esultat 7106 Non
ragréage d’analyse
Plinthes Colle linoléum Resultat 7108 | Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + bgnde * I,?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Plafond Enduit +bapde + I,?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
N Colle linoleum + Résultat
Local Revétement de sol chape + ragréage d'analyse Z116 Non
stockage R+3 Résultat
propre Plinthes PVC Colle plinthes ) 2117 Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + bgnde * I,?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Plafond Enduit +bande + I’?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Revétement de sol Colle Imoleu[n * I,?esultat Z116 Non
Bureal_.l R+3 chape + ragréage d’analyse
meédecin Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z117|  Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + b?”de * I’?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Plafond Enduit +bande + I,?esultat 7110 Non
Bureau R+3 placo - Peinture d’analyse
secrétariat - Colle linoleum + Résultat
Revétement de sol . ) Z116 Non
chape + ragréage d’analyse
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble g construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z117|  Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + ba?nde * I’?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Plafond Enduit +bapde + I,?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Local Revétement de sol Colle Ilnoleu[n * I,Resultat Z116 Non
chape + ragréage d’analyse
rangement R+3 Résultat
n°2 Plinthes PVC Colle plinthes , Z117 Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + ba?nde * I’?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Plafond Enduit +bande + I,?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Revétement de sol Colle linoleum )/ert * I’?esultat Z118 Non
chape + ragréage d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z117| Non
d’analyse
Revétement de mur Enduit + bgnde * I,?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
Local Matériau ou
technique R+3 duit qui
9 Conduits de fluide Calorifugeage produtt qui par
o ; nature ne contient Non
n°2 mousse noire pvc B
pas d’amiante
(Mousse pvc)
Matériau ou
. . produit qui par
Condunnso?e fluide PVC nature ne contient Non
pas d’amiante
(PVC)
Plafond Enduit +bapde + I’?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z117|  Non
Placard d’analyse
. - R+3 - -
électrique n Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur . , Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
N Colle linoleum vert + Résultat
Revétement de sol chape + ragréage d'analyse (P118) Z118 Non
Plafond Enduit +bande + I,?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Revétement de sol Colle Imoleu[n * I’?esultat Z113 Non
chape + ragréage d’analyse
Matériau ou
produit qui par
Circulation Plinthes clouées Bois - Peinture nature ne contient Non
9 R+3 pas d'amiante
(Bois)
Revétement de mur Enduit + ba?nde * I’?esultat Z109 Non
placo - Peinture d’analyse
n E nduit platre - Toile Résultat
Revétement de mur de verre peinte d'analyse (P114) Z114 Non
N E nduit platre - Toile Résultat
Revétement de mur de verre peinte d'analyse (P115) Z115 Non
Porte coupe-feu Joint coupe feu Non
Plafond Enduit +bapde + I’?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z117|  Non
d’analyse
Circulation R+3 Revétement de mur Enduit + bgnde + I,?esultat 7109 Non
10 placo - Peinture d’'analyse
Revétement de sol Colle linoleum )/ert * I’?esultat Z118 Non
chape + ragréage d’analyse
Marquage du
Faux-plafond Plaquleazf((j)(re];aux— matériau (Année Non
P fabrication 2013)
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie Etage Composant de la Partie de composant Critéres de Réf. | Présence |Estimatif de
d’immeuble 9 construction P décision ZPSO | d'amiante | la quantité
Porte coupe-feu Joint coupe-feu Non
Plafond Enduit +bande + I’?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
. . Plinthes PVC Colle plinthes Resultat Z117|  Non
Circulation R+3 d’analyse
T Enduit + bande + Résultat
Revétement de mur . d’analyse Z109 Non
placo - Peinture
Revétement de sol Colle linoleum )/ert * I’?esultat Z118 Non
chape + ragréage d’analyse
. Résultat
Sol Béton d'analyse (P119) Z119 Non
. ) Résultat
Plafond Enduit de débullage d'analyse (P123) 2123 Non
Conduit de . . Résultat .
Local ventilation (x2) n°2 Fibres-ciment d’analyse 2122 Oui 0.2 ml
machinerie _Tous Qopdwt de o Fibres-ciment I’?esultat 2122 Oui 0.2 m?
monte- niveaux | ventilation (x2) n°3 d’analyse
charge R oo Résultat
Revétement de mur Enduit ciment d'analyse (P120) Z120 Non
N oo Résultat
Revétement de mur Enduit ciment d'analyse (P121) Z121 Non
Conduits de . . Résultat .
ventilation (x2) n°1 Fibres-ciment | 4 nalvse (P122) | 122 | Oui 0.4 ml
Matériau ou
produit qui par
Sol Panneaux bois nature ne contient Non
pas d’amiante
(Bois)
Combles 2 R+4 Revétement de mur Enduit + ba?nde + I’?esultat 7109 Non
placo - Peinture d’analyse
Plafond Enduit +bande + I,?esultat 7110 Non
placo - Peinture d’analyse
Revétement de mur Enduit platre :T0|Ie I’Resultat Z114 Non
de verre peinte d’analyse
Charpente . Résultat
métallique Peinture danalyse (P125) | £12°|  Non
. o Laine de verre + pare Résultat
Isolation n°1 vapeur d'analyse (P124) 7124 Non
Combles 1 R+4 Isolation n°2 Laine de verre + pare I’?esultat 2124 Non
vapeur d’analyse
C.:on.duns de o Fibres-ciment I’?esultat 2122 Oui 15 ml
ventilation (x5) n°1 d’analyse
Conduits de . Résultat
ventilation (x5) n°2 Badigeon d’analyse (P126) 2126 Non
. Enduit ciment - Résultat
Toiture - Acrotére Peinture d’analyse (P146) 2146 Non
terrasse 1 Exterieur Résultat
Relevé d'étanchéité | Matériau bitumineux , Z147 Non
d’analyse (P147)
gomplez(.e, Matériau bitumineux Non
d'étanchéité
Toiture Matgrlau_ou
- produit qui par
terrasse Extérieur nature ne contient
bureaux Skydomes Métal/polycarbonate s Non
pas d’amiante
(Métal/polycarbon
ate)
Document
consulté (Voir
ch!e Sous-sol Conduit de fluide Calorifuge prélevement P2 Non
sanitaires 2 du rapport
APAVE
21373621)
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ODGVG

Mission de repérage amiante avant démolition

Local / Partie
d’immeuble

Etage

Composant de la
construction

Partie de composant

Critéres de
décision

Réf.
ZPSO

Présence
d'amiante

Estimatif de
la quantité

Conduits de fluide
n°1

Calorifuge mousse
noire pvc

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Mousse noire)

Non

Conduits de fluide
n°2

Calorifuge rose

Document
consulté (Voir
prélévement P3
du rapport
APAVE
21373621)

Non

Plafond

Fibralith

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Fibralith)

Non

Sol

Terre

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Terre)

Non

Conduits de fluide
n°3

PvC

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Pvc)

Non

Conduit de fluide

Enveloppe de
calorifuge, bande
platrée

Document
consulté (Voir
prélévement P1
du rapport
APAVE
21373621)

Non

Combles 4

R+1

Sol isolation

Laine soufflée

Résultat
d’analyse (P152)

2152

Non

Sous-toiture

Ardoises

Résultat
d’analyse (P153)

2153

Non

Charpente

Bois brut

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Bois)

Non

Toiture 2
bat D

Extérieur

Couverture

Ardoises

Résultat
d’analyse

2153

Non

Cage
d'escaliers 1

Toutes
zones

Revétement de mur

Enduit ciment -
Peinture

Résultat
d’analyse (P067)

2067

Non

Plafond

Enduit platre -
Peinture

Résultat
d’analyse (P066)

Z066

Non

Marches

Colle linoléum bleu +
ragréage

Résultat
d’analyse (P070)

Z070

Non

Porte coupe-feu

Joint coupe feu

Non

Revétement de mur

Enduit platre -
Peinture

Résultat
d’analyse (P068)

Z068

Non

Plinthes carrelage

Colle + carrelage -
Peinture

Résultat
d’analyse (P069)

Z069

Non

Revétement de sol

Colle + linoléum vert

Document
consulté (Voir
prélévement P5
du rapport
APAVE
21373621)

Non
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Mission de repérage amiante avant démolition

ODOVG

Local / Partie
d’immeuble

Réf.
ZPSO

Estimatif de
la quantité

Présence
d'amiante

Critéres de
décision

Composant de la

e construction

Partie de composant

Document
consulté (Voir
prélévement P6
du rapport
APAVE
21373621)

Colle + linoléum vert +

. Non
ragréage

Revétement de sol

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Bois)

Plinthes clouées Bois - Peinture Non

Résultat
d’analyse

Colle linoléum bleu +

f Z070
ragréage

Contre marches Non

Matériau ou
produit qui par
nature ne contient
pas d’amiante
(Pvc)

Toiture

. Non
véranda

Extérieur Couverture Panneaux pvc

Commentaires :

Le présent document correspondant a la 1ére étape de repérage prévue contractuellement. Un complément de repérage
devra étre effectué a la libération des locaux
Le repérage ayant été effectué en locaux occupés en présence des locataires et du mobilier, aucun sondage destructif lourd
n'a été réalisé afin de ne pas exposer les occupants a des fibres d'amiante. Les investigations ne pourront étre réalisées
qu'aprés évacuation des locaux.

Pour des raisons d'accessibilité les réseaux enterrés, les fourreaux de passage de murs ou de dalles, les fondations, les
éventuels coffrages perdus, n'ont pu étre repérés. Il conviendra de prévoir des investigations approfondies
complémentaires aprés démolition du bati.

Aucun sondages et prélévements n’a pu étre réalisé sur la toiture (revétement d’étanchéité, relevé d’étanchéité, conduits, ...)
en I'absence de professionnel sur place pour garantir I'étanchéité.

Les zones situées derriére les différents coffrages, doublage, rampants et faux plafonds dans les plénums, notamment au
R+3, n'ont pu étre visités; destruction a réaliser apres libération des locaux.

Aucune investigation approfondie n'a été réalisée sur les portes coupe-feu afin de ne pas altérer la fonction de protection
contre les incendies.
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

ANNEXE : Fiches d’identification et de cotation

ELEMENT : Conduit de ventilation n°2 ‘

Emplacement :

. . . |ece ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier L. .
Extérieur - Fagades - Conduit de
NO 66758-135837 i o
ventilation n°2 - Facade est bureaux
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier Fibres ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Faux-plafond |

. . . } Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Sanitaires 3 - lafond
NO 66758-135837 - Sanitaires 3 - Faux-plafond -
Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
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Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

_

Piéce ou ocal — Composant
R+4 - Combles 1 - Conduits de
ventilation (x5) n°1 - Toutes zones

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement

Partie de composant
Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

Vue d’ensemble

Nom du client
NO

ELEMENT : Faux-plafond |

Numéro de dossier
66758-135837

Emplacement

Piéce ou local - Composant
R+3 - Circulation 10 - Faux-plafond -
Plafond

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de prélévement

Partie de composant
Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
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Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Emplacement

Piéce ou local - Composant
Tous niveaux - Local machinerie
monte-charge - Conduit de
ventilation (x2) n°3 - Mur B

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement

Partie de composant
Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

Vue d’ensemble

ELEMENT : Conduit de ventilation (x2) n°2

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Emplacement

Piéce ou local - Composant
Tous niveaux - Local machinerie
monte-charge - Conduit de
ventilation (x2) n°2 - Plafond

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de prélévement

Partie de composant
Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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oave

Mission de repérage amiante avant démolition

ELEMENT : Faux-plafond |

Emplacement

Vue d’ensemble

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

iéce ou local - Composant
R+2 - Sanitaires 7 - Faux-plafond -
Plafond

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement

Partie de composant
Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante

Vue d’ensemble

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

ELEMENT : Faux-plafond |

Emplacement

Piéce ou local - Composant
R+2 - Dégagement 12 - Faux-
plafond - Plafond

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de prélévement

Partie de composant
Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

ELEMENT : Faux-plafond |

Vue d’ensemble Emplacement

mstrond PRIMA  BPI163HAD/C3 26/10700 81

. . . H'Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDGC - Local 7 - F lafond
NO 66758-135837 -oca [ - raux-plaiond -
Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante

ELEMENT : Conduits VMC (x3) |

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier ngigcevou t!o.cal _((;: orgptos\a/::/ltc
NO 66758-135837 - vestiare - .ondurts
(x3) - Dans plénum
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

ELEMENT : Faux-plafond
Vue d’ensemble Emplacement

PRIMA - BF

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDGC - Local 9 - F lafond
NO 66758-135837 -oca ¥ - raux-plaiond -
Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante

ELEMENT : Conduits de fluide n°3
Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier . . .
NO 66758-135837 Sous-sol - Circulation 1 - Conduits
de fluide n°3 - Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier Calorifuge rose

Résultat amiante : Absence d’amiante
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

ELEMENT : Conduit de ventilation n°1

Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Fagades - Conduit de
NO 66758-135837 ventilation n°1 - Fagcade ouest
bureaux
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()

ELEMENT : Faux-plafond |

Vue d’ensemble Emplacement

osoazr 0659

Nom du client Numéro de dossier Piece °l,1 local - Composant
NO 66758-135837 R+1 - Dégagement 11 - Faux-
plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
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‘,pqve Mission de repérage amiante avant démolition

ELEMENT : Conduit de fluide n°1

. . . iéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier , . .
Sous-sol - Circulation 1 - Conduit de
NO 66758-135837 ) o
fluide n°1 - Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier Calorifuge

Résultat amiante : Absence d’amiante

ELEMENT : Conduit de fluide n°1 |

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier S | - Circulation 1 - Conduit d
NO 66758-135837 ous-sol - _|rcu? ion 1 - Conduit de
fluide n°1 - Mur D
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante ()
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ELEMENT : Conduit de fluide n°1
Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier S | - Circulation 1 - Conduit d
NO 66758-135837 ous-sol - |rcu°a ion 1 - Conduit de
fluide n°1 - Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement E Il’artle:e cc|>m.|faosanbt d
MOSIMANN Didier nveloppe ;gﬁé’: uge, bande

Résultat amiante : Absence d’amiante

PRELEVEMENT : P001 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier S |- Dé t4-F
NO 66758-135837 ous-sol - Dégagement 4 - Faux-
plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Plaque de faux-plafond 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT fibreux de type faux-plafonds (beige)

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P002

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Sous-sol - Sanitaires 1 - Revétement
NO 66758-135837 de sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle + carrelage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle + carrelage 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ;
RAW PRODUCT me;itgrti;:ed;:'ndei:}/gcjljeo}gtri(s:i)r??:;t(grrii;)l ;deéirig l;;iur 0 Fibres d'amiante non détectées
mortier, béton, chape (beige)

PRELEVEMENT : P003

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
NO 66758-135837 Sous-sol - Sanitaires 1 - Sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Ragréage 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type ragréage (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P004 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier S | - Sanitaires 1 - Plinth
NO 66758-135837 ous-sol - Sanitaires 1 - Plinthes -
Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle + carrelage

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle + carrelage 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (marron) ; matériau semi-

dur (blanc) ; matériau dur de type joint ciment (gris) ;

RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau
de type peinture (bleu)

PRELEVEMENT : P005 ‘

Emplacement :

0 Fibres d'amiante de type chrysotile

Nom du client Numéro de dossier Piece ou chgl } Compo§ant
NO 66758-135837 Sous-sol - Sanitaires 1 - Revétement
de mur - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Peinture bleue
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Peinture bleue 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau de type E::E:ﬂ:: EE:;L) matériau de type 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P006 |

Emplacement :

[

. . . | Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Y .
Sous-sol - Sanitaires 1 - Conduit
NO 66758-135837 .
VMC - Dans plénum
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Fibres-ciment 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau . A .
RAW PRODUCT dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile

PRELEVEMENT : P007 ‘

Emplacement :
€.

. . . i’iéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier S | - Local 2 - Plancher haut
NO 66758-135837 ous-sol - Local 2 - Plancher haut -
Plafond dans le plénum
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Flocage platre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Flocage pléatre 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P008 ‘

Emplacement :

¢

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Sous-sol - Sanitaires 2 - Revétement
NO 66758-135837
de mur - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Peinture 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau de type systéme d’enduit peinture (bleu) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P009 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Sous-sol - Placard 1 - Revatement
NO 66758-135837
de mur - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit platre 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi'd“rfeenﬁ[z;e(g‘:g)t (blanc) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P010 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier S | - Local 3 - Revét td
NO 66758-135837 ous-sol - Local 3 - Revétement de
mur - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Peinture jaune

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Peinture jaune 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
platre (blanc)

PRELEVEMENT : P011 ‘

Emplacement :

&

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant

NO 66758-135837 Sous-sol - Local 3 - Sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Chape béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Chape béton 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) ;
RAW PRODUCT matériau semi-dur de type ciment (gris) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
semi-dur (blanc)
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PRELEVEMENT : P012 ‘

Emplacement :

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numéro de dossier Sous-sol - Dégagement 2 - Poutre -
NO 66758-135837 Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment - Peinture blanche
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit / Peinture blanche 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type
RAW PRODUCT ‘();g]:é;e &)ﬁg)ﬂ;;n:;i:ifgu?e drgi;%;i?n:}é?: ((; ?g‘;'t 0 Fibres d'amiante non détectées
matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)

PRELEVEMENT : P013 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier S |- Dé t2 - Plafond
NO 66758-135837 ous-sol - Dégagement 2 - Plafond -
Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Peinture blanche
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Peinture blanche 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
platre (blanc)
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PRELEVEMENT : P014 ‘

Nom du client Numéro de dossier ngjs?slznll(-)(E?;g_ag:nr?:ncﬁa-nt
NO 66758-135837 Revétement de mur - Murs AB D
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment - Peinture jaune

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture jaune 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type
peinture (bleu) ; matériau semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape
(gris)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P015 ‘

Emplacement :

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numeéro de dossier Sous-sol - Local 2 - Revétement de
NO 66758-135837
mur - Mur C
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle + faience
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle + faience 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
RAW PRODUCT msztririi_%t?flijgrdei)t(yg: tcyl ;;réeggics:?ltl:%g::g;)(r;'nrgre:gé:;a;u 0 Fibres d'amiante non détectées
matériau semi-dur (blanc)

PRELEVEMENT : P016 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier SP;TE_;S(:)T_IE(::;I_Sg::_ﬁ';:tsi::t_
NO 66758-135837 Revétement de mur - Mur E
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT | Matériau ZZT}jpi“:n%?tgfebg'g‘s”éégg? (;g’r‘i‘;té”a“ dur 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P017 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier SP;T;;:?)T'_IE(::;I_Sggsrlr:::::t_
NO 66758-135837 Conduit de fluide - Mur séparation
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Fibres-ciment 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0 Fibres d'amiante de type chrysotile,
riébeckite-amiante (crocidolite)

PRELEVEMENT : P018 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece ou Iogal N C.omposa.nt
NO 66758-135837 ' Sous-sol - Clrculatlon 1 - Joint
d'assemblage pierre - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Joint ciment

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Joint ciment 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type

RAW PRODUCT mortier, béton, chape (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P019 |

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier S | - Circulation 1 - Joint d
NO 66758-135837 ous-sol - Circulation 1 - Joint de
scellement - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Joint ciment

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Joint ciment 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de 0 Fibres d'amiante non détectées
type joint ciment (gris) ; matériau (fibreux) (marron)

PRELEVEMENT : P020 ‘

Emplacement :

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numéro de dossier Sous-sol - Local 1 - Revétement de
NO 66758-135837
sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Chape béton
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Chape béton 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P021 |

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier S | - Local 1 - Revét td
NO 66758-135837 ous-sol - Local 1 - Revétement de
mur - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, 0 Fibres d'amiante non détectées
béton, chape (gris)

PRELEVEMENT : P022 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier ';'g::_:; EOLZacIa_I 1(:?;:1% s;zn_t
NO 66758-135837
Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit de rebouchage platre
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit de rebouchage platre 2/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P023 |

Emplacement :

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Piéce ou local - Composant
Sous-sol - Local 1 - Porte entrée
métal - Mur A

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de prélévement
21/06/2023

Partie de composant
Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Peinture

2/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (de différentes couleurs) 0

Fibres d'amiante non détectées
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PRELEVEMENT : P024 |

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local — Composanﬁt
Nom du client Numéro de dossier RDC - Li le - Revét td
NO 66758-135837 - Linge sale - Revétement de
mur - Murs ABD
Nom de I'opérateur Date de prélévement EP:rt_lte+dbe cc(;mfoslsant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 nauit + bande + placo -
Revétement souple

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit + bande + placo / Revétement souple 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de
RAW PRODUCT type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de 0 Fibres d'amiante non détectées
type enduit (blanc) ; matériau (vert) ; matériau souple
fibreux de type papier, carton (marron) ; matériau
semi-dur de type platre (blanc)
CUST 03 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées
(marron)
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P025 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier R;éécii:uelzzﬁ; B g:l:?(p?:;?]td
NO 66758-135837 O Ratond P
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Plaque de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Plaque de faux-plafond 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériauﬁgfetalfze[:);e;r;teugzu()t:ls;;%;(r;;a(t;rli;ue)s emi-dur 0 Fibres d'amiante non détectées
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‘pqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P026 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce 6u<.local — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Li le - Revét td
NO 66758-135837 - Linge sale - Revétement de
mur - Mur C
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Peinture 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau de type peinture (rose) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
platre (blanc)

PRELEVEMENT : P027 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local déchets - Conduit d
NO 66758135837 - -ocal decnels - ondult de
ventilation - Dans le plenum
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Badigeon

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Badigeon 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P028 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier )
RDC - Local déchets - Plancher
NO 66758-135837 .
haut - Plafond dans le plénum
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Peinture 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
platre (blanc)

CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P029 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numero de dosster RDC - Local déchets - Revétement
NO 66758-135837
de sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle + linoléum bleu
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle + linoléum bleu 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau de t{&‘;:g'?nqgrér:aj (rgﬁtsésriau semi-dur 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P030 |

Vue d’ensemble Emplacement

Réf commande :

Réfé(hank‘x
i @%ﬁc Gl lakels ‘
Nom du client Numéro de dossier | Piéce ou local - Composant
NO 66758-135837 RDC - Local déchets - Sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Ragréage 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type colle (jaune) en traces ; matériau
RAW PRODUCT semi-dur (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
ragréage (gris)
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Mission de repérage amiante avant démolition

‘DOV@

PRELEVEMENT : P031 ‘

Emplacement

Vue d’ensemble

L Société : @‘
e Réf »
Avj-zg_ t; e
Mk::"z‘:"&-‘n s P 2N 40
2 N I g i

sant

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Piéce ou local - Compo
RDC - Local matériel - Revétement
de sol - Sol

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement

21/06/2023

Partie de composant
Colle linoléum beige + ragréage rose

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Colle linoléum beige + ragréage rose

3/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de
type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier,
béton, chape (gris) en traces

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P032 ‘

Vue d’ensemble

Nom du client

Numéro de dossier

Emplacement

Piéce ou local - Composant
RDC - Vestiaires H - Revétement de

NO 66758-135837
mur - Mur B
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle faience

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Planche de croquis n :
3/9

Objet
Colle faience
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;

0

Fibres d'amiante non détectées

matériau dur de type ciment-colle (blanc) en traces
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P033 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier RDgiéT_e Ol: .Il_oggll__ CRorrlr’:osan: d
NO 66758-135837 -oca - Revelement de
mur - Murs BC
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, 0 Fibres d'amiante non détectées
béton, chape (gris)
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ODOVG

Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P034 ‘

Vue d’ensemble

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Emplacement

Piéce ou local - Composant
RDC - Vestiaire - Revétement de
mur - Toutes zones

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Partie de composant
Enduit platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Peinture 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (bleu) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
platre (blanc)
CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P035 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piece ou local - Cmposant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Vestiai Reveét td
NO 66758-135837 - Vestiaire - Revétement de
mur - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle + faiences

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle + faiences 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (bleu) ;
RAW PRODUCT matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type 0 Fibres d'amiante non détectées
colle (platreux) (blanc)

PRELEVEMENT : P036 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numéro de dossier RDC - Vestiaire - Faux-plafond -
NO 66758-135837 Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Plaque de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Plaque de faux-plafond 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT | e e e e e ooy " 0 Fibres damiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P037
Vue d’ensemble Emplacement

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numéro de dossier RDC - Dégagement 7 - Revatement
NO 66758-135837 de sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle linoléum + ragréage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle linoléum gris + ragréage 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau de %ii‘;?,"ﬁ é{iﬁ?ig\;g‘:gg:gg’ dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P038 |

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Dégagement 7 - Faux-plafond
NO 66758-135837
- Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Plaque de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Plaque de faux-plafond 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Maté”a‘}igfeﬁ’fzé’f}i’;ﬂ:l}fﬁ;ﬁg;;ﬁs‘g%‘;;ami'd“r 0 Fibres d'amiante non détectées
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‘DOV@

Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P039 ‘

Emplacement

Vue d’ensemble

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

RDC - Local 6 - Plinthes - Toutes
zones

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Partie de composant
Colle carrelage

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle + carrelage 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (bleu) ; matériau de type
RAW PRODUCT peinture (blanc) ; matériau dur de type ciment-colle 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
(blanc)
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P040 |

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piece ou local - Composan
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local 6 - Revétement d -
NO 66758-135837 oca S‘ZI element de so
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle + carrelage + ragréage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle + carrelage 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ;
RAW PRODUCT matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur 0 Fibres d'amiante non détectées
de type ciment-colle (gris) ; matériau dur de type
mortier, béton, chape (gris)

PRELEVEMENT : P041 |

Emplacement :

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numéro de dossier RDC - Dégagement 6 - Faux-plafond
NO 66758-135837 - Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Plaque de faux-plafond
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Plaque de faux-plafond 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériauﬁg?etgfz:?;;teu;:u(gs{;%;&azﬁg%i; emi-dur 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P042 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - D& t7 - Revat t
NO 66758-135837 - Dégagement 7 - Revétemen
de mur - Mur D
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Peinture 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT de type enduit (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P043
Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - B 5 - Revét td
NO 66758-135837 - Bureau 5 - Revétement de
mur - Murs BD
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Papier peint

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Papier peint 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau fibreux de type papier peint (blanc) ;
matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type
platre (blanc)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P044
_ mplacemen: 7

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numéro de dossier RDC - Bureau 7 - Plinthes - Toutes
NO 66758-135837
zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle + carrelage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle + carrelage 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau S°”p§,-,(12,',?t'f§3,f|.?(zt§sﬂ)au dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P045 ‘

Emplacement :

A
Nom du client Numéro de dossier RDCPI?(I;e rou Io7c?IR— Sf;mn?oria:t |
NO 66758-135837 e ey T omem aese
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle + carrelage + ragréage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle + carrelage + ragréage 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ;
matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur . S . .
RAW PRODUCT de type ciment-colle (gris) ; matériau semi-dur (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
; matériau dur de type mortier, béton, chape (gris)
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P046 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local 7 - Plancher haut
NO 66758-135837 - -ocal [ - rancher haut -
Plafond dans le plénum
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Peinture 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
platre (blanc)
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P047 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local 7 - Revét td
NO 66758-135837 - Local 7 - Revétement de mur
- Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement End I_:aﬂ;e d de c+onTposanF§ .
MOSIMANN Didier 21/06/2023 nauit + ban sein’f aco - rapier
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit + bande + placo / Papier peint 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 03 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
souple fibreux de type papier, carton (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
souple fibreux de type papier, carton (beige) ;
matériau semi-dur de type platre (blanc)

CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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‘pqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P048 |
Vue d’ensemble

Emplacement

N B o &

. . . ] Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Local 7 - Revét td |
NO 66758-135837 T gy e e sat
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle linoléum jaune + ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle linoléum jaune + ragréage 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de
RAW PRODUCT type ragréage (fibreux) (gris) ; matériau dur de type 0

Fibres d'amiante non détectées
mortier, béton, chape (gris)

PRELEVEMENT : P049 |
Emplacement :

S

Réf commande ;
B A Mo
Réfécha;»j‘lioﬂ ,,, } -3
CHCwéwe g,léc_ﬁﬂm 2

i 3
=}
S

4 " & : » ; *.;—~n
Nom du client Numéro de dossier Piece o.u I.ocal - Comhposant
NO 66758-135837 RDC - Sanitaires 3 - Revétement de
mur - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle faiences

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle faiences 3/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;

matériau dur de type joint ciment (blanc) ; matériau . — . .
RAW PRODUCT dur de type ciment-colle (blanc) ; matériau (vert) : 0 Fibres d'amiante non détectées
matériau souple fibreux de type papier, carton (beige)
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Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P050 ‘

Emplacement :

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Piéce ou local - Composant
RDC - Local relais soins 1 - Evier
inox - Mur C

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Partie de composant
Plaque bitumineuse

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Plaque bitumineuse

3/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT Matériau

souple bitumineux (noir) 0

Fibres d'amiante non détectées
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‘pqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P051 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier RDI(’)iéc(::ehou Loc“;:&r C;Tnpo:an; ¢
NO 66758-135837 - ynamore 14 - Flancher hau
- Plafond dans le plénum
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit + bande+ placo

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit + bande + placo 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc)
; matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau . — . .
RAW PRODUCT souple fibreux de type papier, carton (marron) ; 0 Fibres d'amiante non détectées
matériau semi-dur de type platre (blanc)
CUST 03 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées
(marron)
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P052 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier R[)':;iécsedglé;fgﬁlzt_ ;omﬂrt)osant d
NO 66758-135837 - - hevetement de
mur - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle revétement pvc

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle revétement pvc 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau de type colle (jaune) ; matériau souple
fibreux de type papier, carton (blanc) ; matériau de

RAW PRODUCT . . s . L 0 Fibres d'amiante non détectées
type colle (jaune) ; matériau (vert) ; matériau souple
fibreux de type papier, carton (marron)
CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées

(marron)

PRELEVEMENT : P053 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
NO 66758-135837 RDC - Gaine technique 3 - Sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Chape béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Chape béton 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P054 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numeéro de dossier RDC - Circulation 4 - Poutre - Dans
NO 66758-135837 le plenum
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Flocage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Flocage 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dut;ét:e;lr; ?a;gr;we(l:)?;isg)friable fibreux de 0 Fibres d'amiante non détectées
CUST 01 Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P055 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier ;
RDC - Dégagement 9 - Plancher
NO 66758-135837 .
haut - Plafond dans le plénum
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Flocage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Flocage 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Mission de repérage amiante avant démolition

Nom du client

Vue d’ensemble

PRELEVEMENT : P056

Numéro de dossier

Emplacement

Pié»cé du local - Composant
RDC - Local 9 - Revétement de mur

NO 66758-135837 - Murs ABDEF
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Enduit platre

3/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur de type platre (blanc)

0

Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P057
Emplacement

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Piéce ou local - Composant
RDC - Véranda - Revétement de
mur - Murs BC

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Partie de composant
Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Enduit ciment / Peinture

3/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (granulaire) (beige)

0

Fibres d'amiante non détectées
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P058 ‘

Emplacement :

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numéro de dossier RDC - Véranda - Plinthes pvc -
NO 66758-135837 Murs ABC
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle plinthes pvc
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle plinthes pvc 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type colle (beige) ; matériau (rose) ;
RAW PRODUCT matériau dur de type mortier, béton, chape (blanc) en 0 Fibres d'amiante non détectées
traces

PRELEVEMENT : P059 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier Piece 9“ local - Composant
NO 66758-135837 RDC - Véranda - Mur de fagade -
Mur A
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment - Peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
platre (blanc)
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P060
Emplacement :

|

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Vérand Revét td |
NO 66758-135837 - Véranda _—So?ve ement de so
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle + linoléum rouge + ragréage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle + linoléum rouge + ragréage 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type ragréage (beige) ; 0 Fibres d'amiante non détectées
matériau dur de type mortier, béton, chape (beige)

PRELEVEMENT : P061
Vue d’ensemble Emplacement

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numéro de dossier RDC - Dégagement 10 - Plafond -
NO 66758-135837
Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Peinture 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Mactjirita;;gzl’%?: (p:j;r:g)r ? r(r?eln?gr?;u rg;ltse)r i:rl: ;Z?;;dur 0 Fibres d'amiante non détectées
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Mission de repérage amiante avant démolition

Vue d’ensemble

PRELEVEMENT : P062

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier
NO 66758-135837

Piéce ou local — Cofnbosahf
RDC - Dégagement 10 -
Revétement de sol - Sol

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Partie de composant
Colle linoléum gris

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle linoléum gris 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de . — . .
RAW PRODUCT type ragréage (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

Vue d’ensemble

PRELEVEMENT : P063

Emplacement

Nom du client

Numéro de dossier
NO 66758-135837

Piéce ou local - Composant
RDC - Dégagement 10 -
Revétement de mur - Toutes zones

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de prélévement
21/06/2023

Partie de composant
Enduit platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT | Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non détectées
de type enduit (blanc)
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Mission de repérage amiante avant démolition

Vue d’ensemble

PRELEVEMENT : P064

e

Emplacement

—

Nom du client
NO

Numéro de do§sief
66758-135837

Isiéce ou local - Compbant
RDC - Local 10 - Sol - Sol

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Partie de composant
Chape béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Chape béton / Peinture

3/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur
(blanc) en traces ; matériau dur de type mortier, 0
béton, chape (gris)

Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P065

NO

Vue d’ensemble

Nom du client

Numéro de dssier
66758-135837

Emplacement

RDC - Local 10 - Plafond - Plafond

Piéce ou local - Composant

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Partie de composant
Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Enduit ciment / Peinture

3/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau

dur de type mortier, béton, chape (gris) 0

Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P066 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Toutes zones - Cage d'escaliers 1 -
NO 66758-135837 Plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Peinture 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau de type peinture (blanc); matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc); matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
platre (blanc)

Rapport n° : 66758-135837 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  124/249




quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P067 ‘

Emplacement :

Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Toutes zones - Cage d'escaliers 1 -
NO 66758-135837 Revétement de mur - Mur B, palier
rdc
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (beige); matériau de type
peinture ( jaune); matériau semi-dur de type enduit
(blanc);matériau dur de type mortier, béton,chape

(gris)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P068 ‘

Emplacement :

Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Toutes zones - Cage d'escaliers 1 -
NO 66758-135837 Revétement de mur - Mur C, palier
rdc
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Peinture 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matéraiu de type peintureA(beige); matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non détectées
de type platre (blanc)

PRELEVEMENT : P069 ‘

Emplacement :

e R

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier , )
Toutes zones - Cage d'escaliers 1 -
NO 66758-135837 )
Plinthes carrelage - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle + carrelage - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle + carrelage / Peinture 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type systéme d'enduit peinture (beige);
RAW PRODUCT matériau dur de type carrelage, faience (rouge); 0 Fibres d'amiante non détectées
matériau dur du type ciment-colle (gris)
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‘pqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P070 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Tout c q liers 1
NO 66758-135837 outes zones - Cage d'escaliers 1 -
Marches - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle linoléum bleu + ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle linoléum bleu + ragréage 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau de type colle (jaune); matéraiu semi-dur de 0 Fibres d'amiante non détectées
type ragréage (rose)

PRELEVEMENT : P071 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

p LAY

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R+1 - Dé t 11 - Revét t
NO 66758-135837 - Dégagemen - Revétemen
de mur - Mur H
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Peinture 4/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
platre (blanc)
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‘pqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P072 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R+1 - Dégaaement 11 - Revéternent
NO 66758-135837 g9ag
de mur - Mur F
Nom de I'opérateur Date de préléevement Endui’::frt:;eng: :OT;Egsa_'F;”e de
MOSIMANN Didier 21/06/2023 P
verre
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit + bande + placo / Toile de verre 4/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées
(marron)

CUST 03 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur
de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de

type papier, carton (blanc) ; matériau semi-dur de . — . .

RAW PRODUCT type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type 0 Fibres d'amiante non détectées

papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type
platre (blanc)
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P073 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R+1 - Local bains 2 - Revatement d
NO 66758-135837 ocal bains £ - hevetement de
mur - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Coll Partle detcompc:anAtt t
MOSIMANN Didier 21/06/2023 olle revetement pve - Revetemen
souple
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle revétement pvc / Revétement souple 4/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type colle (jaune) ; matériau (vert) ;
RAW PRODUCT matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées
(marron)
CUST 01 Matériau souple fib(r;:):rgﬁ)type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées
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ODOV@

Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P074 ‘

Emplacement

Vue d’ensemble

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Piéce ou local - Composant
R+1 - Local bains 2 - Plancher haut -
Plafond dans le plénum

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Partie de composant
Flocage

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Flocage

4/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (blanc) 0

Fibres d'amiante non détectées

Vue d’ensemble

PRELEVEMENT : P075

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Emplacement

Piéce ou local - Composant
R+1 - Local 14 - Plancher haut -
Plafond dans le plénum

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Partie de composant
Enduit platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Peinture 4/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
platre (blanc)
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P076 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R+1 - Sanitaires 5 - Revét td
NO 66758-135837 - Sanitaires 5 - Revétement de
mur - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle faience 4/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (beige) ; matériau dur de
type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de type
ciment-colle (blanc) ; matériau dur de type mortier,
béton, chape (gris) en traces

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P077 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

A ..
Nom du client Numéro de dossier RI:eci ou IIO?I N Clo.rnpo;.a'n
NO 66758-135837 - Loca’ office refais - kvier -
Sous évier
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Plaques bitumineuses
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Plaques bitumineuses 4/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau (pOIymérEfaﬁ{:gjf?;i?rt)) » matériau souple 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P078 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local - Composant
NO 66758-135837 R+1 - Local 12 - Carreaux de verre -
Mur C
Nom de I’opérgtgur Date de préléevement Joi;ac?éeegfecnﬁ:gzzfraegtx i
MOSIMANN Didier 21/06/2023 )
Peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint ciment entre carreaux / Peinture 4/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type systéme d’enduit peinture (gris) ;
RAW PRODUCT matériau semi-dur de type platre (blanc) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
dur de type mortier, béton, chape (gris)
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P079 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

1

. . . Piéce ou local - Coposant
Nom du client Numéro de dossier Tout c q liers 2
NO 66758-135837 outes zones - Cage d'escaliers 2 -
Revétement de sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle linoléum gris

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle linoléum gris 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau de.type polle (jaune); matériau dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
mortier, béton, chape (gris) en traces

PRELEVEMENT : P080 |

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Toutes zones - Cage d'escaliers 2 -
NO 66758-135837 Sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Ragréage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Ragréage 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau de ;{gﬁlgf"ge?s#”sgag‘:g;‘)’ dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P081 |

Vue d’ensemble Emplacement

e

. . . Piéce ou IocI — Composant
Nom du client Numéro de dossier RDC - Hall d'entrée 2 - Revét t
NO 66758-135837 - Hall d'entrée 2 - Revétemen
de mur - Mur C
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau dur
RAW PRODUCT (gris) ; matériau dur de type mortier, béton, chape 0 Fibres d'amiante non détectées
(gris)

PRELEVEMENT : P082 |

Vue d’ensemble Emplacement

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numéro de dossier RDC - Hall d'entrée 2 - Plafond -
NO 66758-135837
Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment - Peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, 0 Fibres d'amiante non détectées
béton, chape (gris)
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P083 |

Vue d’ensemble Emplacement

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numéro de dossier RDC - Hall d'entrée 2 - Revétement
NO 66758-135837
de sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle carrelage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle carrelage 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (beige) ;
RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur 0 Fibres d'amiante non détectées
de type mortier, béton, chape (gris)
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P084 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numero de dosster RDC - Hall dentrée 2 - Baie vitrée -
NO 66758-135837 Mur B
Nom de I’opérgtgur Date de prélévement Joint ;Z:at:]ecggitzo:r:g:;: r;\tlu/mur
MOSIMANN Didier 21/06/2023 facade
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint d'étanchéité chassis alu/mur fagade 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau souple de type joint (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées
Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier , )
NO 66758-135837 Toutes zones - Cage d'escaliers 2 -
Porte vitrée bois - Mur A, palier rdc
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Joint de vitrage

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Joint de vitrage 3/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur (marron); matériau semi-dur de

RAW PRODUCT type mastic (beige)

0 Fibres d'amiante de type chrysotile

Rapport n° : 66758-135837 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  136/249




‘pqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P086 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

——— R——

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier )
R+2 - Dégagement 12 - Plancher
NO 66758-135837 .
haut - Plafond dans le plénum
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
semi-dur de type platre (blanc)

PRELEVEMENT : P087 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R+2 - Dé £ 12 - Revét t
NO 66758-135837 - Dégagemen - Revétemen
de mur - Mur F
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Toile de verre peinte 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P088
Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R+2 - Circulation 8 - Plancher haut
NO 66758-135837 - Circulation 8 - Plancher haut -
Plafond dans le plénum
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Peinture 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type
platre (blanc) ; matériau dur de type mortier, béton,

chape (gris) en traces

PRELEVEMENT : P089 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client Numéro de dossier R+Zié? oul I?cals— (;n:::os:r\:/tc
NO 66758-135837 - Lreuration © - FAINThes FVE -
Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle plinthes

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle plinthes 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple

RAW PRODUCT (blanc)

0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P090 |

Vue d’ensemble Emplacement

]

Nom du client Numéro de dossier Piece ou Igcgl ~ Composan
NO 66758-135837 Rf2 - §an|ta|res 7 - Plinthes
linoléum - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur

RAW PRODUCT .
(beige)

0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P091
Vue d’ensemble Emplacement

k.

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R+2 - Sanitaires 7 - Revét td
NO 66758-135837 - Sanitaires 7 - Revétement de
mur - Murs BCD
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle + faience

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle + faience 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur de
type carrelage, faience (blanc) ; matériau dur de type
ciment-colle (beige) ; matériau de type maillage de
fibres et liant (blanc)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P092
Vue d’ensemble Emplacement

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numéro de dossier R+2 - Dégagement 12 - Revétement
NO 66758-135837
de sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle linoléum vert + ragréage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle linoléum vert + ragréage 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau de typ‘i;:e”?a%?gggé ;(Ezteé)riau semi-dur de 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P093 |

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou Iocal — Composant
Nom du client Numéro de dossier R+2 - Circulation 8 - Mur B "
NO 66758-135837 - Circulation 8 - Mur B, partie
haute - Dans plénum
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Flocage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Flocage 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur (gris) ; matériau friable fibreux de

RAW PRODUCT .
type flocage (gris)

0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P094 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R+2 - Circulation 7 - Revét td
NO 66758-135837 - Circulation 7 - Revétement de
mur - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit + bande,+ placo

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit + bande,+ placo 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
CUST 02 Matériau souple fibreux de type papier, carton 0 Fibres d'amiante non détectées

(marron)
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de
type papier, carton (beige) ; matériau semi-dur de . — . .
RAW PRODUCT type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type 0 Fibres d'amiante non détectées
papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type
platre (blanc)
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‘pqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P095 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
NO 66758-135837 R+2 - Office - Faux-plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Plaque de faux-plafond

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Plaque de faux-plafond 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur . — . .
RAW PRODUCT fibreux de type faux-plafonds (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P096 |

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
NO 66758-135837 R+2 - Office - Evier - Sous évier
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Plaque bitumineuse

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Plaque bitumineuse 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple 0 Fibres d'amiante non détectées
bitumineux (nair)
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P097
Vue d’ensemble Emplacement

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numéro de dossier R+2 - Local 15 - Revétement de sol -
NO 66758-135837 Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle carrelage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle carrelage 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (gris) ;
RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (gris) ; matériau dur 0 Fibres d'amiante non détectées
de type mortier, béton, chape (gris)

PRELEVEMENT : P098 |

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R+2 - Local 15 - Plinthes carrelage -
NO 66758-135837
Murs CD
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle carrelage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle carrelage 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type joint ciment (gris) ; matériau dur
RAW PRODUCT de type ciment-colle (beige) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non détectées
fibreux de type bois, copeaux (marron)
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‘DOVG

Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P099 |

Vue d’ensemble

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Emplacement

A '5/' N

Piéce ou local - Composant
R+2 - Bureau 9 - Revétement de sol
- Sol

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Partie de composant
Dalle de sol, colle et ragréage

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Dalle de sol, colle et ragréage

5/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

semi-dur de type ragréage (gris) ; matériau semi-dur

(blanc)

RAW PRODUCT Matériau souple de type revétement de sol (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
Matériau souple de type revétement de sol (beige) en
CUST 01 traces ; matériau de type colle (jaune) ; matériau 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P100 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Tout c q liers 2
NO 66758-135837 outes zones - Cage d'escaliers 2 -
Revétement de sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle linoléum gris + ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle linoleum gris + ragréage 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau souple de type dalle de sol (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces
CUST 01 ; matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non détectées
de type ragréage (gris)
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P101 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

= il
Nom du client Numéro de dossier To:t::(;oc:;;o-cgL;ec;;nszgﬁearr: .
NO 66758-135837
Marches - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle linoléum gris + ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle linoleum gris + ragréage 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces
CUST 01 ; matériau Qe type (.:oll.e (Jau.n.e) » matériau seml-dgr 0 Fibres d'amiante non détectées

de type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier,

béton, chape (beige)

RAW PRODUCT Matériau souple de type dalle de sol (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P102 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Toutes zones - Cage d'escaliers 2 -
NO 66758-135837 Plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment /platre - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment /platre / Peinture 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, 0 Fibres d'amiante non détectées
béton, chape (gris)

PRELEVEMENT : P103 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Toutes zones - Cage d'escaliers 2 -
NO 66758-135837 Revétement de mur - Mur c6té
extérieur
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Peinture

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Peinture 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau de type systéme d'enduit peinture (beige) ; 0 Fibres d'amiante de type chrysotile
matériau semi-dur de type platre (blanc)
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P104 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

J“

. . . iéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Tout c q liers 2
NO 66758-135837 outes zones - Cage d'escaliers 2 -
Main-courante - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau de type pgintur’e (beige) ; mat_ériau dur de 0 Fibres d'amiante non détectées
type mortier, béton, chape (gris)

Rapport n° : 66758-135837 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  149/249




quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P105 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou iocal — Composant
Nom du client Numéro de dossier Tout c q liers 2
NO 66758-135837 outes zones - Cage d'escaliers 2 -
Poutre - Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit + bande + placo - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit + bande + placo / Peinture 5/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées

platre (blanc)

CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P106 |

Vue d’ensemble Emplacement

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numéro de dossier R+3 - Local 18 - Revétement de sol -
NO 66758-135837 Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle linoleum + ragréage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle linoleum + ragréage 6/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau souple de type dalle de sol (bleu) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ;

matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de 0

type ragréage (gris) ; matériau dur de type mortier,
béton, chape (gris)

CUST 01 Fibres d'amiante non détectées
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P107 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

¥
| £

Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant
NO 66758-135837 R+3 - Local 18 - Evier - Sous évier
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Plaquée bitumineuse

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Plaquée bitumineuse 6/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau (polymérisé) (transparent) ; matériau souple

RAW PRODUCT bitumineux (noir)

0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P108 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R+3 - Local 18 - Plinthes - Toutes
NO 66758-135837
zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle linoléum
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle linoléum 6/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau souple de type dalle de sol (beige) en traces . B . .
CUST 01 - matériau de type colle (jaune) 0 Fibres d'amiante non détectées
RAW PRODUCT Matériau souple de type dalle de sol (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
CUST 03 Matériau souple'qe type dalle de sgl (noir) en traces ; 0 Fibres d'amiante non détectées
matériau de type colle (jaune)
CUST 02 Matériau souple de type dalle de sol (noir) 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P109 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R+3 - Local 18 - Revét td
NO 66758-135837 - Loca - Revétement de mur
-Mur A
Nom de I'opérateur Date de préléevement End .':?_r:;e ?je c:_on:posa_r;t.l d
MOSIMANN Didier 21/06/2023 nduit+bande + piaco - fotle de
verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit + bande + placo / Toile de verre peinte 6/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ;
matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
RAW PRODUCT sgqple fibrgux de type papier: carton (t?eige)' ; 0
matériau semi-dur de type enduit (blanc) ; matériau
souple fibreux de type papier, carton (marron) ;
matériau semi-dur de type platre (blanc)

Fibres d'amiante non détectées

Matériau souple fibreux de type papier, carton

CUST 02 (marron)

0 Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P110 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

‘ L 3
Nom du client Numéro de dossier Piéce ou local - Composant

NO 66758-135837 R+3 - Local 18 - Plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit +bande + placo - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit +bande + placo / Peinture 6/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
de type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de
RAW PRODUCT type pap!er, carton' (beigg) ; matériaq semi-dur de 0
type enduit (blanc) ; matériau souple fibreux de type
papier, carton (marron) ; matériau semi-dur de type
platre (blanc)

Fibres d'amiante non détectées

Matériau souple fibreux de type papier, carton

CUST 02
(marron)

0 Fibres d'amiante non détectées

CUST 01 Matériau souple fibreux de type papier, carton (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P111 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R+3 - Local vestiaires - Revétement
NO 66758-135837 de mur - Mur au-dessus lavabo
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle faiences
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle faiences 6/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau dur de type carrelage, faience (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau dur de type ciment-colle (beige) ; matériau 0 Fibres d'amiante non détectées
de type maillage de fibres et liant (blanc)

PRELEVEMENT : P112 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier I:ige_ tgclec;lcraaln; :r: ;?Oni:n_t
NO 66758-135837 Conduit de ventilation - Mur C
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Badigeon
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Badigeon 6/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P113 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

[ =8 ]

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local - Composoant
NO 66758-135837 R+3 - I:ocal rangement n°1 -
Revétement de sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle linoleum + chape + ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle linoleum + chape + ragréage 6/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple de type dalle de sol (bleu) en traces ;
matériau de type colle (jaune) ; matériau semi-dur de

CUST 01 . ] ] . 0 Fibres d'amiante non détectées
type ragréage (rose) ; matériau dur de type mortier,
béton, chape (gris)
RAW PRODUCT Matériau souple de type dalle de sol (bleu) 0 Fibres d'amiante non détectées
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‘DOVG

Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P114 |

Vue d’ensemble

o @
T e
et chantilion b
oy AT

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Emplacement

Piéce ou local - Composant
R+3 - Circulation 9 - Revétement de
mur - Mur B

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Partie de composant
Enduit platre - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Enduit platre / Toile de verre peinte

6/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur de type

CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées
Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ;
RAW PRODUCT matériau de type peinture (jaune) ; matériau semi-dur 0 Fibres d'amiante non détectées

platre (blanc)
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P115 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R+3 - Circulation 9 - Revét td
NO 66758-135837 - Circulation 9 - Revétement de
mur - Murs CD
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit platre - Toile de verre peinte

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit platre / Toile de verre peinte 6/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau semi-dur de type platre (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

Matériau de type maillage de fibres et liant (blanc) ;

RAW PRODUCT matériau de type pe_|ntur.e (bel'g.e) ; mat(.erlau semi-dur 0

de type enduit (beige) ; matériau semi-dur de type
platre (blanc)

Fibres d'amiante non détectées
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quve Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P116 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Piece ou local - Compc:sant
NO 66758-135837 R+3 -ALocaI ménage n°2 -
Revétement de sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle linoleum + chape + ragréage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle linoleum + chape + ragréage 6/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type mousse (beige) ; matériau de type
RAW PRODUCT colle (jaune) ; matériau semi-dur de type ragréage 0 Fibres d'amiante non détectées
(gris) ; matériau semi-dur (beige)

PRELEVEMENT : P117 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier X o .
R+3 - Local ménage n°2 - Plinthes
NO 66758-135837
PVC - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Colle plinthes

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Colle plinthes 6/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau souple (blanc) ; matériau de type colle 0 Fibres d'amiante non détectées
(transparent)
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

PRELEVEMENT : P118 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier P';ig ?;I?C(;ar;_éf;z:::::a_"t
NO 66758-135837 Revétement de sol - Sol
Nom de I’opérgtgur Date de préléevement Collzalirrt\gelei?nc\?::tp::;;e .
MOSIMANN Didier 21/06/2023 .
ragréage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Colle linoleum vert + chape + ragréage 6/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type mousse (beige) en traces ; matériau
RAW PRODUCT de type colle (jaune) ; matériau dur de type mortier, 0 Fibres d'amiante non détectées
béton, chape (beige)

PRELEVEMENT : P119 |

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier T ; Local hineri
NO 66758-135837 ous niveaux - Local machinerie
monte-charge - Sol - Sol
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Béton

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Béton 6/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
mortier, béton, chape (gris)
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Mission de repérage amiante avant démolition

Vue d’ensemble

PRELEVEMENT : P120

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Emplacement

Piéce ou local - Composant
Tous niveaux - Local machinerie
monte-charge - Revétement de mur
- Mur A

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Partie de composant
Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Enduit ciment

6/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau semi-dur (gris) ; matériau dur de type
mortier, béton, chape (gris)

0

Fibres d'amiante non détectées
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Mission de repérage amiante avant démolition

‘DOVG

PRELEVEMENT : P121 ‘

Vue d’ensemble

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Emplacement

Piéce ou local —
Tous niveaux - Local machinerie
monte-charge - Revétement de mur
- Murs BCD

Coposant

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Partie de composant
Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Enduit ciment

6/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Fibres d'amiante non détectées

Matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0

PRELEVEMENT : P122 ‘

Vue d’ensemble

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Emplacement

Piéce ou local - Composant
Tous niveaux - Local machinerie
monte-charge - Conduits de
ventilation (x2) n°1 - Sol

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Partie de composant
Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile)

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Fibres-ciment

6/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris) 0

Fibres d'amiante de type chrysotile
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PRELEVEMENT : P123 |

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Tous niveaux - Local machinerie
NO 66758-135837 monte-charge - Plafond - Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit de débullage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit de débullage 6/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type
mortier, béton, chape (gris)

PRELEVEMENT : P124 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client Numéro de dossier Rf‘lle_cg:mubllc;a: ?g;g‘t%?]s?::: i
NO 66758-135837 Sol
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Laine de verre + pare vapeur
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Laine de verre + pare vapeur 7/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau souple fibreux de type papier, carton
RAW PRODUCT (bitumineux) (noir) ; m?j;éllj'ir?eu)fibreux de type isolant 0 Fibres d'amiante non détectées
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‘,pqve Mission de repérage amiante avant démolition

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
CUST 01 Matériau fibreux de type isolant (jaune) 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P125 ‘
Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local — Compsaﬁt
Nom du client Numéro de dossier R+4 - Combles 1 - Ch ¢
NO 66758135837 - -ombles 1 - Lharpente
métallique - Plafond
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Peinture 7/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ;
RAW PRODUCT matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) en 0 Fibres d'amiante non détectées
traces
PRELEVEMENT : P126 ‘
Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier :
R+4 - Combles 1 - Conduits de
NO 66758-135837 o R
ventilation (x5) n°2 - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Badigeon

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Badigeon 7/9
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (marron) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P127
Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Rf?"e_cgozl:::;cfl_T:gnoért'::?;atgtit )
NO 66758-135837 Plafond
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Joint de vitrage
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint de vitrage 6/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau (blanc) ; mat(?gi:il;es)e mi-dur de type mastic 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P128
Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier P'ec? .ou Iocal.— Composant
NO 66758-135837 Extérieur - Toiture 1 bat D -
Couverture - Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Ardoise

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Ardoise 9/9
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau semi-dur (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P129 |

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Facad Revét ¢
NO 66758-135837 xtérieur - Facades - Revétemen
de mur - Mur extérieur véranda
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment 8/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau semi-dur (granulaire) (blanc) ; matériau
RAW PRODUCT (jaune) ; matériau (vert) ; matériau semi-dur de type 0 Fibres d'amiante non détectées
platre (blanc)

PRELEVEMENT : P130 ‘

; Emplacement :

Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Extérieur - Fagades - Etanchéité
NO 66758-135837 mur/baie vitrée - Mur extérieur
véranda
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Joint d'étanchéité

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint d'étanchéité 8/9
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Mission de repérage amiante avant démolition

‘DOV@

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple
de type joint (blanc)

PRELEVEMENT : P131 ‘

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

Piéce ou local - Composant
Extérieur - Fagades - Revétement
de mur - Pignon ouest
Partie de composant
Enduit ciment - Peinture

Numéro de dossier

Nom du client
NO 66758-135837

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture 8/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, 0
béton, chape (gris)

PRELEVEMENT : P132 |

Emplacement :

7k

RAW PRODUCT Fibres d'amiante non détectées

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Piéce ou local - Composant
Extérieur - Toiture terrasse 2 -
Acrotére -

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de prélévement
21/06/2023

Partie de composant
Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture 9/9
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Quantité insuffisante
RAW PRODUCT i ) 0
Absence d'échantillon

PRELEVEMENT : P133 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier E:::Z:e?:: -k;%?tlu_rect(e)?azzza; E
NO 66758-135837 Conduit évacuation eau -
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Fibres-ciment

Résultat amiante : Présence d’amiante (Fibres d'amiante de type chrysotile, riébeckite-amiante (crocidolite))
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Fibres-ciment 9/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau dur
fibreux de type fibres-ciment (gris)

PRELEVEMENT : P134 ‘

Emplacement :

Fibres d'amiante de type chrysotile,

RAW PRODUCT riébeckite-amiante (crocidolite)

0

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Toiture t 5
NO 66758-135837 xieqieur - | olture terrasse < -
Etanchéité - Acrotére
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Matériau bitumineux

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Matériau bitumineux 9/9
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DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type aluminium ; matériau souple
RAW PRODUCT bitumineux (noir) ; matériau de type maillage de fibres 0 Fibres d'amiante non détectées
(blanc)

PRELEVEMENT : P135 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Toit ¢ 2
NO 66758-135837 _ oxterieur - Toiture terrasse 2 -
Etanchéité acrotére / baie vitree -
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Joint d'étanchéité

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Joint d'étanchéité 9/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau souple de type joint (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P136 ‘

Emplacement :

N . . . Piéce ou local - Composant
om du client Numéro de dossier Extérieur - Fagades - Dalle béton -
NO 66758-135837 Hall entrée 2
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Béton - Peinture noire
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Béton / Peinture noire 8/9
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (noir) ; matériau dur de . — . .
RAW PRODUCT type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P137 ‘

Emplacement :

. . . ‘ Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier . i
Extérieur - Fagades - Etanchéité
NO 66758-135837 " A -
élément baie vitrée - Hall entrée 2
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Joint d'étanchéité

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Joint d'étanchéité 8/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau souple de type joint (noir) ; matériau souple
(transparent)

PRELEVEMENT : P138 ‘

Emplagement :

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

e

S

Nom du client Numéro de dossier P'echf:;i:;?_a_l F—ag:;?azo_sant
NO 66758-135837 Soubassement - Fagade Nord

Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment - Peinture taupe

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture taupe 8/9
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type systéme d’enduit peinture (beige) ; . — . .
RAW PRODUCT matériau dur de type mortier, béton, chape (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P139 ‘

Emplacement :

. . . Péce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Facad Aooui d
NO 66758-135837 xierieur - Fagades - Appul de
fenétre - Fagade Nord
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture 8/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (beige) ; matériau de type
peinture (gris) ; matériau semi-dur (granulaire) (beige)
; matériau semi-dur (blanc) ; matériau dur de type
mortier, béton, chape (gris)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P140
Emplacement :

|

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier L. s
Extérieur - Fagades - Etanchéité
NO 66758-135837 R .
fenétre /maconnerie - Fagade Nord
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Joint d'étanchéité - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint d'étanchéité / Peinture 8/9
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (gris) ; matériau semi-dur . — . .
RAW PRODUCT (blanc) : matériau souple de type joint (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P141 ‘

Emplacement :

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Facad Mur de facad
NO 66758-135837 xtérieur - Fagades - Mur de fagade
- Fagade Nord
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Joint de dilatation

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Joint de dilatation 8/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau souple
de type joint (blanc) ; matériau (gris)

PRELEVEMENT : P142 ‘

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

Vue d’ensemble Emplacement

Nom du client Numéro de dossier Ef(lt?r:i:;u- I:S:;;t (-:I?/Ir:g:nsnae:ite
NO 66758-135837
auvent -

Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Béton - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :

Béton / Peinture 8/9

Rapport n° : 66758-135837 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  173/249




Mission de repérage amiante avant démolition

‘DOV@

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
de type enduit (blanc) ; matériau semi-dur (granulaire) 0
(beige)

PRELEVEMENT : P143 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

RAW PRODUCT Fibres d'amiante non détectées

Piéce ou local - Composant
Extérieur - Auvent - Structure
métallique - Plafond
Partie de composant
Peintures

Nom du client Numéro de dossier
NO 66758-135837

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de prélévement
21/06/2023

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Peintures 8/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Conclusion amiante

Matériau de type peinture (de différentes couleurs) ;
matériau semi-dur (marron)

PRELEVEMENT : P144 |

Emplacement :

Epaisseur (cm)

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

Piéce ou local - Composant

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Extérieur - Fagades - Mur de fagcade
- Fagade ouest bureaux

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de prélévement
21/06/2023

Partie de composant
Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture 8/9
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, 0 Fibres d'amiante non détectées
béton, chape (gris)

PRELEVEMENT : P145 ‘

Emplacement :

—

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier -
Extérieur - Fagades - Mur de facade
NO 66758-135837 .
partie haute - Fagade ouest bureaux
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture 8/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type
RAW PRODUCT peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit 0 Fibres d'amiante non détectées
(blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape
(gris)

PRELEVEMENT : P146 ‘

Emplacement :

Nom du client Numéro de dossier E:Z:etl: -k;'(:)?tlu_rect:?apszsearf
NO 66758-135837 .
Acrotére -
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment - Peinture
Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :

Enduit ciment / Peinture 9/9
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (marron) ; matériau de type
peinture (gris) ; matériau semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau dur de type mortier, béton, chape

(gris)

PRELEVEMENT : P147 ‘

Emp_la__cement :

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client Numéro de dossier P|e<’:g ou IOC?I — Composant
NO 66758-135837 Exten’eu'r’- T0|tu’r.e’terrasse 1 -
Relevé d'étanchéité - Acrotére
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Matériau bitumineux

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Matériau bitumineux 9/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau de type aluminium ; matériau souple 0 Fibres d'amiante non détectées
bitumineux (noir)

PRELEVEMENT : P148 ‘

Emplacement :

¥

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Facad Fenat
NO 66758-135837 xtérieur - Fagcades - Fenétre sous-
sol - Fagade ouest bureaux
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Joint de vitrage

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n :
Joint de vitrage 8/9
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‘pove Mission de repérage amiante avant démolition

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur . — . .
RAW PRODUCT de type mastic (beige) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P149 ‘

Emplacgme t:

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier Extéri Facad Revét ¢
NO 66758-135837 xtérieur - Fagcades - Revétemen
de mur - Facade est bureaux
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Enduit ciment / Peinture 8/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur
RAW PRODUCT de type enduit (blanc) ; matériau dur de type mortier, 0 Fibres d'amiante non détectées
béton, chape (gris)

PRELEVEMENT : P150 ‘

Emplacemen
2%

Nom du client Numéro de dossier I'-tit‘.ece ou local - Conilposant
NO 66758-135837 Extérieur - Abords - Revétement de
mur - Muret

Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :

Peinture 8/9
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Mission de repérage amiante avant démolition

ODOV@

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante

Matériau de type peinture (beige) ; matériau semi-dur
(granulaire) (blanc) ; matériau semi-dur (marron)

PRELEVEMENT : P151 ‘

Emplacement : v

RAW PRODUCT 0 Fibres d'amiante non détectées

Piéce ou local - Composant

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

Extérieur - Fagades - Revétement
de mur - Fagade Est

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de préléevement
21/06/2023

Partie de composant
Enduit ciment - Peinture

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Enduit ciment / Peinture

8/9

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche

Description visuelle

Epaisseur (cm)

Conclusion amiante

RAW PRODUCT

Matériau de type peinture (blanc) ; matériau semi-dur

(blanc) 0

Fibres d'amiante non détectées

Nom du client
NO

Numéro de dossier
66758-135837

PRELEVEMENT : P152 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

Piéce ou local - Composant
R+1 - Combles 4 - Sol isolation -
Toutes zones

Nom de I'opérateur
MOSIMANN Didier

Date de prélévement
21/06/2023

Partie de composant
Laine soufflée

Résultat amiante : Absence d’amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n :

Laine soufflée

7/9
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‘,pqve Mission de repérage amiante avant démolition

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) ; 0 Fibres d'amiante non détectées
matériau (marron)
CUST 01 Matériau friable fibreux de type flocage (blanc) 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P153 ‘

Vue d’ensemble Emplacement

. . . Piéce ou local - Composant
Nom du client Numéro de dossier R+1 - Combles 4 - S toit
NO 66758-135837 - ombles 4 - sous-toiture -
Toutes zones
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MOSIMANN Didier 21/06/2023 Ardoises

Résultat amiante : Absence d’amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n :
Ardoises 7/9
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
RAW PRODUCT Matériau dur de type plaque (gris) 0 Fibres d'amiante non détectées
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‘pqve Mission de repérage amiante avant démolition

ANNEXE : Plans / Croquis
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0 pove Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’amiante

Titre : Plan de situation N° planche : 1/9 N° dossier : 66758-135837 Type : Vue satellite
Client : NO Version : 0
Intervenant : MOSIMANN Didier Date : 26/07/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

44352 GUERANDE CEDEX

Commentaire : Localisation : Lieu / Zone :

B Batiment D
Fleur de sel

Hépital Intercommunal de la presqu'ile Guérande
Batiment D - Fleur de sel

Objet du présent DAAD

(Diagnostic Amiante Avant Démoliion)
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ODOVG

Titre : Sous-sol

N° planche : 2/9

N° dossier : 66758-135837

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’lamiante

Type : Plan

Légende :

77, Non visité, pas d'accés

Client : NO

Version : 0

Intervenant : MOSIMANN Didier

Date : 26/07/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

44352 GUERANDE CEDEX

Bl Conduits en amiante-ciment

Commentaire :

Localisation : Batiment D | Lieu / Zone : Sous-sol

|P019| |P018||P020| |P022| |P023| PO21

Batiment D - Sous-sol

|P008| |P009| |P010||P011| |P017|ﬂ

Conduit fibres-ciment amianté ﬂ
Tic +

= (5 |

/]

[PO16] [Po12] [P013] [PO714]

Conduit fibres-ciment amianté g

Local 3
Wc 2
Sanitaire 1

We 1
Local 1

el

/

Vide sanitak\

\ LB

Vide sanitaire 1

-

i

AR

Wﬁl

Circulation 1

Vide sanitaire 1 7

Sanitaire 2

P0O05| |[PO03| [POO2

Colle de plinthes carrelage amiantée
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pave

Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’lamiante

N° dossier : 66758-135837 Type : Plan

Légende :

Bl Conduit en amiante-ciment

Titre : Rez-de-chaussée

N° planche : 3/9

77, Non visité

Client : NO

Version : 0

Intervenant : MOSIMANN Didier

Date : 26/07/2023

Origine du plan : Cabinet de diagnostics

44352 GUERANDE CEDEX

Adresse : 28 Avenue Pierre de la Bouexiére

] Enduit peinture contenant de I'amiante
[ Cotie de plinthes carrelage contenant de t'amiante
[ Joint de vitrage contenant de t'amiante

Commentaire :

Localisation : Batiment D Lieu / Zone : Rez-de-chaussée

N Batiment D - Rez-de-chaussée

Conduit fibres-ciment amianté

[Fo36] [Foaa] [Fo35] [Fosg]
\

L

P039]@
Bureau=t* Bureau Bu;eau PO43
5040 5 4——1 [Fo4
Z103|@ e LJ
P034 B\reau 7 Bureau
T ()
[FoaT][Poe4] \[Fo63] [Foe1][Po62] [Poe5] [Foe4] [Fo54]  [Po4e] [Foa7] [Po48][Fo46] [Po33] 3 o6 P042
au 2
P085|g Local 5 Buivd P038
ocal 6 o
P080 GT6 . o5 estidre Bureau 1 P024
Alvent ! Hall Circulation ers bat E
Po79 - \ _ ; - R | S v P P025
P082 age LRI ({ i | [ e crace PE et propre sale el
P083 Hall T ; Local 0
entrée irculation ge tériel e
< N A = ® o Chrouation 2 \ F027]
- relg# Vesti]
Salon  [Fanif f.oca CH305 ¥H304 CH303f | cH302 | CH301 b:ﬁ:’su I o i £ F098
L)
PO55 3
Véranda [ Re_lals I Ascenseur
PO thngs T3 = 1 WaRNes 030
PO60 CH310 Douche H
-
P0O58 giour PO50 Douche F 5037
057 5056 5067 CH311 P066 | ||P068
GE = P032
P069 _|PD?O
GT2 H313 PO51
o
&g -
= CH314
GT3 LG PO52
CH316,
[Pos3]
Rapport n° : 66758-135837 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment D
Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  183/249




Titre : R+1

N° planche : 4/9

0 pove Planche de repérage des matériaux et produits contenant de I’'amiante
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Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

ANNEXE : Procés-verbaux d’analyse
PV_00720230701111942

.\. =
% eurofins ‘
| Analyses pour le Batiment

APAVE DIAGNOSTICS

Monsieur Didier MOSIMANN
ZAC de ia Moltais - Rue des Bregeons
35400 SAINT-MALD

Notre référence ;: AR-23-HB-102024-01

Numéro de dossier : 23N027699

Reéférence de dossier :

66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére
44350 GUERANDE - NQ

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d'analyse relatif a I'échantillon suivant :

- N® 23N027689-001 - Référence POOT-Sous-sol - Dégagement 4 - Plafond - Faux-plafond - Plaque de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23MN027699-002 - Référence PO02-Sous-sol - Sanitaires 1 - Sol - Revétement de sol - Colle +
carrelage, prélevé par vos soins, &t analysé par Eurofing Environment Testing Polska

- N° 23N027689-003 - Référence PO03-Sous-sol - Sanilaires 1 - Sol - Sol - Ragréage, prélevé par vos
soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N7 23M027699-004 - Référence POD4-Sous-sol - Sanitaires 1 - Toutes zones - Plinthes - Colle +
carrelage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N027699-005 - Réference PO05-Sous-sof - Sanitaires 1 - Toutes zones - Revétement de mur -
Peinture bleue, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23MN027699-006 - Reférence PO06-Sous-sol - Sanitaires 1 - Dans plénum - Conduit VMC -
Fibres-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23M027699-007 - Référence POOT7-Sous-sol - Local 2 - Plafond dans fe plénum - Plancher haut -
Flocage plétre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurcfins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelas
F-52110 Henin-Beaumont
Tetk: +33 3 21 08 80 20 - Fanc +33388916531 .- Site Web: htlps:lwww eurofins inamante/analyses’
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- N7 23M027699-008 - Référence PO08-Sous-sof - Sanitaires 2 - Toutes zones - Revélement de mur -
Endiuit plétre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-009 - Référence PO09-Sous-sof - Placard 1 - Toutes zones - Revétement de mur - Endui
pidtre, préleve par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-010 - Référence PO10-Sous-sof - Local 3 - Toutes zones - Revétement de mur - Enduit
pidtre - Peinfure faune, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23MN027699-011 - Reférence POT11-Sous-sol - Local 3 - Sof - Sol - Chape béton, prélevé par vos
soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N? 23N027699-012 - Reference P012-Sous-s0! - Degagement 2 - Plafond - Poutre - Enduit ciment -
Peinture blanche, préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-013 - Reférence P013-Sous-sol - Dégagement 2 - Plafond - Plafond - Enduit platre -
Peinture blanche, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23M027689-014 - Réference P014-Sous-sol - Dégagement 1 - Murs A B D - Revétement de mur -
Enduit ciment - Peinture jaune, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027688-015 - Référence POT5-Sous-sof - Lacal 2 - Mur C - Revélement de mur - Colle +
faience, prélevé par vos soins, et analysé par Eurcfins Environment Testing Polska

- N° 23N0276938-016 - Référence P016-Sous-sol - Local sous-station - Mur E - Revétement de mur -
Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Pdlska

- N® 23M027689-017 - Reférence PO17-Sous-sol - Local sous-station - Mur seéparation - Conduit de fluide
- Fibres-ciment, prélevé par vos sains, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N* 23N027699-018 - Référence P018-Sous-sof - Circulation 1 - Toules zones - Joint d'assemblage
pierre - Joint ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N°? 23N027699-018 - Reference PO18-Sous-sol - Circufation 1 - Toutes zones - Joint de scellement -
Joint ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurcfins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelas
F-52110 Henin-Beaumont
Tetk: +33 3 21 08 80 20 - Fanc +33388916531 .- Site Web: htlps:lwww eurofins inamante/analyses’
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- N7 23M027699-020 - Référence PO20-Sous-sof - Local 1 - Sol - Revétement de sol - Chape bétan,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-021 - Référence P021-Sous-sof - Local 1 - Toutes zones - Revétement de mur - Enduit
cimenti - Peinture, préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N027699-022 - Référence P022-Sous-s0f - Local 1 - Plafond - Plafond - Enduit de rebouchage
pidtre, prélevé par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027899-023 - Référence PO23-Sous-sol - Local 1 - Mur A - Porte entrée métal - Peinture, préleve
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N 23N027699-024 - Référence P024-RDC - Linge sale - Murs ABD - Revétement de mur - Enduit +
bande + placo - Revéternent souple, préleve par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing
Polska

- N7 23N027699-025 - Référence P025-RDC - Linge sale - Plafond - Faux-plafond - Plague de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N027699-026 - Référence PO26-RDC - Linge sale - Mur C - Revétement de mur - Enduit pldtre -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23ND27699-027 - Référence PO27-RDC - Local déchets - Dans le plenum - Conduit de ventilation -
Badigeon, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-028 - Reférence PO28-ROC - Local déchets - Piafond dans le plénum - Plancher haut -
Enduit platre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027698-029 - Référence PO29-ROC - Local déchets - Sol - Revétement de sof - Colle + linoléum
bleu, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23N027699-030 - Référence PO30-RDC - Local déchets - Sol - Sal - Ragréage, prélevé par vos
s0ins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23N027699-031 - Référence PO31-ROC - Local maténel - Sal - Revétement de sol - Colle lincléum
beige + ragréage rose, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurcfins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelas
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- N* 23M027699-032 - Référence PO32-ROC - Vestiaires H - Mur B - Revétemeni de mur - Colle faience,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofing Environment Testing Polska

- N° 23N027699-033 - Référence PO33-RDC - Local TGBT - Murs BC - Revétement de mur - Enduit
ciment - Peinture, préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N027699-034 - Référence P034-RDC - Vestiaire - Toutes zones - Revétement de mur - Enduit
pidtre - Peinfure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027899-035 - Référence PO35-RDC - Vestiaire - Toules zones - Revetemnent de mur - Colle +
fafences, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N027699-0386 - Reéférence PO36-RDC - Vestiaire - Plafond - Faux-plafond - Plague de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-037 - Reférence PO37-RDC - Dégagement 7 - Sol - Revétement de sol - Colle linoléum +
ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23M027689-038 - Réference PO38-RDC - Dégagement 7 - Plafond - Faux-plafond - Flaque de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027689-038 - Référence PO39-RDC - Local 6 - Toules zones - Plinthes - Colle carrelage, préleveé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23N027689-040 - Réference PO40-RDC - Local 6 - Sol - Revétemenf de sol - Colle + carmelage +
ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-041 - Référence PO41-RDC - Dégagement & - Plafond - Faux-plafond - Plague de
faux-plafond, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N027889-042 - Référence P042-RDC - Dégagement 7 - Mur D - Revéfement de mur - Enduit
pldtre - Peinfure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N027699-043 - Référence PO43-RDC - Bureau 5 - Murs BD - Revétement de mur - Enduit piatre -
Papier peini, preéleve par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

Eurcfins Analyses pour le Batiment Nord SAS
557, route de Noyelas
F-52110 Henin-Beaumont
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- N7 23M027699-044 - Référence PO44-ROC - Bureau 7 - Toules zones - Plinthes - Colle + carrelage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027689-045 - Référence P045-RDC - Bureau 7 - Sol - Revétement de sof - Colfe + carrelage +
ragréage, préleve par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-046 - Référence P046-ROC - Local 7 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Enduit
pidtre - Peinfure, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-047 - Référence PO47-RDC - Local 7 - Toutes zones - Revétement de mur - Enduit +
bande + placo - Papier peint, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-048 - Reference P048-RDC - Local 7 - Sol - Revétement de sol - Colle finoleumn jaune +
ragreage, prelevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-049 - Reférence PO49-RDC - Sanitaires 3 - Toutes zones - Revétement de mur - Colle
fafences, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23M027689-050 - Réference POS0-RDC - Local refais soins 1 - Mur C - Evier inox - Plaque
bitumineuse, préleve par vos soins, et analysé par Eurofing Environment Testing Polska

- N° 23N027689-051 - Référence PO51-RDC - Chambre 314 - Plafond dans fe piénum - Flancher haut -
Enduit + bande+ placo, préleve par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N? 23N027689-052 - Référence PO52-RDC - Sdb Ch 314 - Toutes zones - Revétement de mur - Colle
revétement pve, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23M027699-053 - Référence PO53-RDOC - Gaine technique 3 - Sol - Sol - Chape béton, prélevé par
vos s0ins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23N027889-054 - Référence P054-RDC - Circulation 4 - Dans le plenum - Poulre - Flocage, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-055 - Référence PO55-RDC - Dégagement 8 - Flafond dans le plénum - Plancher haut -
Flocage, prélevé par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

Eurcfins Analyses pour le Batiment Nord SAS
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F-52110 Henin-Beaumont
Teéd: +35 3 21 08 80 20 - Fanc +33388916531 - Site Web:! hilps: Mhwwweurofing amianie/analyses’
5.A5. au capital de 123 728 € RCS Arras SIRET 529 284 035 00033 TVA FRT1 529 204 {35 APE T120B

Rapport n° : 66758-135837 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  194/249




Opqve Mission de repérage amiante avant démolition

& eurofins

Analyses pour le Batiment

- N* 23N027699-058 - Référence POS6-ROC - Local 8 - Murs ABDEF - Revétement de mur - Enduit
plétre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofing Environment Testing Polska

- N° 23MN027699-057 - Référence POST-RDC - Veranda - Murs BC - Revétement de mur - Enduit ciment -
Peinture, prélevé par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-058 - Référence PO5S-RDC - Véranda - Murs ABC - Plinthes pve - Colle plinthes pve,
préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N7 23N027699-058 - Réference PO5S-RDC - Véranda - Mur A - Mur de facade - Enduit ciment -
Peinture, prélevé par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Poiska

- N? 23N027699-080 - Reference PO60-RDC - Veranda - Sof - Revétement de sol - Colfe + linaléum
rouge + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-061 - Reférence PO61-RDC - Dégagement 10 - Plafond - Plafond - Enduit plétre -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23M027689-062 - Réference POS2-RDC - Dégagement 10 - Sol - Revétement de sol - Colle linoléum
gris, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N027689-063 - Référence POS3-RDC - Dégagement 10 - Toules zones - Revétement de mur -
Enduit plaire - Peinture, préleve par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N7 23N027659-084 - Référence POS4-RDC - Local 10 - Sol - Sol - Chape béfon - Peinture, prélevé par
vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-065 - Référence PO64-RDC - Dégagement 10 - Toufes zones - Revétement de mur -
Enduit plaire - Peinture, préleveé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-088 - Référence POBS-ROC - Local 10 - Plafond - Plafond - Enduit ciment - Peinture,
préleveé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Palska

= N° 23N027699-067 - Référence POS6-RDC - Palier rdc cage escaliers 1 - Plafond - Plafond - Endluit
plétre - Peinfure, prélevé par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska
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- N7 23MN027699-088 - Référence POE7-RDC - Palier rdc cage escaliers 1 - Mur B - Revétement de mur -
Enciuit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N* 23N027699-089 - Référence POS8-RDC - Palier rdc cage escaliers 1 - Mur C - Revétement de mur -
Enduit plaire - Peinture, prélevé par vos soins, et analyseé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-070 - Réference POBS-RDC - Cage escaliers 1 (rdc 4 R+1) - Toules zones - Plinthes
carrefage - Colle + carrelage - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N° 23N027899-071 - Référence POT0-RDC - Cage escallers 1 (rde 4 R+1) - Towles zones - Marches -
Colle linoléum blew + ragréage, préleveé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polske

- N 23MN027689-072 - Reéférence PO71-R+1 - Dégagement 11 - Mur H - Revétement de mur - Enduit
pldtre - Peinture, prélevé par vos scins, et analysé par Eurcfins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-073 - Reéférence PU72-R+1 - Dégagement 11 - Mur F - Rewétement de mur - Enduit +
bande + placo - Toile de verre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23N027689-074 - Référence PO73-R+1 - Local bains 2 - Toules zones - Revétement de mur - Colfe
revétement pve - Revétement souple, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 23M027699-075 - Référence PO74-R+1 - Local bains 2 - Plafond dans fe plénum - Plancher haut -
Flocage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23MN027699-076 - Référence PO75-R+1 - Local 14 - Plafond dans le plénum - Plancher haut - Enduit
platre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofing Environment Testing Polska

- N° 23N027699-077 - Référence PO7E-R+1 - Sanitaires 5 - Toutes zones - Revétement de mur - Colle
faience, prélevé par vos soins, et analyseé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23N027699-078 - Référence PO77-R+1 - Local office relais - Sous évier - Evier - Plagues
bitumineuses, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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- N* 23M027699-079 - Référence PO78-R+1 - Local 12 - Mur C - Carreaux de verre - Joint ciment entre
carreaux - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N* 23N027699-080 - Référence PO79-RDC - Palier rdc cage escalier 2 - Sol - Revétement de sol - Colle
linoléum gris, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-081 - Référence POS0-RDC - Palier rdc cage escalier 2 - Sol - Sol - Ragréage, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N0276899-082 - Référence PO87-RDC - Hall dentrée 2 - Mur C - Revétement de mur - Enduit
cimenl, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N? 23N027699-083 - Reference P0B2-RDC - Hall dentrée 2 - Plafond - Plafond - Enduit ciment -
Peinture, prélevé par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-084 - Reférence P083-RDC - Hall d'entrée 2 - Sol - Revétement de sol - Colle carrelage,
prelevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027629-085 - Reférence POB4-RDC - Hall d'entrée 2 - Mur B - Baie vitrée - Joint d'étancheéité
chéssis alwmur facade, prélevé par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-086 - Reéférence PO85-ROC - Palier rde cage escalier 2 - Mur A - Porte bois vitrée - Joint
de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Enviranment Testing Polska

- N® 23N027689-087 - Réference PO86-R+2 - Dégagement 12 - Flafond dans le plénum - Flancher haut -
Enduit platre, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-088 - Référence POSY-R+2 - Dégagement 12 - Mur F - Revétement de mur - Enduit
platre - Toile de verre peinfe, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23N027889-089 - Référence PO88-R+2 - Circulation 8 - Plafond dans le plénum - Plancher haut -
Enduit plaire - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-080 - Référence POBS-R+2 - Circulation 8 - Toutes zones - Plinthes PVC - Colle plinthes,
préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Enwvironment Testing Polska
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- N* 23M027699-091 - Référence POS0-R+2 - Sanitaires 7 - Toutes zones - Plinthes linoléum - Colle,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-082 - Référence POS1-R+2 - Sanitaires 7 - Murs BCD - Revétement de mur - Colle +
faience, prélevé par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N027699-093 - Référence POS2-R+2 - Dégagement 12 - Sol - Revétement de sol - Colle linoléum
vert + ragréage, préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N? 23N027699-094 - Référence POS93-R+2 - Circulalion B - Dans plénum - Mur B, pariie haute -
Flocage, préleve par vos soins, et analyseé par Eurofins Environment Testing Polska

- N? 23N027699-085 - Reference P084-R+2 - Circulation 7 - Toutes zones - Revétement de mur - Enduit +
bande,+ placo, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-086 - Reférence P095-R+2 - Office - Plafond - Faux-plafond - Plaque de faux-plafond,
prelevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Paolska

- N° 23N027699-097 - Référence PO96-R+2 - Office - Sous évier - Evier - Plague bitumineuse, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N* 23N027699-098 - Référence POS7-R+2 - Local 15 - Sof - Revétement de sof - Colle carrefage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 23N027699-029 - Reéférence PO98-R+2 - Local 15 - Murs CD - Plinthes carrelage - Colle carrelage,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-100 - Réference PO89-R+2 - Bureau 9 - Sol - Revéternent de sol - Dalle de sol, colle et
ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N? 23N027699-101 - Reference P100-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Sol - Revétement de sol -
Colle fincleum gris + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027599-102 - Référence PT107-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Toutes zones - Marches -
Colle linoleum gris + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofing Environment Testing Polska
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- N7 23M027699-103 - Référence FP102-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Plafond - Plafond - Enduit
ciment /pldtre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N* 23N027699-104 - Référence P103-Toules zones - Cage d'escaliers 2 - Mur cdté extérieur -
Revétermnent de mur - Enduit plafre - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment
Testing Polska

= N” 23N027699-105 - Reférence P104-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Toutes zones - Main-courante
- Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N0276899-108 - Référence P105-Toutes zones - Cage d'escaliers 2 - Plafond - Poutre - Enduit +
bande + placo - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23M027689-107 - Référence P106-R+3 - Local 18 - Sol - Revétement de sof - Colle linoleum +
ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-108 - Référence P107-R+3 - Local 18 - Sous évier - Evier - Plaquée bitumineuse,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-109 - Référence P108-R+3 - Local 18 - Toutes zanes - Plinthes - Colle linoléum, prélevé
par vos soins, et analysé par Eurofing Environment Testing Polska

- N° 23M027599-110 - Référence PT09-R+3 - Local 18 - Mur A - Revétement de mur - Enduit + bande +
placo - Toile de verre peinte, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- M? 23M027689-111 - Référence P110-R+3 - Local 18 - Plafond - Plafond - Enduit +bande + placo -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027698-112 - Référence PT117-R+3 - Local vestiaires - Mur au dessus lavabo - Revétement de
mur - Colle faiences, prélevé par vos soins, el analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23MN027699-113 - Référence P112-R+3 - Local rangement n*1 - Mur C - Conduit de ventilation -
Badigeon, prelevé par vos soins, et analysé par Eurofing Environment Testing Polska
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- N” 23N027699-114 - Référence P113-R+3 - Local rangement n®1 - Sof - Revétement de sol - Colle
finoleum + chape + ragréage, préleveé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N* 23MN027699-115 - Référence P114-R+3 - Circulation 9 - Mur B - Revétement de mur - E nduit platre -
Toile de verre peinte, préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-116 - Référence PT15-R+3 - Circulation 9 - Murs CD - Revétement de mur - E nduit
pidtre - Toile de verre peinte, prelevé par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23MN027699-117 - Reéférence P116-R+3 - Local ménage n°2 - Sol - Revétement de sol - Colle
linoleum + chape + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofing Environment Testing Polska

- N° 23N027699-118 - Référence P117-R+3 - Local ménage n°2 - Toutes zones - Plinthes PVC - Colle
plinthes, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-119 - Reférence P118-R+3 - Placard électriqgue - Sol - Revétement de sol - Colle
linoleum vert + chape + ragréage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N® 23N027689-120 - Référence P118-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - 3ol - Sol - Bélon
prélevé par vos soing, et analysé par Eurofing Environment Testing Polska

- N® 23M027699-121 - Reéférence P120-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Mur A -
Revéterment de mur - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N® 23M027699-122 - Référence P121-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Murs BCD -
Revétement de mur - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N® 23N027689-123 - Référence P122-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Sol - Conduits de
ventilation (x2) n*1 - Fibres-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N° 23M027699-124 - Reférence P123-Tous niveaux - Local machinenie monte charge - Plafond - Plafonc
- Enduit de débullage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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- N* 23M027699-125 - Référence P123-Tous niveaux - Local machinerie monte charge - Plafond - Plafonc
- Enduit de débuilage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N* 23N027699-126 - Référence P124-R+4 - Combles 1 - Sol - Isolation n®1 - Laine de verre + pare
vapeur, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-127 - Référence P125-R+4 - Combles 1 - Plafond - Charpente métallique - Peiriture,
préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N7 23N027699-128 - Référence P126-R+4 - Combles 1 - Toutes zones - Conduils de ventilation (x5) n°2
- Badigeon, prélevé par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N? 23N027699-128 - Reference P127-R+3 - Douche 1 - Plafond - Fenélre de toit - Joint de vitrage,
prélevé par vos soins, et analysée par Eurofins Environment Testing Polska

- N 23N027699-130 - Référence P128-Exterieur - Toiture 1 bat D - Toutes zones - Couverture - Ardoise,
prélevé par vos soins, et analyseé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23N027699-131 - Référence F129-Exiérieur - Fagades - Mur extérieur véranda - Revélement de
mur - Enduit ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-132 - Reéférence P130-Exterieur - Fagades - Mur extérieur véranda - E etancheite
mur/baie vitrée - Joint d'étanchéité, prélevé par vos seins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

- N? 23N027699-133 - Reférence P131-Extérieur - Fagades - Pignon ouest - Revétement de mur - Enduit
ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-134 - Reférence P132-Extérieur - Fagades - Pignon ouest - Revéternent de mur - Enduit
ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-135 - Référence P132-Extérieur - Toiture terrasse 2 - - Acrotére - Enduit ciment -
Peinture, prélevé par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23N027699-136 - Référence P133-Extérieur - Toiture terrasse 2 - - Conduit évacuation eau -
Fibres-ciment, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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- N7 23M027699-137 - Référence F133-Extériaur - Tolture terrasse 2 - - Acrofére - Enduit ciment -
Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-138 - Référence P134-Extérieur - Toiture terrasse 2 - Acrotére - Etanchéité - Matériau
bitumineux, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23ND27699-139 - Référence P135-Extérieur - Toiture terrasse 2 - - Etanchéité acrotére / baie vitree
- Joint d'étancheite, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-140 - Réference P136-Extérieur - Facades - Hall enirée 2 - Dalle béton - Beton -
Peinture noire, prélevé par vos s0ins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-141 - Référence P137-Extérieur - Fagades - Hall entrée 2 - Etanchéité element baie
vitrée - Joint d'étancheéité, préleveé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027699-142 - Reférence P138-Extérieur - Fagades - Fagade Nord - Soubassement - Enduit
ciment - Peinture taupe, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23M027689-143 - Réference P139-Extérieur - Fagades - Fagade Nord - Appui de fendire - Enduit
ciment - Peinture, préleve par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027689-144 - Référence F140-Extérieur - Fagades - Fagade Nord - Etanchéité fenétre
Amagonnerie - Jaint d'étancheité - Peinture, préleve par vos soins, et analyse par Eurofins Environment
Testing Polska

- M” 23N027689-145 - Référence P141-Extérieur - Fagcades - Fagade Nord - Mur de facade - Joini de
ditatation, préleve par vos soins, et analysé par Eurofing Environment Testing Polska

- N 23N027699-146 - Référence F142-Extérieur - Auvent - - Magonnerie auvent - Béton - Peinture,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027699-147 - Référence P143-Extérieur - Auvent - Plafond - Structure métalligue - Peintures,
préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Tasting Polska
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- N° 23N027699-148 - Référence P144-Extéricur - Fagades - Fagade ouest bureauy - Mur de facade -
Enciuit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23MN027699-149 - Référence P145-Extérieur - Fagades - Fagade ouest bureaux - Mur de facade
partie haute - Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N7 23M027699-150 - Reférence F146-Exterieur - Toiture terrasse 1 - - Acrotére - Enduit ciment -
Peinture, préleve par vos soins, et analyse par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23M027899-151 - Référence P147-Extérieur - Toiture terrasse 1 - Acrotére - Relevé d'élanchéité -
Matériau bitumineux, préleve par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N” 23MN027689-152 - Reference P148-Exferieur - Fagades - Fagade ouest bureaux - Fenétre sous sol -
Joint de vitrage, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N? 23M027699-153 - Référence P149-Extérieur - Fagades - Facade est bureaux - Revétement de mur -
Enduit ciment - Peinture, prélevé par vos sains, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N° 23N027689-154 - Référence P150-Extérieur - Abords - Muret - Revétement de mur - Peiniure,
prélevé par vos soing, et analysé par Eurofing Environment Testing Polska

- N° 23M027699-155 - Reférence P157-Extérieur - Fagades - Fagade Est - Revétement de mur - Enduit
ciment - Peinture, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23M027689-156 - Reférence P152-R+1 - Combles 4 - Toutes zones - Sol isclation - Laine soufflée,
préfevé par vos $0ins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

- N® 23N027699-157 - Référence P153-R+1 - Combles 4 - Toutes zones - Sous-toiture - Ardoises,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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EUROFINS ANALYSES POUR LE
BATIMENT NORD SAS
Réception resultat
EUROFINSG ABN
557 chemin de Noyelles
Parc du Pommier
62110 HENIN BEAUMONT
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N* de rapport d'analyse : AR-23-R1-044913-01 Date d'émission de rapport : 31/07/2023 13.01 Page1/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N® : 23N027699
Recu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 28/07/2023
Référence dossier Client;:23N0Z7699 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexigre 44350 GUERANDE - NO
;ih. Référence client Description visuelle Tx:ll ;Tf e ’l:::paratmn Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

001 | 23N027699-001 - Matériau de type peinture| :“\-'EE;‘I\fB 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
BO01-Saus-sal - (blanc) ; matériau etfou attague détectées
Dégagement 4 - semi-dur fibreux de type acide
Plafond - Faux-plafond | feux-plafonds (beige} (methode
- Plaque de interne de
faux-plafond traitement)

002 | 23N027699-002 - Matériau dur de type M\F&-’B 112 Calcination Fibres d'amiante non
PO02-Sous-sol - carrelage, faience ! etfou attague detectees
Sanitaires 1 - Sol - {beige) ; matériau dur de acide
Revétement de sol - type joint ciment (gris) ; (méthode
Colle + carrelage matériau dur de type interne de

ciment-colle (gris) ; fraitement)
matériau dur de type

mortier, béton, chape

(beige)

003 | 23N027699-003 - Matériau semi-dur de :'HVEQLB TipE Calcination Fibres d'amiante non
PO03-Sous-sal - type ragréage (beige) etfou attague détectees
Sanitaires 1 - Sol - Sol acide
- Ragreage (méthode

interne de
fraitement)

004 | 23N027699-004 -

i1 | POD4-Sous-sol -
Sanitaires 1 - Toutes
zones - Plinthes - Colle
+ carrelage

La reproduction de ce document n'est aulonsde que sous sa forme inftégrale. | comporie 42 page(s), be présent rappord ne concerne que bes obets soumis & Pessal lels quils
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page2/fd42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
N* e : Description visuslle Technigue Préparation
Sl Reférence client P utiisée | [N prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture| MET 142 Calcination Fibres d'amiante de type
2 | RESA )
(marron) ; matériau etfou attaque chrysolile
semi-dur (blanc) ; acide
matériau dur de type (méthode
joint ciment (gris) ; interne de
matériau dur de type traitement)
ciment-colle {blanc) ;
matériau de type
peinture (bleu)

005 23M027699-005 - Matériau de type peinture ?HVF'—J{-'B 142 Calcination Fibres d'amianta non
PO05-Sous-sal - (blew) ; matériau de type etfou attaque détectées
Sanitaires 1 - Toutes peinture (beige) acide
zones - Revétement de (methode
mur - Peinture bleue interne de

traiternent)
008 | 23N027699-006 - Matériau semi-dur de "?%!5%_ 22 - Fibres d'amiante de type
2 | pon&-Sous-sol - type enduit (blanc) ; chrysotile
Sanitaires 1 - Dans matériau dur fibreux de
plénum - Conduit VMC | type fibres-ciment (gris)
- Fibres-ciment

007 | 23N027699-007 - Matériau semi-dur P\FE;I‘;EL 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO0O7-Sous-sol - Local | (blanc) etfou attaque détectees
2 - Plafond dans le acide
plénum - Plancher hauf (méthode
- Flocage platre interne de

traiternent)

008 | 23N027699-008 - Matériau de type HFE;LB 12 Calcination Fibres d'amiante non
PO08-Sous-sol - systéme d'enduit etfou attague détectées
Sanitaires 2 - Toutes peinture (bleu) af:icje
zones - Revétement de (méthade
mur - Enduit platre - HipeA e
Peinture traitement)

La reproduction de ce document n'est aulonsde que sous sa forme inftégrale. | comporie 42 page(s), be présent rappord ne concerne que bes obets soumis & Pessal lels quils
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N* de rapport d'analyse : AR-23-R1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page3/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames

009 | 23N027699-009 - Matériau semi-dur de M\,I'EJ\JE 142 Calcination Fibres d'amiante non
P002-Sous-sol - type enduit (blanc) ; f etlou attaque détectées
Placard 1 - Toutes matériau semi-dur (gris) acide
zones - Revétement de (méthode
mur - Enduit platre WA cu

traiternent)

010 | 23N027699-010 - Matériau de type peinture M\FJJB 142 Calcination Fibres d'amiante non
P0O10-Saus-sal - Local (beige) ; materiau / etfou attaque détectées
3 - Toutes zones - semi-dur de type enduit acide
Revétement de mur - (blanc) ; matériau (methode
Enduit plétre - semi-dur de type platre interne de
Peinture jaune (blanc) traiternent)

011 | 23ND27699-011 - Matériau dur de type :‘{ﬂ,a 142 | Calcination Fibres d'amiante non
PO11-Sous-sol - Local martier, béton, chape etiou attaque détectées
3-8ol-Sol - Chape (gris} ; matériau acide
bétan semi-dur de type ciment {méthode

(gris) ; matériau interne de
semi-dur (blanc) fraiternent)

012 | 23N027699-012 - Matériau de type peinture ?'\.E;{-’B 142 Calcination Fibres d'amiante non
P0O12-Sous-sol - (beige) ; matériau de etfou attaque détectées
Dégagement 2 - type peinture (bleu) ; acide
Plafond - Poutre - matériau semi-dur de (méthode
Enduit ciment - type enduit (blanc) ; interne de
Peinture blanche matériau semi-dur de traitement)

type ciment (gris) ;
matériau dur de type
muortier, béton, chape
(gris)

013 | 23N027699-013 - Matériau de type peinture F\E;{-’B Bl E Calcination Fibres d'amiante non
BP013-Sous-sol - (beige) ; matériau et/ou attaque détectées
Dégagement 2 - semi-dur de type enduit acide
Plafond - Plafond - (blanc) ; matériau (methode
Enduit plétre - semi-dur de type platre interne de
Peinture blanche (Mlanc) traitement)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Paged/d42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames

014 | 23N027699-014 - Matériau de type peinture MVEs;{ra 142 Calcination Fibres d'amiante non
P0O14-Sous-sol - (beige) ; matériau de f etfou attague détectées
Dégagement 1 - Murs / | type peinture (bleu) ; acide
B D - Revétement de matériau semi-dur de (méthode
mur - Enduit ciment - type enduit {blanc) ; interne de
Peinture jaune matériau dur de type traiternent)

maortier, bétan, chape
(gris)
Matériau dur de type HFEQ]\-.-’EI- 142 Calcination Fibres d'amiante non
mortier, béton, chape etfou attague détectées
(gris) acide

(méthode

interne de

traitement)

015 | 23N027699-015 - Matériau dur de type F\FJUB 112 Calcination Fibres d'amiante non
PD15-Sous-sol - Local | carrelage, falence etlou attague détectées
2 - Mur C - Revéternen | (blang) ; matériau dur de acide
de mur - Colle + type ciment-colle (blanc) (méthode
faience ; matériau semi-dur interne de

fibreux de type bois, traitement)
copeaux (marron) |

matériau semi-dur

(blanc)

016 | 23M027699-016 - Matériau seri-dur de Mf&,a T2 Calcination Fibres d'amiante nan
P016-Sous-sal - Local type ciment (gris) ; ! etfou attaque détectées
sous-station - Mur E - matériau dur de type acide
Revéternent de mur - mortier, béton, chape (methode
Enduit ciment (gris) interne de

traiternent)

017 | 23N027699-017 - Matériau dur fibreux de “%E?S 4 f 4 - Fibres d'amiante de type
PO17-Sous-sol - Local | type fibres-ciment (gris) J chrysotile, riebeckite-amiante
sous-station - Mur (crocidolite)
séparation - Conduit
de fluide -

Fibres-ciment
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page5/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
N® o ; Description visuslle Technique Préparation
Sl Reférence client P utiisée | [N prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
018 | 23N027699-018 - Matériau semi-dur H’ES;!-\.I'E 142 Calcination Fibres d'amiante non
P018-Sous-sol - (blanc) ; matériau dur de etfou attague détectées
Circulation 1 - Toutes | type mortier, béton, acide
zones - Joint chape {gris) (méthode
d"assemblage pierre - interne de
Joint ciment traiterment)
019| 23N027699-019 - Matériau de type peinture| TCEJFE 142 Calcination Fibres d'amiante non
P0O19-Sous-sol - (beig_e}_ , mgtériau cfyr de etfou a_ixaque détectées
Circulation 1 - Toutes | type joint ciment (gris) | acide
zones - Joint de matériau (fibreux) {méthode
scellement - Joint (marron) interne de
ciment traiternent)
020 | 23N027699-020 - Matériau dur de type :"‘ggxz 172 Calcination Fibres d'amiante non
P020-Sous-s0l - Local moﬂbet. béton, chape etfou gnaque détectées
1- Sol - Revétement de | (beige) acide
sol - Chape béton (methode
interne de
traiternent)
021 | 23N027699-021 - Matériau de type peinture :ﬂﬂ a5 A Calcination Fibres d'amiante non
P0O21-Sous-sol - Local | (blanc); matériau etfou attague détectées
1 - Toutes zones - semi-dur de type enduit acide
Revétement de mur - (blanc) ; matériau dur de {méthode
Enduit ciment - type mortier, béton, interne de
Peinture chape (gris) traiterneant)
022 | 23N027699-022 - Matériau semi-dur PLFJ.’SG 172 Calcination Fibres d'amiante non
P022-Sous-sol - Local | (beige) etiou attaque détectées
1 - Plafond - Plafond - acide
Enduit de rebouchage (méthode
platre interne de
traitement)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page6i/fd42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames
023| 23N027699-023 - Matériau de type peinture Mk_.lE!;I'I-SG 112 Calcination Fibres d'amiante non
P023-Sous-sol - Local {de différentes couleurs) ; etfou attague détectées
1 - Mur A - Porte entrée atide
métal - Peinture (méthode
interne de
traiternent)
024 | 23N027699-024 - Matériau de type peinture M:Fn.TnzG 142 Calcination Fibres d'amiante non
P024-RDC - Linge sale (blanc) , matériau f etfou attague détectées
- Murs ABD - semi-dur de type enduit acide
Revétement de mur - (blanc) ; matériau souple (méthode
Enduit + bande + place fibreux de type papier, interne de
- Revétement souple cartt?n (Blanc) ; matériau traternent)
semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau (vert) ;
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(marron) , matériau
semi-dur de type platre
{blanc)
Matériau souple fibraux ":{L)(Iiﬁﬂ 242 - Fibres d'amiante non
de type papier, carlon détectées
{blanc)
Matériau souple fibreux h:?tli‘ffﬂ- 2]2 4 Fibres d'amiante nen
de type papier, carton détectées
{marron)
Matériau semi-dur de MUEI\.‘IH-IBG 142 Calcination Fibres d'amiante non
type plétre (blanc) f etiou attague détectées
acide
{methode
interne de
fraiternent)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page7/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames

025 23N02?699_02,5 if Matériau de type peinture Mk.JEh‘JI'I-SG 142 Calcination Fibres d'amiante non
P025-RDC - Linge sale (blane) ; matériau / etiou aitaque détectes
- Plafond - semi-dur fibreux de type acide
Faux-plafond - Plaque | ¢a,x piafonds jaune) (méthode
de faux-plafond interne de

traiternent)

026 | 23N027699-026 - Matériau de type peinture :“CJE'FW 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante de type
P026-RDC - Linge sale (rose) ; matériau etfou attaque chrysotile
- Mur C - Revétement semi-dur de type enduit acide
de mur - Enduit platre | (blanc) | materiau {méthode
- Peinture semi-dur de type platre interne de

(blanclii) traiternent)
Matériau semi-dur de MUEJ 16 142 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) ! etiou attague détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

027 | 23N027699-027 - Matériau semi-dur (gris) ?ﬁ S 142 | Calcination Fibres d'amiante non
P027-RDC - Local etiou attague détectées
déchets - Dans le acide
plenum - Conduit de (méthode
ventilation - Badigeon interne de

traitement)

028 | 23N027699-028 - Matériau de type peinturg :‘ﬂﬂ e 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO28-RDC - Local (beige) | maténau et/ou attaque détectées
déchets - Plafond semi-dur de type enduit acide
dans le plénum - (blane) | matériau (méthode
Plancher haut - Enduit | $emi-dur de type platre interne de
plétre - Peinture (blanc) traitement)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-R1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Pages/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de H?J 36 il Calcination Fibres d'amiante nen
type platre (blanc) etfou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

029 23N027699-029 - Matériau de type colle ngs fiya Calcination Fibres d'amiante non
P029-RDC - Local (jaune) ; matériau etiou attague détectées
déchets - Sol - semi-dur {blanc) ; acide
Revétemnent de sol - matériau (gris) {méthode
Colle + linoléum bleu wiimme e

traiternent)

030| 23N027699-030 - Matériau de type colle rgESTKZ 112 Calcination Fibres d'amiante non
PO30-RDC - Lacal (jaune) en traces | etfou attague détectées
déchets - Sol - Sol - matériau semi-dur acide
Ragréage (blanc) ; matériau (meéthode

semi-dur de type interne de
ragréage {gris) traitement)

031| 23N027699-031 - Matériau dé type colle :“CEST}(Z 1 Calcination Fibres d'amiante non
P031-RDC - Local (jaune) ; matériau etiou attague détectées
matériel - Sol - semi-dur de type acide
Revétement de sol - ragréage (rose) ; (méthode
Colle linoléum beige + matériau dur de type interne de
ragréage rose mortier, béton, chape traiternent)

(gris) en traces

Q32| 23N027699-032 - Matériau dur de type :HCESTKZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
P032-RDC - Vestiaires | carrelage, faience etfou attague détectées
H - Mur B - Revétemen | (blanc) ; matériau dur de acide
de mur - Colle faience | type ciment-colle (blanc) (méthode

an fraces interne de
traiternent)

La reproduction de ce document n'est auloniséee que sous sa forme intégrale. Il comporie 42 page(s), Le présent rapport ne concerne que bes objets soumis 3 'essal tels quils
ot €bé recus au laboratoice. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la poriée d'acorédiation,

Eurcfins Environment Testing Polska Sp. z 0.0,

Al Wajska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLEKA

Rapport n° : 66758-135837 A/ Référence du donneur d’ordre : Batiment D

Apave Diagnostics - Rue des Bregeons - ZAC de la Mottais - 35400 - SAINT-MALO
SIRET : 48333631900098 Tél : 02 14 74 64 40 Email : centreouest@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics.com  212/249




ODOV@

Mission de repérage amiante avant démolition

. eurofins
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z 0.0.

PCA

PoLicE CENTIRM
AEREBYTACH

©

BADANIA

AB 1608
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Paged/d42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames

033 23N027699-033 - Matériau de type peinture MCE;KZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
P033-RDC - Local (blanc) ; matériau J etfou attague détectées
TGBT - Murs BC - semi-dur de type enduit acide
Revétement de mur- | (pianc) : matériau dur de (méthode
Enduit ciment - type mortier, béton, interne de
Peinture chaps {gris) traitement)

034 | 23N027699-034 - Matériau de type peinture MgsTKz 142 Calcination Fibres d'amiante non
P034-RDC - Vestiaire . | (bleu); matériau f etfou attague détectées
Toutes zones - semi-dur de type enduit acide
Revétement de mur - (blanc) ; matériau (méthode
Enduit plétre - semi-dur de type platre interne de
Peinture (blanc) traitement)

Matériau semi-dur de / 55{4 z 142 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) etiou attague détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

035| 23N027698-035 - Matériau dur de type FCEETKZ 112 Calcination Fibres d'amiante non
P035-RDC - Vestigire . | carrelage, faience (bleu) etfou attague détectées
Toutes zones - ; matériau de type acide
Revétement de mur- | peinture (bleu); (méthade
Colle + faiences matériau de type colle interne de

(platreux) (blanc) traitement)

036 | 23N027699-036 - Matériau de type peinturg M::EsL 2 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO36-RDC - Vestiaire - | (blanc) ; matériau / etfou attaque détectées
Plafond - Faux-plafond semi-dur fibreux de type acide
- Plaque de faux-plafonds (beige) (méthode
faux-plafond interne de

traitement)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page10/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
N* e : Description visuslle Technigue Préparation
Sl Reférence client P utiisée | [N prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

Ry 2322253?037 - Matériau de type colle FCE;KZ 112 Calcination Fibres d'amiante non

b 2 % 7. 8ol (jaune) ; maténau dur de etfou attague détectées
égagement 7 - Sol - type mortier, béton, acide

Re"él‘?me"t de sol - chape (gris) (méthode

Colle linoléum + interne de

ragréage traiterment)

038 | 23N027699-038 - Matériau de type peinture: :“CEJKZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO38-RDC - (blanc) , matériau etfou attaque détectées
Dégagement 7 - semi-dur fibreux de type acide
Plafond - Faux-plafond | faux-plafonds (beige) (méthode
- Plaque de interne de
faux-plafond Traitameant)

039| 23N027699-039 - Matériau de type peinture :“CESTK;Z T2 Calcination Fibres d'amiante de type
P039-RDC - Local 6 - (bleu) ; matériau de type etiou attaque chrysatile
Toutes zones - Plinthes | peinture (blanc) | acide
- Colle carrelage matériau dur de type {méthode

ciment-colle (blanc) interne de
fraiternent)

040 | 23N027699-040 - Matériau dur de type ?'CE;;\I—F:S 112 Calcination Fibres d'amiante non
PO40-RDC - Local 6 - carrelage, faience etfou attaque détectées
Sol - Revétement de (beige) ; matériau dur de acide
sol - Colle + carrelage | type joint ciment {gris) ; (méthode
+ ragréage matériau dur de type interne de

ciment-colle (gris) ; traitement)
matériau dur de type

mortier, béton, chape

(gris)

041 | 23N027692-041 - Matériau de type peinture .If“CEJ{FS- T2 Calcination Fibres d'amiante non
PO41-RDC - (blane) ; matériau etiou attague détectées
Dégagement 6 - semi-dur fibreux de type acide
Plafond - Faux-plafond | faux-plafonds (beige) {méthode
- Plaque de interne de
faux-plafond watamenl)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page11/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
N* e : Description visuslle Technigue Préparation
Sl Reférence client P utiisée | [N prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
042 | 23N027698-042 - Matériau de type peinture FCE.;FS 112 Calcination Fibres d'amiante non
P042-RDC - (jaune) ; matériau etfou attague détectées
Dégagement 7 - Mur D | semi-dur de fype enduit acide
- Revétement de mur - | (planc) (méthode
Enduit platre - interme de
Peinture ralamant)
043 | 23N027699-043 - Matériau fibreux de type TCEJFE 142 Calcination Fibres d'amiante non
PD43-RDC - Bureau 5 - | papier peint (blanc) | etfou attague détectées
Murs BD - Revétement | matériau de type acide
de mur - Enduit platre | peinture (beige) ; {méthode
- Papier peint matériau semi-dur de interne de
type enduit (blanc) ; traiternent)
matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau semi-dur de :"UEJ 16 112 Calcination Fibres d'amiante non
type plétre (blanc) etfou attague détectées
acide
(méthode
interne de
traiterment)
044 | 23N027699-044 - Matériau souple (blanc) ; :“QE-FN:; 112 Calcination Fibres d'amiante nen
%) | PD44-RDC - Bureau 7 - | matériau dur de type etfou attaque détectées
« | Toutes zones - Plinthes | ciment-colle (gris) acide
- Colle + carrelage {methode
interne de
traitement)
045 | 23N027699-045 -
P045-RDOC - Bureau 7 -
Sol - Revéternent de
sol - Colle + carrelage
+ ragréage
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page12/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames

Matériau dur de type PL?JSG 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non

carrelage, faience etfou attaque détectées

(beige) ; matériau dur de acide

type joint ciment (gris) (méthode

matériau dur de type interne de

ciment-colle (gris) ; traitement)

matériau semi-dur

(beige) ; matériau dur de

type mortier, béton,

chape (gris)

046 | 23N027699-046 - Matériau de type peinture| McEng 142 Calcination Fibres d'amiante non
P046-RDC - Local 7 - (beige) ; matériau ! et/ou attague détectéas
Plafond dans le plénun | semi-dur de type enduit acide
- Plancher haut - (blang) | matériau (méthode
Enduit platre - semi-dur de type platre interne de
Peinture (blanc) traitement)

047 | 23M027699-047 - Matériau semi-dur de FC?FE, 142 Calcination Fibres d'amiante nen
PO47-RDC - Local 7 - | type enduit (blanc) ; etiou attague détectées
Toutes zones - matériau souple fibreux acide
Revétement de mur - | de type papier, carton {méthode
Enduit + bande + placo (blanc) ; matériau interne de
- Papier peint semi-dur de type enduit fraiternent)

(blane) ; matériau souple

fibreux de type papier,

carton (beige) ; matériau

semi-dur de type platre

{blanc)

Matériau souple fibreux ":'glé'; e 22 - Fibres d'amiante nen
de type papier, carton détectées
{blanc)

Matériau souple fibreux ":%'Es%c 242 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page13/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ﬂ?h} 36 112 Calcination Fibres d'amiante nen
type platre (blanc) etfou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

048 | 23N027699-048 - Matériau de type colle :“cEng fiya Calcination Fibres d'amiante non
P0O48-RDC - Local 7 - {jaune) ; matériau etfou attague détectées
SDI e Revétement de semi-dur de l')’p& acide
sol - Colle linoléum ragréage (fibreux) (gris) | {méthode
jaune + ragreage matériau dur de type interne de

maortier, béton, chape traiternent)
(gris)

049 | 23N027699-049 - Matériau dur de type :"‘::Eng 142 Calcination Fibres d'amiante non
P049-RDC - Sanitaires | carrelage, faience etfou attague détectées
3 - Toutes zones - (blanc) ; matériau dur de acide
Revétement de mur - type joint ciment (blanc) ; (méthode
Colle faiences matériau dur de type interne de

ciment-colle {blanc) ; traiternent)
matériau (vert) ; matériau

souple fibreux de type

papier, carton (beige)

Q50| 23N027699-050 - Matériau souple PCEJFS 142 Calcination Fibres d'amiante non
POS0O-RDC - Local bitumineux (nair) etfou attaque detectées
relais soins 1 - Mur C - acide
Evier inox - Plague (methode
bitumineuse interne de

traitement)
051 | 23N027699-051 -
P051-RDC - Chambre
314 - Plafond dans le
plénum - Plancher haul
- Enduit + bande+
placo
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page14/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux ?“c?ssz 142 Calcination Fibres d'amiante non
de type papier, carfon etfou attaque détectées
(blanc) | matériau acide
semi-dur de type enduit (méthode
(blanc) ; matériau souple interne de
fibreux de type papier, traitement)
carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau souple fibreux ":E'dss 2/2 z Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
{blanc)
Matériau souple fibreux “E&Ga 22 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(rmarraon)
Matériau semi-dur de :“CESTKZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) etlou attague détectées
acide
(méthode
interne de
traiterment)
052 | 23N027698-052 - Matériau de type colle ?ﬂggﬁz 112 Caleination Fibres d'amiante non
PO52-RDC - Sdb Ch {jaune) ; matériau etfou attague detectées
314 - Toutes zones - souple fibreux de type acide
Revétement de mur - papier, carton (blanc) ; {méthode
Colle revétement pvc matériau de type colle interne de
(jaune) ; matériau (vert) ; traiterment)
matériau souple fibreux
de type papier, carton
(marron)
Matériau seuple fibreux ﬁ:Ecli\PfS 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(blanc)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-R1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page15/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames

Matériau souple fibreux “:?553 242 - Fibres d'amiante non

de type papier, carfon détectées

(marron)

053 23M027699-053 - Matériau dur de type ?ﬂggﬁz 12 Calcination Fibres d'amiante non
PO5S3-RDC - Gaine maortier, béton, chape etfou attaque détectées
technique 3 - Sol - Sol | (gris) acide
- Chape béton (methode

interne de
traitemeant)

054 | 23M027699-054 - Matériau semi-dur ”cEst 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0O54-RDC - Circulatior | (blanc) ; matériau friable f etfou attague détectées
4 - Dans le plenum - fibreux de type flocage acide
Poutre - Flocage (blanc) (méthode

interne de

traiterment)
Matériau friable fibreux ":‘Eéﬁa 272 - Fibres d'amiante non
de type flocage (blanc) détectées

055 | 23N027699-055 - Matériau semi-dur :“(%TKZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
P0O55-RDC - (blanc) etlou attague détectées
Dégagement 9 - acide
Plafond dans le plénurr (méthode
- Plancher haut - inferne de
Flocage traitement)

056 | 23ND27699-056 - Matériau semi-dur de :}"&TKZ 12 Calcination Fibres d'amiante non
PO5S&-RDC - Local © - type platre (blanc) et/ou attaque détectées
Murs ABDEF - acide
Revétement de mur - (methode
Enduit platre interne de

traitement)

La reproduction de ce document n'est auloniséee que sous sa forme intégrale. Il comporie 42 page(s), Le présent rapport ne concerne que bes objets soumis 3 'essal tels quils
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page16/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
N* e : Description visuslle Technigue Préparation
Sl Reférence client P utiisée | [N prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
=7 gﬂ:@l‘;gz;ggﬁ-ﬂ\? é? = d Matériau semi-dur FCE;KZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
Z - VEranaa - g anlaire) (beige) etfou attague détectées
Murs BC - Revétement atide
de mur - Enduit ciment (méthode
- Peinture interne de
traiternent)

058 | 23N027699-058 - Matériau de type colle ?ﬂgsTKz 142 Calcination Fibres d'amiante non
P058-RDC - Véranda - | (beige) ; matériau (rose) et/ou attaque détectées
Murs ABC - Plinthes . matériau dur de type acide
pvc - Colle plinthes pve | mortier, bétan, chape (méthode

(blanc) en fraces interne de
traternent)

059 | 23N027699-059 - Matériau de type peinture ; CE_';I::( > 142 Calcination Fibres d'amiante non
P0O59-ROC - Véranda - | (gris) . matériau etfou attague deétectées
Mur A - Mur de facade - | semi-dur de type enduit acide
Enduit ciment - (blanc) | matériau (méthode
Peinture semi-dur de type platre interne de

(blane) traiternent)

060 | 23N027699-060 - Matériau semi-dur de :“\Fs;{.fa Tifid Calcination Fibres d'amiante non
POG0-RDC - Véranda - | type ragréage (beige) | etfou attague détectées
Sol - Revétement de matériau dur de type acide
sol - Colle + linoléum mortier, béton, chape (méthode
rouge + ragréage (beige) interne de

traternent)

061 | 23N027699-061 - Matériau de type peinture P\EELB 142 Calcination Fibres d'amiante non
P0O&1-RDC - (blanc) ; matériau etfou attague détectées
Dégagement 10 - semi-dur de type platre acide
Plafond - Plafond - (blanc) | matériau (gris) (methode
Enduit platre - en traces interne de
Painture traitement)

La reproduction de ce document n'est aulonsde que sous sa forme inftégrale. | comporie 42 page(s), be présent rappord ne concerne que bes obets soumis & Pessal lels quils
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page17/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames
a2 230202?699_062 B Matériau de type colle M\J’ES;\.FE 112 Calcination Fibres d'amiante non
2-RDC - (jaune) ; matériau f et/ou attague détectées
Dégagement 10 - Sol - semi-dur de type acide
Revétement de sol - ragréage (gris) (méthode
CO”E IIHOIéum ngS interne de
traiternent)

063 | 23N027699-063 - Matériau de type peinture :‘{%B 142 Calcination Fibres d'amiante non
POE3-ROC - (beige) ; materiau etfou attaque détectées
Dégagement 10 - semi-dur de type enduit acide
Toutes zones - (blanc) {méthode
Revétement de mur - interne de
Enduit platre - el
Feinture

064 | 23N027699-084 - Matériau de type peinture H’EPLB THi2 Calcination Fibres d'amiante non
PO64-RDC - Local 10 - | (gris) ; matériau etfou attaque détectées
Sol - Sol - Chape semi-dur (blanc) en acide
béton - Peinture traces | matériau dur de {methode

type mortier, béton, interne de
chape (gris) traiternent)

065 | 23MD27699-065 - Absence d'échantillon ":%'&?L -f- - Absence d'échantillon

PO64-RDC -
Dégagement 10 -
Toutes zones -
Revétement de mur -
Enduit platre -

Peinture

066 | 23N027699-066 - Matériau semi-dur de ?‘\#Eg{rs 172 | Calination Fibres d'amiante non
P0OB5-RDC - Lacal 10 - | type enduit {blanc) ; etfou attaque détectées
Plafond - Plafond - matériau dur de type acide
Enduit ciment - mortier, béton, chape (méthode
Peinture (gris) interne de

traitement)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page18/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames

067 | 23N027699-067 - Matériau de type peinture MVEs;{ra 142 Calcination Fibres d'amiante non
P066-RDC - Palier rdc | (blanc) ; matériau f et/ou attague détectées
cage escaliers 1 - semi-dur de type enduit acide
Plafond - Plafond - (blanc) | matériau (méthode
Enduit platre - semi-dur de type platre interne de
Peinture (blanc) traitemnent)

Matériau semi-dur de :"\FS;!-\JB 142 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) etfou attague détectées
acide
{méthode
interne de
traitement)

068 | 23N027699-068 - Matériau de type peinturel MET o 172 | Calcination Fibres d'amiante non
POG7-RDC - Palier rde | (beige) ; matériau de ! etfou attague détectées
cage escaliers 1- Mur | ype peinture (jaune) | acide
B - Revétement de mui | Matériau semi-dur de (méthode
- Enduit ciment - type enduit (blanc) | interne de
Peinture matériau dur de type traitement)

martier, béton, chape
(gris}

069 | 23N027699-069 - Matériau de type peinture| M\EI';'EL 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO68-RDC - Palier rdc | (beige) ; matériau / etiou attaque détectées
cage escaliers 1- Mur | semi-dur de type platre acide
C - Revétement de mur | (Planc) (méthode
- Enduit platre - interne de
Peinture traiternent)

070 | 23N027699-070 - Matériau de type H,EE;.[,B 142 Calcination Fibres d'amiante non
P069-ROC - Cage systéme d'enduit etfou attague détectées
escaliers 1 (rdc & R+1) | peinture (beige] | acide
- Toutes zones - matériau dur de type (méthode
Plinthes carrelage - carrelage, faience interne de
Colle + carrelage - (rouge) ; matériau dur de traiternent)

Peinture type ciment-colle (gris)

La reproduction de ce document n'est aulonsde que sous sa forme inftégrale. | comporie 42 page(s), be présent rappord ne concerne que bes obets soumis & Pessal lels quils
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page19/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames

071 | 23N027699-071 - Matériau de type colle MCZE;KZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO70-RDC - Cage (jaune) ; matériau : et/ou attague détectées
escaliers 1 (rdc a R+1) | semi-dur de type acide
- Toutes zones - ragréage (rose) (méthode
Marches - Colle WA cu
linoléum bleu + traiternent)
ragr&ags

072 | 23N027698-072 - Matériau de type peinture, :“ngz 1¢2 Calcination Fibres d'amiante non
POT1-R+1 - (beige) ; matériau etfou attague détectées
Dégagement 11 - Mur | semi-dur de type enduit acide
H - Revétement de mu {blanc} , matériau (méthode
- Enduit plétre - semi-dur de type platre interne de
Peinture (blanc) traitement)

Matériau semi-dur de :“t':EE:rKZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) etfou attaque détectées
acide
(methode
interne de
fraitement)

073 | 23ND27699-073 - Matériau de type peinture MEJKZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO72-R+1 - (gris} ; matériau f et/ou attaque détectées
Dégagement 11 - Mur § | semi-dur de type enduit acide
- Revétement de mur - | (blanc) ; matériau souple (méthode
Enduit + bande + placo fibreux de type papier, interne de
- Toile de verre carton (blanc) ; matériau traitement)

semi-dur de type enduit

(blanc) ; matériau souple

fibreux de type papier,

carton (marron) ;

matériau semi-dur de

type platre (hlanc)

Matériau souple fibreux “E’aﬂa 22 - Fibres d'amiante nen
de type papier, carton ! détectées
(blanc)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page20/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
N* e : Description visuslle Technigue Préparation
Sl Reférence client P utiisée | [N prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux h:EéﬁS 2,2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton detectées
(marran)
Matériau semi-dur de :"‘&L 7 1,2 Calcination Fibres d'amiante nen
type plétre (blanc) etfou attague détectées
acide
(méthode
interne de
traiternent)

074 | 23N027699-074 - Matériau de type colle Fggﬂ T2 Calcination Fibres d'amiante non
PO73-R+1 - Local bains | (jaune) ; matériau (vert) ; etfou attague détectées
2 - Toutes zones - matériau souple fibreux acide
Revétement de mur - | 4@ type papier, carton (méthode
Colle revétement pvg- | (marron) interne de
Revétement souple Iraiternent)

Matériau souple fibreux ":Eéf,s 2.4 2 " Fibres d'amiante nen
de type papier, carton détectées
{marron)

075 | 23N027699-075 - Matériau semi-dur :“CEET}(Z 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO74-R+1 - Local bain: | (blanc) etfou attague détectées
2 - Plafond dans le acide
plénum - Plancher haul {methode
& Flocage interne de

fraiternent)

076 | 23M027699-078 - Matériau de typs peinture .Ii“CEETKZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO75-R+1 - Local 14 - (beige) ; matériau etfou attaque détectées
Plafond dans le p|énun‘ semi-dur de type enduit acide
- Plancher haut - (blane) ; matériau (methode
Enduit platre - semi-dur de type piatre interne de
Peinture (blanc) traitement)
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page21/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de :ﬂggﬂ 112 Calcination Fibres d'amiante nen
type platre (blanc) etfou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

077 | 23N027699-077 - Matériau de type peinture :ﬂgg}{z fiya Calcination Fibres d'amiante non
POT6-R+1 - Sanitaires (beige) ; matériau dur de etfou attague détectées
5 - Toutes zones - type carrelage, faience acide
Revétermnent de mur - (blanc) ; matériau dur de (méthode
Colle faience type ciment-colle (blanc) interne de

; maténau dur de type traiternent)
mortier, béton, chape
{gris) en traces

078 | 23M027699-078 - Matériau (polymérisé) :‘ﬂgﬁTKZ 142 Calcination Fibtes d'amiante non
PO77-R+1 - Local office | (transparent) ; matériau etfou attague détectées
relais - Sous évier - souple bitumineux (noir) acide
Evier - Plaques {methode
bitumineuses interne de

traitement)

079 23N027699-079 - Matériau de type ez 172 | Calcination Fibres d'amiante non
POTB-R+1 - Local 12 - systéme d'enduit etfou attaque détectées
Mur C - Carreaux de peinture (gris) ; matériau acide
verre - Joint ciment semi-dur de type platre (méthode
entre carreaux - (blanc) ; matériau dur de interne de
Painture lype mortier, béton, traitement)

chape (gris)

080 | 23N027698-080 - Matériau de type colle :'ﬂ(:EgKZ T2 Calcination Fibres d'amiante non
PO79-RDC - Palier rdc | (jaune) ; maténiau dur de etfou attague deétectées
cage escalier 2 - Sol - | type mortier, béton, acide
Revétement de sal - chape (gris) en traces (méthode
Colle linoléum gris interne de

fraiternent)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page22/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames

081 | 23N027699-081 - Matériau de type colle MCE.;FS 142 Calcination Fibres d'amiante non
POS0-RDC - Palier rdc | (jaune) ; matériau dur de : et/ou attague détectées
cage escalier 2 - Sol - | type mortier, béton, acide
Sol - Ragréage chape (gris) (méthode

interne de
traitemeant)

082 | 23ND27699-082 - Matériau semi-dur mgng 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO&1-RDC - Hall (granulaire) (blanc) ! et/ou attaque détectées
d'entrée 2 - Mur C - matériau dur {gris) ; acide
Revétement de mur - | matériau dur de type (méthode
Enduit ciment mortier, béton, chape interne de

(gris} traiternent)

083 | 23N027699-083 - Matériau de type peinture MGE,.;.I-F:{ 142 Calcination Fibres d'amiante non
P082-RDC - Hall {blanc) | matériau £ et/ou aftague detectées
d"entrée 2 - Plafond - semi-dur de type enduit acide
Plafond - Enduit cimeni | (Planc) | matériau dur de (méthode
- Peinture type mortier, béton, interne de

chape (gris) traiterment)

084 | 23M027699-084 - Matériau dur de type MCEJIFS- 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO83-RDC - Hall carrelage, faience / etfou attaque détectées
d“entrée 2 - Sol - (beige) ; matériau dur de acide
Revétement de sol - type ciment-colle (gris) ; (méthode
Colle carrelage matériau dur de type interne de

mortier, béton, chape traternent)
(gris)

085 | 23N027699-085 - Matériau souple de type ?‘VEPLB 12 Calcination Fibres d'amiante non
P084-RDC - Hall joint (noir) et/ou aftague détectées
dentrée 2 - Mur B - acide
Baie vitrée - Joint {méthode
d"étanchéité chassis interne de
alu/mur fagade fralterent)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page23/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames

ba 23N02?699-086._ Matériau semi-dur MCEJ\':\I-FS 142 Calcination Fibres d'amiante de type
PGSS_RDC__ Palier rdc (marron) ; matériau / etlou attaque chrysotile
cage esca‘llfer_Z - Mur A semi-dur de type mastic acide
- Porte bois vitrée - (beige) (méthode
Joint de vitrage interne de

traiternent)

087 | 23N027699-087 - Matériau semi-dur de :‘ﬂggﬁ 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO&G-R+2 - type enduit (blanc) ; etfou attaque détectées
Dégagement 12 - matériau semi-dur de acide
Plafond dans le plénun | type platre (blanc) {méthode
- Plancher haut - interne de
Enduit plétre Traitameant)

088 | 23N027699-088 - Matériau semi-dur de :"‘.\F&;B T2 Calcination Fibres d'amiante non
PO87-R+2 - type platre (blanc) etiou attague détectées
Dégagement 12 - Mur acide
F - Revétement de mur (méthode
- Enduit plétre - Toile intemade
de verre peinte iraitement)

089 | 23N027699-080 - Matériau de type peinture :'ﬂggm A Calcination Fibres d'amiante non
PO&8-R+2 - Circulation | (beige) ; matériau etfou attague détectées
8 - Plafond dans le semi-dur de type enduit acide
plénum - Plancher hau (blanc) ; matériau {méthode
- Enduit plétre - semi-dur de ty?e platre interne de
Peinture (blanc) ; matériau dur de traiterneant)

type mortier, béton,
chape (gris) en traces

080 | 23N027699-080 - Matériau de type peinturs FCE}IF:E 142 Calcination Fibres d'amiante non
P0O89-R+2 - Circulation | (blanc) ; matériau souple etfou attagque détectées
8 - Toutes zones - (blanc) acide
Plinthes PVC - Colle (methode
plinthes interne de

tratement)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page24/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
N® o ; Description visuslle Technique Préparation
Sl Reférence client P utiisée | [N prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

081 | 23N027699-091 - Matériau de type colle HEE;I-ES 142 Calcination Fibres d'amiante non
P090-R+2 - Sanitaires | (jaune) ; matériau etfou attaque détectées
7 - Toutes zones - semi-dur {beige) acide
Plinthes linoléum - (méthode
Colle interne de

traiternent)

092| 23N027699-092 - Matériau de type peinture: ?ﬂr\EES 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P091-R+2 - Sanitaires | (blanc) , matériau dur de et/ou attaque détectées
7 - Murs BCD - type carrelage, fajence acide
Revétement de mur - (blanc) ; matériau dur de (methode
Colle + faience type ciment-colle (beige) interne de

. matériau de type traitement)
maillage de fibres et
liant {blanc)

093 | 23M027699-093 - IMatériau de type colle ?‘hﬂes 142 | Calination Fibres d'amiante non
PO92-R+2 - (jaune) ; matériau etfou attague détectées
Dégagement 12 - Sol - semi-dur de type acide
Revétement de sol - ragréage (rose) (méthode
Colle linoléum vert + interne de
ragréage traiternent)

094 | 23ND27699-094 - Matériau semi-dur (gris) :"EJES 142 Calcination Fibres d'amiante non
P093-R+2 - Circulation | ; matériau friable fibreux etfou attague détectées
8 - Dans plénum - Mur | de type flocage {grs) acide
B, partie haute - (méthode
Flocage interne de

fraitement)
085| 23N027699-095 -
P094-R+2 - Circulation
7 - Toutes zones -
Revéternent de mur -
Enduit + bande, + placo
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page25/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
N* e : Description visuslle Technigue Préparation
Sl Reférence client P utiisée | [N prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture| HEQES 142 Calcination Fibres d'amiante non
(blanc) ; matériau etfou attaque détectées
semi-dur de type enduit acide
(blanc) ; matériau souple (méthode
fibreux de type papier, interne de
carton (beige) ; matériau traitement)
semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron) ;
matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau souple fibreux ":glng ] 242 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)
Matériau souple fibreux n.:%& 242 H Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(marron)

086 | 23N027699-096 - Matériau de type peinture Tr\?ETES 112 Calcination Fibres d'amiante non
PO95-R+2 - Office - (blanc) ; matériau etfou attague détectées
Plafond - Faux-plafond | semi-dur fibreux de type acide
- Plaque de faux-plafonds (beige) (methode
faux-plafond interne de

traitement)

087 | 23M027699-097 - Matériau (polymérisé) :ﬁges 142 Caleination Fibres d'amiante non
P096-R+2 - Office - (transparent) ; matériau etiou attaque détectées
Sous évier - Evier - souple bitumineux (noir) acide
Plague bitumineuse {méthode

interne de
fraitement)

088 | 23N027699-098 -

PO97-R+2 - Local 15 -
Sol - Revéterment de
sol - Colle carrelage
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page26/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau dur de type HEQES 142 Calcination Fibres d'amiante non
carrelage, faience (gris) ; etfou attaque détectées
matériau dur de type acide
ciment-colie (gris) ; (méthode
matériau dur de type interne de
mortier, béton, chape traitement)
(gris}
098 | 23N027699-095 - Matériau dur de type joint M[EJES T Calcination Fibres d'amiante non
P0D98-R+2 - Local 15 - | ciment {gris) ; matériau ! etfou attague détectées
Murs CD - Plinthes dur de type ciment-colle acide
carrelage - Colle (beige) ; matériau (méthode
carrelage semi-dur fibreux de type interne de
bois, copeaux (marron) fraiternent)
100 | 23N027699-100 - Matériau souple de type :"‘UEHI 3G 142 Calcination Fibres d'amiante non
PO99-R+2 - Bureau 9 - | revétement de sol etfou attague détectées
Sol - Revétement de (beige} acide
sol - Dalle de sol, colle {méthode
et ragréage mh_a-rne de
traitement)
Matériau souple de type r't_.IEF-{rLa 142 Calcination Fibres d'amiante de type
revétement de sol etfou attague chrysofile
(beige) en traces | acide
matériau de type colle (méthade
{jaune) ; matériau interne de
semi-dur de type traiternent)
ragréage (gris) ;
matériau semi-dur
(blanc)(ii)
101 | 23N027699-101 - Matériau souple de type | MET 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
P100-Toutes zones - dalle de sol (beige) etfou attagque détectées
Cage d"escaliers 2 - acide
Sol - Revétement de (méthode
sol - Colle linoleum gris interne de
+ ragréage traiternent)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page27/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau souple de type ﬂfJ 16 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
dalle de sal (beige) en etfou attaque détectées
traces ; matériau de type acide
colle (jaune) ; matériau (méthode
semi-dur de type interne de
ragréage {gris) traitement)
102 | 23N027699-102 - Matériau souple de type :ﬂtﬂ - 142 Calcination Fibres d'amiante non
P101-Toutes zones - dalle de sol (beige) etfou attague détectées
Cage d"escaliers 2 - acide
Toutes zones - {méthode
Marches - Galle interne de
linaleum gris + Iraitement)
ragréage Matériau souple de type :“'EJ i B Calcination Fibres d'amiante non
dalle de sol (beige) en etiou attaque détectées
traces ; matériau de type acide
colle (jaune) ; matériau (méthode
semi-dur de type interne de
ragréage (gris) ; traitement)
matériau dur de type
mortier, béton, chape
(beige)
103 | 23N027699-103 - Matériau de type peinture :HIIUER.-!I- e 112 Calcination Fibres d'amiante nen
P102-Toutes zones - (blanc) | matériau etfou attague détectées
Cage d"escaliers 2 - semi-dur de type enduit acide
Plafond - Plafond - (blanc) ; matériau dur de (méthode
Enduit ciment /plétre - type monier. béton, interne de
Peinture chape (gris) traiternent)
104 | 23MN027699-104 - Matériau de type MEFJBG 142 Calcination Fibres d'amiante de type
P103-Toutes zones - systéme d'enduit ! etfou attaque chrysotile
Cage d"escaliers 2 - peinture (beige) ; acide
Mur coté extérieur - matériau semi-dur de (méthode
Revétement de mur - type platre (blanc) interne de
Enduit platre - Walt=me)
Peinture
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page28/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames
105 | 23N027698-105 - Matériau de type peinture| Mk_.lEh'.II'I-SG 112 Calcination Fibres d'amiante non
P104-Toutes zones - (beige) ; matériau dur de / etfou attague détectées
Cage d"escaliers 2 - type mortier, béton, acide
Toutes zones - chape (gris) (méthode
Main-courante - Enduit interne de
ciment - Peinture ralamant)
108 | 23N027698-106 - Matériau de type peinture TEJ e 142 Calcination Fibres d'amiante nen
P105-Toutes zones - (beige) ; matériau etfou attague détectées
Cage d"escaliers 2 - semi-dur de type enduit acide
Plafond - Poutre - (blanc) ; matériau {méthode
Enduit + bande + placo semi-dur de type platre interne de
- Peinture (blanc) traiternent)
Matériau semi-dur de :'ﬂgg*(z 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) etfou attaque détectées
acide
(méthode
interne de
traitemeant)
107 | 23M027699-107 - Matériau souple de type :"EEJ 26 142 Calcination Fibres d'amiante nen
P106-R+3 - Local 18 - | dalle de sol (bleu) etiou attague détectées
Sol - Revétement de acids
sol - Colle linoleum + {méthade
ragréage interne de
traitement)
Matériau souple de type :"'ﬁﬂr 26 172 Calcination Fibres d'amiante non
dalle de sal (bleu)en etfou attague détectées
traces ; matériau de type acide
colle (jaune) ; matériau {méthode
semi-dur de type interne de
ragréage (gris) ; fraiternent)
matériau dur de type
mortier, béton, chape
(gris}
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page29/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames

108 | 23N027698-108 - Matériau (polymérisé) Mk.JEh‘JI'I-SG 112 Calcination Fibres d'amiante non
P107-R+3 - Local 18 - | (transparent) ; matériau / etfou attague détectées
Sous évier - Evier - souple bitumineux (noir) acide
Plaquée bitumineuse (méthode

interne de
traiternent)

109 | 23N027699-109 - Matériau souple de type mgng 142 Calcination Fibres d'amianta non
P108-R+3 - Local 18 - | dalle de sol (beige) f etfou attague détectées
Toutes zones - Plinthes acide
- Colle linoléum {méthode

interne de

traiternent)
Matériau souple de type :"'UEJ 16 142 Calcination Fibres d'amiante non
dalle de sol (beige) en etiou attague détectées
traces ; materiau de type acide
colle (jaune) (méthode

interne de

traitement)
Matériau souple de type Hﬂ aG 112 Calcination Fibres d'amiante non
daile de sol (noir) etiou attaque détectées

acide

(méthode

interne de

traiternent)
Matériau souple de type :""UEJ 3G 142 Calcination Fibres d'amiants non
dalle de sol (noir) en etfou attague détectées
traces ; matériau de type acide
colle (jaune) (méthode

interne de

traitemant)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page30/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Regu au laboratoire le : 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames
L gir;g?;fg?-lj;ga:l 18. Matériau de type H.JEJSG 142 Calcination Fibres d'amiante non
maillage de fibres et et/ou attague détectées
Mur A - Rex._rétement de liant (blanc) ; matériau acide
mur-- Er'd_u'l +bande + | comigur de type enduit (méthode
placo - Toile de verre (blang) ; matériau souple interne de
peinte fibreux de type papier, traitement)
carton (beige) . matériau
semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron) ,
matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau souple fibreux "':glégJ b - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)
Matériau souple fibreux M%EJ 2/2 . Fibres d'amiante non
de type papier, carton f détectées
(marron)

111 | 23N027699-111 - Matériau de type peinture rlhEgES 142 Calcination Fibres d'amiante non
P110-R+3 - Local 18 - (blanc) ; matériau etlou attaque détectées
Plafond - Plafond - semi-dur de type enduit acide
Enduit +bande + placo | (blanc); matériau souple (méthode
- Peinture fibreux de type papier, interne de

carton (beige) ; matériau traitement)

semi-dur de type enduit

(blanc) ; matériau souple

fibreux de type papier,

carton (marron) ,

matériau semi-dur de

type platre (blanc)

Matériau souple fibreux ":3'55'}4 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton détectées
(beige)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page31/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
N* e : Description visuslle Technigue Préparation
Sl Reférence client P utiisée | [N prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

Matériau souple fibreux ":EIB'SJ 2/2 = Fibres d'amiante non

de type papier, carfon détectées

(marron)

12| 23M027699-112 - Matériau dur de type ?ﬂl\?gES 12 Calcination Fibres d'amiante non
P111-R+3 - Local carrelage, falence etfou attaque détectées
vestiaires - Mur au (blanc) ; matériau dur de acide
dessus lavabo - type ciment-colle (beige) (méthode
Revétement de mur - ; matériau de type interne de
Colle falences maillage de fibres et traitement)

liant (blanc)

113 | 23N027699-113 - Matériau (gris) HEJES 12 Calcination Fibres d'amiante non
P112-R+3 - Local etlou attague détectées
rangement n°1 - Mur C acide
- Conduit de ventilation {méthode
- Badigeon interne de

traiternent)

114 | 23N027699-114 - Matériau souple de type HEE‘SI-ES 142 Calcination Fibres d'amiante non
P113-R+3 - Local dalle de sal (bleu) etfou attague détectées
rangement n°1 - Sol - acide
Revétement de sol - (méthade
Colle linoleum + chape Hileme da
+ ragréage Iraitemnent)

Matériau souple de type ”\EJES 142 Calcination Fibres d'amiante non
dalle de sol (bleu) en etfou attaque détectées
traces ; matériau de type acide

colle (jaune) ; matériau (methode

semi-dur de type interne de

ragréage (rose) ; traitement)

matériau dur de type

muortier, béton, chape

(gris)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page32/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames
L gﬁ?f?gfg? -é::rilzlation Matériau de type HEE;I-ES 112 Calcination Fibres d'amiante non
- | maillage de fibres et etiou attaque détectées
9-MurB- Rev_etemen liant (blanc) ; matériau acide
de mur - E nduit Pl_étre de type peinture (jaune) ; (méthode
- Toile de verre peinte | matsriau semi-dur de interne de
type enduit (blanc) ; traiternent)
matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau semi-dur de :IHPEE:}I-ES 142 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) etfou attague détectées
acide
(méthode
interne de
traitement)

116 | 23N027699-116 - Matériau de type HEES 112 Calcination Fibres d'amiante non
P115-R+3 - Circulation | maillage de fibres et et/ou attague détectées
9 - Murs CD - liant (blanc) , matériau acide
Revétement de mur - E | d& type peinture (beige) ; (méthode
nduit platre - Toile de matériau semi-dur de interne de
verre peinte type enduit (beige) ; traitement)

matériau semi-dur de
type platre (blanc)
Matériau semi-dur de ?ﬂnEgEs T2 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) etiou attague détectées
acide
(méthode
interne de
fraiternant)

117 | 23N027699-117 - Matériau de type thgES 1/ 2 | Calcination Fibres d'amiante non
P118-R+3 - Local mousse (beige) ; / et/ou attague détectées
ménage n°2 - Sol - matériau de type colle acide
Revétement de sol - (jaune} ; matériau (méthode
Colle linoleum + chape semi-dur de _lvpe int:_erne de
+ ragréage ragréage (gris) ; traiterment)

matériau semi-dur
(beige)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Paged3/d42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
h® st i Description visuelle | Technique Préparation
Sl Reférence client P utiisée | [N prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

118 | 23N027699-118 - Matériau souple (blanc) ; HEE;I-ES 142 Calcination Fibres d'amiante non
P117-R+3 - Local matériau de type colle etfou attaque détectées
ménage n°2 - Toutes | (transparent) acide
zones - Plinthes PVC - (méthode
Colle plinthes inferne de

traiternent)

119 | 23M027699-119 - Matériau de type :"'EES 142 Calcination Fibres d'amiante non
P118-R+3 - Placard mousse (beige) en etfou attaque détectées
électrique - Sol - traces ; matériau de type acide
Revétement de sol - colle (jaune) ; matériau (methode
Colle linoleum vert + dur de type mortier, interne de
chape + ragréage béton, chape (beige) traitement)

120 | 23N027699-120 - Matériau semi-dur (gris) TN?;ES 12 Calcination Fibres d'amiante non
P119-Tous niveaux - ; matériau dur de type etfou attague détectées
Local machinerie mariier, béton, chape acide
monte charge - Sol - (gris} (méthode
Sol - Béton interne de

fraiternent)

121 23N027699-121 - Matériau semi-dur (gris) ?ﬂr&f;}rES 142 Calcination Fibres d'amiante non
PF120-Tous niveaux - . matériau dur de type etfou attaque détectées
Local machinerie mortier, béton, chape acide
rmonte charge - Mur A - | (gris) (méthode
Revétement de mur - interne de
Enduit ciment traitement)

122 | 23N027699-122 - Matériau dur de type :“551;(2 112 Calcination Fibres d'amiante non
P121-Tous niveaux - mortier, béten, chape etfou attagque détectées
Local machinerie {gris) acide
monte charge - Murs {methode
BCD - Revétement de interne de
mur - Enduit ciment traiterment)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-R1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Pagel3d4/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
N* e : Description visuslle Technigue Préparation
i Reférence client P utiisée | [N prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
123 gﬂq:l‘;g?ﬁgg—:mﬂ 4 Matériau dur fibreux de h:gl'fgq 2/2 - Fibres d'amiante de type
LOCE|_H?EIIJ(?I'I;:‘;?:;UK - type fibres-ciment (gris) chrysotile
monte charge - Sol -
Conduits de ventilation
(x2) n*1 - Fibres-cimen
124 | 23N027699-124 - Matériau sermi-dur H?JES 142 Calcination Fibres d'amiante non
P123-Tous niveaux - (blanc) ; matériau dur de etfou attaque détectées
Local machinerie type mortier, béton, acide
mante charge - Plafonc | chape (gris) (méthade
- Plafond - Enduit de interne de
débullage traitemant)
125 | 23N027699-125 - Absence d'échantillon ﬁ:g%g 3 i 5 Absence d'échantillon
P123-Tous niveaux -
Local machinerie
monte charge - Plafonc
- Plafond - Enduit de
debullage
126 | 23N027699-126 - Matériau souple fibreux Hﬁf‘ers 142 Calcination Fibres d'amiante non
P124-R+4 - Combles 1 | de type papier, carlon etfou attaque détectées
- 5ol - Isolation n®1 - (bitumineux) (noir) , acide
Laine de verre + pare materiau fibreux de type (methode
vapeur izolant (jaune) interne de
fraitement)
Matériau fibreux de type h:%%gq 22 X Fibres d'amiante non
isolant (jaune) détectées
127 | 23N02T699-127 - Matériau de type peinture F‘I\EES 142 Calcination Fibres d'amiante non
P125-R+4 - Combles 1 | (de différentes couleurs) etfou attague détectées
- Plafond - Charpente . materiau dur de type acide
métallique - Peinture mortier, béton, chape (méthode
(gris) en traces interne de
fraitemant)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Paged5id42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames

128 | 23N027699-128 - Matériau semi-dur MI‘EE‘S-I-ES 142 Calcination Fibres d'amiante non

# | P126-R+4 - Combles 1 | (marron) 4 etiou attaque détectées
- Toutes zones - acide
Conduits de ventilation (méthode
(x5) n°2 - Badigeon inferne de

traiternent)

129| 23M027699-128 - Matériau (blanc) ; Y 1(2 | Cakination Fibres d'amiante non

& | P127-R+3 - Douche 1 - | matériau semi-dur de f etfou attague détectées
Plafond - Fenétre de type mastic {beige) acide
toit - Joint de vitrage (methode

interne de
traternent)

130 | 23M027699-130 - Matériau semi-dur (gris) ?‘N!I:'gES 142 Calcination Fibres d'amiante non
P128-Extérieur - Toiturs etfou attague détectées
1 bat D - Toutes zones acide
- Couverture - Ardoise (méthode

interne de
traiterment)

131| 23N027699-131 - Matériau semi-dur :“\Fs;{.fa Tifid Calcination Fibres d'amiante non
P129-Extérieur - (granulaire) (blanc) ; etfou attague détectées
Fagades - Mur matériau (jaune) ; acide
extérieur véranda - matériau {vert) ; matériau (méthode
Revétement de mur - semi-dur de type platre interne de
Enduit ciment (blanc) traitement)

132 | 23N027699-132 - Matériau de type peinture, :“VEE;{-’B i Calcination Fibres d'amiante non
P130-Extérieur - (blanc) ; matériau souple etfou attague détectées
Fagades - Mur de type joint (blanc} acide
extérieur véranda - E {méthode
étanchéité mur/baie interne de
vitrée - Joint traitement)
d"étanchéité
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Paged6/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
N* e : Description visuslle Technigue Préparation
e Reférence client P utiisée | [N prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
1% §i§°2g6?4 o Matériau de type peinture MVEs;{ra 142 Calcination Fibres d'amiante non
STl (blanc} ; matériau £ etfou attaque détectées
Fagades - Pignon semi-dur de type enduit acide
ouest - Revétement de | (pjanc) : materiau dur de (méthode
mur - Enduit ciment - type mortier, béton, interne de
Peinture chaps {gris) traitement)

134 | 23N027699-134 - Matériau semi-dur :‘{%B 142 Calcination Fibres d'amiante non
P132-Extérieur - (blanc) , matériau dur de etfou attaque détectées
Fagades - Pignon type mortier, béton, acide
ouest - Revétement de | chape (gris) (méthode
mur - Enduit ciment - interne de
Peinture traternent)

135| 23N027699-135 - Absence d'échantillon ":gépsc = 5 Absence d'échantillon
P132-Extérieur - Toiturt
terrasse 2 - - Acrotére
- Enduit ciment -

Peinture

136 | 23N027699-136 - Matériau de type peinture T%‘é%c 4/ 4 - Fibres d'amiante de type

2 | P133-Extérieur - Toiture | (blanc) ; matériau dur chrysotile, riébeckite-amiants
terrasse 2 - - Conduit | fibreux de type {erocidolite)
évacuation eau - fibres-ciment (gris)

Fibres-ciment

137 | 23M027669-137 - Absence d'échantillon H:gléps s - - - Absence d'échantillon
P133-Extérieur - Toiture
terrasse 2 - - Acrotére
- Enduit ciment -

Peinture

138 23N027699-138 - Matériau de type H’EJJE 142 Calcination Fibres d'amiante non
P134-Extérieur - Toiture | aluminium ; matériau etfou attague détectées
terrasse 2 - Acrotére - | souple bitumineux (noir) acide
Etanchéité - Matériau | - matériau de type (méthode
bitumineux maillage de fibres interne de

(blanc) traiternant)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page3d7/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames

139 | 23N027699-139 - Matériau souple de type H,EJ‘.@ 142 Calcination Fibres d'amiante non
P135-Extérieur - Toiture | joint (blang) et/ou attague détectées
terrasse 2 - - acide
Etanchéité acrotére / (méthode
baie vitree - Joint inferne de
d"étanchéité traiterment)

140 | 23N027699-140 - Matériau de type peinture ?"‘FQLB Tof-2 Calcination Fibres d'amiante non
P136-Extérieur - (noir) ; matériau dur de etfou attague détectées
Facades - Hall entrée | type mortier, béton, acide
2 - Dalle béton - Beton | chape (gris) (méthode
- Peinture noire interne de

traitement)

141 | 23N027699-141 - Matériau souple de type :"‘.\F&;B T2 Calcination Fibres d'amiante non
P137-Extérieur - jeint (noir) ; matériau etlou attague détectées
Fagades - Hall entrée | souple {fransparent) acide
2 - Etanchgité element {méthode
baie vitrée - Joint interne de
d"étanchéité iraitement)

142 | 23N027699-142 - Matériau de type :‘{FQLB A Calcination Fibres d'amiante non
P138-Extérieur - systéme d'enduit etfou attague détectées
Fagades - Fagade peinture (beige) . acide
MNord - Soubassement matériau dur de type (méthode
- Enduit ciment - mortier, béton, chape interne de
Peinture taupe (gris) traitement)

143 | 23N027699-143 - Matériau de type peinture ?IIVEBLB 142 Calcination Fibres d'amiante non
P139-Extérieur - (beige) ; matériau de etfou attague détectées
Fagades - Facade type peinture (gris) | acide
Mord - Appui de fenétre matériau semi-dur (méthode
- Enduit ciment - (granulaire) (beige) . interne de
Peinfure matériau semi-dur traitement)

(blanc) ; matériau dur de
type maortier, béton,
chape (gris)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Pageds/d42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
Analyste | grilles ou Type
lames

144 | 23N027699-144 - Matériau de type peinture MCEE;KZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
P140-Extérieur - (gris} ; matériau : et/ou attague détectées
Fagades - Facade semi-dur {blanc) ; acide
MNord - Etanchéité matériau souple de type (méthode
fenétre imagonnerie - joint (blanc) intx:}rne de
Joint d"étanchéité - trefiement)

Peinture

145 | 23N027698-145 - Matériau de type peinture| :“ngz 1¢2 Calcination Fibres d'amiante non
P141-Extérieur - (blanc) ; matériau souple etfou attague détectées
Facades - Facade de type joint (blanc) ; acide
Mord - Mur de facade - | matériau (gris) (méthode
Joint de dilatation Wikgihie 05

traitement)

146 | 23N027699-146 - Matériau de type peinture| r'CEsTKZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
P142-Extérieur - (blanc) ; matériau etlou attaque détectées
Auvent - - Maconnerie | semi-dur de type enduit acide
auvent - Béton - (blanc) | matériau {méthode
Beinture semi-dur (granulaire) interne de

(beige) traiternent)

147 | 23N027699-147 - Matériau de type peinture| :"IICEJKZ 112 Calcination Fibres d'amiante nen
P143-Extérieur - (de différentes couleurs) etlou attague détectées
Auvent - Plafond - . matériau semi-dur acide
Structure métallique - | (marran) (méthode
Peintures interne de

fraitement)

148 | 23N027699-148 - Matériau de type peinture :“CEST}(Z 142 Calcination Fibres d'amiante non
P144-Extérieur - (blanc) ; matériau etiou attaque détectées
Fagades - Fagade semi-dur de type enduit acide
ouest bureaux - Mur de | (blanc) | matériau dur de (méthode
facade - Enduit ciment | type mortier, béton, interne de
- Painture chape (gris) traiterment)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-R1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Page3g/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO

N* e : Description visuslle Technigue Préparation

i Reférence client P utiisée | [N prep 7 Nb Résultats

Analyste | grilles ou Type
lames
143 gir:gzgigg_‘l A« Matériau de type peinture FCE;KZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
£ s n;ur - (marron) ; matériau de et/ou attaque détectées
agades - Facade type peinture (gris) ; acide
ouest bureaux - Mur de | matariau semi-dur de (méthode
facad_e pa rtie haute - type enduit (blanc) ; interne de
Enduit ciment - matériau dur de type traitement)
Peinture mortier, béton, chape
(gris)

150 | 23N027699-150 - Matériau de type peinture| r'(:EgKZ 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P146-Extérieur - Toiture | (marron) ; matériau de etiou attague détectées
terrasse 1- - Acrotére | type peinture (gris) | acide
- Enduit ciment - matériau semi-dur de (méthode
Peinture type enduit (blanc) ; interne de

matériau dur de type traiterent)
mortier, béton, chape
(gris})

151 23N027699-151 - Matériau de type TCEETKZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
P14 7-Extérieur - Toitury | aluminium | matériau atfou attagque détectées
terrasse 1 - Acrotére - | souple bitumineux (noir) acide
Relevé d"étanchéité - (methode
Matériau bitumineux interne de

fraitement)

152 | 23N027699-152 - Matériau de type peinture :“CESTKZ 172 Calcination Fibres d'amiante non
P148-Extérieur - (blanc) | matériau etfou attague détectées
Fagades - Fagade semi-dur de type mastic acide
ouest bureaux - (beige) (méthode
Fenétre sous sol - Joirn interne de
de vitrage atianan)

153 | 23N027699-153 - Matériau de type peinture :HCEETKZ 142 Calcination Fibres d'amiante non
P149-Extérieur - (blaneg) | matériau et/ou attaque détectées
Fagades - Facade est | semi-dur de type enduit acide
bureaux - Revétement | (blanc) | matériau dur de (méthode
de mur - Enduit ciment | type mortier, béton, interne de
- Peinture chape (gris) traitement)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-R1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Paged0/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023
Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO
N* e : Description visuslle Technigue Préparation
i Reférence client P utiisée | [N prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
154 | 23N027699-154 - Matériau de type peinture H’ES;!-U'E 142 Calcination Fibres d'amiante non
P150-Extérieur - {beige) ; matériau et/ou attague détectées
Abords - Muret - semi-dur {granulaire) acide
Revétement de mur - {blanc) ; matériau (méthode
Peinture semi-dur {marron) interne de
traiternent)
155| 23N027699-155 - Matériau de type peinture: F\.FEQTJB 142 Calcination Fibres d'amiante non
P151-Extérigur - (blanc) , matériau et/ou attaque détectées
Fagades - Facade Est | semi-dur (blanc) acide
- Revétement de mur - (méthode
Enduit ciment - interne de
Peinture traiterent)
156 | 23N027699-156 - Matériau friable fibreux :“\:"EQLB T2 Calcination Fibres d'amiante non
P152-R+1 - Combles 4 | de type flocage (blanc) ; etfou attague détectées
- Toutes zones - Sol matériau {marron) acide
isolation - Laine {méthode
soufflée interne de
traiternent)
Matériau friable fibreux ":'g'égl_ 212 - Fibres d'amiante non
de type flocage (blanc) détectées
157 | 23N02T699-157 - Matériau dur de type :“VE&JB 102 Calcination Fibres d'amiante non
P153-R+1 - Combles 4 | plaque (gris) etfou afitaque détectées
- Toutes zones - acide
Sous-toiture - (méthode
Ardoises interne de
traitement)
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N* de rapport d'analyse : AR-23-RI1-044813-01 Date d'émission de rapport - 31/07/2023 13.01 Paged1/42
Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023

Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO

Obsenvation(s) échantilon(s)

(1) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont &té
réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

(2) Les fibres d'amiante ont été délectées dans le matériau dur fibreux de type fibres-ciment (gris). Les autres
matériaux décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséguence, en
raison du risque d'intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.

(3) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d’'essais concordantes.

(4) La totalité de I'échantillon a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Observation(s) couche(s)
{iy Ce résultat a été confirme par plusieurs prises d'essais concordantes,
(ii) La teneur en fibres d'amiante détectée est proche de la limite de détection. Plusieurs prises d'essais ont éé

réalisées et ont permis de confirmer cette teneur.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d'amiante. Détection et identification par Microscopie Optique & Lumiere Polarisée (MOLP)
realisee a partir du Guide HSG 248 de 2021 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique & Transmission équipée d'un Analyseur en dispersion d'énergie des rayons X (META) réalisée a
partirde la norme ; NFX 43-050 : Juillet 2021

NE 1: Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. || est & noter que ce rapport en francais est une cople de la version originale du
rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire,

NB 2 : Saufinformation contraire sur ce rapport, le laberatoire effectue une analyse couche par couche de Féchantilion transmis par le demandeur,
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essai sépardes pour lanalyse,

NEB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefols, conformément & son offre et a 'arété du ter octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indigue gue les échantillons ont été fraités selon Fannexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir & un résuttat conclusif.

B 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, Ia limite de détection garantie par prise d'essal dans les matériaux (en MOLP et Jou en MET)
est de 0.1% en masse.

NE 5 : "Fibres d'amiante non déteciées”™ au MOLP, signifie que [a couche peut renfermer une teneur inférieure & ia limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiguement cbservable,

Pour étre aptiquement oheervable, une fibre doit aveir un diamiétre supérieur 4 0,2 pm.

“Fibres d'amiante non détectées”™ au MET signifie que la couche paut renfermer une teneur inférieure & la limite de détection garantie de fibre
d'amiznte,

NE 6 : La portée d'accréditation du faboratoire est référencée sous le n® AE 1609 et ast disponible sur https:ipca.gov.pll,

MB 7 : Le préldvement reléve de la respensabilité du client,

NB & : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2018,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 oclobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 julllet 2022 (JOFR n"0238
du 13 octobre 2022, texte n*10).

NB 9 : Le rapport est établi dans e cadre du cas 1 de l'article & de 'arrété du 1er cclobre 2019 & savoir ia détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés,

La reproduction de ce document n'est auloniséee que sous sa forme intégrale. Il comporie 42 page(s), Le présent rapport ne concerne que bes objets soumis 3 'essal tels quils
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Référence laboratoire N° : 23RI044331 Référence de suivi du dossier N* : 23N027699
Recu au laboratoire le - 27/07/2023 Date de réception :26/07/2023

Date d'analyse : 2B/07/2023
Référence dossier Client:23M02769%9 - 66758-135837 A - 28 Avenue Pierre de la Bouexiére 44350 GUERAMNDE - NO

Validé et approuvé par :

Patrycja Kostek

Tachnicien de Laboratoire
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ANNEXE : Certificat de compétence

La certification de compétence de personnes physiques
est attribuée par ABCIDIA CERTIFICATION a

MOSIMANN Didier
sous le numeéro 21-1292

Cette cerlification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amiante sans menson Prise d'effet : 07/04/2021 Validité : 06/04/2028

Arété du 2 juitel 2018 définissant les critéres de cenification des opérateurs de diagnostic technique.

Amiante wee menien Prise d'effet : 07/04/2021 Validité : 06/04/2028

Arrétd du 2 juillst 2018 difinissant s chitéres de certification des opéralewrs de diagnoste technigue,

DPE indvidusi Prise d'effet : 07/04/2021 Validité : 06/04/2028

Arrdie du 2 julliet 2018 définissant les critbres de contification des opératewrs de disgnostic technique,

Gaz Prise d'effet : 26/02/2021 Validité : 25/02/2028

Arrdté du 2 juillet 2018 définissant les critéres de cenification des opérateurs da diagnostic techniqus

CREP Prise d'effet : 26/02/2021 Validité : 25/02/2028

Aurété du 2 julliel 2018 définissant les crithres de conification des opérateurs de diagnostic technigus

Termites Prise d'effet : 26/02/2021 Validité : 25/02/2028
Métropole

Zone d'intervention : France métropolitaine
Amrété du 2 juillet 2018 définissant les critéres de cerification des opératewrs de diagnostic technigue.

Electricite Prise d'effet : 07/04/2021 Validite : 06/04/2028

Aurditd du 2 julllet 2018 définissant bes crithros de cenification des opérateurs de diagnostic technigue.

Veronigue DELMAY
Gestionnaire des centifiés

Le maintien des dates de validité mentionnées ci-dessus est conditionné & la bonne exécution des opérations de surveillance
Cerlification délivrée selon le disposilif particulier de cerlification de diagnostic immobilier PRO 06
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ANNEXE : Attestation d’assurance

Votre Assurance 4 /a
» RESPONSABILITE CIVILE
ENTREFRISE
APAVE

IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
COURTIER 92400 COURBEVOIE FR
VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tel: 03 89 61 64 64
Fax:08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284 s
Vos références :
Contrat n' 10800807204
Client n* 0416806720

AXA France IARD, atteste que :
APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

ATTESTATION

agissant tant pour son compte que pour celui de APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale APAVE Diagnostics

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir & la suite de
dommages causés dans le cadre de I'exercice de sa profession, par le contrat n* 10800807204, souscrit auprés de
notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivants :

Activités assurées
Prestations techniques |y compris maintenance) et intellectuelles pour la maitrise des risques humains, techniques
et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

inspection et vérification des installations techniques, equipements et process
batiment et génie civil

essais, mesures et métrologie

laborateires d’ analyses [non médicales)

conseils

formation

certification, controle, qualification et homologation

ocDooooo o

y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activites,
a destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :
0 des missions de Controle Technique relevant de la loi Spinetta visées a l'article L 111.3 du Code de
la construction et de I'habitation
[ des travaux de désamiantage [enlévement de I'amiante friable et non friable)
0 des activités de classification et certification de navires et unités offshore.

AXA France IARD 5A
Tociétd anonyme au capital de 213 799 030 Euros 1/2
Sirge social : 313, Terrasses de [Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.CS. Nanterre /
Entreprise rigle par le Code des azrurances - TVA intracommunautalre n” FR 14 722 057 360
Opérations d'azsurances exonérées de TVA - arl. 261-C OG- saul pour lez gavanties portées par AXA Assistance
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Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent a concurrence des montants suivants ;

Nature des garanties

Limites des garanties

Responsabilité Civile Exploitation / Aprés Livraison [
Professionnelle

Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et

5 000 000 € par année d'assurance

immatériels » confondus
Sans pouvoir excéder pour !

a) les dommages immatériels non consécutifs 5 000 000 € par année d'assurance

b) les atteintes a l'environnement accidentelles sur sites des assurés 2 500 000 € par année d'assurance
non soumis a Autorisation ou Enregistrement

¢) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux 5 000 000 € par année d'assurance

Usa/Canada
Sous-limités !

¢.1) Dommages immateériels aux USA CANADA 1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par 'amiante et le plomb * 2 500 000 € par année d'assurance *

"Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou
indiqués aux conditions particuliéres, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager I'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se référe.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des
Assurances ou le contrat.

Opérati

Fait 2 Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :

e

AXA France IARD SA
Socété anohyme au capital de 214 799 030 Eures 2/2
Siege rocial : 313, Terrazses de Arche - 92727 Nanterre Cedex 722 057 360 R.C5. Nanterre
Entreprise régie par le Code des rces - TVAL i staire n° FR 14 722 057 360

d'assurances érées de TVA - art, 261-C CGl - sauf pour bes garanties porties par AXA Assistance

Fin du rapport
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