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. PROGRAMME ET PERIMETRE DU REPERAGE

1. PROGRAMME DES TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

Remplacement des Sols

Création d'une Rampe PMR

Changement des Revétements Muraux

Dépose du Matériel pour percements

Dépose des Radiateurs

Dalles de Faux Plafond de type acoustiques conservées et remise en Peinture
Estrade changée

Installation en Toiture d'un Systeme de Ventilation avec Percement Toiture

2. PERIMETRE DU REPERAGE

RDC: Salle de Conférence et Salle Patio

[I. CONCLUSIONS

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de
I'amiante.

Localisation ‘ Matériau ou produit

RDC - Salle de Conférence

RDC — Salle Patio Dalle de sol Vert Foncé+Colle Bitumineuse Noire

Conduit de Fluide en Fibrociment (Air)

Extérieurs - Toiture-Salle Conférence
Conduit de Fluide en Fibrociment (Air)
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[ll. OBJET DE LA MISSION

Le présent rapport est destiné a constituer le rapport de repérage de I’'amiante avant certaines opérations dans les
immeubles bétis.

La mission confiée par le donneur d’ordre a SOCOTEC est réalisée dans le respect de I'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au
repérage de I'amiante avant certaines opérations dans les immeubles bétis et le présent rapport comporte :

1. Lidentification de la mission de repérage (repérage amiante avant travaux) et son périmétre (programme détaillé
des travaux projetés par le donneur d’ordre) ;

2. L’identification compléete de 'immeuble concerné : dénomination, adresse compléte, date du permis de construire
ou, le cas échéant, date de construction, fonction principale du batiment (exemple : habitation, bureaux) et tout
autre renseignement permettant d’identifier avec certitude le batiment concerné ;

3. Le programme et le périmétre de repérage définis par I'opérateur de repérage ;

4. L'identification compléte des différents intervenants et parties prenantes (opérateur ayant réalisé le repérage,
propriétaire de 'immeuble bati et commanditaire de la mission de repérage si celui-ci n’est pas le propriétaire) ;

5. Laou le(s) date(s) d’exécution du repérage et la date de signature du rapport de repérage ;

6. Le cas échéant, les dates, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés ;

7. Laliste et la localisation des matériaux et produits repérés mentionnant pour chacun d’eux la présence ou
I'absence d’amiante et le ou les critéres ayant permis de conclure et, en cas de conclusion de présence d’amiante,
'estimation de la quantité ;

8. Lasignature et le visa de 'opérateur ayant réalisé le repérage ;

9. L’obligation faite au propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage de conservation, de mise a
jour du document de tracabilité et de la transmission de ce rapport, conformément aux exigences de l'article 11 ;

10. En annexes : plan et croquis de I'immeuble bati avec localisation des sondages faisant suite & des investigations
approfondies ou a I'utilisation d’outil de mesure, des prélévements d’échantillon et des matériaux et produits
contenant de I'amiante identifiés ; rapports d’essais de laboratoire ; copie du certificat de compétence.

Le programme de repérage établi par I'opérateur est basé sur les composants de la construction de I'annexe | de I'arrété du
16 Juillet 2019 et de I'annexe A1 de la norme NF X 46-020 : Aout 2017, et en fonction du programme de travaux fourni par
le donneur d’ordre.

Rappel réglementaire et normatif:
- L.4412-2 du code du travail et les textes qui lui sont liés
- Article R4412-97 du code du travalil
- Décret n°2017-899 du 9 Mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations.
- Arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles
batis
- Norme NF X 46-020 : version Aout 2017

Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries,
réseaux enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.

1. DESCRIPTION PRECISE DE L'IMMEUBLE

Activité principale de 'immeuble : Recherche

Date de construction : < 1997

Structure en Béton-Parement en Dalles a I'Extérieur

Plafonds : Dalle Béton-Dalles de Faux Plafond Acoustiques

Murs en Platre avec Papier-Peint-Placoplatre-Platre et Peinture

Sols Béton avec Dalles de sol Verte Amiantées

Toiture : Etanchéité Bitumineuse avec Pax Alu-Conduits en Fibrociment
Conduits Fibrociment en Toiture

2. PARTIES D’IMMEUBLE VISITEES

RDC Salle de Conférence
RDC Salle Patio
Extérieurs Toiture
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IV. DEROULEMENT DE LA MISSION

1. PRESTATIONS REALISEES

X Entretien préalable, échange avec le donneur d’ordre sur I'organisation et les moyens nécessaires, recueil
des informations relatives a 'immeuble bati,

Analyse de la documentation fournie par le donneur d’ordre

Visite de I'immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de I'amiante
concernés. Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.

Détermination des ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrages) et d’'une stratégie de prélévement.
Cette étape est suivie de sondage et investigations approfondies.

X X KK

Prélevement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-
traitant de SOCOTEC
Laboratoire(s) d’analyse : ITGA Lille (Cofrac : 1-5971)

Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.

X X

Rédaction du présent Rapport de mission, des annexes, croguis.

2. PERSONNES PRESENTES LORS DE LA VISITE

Accompagnateur(s) :

Mme Céline BERNARD / Chargée d’opérations immobiliéres

3. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LA VISITE

Plan de prévention réalisé avant intervention sur site X

Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

Toiture accessible et visitable X

Batiment vide d'occupants X

Batiment vide de mobiliers X
Equipements en fonctionnement X

Parties non visitées, devant faire I'objet d’investigations approfondies aprés mise en ceuvre de moyens
par le donneur d’ordre :

Sans Objet / /

Autres informations sur le déroulement de la mission :

L'ensemble des prélévements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

Occupation des locaux : Vide
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4. RAPPORTS PRECEDEMMENT REALISES COMMUNIQUES A SOCOTEC DANS LE
CADRE DE LA PRESENTE MISSION

Documents demandés Documents remis
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et Non
protections physiques mises en place
Eléments d'information nécessaires a l'acces aux parties
; A PN Non
de I'immeuble béti en toute sécurité

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Rapport Amiante N°12000/15/3337 du 12/05/2015
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Rapport Amiante N°D2019106 / INRA daté du 21/01/2119
Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Rapport 2112CGEDIBCI019543 daté du 13/01/2022

Observations :

Une Synthése de I’ensemble des précédents Rapports établis est faite avec I’ensemble des Localisations des
Prélévements, les Plans et les PV d’Analyses joints a ce rapport.

5. PLANS DES PARTIES D’IMMEUBLE CONCERNEES PAR LA MISSION

Les plans des parties d’'immeuble concernées par la mission sont les suivants.

Etage Intitulé du plan
Masse dijon reperage batiments_1 masse dijon reperage batiments_1

RDC Divoux NIV-02 (RDC) Rénovation Salle Conférence
Extérieurs Localisation des Prélévements Toiture
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V. RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.

Successivement sont présentés :

> Les composants contenant de 'amiante (§ V.1),

> Les composants repérés sans amiante (§8V.2 et V.3)

> Les composants pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour identifier 'amiante n’a pas encore été effectuée
(8V.4)

Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est

tenu d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou

produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

En colonnes 1 et 5 des tableaux, figurent les numéros d’identification du composant et/ou du prélévement : ceux-ci sont

repris sur le(s) PV d’analyse, sur le(s) plan(s) et sur les planches de photos.

1. LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

: ) O (AR ;
N° Composant*t Localisation T R S ) e o Descriptif N® Prélevement _Con_c_lu3|_on Quantité*?
(et localisation) (justification)

de la construction inspectées

Présence d'amiante

Dalle de sol Rapport (Suivant
RDC - Salle de 5 - Planchers et planchers Vert INE 2112CGEpBIBC|019543 documentation
ZPS0-007 Conférence techniques - Revétements de Foncé+Colle (RDC - Salle de consultée) +/-140 m2
RDC — Salle Patio sols - Dalle de sol Bitumineuse Conférence) Rapport N°
Noire 2112CGEDIBCI019542
du 13/01/2022
1 - Couvertures, Toitures, Présence d'amiante
Extérieurs - Toiture- Terrasses et étanchéités - Conduit de - . (Suivant L
ZPS0-014 Salle Conférence Eléments associés a la toiture - Fluide (Air) (Extérieurs Toiture) documentation 1 Unite
Conduit de ventilation consultée)
1 - Couvertures, Toitures, Présence d'amiante
7PS0-015 Extérieurs - j’onure- ; :rerrasses et _e'tan‘chelte_s - Condu@ de (Extérieurs Toiture) (Suwant_ 1 Unité
Salle Conférence Eléments associés a la toiture - ventilation documentation
Conduit de ventilation consultée)

*1: N° Composant = N° ZPSO (Zone Présentant des Similitudes d’Ouvrage)

*2 : La quantité indiquée est une estimation et ne peut constituer a elle seule une base de travail pour l'intervention et/ou le retrait du composant. La
valeur de la quantité est exprimée selon I'accord avec le donneur d’ordre au préalable (par unité, par surface, par linéaire, par masse ou par volume).
En I'absence d’indication du donneur d’ordre, la valeur sera déterminée au choix de I'opérateur de repérage.

2. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE APRES
ANALYSE

Parties d’ouvrages ou N° Préle t Conclusion
N° Composant*t Localisation composants de la Descriptif e

construction inspectées (et ot ectitem) (justification)

5 - Planchers et b d'ami
. planchers techniques - Moquette+Colle sur POOl" A sence e|1m|ante
ZPS0-001 RDC - Salle de Conférence Revétements de sols - Estrade Bois (RDC -’Sa e de (Aprés anal yse en
Conférence) laboratoire)
Moquette
3 - Parois verticales
intérieures - Murs et P002 Absence d'amiante
ZPS0-002 RDC - Salle Patio cloisons maconnés - Platre+Enduit-Mur (RDC - salle (Aprés analyse en
Enduit a base de platre Patio) laboratoire)
projeté
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3. LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE SUR
JUSTIFICATIF

Composant*!

Localisation

Parties d’ouvrages ou composants

Descriptif

Conclusion (justificati

de la construction inspectées

3 - Parois verticales intérieures -

Absence d'amiante
(Suivant documentation

ZPS0-003 RDC - Salle de Conférence Murs et cloisons magonnés - Peinture Murale consultée)
Enduit a base de platre projeté Rapport N° D20190106 /
INRAE du 21/01/2019
Absence d'amiante
3 - Parois verticales intérieures - R A (Suivant documentation
ZPS0-004 RDC - Salle de Conférence Murs et cloisons magonnés - Enduit a ?25; éde platre consultée)
Enduit & base de pléatre projeté prol Rapport N° D20190106 /
INRAE du 21/01/2019
Absence d'amiante
3 - Parois verticales intérieures - (Suivant documentation
ZPS0-005 RDC - Salle de Conférence Cloisons séches (assemblées, Bandes Calicot consultée)
préfabriquées) - Bandes Calicot Rapport N° D20190106 /
INRAE du 21/01/2019
) ) o Absence d'amiante
3 - Parois verticales intérieures - (Suivant documentation
ZPSO-006 RDC - Salle de Conférence Mur; gt cloisons magonnes - Enduit a base de pJatre lissé consultée)
Enduit a base de platre lissé ou ou taloché Rapport N°
taloché 2112CGEDIBCI019542 du
13/01/2022
1 - Couvertures, Toitures, Absence d'amiante
Extérieurs - Toiture-Salle de _ rerrasses et etancheites - Partie plane : revétement (Suivant docurpentatlon
ZPS0-008 Conférence Etanchéité de toiture terrasse - bitumineux (bandes, Iés...) consultée)
Partie plane : revétement T Rapport N° 12000/15/3337 du
bitumineux (bandes, 1és...) 12/05/2015
1 - Couvertures, Toitures, A_bsenge d'amlantg
Extérieurs - Toiture-Salle de Terrasses et étanchéités - - . (Suivant ocumentation
ZPS0-009 . . Py : Partie plane : pare vapeur consultée)
Conférence Etanchéité de toiture terrasse - Rapport N° 12000/15/3337 du
Partie plane : pare vapeur 12/05/2015
1 - Couvertures, Toitures, Absence d'amiante
Terrasses et étanchéités - itk 5 (Suivant documentation
ZPS0-010 | Extérieurs - Toiture-Salle Patio Etanchéité de toiture terrasse - Etanchelt(lejizlér) Acrotere consultée)
Parties planes ou relevés : Rapport N° 12000/15/3337 du
complexes asphaltés 12/05/2015
1 - Couvertures, Toitures, Absence d'amiante
Terrasses et étanchéités - fitd N (Suivant documentation
ZPS0-011 Extérieurs - Toiture-Salle Patio Etanchéité de toiture terrasse - Etancheltgéstté r) Acrotere consultée)
Parties planes ou relevés : Rapport N° 12000/15/3337 du
complexes asphaltés 12/05/2015
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4. COMPOSANTS POUR LESQUELS DES SONDAGES ET/OU PRELEVEMENTS
DOIVENT ETRE EFFECTUES

N° Composant*t

Localisation

Parties d’ouvrages ou composants

de la construction inspectées

Descriptif

Conclusion (justification)

. 4 - Plafonds et faux plafonds - Dalles de Faux Plafond - .
ZPS0-016 RDC-RSSgt:zSdaﬁlggr;?;ence Faux plafonds - Panneaux et Acoustiques en Laine de n(l;/lg:;rtl;l;tqu;g%r’ :r?]til;fte
plaques Roche P
RDC-Salle de Conférence 4 - Plafonds et faux plafonds - - .
ZPS0-017 RDC-Salle Patio Faux plafonds Laine de Verre ngg:;rt'iit:]ﬁu;g ?jr :::i:fte
Plénums Panneaux et plagues P
RDC-Salle de Conférence - .
ZPS0-018 RDC-Salle Patio 4 - Plafonds et faux plafonds Dalle Béton Peinte Materlg U qui par nature
. ne contient pas d’Amiante
Plénums
RDC-Salle de Conférence 5 - Planchers et planchers . Matériau qui par nature
ZPS0-019 RDC-Salle Patio techniques Estrade en Bois ne contient pas d’Amiante
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VI. OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE

1. CONSERVATION ET TRANSMISSION DE CE RAPPORT

Conformément aux exigences de I'article 11 de l'arrété du 16 Juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines
opérations réalisées dans les immeubles batis :

« Sile donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de 'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce
dernier une copie du rapport établi par 'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’'un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire
met & jour le contenu du «dossier amiante — parties privatives» (DAPP) prévu au | de I'article R. 1334-29-4 du code de la
santé publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a
disposition et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-4 du code de
la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du «dossier technique amiante» (DTA) prévu
au | de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données
issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient & disposition et communique ce DTA, ainsi
complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement,
son propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette
recherche d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne
physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble bati ainsi qu’aux agents de contréle de l'inspection du
travail mentionnés a l'article L. 8211-1 du code du travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité
sociale et, en cas d’opération relevant du champ de I'article R. 4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de
prévention du batiment et des travaux publics. ».

2. OBLIGATIONS CONSECUTIVES AUX TRAVAUX DE RETRAIT OU DE
CONFINEMENT

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer apres enlévement ou confinement des
matériaux et produits contenant de 'amiante de la liste A ou de la liste B situés a I'intérieur des batiments occupés ou
fréquentés, les interventions suivantes :

> Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,
> Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,
par une personne certifiée, a une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal de
trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par I'article R.1334-29-3 du code de la Santé Publique.
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ANNEXE 1 -

FICHE D’IDENTIFICATION
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Matériaux : ZPSO-001
Prélevement : POO1
Description : Moquette+Colle sur Estrade Bois
Localisation : RDC - Salle de Conférence
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-002
Prélevement : P002
Description : Platre+Enduit-Mur
Localisation : RDC - Salle Patio
Résultat : Absence d'amiante

Matériaux : ZPSO-003
Prélevement : Identifiant : P2-002
Description : Peinture Murale
Localisation : RDC - Salle Conférence

Absence d'amiante

(Suivant documentation consultée)
Rapport N° D20190106 / INRAE du 21/01/2019

Matériaux : ZPSO-004
Prélevement : Identifiant : P3-003
Description : Enduits Projetés
Localisation : RDC - Salle Conférence
Absence d'amiante

(Suivant documentation consultée)
Rapport N° D20190106 / INRAE du 21/01/2019

»-

Matériaux : ZPSO-005
Prélevement : Identifiant : P4-004
Description : Enduits Projetés
Localisation : RDC - Salle Conférence

Absence d'amiante

(Suivant documentation consultée)
Rapport N° D20190106 / INRAE du 21/01/2019

Matériaux : ZPSO-006
Prélevement : P002-P003

Description : Enduits Platre Murs
Localisation : RDC - Salle Patio
Absence d'amiante
(Suivant documentation consultée)
Rapport N° 2112CGEDIBCI019542 du 13/01/2022
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k.‘): s
Matériaux : ZPSO-006
Prélevement : P002-P003
Description : Enduits Platre Murs
Localisation : RDC - Salle Conférence
Absence d'amiante
(Suivant documentation consultée)
Rapport N° 2112CGEDIBCI019542 du 13/01/2022

Matériaux : ZPSO-007
Prélévement : PO01
Description : Dalle de sol Vert Foncé + Colle Bitumineuse
Localisation : RDC - Salle Conférence et Salle Patio
Absence d'amiante
(Suivant documentation consultée)

Matériaux : ZPS0O-014
Description : Conduit en Fibrociment
Localisation : Toiture Salle Conférence
Présence d’Amiante

(Suivant documentation consultée)
Rapport N° 12000/15/3337 du 12/05/2015

% : e N
7 SR PN
Matériaux : ZPS0O-015
Description : Conduit en Fibrociment

Localisation : Toiture Salle Conférence

Présence d’Amiante
(Suivant documentation consultée)
Rapport N° 12000/15/3337 du 12/05/2015
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Matériaux : ZPSO-016
(Suivant documentation consultée)
Rapport N° 2112CGEDIBCI019543 du 13/01/2022

Description : Dalles de Faux Plafond Acoustiques Récentes
Localisation : RDC - Salle Patio et Salle de Conférence
Résultat : Matériau qui par nature ne contient pas d’Amiante

Matériaux : ZPS0O-017
(Suivant documentation consultée)

Rapport N° 2112CGEDIBCI019543 du 13/01/2022
Description : Dalles de Faux Plafond Acoustiques Récentes
Localisation : RDC - Salle Patio et Salle de Conférence
Résultat : Matériau qui par nature ne contient pas d’Amiante

Matériaux : ZPSO-018
(Suivant documentation consultée)
Rapport N° 2112CGEDIBCI019543 du 13/01/2022

Description : Dalle Béton
Localisation : RDC - Salle Patio et Salle de Conférence

Résultat : Matériau qui par nature ne contient pas d’Amiante

|

atériaux : ZPS0-019
Description : Estrade en bois
Localisation : RDC - Salle de Conférence
Résultat : Matériau qui par nature ne contient pas d’Amiante
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ANNEXE 2 -

PLANS / CROQUIS
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Planche de repérage technique

N° Planche : 1/7

Nom du Plan :

Plan de Masse
Localisation du Batiment Concerné

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Dijon
Parc Technologique de Dijon
1 rue Louis de Broglie
21000 DIJON

Adresse du bien :

BATIMENT DIVOUX

17 RUE DE SULLY

(Batiment DIVOUX-Salle de Conférence)
21000 DIJON

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport :

2307CGEDI - BI11440000000096
Batiment DIVOUX

RDC-Salle Conférence et Patio
Rédacteur : Laetitia REITER

Date : 03/08/2023

)
H 17 rue Sull
Centre de Recherches de Dijon = 2% 50"

21065 DIJON Cedex
Tel: 03 80 69 30 20

Echelle: SANS

Date : 12/11/2012

Dessinateur :

PLAN MASSE
SITE DIJON-VILLE

REPERAGE DES BATIMENTS

Commentaires :
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Salle Patio

Salle de conférence
(Batiment Divoux-RDC) [Batiment Divoux ~ Rez-de-chaussée ]

Planche de repérage technique

N° Planche : 2/7

Nom du Plan :

RDC-Localisation des Locaux

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Dijon
Parc Technologique de Dijon
1 rue Louis de Broglie
21000 DIJON

Adresse du bien :

BATIMENT DIVOUX

17 RUE DE SULLY

(Batiment DIVOUX-Salle de Conférence)
21000 DIJON

Informations relatives au rapport du
repérage :

Réf. du rapport :

2307CGEDI - BI11440000000096
Batiment DIVOUX

RDC-Salle Conférence et Patio
Rédacteur : Laetitia REITER

Date : 03/08/2023

Commentaires :
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P0OO1 : Colle Moguette sur
Estrade en Bois
Absence d'Amiante
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POD2 : Platre+Enduit Mur
Absence d'Amiante
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Planche de repérage technique

N° Planche : 3/7

Nom du Plan :

RDC-Localisation des Prélévements

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Dijon
Parc Technologique de Dijon
1 rue Louis de Broglie
21000 DIJION

Adresse du bien :

BATIMENT DIVOUX

17 RUE DE SULLY

(Batiment DIVOUX-Salle de Conférence)
21000 DIJON

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :

2307CGEDI - BI11440000000096
Batiment DIVOUX

RDC-Salle Conférence et Patio
Rédacteur : Laetitia REITER

Date : 03/08/2023

Prélévements effectués le 27-07-2023
Absence d’Amiante
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CROQUIS DE REPERAGE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES
SITE : 17 RUE DE SULLY - 21000 DUON
SALLE DE CONFERENCE
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Planche de repérage technique

N° Planche : 4/7

Nom du Plan :

RDC-Localisation des Prélévements

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Dijon
Parc Technologique de Dijon
1 rue Louis de Broglie
21000 DIJION

Adresse du bien :

BATIMENT DIVOUX

17 RUE DE SULLY

(Batiment DIVOUX-Salle de Conférence)
21000 DIJON

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :

2307CGEDI - BI11440000000096
Batiment DIVOUX

RDC-Salle Conférence et Patio
Rédacteur : Laetitia REITER

Date : 03/08/2023

Prélévements effectués le 21/01/2019
Rapport N° D20190106 / INRAE
Absence d’Amiante
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Planche de repérage technique

P0O03 - Enduit platre murs Na N° planche : 5/7

Nom du Plan :

14 I Lis
s y ? — — ? L S — — — RDC-Localisation des Prélevements

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Dijon
Parc Technologique de Dijon
1 rue Louis de Broglie
21000 DIJION

Salle de conférence Adresse dubien’

BATIMENT DIVOUX

17 RUE DE SULLY

(Batiment DIVOUX-Salle de Conférence)
21000 DIJON

.

m Informations relatives au rapport du repérage :

.'( Réf. du rapport :
P e oy~ p— — == pm— — — —— — . 2307CGEDI - BI11440000000096
Batiment DIVOUX
RDC-Salle Conférence et Patio
Rédacteur : Laetitia REITER
Date : 03/08/2023

PO01 - Dalle de sol noire + Colle bitumineuse a |
P002 = Endu't plétre murs Na Prélevements effectués le 06/01/2022

Rapport N° 2112CGEDIBCI019543
Absence d’Amiante

® Prélévement Amianté a B Locaux non concemneés Rez-de-chaussée Prélévements
Croquis
Prélévement Non Amianté Na Salle de conférence - Batiment Divoux
X SOCOTEC 12/01/2022
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Planche de repérage technique

N° Planche : 6/7

Nom du Plan :

RDC-Localisation des Matériaux Amiantés

N

Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Dijon
Parc Technologique de Dijon
1 rue Louis de Broglie
21000 DIJON

Adresse du bien :

BATIMENT DIVOUX
17 RUE DE SULLY

(Batiment DIVOUX-Salle de Conférence)

SALLE PATIO 21000 DIJON

SALLE CONFEREMCE

_

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :

2307CGEDI - BI11440000000096
Batiment DIVOUX

RDC-Salle Conférence et Patio
Rédacteur : Laetitia REITER

Date : 03/08/2023

_1----| | - L L] D Commentaires :

L L Prélevements effectués le 06/01/2022
Rapport N° 2112CGEDIBCI019543
Absence d’Amiante

Prelévement du 06/01/2022
Dalles de sol Vert Foncé
Colle Bitumineuse Moire
Présence d'Amiante ZPS0-007
Dalles de sol Vert Foncé

Colle Bitumineuse Noire
Présence d’Amiante

Numéro du dossier : 2307CGEDI - BI11440000000096 — INRAE-Salle de Conférence et Patio-Batiment DIVOUX-12000/23/719 21175
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : BATIMENT DIVOUX 17 RUE DE SULLY (Batiment DIVOUX-Salle de Conférence) — 21000 DIJON




O

SOCOTEC

Planche de repérage technique

N° Planche : 7/7

Nom du Plan :

RDC-Localisation des Matériaux Amiantés

Csarm

hovi b Entreprise réalisant le repérage :

SOCOTEC Diagnostic Dijon
Parc Technologique de Dijon
1 rue Louis de Broglie
21000 DIJON

Adresse du bien :

BATIMENT DIVOUX

8/ Ehanmida.) 17 RUE DE SULLY

(Batiment DIVOUX-Salle de Conférence)
21000 DIJON

Informations relatives au rapport du repérage :

Réf. du rapport :

2307CGEDI - BI11440000000096
Batiment DIVOUX

RDC-Salle Conférence et Patio
Rédacteur : Laetitia REITER

Date : 03/08/2023

Sade Cornerunce
[ TOITURES RESTAURANT DIVOUX

INRA
17, Rue Sully
. . Commentaires :
Prélevements effectués le 12/05/2015
Rapport N° 12000/15/3337
Présence d’Amiante
ZPS0-014-015
Conduits en Fibrociment
Présence d’Amiante
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ANNEXE 3 -

PV ANALYSES
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Parc scientifique Ham? B;;ne - Park Aaza || bat D — 31 Av de I'Harmenie tOfl’ﬂ(
SAG50NIELENEIVE DRSSO Accréditation n® 1-56971
Tél : 03.20.86.20.72
Fax : 03.20.87.99.78 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr
Made in France
L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole : g
RAPPORT D'ESSAI N°1T022307-20644 EN DATE DU 01/08/2023
RECHERCHE ET I DENTI Fl CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU
Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont &té regus au laboratoire.
Client : Prélevement :
SOOOTEC DIAGNOSTI G DIJON {CGEDI) Commande | TGA : [T0223-19783
Mme Laétitia REITER Echantillon ITGA : T022307-20644
QODE SITE : OGEDI AGENCE DIJON 21 route d'Albert Recu au laboratoire le : 28/07/2023
62450 AVESNES LES BAPAUME
Ref. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.
Commande 23070GEDI_-_BI11440000000096_2023 07_27_1145_1844
Dossier client 23070GEDI - BI11440000000096 - BATIMENT DI VOUX 17 RUE DE SULLY 21000 DIJON
Echantillon POO1 - Moquette+ Colle sur Estrade Bois - RDC - Salle de Conference
Description ITGA Moquette grise avec couche en mousse / Colle polymére jaune
Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :
- Pour une analyse au Microscope Electronique & Transmission Analytique {META) en fonction de la nature de |a prise d'essai :
{A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
{B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme
Technique Analytique
- Microscopie Bectronique & Transmission Analytique {parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.
Résultat :
; 5 Techni lyti 4 Fhes i ;
Fraction Analysée e ytht{e Résultat Variété Héments analytiques
{Méthode de préparation) )
d'amiante
et date d'analyse
‘Moquette grise avec couche en IMETA (B} le D1/08/2023 Amiante non
mousse non séparable + Colle Nombre die préparations : 3 détecté Analyste : RSC
polymére jaune non séparable Nombre de supports d'analyse : 6 () (2}
(1} Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2} Pour |es couches non-séparables et identifiées comme telles, |a limite de détection est garantie sur |a prise d'essai. La limite de détection est garantie sur chagque couche si la
prise d'essai contient au plus 2 couches en quantité suffisante pour analyse.
validé par :  Branden Boreau Analyste
La reproduction de ce rapport d'essai n'est sutorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre repraduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuligre et éerite du client, les échantillbns sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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Parc scientifique Haute Borne - Park Aaza |1 bat D — 31 Av de I'Harmoenie . tOfl’ﬂ(
59650 VILLENEUVE D" ASCQ

Tél : 03.20.86.20.72

Fax : 03.20.87.99.78 Portée disponible
www.itga.fr sur www.cofrac.fr

aFEL

Made in France

Accréditation n® 1-56971

L'aceréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par |'accréditation qui sont identifiés par le symbole : g

RAPPORT D'ESSAI N°1T022307-20645 EN DATE DU 01/08/2023
RECHERCHE ET I DENTI FI CATI ON D'AMI ANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERI AU

Ce rapport d'essai ne concerne que les échantillons soumis a I'analyse tels qu'ils ont &té regus au laboratoire.

Client : Prélevement :
SOCOTEC DIAGNOSTIC DIJON (CGEDI) Commande | TGA : 1T0223-19783

Mme Laétitia REITER Echantillon ITGA : T022307-20645
QODE SITE : OGEDI AGENCE DIJON 21 route d'Albert Recu au laboratoire le : 28/07/2023
62450 AVESNES LES BAPAUME

Ref. Client : Le laboratoire n'est pas responsable des données fournies par le client qui sont simplement retranscrites ci-dessous.

Commande 23070GEDI_-_BI11440000000096_2023_07_27_1145_1844
Dossier client 23070GEDI - BI11440000000096 - BATIMENT DIVOUX 17 RUE DE SULLY 21000 DIJON

Echantillon POO2 - Hatre+ Enduit-Mur - RDC - Salle Patio

Description ITGA | peintures multiples en vrac / Enduit platreux blanc en vrac

Préparation Effectuée de facon a étre représentative de I'échantillon conformément a I'arrété du 1er octobre 2019 :

- Pour une analyse au Microscope Electronique & Transmission Analytique {META) en fonction de la nature de |a prise d'essai :
{A) - Traitement mécanique en milieu aqueux
{B) - Traitement chimique et mécanique au chloroforme

Technique Analytique

- Microscopie Bectronique & Transmission Analytique {parties pertinentes de la norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et diffraction électronique
La détection de fibres d'amiante est garantie si la teneur est supérieure ou égale a 0,1 % en masse.

Résultat :

Fraction Analysée Technique analytique Résultat
{Méthode de préparation)

et date d'analyse

Variété Béments analytiques
d'amiante

FPeintures multiples en vrac nen META (A} le D1/08/2023 Amiante non
séparable + Enduit platreux blanc Nombre de préparations : 1 détecté Analyste : MJT
en vrac non séparable Nombre de supports d'analyse : 2 (1) (2}

(1} Aucune fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de détection.
(2} Pour les couches réceptionnées en vrac et identifiées comme telles, la limite de détection est garantie uniquement sur la prise d'essai et non par couche.

validé par :  Brandon Boreau Analyste

La reproduction de ce rapport d'essai n'est sutorisée que sous sa forme intégrale ; ce rapport ne doit pas étre repraduit partiellement sans I'approbation du laboratoire.
Sauf demande particuligre et éerite du client, les échantillbns sont conservés pendant 6 mois et les rapports pendant 10 ans.
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EXPERT IMMOBILIER
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les immeubles batis avant réalisation de travaux
Numéro de dossier : D20190106 / INRA
Date du repérage . 21/01/2019
Références réglementaires et normatives
Textes réglementaires La mission est effectuée en application de |‘article L4531-1 du code du travail conjointement
aux arrétés du 21 décembre 2012 et du 26 juin 2013 et conformément aux articles R4412-
61 a R4412-65, R4412-97 du Code du Travail et L541-1 a L541-8 du Code de
I'Environnement.
Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 dAo(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles batis
Immeuble b&ti visité
Adresse RUE I, 17 rue de Sully
Code postal, ville : . 21000 DIJON
Périmatrederepérage : | i, B&timent DIVOUX - Salle de conférence
Type de logement : Salle de conférence
Fonction principale du batiment : .. Bureaux
Date de construction : Avant 1997
Le propriétaire et le donneur d’ordre
Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ... INRA
Adresse @ .............. 17 rue de Sully
21000 DIJON
Le donneur d'ordre Nom et prénom : ...INRA
Adresse : .............. 17 rue de Sully
21000 DIJON
Lea(s) signataire(s)
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Opérateur(s) de
repérage ayant particips e Obtention : 21/03/2017
s L Monsieur SANTOS Opérateur de Frgnoc%OIEEeC:;gg(ﬁ;}%Tvy Echéance : 26/03/2022
i ° ifi i . 2
Personne(s) Fabrice repérage 94250 GENTILLY N° de certification : DTI/1702
signataire(s} autorisant 002
la diffusion du rapport
Raison sociale de |'entreprise : SARL CABINET ROUSSEL EXPERTISE IMMOBILIERE (Numéro SIRET : 538 950 676 00022)
Adresse : 10 boulevard de Brosses, 21000 DIJON
Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
Numéro de police et date de validité : 10222947204 / 01 janvier 2020
Le rapport de repérage
Date démission du rapport de repérage : 08/02/2019
Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 2222 pages
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1. - Les conclusions

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré :

- des matériaux et produits contenant de |'amiante selon le DTA réalisé par André JACQ le
25/10/2006 :

Dalles de sol souples amiantées (Batiment DIVOUX - Salle de conférence) non concernées
par les travaux.

- des matériaux et produits ayant fait I'objet d'analyse, ne contenant pas d'amiante :

Faux plafond plaques lisses ( Batiment DIVOUX - Salle de conférence)
Peinture murale (Batiment DIVOUX - Salle de conférence)

Enduits projetés (Batiment DIVOUX - Salle de conférence)

Bande de plaque de platre (Batiment DIVOUX - Salle de conférence)

1.2. Dans le cadre de mission décrit a l’article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘'ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou l'absence d’amiante :

| L isati | Parties du local I Raison
| Néant | - |
2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise :... ASCAL

Adresse & ........ounmnanananananas ... Unité Centre, 557 route de Noyelles, PA du Pommier 62110 Hénin-Beaumont

Numéro de l'accréditation Cofrac: .........
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3. - La mission de repérage |
3.1 L'objet de la mission
Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble béti, ou de la partie d'immeuble bati, décrit en page de
couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou
produits contenant de I'amiante.
3.2 Le cadre de la mission
3.2.1 L'intitulé de la mission
«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux».
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission
L'article R. 1334-19 du code de la construction et de |'habitation prévoit que « Les propriétaires des immeubles
béatis mentionnés a l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement & la démolition de ces immeubles, un repérage
des matériaux et produits de la liste C contenant de 'amiante ».
Conjointement, larticle L4531-1 du code du travail prévoit au titre de |évaluation des risques que |le maitre
d'ouvrage, doit réaliser un repérage de tout agent cancérogéne portant sur les matériaux susceptibles d‘en contenir
et qui doivent faire l'objet de travaux. Cette mission est soumise aux obligations relatives aux activités et
interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d’amiante (articles R 4412-97 4 113
et R 4412-139 et suivants du code du travail)
La mission, sinscrivant dans ce cadre, se veut conforme aux textes réglementaires de référence mentionnés en
page de couverture du présent rapport.
3.2.3 L'objectif de la mission
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de ['amiante situés
dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de 'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans |'annexe 13-9
du Code de la santé publique est |'annexe 13.9 (liste C) et par la norme NFX 46-020.
3.2.4 Le programme de repérage de la mission réglementaire
Le programme de repérage est défini par la liste C de I'Annexe 13.9 du Code de |a santé publique et ['annexe A
de la norme NF X 46-020 d'Aolt 2017
Extrait de I'annexe 13.9 (liste C) du Code de la santé publique modifié (liste non exhaustive)
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@Amiante

Composant de la construction

[ Partie du composant a vérifier ou a sonder

1. Toiture et étanchéité

Plagues ondulées

PlaQLJES en fibres-ciment

Ardoises

Ardoises composites

Ardoises fibres-ciment

Eléments ponetuels

Condluits de cheminée

Conduits de ventilation

Conduits d'évacuation d'eau

Revétements bitumineux
d'étanchéité

Bardeaux d'asghalte

Bardeaux bitume {*shingle"}

Pare-vapeur

Revétements

Colles

Accessoires de toitures

Rivets

Faitages

Closoirs

Panneaux sandwichs

Plagues

Joints d'assemblage

Tresses

Bardages

Plagues fibres-ciment

Bacs fibresciment

Ardoises fibres-ciment

Isolants sous bardages

Appuis de fenétres

Eléments fibres-ciment

3. Parois verticales intérieures et enduits

Murs et cloisons

_:\ ocages

Enduits projetés

Revétements durs {plagues planes fibres ciment}

[ Joints de dilatation

Poteaux {pénphériques et
intérieurs}

F\ocages

Enduits projetés

Joints de dilatation

Entourage de poteaux {carton}

Entourage de poteaux (fibres-ciment}

Entourage de poteaux {matériau sandwich}

Entourage de poteaux (carton+platre}

Peintures intumescentes

Cloisons I&géres ou préfabriquées

Panneaux de ¢loisons

Jonetions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (tresses)

Jonetions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (carton}

Jonetions entre panneaux préfabriqués et pieds/tétes de cloisons (fibres-ciment}

Gaines et coffres verticaux

Flocages

Enduits projetés coupe -feu

Enduits lissés coupe-feu

Enduits talochés coupe-feu

Panneaux

Portes coupe-feu, portes pare-
flanmes

Vantaux

Joints

4. Plafonds et faux-plafonds

Plafonds

Fl ocages

Enduits projetés

Panneaux collés ou vissés

Coffrages perdus (carton-amiante}

Coffrages perdus (fibres-ciment}

Coffrages perdus (composites}

Poutres et charpentes
(périphériques et intérieures}

Fl ocages

Enduits projetés

Peintures intumescentes

Interfaces entre structures

Rebouchage de trémies

Jonctions avec la fagade

Calfeutrements

Joints de dilatation

Gaines et coffres horizontaux

Flocages

Enduits projetés

Panneaux

Jonction entre panneaux

Faux-plafonds

Panneaux

Plagues

5. Revétements de sol et de murs

Revétements de sol (l'analyse doit
concerner chacune des colches du
revétement}

Dalles plastigues

Colles bitumineuses

Revétement E |ElStI”IJE' avec sous-couche

Chape maigre

Calfeutrement des passages de conduits

Revétement bitumineux des fondations

Revétements de murs

Sous-couche des tissus muraux

Revétements durs (plagues de menuiseries}

Revétements durs (fibres-ciment}

Colles des carrelages
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6. Conduits, canalisations et équipements

Conduits de fluides (air, eaux,
autres fluides)

Calorifugeages

Enve\ogggs de calnn‘fuges

Conduits fibres-ciment

Conduits de vapeur, fumée,
échappement

Conduits fibres-ciment

joints entre éléments

Mastics

Tresses

Manchons

Clapets / volets coupe-feu

Clapets coupe-feu

Volets coupe-feu

Hebouchige

Vide-ordures

Conduit fibres-ciment

7. Ascenseurs et monte-charge

Portes et cloisons paligres

Portes paligres

Cloisons paligres

Trémie

Flocages

Bourres

Jonction murs / plancher

Joints mousse

Machinerie

Flocages

Bourres

Jonetion murs / plancher

Joints mousse

8. Equipements divers

Chaudigres, tuyauteries, étuves,
groupes électrogines, convecteurs
et radiateurs, aérothermes.....

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peintures anti-condensation

Plagues isolantes internes

Plagues isolantes externes

TissU amiante

8. Installations industrielles

Fours, étuves, tuyauteries...

Bourres

Tresses

Joints

Calorifugeages

Peintures anti-condensation

Plagues isolantes

Tissu amiante

Freins

Embrayages

10. Coffrages perdus

Coffrages et fonds de coffrages
perdus

Eléments fibres-ciment
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Extrait de I'annexe A de la norme NF X 46-020 d’'AoQt 2017 (liste non exhaustive)
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses Plagues ondulées et planes
et étanchéités Ardoises, bardeaux bitumineux
Eléments associés 4 la toiture
Eléments sous toiture
Etanchéité de toiture terrasse
Fenétres de toit, lantemaux, vemigres
2 - Parois verticales extérieures et Fagades |&géres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich
Facades Isolant et protection thermigue ou acoustique sous bardage
Facades lourdes y compris poteaux
Menuiseries extérieures
Eléments associés aux fagades
3 - Parois verticales intéreures Murs et cloisons magnnnés
Potealx
Cloisons séches (assemblées, préfabriguées}
Gaines et coffres verticaux
Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques. friqorifiques
Revétements de murs, poteaux, ¢loisons, gaines, coffres
4 - Plafonds et faux plafonds Plafonds
| Poutres et charpentes
Poutres et chargentes
Gaines et coffres horizontaux
Faux plafonds
SUSQEHIES et contrevents
5 - Planchers et planchers techniques | Revétements de sols
6 - Conduits et accessoires intérieurs | Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides}
Clapets / volets coupe-feu
Vide-ordures
7 - Ascenseurs, monte-charges et Portes et cloisons palieres
escaliers mécaniques parois des équipements
Matériels en machinerie
8 - Equipements divers et accessoires | Chaudigres (mixtes, collectives}, chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles & bois & fuel, & charbon,
Groupes électrogénes
Convecteurs et radiateurs électriques
fusibles & broche
canalisations électriques préfabriquées
Coffres-forts
Portes de placard, baignoires et éviers métalliques
Jardinigres, bac & sable incendie
9 - Fondations et soubassements Etanchéité des murs enterrés
Parvis verticales et horizontales enterrées
Condulits et fourreaux
10 - Aménagements, voiries et Conduits, Siphons
réseaux divers Voiries
Espaces sportifs
Aménagements extérieurs
3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)
En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :
Come nt de Ia . Partie du :orr:lla’:s::l:it:‘;/:':l)t été inspecté Sur d de ou sur infi A
Néant =
3.2.6 Le périmétre de repérage effectif
Il s‘agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe 3 |'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.
Descriptif des travaux :
-Installation d'un écran sur le mur de conférence
-Installation d'un vidéo projecteur au plafond
Il s‘agit de I'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de
repérage joint en annexe & |'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n‘ayant pu étre visités.
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Descriptif des pieces visitées
Batiment DIVOUX - Salle de conférence,
4. - Conditions de réalisation du repérage
4.1 Bilan de I'analyse documentaire
Documents demandés Documents remis
Rapports amiante sur flocage et calorifugeage déja réalisés négatif g?;g:‘rt amiantE > B 5/RR/06:97/003 Ridated 0 :12/06/1997 \pat SOCOTEC
Rapports diagnostic technique amiante déja réalisés positif Rapport amiante n® AJ1091-29.1 daté du 25/10/2006 par André JACQ
Rapports amiante sur faux plafond déja réalisés négatif Rapport amiante n® 12000/14/3574 daté du 08/07/2014 par SOCOTEC DIJON
Rapports amiante avant travaux déja réalisés positif Rapport amiante n® 12000/14/4971 daté du 22/09/2014 par SOCOTEC DIJON
Observations :
Néant
4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ
Date de la commande :  30/01/2019
Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 21/01/2019
Personne en charge d'accompagner |‘opérateur de repérage : Employer
4.3 I'Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Aolt 2017.
Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X
4.4 Plan et procédures de prélévements
L'ensemble des préldvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.
5. - Résultats détaillés du repérage
5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation, conséquences
réglementaires (fiche de cotation)
Matériaux ou produits contenant de I'amiante
Localisation Identifiant + Description (i::l::i:il::ti;':l) Etat:reéz::is;rt\il::i: miex Photo
Présence
Batiment DIVOUX - Salle de Identifiant; MOO1 d'amiante Bon état
conférence Description: Dalles de sol souples amiantées {sur jugement
de |'opérateur)
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5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse
Localisation Identifiant + Description Photo

Bétiment DIVOUX - Salle de Identifiant: P1-PO0O1

conférence Description: Faux plafond plaques lisses
Identifiant: P2-P0O02
Description: Peinture murale
Identifiant: P3-PO03
Description: Enduits projetés
Identifiant: P4-PO04
Description: Bande de plaque de platre

5.3 Liste des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante sur justificatif
Localisation Identifiant + Description Photo
i Identifiant: MO02
Batlfrt)ent DIVOUX - Salle de Description: Plénum au-dessus du panneau de faux plafond en hourdis préfabriqués
conference Justificatif: sur jugement de I'opérateur
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5.4 Liste des zones, présenté par catégorie
1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Sans objet
2 - Parois verticales extérieures et Facades
Sans objet
3 - Parois verticales intérieures
Sans objet
4 - Plafonds et faux plafonds
P3: Enduits projetés Niveau : Baitment DIVOUX
Plafonds Pieces : Salle de conférence
n°de Etat de
Localisation Description Prélévement 5 N° Prélevement Photo
sondage conservation
i Qui
. Identifiant: P3-PO03 -
Salle de conférence 1 s A _— Batiment DIVOUX - POO3
Descriotion: Enduits projetés Salle de conférence
MO002 : Isolant posé dans le plénum au-dessus du panneau de faux plafond Niveau : Baitment DIVOUX
4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds Piéces : Salle de canférence
Localisation L Description Prélévement 3R de. N° Prélévement Photo
sondage conservation
; 'Identifiant: Moo2
Salle de conférence al Descriotion: Rlénum au-dessus d“ Aucun prélevement
panneau de faux plafond en hourdis
préfabriqués
5 - Planchers et planchers techniques
MO0O01 : Dalles plastiques Niveau : Baitment DIVOUX
Revétements de sol {I'analyse doit concerner chacune des couches du revétement) Pieces : Salle de conférence
Localisation EL Description Prélevement et de. N° Prélevement Photo
sondage conservation
Identifiant: MOO1
Salle de conférence 1 De=cription: Dalles de sol souples Aucun préléevement Bon état
amiantées
6 - Conduits et accessoires intérieurs
Sans objet
7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques
Sans objet
8 - Equipements divers et accessoires
Sans objet
9 - Fondations et soubassements
Sans objet
10 - Aménagements, voiries et réseaux divers
Sans objet
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Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d'Ao0t 2017
P1: Faux plafonds Niveau : Batiment DIVOUX
Flocages, Calarifugeages, Faux plafonds Pieces : Salle de conférence
e n°® de e, s Etat de g
Localisation Description Prélevement A N° Prélevement Photo
sondage conservation
Salle de conférence 1 Ldentifiant: P1-POO1 Batiment BIVOUX - PoO1
Description: Faux plafond plaques lisses Salle de conférence
=— S1M)
P2 : Peinture murale Niveau : Batiment DIVOUX
Murs et cloisons Piéces : Salle de conférence
o n°® de ey s Etat de -
Localisation Description Prélevement L N° Prélévement Photo
sondage conservation
salle de confé 1 Ldentifiant: P2-PO02 Batiment BIVOUX - POO2
Al cesonierence Description: Peinture murale S:III;nc?en ESAfarince
P4 : Bande de plaque de platre Niveau : Batiment DIVOUX
Cloisons légeres ou préfabriquées Pigces : Salle de conférence
o~ n°de o - Etat de e
Localisation Description Prélevement : N° Prélévement Photo
sondage conservation
Salle d fére 4 Ldentifiant: P4-PO04 Bati ?LI.!)iIVOUX 2 POO4
)8 S Conlerence Description: Bande de plaque de platre S:lllg‘deg paste Sl
5.5 Récapitulatif zone par zone
ZO ne Identifiant + Description (ii:::.i:il::ti:)':l) Etat de conservation Photo
Localisation : Batiment DIVOUX - Salle de conférence b d'amiant
PL Frélevements ; P00 (Assrégeanglryn;:ne:
F Descriotion . 5 laboratoire)
aux plafond plaques lisses
Localisation : Batiment DIVOUX - Salle de conférence Absence d'amiante
P2 Snis % {Aprés analyse en
Peinture murale laboratoire)
Localisation : Batiment DIVOUX - Salle de conférence i
» Prigiemens : P06 R
EDE—MM. laboratoire)
nduits projetés
Localisation : Batiment DIVOUX - Salle de conférence b d'amiant
P4 Prélevements : PO0O4 ¢ As;'ggeanzlr;slzne:
B DRescriotion . i laboratoire)
ande de plaque de platre
Localisation : Batiment DIVOUX - Salle de conférence Présence d'amiante
MOD1 % {sur jugement de Bon état
Dalles de sol souples amiantées I'opérateur)
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= & Conclusion .
Zone Identifiant + Description (justification) Etat de conservation Photo
Localisation : Batiment DIVOUX - Salle de conférence
Prélévements : Absence d'amiante
MOD2 iption {sur jugement de
Plénum au-dessus du panneau de faux plafond en |'opérateur)
hourdis préfabriqués
6. - Signatures
Nota :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par SOCOTEC
Certification France - 1 rue René Anjolvy 94250 GENTILLY (détail sur www.cofrac.fr
programme n°4-4-11)
Fait 4 DIJON, |e 08/02/2019
Par : Monsieur SANTOS Fabrice
Signature du représentant:
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n°D20190106 / INRA

Informations conformes a I'annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a |'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I‘homme. L'inhalation de fibres d'amiante est & l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d‘autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de |'amiante est un préalable al'évaluation et a la prévention
des risques liés & |'amiante. Elle doit é&tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion
adaptées et proportionnées pour limiter |'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans
I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a
la prévention du risque d‘exposition a l'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tét aux situations d‘usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
|'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent &tre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres délimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes
7.1 Schéma de repérage
7.2 Rapports d'essais
7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de I'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante
7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité
7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage

CROQUIS DE REPERAGE DES PRELEVEMENTS EFFECTUES
SITE : 17 RUE DE SULLY - 21000 DLUON
SALLE DE CONFERENCE
| B ;—;_‘T e _7":-':1”;?"' b Sy S o Ve 1 Préfovement 2 Peicture murale
; Proievement | | Feus pisfond plagues lioses ]
| =4 =2 ! Prétevement 3 indult platand
I = [ - i ! . Shannba q\{mﬂ.wmqlul Bande de plague de u.m-]
| 1
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| é PR »
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‘ , | -
4 . ) 3 ]
E- 3 | (1____1
| 5 4
.| v |
| |
T - — r=. —
Photos
Photo n® PhAQO1
Localisation : Batiment DIVOUX - Salle de conférence
Ouvrage : Flocages, Calorifugeages, Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Faux plafonds
Description : Faux plafond plaques lisses
Photo n® PhAQO2
Localisation : Batiment DIVOUX - Salle de conférence
Quvrage : Murs et cloisons
Partie d'ouvrage : Peinture murale
Description : Peinture murale
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Photo n® PhAQO3
Localisation : Batiment DIVOUX - Salle de conférence
Quvrage : Plafonds
Partie d'ouvrage : Enduits projetés
Description : Enduits projetés
Photo n® PhAQO4
Localisation : Batiment DIVOUX - Salle de conférence
Quvrage : Cloisons légéres ou préfabriquées
Partie d'ouvrage : Bande de plaque de platre
Description : Bande de plaque de platre
Photo n® PhAQOG
Localisation : Batiment DIVOUX - Salle de conférence
Ouvrage : Revétements de sol (I'analyse doit concerner chacune des couches du
revétement)
Partie d'ouvrage : Dalles plastiques
Description : Dalles de sol souples amiantées
7.2 - Annexe - Rapports d'essais
Identification des prélévements :
Identifiant et prélévement Localisation l(;umposant d L Parties du Description Photo
Batiment DIVOUX Flocages,
P1-POO1 - Salle de Calorifugeages, Faux plafonds Faux plafond plaques lisses
conférence Faux plafonds
Bétiment DIVOUX
P2-P002 - Sallede Murs et cloisons Peinture murale Peinture murale
conférence
Bétiment DIVOUX
P3-P0O0O3 - Sallede Plafonds Enduits projetés Enduits projetés
conférence
Batiment DIVOUX Cloisons légéres Bande de plaque de
P4-P0O04 - Salle de % Rty s Bande de plaque de platre
A ou préfabriquées plétre
conférence
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Copie des rapports d’essais :
o~ .i H
<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS
CAB ROUSSEL, EXPERTISES
IMMOBILIERES
Monsieur Frédéric ROUSSEL
10 Boulevard de Brosses
21022 DIJCN CEDEX
RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N°® de rapport d'analyse : AR-18-HB-008821-01 Version du : 3000172018 13:59 Page 112
Dossier N" | 16N002823 Date de réoeption - 24/01/2019 Date d"analyse | 28/01/2019
Réference Dossier : Commande / Affaire | INRA - Site ©
DUON
Date de la mission : 21 @nvier 2016
N Référence Description visucic q Prep R
ech. clhient ublisee
Nb Type
001 | Réf.1 SALLE DE CONFERENCE| Matenau sem+dur (bianc) : MET *| 1 | Calination et Fibres d'amiante
(1) | Faux plafond plagues lisses maténau de type colle (aunc) . attaque acide non détectees
matenau fibreux de type isolant {méthode
(jaune) Inteme de
tratement)
Maténiau ibreux de type isolant| MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante
(Jaune) altaque acide non détectées
(méthode
interne de
tratement)
002 | Réf.2 SALLE DE CONFERENCE| Maténau de type peinture MET *| 1 Calcination et Fibres d'amante
Peinture murale (violet) : maténau (pulvérulent) altaque acide non détectees
(blanc} (méthode
intemne de
fratoment)
Maténau semi-dur de type MET *| 1 Calcination et Fibres d'amiante
enduit (friable) (blanc) : attaque acide non détectees
maténau semedur (beige) en (méthode
traces inteme de
tratement)
003 | Réf.3 SALLE DE CONFERENCE| Matériau de type peinture MET *| 1 | Calcinaticn et Fibres d'amiante
(1) | - PLENUM Enduit plafond (jaune) : materiau semi-dur de attaque acide non detectees
type enduit (jaune) (clair) (méthode
maténau dur de type mortier, inteme de
béton, chape (gns) tratement)
004 | Réf.4 SALLE DE CONFERENCE| Maténau semrdur de type MET = 1 Calcination et Fibres d'amiante
(1) | Bande de plaque de platre endutt {dlanc) : materiau attaque acide non detectees
souple fibreux de type papier, (méthode
carton (marron) (char) interne de
fratement)
Tous les elements oe tragadiine sort AispOYbies S demande La reproductlon de of document n'est JUtDnsee Gue SOUS 33 Torme imtegraie § comporte 2 page|s:
L& présent rapport NG CONBAME JUe 05 OD)0ts SOUNIS A Te58d! Seules CONANSS Prestanons rasponees dans 8 Jocum™ ent SONt CouVenes par faceredtation Elles ‘o"n(
SOt (Gentieed Dar 10 SyME0e T
Euroling Analyse s pour le BMment Nord SAS ACCREDITATION
567, route de Noyeles PA ou Fommier N* 1. 1553
F-52110 HENN BEAUMONT, FRANCE Portie $omNe Rf
Ter #33 321 06 80 20« Faw #33 3 55 91 66 31 - Site Wed' waw eurofing #mdd ww.cofrac fe ESSAIS
SAS sy captal do 123 720 € RCS Arran SIRET 520 24 035 0003 TVA FR7T 520 204 135 APE 11206
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<% eurofins
Eurofins Analyses pour le Batiment Nord SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-19-HB-008821-01 Version du - 30/01/2019 13:50 Page 2/2
Dossier N’ : 10N002823 Date de réception : 24/01/2010 Date d'analyse : 28/01/2019
Reference Dossier : Commande / Aftaire : INRA - Site :

DUON

Date de la mission : 21 janvier 2010

N’ Retérence Descniption visuelie q Prep
ech, client ublisec

Nb Type
Matenau de type peinture MET *| Calcination et Fibres d'amsante
(orange) (clair) : maténau attaque acide non détectées
souple fibreux de type papier, (methode
carton (gns) ; matenau interne de
semi-dur de type platre (blanc) tratement)

fiores d [es mEateriaux .

Trai t par une méthode interne (mode opératoire T-PM-WO22725) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la narme NFX 43050

NB 1 Sautinfornation contraire sur ce rapport, (e laboratore effectue une analyse couche par couche de 'échantiiion transmis par le demandeur Des
composants decrits smutanement dans une méme couche n'ont pIs pu Sire I'cjet de 91505 dessa S0PIBES pour [ an3iyse

NB 2 “Fores damante non détectées’ au MOLF sgnifie que 1o couche peut renfermer une teasur inférieure 8 1a Imite de détection garantie de fure
d'amiante optiquement cbservable

Pour &re opiquement cosenvable, une fore doit aveir un demeétre supéneur 8 0.2um
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7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de |'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation

Identifiant + Description

Etat de

d’ordre

conservation

Neant =

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

[ Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° Il n'existe pas de systeme spécifique de
ventlation, la pigce ou la zone homogéne
évaluée est ventilée par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente  une {ou plusieurs) fagade(s)
ouverte(s} sur |'extérieur susceptible(s} de
créer des situations a forts courants d'air, ou
3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du
jet dWair est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de
I'amiante.

1° Il existe un systéeme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et l'orientation du
jet est telle que celui-ci n'affecte pas
directement le faux plafond contenant de
I'amiante,

ou

2° Il existe un systeme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
{systéme de ventilation a double flux}.

1° Il n'existe ni ouvrant ni systeme de
ventilation spécifique dans la pigce ou la zone
évaluée,

ou

2° Il existe dans la pigce ou la zone évaluée,
un systeme de ventilation par extraction dont
la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les
situations ol l'activité dans le local ou a
I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux plafond
contenant de I'amiante {ex : hall industriel,
gymnase, discothéque...).

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme moyenne dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté (ex supermarché, piscine,
théatre,...}.

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme faible dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

[ Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d‘extension de dégradation

Risque de dégradation ou d'extension
a terme de la dégradation

Risque de dégradation ou d'extension
rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de risque
pouvant entrainer a terme, une dégradation ou
une extension de la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque pouvant entrainer
a terme, une dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

Les agressions physiques intrinséques au local {ventilation, humidité, etc...} selon que les risque est probable ou avéré ;

La sollicitation des matériaux ou produits liée a l'activité des locaux, selon qu'elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d'occupation du local, la présence d'animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d'entretien des équipements, etc..

SARL CABINET ROUSSEL EXPERTISE IMMOBILIERE | 10 boulevard de Brosses 21000 DIJON | Tél. : 0380542273 - E-mail : expertise@groupe-

roussel.fr

N°SIREN : 538 950 676 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10222947204

17/22

Rapport du:
08/02/2019

O

SOCOTEC

Numéro du dossier : 2307CGEDI - BI11440000000096 — INRAE-Salle de Conférence et Patio-Batiment DIVOUX-12000/23/719
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : BATIMENT DIVOUX 17 RUE DE SULLY (Batiment DIVOUX-Salle de Conférence) — 21000 DIJON

43/75



Repérage Amiante - Travaux n° D20190106 / INRA {a) Amiante

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant |'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de l'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectug
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere
évaluation de I'état de conservation, ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d empoussiérement dans l'air est effectuée dans les conditions définies a l'article R1334-25, dans un délai de trois mois
a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere évaluation de I'état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélévements d'air remet les résultats des mesures d 'empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de 'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29,

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussierement mesuré dans |‘air en application de l'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a |'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures
d'empoussiérement ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans |'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cing fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent ére mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussigrement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de la derniere évaluation de |'état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de |'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3:

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentonnge au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a l'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d'empoussierement dans |'air aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit &tre inférieur ou égal a cing fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de |'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par |'arrété mentionné a l'article
R.1334-20Q, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a l'occasion de toute
modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

IOI) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de |'amiante sont effectués a l'intérieur
de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la mesure
d'empoussieérement dans I'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une <« évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de l'amiante, la nature et
I'stendue des dégradations qu'il présente et |'évaluation du risque de deégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d'une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a} Contréler périodiquement que |'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b} Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante,
la nature et I'étendue des dégradations et l'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d'une action de
remise en &tat limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a)} Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b} Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection appropriges
afin de limiter le risque de dispersion des fibres d'amiante ;

¢} Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d} Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent
en bon état de conservation.

Il est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Realisation d'une « action corrective de second niveau », qui concerne l'ensemble d'une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ {paragraphe suivant) n'ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées
pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner l'usage des
locaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d'empoussierement est réalisée, conformément
aux dispositions du code de la santé publique ;
b} Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adapté es, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c} Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par l'analyse de risque ;
d} Controler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.
En fonction des situations particulieres rencontrées lors de |'évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d'étre apportées.
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7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de |'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d'amiante dans un batiment. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter |'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur
les matériaux ou produits contenant de |'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire {ou, a défaut, I'exploitant} de l'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d'occupation ainsi qu'aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
a) Dangerosité de |'amiante

Les maladies liées a |'amiante sont provoquées par linhalation des fibres. Toutes les variétés d'amiante sont classées comme substances
cancérogenes aveérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons {mésothéliomes}),
soit les bronches et/ou les poumons {cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début
de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer {CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a
I'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a
I'amiante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales {qui
épaississent la plévre}. Dans le cas d'empoussiérement important, habituellement d 'origine professionnelle, 'amiante peut provoquer une sclérose
{asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque
de cancer du poumon peut &tre majoré par |'exposition a d'autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b} Présence d'amiante dans des matériaux et produits en bon état de consery ation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont éte restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de |'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit {par exemple pergage, pongage, découpe, friction...}). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d'une évaluation de
I'état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage
dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remedier au plus tét aux situations d'usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d'éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a
R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante doivent en particulier &tre certifiees dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

1er juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du 1er juillet 2014
pour les entreprises de génie civil.

Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux {http://www.travailler-
migux.gouv.fr} et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr}.

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum |'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de l'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorifugée a |'amiante.

L'%mission de poussiéres peut &tre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de
fibres d"amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées apres chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a |'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de |'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont
les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalises, c'est-a-dire les
maitres d'ouvrage, en régle générale les proprigtaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de l'article L. 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d'un chantier {équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise
qui réalise les travaux.

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d'émission de
poussieres. IIs sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment
ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiére de stationnement,

SARL CABINET ROUSSEL EXPERTISE IMMOBILIERE | 10 boulevard de Brosses 21000 DIJON | Tél. : 0380542273 - E-mail : expertise@groupe- 19/22
roussel.fr Rapport du ;
N°SIREN : 538 950 676 | Compagnie d'assurance : AXA n° 10222947204 08/02/2019

O

SOCOTEC

Numéro du dossier : 2307CGEDI - BI11440000000096 — INRAE-Salle de Conférence et Patio-Batiment DIVOUX-12000/23/719
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : BATIMENT DIVOUX 17 RUE DE SULLY (Batiment DIVOUX-Salle de Conférence) — 21000 DIJON

45/75



Repérage Amiante - Travaux n° D20190106 / INRA {a) Amiante

chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.
Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I'évacuation des déchets, hors du chantier, aussitdt que possible,
deés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d'artisans. Tout autre déchet contenant de |'amiante est interdit en déchéterie.

A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages st I'étiquetage appropriés aux
déchets d'amiante.

c. Filiéres d'élimination des déchets

Les matériaux contenant de |'amiante ainsi que les équipements de protection {combinaison, masque, gants...} et les déchets issus du nettoyage
{chiffon...} sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d'élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage
de déchets non dangereux si ces installations disposent d'un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit &tre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou &tre vitrifiés, En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu'ils sont susceptibles d'&étre contaminés par de |I'amiante, doivent &tre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou &tre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d'élimination des déchets d'amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d'élimination des déchets d'amiante peuvent étre
obtenues aupres :

. de la préfecture ou de la direction régionale de I'environnement, de lI'aménagement et du logement {direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de |'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de |I'environnement, de I'aménagement et du
logement ;

. du conseil général {ou conseil régional en Ile-de-France} au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de |'énergie, directement accessible sur
internet a |'adresse suivante | www.sinoe.org.

e. Tragabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d"amiante {BSDA, CERFA no 11861}). Le formulaire CERFA est téléchargeable
sur le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants {entreprise de
travaux, transporteur, exploitant de l'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d'acceptation préalable lui garantissant I'effectivité
d'une filiere d'élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d"amiante n'est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie
pour y déposer des déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. IIs ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de
déchets d'amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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7.6 - Annexe - Autres documents
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MAROLLEAU LOIC
208 RUE DU FAUBOUNG 51 JACQUES ’ cai A
rycdaediaosp i réinventons / notre métier
& 03 00 24 76 50
1 0380249022
S contact Soountion Assannes i el
r‘;«‘:;usmoos:u(mmxsm SARL ,ROUSSEIL
EXPERIISES
Bile OHIAS www.orlus i 10 BD DE BROSSES
21000 DIJON
Votre contrat
Respanaantits Civlo Praststaire
Sl le 01 /04/2010
Vos ridbrunces
Corteal
10222347204 Vots 1 ccamer
Ciont 25 Jander 2019
634402720
Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire
AXA France IARD atlesto que
ROUSSEL
Est Uwilalre du contrat d'assurance n® 10222947204 ayart pris effet le 01,/04 /2048,
Ce controt gorantit los conséquonces pécuniaires de |a Responsabliité civile pouvant lui kscomter du falt
de l'exercice dos octivités suhantes |
DIAGNOSTICS TECHNIQUES IMMOSILIERS
La gorantic s'excree & concumence des mantants de garanties figurant dans le tableau crapris,
La présents slleatution est wisble du 25/01/2019 2o 01/01/2020 ¢l ne peul dngnler |‘assuress
au-dald des limites et conditions du contrat auquel ells se dfare,
Matthicu Bédbéar
Dircteur Géndral DESgUe
AXA Prsrwn W, S A S ekt 09 204 AW OO0 L SZ2 06 GRD ILE L FNNEL VA Farmtsenn Ot 07 TN 14 22 U0 40« Retimpdent 10800 per be Snde des
roviierbirst S e e A A TS P AT Mty Fry R sy
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1 rue Louis de Broglie e ]
21000 DIJON port de repérage de 'amiante '
Tél : 038078 70 50 ‘\ /’
Fax : 03 80 74 26 63
avant travaux
|
N® dossier :
Sien immobiler TOITURES RESTAURANT DIVOUX
concerné : g g
21000 DIJON e
= v2.04.03
INRA Ré&F. du rapport :
Propriétaire 17, Rue de Sully 12000/15/3337
BP 86510
21065 DIJON Cedex
INRA Date(s) de visite
17, Rue de Sully 12/05{2015
Demandeur ;
BP 86510 Date de commande :
21065 DIJON Cedex
CONCLUSION
Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de l'amiante :
Apres analyse :
- Etanchéité - Toiture - Restaurant
Sur décision de I'opérateur de repérage :
- Conduits fibres-ciment - Toiture - Salle de conférence
Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles de contenir de
'amiante :
Apreés analyse. ils ne contiennent pas d’amiante :
- Etanchéité sur acrotére (Téte) - Toiture - Restaurant
- Etanchéité sur acrotére (Pied) - Toiture - Restaurant
- Etanchéité - Toiture - Cuisine
- Pare Vapeur - Toiture - Cuisine
- Releve ventilation - Toiture - Cuisine
- Etanchéité - Toiture - Patio
- Pare Vapeur - Toiture - Patio
- Etanchéité - Toiture - Salle de conférence
- Pare Vapeur - Toiture - Salle de conférence
- Etanchéité sur acrotére (Pied) - Toiture - Salle de conférence
- Etanchéité sur acrotére (Téte) - Toiture - Salle de conférence
Sur décision de I'opérateur de repérage, ils ne contiennent pas d’amiante:
- Etanchéité sur acrotére (Pied) - Toitures - Patio, Cuisine
- Etanchéité sur acrotére (Téte) - Toiture - Patio, Cuisine
Visite de I'ensemble des parties de I'immeuble.
SOCOTEG France - S.A au capital de 17 648 740 suros 542 016 654 RCS Versailles
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Rappaort : 12000/15/3337
Daossier : HAF4614/
» 1. Objet de la mission
La mission confiée @ SOCOTEC a pour objet le repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans un
immeuble bati préalablement a la réalisation des travaux définis au chapitre 1.3. Elle comporte :
La recherche de la présence des matériaux et produits de la liste A1 de la norme NF X 46-020, concerné par les
travaux;
L'identification et la localisation des matériaux et produits qui contiennent de I'amiante.
Le présent rapport est destiné & constituer le rapport de repérage avant travaux dans I'immeuble.
Lintervention de SOCOTEC est effectuée dans le cadre de la norme NF X 46-020. Elle porte sur les composants figurant
dans le tableau A1 de l'annexe A de cette méme norme.
Sauf indication contraire dans la suite du rapport, la recherche n’a pas porté sur les ouvrages suivants : voiries réseaux
enterrés, étanchéité des réseaux enterrés.
1.1 Description précise de Fimmeuble
Activité principale de 'immeuble : Bureaux
Batiment comprenant une cuisine, un espace restauration et une salle de réunion.
1.2 Parties de I'immeuble
Extérieur de I'immeuble
Toutes les parties d’'immeubles ont été visitées a I'exception de celles décrites dans le chapitre 2.3.
1.3 Description des travaux
Réfection toitures
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Dossier : HAF4614/
» 2. Déroulement de la mission
2.1 Prestations réalisées :
Date de la commande de la mission :
X Entretien préalable et recueil des informations relatives a 'immeuble.
X Visite de immeuble pour inspection visuelle des composants susceptibles de contenir de 'amiante concernés.
Cette étape est suivie d’investigations approfondies et de sondages selon nécessité.
X Prélévement d’échantillons de matiére et analyse des échantillons par un laboratoire accrédité sous-traitant de
SOCOTEC.
X1 Laboratoire(s) d'analyse :
1:LEM SAVERNE
X Enregistrement des données sur les produits et matériaux repérés.
X Rédaction du présent rapport, des annexes, croquis.
2.2 Personnes présentes lors de la visite :
Accompagnateur : M.LOUET
2.3 Informations complémentaires sur la visite
Etat d’occupation des locaux lors de notre visite :
X Les locaux étaient occupés lors de notre visite (mobiliers et personnes)
O Les locaux étaient meublés mais non occupés
O Les locaux étaient vides lors de notre visite
Accessibilité aux difféerentes parties de I'immeuble
=X Visite de I'ensemble des parties de limmeuble concernées par les travaux
O Constat de parties inaccessibles lors de la visite de 'immeuble
Autres informations sur le déroulement de la mission :
Absence de pare Vapeur sur la toiture Restaurant
2.4 Rapports précédemment réalisés communiqués a SOCOTEC
Les rapports de repérage de 'amiante suivants ont été communiqués @ SOCOTEC dans le cadre de la présente mission.
Référence Date du rapport Organ[sme g Objet du rapport Principales conclusions
repérage
Rep. o S e
FL7145/PBI0G.O7/003R | 121061907 SOCOTEC | flocage+calorifugeag | |3 e TEPEre des materiau ot
ijon o produits contenant de 'amiante
AJ1091-29 1 25/10/2006 André JACQ Rep. composants la ete repere des matt‘enal_.lx et
pour D.T.A. produits contenant de 'amiante
Rapport de repérage Amiante avant travaux P 5/ 10
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Rapport : 12000/15/3337
Dossier : HAF4614/
2.5 Liste des PV antérieurs mis a disposition de SOCOTEC

Les documents suivants issus des laboratoires d’analyse de matériaux et produits ont été mis a disposition de SOCOTEC

pour la présente mission.

Nom du Laboratoire N° du PV Date Composant concerné

Néant
2.6 Plans des parties d’immeuble concernées par la mission

Les plans des parties d'immeubles concernées par la mission sont les suivants.

Partie d'immeuble (localisation) Titre du plan
Extérieur de 'immeuble Toitures
Rapport de repérage Amiante avant travaux P 6/ 10
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» 3. Résultats deétaillés du repérage
Les tableaux suivants décrivent les résultats du repérage classés par localisation.
Successivement sont présentés :
Les composants contenant de 'amiante (§ 3.1),
Les composants de I'annexe A de la norme NF X 46-020 repérés sans amiante (§3.2 et 3.3)
Les composants de I'annexe A de la norme NF X 46-020 pour lesquels I'analyse en laboratoire nécessaire pour
identifier 'amiante n’a pas encore été effectuée (§ 3.4)
Quelle que soit la situation et sans préjudice des autres dispositions réglementaires applicables, le propriétaire est tenu
d’avertir de la présence d’amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux ou produits
concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.
E 3.1 Composants contenant de I'amiante
Identité du composant Zone homogéne ,, Made da'reconnalssance :
n® échantillon / analyse / Laboratoire
Extérieur de 'immeuble
Conduit de fluide (air):; PSSl e Visuel (identification : Reconnaissance)
Fibres-ciment conférence
Conduit de fluide (air)+q Toiture - Salle de Visuel (identification : Reconnaissance)
Fibres-ciment conférence
RENEEE et DI e Toiture - Restaurant 1/ META / LEM
Etanchéité
3.2 Composants non susceptibles de contenir de 'amiante, (reconhaissance
visuelle)
Identité du composant | Zone homogéne | Mode de reconnaissance
Ensemble des parties dimmeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant | |
m 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)
" .\ Mode de reconnaissance :
I DITRORM Zois Broipet n® échantillon / analyse / Laboratoire
Extérieur de I'immeuble
Pare-vapeurs Toiture - Cuisine 5/META /LEM
Pare-vapeurs Toiture - Patio 8 /META /LEM
Pare-vapeurqo Toiture - Salle de réunion 10/ META / LEM
Revdiements I'J’itll.lmineum . B Toiture - Restaurant 2 /META / LEM
Etanchéité sur acrotére (Téte)
Revitementsbimminethy, Toiture - Restaurant 3/META / LEM
Etanchéité sur acrotére (Pied)
Reveesmients himmine Toiture - Cuisine 4/META / LEM
Etanchéite
Revetements bifinineuxs Toiture - Cuisine 6/ META / LEM
Relevé ventilation
_.L, Rapport de repérage Amiante avant travaux P 7/ 10
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m 3.3 Composants repérés sans amiante, (analyse en laboratoire)
i . Mode de reconnaissance :
Ittt urcomposnt Zonenorogone n°® échantillon / analyse / Laboratoire
Revétements bitumineux; Toiture - Patio 7 /META / LEM
Etanchéite
Revitements bitumineuxs Toiture - Salle de Réunion |9/ META / LEM
Etanchéite
Bestemprisbimminey Toiture - Salle de réunion | 11/ META / LEM
Etanchéité sur acrotére (Pied)
Reveiementsbitnminsu; Toiture - Salle de réunion | 12/ META / LEM
Etanchéite sur acrotére (Téte)
@ 3.4 Composants de la liste de Fannexe A de la norme NF X 46-020 non analysés (%)
Identité du composant Zone homogéne Commentaires
Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant
(*) Ces composants doivent faire 'objet d'une analyse avant le début des travaux : sinon ils seront considérés comme contenant de ['amiante.
_.L, Rapport de repérage Amiante avant travaux P 8/ 10
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» 4. Autres composants repérés
Les informations sur d’autres composants communiquées par le propriétaire, le mandataire ou le laboratoire d’analyse
sont mentionnées dans les tableaux ci-dessous.
4.1 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur contenant de
Pamiante
Identité du composant Zone homogéne Made dairoconialssance
n°® échantillon / analyse / Laboratoire
Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant | |
‘ H \ 4.2 Autres composants portés a la connaissance de opérateur ne contenant pas
d’amiante
Identité du composant | Zone homogéne | Mode de reconnaissance
Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant | |
4.3 Autres composants portés a la connaissance de I'opérateur en attente
d’analyse
Identité du composant Zone homogéne Commentaires
Ensemble des parties d'immeuble concernées par la mission (voir §1.2 et §2.3)
Néant
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SOCOTEC
TOITURES RESTAURANT DIVOUX - 17, Rue Sully - 21000 DIJON

Rappaort : 12000/15/3337

Daossier : HAF4614/

» 5. Obligations consécutives aux travaux de retrait ou de

confinement

Lorsque le présent rapport est suivi de travaux, le propriétaire doit effectuer aprés enlévement ou confinement des

matériaux et produits contenant de I'amiante de la liste A ou de la liste B situés a l'intérieur des batiments occupés ou

fréquentés, les interventions suivantes :

- Examen visuel des ouvrages par une personne certifiée,

- Mesures d’empoussiérement par un organisme accrédité par le COFRAC.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé,

par une personne certifiée, & une évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux dans un délai maximal

de trois ans.

Ces interventions sont rendues obligatoires par 'article R.1334-29-3 du code de la santé Publique.
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SOCOTEC
TOITURES RESTAURANT DIVOUX - 17, Rue Sully - 21000 DIJON @
Rappart : 12000/15/3337
Dassier : HAF4614/ SOCOTEC
» 6. ANNEXES
Extérieur de 'immeuble Titre du plan : Toitures
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SOCOTEC

TOITURES RESTAURANT DIVOUX - 17, Rue Sully - 21000 DIJON

Rappart : 12000/15/3337
Dossier : HAF4614/ SOCOTEC

Extérieur de 'immeuble Composant : Pare-vapeurs

Toiture - Cuisine

L

<> eurofins
Hygiéne du Béatiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice SANTOS
1 rue louis de broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-15-LE-083667-01 Version du: 29052015 17:08 Pags 1/1
Dossisr N*: 154015860 Date de réception :21/06/2015
Ré&férence dossisr : HAF4614
TOITURE RESTAURANT DIVOUX
17 RUE SULLY
DUWCN
Informations : Les analysas ont 818 sous-traitéas au laboratoire accrédité Eurcfins Analysas pour le Batiment Sud
(Vatge 2e) deht Ie hlitéto de porté e est ls NF EN ISCIEC 170252005 COFRAC 1.5922(p orée
disponible sur www.cofrac.fr). Le rapport psut 8trs fourni sur demands.

Echantillen N® : 154018880-005
Ré&férencs échantillon : 5 Pare vapsur - Toiturs » Cuising

Paramatres Résultats

Couche 1
Description visuelle Matériau souple bitumineux (noir)
Traitement de I'2chantilon Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
Résulta de I'analyse par MET Fibres d"amiante non détectées

Methode danalyse employée pour la recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Elzctronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentas de [a norme NFX43-050

NB: Les informations de tragabilté sentdispenibles sur demande
NB: Sauf infarmation contraire sur ce rapport, ie lborateire eflectue une analyse couche par couche de I'échantilion transmig par ke demandaur. Des
composants décrits simuttanément dans une méme couche n'ont pas puaire l'abjet de prises dessai séparées pour lanalyse

La repraduction de ce document nisst autarizée gue sous sa forme intégrale. Il comporte | page(s). Le présentrapport na concerne que lag ohﬁ:g
soumis 3 'essai. Seules ceraines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par laceréditation. Blles sont identifides par e symbole *.

{.0_

A

Veéronigue Motsch
Chef de Sewvice

cofrac
Eurofins LEM
20, rue du Kochersherg BP 50047 ACCREDIT ATION
F-67701 Saveme. FRAMNCE Net- 1751
Ték 433368 81 19 11- Fax 33 388 81 65 31 - Sate Weh: waww curoline fhdb Portas dsponible s
SAS au capdlalde 1530320 € RCS Ssveme M9 017 637 TVAFRI5 409017897 AFE 71208 v cofrachr ESSATS
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TOITURES RESTAURANT DIVOUX - 17, Rue Sully - 21000 DIJON

Rappart : 12000/15/3337
Daossier : HAF4614/

SOCOTEC

Extérieur de 'immeuble

Composant : Pare-vapeurs

Toiture - Patio

eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice SANTOS
1 His lolis de broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-15-LE-083690-01
Dossier N*: 15401 8860

Vatsioh dui : 20062015 17:09
Dats de réceplion 2106/2015

Pags 171

Référence dossier : HAFAB1
ToITu RE RESTAURANT DIMOUX
17 RUE SULL
DIJCN
Informations ! Les analyses ont 818 sous-tratéas au laboratoirs accrédité Eurofing Analysas pour ls Batiment Sud

(Vargaze) dont ls numéro de porté e est Is NF EN ISCNEC 17025:2006 COFRAG 1:5922(p ortés
disponible surwww.cofrac.fr). Le rapp ort psut &irs fourni sur demande.

Echantillen N®; 15A018850-008
Référence échantilloh ! B Pare Vapstit - Toiturs - Patio

Paramatres

Résuiltats

Couche 1

Description visuelle

Traitement de ['2chantilon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

Matériau souple bitumineux (nair)
Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d"amiante non détectées

Méthode danalyse employée pour b recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB: Lee informatione de tragabilté sont dizpenibles sur demande

NB. Sauf information contraire sur ce rappor, le lborateire effactue une analyse couche par couche de [échaniill le d deur. Des
composants décrits simu tanémentdans une méme couche n'ont pas pufaire l'objet de prises d'essai séparespour \ an;lyse

La repreduction de ce docume nt n'e st autorisée que sous saforme imégrale, Il compore | page(s). Le présentfapport ne concerne que fes obje
soumis 3 l'essai. Seules ceraines prestations rapportées dang ce document sont couveries par laceréditation. Elles sont identifiées par le sym Ie 2

\Jeromque Motsch

Chef de Service

cofrac
Eurofins LEM
20, rue du Kocharsherg BF 50047
F-57701 Saveme. FRANCE AR man
TéE 433388 91 19 11- Faxc 433388 91 65 31 - Site Web- www eurolins ihdb Porti< dizporible 2
SAS a copitalde 1530320 € RCS Soveme 83 017 657 TVAFRS5 403017837 AFE 71208 o coiracc e
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TOITURES RESTAURANT DIVOUX - 17, Rue Sully - 21000 DIJON

Rappart : 12000/15/3337
Daossier : HAF4614/

SOCOTEC

Extérieur de 'immeuble

Composant : Pare-vapeurqo

Toiture - Safle de réunion

eurofins

Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice SANTOS
1 His lolis de broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-15-LE-083692-01
Dossier N*: 15401 8860

Vatsioh dui : 20062015 17:09
Dats de réceplion 2106/2015

Pags 171

Référence dossier : HAFAB1
ToITu RE RESTAURANT DIMOUX
17 RUE SULL
DIJCN
Informations ! Les analyses ont 818 sous-tratéas au laboratoirs accrédité Eurofing Analysas pour ls Batiment Sud

(Vargaze) dont ls numéro de porté e est Is NF EN ISCNEC 17025:2006 COFRAG 1:5922(p ortés
disponible surwww.cofrac.fr). Le rapp ort psut &irs fourni sur demande.

Echantillen N®: 15A018850-010
Référence échartilloh ! 10 Pare Vapeur - Toftute - Salls de Réuhioh

Paramatres

Résuiltats

Couche 1

Description visuelle

Traitement de ['2chantilon
Nombre de préparations
Résultat de I'analyse par MET

Matériau souple bitumineux (noir) ;
Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
1

Fibres d"amiante non détectées

matériau (fibreux) (beige)

Méthode danalyse employée pour b recherche gualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de la norme NFX 43-050

NB: Lee informatione de tragabilté sont dizpenibles sur demande

NB. Sauf information contraire sur ce rappor, le lborateire effactue une analyse couche par couche de [échaniill le d deur. Des
composants décrits simu tanémentdans une méme couche n'ont pas pufaire l'objet de prises d'essai séparespour \ an;lyse

La repreduction de ce docume nt n'e st autorisée que sous saforme imégrale, Il compore | page(s). Le présentfapport ne concerne que fes obje
soumis 3 l'essai. Seules ceraines prestations rapportées dang ce document sont couveries par laceréditation. Elles sont identifiées par le sym Ie 2

\Jeromque Motsch

Chef de Service

cofrac
Eurofins LEM
20, rue du Kocharsherg BF 50047
F-57701 Saveme. FRANCE AR man
TéE 433388 91 19 11- Faxc 433388 91 65 31 - Site Web- www eurolins ihdb Porti< dizporible 2
SAS a copitalde 1530320 € RCS Soveme 83 017 657 TVAFRS5 403017837 AFE 71208 o coiracc e
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TOITURES RESTAURANT DIVOUX - 17, Rue Sully - 21000 DIJON

Rappart : 12000/15/3337

Dossier : HAF4614/ SOCOTEC
Extérieur de 'immeuble Composant : Revétements bitumineux;
Etanchéité
Toiture - Restaurant

L

<> eurofins

| Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice SANTOS
1 rue louis ds broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-15-LE-083663-01 Version du: 29062015 17:08 Pags 171
Dossisr N*: 15,A01 5360 Data de réception 2106/2015
Référence dossier : HAFAB14
TOITURE RESTAURANT DIVOUX
17 RUE SULLY
DUICN
Informations : Les analyses ont 818 sous-tratéas au laborateirs accrédité Eurofins Analysas pour ls Batiment Sud

(Vatgs 2e) dohit le hlimétoe de pottée est le NF EN ISCVIEC 17025:2005 COFRAC 159221 oHée
disponible sur www.cofrac.fi). Le rapport psut &tre fourni sur demande.

Echantillen N° : 164018850-001
Référance échantillon : 1 Etanchéité - Toitura - Restaurant

Paramatres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau souple bitumineux (noir)
Traitement de I'échantillon Caleination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
*  Résulta del'analyse par MET Fibres d"amiante de type chiysotile
Meéthode dana ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matéri

X
Microscopie Eledrunlque a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de |a norme NFX43.050

MNB. Les informatio ns de tragabilié sontdispenibles sur demande
© Sauf infarmation contraite sur ce rappor, le laborateire eflactue une analyse couche par couche de [échantillon transmis par ke demangaur. Des
ccmpnsamsdécms simuttanémentdans une méme couche n'ont pas pufaire l'objet de prises dessai séparées pour 'analyse

La reprad uction de ce dacument n's ot autorisée que sous saforme inégrale. |l compore 1 page{s) Le;«ésemlappm na conterne gue les ohjete
sournis 3 [essai. Seules centaines pre stations rapportées dans ce decument sont couvertes par laceréditation. Bles sont identfides par le symbole *

Véronigue Motsch
Chef de Sewice

cofrac
Eurofins LEM
20, rue du K:dl«shlg EE'SHFMT
F 57701 Sayeme, Fl AOC"IRS:I;(T:‘:IW
Ték 433368 5118 11 F‘JK 33388 91 65 31 - Sde Web- www curolins Khdb Portae dsponbls =x
SAS au capslalde 1530320 £ RCS Saveme B9 017 857 TVAFRIS 409017897 AFE 71208 v cofrache TR
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TOITURES RESTAURANT DIVOUX - 17, Rue Sully - 21000 DIJON

Rappart : 12000/15/3337
Dossier : HAF4614/ SOCOTEC

Extérieur de 'immeuble Composant : Revétements bitumineux:

Etanchéité sur acrotere (Téte)
Toiture - Restaurant

= eurofins
| Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice SANTOS
1 rue louis ds broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-15-LE-083664-01 Version du: 29062015 17:08 Pags 171
Dossier N*: 15A01 5860 Data de réception 2106/2015
Référence dossier : HAFAB14
TOITURE RESTAURANT DIVOUX
17 RUE SULLY
DUICN
Informations : Les analyses ont 818 sous-tratéas au laborateirs accrédité Eurofins Analysas pour ls Batiment Sud

(Vatgs 2e) dohit le hlimétoe de pottée est le NF EN ISCVIEC 17025:2005 COFRAC 159221 oHée
disponible sur www.cofrac.fi). Le rapport psut &tre fourni sur demande.

Echantillen N°® : 154018860-002
Référancs échantillon : 2 Etanchaité sur acrotérs Téts) - Tofturs - Restaurant

Paramétres Résuiltats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux
(nair)
Traitement de ['2chantilon Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traiterment)
Nombre de préparations 1
Résultat de I'analyse par MET Fibres d*amiante non détectées

Meéthode danal/se employée pour v recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de Ia norme NFX43-050
NB. Les informations de tragabilié sont dispenibles sur demande

NB: Sauf information coniraire sur ce rappor, |e Rborateire efiectue une anal{ss couche par couche de l'échantliontransmispar le demandeur. Des
eompogante déerite cimutianémentdans une méme couche n'ent pas pufaire l'objet de prises deezai séparéespour lanalyse

La reprad uction de ce document n's st autorisée que sous saforme imégrate. || compore 1 page(s). Le présentrapport na concerne que les objets
soumis 3 lessai. Seules ceraines prestations rapporiées dans ce document sond couvertes par l'aceréditation. Bles sort identifides par le symbole *.
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Veronique Motsch
Chef de Sewviee
cofrac

Eurofins LEM
20, rue du Kachersherg B 50047
F:67701 Saveme, FRANCE AocpETITATICH
Ték 33388 8119 1- Fax 433388 31 65 31 - Sate Web: wsww curaling fidh Perkie disporible s
SAS o copillde 1530320 € RCS Soveme B9 017 657 TVA FRI5 289017837 AFE 71208 et bt .
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TOITURES RESTAURANT DIVOUX - 17, Rue Sully - 21000 DIJON

Rappart : 12000/15/3337
Dossier : HAF4614/ SOCOTEC

Extérieur de 'immeuble Composant : Revétements bitumineuxs

Etanchéité sur acrotere (Pied)
Toiture - Restaurant

<> eurofins

| Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice SANTOS
1 rue louis ds broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-15-LE-083665-01 Version du: 29062015 17:08 Pags 171
Dossisr N*: 15,A01 5360 Data de réception 2106/2015
Référence dossier : HAFAB14
TOITURE RESTAURANT DIVOUX
17 RUE SULLY
DUICN
Informations : Les analyses ont 818 sous-tratéas au laborateirs accrédité Eurofins Analysas pour ls Batiment Sud

(Vatgs 2e) dohit le hlimétoe de pottée est le NF EN ISCVIEC 17025:2005 COFRAC 159221 oHée
disponible sur www.cofrac.fi). Le rapport psut &tre fourni sur demande.

Echantillen N°® : 154018860-003
Référancs échantillon : 3 Etanchaité sur acrotérs (Fied) = Tofturs - Restaurant

Paramatres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau souple bitumineux (noir)
Traitement de I'échantillon Caleination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
*  Résulta del'analyse par MET Fibres d"amiante non détectées
Meéthode dana ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matéri

X
Microscopie Eledrunlque a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de |a norme NFX43.050

MNB. Les informatio ns de tragabilié sontdispenibles sur demande
© Sauf infarmation contraite sur ce rappor, le laborateire eflactue une analyse couche par couche de [échantillon transmis par ke demangaur. Des
ccmpnsamsdécms simuttanémentdans une méme couche n'ont pas pufaire l'objet de prises dessai séparées pour 'analyse

La reprad uction de ce dacument n's ot autorisée que sous saforme inégrale. |l compore 1 page{s) Le;«ésemlappm na conterne gue les ohjete
sournis 3 [essai. Seules centaines pre stations rapportées dans ce decument sont couvertes par laceréditation. Bles sont identfides par le symbole *

Véronigue Motsch
Chef de Sewice

cofrac
Eurofins LEM
20, rue du K:dl«shlg EE'SHFMT
F 57701 Sayeme, Fl AOC"IRS:I;(T:‘:IW
Ték 433368 5118 11 F‘JK 33388 91 65 31 - Sde Web- www curolins Khdb Portae dsponbls =x
SAS au capslalde 1530320 £ RCS Saveme B9 017 857 TVAFRIS 409017897 AFE 71208 v cofrache TR
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TOITURES RESTAURANT DIVOUX - 17, Rue Sully - 21000 DIJON

Rappart : 12000/15/3337

Dossier : HAF4614/ SOCOTEC
Extérieur de 'immeuble Composant : Revétements bitumineuxs
Etanchéité
Toiture - Cuisine

<> eurofins

| Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice SANTOS
1 rue louis ds broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-15-LE-083666-01 Version du: 29062015 17:08 Pags 171
Dossisr N*: 15,A01 5360 Data de réception 2106/2015
Référence dossier : HAFAB14
TOITURE RESTAURANT DIVOUX
17 RUE SULLY
DUICN
Informations : Les analyses ont 818 sous-tratéas au laborateirs accrédité Eurofins Analysas pour ls Batiment Sud

(Vatgs 2e) dohit le hlimétoe de pottée est le NF EN ISCVIEC 17025:2005 COFRAC 159221 oHée
disponible sur www.cofrac.fi). Le rapport psut &tre fourni sur demande.

Echantillen N° : 164018850-004
Référence échantillon . 4 Etanchéité - Toitura - Cuisine

Paramatres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau souple bitumineux (noir)
Traitement de I'échantillon Caleination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
*  Résulta del'analyse par MET Fibres d"amiante non détectées
Meéthode dana ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matéri

X
Microscopie Eledrunlque a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de |a norme NFX43.050

MNB. Les informatio ns de tragabilié sontdispenibles sur demande
© Sauf infarmation contraite sur ce rappor, le laborateire eflactue une analyse couche par couche de [échantillon transmis par ke demangaur. Des
ccmpnsamsdécms simuttanémentdans une méme couche n'ont pas pufaire l'objet de prises dessai séparées pour 'analyse

La reprad uction de ce dacument n's ot autorisée que sous saforme inégrale. |l compore 1 page{s) Le;«ésemlappm na conterne gue les ohjete
sournis 3 [essai. Seules centaines pre stations rapportées dans ce decument sont couvertes par laceréditation. Bles sont identfides par le symbole *

Véronigue Motsch
Chef de Sewice

cofrac
Eurofins LEM
20, rue du K:dl«shlg EE'SHFMT
F 57701 Sayeme, Fl AOC"IRS:I;(T:‘:IW
Ték 433368 5118 11 F‘JK 33388 91 65 31 - Sde Web- www curolins Khdb Portae dsponbls =x
SAS au capslalde 1530320 £ RCS Saveme B9 017 857 TVAFRIS 409017897 AFE 71208 v cofrache TR
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Numéro du dossier : 2307CGEDI - BI11440000000096 — INRAE-Salle de Conférence et Patio-Batiment DIVOUX-12000/23/719
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : BATIMENT DIVOUX 17 RUE DE SULLY (Batiment DIVOUX-Salle de Conférence) — 21000 DIJON
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TOITURES RESTAURANT DIVOUX - 17, Rue Sully - 21000 DIJON

Rappart : 12000/15/3337
Dossier : HAF4614/ SOCOTEC

Extérieur de 'immeuble Composant : Revétements bitumineuxg

Relevé ventilation
Toiture - Cuisine

= eurofins
| Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice SANTOS
1 rue louis ds broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-15-LE-083666-01 Version du: 29062015 17:08 Pags 171
Dossier N*: 15A01 5860 Data de réception 2106/2015
Référence dossier : HAFAB14
TOITURE RESTAURANT DIVOUX
17 RUE SULLY
DUICN
Informations : Les analyses ont 818 sous-tratéas au laborateirs accrédité Eurofins Analysas pour ls Batiment Sud

(Vatgs 2e) dohit le hlimétoe de pottée est le NF EN ISCVIEC 17025:2005 COFRAC 159221 oHée
disponible sur www.cofrac.fi). Le rapport psut &tre fourni sur demande.

Echantillen N° : 154018860-006
Référance échantillon . 6 Relsvé ventilation Toiture - Cuising

Paramétres Résuiltats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux
(nair)
Traitement de ['2chantilon Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traiterment)
Nombre de préparations 1
Résultat de I'analyse par MET Fibres d*amiante non détectées

Meéthode danal/se employée pour v recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de Ia norme NFX43-050
NB. Les informations de tragabilié sont dispenibles sur demande

NB: Sauf information coniraire sur ce rappor, |e Rborateire efiectue une anal{ss couche par couche de l'échantliontransmispar le demandeur. Des
eompogante déerite cimutianémentdans une méme couche n'ent pas pufaire l'objet de prises deezai séparéespour lanalyse

La reprad uction de ce document n's st autorisée que sous saforme imégrate. || compore 1 page(s). Le présentrapport na concerne que les objets
soumis 3 lessai. Seules ceraines prestations rapporiées dans ce document sond couvertes par l'aceréditation. Bles sort identifides par le symbole *.
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Ték 33388 8119 1- Fax 433388 31 65 31 - Sate Web: wsww curaling fidh Perkie disporible s
SAS o copillde 1530320 € RCS Soveme B9 017 657 TVA FRI5 289017837 AFE 71208 et bt .

ANNEXES P9/15

o

SOCOTEC

Numéro du dossier : 2307CGEDI - BI11440000000096 — INRAE-Salle de Conférence et Patio-Batiment DIVOUX-12000/23/719
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : BATIMENT DIVOUX 17 RUE DE SULLY (Batiment DIVOUX-Salle de Conférence) — 21000 DIJON
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TOITURES RESTAURANT DIVOUX - 17, Rue Sully - 21000 DIJON

Rappart : 12000/15/3337

Dossier : HAF4614/ SOCOTEC
Extérieur de 'immeuble Composant : Revétements bitumineux;
Etanchéite
Toiture - Patio

<> eurofins

| Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice SANTOS
1 rue louis ds broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-15-LE-083662-01 Version du: 29062015 17:08 Pags 171
Dossisr N*: 15,A01 5360 Data de réception 2106/2015
Référence dossier : HAFAB14
TOITURE RESTAURANT DIVOUX
17 RUE SULLY
DUICN
Informations : Les analyses ont 818 sous-tratéas au laborateirs accrédité Eurofins Analysas pour ls Batiment Sud

(Vatgs 2e) dohit le hlimétoe de pottée est le NF EN ISCVIEC 17025:2005 COFRAC 159221 oHée
disponible sur www.cofrac.fi). Le rapport psut &tre fourni sur demande.

Echantillen N° : 164018880-007
Référence échantillon : 7 Etanchéité - Toitura - Patio

Paramatres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau souple bitumineux (noir)
Traitement de I'échantillon Caleination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
*  Résulta del'analyse par MET Fibres d"amiante non détectées
Meéthode dana ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matéri

X
Microscopie Eledrunlque a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de |a norme NFX43.050

MNB. Les informatio ns de tragabilié sontdispenibles sur demande
© Sauf infarmation contraite sur ce rappor, le laborateire eflactue une analyse couche par couche de [échantillon transmis par ke demangaur. Des
ccmpnsamsdécms simuttanémentdans une méme couche n'ont pas pufaire l'objet de prises dessai séparées pour 'analyse

La reprad uction de ce dacument n's ot autorisée que sous saforme inégrale. |l compore 1 page{s) Le;«ésemlappm na conterne gue les ohjete
sournis 3 [essai. Seules centaines pre stations rapportées dans ce decument sont couvertes par laceréditation. Bles sont identfides par le symbole *

Véronigue Motsch
Chef de Sewice

cofrac
Eurofins LEM
20, rue du K:dl«shlg EE'SHFMT
F 57701 Sayeme, Fl AOC"IRS:I;(T:‘:IW
Ték 433368 5118 11 F‘JK 33388 91 65 31 - Sde Web- www curolins Khdb Portae dsponbls =x
SAS au capslalde 1530320 £ RCS Saveme B9 017 857 TVAFRIS 409017897 AFE 71208 v cofrache TR
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SOCOTEC

Numéro du dossier : 2307CGEDI - BI11440000000096 — INRAE-Salle de Conférence et Patio-Batiment DIVOUX-12000/23/719
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : BATIMENT DIVOUX 17 RUE DE SULLY (Batiment DIVOUX-Salle de Conférence) — 21000 DIJON
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TOITURES RESTAURANT DIVOUX - 17, Rue Sully - 21000 DIJON

Rappart : 12000/15/3337

Dossier : HAF4614/ SOCOTEC
Extérieur de 'immeuble Composant : Revétements bitumineuxg
Etanchéité
Toiture - Salle de Réunion

<> eurofins

| Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice SANTOS
1 rue louis ds broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-15-LE-083631-01 Version du: 29062015 17:08 Pags 171
Dossisr N*: 15,A01 5360 Data de réception 21062015
Référence dossier : HAFAB14
TOITURE RESTAURANT DIVOUX
17 RUE SULLY
DUICN
Informations : Les analyses ont 818 sous-tratéas au laborateirs accrédité Eurofins Analysas pour ls Batiment Sud

(Vatgs 2e) dohit le hlimétoe de pottée est le NF EN ISCVIEC 17025:2005 COFRAC 159221 oHée
disponible sur www.cofrac.fi). Le rapport psut &tre fourni sur demande.

Echantillen N° : 154018860-00%
Référence échantillon : 9 Etanchéité - Toitura - Salle de Réunion

Paramatres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau souple bitumineux (noir)
Traitement de I'échantillon Caleination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
*  Résulta del'analyse par MET Fibres d"amiante non détectées
Meéthode dana ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matéri

X
Microscopie Eledrunlque a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de |a norme NFX43.050

MNB. Les informatio ns de tragabilié sontdispenibles sur demande
© Sauf infarmation contraite sur ce rappor, le laborateire eflactue une analyse couche par couche de [échantillon transmis par ke demangaur. Des
ccmpnsamsdécms simuttanémentdans une méme couche n'ont pas pufaire l'objet de prises dessai séparées pour 'analyse

La reprad uction de ce dacument n's ot autorisée que sous saforme inégrale. |l compore 1 page{s) Le;«ésemlappm na conterne gue les ohjete
sournis 3 [essai. Seules centaines pre stations rapportées dans ce decument sont couvertes par laceréditation. Bles sont identfides par le symbole *

Véronigue Motsch
Chef de Sewice

cofrac
Eurofins LEM
20, rue du K:dl«shlg EE'SHFMT
F 57701 Sayeme, Fl AOC"IRS:I;(T:‘:IW
Ték 433368 5118 11 F‘JK 33388 91 65 31 - Sde Web- www curolins Khdb Portae dsponbls =x
SAS au capslalde 1530320 £ RCS Saveme B9 017 857 TVAFRIS 409017897 AFE 71208 v cofrache TR
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SOCOTEC

Numéro du dossier : 2307CGEDI - BI11440000000096 — INRAE-Salle de Conférence et Patio-Batiment DIVOUX-12000/23/719
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : BATIMENT DIVOUX 17 RUE DE SULLY (Batiment DIVOUX-Salle de Conférence) — 21000 DIJON
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TOITURES RESTAURANT DIVOUX - 17, Rue Sully - 21000 DIJON

Rappart : 12000/15/3337
Dossier : HAF4614/ SOCOTEC

Extérieur de 'immeuble Composant : Revétements bitumineux+

Etanchéité sur acrotere (Pied)
Toiture - Salle de réunion

= eurofins
| Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice SANTOS
1 rue louis ds broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-15-LE-083693-01 Version du: 29062015 17:08 Pags 171
Dossier N*: 15A01 5860 Data de réception 21062015
Référence dossier : HAFAB14
TOITURE RESTAURANT DIVOUX
17 RUE SULLY
DUICN
Informations : Les analyses ont 818 sous-tratéas au laborateirs accrédité Eurofins Analysas pour ls Batiment Sud

(Vatgs 2e) dohit le hlimétoe de pottée est le NF EN ISCVIEC 17025:2005 COFRAC 159221 oHée
disponible sur www.cofrac.fi). Le rapport psut &tre fourni sur demande.

Echantillen N°: 164018850-011
Référance échantillon : 11 Etanché ité sur acrotére (Pisdy - Tofture - Salle de Réunion

Paramatres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau de type aluminium (gris) ; matériau souple bitumineux
(noir) ; matériau (fibreux) (beige)
Traitement de ['2chantilon Calcination et/ou attaque acide (méthode interne de traiterment)
Nombre de préparations 1
Résultat de I'analyse par MET Fibres d*amiante non détectées

Meéthode danal/se employée pour v recherche qualitative des fibres damiante dans les matériaux :
Microscopie Electronique a Transmission (MET) réalisée selon les parties pertinentes de Ia norme NFX43-050
NB. Les informations de tragabilié sont dispenibles sur demande

NB: Sauf information coniraire sur ce rappor, |e Rborateire efiectue une anal{ss couche par couche de l'échantliontransmispar le demandeur. Des
eompogante déerite cimutianémentdans une méme couche n'ent pas pufaire l'objet de prises deezai séparéespour lanalyse

La reprad uction de ce document n's st autorisée que sous saforme imégrate. || compore 1 page(s). Le présentrapport na concerne que les objets
soumis 3 lessai. Seules ceraines prestations rapporiées dans ce document sond couvertes par l'aceréditation. Bles sort identifides par le symbole *.
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Numéro du dossier : 2307CGEDI - BI11440000000096 — INRAE-Salle de Conférence et Patio-Batiment DIVOUX-12000/23/719
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : BATIMENT DIVOUX 17 RUE DE SULLY (Batiment DIVOUX-Salle de Conférence) — 21000 DIJON
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TOITURES RESTAURANT DIVOUX - 17, Rue Sully - 21000 DIJON

Rappart : 12000/15/3337
Dossier : HAF4614/ SOCOTEC

Extérieur de 'immeuble Composant : Revétements bitumineux»

Etanchéité sur acrotere (Téte)
Toiture - Salle de réunion

<> eurofins

| Hygiéne du Batiment

SOCOTEC FRANCE
Monsieur Fabrice SANTOS
1 rue louis ds broglie

21000 DIJON

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N°de rapport d'analyse : AR-15-LE-083694-01 Version du: 29062015 17:08 Pags 171
Dossisr N*: 15,A01 5360 Data de réception 21062015
Référence dossier : HAFAB14
TOITURE RESTAURANT DIVOUX
17 RUE SULLY
DUICN
Informations : Les analyses ont 818 sous-tratéas au laborateirs accrédité Eurofins Analysas pour ls Batiment Sud

(Vatgs 2e) dohit le hlimétoe de pottée est le NF EN ISCVIEC 17025:2005 COFRAC 159221 oHée
disponible sur www.cofrac.fi). Le rapport psut &tre fourni sur demande.

Echantillen N°®: 154018860-012
Référance échantillon : 12 Etanché ité sur acroté re (Téts) - « Toiturs - Salle de R éunion

Paramatres Résultats
Couche 1
Description visuelle Matériau souple bitumineux (noir)
Traitement de I'échantillon Caleination et/ou attaque acide (méthode interne de traitement)
Nombre de préparations 1
*  Résulta del'analyse par MET Fibres d"amiante non détectées
Meéthode dana ée pour b recherche qualitative des fibres damiante dans les matéri

X
Microscopie Eledrunlque a Transmission (MET) réalisée selon |es parties pertinentes de |a norme NFX43.050

MNB. Les informatio ns de tragabilié sontdispenibles sur demande
© Sauf infarmation contraite sur ce rappor, le laborateire eflactue une analyse couche par couche de [échantillon transmis par ke demangaur. Des
ccmpnsamsdécms simuttanémentdans une méme couche n'ont pas pufaire l'objet de prises dessai séparées pour 'analyse

La reprad uction de ce dacument n's ot autorisée que sous saforme inégrale. |l compore 1 page{s) Le;«ésemlappm na conterne gue les ohjete
sournis 3 [essai. Seules centaines pre stations rapportées dans ce decument sont couvertes par laceréditation. Bles sont identfides par le symbole *

Véronigue Motsch
Chef de Sewice

cofrac
Eurofins LEM
20, rue du K:dl«shlg EE'SHFMT
F 57701 Sayeme, Fl AOC"IRS:I;(T:‘:IW
Ték 433368 5118 11 F‘JK 33388 91 65 31 - Sde Web- www curolins Khdb Portae dsponbls =x
SAS au capslalde 1530320 £ RCS Saveme B9 017 857 TVAFRIS 409017897 AFE 71208 v cofrache TR
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d'intervention : BATIMENT DIVOUX 17 RUE DE SULLY (Batiment DIVOUX-Salle de Conférence) — 21000 DIJON
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TOITURES RESTAURANT DIVOUX - 17, Rue Sully - 21000 DIJON

Rapport : 12000/15/3337
Daossier : HAF4614/

Localisation : Extérieur de I'immeuble

Composant : Conduit ide (air)ss (a)
Fibres-ciment Fibres-ciment
Toture - Salle de conférence Toiture - Salfe de conférence

Composant | Revétements bituminex1 {a)
Etancheite
Toture - Restaurant

o

SOCOTEC

SOCOTEC

ANNEXES P 14/15

Néant
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : BATIMENT DIVOUX 17 RUE DE SULLY (Batiment DIVOUX-Salle de Conférence) — 21000 DIJON
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o

SOCOTEC

ANNEXE 5 -

CERTIFICAT DE COMPETENCES

S

g
% CERTIFICAT

N°®  DTI/2202-002

Certifie par la présente que : \

SOCOTEC

Laetitia REITER
a passé avec succes les examens relatifs a la certification de ses compétences
DOMAINE TECHNIQUE INTITULE TYPE(S) DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE IMMOBILIER D BE FINDE
DU/DE(S) TYPE(S) VALIDITE ~ VALIDTE
Missions de reperage des materiaux ef produits des istes A o B et I'etat et p
AMIANTE Nste A dans |es batiments autres que caux relevant de la mention 09/02/2022 08/02/2029
pérage P &8
ste A day g dans des bl VA4 tla e b
= travail onnes érage laliste C,
CREP Constat de nsque d'expostion au plomb 08/02/2022 08/02/2029
qui ont &4 réalisés par Socotac C France aux arrétés
6 du 24 dicambre 2021 difinissant fas aritires de certication des opératedrs d dlagnostic fechniaus ef des organismes de formaton et daccréditation des organismes de certcation
]
sofrac
et o Directeur Général Certification Xavier Daniel
PORTEE DEPONBLE SUR
W COFRAZ PR
Ce certficat n'a quine valeur indicative La vabdte réele o un certifcat SOCOTEC Certification Infernational est laprésence suf le stte infernet de SOCOTEC Cenication France & 'adresse | wiww socotec-certificatbn-ntermatonal ft
SOCOTEC Certficabon France - 13, cours Vaimy 92977 PARIS LA DEFENSE- France — SAS au capital de 100 000€ - RCS Ci L i g
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
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ANNEXE 6 -

ATION D’ASSURANCE

o

SOCOTEC

Votre intermédiaire Assurance et Banque

MARSH SAS

Département Construction
Tour Ariane

5, Place des Pyramides

La Défense 9

92088 Paris La Défense Cedex

2 0141 34 50 00
£ 0141345500

SOCOTEC DIAGNOSTIC
N°ORIAS 07 001 037 21 Route d'Albert
Site ORIAS www.orias.fr 62450 AVESNES LES BAPAUME

Votre contrat

Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation

Vos références

Contrat : 375038519275087
Client :0010834120

ATTESTATION D’ASSURANCE

L’entreprise d’assurance AXA France IJARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
NC°SIREN : 479 076 838 00032

Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2023 au
31/12/2023.

Ce contrat garantit ’ensemble de ses responsabilités civiles professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.

Les montants de garanties suivants sont apportés pour les activités en France Métropolitaine et D.O.M. :

» 1.500.000 € par sinistre tous dommages confondus : Corporels, Matériels et Immatériels consécutifs et non
consécutifs.

La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
référe.
Nanterre le 02/12/2022
POUR LA SOCIETE :
Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France

—

AXA France IARD - SA au capital de 214 799 030 € - 722 057 460 RCS Nanterre. TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460. AXA France Vie - SA au capital de 487 725 073,50 € - 310 499 959RCS
Nanterre. AXA A IARD - Société d. Mutuelle contre I'incendie. les accidents et risques divers. Siren 775 699 309. TVA intracommunautaire n° FR 39 775 699 309. AXA Assurances Vie
Mutuelle - Société d’ Assurance Mutuelle sur la vie et de capitalisation - Siren 353 457 245 - Siéges sociaux : 313, Terrasses de 1" Arche 92727 Nanterre Cedex. Juridica -SA au capital de 14 627 854,68 € - 572 079 150
RCS Versailles - Siége social - 1, place Victorien Sardou 78160 Marly-le-Roi. AXA Assistance France Assurances - SA au capital de 31 275 660 €451 392 724 RCS Nanterre - Siége social - 6, rue André Gide 92320
Chatillon TVA intracommunautaire n° FR 81 451 392 724. Entreprises régies par le Code des assurances.
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
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7475



o

SOCOTEC
Votre intermédiaire
MARSH SAS
Département Construction Assurance et Banque
Tour Ariane
5, Place des Pyramides
La Défense 9
92088 Paris La Défense Cedex
= 0141345000
= 0141345500
N°ORIAS 07 001 037
21 Route d'Albert
Votre contrat
62450 AVESNES LES BAPAUME
Construction : Responsabilité
civile professionnelle et
exploitation
Vos références
Contrat : 37603519275087
Client :0010834120
ATTESTATION D’ASSURANCE
L’entreprise d’assurance AXA France IARD atteste que :
SOCOTEC DIAGNOSTIC
21 Route d'Albert
62450 AVESNES LES BAPAUME
N°SIREN : 479 076 838 00032
Est bénéficiaire des garanties du contrat d’assurance n° 37503519275087 pour la période du 01/01/2023 au
31/12/2023.
Ce contrat garanti I'ensemble de ses responsabilités civile professionnelle et exploitation encourues du fait des
missions qui lui sont confiées.
Ce contrat garantit, 2 hauteur de 1.500.000 € par sinistre. notamment :
Les missions relatives a 1’état mentionnant la présence ou I’absence de matériau contenant de 1’amiante,
prévus soit a I'article L.1334-12-1 du code de la santé publique et définie aux articles R 1334-20 4 25 du
code de la santé publique, soit aux articles R 4412-97 a R.4412-97-6 du code du travail ainsi que toutes
missions de vérification technique et d’assistance technique liées a I'amiante.
Les missions relatives a I’établissement du diagnostic de performance énergétique prévu a Iarticle L.134-1
du code de la construction et de I’habitation.
Les missions relatives a 1’établissement de 1'état des installations intérieures de gaz prévu a I'article L.134-
6 du code de la construction et de I’habitation.
Les missions relatives a 1’établissement de 1’état des installations électriques prévu a larticle L.134-7 du
code de la construction et de I’habitation.
Les missions relatives a I’établissement de 1’état relatif a la présence de termites dans les batiments prévu
a I'article L.133-6 du code de la construction et de I’habitation.
Les missions de diagnostic ou de vérification relatives a la présence de plomb dans les batiments ainsi que
les missions relatives a 1’établissement du constat de risque d’exposition au plomb prévu aux articles
L.1334-5 et L.1334-6 du code de la santé publique.
La présente attestation ne peut engager I’assureur au-dela des clauses et conditions du contrat auquel elle se
référe.
Nanterre le 02/12/2022
POUR LA SOCIETE :
Guillaume BORIE
Directeur Général Délégué d’AXA France
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante avant réalisation de travaux dans un immeuble bati
Lieu d’intervention : BATIMENT DIVOUX 17 RUE DE SULLY (Batiment DIVOUX-Salle de Conférence) — 21000 DIJON



