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2 CONTEXTE DE L'ETUDE

2.1 Données générales

2.1.1 Généralités

Nom de l'opération : Diagnostic géotechnique sur anomalie dans le cadre de la construction d'un
complexe aquatique

Localisation / adresse : Site de Latréaumont

Commune : BARENTIN (76)

Client : COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUX AUSTREBERTHE

2.1.2 Intervenants

Maitre d'Ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUX AUSTREBERTHE
Maitre d'CEuvre JAPAC Architecture
BET Structures : SOJA Ingénierie

2.1.3 Documents communiqués

Ce rapport fait suite aux rapports d'études géotechniques préliminaire (G11) référencé DRN2.7.0634
Version 1 du 18/01/2008 et d'avant-projet référencé DRN2.9.148-1 et 2 du 11/01/2010 rédigés par GINGER
CEBTP, dont le contenu est supposé parfaitement connu du lecteur.

Suite aux investigations réalisées lors de la reconnaissance par microgravimétrie (étude G12), plusieurs
anomalies ont &t& mises en évidence au droit du site (carte fournie en annexe 3).

A la demande du client, des Investigations complémentaires sur § des anomalies ont été réalisées,

Aucun document complémentaire ne nous a été fourni pour cette mission.

[
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2.2 Description du site

Aucune évolution du contexte du site n'est remarquée par rapport au rapport G12. Les cartes des indices de
cavités ou mouvement de terrains (disponibles sur prim.net) ne mettent pas en évidence d'anomalies 4
proximité immeédiate du projet.

Un extrait de ces cartes est fourni en annexe 3.

2.3 Mission GINGER CEBTP

La mission de GINGER CEBTP est conforme a la proposition DRN2.A.0326.

II's'agit d'un DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5) selon la norme NF P 94-500 de décembre 2006 sur les
missions d'ingénierie géotechnique.

II s'agit en particulier d'une mission de diagnostic limitée & I'étude de 5 anomalies reconnues lors de la mission
de microgravimétrie.
o Definir le programme des reconnaissances, en assurer le suivi et I'interprétation,
o Localiser, au droil des sondages, d'éventuelles anomalies ou cavités souterraines pour les
anomalies A3, A5, A6, A7 et A11,

Il convient de rappeler que les aspects suivants ne font pas partie de la mission :
I'étude hydrologique du site,
la vérification de la pollution éventuelle du site,
la reconnaissance d'autres anomalies ou de cavités souterraines.
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3 INVESTIGATIONS GEOTECHNIQUES

Les anomalies a controler ont été choisies par le client & partir des conclusions du rapport DRN2.9.148-2. On
notera que le nombre de sondages a été déterminé & minima (un seul sondage par anomalie en particulier ce
qui est restrictif).

Les moyens de reconnaissance ont été définis par GINGER CEBTP en accord avec le client.

Ces investigations ont toutes été réalisées.

3.1 Implantation et nivellement

L'implantation des sondages et essais in situ figure sur le plan d'implantation joint en annexe 4. Elle a été
définie et réalisée par GINGER CEBTP en fonction du projet et des contraintes d'accessibilité du site.
L'altitude des tétes de sondages correspond au niveau du terrain naturel au moment des investigations (mai
2010).

3.2 Sondages, essais et mesures in situ

Type de sondage - | Quantitt | Noms er(f#)-m
Sondage destructif au tricone @ 110 mm EAV 30.5
avec enregistrement des paramétres en continu SD1-AS 25,5
6 SD2-A3 30.0
SD3-A11 25.5
SD4-A6 30.0
SD5-A7 29.9

Les coupes des sondages sont présentées en annexe 2, ot I'on trouvera en particulier les renseignements
décrits cl-apres

Sondages destructifs :
o coupes approximatives des sols (1),
o diagraphie des paramétres de forage enregistrés :
» vilesse d'avancement Instantanée (m/h),
u  pression sur l'outil (bar),

= pression d'injection (bar),
= pression de rotation (bar).
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Ces paramétres sont portés directement sur les coupes de forage.

(1) Linterprétation des forages de type destructif est faite uniquement d'aprés I'examen des cuttings et des
diagraphies.

Un essai & vide noté EAV a été réalisé pour étalonner les paramétres de forage. Il est & noter que ce test est
réalisé par passes de 1 m depuis la base du forage et qu'il est donc inversé (la passe notéede 29 & 30 est

réalisée en fait de 0 a 1 m).

Nota : les feuilles de sondages peuvent également contenir des informations complémentaires dont les
niveaux d'eau éventuels, les pertes de fluide d'injection, les incidents de forage, etc...

Par ailleurs, les sondages destructifs de cette campagne d'investigation étant réalisés a I'eau, les niveaux
d'eau naturels ne sont pas toujours identifiables ou peuvent élre biaisés en raison de leur interférence avec
les fluides de forage injectés.

ki
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4 SYNTHESE DES INVESTIGATIONS

4.1 Analyse et synthése géotechnigue des résultats des sondages

A noter que la profondeur des formations est donnée par rapport au lerrain naturel tel qu'il était au moment
de la reconnaissance.

L'analyse et la synthése des résultats des investigations réalisées confirment le schéma géotechnique
déterminé lors de I'étude G12, 4 savair des sols limoneux et argileux pouvant comporter des silex recouvrant
le substratum crayeux plus ou moins altéré .

Dans la mission présente, I'objectif est uniquement la recherche d'anomalies en liaison avec le risque de
cavités souterraines,

De I'analyse des sondages, il ressort les points principaux suivants :

o Aucune anomalie significative de résistance ou de variations d'épaisseur ne sont mises en évidence
dans le recouvrement limono-argileux.

o Globalement, au drolt de l'ensemble des sondages, les horizons crayeux présentent des vitesses
d’avancement moyennes a élevées traduisant une compacité moyenne.

o Au droit des sondages SD1, SD2, SD3 et SD, des zones d'altération etlou de décompression forte
ponctuellement élevée ont élé repérées au niveau du toit de la craie. Elles correspondent a
I'altération du toit de la craie, phénoméne trés fréquemment rencontré.

o Au droit des sondages SD1 et SD4, des zones d'altération et/ou de forte décompression ont été
repérées en profondeur dans I'horizon crayeux sur plusieurs metres d'épaisseur.

o Quelques zones décomprimées ponctuelles ont été observées sur le sondage SD2.

Sondages | Profondeur du tolt Décompression ou altératlon de la crale
de la crale (m) 2 (couche n°3)
SD1-A 6.5 - moyenne entre 6.5 et 7.0 m.
- 8levée & trés élevée entre 12,0 m et 15.0 m.
- moyenne entre 6.2 et 6.5 m.
SD2-A3 6.2 - levée a trés élevée entre 16.8 et 17.2 m, 21.5 et 22.2 m et entre
|265et27.0m.
- moyenne entre 13.0 m et 26.0 m.
SDA4-AB 5.0 -Icéilevé a ponctuellement trés élevée entre 16.0 m et 18.8 m (limite
vide).
- élevé entre 25.0 m et 26.0 m.
SD5-A7 7.0 —tlevés A s dlevée entre 7 ommet 8o et et
SD3-A11 55 - ponctuellement trés élevée entre 5.5 m et 6.2 m.
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Le sondage SD4 présente un cumul de zones décomprimées particuliérement important.

Le sondage SD3 (sur anomalie positive) montre peu de zones décomprimées.

4.2 Conclusions

La carte d'anomalie résiduelle réalisée a permis de délimiter des zones anomaliques au droit de I'ouvrage
projeté. Les sondages réalisés dans ces zones n'ont pas montré la présence de vides francs ni de niveaux
tres décomprimés d'emprise et d'épaisseur importantes au sein des horizons crayeux. L'argile & silex ne
présente aucun signe de décompression liée a une remontée de fontis.

Les anomalies sont & associer a des phénomeénes karstiques (dissolutions, décompressions et altération
d'otigines nalurelles), plus ou moins développés.

Le phénoméne karstique semble particuliérement développé au droit des sondages SD1 et S4.

Celte zone peut donc étre utilisée pour lmplantation des ouvrages projetés. Cependant |'apparition
d'affaissements & moyen ou long terme en surface est possible.

Tout mouvement significatif ultérieur du terrain devra étre rapidement signalé et faire l'objet d'un diagnostic
geéotechnique. _

Toute infiltration d’eau (élément moteur du développement des phénoménes karstiques) au droit de la
parcelle, devra élre, autant que faire se peut, évitée a proximité du futur batiment et des voiries.

Il est également impératif de contrler aprés travaux I'étanchéité des futurs réseaux et des éventuels drains
(et de les réparer le cas échéant) afin d'éviter toute infiltration parasite.

Dans ces conditions, aucune autre préconisation qu'une rigidification « classique » de la structure (pas de
condition de fontis) n'apparait a envisager.

5 CONDITIONS GENERALES
PR s

Les conclusions du présent rapport ne sont valahles que sous réserve des conditions générales des missions
geotechniques de 'AFNOR fournies en annexe n°1.

Le présent rapport constitue un tout indissoclable. La mauvaise utilisation qui pourralt en étre falte suite &
une communication ou reproduction partielle ne saurait engager GINGER CEBTP.
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ANNEXE 1~ NOTES GENERALES SUR LES MISSIONS GEOTECHNIQUES

Classification des missions types d'ingénierie géotechnique,
Schéma d'enchainement des missions types d'ingénierie géotechnique.
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EXTRAIT DE LA NORME AFNOR SUR LES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE

|
CLASSIFICATION DES MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE TYPES %

Llenchainement des missions d'ingénierie géorechniue doit suivre les étapes d’élaboration et de réalisation de tont projet poir contribuer d la maitrise des

risaues géologiques. Chaque misston s"appude sur des investigarions elotechuiques spécifiques définies an chapire 7.

Il appartient au maitre d’eivrage de veiller a la réalisarion successive de fontes ces missions par ane ingénicrie géotechnioue.

ETAPE 1 : ETUDES GEOTECHNIQUES PREALABLES (G1)

Ces missicns excluent louls approche des quantits, dilais ef colts d'exbeutlan des owvrages gholeehnlques qul entre dans le cadre d'uns mission d'étuds gictechnlque de profet
(3tapa 2).

Elles sort nermalvatent & la ¢harge éu malwre d'ein1 a9,

ETUDE GEOTECHNIQUE PRELIMINAIRE DE SITE (G11)

Elte estidcessalre au stade d'vane énide préliminalre ou d'esquisse b permet wne premtire Hemification des risgues géologiques dwn stre

« Faire uce enquite documentaire sur Js cadre géotechaique du site et V'existercs d'avoitinarss |

- Définir sinfcesstire, un progranens d'investigations gfotechniques, le séalizer ou en assurer le suivi technigne, en exploiter bes tésuliats ;

- Foumir un nppen aves u rodile géolozique prélimiazire, centains principes générang d'adapiation d'ua projet 2u site et uae premire identification des risques

ETUDE GEOTECHNIQUE D'AVANT PROJET (G12)

Elle est nécessalre av stade d'avent projet ot permet da rédulre les risques majasrs.

- Défiair un prograneme d'investigations géotechaiquas dénaillé, bs réalisar ou ea assucer |2 suivi techaique, ea exploiter ks résulraty ;

- Fowmir varappert donnant les hiypothises géotechniques 3 preadie en compte au stace da I'avant-projet, certins principes gépdraux ds corstiiction (notanurent terrassemants,
soutdasanass, fordations, risques €2 ddformation des terrains, dlspositons géednales vis-d-vis des nappes et aveisinaary).

Crite dmde sera obligatolrenient complinde lors de I'dride gdotechnique de profet (étape 2).
ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE PROJET (G2)

Elle est ndcessaire pour difinir le projet des owvrages géoteclinipues of parmet de rédulre los risgques Drportants Elle est normalerient & la charge du maltre d'oinrage o dott éro

bitégrée d la mission de mafmise d'ainre générale,

Phase Projet :

- Défiais ua programae d'investigations glotechaiques spécifique, f2 rédaliser ou en assueer I+ suivi techalque, e exploicer bis résultats |

- Fournir les nates techaigues doanant ks nedibodes dexdeution retenuss pouc I¢s outtages gloteckeiques (aobaaunent farrassements, soxréoments, fondations, dispasitions
vis-A-vis €es pappes et avoitinacs), cemaiass notes da caleul de dinsensionns want niveau projet ;

- Fournif use approche des quantirds / d412is / cotits d'exéoution ds ces cunrages gloteckniques ¢t uze identification des risques géologiques résidoals

Plase Asslsiance aux Contrats de Travaux :

= Enblir ks documents pécessaires & h consulution des entreprives pour I'exéeotion &5 cunrages géoizchalques (plans, notices teckaiques, cadze de tordereau dey prix el
d'estimatif, plagaing prévisionnel) ;

= Assistec f2 client pour s séleetion des entreprives erl'amalyse techaique des ofires,

ETAPE 3 : EXECUTION DES OUVRAGES GEOTECHNIQUES

ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Elle pennet de rddudre les risques rdsiduels par la mlse en asare & temps de mesaes d'adaplation ou d'opitenisation. Elle estirormatenont & la charge de Uentreprensur.

Plase Etude

- Définir s nfcessaire ua progranuee d'investigations géotechniques complémentaire, Ie réaliser ou en assurer be suivi techaique, en exploirer les résultats ;

- Erudizr daas Iz ¢énail by cuvrages géotechniques : notamimast validation des hypoibises géotechaiques, définition et dimensionnament (ealkeuli justificatifs), méthodss et
coaditicns d'exdeution (phasages, suivis, coatrdles, auscultations et valsurs sexils assocides, dispositions constructives complémentaires éventualles)

Phase Suivi

- Saivre s progranne d'auscoltation et I'exéeution des ouviages géotechniques, déclenchar si nécessalre les dispositions comitructives prédéfinies ea phase Etuds |

- Vérifier les donndes géotechalques par relevés lors des excavations et par ua prograaime d'investigations géolechaiques complémentaire si nécessaire (en assurer le suivi et
Vexploitation des résulnars) ;

- Participer A I'dtablissewient du dossier 8 fin ¢¢ travaux et des recommardations de mainternce des cuvrages géotechaiques,

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Elte permet de wirifler Ia conforml:é de I'émde et suhd géoneehniques d'exéeution aix abfectfs du projer. Elle esi normalement d lo charge d mafire &'cinrage.

Pliase Supervision de I'étude d’exécation

- Avis sus I'énede gléotechaique d'exdeution, sur les adaptations ou oplincisations poteatielles des currages géoteckniques proposées par I'entreprensar, sur fe progrmine
d'auscoleztion et bes valeurs seuifs atsecies ;

Plhiase Supervician du sulvi d’exécution

= Avis, par iterveations porctuallas ser le chassier, sur le conrente géotechnique tel qu'observé par lenmeprezenr, sur b comporterent ebservd de [otnrage et dey

awisimants cencernds <t sur 'adaptation ou N'optimisatioa de I'owvrage géotechniqus propesée par I'entrepreneur
Pendunt le déronlement d'ien profet on an cours de la vle d'un onvrage, il vens ére nécessalre de procdder & wre drude 4"t on pluslenrs
dldenss géotechnimues splelfianes,

DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)
lla pour ed/et d'éndter de fogon Strietertent lonitathve 1 ol plalines diémears glotechniques spdeiques dans le cadre dime mission panenielle
= Défiaic ¢ nfeessaice, aprds enquéte documentalre, va progratnme d'investizations péotectndques spleifique, le réaliser ou en assurer Ie suld techinique, en exploiter les résultaty ;
- Etwdizr v ¢t phosleuss édments glotechaiques spéeifiques (par exemple soutdnement, rabattement, ¢auses géotechaiques d’va désordre) daa le cadre de ce didgaaitie, nois
sams ducuns implication dans d'autres diéntents glotechniques
Das dnides géetecionlques da projer ev'on d'exdeution, sunt 8 supervision dokvent dra véalisdes ultérievrorant conformdémaont & l'enchabiemient dos misstons d'ingéaterto

rilotechinique 5l ce diggnosiic conduit & modifier on réaliser des travaiy,
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