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Type 1

Socle béton
existant
conservé

Borne Assurés

EMPRISE CARPORT

niveau : + 0.00
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existant

SAS

niveau : + 0.00

existant

ACCES PUBLIC

PARVIS

Ep

Vers immeuble commun

(bâtiment accueil siège

social CPAM / URSSAF).

Tiers indépendant du

bâtiment accueil du

siège social de la CPAM.
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pour fixation
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extincteur
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Borne totem

2 up

Rangement

HSP : 3.15 m

Local à

risque

Alcove stock
HSP : 2.90 m

Boite aux lettres

Local stock

HSP : 2.50 m

Local à risque

Porte à maintenir

fermée pendant
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Vestiares

HSP : 3.15 m

Local à

risque

Sanitaire public
HSP : 2.50 m

Local tech. 1
HSP : 3.15 m

Coffret gaz

SERVICE

SOCIAL

Espace

détente

HSP : 3.23 m

Accueil informatisé
HSP : 3.15 m

Libre service
HSP : 3.15 m

HSP 2.80 m
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TD Entresol
2 comptages triphasé + neutre
Ajout coffret

TD Zone Accueil
3 comptages triphasé + neutre

Bouton poussoir 
commande éclairage

Type 1 : Pavé LED 600x600 DALI

LEGENDE CFO-CFA

Type 2 : Pavé LED 1200x300 DALI

Type 5 : Luminaire étanche double 
Tube LED 

Interrupteur simple allumage

Détecteur présence et 
luminausité DALI

Type 3 : Spot LED encastré recouvrable

Type 4 : Downlight LED
Bus RS485

Prise RJ45

Type 6 : Hublot LED étanche

Type 7 : Linéaire LED 24W/m

Type 8 : Linéaire LED 13W/m

Type 9 : Ruban LED 15W/m

MAITRE D'OUVRAGE

ARCHITECTE MAITRE D'OEUVRE D'EXECUTION

BUREAU D'ETUDE THERMIQUEBUREAU D'ETUDE STRUCTURE

BUREAU DE CONTROLE

BUREAU D'ETUDE VRD

COORDONNATEUR SPS BUREAU D'ETUDE SOLAIRE

PHASE D'ETUDE: ECHELLE FORMAT NUMERO INDICEN° D'AFFAIRE

Ref  archi

DATE :

NOM, LOGO ET REFERENCES DE LA SOCIETE REDACTRICE ET EMETRICE DU DOCUMENT

Lot:

Energie R BET

7, Rue Augustin Thierry

66000 PERPIGNAN

04 68 73 85 67

Ref  structure

DESSINÉ PAR Vérifié par

 1 : 50 0

Relamping Bureaux CPAM & URSSAF

Bâtiment CPAM et URSSAF des Pyrénées Orientales

CPAM des Pyrénées-Orientales

DCEAF 1200 x 914 401

09/11/2023

NIVEAU ENTRESOL CPAM

STR VRD

BC

2 rue Remparts Saint Mathieu
66013 Perpignan Cedex 9

TB TB

Nomenclature des révisions

Numéro de révision Date de révision Description de la révision Dessiné par Vérifié par
0 24/11/2023 DCE TB TB
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