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828 Boulevard des Maréchaux
91762 PALAISEAU Cedex

REMPLACEMENT DES GROUPES D'EAU GLACÉE

CENTRE DE L'YVETTE
Chemin de la Hunière 91761 PALAISEAU Cedex
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Date
Première émission

C

PRODUCTION EAU GLACÉE

A
Date : 25/01/17

MODIFICATIONS

Dess : LLC

Entreprise de génie climatique

B
Ech: 

Toiture Bâtiment A

EG01N°Plan:

16090001

Maîtrise d'oeuvre

Maître d'ouvrage

Ø
Ind.

Opération

26/01/17

Coordinateur SPS

GROUPE FROID
Marque : CARRIER
Type : 30RBP-0330
Puissance frigorifique : 322.2 kW
Temp. sortie : 6.0°C - Temp. entrée : 12.0°C
Débit d'eau : 46.2 m³/h - 14.9 kPa
Réfrigérant : R-410A
Poids d'exploitation : 2105 kg
Dimensions (L x l x H : 3604/2253/2297 mm
Tension : triphasé 400V 50Hz - I. max : 262A - I dém. : 472A

GROUPE N°2

IMI TA STAF
DN100

Débit : 46,2 m³/h

AA

Coupe A - A
GROUPE N°1

Mise à jour suivant remarque14/02/17
Récolement04/05/12
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