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Analyseur PH & COND.
MULTICONTROL

Filtre à Tamis
interchangeable 90/110µm

Alimentation
Eau Froide

DN15

Analyseur TH
PROBOX ANALYSIS

HYDRELIS Switch-Flow
Compteur - Disjoncteur d'Eau

Régulateur
de Pression

Vanne
Equilibrage

Circulateur
Marque : GRUNDFOS - Type : MAGNA3 D 40-150F
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Echangeur à plaques & joints
Marque : CIAT - type : ITEX - PWB 7 11 21M50
Puissance 75 kW
Primaire : 6/12°C 10.7m³/h 2330 mmCE
Secondaire : 20/15°C 12.9m³/h 3260 mmCE

Adoucisseur BWT 5016 SC
Volume résine : 16 litres - Diam. L.570 x H.1140 x larg.460 mm
Cap. 88°f.m³ - débit : 2.2m³/h à TH. 0° - Pression max 7 bars
Cap. Sel : 125 kg pour 48 rég.

Circulateur
Marque : GRUNDFOS - Type : MAGNA3 D 32-120F

Filtre à Sable 20m³/h
Marque : BWT - Type : LE BOY 760 SIDE NU
Dimensions : Diam. 760 mm

Schéma de Principe
-

Production Eau Industrielle
Bâtiment O - Local O.0003

Date :

Chantier N° : 150229

Ech :

Maître d'Ouvrage :

B-/---
Ind :

04/09/18

828 Boulevard des Maréchaux
91762 PALAISEAU Cedex
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