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Fiche d’'essais (Ess.26.23/v1 -2/2) - ARMOIRE ELECTRIQUE

Affaire : IUTC Roubaix

Systeme : CTA 2

Repére armoire : ARM 02 Implantation : SS
e o | e [ o [ e
D1 Primaire T1 230 VAC 241 O
D2 Commande 24VAC 26 U
D3 Signalisation 24VAC 26 U]
D4 Automates + Actionneurs 24VAC 26 U]
D5 Ecran Tactile 24 VCC 24 U
D6 DAD 230 VAC 241 Ul
D7 PC 230 VAC 241 U
D8 Eclairage Armoire 230 VAC 241 O
D9 Ondulé 230 VAC 240 O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
O O
Résultat de l'essai : Accepté X / Refusé [
(0] 01T V71 1o o KT PP PPTUUPRT
Rédacteur : Jean-Christohe Besin Date : 21 aodt 2018

Ce document, propriété de ENGIE Axima, ne peut étre utilisé, communiqué ou reproduit, méme partiellement sans son autorisation




———

eNGie DOSSIER D,ESSAIS DYNAMIQUES N° Affaire Type N° Ordre Rév Page

Axima T1LLOO0038 DCE 0002 0 5/14

Fiche d’essais (ESS.26.33/A — 3/3) - CAPTEURS / ACT IONNEURS

Affaire : [IUTC Roubaix

Systeme : CTA 2

Type_(Capteur TOR / ANA, Repére Implantation ronetonnement Observations
Actionneur TOR / ANA) C NC
Antigel [ Réglé a5 °C
DAD O
Registre confinement soufflage [
Registre air neuf [
Registre air rejeté ]
Servomoteur V2V [
Registre by-pass Echangeur ]
Pompe ruisselement Echangeur [
Electrovanne remplissage Echangeur [
Sonde de Niveau Echangeur [
Servomo_teur vanne de Echangeur ]
vidange
Pressostat filtre F7 Air neuf [ Réglé a 200 Pa
Pressostat filtre M5 Reprise ] Réglé a 200 Pa
O O
O O
Résultat de l'essai : Accepté X / Refusé [
(0] 61T 0 = (0] o KT PP PP P PP PP PP PPPPPOPPRR
Rédacteur : Jean-Christohe Besin Date : 21 ao(t 2018
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Fiche d’essais (Ess.17.04/v1-2/2) - CENTRALE D’AIR / PERTES DE CHARGE

Affaire : [IUTC Roubaix

Systeme : CTA 2

Repére : CTA 2 Implantation :

Marque : Modéle :

SCHEMA DE LA CENTRALE
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Résultat de l'essai : Accepté X / Refusé [
(@] 0 1Y T V7= 1 0] 1 T
Rédacteur : Jean-Christohe Besin Date : 21 ao(t 2018
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Fiche d’'essais (Ess.26.20/v1 —2/2) - CENTRALE D’AIR ET CAISSON D'’EXTRACTION
Affaire : IUTC Roubaix
Systeme : CTA 2
Repeére : Soufflage 1 Implantation :
Marque : Denco Happel Modéle : 196.0961VBV
VENTILATEUR MOTEUR
Marque : Ziehl Abegg Marque :
Modéle : ER50C Modéle :
A Roue Libre : oui [Inon Puissance nominale : 3 kW
Accouplement direct : oui [Jnon
POULIE VENTILATEUR POULIE MOTEUR
1Y/ Fo o (= L= S 1[0 o (= L= TSP
Diametre exXterieur : ......cccoovveiiieeiiieeiieeesiieens mm Diametre exterieur : .......ccccccveeeeiiveeeeciiieeee e mm
DIametre @Xe :...ceeevuveeeiiieeiieeeiieesieeesieeenineens mm Diametre axe @....cooceeeieieeee e ciiee e mm
Entraxe des poulies : ......cccccevvveeeeiiiieeeeinnnnn. mm Tension des courroies : cQd NC O
Courroies : Modele :........ccoccvevviieeeiiiieeee i, Longueur : ............... mm Nombre :
MESURES

Caractéristiques Unité Nominale Mesurée C NC
Sens de rotation suivant fleche d’indication [
Fréquence variateur Hz 57 49 [
Tension L1/L2 \% 400 415 ]
Tension L2/L3 \% 400 414 ]
Tension L1/L3 \% 400 416 ]
Intensité L1 A 5.9 3.9 [
Intensité L2 A 5.9 3.9 [
Intensité L3 A 5.9 3.9 [
Vitesse moteur tr/mn 1460 NA ] ]
Vitesse ventilateur tr/mn 1677 NA ] ]
Débit centrale ms/h 13940 14900 O

Résultat de I'essai :

Accepté X / Refusé [

Rédacteur : Jean-Christohe Besin Date : 21 ao(it 2018
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Fiche d’essais (Ess.26.20/v1 -2/2) - CENTRALE D’AIR ET CAISSON D’EXTRACTION

Affaire : JIUTC Roubaix

Systeme : CTA 2

Repeére : Soufflage 2 Implantation :
Marque : Denco Happel Modéle : 196.0961VBV
VENTILATEUR MOTEUR
Marque : Ziehl Abegg Marque :
Modéle : ER50C Modéle :
A Roue Libre : oui [lnon Puissance nominale : 3 kW
Accouplement direct : oui [Inon
POULIE VENTILATEUR POULIE MOTEUR
1[0 o (= L= P 1Y/ o (= L= TSP
Diametre exterieur : ......ccccceveveeeeeiiieeeeeiieeeenns mm Diametre exterieur :........ccccoeeeeviiieeeeciineeen e mm
Diametre axe @u...cocveeeeiiiieeeeiiiee e esie e esiieee e mm Diametre axe @ ....coceevvcveeeeiiiieee e mm
Entraxe des poulies : .......ccccceveeeeiiiieeeiiiiineenns mm Tension des courroies : cQ NC O
Courroies : Modele :........cccccevvvieeeeiiiieeeeiineen, Longueur : ............... mm Nombre :
MESURES

Caractéristiques Unité Nominale Mesurée C NC
Sens de rotation suivant fleche d’indication [
Fréquence variateur Hz 57 49 [
Tension L1/L2 Vv 400 415 ]
Tension L2/L3 Vv 400 415 ]
Tension L1/L3 Vv 400 415 ]
Intensité L1 A 5.9 3.8 [
Intensité L2 A 5.9 3.8 [
Intensité L3 A 5.9 3.8 [
Vitesse moteur tr/mn 1460 NA ] ]
Vitesse ventilateur tr/mn 1677 NA ] ]
Débit centrale ms/h 13940 14900 O
Résultat de l'essai : Accepté X / Refusé [
ODbSErVatioNS : 2 VENLIALEUIS .......coii ittt e e s s e e e e e et s et e e e eae e s s s s tbbaaeeeaeessannssanneeaaeesaanns
Rédacteur : Jean-Christohe Besin Date : 21 ao(t 2018

Ce document, propriété de ENGIE Axima, ne peut étre utilisé, communiqué ou reproduit, méme partiellement sans son autorisation
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Fiche d’essais (Ess.26.20/v1 -2/2) - CENTRALE D’AIR ET CAISSON D’EXTRACTION
Affaire : JIUTC Roubaix
Systeme : CTA 2
Repeére : Extraction Implantation :
Marque : Denco Happel Modéle : 196.0961VBV
VENTILATEUR MOTEUR
Marque : Ziehl Abegg Marque :
Modele : ER50C Modele :
A Roue Libre : oui [Jnon Puissance nominale : 3 kW
Accouplement direct : oui [Inon
POULIE VENTILATEUR POULIE MOTEUR
1Y/ 0 0 =Y [ 100 (=] [
Diametre eXtEri U & .....viveeeeeeeeee e eee e mm DIiameEtre eXtEIHEUN & ....ooevveeeeeee e eeeeeeeeeaeeeeees mm
DIaMELIE GXE & .eevveeeeeiee e e e e eee e e e e e e e e eeeeenns mm DIAMELIE @XE & vovvvvreeeeeeeeieeeeieeeeeeeeeeeeneeaeeeeees mm
Entraxe des poulies : .......ccccceveeeeiiiieeeiiiiineenns mm Tension des courroies : c NC O
Courroies : Modele :........cccccevvvieeeeiiiieeeeiineen, Longueur : ............... mm Nombre :
MESURES

Caractéristiques Unité Nominale Mesurée C NC
Sens de rotation Suivant fleche d’indication ]
Fréquence variateur Hz 57 51 [
Tension L1/L2 \Y 400 415 O
Tension L2/L3 \Y 400 415 O
Tension L1/L3 \Y 400 415 O
Intensité L1 A 5.9 4.10 O
Intensité L2 A 5.9 4.10 O
Intensité L3 A 5.9 4.10 O
Vitesse moteur tr/mn 1450 NA O O
Vitesse ventilateur tr/mn 1649 NA O O
Débit centrale m?3/h 13940 14800 O
Résultat de l'essai : Accepté X / Refusé [
(@] o TY =T AV 2= (o] A FT AN A=] 0111 F= Y (<10 ¢
Rédacteur : Jean-Christohe Besin Date : 21 ao(it 2018

Ce document, propriété de ENGIE Axima, ne peut étre utilisé, communiqué ou reproduit, méme partiellement sans son autorisation.
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Fiche d’essais (Ess.26.20/v1 -2/2) - CENTRALE D’AIR ET CAISSON D’EXTRACTION
Affaire : JIUTC Roubaix
Systeme : CTA 2
Repeére : Extraction 2 Implantation :
Marque : Denco Happel Modéle : 196.0961VBV
VENTILATEUR MOTEUR
Marque : Ziehl Abegg Marque :
Modele : ER50C Modele :
A Roue Libre : oui [Jnon Puissance nominale : 3 kW
Accouplement direct : oui [Inon
POULIE VENTILATEUR POULIE MOTEUR
1Y/ 0 0 =Y [ 100 (=] [
Diametre eXtEri U & .....viveeeeeeeeee e eee e mm DIiameEtre eXtEIHEUN & ....ooevveeeeeee e eeeeeeeeeaeeeeees mm
DIaMELIE GXE & .eevveeeeeiee e e e e eee e e e e e e e e eeeeenns mm DIAMELIE @XE & vovvvvreeeeeeeeieeeeieeeeeeeeeeeeneeaeeeeees mm
Entraxe des poulies : .......ccccceveeeeiiiieeeiiiiineenns mm Tension des courroies : c NC O
Courroies : Modele :........cccccevvvieeeeiiiieeeeiineen, Longueur : ............... mm Nombre :
MESURES

Caractéristiques Unité Nominale Mesurée C NC
Sens de rotation suivant fleche d’indication ]
Fréquence variateur Hz 57 51 [
Tension L1/L2 \Y 400 415 O
Tension L2/L3 \Y 400 415 O
Tension L1/L3 \Y 400 415 O
Intensité L1 A 5.9 4.2 O
Intensité L2 A 5.9 4.2 O
Intensité L3 A 5.9 4.2 O
Vitesse moteur tr/mn 1450 NA O O
Vitesse ventilateur tr/mn 1649 NA O O
Débit centrale m?3/h 13940 14800 O
Résultat de l'essai : Accepté X / Refusé [
(@] o TY =T AV 2= (o] A FT AN A=] 0111 F= Y (<10 ¢
Rédacteur : Jean-Christohe Besin Date : 21 ao(it 2018

Ce document, propriété de ENGIE Axima, ne peut étre utilisé, communiqué ou reproduit, méme partiellement sans son autorisation.
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Fiche d’essais (Ess.26.29v1 - 2/2) - VARIATEUR DE FREQUENCE
Affaire : IUTC Roubaix
Systeme : CTA 2
Repeére : Soufflage 1 Implantation :
Marque : Danfoss Modéle : FC101
PARAMETRES DE CONFIGURATION
(moteur) Nominal(e) |Paramétré(e) | C | NC Paramétré(e)
Puissance (Kw) 3 3 O Fréguence min.(Hz) 20
Tension (Volts) 400 400 O Fréquence max.(Hz) 64
Fréquence (Hz) 50 50 n Temps accélération (S) 30
Courant (A) 5.9 5.9 O Temps décélération (S) 30
Vitesse (Tr/min) 1460 1460 O Signal de commande(U) 0-10V
MESURES
Nominale Réelle C |NC
Tension alimentation variateur (Volts) L1 — L2 400 415 O
Tension alimentation variateur (Volts) L2 — L3 400 415
Tension alimentation variateur (Volts) L1- L3 400 415 O
REGULATION
0% 50 % 100% C |NC

Signal de commande(U) 0 5 10 O
Fréquence (Hz) 20 32 62

Résultat de l'essai :

Accepté X / Refusé [

(@] 01X V7= 1 10 ] 1 T

Rédacteur : Jean-Christohe Besin

Date : 21 ao(it 2018

Ce document, propriété de ENGIE Axima, ne peut étre utilisé, communiqué ou reproduit, méme partiellement sans son autorisation.
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Fiche d’essais (Ess.26.29v1 - 2/2) - VARIATEUR DE FREQUENCE
Affaire : IUTC Roubaix
Systeme : CTA 2
Repeére : Soufflage 1 Implantation :
Marque : Danfoss Modéle : FC101
PARAMETRES DE CONFIGURATION
(moteur) Nominal(e) |Paramétré(e) | C | NC Paramétré(e)
Puissance (Kw) 3 3 O Fréguence min.(Hz) 20
Tension (Volts) 400 400 O Fréquence max.(Hz) 64
Fréquence (Hz) 50 50 n Temps accélération (S) 30
Courant (A) 5.9 5.9 O Temps décélération (S) 30
Vitesse (Tr/min) 1460 1460 O Signal de commande(U) 0-10V
MESURES
Nominale Réelle C |NC
Tension alimentation variateur (Volts) L1 — L2 400 415 O
Tension alimentation variateur (Volts) L2 — L3 400 415
Tension alimentation variateur (Volts) L1- L3 400 415 O
REGULATION
0% 50 % 100% C |NC
Signal de commande(U) 0 5 10 O
Fréquence (Hz) 20 32 62

Résultat de l'essai :

Accepté X / Refusé [

(@] 01X V7= 1 10 ] 1 T

Rédacteur : Jean-Christohe Besin

Date : 21 ao(it 2018

Ce document, propriété de ENGIE Axima, ne peut étre utilisé, communiqué ou reproduit, méme partiellement sans son autorisation.
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Fiche d’essais (Ess.26.29v1 - 2/2) - VARIATEUR DE FREQUENCE
Affaire : IUTC Roubaix
Systeme : CTA 2
Repére : Extraction 1 Implantation :
Marque : Danfoss Modéle : FC101
PARAMETRES DE CONFIGURATION
(moteur) Nominal(e) |Paramétré(e) | C | NC Paramétré(e)
Puissance (Kw) 3 3 O Fréguence min.(Hz) 20
Tension (Volts) 400 400 O Fréquence max.(Hz) 64
Fréquence (Hz) 50 50 n Temps accélération (S) 30
Courant (A) 5.9 5.9 O Temps décélération (S) 30
Vitesse (Tr/min) 1450 1460 O Signal de commande(U) 0-10V
MESURES
Nominale Réelle C |NC
Tension alimentation variateur (Volts) L1 — L2 400 415 O
Tension alimentation variateur (Volts) L2 — L3 400 415
Tension alimentation variateur (Volts) L1- L3 400 415 O
REGULATION
0% 50 % 100% C |NC
Signal de commande(U) 0 5 10 O
Fréquence (Hz) 20 32 62

Résultat de l'essai :

Accepté X / Refusé []

(@] 01X V7= 1 10 ] 1 T

Rédacteur : Jean-Christohe Besin

Date : 21 ao(it 2018

Ce document, propriété de ENGIE Axima, ne peut étre utilisé, communiqué ou reproduit, méme partiellement sans son autorisation.
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Fiche d'essais (Ess.26.29/v1 - 2/2) - VARIATEUR DE FREQUENCE
Affaire : IUTC Roubaix
Systeme : CTA 2
Repere : Extraction 1 Implantation :
Marqgue : Danfoss Modéle : FC101
PARAMETRES DE CONFIGURATION
(moteur) Nominal(e) |Paramétré(e) | C | NC Paramétré(e)
Puissance (Kw) 3 3 O Fréquence min.(Hz) 20
Tension (Volts) 400 400 O Fréquence max.(Hz) 64
Fréquence (Hz) 50 50 O Temps accélération (S) 30
Courant (A) 5.9 5.9 n Temps décélération (S) 30
Vitesse (Tr/min) 1450 1450 O Signal de commande(U) 0-10V
MESURES
Nominale Réelle C |NC
Tension alimentation variateur (Volts) L1 — L2 400 415 O
Tension alimentation variateur (Volts) L2 — L3 400 415
Tension alimentation variateur (Volts) L1- L3 400 415
REGULATION

0% 50 % 100% C |NC
Signal de commande(U) 0 5 10
Fréquence (Hz) 20 32 64 O

Résultat de I'essai :

Accepté X / Refusé []

(@] 0 1Y V7= 11 10] 8 1T

Rédacteur : Jean-Christohe Besin

Date : 21 ao(it 2018
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