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Fiche d’essais (ESS.26.23/ v1 – 2/2) - ARMOIRE ELECTRIQUE 

Affaire : IUTC Roubaix 

Système : CTA 4 

  

Repère armoire : ARM2 Implantation :  

Repère 
Protection Désignation 

Tension 
nominale 

Tension 
mesurée C NC 

D1 Primaire T1 230 VAC 241 ☒ ☐ 

D2 Commande 24VAC 26 ☒ ☐ 

D3 Signalisation 24VAC 26 ☒ ☐ 

D4 Automates + Actionneurs 24VAC 26 ☒ ☐ 

D5 Ecran Tactile 24 VCC 24 ☒ ☐ 

D6 DAD 230 VAC 241 ☒ ☐ 

D7 PC 230 VAC 241 ☒ ☐ 

D8 Eclairage Armoire 230 VAC 241 ☒ ☐ 

D9 Ondulé 230 VAC 240 ☒ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

    ☐ ☐ 

Résultat de l'essai : Accepté ☒ / Refusé ☐ 

 
Observations : .......................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 

Rédacteur : Jean-Christophe Besin Date : 21août 2018 
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Fiche d’essais (ESS.26.33/A – 3/3) - CAPTEURS / ACT IONNEURS 

Affaire : IUTC Roubaix 

Système : CTA 4 

 

Type (Capteur TOR / ANA, 
Actionneur TOR / ANA) 

Repère Implantation 
Fonctionnement 

Observations 
C NC 

Antigel   ☒ ☐ Réglé à 5 °C 

Registres mélange   ☒ ☐  

Registre air neuf   ☒ ☐  

Registre air rejeté   ☒ ☐  

Servomoteur V2V   ☒ ☐  

Registre by-pass  Echangeur ☒ ☐  

Pompe ruissèlement  Echangeur ☒ ☐  

Electrovanne remplissage  Echangeur ☒ ☐  

Sonde de Niveau   Echangeur ☒ ☐  

Servomoteur vanne de 
vidange 

 Echangeur 
☒ ☐  

Pressostat filtre F7 Air neuf ☒ ☐ Réglé à 200 Pa 

Pressostat filtre M5 Reprise ☒ ☐ Réglé à 200 Pa 

   ☐ ☐  

   ☐ ☐  

 

 
Résultat de l'essai : Accepté ☒ / Refusé ☐ 
 
Observations : .......................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 
 
 

Rédacteur : Jean-Christophe Besin Date : 21août 2018 
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Fiche d’essais (ESS.17.04/v1 – 2/2)  - CENTRALE D’AIR / PERTES DE CHARGE 

Affaire : IUTC Roubaix  

Système : CTA 4 

  

Repère : CTA 4 Implantation : 

Marque : Denco Happel Modèle : 096.064IVBV 

SCHEMA DE LA CENTRALE  

 

 

 

 

 

 

 

Pertes de charge en Pa 

 

 

 

Résultat de l'essai : Accepté ☒ / Refusé ☐ 

 
Observations : ........................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................................  
 

Rédacteur : Jean-Christophe Besin Date : 21août 2018 
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Fiche d’essais (ESS.26.20/ v1 – 2/2) - CENTRALE D’AIR ET CAISSON D’EXTRACTION 

Affaire : IUTC Roubaix 

Système : CTA 4 

  

Repère : Soufflage Implantation : 

Marque : Denco Happel Modèle : 096.064IVBV 

 

VENTILATEUR MOTEUR 

Marque : Ziehl Abegg Marque : 

Modèle : ER35C Modèle : 

A Roue Libre :    ☒ oui    ☐ non Puissance nominale : 1.5 kW 

Accouplement direct :  ☒ oui    ☐ non  

POULIE VENTILATEUR POULIE MOTEUR 
Modèle : .................................................................  Modèle : .................................................................  
Diamètre extérieur : ........................................ mm Diamètre extérieur : ......................................... mm 
Diamètre axe : ................................................. mm Diamètre axe : .................................................. mm 
Entraxe des poulies : ...................................... mm Tension des courroies :  C ☐ NC ☐ 
Courroies : Modèle : ........................................  Longueur : ............... mm Nombre :  
 

MESURES 

Caractéristiques Unité Nominale Mesurée C NC 

Sens de rotation  suivant flèche d’indication ☒ ☐ 

Fréquence variateur Hz 81 62 ☒ ☐ 

Tension L1/L2 V 400 415 ☒ ☐ 

Tension L2/L3 V 400 415 ☒ ☐ 

Tension L1/L3 V 400 415 ☒ ☐ 

Intensité L1 A 3.2 1.53 ☒ ☐ 

Intensité L2 A 3.2 1.53 ☒ ☐ 

Intensité L3 A 3.2 1.53 ☒ ☐ 

Vitesse moteur tr/mn 1440 NA ☐ ☐ 

Vitesse ventilateur tr/mn 2351 NA ☐ ☐ 

Débit centrale m3/h 3780 3420 ☒ ☐ 

Résultat de l'essai : Accepté ☒ / Refusé ☐ 

 
Observations : .......................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  

 
 

Rédacteur : Jean-Christophe Besin Date : 21 août 2018 
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Fiche d’essais (ESS.26.20/ v1 – 2/2) - CENTRALE D’AIR ET CAISSON D’EXTRACTION 

Affaire : IUTC Roubaix 

Système : CTA 4 

  

Repère : Extraction Implantation : 

Marque : Denco Happel Modèle : 096.064IVBV 

 

VENTILATEUR MOTEUR 

Marque : Ziehl Abegg Marque : 

Modèle : ER35C Modèle : 

A Roue Libre :    ☒ oui    ☐ non Puissance nominale : 1.5 kW 

Accouplement direct :  ☒ oui    ☐ non  

POULIE VENTILATEUR POULIE MOTEUR 
Modèle : .................................................................  Modèle : .................................................................  
Diamètre extérieur : ......................................... mm Diamètre extérieur : ......................................... mm 
Diamètre axe : .................................................. mm Diamètre axe : ................................................. mm 
Entraxe des poulies : ....................................... mm Tension des courroies :  C ☐ NC ☐ 
Courroies : Modèle :........................................  Longueur : ............... mm Nombre :  
 

MESURES 

Caractéristiques Unité Nominale Mesurée C NC 

Sens de rotation  suivant flèche d’indication ☒ ☐ 

Fréquence variateur Hz 82 49 ☒ ☐ 

Tension L1/L2 V 400 415 ☒ ☐ 

Tension L2/L3 V 400 415 ☒ ☐ 

Tension L1/L3 V 400 414 ☒ ☐ 

Intensité L1 A 3.2 1.56 ☒ ☐ 

Intensité L2 A 3.2 1.56 ☒ ☐ 

Intensité L3 A 3.2 1.56 ☒ ☐ 

Vitesse moteur tr/mn 1440 NA ☒ ☐ 

Vitesse ventilateur tr/mn 2379 NA ☒ ☐ 

Débit centrale m3/h 3780 3420 ☒ ☐ 

Résultat de l'essai : Accepté ☒ / Refusé ☐ 

 
Observations : .......................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  

 
 

Rédacteur : Jean-Christophe Besin Date : 21 août 2018 
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Fiche d’essais (ESS.26.29/v1 – 2/2) - VARIATEUR DE FREQUENCE 

Affaire : IUTC Roubaix 

Système : CTA 4 

 

Repère : Soufflage Implantation :  

Marque : Danfoss Modèle : VLT FC 

 

PARAMETRES DE CONFIGURATION 

(moteur) Nominal(e) Paramétré(e) C NC   Paramétré(e) 

Puissance (Kw) 1.5 1.5 
☒ ☐  Fréquence min.(Hz) 20 

Tension (Volts) 400 400 
☒ ☐  Fréquence max.(Hz) 90 

Fréquence (Hz) 50 50 
☒ ☐  Temps accélération (S) 30 

Courant (A) 3.2 3.2 
☒ ☐  Temps décélération (S) 30 

Vitesse (Tr/min) 1440 1440 
☒  ☐   Signal de commande(U) 0 -10 V 

 

MESURES 

 Nominale Réelle C NC 

Tension alimentation variateur (Volts) L1 – L2 400 415 ☒ ☐ 

Tension alimentation variateur (Volts) L2 – L3 400 415 ☒ ☐ 

Tension alimentation variateur (Volts) L1- L3 400 416 ☒ ☐ 

REGULATION 

 0 % 50 % 100% C NC 

Signal de commande(U) 0 5 10 ☐ ☐ 

Fréquence  (Hz) 20 45 90 ☐ ☐ 

Résultat de l'essai : Accepté ☒ / Refusé ☐ 
 
Observations : .......................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 

Rédacteur : Jean-Christophe Besin Date : 21août 2018 
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Fiche d’essais (ESS.26.29/v1 – 2/2) - VARIATEUR DE FREQUENCE 

Affaire : IUTC Roubaix 

Système : CTA 4 

 

Repère : Extraction Implantation :  

Marque : Danfoss Modèle : VLT FC 

 

PARAMETRES DE CONFIGURATION 

(moteur) Nominal(e) Paramétré(e) C NC   Paramétré(e) 

Puissance (Kw) 1.5 1.5 
☒ ☐  Fréquence min.(Hz) 20 

Tension (Volts) 400 400 
☒ ☐  Fréquence max.(Hz) 89 

Fréquence (Hz) 50 50 
☒ ☐  Temps accélération (S) 30 

Courant (A) 3.2 3.2 
☒ ☐  Temps décélération (S) 30 

Vitesse (Tr/min) 1440 1440 
☒  ☐   Signal de commande(U) 0 – 10 V 

 

MESURES 

 Nominale Réelle C NC 

Tension alimentation variateur (Volts) L1 – L2 400 415 ☒ ☐ 

Tension alimentation variateur (Volts) L2 – L3 400 415 ☒ ☐ 

Tension alimentation variateur (Volts) L1- L3 400 416 ☒ ☐ 

REGULATION 

 0 % 50 % 100% C NC 

Signal de commande(U) 0 5 10 ☒ ☐ 

Fréquence  (Hz) 20 44.5 89 ☒ ☐ 

Résultat de l'essai : Accepté ☒ / Refusé ☐ 
 
Observations : .......................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 

Rédacteur : Jean-Christophe Besin Date : 21août 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


