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Fiche d’essais – AUTOCONTROLE DES CLAPETS COUPE FEU & TRAPPES 

Affaire : IUTC Roubaix 

Système : Autocontrôles Trappe et volet de désenfumage 

 

Trappes Niveau 
Ouverture trappes + CCF après 

déclenchement électrique 
Début de 
course 

Fin de 
course 

Réarmement 
électrique 

C / NC 

VTDF.S01.02 SS C C C  

VAN.S01.02 SS C C C  

VAN.S01.01 SS C C C  

VAN.ATR.01 RDC C C C  

VTDR.R11.01 N+1 C C C  

VTDR.R11.02 N+1 C C C  

VTDR.R12.01 N+1 C C C  

VTDR.R12.02 N+1 C C C  

VTDR.R13.01 N+1 C C C  

VTDR.R12.02 N+1 C C C  

VTDR.R21.01 N+2 C C C  

VTDR.R21.02 N+2 C C C  

VTDR.R22.01 N+2 C C C  

VTDR.R22.02 N+2 C C C  

VTDR.R23.01 N+2 C C C  

VTDR.R22.02 N+2 C C C  

VTDR.R31.01 N+3 C C C  

VTDR.R31.02 N+3 C C C  

VTDR.R32.01 N+3 C C C  

VTDR.R32.02 N+3 C C C  

VTDR.R3.01 N+3 C C C  

VTDR.R33.02 N+3 C C C  

      

      

      

Résultat de l'essai : Accepté  / Refusé  

 
Observations : ...............................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  
 

 

Rédacteur : Jean-Christophe Besin  Date : 5 juillet 2018 
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Fiche d’essais – AUTOCONTROLE DES CLAPETS COUPE FEU & TRAPPES 

Affaire : IUTC Roubaix 

Système : Autocontrôles Trappe et volet de désenfumage 

 

Trappes Niveau 
Ouverture trappes + CCF après 

déclenchement électrique 
Début de 
course 

Fin de 
course 

Réarmement 
électrique 

C / NC 

VTDR.R41.01 N+4 C C C  

VTDR.R41.02 N+4 C C C  

VTDR.R42.01 N+4 C C C  

VTDR.R42.02 N+4 C C C  

VTDR.R43.01 N+4 C C C  

VTDR.R43.02 N+4 C C C  

VTDR.R51.01 N+5 C C C  

VTDR.R51.02 N+5 C C C  

VTDR.R52.01 N+5 C C C  

VTDR.R52.02 N+5 C C C  

VTDR.R53.01 N+5 C C C  

VTDR.R53.02 N+5 C C C  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Résultat de l'essai : Accepté  / Refusé  

 
Observations : ...............................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................................................  
 

 

Rédacteur : Jean-Christophe Besin  Date : 5 juillet 2018 

 
 


