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Axima

Fiche d’essais (Ess.16.21iv1 - 3/3) - VENTILATEUR D'EXTRACTION (moteur monophase)

Affaire : IUTC ROUBAIX

Systeme : VEX

Repére : VEX 1 Implantation : Stock Energie SS
VENTILATEUR MOTEUR
Marque : S&P Marque :
Modele : ECOWATT 160 Modele :
Puissance nominale : 110 W

MESURES

Caractéristiques Unité Nominale Mesurée C NC
Commande Moteur EC \% 5.3 O
Tension L/N \% 230 241 U]
Intensité L A 0.8 0.15 U]
Vitesse tr/mn NA NA O
moteur/Ventilateur
Débit extracteur m3/h 300 521 O
Résultat de 'essai : Accepté X / Refusé [
(@ 0151 Y= 11 0] RS PERPR
Rédacteur : Jean-Christophe Besin Date : 23 ao(t 2018

Ce document, propriété de ENGIE Axima, ne peut étre utilisé, communiqué ou reproduit, méme partiellement sans son autorisation
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Axima

Fiche d’essais (Ess.16.21iv1 - 3/3) - VENTILATEUR D'EXTRACTION (moteur monophase)

Affaire : IUTC ROUBAIX

Systeme : VEX

Repére : VEX 2 Implantation : LT Divers SS
VENTILATEUR MOTEUR
Marque : S&P Marque :
Modele : ECOWATT 250 Modele :
Puissance nominale : 126 W

MESURES

Caractéristiques Unité Nominale Mesurée C NC
Commande Moteur EC \% 10 O
Tension L/N \% 230 241 U]
Intensité L A 0.9 0.47 U]
Vitesse tr/mn NA NA O
moteur/Ventilateur
Débit extracteur m3/h 600 1100 O
Résultat de 'essai : Accepté X / Refusé [
(@ 0151 Y= 11 0] RS PERPR
Rédacteur : Jean-Christophe Besin Date : 23 ao(t 2018

Ce document, propriété de ENGIE Axima, ne peut étre utilisé, communiqué ou reproduit, méme partiellement sans son autorisation
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Axima

Fiche d’essais (Ess.16.21iv1 - 3/3) - VENTILATEUR D'EXTRACTION (moteur monophase)

Affaire : IUTC ROUBAIX

Systeme : VEX

Repére : VEX 3 Implantation : Sous-station SS
VENTILATEUR MOTEUR
Marque : S&P Marque :
Modele : ECOWATT 160 Modele :
Puissance nominale : 110 W

MESURES

Caractéristiques Unité Nominale Mesurée C NC
Commande Moteur EC \Y 5.3 O
Tension L/N V 230 241 O
Intensité L A 0.8 0.2 O
Vitesse tr/mn NA NA 0
moteur/Ventilateur
Débit extracteur m3/h 300 590 O
Résultat de l'essai : Accepté [ ] / Refusé []
(@] 01X T V7= 110 ] 1 1 T
Rédacteur : Jean-Christophe Besin Date : 23 ao(t 2018
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Axima

Fiche d’essais (Ess.16.21iv1 - 3/3) - VENTILATEUR D'EXTRACTION (moteur monophase)

Affaire : IUTC ROUBAIX

Systeme : VEX

Repére : VEX 4 Implantation : VDI R+1
VENTILATEUR MOTEUR
Marque : S&P Marque :
Modéle : ECOWATT 125 Modéle :
Puissance nominale : 70 W

MESURES

Caractéristiques Unité Nominale Mesurée C NC
Commande Moteur EC \% 5.2 O
Tension L/N \% 230 241 U]
Intensité L A 0.48 0.06 U]
Vitesse tr/mn NA NA O
moteur/Ventilateur
Débit extracteur m3/h 120 133 O
Résultat de 'essai : Accepté X / Refusé [
(@ 0151 Y= 11 0] RS PERPR
Rédacteur : Jean-Christophe Besin Date : 23 ao(t 2018

Ce document, propriété de ENGIE Axima, ne peut étre utilisé, communiqué ou reproduit, méme partiellement sans son autorisation
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Axima

Fiche d’essais (Ess.16.21iv1 - 3/3) - VENTILATEUR D'EXTRACTION (moteur monophase)

Affaire : IUTC ROUBAIX

Systeme : VEX

Repére : VEX 5 Implantation : VDI R+2
VENTILATEUR MOTEUR
Marque : S&P Marque :
Modéle : ECOWATT 125 Modéle :
Puissance nominale :

MESURES

Caractéristiques Unité Nominale Mesurée C NC
Commande Moteur EC \% 5.2 O
Tension L/N \% 230 241 U]
Intensité L A 0.48 0.05 U]
Vitesse tr/mn NA NA O
moteur/Ventilateur
Débit extracteur m3/h 120 115 O
Résultat de 'essai : Accepté X / Refusé [
(@ 0151 Y= 11 0] RS PERPR
Rédacteur : Jean-Christophe Besin Date : 23 ao(t 2018

Ce document, propriété de ENGIE Axima, ne peut étre utilisé, communiqué ou reproduit, méme partiellement sans son autorisation
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Axima

Fiche d’essais (Ess.16.21iv1 - 3/3) - VENTILATEUR D'EXTRACTION (moteur monophase)

Affaire : IUTC ROUBAIX

Systeme : VEX

Repére : VEX 6 Implantation : VDI R+3
VENTILATEUR MOTEUR
Marque : S&P Marque :
Modéle : ECOWATT 125 Modéle :
Puissance nominale :

MESURES

Caractéristiques Unité Nominale Mesurée C NC
Commande Moteur EC \% 5.2 O
Tension L/N \% 230 241 U]
Intensité L A 0.48 0.06 U]
Vitesse tr/mn NA NA O
moteur/Ventilateur
Débit extracteur m3/h 120 125 O
Résultat de 'essai : Accepté X / Refusé [
(@ 0151 Y= 11 0] RS PERPR
Rédacteur : Jean-Christophe Besin Date : 23 ao(t 2018

Ce document, propriété de ENGIE Axima, ne peut étre utilisé, communiqué ou reproduit, méme partiellement sans son autorisation
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Axima

Fiche d’essais (Ess.16.21iv1 - 3/3) - VENTILATEUR D'EXTRACTION (moteur monophase)

Affaire : IUTC ROUBAIX

Systeme : VEX

Repére : VEX 7 Implantation : VDI R+4
VENTILATEUR MOTEUR
Marque : S&P Marque :
Modéle : ECOWATT 125 Modéle :
Puissance nominale :

MESURES

Caractéristiques Unité Nominale Mesurée C NC
Commande Moteur EC \% 5.2 O
Tension L/N \% 230 241 U]
Intensité L A 0.48 0.06 U]
Vitesse tr/mn NA NA O
moteur/Ventilateur
Débit extracteur m3/h 120 130 O
Résultat de 'essai : Accepté X / Refusé [
(@ 0151 Y= 11 0] RS PERPR
Rédacteur : Jean-Christophe Besin Date : 23 ao(t 2018
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