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PREAMBULE

Données du projet

L’étude concerne le diagnostic des planchers bois du batiment A de la Cité Administrative Travot,

situé a La Roche-sur-Yon.

Les sondages ont été réalisés avant notre intervention suivant une localisation proposée par nos
soins. Ces derniers nous ont permis de d’identifier les différents éléments constituant les complexes de

plancher.

Exigences de calculs liées aux structures bois

Réglementation :

Cette note de calcul est rédigée en application des Eurocodes en vigueur.
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HYPOTHESES DE CALCULS

Matériaux Bois

Les caractéristiques mécaniques retenues pour le chéne et les bois résineux sont respectivement D30

et C18. Ces derniéres pourront étre adaptées en phase travaux, suivant examen visuel des bois.

Chéne D30 (vieux bois) :

Caractéristiques mécaniques :

- Contrainte caractéristique de flexion :
- Module caractéristique axial :

- Masse volumique moyenne :

Sapin C18 (vieux bois) :

Caractéristiques mécaniques :

- Contrainte caractéristique de flexion :
- Module caractéristique axial :

- Masse volumique moyenne :

Hypotheses de charges

- Charges Permanentes :

Plancher haut RdC :

Sondage n°1
5 revétement de sol souple

10 Panneaux agglomeéré ép. 9 mm

20 Parquet chéne ép. 28 mm

10 Parquet résineux ép. 26 mm

30 solives chénes
35 lattis + platre ép. ~ 35 mm
10 faux plafond acoustique

5 divers

Sondage n°2
5 revétement de sol souple
20 Parquet chéne ép. 28 mm

10 Parquet résineux ép. 26 mm

25 solives chénes
35 lattis + platre ép. ~ 35 mm
10 faux plafond acoustique

5 divers

G :110 daN/m?2

Selon EN 338

fm,k = 30 MPa.
Emean = 11 000 MPa.
Pmean = 640 daN/m3.

Selon EN 338

fm,k = 18 MPa.
Emean = 9 000 MPa.
Pmean = 380 daN/m?.
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Sondage n°3
Partie bureau
5 Revétement de sol souple
20 Parquet chéne ép. 28 mm
10 Parquet résineux ép. 26 mm
35 Solives chénes
10 Faux plafond acoustique
5 Divers

)
o
o

aN/m?2

Partie couloir
5 Revétement de sol souple
15 Panneau agglomeré type CTB-h ép. 22 mm
10 Couche de ragréage ép. 3-10 mm
20 Parquet chéne ép. 28 mm
10 Parquet résineux ép. 26 mm
35 Solives chénes
10 Faux plafond acoustique
5 Divers

]
= |
H
o
o
D
<
=)
N

Sondage n°4

5 revétement de sol souple
15 Parquet chéne ép. 23 mm
15 Parquet résineux ép. 28 mm
35 Solives chénes
25 lattis + platre ép. = 25 mm
10 faux plafond acoustique

5 divers

3/71



Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85-

Dossier N : 17.10.11.N

Sondage n°5 et n°6
5 Revétement de sol souple
15 Panneau aggloméré CTB-h ép. 16 mm
10 Couche de ragréage 3-10 mm
15 Parquet chéne ép. 23 mm
15 Parquet résineux ép. 28 mm
20 Solives chénes
35 lattis + platre ep. = 35 mm
10 faux plafond acoustique
5 divers

G:13

20 Lindier chéne
5 Lattis+platre

N

o
o

aN/m

aN/ml

)
N
&
o

Sondage n°l
5 Revétement de sol souple

25 Double plancher de résineux ép. 32 + 22 mm
30 Solives chéne

5 Solivettes résineux

5 Lambris résineux ép. 12mm

5 Isolant

5 Divers

Sondage n°ll
e Partie solive résineux

5 Revétement de sol souple

30 Double panneau aggloméré type CTB-h ép. 19 +19 mm
5 Solives résineux

25 Lattis + platre €p. = 25 mm

10 Faux plafond acoustique
5 Divers

aN/m?2

e Partie solives boiteuse

5 Revétement de sol souple
15 Panneau aggloméré type CTB-h ép. 19 mm
20 Double parquet résineux ép. 22 + 27 mm
25 Solives chéne
25 Lattis + platre ép. ~ 25 mm
10 Faux plafond acoustique

5 Divers

G:10

)
o
S
o

N

(Ga}

daN/m
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Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85- Dossier N : 17.10.11.N

Sondage n°lll
5 Revétement de sol souple
15 Panneau aggloméré type CTB-h ép. 16 mm
30 Couche ragreage ép. 28 mm
20 Parquet chéne ép. 30 mm
15 Parquet résineux ép. 28 mm
20 Solives chéne
30 Lattis + platre ép. =~ 30 mm
10 Faux plafond acoustique
5 Divers

G:15

N

o
o

aN/m

25 Lindier chéne
15 Lattis+platre ép. = 30 mm

Sondage n°IV
5 Revétement de sol souple
15 Panneau aggloméré type CTB-h ép. 16 mm
20 Couche ragréage ép. 17 mm
20 Parquet chéne ép. 30 mm
15 Parquet résineux ép. 28 mm
20 Solives chéne
20 Lattis + platre ép. =~ 20 mm
10 Faux plafond acoustique

5 Divers
G :E daN/m?
25 Lindier chéne
20 Lattis+platre ép. = 40 mm
GTS daN/ml
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Sondage n°V

5 Revétement de sol souple
15 Parquet résineux ép. 27 mm
35 Solives chéne
25 Lattis + platre ép. ~ 25 mm
10 Faux plafond acoustique

5 Divers

25 Lindier chéne
15 Lattis + platre

4

aN/m

o
o

Cloison de distribution :
25 plaques de platre
5 divers

ht ~ 3.20 m soit 96 daN/ml)

~—~

Plancher haut R+1 :

Sondage n°1
5 revétement de sol souple
20 Parquet chéne ép. 28 mm
10 Parquet résineux ép. 26 mm
30 solives chénes
10 faux plafond acoustique
5 divers

Sondage n°3:
e Partie solives résineux

5 Sol souple

20 Panneau aggloméré type CTB-h ép. 22 mm
5 Solives résineux

30 Lattis + platre ép. =~ 30 mm

10 Faux plafond acoustique
5 Divers
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Dossier N : 17.10.11.N

e Partie solives boiteuses
5 Sol souple
10 Parquet résineux ép. 26 mm
25 Solives chéne
30 Lattis + platre ép. = 30 mm
10 Faux plafond acoustique
5 Divers

Sondage n°4 :
5 revétement de sol souple
10 Parquet résineux ép. 26 mm
50 solives chénes
30 lattis + platre ép. =~ 30 mm
10 faux plafond acoustique
5 divers

Sondage n°5 :
5 Revétement sol souple
10 Parquet résineux ép. 26 mm
55 solives chénes
30 lattis + platre ep. =~ 30 mm
10 faux plafond acoustique
5 divers

Sondage n°l
5 Revétement sol souple
10 Panneau de bois ép. 12 mm
25 Double parquet de résineux ép. 27 + 27 mm
35 Solives résineux
25 Lattis + platre ép. 25 mm
10 Faux plafond acoustique
5 Divers

7171



Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85-
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Sondage n°ll
5 Revétement de sol
10 Panneau de bois ép. 12 mm
25 Double parquet de résineux ép. 27 + 27 mm
25 Solives résineux
25 Lattis + platre ép. 25 mm
10 Faux plafond acoustique
5 Divers

|

Sondage n°lll
10 Parquet stratifié + sous-couche acoustique
10 Panneaux OSB ép. 18 mm
20 Parquet de chéne ép. 27 mm
15 Parquet de résineux ép. 30 mm
30 Solives chéne
25 Brique platiere
10 Platre épais ép. 13 mm
10 Faux plafond acoustique
5 Divers

|

Cloison de distribution :
25 plaques de platre
5 divers

(ht = 3.20 m soit 96 daN/ml)

Cloison de distribution au sondage n°5 :
35 Brique creuse ép. 50 mm
20 Enduit platre ép. 20 mm
10 Divers

(ht = 3.20 m soit 208 daN/ml)
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Plancher haut R+2 :
Sondage n°1

5 Revétement sol souple
15 Panneau CTBH ép. 19 mm
5 Lambourdes résineux (hypothése : 80 x 50 mm, ent.0.5m)
10 Panneau CTBH ép. 10 mm
15 Parquet résineux ép.27 mm
20 Parquet chéne ép.30 mm
35 Solives résineux
30 Lattis + platre ép.30mm
10 Faux plafond acoustique
5 Divers

]
—
(o2
o
o

aN/m2

Sondage n°2
Partie solive
5 Revétement de sol souple
30 Double panneau CTBH ép. 19 + 19 mm
5 Solives résineux
25 Enduit platre ép. 25 mm
10 Faux plafond
5 Divers

Partie solive boiteuse
20 Couche de ragréage ép. 18mm
15 Double parquet de résineux ép.27 + 27 mm
30 Solives boiteuses résineux
25 Enduit platre ép. 25 mm
10 Faux plafond
5 Divers

G:10

N

(S}
O

aN/m

Sondage n°3
5 Sol souple

25 Double parquet résineux ép. 27 + 27 mm
35 Solives résineux
25 Lattis + platre ép.25 mm
10 Faux plafond acoustique
5 Divers

G:105 daN/m2
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Plancher haut R+3 :

Sondage n°1
25 Double plancher résineux ép. 30 + 30 mm
30 Solives résineux
25 Lattis + platre ép. 25 mm
10 Faux plafond acoustique
5 Laine de verre
5 Divers

G : 100 daN/m?

Sondage n°2
25 Double plancher résineux ép. 30 + 30 mm
25 Solives résineux
25 Lattis + platre ép.25 mm
10 Faux plafond acoustique
5 Divers

|

)
©

0 daN/m?2

Sondage n°3
25 Double plancher résineux ép. 30 + 30 mm
30 Solives résineux
25 Lattis + platre ép.25 mm
10 Faux plafond acoustique
5 Divers

)
©
o
o

aN/m?2

Sondage n°4
25 Double plancher résineux ép. 30 + 30 mm
30 Solives résineux
25 Lattis + platre ép.25 mm
10 Faux plafond acoustique
5 Divers
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- Charges d’exploitation :

Suivant : NF EN 1991-1-1 = catégorie B - Planchers des bureaux
Ok : 250 daN/m? (moyen terme) kmod =0,8
Qx_: 400 daN (moyen terme) kmod =0,8

Nota : la charge ponctuelle ne s’applique pas en méme temps que les charges réparties.

Greniers (par analogie a la NFP-06-001)
Ok - 250 daN/m? (moyen terme) kmod = 0,8

- Charges de stockage :

Suivant : NF EN 1991-1-1 et données du Maitre d’ Ouvrage
Armoires de rangement : H 195 x L 120 x P 46 cm

e Pour les solives :
gk 1 200 daN/m? (long terme) kmod = 0,7

Pour les poutres :

On consideére qu’il y a environ 2 armoires par bureau et que les bureaux ont une surface moyenne
de 18 m2 En prenant la charge engendrée par les armoires au prorata de leur surface au sol (0.46m x

1.20m), on obtient une charge surfacique moyenne d’armoire répartie sur toute la piece :

Ok_: 75 daN/m? (long terme) kmod = 0,7
e Coefficient de combinaison des charges selon NF EN 1990 Annexe A2
Symbole Y, A v,
| Stockage E 1 0.9 0.8

Nota 2 : La charge ponctuelle due aux armoires de rangement ne s’applique pas en méme temps
que la charge d’exploitation ponctuelle Q.

Nota 3 : La majorité des sondages étant relevés par le dessous, les implantations réelles des armoires

n’ont pas pu étre constatées. La présente note rassemble les résultats des calculs effectués avec différentes

charges liées a différentes hypothéses d’implantation des armoires.
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VERIFICATION DES SECTIONS

Vérification EC5 — Détail d’un calcul

Solive chéne D30~ 13 x 14 cm PH — RDC Sondage 1- solive courante
. portée =~ 3.96 m G: 95 daN/m2 + poids propre
. entraxe = 0.385 m Qk: 400 daN a mi-portée
. classe de service : 1
Q : 400 daN
G : 95 daN/m® + poids propre
> e
1.98 1.98
3.96
- Efforts maxi : 1.35 G + 1.50 Qk
Mi= 722 daN.m = omyae 17.0 MPa < fmya 18.70 MPa
(f(m,y,k) =30 MPa)
(kh = 1,01)
(Kmod = 0.80)
(ym = 1.30)
- Déformations : G + Qk
Coefficient de fluage : kger = 0.60
fe= 0.47 cm
fok= 1.58 cm
= fléche instantanée : Qk Uinst = 1.58 cm > L/300 (1.32 cm)

= fleche finale : G (1+kaer) + QK (1+y2Kdef)  Unetfin= 2.62cm > L/200 (1.98 cm)

= Section vérifiée en contrainte mais pas en déformation.
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Vérification EC5 — Tableaux récapitulatifs

Au vu de la répétitivité des calculs et les différentes configurations de chargements pour une méme
solive, les détails des calculs ne sont pas fournis. Les résultats sont donnés sous forme de tableaux

récapitulatifs.

Solives

Solive Chéne D30 =13 x 14 cm

. Portée = 3,96 m
. Entraxe = 0,39 m
. Classe de service : 1

: 400 daN

PH - RDC Sondage n° 1

Figure 1 : Localisation des solives du sondage n°1

G : 95 daN/m2+ Poids propre

G : 96 daN/ml

G : daN a m (Cloison perpendiculaire)
Q : 400 daN a la mi-portée

gk : 250

daN/m?

G : 95 daN/m® + poids propre
G : 96 daN/ml

1.98

|

1.98

3.96
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ELU ELS

PH Nature du uinst (L/300) unet,fin (L/200)
RDC chargement Mf ° f(m.y.d) i 1,32 i 1,98 i

G+
gk (répartie) 411daNm| 9,67 MPa 52% 0,94cm| 72% 1,87 cm| 95%
G+
QK (ponctuelle) 722 daNm | 17,03 MPa 91% 1,58 cm [ 120% 2,62 cm | 132%
G+

gk (répartie) +
cloison parallele | 668 daNm | 15,73 MPa 84% 0,95cm| 72% 3,39cm | 171%
G+
Qk (ponctuelle) 18,70
+ cloison parallele | 976 daNm | 22,98 MPa| MPa 123% 1,58 cm | 120% 4,13 cm | 209%
G+

gk (répartie) +
cloison
perpendiculaire 448 daNm | 10,50 MPa 56% 0,94cm| 71% 2,08 cm | 105%
G+

QK (ponctuelle)
+ cloison
perpendiculaire 758 daNm | 17,85 MPa 95% 1,58 cm | 120% 2,84 cm | 143%

Sondage 1

Nota: Au vu des résultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation
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Solive chéne D30~ 12 x 13 cm

PH — RDC Sondage n°2

=

Figure 2 : Localisation des solives du sondage n°2

. portée =~ 3.96 m G: 85 daN/m2 + poids propre
. entraxe ~ 0.42 m G: 40 daN (cloison perpendiculaire) a 1,46 m
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée
gk : 250 daN/m?
G : 40 daN : 400daN
G : 85 daN/m?® + poids propre
' A
N P
1.48
1.98 1.98
3.96
ELU ELS
PH . U, (L/300) U, 5ia (L/200)
Nature du chargement|  Mf o fimva :
RDC - (mz.8) N 132 cm 1 1.98 cm n
G 3
gk (répartie) 430 daNm| 12.72 MPa| 67%| 1.39 cm| 105%% 2.61 cmf 132%5)
G 4
Qk (ponctuelle) 715 daNm| 21.20 MPa 112%| 2.14 cm 162%) 3,50 cm| 177%
G 4
Sondage 2 |qk (répartie) + 19.00 MPa
cloison perpendiculaire | 470 dalNm| 13,90 MPa 73% 1.3% cml 105%% 2,92 cm| 147%
G 3
Qk (ponctuelle)
+ clotson
perpendiculaire 755 daNm| 22,34 MPa 118% 2.14 cm| 162%| 3.81 cm| 192%

Nota : Au vu des résultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considéres car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation

15/71



Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85- Dossier N : 17.10.11.N

Solive chéne D30 =~ 14.5 x 15 cm PH — RDC Sondage n°3 - Partie couloir

,,,,,,

ZJ‘/‘/‘/W?)?
Figure 3 : Localisation des solives du sondage n°3

. portée ~ 4.40 m G: 75 daN/m?2 + poids propre

. entraxe ~ 0.42 m G: 96 daN/m (cloison parallele)

. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée

gk : 250 daN/m?
Q : 400 daN
G : 75 daN/m?® + poids propre
G : 96 daN/ml
2.20 2.20
4.40
ELU ELS
PH i Uit (L/300) et 5in (L/200)
Mature du chargement MfE o fra :
RDC b (em.3) n 147 cm L 220 cm 1
G_
gk (répartie)} 530 daNm| 9.70 MPa 52% 1.14 cm| 78% 214 cm| 97%)
G_
Qk (ponctuelle) 808 dalNm| 14.90 MPa 81% 1.58 cm| 108% 2.66 cm| 121%)
G_
Smgage gk (répartie) + 18,50 MPa

cloison paralléle 8336 dalNm| 15.40 MPa 83% 1,12 cm| 76% 3.78 cm| 172%
G_
Qk (ponctuelle}
+ clotson paralléle 1122 daNm| 20.60 MPa 111% 1.58 cm| 108% 433 cm| 197%)

Nota : Au vu des résultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.
= Section non Vérifiée en contrainte et en déformation
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Solive chéne D30 ~ 14.5 x 15 cm PH — RDC Sondage n°3 - Partie bureau

Z’W‘JW,W
Figure 4 : Localisation des solives du sondage n°3

. portée ~ 4.40 m G: 50 daN/m2 + poids propre
. entraxe ~ 0.42 m G: 96 daN/m (cloison parallele)
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée

gk : 250 daN/m?

Q : 400 daN
G : 50 dalN/m* + poids propre
G : 98 daN/ml
, ¥
2.20 2.20
440
ELU ELS
uinst unet,fin
s arure du MF o fmyd) | n | (L300) . w200 |
g 1,47 cm 2,20 cm

G+

gk (répartie) 495 daNm 9,11 MPa 49% 1,14 cm 78% 1,96 cm| 89%

G+

Qk (ponctuelle) 774 daNm | 14,24 MPa 7% 1,58 cm 108% 2,48 cm| 113%

Sondage 3
) G+ 18,50

-Partie R
bureau gk (répartie) + MPa

cloison paralléle 801 daNm | 14,74 MPa 80% 1,12 cm 76% 3,59 cm| 163%

G+

Qk (ponctuelle)

+ cloison paralléle [ 1088 daNm | 20,00 MPa 108% 1,58 cm 108% 4,15 cm | 188%

Nota: Au vu des résultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation
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Solive chéne D30 = 14.5 x 15 cm PH — RDC Sondage n°4

!
;

Figure 5 : Localisation des solives du sondage n°4

. portée =~ 4.40 m G: 75 daN/m2 + poids propre
.entraxe ~0.41 m G: 96 daN/m (cloison paralléele)
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée

gk: 250 daN/m?2

Q : 400 daN
G : 75 daN/m® + poids propre
G : 96 daN/ml
¥ “’ ¥ 3
2.20 2.20
4.40
ELU ELS
PH Nature du Uinst (L/300) Unetfin (L/200)
Mf f inst net,fin

RDC chargement ° .9 n 1,47 cm n 2,20 cm 1

G+

gk (répartie) 518 daNm 9,53 MPa 51% 1,12cm| 76% 2,09cm| 95%

G+

QK (ponctuelle) 806 daNm 14,82 MPa 80% 1,58 cm | 108% 2,64 cm| 120%

Sondage | + 18,50

N°4 | gk (répartie) + MPa

cloison paralléle 832 daNm 15,29 MPa 83% 112cm| 76% 3,76 cm| 171%

G+

Qk (ponctuelle)

+ cloison paralléle 1120 daNm 20,59 MPa 111% 1,58 cm | 108% 4,32 cm | 196%

Nota: Au vu des résultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation
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Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85- Dossier N : 17.10.11.N

Solive chéne D30~ 9.5 x 10.5cm PH — RDC Sondage n°5/6

Figure 6 : Localisation des solives du sondage n°5/6

. portée = 2.77 m G: 110 daN/m2 + poids propre
. entraxe ~ 0.43m G: 34 daN (cloison perpendiculaire) a 0.45 et 2.20 m
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée
gk: 250 daN/m?2
Q : 400 daN
G : 34 daN G : 34 daN
G : 110 daN/m® + poids propre
Y |
0.45 1.75 O,B;TW
1.39 1.39
2.77
ELU EL3
oer (L3 2
le:l}-lc Nature du chargement Mf o | P, n uﬂﬂ’;g_c;?n} n uﬁ[f;g[tm i n

G._

gk (repartie) 225 dalNm| 10,74 MPa 34% 0,62 cm 67%% 124 cm| B8%%

G_

(Qk (ponctuelle) 486 dalNm| 23 20 MPa 11705 1,34 em 145% 208 cm| 150%

Sondage n°5/6|© 19.80 MPa
g ok

cloison perpendiculaire 248 dalm| 11,85 MPa 60% 0.62 cm 67% 1.43 em| 103%

G_

Qk+

cloison perpendiculaire 509 daNm| 24,30 MPa 123% 1,34 cm 145% 227 cm| 164%

Nota : Au vu des résultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considéres car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation
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Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85-

Dossier N : 17.10.11.N

Solive chéne D30~ 13 x 13 cm

PH — RDC Sondage n°l

B Mt

=

W

=

VA

= ,

Figure 7 : Localisation des solives du sondage n°l

. portée =~ 3.60 m G: 50 daN/m2 + poids propre
. entraxe ~ 0.50 m G: 96 daN/m (cloison parallele)
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée
gk: 250 daN/m?2
Q : 400 daN
G : 50 daN/m* + poids propre
G 96 daN/ml
|
1.80 1.80
3.60
ELU ELS
PH i ., (L/300) W, 5, (L/200)
Nature du chargement L% g . :

RDC = foye [ 20em | 1.80 cm 1

G_

gk (répartie) 382 dalNm| 1043 MPa 35% 1.04 cm| 87%% 1,71 cm| 93%

G_

Qk (ponctuelle) 618 dalm| 16,89 MPa 3005 149 cm| 124% 223 cm| 124%%

G_

Sondage I g (répartic) + 19.00 MPa

cloison parallele 302 dalNm| 16,17 MPa 83% 104 cm| &7% 299 cm| 166%

G_

Qk (ponctuelle)

+ cloison paralléle 328 dalNm| 2262 MPa 11994 1.49 cm| 124% 3,51 cm| 195%

Nota: Au vu des résultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et déformation
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Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85-

Dossier N : 17.10.11.N

Solive chéne D30~ 12 x 13 cm

Figure 8 : Localisation des solives du sondage n°ll

. portée = 3.30 m G: 80 daN/m2 + poids propre

PH — RDC Sondage n°ll

. entraxe ~ 0.42 m gk : 250 daN/m?
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée
i . 400 daN
G : 80 daN/m® + polds propre
il v ¥ v
1.65 1.65
3.30
ELU ELS
PH Nature du M - fnvs . Uy (L/300) Uyt 5, (L/200) -
RDC chargement e 1,10 cm 1.65 cm
G_
- & - '} T F l:l.l/ Df/ ';I "'l:l,_/
Sondage II qk_(repame} 294 daNm| 8.71 MPa 15.00 MPa 46% 067 cm| 61% 1.24 cm| 75%
Qk (ponctuelle) | 556 daNm| 1644 MPa 87% 1.24 cm| 113% 1.80 cm| 109%

Nota: Au vu des resultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et déformation
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Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85- Dossier N : 17.10.11.N

Solive chéne D30~ 11.5 x10.5cm PH — RDC Sondage n°llI

Figure 9 : Localisation des solives du sondage n°lll

. portée = 3.00 m G: 130 daN/m2 + poids propre
. entraxe ~ 0.40 m gk : 250 daN/m2
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée

Q : 400 daN

G : 130 daN/m®* + poids propre

1.50 1.50
3.00
ELU ELS
PH Nature du ME - £ | @300 | Unern L/200) |
RDC chargement (5.0 1.00 cm 1,50 cm
G+
Sondage |qk (répartie) 259 daNm| 12.28 MPa 62% 0.86 cm| 86% 1.85 cm| 123%
19.83 MPa
1 G+
Qk (ponctuelle) | 541 daNm| 25.59 MPa 129% 1.84 cm| 184% 3,00 em| 200%

Nota: Au vu des résultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et déformation
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Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85- Dossier N : 17.10.11.N

Solive chéne D30~ 10.5x 11.5cm PH — RDC Sondage n°lIV

Figure 10 : Localisation des solives du sondage n°IV

. portée = 3.00 m G: 130 daN/m2 + poids propre
. entraxe ~ 0.40 m gk : 250 daN/m?
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée

Q : 400 daN

G : 130 daN/m®* + poids propre

1.50 1.50
3.00
ELU ELS
PH Nature dn NF - £ . Uiy (L7300} 0 Ut 5in (L1200) -
RDC chargement (m.5.4) 1.00 cm 1.50 cm
G 4
Sondage |qk (répartie) 259 daNm| 11.21 MPa 19.83 MPa 57% 0,72 cm| 653% 1.54 cm| 93%

vV |G+ T

Qk (ponctuelle) | 541 daNm| 23,36 MPa 118% 1,34 cm| 140% 250 cm| 152%

Nota: Au vu des résultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et déformation
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Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85-

Dossier N : 17.10.11.N

Solive chéne D30~ 10.5x115¢c

PH — RDC Sondage n°V

OO0

,,,,,,

Figure 11 : Localisation des solives du sondage n°V

. portée = 3.20 m G: 60 daN/m2 + poids propre

.entraxe =~ 0.28 m G: 96 daN/ml

. classe de service : 1 G: 27 daN (cloison perpendiculaire) a 0.78 et 2.30 m

Qk: 400 daN a mi-portée
gk: 250 daN/m?2
§ : 400 daN
G 27 daN G 27 daN
G : 60 daN/m* + poids propre
Y ¥ ¥
0.78 1.52 O.QOWW
1.60 1.60
3.20
- Vérification en contrainte :
ELU
PH -
RDC Nature du chargement T T fron M MF o L { n
G_
gk (répartie) 22330 daN| 0,73 MPa 1% 179 daNm| 6,24 MPa| 33%
G_
Qk (ponctuelle} 35530 daN| 1,16 MPa| 113%%] 524 daNm 18,30 MPa| 26%
G_
qk (répartie) +
cloison perpendiculaire 261,11 daN| 0.85 MPa 83%| 209 daNm| 7.30 MPa| 38%
Sondage V Qk (ponctuelle) 1.02 MPa 19.15 MPa
+ cloison perpendiculaire | 393,11 daN| 1.28 MPa 125%| 555 dalNm 19,37 MPa| 101%q)
G_
Qk (ponctuelle)
+ cloison paralléle 562,66 daN| 1.83 MPa| 17925 690 daNm 2409 MPa| 126%
G_
Qk (ponctuelle)
+ cloison paralléle +
Cloison perpendiculaire 35530 daN| 1,16 MP3 113%| 524 daNm| 18,30 MPa| 26%0
Avec k, = 0.43
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Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85-

Dossier N : 17.10.11.N

- Vérification en déformation :

ELS
PH Nature du chargement Vinst (L/300) N Unet fin (L/200) N
RDC 107 cm 160 cm
G +
gk (répartie) 0,49 cm 45%| 0.86 cm 54%|
G +
Qk (ponctuelle) 1,39 cm 130% 1,92 cm 120%
G +
gk (répartie) +
cloison perpendiculaire 0.49 cm 45%| 1,07 cml 67%
Sondage V' | 1 (poncruelle)
+ cloison perpendiculaire 1,39 cm 130% 2,13 cm 133%
G +
Qk (ponctuelle)
+ clotson parafléle 1.39 cm 130% 298 cm 187%
G +
Qk (ponctuelle)
+ clotson parafléle +
Cloison perpendiculaire 1,39 cm 130% 1.92 cm 120%

Nota : L’assemblage des solives sur la poutre en chéne nous améne a considérer une section réduite pour

la vérification au cisaillement au niveau de I’appui.

Nota 2 : Au vu des résultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et déformation
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Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85-

Dossier N

:17.10.11.N

Solive chéne D30~ 13 x 13 cm

PH — R+1 Sondage n°1 et 2

AL

’

2 W} - & s -
(> Pyt g lead IRE i
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Figure 12 : Localisation des solives des sondages n°1 et 2

. portée =~ 4.10 m G: 50 daN/m2 + poids propre
.entraxe ~0.41 m G: 96 daN/m (cloison paralléele)
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée
gk: 250 daN/m?2
Q : 400 daN
G : 50 daN/m? + poids propre
G : 96 daN/ml
2.05 2.05
4.10
ELU ELS
PH . Wyp; (L/300) Upet 5o (L/200)
Nature du chargement Mf '  JP :
R+1 el 1 205em | |
G_
gk (répartie) 412 daNm| 11.25 MPa 59% 144 cm 105% 240 cm| 117%
G_
Qk (ponctuelle) 704 dalNm| 19,22 MPa 101%| 219cm 161% 3.29 cm| 161%)
Sondage |G+ .
R 19,00 MPa
cloison paralléle 684 daNm| 18.69 MPa 98% 144 cm 105%)| 456 cm| 223%)|
G_
Qk~+
cloison paralléle 976 daNm| 26.64 MPa 140% 2.19 cm| 160% 5.45 cm| 266%;|

Nota : Au vu des résultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et déformation
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Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85- Dossier N : 17.10.11.N

Solive Chéne D30 = 12.5x 13 cm PH — R+1 Sondage n°3

I

|
T
%
!m

Figure 13 : Localisation des solives du sondage n°3

. portée = 3.30 m G: 60 daN/m2 + poids propre
. entraxe ~ 0.42 m Qk: 400 daN a mi-portée
. classe de service : 1 gk : 250 daN/m?

Q : 400 daN

G : 80 daN/m® + poids propre

S | 3
1.65 1.65
3.30
ELU ELS
et (L300 - 200
FH Mature du chargement Mf I n Wjgz (L300 n Uy 5o (L200) -
P+l e 1,10 em 1,65 cm
G_

- ] o i 2 1. 2 el | 497 2 7354
Sl}Il..Iiag..,I} 3 | gk (repartis) 280 daMNm 3.30 WPa 19,15 MPa 43% 0,70 cm| (% ¥ 1.20cm] 73
Solive chéne |G+

Ok (ponctuslle) 560 dalNm| 16,60 MPa 87% 1,29 em| 117%, 1,90 cm| 113%

Nota: Au vu des résultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section vérifiée en contrainte mais non vérifiée en déformation.
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Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85-

Dossier N : 17.10.11.N

Solive chéne D30~ 17 x 20 cm

PH — R+1 Sondage n°4

Figure 14 : Localisation des solives du sondage n°4

. portée =~ 6.40 m G: 60 daN/m?2 + poids propre
. entraxe ~ 0.43 m G: 96 daN/m (cloison parallele)
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée
gk : 250 daN/m?
Q : 400 daN
G : 60 daN/m?* + poids propre
G : 96 daN/ml
3.20 3.20
6.40
ELU ELS
PH B Ujnst (L300} Upet 5in (L/200)
Nature du chargement Mf o frmvs :

R+l - 38 | 1 2,13 cm ' 32 cm 1

G_

qk (répartic) 1154 daNm 10,19 MPa 55%| 188 cm 88% 3,56 cm| 111%]

G_

Qk (ponctuclle) 1289 daNm 1137 MPa 6%  175cm 82% 3.40 cm| 106%|

Sondage n°4| 1845 MPa

gk +

cloison paralléle 1818 dalNm| 16,04 MPa 87%)| 1.88 cm)| 88%| 6.25 cm| 195%

G_

Qk+

cloison paralléle 1952 daNm 17.23 MPa 93%|  175cm 82%, 6.09 cm| 1904

Nota: Au vu des résultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section Vérifiée en contrainte mais pas en déformation
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Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85-

Dossier N : 17.10.11.N

Solive chéne D30 = 16.5 x 20 cm

PH — R+1 Sondage n°5

AL
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Figure 15 : Localisation des solives du sondage n°5

. portée = 6.40 m G: 60 daN/m2 + poids propre

.entraxe ~0.41 m G: 192 daN/m (cloison paralléle)

. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée

gk: 250 daN/m?2
Q : 400 daN
G : 60 daN/m*® + poids propre
G : 192 daN/ml
i ‘r v 9
3.20 3.20
8.40
ELU ELS
PH Tod oo Uiy (L/300) Uzt fin (L/200)
Rl Mature du chargement ME o fmve n X o 1
G._
gk (répartiz) 1103 dalNm 10,03 MPa 34%) 1,85 cm 7% 3,50 em] 110895
G_
Qk (ponctuslle) 1276 dalm 11,60 hiPa 63% 1,81 em 83% 345 em| 108%
Sondage n°3 |© 18.45 MPa
gen3f s

cloison paralléle 2430 daMm 22,09 Pa 120% 1,85 em 7% 805 em| 283%¢
G_
Qk +
cloison paralléle 2603 dalNm 23,66 MPa 128%) 1,81 cm 33%) 300 cm)] 281%

Nota: Au vu des résultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation.
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Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85- Dossier N : 17.10.11.N

Solive résineux C18 = 17.5 x 21 cm PH — R+1 Sondage n°l
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Figure 16 : Localisation des solives du sondage n°l

. portée =~ 4.40 m G: 80 daN/m2 + poids propre
. entraxe ~ 0.44 m G: 96 daN/m (cloison parallele)
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée
gk: 250 daN/m?2
ge: 1200 daN/m? (armoire de rangement) sur 1.20 m

(paralléle) a partir d’un appui ou sur 0.46 m
(perpendiculaire) a partir d’un appui

qe : 1200 daN/m?

G : 80 daN/m® + poids propre
G : 968 daN/ml
gk : 250 daN/m?®

1.20 3.20
4.40
ELU ELS
PH inst (L/300 ot & 200
Nature du chargement Mf g finv) n Uinst (L300) il Yot i (11200) il
R+l = 147 cm 220 cm

G <4
gk (répartie) 560 daNm 4,35 MPa 39% 0,44 cm)| 30%| 0.84 cm| 38%
G -+
Qk (ponctuelle} §21 daNm 6,38 MPa 58%) 0,58 cm)| 40% 1,00 em| 46%
G -+
gk +
cloison paralléle 874 daNm 6,79 MPa| 61%) 0,44 cm)| 30%) 145 cm| 66%

o [y

Sondage n°I Qk + 11,08 MPa

cloison paralléle 1134 daNm| 8.82 MPa| 80%) 0,58 cm)| 40% 1.62 cm| 74%
G -+
qk (répartie) + cloison paralléle +
Armoire perpendiculaire sur appui 907 daNm 7.05 MPa 64%| 0,49 cm| 33%)| 1,52 cm| 69%
G -+
gk (répartie) + cloison paralléle +
Armoire paralléle sur appu 1739 daNm 13.68 MPa| 123%, 1,32 cm| 90% 260 cm| 118%

= Section Vérifiée en contrainte et en déformation sans la présence d’armoires
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Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85- Dossier N : 17.10.11.N

Solive résineux C18 =~ 14 x 18 cm PH — R+1 Sondage n°ll
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Figure 17 : Localisation des solives du sondage n°ll

. portée =~ 4.30 m G: 80 daN/m2 + poids propre
. entraxe ~ 0.40 m G: 96 daN/m (cloison parallele)
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée

gk : 250 daN/m?

G : 80 daN/ml + poids propre
G : 96 daN/ml G : 80 daN/ml + poids propre
ge : 1200 daN/m?

G : 96 daN/ml
gk : 250 daN/m?
1.20 3.10
3.30
ELU ELS
PH et L/ 300 ot 200
Nature du chargement Mf o fimv ) n Uiast (1/300) il Unet in (1/200) 1]
Rl = 143 cm 2,15 cm
G 4
gk (répartie) 476 daNm 6.30 MPa 34%%| 0.73 cm 51% 1.34 cm| 62%
G -3+
Qk (ponctuelle) 775 daNm 1025 MPa 55%| 1.08 cm)| T3% 1.76 cm| 82%|
¢ 18.50 MPa
gk +
cloison paralléle 776 daNm 10.26 MPa 55%% 0,73 cm 51% 246 cm| 114%%
Sondage |G+
I |Qk+
cloison paralléle 1074 daNm 1421 MPa 7% 1,08 cm)| 75% 2.88 cml 134%%
G -3+
gk (répartie) + Armoire
iculat i I / 584 56% 25 20%
p;x_pendlctﬂan’e sur appui 806 daNm 10,67 MPa 11,08 MPa 58%| 0.80 cm 56% 2.58 cm| 120%)
gk (répartie) + Armoire paralléle sur
appui 989 daNm 13,08 MPa 1% 1,23 cm)| 86% 3,22 cm| 150%;]

= Section vérifiée en contrainte et en déformation en solive courante, mais non vérifiée en déformation
pour les solives sous les cloisons paralleles et avec la présence d’armoires.
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Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85- Dossier N : 17.10.11.N

Solive chéne D30 ~ 13 x 14.5 cm PH — R+1 Sondage n°lll

L et L P I
H
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Figure 18 : Localisation des solives du sondage n°lil

. portée = 4.27 m
. entraxe ~ 0.44 m
. classe de service : 1

105 daN/m2 + poids propre

96 daN/m (cloison parallele)

104 daN a 3.67 m (cloison perpendiculaire)
k: 400 daN a mi-portée

k 250 daN/m?

20000

Q.’.400dﬂN G : 104 daN

G : 105 daN/m® + poids propre
G : 96 daN/ml

L
3.67 80
2.14 2.14
4.27
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Dossier N : 17.10.11.N

- Vérification en contrainte :

ELU
PH -
Re1 Nature du chargement T T fovd 1] Mf o fimvo) n
G 4+
qk (répartie) 520 daN| 0,33 MP3| 76%| 555 dalNm| 12,19 MPal 66%
G 4+
Qk (ponctuelle) 468 dalN 0,74 MPa| 69%| 820 dalNm| 18,00 MP3l 97%
G 4+
gk +
cloison perpendiculaire 902 dal| 1.43 MPa 132%)| 893 daNm| 19.61 MP3| 105%
G 4+
Qk+
cloison perpendiculaire 585 dal| 0,93 MP3| 86%| 862 daNm| 18.92 MPa 102%
S‘Lﬂﬁ‘fe ;}k_— 1,08 MPa 18,60 MPa
cloison paralléle 797 dalN| 1.27 MPa 117%| 851 daNm| 18.67 MP4| 100%
G -3+
Qk+
cloison paralléle 745 daN| 1.19 MPa 109%| 1115 daNm| 24 48 MPa 132%
G -+
gk + cloison perpendiculaire +
cloison paralléle 902 daN| 1.43 MP3| 132%] 893 daNm| 19.61 MPa 105%
G 4+
Qk + cloison perpendiculaire +
cloison paralléle 856 daN| 1,36 MPa 126%)| 1157 daNm| 25,58 MPal 138%
Avec k,=0.44
- Vérification en déformation :
ELS
PH Nature du chargement Uinat (L/300) n Unet fin (1/200) n
R+1 142 cm 2,14 cm
G -+
gk (répartie) 1,31 cm 92%| 2.66 cm| 124%
G -+
Qk (ponctuelle) 1,79 cm 125% 322 cml 151%
G -+
gk +
cloison perpendiculaire 1.31 cm| 02% 479 em 224%
G -+
Qk+
cloison perpendiculaire 1.79 cm| 125% 3.52 cm| 165%
Sondage |G+
n°III gk +
cloison paralléle 1.31 cm| 92%) 449 cm 210%
G -+
Qk+
cloison paralléle 1,79 cm| 125% 5.05 cm)| 236%
G -+
gk + cloison perpendiculaire +
cloison paralléle 1,31 cm| 9294 479 cm 224%
G -+
Qk + cloison perpendiculatre +
cloison paralléle 1.80 cm| 127% 541 cm)| 253%

Nota : L’assemblage des solives sur la poutre en chéne avec la présence des entretoises nous amene a

considérer une section réduite pour la vérification au cisaillement au niveau de 1’appui.
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Nota 2 : Au vu des resultats defavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le
positionnement des armoires de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation.
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Solive résineux C18 = 17.5x 21 cm

PH — R+2 Sondage n°1

. portée =~ 4.20 m
.entraxe ~ 0.42 m
. classe de service : 1

jgl :ﬁ e e %
l

e gé;;
:

P

-

=

Figure 19 : Localisation des solives du sondage n°1

G: 115 daN/m2 + poids propre

G: 96 daN/m (cloison paralléle)

G: 40daN a2.30 meta 3.90 m (cloison perpendiculaire)
Qk: 400 daN a mi-portée

gk: 250 daN/m?

Qe : 1200 daN/m? (armoire de rangement) sur 1.20 m
(paralléle) a partir d’un appui ou sur 0.46 m
(perpendiculaire) a partir d’un appui

ge : 1200 daN/m?

G : 40 daN
G : 40 daN
G : 86 daN/ml T G : 115 daN/m* + poids propre
INEEE FYNTY
sy
1.50 1.20 1.50
\
2.30 1.90
\
4.20
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ELU ELS

Wjpop (L300 = 200
Mature du chargement MI g fmra n inst (L/300) n Uner 3o (L1200) n
o 140 cm 2,10 cm

G. 4+
gk (repartis) 333 daNm| 4,14 MPa 37%) 033 cm 25%)| 0.73 cm 33%
G +
Qk (ponctuells) 815 daNm| 6.34 MPa 37%) 0.51 em 36%% 0.93 em 4495
gk +
cloison perpendiculairs 394 daNm| 4,62 MPa 2% 0,33 cm 25% 0.84 cm 40%
Ok +
cloison perpendiculaire 875 daNm| 6,80 DMPa 61% 0,31 em 36% 1.03 cm 49%
gk +
cloison paralléle 706 daNm|  5.49 MPa 49%) 0.35 em 25%) 104 em 0%,
G. 4+
Ok +
cloison paralléle 034 daNm|  7.65 MPa 69%% 031 em 36%% 123 em 38%
G. +

gk + cleison perpendiculaire +
Sendage 0°1 | cloison paralléle 762 daNm| 5,93 Mpg| 11,10 MPa 53% 035 cm 25%) 1,14cm 54%
G. 4+

Qk + cleison perpendiculaire +
cloison paralléle 1044 daNm| 8,12 MPa 13%) 031 cm 36%% 152 cm 63%
G. +

Qk + cleison perpendiculaire +
cloison paralléle +Armoire
perpendiculaire sur appui 1084 daNm| 8.43 MPa 16%) 0,56 cm 40%) 140 em 67%
G. 4+

Qk + cloison perpendiculaire +
cloison paralléls +Armoire paralléls
sur appui 1316 daNm| 1023 MPa 2% 0.83 em 50%% 1,79 em 85%
G. 4+

gk + cloizon perpendiculaire +
cloison paralléls +Armoire paralléls
mi-través 1408 daNm| 10.95 MPa 000 0.93 cm 67%% 205 cm 08%

= Section vérifiée.
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Dossier N : 17.10.11.N

Solive résineux C18 = 16 x 19.5 cm
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Figure 20 : Localisation des solives du sondage n°2

. portée = 6.30 m G: 75 daN/m2 + poids propre

v
InN

7
A7 72777

7|
i
b

rrrzzz
7|
H
0l
7

77777)

PH — R+2 Sondage n°2

. entraxe ~ 0.46 m gk : 250 daN/m?
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée
Q : 400 daN
G : 75 daN/m® + poids propre
3.15 3.15
6.30
ELU ELS
RPH_J Nature du chargement Mf ° fmva 1 uﬁis:[l[;cio) 1 u’_a;ﬁfljﬂgﬂ? 0 1
G_
condoec niy |9EGEREEER) 1166 daNm| 1150MPsf | oo o 104%] 263 cml 126% 4,84 cml 154%

g s 102

Qk (ponctuslle) 1255 daNm| 12,38 MPa 112%)  234cm 112% 447 cml 142%

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation.
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Dossier N : 17.10.11.N

Solive résineux C18 =~ 17 x 20 cm

PH — R+2 Sondage n°3

Ari@j é\ %I'g“’"" [®
a F I Y] - e
'%f’lllllllll%{'llj g‘_"r /';114‘
A ‘
Figure 21 : Localisation des solives du sondage n°3
. portée =~ 6.20 m G: 70 daN/m?2 + poids propre
.entraxe ~0.41m G: 96 daN/m (cloison parallele)
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée
gk: 250 daN/m?2
Q : 400 daN
G : 70 daN/m® + poids propre
G . 98 daN/ml
v v v %
3.10 3.10
6.20
ELU ELS
PH . izt (L1300) et sin (L/200)
R Nature du chargement Mf [ fora n u"z:tl}? — n e [;;I}cm n
G_
qk (répartie) 1009 daNm| 8,90 MP3| 80%|  193em 94% 3,54 em 114%
G_
Qk (ponctuslle) 1200 daNm| 10,59 MP3| 95%|  195em 94% 3,53 em 115%
Sondage n*3 G+ 11,10 MPa
gk +
cloison paraliéle 1631 daNm| 14,39 MP3| 130%|  193em 94% 6.43 em 208%
G_
Qi+
cloison paraliéle 1822 daNem| 16,08 MPal 145%)  195em 94% 643 em 208%

Nota: Au vu des résultats défavorables avec les solives courantes, les cas prenant en compte le

positionnement des armoires de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation.
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Dossier N : 17.10.11.N

Solive résineux C18 =16 x 18 cm

PH — R+3 Sondage n°1

HERes

B e
SSESE85H
ulm

Figure 22 : Localisation des solives du sondage n°1

. portée =~ 4.30 m G: 70 daN/m2 + poids propre
. entraxe =~ 0.42 m gk : 250 daN/m?
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée
Q : 400 daN
G : 70 daN/m® + poids propre
Y
2.15 2.15
4.30
ELU ELS
PH . st (L/300) Uzt i (L/200)
Nature du chargement Mf g frmes :
R+3 - () " 143 cm ' 2,15 cm "
G +
Sondage n°1 qk_(reparne) 490 daNm| 5.67 MPa 11.10 MPa 51%| 0,67 cm 47%) 1.20 cm 56%|
Qk (ponctuelle) 767 daNm| 887 MPa 80%| 095 cm 66% 151 cm 70%,

= Section vérifiée.
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Solive résineux C18 = 14 x 16 cm PH — R+3 Sondage n°2

Figure 23 : Localisation des solives du sondage n°2

. portée =~ 6.46 m G: 65 daN/m2 + poids propre
. entraxe ~ 0.40 m Qk: 400 daN a mi-portée
. classe de service : 1 gk : 250 daN/m?

Q : 400 daN

G : RS daN/m*® + poids propre

' ' ‘f ' '
3.23 3.23
6.46
ELU ELS
insg (L300 . 200
P% Nature du chargement ME o f{n_ -, n Wy, (L/300) - Uger 5, (L200) 0
R+3 e 2,15 cm 3,23 cm
G 243 daNm| 4,07 MPa 37%|  0.00em 0% 291 em 90%
G_
Sondage n°2 . 11,10 MP.
CRCIERTS | ok (répartie) 1006 daNm| 1717 0Pa] : 153%  327em 245% 9,13 em 283%
G_
Qk (ponctuslle) 1212 daNm| 20,29 MPa 183%)  522em 243% 9,08 cm 281%

= Section vérifiée en contrainte et en déformation si le comble reste non accessible. Dans le cas
échéant, la section est non vérifiée en contrainte et en déformation.
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Solive résineux C18 =~ 17 x 18 cm PH — R+3 Sondage n°3

Figure 24 : Localisation des solives du sondage n°3

. portée = 4.27 m G: 65 daN/m2 + poids propre
. entraxe ~ 0.40 m gk : 250 daN/m2
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée

Q : 400 daN

C : 85 daN/m* + poids propre

IrEEEEEs ks
2.14 214
4.27
ELU ELS
PH N d snet (L300 st 200
ature du ME - frnt 0 Uine (L/300) . Uset fin (L/200) .

R+3 chargement o 142 cm 2,14 cm

G 4

k (répartie ] Ji - 45% 5 41% y, 9%

Sondage n°3 El}_( €partie) 458 daNm| 4.99 MPa 11.10 MPa 45%) 0,58 cm 41%) 0,24 cm| 11%
Qk (ponctuelle) 756 daNm| 824 MPa 74% 0,87 cm 61%%| 1.38 cm) 65%
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Dossier N : 17.10.11.N

Solive résineux C18 = 16 x 19.5 cm

PH — R+3 Sondage n°4

- %
3 Sk
L ]

S
S

Figure 25 : Localisation des solives du sondage n°4

. portée = 6.20 m G: 65 daN/m2 + poids propre
. entraxe =~ 0.42 m gk : 250 daN/m?
. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portée
Q : 400 daN
G . 65 daN/m® + poids propre
i k! v kK v
2.10 3.10
6.20
ELU ELS
PH Nature du it (L/300) Upat i (L/200)
MFf 5 :
R+3 chargement 7 v " 2.07 cm 1 310 cm "
G . : : :
254 daNm| 2,50 MPa| 831 MPa 30%| 000 cm 0% 135 cm 44%)
Sondage 1°4f ¢ spartie) 1011 daNm| 9.7 MPa 90%| 227 cm 110% 403 cm 130%
11,10 MPa
G_
Qk (ponctuelle) | 1184 daNm| 11,68 MPa 105%| 223 cm 108% 3.99 cm 129%

= Section vérifiée en contrainte et en déformation si la solive reste non exploitée. Dans le cas échéant,
la section est non vérifiée en contrainte et en déformation.
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Poutres porteuses

Poutre porteuse chéne D30 =~ 30 x 30 cm PH — RDC Sondage n°3 et n°4

Figure 26 : Localisation de la poutre

. portée =~ 8.40 m G: 110 daN/m2 poids propre

.appuia4.20 m G: 201 daN (ponctuelle) a 4.20 m et a 6.36 m (cloisons
. entraxe ~ 4.18 perpendiculaires)

. classe de service : 1 G: 96 daN/ml (cloison paralléle)

Qk : 400 daN a mi-portée
gk : 250 daN/m?
ge: 75 daN/mz2 (Armoires)

G : 201 daN G : 201 daN

G : 110 daN/m?® Poids propre

+ 96 daN/ml
Y + ge : 75 daN/m?
+ gk : 250 daN/m?
2.04
4.20 4.20
8.‘40
Efforts maxi : 1.35 G + 1.50 gk + 1.50 g€
Mi= 6421 daNem = o@mye 143 MPa < fmya) 18.5 MPa
(f(m,y,k) =30 MPa)
(kmod = 080)
(ym =1.30)
Ved= 7679 daN = 1(d) 1.9 MPa < f(v,d) 2.46 MPa
(kv=1) (f(v,k) = 4 MPa)
(kmod = 0.80)
(YM = 1.30)
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Dossier N : 17.10.11.N

- Déformations : G + gk + gE

Coefficient de fluage : kder = 0.60

fe= 0.17 cm
fok= 0.24 cm
foe= 0.07cm

— fleche instantanée : gk + yo.qe
— fléche finale : G (1+kaer) + Q (1+y2Kaer) +
Qe (1+y2Kder)

= Section vérifiée.

44171
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Poutre porteuse chéne D30 = 30 x 29.5cm PH — RDC Sondage n°5 et n°6

Figure 27 : Localisation des poutres des sondages 5 et 6

. portée =~ 6.30 m G: 130 daN/m2 + poids propre
. entraxe ~ 2.90 m G: 25 daN/m (lindier chéne et lattis platre)
. classe de service : 1 G: 96 daN/ml (cloison parallele)
Qk: 400 daN a mi-portée
gk: 250 daN/m?
G : 130 daN/m® + poids propre
G : 25 daN/ml
G : 98 daN/ml
) | ) ) i gk : 250 daN/m?
§.30
Efforts maxi : 1.35 G + 1.50 gk
Ms = 9110 daN.m = o myas 209 MPa > fmya 18.5MPa
(f(m,y,k) =30 MPa)
(kmod = 080)
(ym = 1.30)
Ved= 5784 daN = 1(d) 1.50 MPa < f(v,d) 2.46 MPa
(kv=1) (f(v,k) = 4 MPa)
(kmod = 0.80)
(yM = 1.30)
- Déformations : G + gk
Coefficient de fluage : Kger = 0.60
fe= 1.61cm
fgk=  2.16cm
— fléche instantanée : gk Uinst = 1.82cm > L/300 (2.10 cm)

— fleche finale : G (1+Kdef) + gk (1+y2Kaer) Unetfin = 4.38cm >  L/200 (3.15 cm)
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Nota : Au vu des résultats défavorables, les cas prenant en compte le positionnement des armoires de

rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation.
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Chevétre chéne D30 ~ 12.5 x 12 cm PH — RDC Sondage n°ll

L

i
i
i
Figure 28 : Localisation de la poutre du sondage n°ll
. portée = 1.30 m G coté solive résineux : 80 daN/m?2
. entraxe coté solive résineux = 0.55 m G coté solive chéne : 105 daN/m?

. entraxe coté solive chéne = 1.10 m G :poids propre
. classe de service : 1 Qk : 400 daN a mi-portée
gk : 250 daN/m?

8 : 400 daN
G : 160 daN,/ml + poids propre
(.65 ! .65
1.30
Efforts maxi : 1.35 G + 1.50 Qk
Mi= 243 daNm = omya 81 MPa < fmys 18.5MPa
(f(m,y,k) =30 MPa)
(kmod = 080)
(ym = 1.30)
Ved= 448 daN = t(d) 0.70 MPa < f(vd) 2.46MPa
(kv=1) (f(v,k) = 4 MPa)
(kmod = 0.80)
(YM = 1.30)

- Déformations : G + Q

Coefficient de fluage : Kger = 0.60

fo= 0.03cm
fok= 0.09 cm
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— fleche instantanée : Qk Uinst = 0.09cm <  L/300 (0.43 cm)
= fleche finale : G (1+Kaef) + QK (1+y2Kaef)  Unetfin= 0.16 cm <  L/200 (0.65 cm)

Nota : Au vu des résultats défavorables, les cas prenant en compte le positionnement des armoires de

rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section vérifiée.
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Enchevétrure chéne D30 =~ 12.5 x 12 cm PH — RDC Sondage n°ll

Figure 29 : Localisation de la poutre du sondage n°ll
Détermination des charges repris par I’enchevétrure :
e Charges surfaciques
Nom Valeur (daN/m2) Entraxe (m) Position (m)
GPlancher des solives résineux 80 0.42/2 0.00-1.10
GPlancher des solives chéne 105 0.42/2 0.00-1.10
GPlancher‘ des solives chéne 105 0.42 1.10-3.30
qx 250 0.42 0.00-3.30
e Charges linéaires
Poids propre
e Charges ponctuelles
Nom Valeur Entraxe (m) ( f\_/aleur ( daNl) 3012 Position
une fois ramenée sur 1. :
(daN/ mz) portée du chevétre) (m)
GPlancher des solives résineux 80 1.10/2 29 1.10
Gplancher des solives chéne 105 2.20/2 75 1.10
Genevatre - - 6.5 1.10
qx 250 1.1/2 +2.2/2 270 1.10
Qk - - 400 3.3/2
. portée =~ 3.30 m G : poids propre
entraxe ~0.42 m G:39daN/mlde 0.00ma1.10 m
.classe de service : 1 G:44daN/mlde1.10ma3.30m

G:111daNal1.10m

gk : 250 daN/m?
gk:270daNa1.10 m
Qk : 400 daN a mi-portée
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G : 111 daN G . 400 daN

G : 44 daN/ml + poids propre

G : 39 daN/ml

1.10 2.20 i

1.65 1.65
3.30

Efforts maxi : 1.35 G + 1.50 Qk

Mi= 897 daN.m = omya 299 MPa > fmys 18.5MPa
(Fmy. =30 MPa)
(Kmo = 0.80)
(ym = 1.30)

Ved= 783 daN = 1(d) 1.20 MPa < f(vd) 2.46 MPa
(kv=1) (f(v,k) = 4 MPa)
(kmod = 0.80)
(yM =1.30)

- Déformations : G + Qk

Coefficient de fluage : keer = 0.60

fo= 0.78 cm
fok= 2.39cm

— fleche instantanée : Qk Uinst = 2.39cm > L/300 (1.10 cm)
= fleche finale : G (1+kaer) + QK (1+y2Kdef)  Unetfin= 4.07cm > L/200 (1.65 cm)

Nota : Au vu des résultats défavorables, les cas prenant en compte le positionnement des armoires de

rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation.
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Dossier N : 17.10.11.N

Poutre porteuse chéne D30 =~ 28 x 29.5 cm

PH — RDC Sondage n°llI

. El)]

n

Figure 30 : Localisation de la poutre du sondage n°lll

. portée =~ 6.38 m
.entraxe = 2.70 m
. classe de service : 1

G : 150 daN/m? + Poids propre

G : 40 daN/ml

G : 96 daN/ ml (cloison paralléle)
Qk : 400 daN a mi-portée

gk : 250 daN/m?

. 150 daN/m® + poids propre

G

G ;40 daN/ml
G : 96 daN/ml
qk - 250 daN/m?

6.38
Efforts maxi : 1.35 G + 1.50 gk
Ms = 9231 daN.m = omya 22.7 MPa > fmya 18.5MPa
(f(m,y,k) =30 MPa)
(Kmoa = 0.80)
(ym = 1.30)
Ved= 5787 daN = 1(d) 1.60 MPa < f(v,d) 2.46 MPa
(kv=1) (f(v.k) = 4 MPa)
(kmod = 0.80)
(yM =1.30)
- Déformations : G + gk
Coefficient de fluage : kger = 0.60
fe= 1.94 cm
fok= 2.21cm
= fléche instantanée : gk Uinst = 2.21cm > L/300 (2.13 cm)
— fléche finale : G (1+Kaer) + gk (1+y2Kder) Unetfin = 5.72cm >  L/200 (3.19 cm)

51/71



Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85- Dossier N : 17.10.11.N

Nota : Au vu des résultats défavorables, les cas prenant en compte le positionnement des armoires de

rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation.
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Dossier N : 17.10.11.N

Poutre porteuse chéne D30 ~ 29 x 30 cm

PH — RDC Sondage n°1V

Figure 31 : Localisation de la poutre du sondage n°IV

. portée ~ 6.38 m
. entraxe ~ 2.70 m
. classe de service : 1

G

G : 130 daN/m2 + Poids propre

G : 45 daN/mi

G : 96 daN/ ml (cloison parallele)
Qk : 400 daN a mi-portée

G

G
6.38
Efforts maxi : 1.35 G + 1.50 gk
Ms = 8914 daN.m = omyae 205
Ved= 5588 daN = 1(d) 1.40
(kv=1)
- Déformations : G + gk
Coefficient de fluage : kger = 0.60
fe= 1.65cm
fok= 2.03cm

= fleche instantanée : gk
— fléche finale : G (1+kger) + gk (1-hy2Kder)

53/71

gk :

gk : 250 daN/m2
130 daN/m? + poids propre
45 daN/ml
: 96 daN/ml
250 daN/m?
MPa > fmyda 18.5MPa
(f(m,y,k) =30 MPa)
(kmod = 080)
(yw = 1.30)
MPa < f(v,d) 2.46 MPa
(f(v.K) = 4 MPa)
(kmod = 0.80)
(yM =1.30)
Uinst = 2.03cm <  L/300 (2.13 cm)
Unetfin = 5.03cm >  L/200 (3.19 cm)
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Nota : Au vu des résultats défavorables, les cas prenant en compte le positionnement des armoires de

rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation.
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Poutre porteuse chéne D30 = 30 x 30 cm

PH — RDC Sondage n°V

Figure 32 : Localisation de la poutre du sondage n°ll

Dossier N : 17.10.11.N

. portée =~ 6.45m G: 95 daN/mz2 + poids propre
.appuia3.23m G: 40daN/ml
. entraxe ~ 2.90 m G: 96 daN/ml (cloison paralléle)
. classe de service : 1 Qk : 400 daN a mi-portée
gk : 250 daN/m?
ge: 75 daN/mz2 (Armoires)
G : 95 daN/m® + poids propre
G : 40 daN/ml
G : 96 da/ml
gk : 250 daN/m?
ge : 75 daN/m? - .
3.23 3.23
6.45
Efforts maxi : 1.35 G+ 1.50 gk + 1.5 g€
Mi= 2659 daN.m = omyae 591 MPa < fimyad) 18.5 MPa
(f(m,y,k) =30 MPa)
(kmod = 080)
(ym = 1.30)
Ved= 4122 daN = 1(d) 1.0 MPa < f(v,d) 2.46 MPa
(kv =1) (f(v.k) = 4 MPa)
(kmod = 0.80)
(YM =1.30)

- Déformations : G + gk + qe
Coefficient de fluage : kger = 0.60

fe= 0.04 cm
fok= 0.06 cm
f o 0.02 cm
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— fléche instantanée : gk + yo.ge Uinst = 0.08cm <  L/300 (1.08 cm)
= fleche finale : G (1+Kaef) + gk (1+y2Kder) +  Unetfin= 0.15cm <  L/200 (1.61 cm)
ge (1+y2Kder)

= Section Vérifiée.
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Poutre porteuse chéne D30 =~ 30 x 30 cm PH — R+1 Sondages n°1 et 2
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Figure 33 : Localisation de la poutre

. portée = 4.20 m G: 80 daN/m2 + poids propre
. entraxe =~ 4.18 m G: 201 daN (ponctuelle) a 2.16 m (cloisons
. classe de service : 1 perpendiculaires) et a 0.00 m

G: 96 daN/ml (cloison parallele)
Qk: 400 daN a mi-portée

gk : 250 daN/m?

Qe: 75 daN/m2 (Armoires)

G . 201 daN

G : 80 daN/m® + poids propre
/6 96 daN/ml
gk : 250 daN/m?
1 . ge : 75 daN/m?®
AN
L 2.16 2.04
4.20

Efforts maxi : 1.35 G + 1.50 gk + 1.50 ge

Mg = 6225 daN.m = o myq) 13.8 MPa < fmyd 18.5 MPa
(f(m,y,k) =30 MPa)
(Kmoa = 0.80)
(ym = 1.30)

Vei= 5794 daN = 1) 3.00 MPa > Ty 2.40 MPa
(kV = 1) (f(vyk) =4 MPa)
(Kmog = 0.80)
(ym = 1.30)

- Déformations : G + gk + ge
Coefficient de fluage : Kger = 0.60

fe= 0.31cm
fok= 0.57 cm
foe= 0.17 cm
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— fléche instantanée : gk + yo.gE Uinst = 0.74cm <  L/300 (1.40 cm)
= fleche finale : G (1+Kaef) + gk (1+y2Kder) +  Unetfin= 1.42cm <  L/200 (2.10 cm)
ge (1+y2Kder)

Nota : L’assemblage en trait de Jupiter de la poutre situé¢ au niveau du poteau bois nous fait considérer
2 poutres sur 2 appuis au lieu d’une poutre continue sur 3 appuis ainsi qu’une section réduite pour la
vérification au cisaillement.

= Section non vérifiée.
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Chevétre chéne D30 =12.5x 12 cm

PH — R+1 Sondage n°3
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Figure 34 : Localisation du chevétre du sondage n°3

. portée =~ 1.20 m
. entraxe coté solive résineux = 0.45 m
. entraxe coté solive chéne =1.13 m

G coté solive résineux : 75 daN/m?
G coté solive chéne : 85 daN/m2
G : poids propre

. classe de service : 1 Qk: 400 daN a mi-portee
gk : 250 daN/m?2
ge: 75 daN/mz2 (Armoires)
Q : 400 daN
G : 130 daN/ml + poids propre
gk : 250 daN/mF
ge : 75 daN/m®
]
0.60 0.60
1.20
Efforts maxi : 1.35 G + 1.50 Qk + 1.50 ge
Ms = 246 daN.m = omye 820 MPa < fmya 18.5 MPa
(f(m,y,k) =30 MPa)
(Kmog = 0.80)
(ym =1.30)
Ved= 520 daN = 1) 0.80 MPa < fwa) 2.40 MPa
(kv =1) (f(vyk) = 3.9 MPa)
(kmod = 080)
(ym = 1.30)

- Déformations : G + Qk + ge

Coefficient de fluage : kger = 0.60

fe= 0.02 cm
fok= 0.07 cm
foge= 0.02 cm
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— fléche instantanée : Qk + yo Qe Uinst = 0.09cm <  L/300 (0.40 cm)
= fleche finale : G (1+Kaef) + QK (1+y2Kaef) + Unetfin= 0.14cm <  L/200 (0.60 cm)
ge (1+yaKaer)

= Section Vérifiée.
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Enchevétrure chéne D30 = 12.5 x 12 cm PH — R+1 Sondage n°3
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Figure 35 : Localisation de I’enchevétrure du sondage n°3

Détermination des charges repris par I’enchevétrure :
e Charges surfaciques

Nom Valeur (daN/m?) Entraxe (m) Position (m)
GPlancher‘ des solives résineux 70 0.5/2 0-0.9
GPlancher des solives chéne 60 0.42/2 0-0.9
GPlancher des solives chéne 60 0.42 0.9-3.3
qx 250 0.5/2 +0.42/2 0-0.9
0 250 0.42 0.9-3.3

e Charges linéaires
Poids propre

e Charges ponctuelles

Nom Valeur Entraxe (m)  (une fc}llsila?nli;e(g Sal'Jlr\Il) 20/2 : Position
(daN/ mz) portée du chevétré) . (m)
GPlancher des solives résineux 75 0.9/2 20.3 0.9
GPlancher des solives chéne 85 2.40/2 62 0.9
GChevétre - - 6 0.9
qx 250 0.9/2 + 2.4/2 250 0.9
Qk - - 400 3.32
. portée =~ 3.30 m G : poids propre
G :30.1 daN/ml de 0.00 ma0.90 m
_entraxe ~ 1.20 m G:25.2daN/mlde 0.90 ma 3.30 m

G:88.3daNa0.90 m

gk : 115 daN/ml de 0.00 m a 0.90 m
gk : 105 daN/ml de 0.90 ma 3.30 m
gk : 250 daN a0.90 m

Qk : 400 daN a mi-portée

. classe de service : 1

61/71



Cité Administrative Travot Batiment A - Planchers bois - La Roche-sur-Yon -85- Dossier N : 17.10.11.N

Efforts maxi : 1.35 G + 1.50 Qk

Mi= 614 daN.-m = ogmye 205 MPa > fmya 18.5 MPa
(f(m,y,k) =30 MPa)
(Kmo = 0.80)
(ym = 1.30)

Ves= 469 daN = T(d) 0.7 MPa < fwg 2.40 MPa
(kv=1) (Fuio = 3.9 MPa)
(Kioa = 0.80)
(ym = 1.30)

- Déformations : G + Qk
Coefficient de fluage : kder = 0.60

fe= 0.53 cm
fok= 1.51cm
— fleche instantanée : Qk Uint = 1.51cm > L/300 (1.10 cm)

= fleche finale : G (1+kaer) + QK (1+y2Kdef)  Unetfin = 2.63cm > L/200 (1.65 cm)

Nota : Au vu des résultats défavorables, les cas prenant en compte le positionnement des armoires de
rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation
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Dossier N : 17.10.11.N

Poutre porteuse résineux C18 ~ 33 x 31.5 cm
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Figure 36 : Localisation de la poutre du sondage n°l

PH — R+1 Sondage n°l

. portée ~ 6.20 m G : poids propre
.entraxe ~4.11 m G : 115 daN/m?
_classe de service : 1 G : 96 daN/ml (cloison paralléele)

G : 400 daN a 1.00 m (cloison perpendiculaire)

gk : 250 daN/m2
Qk : 400 daN a mi-portée

G : 400 dal
G ; 115 daN/ml + poids propre
gk : 250 daN/m?*
ge : 75 daN/m®
Y
i e
1.00 5.20
6.20
Efforts maxi : 1.35 G + 1.50 gk
Mt = 10728 daN.m = omyq 197 MPa > fmyg 11.07 MPa
(f(myk) 18 MPa)
(kmod - O 80)
(ym = 1.30)
Ved= 6921 daN =  T() 1.50 MPa < fwa 2.10 MPa
(kV = l) (f(vyk) =3 MPa)
(kmod = 080)
(ym = 1.30)
- Déformations : G + gk
Coefficient de fluage : kder = 0.60
fo= 1.63 cm
fok= 2.56 cm
= fléche instantanée : gk Uinst = 2.56 cm > L/300 (2.07 cm)

= fleche finale : G (1+kaefr) + gk (1+y2Kder) Unetfin = 5.63 cm
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Nota : L’assemblage en trait de Jupiter de la poutre situé¢ au niveau du poteau bois nous fait considérer
2 poutres sur 2 appuis au lieu d’une poutre continue sur 3 appuis.

Nota 2 : Au vu des résultats défavorables, les cas prenant en compte le positionnement des armoires
de rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation
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Poutre porteuse résineux C18 ~ 33 x 31.5 cm PH — R+1 Sondage n°ll
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Figure 37 : Localisation de la poutre du sondage n°ll

.portée = 5.7m G : poids propre
.entraxe ©4.11 m G : 105 daN/m?
_classe de service : 1 G : 192 daN/ml (cloison parallele)

G : 200 daN a 1.20 m (cloison perpendiculaire)
gk : 250 daN/m2
Qk : 400 daN a mi-portée

G : 200 daN
G : 105 daN/m® + poids propre
G ¢ 192 daN/ml
gk : 250 daN/m®
T ¥ V ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
“Th.20 4.50 i
5.70
Efforts maxi : 1.35G + 1.50 Q
Mi= 10057 daN.m = omyq 184 MPa > fmyd 11.07 MPa
(f(m,y,k) =18 MPa)
(kmod = 080)
(ym =1.30)
Vei= 7157 daN = 1) 1.50 MPa < fwa 2.10 MPa
(kv =1) (fos = 3 MPa)
(kmod - 0 80)
(ym =1.30)
- Déformations : G + gk
Coefficient de fluage : Kger = 0.60
fe= 1.24 cm
fok= 1.83 cm
— fléche instantanée : gk Uinst = 1.83cm > L/300 (1.90 cm)

— fléche finale : G (1+Kaef) + gk (1+y2Kder) Unetfin = 4.13cm >  L/200 (2.85 cm)

Nota : L’assemblage en trait de Jupiter de la poutre situé¢ au niveau du poteau bois nous fait considérer
2 poutres sur 2 appuis au lieu d’une poutre continue sur 3 appuis.
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Nota 2 : Au vu des résultats défavorables, les cas prenant en compte le positionnement des armoires de
rangements ne seront pas considérés car bien plus défavorable.

= Section non vérifiée en contrainte et en déformation
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Poutre porteuse chéne D30 = 28 x 30 cm PH — R+1 Sondage n°lll
SNEE IS RN
nE Mfﬁﬁ*fwf»—?‘auﬁ i
:JI N
— I nis
L“F e
g L
=
Figure 38 : Localisation de la poutre du sondage n°lll
. portée =~ 8.50 m G : poids propre
. appui intermédiaire a4.27 m G : 135 daN/m?
.entraxe = 4.12 m G : 15 daN/ml . _ i
“classe de service : 1 G : 192 daN/ml de 0.00 m a 3.20 m (cloison paralléle)
G : 96 daN/ml de 3.20 m & 5.10 m (cloison paralléle)

G:255daNa3.20m

gk : 250 daN/m?

Qk : 400 daN a mi-portée de la plus petite travée
ge : 75 daN/m2 (Armoires)

G . 255 daN
G : 192 daN/ml -
G : 96 daN/ml
G ; 135 daN/m* + poids prepre
G : 15 daN/ml
gk : 250 daN/m? Y
ge : 75 daN/m?
320 | 190 o
4,27 4.23
5.50
Efforts maxi : 1.35 G + 1.50 gk+ 1.50 ge
Mi= 6836 daN.m = omyq 1628 MPa < fmy 18.5 MPa
(f(myk) 30 MPa)
(kmod - O 80)
(ym = 1.30)
Ves= 8067 daN = T() 220 MPa < fya) 2.50 MPa
(kV = 1) (f(v k) = =4 MPa)
(kmod - O 80)
(ym = 1.30)

- Déformation : G + gk + e
Coefficient de fluage : Kger = 0.60

fg= 0.28 cm

fok= 0.27 cm
foe= 0.08 cm
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— fléche instantanée : gk + yo.gE Uint = 0.35cm < L/300 (1.40 cm)
= fleche finale : G (1+Kaef) + gk (1+y2Kder) +  Unetfin= 0.87cm <  L/200 (2.10 cm)
ge (1+y2Kder)

= Section Vérifiée.
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Poutre porteuse résineux C18 ~ 30 x 30.5 cm + UPN 260 PH — R+2 Sondage n°1
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Figure 39 : Localisation de la poutre du sondage n°1

. portée ~ 5.60 m G : poids propre
.entraxe = 4.11'm G : 150 daN/m?
_classe de service : 1 G : 192 daN/ml (cloison paralléle)
G : 400 daN a 1.10 m (cloison perpendiculaire)
gk : 250 daN/m2
Qk : 400 daN a mi-portée
ge : 75 daN/mz

G : 150 daN/m*® + poids propre
G ; 192 daN/ml
gk : 250 daN/m?
qe : 75 daN/m?®

5.60

7!

Efforts maxi dans la poutre bois : 1.35 G + 1.50 gk + 1.50 ge

Mi= 3483 daN.m = omyq 758 MPa < fimya 11.08 MPa
(fmy = 18 MPa)
(Kmoa = 0.80)
(ym = 1.30)

Ved= 3034 daN = T 0.62 MPa < fua 2.10 MPa
(kv =1) (f(v,k) =3 MPa)
(Kenod = 0.80)
(ym = 1.30)

Efforts maxi dans les UPN: 1.35 G + 1.50 gk + 1.50 ge

M¢= 5195 daN.m = oy 140.10 MPa < fmya 235 MPa
(f(m,y,k) =253 MPa)

- Déformations : G + gk + ge

fo= 0.55cm
fok= 0.64 cm
f ge = 0.17cm
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— fléche instantanée : gk + ge Uinst = 0.
— fleche finale : G + gk + y2.ge Unet,fin =

o
ey
o

m < L/300(1.87 cm)
< L/200 (2.80 cm)

=
ol
g
(@]
3

= Sections verifiees.
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Poutre porteuse résineux C18 ~ 30 x 33 cm PH — R+3 Sondage n°3

Figure 40 : Localisation des solives du sondage n°3

. portée ~ 8.50 m G : poids propre

. appui intermédiaire a=4.27 m G : 95 daN/m?

.entraxe ©4.12 m gk : 250 daN/m?

. classe de service : 1 Qk : 400 daN a mi-portée

ge : 75 daN/mz

G : 95 daN/m® + poids propre
gk : 250 daN/m?
ge : 75 daN/m?

427 423
8.50
- Efforts maxi : 1.35 G + 1.50 gk + 1.50 ge
Ms= 5835 daN.m = omyqe 107 MPa < fmyd) 11.08 MPa
(f(m,y,k) =18 MPa)
(Kmoa = 0.80)
(ym = 1.30)
Ved= 6852 daN = 1) 150 MPa < fwa 2.10 MPa
(kV = l) (f(vyk) =3 MPa)
(Kmoa = 0.80)
(ym = 1.30)
- Déformations : G + gk + ge
Coefficient de fluage : kder = 0.60
fe= 0.10 cm
fok= 0.23cm
f ge = 0.07 cm
= fléche instantanée : gk + yo.ge Uinst = 0.30cm < L/300 (1.41cm)
— fléche finale : G (1+Kaef) + gK (1+y2Kdef) +  Unetfin = 0.54cm <  L/200 (2.12 cm)
ge (1+y2Kder)

= Section Vérifiée.
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