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Revétement sol souple

Lattis + platre ép. ® 3 cm

Panneau aggloméré type CTBH-h ép. 19 mm
Parquet résineux ép. ¥ 22 mm Solive chéne % 115 x 10° em
entraxe x 0.40 m
Parquet résineux ép. ¥ 27 mm Fentes
Poutre chéne 5 29 x 30 cm
Enchevétrure chéne % 12% x 12 cm Solives résineux % 3° x 15 cm Fentes

Niveau RDC

\Faux plafond suspendu en dalle

Solives chéne ¥ 12 x 13 em

Entraxe ¥ 0.38 a2 042 m

Appui précaire
Légeére fente longitudinale

Lattis + platre ép. ® 2% cm

Lindier chéne § 9° x 18 cm
Fentes

Lindier chéne 5 95 x 17 cm
Fentes
Gros noeud ouvert

Solives résineux % 3% x 15 cm
Entraxe ¥ 0.38 &8 042 m

Poutre chéne % 28 x 295 cm
Fentes

Suspente + rail métallique

Lattis + plétre ép. ¥ 2 cm

Enchevétrure chéne % 125 x 12 cm
Appui précaire
Légere fente longitudinale

Entraxe % 0.42 m

]

égeére fente longitudinale

Chevétre chéne x 125 x 12 cm

i

%

Photo N°5
Sondage N°III

Entaille importante
Leégere fente longitudinale

Lattis + platre ép. £ 2% cm

Révetement de sol souple

Photo N°4
Sondage N°IV

Poutre chéne % 29 x 30 cm
Fentes

/

Niveau R+1

Révetement de sol souple

Lattis + platre ép. ¥ 2 & 5 cm

Lindier chéne & 9% x 18 cm
Fentes

Panneau aggloméré type CTB-h ép. 16 mm

Couche de ragréage ép. ¥ 17 mm

Z] Parquet chéne ép. 4 30 mm

]\Parquet résineux ép. ¥28 mm
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Solive chéne % 10% x 115 cm

entraxe x 0.40 m
Fentes

Lindier chéne 3 9° x 18 cm

Fentes

Poutre chéne » 28 x 295 cm Panneau aggloméré type CTB-h ép. 16 mm
Fentes
Couche de ragréage ép. ¥ 28 mm
/ Niveau R+1
o o 5 . T — Parquet chéne &p. » 30 mm ©
Chevétre chéne » 12° x 12 cm b /L - % Y /1/ o
Entaille importante I . . 22
Légere fente longitudinale = / 7 Parquet résineux ép. x28 mm
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Sondage N°II N, Ve 753“\\L Lindier chéne » 9 x 17 em Lattis + platre ép. &
Q , ‘ Fentes

Gros noeud ouvert
, Lattis + platre ép. ¥ 3 cm

]\Suspente + rail métallique

Lattis + platre ép. ¥ 3 cm

i
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Solives résineux % 3% x 15 cm /
Entraxe ¥ 0.38 a 0.42 m

Niveau RDC
Faux plafond suspendu en dalle

Entaille a U'appui

Sondage N°III

Complexe de plancher haut RDC Photo N°4

Niveau RDC

Sondage N°IV
Complexe de plancher haut RDC

AN

WKLattis + platre ép. ¥ 4 cm

Suspente + rail métallique

aux plafond suspendu en dalle

Poteau bois
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Lindier chéne % 10 x 18 cm

Détail porteuse sur poteau plancher haut RDC

Assemblage lindier/lindier & mi-bois

Sondage N°V

ép. 12 cm

Sondage N°I
Plancher haut RDC

gch. - 1/10 éme

éch. - 1/10 eme

Batiment C

Plan de

Batiment A

repérage

éch.: 1/800 eme

HYPOTHESES DE CALCUL :

Matériaux Bois :

Chéne D30 (Vieux bois) :

Caractéristiques mécaniques :

-Contrainte caractéristique de flexion

-Module d’élasticité :
—Masse volumique moyenne :

Sapin C18 (Vieux bois) :

Caractéristiques mécaniques :

-Contrainte caractéristique de flexion

-Module d’élasticité :
-Masse volumique moyenne :

Matériaux Acier :

Acier S235 :

-Contrainte d'élasticité :
—-Module d’élasticité :

Hypothéses de charges :

charges permanentes :

-Complexe
-Complexe
-Complexe
-Complexe
-Complexe

plancher (Sondage I)
plancher (Sondage II)
plancher (Sondage III)
plancher (Sondage IV)
plancher (Sondage

-Cloison de distribution

charges d'exploitation :

Suivant EN 338

. fm_ 0,k = 30 MPa
Eo, mean = 11 000 MPa
640 daN/m?

e

Suivant EN 338

. fm_ ok = 18 MPa
Eo, mean = 9 000 MPa
Prneen = 380 daN/m3
oe = 235 MPa

E = 210 000 MPa

: 80 daN/m?
: 80 daN/m?
: 150 daN/m?
: 150 daN/m?
: 95 daN/m?
: 96 daN/ml

—Suivant NF EN 1991-1-1 — catégorie B - Planchers des bureaux

qk : 250 daN/m?
Qk : 400 daN

—Suivant NF EN 1991-1-1 et donées du maitre d'Ouvrage :
qk : 1200 daN/m?® (Armoires de rangement : H 195 x L 120 x P 46 cm)

NOTA :

~

Cotes & vérifier sur chantier.

Vérification de 1'état sanitaire des bois conservés.

Vérification des appuis de solives
et de poutres dans les magonneries.

Etat sanitaire non exhaustif.

Sondage I et V relevé le 21/02/20
Sondage II & IV relevé le 26/02/20

Cotes approximatives suivant fond de plans fournis.
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Plancher bois
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