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OBJET

Le present CCTG a pour objet de définir les régles générales auxquelles doivent repondre les matériels et les
travaux relatifs aux CLOTURES PORTAILS ABRIS D!VERS :

2. DOMAINE'D’APPL.ICATIION

Le présent cahier des Clauses Techniques Générales CLOTURES - PORTAILS — ABRIS DIVERS (CCTG)
s'appligue a tout entrepreneur et/ou concepteur réalisant une partie ou la globalité. dun amenagement
comprenant la mise en piace de CLOTURES et/ou PORTAILS etfou ABRIS DIVERS. .

Les travaux devant étre réalisés dans des lieux existants sur le site du CEA ou en dehors I entrepreneur et/ou
. concepteur est invite é se rendre sur plaoe pour estimer, l’rmportance de ces travaux.

21. Actlwtes couvertes
. CLOTURES PORTAILS ABRIS DIVERS du CEAIGrenobIe ou site. iNES

2.2. Perso.nnel concerné

e Toutmaitre d'ouvrage.
¢ Tout maitre d'ceuvre, entrepreneur ou concepteur, ou STL/AMO.

3. DOCUMENTS QUALITE APPLICABLES

ST.G.MQ1126 Manuel Qualité Particulier du STL.

ST.E.NT.3449 | Constitution du dossier des ouvrages exécutés et D..U.O

ST.G.CC1100 Cahier des Clauses Technigues Générales du STL.

Les documents référencés ci-dessus, sont consultables au STL dans Ie groupe émetteur du présent document
et seront reproduits & ia demande de I entreprlse ' . . . .

: ._4. DOCUMENTS REGLEMENTAIRES

L'ensemble des installations et matériels devra répondre aux prescrlphons et spécn"catlons des textes
reglementalres au moment de la S|gnature du marché. .

L'entreprise devra se conformer aux prescriptions des réglements et normes frangalses en \ngueur relatifs aux _
travaux dont efle a la charge. Elle devra suivre, notamment, les recommandatlons des D.T: U et respecter fes
dlfferentes regles de calcul en wgueur dans chaque spécialité. . : . '

) En partlculler et sans que cette Irste sort exhaustlve

Le code du travail

Normes AFNOR.

- Documents technigues Unifiés (D T.U.) édités par le C.S.T.B.

- CCTG édité par le ministére de I'Equipement, Fascicule N°35 : Aménagements paysagers — Aires de sport
et de loisirs de plein air.

- La Circulaire Sécurité CS023 : Organisation du travail des entreprises extérieures dans le cas d'activité

hors chantier clos.
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- DICT (formulaire CERFA)

En cas de divergences entre ces différents documents, la prescription la plus contraignante pour la sécurite
des personnes et des matériels sera appliquée sauf avis contraire de la part du maiire d'ouvrage notifié par
écrit.

Dans tous les cas, les documents réglementaires utilisés seront ceux de la derniére édition.

- 5. DOCUMENTS CONSULTABLES

Pour permettre la maitrise de I'opération, I'entrepreneur, le maitre d’'ceuvre et/ou ie concepteur pourront,
sous lautorité de I'équipe GIANT, du STL/AMO ou de la cellule STL Projet,. effectuer toutes les demarches
necessaires auprés des services ci-apres: : '

. Service Technique et Logistique (STL/Exploitation) pour consulter les plans Topographie et Réseaux du
site et au niveau des principes existants sur le site en électricité, éclairage extérieur, courants faibles, etc.
Les plans tepographiques et réseaux existants de la zone concernée en possession du STL pourront etre.
communiqués sur support informatique au maitre d’ceuvre, a sa demande. : '

. Service Technlque ei Logistique (STULogzsthue) pour av0|r des informations sur les types de mehbilier
urbain.- . . . . . . . .

Serwce des Technologles de IInformatton (STi) au niveau gestlon des organes de sécurité, intrusion,
téiéalarme vidéo, report d’information. :

Serwce de Radloprotectlon Sﬁreté Enwronnement (SRSE) au nlveau des organes de contréles
-radiologlques : : S

. Service des Basses Températures de I'Institut Nanosciences et Cryogeme (INAC) pour Ies Plans des
' réseaux de.récupération d'hélium.

. Service Formatlon Locale-de Sécurité (FLS) pour les réseaux Incendiei '

6. CONDITIONS GENRALES DE | 'AFFAIRE

6.1. Généralités

Le preésent document indique les: grandes iagnes 4 -suivre. Des informations complémentaires : et/ou
contradictoires peuvent étre communigueés dans le CCTP. '

Dans tous les cas ce présent document ne dtspense pas le concepteur maitre d'ceuvre ou I'entrepreneur de
l'application des normes et réglements en vigueur, a|n3| que des: regles de I'art s’appliquant & son métier.

Le présent lot devra prév0|r tous Ies accessoires nécessalres a une mise en ceuvre parfalte pour les ouvrages
a reallser :

- o= Lentrepreneur prévoira tous les éléments et systémes de ‘sécurité nécessaires & ses interventions et
- conformes aux régles générales de sécurité en vigueur au jour de la soumission {moyens de protectlon de son
personne! et de I'envirorinement, formatlon de son perscnnel, échafaudage .. )

- I} devra impérativernent vérifier les quantites et la correspondance entre celles—m et les plans.
- Il devra vérifier soigneusement toutes les cotes portées aux dessins et s'assurer de leur concordance avec
Iexlstant

I ST/AQ/01.1 - Ind. K (08.11.08)
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_6.2. Attestation de conformité électrique et mécanique

- L'entrepreneur et/ou concepteur devra faire vérifier ses travaux électriques en ce qui concerne les fourniquets
etfou les barriéres levantes. et mécaniques par un organisme agréé sur le site du CEA-Grenoble, si il y a
demande du maftre d'ouvrage notifié par écrit.

6.3. Limites de Prestations
Selon CCTP {Cahier des Clauses Techniques Particuliéres).

7. DOCUMENTS A FOURNIR

7.1. Avant travaux

L'Entreprise devra fournrr au maitre d'ouvrage les fiches techniques. des produits qu'elle va utiliser. Les
travaux ne pourront commencer sans valldatlon par le CEA.

7.2. -*En co'u'rs' d'exécution d'es travaux

Pour. dwerses raisons, en cours d' exécut:on s'il est nécessaire de madifier certaines dispasitions figurant dans
Ie prolet initial, ientrepreneur etfou concepteur devra signaler tout changement qu'il croit utile d'apporter.

I_E adressera toutes.ses propositions au maitre d'ouvrage qui iui notifiera sa décision dans un délai de 15 jours.

7.3. Aprés achévement des travaux

Avant la réception, fentrepreneur et/ou concepteur devra remettre au maitre d'ouvrage un dossier complet de
linstallation effectivement realisée comprenant tous les documents requis au marché.

Lors de la réception, I'entreprensur et/ou concepteur remettra au maitre d'cuvrage les DOE contenant tous les
documents en 3 exemplaires papiers et CD. {Plans, schémas, calculs, notices d'entretien, documentation de
matériel spécifique...) selon le document de référence ST.E.NT.3449 (Constitution du dossier des ouvrages
executés et dossier de mamtenance des lieux de travail ou dossier d’intervention ultérieure sur l'ouvrage
(D 1LU.0)).

8. MATERIAUX.

8.1.Généralités _
Tous les matériaux utilisés pour fa réalisation des ouvrages devront etre conformes aux normes en.vigueur ou

au minimum posséder un « avis technique » favorable du C.S.T.B. en état de validité. lls' devront notamment - R

vérifier les tolérances dimensionnelles réglementaires et les criteres d'aspect, de résistance, de tenue au feu,
d'affaiblissement acoustique.
Le ‘Maitre d'CEuvre et le Maitre o’ Ouvrage pourront exiger des essais et des contrales de vérif cation & la
charge des entreprises.
Tous les matériaux devront avoir &té agréés par le Maitre d'CEuvre et le Maitre dOuvrage avant toute
commande ou réalisation.
.Pour cela, et aussi pour permettre un choix entre plusieurs maténaux techniquement équwalents les
entreprises fourniront -suffi samment a lavance, un échantillon et ia fiche techmque correspondant a chaque
- produit proposé. "~ . -
Dans certains cas, un prototype pourra etre demandé aux entreprises & Ieurs frais.

8.2.Qualité des matériaux

Les matériels et procédés proposés seront obligateirement certifiés par un avis technique. Les travaux
envisagés au présent lof, les matériaux utilisés ainsi que leur mise en ceuvre devront étre conformes avec les
D.T.U,, etles Normes Frangaises Homologuées classes A et P. . .

Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du STL / CEA Grenoble. |
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8.2.1.  Produits en acier
Les profils et téles utilisées ne devront pas laisser apparaitre de stries d’effilage.

Les aciers qui seront éventuellement utilisés en renfort ou attaches seront obligatoirement protégés par
métaliisation, épaisseur 40 microns mini.

Les produits en acier utilisés, des types toles minces, moyennes et fortes, larges plats, laminés marchands et
poutrelles seront conformes & fa norme NF A 35-501 et aux normes auxquelles elle se référe. ' .

Les tubes en acier utilisés seront conformes aux normes NF A 48-501 et NF A 49-541 et aux normes
auxquelles elles se réféerent.

La qualité des aciers choisis par {entrepreneur, sera au moins de la classe 2 et devra étre conforme aux
prescriptions du fascicule de documentation NFA 36-010 ou de celles des "bases de choix des aciers" de
I'OTUA tomes 1 et 2. : :

8.2.2.  Traitement de finition des aciers oxydables :

Toutes les ossatures rnétalliques non visibles, autres qu'en acier inoxydable recevront a f'atelier, avant
montage, mais aprés usinage, une couche primaire de peinture spéciale antirouille aprés brossage,
dérouillage et décalaminage. Les ouvrages de serrurerie seront livrés avec une couche de peinture spéciale
ant;rounle afin de permettre la réalisation- ensuite des couches de finition de peinture.

Les pames détériorées lors de la pose seront retouchées a fa méme peinture anti-rouille.

'8 2,3.  Protection ST
Les aciers recevront une peinture laquée au four sauf portes métalilques CF.

Tous les ouvrages en métaux ferreux devront etre galvanlses ou thermolaques en usine.

8.2.4. Tubes en Acier

Tous les tubes ronds, carrés ou rectangulalres qui entreront dans la fabncatlon des ouvrages auront une
qualité tarifs suivant leur destination. S : :
Tous les tubes devront étre soudables. Certains seront cmtrables a frord et a chaud

9. DOMAINE D’APPLICATION

9.1. Principe

% La politique du CEA est d'avoir un site sécurisé avec une ceinture de clétures extérieures et des
entrées avec contrdle par lecteur de badge A lintérieur du site il n’est pour Finstant pas enwsagé
de mise en place de clotures sauf si cela est une demande du CEA. Le but est que seules les
personnes CEA ou les personnes munies d’un badge visiteur ou d’'un laisser passer d’entreprise
puissent rentrer sur le site. Les visiteurs ou travailleurs non équipés d'un badge sécurisé devront
obligatoirement rentrer par lentrée principale ou I'entrée Minatec avec passage a l'accueil et au
poste de garde. Le personnel TITULAIRE d'un badge CEA lui pourra utiliser toutes fes entrées.

+ La politique du centre est en train de changer puisque l'objectif est de faire du centre un centre piéton,
les entrées devront étre faites avec un tourniquet pour piétons et un tourniquet pour les vélos.
Dans ce sens, des abris vélos seront & prévoir aux alentours des futurs batiments.

% Le centre étant desservis par'de’s navettes de type bus iI peut étre prévu la mise en place d’abris bus.

Le maltre d oeuvre devra dohc se rapprocher du maitre d’ ouvrage qu: lui notifiera ses besoms en fonction du'
prOJet

© . |STIAQ/01.1 - Ind. K (08.11.06) Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans l'autorisation du STL / CEA Grenoble. |
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Les travaux incombant a ce lot étant énormément iié au type de pro;et la fiste qui suit a pour but de décrire les
éléments types mis en place au CEA. S .

10. 'EQUIPEMENTS

10-.1-.'CI6tures

~ Le type de cléture .mis en place devra impérativement étre validé par le CEA afin d' etre pan‘altement en
accord avec la protection exigée sur le site. Co :

Pour la cléture indu_strielle, il faudra se rapprocher des services STL, STi et FLS du CEA. |

*10.2. Portails

© ldem que pour les cldtures.
- Voir CCTG Serrurerie.

10.3. Tourmguets

Un tourniquet destiné a I'entrée et sortie des piétons et génie civil associés, selon prescrlptlon de Ea maltnse
d'ouvrage (type zone MINATEC, entrée n° 2 et 3), avec lecteur de badges entrée/sortie (type défini par le
CEA/G fonctionnant avec le logiciel impose par la Direction Centrale de la Sécurité CEA, avec liaison par fibre
optique suivant préconisation du STI/CEA-G. Un ensemble de protection pouvant étre de type barriéres
infrarouges supérieures avec panneau grillagé de protection physique ou bavolets oufet concertina suwant
imposition de la FL.S/CEA/G.

Un sas détecteur pour le passage des vélos asservi a un tourniquet et formant le méme ensemble, suivant
installations existantes sur les entrées 2 et 3 du site ou similaire, avec programmation et matériel nécessaire
si indispenibilité de raccordement. Un ensemble de protection pouvant étre de type barriéres infrarouges
supérieures avec panneau grillagé de protection physique ou bavolets oulet concertma suivant xmposmon de
la FLS.

Le maitre d'ceuvre prévoira I'espace nécessaire pour équiper si besoin les entrées d’'une balise;de confréle -
radiologique selon prescriptions du Service de Protection contre les Rayonnements (SPR) du CEA/G.

Uh ouvrage clos de dimensions appropriées & intégrer aux ouvrages ci- d'essus gardienng, destiné a recevoir
les coffrets courants faibles (coffret fibres optiques, répartiteur multi palres boitier Etherlit pour lecteurs de
badges, coffret cameéra, etc.

‘Une ca’méra avec dome motorisé (type défini par le CEA/G), sur mat avec génie civil associe, avec liaison par

. fibre optique jusqu'a 'armoire réseau téléalarme du béatiment accueil du CEA/G ou selon le cas, jusquau

_-répartiteur le plus proche si voies disponibles suivant préconlsatlon du STI pour report d'information au PC
securlte du CEA/G avec programmat:on et matériel nécessaire si |nd|spon|b|I|te de raccordement.

L emplacement de la caméra sera défini suwant étude de la FLSICEA G,

Les"_tourniquets intérieurs seront de t'ype B:CAI. :

10 4, Abrls a veio

Il existe 2 types d abns avélos:
- .ceux pour la zocne MINATEC
- ceux pour le reste du site
f.es prochains abris seront identiques aux existants suivant la zone des travaux,

[STIAQ:‘01 .1 -Ind. K (08.11.06) o Ce document ne peut étre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du STL / CEA Grenoble.,
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Le maitre d'ceuvre devra veiller, s'il ne refient pas les entreprises habituelles, a refalre sen5|blement les
mémes abris dont les caractéristiques succinctes sont les suivantes.

Abris de 'ensemble du site :

La structure est mécano-soudée, sablée métallisée et démontable. Les assemblages sont réaltses par des
platines vissées. lls sont fermés 3 faces. La toiture comporte des renforts métalliques et est en polycarbonate
sur double gouttigre. Les joues et cdtés sont en macrolon lisse {ranslucide. La pelnture de- Ia structure est

bieue.

L’entreprise devra se rendre sur place afin de prendre ses cotes pour realrser I'abri a I’|dent|que
La largeur dépendra du besoin en nombre de vélo. :

. Abris de la Zone MINATEC :
‘Le modele est Colibri renforce avec range roue galvamsé
L'entreprise devra se rendre sur place afin de prendre ses cotes pour réaliser l'abrial |dent|que

10.5. Abris 4 Motos

{ls sont congus exactement comme les abris a vélo 4 la différence que f'on ne metira pas de range-roue.

10.6. Abris Bus

lis seront de méme type que les abris a vélo et devront éire démontables.

La politique du centre est dans la mesure du possible de ne pas mettre d'abris bus mais de privilegier dans la
conception des batiments des halls vitrés afin que le personnel pmsse attendre et sortir dés qu'il. vont le bus

arriver.

10.7. Abrls ur Vehlcules Electnques

Sur le centre sont mis & dlsposmon du personnel technigue des véhicules etectrlques De ce fait, le maitre
d’ouvrage pourra demander au maitre d'ceuvre de réaliser des abris pour véhicules électriques.

[ sT/AQ/01.1 - Ind. K (08.11.06) Ce document ne peut &tre diffusé ou reproduit sans I'autorisation du STL / CEA Grenoble. |
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Ces abris seront réalisés le plus simplement possible de la méme maniére que ceux déja présents sur le site.
La structure-sera simple en magonnerie {bloc béton) enduit ou métallique (structure poteau et lisse et bardage
simple peau) selon demande du maitre d’ouvrage. Pour éviter une dégradation du fond de F'abri, une structure
métallique sera mise au sol pour arréter les roues des voitures avant que le capos ne touche la paroi.

La toiture sera métallique avec couverture en bac acier.

Le sol sera en revétement bitumineux classique identique a la route attenante.

Ces abris ne seront pas fermés.

Les dimensions seront suffisamment grandes pour permettre de ranger aisément les véhlcules sans risque
d'accrochage. .

Le maitre d'ceuvre devra prévoir le matériel électrique nécessaire au rechargement des véhicules.

10.8. Chemin Piétons Couvert

Les chemins pletons devront’ atre semblables a ceux déja réalisés sur le centre.
lls seront en structure mécano-soudée sablée métallisée. Les assemblages sont réalisés par des platines
vissées. lls sont fermés sur un coté & valider avec le maitre d'ouvrage. La toiture comporte des renforts

. .métalliques et est en polycarbonate sur double gouttiére.

- Le maitre d’ceuvre ne devra pas prévoir un sol en bitume ou en béton sauf s'il y a demande du maitre
Cod ouvrage :

- Ce document ne peut &fre diffusé ou reproduit sans l'autorisation du STL / CEA Grenoble. | _
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