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Rapport de repérage des matériaux ou produits contenant des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques (HAP) avant réalisation de travaux sur étanchéité bitumineuse  

 

1 INFORMATIONS GENERALES 

1.1 DESIGNATION DU BATIMENT 

Adresse : CEA FAR 

18 Route du Panorama 

92260 FONTENAY-AUX-ROSES 

 

Bâtiment : 38-1  

Étage : TOITURE TERRASSE    

 

Numéro de Lot : /  

Référence Cadastrale : Non communiqué  

Date du Permis de Construire : Antérieur au 1er juillet 1997  

  

1.2  DESIGNATION DU DONNEUR D’ORDRE DESIGNATION DU PROPRIETAIRE 

Nom :  CEA FAR  

Adresse :  18 Route du Panorama   

  92260  FONTENAY-AUX-ROSES  

 

Nom : CEA FAR  

Adresse : 18 Route du Panorama  

 92260 FONTENAY-AUX-ROSES  

 

1.3 EXECUTION DE LA MISSION 

Rapport N° : VI-HAP-BAT381-DAT-2023-20062  

 
Repérage réalisé par : GOUMIRI Badis  
 
Date de la commande : 19/01/2023 
Demandeur :  Mme MONTEIRO GILLIANE 
Accompagnateur : Aucun 
 

Laboratoire d’Analyses :  Eurofins Analyses Pour Le Bâtiment IDF 

Adresse laboratoire : 80-84 Rue des Meuniers Bâtiment A, 
92220 Bagneux, FRANCE 
Campus de Ker Lann – Parc de 
Lormandière Rue Maryse Bastié Bât. C 
35170 BRUZ 

Numéro d’accréditation : 1- 1592 

  

Organisme d’assurance 
professionnelle :  

 
AXA FRANCE IARD  

Adresse assurance : 313 Terrasse de l'ARCHE 
92727 NANTERRE CEDEX  

N° de contrat d’assurance : 5271124804  

Date de validité : 31/12/2022  
 

2 VISA DU DIAGNOSTIQUEUR 

Signature :  Etablissement du rapport : 
Fait à LISSES  le 15/02/2023  
Agence : AGENCE D'EVRY-LISSES, 32 Rue des Malines, ZAC des Malines, 91090 LISSES  
Nom du diagnostiqueur : GOUMIRI  Badis  

 

 

 

3 CONCLUSION(S) 

Nous n’avons pas recensé de matériaux et produits dont la teneur en HAP dépasse le seuil admissible de 50mg/kg défini 

dans l’arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes. 
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4 RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE 
 

4.1  LISTE DES MATERIAUX OU PRODUITS INSPECTES 
 

Localisation Composant Matériau / Produit Réf sondage 
Estimation des 

quantités 

Toiture terrasse Etanchéité de toiture 
terrasse sondage 1 

Etanchéité 1ere couche bitumineuse 
(double couche) 

S1 
/ 

Etanchéité de toiture 
terrasse sondage 1 

Etanchéité 2ème couche mousse + 
film noir 

S1 
/ 

Etanchéité de toiture 
terrasse sondage 1 

Etanchéité 3ème couche bitumineuse 
(triple couche) 

S1 
/ 

Etanchéité de toiture 
terrasse sondage 1 

Etanchéité 4ème couche chape béton 
+ sable + étanchéité bitumineuse 

indissociables 
S1 

/ 

Etanchéité de toiture 
terrasse sondage 1 

Etanchéité 5ème couche pare vapeur 
S1 

/ 

Etanchéité de toiture 
terrasse sondage 2 

Etanchéité 1ere couche bitumineuse 
(double couche) 

S2 
/ 

Etanchéité de toiture 
terrasse sondage 2 

Etanchéité 2ème couche mousse + 
film noir 

S2 
/ 

Etanchéité de toiture 
terrasse sondage 2 

Etanchéité 3ème couche bitumineuse 
(triple couche) 

S2 
/ 

Etanchéité de toiture 
terrasse sondage 2 

Etanchéité 4ème couche chape béton 
+ sable + étanchéité bitumineuse 

indissociables 
S2 

/ 

Etanchéité de toiture 
terrasse sondage 2 

Etanchéité 5ème couche pare vapeur 
S2 

/ 

 

4.2 RESULTAT DES CONCENTRATIONS HAP 

 

Ref. PV HAP couche Element 
RESULTAT HAP 

(en mg/kg) 

N° 23H006636-001 Etanchéité 1ere couche bitumineuse (double couche) 2.0 

N° 23H006636-002 Etanchéité 2ème couche mousse + film noir < 0.5 

N° 23H006636-003 Etanchéité 3ème couche bitumineuse (triple couche) 2.7 

N° 23H006636-004 
Etanchéité 4ème couche chape béton + sable + étanchéité 

bitumineuse indissociables 
8.2 

N° 23H006636-005 Etanchéité 5ème couche pare vapeur 11.8 

N° 23H006636-006 Etanchéité 1ere couche bitumineuse (double couche) 1.9 

N° 23H006636-007 Etanchéité 2ème couche mousse + film noir < 1 

N° 23H006636-008 Etanchéité 3ème couche bitumineuse (triple couche) 2.6 

N° 23H006636-009 
Etanchéité 4ème couche chape béton + sable + étanchéité 

bitumineuse indissociables 
13.9 

N° 23H006636-010 Etanchéité 5ème couche pare vapeur 19.1 
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Liste des recommandations sur les matériaux et produits contenant des HAP 

Seuil défini par l'arrêté du 12 décembre 2014 : de 0 à 50 mg/kg réutilisation à chaud possible. 
Seuils définis par le CEREMA : 

- de 0 à 50 mg/kg : réutilisation à chaud possible 
- de 0 à 500 mg/kg : réutilisation à froid possible 
- de 500 à 1 000 mg/kg : stockage en installation de classe 2 
- > 1 000 mg/kg : stockage en installation de classe 1 
La concentration retenue est la somme des teneurs des 16 composés chimiques. 

 

 

5 INVESTIGATIONS NON REALISEES 

 

 Néant 

 

6 CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE 
 

Date du repérage : 15/02/2023 - 23/02/2023 

 
Documents remis :  

Titre Objet Référence Date Auteur / Société 

Programme de travaux / IAD 20062 19/01/2023 
Mme BLAZEJCZAK-BOULEGUE 

Jeanne / CEA FAR 

PLANS / / / CEA 

Rapport / / / / 

 

Moyens mis à disposition de l’opérateur 

 Néant 

 

Description des travaux envisagés 

  
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ANNEXE 1 – FICHES D’IDENTIFICATION ET DE COTATION 

 

PRELEVEMENT : P001  
Emplacement 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CEA FAR VI-HAP-BAT381-DAT-2023-20062 Toiture terrasse - Terrasse  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

GOUMIRI Badis 15/02/2023 Etanchéité 1ere couche bitumineuse (double couche) 

Résultat HAP (en mg/kg) 

2.0 
 

 
 

 
 

PRELEVEMENT : P002 
Emplacement 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CEA FAR VI-HAP-BAT381-DAT-2023-20062 Toiture terrasse - Terrasse  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

GOUMIRI Badis 15/02/2023 Etanchéité 2ème couche mousse + film noir 

Résultat HAP (en mg/kg) 

< 0.5 
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PRELEVEMENT : P003 
Emplacement 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CEA FAR VI-HAP-BAT381-DAT-2023-20062 Toiture terrasse - Terrasse  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

GOUMIRI Badis 15/02/2023 Etanchéité 3ème couche bitumineuse (triple couche) 

Résultat HAP (en mg/kg) 

2.7 

 

PRELEVEMENT : P004 
Emplacement 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CEA FAR VI-HAP-BAT381-DAT-2023-20062 Toiture terrasse - Terrasse  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

GOUMIRI Badis 15/02/2023 
Etanchéité 4ème couche chape béton + sable + 

étanchéité bitumineuse indissociables 

Résultat HAP (en mg/kg) 

8.2 
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PRELEVEMENT : P005 
Emplacement 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CEA FAR VI-HAP-BAT381-DAT-2023-20062 Toiture terrasse - Terrasse  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

GOUMIRI Badis 15/02/2023 Etanchéité 5ème couche pare vapeur 

Résultat HAP (en mg/kg) 

11.8 

 

PRELEVEMENT : P006 
Emplacement 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CEA FAR VI-HAP-BAT381-DAT-2023-20062 Toiture terrasse - Terrasse  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

GOUMIRI Badis 15/02/2023 Etanchéité 1ere couche bitumineuse (double couche) 

Résultat HAP (en mg/kg) 

1.9 
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PRELEVEMENT : P007 
Emplacement 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CEA FAR VI-HAP-BAT381-DAT-2023-20062 Toiture terrasse - Terrasse  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

GOUMIRI Badis 15/02/2023 Etanchéité 2ème couche mousse + film noir 

Résultat HAP (en mg/kg) 

< 1 

 

PRELEVEMENT : P008 
Emplacement 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CEA FAR VI-HAP-BAT381-DAT-2023-20062 Toiture terrasse - Terrasse  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

GOUMIRI Badis 15/02/2023 Etanchéité 3ème couche bitumineuse (triple couche) 

Résultat HAP (en mg/kg) 

2.6 
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PRELEVEMENT : P009 
Emplacement 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CEA FAR VI-HAP-BAT381-DAT-2023-20062 Toiture terrasse - Terrasse  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

GOUMIRI Badis 15/02/2023 
Etanchéité 4ème couche chape béton + sable + 

étanchéité bitumineuse indissociables 

Résultat HAP (en mg/kg) 

13.9 

 

PRELEVEMENT : P010 
Emplacement 

 
Nom du client Numéro de dossier Localisation  

CEA FAR VI-HAP-BAT381-DAT-2023-20062 Toiture terrasse - Terrasse  

Nom de l’opérateur Date de prélèvement Matériau 

GOUMIRI Badis 15/02/2023 Etanchéité 5ème couche pare vapeur 

Résultat HAP (en mg/kg) 

19.1 



 

Repérage HAP étanchéité  
 

Numéro de rapport : VI-HAP-BAT381-DAT-2023-20062  

 

 
Page : 

11/20 

Repérage HAP étanchéité   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ANNEXE 2 – CROQUIS 
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Planche de repérage 

 
Client : CEA FAR       Titre : Plan masse / Périmétre de mission 

N° rapport : VI-HAP-BAT381-DAT-2023-20062  

 Lieu d’intervention : 

CEA FAR 
18 route DU PANORAMA 
92260 FONTENAY-AUX-ROSES 

N° planche : 1/2 Version : 1 

Type : Croquis 

Date : 10/07/2023    Bâtiment : 38-1 

Intervenant : GOUMIRI Badis Etage : TOITURE TERRASSE 

Origine du plan : CEA Commentaire : / 
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Planche de repérage 
 

  Teneur en HAP < 50 mg/kg 

Client : CEA FAR       Titre : 
Plan de localisations des prélèvements et des matériaux et 
produits contenant de l’amiante 

N° rapport : VI-HAP-BAT381-DAT-2023-20062  

 Lieu d’intervention : 

CEA FAR 
18 route DU PANORAMA 
92260 FONTENAY-AUX-ROSES 

N° planche : 2/2 Version : 1 

Type : Croquis 

Date : 10/07/2023    Bâtiment : 38-1 

Intervenant : GOUMIRI Badis Etage : TOITURE TERRASSE 

Origine du plan : CEA Commentaire : / 

 

 

 

XX 
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ANNEXE 3 – PROCES VERBAUX D’ANALYSES 
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ATTESTATION(S) 
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